


NOSSOS MERCADOS

50+  ANOS
DE EXCELÊNCIA
EM FABRICAÇÃO
GLOBAL

BEM-VINDO 
A ESSENTRA
Somos fabricantes e distribuidores globais de componentes 
vitais para centenas de mercados e milhares de produtos. 
Somos orgulhosos do que fazemos e acreditamos que até 
os menores produtos têm um grande papel a desempenhar.

M
U

N
DIAL  EM

 33 PA
ÍSES

PRESENÇA

PONTO 
DE VENDA

UTENSÍLIOS 
DOMÉSTICOS

LOGÍSTICA AUTOMOTIVO

SAÚDE E CUIDADOS 
PESSOAIS

ALIMENTAÇÃO E 
BEBIDAS

ELETRÔNICOS FABRICAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS

da Essentra?

eu pedido por telefone,  
ra pedidos, amostras grátis, 

promisso ou informações sobre 

ssentra.com
acomponents.com.br

.br

os
de 

logo 

o 
ato.



2011 
Aquisição da 

Ulinco  

2013 
Aquisição 
da Mesan 

1968 
Formação da 

Alliance 
Plastics

1950
Formação da 

Filtrona 
Corporation 

2014 
Aquisição 
da Abric 

2019 
Aquisição da  

Innovative 
Components 

2018 
Aquisição da 
Micro Plastics

Reunimos os melhores produtos, ideias e distribuição.

ALCANCE GLOBAL COM 
ATENDIMENTO LOCAL

QUEM SOMOS?
SEJA SUA NECESSIDADE GLOBAL OU LOCAL, NOSSO ALCANCE MUNDIAL E NOSSO 
ATENDIMENTO SEM COMPLICAÇÕES OFERECEM SOLUÇÕES PROJETADAS PARA VOCÊ!

2013 
Criação da 

Marca 
Essentra

2021  
Aquisição da 

Jiangxi Hengzhu 
Electrical

Cabinet Lock Co.

2011 
Aquisição 
da Richco 

2022  
Aquisição 
da  Wixroyd

2023  

Aquisição 
da BMP 
Tappi



AUTOMOTIVA

ÓLEO & GÁS

SISTEMAS HIDRÁULICOS

CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Proteção contra contaminação 
de tubos e danos às roscas 
usinadas e nas faces do flange.

Milhares de produtos padrão 
são complementados por 
recursos adicionais para 
soluções personalizadas.

Uma linha abrangente de 
produtos de proteção para 
conexões e mangueiras.

Componentes para serviços 
pesados proporcionam 
inúmeros benefícios, incluindo 
isolamento de ruído e redução 
da vibração.

ÁREAS DE EXPERTISE
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ELETRÔNICA

MAQUINÁRIO INDUSTRIAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CALDEIRARIA

Componentes feitos de resinas e 
projetados para proporcionar 
excelente isolamento, sendo 
leves e econômicos.

Produtos de alto custo benefício 
para segurança de máquinas 
que fornecem valor real.

Uma vasta gama de fechaduras, 
dobradiças e acessórios para 
cabines interiores e exteriores, 
todos com excelente segurança.

Milhares de componentes que 
suportam suas operações na 
planta, enquanto nossa extensa 
gama de produtos para 
acabamento adicionam um 
perfeito toque final. 
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A Essentra Components desenvolve produtos de alto desempenho - 
sempre com foco no cliente -, inovadores, ergonômicos e sensíveis 
ao meio ambiente e à saúde humana e que atendem aos padrões 
nacionais e internacionais.

Nossos produtos são desenvolvidos tendo em mente as 
necessidades atuais e futuras de nossos clientes. Nosso principal 
objetivo é ser um parceiro na busca de soluções para nossos 
clientes, oferecendo uma gama completa de produtos com 
diferentes estilos, cores, materiais e funcionalidades.

Estamos empenhados em melhorar continuamente nossos 
produtos e em ajudar nossos clientes a alcançarem todo o seu 
potencial. Como Essentra, continuaremos a usar nossa tecnologia 
inovadora e rede de distribuição global para oferecer o mais alto 
valor aos nossos clientes.

PESQUISA, 
DESENVOLVIMENTO E 

PRODUÇÃO

QUALIDADE

Entendemos que a melhoria contínua em todos nossos processos 
impulsionam a satisfação do cliente. Garantimos que nossos 
produtos atendam às expectativas do cliente e aos requisitos 
técnicos e legais.

Nosso sistema de qualidade é certifi cado pela ISO 9001-2008 e 
nossos produtos são fabricados de acordo com as normas RoHS. 
Cumprimos nossas obrigações relativas ao Registro, Avaliação, 
Autorização e Restrição de Produtos Químicos (REACH).

Temos compromisso com:
• Produtos de alta qualidade
• Uma abordagem de manufatura enxuta para identifi car e

eliminar desperdícios
• Proporcionar um ambiente de trabalho moderno, seguro e

pacífi co para nossos colaboradores
• O desenvolvimento contínuo de nossos processos
• A liderança da indústria através de conceitos inovadores
• O desenvolvimento e fabricação de produtos de alto valor

agregado, entregando-os com prazo de entrega e preços razoáveis
• Valores éticos e sensibilidade ao meio ambiente
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PROTETORES PLÁSTICOS CÔNICOS

Série Cônica / GP
Protetores Plásticos Cônicos

Veja o Guia para Seleção de Produtos 
nas páginas 62 e 63. 

Especificações:
•  Material: PEBD
• Cor: Vide tabela

Características:
•  O desenho cônico permite que um mesmo protetor seja

utilizado para diversos diâmetros internos e externos
• Protege contra choque, sujeira, umidade e corrosão durante

estocagem e transporte

Código

 Encaixe Interno  Encaixe Externo

Qtd./
Caixa

A B C D E F
Azul Vermelho Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
001A — 0.180 4.57 0.115 2.92 0.313 7.94 0.406 10.32 0.051 1.30 0.118 3.00 5000

001-SA — 0.180 4.57 0.138 3.51 0.310 7.87 0.250 6.35 0.051 1.30 0.118 3.00 5000
1000A • 1000B 0.205 5.21 0.145 3.68 0.410 10.41 0.410 10.41 0.079 2.01 0.150 3.81 5000
002A 002C 0.240 6.10 0.175 4.45 0.375 9.53 0.375 9.53 0.109 2.77 0.175 4.45 5000
003A — 0.268 6.81 0.209 5.31 0.375 9.53 0.375 9.53 0.127 3.23 0.193 4.90 5000

003WA — 0.274 6.95 0.200 5.08 0.594 15.08 0.375 9.53 0.150 3.81 0.220 5.58 5000
004A 004B 0.275 6.99 0.209 5.31 0.438 11.11 0.375 9.53 0.150 3.81 0.209 5.31 5000
005A 005B 0.302 7.67 0.240 6.10 0.469 11.91 0.375 9.53 0.175 4.45 0.240 6.10 5000

— • GP607A 0.325 8.26 0.292 7.42 0.531 13.49 0.375 9.53 0.215 5.46 0.250 6.35 5000
— • 50222 0.335 8.50 0.185 4.70 0.461 11.70 0.886 22.50 0.098 2.50 0.224 5.70 10000

006A 006B 0.335 8.51 0.265 6.73 0.469 11.91 0.375 9.53 0.204 5.18 0.275 6.99 5000
007A 007B 0.365 9.27 0.300 7.62 0.531 13.49 0.375 9.53 0.234 5.94 0.301 7.65 5000

007WA — 0.365 9.27 0.300 7.62 0.680 17.27 0.375 9.53 0.234 5.94 0.301 7.65 5000
007SA — 0.365 9.27 0.330 8.38 0.500 12.70 0.219 5.56 0.266 6.76 0.301 7.65 5000

— • GP610A 0.389 9.88 0.320 8.12 0.563 14.29 0.438 11.11 0.212 5.38 0.285 7.23 5000
008A 008C 0.398 10.11 0.330 8.38 0.563 14.29 0.375 9.53 0.275 6.99 0.330 8.38 5000
009A • 009C 0.428 10.87 0.360 9.14 0.594 15.08 0.375 9.53 0.299 7.59 0.365 9.27 5000
010A 010B 0.460 11.68 0.390 9.91 0.625 15.88 0.375 9.53 0.325 8.26 0.396 10.06 5000

— • 10750 0.465 11.80 0.394 10.00 0.591 15.00 0.374 9.50 0.335 8.50 0.394 10.00 10000
011A 011B 0.485 12.32 0.420 10.67 0.594 15.08 0.375 9.53 0.356 9.04 0.421 10.69 5000

— • GP617A 0.501 12.72 0.437 11.09 0.647 16.43 0.438 11.11 0.352 8.94 0.420 10.66 4000
012A 012E 0.512 13.00 0.447 11.35 0.625 15.88 0.406 10.32 0.385 9.78 0.448 11.38 5000

— • 10421 0.520 13.20 0.445 11.30 0.669 17.00 0.433 11.00 0.386 9.80 0.457 11.60 10000
013A 013C 0.547 13.89 0.490 12.45 0.719 18.26 0.500 12.70 0.409 10.39 0.485 12.32 5000

— • 12421 0.551 14.00 0.441 11.20 0.689 17.50 0.728 18.50 0.362 9.20 0.476 12.10 5000
013SPA — 0.545 13.84 0.478 12.14 0.719 18.26 0.313 7.94 0.410 10.41 0.480 12.19 5000
013WA — 0.547 13.89 0.478 12.14 0.875 22.23 0.500 12.70 0.409 10.39 0.485 12.32 7000
014A 014C 0.568 14.43 0.500 12.70 0.750 19.05 0.438 11.11 0.435 11.05 0.503 12.78 5000
1015A 0.576 14.63 0.500 12.70 0.720 18.29 0.470 11.94 0.440 11.18 0.516 13.11 5000

— • 12901 0.583 14.80 0.472 12.00 0.689 17.50 0.433 11.00 0.413 10.50 0.472 12.00 5000
— 015A 0.594 15.09 0.504 12.80 0.728 18.49 0.949 24.10 0.421 10.69 0.520 13.21 4000
— • 10438 0.602 15.30 0.535 13.60 0.748 19.00 0.441 11.20 0.476 12.10 0.539 13.70 5000

1020A — 0.612 15.54 0.554 14.07 0.750 19.05 0.340 8.64 0.490 12.45 0.551 14.00 5000
016A 016D 0.620 15.75 0.531 13.49 0.750 19.05 0.500 12.70 0.468 11.89 0.555 14.10 7500

— • 10342 0.630 16.00 0.559 14.20 0.748 19.00 0.476 12.10 0.500 12.70 0.567 14.40 5000
017A 017D 0.634 16.10 0.550 13.97 0.781 19.84 0.500 12.70 0.485 12.32 0.568 14.43 7500

— • 10424 0.669 17.00 0.579 14.70 0.811 20.60 0.500 12.70 0.520 13.20 0.606 15.40 5000
018A 018E 0.675 17.15 0.580 14.99 0.875 22.23 0.531 13.49 0.520 13.21 0.605 15.37 5000
1025A — 0.694 17.63 0.669 16.99 0.750 19.05 0.220 5.59 0.613 15.57 0.638 16.21 5000
020A 020D 0.695 17.65 0.610 15.49 0.844 21.43 0.500 12.70 0.549 13.94 0.634 16.10 6000
021A 021B 0.728 18.49 0.641 16.28 0.875 22.23 0.500 12.70 0.575 14.61 0.665 16.89 5000
022A 022C 0.754 19.15 0.675 17.15 0.875 22.23 0.625 15.88 0.615 15.62 0.690 17.53 4000

— • GP628A 0.757 19.22 0.658 16.71 0.921 23.39 0.648 16.45 0.538 13.66 0.662 16.81 5700
— • 110197 0.764 19.40 0.673 17.10 0.866 22.00 0.512 13.00 0.610 15.50 0.701 17.80 6500
— • 11088 0.772 19.60 0.697 17.70 0.874 22.20 0.500 12.70 0.598 15.20 0.681 17.30 5000

023A 023C 0.785 19.94 0.690 17.53 0.938 23.81 0.625 15.88 0.625 15.88 0.724 18.39 4000
— • 12197 0.795 20.20 0.677 17.20 0.953 24.20 0.709 18.00 0.610 15.50 0.709 18.00 4000

024A — 0.805 20.45 0.750 19.05 0.860 21.84 0.190 4.83 0.688 17.48 0.743 18.87 7500
026A 026C 0.825 20.96 0.725 18.42 1.000 25.40 0.500 12.70 0.662 16.81 0.760 19.30 4000

026-LA — 0.825 20.96 0.725 18.42 0.970 24.64 0.590 14.99 0.662 16.81 0.760 19.30 8000
027A 027E 0.848 21.54 0.750 19.05 1.031 26.19 0.625 15.88 0.686 17.42 0.777 19.74 7000

— • GP632A 0.851 21.61 0.766 19.45 1.045 26.54 0.625 15.88 0.609 15.46 0.740 18.79 4200
— 027AA 0.882 22.40 0.768 19.50 1.039 26.40 0.787 20.00 0.701 17.80 0.823 20.90 3000

028A 028D 0.910 23.11 0.802 20.37 1.094 27.78 0.750 19.05 0.725 18.42 0.846 21.49 5000
029A 029D 0.931 23.65 0.820 20.83 1.125 28.58 0.625 15.88 0.754 19.15 0.868 22.05 5500
030A 030C 0.973 24.71 0.856 21.74 1.125 28.58 0.750 19.05 0.768 19.51 0.906 23.01 4500

Para Encaixe Correto:
 Encaixe Interno  Encaixe Externo

Dimensão "A" do protetor deve 
ser aprox. 1% maior do que o 

diâmetro interno da peça. 
Mínimo de 0,5 mm

Dimensão "E" do protetor deve 
ser aprox. 1% menor do que o 

diâmetro externo da peça. 
Mínimo de 0,5 mm



 email | VendasBrasil@essentra.com  web | www.essentracomponents.com.br

PROTETORES PLÁSTICOS E REDES

26

PROTETORES PLÁSTICOS CÔNICOS

Série Cônica / GP
Protetores Plásticos Cônicos (continuação)

Para Encaixe Correto:
 Encaixe Interno  Encaixe Externo

Dimensão "A" do protetor deve 
ser aprox. 1% maior do que o 

diâmetro interno da peça. 
Mínimo de 0,5 mm

Dimensão "E" do protetor deve 
ser aprox. 1% menor do que o 

diâmetro externo da peça. 
Mínimo de 0,5 mmVeja o Guia para Seleção de Produtos nas páginas 62 e 63 

Código

 Encaixe Interno  Encaixe Externo

Qtd./
Caixa

A B C D E F
Azul Vermelho Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
031A 031D 0.975 24.77 0.870 22.10 1.125 28.58 0.625 15.88 0.804 20.42 0.920 23.37 5000

— • 10376 0.984 25.00 0.866 22.00 1.122 28.50 0.626 15.90 0.807 20.50 0.906 23.00 3000
— • 12565 1.004 25.50 0.886 22.50 1.138 28.90 0.701 17.80 0.795 20.20 0.917 23.30 3000

035A 035D 1.040 26.42 0.895 22.73 1.140 29.37 0.750 19.05 0.832 21.13 0.975 24.77 4500
038A — 1.045 26.54 0.980 24.89 1.250 31.75 0.500 12.70 0.916 23.27 0.984 24.99 2500

— 039A 1.059 26.90 0.945 24.00 1.220 31.00 0.748 19.00 0.862 21.90 0.984 24.99 2000
040A 040B 1.096 27.83 0.966 24.54 1.250 31.75 0.750 19.05 0.902 22.91 1.038 23.36 3500

— • GP642A 1.140 28.95 1.094 27.78 1.360 34.54 0.628 15.95 0.920 23.36 1.046 26.56 2200
041A 041C 1.145 29.08 1.002 25.45 1.313 33.34 0.750 19.05 0.938 23.83 1.079 27.41 3500

— 041AA 1.161 29.50 0.969 24.60 1.339 34.00 1.134 28.80 0.886 22.50 1.083 27.50 1500
— GPT643A 1.215 30.86 1.094 27.79 1.375 34.93 0.750 19.05 1.031 26.19 1.152 29.26 2000

042A 042D 1.225 31.12 1.110 28.19 1.516 38.50 0.750 19.05 1.038 26.37 1.180 29.97 2500
1040A — 1.284 32.61 1.175 29.85 1.670 42.42 0.750 19.10 1.113 28.27 1.222 31.04 2000
044A 044D 1.292 32.81 1.165 29.59 1.420 36.10 0.750 19.05 1.090 27.69 1.205 30.61 2500
1035A — 1.310 33.27 0.840 21.34 1.430 36.32 1.090 27.69 0.777 19.74 1.247 31.67 2500
1050A — 1.312 33.32 1.276 32.41 1.380 35.05 0.560 14.22 1.155 29.34 1.190 30.23 2000

— • GP648A 1.354 34.39 1.206 30.63 1.531 38.88 0.750 19.05 1.150 29.21 1.203 30.55 1500
045A 045D 1.355 34.42 1.225 31.12 1.500 38.10 0.750 19.05 1.160 29.46 1.295 32.89 2500
046A 046B 1.350 34.29 1.235 31.37 1.500 38.10 0.750 19.05 1.140 28.96 1.295 32.89 2500
047A — 1.362 34.59 1.291 32.79 1.500 38.10 0.750 19.05 1.227 31.17 1.300 33.02 2000

— • GP650A 1.385 35.18 1.305 33.15 1.625 41.28 0.750 19.05 1.205 30.60 1.285 32.64 1400
1055A — 1.420 36.07 1.140 28.96 1.560 39.62 0.840 21.34 1.085 27.56 1.358 34.49 2500

— • GP652A 1.441 36.60 1.376 34.95 1.694 43.02 0.750 19.05 1.238 31.44 1.344 34.13 1300
048A 048D 1.455 36.96 1.291 32.79 1.625 41.28 1.000 25.40 1.227 31.17 1.391 35.33 1500
049A 049B 1.470 37.34 1.311 33.30 1.625 41.28 0.750 19.05 1.249 31.72 1.400 35.56 2000

— • 12480 1.508 38.30 1.335 33.90 1.665 42.30 0.965 24.50 1.256 31.90 1.437 36.50 1000
051A 051E 1.517 38.53 1.344 34.14 1.750 44.45 0.938 23.81 1.282 32.56 1.460 36.83 1500

— • GP654A 1.522 38.65 1.449 36.80 1.733 44.01 0.750 19.05 1.343 34.11 1.420 36.06 1200
K5A — 1.525 38.74 1.525 38.74 1.713 43.51 0.500 12.70 1.445 36.70 1.445 36.70 2500
— • GP656A 1.577 40.06 1.506 38.25 1.820 46.22 0.750 19.05 1.346 34.19 1.466 37.23 1000
— 052A 1.583 40.21 1.413 35.89 1.736 44.09 1.004 25.50 1.307 33.20 1.476 37.49 1000

053A 053C 1.600 40.64 1.450 36.83 1.750 44.45 0.750 19.05 1.385 35.18 1.535 38.99 2000
054A 054D 1.602 40.69 1.520 38.61 1.780 45.21 0.750 19.05 1.456 36.98 1.537 39.04 1700

— • GP658A 1.636 41.55 1.560 39.62 1.875 47.63 0.750 19.05 1.440 36.58 1.545 39.24 1000
055A 055E 1.673 42.49 1.560 39.62 1.875 47.63 0.750 19.05 1.497 38.02 1.620 41.15 1500

— • GP660A 1.686 42.82 1.613 40.97 1.905 48.38 0.750 19.05 1.475 37.46 1.598 40.58 1000
056A 056C 1.750 44.45 1.606 40.79 1.938 49.21 0.750 19.05 1.568 39.83 1.685 42.80 1500

— • GP662A 1.753 44.52 1.682 42.72 2.000 50.80 0.750 19.05 1.543 39.19 1.642 41.71 800
— • GP664A 1.815 46.10 1.730 43.94 2.125 53.98 0.750 19.05 1.640 41.66 1.720 43.69 800

059A 059B 1.825 46.36 1.800 45.72 2.031 51.59 0.500 12.70 1.736 44.09 1.760 44.70 2000
1065A — 1.850 46.99 1.720 43.69 2.030 51.56 0.750 19.05 1.664 42.27 1.794 45.57 3500
057A 057C 1.870 47.50 1.735 44.07 2.031 51.60 0.750 19.05 1.675 42.55 1.820 46.23 1200

— • GP666A 1.877 47.67 1.808 45.92 2.235 56.76 0.750 19.05 1.668 42.36 1.770 44.95 700
1070A — 1.900 48.26 1.440 36.58 2.060 52.32 1.310 33.27 1.378 35.00 1.833 46.56 1000

— 057AB 1.913 48.60 1.709 43.41 2.102 53.40 1.004 25.50 1.622 41.20 1.850 46.99 600
— • GP668A 1.921 48.79 1.865 47.37 2.266 57.55 0.750 19.05 1.713 43.51 1.820 46.22 700

058A 058B 1.958 49.73 1.806 45.87 2.125 53.98 1.000 25.40 1.745 44.32 1.893 48.08 900
1075A — 1.975 50.17 1.865 47.37 2.380 60.45 0.670 17.02 1.785 45.34 1.895 48.13 2500

— • GP670A 2.007 50.97 1.928 48.97 2.352 59.74 0.750 19.05 1.813 46.05 1.892 48.05 600
060A 060B 2.020 51.31 1.846 46.89 2.125 53.98 1.000 25.40 1.785 45.34 1.938 49.23 1000

— • GP672A 2.037 51.73 1.970 50.03 2.399 60.93 0.750 19.05 1.810 45.97 1.947 49.45 600
— • 12430 2.043 51.90 1.858 47.20 2.197 55.80 0.945 24.00 1.752 44.50 1.917 48.70 500

1080A — 2.065 52.45 1.950 49.53 2.200 55.88 0.750 19.05 1.885 47.88 2.000 50.80 2500
062A 062B 2.085 52.96 1.902 48.31 2.250 57.15 1.000 25.40 1.839 46.71 2.015 51.18 850
1085A — 2.100 53.34 2.020 51.31 2.590 65.79 0.380 9.65 2.060 52.32 2.140 54.36 1000

— • 12746 2.126 54.00 1.961 49.80 2.283 58.00 0.957 24.30 1.870 47.50 2.047 52.00 500
— • GP674A 2.130 54.10 2.040 51.82 2.469 62.71 0.750 19.05 1.945 49.41 2.045 51.94 600

065A 065B 2.146 54.51 2.016 51.21 2.313 58.74 0.750 19.05 1.955 49.66 2.083 52.91 1000
061A — 2.160 54.86 1.740 44.20 2.310 58.67 1.210 30.73 1.668 42.37 2.093 53.16 1000
063A 063C 2.168 55.07 1.980 50.29 2.250 57.15 1.000 25.40 1.915 48.64 2.110 53.59 800

— • GP676A 2.181 55.39 2.110 53.59 2.500 63.50 0.750 19.05 2.010 51.05 2.110 53.59 500
066A — 2.253 57.23 2.062 52.37 2.438 61.91 1.031 26.20 2.000 50.80 2.175 55.25 700
068A 068C 2.279 57.90 2.224 56.50 2.500 63.50 0.500 12.70 2.150 54.60 2.221 56.41 1200
064A — 2.310 58.67 1.940 49.28 2.470 62.74 0.880 22.35 1.875 47.63 2.255 57.28 1000
067A 067B 2.355 59.82 2.156 54.76 2.625 66.68 1.000 25.40 2.084 52.93 2.288 58.12 600
069A — 2.400 60.96 2.280 57.91 2.800 71.12 0.750 19.05 2.216 56.29 2.336 59.33 1500
070A 070B 2.425 61.60 2.128 54.05 2.500 63.50 1.000 25.40 2.045 51.94 2.370 60.20 700
072A — 2.464 62.59 2.300 58.42 2.660 67.56 0.750 19.05 2.220 56.39 2.383 60.53 2000
071A 071C 2.485 63.12 2.300 58.42 2.625 66.68 1.000 25.40 2.235 56.77 2.400 60.96 600
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Código

 Encaixe Interno  Encaixe Externo

Qtd./
Caixa

A B C D E F
Azul Vermelho Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
073A 073E 2.605 66.17 2.395 60.83 2.625 66.68 1.000 25.40 2.331 59.21 2.541 64.54 600
074A — 2.645 67.18 2.428 61.67 2.750 69.85 0.750 19.05 2.420 61.47 2.580 65.53 700
075A — 2.650 67.31 2.311 58.70 2.750 69.85 1.000 25.40 2.245 57.02 2.585 65.66 750
077A 077B 2.690 68.33 2.560 65.02 2.875 73.03 0.750 19.05 2.500 63.50 2.625 66.68 700
076A 076C 2.750 69.85 2.457 62.41 2.875 73.03 1.000 25.40 2.392 60.76 2.685 68.20 600

— • 11064 2.791 70.90 2.681 68.10 2.937 74.60 0.748 19.00 2.610 66.30 2.728 69.30 400
078A 078C 2.805 71.25 2.645 67.18 3.000 76.20 0.500 12.70 2.580 65.53 2.725 69.22 1000
080A — 2.870 72.90 2.706 68.73 3.060 77.72 0.720 18.29 2.625 66.68 2.789 70.84 500
082A 082C 2.980 75.69 2.850 72.39 3.250 82.55 0.750 19.05 2.785 70.74 2.920 74.17 500
081A 081B 3.000 76.20 2.720 69.09 3.125 79.38 1.000 25.40 2.626 66.70 2.950 74.93 500

•  1087B • 1087A 3.103 78.80 2.975 75.50 3.340 84.80 0.750 19.00 2.915 74.00 3.041 77.20 500
083A 083B 3.158 80.21 2.995 76.07 3.375 85.73 0.500 12.70 2.915 74.04 3.098 78.69 750

— GPT684A 3.200 81.28 3.030 76.96 3.594 91.28 0.810 20.57 2.880 73.15 3.070 77.98 300
085A 085C 3.245 82.42 2.980 75.69 3.375 85.73 1.000 25.40 2.900 73.66 3.165 80.39 400
086A 086D 3.365 85.47 3.090 78.49 3.500 88.90 1.000 25.40 3.005 76.33 3.285 83.44 400

— • 11037 3.390 86.10 3.150 80.00 3.535 89.80 0.988 25.10 3.051 77.50 3.228 82.00 500
087A 087B 3.450 87.63 3.319 84.30 3.625 92.08 0.500 12.70 3.239 82.27 3.371 85.62 500

— • 11171 3.465 88.00 3.358 85.30 3.622 92.00 0.748 19.00 3.264 82.90 3.366 85.50 250
088A 088B 3.575 90.81 3.236 82.19 3.938 100.01 1.000 25.40 3.156 80.16 3.494 88.75 300

— GPT689A 3.585 91.06 3.455 87.76 3.938 100.01 0.750 19.05 3.365 85.47 3.520 89.41 250
089A 089C 3.600 91.44 3.465 88.01 3.875 98.43 0.812 20.62 3.405 86.49 3.540 89.22 350

— • 12572 3.685 93.60 3.445 87.50 3.807 96.70 1.350 34.30 3.319 84.30 3.563 90.50 250
K851A — 3.750 95.25 3.552 90.22 4.000 101.60 1.000 25.40 3.478 88.34 3.676 93.37 250
090A 090C 3.800 96.52 3.675 93.35 4.000 101.60 0.750 19.05 3.605 91.57 3.730 94.74 300

— • 10253 3.819 97.00 3.626 92.10 3.937 100.00 1.260 32.00 3.476 88.30 3.701 94.00 300
— GPT691A 3.900 99.06 3.800 96.52 4.500 114.30 0.438 11.11 3.600 91.44 3.700 93.98 250

091A — 3.925 99.70 3.800 96.52 4.125 104.78 0.688 17.46 3.715 94.36 3.845 97.66 300
— • 10697 3.949 100.30 3.681 93.50 4.232 107.50 1.043 26.50 3.539 89.90 3.850 97.80 400
— • 12573 3.961 100.60 3.720 94.50 4.079 103.60 1.358 34.50 3.583 91.00 3.819 97.00 100
— • 462569 4.016 102.00 3.799 96.50 4.331 110.00 1.220 31.00 3.701 94.00 3.976 101.00 200

092A 092C 4.070 103.38 3.915 99.45 4.375 111.13 0.781 19.84 3.810 96.77 3.980 101.09 250
093A 093B 4.190 106.43 4.030 102.36 4.500 114.30 0.750 19.05 3.950 100.33 4.110 104.39 250

— • 110785 4.213 107.00 3.976 101.00 4.291 109.00 1.126 28.60 3.858 98.00 4.055 103.00 300
— GPT690A 4.331 110.01 4.050 102.87 4.625 117.48 1.250 31.75 3.970 100.84 4.230 107.44 150
— • 10771 4.398 111.70 4.201 106.70 4.461 113.30 1.126 28.60 4.228 107.40 4.228 107.40 250
— GPT692A 4.430 112.52 4.270 108.46 4.875 123.83 0.875 22.23 4.180 106.17 4.340 110.24 150

094A 094B 4.445 112.90 4.215 107.06 4.875 123.83 1.000 25.40 4.135 105.03 4.380 111.25 200
— • 10133 4.500 114.30 4.413 112.10 4.598 116.80 1.126 28.60 4.232 107.50 4.323 109.80 250
— • 10837 4.528 115.00 4.331 110.00 4.665 118.50 1.102 28.00 4.134 105.00 4.291 109.00 250

095A 095C 4.605 116.97 4.365 110.87 5.000 127.00 1.000 25.40 4.289 108.95 4.500 114.30 200
— • 12574 4.630 117.60 4.390 111.50 4.803 122.00 1.378 35.00 4.232 107.50 4.528 115.00 250

096A 096B 4.850 123.19 4.640 117.86 5.250 133.35 0.910 23.11 4.570 116.08 4.780 121.41 250
1090A — 4.970 126.24 4.790 121.67 5.380 136.65 1.030 26.16 4.710 119.63 4.890 124.21 250

— 097A 5.039 128.00 4.882 124.00 5.276 134.00 0.965 24.50 4.764 121.00 4.921 125.00 150
— GPT694A 5.071 128.80 4.986 126.64 5.188 131.76 0.500 12.70 4.854 123.29 4.978 126.44 150

1100A 1100B 5.090 129.29 4.910 124.71 5.500 139.70 1.030 26.16 4.830 122.68 5.010 127.25 250
1110A — 5.200 132.08 4.990 126.75 5.630 143.00 1.030 26.16 4.920 124.97 5.100 129.54 250

— 098A 5.319 135.00 5.071 128.80 5.492 139.50 1.496 38.00 4.882 124.00 5.197 132.00 150
099A — 5.360 136.14 5.180 131.57 5.880 149.35 1.030 26.16 5.110 129.79 5.290 134.37 250

— • 462571 5.394 137.00 5.236 133.00 5.630 143.00 0.866 22.00 5.126 130.20 5.283 134.20 150
100A 100B 5.490 139.45 5.330 135.38 5.880 149.35 0.910 23.11 5.210 132.33 5.370 136.40 250
101A 101B 5.620 142.75 5.470 138.94 6.130 155.70 1.000 25.40 5.390 136.91 5.540 140.72 100

— • 12576 5.732 145.60 5.492 139.50 5.906 150.00 1.437 36.50 5.315 135.00 5.512 140.00 150
102A 102B 5.750 146.05 5.570 141.48 6.190 157.23 1.030 26.16 5.490 139.45 5.670 144.02 250
103A 103B 5.874 149.20 5.640 143.26 6.250 158.80 1.000 25.40 5.540 140.72 5.794 147.17 100

K1249A — 5.906 150.01 5.551 141.00 6.460 164.08 1.000 25.40 5.433 138.00 5.827 148.01 140
— 103AA 6.008 152.60 5.779 146.80 6.280 159.50 1.378 35.00 5.622 142.80 5.850 148.60 100

104A 104C 6.180 156.97 6.010 152.65 6.620 168.15 1.000 25.40 5.920 150.37 6.100 154.94 90
— K1274A 6.357 161.47 6.050 153.67 7.043 178.89 1.165 29.69 5.984 152.00 6.299 160.00 135
— • 12577 6.390 162.30 6.142 156.00 6.587 167.30 1.445 36.70 5.976 151.80 6.252 158.80 100

106A 106B 6.560 166.62 6.400 162.56 6.940 176.28 0.900 22.86 6.330 160.78 6.480 164.59 100
108A 108B 6.710 170.43 6.610 167.89 7.190 182.63 1.530 38.86 6.530 165.86 6.630 168.40 100

K436A — 7.030 178.56 6.880 174.75 7.670 194.82 0.530 13.46 6.800 172.72 6.950 176.53 300
110A 110B 7.120 180.85 7.050 179.07 7.630 193.80 1.030 26.16 6.970 177.04 7.040 178.82 100
112A — 7.650 194.31 7.340 186.44 7.940 201.68 1.030 26.16 7.260 184.40 7.560 192.02 100
114A — 7.840 199.14 7.660 194.56 8.120 206.25 1.031 26.19 7.580 192.53 7.760 197.10 100
116A 116B 8.140 206.76 7.970 202.44 8.380 212.85 1.031 26.19 7.880 200.15 8.050 204.47 100

— • 462572 8.209 208.50 8.012 203.50 8.504 216.00 0.945 24.00 7.909 200.90 8.106 205.90 60
118A — 8.350 212.09 8.150 207.01 8.750 222.25 1.406 35.71 8.050 204.47 8.250 209.55 50
120A 120B 8.600 218.44 8.400 213.36 9.000 228.60 1.406 35.71 8.300 210.82 8.500 215.90 50
124A — 8.730 221.74 8.670 220.22 9.130 231.90 1.531 38.89 8.550 217.17 8.625 219.08 50

— K1275A 8.803 223.60 8.505 216.03 9.508 241.50 1.145 29.08 8.386 213.00 8.780 223.01 100
126A — 9.360 237.74 9.060 230.12 9.860 250.44 1.781 45.24 8.890 225.81 9.240 234.70 50
128A 128B 10.130 257.30 9.950 252.73 10.500 266.70 1.031 26.19 9.730 247.14 9.910 251.71 75
130A 130B 11.100 281.94 10.790 274.07 11.600 294.64 1.781 45.24 10.550 267.97 10.910 277.11 40
132A — 11.460 291.08 11.110 282.19 11.960 303.78 2.031 51.59 10.780 273.81 11.270 286.26 40
133A — 12.560 319.02 11.930 303.02 13.050 331.47 2.031 51.59 11.700 297.18 12.350 313.69 30
134A — 13.140 333.76 12.790 324.87 13.640 346.46 2.031 51.59 12.530 318.26 12.920 328.17 30
136A — 13.600 345.44 13.250 336.55 14.100 358.14 2.031 51.59 13.000 330.20 13.400 340.36 30

Série Cônica / GP
Protetores Plásticos Cônicos (continuação)

Para Encaixe Correto:
 Encaixe Interno  Encaixe Externo

Dimensão "A" do protetor deve 
ser aprox. 1% maior do que o 

diâmetro interno da peça. 
Mínimo de 0,5 mm

Dimensão "E" do protetor deve 
ser aprox. 1% menor do que o 

diâmetro externo da peça. 
Mínimo de 0,5 mmVeja o Guia para Seleção de Produtos nas páginas 62 e 63 
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AB

E

F

D

G

C

Especificações:
•  Material: PEBD
• Cor: Vide tabela

Características:
•  Flange maior que possibilita extra proteção
• Flange maior impede o plug de acidentalmente ser empurrado para

dentro da peça
• O desenho cônico permite que um mesmo protetor seja utilizado para

diversos diâmetros internos e externos

Série LF
Protetores Plásticos com Flange Larga

Para Encaixe Correto:
 Encaixe Interno  Encaixe Externo

Dimensão "A" do protetor deve 
ser aprox. 1% maior do que o 

diâmetro interno da peça. 
Mínimo de 0,5 mm

Dimensão "E" do protetor deve 
ser aprox. 1% menor do que o 

diâmetro externo da peça. 
Mínimo de 0,5 mm

PROTETORES PLÁSTICOS CÔNICOS

Código

 Encaixe Interno  Encaixe Externo
Qtd./
Caixa

A B C D E F G
CorPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

LF2A 0.240 6.10 0.173 4.39 0.562 14.27 0.465 11.81 0.111 2.82 0.177 4.50 0.090 2.29 Azul 5500
LF3A 0.290 7.37 0.236 5.99 0.485 12.32 0.402 10.21 0.146 3.71 0.245 6.22 0.090 2.29 Azul 5000
LF5A 0.374 9.50 0.307 7.80 0.724 18.39 0.404 10.26 0.248 6.30 0.303 7.70 0.030 0.76 Vermelho 5000
LF6A 0.418 10.62 0.367 9.32 0.740 18.80 0.402 10.21 0.298 7.57 0.354 8.99 0.090 2.29 Azul 5000
LF7A 0.447 11.35 0.397 10.08 0.795 20.19 0.402 10.21 0.328 8.33 0.383 9.73 0.090 2.29 Azul 5000
LF8A 0.475 12.07 0.427 10.85 0.812 20.62 0.402 10.21 0.356 9.04 0.422 10.72 0.090 2.29 Azul 4750

• 12433 0.484 12.30 0.421 10.70 0.866 22.00 0.404 10.26 0.358 9.10 0.421 10.70 0.030 0.76 Vermelho 10000
LF9A 0.509 12.93 0.440 11.18 0.820 20.83 0.465 11.81 0.375 9.53 0.450 11.43 0.090 2.29 Azul 7500

• 10420 0.520 13.20 0.445 11.30 1.142 29.00 0.463 11.76 0.386 9.80 0.457 11.60 0.030 0.76 Vermelho 10000
LF10A 0.547 13.89 0.481 12.22 0.870 22.10 0.460 11.68 0.409 10.39 0.493 12.52 0.090 2.29 Azul 7000

• 12434 0.610 15.50 0.531 13.50 1.181 30.00 0.404 10.26 0.449 11.40 0.520 13.20 0.030 0.76 Vermelho 5000
LF11A 0.616 15.65 0.530 13.46 0.940 23.88 0.470 11.94 0.470 11.94 0.570 14.48 0.090 2.29 Azul 5000

LF11XA 0.631 16.03 0.565 14.35 0.950 24.13 0.491 12.47 0.500 12.70 0.580 14.73 0.090 2.29 Azul 5000
LF12A 0.659 16.74 0.580 14.99 0.983 24.97 0.527 13.39 0.518 13.16 0.605 15.37 0.090 2.29 Azul 4500

• 18351 0.665 16.90 0.579 14.70 1.000 25.40 0.545 13.84 0.520 13.20 0.606 15.40 0.045 1.14 Vermelho 6000
LF12XA 0.687 17.45 0.610 15.49 1.031 26.19 0.527 13.39 0.548 13.92 0.635 16.13 0.090 2.29 Azul 4500
LF13XA 0.710 18.03 0.655 16.64 1.062 26.97 0.528 13.41 0.585 14.86 0.647 16.43 0.090 2.29 Amarelo 4000
LF13A 0.725 18.42 0.628 15.95 1.062 26.97 0.528 13.41 0.558 14.17 0.667 16.94 0.090 2.29 Amarelo 5000
LF15A 0.775 19.69 0.690 17.53 1.125 28.58 0.559 14.20 0.620 15.75 0.721 18.31 0.090 2.29 Azul 3500

• 12435 0.787 20.00 0.689 17.50 1.374 34.90 0.608 15.44 0.634 16.10 0.728 18.50 0.045 1.14 Vermelho 3000
LF15XA 0.812 20.62 0.725 18.42 1.140 28.96 0.580 14.99 0.662 16.81 0.765 19.43 0.090 2.29 Azul 3000

• 18356 0.846 21.50 0.752 19.10 1.500 38.10 0.608 15.44 0.693 17.60 0.783 19.90 0.045 1.14 Vermelho 2500
LF16A 0.870 22.10 0.755 19.18 1.185 30.10 0.580 14.99 0.693 17.60 0.808 20.52 0.090 2.29 Azul 3000
LF17A 0.920 23.37 0.820 20.83 1.250 31.75 0.621 15.77 0.741 18.82 0.865 21.97 0.090 2.29 Azul 2300
LF18A 0.975 24.77 0.867 22.02 1.281 32.54 0.650 16.51 0.805 20.45 0.913 23.19 0.090 2.29 Azul 4000

• 12436 0.984 25.00 0.862 21.90 1.890 48.00 0.734 18.64 0.744 18.90 0.866 22.00 0.045 1.14 Vermelho 1500
LF19A 1.020 25.90 0.950 24.13 1.344 34.13 0.715 18.16 0.875 22.22 0.957 24.30 0.090 2.29 Azul 1500

• 18357 1.091 27.70 0.972 24.70 1.500 38.10 0.797 20.24 0.913 23.20 1.028 26.10 0.045 1.14 Vermelho 1500
LF20A 1.105 28.07 0.984 24.99 1.437 36.50 0.746 18.95 0.920 23.37 1.040 26.42 0.090 2.29 Azul 3000
LF21A 1.323 33.60 1.197 30.40 1.862 47.29 0.643 16.33 1.094 27.79 1.209 30.71 0.045 1.14 Vermelho 1400

• 18360 1.354 34.40 1.224 31.10 1.874 47.60 0.797 20.24 1.173 29.80 1.291 32.80 0.045 1.14 Vermelho 1000
LF22A 1.382 35.10 1.237 31.42 1.687 42.85 0.746 18.95 1.167 29.64 1.312 33.32 0.090 2.29 Azul 2000

LF23XA 1.466 37.24 1.312 33.32 1.845 46.86 0.775 19.69 1.250 31.75 1.425 36.20 0.120 3.05 Azul 1700
LF24A 1.604 40.74 1.450 36.83 1.938 49.23 0.745 18.92 1.380 35.05 1.550 39.37 0.120 3.05 Azul 1500
LF26A 1.764 44.81 1.630 41.40 2.252 57.20 0.784 19.91 1.563 39.70 1.693 43.00 0.035 0.90 Vermelho 700
LF28A 1.890 48.01 1.730 43.94 2.312 58.72 0.745 18.92 1.650 41.91 1.825 46.36 0.120 3.05 Azul 1100
LF30A 2.043 51.89 1.858 47.19 2.835 72.01 1.004 25.50 1.752 44.50 1.917 48.69 0.059 1.50 Vermelho 400
LF32A 2.075 52.71 1.902 48.31 2.500 63.50 1.059 26.90 1.823 46.30 1.996 50.70 0.059 1.50 Vermelho 1000
LF34A 2.130 54.10 2.028 51.51 2.626 66.70 0.768 19.50 1.953 49.61 2.047 51.99 0.039 1.00 Vermelho 500
LF36A 2.402 61.01 2.146 54.51 3.012 76.50 1.024 26.00 2.055 52.20 2.323 59.00 0.039 1.00 Vermelho 300
LF38A 2.614 66.40 2.441 62.00 3.267 83.00 1.152 29.26 2.323 59.00 2.531 64.30 0.050 1.27 Vermelho 250

PLUGS PARA
MASCARAMENTO

AMOSTRAS GRÁTIS

Proteção de 
Temperatura até

315 °CVeja nossas Soluções para Mascaramento nas páginas 62 a 83
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PROTETORES DE ENCAIXE EXTERNO

B

A

Código

A B

Cor
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm

A3/32W/RA 0.094 2.38 0.625 15.88 Azul 5000
A1/8W/RA 0.125 3.18 0.625 15.88 Azul 5000

A5/32W/RA 0.156 3.97 0.625 15.88 Azul 5000
A3/16W/RA 0.187 4.76 0.625 15.88 Azul 5000
A1/4W/RA 0.250 6.35 0.875 22.23 Azul 5000

L1/4A 0.250 6.35 1.750 44.45 Azul 7500
AS9/32A 0.281 7.14 0.500 12.70 Azul 6500
A9/32A 0.281 7.14 0.875 22.23 Azul 6500

AC5/16W/RA 0.295 7.49 0.875 22.23 Azul 6000
A5/16W/RA 0.313 7.94 0.875 22.23 Azul 5000

L5/16A 0.313 7.94 1.750 44.45 Azul 4500
A3/8W/RA 0.375 9.53 0.875 22.23 Azul 4250

L3/8A 0.375 9.53 1.750 44.45 Azul 3800
AR100A 0.390 9.91 0.630 16.00 Vermelho 10000
AS7/16A 0.437 11.11 0.500 12.70 Azul 6000

A7/16W/RA 0.437 11.11 0.875 22.23 Azul 7000
AR105A 0.450 11.43 0.630 16.00 Vermelho 10000
A1/2BA 0.470 11.94 0.875 22.23 Azul 5000
A1/2A 0.495 12.57 0.875 22.23 Azul 5000

AS1/2A 0.500 12.70 0.500 12.70 Azul 5000
A1/2W/RA 0.500 12.70 0.875 22.23 Azul 5000
AS9/16A 0.563 14.29 0.563 14.29 Azul 6500
A9/16A 0.563 14.29 0.875 22.23 Azul 4000

A9/16W/RA 0.563 14.29 0.875 22.23 Azul 4000
AR110A 0.580 14.73 0.787 20.00 Vermelho 5000
AS5/8A 0.625 15.88 0.375 9.53 Azul 4250

A5/8W/RA 0.625 15.88 0.875 22.23 Azul 3500
AR115A 0.630 16.00 0.787 20.00 Vermelho 5000

AS11/16W/RA 0.687 17.46 0.750 19.05 Azul 4000
A11/16A 0.687 17.46 0.875 22.23 Azul 3000

A11/16W/RA 0.687 17.46 0.875 22.23 Azul 3000
A23/32A 0.720 18.29 1.310 33.27 Azul 1700
K505A 0.720 18.29 1.500 38.10 Azul 2800

K505W/RA 0.720 18.29 1.500 38.10 Natural 2800
AR120A 0.727 18.47 0.787 20.00 Vermelho 2500
AS3/4A 0.750 19.05 0.375 9.53 Azul 6000
A3/4A 0.750 19.05 0.875 22.23 Azul 5000

A3/4W/RA 0.750 19.05 0.875 22.23 Azul 5000
AR125A 0.787 20.00 0.787 20.00 Vermelho 2000

AS13/16W/RA 0.813 20.64 0.344 8.73 Azul 6000
A13/16A 0.813 20.64 0.875 22.23 Azul 4500

A13/16W/RA 0.813 20.64 0.875 22.23 Azul 4500
AR130A 0.866 22.00 0.787 20.00 Vermelho 2500

AS7/8W/RA 0.875 22.23 0.500 12.70 Azul 3500
A7/8W/RA 0.875 22.23 0.875 22.23 Azul 4000

L7/8A 0.875 22.23 1.750 44.45 Azul 2000

Código

A B

Cor
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm

A15/16A 0.937 23.81 0.813 20.64 Azul 3500
AR135A 0.961 24.41 0.827 21.01 Vermelho 2000
A63/64A 0.980 24.89 1.310 33.27 Azul 2000

AS1A 1.000 25.40 0.375 9.53 Azul 4000
A1A 1.000 25.40 0.750 19.05 Azul 3500

A1W/RA 1.000 25.40 0.750 19.05 Azul 3500
AL1A 1.000 25.40 1.000 25.40 Azul 2500
L1B 1.000 25.40 1.750 45.72 Azul 1400

A1-1/16A 1.063 26.99 0.875 22.23 Azul 3000
A1-1/16W/RA 1.063 26.99 0.875 22.23 Azul 3000

AR140A 1.102 28.00 1.043 26.50 Vermelho 1000
A1-1/8A 1.125 28.58 0.875 22.23 Azul 2500

A1-3/16W/RA 1.187 30.16 1.000 25.40 Azul 2000
AR145A 1.200 30.48 1.043 26.50 Vermelho 800
AS1-1/4A 1.250 31.75 0.625 15.88 Azul 3000
A1-1/4A 1.250 31.75 0.875 22.23 Azul 2000
A1-5/16A 1.313 33.34 0.875 22.23 Azul 2000

A1-5/16W/RA 1.313 33.34 0.875 22.23 Azul 2000
A1-3/8A 1.375 34.93 0.875 22.23 Azul 1800
AR150A 1.378 35.00 1.043 26.50 Vermelho 800
A1-7/16A 1.437 36.51 0.875 22.23 Azul 1600
AR155A 1.444 36.68 1.031 26.19 Vermelho 500
A1-1/2A 1.500 38.10 0.875 22.23 Azul 1500
A1-9/16A 1.563 39.69 1.000 25.40 Azul 1200
A1-5/8A 1.625 41.28 1.000 25.40 Azul 1900

A1-11/16A 1.688 42.87 0.875 22.23 Azul 1200
A1-3/4A 1.750 44.45 0.875 22.23 Azul 1200
A1-7/8A 1.875 47.63 0.875 22.23 Azul 1000

A2A 2.000 50.80 0.875 22.23 Azul 1000
A2-1/8A 2.125 53.98 0.875 22.23 Azul 900
AR160A 2.125 54.00 1.094 27.80 Vermelho 300
A2-1/4A 2.250 57.15 1.250 31.75 Azul 450
A2-3/8A 2.375 60.33 0.875 22.23 Azul 700
A2-1/2A 2.500 63.50 0.875 22.23 Azul 600

AS2-9/16A 2.563 65.09 0.375 9.53 Azul 1200
A2-19/32W/RA 2.575 65.40 1.000 25.40 Azul 500

A2-5/8A 2.615 66.42 1.000 25.40 Azul 425
A2-3/4A 2.725 69.22 1.090 27.68 Azul 450

A3A 2.980 75.69 1.000 25.40 Azul 400
A3-1/8A 3.125 79.38 1.375 34.93 Azul 250
A3-1/4A 3.250 82.55 1.875 47.63 Azul 150
A3-1/2A 3.500 88.90 1.000 25.40 Azul 300
A3-3/4A 3.740 94.99 1.000 25.40 Azul 225

A4A 3.990 101.34 1.000 25.40 Azul 200
A4-1/8A 4.115 104.52 1.000 25.40 Azul 200
AR165A 4.331 110.00 1.362 34.60 Amarelo 150

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vide tabela

Características:

 Séries A & AR
Protetores Plásticos Cilíndricos

A

B
Prefixo AR

• Projetado para proteger diâmetros externos de dimensão A
• Itens com W/R contêm anel interno para melhor interferência e fixação

• Itens com prefixo AR possuem aletas internas para melhor fixação

Veja o Guia para Seleção de Produtos nas páginas 62 e 63.

PROTETORES DE TUBOS

Veja Páginas 84 - 99  |  www.essentracomponents.com.br
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Especificações:
• Material: Vinil (PVC)
• Cor: DM – preto – dureza 75 shore

DMS – v ermelho – dureza 63 shore
• Temperatura de Aplicação: até 177°C

Características:
• Material flexível que se molda à peça sem rasgar
• Utilizado para proteger canos, tubos, barras, parafusos e pinos
• Aparência brilhante, utilizado também para acabamento

B

A

A = Para montar em
Código 

Cor

B = Comprimento Qtd./Caixa
Pol mm 1/2 Pol (12.70 mm) 1 Pol (25.40 mm) 1 - 1/2 Pol (38.10 mm) 1/2 Pol 1 Pol 1 - 1/2 Pol

0.078 1.98 DM0080-1/2A DM0080-1A — Preto 5000 5000 —
0.094 2.38 DM0093-1/2A DM0093-1A — Preto 5000 5000 —
0.109 2.78 DM0110-1/2A DM0110-1A — Preto 5000 5000 —
0.125 3.18 DM0125-1/2A DM0125-1A — Preto 5000 5000 —
0.125 3.18 — DMS0125-1A — Vermelho — 5000 —
0.141 3.57 DM0140-1/2A DM0140-1A DM0140-1-1/2A Preto 5000 5000 5000
0.141 3.57 — DMS0140-1A — Vermelho — 5000 —
0.148 3.76 DM0148-1/2A DM0148-1A DM0148-1-1/2A Preto 5000 5000 5000
0.156 3.97 DM0156-1/2A DM0156-1A DM0156-1-1/2A Preto 5000 5000 5000
0.172 4.37 DM0172-1/2A DM0172-1A DM0172-1-1/2A Preto 5000 5000 5000
0.172 4.37 — DMS0172-1A — Vermelho — 5000 —
0.180 4.57 DM0180-1/2A DM0180-1A DM0180-1-1/2A Preto 5000 5000 5000
0.187 4.75 DM0187-1/2A DM0187-1A DM0187-1-1/2A Preto 5000 5000 5000
0.187 4.75 — DMS0187-1A — Vermelho — 5000 —
0.203 5.16 DM0203-1/2A DM0203-1A DM0203-1-1/2A Preto 5000 5000 5000
0.203 5.16 — DMS0203-1A — Vermelho — 5000 —
0.207 5.26 DM0207-1/2A DM0207-1A DM0207-1-1/2A Preto 5000 5000 5000
0.218 5.54 DM0218-1/2A DM0218-1A DM0218-1-1/2A Preto 5000 5000 5000
0.224 5.69 DM0224-1/2A DM0224-1A DM0224-1-1/2A Preto 5000 5000 5000
0.230 5.84 DM0230-1/2A DM0230-1A DM0230-1-1/2A Preto 5000 7500 5000
0.234 5.95 DM0234-1/2A DM0234-1A DM0234-1-1/2A Preto 5000 5000 3000
0.234 5.95 — DMS0234-1A — Vermelho — 5000 —
0.240 6.10 DM0240-1/2A DM0240-1A DM0240-1-1/2A Preto 5000 5000 5000
0.250 6.35 DM0250-1/2A DM0250-1A DM0250-1-1/2A Preto 5000 5000 5000
0.250 6.35 DMS0250-1/2A DMS0250-1A — Vermelho 5000 5000 —
0.281 7.14 DM0281-1/2A DM0281-1A DM0281-1-1/2A Preto 5000 5000 5000
0.281 7.14 DMS0281-1/2A DMS0281-1A — Vermelho 5000 5000 —
0.290 7.37 DM0290-1/2A DM0290-1A DM0290-1-1/2A Preto 5000 5000 5000
0.304 7.72 DM0304-1/2A DM0304-1A DM0304-1-1/2A Preto 5000 5000 2500
0.313 7.94 DM0313-1/2A DM0313-1A DM0313-1-1/2A Preto 5000 5000 4000
0.313 7.94 DMS0313-1/2A DMS0313-1A — Vermelho 5000 5000 —
0.343 8.71 DM0343-1/2A DM0343-1A DM0343-1-1/2A Preto 5000 5000 4000
0.343 8.71 — DMS0343-1A — Vermelho — 5000 —
0.360 9.14 DM0360-1/2A DM0360-1A DM0360-1-1/2A Preto 5000 5000 2500
0.375 9.53 DM0375-1/2A DM0375-1A DM0375-1-1/2A Preto 5000 5000 2500
0.375 9.53 DMS0375-1/2A DMS0375-1A — Vermelho 5000 5000 —
0.406 10.32 DM0406-1/2A DM0406-1A DM0406-1-1/2A Preto 5000 5000 5000
0.420 10.66 DM0420-1/2A DM0420-1A DM0420-1-1/2A Preto 5000 5000 5000
0.437 11.10 DM0437-1/2A DM0437-1A DM0437-1-1/2A Preto 5000 5000 4000
0.437 11.10 DMS0437-1/2A DMS0437-1A DMS0437-1-1/2A Vermelho 5000 5000 4000
0.460 11.68 DM0460-1/2A DM0460-1A DM0460-1-1/2A Preto 5000 3000 1500
0.470 11.94 DM0470-1/2A DM0470-1A DM0470-1-1/2A Preto 5000 5000 3000
0.470 11.94 — DMS0470-1A — Vermelho — 5000 —
0.490 12.45 DM0490-1/2A DM0490-1A DM0490-1-1/2A Preto 5000 3000 1500
0.500 12.70 DM0500-1/2A DM0500-1A DM0500-1-1/2A Preto 5000 5000 2500
0.500 12.70 DMS0500-1/2A DMS0500-1A DMS0500-1-1/2A Vermelho 5000 5000 2500
0.523 13.28 DM0523-1/2A DM0523-1A DM0523-1-1/2A Preto 5000 2500 2500
0.531 13.49 DM0531-1/2A DM0531-1A DM0531-1-1/2A Preto 5000 5000 2500
0.531 13.49 — DMS0531-1A — Vermelho — 5000 —
0.544 13.82 DM0544-1/2A DM0544-1A DM0544-1-1/2A Preto 5000 5000 2500
0.544 13.82 — DMS0544-1A — Vermelho — 5000 —
0.562 14.27 DM0562-1/2A DM0562-1A DM0562-1-1/2A Preto 5000 2500 3000
0.562 14.27 DMS0562-1/2A DMS0562-1A DMS0562-1-1/2A Vermelho 5000 2500 3000
0.587 14.90 DM0587-1/2A DM0587-1A DM0587-1-1/2A Preto 5000 2500 1200
0.600 15.24 DM0600-1/2A DM0600-1A DM0600-1-1/2A Preto 5000 2000 1200
0.625 15.88 DM0625-1/2A DM0625-1A DM0625-1-1/2A Preto 5000 2500 1250
0.625 15.88 DMS0625-1/2A DMS0625-1A DMS0625-1-1/2A Vermelho 5000 2500 1250
0.640 16.26 DM0640-1/2A DM0640-1A DM0640-1-1/2A Preto 5000 5000 2500
0.665 16.89 DM0665-1/2A DM0665-1A DM0665-1-1/2A Preto 5000 2500 2500
0.687 17.45 DM0687-1/2A DM0687-1A DM0687-1-1/2A Preto 5000 2500 1500
0.687 17.45 DMS0687-1/2A DMS0687-1A DMS0687-1-1/2A Vermelho 5000 2500 1500
0.725 18.42 DM0725-1/2A DM0725-1A DM0725-1-1/2A Preto 5000 2500 1000
0.750 19.05 DM0750-1/2A DM0750-1A DM0750-1-1/2A Preto 5000 2500 500
0.750 19.05 DMS0750-1/2A DMS0750-1A DMS0750-1-1/2A Vermelho 5000 2500 500
0.812 20.62 DM0812-1/2A DM0812-1A DM0812-1-1/2A Preto 2500 2500 1000
0.812 20.62 DMS0812-1/2A DMS0812-1A DMS0812-1-1/2A Vermelho 2500 2500 1000
0.843 21.41 DM0843-1/2A DM0843-1A DM0843-1-1/2A Preto 5000 2500 1200
0.843 21.41 — DMS0843-1A — Vermelho — 2500 —

 Séries DM & DMS
Protetores de Vinil Arredondados

PROTETORES DE ENCAIXE EXTERNO

Veja o Guia para Seleção de 
Produtos nas páginas 62 e 63. 
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A = Para montar em
Código 

Cor

B = Comprimento Qtd./Caixa
Pol mm 1/2 Pol (12.70 mm) 1 Pol (25.40 mm) 1 - 1/2 Pol (38.10 mm) 1/2 Pol 1 Pol 1 - 1/2 Pol

0.875 22.23 DM0875-1/2A DM0875-1A DM0875-1-1/2A Preto 5000 2500 1250
0.875 22.23 DMS0875-1/2A DMS0875-1A DMS0875-1-1/2A Vermelho 5000 2500 1250
0.937 23.80 DM0937-1/2A DM0937-1A DM0937-1-1/2A Preto 2500 2500 1000
0.937 23.80 — DMS0937-1A — Vermelho — 2500 —
0.985 25.02 DM0985-1/2A DM0985-1A DM0985-1-1/2A Preto 2500 1500 1250
1.000 25.40 DM1000-1/2A DM1000-1A DM1000-1-1/2A Preto 2500 2000 1250
1.000 25.40 DMS1000-1/2A DMS1000-1A DMS1000-1-1/2A Vermelho 2500 2000 1250
1.062 26.97 DM1062-1/2A DM1062-1A DM1062-1-1/2A Preto 3000 1500 1250
1.062 26.97 — DMS1062-1A — Vermelho — 1500 —
1.090 27.69 DM1090-1/2A DM1090-1A DM1090-1-1/2A Preto 2000 1000 500
1.125 28.58 DM1125-1/2A DM1125-1A DM1125-1-1/2A Preto 1000 1000 500
1.125 28.58 DMS1125-1/2A DMS1125-1A DMS1125-1-1/2A Vermelho 1000 1000 500
1.187 30.15 DM1187-1/2A DM1187-1A DM1187-1-1/2A Preto 2500 1000 1000
1.187 30.15 — DMS1187-1A — Vermelho — 1000 —
1.250 31.75 DM1250-1/2A DM1250-1A DM1250-1-1/2A Preto 2500 1000 700
1.250 31.75 DMS1250-1/2A DMS1250-1A DMS1250-1-1/2A Vermelho 2500 1000 700
1.312 33.32 DM1312-1/2A DM1312-1A DM1312-1-1/2A Preto 2000 1000 500
1.375 34.93 DM1375-1/2A DM1375-1A DM1375-1-1/2A Preto 2000 1000 650
1.375 34.93 — DMS1375-1A — Vermelho — 1000 —
1.437 36.50 DM1437-1/2A DM1437-1A DM1437-1-1/2A Preto 1000 1000 600
1.500 38.10 DM1500-1/2A DM1500-1A DM1500-1-1/2A Preto 1000 1000 600
1.500 38.10 DMS1500-1/2A DMS1500-1A DMS1500-1-1/2A Vermelho 1000 1000 600
1.593 40.46 DM1593-1/2A DM1593-1A DM1593-1-1/2A Preto 1700 1000 500
1.625 41.28 DM1625-1/2A DM1625-1A DM1625-1-1/2A Preto 500 750 500
1.625 41.28 — DMS1625-1A DMS1625-1-1/2A Vermelho — 750 500
1.687 42.85 DM1687-1/2A DM1687-1A DM1687-1-1/2A Preto 1000 500 400
1.687 42.85 — DMS1687-1A — Vermelho — 500 —
1.750 44.45 DM1750-1/2A DM1750-1A DM1750-1-1/2A Preto 1000 500 500
1.750 44.45 — DMS1750-1A DMS1750-1-1/2A Vermelho — 500 500
1.812 46.02 DM1812-1/2A DM1812-1A DM1812-1-1/2A Preto 1000 500 400
1.875 47.63 DM1875-1/2A DM1875-1A DM1875-1-1/2A Preto 700 625 400
1.875 47.63 — DMS1875-1A — Vermelho — 625 —
1.937 49.19 DM1937-1/2A DM1937-1A DM1937-1-1/2A Preto 1000 550 400
2.000 50.80 DM2000-1/2A DM2000-1A DM2000-1-1/2A Preto 1000 550 400
2.000 50.80 DMS2000-1/2A DMS2000-1A DMS2000-1-1/2A Vermelho 1000 550 400
2.125 53.98 DM2125-1/2A DM2125-1A DM2125-1-1/2A Preto 500 400 300
2.125 53.98 — DMS2125-1A — Vermelho — 400 —
2.156 54.76 DM2156-1/2A DM2156-1A DM2156-1-1/2A Preto 1000 550 250
2.250 57.15 DM2250-1/2A DM2250-1A DM2250-1-1/2A Preto 250 500 300
2.250 57.15 — DMS2250-1A DMS2250-1-1/2A Vermelho — 500 300
2.375 60.33 DM2375-1/2A DM2375-1A DM2375-1-1/2A Preto 500 350 250
2.460 62.48  DM2460-1/2A DM2460-1A DM2460-1-1/2A Preto 1000 350 200
2.500 63.50  DM2500-1/2A DM2500-1A DM2500-1-1/2A Preto 500 300 200
2.500 63.50 — DMS2500-1A DMS2500-1-1/2A Vermelho — 300 200
2.625 66.68  DM2625-1/2A DM2625-1A DM2625-1-1/2A Preto 500 250 250
2.687 68.25  DM2687-1/2A DM2687-1A DM2687-1-1/2A Preto 400 250 200
2.750 69.85  DM2750-1/2A DM2750-1A DM2750-1-1/2A Preto 500 250 250
2.750 69.85 — DMS2750-1A — Vermelho — 250 —
2.875 73.03  DM2875-1/2A DM2875-1A DM2875-1-1/2A Preto 500 250 200
3.000 76.20  DM3000-1/2A DM3000-1A DM3000-1-1/2A Preto 500 300 200
3.000 76.20 — DMS3000-1A DMS3000-1-1/2A Vermelho — 300 200
3.125 79.38 — DM3125-1A DM3125-1-1/2A Preto — 250 150
3.125 79.38 — DMS3125-1A — Vermelho — 250 150
3.250 82.55 — DM3250-1A DM3250-1-1/2A Preto — 100 100
3.250 82.55 — DMS3250-1A — Vermelho — 100 —
3.375 85.73 — DM3375-1A DM3375-1-1/2A Preto — 200 150
3.500 88.90 DM3500-1/2A DM3500-1A DM3500-1-1/2A Preto — 175 100
3.500 88.90 — DMS3500-1A — Vermelho — 175 —
3.625 92.08 — DM3625-1A DM3625-1-1/2A Preto — 150 100
3.750 95.25 — DM3750-1A DM3750-1-1/2A Preto — 100 100
3.750 95.25 — DMS3750-1A — Vermelho — 100 —
3.825 97.16 — DM3825-1A DM3825-1-1/2A Preto — 150 100
3.875 98.43 — DM3875-1A DM3875-1-1/2A Preto — 100 100
4.000 101.60 DM4000-1/2A DM4000-1A DM4000-1-1/2A Preto — 150 100
4.000 101.60 — DMS4000-1A DMS4000-1-1/2A Vermelho — 150 100
4.125 104.78 — DM4125-1A DM4125-1-1/2A Preto — 100 100
4.187 106.35 — DM4187-1A DM4187-1-1/2A Preto — 100 100
4.250 107.95 — DM4250-1A DM4250-1-1/2A Preto — 150 100
4.375 111.13 — DM4375-1A DM4375-1-1/2A Preto — 100 50
4.500 114.30 DM4500-1/2A DM4500-1A DM4500-1-1/2A Preto — 150 75
4.750 120.65 — DM4750-1A DM4750-1-1/2A Preto — 85 100
5.000 127.00 — DM5000-1A DM5000-1-1/2A Preto — 125 50
5.187 131.75 — DM5187-1A DM5187-1-1/2A Preto — 50 50
5.375 136.53 — DM5375-1A DM5375-1-1/2A Preto — 100 50
5.500 139.70 DM5500-1/2A DM5500-1A DM5500-1-1/2A Preto — 50 50
5.750 146.05 — DM5750-1A DM5750-1-1/2A Preto — 50 50
6.000 152.40 — DM6000-1A DM6000-1-1/2A Preto — 50 50
6.250 158.75 — DM6250-1A DM6250-1-1/2A Preto — 50 50
6.500 165.10 DM6500-1/2A DM6500-1A DM6500-1-1/2A Preto — 50 50
6.750 171.45 — DM6750-1A DM6750-1-1/2A Preto — 25 50
7.000 177.80 — DM7000-1A DM7000-1-1/2A Preto — 25 25
7.250 184.15 — DM7250-1A DM7250-1-1/2A Preto — 50 50
7.500 190.50 — DM7500-1A DM7500-1-1/2A Preto — 50 25
7.750 196.85 — DM7750-1A DM7750-1-1/2A Preto — 50 50
8.000 203.20 — DM8000-1A DM8000-1-1/2A Preto — 50 25

 Séries DM & DMS
Protetores de Vinil Arredondados (continuação)
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A

PROTETORES DE ENCAIXE EXTERNO

Veja o Guia para Seleção de 
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A

B

A = Para montar em Código Qtd./Caixa
B = Comprimento

Pol mm 1/2 Pol (12.70 mm) 1 Pol (25.40 mm) 1 - 1/2 Pol (38.10 mm) 1/2 Pol 1 Pol 1 - 1/2 Pol
0.187 4.75 DMPC0180-1/2A DMPC0180-1A — 5000 5000 —
0.218 5.54 DMPC0207-1/2A DMPC0207-1A — 5000 5000 —
0.250 6.35 DMPC0240-1/2A DMPC0240-1A — 5000 5000 —
0.302 7.67 DMPC0302-1/2A DMPC0302-1A DMPC0302-1-1/2A 7500 5000 2500
0.320 8.13 DMPC0320-1/2A DMPC0320-1A DMPC0320-1-1/2A 5000 5000 2500
0.343 8.71 DMPC0343-1/2A DMPC0343-1A DMPC0343-1-1/2A 5000 3000 2500
0.375 9.53 DMPC0365-1/2A DMPC0365-1A DMPC0365-1-1/2A 5000 3000 2000
0.406 10.32 DMPC0396-1/2A DMPC0396-1A DMPC0396-1-1/2A 5000 5000 2500
0.420 10.67 DMPC0420-1/2A DMPC0420-1A DMPC0420-1-1/2A 5000 5000 2500
0.437 11.10 DMPC0427-1/2A DMPC0427-1A DMPC0427-1-1/2A 5000 4000 2500
0.450 11.43 DMPC0450-1/2A DMPC0450-1A DMPC0450-1-1/2A 5000 4000 2500
0.472 11.99 DMPC0470-1/2A DMPC0470-1A DMPC0470-1-1/2A 5000 4000 2500
0.500 12.70 DMPC0490-1/2A DMPC0490-1A DMPC0490-1-1/2A 5000 4000 2000
0.531 13.49 DMPC0521-1/2A DMPC0521-1A DMPC0521-1-1/2A 5000 4000 2500
0.562 14.27 DMPC0552-1/2A DMPC0552-1A DMPC0552-1-1/2A 2500 2500 2500
0.593 15.06 DMPC0590-1/2A DMPC0590-1A DMPC0590-1-1/2A 2500 1900 1500
0.600 15.24 DMPC0600-1/2A DMPC0600-1A DMPC0600-1-1/2A 5000 2500 2500
0.615 15.62 DMPC0615-1/2A DMPC0615-1A DMPC0615-1-1/2A 5000 2500 2000
0.625 15.88 DMPC0625-1/2A DMPC0625-1A DMPC0625-1-1/2A 2500 1350 1500
0.655 16.64 DMPC0655-1/2A DMPC0655-1A DMPC0655-1-1/2A 2000 2500 1500
0.677 17.20 DMPC0677-1/2A DMPC0677-1A DMPC0677-1-1/2A 5000 2500 1500
0.687 17.45 DMPC0687-1/2A DMPC0687-1A DMPC0687-1-1/2A 2500 2000 1500
0.708 17.98 DMPC0708-1/2A DMPC0708-1A DMPC0708-1-1/2A 2500 2000 1500
0.750 19.05 DMPC0740-1/2A DMPC0740-1A DMPC0740-1-1/2A 4000 2500 1500
0.812 20.62 DMPC0812-1/2A DMPC0812-1A DMPC0812-1-1/2A 2500 2000 750
0.875 22.23 DMPC0865-1/2A DMPC0865-1A DMPC0865-1-1/2A 1500 1500 750
0.937 23.79 DMPC0937-1/2A DMPC0937-1A DMPC0937-1-1/2A 1500 1500 750
1.000 25.40 DMPC0990-1/2A DMPC0990-1A DMPC0990-1-1/2A 1500 1500 750
1.060 26.92 — DMPC1060-1A DMPC1060-1-1/2A — 1000 700
1.125 28.58 — DMPC1125-1A DMPC1125-1-1/2A — 1000 700
1.250 31.75 — DMPC1230-1A DMPC1230-1-1/2A — 1000 700
1.500 38.10 — DMPC1500-1A DMPC1500-1-1/2A — 700 250
1.625 41.28 — DMPC1605-1A DMPC1605-1-1/2A — 550 350

Especificações:
• Material: Vinil (PVC)
• Cor: Preto
• Temperatura de Aplicação: até 177°C

Características:
• Puxador facilita aplicação e remoção
• Material flexível que se molda à peça sem rasgar
• Utilizado para proteger canos, tubos, barras, parafusos e pinos
• Aparência brilhante, utilizado também para acabamento

Série DMPC 
Protetores de Vinil com Puxador

PROTETORES DE ENCAIXE EXTERNO

Nós ajudaremos 
a encontrar o 
produto ideal!

PRECISA DE AJUDA? 
LIGUE PARA A 
ESSENTRA!
(19) 3847-8888
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B

A

Código A B
Qtd./CaixaAzul Transparente Pol mm Pol mm

MCP050B MCP050N 1.00 25.40 3.00 76.20 1000
MCP100B MCP100N 1.22 30.99 3.78 96.01 1000
MCP105B MCP105N 1.25 50.80 8.00 203.20 500
MCP110B MCP110N 1.50 38.10 4.50 114.30 1000
MCP120B MCP120N 2.00 50.80 5.75 146.05 1000
MCP125B MCP125N 2.50 63.50 10.00 254.00 500
MCP130B MCP130N 2.44 61.98 8.66 219.96 500
MCP140B MCP140N 3.07 77.98 9.45 240.03 500
MCP145B MCP145N 3.50 88.90 18.00 457.20 300
MCP150B MCP150N 4.25 107.95 13.00 330.20 250
MCP155B MCP155N 5.75 146.05 24.00 609.60 200
MCP160B MCP160N 5.00 127.00 15.95 405.13 250
MCP165B MCP165N 6.50 165.10 32.00 812.80 100

Especificações:
• Material: Polietileno
• Cor: Vide tabela

Características:
• Possibilidade de proteção de uma infinidade de diâmetros e formas
• Protege contra sujeira e umidade durante estocagem e transporte
• Reutilizável

Série MCP 
Capa de Proteção

PROTETORES DE ENCAIXE EXTERNO

Código Qtd./Caixa
GC1A 5000

Série GC 
Protetores para Engraxadeiras

.199" (5.05mm) .228" DIA. (5.79mm)

1/16" (1.59mm)

.237" DIA. (6.02mm)

.362" DIA. (9.19mm)

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vermelho

Características:
• Desenvolvido para proteger conexões de lubrificação de sujeira e umidade
• Laço para pendurar o cap quando não está encaixado

ATENDIMENTO SEM COMPLICAÇÕES

Nossos colaboradores experientes e dedicados estão comprometidos em fornecer uma experiência única com a 
Essentra, desde a solicitação de amostras até a entrega do produto. Ligue para a Essentra agora mesmo!
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B D

C

A

Código

Rosca
A B C D

mm Qtd./CaixaAzul Natural Laranja Pol mm Pol mm Pol mm Pol
— 5/16 0.510 12.95 0.315 8.00 0.840 21.33 0.377 9.57 5000
— 3/8 0.531 13.49 0.364 9.25 0.590 16.67 0.428 10.87 5000
— 3/8 0.580 14.73 0.377 9.58 0.840 21.34 0.447 11.35 5000
—

• E5/16A
E3/8A

—
EL3/8A 3/8 0.520 13.21 0.370 9.40 1.280 32.51 0.440 11.18 5000

—

• E5/16C
—

E3/8AA
EL3/8B
E7/16A — 7/16 0.625 15.88 0.428 10.87 0.590 14.99 0.492 12.50 4250

— E7/16CATB — 7/16 0.625 15.88 0.429 10.90 0.600 15.24 0.491 12.47 4250
— EL7/16A 7/16 0.580 14.73 0.428 10.87 1.020 25.91 0.495 12.57 5000
— EL7/16AA 7/16 0.580 14.73 0.425 10.79 1.330 33.98 0.487 12.37 2800
— — 1/2 0.720 18.29 0.490 12.45 0.460 11.68 0.550 13.97 4000
— — 1/2 0.640 16.25 0.490 12.45 1.330 33.78 0.552 14.02 2800
— — 9/16 0.700 17.78 0.550 13.97 1.410 35.81 0.620 15.75 2500
— — 9/16 0.810 20.57 0.551 14.00 0.490 12.45 0.621 15.77 5900
— E5/8A 5/8 0.813 20.64 0.606 15.39 0.750 17.50 0.677 17.20 4000

E5/8C 5/8 0.813 20.64 0.606 15.39 0.750 17.50 0.677 17.20 4000
— — 5/8 0.760 19.30 0.625 15.88 0.840 25.00 0.687 17.48 3000

EL5/8B — 5/8 0.760 19.30 0.625 15.88 0.840 25.00 0.687 17.48 3000
— — 11/16 0.935 23.75 0.675 17.14 0.500 17.15 0.745 12.70 4000
— EL11/16A 11/16 0.840 21.33 0.678 17.22 0.880 22.35 0.748 18.99 2500
— E3/4A 3/4 1.000 25.40 0.720 18.29 0.688 17.46 0.794 20.17 3000
— — 3/4 1.000 25.40 0.729 18.52 0.625 15.88 0.786 19.96 3000
—

EL7/16B
—

E1/2A
EL1/2A
EL9/16A
E9/16A
E5/8B

—
EL5/8A

—
E11/16B

—
E3/4B

E3/4CATA
EL3/4D EL3/4A 3/4 0.890 22.61 0.740 18.80 1.540 39.12 0.813 20.65 2500

E18X20A — — — 0.910 23.10 0.709 18.57 0.748 19.30 0.787 20.39 5000
E20X20A — — — 0.965 24.50 0.748 19.96 0.748 19.30 0.827 21.78 5000

— E13/16A — 13/16 1.060 26.92 0.800 20.32 0.570 14.48 0.870 22.10 2500
— — K324A 13/16 1.060 20.64 0.605 15.37 0.845 21.50 0.665 16.89 3500
— E7/8SA — 7/8 1.120 28.45 0.864 21.95 0.690 17.53 0.926 23.52 4000
— — E7/8A 7/8 1.096 27.84 0.860 21.84 0.875 22.23 0.933 23.70 3500
— E7/8CATB — 7/8 1.096 27.84 0.865 21.97 0.832 21.13 0.921 23.39 3500
— EL7/8B EL7/8A 7/8 1.010 25.65 0.860 21.84 1.700 43.18 0.929 23.60 2000
— E1A — 1 1.246 31.65 0.993 25.22 0.660 16.76 1.056 26.82 1500
— — E1-1/16A 1 - 1/16 1.187 30.15 1.030 26.16 1.062 27.98 1.092 27.74 2000
— E1-1/16CATB — 1 - 1/16 1.288 32.72 1.043 26.49 0.688 17.48 1.114 28.30 2800
— E1-3/16B — 1 - 3/16 1.432 36.37 1.172 29.77 0.760 19.30 1.242 31.55 2000
— E1-5/16B — 1 - 5/16 1.567 39.80 1.302 33.07 0.760 19.30 1.372 34.85 1800
— E1-7/16B — 1 - 7/16 1.697 43.10 1.432 36.37 0.760 19.30 1.502 38.15 1500
— E1-5/8B — 1 - 5/8 1.875 47.63 1.615 41.02 0.835 21.21 1.685 42.80 1100
— E1-11/16B — 1 - 11/16 1.928 48.97 1.668 42.37 0.835 21.21 1.738 44.15 1000
— E1-7/8A E1-7/8B 1 - 7/8 2.131 54.13 1.871 47.52 0.960 24.38 1.941 49.30 900
— E2B E2A 2 2.256 57.30 1.994 50.65 1.085 27.56 2.064 52.43 600
— E2-1/2A — 2 - 1/2 2.756 70.00 2.491 63.27 1.210 30.73 2.566 65.18 350

Especificações:
• Material: PEBD
• Cores: Vide tabela

Características:
• Desenvolvido para fácil montagem e remoção manual ou por equipamentos automatizados
• Usado para proteger roscas padrão americano com ou sem anel

 Série E
Protetores de Rosca Padrão Americano

B A

C

D

Série M 
Protetor para Conjunto Porca e Tubo

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vermelho

Características:
• Protege conjunto de tubo e porca
• Apresenta protetor duplo. O protetor externo encaixa na porca sextavada
• O protetor interno tampa o tubo e luva dentro da porca fixando o conjunto
• As séries MCA e MCM são muito utilizadas no sistema de ar condicionado de veículos

Código Tamanho do Tubo
A B C D

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
M2A 1/8 0.391 9.93 0.172 4.37 0.580 14.73 0.400 10.16 6000
M3A 3/16 0.456 11.58 0.236 5.99 0.630 16.00 0.410 10.41 8500
M4A 1/4 0.606 15.39 0.283 7.19 0.650 16.51 0.380 9.65 5000
M5A 5/16 0.655 16.64 0.352 8.94 0.810 20.57 0.540 13.72 3500
M6A 3/8 0.740 18.80 0.440 11.18 0.845 21.46 0.545 13.84 2800
M8A 1/2 0.914 23.22 0.567 14.40 0.905 22.99 0.540 13.72 1800

M10A 5/8 1.044 26.52 0.670 17.02 1.030 26.16 0.647 16.43 2500
M12A 3/4 1.324 33.62 0.851 21.62 1.045 26.54 0.643 16.33 1600
M16A 1 1.564 39.73 1.060 26.92 1.097 27.86 0.550 13.97 1100
M20A 1 - 1/4 2.090 53.09 1.320 33.53 1.104 28.04 0.625 15.88 650
M24A 1 - 1/2 2.345 59.56 1.535 38.99 1.078 27.38 0.620 15.75 550

MCA10A 3/8 fêmea 0.799 20.29 0.326 8.28 0.610 15.49 0.211 5.36 2800
MCA12A 1/2 fêmea 0.930 23.62 0.450 11.43 0.750 19.05 0.315 8.00 3500
MCA17A 3/4 fêmea 1.330 33.78 0.684 17.37 1.060 26.92 0.315 8.00 1500
MCM10A 3/8 macho 0.612 15.54 0.326 8.28 0.800 20.32 0.211 5.36 3500
MCM12A 1/2 macho 0.735 18.67 0.450 11.43 1.000 25.40 0.315 8.00 2000
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AD B

C

Entrada Recuada

.060 (1.52)

Código
Para Proteger 

Rosca NPT

A B C D
Qtd./ 
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm

ECS0125A 1/8" 0.399 10.13 0.383 9.73 0.380 9.65 0.660 16.76 10000
ECS0250A 1/4" 0.533 13.54 0.510 12.90 0.530 13.46 0.810 20.57 9000
ECS0375A 3/8" 0.669 16.99 0.644 16.36 0.530 13.46 0.940 23.88 5000
ECS0500A 1/2" 0.833 21.16 0.800 20.32 0.720 18.29 1.090 27.69 3000
ECS0750A 3/4" 1.045 26.54 1.011 25.68 0.750 19.05 1.310 33.27 2000
ECS1000A 1" 1.310 33.27 1.267 32.18 0.930 23.62 1.560 39.62 1000
ECS1250A 1 - 1/4" 1.655 42.04 1.611 40.92 0.970 24.64 1.940 49.28 800
ECS1500A 1 - 1/2" 1.893 48.08 1.848 46.94 0.970 24.64 2.160 54.86 600
ECS2000A 2" 2.370 60.20 2.323 59.00 1.030 26.16 2.620 66.55 500

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Natural

Características:
• Desenvolvido para fácil nmontagem tagem e e remoremoção ção mamanual nual oou u ppor or eequipamentos automatizados
• Usado para proteger rosca padrão NPT com ou sem anel

 Série ECS 
Protetores de Rosca NPT ocom m FlFlangeange

A

B

C

Entrada Recuada

Código Rosca
A B C Qtd./

mm CaixaPol mm Pol mm Pol
ECML8A M8 0.276 7.85 0.787 20.00 0.472 12.40 10000

ECMS10A M10 0.354 9.75 0.630 16.00 0551 14.30 9000
ECM10A M10 0.385 9.78 0.665 16.89 0.530 13.50 8000
ECM12A M12 0.463 11.75 0.470 11.95 0.768 19.50 7000

ECML12A M12 0.433 11.73 0.630 16.00 0.630 16.20 6000
ECM14A M14 0.540 13.72 0.470 11.95 0.846 21.50 5000
ECM16A M16 0.617 15.67 0.470 11.95 0.925 23.50 5000

Código Rosca
A B C Qtd./

mm CaixaPol mm Pol mm Pol
ECM18A M18 0.696 17.68 0.470 11.95 1.004 25.50 3000
ECM20A M20 0.774 19.66 0.553 14.05 1.083 27.50 2500
ECM22A M22 0.855 21.72 0.553 14.05 1.161 29.50 3000
ECM33A M33 1.285 32.64 0.687 17.45 1.590 40.39 2000
ECM38A M38 1.481 37.62 0.748 19.00 1.751 44.50 1000
ECM42A M42 1.640 41.68 0.748 19.00 1.948 49.50 1000

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Natural

Características:
• Desenvolvido para fácil montagem e remoção manual ou por equipamentos automatizados
• Usado para proteger rosca Métrica com ou sem anel

Série ECM 
Protetores de Rosca Métrica com  FlanFlangege

A

B
Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vide tabela

Características:
• Desenvolvido com aba rasgável ppara ara ffácil ácil remoremoçãoção
• Protege roscas padrão americano (UN), porém é versátil para ser utilizado em inúmeras aplicações

Código
Para Rosca UN

Conexão 
SAE/JIC

A B
Qtd./CaixaAzul Natural Pol mm Pol mm

TS3A TS3B 3/8" - 24 3 0.437 11.10 0.364 9.25 6500
TS4A TS4B 7/16" -  20 4 0.460 11.68 0.433 11.00 5500
TS5A TS5B 1/2" - 20 5 0.460 11.68 0.490 12.45 4500
TS6A TS6B 9/16" - 18 6 0.475 12.07 0.551 14.00 7000
TS7A TS7B 11/16" - 16 7 0.475 12.07 0.675 17.15 5000
TS8A TS8B 3/4" -  16 8 0.560 14.22 0.740 18.80 3500
TS9A TS9B 13/16" - 16 9 0.560 14.22 0.802 20.37 3000

TS10A TS10B 7/8" - 14 10 0.650 16.51 0.873 22.17 4500
TS11A TS11B 1" - 14 11 0.650 16.51 0.986 25.04 4000
TS12A TS12B 1-1/16" - 12 12 0.750 19.05 1.053 26.75 3000
TS13A TS13B 1-3/16" - 12 13 0.750 19.05 1.172 29.77 2700
TS16A TS16B 1-5/16" - 12 16 0.750 19.05 1.302 33.07 2200
TS17A TS17B 1-7/16" - 12 17 0.750 19.05 1.432 36.37 2000
TS20A TS20B 1-5/8" - 12 20 0.825 20.96 1.615 41.02 1300
TS21A TS21B 21 0.825 20.96 1.668 42.37 1200
TS24A TS24B 24 0.950 24.13 1.871 47.52 900
TS32A TS32B

1-11/16" - 12
1-7/8" - 12
2-1/2" - 12 32 1.200 30.48 2.491 63.27 400

 Série TS
Protetor de Rosca SAE e JIC Aba RasgRasgávelável
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B

A

B

A

Código
Para Proteger 
Rosca Métrica

A B
Cor Qtd./CaixaPol mm Pol mm

TSM12A M12 0.472 12.00 0.472 12.00 Amarelo 5000
TSM14A M14 0.551 14.00 0.555 14.10 Amarelo 5000
TSM16A M16 0.634 16.10 0.650 16.50 Amarelo 5000
TSM18A M18 0.709 18.00 0.709 18.00 Amarelo 4000
TSM20B M20 0.787 20.00 0.787 20.00 Natural 2000
TSM22A M22 0.866 22.00 0.866 22.00 Amarelo 2000

Série TSM 
Protetor de Rosca Métrica Aba Rasgável

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vide tabela

Características:
• Desenvolvido com puxador-rompedor para fácil remoção
• Feito para proteger roscas Métricas, porém é versátil para ser utilizado em inúmeras aplicações

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Amarelo

Características:
• Desenvolvido com aba rasgável para fácil remoção
• Feito para proteger roscas BSP/Gás, porém é versátil para ser utilizado em inúmeras aplicações

Código
Para Proteger 

Rosca BSP/Gas
A B

Qtd./CaixaPol mm Pol mm
TSB10351A 1/4" x 19 0.433 11.00 0.512 13.00 10000
TSB10492A 3/8" x 19 0.472 12.00 0.630 16.00 5000
TSB10308A 1/2" x 14 0.591 15.00 0.835 21.20 4000
TSB12373A 5/8" x 14 0.728 18.50 0.906 23.00 3000
TSB10701A 3/4" x 14 0.937 23.80 1.035 26.30 1500
TSB12375A 7/8" x 14 0.984 25.00 1.161 29.50 1500
TSB12376A 1" x 11 0.709 18.00 1.339 34.00 1500

Série TSB 
Protetor de Rosca BSP Aba Rasgávelável  

A

Anel de
Fixação

B

1/32
(0.79)

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vide tabela

Características:
• Desenvolvido com aba rasgável el parapara fácilfácil remoçãoremoção
• Feito para proteger roscas NPT, porém é versátil para ser utilizado em inúmeras aplicações

Código Para Proteger 
Rosca NPT

A B
Qtd./CaixaAzul Natural Pol mm Pol mm

Y1/8A Y1/8B 1/8 0.320 8.13 0.386 9.80 5000
Y1/4A Y1/4N 1/4 0.490 12.45 0.531 13.49 4000
Y3/8A Y3/8B 3/8 0.490 12.45 0.665 16.89 5500
Y1/2A Y1/2B 1/2 0.640 16.26 0.817 20.75 5500
Y3/4A Y3/4D 3/4 0.630 16.00 1.033 26.24 4000
Y1A Y1B 1 0.785 19.94 1.305 33.15 2000

Y1-1/4A Y1-1/4N 1 - 1/4 0.840 21.34 1.643 41.73 1300
Y1-1/2A Y1-1/2E 1 - 1/2 0.850 21.59 1.884 47.85 1000

Y2A Y2B 2 0.890 22.61 2.339 59.41 600
— Y2-1/2N 2 - 1/2 1.375 34.93 2.850 72.39 500
— Y3N 3 1.437 36.50 3.475 88.27 250
— Y3-1/2N 3 - 1/2 1.500 38.10 3.980 101.09 200
— Y4N 4 1.500 38.10 4.480 113.79 150
— Y5N 5 1.625 41.28 5.535 140.59 100
— Y6N 6 1.700 43.18 6.600 167.64 50

 Série Y
Protetor de Rosca NPT Aba sgRasgávelável

VVejaeja  oo  GGuia para Seleção de Produtos nas páginas 62 e 61. 
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Especificações
• Material: PEBD
• Cor: Vide tabela

Características:
• O protetor junto com a arruela de travamento mantêm o conjunto do banjo preso durante a montagem
• Evita danos por sujeira, corrosão e umidade durante transporte e armazenamento

Série K2191
Protetores Plásticos para Conectores

A

C

B

A B C
Código Pol mm pol mm pol mm Cor Qtd./Caixa
K2191A 0.315 8 0.670 9.5 0.437 16.9 Azul 5.000
K2191B 0.315 8 0.670 9.5 0.437 16.9 Amarelo 5.000
K2191C 0.315 8 0.670 9.5 0.437 16.9 Branco 5.000

C

DA

B

Especificações:
• Material: Polietileno
• Cor: Natural

Características:
• Rigidez permite fácil aplicação e remoção
• Disponível em todos os tamanhos comuns de conexão hidráulica
• Adequado também para proteger componentes redondos

Série HEX 
Protetores Plásticos Hexagonais

Código
Encaixa em Rosca A B C D

Qtd./CaixaUNF Métrica BSP Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
HEX100A — M10 — 0.433 11 0.630 16 1.102 28 0.421 10.7 500
HEX105A 7/16 M12 1/8 0.551 14 0.709 18 1.181 30 0.539 13.7 500
HEX110A — — — 0.630 16 0.787 20 1.260 32 0.618 15.7 500
HEX115A 1/2 M14 — 0.669 17 0.787 20 1.260 32 0.657 16.7 500
HEX120A 9/16 M16 1/4 0.748 19 0.984 25 1.535 39 0.736 18.7 500
HEX125A 3/4 M18 3/8 0.866 22 0.984 25 1.535 39 0.850 21.6 500
HEX130A — — — 0.945 24 1.102 28 1.654 42 0.929 23.6 500
HEX135A — — — 0.984 25 1.102 28 1.654 42 0.969 24.6 250
HEX140A 7/8 M22 1/2 1.063 27 1.102 28 1.654 42 1.047 26.6 250
HEX145A — — — 1.142 29 1.181 30 1.732 44 1.126 28.6 250
HEX150A — M24 5/8 1.181 30 1.181 30 1.732 44 1.165 29.6 250
HEX155A 1 - 1/16 M26 3/4 1.260 32 1.181 30 1.732 44 1.244 31.6 250
HEX160A — M30 — 1.417 36 1.181 30 1.732 44 1.398 35.5 250
HEX165A — — — 1.496 38 1.220 31 1.772 45 1.476 37.5 100
HEX170A 1 - 5/16 M36 1 1.614 41 1.220 31 1.772 45 1.594 40.5 100
HEX175A — — — 1.811 46 1.260 32 1.811 46 1.791 45.5 100
HEX180A 1 - 5/8 M45 1 - 1/4 1.969 50 1.260 32 1.811 46 1.949 49.5 100

É MUITO FÁCIL: 

Mais de 5.000 protetores plásticos em estoque. 
Solicite sua amostra grátis hoje mesmo.
Nossa variedade de protetores plásticos possuem milhões de soluções para 
proteger durante o transporte, estoque e acabamento. Veja nossa linha 
completa no website www.essentracomponents.com.br

SOLICITE SUA AMOSTRA 
AGORA MESMO!
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Série D 
Protetores com Flange para Conectores

A B

C 1/16 (1.59)

1/32 (0.79) 3/32 (2.38)

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vermelho

Características:
• Desenvolvido para fácil montagem e remoção manual ou por equipamentos automatizados
• Usado para proteger conectores com rosca padrão americano

Código
Para Rosca 

Padrão Americano
A B C Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm
D1/4A 1/4 0.240 6.10 0.480 12.19 0.500 12.70 5000
D3/8A 3/8 0.360 9.14 0.625 15.88 0.500 12.70 5000
D1/2A 1/2 0.477 12.12 0.750 19.05 0.500 12.70 7000
D9/16A 9/16 0.551 14.00 0.781 19.84 0.500 12.70 6000
D5/8A 5/8 0.593 15.06 0.875 22.23 0.500 12.70 4500
D3/4A 3/4 0.716 18.19 1.000 25.40 0.487 12.37 3500
D7/8A 7/8 0.841 21.36 1.125 28.58 0.491 12.47 2500

D15/16A 15/16 0.930 23.62 1.156 29.36 0.547 13.89 2000
D1A 1 0.960 24.38 1.250 31.75 0.500 12.70 2000

D1-1/8A 1 - 1/8 1.092 27.74 1.375 34.93 0.563 14.29 1500
D1-3/16A 1 - 3/16 1.176 29.87 1.438 36.51 0.563 14.29 3000
D1-1/4A 1 - 1/4 1.207 30.66 1.500 38.10 0.563 14.29 3000
D1-3/8A 1 - 3/8 1.348 34.24 1.625 41.28 0.563 14.29 2500
D1-7/16A 1 - 7/16 1.407 35.74 1.688 42.86 0.563 14.29 2200
D1-1/2A 1 - 1/2 1.458 37.03 1.719 43.66 0.563 14.29 2000
D1-3/4A 1 - 3/4 1.730 43.94 1.969 50.01 0.563 14.29 1500

Código
Tamanho 
MS90376 Conector

A B C D
Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm

FC708A MS90376-8R 1/2 0.740 18.80 0.500 12.70 0.480 12.19 0.540 13.72 5000
FC710A MS90376-10R 5/8 0.840 21.34 0.500 12.70 0.605 15.37 0.665 16.89 6000
FC712A MS90376-12R 3/4 0.970 24.62 0.500 12.70 0.720 18.29 0.775 19.69 5500
FC714A MS90376-14R 7/8 1.125 28.58 0.500 12.70 0.850 21.59 0.905 22.99 3000
FC716A MS90376-16R 1 1.220 30.99 0.500 12.70 0.973 24.71 1.035 26.29 3300
FC718A MS90376-18R 1 - 1/8 1.330 33.78 0.562 14.27 1.093 27.76 1.155 29.34 2500
FC19RA MS90376-19R 1 - 3/16 1.430 36.32 0.562 14.27 1.168 29.67 1.238 31.45 2300
FC720A MS90376-20R 1 - 1/4 1.465 37.21 0.562 14.27 1.231 31.27 1.301 33.05 2200
FC722A MS90376-22R 1 - 3/8 1.580 40.39 0.562 14.27 1.340 34.04 1.410 35.81 1800
FC23RA MS90376-23R 1 - 7/16 1.650 41.91 0.562 14.27 1.408 35.76 1.478 37.54 1200
FC724A MS90376-24R 1 - 1/2 1.709 43.41 0.562 14.27 1.463 37.16 1.533 38.94 1500
FC726A MS90376-26R 1 - 5/8 1.810 45.97 0.562 14.27 1.590 40.39 1.660 42.16 1250
FC728A MS90376-28R 1 - 3/4 1.950 49.53 0.562 14.27 1.715 43.56 1.790 45.47 1000
FC732A MS90376-32R 2 2.220 56.39 0.562 14.27 1.965 49.91 2.040 51.82 900
FC736A MS90376-36R 2 - 1/4 2.435 61.85 0.600 15.24 2.215 56.26 2.290 58.17 700
FC740A MS90376-40R 2 - 1/2 2.660 67.56 0.600 15.24 2.440 61.98 2.530 64.26 550
FC744A MS90376-44R 2 - 3/4 2.960 75.18 0.600 15.24 2.720 69.09 2.812 71.42 450

Série FC CAP
Protetor para Conectores Elétricos

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vermelho

Características:
• Desenvolvido para fácil montagem e remoção manual ou por equipamentos automatizados
• Utilizado para proteção de conectores elétricos Mil Spec 90376

.035 (0.9)
B

D C A

.125 (3.2)
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A B

D

E

C

Série OR
Protetores para Conectores ORFS UNF

Código
Para Proteger 

Rosca UNF
A B C D E Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
OR4A 9/16" - 18 0.875 22.23 0.768 19.51 0.500 12.70 0.326 8.28 0.578 14.68 3500
OR6A 11/16" - 16 1.000 25.40 0.901 22.89 0.594 15.08 0.370 9.40 0.672 17.07 2500
OR8A 13/16" - 16 1.156 29.37 1.053 26.75 0.750 19.05 0.430 10.92 0.828 21.03 3000
OR10A 1" - 14 1.375 34.93 1.260 32.00 0.906 23.02 0.530 13.46 0.922 23.42 2000
OR12A 1 - 3/16" - 12 1.625 41.28 1.535 38.99 1.094 27.78 0.560 14.48 1.031 26.19 1200
OR16A 1 - 7/16" - 12 1.844 46.83 1.804 45.82 1.344 34.13 0.580 14.73 1.094 27.78 900
OR20A 1 - 11/16" - 12 2.125 53.98 2.093 53.16 1.594 40.48 0.580 14.73 1.094 27.78 700
OR24B 2" - 12 2.688 68.26 2.520 64.01 1.875 47.63 0.580 14.73 1.094 27.78 450

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Azul

Características:
• Desenvolvido para proteger

conectores hidráulicos com Anel
de Vedação de Face (O-Ring
Face Seal) ORFS

A

E

D

C B

Código Para Proteger 
Rosca
UNF 

A B C D E
Qtd./
CaixaAzul Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

OFR4B 9/16" - 18 0.938 23.80 0.771 19.58 0.500 12.70 0.330 8.30 0.690 17.50 3000
OFR6B 11/16" - 16 1.125 28.40 0.903 22.93 0.625 16.00 0.370 9.40 0.770 19.60 2500
OFR8A 13/16" - 16 1.219 31.00 1.052 26.72 0.750 19.10 0.430 10.90 0.930 23.60 3000
OFR10A 1" - 14 1.438 36.50 1.255 31.50 0.906 23.00 0.530 13.50 1.040 26.40 2000
OFR12A 1 - 3/16" - 12 1.688 42.70 1.530 38.86 1.093 27.70 0.570 14.50 1.140 28.80 1200
OFR16A 1 - 7/16" - 12 2.000 50.80 1.804 45.82 1.343 34.10 0.580 14.70 1.210 30.70 900
OFR20A 1 - 11/16" - 12 2.250 57.20 2.093 53.16 1.593 40.50 0.580 14.70 1.210 30.70 700
OFR24A 2" - 12 2.719 69.00 2.520 64.01 1.875 47.60 0.580 14.70 1.210 30.70 450

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vide tabela

Características:
• Desenvolvido para proteger conectores hidráulicos com Anel de

Vedação de Face (O-Ring Face Seal) ORFS
• Possui comprimento maior com um anel retentor interno na

ponta, que prende na conexão impedindo que o protetor caia
durante transporte e/ou armazenagem

Série OFR
Protetores para Conectores ORFS UNF e JIC

Código Para Proteger 
Rosca

 JIC
Passo da 
Rosca JIC

A B C D E
Qtd./ 
CaixaAzul Vermelho Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

OFR100A OFR100B 7/16" - 20 4 0.770 19.60 0.712 18.08 0.370 9.40 0.420 10.67 0.710 18.03 3000
OFR110A OFR110B 9/16" - 18 6 0.950 24.10 0.864 21.95 0.500 12.80 0.420 10.67 0.840 21.34 2500
OFR120A OFR120B 3/4" - 16 8 1.160 29.30 1.067 27.10 0.670 17.00 0.430 10.92 0.930 23.62 1200
OFR130A OFR130B 7/8" - 14 10 1.280 32.50 1.192 30.28 0.780 19.80 0.500 12.70 1.050 26.67 1200
OFR140A OFR140B 1 - 1/16" - 12 12 1.580 40.10 1.489 37.82 0.960 24.40 0.570 14.48 1.150 29.21 1200
OFR150A OFR150B 1 - 5/16" - 12 16 1.880 47.80 1.766 44.86 1.220 30.90 0.590 14.99 1.210 30.73 1000
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A

B

Código

Tamanho 
da Rosca 
UNF/JIC

Tamanho 
do Tubo

Pol

Tamanho 
Conexão 

JIC 
A B Qtd./

Pol mm Pol mm CaixaPol
G1A 3/8 -  24 3/16 3 0.437 11.11 0.469 11.91 5000
G2A 7/16 -  20 1/4 4 0.500 12.70 0.500 12.70 5000
G3A 7/16 -  24 1/4 4 0.500 12.70 0.313 7.94 4500
G4A 1/2 -  20 5/16 5 0.563 14.29 0.313 7.94 6500
G5A 1/2 -  20 5/16 5 0.563 14.29 0.500 12.70 4500
G6A 1/2 -   26 — — 0.563 14.29 0.500 12.70 4250
G7A 1/2 -  20 5/16 5 0.563 14.29 0.875 22.23 5000
G8A 9/16 -  18 3/8 6 0.625 15.88 0.500 12.70 6500
G9A 5/8 -  18 3/8 — 0.687 17.46 0.500 12.70 6000
G11A 5/8 -  18 3/8 — 0.687 17.46 0.563 14.29 5000
G12A 5/8 -  18 3/8 — 0.687 17.46 0.813 20.64 3500
G13A 5/8 -  24 — — 0.687 17.46 0.375 9.53 4250
G14A 3/4 -  16 1/2 8 0.813 20.64 0.625 15.88 3500
G15A 3/4 -  18 — — 0.813 20.64 0.906 23.02 2500

Código

Tamanho 
da Rosca 
UNF/JIC

Tamanho 
do Tubo

Pol

Tamanho 
Conexão 

JIC 
A B Qtd./

Pol mm Pol mm CaixaPol
G16A 3/4 -  20 — — 0.813 20.64 0.437 11.11 5000
G17A 7/8 -  14 5/8 10 0.937 23.81 0.719 18.26 2400
G18A 7/8 -  14 5/8 10 0.937 23.81 1.000 25.40 3500
G19A 7/8 -  18 — — 0.937 23.81 0.437 11.11 3500
G20A 7/8 -  18 — — 0.937 23.81 0.781 19.84 4500
G21A 1 -  14 — — 1.063 26.99 0.781 19.84 3500
G22A 1 - 1/16 -  12 3/4 12 1.125 28.58 0.813 20.64 3000
G23A 1 - 1/16 -  14 3/4 — 1.125 28.58 0.813 20.64 3000
G24A 1 - 1/16 -  16 — — 1.125 28.58 1.000 25.40 2500
G25A 1 - 3/16 -  12 7/8 14 1.250 31.75 0.937 23.81 2000
G26A 1 - 1/4 -  18 — — 1.375 34.93 0.469 11.91 3500
G27A 1 - 5/16 -  12 1 16 1.375 34.93 0.875 22.23 2000
G30A 1 - 5/8 -  12 1 - 1/4 20 1.750 44.45 0.906 23.02 1200

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Azul

Série G 
Protetores de Rosca UNF e JIC

Veja o Guia para Seleção de Produtos nas páginas 62 e 63. 

Série PHEQ
Protetor Hidráulico Externo para Quick

Código D d Qtd./
CaixaVermelho Amarelo Verde Azul Tamanho Séries mm Pol mm Pol

498796 499736 499746 499756 1/4  ISO A 12.7 0.500 20.0 0.787 150
498797 499737 499747 499757 3/8  ISO A 18.3 0.720 25.0 0.984 150
498798 499738 499748 499758 1/2  ISO A 24.3 0.957 28.0 1.102 150
498799 499739 499749 499759 3/4  ISO A 30.7 1.209 35.0 1.378 150
498800 499740 499750 499760 1  ISO A 36.5 1.437 42.0 1.654 150
498801 499741 499751 499761 1/4  ISO B 15.5 0.610 20.0 0.787 150
498802 499742 499752 499762 3/8  ISO B 20.0 0.787 23.0 0.906 150
498803 499743 499753 499763 1/2  ISO B 25.7 1.012 28.0 1.102 150
498804 499744 499754 499764 3/4  ISO B 32.7 1.287 34.0 1.339 150
498805 499745 499755 499765 1  ISO B 40.5 1.594 43.0 1.693 150

Especificações
• Material: TPR
• Cor: Vide tabela

Características:
• Adequado para protetores externos

ISO 7241-1, série A e B, para quick
• Projetado para fixar diretamente a uma

mangueira
• Proteção excelente contra sujeira,

umidade e corrosão
• Temperatura de Aplicação:

-40°C a 135°C
• Para aplicação interna veja na página
51

Características:
• Pode ser encaixado na rosca

facilmente sem rosquear
• Protege as conexões contra

sujeira, amassados e umidade

Condições de vendas estão disponíveis em nosso website:

www.essentracomponents.com.br

VISITE NOSSO WEBSITE
Solicite amostras grátis

Encontre nossos produtos 
com facilidade
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Código

Para Proteger 
Roscas UNF/JIC

Tamanho 
do Tubo

Pol
Tamanho 

Conexão JIC 
A B C

Qtd./Caixa.Pol Pol mm Pol mm Pol mm
10251A 3/8 × 24 3/16 3 0.327 8.30 0.433 11.00 0.157 4.00 5000
10332A 7/16 × 20 1/4 4 0.508 12.90 0.524 13.30 0.315 8.00 5000
12652A 7/16 × 24 1/4 — 0.539 13.70 0.524 13.30 0.307 7.80 5000
10528A 1/2 × 20 5/16 5 0.531 13.50 0.571 14.50 0.374 9.50 5000
11041A 9/16 × 18 3/8 6 0.531 13.50 0.65 16.50 0.374 9.50 5000
10653A 5/8 × 18 3/8 — 0.614 15.60 0.717 18.20 0.295 7.50 5000
12847A 3/4 × 16 1/2 8 0.543 13.80 0.854 21.70 0.374 9.50 4000
12825A 13/16 × 16 — — 0.602 15.30 0.917 23.30 0.366 9.30 1250
11089A 7/8 × 14 5/8 10 0.795 20.20 0.98 24.90 0.567 14.40 2500
12075A 7/8 × 18 — — 0.787 20.00 0.996 25.30 0.551 14.00 2500
12826A 1 × 14 — — 0.677 17.20 1.087 27.60 0.472 12.00 2500
10685A 1 - 1/16 × 12 3/4 12 0.748 19.00 1.157 29.40 0.433 11.00 2000
10163A 1 - 3/16 × 12 7/8 14 0.752 19.10 1.287 32.70 0.512 13.00 1500
10151A 1 - 5/16 × 12 1 16 0.874 22.20 1.433 36.40 0.571 14.50 1000
12654A 1 - 3/8 × 12 — — 0.965 24.50 1.472 37.40 0.413 10.50 1000
10185A 1 - 7/16 × 12 — — 0.854 21.70 1.531 38.90 0.598 15.20 1000
11053A 1 - 5/8 × 12 1-1/4 20 0.866 22.00 1.764 44.80 0.551 14.00 800
11804A 1 - 7/8 × 12 1-1/2 24 0.984 25.00 1.98 50.30 0.591 15.00 500

Séries TCUNF / TCMETRIC / TCBSP 
Protetores de Rosca TCUNF / TCMETRIC / TCBSP

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vermelho

Características:

Série TCBSP - Protetores de Rosca BSP

Código
Para Proteger 

Roscas Métricas
A B C Qtd./

Pol mm Pol mm Pol mm Caixa
12100A M8 x 1 0.394 10.00 0.472 12.00 0.295 7.50 5000
12101A M10 x 1 0.394 10.00 0.539 13.70 0.295 7.50 5000
12102A M12 x 1 0.472 12.00 0.622 15.80 0.374 9.50 5000
12103A M12 x 1.5 0.472 12.00 0.618 15.70 0.374 9.50 5000
12104A M14 x 1.5 0.472 12.00 0.697 17.70 0.374 9.50 5000
12650A M14 x 1.5 0.827 21.00 0.701 17.80 0.354 9.00 5000
12105A M16 x 1.5 0.472 12.00 0.776 19.70 0.374 9.50 5000
12651A M16 x 1.5 0.827 21.00 0.787 20.00 0.354 9.00 5000
12106A M18 x 1.5 0.551 14.00 0.850 21.60 0.453 11.50 4000
12107A M20 x 1.5 0.551 14.00 0.925 23.50 0.374 9.50 4000

Código
Para Proteger 

Roscas Métricas
A B C Qtd./

mm CaixaPol mm Pol mm Pol
12108A M22 x 1.5 0.543 13.80 1.024 26.00 0.453 11.50 3000
12845A M22 x 1.5 0.965 24.50 1.024 26.00 0.689 17.50 2500
12109A M24 x 1.5 0.551 14.00 1.142 29.00 0.453 11.50 3000
12110A M25 x 1.5 0.551 14.00 1.122 28.50 0.453 11.50 2000
12111A M26 x 1.5 0.551 14.00 1.181 30.00 0.453 11.50 2000
12967A M28 x 1.5 0.488 12.40 1.260 32.00 0.551 14.00 2000
12122A M30 x 2 0.453 11.50 1.339 34.00 0.610 15.50 1500
12123A M36 x 2 0.630 16.00 1.587 40.30 0.531 13.50 1500
12124A M42 x 2 0.630 16.00 1.831 46.50 0.531 13.50 500
12126A M52 x 2 0.630 16.00 2.224 56.50 0.531 13.50 500

Código

Para Proteger 
Roscas

BSP/Gas A B C Qtd./
Pol mm Pol mm Pol mm CaixaPol

10392A 1/8 x 28 0.472 12.00 0.465 11.80 0.256 6.50 5000
10559A 1/4 x 19 0.433 11.00 0.583 14.80 0.315 8.00 5000
10104A 3/8 x 19 0.445 11.30 0.736 18.70 0.291 7.40 5000
10198A 1/2 x 14 0.531 13.50 0.913 23.20 0.276 7.00 5000
11157A 5/8 x 14 0.618 15.70 1.000 25.40 0.394 10.00 3000
10205A 3/4 x 14 0.697 17.70 1.157 29.40 0.441 11.20 2000
10970A 7/8 x 14 0.768 19.50 1.276 32.40 0.492 12.50 1500

Código

Para Proteger 
Roscas

BSP/Gas A B C Qtd./
Pol mm Pol mm Pol mm CaixaPol

10204A 1 x 11 0.748 19.00 1.417 36.00 0.571 14.50 1500
10167A 1 - 1/4 x 11 0.780 19.80 1.748 44.40 0.512 13.00 1000
10432A 1 - 1/2 x 11 0.807 20.50 1.980 50.30 0.551 14.00 700
10968A 2 x 11 0.827 21.00 2.437 61.90 0.591 15.00 400
12954A 2-1/4 x 11 0.984 25.00 2.815 71.50 0.689 17.50 350
12905A 2-1/2 x 11 1.087 27.60 3.067 77.90 0.748 19.00 300

 Série TCMETRIC - Protetores de Rosca Métrica

• Protege componentes roscados de poeira, umidade e dano
durante produção, armazenagem e transporte

• Projetado para fácil instalação manual

Série TCUNF - Protetores de Rosca UNF e JIC

A

B

C

 Série QFC
Protetores de Rosca Métrica de Montagem Rápida

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vermelho

Características:
• Protetor com poucos fios

de rosca para montagem
rápida

A
C

B

Código Rosca
A B C

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm
QFC145A M8 x 1 0.394 10.00 0.394 10.00 0.236 6.00 5000
QFC146A M10 x 1 0.394 10.00 0.472 12.00 0.236 6.00 5000
QFC147A M12 x 1.5 0.472 12.00 0.551 14.00 0.295 7.50 5000
QFC148A M14 x 1.5 0.472 12.00 0.630 16.00 0.295 7.50 5000
QFC149A M14 x 1.5 0.827 21.00 0.630 16.00 0.335 8.50 5000
QFC150A M16 x 1.5 0.472 12.00 0.709 18.00 0.295 7.50 5000
QFC151A M16 x 1.5 0.827 21.00 0.709 18.00 0.256 6.50 5000
QFC152A M18 x 1.5 0.551 14.00 0.787 20.00 0.374 9.50 4000
QFC153A M20 x 1.5 0.551 14.00 0.866 22.00 0.374 9.50 4000
QFC154A M22 x 1.5 0.551 14.00 0.965 24.50 0.374 9.50 2000
QFC155A M24 x 1.5 0.551 14.00 1.043 26.50 0.374 9.50 2000
QFC156A M26 x 1.5 0.551 14.00 1.122 28.50 0.374 9.50 2000
QFC157A M28 x 1.5 0.551 14.00 1.260 32.00 0.374 9.50 2000
QFC158A M30 x 2.0 0.551 14.00 1.339 34.00 0.354 9.00 1500
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Série TSC 
Protetores de Rosca Métrica e UNF

Especificações:
• Material: PEAD
• Cor: Amarelo

Características:
• Esse protetor contém um disco de vedação de neoprene
• O polietileno de alta densidade reduz a possibilidade de corte
• A cabeça hexagonal permite que o protetor seja aplicado manualmente ou com

ferramenta. Recomenda-se que o aperto final seja manual

Código Rosca UNF
A B C D E Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
TSC467054A 1/4" - 28 0.393 10.00 0.452 11.50 0.531 13.50 0.346 8.80 0.314 8.00 500
TSC467055A 3/8" - 24 0.511 13.00 0.492 12.50 0.570 14.50 0.476 12.10 0.433 11.00 500
TSC467056A 7/16" - 24 0.610 15.50 0.492 12.50 0.570 14.50 0.562 14.30 0.511 13.00 500
TSC467057A 7/16" - 20 0.610 15.50 0.511 13.00 0.590 15.00 0.562 14.30 0.511 13.00 500
TSC467058A 1/4" - 28 0.689 17.50 0.511 13.00 0.590 15.00 0.649 16.50 0.590 15.00 500
TSC467059A 9/16" - 18 0.728 18.50 0.531 13.50 0.610 15.50 0.688 17.50 0.629 16.00 500
TSC467060A 5/8" - 18 0.826 21.00 0.531 13.50 0.610 15.50 0.775 19.70 0.708 18.00 500
TSC467061A 3/4" - 16 0.944 24.00 0.570 14.50 0.649 16.50 0.905 23.00 0.826 21.00 500
TSC467062A 13/16" - 16 1.043 26.50 0.570 14.50 0.649 16.50 0.992 25.20 0.905 23.00 500
TSC467063A 7/8" - 18 1.082 27.50 0.531 13.50 0.610 15.50 1.035 26.30 0.944 24.00 500
TSC467064A 7/8" - 14 1.082 27.50 0.610 15.50 0.688 17.50 1.035 26.30 0.944 24.00 250
TSC467065A 1" - 14 1.220 31.00 0.610 15.50 0.688 17.50 1.165 29.60 1.062 27.00 250
TSC467066A 1 - 1/16" - 12 1.358 34.50 0.649 16.50 0.728 18.50 1.295 32.90 1.181 30.00 250
TSC467067A 1 - 3/16" - 12 1.437 36.50 0.649 16.50 0.728 18.50 1.381 35.10 1.259 32.00 250
TSC467068A 1 - 5/16" - 12 1.614 41.00 0.649 16.50 0.728 18.50 1.555 39.50 1.417 36.00 250
TSC467069A 1 - 3/8" - 12 1.692 43.00 0.649 16.50 0.728 18.50 1.641 41.70 1.496 38.00 250
TSC467070A 1 - 7/16" - 12 1.791 45.50 0.649 16.50 0.728 18.50 1.728 43.90 1.574 40.00 250
TSC467071A 1 - 5/8" - 12 2.007 51.00 0.649 16.50 0.748 19.00 1.944 49.40 1.771 45.00 100
TSC467072A 1 - 3/4" - 16 2.145 54.50 0.570 14.50 0.669 17.00 2.070 52.60 1.889 48.00 100
TSC467073A 1-7/8 "- 12 2.322 59.00 0.649 16.50 0.748 19.00 2.244 57.00 2.047 52.00 100

Código
Rosca 
Métrica

A B C D E Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

TSC467033A M8 x 1 0.472 12.00 0.433 11.00 0.511 13.00 0.433 11.00 0.393 10.00 500
TSC467034A M10 x 1 0.559 14.20 0.433 11.00 0.511 13.00 0.519 13.20 0.472 12.00 500
TSC467035A M12 x 1 0.649 16.50 0.433 11.00 0.511 13.00 0.606 15.40 0.551 14.00 500
TSC467036A M12 x 1.5 0.649 16.50 0.511 13.00 0.590 15.00 0.606 15.40 0.551 14.00 500
TSC467037A M14 x 1.5 0.728 18.50 0.511 13.00 0.590 15.00 0.689 17.50 0.629 16.00 500
TSC467038A M16 x 1.5 0.826 21.00 0.511 13.00 0.590 15.00 0.775 19.70 0.708 18.00 500
TSC467039A M18 x 1.5 0.905 23.00 0.511 13.00 0.590 15.00 0.862 21.90 0.787 20.00 500
TSC467040A M20 x 1.5 0.984 25.00 0.511 13.00 0.590 15.00 0.948 24.10 0.866 22.00 500
TSC467041A M22 x 1.5 1.082 27.50 0.511 13.00 0.590 15.00 1.035 26.30 0.944 24.00 250
TSC467042A M24 x 1.5 1.181 30.00 0.511 13.00 0.590 15.00 1.122 28.50 1.023 26.00 250
TSC467043A M25 x 1.5 1.220 31.00 0.511 13.00 0.590 15.00 1.165 29.60 1.063 27.00 250
TSC467044A M26 x 1.5 1.259 32.00 0.511 13.00 0.590 15.00 1.208 30.70 1.102 28.00 250
TSC467045A M28 x 1.5 1.338 34.00 0.511 13.00 0.590 15.00 1.295 32.90 1.181 30.00 250
TSC467046A M30 x 1.5 1.437 36.50 0.511 13.00 0.590 15.00 1.381 35.10 1.259 32.00 250
TSC467047A M30 x 2 1.437 36.50 0.590 15.00 0.669 17.00 1.381 35.10 1.259 32.00 250
TSC467048A M36 x 1.5 1.752 44.50 0.551 14.00 0.629 16.00 1.685 42.80 1.535 39.00 100
TSC467049A M36 x 2 1.752 44.50 0.629 16.00 0.708 18.00 1.685 42.80 1.535 39.00 100
TSC467050A M42 x 2 2.007 51.00 0.629 16.00 0.728 18.50 1.944 49.40 1.771 45.00 100
TSC467051A M45 x 1.5 2.145 54.50 0.551 14.00 0.649 16.50 2.070 52.60 1.889 48.00 100
TSC467052A M45 x 2 2.145 54.50 0.629 16.00 0.728 18.50 2.070 52.60 1.889 48.00 100
TSC467053A M52 x 2 2.440 62.00 0.629 16.00 0.728 18.50 2.374 60.30 2.165 55.00 100

Rosca UNF

Rosca Métrica

DC

A

B

E

Borracha de vedação
(neoprene)

PROTEÇÃO DE
MANGUEIRAS
Veja a linha completa nas páginas 100-111.
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C

B

A

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vide tabela

Características:

Série BP 
Plug Barril

Código Cor

A B C
Qtd./

Pol mm Pol mm Pol mm Caixa
BP1000A Natural 0.083 2.1 0.276 7.0 0.138 3.5 1000
BP1002A Natural 0.102 2.6 0.157 4.0 0.472 12.0 1000
BP1004A Natural 0.106 2.7 0.236 6.0 0.472 12.0 1000
BP1006A Natural 0.130 3.3 0.236 6.0 0.472 12.0 1000

• 054044922003 Preto 0.173 4.4 0.197 5.0 0.354 9.0 1000
BP1008A Natural 0.173 4.4 0.205 5.2 0.354 9.0 1000

• 054047769903 Preto 0.181 4.6 0.197 5.0 0.276 7.0 1000
BP1010A Natural 0.181 4.6 0.197 5.0 0.276 7.0 1000

• Preto 0.213 5.4 0.295 7.5 0.472 12.0 500
Natural 0.213 5.4 0.295 7.5 0.472 12.0 10000
Natural 0.248 6.3 0.157 4.0 0.378 9.6 1000

• Preto 0.287 7.3 0.236 6.0 0.551 14.0 500
Natural 0.287 7.3 0.236 6.0 0.551 14.0 10000

• Preto 0.331 8.4 0.236 6.0 0.551 14.0 500

494365
BP1012A
BP1014A
494366

BP1018A
494367

BP1020A Natural 0.331 8.4 0.236 6.0 0.551 14.0 10000
• 055008822003 Preto 0.346 8.8 0.315 8.0 0.453 11.5 500

BP1022A Natural 0.346 8.8 0.315 8.0 0.453 11.5 500
• 055009322003 Preto 0.366 9.3 0.354 9.0 0.472 12.0 500

Natural 0.366 9.3 0.354 9.0 0.472 12.0 500
• Preto 0.366 9.3 0.177 4.5 0.551 14.0 500

Natural 0.366 9.3 0.177 4.5 0.551 14.0 6000

BP1024A
494368

BP1026A
BP1028A Natural 0.366 9.3 0.268 6.8 0.630 16.0 6000

• 054100322003 Preto 0.394 10.0 0.157 4.0 0.472 12.0 500
Natural 0.394 10.0 0.157 4.0 0.472 12.0 500
Natural 0.394 10.0 0.354 9.0 0.591 15.0 500
Natural 0.421 10.7 0.236 6.0 0.551 14.0 6000

• Preto 0.421 10.7 0.236 6.0 0.551 14.0 500
Natural 0.421 10.7 0.354 9.0 0.583 14.8 500
Natural 0.445 11.3 0.217 5.5 0.567 14.4 1000

• Preto 0.469 11.9 0.276 7.0 0.630 16.0 500
Natural 0.469 11.9 0.276 7.0 0.630 16.0 5000

• Preto 0.484 12.3 0.276 7.0 0.630 16.0 500
Natural 0.484 12.3 0.276 7.0 0.630 16.0 5000

• Preto 0.504 12.8 0.307 7.8 0.787 20.0 500
Natural 0.504 12.8 0.307 7.8 0.787 20.0 5000
Natural 0.539 13.7 0.276 7.0 0.736 18.7 1000

• Preto 0.539 13.7 0.315 8.0 0.787 20.0 500
Natural 0.539 13.7 0.315 8.0 0.787 20.0 5000
Natural 0.551 14.0 0.276 7.0 0.736 18.7 1000

• Preto 0.571 14.5 0.217 5.5 0.787 20.0 500
Natural 0.571 14.5 0.217 5.5 0.787 20.0 5000
Natural 0.575 14.6 0.374 9.5 0.728 18.5 500
Natural 0.591 15.0 0.276 7.0 0.736 18.7 1000

• Preto 0.614 15.6 0.315 8.0 0.787 20.0 500
Natural 0.614 15.6 0.315 8.0 0.787 20.0 5000
Natural 0.650 16.5 0.276 7.0 0.736 18.7 1000
Natural 0.669 17.0 0.323 8.2 0.866 22.0 5000
Natural 0.701 17.8 0.354 9.0 0.969 24.6 1000

• Preto 0.724 18.4 0.315 8.0 0.984 25.0 500
Natural 0.724 18.4 0.315 8.0 0.984 25.0 5000
Natural 0.740 18.8 0.354 9.0 0.846 21.5 500

• Preto 0.760 19.3 0.315 8.0 0.984 25.0 500
Natural 0.760 19.3 0.315 8.0 0.984 25.0 5000
Natural 0.768 19.5 0.354 9.0 0.969 24.6 1000
Natural 0.791 20.1 0.354 9.0 0.969 24.6 500

BP1030A
BP1032A
BP1034A
494369

BP1036A
BP1038A
494370

BP1040A
494371

BP1042A
494372

BP1044A
BP1046A
494373
12787A

BP1050A
494374

BP1052A
BP1054A
BP1056A
494375

BP1058A
BP1060A
12790A

BP1064A
494377

BP1066A
BP1068A
494378
12792B

BP1072A
BP1074A
BP1076A Natural 0.807 20.5 0.354 9.0 1.004 25.5 250

Código Cor

A B C
Qtd./

Pol mm Pol mm Pol mm Caixa
BP1078A Natural 0.807 20.5 0.421 10.7 1.181 30.0 3000

• 055021022003 Preto 0.827 21.0 0.496 12.6 1.007 25.6 500
BP1080A Natural 0.827 21.0 0.496 12.6 1.007 25.6 250
BP1082A Natural 0.835 21.2 0.295 7.5 0.984 25.0 5000

• Preto 0.854 21.7 0.315 8.0 0.984 25.0 500
Natural 0.854 21.7 0.315 8.0 0.984 25.0 4000

• Preto 0.882 22.4 0.354 9.0 1.102 28.0 500
Natural 0.882 22.4 0.354 9.0 1.102 28.0 4000
Natural 0.906 23.0 0.760 19.3 1.079 27.4 100

• Preto 0.921 23.4 0.354 9.0 1.102 28.0 500
Natural 0.921 23.4 0.354 9.0 1.102 28.0 4000
Natural 0.945 24.0 0.504 12.8 1.063 27.0 100

• Preto 0.969 24.6 0.354 9.0 1.102 28.0 500
Natural 0.969 24.6 0.354 9.0 1.102 28.0 3000
Natural 0.976 24.8 0.236 6.0 1.240 31.5 100

494379
BP1084A
494380

BP1086A
BP1088A
494381

BP1090A
BP1092A
494382

BP1094A
BP1096A
BP1098A Natural 0.984 25.0 0.512 13.0 1.260 32.0 100

• Preto 1.004 25.5 0.295 7.5 1.102 28.0 500
Natural 1.004 25.5 0.295 7.5 1.102 28.0 3000

• Preto 1.043 26.5 0.354 9.0 1.102 28.0 500
Natural 1.043 26.5 0.354 9.0 1.102 28.0 4000
Natural 1.063 27.0 0.591 15.0 1.165 29.6 100
Natural 1.083 27.5 0.472 12.0 1.370 34.8 500
Natural 1.126 28.6 0.591 15.0 1.339 34.0 100
Natural 1.142 29.0 0.472 12.0 1.417 36.0 3000

• Preto 1.201 30.5 0.472 12.0 1.417 36.0 500
Natural 1.201 30.5 0.472 12.0 1.417 36.0 2500
Natural 1.252 31.8 0.394 10.0 1.417 36.0 2000
Natural 1.283 32.6 0.472 12.0 1.370 34.8 500

• Preto 1.319 33.5 0.472 12.0 1.417 36.0 500
Natural 1.319 33.5 0.472 12.0 1.417 36.0 2000
Natural 1.319 33.5 0.472 12.0 1.614 41.0 100
Natural 1.370 34.8 0.591 15.0 1.654 42.0 2000
Natural 1.398 35.5 0.591 15.0 1.831 46.5 100
Natural 1.437 36.5 0.591 15.0 1.654 42.0 1500
Natural 1.480 37.6 0.472 12.0 1.591 40.4 500
Natural 1.512 38.4 0.591 15.0 1.654 42.0 2000
Natural 1.535 39.0 0.630 16.0 1.941 49.3 500
Natural 1.598 40.6 0.591 15.0 1.732 44.0 1000
Natural 1.665 42.3 0.591 15.0 1.890 48.0 1000
Natural 1.705 43.3 0.591 15.0 1.988 50.5 100
Natural 1.811 46.0 0.709 18.0 2.165 55.0 1500
Natural 1.988 50.5 0.551 14.0 2.244 57.0 100
Natural 2.028 51.5 0.709 18.0 2.165 55.0 1500
Natural 2.067 52.5 0.551 14.0 2.362 60.0 100
Natural 2.130 54.1 0.709 18.0 2.311 58.7 500
Natural 2.177 55.3 0.768 19.5 2.343 59.5 100
Natural 2.283 58.0 0.709 18.0 2.520 64.0 750
Natural 2.346 59.6 0.709 18.0 2.894 73.5 500
Natural 2.756 70.0 0.709 18.0 3.071 78.0 500
Natural 2.902 73.7 0.685 17.4 3.240 82.3 500
Natural 3.181 80.8 0.685 17.4 3.642 92.5 250
Natural 3.346 85.0 0.709 18.0 3.681 93.5 50
Natural 3.406 86.5 0.685 17.4 3.909 99.3 250
Natural 3.890 98.8 0.685 17.4 4.409 112.0 250
Natural 4.350 110.5 0.709 18.0 5.118 130.0 50

494383
BP1100A
494384

BP1102A
BP1104A
BP1106A
BP1108A
BP1110A
494385

BP1112A
BP1114A
BP1116A
494386

BP1118A
BP1120A
BP1122A
BP1124A
BP1126A
BP1128A
BP1130A
BP1132A
BP1134A
BP1136A
BP1138A
BP1140A
BP1142A
BP1144A
BP1146A
BP1148A
BP1150A
BP1152A
BP1154A
BP1156A
BP1158A
BP1160A
BP1162A
BP1164A
BP1166A
BP1168A
BP1170A Natural 4.398 111.7 0.685 17.4 4.843 123.0 250

• Plug desenvolvido para diversas aplicações gerais
• Fácil aplicação e desmontagem
• Lados convexos para melhor interferência e fixação

• BP1012A possui cabeça em cúpula e corpo paralelo

Veja o Guia para Seleção de Produtos nas páginas 62 e 63.
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PROTETORES DE ENCAIXE INTERNO

AB

C

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Cor: Vide tabela

Características:
• Alta resistência a rasgos
• Ideal para aplicações em roscas
• Borracha termoplástica é recomendada quando há necessidade de resistência a ácido

Código A B C Qtd./Caixa

TPR Preto PVC Preto Vinil Verde Pol mm Pol mm Pol mm TPR Preto PVC Preto Vinil Verde
18071B 10874A — 0.125 3.20 0.276 7.00 0.354 9.00 10000 10000 10000
12049B 12665A — 0.197 5.00 0.433 11.00 0.471 11.99 10000 10000 10000
12050B 12666A 0.236 5.99 0.472 11.99 0.471 11.99 10000 10000 5000
12051B 12667A 0.275 6.99 0.511 12.98 0.471 11.99 10000 10000 5000
12052B 12668A 0.315 8.00 0.551 14.00 0.471 11.99 10000 10000 10000
12053B 12669A 0.354 8.99 0.580 14.99 0.471 11.99 10000 10000 5000
12054B 12670A 0.393 9.98 0.629 15.98 0.471 11.99 10000 10000 5000
12055B 12671A 0.433 11.00 0.669 16.99 0.471 11.99 10000 10000 10000
12056B 12672A 0.472 11.99 0.787 19.99 0.471 11.99 8000 8000 8000
12057B 12673A 0.511 12.98 0.826 20.98 0.551 14.00 8000 8000 8000
12058B 12674A 0.551 14.00 0.866 22.00 0.551 14.00 6000 7000 7000
12059B 12675A 0.580 14.99 0.905 22.99 0.571 14.50 6000 5000 6000
12060B 12677A 0.630 16.00 0.945 24.00 0.551 14.00 6000 6000 6000
FLP17A 12678A 0.669 17.00 1.063 27.00 0.531 13.50 4000 5000 5000
12062B 12679A 0.709 18.01 1.102 27.99 0.551 14.00 4000 4000 4000
12063B 12680A 0.748 19.00 1.142 29.01 0.551 14.00 4000 2000 2000
12064B 12681A 0.787 19.99 1.181 30.00 0.551 14.00 4000 2000 2000
12065B 12683A 0.827 21.01 1.220 30.99 0.551 14.00 3000 2500 3000
FLP21A 12684A 0.879 22.33 1.260 32.00 0.551 14.00 2500 3000 1500
12067B 12685A 0.906 23.01 1.299 32.99 0.630 16.00 3000 1500 1500
12068B 12686A 0.945 24.00 1.339 34.01 0.630 16.00 2500 2500 2500
12069B 12687A 0.984 24.99 1.378 35.00 0.630 16.00 2000 2000 2000
12070B 12688A 1.024 26.01 1.417 35.99 0.630 16.00 2000 2000 2000
12071B 12689A 1.063 27.00 1.457 37.01 0.630 16.00 2000 2000 2000
12072B 12690A

• 11806
• 11817
• 11808
• 11829
• 11807
• 11824
• 11809
• 11822
• 11813
• 11830
• 11820
• 11811
• 11827
• 11818
• 11812
• 11823
• 11828
• 11814
• 11810
• 11816
• 11819
• 11821
• 11825 1.102 27.99 1.496 38.00 0.630 16.00 2000 2000 2000

FLP30A 12692A • 1.190 30.23 1.400 35.56 0.630 16.00 1500 1000 1000
12501B 12693A • 1.575 40.01 1.969 50.01 0.866 22.00 700 500 700
12502B 12694A

11826
12078

— 1.850 46.99 2.244 57.00 0.866 22.00 500 500 500

 Série FT 
Plugs de Borracha ou PVC

B A

Diâmetro Externo

Diâmetro Interno

Código

A B

Qtd./Caixa.Pol mm Pol mm
DMVP0285A 0.290 7.20 0.180 4.40 5000
DMVP0360A 0.360 9.10 0.250 6.40 5000
DMVP0405A 0.410 10.30 0.300 7.50 5000
DMVP0465A 0.470 11.80 0.360 9.00 5000
DMVP0530A 0.530 13.50 0.420 10.70 5000
DMVP0605A 0.610 15.40 0.500 12.60 5000
DMVP0750A 0.750 19.10 0.640 16.30 2000
DMVP0850A 0.850 21.60 0.740 18.80 2500
DMVP1015A 1.020 25.80 0.910 23.00 2500
DMVP1190A 1.190 30.20 1.060 27.40 2000

Especificações:
• Material: Vinil (PVC)
• Cor: Preto
• Temperatura de Aplicação: até 176°C

Características:
•

•

A flexibilidade do material permite que
estes plugs se encaixem perfeitamente em
dimensões um pouco menores do que o
especificado
O desenho cônico permite que um mesmo
protetor seja utilizado para diversos
diâmetros internos

Série DMVP 
Plugs de Vinil

Para Encaixe Correto:
 Encaixe Interno

Dimensão "A" do protetor deve ser aprox. 
1% maior do que o diâmetro interno da 

peça. Mínimo de 0,5 mm
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Código A B C D E
Qtd./CaixaLaranja Vermelho Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

CP4A — 0.269 6.83 0.209 5.31 0.380 9.65 0.340 8.64 0.590 14.99 5000
CP5A — 0.303 7.69 0.239 6.07 0.469 11.91 0.370 9.39 0.630 16.00 5000
CP6A — 0.335 8.51 0.267 6.78 0.469 11.91 0.406 10.32 0.625 15.88 5000
CP7A — 0.370 9.40 0.302 7.67 0.531 13.49 0.375 9.53 0.750 19.05 5000
CP8A — 0.396 10.06 0.330 8.38 0.530 13.46 0.410 10.41 0.790 20.07 5000
CP9A — 0.428 10.87 0.362 9.19 0.594 15.08 0.375 9.53 0.750 19.05 7000
CP10A — 0.463 11.76 0.402 10.21 0.625 15.88 0.375 9.53 0.750 19.05 6000
CP11A — 0.486 12.34 0.422 10.72 0.625 15.88 0.406 10.32 0.781 19.84 5500
CP12A — 0.512 13.00 0.448 11.38 0.656 16.67 0.406 10.32 0.563 14.29 5000

— 0.539 13.70 0.461 11.70 0.677 17.20 0.433 11.00 0.866 22.00 5000
CP13A

• 110033
— 0.548 13.92 0.471 11.96 0.690 17.53 0.470 11.94 0.850 21.59 5000

CP14A — 0.568 14.43 0.500 12.70 0.719 18.26 0.469 11.91 0.813 20.64 7500
CP15B — 0.608 15.44 0.532 13.51 0.750 19.05 0.470 11.94 0.780 19.81 6000
CP16A — 0.633 16.08 0.551 14.00 0.780 19.81 0.500 12.70 0.750 19.05 5000
CP18A — 0.668 16.97 0.580 14.73 0.813 20.64 0.531 13.49 0.750 19.05 5500
CP19A — 0.695 17.65 0.610 15.49 0.840 21.34 0.530 13.46 0.780 19.81 5000

— 0.720 18.30 0.646 16.40 0.874 22.20 0.484 12.30 0.925 23.50 5000
CP23A

• 110035
— 0.787 19.99 0.691 17.55 0.938 23.81 0.594 15.08 0.750 19.05 3500

CP24A — 0.825 20.96 0.727 18.47 1.000 25.40 0.590 14.99 0.840 21.34 5000
CP29A — 0.933 23.70 0.819 20.80 1.125 28.58 0.750 19.05 1.000 25.40 4000
CP31A — 0.973 24.71 0.869 22.07 1.120 28.45 0.750 19.05 1.000 25.40 4000

— 1.004 25.50 0.886 22.50 1.138 28.90 0.701 17.80 1.142 29.00 2500
CP35A

• 10418
— 1.074 27.28 0.935 23.75 1.156 29.37 0.750 19.05 0.938 23.81 3500

CP37A — 1.092 27.74 0.967 24.56 1.250 31.75 0.780 19.81 1.030 26.16 2500
CP40A — 1.146 29.11 1.026 26.06 1.340 34.04 0.750 19.05 1.000 25.40 2500
CP42A — 1.219 30.96 1.093 27.76 1.410 35.81 0.780 19.81 1.000 25.40 2500
CP44A — 1.286 32.66 1.150 29.21 1.550 39.37 0.750 19.05 1.000 25.40 2000
CP46A — 1.360 34.54 1.235 31.37 1.530 38.86 0.750 19.05 1.000 25.40 2000
CP47A — 1.356 33.22 1.292 32.82 1.500 38.10 0.781 19.84 1.000 25.40 1800
CP49A — 1.465 37.21 1.312 33.32 1.620 41.15 0.750 19.05 1.000 25.40 1800
CP51A — 1.527 38.79 1.344 34.14 1.750 44.45 0.880 22.35 1.000 25.40 1500
CP55A — 1.601 40.67 1.451 36.86 1.750 44.45 0.750 19.05 1.000 25.40 1500
CP56A — 1.735 44.07 1.615 41.02 1.906 48.42 0.719 18.26 1.125 28.58 1000
CP59A — 1.835 46.61 1.820 46.23 2.031 51.59 0.500 12.70 0.750 19.05 1500
CP57A — 1.938 49.23 1.807 45.90 2.160 54.86 1.000 25.40 1.250 31.75 1000

— 2.075 52.70 1.898 48.20 2.248 57.10 1.000 25.40 1.039 26.40 300
CP61A

• 110039
— 2.243 56.97 2.067 52.50 2.440 61.98 1.030 26.16 1.250 31.75 1000

CP63A — 2.270 57.66 2.230 56.64 2.530 64.26 0.500 12.70 0.750 19.05 1000
— 2.402 61.00 2.165 55.00 2.559 65.00 0.984 25.00 1.024 26.00 400

CP65A
• 110040

— 2.464 62.59 2.300 58.42 2.660 67.56 1.000 25.40 1.250 31.75 500
— • 2.650 67.30 2.335 59.30 2.780 70.60 1.209 30.70 1.240 31.50 150
— • 2.764 70.20 2.654 67.40 2.937 74.60 0.984 25.00 1.024 26.00 300

CP71A

110041
110042

— 3.452 87.68 3.320 84.33 3.620 91.95 0.750 19.05 1.000 25.40 200

Código

d1 d2 H D L Qtd./
Caixamm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol

498716 5.0 0.197 7.0 0.276 9.5 0.374 17.3 0.681 20.3 0.799 1000
498717 6.0 0.236 8.0 0.315 9.5 0.374 18.2 0.717 21.1 0.831 1000
498718 7.0 0.276 9.5 0.374 9.5 0.374 20.3 0.799 23.3 0.917 1000
498719 8.0 0.315 10.0 0.394 9.5 0.374 20.3 0.799 23.2 0.913 1000
498720 9.5 0.374 11.5 0.453 9.5 0.374 21.9 0.862 24.8 0.976 1000
498721 10.5 0.413 12.5 0.492 9.5 0.374 22.6 0.890 26.5 1.043 1000
498722 11.5 0.453 13.5 0.531 9.5 0.374 23.7 0.933 27.5 1.083 1000
498723 12.5 0.492 14.5 0.571 10.0 0.394 24.5 0.965 28.4 1.118 1000
498724 13.5 0.531 15.5 0.61 10.0 0.394 25.5 1.004 29.5 1.161 1000
498725 14.2 0.559 16.2 0.638 10.0 0.394 26.3 1.035 30.3 1.193 1000
498726 14.5 0.571 17.0 0.669 10.0 0.394 27.0 1.063 31.0 1.220 500
498727 15.5 0.610 18.0 0.709 10.0 0.394 28.3 1.114 32.0 1.260 500
498728 17.5 0.689 19.5 0.768 10.0 0.394 30.0 1.181 34.0 1.339 500
498729 18.0 0.709 20.0 0.787 10.0 0.394 30.0 1.181 34.0 1.339 500
498730 19.0 0.748 21.5 0.846 11.0 0.433 32.0 1.260 35.7 1.406 500
498731 21.0 0.827 24.2 0.953 11.0 0.433 34.7 1.366 38.7 1.524 500
498732 22.5 0.886 25.5 1.004 12.0 0.472 36.0 1.417 40.0 1.575 500
498733 25.0 0.984 28.0 1.102 12.0 0.472 38.5 1.516 42.2 1.661 500
498734 29.0 1.142 31.5 1.240 12.0 0.472 41.8 1.646 47.0 1.850 500
498735 29.5 1.161 32.0 1.260 12.0 0.472 42.5 1.673 47.6 1.874 500

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vide tabela

Características:
• O puxador central integrado permite uma fácil e rápida remoção
• O desenho cônico permite que um mesmo protetor seja utilizado para diversos

diâmetros internos

 Série CP
Protetores Plásticos com Puxador Central

Para Encaixe Correto:
 Encaixe Interno

Dimensão "A" do protetor deve ser aprox. 1% maior do 
que o diâmetro interno da peça. Mínimo de 0,5 mm

Série PCI 
Protetor Cônico Interno com Puxador Anel 

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Amarelo

Características:
• Protetor cônico para dimensões estendidas
• Fácil remoção da peça, com o puxador

C

E 

B A

D

1/32 (79.0)
+1° Conicidade
de cada
lado 
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Código

d1 d2 D H W L
Qtd./
Caixamm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol

494297 5.0 0.197 7.0 0.276 11.0 0.433 9.5 0.374 7.0 0.276 15.0 0.591 5000
494298 6.0 0.236 8.0 0.315 12.0 0.472 9.5 0.374 7.0 0.276 15.0 0.591 5000
494299 7.0 0.276 9.5 0.374 13.5 0.531 9.5 0.374 7.0 0.276 15.0 0.591 5000
494300 8.0 0.315 10.0 0.394 14.0 0.551 9.5 0.374 8.0 0.315 15.0 0.591 5000
494301 9.5 0.374 11.5 0.453 15.5 0.610 9.5 0.374 8.0 0.315 15.0 0.591 5000
494302 10.5 0.413 12.5 0.492 16.5 0.650 9.5 0.374 8.0 0.315 15.0 0.591 5000
494303 11.5 0.453 13.5 0.531 17.5 0.689 9.5 0.374 8.0 0.315 15.0 0.591 5000
494304 12.5 0.492 14.5 0.571 18.5 0.728 10.0 0.394 8.0 0.315 15.0 0.591 5000
494305 13.5 0.531 15.5 0.610 19.5 0.768 10.0 0.394 10.0 0.394 15.0 0.591 5000
494306 14.2 0.559 16.2 0.638 20.2 0.795 10.0 0.394 10.0 0.394 15.0 0.591 5000
494307 14.5 0.571 17.0 0.669 21.0 0.827 10.0 0.394 10.0 0.394 15.0 0.591 2000
494308 15.5 0.61 18.0 0.709 22.0 0.866 10.0 0.394 10.0 0.394 15.0 0.591 2000
494309 17.5 0.689 19.5 0.768 23.5 0.925 10.0 0.394 10.0 0.394 15.0 0.591 2000
494310 19.0 0.748 21.5 0.846 25.5 1.004 11.0 0.433 10.0 0.394 15.0 0.591 2000
494311 21.0 0.827 23.5 0.925 27.5 1.083 11.0 0.433 10.0 0.394 15.0 0.591 2000
494312 22.5 0.886 25.5 1.004 29.5 1.161 12.0 0.472 12.0 0.472 15.0 0.591 2000
494313 25.0 0.984 28.0 1.102 32.0 1.260 12.0 0.472 12.0 0.472 15.0 0.591 2000
494314 29.0 1.142 31.5 1.240 35.5 1.398 12.0 0.472 12.0 0.472 15.0 0.591 2000

Especificações:
• Material: TPR
• Cor: Branco

Características:
• TPR é recomendada para quando é necessária alta

resistência a ácidos

Série PCL 
Protetor TPR com Puxador Lateral

Código
A B C D

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
P7A 0.365 9.27 0.300 7.62 0.531 13.49 0.375 9.53 5000
P8A 0.398 10.11 0.330 8.38 0.563 14.30 0.375 9.53 5000
P11A 0.485 12.32 0.420 10.67 0.594 15.08 0.375 9.53 5000
P13A 0.548 13.92 0.471 11.96 0.690 17.53 0.470 11.94 5000
P16A 0.623 15.82 0.531 13.49 0.750 19.05 0.500 12.70 7000
P17A 0.634 16.10 0.550 13.97 0.781 19.84 0.500 12.70 7000
P18A 0.668 16.97 0.580 14.73 0.810 20.57 0.530 13.46 5000
P20A 0.729 18.52 0.640 16.26 0.880 22.35 0.500 12.70 5000
P23A 0.785 19.94 0.690 17.53 0.937 23.81 0.625 15.88 3500
P24A 0.805 20.44 0.717 18.21 0.937 23.81 0.625 15.88 5000
P26A 0.912 23.16 0.802 20.37 1.060 26.92 0.650 16.51 5000
P27A 0.933 23.70 0.815 20.70 1.120 28.45 0.620 15.75 5000
P31A 0.975 24.77 0.870 22.10 1.125 28.58 0.625 15.88 2500
P33A 1.040 26.42 0.915 23.24 1.160 29.46 0.720 18.29 5000
P40A 1.090 27.69 0.964 24.49 1.250 31.75 0.780 19.81 3000
P41A 1.145 29.08 0.995 25.27 1.310 33.27 0.780 19.81 2500
P42A 1.230 31.24 1.110 28.19 1.516 38.50 0.750 19.05 2500
P44A 1.275 32.39 1.165 29.59 1.405 35.69 0.750 19.05 2500
P46A 1.360 34.54 1.233 31.32 1.500 38.10 0.840 21.34 2500
P53A 1.600 40.64 1.450 36.83 1.750 44.45 0.750 19.05 2000
P55A 1.682 42.74 1.560 39.62 1.875 47.63 0.750 19.05 1500
P57A 1.750 44.45 1.633 41.48 1.940 49.28 0.750 19.05 1000
P59A 1.825 46.36 1.800 45.72 2.031 51.59 0.500 12.70 2000
P61A 1.950 49.53 1.780 45.21 2.120 53.85 1.000 25.40 1000
P63A 2.000 50.80 1.844 46.84 2.120 53.85 1.000 25.40 1000
P65A 2.083 52.91 1.920 48.77 2.250 57.15 1.000 25.40 1000
P68A 2.261 57.43 2.231 56.67 2.500 63.50 0.500 12.70 1000

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Azul

Características:
• O puxador lateral integrado permite uma fácil remoção em lugares de difícil acesso
• O desenho cônico permite que um mesmo protetor seja utilizado para diversos diâmetros internos

Série P 
Protetores Plásticos com Puxador Lateral

C

A B

D

Puxador
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A B

C

Código

Ø Interno do Tubo A B C

Qtd./CaixaPol Pol Pol Pol
TP1-1/2A 1.500 1.520 1.620 0.450 4000
SP1-1/2B 1.500 1.510 1.620 0.405 3500

TP2A 2.000 2.030 2.120 0.450 2300
SP2D 2.000 2.020 2.120 0.405 2100

TP2-1/8A 2.125 2.150 2.250 0.450 2000
TP2-1/4A 2.250 2.280 2.370 0.450 1800
TP2-1/2A 2.500 2.530 2.630 0.450 1400
SP2-1/2C 2.500 2.520 2.630 0.405 1500
TP2-3/4A 2.750 2.780 2.880 0.450 1250

TP3A 3.000 3.030 3.160 0.450 1000
SP3E 3.000 3.020 3.160 0.405 1000

TP3-1/4A 3.250 3.280 3.410 0.450 800
TP3-1/2A 3.500 3.530 3.660 0.450 700
SP3-1/2A 3.500 3.530 3.660 0.450 200

TP3-29/32A 3.900 3.940 4.060 0.450 600
TP4A 4.000 4.060 4.170 0.450 600
SP4A 4.000 4.030 4.160 0.450 500

TP4-3/4A 4.750 4.790 4.930 0.450 350
SP5A 5.000 5.040 5.170 0.450 300
SP6A 6.000 6.040 6.170 0.450 200

6.000 6.040 6.610 1.280 150
7.000 7.040 7.170 0.450 200
8.000 8.025 8.610 1.290 100
10.000 10.150 10.730 1.350 50

• FPL6A
SP7A

• FPL8A
• FPL10A
• FPL12A 12.000 12.140 12.700 1.350 30

Especificações:
• Materiais: PEBD
• Cor: TP & SP – Branco, FPL – Preto
• TP e FLP – sem aba | SP – com aba

Características:
• Projetado para tubos usados em transporte, embalagem e entregas postais
• Encaixe firme no tubo
• Aba para fácil remoção

Séries TP / SP / FPL
Tampa para Tubos de Embalagem

TPSP FPL

Série K2190
Protetor para Parafuso Banjo

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vide tabela

Características:
• Desenvolvido para fácil montagem e remoção manual ou em

equipamento automotivo

B

A

C

A B C
Código Pol mm pol mm pol mm Cor Qtd./Caixa
K2190A 0.315 8.00 0.669 17.00 0.374 9.50 Azul 5.000
K2190B 0.315 8.00 0.669 17.00 0.374 9.50 Amarelo 5.000
K2190C 0.315 8.00 0.669 17.00 0.374 9.50 Branco 5.000
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Código
Encaixe

Tipo
A B C D Qtd./

CaixaPadrão UN Rosca Métrica Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
MPP3A 1/4" M6 2 0.216 5.5 0.610 15.5 0.315 8.0 0.913 23.20 500
MPP4A 5/16" M8 1 0.295 7.5 0.610 15.5 0.315 8.0 0.944 24.00 500
MPP5A 5/16" M8 2 0.295 7.5 0.591 15.0 0.315 8.0 0.994 25.25 7000
MPP10A 3/8" M10 1 0.374 9.5 0.689 17.5 0.315 8.0 1.181 30.00 8000
MPP15A 3/8" M10 2 0.374 9.5 0.669 17.0 0.315 8.0 1.073 27.25 7000
MPP20A 1/2" M12 1 0.453 11.5 0.768 19.5 0.394 10.0 1.181 30.00 7000
MPP25A 1/2" M12 2 0.453 11.5 0.669 17.0 0.315 8.0 1.112 28.24 7000
MPP30A 9/16" M14 1 0.501 12.8 0.846 21.5 0.394 10.0 1.181 30.00 6000
MPP35A 9/16" M14 2 0.512 13.0 0.827 21.0 0.394 10.0 1.220 30.99 6000
MPP40A 5/8" M16 1 0.598 15.2 0.925 23.5 0.394 10.0 1.260 32.00 4000
MPP45A 5/8" M16 2 0.610 15.5 0.906 23.0 0.394 10.0 1.309 33.25 4000
MPP50A 11/16" M18 2 0.669 17.0 1.024 26.0 0.394 10.0 1.398 35.51 4000
MPP55A 3/4" M18 1 0.693 17.6 1.004 25.5 0.394 10.0 1.024 26.00 500
MPP60A 13/16" M20 1 0.764 19.4 1.083 27.5 0.472 12.0 1.024 26.00 500
MPP65A 13/16" M20 2 0.764 19.4 1.083 27.5 0.472 12.0 1.461 37.10 500
MPP70A 7/8" M22 1 0.843 21.4 1.161 29.5 0.472 12.0 1.024 26.00 250
MPP75A 7/8" M22 2 0.843 21.4 1.161 29.5 0.472 12.0 1.551 39.40 250
MPP80A 1" M24 1 0.925 23.5 1.122 28.5 0.472 12.0 1.024 26.00 250
MPP85A 1" M24 2 0.925 23.5 1.122 28.5 0.472 12.0 1.606 40.80 250

Especificações:
• Material: TPR
• Cor: Preto
• Temperatura de Aplicação: de -40°C até 135°C

Características:
• O puxador integrado foi projetado para uma fácil

remoção em locais de difícil acesso
• Protege roscas ou componentes planos
• Recomendado para uso quando resistência a

ácido é requerida

Série MPP
Plugs de Borracha com Puxador

A
C

D

B

Tipo 1 – Com Puxador Central

A
B

C

D

Tipo 2 – Com Puxador Lateral

Série SFP
Plugs Cônicos sem Flange TPR

Especificações:
• Material: TPR

Características:
• Protege furos roscados e não roscados sem cobrir áreas próximas do furo
• Puxador ergonômico permite fácil aplicação e remoção

C

BA

Código

Para Rosca A B C

Qtd./CaixaPadrão UN Rosca Métrica Pol mm Pol mm Pol mm
10398B #6 & #8 M3 0.196 5.0 0.118 3.0 0.59 15.0 10000
18409B #10 & #12 M4 0.236 6.0 0.157 4.0 1.00 25.4 6000
18410B 1/4 & 5/16 M6 0.315 8.0 0.236 6.0 1.00 25.4 6000
18411B 3/8 M8 0.394 10.0 0.315 8.0 1.00 25.4 4000
18412B 7/16 M10 0.472 12.0 0.394 10.0 1.00 25.4 4000
18414B 5/8 M14 0.630 16.0 0.551 14.0 1.00 25.4 4000
18415B 11/16 M16 0.709 18.0 0.630 16.0 1.00 25.4 2000



tel | (19) 3847-8888 

PROTETORES PLÁSTICOS E REDES

49

PROTETORES DE ENCAIXE INTERNO

A

B

Código
Para Rosca A B Qtd./

CaixaSAE NPT Pol mm Pol mm
I1/4A 1/4 — 0.206 5.23 0.220 5.59 5000
I5/16A 5/16 — 0.262 6.65 0.235 5.97 5000
I3/8A 3/8 1/8 0.324 8.23 0.235 5.97 3000

PP3/8A 3/8 1/8 0.310 7.87 0.340 8.64 5000
I7/16A 7/16 — 0.380 9.65 0.270 6.86 3000
I1/2A 1/2 1/4 0.437 11.10 0.270 6.86 5000
I9/16A 9/16 — 0.495 12.57 0.290 7.37 5000

PP9/16A 9/16 — 0.480 12.19 0.360 9.14 5000
I5/8A 5/8 3/8 0.558 14.17 0.290 7.37 7500

I11/16A 11/16 — 0.610 15.49 0.290 7.37 7000
I3/4A 3/4 — 0.676 17.17 0.290 7.37 6000

I13/16A 13/16 1/2 0.732 18.59 0.290 7.37 5000

Código
Para Rosca A B Qtd./

CaixaSAE NPT Pol mm Pol mm
I7/8A 7/8 — 0.798 20.27 0.295 7.49 4500
I1A 1 3/4 0.922 23.42 0.290 7.37 3500

I1-1/16A 1 - 1/16 — 0.972 24.69 0.290 7.37 3000
I1-3/16A 1 - 3/16 — 1.090 27.69 0.340 8.64 2000
I1-1/4A 1 - 1/4 — 1.160 29.46 0.340 8.64 2000
I1-5/16A 1 - 5/16 1 1.215 30.86 0.340 8.64 2000
I1-7/16A 1 - 7/16 — 1.360 34.54 0.460 11.68 1200
I1-1/2A 1 - 1/2 — 1.405 35.69 0.460 11.68 1100
I1-5/8A 1 - 5/8 — 1.525 38.74 0.460 11.68 1000
I1-3/4A 1 - 3/4 — 1.650 41.91 0.460 11.68 800
I1-7/8A 1 - 7/8 — 1.775 45.09 0.460 11.68 800

Série I 
Protetores de Rosca SAE/NPT

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Amarelo

Características:
• Apresenta as vantagens de um protetor roscado sem precisar ser rosqueado
• Encaixa na rosca evitando a entrada de sujeira

BAE C

D

F

Série NPT 
Protetores de Rosca NPT

Código Cor

A B C D E F
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

NPT3/8A Amarelo 0.615 15.62 0.570 14.48 0.750 19.05 0.285 7.24 0.497 12.62 0.535 13.59 5000
NPT3/4A Vermelho 0.955 24.26 0.922 23.42 1.125 28.58 0.363 9.22 0.849 21.56 0.872 22.15 5500

NPT1-1/4A Vermelho 1.560 39.62 1.510 38.35 1.750 44.45 0.435 11.05 1.401 35.59 1.481 37.62 2000
NPT2A Azul 2.275 57.79 2.225 56.52 2.437 61.90 0.495 12.57 2.092 53.14 2.194 55.73 2500

NPT2-1/2A Preto 2.725 69.22 2.680 68.07 2.875 73.03 0.480 12.19 2.512 63.80 2.628 66.75 600
NPT3A Azul 3.325 84.46 3.285 83.44 3.500 88.90 0.470 11.94 3.154 80.11 3.220 81.79 400

NPT3-1/2A Preto 3.785 96.14 3.775 95.89 4.062 103.17 0.750 19.05 3.665 93.09 3.675 93.35 550
NPT4A Azul 4.315 109.61 4.295 109.09 4.687 119.05 0.790 20.07 4.077 103.56 4.115 104.52 500
NPT5A Azul 5.360 136.14 5.350 135.89 5.750 146.05 0.850 21.59 5.205 132.21 5.215 132.46 275
NPT6A Azul 6.425 163.20 6.390 162.31 6.750 171.45 0.895 22.73 6.252 158.80 6.272 159.31 180

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vide tabela

Características:
• Projetado especificamente para conexões com rosca NPT
• O desenho cônico permite que um mesmo protetor seja utilizado para diversos

diâmetros internos

Para Encaixe Correto:
 Encaixe Interno

Dimensão "A" do protetor deve ser aprox. 1% maior do 
que o diâmetro interno da peça. Mínimo de 0,5 mm

Para Encaixe Correto:
 Encaixe Interno

Dimensão "A" do protetor deve ser aprox. 1% maior do 
que o diâmetro interno da peça. Mínimo de 0,5 mm

B A

E

D

C

.060 (1.52)

Código
Ø Interno 

Rosca NPT
A B C D E Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
EN1/4A 1/4 0.485 12.32 0.420 10.67 0.609 15.48 0.281 7.14 0.355 9.02 5000
EN3/8A 3/8 0.640 16.26 0.550 13.97 0.766 19.45 0.500 12.70 0.500 12.70 6500
EN1/2A 1/2 0.785 19.94 0.690 17.53 0.906 23.02 0.500 12.70 0.625 15.88 4000
EN3/4A 3/4 0.975 24.77 0.870 22.10 1.094 27.78 0.625 15.88 0.812 20.63 2500
EN1A 1 1.200 30.48 1.090 27.69 1.344 34.13 0.656 16.67 1.301 26.19 1500

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Azul

Características:
• Projetado especificamente para conexões com rosca NPT
• O desenho cônico permite que um mesmo protetor seja utilizado para

diversos diâmetros internos

Série EN
Protetores de Rosca NPT
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dD

Especificações:
• Material: TPR
• Cor: Vide tabela

Características:
• Adequado para protetores interno ISO 7241-1, série A e B,

para quick
• Proteção excelente contra sujeira, umidade e corrosão
• Temperatura de Aplicação: -40°C a 135°C
• Para aplicação externa veja na página 41

Série PHIQ 
Protetor Hidráulico Interno para Quick 

Código
Tamanho Séries

D d Qtd./
CaixaVermelho Amarelo Verde Azul mm Pol mm Pol

499766 499776 499786 499796 1/4"  ISO A 12.7 0.500 19.6 0.772 150
499767 499777 499787 499797 3/8"  ISO A 18.3 0.720 25.0 0.984 150
499768 499778 499788 499798 1/2"  ISO A 23.6 0.929 31.0 1.220 150
499769 499779 499789 499799 3/4"  ISO A 29.2 1.150 36.0 1.417 150
499770 499780 499790 499800 1"  ISO A 36.5 1.437 48.0 1.890 150
499771 499781 499791 499801 1/4"  ISO B 15.5 0.610 22.2 0.874 150
499772 499782 499792 499802 3/8"  ISO B 20.0 0.787 28.0 1.102 150
499773 499783 499793 499803 1/2"  ISO B 25.7 1.012 35.0 1.378 150
499774 499784 499794 499804 3/4"  ISO B 32.7 1.287 42.0 1.654 150
499775 499785 499795 499805 1"  ISO B 40.5 1.594 51.0 2.008 150

Código
Rosca A B C

Qtd./CaixaPadrão/JIC Métrica BSP Pol mm Pol mm Pol mm
10530A 7/16" M10 1/8" 0.386 9.80 0.157 4.00 0.236 6.00 12000
12363A 1/2" M12, M13, M14 1/4" 0.516 13.10 0.197 5.00 0.276 7.00 10000
12364A 5/8" M16 3/8" 0.650 16.50 0.197 5.00 0.276 7.00 10000
10314B 3/4" M18 1/2" 0.720 18.30 0.276 7.00 0.354 9.00 7000
12365A — M20 1/2" 0.839 21.30 0.276 7.00 0.354 9.00 5000
12366A 7/8" M22 5/8" 0.882 22.40 0.276 7.00 0.354 9.00 5000
12621A — M24 — 0.925 23.50 0.276 7.00 0.354 9.00 3000
12367A 11/16" M25, M26 3/4" 1.004 25.50 0.276 7.00 0.354 9.00 2000
12368A 1 - 1/8" M28 7/8" 1.098 27.90 0.276 7.00 0.354 9.00 3000
12369A 1 - 5/16" M32 1" 1.260 32.00 0.276 7.00 0.354 9.00 2500
12622A 1 - 1/2", 1 - 3/8" M36 1-1/8" 1.406 35.70 0.276 7.00 0.354 9.00 2000
12598A* 1 - 5/8" M40, M42 1-1/4" 1.634 41.50 0.276 7.00 0.354 9.00 2000

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vermelho

Características:
• Uma vez posicionado, uma simples volta resulta em um encaixe firme
• Cada protetor atende vários tamanhos de roscas e estilos
• O item 12598A tem puxador diferente do ilustrado

 Série SF
Protetores de Rosca Métrica/UNF/JIC/BSP Encaixe Rápido

A

B

C

Série BPB 
Plug para Banjo DIN 7642

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vermelho

Características:
• Evita que choques, sujeira, corrosão são e e umidadeumidade

NNdanifiquem a conexões banjo DI   76427642B/EB/E

A

Ø B
Ø C

Código
Banjo 
mm

A 
mm

B 
mm

C 
mm Qtd./Caixa

BPB6A 10 65 15.40 10 1000
BPB8A 12 65 17.60 12 1000
BPB10A 14 65 20.50 14 1000
BPB12A 16 65 22.60 16 1000
BPB14A 17 65 23.50 17 1000
BPB15A 18 65 24.50 18 1000
BPB16A 19 65 25.50 19 1000
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AB

D
C

B

C

D

A

Código
Rosca A B C D Qtd./

CaixaUNF/JIC Métrica Tipo Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
EZP1010A 5/16",3/8" M8 1 0.300 7.62 0.515 13.08 0.375 9.53 1.195 30.35 10000
EZP1020C 7/16" M10, M12 1 0.300 7.62 0.748 19.05 0.520 13.20 1.340 34.04 5000
EZP2020A 7/16" M10, M12 2 0.354 9.00 0.748 19.00 0.519 13.20 0.834 21.20 500
EZP1030A 1/2",5/8",9/16" M14, M16 1 0.275 7.00 0.893 22.70 0.649 16.50 1.574 40.00 5000
EZP2030A 1/2",5/8",9/16" M14, M16 2 0.275 7.00 0.893 22.70 0.649 16.50 0.834 21.20 500
EZP1040A 3/4" M18, M20 1 0.314 8.00 1.181 30.00 0.767 19.50 1.850 47.00 4000
EZP2040A 3/4" M18, M20 2 0.314 8.00 1.181 30.00 0.767 19.50 0.842 21.40 250
EZP1050A 7/8" M22, M24 1 0.374 9.50 1.350 34.30 0.937 23.80 2.023 51.40 3000
EZP2050A 7/8" M22, M24 2 0.374 9.50 1.350 34.30 0.937 23.80 0.842 21.40 250
EZP1060A 1 - 1/16", 1 - 1/8" M26, M28 1 0.374 9.50 1.574 40.00 1.086 27.60 2.244 57.00 2000
EZP2060A 1 - 1/16", 1 - 1/8" M26, M28 2 0.374 9.50 1.574 40.00 1.086 27.60 0.846 21.50 100
EZP1070A 1 - 1/4", 1 - 3/8" M30, M36 1 0.393 10.00 1.771 45.00 1.358 34.50 2.440 62.00 1500

Série EZP
Protetores de Rosca Métrica e UNF Encaixe Rápido

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vermelho

Características:
• Puxador permite fácil remoção
• Encaixa facilmente no furo roscado

Tipo 1 - Puxador Lateral

Tipo 2 - Puxador Central

AA
B

C

Código
Rosca A B

Qtd./CaixaNPT UNF/JIC Métrica BSP Pol mm Pol mm
UN9995A — — — — 0.420 10.66 0.233 5.91 10000
UN9996A 1/8" 7/16" M10 1/8" 0.438 11.12 0.240 6.09 10000
UN9997A 1/4" 9/16" M14 — 0.575 14.60 0.285 7.23 10000
UN9998A — 1/2" M12 1/4" 0.485 12.31 0.325 8.25 10000
UN9763A — 3/4" M16 - 20 3/8" 0.780 19.81 0.375 9.52 5000
UN9764A — 1" M20 - 24 1/2"  -  5/8" 0.990 25.14 0.445 11.30 2500
UN9774A 3/4" 1 - 3/16" M30 3/4" -  7/8" 1.240 31.49 0.435 11.04 2000
UN9765A — 1-7/16" M33 - 36 1" 1.475 37.46 0.445 11.30 1000

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vermelho

Características:
• Este projeto único proporciona um travamento perfeito

quando pressionado em uma rosca fêmea
• Cada protetor atende vários tamanhos de rosca
• Fácil remoção

Série QFP 
Protetores de Rosca Métrica UNF e JIC Encaixe Rápido

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vermelho

Características:
• Poucos fios de roscas permitem uma rápida aplicação

Código
Rosca 

UNF/JIC
A B C Qtd./

Pol mm Pol mm Pol mm Caixa
QFP005A 7/16" × 20 0.728 18.50 0.354 9.00 0.232 5.90 5000
QFP010A 1/2" × 20 0.811 20.60 0.358 9.10 0.232 5.90 5000
QFP015A 9/16" × 18 0.843 21.40 0.354 9.00 0.232 5.90 5000
QFP020A 3/4" × 16 1.051 26.70 0.366 9.30 0.232 5.90 3000
QFP025A 7/8" × 14 1.173 29.80 0.362 9.20 0.244 6.20 2500
QFP030A 1 - 1/16" × 12 1.335 33.90 0.354 9.00 0.232 5.90 2000
QFP035A 1 - 5/16" × 12 1.587 40.30 0.37 9.40 0.236 6.00 1500

Código
Rosca 
Métrica

A B C Qtd./
Pol mm Pol mm Pol mm Caixa

QFP105A M14 × 1.5 0.846 21.50 0.492 12.50 0.315 8.00 5000
QFP110A M16 × 1.5 0.929 23.60 0.492 12.50 0.315 8.00 3000
QFP115A M20 × 1.5 1.157 29.38 0.512 13.00 0.315 8.00 3000
QFP120B* M30 × 2.0 1.556 34.52 0.575 14.60 0.386 9.80 1500
QFP125B* M36 × 2.0 1.795 45.60 0.649 16.48 0.413 10.50 1000
QFP130B* M42 × 2.0 2.133 54.17 0.854 21.69 0.61 15.50 700
QFP135A M45 × 2.0 2.232 56.69 0.728 18.50 0.500 12.70 700
QFP140A M52 × 2.0 2.594 65.90 0.839 21.30 0.606 15.40 500

Série UN
Protetores de Rosca Métrica/UNF/JIC/BSP Encaixe Rápido

UNF/JIC Métrica

A

B

* Item produzido em PEAD
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Código
Rosca 
UNF

A B C D Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm

B3A 7/16" -  20 0.430 10.92 0.620 15.75 0.180 4.57 0.300 7.62 11000
B4A 1/2" - 20 0.500 12.70 0.680 12.27 0.180 4.57 0.360 9.14 7500
B5A 9/16" -  18 0.500 12.70 0.750 19.05 0.180 4.57 0.382 9.70 6000
B6A 5/8"  -  18 0.560 14.22 0.810 20.57 0.180 4.57 0.350 8.89 5000
B7A 3/4" -  16 0.680 17.27 0.940 23.88 0.190 4.83 0.440 11.18 3500

Código
Rosca 
UNF

A B C D Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm

B8A 7/8"  -  14 0.750 19.05 1.060 26.92 0.240 6.10 0.500 12.70 2100

B9A 1" - 14 0.750 19.05 1.180 29.97 0.250 6.35 0.430 10.92 2000

B10A 1-1/6"  -  14 0.870 22.10 1.310 33.27 0.250 6.35 0.645 16.38 1200

B11A 1-1/16"  -  12 0.870 22.10 1.310 33.27 0.250 6.35 0.620 15.75 1300

Especificações:
• Material: PEAD
• Cor: Azul

Características:
• Protetor de rosca com cabeça fenda sextavada
• Pode ser montado e removido manualmente, com chave de fenda ou chave de boca
• Projetado para rosca padrão UNF

Série B 
Protetores de Rosca UNF

Código
Rosca 

UNF/JIC
A B C Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm
10498A 5/16" -  18 0.472 12.00 0.571 14.50 0.291 7.40 5000
10709A 5/16" -  24 0.484 12.30 0.583 14.80 0.291 7.40 5000
10692A 3/8 -  24 0.551 14.00 0.539 13.70 0.374 9.50 5000
10763A 7/16" -  20 0.634 16.10 0.685 17.40 0.433 11.00 5000
12031A 7/16" -  24 0.476 12.10 0.701 17.80 0.28 7.10 5000
10696A 1/2" -  20 0.602 15.30 0.728 18.50 0.413 10.50 5000
10668A 9/16" -  18 0.606 15.40 0.890 22.60 0.421 10.70 5000
12033A 9/16" -  24 0.535 13.60 0.744 18.90 0.354 9.00 5000
10940A 5/8" -  18 0.583 14.80 0.827 21.00 0.394 10.00 5000
10940B* 5/8" -  18 0.583 14.80 0.827 21.00 0.394 10.00 5000
12965A 5/8" - 24 0.583 14.80 0.815 20.70 0.394 10.00 5000
12786C* 11/16" -  16 0.713 18.10 1.008 25.60 0.531 13.50 3000

Código
Rosca 

UNF/JIC
A B C Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm
10575C* 3/4" -  16 0.736 18.70 1.063 27.00 0.543 13.80 3000
12827A 13/16" -  16 0.713 18.10 1.051 26.70 0.531 13.50 2500
10326B* 7/8" -  14 0.728 18.50 1.134 28.80 0.535 13.60 2500
12785C* 1" - 14 0.701 17.80 1.26 32.00 0.52 13.20 2000
10460A 1-1/16" -  12 0.724 18.40 1.315 33.40 0.543 13.80 2000
12359A 1-1/16" -  14 0.720 18.30 1.311 33.30 0.539 13.70 2000
12359B* 1-1/16" -  14 0.720 18.30 1.311 33.30 0.539 13.70 2000
11506A 1-3/16" -  12 0.72 18.30 1.449 36.80 0.531 13.50 1500
10671A 1-5/16" -  12 0.642 16.30 1.547 39.30 0.433 11.00 1500
11752A 1-5/8" -  12 0.681 17.30 1.992 50.60 0.508 12.90 800
11755A 1-7/8" –  12 0.886 22.50 2.299 58.40 0.657 16.70 400
12040A 2-1/2" –  12 0.811 20.60 2.898 73.60 0.591 15.00 300

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vermelho

Características:
• Cabeça dentada para fácil aplicação
• Excelente proteção contra sujeira, umidade e corrosão

  Série TPUNF 
Protetores de Rosca UNF e JIC

A

B

C

*Itens 10940B, 12786C, 10575C e 12359B são produzidos em PEAD

B

D
C

A
.10 

(2.54)

.09 
(2.29)

Rasgo para chave de fendas
.06 x .09 (1.52 x 2.29)

Apoio para dedos

Código

Código c/ 
Anel de 
Vedação

Rosca Padrão 
Americano

A B C D
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm

BL3A BL3L 7/16"  - 20 0.430 10.92 0.620 15.75 0.180 4.57 0.390 9.91 5000
*BL4A *BL4B 1/2"  - 13 0.500 12.70 0.687 17.46 0.281 7.14 0.410 10.41 3000
BL5A BL5K 9/16"  - 18 0.500 12.70 0.750 19.05 0.180 4.57 0.420 10.67 3000
BL7A BL7J 3/4"  - 16 0.680 17.27 0.940 23.88 0.190 4.83 0.520 13.21 1500
BL8A BL8H 7/8"  -  14 0.750 19.05 1.060 26.92 0.240 6.10 0.560 14.22 2100
BL10A BL10I 1-1/16"  - 12 0.870 22.10 1.310 33.27 0.250 6.35 0.660 16.76 600
BL11A BL11D 1-3/16" -  12 1.000 25.40 1.500 38.10 0.300 7.62 0.700 17.78 425
BL12A BL12H 1-5/16" - 12 1.070 27.18 1.610 40.89 0.290 7.37 0.700 17.78 700
BL13A BL13D 1-5/8"  - 12 1.125 28.58 1.880 42.75 0.300 7.62 0.770 19.56 500
BL14A BL14C 1-7/8"  -  12 1.500 38.10 2.125 53.98 0.300 7.62 0.750 19.05 700

  Série BL
Protetores de Rosca UNF (Anel de Vedação Opcional)

Especificações:
• Material: Polipropileno
• Cor: Amarelo

Características:

PROTETORES DE ENCAIXE INTERNO ROSCADOS 

• Pode ser montado e removido manualmente, com chave de fenda ou chave de boca
• Projetado para rosca padrão americano

• Pode ser adquirido com anel de vedação

Veja o Guia para Seleção de Produtos nas páginas 62 e 63.

*BL4A e BL4B são para rosca UNC e são na cor preta
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PROTETORES DE ENCAIXE INTERNO ROSCADOS 

Especificações:
• Material: PEAD
• Cor: Vermelho

Características:
• Utilizado em conexões hidráulicas de face

plana com rosca padrão americano
• O anel moldado e a flange no protetor evitam

vazamento de óleo ou entrada de
contaminantes

• Pode ser aplicado e removido manualmente,
com chave de fenda ou chave de boca

Série BLM 
Protetores de Rosca UNF com Anel Moldado

Código

Rosca 
Padrão 

Americano

A B C D

Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol

BLM3B 7/16"  -  20 0.344 8.74 0.281 7.14 0.660 16.76 3/8 8000
BLM3-24B 7/16"   -  24 0.344 8.74 0.281 7.14 0.660 16.76 3/8 8000

BLM4B 1/2"   -  20 0.344 8.74 0.313 7.95 0.730 18.54 7/16 6000
BLM5B 9/16"   -   18 0.350 8.89 0.323 8.20 0.800 20.32 1/2 6000
BLM6B 5/8"  -   18 0.375 9.53 0.313 7.95 0.820 20.83 9/16 5000
BLM7B 3/4"   -   16 0.406 10.31 0.406 10.31 1.020 25.91 11/16 3000
BLM8B 7/8"   -   14 0.469 11.91 0.313 7.95 1.160 29.46 13/16 2000

Código

Rosca 
Padrão 

Americano

A B C D

Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol

BLM9B 1"   -  14 0.500 12.70 0.313 7.95 1.250 31.75 7/8 1500
BLM10B 1-1/16" -12 0.594 15.09 0.313 7.95 1.450 36.83 1 1000
BLM11B 1-3/16" - 12 0.594 15.09 0.344 8.74 1.500 38.10 1-1/8 1000
BLM12B 1-5/16" - 12 0.594 15.09 0.344 8.74 1.740 44.20 1-1/4 1000
BLM13B 1-5/8" - 12 0.594 15.09 0.344 8.74 2.156 54.76 1-1/2 700
BLM14B 1-7/8" - 12 0.594 15.09 0.344 8.74 2.188 55.58 1-5/8 700

12 Pontos de apoio para 
chave de boca ou cachimbo

D

Rasgo para 
chave de fendas

A
C

B

Código

Tamanho 
do Tubo

Pol Rosca JIC
Conexão 

JIC 
Qtd./
Caixa

— TE1000A 1/8 5/16"  - 24 2 5000
— TE1005A 3/16 3/8"   -  24 3 5000

• T3D TE1010A 1/4 7/16"   -  20 4 5000
— TE1015A 5/16 1/2"   -  20 5 5000

• T5D TE1020A 3/8 9/16"   - 18 6 5000
— TE1025A 3/8 5/8"   -  18 — 5000

• T7E TE1030A 1/2 3/4"   -  16 8 2500
• T8E TE1035A 5/8 7/8"   -  14 10 2500
• T9D TE1040A 3/4 1  - 1/16"   -  12 12 2500

Código

Tamanho 
do Tubo

Pol Rosca JIC
Conexão 

JIC 
Qtd./
Caixa

— TE1045A 3/4 1  - 1/16"   - 14 — 1000
— TE1050A 7/8 1  - 3/16"   -  12 14 2500

• T12D TE1055A 1 1  - 5/16"   -  12 16 1000
— TE1060A — 1  - 1/2  - 12 — 1000

• T14A TE1065A 1  - 1/4 1  - 5/8  - 12 20 1000
— TE1070A — 1  - 3/4  - 12 — 1000

TE1075A 1  - 1/2 1  - 7/8  - 12 24 500
— TE1080A 1  - 3/4 2  - 1/4  - 12 28 500
— TE1085A 2 2  - 1/2  - 12 32 500

Séries TE & T
Protetores de Rosca para Conexões JIC 37°

Série TF 
Protetores de Rosca para Conexões Face Plana

Código
Tamanho do Tubo 

Rosca Padrão
A B C

Qtd./CaixaPol Pol mm Pol mm Pol mm
TF10B 1/4 9/16" - 18 0.250 6.40 0.690 17.50 0.380 9.50 5000 
TF20B 3/8 11/16" - 16 0.250 6.40 0.870 22.10 0.410 10.4 5000 
TF30B 1/2 13/16" - 16 0.250 6.40 0.940 23.90 0.470 11.9 5000 
TF40B 5/8 1" - 14 0.250 6.40 1.160 29.50 0.570 14.5 2500 
TF50B 3/4 1 - 3/16" - 12 0.250 6.40 1.320 33.50 0.610 15.5 2500 
TF60B 1 1 - 7/16" - 12 0.250 6.40 1.630 41.40 0.690 17.5 1000 
TF80B 1-1/4 1 - 11/16" - 12 0.250 6.40 1.880 47.75 0.890 22.6 1000 

Especificações:
• Material: PEAD
• Cor: Vermelho

Características:
• Cabeça projetada com 6 ou 8 pontos de apoio para simples instalação manual ou mecânica

Especificações:
• Material: PEBD (T3D, T5D, T7D, T8D, T9D, T12D, T14A - PEAD)
• Cor: Vermelho
• Compatível com NAS-833, NAS-815 (MIL-C5501/1, MIL-C52078)

Características:
• Usado para vedação de baixa pressão em conexões JIC 37° Acampanadas
• Projetado com cabeça dentada para fácil aplicação manual

6 a 8 Apoios

A C

B
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Série TMO
Protetores de Rosca Conexões SAE

Código
Rosca Padrão 

Americano
A B C Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm
TMO104A 7/16" – 20 0.320 8.13 0.650 16.51 0.380 9.65 5500
TMO105A 1/2" – 20 0.320 8.13 0.720 18.29 0.380 9.65 7500
TMO106A 9/16" – 18 0.360 9.14 0.780 19.81 0.380 9.65 6000
TMO108A 3/4" – 16 0.400 10.16 0.980 24.89 0.380 9.65 3500

Código
Rosca Padrão 

Americano
A B C Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm
TMO110A 7/8" – 14 0.450 11.43 1.110 28.19 0.380 9.65 2100
TMO112A 1-1/16" – 12 0.620 15.75 1.310 33.27 0.380 9.65 1200
TMO116A 1-5/16" – 12 0.620 15.75 1.560 39.62 0.380 9.65 700
TMO120A 1-5/8" – 12 0.620 15.75 1.880 47.75 0.380 9.65 700

Especificações:
• Material: PEAD
• Cor: Vermelho

Características:
• Protege componentes roscados de sujeira, umidade, e dano durante produção, armazenagem e transporte
• Projetado para fácil aplicação manual
• Rosca atende as especificações UN e UNS
• Anel moldado previne vazamentos e entrada de contaminantes

6 ou 8 Apoios
Anel
Moldado

A C

B

PROTETORES DE ENCAIXE INTERNO ROSCADOS 

Código
Rosca

UNJ/UNJS
Tamanho do Tubo A B C

Qtd./CaixaPol Pol mm Pol mm Pol mm
DP3A 3/8" – 28 3/16 0.250 6.35 0.440 11.18 0.280 7.11 5000
DP4A 7/16" – 24 1/4 0.310 7.87 0.560 14.22 0.300 7.62 5000
DP5A 1/2" – 24 5/16 0.310 7.87 0.620 15.75 0.300 7.62 5000
DP6A 9/16" – 20 3/8 0.310 7.87 0.690 17.53 0.320 8.13 5000
DP8A 23/32" – 20 1/2 0.310 7.87 0.880 22.35 0.320 8.13 5000
DP10A 27/32" – 18 5/8 0.310 7.87 1.000 25.40 0.400 10.16 2500
DP12A 1" – 16 3/4 0.310 7.87 1.120 28.45 0.420 10.67 2500
DP14A 1-1/8" – 16 7/8 0.250 6.35 1.250 31.75 0.450 11.43 2500
DP16A 1-1/4" – 14 1 0.250 6.35 1.380 35.05 0.450 11.43 2000
DP20A 1-33/64" – 14 1-1/4 0.250 6.35 1.620 41.15 0.450 11.43 1000

DP21SA 1-37/64" – 14 1-1/4 0.250 6.35 1.750 44.45 0.460 11.68 1000
DP24A 1-25/32" – 14 1-1/2 0.250 6.35 2.000 50.80 0.550 13.97 1000

DP25SA 1-27/32" – 14 1-1/2 0.250 6.35 2.120 53.85 0.550 13.97 1000

Série DP
Protetores de Rosca UNJ e UNJS

Especificações:
• Material: PEAD
• Cor: Vermelho

Características:
• Protege componentes roscados de sujeira, umidade,

e dano durante produção, armazenagem e transporte
• Projetado para fácil aplicação manual
• Rosca atende as especificações UNJ e UNJS

B

A C

B

A

1/4 (6.35)

Código

Rosca NPT

A B
Qtd./
Caixa

Azul 
PEAD

Natural 
Nylon Pol mm Pol mm

R1/8A R1/8C 1/8" -  27 9/32 7.14 0.375 9.53 8500
R1/4A R1/4C 1/4"  -   18 11/32 8.73 0.437 11.11 9000
R3/8A R3/8B 3/8"  -  18 7/16 11.11 0.500 12.70 5000
R1/2A R1/2D 1/2"  -   14 9/16 14.28 0.562 14.29 3000
R3/4A R3/4B 3/4"  -   14 11/16 17.46 0.625 15.88 1900

Código

Rosca NPT

A B
Qtd./
Caixa

Azul 
PEAD

Natural 
Nylon Pol mm Pol mm

R1A R1B 1" -11 -  1/2 3/4 19.05 0.625 15.88 1000
R1-1/4A R1-1/4C 1-1/4"  -   11 -  1/2 15/16 23.81 0.625 15.88 500
R1-1/2A R1-1/2C 1-1/2"  -   11 -  1/2 1 - 1/8 28.57 0.625 15.88 500

R2A • R2C 2" -11 - 1/2 1 - 1/4 31.75 0.625 15.88 500

 Série R
Plugs de Rosca NPT Cabeça Quadrada

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Cor: Vide tabela

Características:
• Cabeça quadrada permite ao usuário utilizar as mãos ou chave de boca na

montagem e remoção
• Projetado para proteção de roscas NPT contra contaminantes e umidade
• Nylon é recomendado quando dureza e resistência a abrasão são requisitados
• Nylon absorve a tinta e previne a formação de escamas
• Nylon resiste a temperaturas superiores em comparação com o PEAD. Nylon é

recomendado para temperaturas intermitentes de -40°C a 177°C
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A B

D

C

Código
Código c/ 

Anel de Vedação
Para Proteger 

Rosca NPT
A B C D

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
PFP1/8A PFP1/8B 1/8" 0.348 8.84 0.560 14.22 0.250 6.35 0.250 6.35 5000
PFP1/4A PFP1/4B 1/4" 0.489 12.42 0.740 18.80 0.310 7.87 0.310 7.87 5000
PFP3/8A PFP3/8B 3/8" 0.562 14.27 0.850 21.59 0.320 8.13 0.350 8.89 5000
PFP1/2A PFP1/2B 1/2" 0.705 17.91 1.040 26.42 0.320 8.13 0.500 12.70 3000
PFP3/4A PFP3/4B 3/4" 0.987 25.07 1.310 33.27 0.320 8.13 0.630 16.00 1500
PFP1A PFP1B 1" 1.130 28.70 1.530 38.86 0.320 8.13 0.630 16.00 1000

  Série PFP
Protetores de Rosca NPT (Anel de Vedação Opcional)

Especificações:
• Material: PEAD
• Cor: Preto

PROTETORES DE ENCAIXE INTERNO ROSCADOS 

Especificações:
• Material: PEAD
• Cor: Vermelho

Série PT
Protetores de Rosca NPT

B D

A.050" Parede(1.27mm)
     Esta área apenas

C
Chanfro
1/32" x 45¡
(.79mm)     

Código Rosca NPT
A B C D

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
PT1/4A 1/4" 0.500 12.70 0.725 18.42 0.225 5.72 0.440 11.18 9000
PT3/8A 3/8" 0.475 12.07 0.900 22.86 0.225 5.72 0.585 14.86 6500
PT1/2A 1/2" 0.500 12.70 1.120 28.45 0.250 6.35 0.700 17.78 4000
PT3/4C 3/4" 0.500 12.70 1.300 33.02 0.250 6.35 0.940 23.88 3000
PT1A 1" 0.500 12.70 1.565 39.75 0.250 6.35 1.180 29.97 1800

Séries TP Metric & TPBSP 
Protetores de Rosca Métrica e BSP

Especificações:
• Material: PEBD (12019C e 10128C são PEAD)
• Cor: Vermelho

Características:
• Esta Série atende a grande parte dos tamanhos

de rosca métrica
• Ótimo encaixe e excelente proteção contra

sujeira, umidade e corrosão A

B

C

Código Rosca Métrica
A B C

Pol mm Pol mm Pol mm Qtd./Caixa
12011A M8 x 1 0.562 14.27 0.484 12.29 0.374 9.50 5000
12012A M10 x 1 0.574 14.58 0.602 15.29 0.409 10.39 5000
12013A M12 x 1 0.657 16.69 0.728 18.49 0.421 10.69 5000
12017A M12 x 1.5 0.641 16.28 0.657 16.69 0.342 8.69 5000
12018A M14 x 1.5 0.677 17.20 0.728 18.49 0.374 9.50 5000
12019C M16 x 1.5 0.677 17.20 0.866 22.00 0.492 12.50 3000
10458A M18 x 1.5 0.720 18.29 0.960 24.38 0.539 13.69 4000
10458C* M18 x 1.5 0.720 18.29 0.960 24.38 0.539 13.69 4000
12020A M20 x 1.5 0.716 18.19 1.035 26.29 0.551 14.00 3000
10128C M22 x 1.5 0.720 18.29 1.110 28.19 0.539 13.69 3000
12021A M24 x 1.5 0.728 18.49 1.232 31.29 0.543 13.79 2000
12022A M25 x 1.5 0.728 18.49 1.232 31.30 0.551 14.00 2500
12023A M26 x 1.5 0.736 18.69 1.287 32.69 0.543 13.79 2000
12030A M52 x 1.5 0.846 21.50 2.508 63.70 0.610 15.50 500

Código
Rosca 

BSP/Gás
A B C

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm
10651A 1/8" x 28 0.413 10.50 0.646 16.40 0.165 4.20 5000
10588A 1/4" x 19 0.504 12.80 0.740 18.80 0.256 6.50 5000
10996A 3/8" x 19 0.472 12.00 0.902 22.90 0.217 5.50 5000
10590A 1/2" x 14 0.681 17.30 1.102 28.00 0.406 10.30 3000
10511A 5/8" x 14 0.724 18.40 1.232 31.30 0.547 13.90 2500
10731A 3/4" x 14 0.669 17.00 1.272 32.30 0.433 11.00 2000
11429B 7/8" x 14 0.713 18.10 1.496 38.00 0.531 13.50 1500
10810A 1" x 11 0.665 16.90 1.567 39.80 0.425 10.80 1500
10459A 1-1/4" x 11 0.823 20.90 1.965 49.90 0.591 15.00 800
11242A 1-1/2" x 11 0.665 16.90 2.173 55.20 0.425 10.80 600
10496A 2" x 11 0.689 17.50 2.902 73.70 0.421 10.70 400
10319A 3" x 11 0.650 16.50 4.134 105.00 0.445 11.30 150

Roscas Métricas

Roscas BSP/GÁS

*O item 10458C é produzido em PEAD

Características:
• Projeto permite montagem e remoção

manual, com chave de fenda, chave
de boca ou chave soquete de 12
pontos

• Usado para proteger roscas NPT
• Anel de vedação opcional para

proteção adicional contra vazamentos

Características:
• Projetado com cabeça

dentada para fácil
aplicação manual

• Projetado para proteção
de roscas NPT contra
contaminantes e umidade
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A
E

B

C
D

Série TSSP
Protetores de Rosca Métrica UNF e BSP/Gas

Especificações:
• Material: Nylon
• Cor: Amarelo

Características:
• O duplo anel interno (embaixo do flange) promove uma vedação firme
• Contém 5 roscas para uma montagem segura
• Pode ser montado e removido manualmente, com chave de fenda, chave

de boca, allen, ou com ferramentas elétricas
• Cabeça projetada para não reter líquidos
• Nylon absorve a tinta e previne a formação de escamas
• Nylon resiste a temperaturas superiores em comparação com o PEAD.

Nylon é recomendado para temperaturas intermitentes de -40°C a 160°C

Código Rosca UNF
A B C D E Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
TSSP3/8-24A 3/8"  - 24 0.354 9.0 0.630 16.0 0.689 17.5 0.394 10.0 0.236 6.0 5000

TSSP7/16-20A 7/16"  - 20 0.394 10.0 0.669 17.0 0.689 17.5 0.394 10.0 0.276 7.0 5000
TSSP1/2-20A 1/2"  - 20 0.512 13.0 0.748 19.0 0.689 17.5 0.394 10.0 0.394 10.0 3000
TSSP9/16-18A 9/16"  - 18 0.512 13.0 0.807 20.5 0.689 17.5 0.394 10.0 0.394 10.0 3000
TSSP5/8-18A 5/8"  - 18 0.591 15.0 0.866 22.0 0.689 17.5 0.394 10.0 0.472 12.0 3000
TSSP3/4-16A 3/4"  - 16 0.748 19.0 1.024 26.0 0.689 17.5 0.394 10.0 0.630 16.0 3000
TSSP7/8-14A 7/8"  - 14 0.827 21.0 1.122 28.5 0.768 19.5 0.472 12.0 0.709 18.0 3000
TSSP1-14A 1"  - 14 0.945 24.0 1.240 31.5 0.768 19.5 0.472 12.0 0.827 21.0 1000

TSSP1-1/16-12A 1  - 1/16"  - 12 0.945 24.0 1.299 33.0 0.768 19.5 0.472 12.0 0.827 21.0 1000
TSSP1-3/16-12A 1  - 3/16"  - 12 1.181 30.0 1.437 36.5 0.886 22.5 0.591 15.0 1.063 27.0 1000
TSSP1-5/16-12A 1  - 5/16"  - 12 1.181 30.0 1.575 40.0 0.886 22.5 0.591 15.0 1.063 27.0 1000
TSSP1-5/8-12A 1  - 5/8"  - 12 1.417 36.0 1.870 47.5 0.886 22.5 0.591 15.0 1.299 33.0 500
TSSP1-7/8-12A 1  - 7/8"  - 12 1.417 36.0 2.126 54.0 0.886 22.5 0.591 15.0 1.299 33.0 500

Código
Rosca 

BSP/GÁS
A B C D E Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
462882A 1/8" x 28 0.472 12.00 0.630 16.00 0.610 15.50 0.315 8.00 0.354 9.00 5000
462848A 1/4" x 19 0.512 13.00 0.748 19.00 0.689 17.50 0.394 10.00 0.394 10.00 5000
462849A 3/8" x 19 0.591 15.00 0.866 22.00 0.689 17.50 0.394 10.00 0.472 12.00 5000
462850A 1/2" x 14 0.748 19.00 1.063 27.00 0.768 19.50 0.472 12.00 0.630 16.00 3000
462851A 3/4" x 14 0.945 24.00 1.260 32.00 0.768 19.50 0.472 12.00 0.827 21.00 2000
462852A 1" x 11 1.181 30.00 1.575 40.00 0.886 22.50 0.591 15.00 1.063 27.00 1000
462853A 1-1/4" x 11 1.417 36.00 1.969 50.00 0.886 22.50 0.591 15.00 1.299 33.00 400

Veja o Guia para Seleção de Produtos nas páginas 62 e 63. Rosca UNF

Rosca Métrica

Rosca BSP/GÁS

Código Rosca Métrica
A B C D E Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm 
462836A M8 x 1 0.276 7.0 0.492 12.5 0.610 15.5 0.315 8.0 0.157 4.0 5000
462837A M10 x 1 0.354 9.0 0.571 14.5 0.650 16.5 0.354 9.0 0.236 6.0 5000

TSSPM10X1.5A M10 x 1.5 0.354 9.0 0.571 14.5 0.650 16.5 0.354 9.0 0.236 6.0 500
TSSPM12X1A M12 x 1 0.394 10.0 0.669 17.0 0.650 16.5 0.354 9.0 0.276 7.0 500

462838A M12 x 1.5 0.394 10.0 0.669 17.0 0.650 16.5 0.354 9.0 0.276 7.0 5000
462839A M14 x 1.5 0.512 13.0 0.748 19.0 0.689 17.5 0.394 10.0 0.394 10.0 5000
462840A M16 x 1.5 0.591 15.0 0.878 22.3 0.689 17.5 0.366 9.3 0.472 12.0 5000
462841A M18 x 1.5 0.669 17.0 0.945 24.0 0.689 17.5 0.394 10.0 0.551 14.0 3000
462842A M20 x 1.5 0.748 19.0 1.024 26.0 0.689 17.5 0.394 10.0 0.630 16.0 3000
462843A M22 x 1.5 0.827 21.0 1.102 28.0 0.689 17.5 0.394 10.0 0.709 18.0 3000

TSSPM24X1.5A M24 x 1.5 0.945 24.0 1.181 30.0 0.689 17.5 0.394 10.0 0.827 21.0 500
TSSPM26X1.5A M26 x 1.5 0.945 24.0 1.260 32.0 0.807 20.5 0.472 12.0 0.827 21.0 500

466977A M27 x 1.5 0.945 24.0 1.299 33.0 0.807 20.5 0.472 12.0 0.827 21.0 500
466985A M27 x 2 0.945 24.0 1.299 33.0 0.866 22 0.531 13.5 0.827 21.0 250

TSSPM28X1.5A M28 x 1.5 0.945 24.0 1.339 34.0 0.807 20.5 0.472 12.0 0.827 21.0 500
TSSPM30X1.5A M30 x 1.5 0.945 24.0 1.496 38.0 0.807 20.5 0.472 12.0 0.827 21.0 500
TSSPM30X2A M30 x 2 0.945 24.0 1.496 38.0 0.866 22 0.531 13.5 0.827 21.0 250

TSSPM32X1.5A M32 x 1.5 0.945 24.0 1.575 40.0 0.807 20.5 0.472 12.0 0.827 21.0 500
TSSPM33X2A M33 x 2 0.945 24.0 1.575 40.0 0.866 22 0.531 13.5 0.827 21.0 250

TSSPM36X1.5A M36 x 1.5 0.945 24.0 1.772 45.0 0.807 20.5 0.472 12.0 0.827 21.0 500
TSSPM36X2A M36 x 2 0.945 24.0 1.772 45.0 0.866 22 0.531 13.5 0.827 21.0 250

TSSPM38X1.5A M38 x 1.5 0.945 24.0 1.890 48.0 0.807 20.5 0.472 12.0 0.827 21.0 250
TSSPM42X2A M42 x 2 1.181 30.0 1.969 50.0 0.866 22 0.531 13.5 1.063 27.0 250

TSSPM45X1.5A M45 x 1.5 1.181 30.0 2.047 52.0 0.846 21.5 0.472 12.0 1.063 27.0 250
TSSPM45X2A M45 x 2 1.181 30.0 1.969 50.0 0.866 22 0.531 13.5 1.063 27.0 250
TSSPM48X2A M48 x 2 1.181 30.0 2.165 55.0 0.906 23 0.531 13.5 1.063 27.0 100

TSSPM52X1.5A M52 x 1.5 1.181 30.0 2.362 60.0 0.866 22 0.472 12.0 1.063 27.0 250
TSSPM52X2A M52 x 2 1.181 30.0 2.362 60.0 0.906 23 0.531 13.5 1.063 27.0 100

PROTETORES DE ENCAIXE INTERNO ROSCADOS 
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Série PPA 
Protetor de Rosca PEAD com Anel de Vedação

Especificações:
• Material: PEAD
• Cor: Amarelo

Características:
• Pode ser aplicado ou removido por chave inglesa, chave de fenda, soquete ou manualmente

Código
Rosca Métrica D H h1 S

Qtd./Caixad1 mm mm mm mm
498659 M8 x 1 12.5 17.0 10.0 6.0 500
498660 M10 x 1 14.5 17.2 10.0 7.0 500
498661 M12 x 1 17.0 17.2 10.0 10.0 500
498662 M10 x 1.5 14.5 19.2 12.0 7.0 500
498663 M12 x 1.5 17.0 19.2 12.0 10.0 500
498664 M14 x 1.5 22.0 19.2 12.0 10.0 500
498540 M16 x 1.5 24.0 20.4 12.0 13.0 500
498541 M18 x 1.5 24.0 20.4 12.0 13.0 500
498542 M20 x 1.5 26.0 20.4 12.0 15.0 250
498665 M22 x 1.5 28.0 20.4 12.0 15.0 250
498543 M24 x 1.5 30.0 20.4 12.0 17.0 250
498544 M26 x 1.5 32.0 20.4 12.0 19.0 250
498546 M30 x 1.5 38.0 20.6 12.0 22.0 250
498547 M32 x 1.5 40.0 20.6 12.0 24.0 250
498666 M36 x 1.5 45.0 20.6 12.0 24.0 100
498667 M38 x 1.5 48.0 20.6 12.0 24.0 100
498668 M27 x 2.0 33.0 24.6 15.0 19.0 250
498548 M30 x 2.0 38.0 24.6 15.0 22.0 250
498549 M33 x 2.0 40.0 24.6 15.0 24.0 250
498550 M36 x 2.0 45.0 24.6 15.0 24.0 100
498669 M42 x 2.0 50.0 24.6 15.0 24.0 100
498551 M45 x 2.0 52.0 25.0 15.0 30.0 100
498670 M48 x 2.0 55.0 25.0 15.0 30.0 100
498671 M52 x 2.0 60.0 25.0 15.0 7.0 100

Código
Rosca Métrica D H h1 S

Qtd./Caixad1 mm mm mm mm
900535 M8 x 1 12.5 17.0 10.0 6.0 500
900536 M10 x 1 14.5 17.2 10.0 7.0 500
900537 M12 x 1 17.0 17.2 10.0 10.0 500
900538 M10 x 1.5 14.5 19.2 12.0 7.0 500
900539 M12 x 1.5 17.0 19.2 12.0 10.0 500
900540 M14 x 1.5 22.0 19.2 12.0 10.0 500
900541 M16 x 1.5 24.0 20.4 12.0 13.0 500
900542 M18 x 1.5 24.0 20.4 12.0 13.0 500
900543 M20 x 1.5 26.0 20.4 12.0 15.0 250
900544 M22 x 1.5 28.0 20.4 12.0 15.0 250
900545 M24 x 1.5 30.0 20.4 12.0 17.0 250
900546 M26 x 1.5 32.0 20.4 12.0 19.0 250
900547 M30 x 1.5 38.0 20.6 12.0 22.0 250
900548 M32 x 1.5 40.0 20.6 12.0 24.0 250
900549 M36 x 1.5 45.0 20.6 12.0 24.0 100
900550 M38 x 1.5 48.0 20.6 12.0 24.0 100
900551 M27 x 2.0 33.0 24.6 15.0 19.0 250
900552 M30 x 2.0 38.0 24.6 15.0 22.0 250
900553 M33 x 2.0 40.0 24.6 15.0 24.0 250
900554 M36 x 2.0 45.0 24.6 15.0 24.0 100
900555 M42 x 2.0 50.0 24.6 15.0 24.0 100
900556 M45 x 2.0 52.0 25.0 15.0 30.0 100
900557 M48 x 2.0 55.0 25.0 15.0 30.0 100
900558 M52 x 2.0 60.0 25.0 15.0 7.0 100

Anel de
Borracha 
Nitrílica

Anel de
Borracha 
Nitrílica

Série PNA 
Protetor de Rosca de Nylon com Anel de Vedação

Especificações:
• Material: Nylon
• Cor: Laranja

Características:
• Rosca métrica
• Pode ser aplicado ou removido por chave inglesa, chave de fenda ou soquete, ou com as mãos
• Nylon é recomendado quando são necessárias maior abrasão e temperaturas mais altas

PROTETORES DE ENCAIXE INTERNO ROSCADOS 
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Código
Ø Furo Esp. Máx. do Painel A B C D E Qtd./

CaixaPol Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol Pol
S1/4A 0.250 0.110 2.79 0.500 12.70 0.280 7.11 0.250 6.35 0.188 4.78 0.250 6.35 5000

SM3/8A 0.375 0.065 1.65 0.740 18.80 0.400 10.16 0.370 9.40 0.240 6.10 0.250 6.35 5000
S3/8A 0.375 0.110 2.79 0.730 18.54 0.412 10.46 0.370 9.40 0.270 6.86 0.110 2.79 5000
S7/16A 0.438 0.110 2.79 0.688 17.48 0.471 11.96 0.438 11.13 0.375 9.53 0.250 6.35 6000
S1/2A 0.500 0.075 1.91 0.875 22.23 0.570 14.48 0.510 12.95 0.375 9.53 0.115 2.92 6000
S9/16A 0.563 0.110 2.79 0.813 20.64 0.600 15.24 0.563 14.3 0.500 12.70 0.250 6.35 6000
S5/8A 0.625 0.075 1.91 0.813 20.65 0.670 17.02 0.620 15.75 0.540 13.72 0.100 2.54 6000

S11/16A 0.688 0.110 2.79 1.000 25.40 0.720 18.29 0.688 17.48 0.925 23.50 0.250 6.35 5000
SM3/4A 0.750 0.094 2.39 1.120 28.45 0.810 20.57 0.760 19.30 0.610 15.49 0.250 6.35 5000
S3/4A 0.750 0.110 2.79 1.125 28.58 0.790 20.07 0.760 19.30 0.623 15.82 0.115 2.92 6500

S13/16A 0.813 0.110 2.79 1.125 28.58 0.845 21.46 0.813 20.65 0.750 19.05 0.250 6.35 5000
S7/8A 0.875 0.110 2.79 1.250 31.75 0.900 22.86 0.870 22.10 0.745 18.92 0.094 2.39 5000

S15/16A 0.937 0.111 2.80 1.251 31.76 0.980 24.9 0.937 23.8 0.875 22.23 0.250 6.35 5000
S1A 1.000 0.110 2.79 1.438 36.53 1.040 26.42 1.010 25.65 0.875 22.23 0.110 2.79 3500

S1-3/32A 1.094 0.110 2.79 1.375 34.93 1.150 29.21 1.094 27.79 1.031 26.19 0.250 6.35 4000
S1-1/8A 1.125 0.110 2.79 1.500 38.10 1.180 29.97 1.125 28.58 1.063 27.00 0.250 6.35 3000
S1-5/16A 1.313 0.110 2.79 1.688 42.88 1.360 34.54 1.313 33.35 1.250 31.75 0.250 6.35 2500
S1-1/2A 1.500 0.110 2.79 1.875 47.63 1.540 39.12 1.500 38.10 1.400 35.56 0.110 2.79 2000
S1-3/4A 1.750 0.110 2.79 2.130 54.10 1.835 46.61 1.730 43.94 1.610 40.89 0.105 2.67 1500

S2A 2.000 0.110 2.79 2.375 60.33 2.060 52.32 2.000 50.80 1.938 49.23 0.250 6.35 1000
S2-1/8A 2.125 0.110 2.79 2.500 63.50 2.175 55.25 2.125 53.98 2.063 52.40 0.250 6.35 1000
S2-1/2A 2.500 0.110 2.79 3.000 76.20 2.560 65.02 2.500 63.50 2.438 61.93 0.250 6.35 700
S2-5/8A 2.625 0.110 2.79 3.125 79.38 2.685 68.20 2.625 66.68 2.563 65.10 0.250 6.35 1200

S3A 3.000 0.110 2.79 3.375 85.73 3.060 77.72 3.000 76.20 2.938 74.63 0.250 6.35 1000
S3-3/8A 3.375 0.110 2.79 3.750 95.25 3.435 87.25 3.375 85.73 3.313 84.15 0.250 6.35 500
S3-1/2A 3.500 0.110 2.79 3.875 98.43 3.560 90.42 3.500 88.90 3.438 87.33 0.250 6.35 600

Série S 
Tampão para Chapas

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Preto

Características:
• Com custo acessível oferece bom acabamento de furos em chapas

A C D B

.094 (2.39mm)

 .250 (6.35mm)
E

Série SR 
Tampão para Chapas Rebaixado

Código
Ø Furo

Espessura Máx.
da Chapa A B C D E Qtd./

CaixaPol Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol Pol
SR1/2A 0.500 0.110 2.79 0.510 12.95 0.550 13.97 0.090 2.29 0.290 7.37 0.850 21.59 3000
SR3/4A 0.750 0.180 4.57 0.750 19.05 0.800 20.32 0.190 4.83 0.380 9.65 1.156 29.36 4000
SR7/8A 0.875 0.180 4.57 0.875 22.23 0.920 23.37 0.190 4.83 0.380 9.65 1.250 31.75 3500
SR1A 1.000 0.150 3.81 1.000 25.40 1.043 26.49 0.096 2.44 0.319 8.10 1.377 34.98 3500

SR1-1/4A 1.250 0.120 3.04 1.280 32.51 1.330 33.78 0.120 3.05 0.350 8.89 1.615 41.02 2000
SR1-3/8A 1.375 0.190 4.82 1.375 34.93 1.437 36.50 0.200 5.08 0.410 10.41 1.750 44.45 1800
SR1-1/2A 1.500 0.125 3.17 1.515 38.48 1.555 39.50 0.120 3.05 0.350 8.89 1.875 47.63 1500
SR1-5/8A 1.625 0.190 4.82 1.625 41.28 1.688 42.88 0.200 5.08 0.410 10.41 2.000 50.80 1000
SR1-3/4A 1.750 0.190 4.82 1.750 44.45 1.812 46.02 0.200 5.08 0.410 10.41 2.125 53.98 1000
SR1-7/8A 1.875 0.190 4.82 1.875 47.63 1.937 49.20 0.200 5.08 0.410 10.41 2.250 57.15 900

SR2A 2.000 0.190 4.82 2.000 50.80 2.060 52.32 0.170 4.32 0.390 9.91 2.500 63.50 800
SR3A 3.000 0.190 4.82 3.000 76.20 3.065 77.85 0.200 5.08 0.410 10.41 3.500 88.90 300

B

C

A E

DEspecificações:
• Material: PEBD
• Cor: Preto

Características:
• Tampão de acabamento que proporciona ótima aparência de furos em chapa de metal

TAMPÕES PARA CHAPAS



 email | VendasBrasil@essentra.com  web | www.essentracomponents.com.br

PROTETORES PLÁSTICOS E REDES

59

Série Blanking Plug
Tampão de Borracha ou PVC

Código
Ø do Furo no Painel 

d2 Espessura Painel h D= Ø Externo Espessura H d1

Qtd./CaixaPVC TPR Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
10860B 15150B 0.187 4.70 0.063 1.60 0.366 9.30 0.181 4.60 0.366 9.30 10000
10825B 15151B 0.250 6.40 0.063 1.60 0.374 9.50 0.197 5.00 0.374 9.50 10000
10832B — 0.313 8.00 0.031 0.80 0.571 14.50 0.157 4.00 0.417 10.60 10000
10233B — 0.313 8.00 0.063 1.60 0.571 14.50 0.177 4.50 0.417 10.60 10000
10488B — 0.354 9.00 0.063 1.60 0.591 15.00 0.260 6.60 0.488 12.40 10000
10912B 15155B 0.438 11.10 0.063 1.60 0.697 17.70 0.244 6.20 0.504 12.80 10000
10768B — 0.453 11.50 0.063 1.60 0.669 17.00 0.276 7.00 0.610 15.50 5000
15511B — 0.469 11.90 0.047 1.20 0.689 17.50 0.280 7.10 0.626 15.90 10000
10502B 15157B 0.500 12.70 0.063 1.60 0.736 18.70 0.220 5.60 0.610 15.50 5000
11321B 15158B 0.587 14.90 0.051 1.30 0.787 20.00 0.276 7.00 0.724 18.40 10000
10213B 15159B 0.610 15.50 0.063 1.60 0.866 22.00 0.295 7.50 0.748 19.00 5000
40043B — 0.625 15.90 0.063 1.60 0.748 19.00 0.280 7.10 0.748 19.00 10000
12914B — 0.642 16.30 0.051 1.30 0.787 20.00 0.276 7.00 0.728 18.50 5000
10678B 15160B 0.750 19.00 0.063 1.60 0.984 25.00 0.256 6.50 0.846 21.50 5000
10499A 15161B 0.781 20.00 0.063 1.60 0.984 25.00 0.256 6.50 0.846 21.50 5000
11152B 15162B 0.866 22.00 0.094 2.40 1.122 28.50 0.323 8.20 1.047 26.60 3000
10902B — 0.875 22.50 0.063 1.60 1.122 28.50 0.295 7.50 1.063 27.00 3000
11027B 15164B 0.968 24.50 0.094 2.40 1.181 30.00 0.343 8.70 1.083 27.50 2000
11323B — 0.984 25.00 0.031 0.80 1.516 38.50 0.181 4.60 1.122 28.50 3000
10705B 15166B 1.000 25.40 0.063 1.60 1.260 32.00 0.354 9.00 1.114 28.30 3000
11148B 15165B 1.000 25.40 0.094 2.40 1.260 32.00 0.354 9.00 1.114 28.30 3000
11239B — 1.250 31.50 0.031 0.80 1.504 38.20 0.276 7.00 1.240 31.50 2000
11059B 15168B 1.250 31.50 0.063 1.60 1.504 38.20 0.295 7.50 1.394 35.40 2000
11281B 15170B 1.260 32.00 0.122 3.10 1.504 38.20 0.354 9.00 1.394 35.40 2000
10877B 15171B 1.500 38.20 0.063 1.60 1.720 43.70 0.323 8.20 1.693 43.00 1500
10320B 15172B 2.031 51.50 0.063 1.60 2.264 57.50 0.488 12.40 2.071 52.60 500

Especificações:
• Material: PVC ou TPR
• Cor: Preto

Características:
• Material PVC: Não mancha, resiste a ozônio, ácidos e luz solar por muito tempo
• Material TPR: Muito resistente a óleos, ácidos e alcalinos, resistente a temperaturas de até

176°C por períodos curtos

d2

h

d1

H
D

Série Body Plug 
Tampão de Borracha

Código

Ø Furo Painel d Espessura Painel h

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Código

Ø Furo Painel d Espessura Painel h

Qtd./CaixaPol mm Pol mm

h

d

Especificações:
• Material: TPR
• Temperatura: -73°C até 148°C

Características:
• Atende à várias espessuras de painéis
• Desenvolvido para furos com medidas métricas
• Resistente a óleos, ácidos e alcalinos

TAMPÕES PARA CHAPAS

FIBRA &
CABEAMENTO ELÉTRICO

Amostras grátis. Solicite agora mesmo!

BP-16230 0.394 10.00 0.032 - 0.078 0.8 - 2.0 5000
BP-16231 0.472 12.00 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 5000
BP-16232 0.551 14.00 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 5000
BP-16233 0.630 16.00 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 5000
BP-16234 0.709 18.00 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 2500

16235B 0.787 20.00 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 2500
BP-16236 0.866 22.00 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 2500
16237B 0.984 25.00 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 3000

BP-16238 1.181 30.00 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 2000
10517B 1.772 45.00 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 1000
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D

L

d

Série PAF 
Protetor para Absorção de Fluídos

Especificações:
• Material: Polipropileno, Fibra Bicomponentes
• Cor: Amarelo

Características:
• Controla o excesso de resíduos e vazamento de fluidos
• Projetado para fácil e rápida instalação e remoção,

economizando tempo e custo
• Seguro, fácil e mais limpo que um protetor convencional; elimina

resíduos na rosca/furo

Código
Rosca D d I Absorção**

Qtd./CaixaMétrica BSP UNF mm mm mm ml
1342611 M10 x 1.5 1/8" x 28 3/8" x 24 10.7 8.5 15 0.54 1000
1342612 M10 x 1.5 1/8" x 28 3/8" x 24 10.7 8.5 25 0.89 1000
1342613 M12 x 1.5 — — 12.5 10.5 15 0.86 1000
1342614 M12 x 1.5 — — 12.5 10.5 25 1.43 1000
1342615 — 1/4" x 19 — 13.6 11.5 15 1.05 1000
1342616 — 1/4" x 19 — 13.6 11.5 25 1.76 1000
1342617 M14 x 1.5 — 9/16" x 18 14.5 12.5 15 1.02 1000
1349120 M14 x 1.5 — 9/16" x 18 14.5 12.5 20 1.36 1000
1342618 M14 x 1.5 — 9/16" x 18 14.5 12.5 25 1.70 1000
1342619 M16 x 1.5 — 5/8" x 18 16.5 14.5 15 1.48 1000
1342620 M16 x 1.5 — 5/8" x 18 16.5 14.5 25 2.46 1000
1342621 M18 x 1.5 — — 19.0 17.0 15 2.14 1000
1342622 M18 x 1.5 — — 19.0 17.0 25 3.57 1000
1342623 — 3/8" x 19 — 17.2 15.0 15 1.65 1000
1342624 — 3/8" x 19 — 17.2 15.0 25 2.75 1000
1349119 — - — 20.0 18.0 20 3.25 1000
1342625 M20 x 1.5 1/2" x 14 — 20.8 18.5 25 4.32 1000
1342626 M22 x 1.5 5/8" x 14 — 22.8 21.0 25 5.60 1000
1342627 — 3/4" x 14 1-1/16" x 12 26.5 24.6 25 8.04 1000
1342628 — 1" x 11 — 32.5 30.5 35 17.68 1000

** Valores típicos variam de acordo com substâncias, viscosidades e aplicações

Série FC PLUG
Protetor para Conectores Elétricos

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Amarelo

Características:
• Desenvolvido para fácil montagem e remoção manual ou em equipamentos automáticos
• Utilizado para proteger conectores elétricos Mil Spec 90376

Código Norma Conector

A B C D

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
FC707A MS90376-8Y 1/2 - 18 0.670 17.02 0.625 15.88 0.413 10.49 0.483 12.27 10000
FC709B MS90376-10Y 5/8 - 24 0.750 19.05 0.625 15.88 0.530 13.46 0.595 15.11 8000
FC711B MS90376-12Y 3/4 - 20 0.860 21.84 0.625 15.88 0.655 16.64 0.715 18.16 5500
FC713B MS90376-14Y 7/8 - 20 1.031 26.19 0.625 15.88 0.785 19.94 0.845 21.46 4000
FC715B MS90376-16Y 1 - 20 1.125 28.58 0.625 15.88 0.893 22.68 0.963 24.46 3000
FC717C MS90376-18Y 1 - 1/8 - 18 1.250 31.75 0.625 15.88 1.028 26.11 1.088 27.64 3000
FC719A MS90376-20Y 1 - 1/4 - 18 1.406 35.71 0.625 15.88 1.150 29.21 1.215 30.86 2000
FC721A MS90376-22Y 1 - 3/8 - 18 1.500 38.10 0.625 15.88 1.270 32.26 1.340 34.04 1500
FC723A MS90376-24Y 1 - 1/2 - 18 1.640 41.66 0.625 15.88 1.390 35.31 1.460 37.08 1400
FC725B MS90376-25Y 1 - 5/8 - 18 1.810 45.97 0.625 15.88 1.540 39.12 1.580 40.13 1300
FC727C MS90376-28Y 1 - 3/4 - 18 1.875 47.63 0.625 15.88 1.648 41.86 1.718 43.64 1200
FC731B MS90376-32Y 2 - 18 2.125 53.98 0.625 15.88 1.890 48.01 1.970 50.04 900
FC735A MS90376-36Y 2 - 1/4 - 16 2.340 59.44 0.625 15.88 2.140 54.36 2.210 56.13 800

.035 (0.9)
B

D C A

.125 (3.2)

PROTETORES PLÁSTICOS PARA CONECTORES /
PROTETORES PARA ABSORÇÃO DE FLUÍDOS
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REDES DE PROTEÇÃO

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vide tabela

Características:
• Fácil aplicação e remoção
• Reduz custos de mão de obra, estoque, danos e devolução
• Não acumula ou retém umidade
• Veste adequadamente praticamente qualquer geometria de peça
• A Série FNHB possui uma malha mais pesada para as aplicações

que requerem maior proteção e durabilidade

Série FNHB 
Redes de Plástico Aplicação Pesada

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vide tabela

Características:
• Fácil aplicação e remoção
• Reduz custos de mão de obra, estoque, danos e devolução
• Não acumula ou retém umidade
• Veste adequadamente praticamente qualquer geometria de peça

Série FNCB 
Redes de Plástico

Flexibilidade do Diâmetro Comp. do Rolo
Código Pol mm Cor m

FNCB0025SRA 0.250 – 0.375 6.35 – 9.53 Vermelho 200
FNCB0037SRA 0.375 – 0.625 9.53 – 15.88 Laranja 200
FNCB0050SRA 0.50 – 1 12.70 – 25.40 Azul 200
FNCB0100SRA 1 – 2 25.40 – 50.80 Amarelo 54
FNCB0200SRA 2 – 4 50.80 – 101.60 Vermelho 54
FNCB0400SRA 4 – 6 101.60 – 152.40 Verde 54
FNCB0600SRA 6 – 8 152.40 – 203.20 Marrom 54

FNCB4818140SRA(*) 6 – 16 152.40 – 400.00 Azul 50
(*) Polietileno Recuperado

Flexibilidade do Diâmetro Comp. do Rolo
Código Pol mm Cor m

FNHB0050A 0.500 – 1 12.70 – 25.40 Azul 54
FNHB0125A 1.250 – 1.625 31.75 – 41.28 Amarelo 27
FNHB0200A 2 – 2.500 50.80 – 63.50 Vermelho 27
FNHB0250A 2.500 – 3 63.50 – 76.20 Verde 27
FNHB0300A 3 – 4 76.20 – 101.60 Verde 27

FNHB301080A 2.500 – 5 65.00 – 130.00 Laranja 50
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 GUIA DE APLICAÇÃO E SELEÇÃO DE PRODUTOS

Conexões NPT Roscadas

Protetores Externos Protetores Internos

Série Cônica
Págs. 25 - 28

ECS Series
Pág. 35

Série DM
Págs. 30 - 31

Série Y
Pág. 36

Série Cônica
Págs. 25 - 28

Série PFP
Pág. 55

Série R
Pág. 54

Série CP
Pág. 45

Tubos & Conexões Hidráulicas

Sua Aplicação Opções de Protetores Sem Rosca Opções de Protetores com Rosca

Tamanho da 
Rosca

Ø Externo do 
Tubo (Pol)

Tamanho da 
Conexão Série Cônica Série E Série TS Série DM Série TCUNF Série G

5/16 - 24 1/8 –2 008A — — DM0304-1/2A — —
3/8 - 24 3/16 –3 011A E3/8A TS3A DM0360-1/2A 10251A G1A
7/16 - 20 1/4 –4 013A E7/16A TS4A DM0437-1/2A 10332A G2A
1/2 - 20 5/16 –5 017A E1/2A TS5A DM0490-1/2A 10528A G5A
9/16 - 18 3/8 –6 020A E9/16A TS6A DM0544-1/2A 11041A G8A
5/8 - 18 3/8 — 021A E5/8A TS10348A DM0600-1A 10653A G11A

11/16 - 16 — –7 026A E11/16B TS7A DM0665-1A — — 
3/4 - 16 1/2 –8 028A E3/4A TS8A DM0725-1A 12847A G14A

13/16 - 16 — –9 030A E13/16A TS9A DM0750-1A 12825A —
7/8 - 14 5/8 –10 035A E7/8A TS10A DM0843-1A 11089A G17A
1 - 14 — –11 041A E1A TS11A DM0985-1A 12826A G21A

1 - 1/16 - 12 3/4 –12 042A E1-1/16A TS12A DM1000-1A 10685A G22A
1 - 3/16 - 12 7/8 –13 1040A E1-3/16B TS13A DM1125-1A 10163A G25A
1 - 5/16 - 12 1 –16 049A E1-5/16B TS16A DM1250-1A 10151A G27A
1 - 7/16 - 12 — –17 053A E1-7/16B TS17A DM1375-1A 10185A —
1 - 5/8 - 12 1-1/4 –20 056A E1-5/8B TS20A DM1593-1A 11053A G30A

1 - 11/16 - 12 — –21 056A E1-11/16B TS21A DM1625-1A — —
1 - 7/8 - 12 1-1/2 –24 062A E1-7/8B TS24A DM1875-1A 11804A —
2 - 1/4 - 12 1-3/4 –28 072A — — DM2156-1A — —

Protetores de Rosca Externa

Protetores de Rosca Interna

Opções de Protetores Sem Rosca

Série E
Pág. 34

Série Cônica
Págs. 25 - 28

Opções de Protetores 
Com Rosca

Série TS
Pág. 35

Série G
Pág. 40

Série TCUNF
Pág. 41

Série DM
Págs. 30 - 32

Opções de Protetores Sem Rosca

Série CP
Pág. 45

Série Cônica
Págs. 25 - 28

Opções de Protetores Com Rosca

Série TPUNF
Pág. 52

Série BLM
Pág. 53

Série BL
Pág. 52

Sua Aplicação Opções de Protetores Sem Rosca Opções de Protetores Com Rosca

Tamanho da Rosca
Ø Externo do Tubo 

(Pol)
Tamanho da 

Conexão Série Cônica Série CP Série TPUNF Série BL Série BLM
5/16 - 24 1/8 –2 005A CP5A 10709A — —
3/8 - 24 3/16 –3 007A CP7A 10692A — —

7/16 - 20 1/4 –4 008A CP8A 10763A BL3A BLM3B
1/2 - 20 5/16 –5 010A CP10A 10696A B4A BLM4B
9/16 - 18 3/8 –6 013A CP14A 10668A BL5A BLM5B
5/8 - 18 3/8 — 014A CP15B 10940A B6A BLM6B
3/4 - 16 1/2 –8 021A CP19A 10575C BL7A BLM7B
7/8 - 14 5/8 –10 026A CP24A 10326A BL8A BLM8B
1 - 14 — — 030A CP31A 12785A B9A BLM9B

1 - 1/16 - 12 3/4 –12 035A CP35A 10460A BL10A BLM10B
1 - 3/16 - 12 7/8 –13 041A CP40A 11506A BL11A BLM11B
1 - 5/16 - 12 1 –16 044A CP44A 10671A BL12A BLM12B
1 - 5/8 - 12 1 - 1/4 –20 052A CP55A 11752A BL13A BLM13B
2 - 1/4 - 12 1 - 3/4 –28 066A CP61A — — —

Sua Aplicação
Para Rosca NPT Série Cônica Série Y Série DM Série ECS

1/8 011A Y1/8A DM0375-1/2A ECS0125A
1/4 018A Y1/4A DM0500-1/2A ECS0250A
3/8 022A Y3/8A DM0625-1/2A ECS0375A
1/2 028A Y1/2A DM0843-1A ECS0500A
3/4 040A Y3/4A DM1000-1A ECS0750A
1 045A Y1A DM1250-1A ECS1000A

1 - 1/4 056A Y1-1/4A DM1875-1A ECS1250A
1 - 1/2 060A Y1-1/2A DM2375-1A ECS1500A

2 071A Y2A DM2750-1A ECS2000A

Sua Aplicação
Para Rosca NPT Série Cônica Série CP Série R Série PFP

1/8 008A CP8A R1/8A PFP1/8A
1/4 011A CP11A R1/4A PFP1/4A
3/8 017A — R3/8A PFP3/8A
1/2 023A CP23A R1/2A PFP1/2A
3/4 035A CP35A R3/4A PFP3/4A
1 042A CP44A R1A PFP1A

1 - 1/4 054A CP55A R1-1/4A —
1 - 1/2 057A CP57A R1-1/2A —

2 066A — R2A —
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Pinos Sem Rosca Furos Sem Rosca

Protetores Externos

 GUIA DE APLICAÇÃO E SELEÇÃO DE PRODUTOS

Roscas Métricas

Protetores Externos Protetores Interno

Série 
Cônica
Págs.
25 - 28

Série 
TCMETRIC

Pág. 41

Séries 
A & AR
Pág. 29

Série 
DM 

Págs.
30 - 32

Série 
Cônica
Págs.
25 - 28

Série 
TP Metric
Pág. 53

Série 
TSSP

Pág. 56

Série 
BP 

Pág.
43

Série 
SF 

Pág. 50

Série Cônica
Págs. 25 - 28

Série DM
Págs. 30 - 32

Série A
Pág. 29

Série Cônica
Págs. 25 - 28

Série CP
Pág. 45

Série FT
Pág. 44

Sua 
Aplicação Série 

Cônica
Série 
BP 

Série TP 
Métrica

Série 
TSSP 

Série 
SF Rosca

M6 002A BP1012A — — —
M8 x 1 005A BP1018A 12011A 462836A —

M10 x 1 007A BP1026A 12012A 462837A 10530A
M12 x 1 010A BP1038A 12013A — 12363A

M12 x 1.5 009A BP1034A 12017A 462838A 12363A
M14 x 1.5 012A BP1044A 12018A 462839A 12363A
M16 x 1.5 015A BP1056A 12019C 462840A 12364A
M18 x 1.5 018A BP1060A 10458A 462841A 10314B
M20 x 1.5 022A BP1068A 12020A 462842A 12365A
M22 x 1.5 026A BP1074A 10128C 462843A 12366A
M24 x 1.5 028A BP1086A 12021A — 12621A
M26 x 1.5 030A BP1092A 12023A — 12367A

M27 035A BP1100A — — —
M28 040A BP1102A — — 12368A
M30 041A BP1106A — — —
M32 044A BP1112A — — 12369A
M33 044A BP1114A — — —

M36 x 2 045A BP1116A — — 12622A
M38 048A BP1126A — — —

M42 x 2 053A BP1134A — — 12598A
M52 x 2 1080A BP1142A — — —

Sua 
Aplicação Série 

Cônica
Série 
DM 

Séries
A & AR 

Série
TCMETRICRosca

M4 004A DM0148-1/2A A5/32W/RA —
M5 005A DM0187-1/2A — —
M6 006A DM0224-1/2A — —

M8 x 1 009A DM0304-1/2A A5/16W/RA 12100A
M10 x 1 012A DM0375-1/2A AR100A 12101A
M12 x 1 014A DM0460-1/2A A1/2BA 12102A

M12 x 1.5 1015A DM0460-1/2A A1/2BA 12103A
M14 x 1.5 018A DM0531-1/2A — 12104A
M16 x 1.5 022A DM0600-1A A5/8W/RA 12105A
M18 x 1.5 027A DM0687-1A A11/16W/RA 12106A
M20 x 1.5 030A DM0750-1A AR125A 12107A
M22 x 1.5 035A DM0843-1A AR130A 12108A
M24 x 1.5 040A DM0937-1A A15/16A 12109A
M25 x 1.5 041A — A63/64A 12110A
M26 x 1.5 041A DM1000-1A A1W/RA 12111A

M27 042A DM1062-1A A1-1/16W/RA —
M28 x 1.5 044A DM1090-1A — 12967A
M30 x 2 1050A DM1125-1A — 12122A

M35 051A DM1375-1A A1-3/8A —
M39 055A DM1500-1A A1-1/2A —

M42 x 2 056A DM1625-1A A1-5/8A 12124A
M45 058A DM1750-1A A1-3/4A —
M48 064A DM1875-1A A1-7/8A —

M52 x 2 1085A DM2125-1A — 12126A
M58 075A DM2250-1A A2-1/4A —

Protetores Internos

Ø Externo do Pino

Pol dec. mm
Série 

Cônica
Série 

A 
Série 
DM 

1/8 0.125 3.17 002A A1/8W/RA DM0125-1/2A
3/16 0.187 4.75 005A A3/16W/RA DM0187-1/2A
1/4 0.250 6.35 007A A1/4W/RA DM0250-1/2A
5/16 0.312 7.92 009A A5/16W/RA DM0313-1/2A
3/8 0.375 9.53 011A A3/8W/RA DM0375-1/2A
7/16 0.437 11.10 014A A7/16W/RA DM0437-1/2A
1/2 0.500 12.70 1020A A1/2W/RA DM0500-1A
9/16 0.562 14.27 020A A9/16W/RA DM0562-1A
5/8 0.625 15.88 022A A5/8W/RA DM0625-1A

11/16 0.687 17.45 026A A11/16W/RA DM0687-1A
3/4 0.750 19.05 028A A3/4W/RA DM0750-1A

13/16 0.812 20.62 031A A13/16W/RA DM0812-1A
7/8 0.875 22.23 039A A7/8W/RA DM0875-1A

15/16 0.937 23.80 040A A15/16A DM0937-1A
1 1.000 25.40 041A A1W/RA DM1000-1A

1 - 1/16 1.062 26.97 042A A1-1/16W/RA DM1062-1A
1 - 1/8 1.125 28.58 1040A A1-1/8A DM1125-1A
1 - 3/16 1.187 30.15 045A A1-3/16W/RA DM1187-1A
1 - 1/4 1.250 31.75 048A A1-1/4A DM1250-1A
1 - 5/16 1.312 33.32 051A A1-5/16W/RA DM1312-1A
1 - 3/8 1.375 34.93 052A A1-3/8A DM1375-1A
1 - 7/16 1.437 36.50 053A A1-7/16A DM1437-1A
1 - 1/2 1.500 38.10 055A A1-1/2A DM1500-1A
1 - 9/16 1.562 39.67 055A A1-9/16A —
1 - 5/8 1.625 41.28 056A A1-5/8A DM1625-1A

1 - 11/16 1.687 42.85 057A A1-11/16A DM1687-1A
1 - 3/4 1.750 44.45 059A A1-3/4A DM1750-1A

1 - 13/16 1.812 46.02 060A — DM1812-1A
1 - 7/8 1.875 47.63 062A A1-7/8A DM1875-1A

1 - 15/16 1.937 49.20 063A — DM1937-1A
2 2.000 50.80 065A A2A DM2000-1A

Ø Interno do Furo
Série 

Cônica
Série 

FT 
Série 
CP Pol dec. mm

 1/8 0.125 3.17 001A 10874A —
 3/16 0.187 4.75 1000A 12665A —
 1/4 0.250 6.35 003A 12667A CP4A
 5/16 0.312 7.92 006A 12668A CP6A
 3/8 0.375 9.53 008A 12670A CP8A
 7/16 0.437 11.10 010A 12671A CP10A
 1/2 0.500 12.70 012A 12673A CP12A
 9/16 0.562 14.27 014A 12675A CP14A
 5/8 0.625 15.88 017A 12677A CP16A

 11/16 0.687 17.45 020A 12679A CP19A
 3/4 0.750 19.05 023A 12680A CP23A

 13/16 0.812 20.62 026A 12683A CP24A
 7/8 0.875 22.23 028A 12684A CP29A

 15/16 0.937 23.80 030A 12686A CP31A
1  1.000 25.40 035A 12688A CP35A

1 - 1/16 1.062 26.97 040A 12689A CP37A
1 - 1/8 1.125 28.58 041A 12691A CP40A
1 - 3/16 1.187 30.15 042A 12692A CP42A
1 - 1/4 1.250 31.75 044A — CP44A
1 - 5/16 1.312 33.32 045A — CP46A
1 - 3/8 1.375 34.93 1055A — CP49A
1 - 7/16 1.437 36.50 048A — CP49A
1 - 1/2 1.500 38.10 051A — CP51A
1 - 9/16 1.562 39.67 052A 12693A CP55A
1 - 5/8 1.625 41.28 055A — CP56A

1 - 11/16 1.687 42.85 056A — CP56A
1 - 3/4 1.750 44.45 1065A — CP59A

1 - 13/16 1.812 46.02 057A 12694A CP59A
1 - 7/8 1.875 47.63 1070A — CP57A

1 - 15/16 1.937 49.20 1075A — CP57A
2  2.000 50.80 1080A — —
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MASCARAMENTO PARA ALTA TEMPERATURA
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Série DM(HT) 
Protetores de Vinil para Alta Temperatura

(Continua na próxima página)

Especificações:
• Material: Vinil PVC de alta temperatura 218°C
• Cor: Amarelo
• Dureza: 85 ± 2 shore
• Material alternativo: Vinil preto padrão (veja seção Proteção Geral)
• Para protetores de vinil para temperaturas menores, consulte as páginas 30 - 32

Características:
• Excelente resistência química
• Solução econômica para a utilização do protetor uma única vez
• Aplicações: pintura a pó, pintura eletrostática, metalização e linhas de pintura em geral

mperatura

A

B

PROTETOR EXTERNO PARA ALTA TEMPERATURA

A = Para montar em Código por Comprimento do Cap (Dimensão B) Qtd./Caixa

Pol mm 1/2" (12.70 mm) 1" (24.4 mm) 1-1/2" (38.1 mm) 1/2" 1" 1-1/2"
0.078 2.0 DM0080-1/2B DM0080-1B — 5000 5000 —
0.094 2.4 DM0093-1/2C DM0093-1B — 5000 5000 —
0.109 2.8 DM0110-1/2C DM0110-1C — 5000 5000 —
0.125 3.2 DM0125-1/2D DM0125-1D — 5000 5000 —
0.141 3.6 DM0140-1/2D DM0140-1C DM0140-1-1/2B 5000 5000 5000
0.148 3.8 DM0148-1/2B DM0148-1B DM0148-1-1/2B 5000 5000 5000
0.156 4.0 DM0156-1/2E DM0156-1C DM0156-1-1/2B 5000 5000 5000
0.172 4.4 DM0172-1/2D DM0172-1C DM0172-1-1/2B 5000 5000 5000
0.180 4.6 DM0180-1/2B DM0180-1C DM0180-1-1/2B 5000 5000 5000
0.187 4.8 DM0187-1/2C DM0187-1E DM0187-1-1/2B 5000 5000 5000
0.203 5.2 DM0203-1/2C DM0203-1B DM0203-1-1/2B 5000 5000 5000
0.207 5.3 DM0207-1/2G DM0207-1B DM0207-1-1/2C 5000 5000 5000
0.218 5.5 DM0218-1/2B DM0218-1B DM0218-1-1/2B 5000 5000 5000
0.224 5.7 DM0224-1/2B DM0224-1B DM0224-1-1/2B 5000 5000 5000
0.230 5.8 DM0230-1/2B DM0230-1C DM0230-1-1/2B 5000 7500 5000
0.234 6.0 DM0234-1/2D DM0234-1D DM0234-1-1/2C 5000 5000 3000
0.240 6.1 DM0240-1/2E DM0240-1C DM0240-1-1/2C 5000 5000 5000
0.250 6.4 DM0250-1/2E DM0250-1D DM0250-1-1/2B 5000 5000 5000
0.281 7.1 DM0281-1/2D DM0281-1C DM0281-1-1/2C 5000 5000 5000
0.290 7.4 DM0290-1/2B DM0290-1B DM0290-1-1/2B 5000 5000 5000
0.304 7.7 DM0304-1/2B DM0304-1C DM0304-1-1/2B 5000 5000 2500
0.313 7.9 DM0313-1/2E DM0313-1F DM0313-1-1/2C 5000 5000 4000
0.343 8.7 DM0343-1/2C DM0343-1C DM0343-1-1/2B 5000 5000 4000
0.360 9.1 DM0360-1/2B DM0360-1C DM0360-1-1/2B 5000 5000 2500
0.375 9.5 DM0375-1/2D DM0375-1F DM0375-1-1/2D 5000 5000 2500
0.406 10.3 DM0406-1/2C DM0406-1E DM0406-1-1/2E 5000 5000 5000
0.437 11.1 DM0437-1/2J DM0437-1E DM0437-1-1/2E 5000 5000 4000
0.460 11.7 DM0460-1/2B DM0460-1B DM0460-1-1/2B 5000 3000 1500
0.470 11.9 DM0470-1/2C DM0470-1D DM0470-1-1/2E 5000 5000 3000
0.490 12.5 DM0490-1/2B DM0490-1B DM0490-1-1/2B 5000 3000 1500
0.500 12.7 DM0500-1/2F DM0500-1E DM0500-1-1/2F 5000 5000 2500
0.523 13.3 DM0523-1/2B DM0523-1B DM0523-1-1/2B 5000 2500 2500
0.531 13.5 DM0531-1/2D DM0531-1C DM0531-1-1/2C 5000 5000 2500
0.544 13.8 DM0544-1/2B DM0544-1C DM0544-1-1/2C 5000 5000 2500
0.562 14.3 DM0562-1/2F DM0562-1D DM0562-1-1/2E 5000 2500 3000
0.587 14.9 DM0587-1/2B DM0587-1B DM0587-1-1/2B 5000 2500 1200
0.600 15.2 DM0600-1/2B DM0600-1B DM0600-1-1/2B 5000 2000 1200
0.625 15.9 DM0625-1/2E DM0625-1F DM0625-1-1/2E 5000 2500 1250
0.640 16.3 DM0640-1/2B DM0640-1B DM0640-1-1/2B 5000 5000 2500
0.665 16.9 DM0665-1/2B DM0665-1B DM0665-1-1/2B 5000 2500 2500
0.687 17.5 DM0687-1/2D DM0687-1E DM0687-1-1/2B 5000 2500 1500
0.725 18.4 DM0725-1/2B DM0725-1B DM0725-1-1/2B 5000 2500 1000
0.750 19.1 DM0750-1/2F DM0750-1F DM0750-1-1/2D 5000 2500 500
0.812 20.6 DM0812-1/2E DM0812-1D DM0812-1-1/2D 2500 2500 1000
0.843 21.4 DM0843-1/2B DM0843-1B DM0843-1-1/2B 5000 2500 1200
0.875 22.2 DM0875-1/2D DM0875-1E DM0875-1-1/2B 5000 2500 1250

Veja o Guia para Seleção de 
Produtos nas páginas 84 e 85. 
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Série DM(HT) 
Protetores de Vinil para Alta Temperatura (continuação)

A

B

PROTETOR EXTERNO PARA ALTA TEMPERATURA

A = Para montar em Código por Comprimento do Cap (Dimensão B) Qtd./Caixa

Pol mm 1/2" (12.70 mm) 1" (24.4 mm) 1-1/2" (38.1 mm) 1/2" 1" 1-1/2"
0.937 23.8 DM0937-1/2C DM0937-1J DM0937-1-1/2C 2500 2500 1000
0.985 25.0 DM0985-1/2B DM0985-1B DM0985-1-1/2B 2500 1500 1250
1.000 25.4 DM1000-1/2D DM1000-1E DM1000-1-1/2F 2500 2000 1250
1.062 27.0 DM1062-1/2D DM1062-1E DM1062-1-1/2B 3000 1500 1250
1.090 27.7 DM1090-1/2B DM1090-1B DM1090-1-1/2B 2000 1000 500
1.125 28.6 DM1125-1/2B DM1125-1D DM1125-1-1/2C 1000 1000 500
1.187 30.2 DM1187-1/2B DM1187-1B DM1187-1-1/2B 2500 1000 1000
1.250 31.8 DM1250-1/2C DM1250-1D DM1250-1-1/2C 2500 1000 700
1.312 33.3 DM1312-1/2B DM1312-1B DM1312-1-1/2B 2000 1000 500
1.375 34.9 DM1375-1/2B DM1375-1D DM1375-1-1/2E 2000 1000 650
1.437 36.5 DM1437-1/2B DM1437-1B DM1437-1-1/2B 1000 1000 600
1.500 38.1 DM1500-1/2C DM1500-1E DM1500-1-1/2C 1000 1000 600
1.593 40.5 DM1593-1/2B DM1593-1B DM1593-1-1/2B 1700 1000 500
1.625 41.3 DM1625-1/2D DM1625-1H DM1625-1-1/2B 500 750 500
1.687 42.9 DM1687-1/2B DM1687-1B DM1687-1-1/2B 1000 500 400
1.750 44.5 DM1750-1/2C DM1750-1D DM1750-1-1/2E 1000 500 500
1.812 46.0 DM1812-1/2B DM1812-1B DM1812-1-1/2B 1000 500 400
1.875 47.6 DM1875-1/2C DM1875-1D DM1875-1-1/2F 700 625 400
1.937 49.2 DM1937-1/2B DM1937-1B DM1937-1-1/2B 1000 550 400
2.000 50.8 DM2000-1/2C DM2000-1E DM2000-1-1/2E 1000 550 400
2.125 54.0 DM2125-1/2B DM2125-1B DM2125-1-1/2B 500 400 300
2.156 54.8 DM2156-1/2B DM2156-1B DM2156-1-1/2B 1000 550 250
2.250 57.2 DM2250-1/2B DM2250-1C DM2250-1-1/2B 250 500 300
2.375 60.3 DM2375-1/2B DM2375-1C DM2375-1-1/2C 500 350 250
2.460 62.5 DM2460-1/2B DM2460-1B DM2460-1-1/2B 1000 350 200
2.500 63.5 DM2500-1/2C DM2500-1B DM2500-1-1/2B 500 300 200
2.625 66.7 DM2625-1/2B DM2625-1B DM2625-1-1/2D 500 250 250
2.687 68.3 DM2687-1/2B DM2687-1B DM2687-1-1/2B 400 250 200
2.750 69.9 DM2750-1/2B DM2750-1B DM2750-1-1/2B 500 250 250
2.875 73.0 DM2875-1/2B DM2875-1B DM2875-1-1/2B 500 250 200
3.000 76.2 DM3000-1/2B DM3000-1D DM3000-1-1/2B 500 300 200
3.125 79.4 — DM3125-1B DM3125-1-1/2B — 250 150
3.250 82.6 — DM3250-1B DM3250-1-1/2B — 100 100
3.375 85.7 — DM3375-1B DM3375-1-1/2B — 200 150
3.500 88.9 — DM3500-1B DM3500-1-1/2B — 175 100
3.625 92.1 — DM3625-1B DM3625-1-1/2B — 150 100
3.750 95.3 — DM3750-1B DM3750-1-1/2B — 100 100
3.825 97.2 — DM3825-1C DM3825-1-1/2B — 150 100
3.875 98.4 — DM3875-1B DM3875-1-1/2B — 100 100
4.000 101.6 — DM4000-1B DM4000-1-1/2B — 150 100
4.125 104.8 — DM4125-1B DM4125-1-1/2B — 100 100
4.187 106.3 — DM4187-1B DM4187-1-1/2B — 100 100
4.250 108.0 — DM4250-1B DM4250-1-1/2B — 150 100
4.375 111.1 — DM4375-1B DM4375-1-1/2B — 100 50
4.500 114.3 — DM4500-1B DM4500-1-1/2B — 150 75
4.750 120.7 — DM4750-1B DM4750-1-1/2B — 85 100
5.000 127.0 — DM5000-1C DM5000-1-1/2B — 125 50
5.187 131.7 — DM5187-1B DM5187-1-1/2B — 50 50
5.375 136.5 — DM5375-1B DM5375-1-1/2B — 100 50
5.500 139.7 — DM5500-1B DM5500-1-1/2B — 50 50
5.750 146.1 — DM5750-1B DM5750-1-1/2B — 50 50
6.000 152.4 — DM6000-1B DM6000-1-1/2B — 50 50
6.250 158.8 — DM6250-1B DM6250-1-1/2B — 50 50
6.500 165.1 — DM6500-1B DM6500-1-1/2B — 50 50
6.750 171.5 — DM6750-1B DM6750-1-1/2B — 25 50
7.000 177.8 — DM7000-1B DM7000-1-1/2B — 25 25
7.250 184.2 — DM7250-1B DM7250-1-1/2B — 50 50
7.500 190.5 — DM7500-1B DM7500-1-1/2B — 50 25
7.750 196.9 — DM7750-1B DM7750-1-1/2B — 50 50
8.000 203.2 — DM8000-1B DM8000-1-1/2B — 50 25

nuação)

Veja o Guia para Seleção de Produtos 
nas páginas 84 e 85. 
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Série SC 
Protetores Retos
Especificações:
• Material:

- Silicone
Temperatura de aplicação 316°C

- EPDM preto
Temperatura de aplicação 218°C

• Dureza: 55 ± 5 shore
• Cor: Vide tabela
Características:

AB

C

• Excelente vedação devido ao material flexível
• Protege pontas e tubos em geral
• Apesar de ser projetado como cap, pode ser utilizado como plug se invertido
• Silicone: excelente material para mascaramento (devido à alta temperatura e resistência química) que pode ser usado várias vezes; 

Disponível na cor natural e diversas cores de acordo com as aplicações
• EPDM: material mais econômico com leve redução de resistência ao calor, mas resistência química superior. Também reutilizável
• Aplicações: pintura a pó, pintura eletrostática, anodização, metalização e jateamento Código Código Colorido

Código Para Rosca

Veja o Guia para Seleção 
de Produtos nas páginas 

84 e 85 

PROTETOR EXTERNO PARA ALTA TEMPERATURA

C·digoC·digo
Silicone NaturalSilicone Natural EPDM   Preto

C·digoC·digo

UNC        M

Rosca

Pol    mm

A

Pol             mm

B

Pol     mm

C Qtd/
Caixa

Qtd/
Caixa

SC002005A — — SC002005B — — 0.020 0.5 0.140 3.6 0.500 12.7 1000 —
SC003505A — — SC003505B — — 0.035 0.9 0.130 3.3 0.500 12.7 1000 —
SC004007A — — SC004007B — — 0.040 1.0 0.130 3.3 0.750 19.1 1000 —
SC006207A — — SC006207C — — 0.062 1.6 0.152 3.9 0.750 19.1 1000 —

— • SC006210 Azul — — — 0.062 1.6 0.152 3.9 1.000 25.4 — 1000
SC007010A — — SC007010B M2 0.070 1.8 0.160 4.1 1.000 25.4 1000 —
SC008007A — — SC008007B — 0.080 2.0 0.200 5.1 0.750 19.1 1000 —
SC009307A — — SC009307B

2-56
—

3-48 — 0.093 2.4 0.193 4.9 0.750 19.1 1000 —
— • SC009310 Branco — 0.093 2.4 0.193 4.9 1.000 25.4 — 1000

SC010005A — — SC010005B
3-48
4-40 — 0.100 2.5 0.200 5.1 0.500 12.7 1000 —

SC010010A Verde SC010010C 4-40 — 0.100 2.5 0.200 5.1 1.000 25.4 1000 1000
SC010907A

• SC010010
• SC010907 Cinza SC010907C 5- M3 0.109 2.8 0.209 5.3 0.750 19.1 1000 1000

SC012510A — — SC012510C 6- — 0.125 3.2 0.225 5.7 1.000 25.4 1000 —
SC014010A Branco SC014010C — 0.140 3.6 0.260 6.6 1.000 25.4 1000 1000
SC014810A

• SC014010
• SC014810 Rosa SC014810C

40
32

—
— M4 0.148 3.8 0.248 6.3 1.000 25.4 1000 1000

SC015605A — — SC015605B 8-32 M4 0.156 4.0 0.276 7.0 0.500 12.7 1000 —
SC015610A • SC015610 Amarelo SC015610C 8- M4 0.156 4.0 0.276 7.0 1.000 25.4 1000 1000
SC017205A — — SC017205B 10- — 0.172 4.4 0.292 7.4 0.500 12.7 1000 —
SC017210A • SC017210 Azul SC017210B — 0.172 4.4 0.292 7.4 1.000 25.4 1000 1000
SC018010A — — SC018010C

32
24

—
— — 0.180 4.6 0.300 7.6 1.000 25.4 1000 —

SC018705A — — SC018705B 12-24 M5 0.187 4.7 0.307 7.8 0.500 12.7 1000 —
SC018710A — — SC018710B 12- M5 0.187 4.7 0.307 7.8 1.000 25.4 1000 —
SC018715A — — SC018715B 12- M5 0.187 4.7 0.307 7.8 1.500 38.1 1000 —
SC019705A — — SC019705B — 0.197 5.0 0.317 8.1 0.500 12.7 1000 —
SC021810A — — SC021810B — 0.218 5.5 0.338 8.6 1.000 25.4 1000 —
SC022310A — — SC022310B M6 0.223 5.7 0.343 8.7 1.000 25.4 1000 —
SC022315A • SC022315 Rosa SC022315B

24
24

—
—
—
— M6 0.223 5.7 0.343 8.7 1.500 38.1 1000 1000

SC023405A — — SC023405B 1/4-20 — 0.234 5.9 0.354 9.0 0.500 12.7 1000 —
SC023410A • SC023410 Verde SC023410C 1/4-20 — 0.234 5.9 0.354 9.0 1.000 25.4 1000 1000

SC02341125A — — SC02341125B 1/4-20 — 0.234 5.9 0.354 9.0 1.125 28.6 1000 —
SC023415A — — SC023415B 1/4-20 — 0.234 5.9 0.354 9.0 1.500 38.1 1000 —
SC025010A • SC025010 Cinza SC025010C — — 0.250 6.3 0.370 9.4 1.000 25.4 1000 1000
SC025015A — — SC025015B — — 0.250 6.3 0.370 9.4 1.500 38.1 1000 —
SC028110A • SC028110 Azul SC028110B 5/16-18 — 0.281 7.1 0.401 10.2 1.000 25.4 1000 500
SC029505A — — SC029505B — M8 0.295 7.5 0.415 10.5 0.500 12.7 1000 —
SC029510A — — SC029510B — M8 0.295 7.5 0.415 10.5 1.000 25.4 1000 —
SC029515A — — SC029515C — M8 0.295 7.5 0.415 10.5 1.500 38.1 1000 —
SC029517A — — SC029517B — M8 0.295 7.5 0.415 10.5 1.750 44.5 1000 —
SC031210A • SC031210 Branco SC031210C — — 0.312 7.9 0.432 11.0 1.000 25.4 1000 500
SC031215A — — SC031215B — — 0.312 7.9 0.432 11.0 1.500 38.1 1000 —
SC034010A • SC034010 Rosa SC034010B — — 0.340 8.6 0.460 11.7 1.000 25.4 1000 500
SC035515A — — SC035515B 3/8-14 — 0.355 9.0 0.475 12.1 1.500 38.1 1000 —
SC037510A • SC037510 Amarelo SC037510B — M10 0.375 9.5 0.495 12.6 1.000 25.4 1000 500
SC037515A — — SC037515C — M10 0.375 9.5 0.495 12.6 1.500 38.1 1000 —
SC040610A Azul SC040610B 7/16-14 — 0.406 10.3 0.526 13.4 1.000 25.4 1000 250
SC043710A

• SC040610
• SC043710 Cinza SC043710B — — 0.437 11.1 0.557 14.2 1.000 25.4 500 250

SC045615A — — SC045615B — M12 0.456 11.6 0.576 14.6 1.500 38.1 200 —
SC046810A Branco SC046810C — — 0.468 11.9 0.588 14.9 1.000 25.4 200 250
SC048015A Rosa SC048015B 1/2-13 — 0.480 12.2 0.600 15.2 1.500 38.1 200 250
SC050015A Verde SC050015C — — 0.500 12.7 0.620 15.8 1.500 38.1 200 250
SC053515A Amarelo SC053515B 9/16-12 M14 0.535 13.6 0.655 16.6 1.500 38.1 200 250
SC056215A Azul SC056215B — M15 0.562 14.3 0.682 17.3 1.500 38.1 200 250
SC060015A

• SC046810
• SC048015
• SC050015
• SC053515
• SC056215
• SC060015 Cinza SC060015C 5/8-11 M16 0.600 15.2 0.720 18.3 1.500 38.1 200 250

SC062515A — — SC062515B — M17 0.625 15.9 0.745 18.9 1.500 38.1 200 —
SC062525A — — SC062525B — M17 0.625 15.9 0.745 18.9 2.500 63.5 100 —
SC068715A Rosa SC068715B — — 0.687 17.4 0.807 20.5 1.500 38.1 200 100
SC073015A Verde SC073015B 3/4-10 M19 0.730 18.5 0.850 21.6 1.500 38.1 200 100
SC075015A

• SC068715
• SC073015
• SC075015 Amarelo SC075015B — — 0.750 19.1 0.870 22.1 1.500 38.1 200 100

SC075035A — — SC075035B — — 0.750 19.1 0.870 22.1 3.500 88.9 200 —
SC078015A Azul SC078015B — — 0.780 19.8 0.900 22.9 1.500 38.1 200 100
SC081215A

• SC078015
• SC081215B — — 0.812 20.6 0.932 23.7 1.500 38.1 200 100

SC087515A SC087515B — — 0.875 22.2 0.995 25.3 1.500 38.1 200 —
SC093715A • SC093715B — M24 0.937 23.8 1.057 26.9 1.500 38.1 100 100
SC097015A • SC097015B M25 0.970 24.6 1.090 27.7 1.500 38.1 100 100
SC100015A

SC081215 Cinza
— —
SC093715 Branco 
SC097015 Rosa
SC100015 Verde SC100015B M27 1.000 25.4 1.120 28.5 1.500 38.1 100 100

SC106215A — SC106215B — 1.062 26.0 1.182 30.0 1.500 38.1 100 —
SC106220A SC106220B — 1.062 26.0 1.182 30.0 2.000 50.8 100 100
SC112515A

—
Cinza 
Azul SC112515B M30 1.125 28.6 1.245 31.6 1.500 38.1 100 100

SC118715A

• SC106220
• SC112515
• SC118715 Amarelo SC118715B

1-8
—
—
—
—
— — 1.187 30.1 1.307 33.2 1.500 38.1 100 100

SC125015A — SC125015B 1 1/4-7 M33 1.250 31.8 1.370 34.8 1.500 38.1 100 —
SC135017A

—
Branco SC135017B — — 1.350 34.3 1.470 37.3 1.750 44.4 100 100

SC150017A
• SC135017
• SC150017 Verde SC150017B 1 1/4-7 M39 1.500 38.1 1.620 41.2 1.750 44.4 100 50

SC162520A — — SC162520B — — 1.625 41.3 1.745 44.3 2.000 50.8 100 —
SC175020A SC175020B 1 3/4-5 — 1.750 44.4 1.870 47.5 2.000 50.8 100 50
SC187520A SC187520B — — 1.875 47.6 1.995 50.7 2.000 50.8 50 50
SC200020A

• SC175020
• SC187520
• SC200020

Amarelo 
Cinza 
Azul SC200020B 2-4 1/2 — 2.000 50.8 2.120 53.9 2.000 50.8 50 50

Silicone Cor
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Série DMPC(HT)
Protetores de Vinil

A = Para montar em Código por Comprimento do Cap (Dimensão B) Qtd./Caixa
Pol mm 1/2" (12.70 mm) 1" (24.4 mm) 1-1/2" (38.1 mm) 1/2" 1" 1-1/2"

0.187 4.8 DMPC0180-1/2B DMPC0180-1B  — 5000 5000  —

0.218 5.5 DMPC0207-1/2D DMPC0207-1D  — 5000 5000  —

0.250 6.4 DMPC0240-1/2E DMPC0240-1C  — 5000 5000  —

0.313 7.9 DMPC0302-1/2G DMPC0302-1D DMPC0302-1-1/2B 7500 5000 2500

0.320 8.1 DMPC0320-1/2B DMPC0320-1B DMPC0320-1-1/2B 5000 5000 2500

0.343 8.7 DMPC0343-1/2B DMPC0343-1B DMPC0343-1-1/2B 5000 3000 2500

0.375 9.5 DMPC0365-1/2E DMPC0365-1G DMPC0365-1-1/2B 5000 3000 2000

0.406 10.3 DMPC0396-1/2G DMPC0396-1D DMPC0396-1-1/2B 5000 5000 2500

0.420 10.7 DMPC0420-1/2B DMPC0420-1B DMPC0420-1-1/2B 5000 5000 2500

0.437 11.1 DMPC0427-1/2F DMPC0427-1G DMPC0427-1-1/2C 5000 4000 2500

0.450 11.4 DMPC0450-1/2B DMPC0450-1B DMPC0450-1-1/2B 5000 4000 2500

0.472 12.0 DMPC0470-1/2C DMPC0470-1D DMPC0470-1-1/2C 5000 4000 2500

0.500 12.7 DMPC0490-1/2D DMPC0490-1F DMPC0490-1-1/2D 5000 4000 2000

0.531 13.5 DMPC0521-1/2C DMPC0521-1C DMPC0521-1-1/2B 5000 4000 2500

0.562 14.3 DMPC0552-1/2D DMPC0552-1C DMPC0552-1-1/2B 2500 2500 2500

0.593 15.1 DMPC0590-1/2C DMPC0590-1F DMPC0590-1-1/2B 2500 1900 1500

0.600 15.2 DMPC0600-1/2D DMPC0600-1C DMPC0600-1-1/2B 5000 2500 2500

0.625 15.9 DMPC0625-1/2C DMPC0625-1F DMPC0625-1-1/2D 2500 1350 1500

0.655 16.6 DMPC0655-1/2D DMPC0655-1D DMPC0655-1-1/2B 2000 2500 1500

0.677 17.2 DMPC0677-1/2B DMPC0677-1C DMPC0677-1-1/2B 5000 2500 1500

0.687 17.5 DMPC0687-1/2G DMPC0687-1E DMPC0687-1-1/2B 2500 2000 1500

0.708 18.0 DMPC0708-1/2B DMPC0708-1B DMPC0708-1-1/2B 2500 2000 1500

0.750 19.1 DMPC0740-1/2C DMPC0740-1D DMPC0740-1-1/2C 4000 2500 1500

0.812 20.6 DMPC0812-1/2D DMPC0812-1D DMPC0812-1-1/2C 2500 2000 750

0.875 22.2 DMPC0865-1/2D DMPC0865-1B DMPC0865-1-1/2B 1500 1500 750

0.937 23.8 DMPC0937-1/2B DMPC0937-1B DMPC0937-1-1/2B 1500 1500 750

1.000 25.4 DMPC0990-1/2B DMPC0990-1B DMPC0990-1-1/2B 1500 1500 750

1.060 26.9  — DMPC1060-1D DMPC1060-1-1/2B  — 1000 700

1.125 28.6  — DMPC1125-1B DMPC1125-1-1/2B  — 1000 700

1.230 31.8  — DMPC1230-1B DMPC1230-1-1/2B  — 1000 700

1.500 38.1  — DMPC1500-1B DMPC1500-1-1/2B  — 700 250

1.605 41.3  — DMPC1605-1B DMPC1605-1-1/2C  — 550 350

Especificações:
• Material: Vinil PVC de alta temperatura
• Temperatura de aplicação: 218°C
• Cor: Amarelo
• Dureza: 85 ± 2 shore
• Material alternativo: Vinil preto padrão (veja

página 32)

Características:
• Puxador para fácil remoção
• Excelente resistência química
• Solução econômica para a utilização do

protetor uma única vez
• Aplicações: pintura a pó, pintura eletrostática,

metalização e linhas de pintura em geral

A

B

Série SCE
Protetores com Puxador

Código A B
Qtd./
CaixaSilicone EPDM Pol mm Pol mm

SCE0125A SCE0125B 0.125 3.2 2.000 50.8 200
SCE0157A SCE0157B 0.157 4.0 1.180 30.0 500
SCE0187A SCE0187B 0.187 4.7 1.377 34.0 1000
SCE0236A SCE0236B 0.236 6.0 1.180 30.0 400
SCE0255A SCE0255B 0.255 6.5 0.910 23.1 500

SCE0255118A SCE0255118C 0.255 6.5 1.180 30.0 250
SCE0294A SCE0294B 0.294 7.5 1.330 33.8 1000
SCE0315A SCE0315B 0.315 8.0 0.974 24.7 250

SCE0315118A SCE0315118D 0.315 8.0 1.180 30.0 250
SCE0355A SCE0355B 0.355 9.0 1.500 38.1 250
SCE0375A SCE0375B 0.375 9.5 1.421 36.1 250

Código A B
Qtd./
CaixaSilicone EPDM Pol mm Pol mm

SCE0433A* SCE0433C 0.433 11.0 1.180 30.0 500
SCE0438A SCE0438C 0.438 11.1 0.950 24.1 500
SCE0451A SCE0451B 0.451 11.5 1.215 30.9 200
SCE0485A SCE0485B 0.485 12.3 1.013 25.7 500

SCE0492118A SCE0492118B 0.492 12.5 1.180 30.0 200
SCE0531A SCE0531B 0.531 13.5 1.180 30.0 250
SCE0608A SCE0608B 0.608 15.4 1.180 30.0 200

SCE0608099A SCE0608099B 0.608 15.4 0.990 25.1 200
SCE0622A SCE0622B 0.622 15.8 1.575 40.0 200
SCE0725A SCE0725B 0.725 18.4 1.500 38.1 100

Especificações:
• Material:

- Silicone
Temperatura de aplicação 316°C

- EPDM preto
Temperatura de aplicação 218°C

• Dureza: 55 ± 5 shore

Características:
• Geometria permite boa vedação e o puxador facilita a remoção do

protetor
• Silicone: excelente material que pode ser usado múltiplas vezes

(devido à categoria alta temperatura)
• EPDM: material mais econômico com leve redução de resistência ao

calor, mas resistência química superior. Também reutilizável
• Aplicações: pintura a pó, pintura eletrostática, anodização, 

metalização e jateamento

A

B

Para uma Correta Aplicação e Fácil Manuseio:
 Encaixe Externo

Dimensão “A” deve ser aproximadamente 10% menor do que o 
diâmetro externo a ser protegido.

Veja o Guia para Seleção de Produtos 
nas páginas 84 e 85. 

Sé i SCE

PROTETOR EXTERNO PARA ALTA TEMPERATURA
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Série WC
Protetores com Flange Largo

Série FEC
Protetores Flexíveis

Especificações:
• Material:

 - Silicone
Temperatura de aplicação: até 316°C

- EPDM
Temperatura de aplicação: até 218°C

• Dureza: 55 ± 5 shore A

Características:
• Projetado como um flange e arruela adicional para mascarar a base
• Embora concebido como protetor externo, pode ser usado para tapar

furos se invertido

Código Para Rosca C D D1 L
Qtd./CaixaSilicone EPDM UN M Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

WC0100050A WC0100050B #4 M2.5  0.100 2.5 0.500 12.7 0.225 5.7 1.000 25.4 500
WC0125050A WC0125050B #6 — 0.125 3.2 0.500 12.7 0.252 6.4 1.000 25.4 500
WC0156050A WC0156050B #8 M4 0.156 4.0 0.500 12.7 0.315 8.0 1.000 25.4 500
WC0172050A WC0172050B #10 — 0.172 4.4 0.500 12.7 0.382 9.7 1.000 25.4 500
WC0220059A WC0220059B — M6 0.220 5.6 0.590 15.0 0.358 9.1 1.000 25.4 500
WC0240050A WC0240050B 1/4 — 0.240 6.1 0.500 12.7 0.358 9.1 1.000 25.4 250
WC0295070A WC0295070B 5/16 M8 0.295 7.5 1.700 17.8 0.413 10.5 1.000 25.4 250
WC0375082A WC0375082B 3/8 M10 0.375 9.5 0.825 21.0 0.512 13.0 1.500 38.1 250
WC0453098A WC0453098B — M12 0.453 11.5 0.984 25.0 0.650 16.5 1.500 38.1 250
WC0500100A WC0500100B 1/2 — 0.500 12.7 1.000 25.4 0.606 15.4 1.000 25.4 250
WC0615118A WC0615118B 5/8 M16 0.615 15.6 1.180 30.0 0.815 20.7 1.500 38.1 100

L

D C D1

Código Tipo
A B

Qtd./
CaixaPol mm Pol mm

• 1340242 2 0.157 4.0 0.945 24.0 10000
12200B 1 0.197 5.0 0.925 23.5 10000

• 1341946 2 0.236 6.0 0.984 25.0 10000
• 1287248 2 0.276 7.0 0.945 24.0 10000
• 1287251 2 0.315 8.0 0.965 24.5 8000

12204B 1 0.354 9.0 0.984 25.0 7000
• 1341978 2 0.394 10.0 1.161 29.5 5000
• 1341987 2 0.433 11.0 1.142 29.0 4500

12207B 1 0.472 12.0 1.142 29.0 4000
• 1341981 2 0.512 13.0 1.142 29.0 3500

12209B 1 0.551 14.0 1.161 29.5 3000
12210B 1 0.591 15.0 1.161 29.5 2500
12211B 1 0.630 16.0 1.102 28.0 2500
12212B 1 0.669 17.0 1.161 29.5 2000

Código Tipo
A B

Qtd./
CaixaPol mm Pol mm

12213B 2 0.709 18.0 1.122 28.5 2000
• 1287245 2 0.748 19.0 1.161 29.5 2000
• 1341984 2 0.787 20.0 1.122 28.5 1600

12216B 1 0.827 21.0 1.358 34.5 1300
12217B 2 0.866 22.0 1.339 34.0 1200
12218B 2 0.906 23.0 1.358 34.5 1000

• 1341988 2 0.945 24.0 1.339 34.0 1000
12220B 2 0.984 25.0 1.358 34.5 1000
12221B 2 1.024 26.0 1.358 34.5 900
12222B 2 1.063 27.0 1.319 33.5 900

• 1287254 2 1.102 28.0 1.319 33.5 800
12224B 2 1.142 29.0 1.378 35.0 800

• 1287243 2 1.181 30.0 1.358 34.5 600

A

B

Tipo 1

A

B

Tipo 2

Especificações:
• Material: TPR
• Temperatura de aplicação: 203°C
• Cor: Preto

Características:
• Material flexível que se molda à peça sem rasgar
• Resistente a ácidos
• Pode ser usados com ganchos para mascaramento na página 82

PROTETOR EXTERNO PARA ALTA TEMPERATURA
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Código
Ø Interno Ø Externo

Comprimento do Rolo 
m Qtd./CaixaPol mm Pol mm

ST0040A 0.040 1.0 0.165 4.2 30.48 1
ST0062A 0.062 1.6 0.187 4.8 30.48 1
ST0080A 0.080 2.0 0.205 5.2 30.48 1
ST0093A 0.093 2.4 0.218 5.6 30.48 1
ST0109A 0.109 2.8 0.234 6.0 30.48 1
ST0125A 0.125 3.2 0.250 6.4 30.48 1
ST0140A 0.140 3.6 0.265 6.8 30.48 1
ST0156A 0.156 4.0 0.281 7.2 30.48 1
ST0172A 0.172 4.4 0.297 7.6 30.48 1
ST0187A 0.187 4.7 0.312 7.9 30.48 1
ST0203A 0.203 5.2 0.328 8.4 30.48 1
ST0218A 0.218 5.5 0.343 8.7 30.48 1
ST0234A 0.234 5.9 0.359 9.1 30.48 1
ST0250A 0.250 6.3 0.375 9.5 30.48 1
ST0281A 0.281 7.1 0.406 10.3 15.24 1
ST0312A 0.312 7.9 0.437 11.1 15.24 1
ST0343A 0.343 8.7 0.468 11.9 15.24 1
ST0375A 0.375 9.5 0.500 12.7 15.24 1
ST0406A 0.406 10.3 0.531 13.5 15.24 1
ST0437A 0.437 11.1 0.562 14.3 15.24 1
ST0500A 0.500 12.7 0.625 15.9 15.24 1
ST0625A 0.625 15.9 0.750 19.1 15.24 1
ST0750A 0.750 19.1 0.875 22.3 15.24 1
ST0875A 0.875 22.2 1.000 25.4 15.24 1
ST0937A 0.937 23.8 1.062 27.0 15.24 1
ST1000A 1.000 25.4 1.125 28.6 15.24 1
ST1125A 1.125 28.6 1.250 31.8 7.62 1
ST1250A 1.250 31.8 1.375 35.0 7.62 1
ST1375A 1.375 34.9 1.500 38.1 7.62 1
ST1500A 1.500 38.1 1.625 41.3 7.62 1
ST1625A 1.625 41.3 1.750 44.5 7.62 1
ST1750A 1.750 44.4 1.875 47.6 7.62 1
ST1875A 1.875 47.6 2.000 50.8 7.62 1
ST2000A 2.000 50.8 2.125 54.0 7.62 1

Série ST 
Tubos de Silicone

Especificações:
• Material: Silicone
• Temperatura de aplicação: 316°C
• Cor: Natural
• Dureza: 55 ± 5 shore

Características:

I.D.O.D.

TUBOS PARA ALTA TEMPERATURA / 
PROTETORES DE ESPUMA DE SILICONE

Código
D

Comprimento do Rolo
m Qtd./CaixaPol mm

1426383 0.125 3.2 15 1
1426385 0.187 4.7 15 1
1426387 0.250 6.4 15 1
1426389 0.312 7.9 15 1
1426391 0.500 12.7 7.5 1
1426393 0.625 15.9 7.5 1
1426395 0.750 19.1 7.5 1
1426397 0.875 22.2 7.5 1
1426399 1.000 25.4 7.5 1
1426401 1.250 31.8 7.5 1
1426403 1.500 38.1 7.5 1
1426405 1.750 44.5 7.5 1
1426407 2.000 50.8 7.5 1

Série PESF
Protetores de Espuma de Silicone Flexível

Especificações:
• Material: Espuma de silicone
• Temperatura de aplicação: 315°C
• Cor: Natural

Características:
• Pode ser usado como um perfil para proteger

roscas, encaixes, compartimentos ou ranhuras
• Pode ser cortado no comprimento desejado e

pode ser reutilizado
• Aplicações: revestimento em pó, e-coating,

galvanização e anodização

D

L

• Excelente solução para proteção de peças compridas onde
os protetores padrão são curtos (pode ser utilizado como
protetor externo se necessário)

• Pode ser utilizado como protetor interno em furos passantes
utilizando o diâmetro externo do silicone e puxando através
do furo

• Pode ser cortado no comprimento desejado. Cortando com
sobra, esta pode ser utilizada como puxador

• Adequa-se a irregularidades
• Reutilizável e não derrete ou endurece
• Aplicações: pintura a pó, pintura eletrostática, metalização e

anodização
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Série STP 
Protetores Cônicos

Especificações:
• Material:

 - Silicone
Temperatura de aplicação: 316°C

- EPDM preto
Temperatura de aplicação: 218°C

• Dureza: 55 ± 5 shore
• Cor: Vide tabela

Características:
• Protege furos roscados e não roscados
• Silicone: excelente material que pode ser usado múltiplas vezes (devido à

categoria alta temperatura. Disponível na cor natural e diversas cores de acordo
com aplicação

• EPDM: material mais econômico com leve redução de resistência ao calor, mas
resistência química superior. Também reutilizável

• Aplicações: pintura a pó, pintura eletrostática, anodização e metalização

ficações:
Para uma Correta Aplicação e Fácil Manuseio:

 Encaixe Interno
Sugerimos que “A” seja aproximadamente 15% maior 

do que o diâmetro do furo

Código Código Colorido Código Para Rosca A B C
Qtd./
Caixa

Qtd./
Caixa 

ColoridoSilicone (Natural) Silicone Cor EPDM (Preto) UNC M Pol mm Pol mm Pol mm
STP001006A — — STP001006B — — 0.062 1.6 0.016 0.4 0.625 15.9 1000 —
STP002007A — — STP002007B — — 0.078 2.0 0.020 0.5 0.750 19.1 1000 —
STP003012A — — STP003012B 2-56 M2 0.125 3.2 0.031 0.8 0.625 15.9 1000 —
STP006012A • STP006012 Verde STP006012C 4-40 — 0.125 3.2 0.063 1.6 0.625 15.9 1000 1000
STP006018A • STP006018 Rosa STP006018C 6-32 — 0.187 4.7 0.063 1.6 0.625 15.9 1000 1000

STP006018-07A — — STP006018-07C 8-32 — 0.187 4.7 0.062 1.6 0.750 19.1 1000 —
STP004019-11A — — STP004019-11B 8-32 M4 0.197 5.0 0.049 1.2 1.100 27.9 1000 —

STP006020A — — STP006020D 10-24 M4 0.200 5.1 0.062 1.6 0.750 19.1 1000 —
STP012025A • STP012025 Cinza STP012025D 12-24 M6 0.250 6.3 0.125 3.2 0.750 19.1 1000 1000

STP012025-10A — — STP012025-10C 1/4-20 M6 0.250 6.3 0.125 3.2 1.000 25.4 1000 —
STP001027A — — STP001027B — — 0.279 7.1 0.016 0.4 0.984 25.0 1000 —
STP018034A • STP018034 Azul STP018034D 5/16-18 M8 0.343 8.7 0.187 4.7 0.625 15.9 1000 1000

STP018034-10A — — STP018034-10C 5/16-18 M8 0.343 8.7 0.187 4.7 1.000 25.4 1000 —
STP012037-12A — — STP012037-12B 5/16-18 — 0.375 9.5 0.125 3.2 1.250 31.8 1000 —

STP025037A • STP025037 Amarelo STP025037D 3/8-16 M10 0.375 9.5 0.250 6.3 0.750 19.1 1000 500
STP025043A — — STP025043C 7/16-14 M10 0.437 11.1 0.250 6.3 1.000 25.4 1000 —
STP035047A — — STP035047B 1/2-13 — 0.472 12.0 0.354 9.0 0.708 18.0 500 —

STP012050-20A — — STP012050-20B — — 0.500 12.7 0.125 3.2 2.000 50.8 1000 —
STP031050A — — STP031050C — M12 0.500 12.7 0.312 7.9 1.000 25.4 200 —
STP039059A • STP039059 Roxo STP039059B 9/16-12 M14 0.590 15.0 0.393 10.0 1.000 25.4 500 250
STP043062A • STP043062 Verde STP043062D 5/8-11 M16 0.625 15.9 0.437 11.1 0.813 20.7 200 250
STP051067A • STP051067 Rosa STP051067E — — 0.669 17.0 0.512 13.0 1.000 25.4 200 250
STP055075A • STP055075 Cinza STP055075D 3/4-10 — 0.748 19.0 0.562 14.3 1.000 25.4 200 100
STP062078A • STP062078 Vermelho STP062078D — M20 0.787 20.0 0.625 15.9 1.000 25.4 100 100
STP053079A — — STP053079B — — 0.797 20.2 0.538 13.7 0.984 25.0 200 —
STP071094A • STP071094 Amarelo STP071094C — — 0.938 23.8 0.719 18.2 1.000 25.4 100 100
STP062094A — — STP062094B 7/8-9 — 0.945 24.0 0.625 15.9 1.000 25.4 100 —
STP075094A — — STP075094C — — 0.945 24.0 0.750 19.2 0.750 19.1 100 —
STP078102A — — STP078102B 1-8 — 1.024 26.0 0.787 20.0 1.000 25.4 100 —
STP090106A • STP090106 Verde STP090106C — — 1.063 27.0 0.906 23.0 1.000 25.4 100 100
STP094110A — — STP094110C — — 1.102 28.0 0.945 24.0 1.000 25.4 100 —
STP109118A — — STP109118B 1-1/8-7 — 1.181 30.0 1.094 27.8 1.000 25.4 50 —
STP102126A • STP102126 Roxo STP102126B 1 1/4-7 — 1.250 31.8 1.031 26.1 1.000 25.4 100 100
STP106134A — — STP106134B 1 3/8-6 — 1.338 34.0 1.063 27.0 1.000 25.4 100 —
STP118145A • STP118145 Azul STP118145B 1 1/2-6 — 1.456 36.9 1.188 30.2 1.000 25.4 50 100
STP122153A — — STP122153B — — 1.535 39.0 1.220 31.0 1.000 25.4 50 —
STP130161A — — STP130161B — — 1.614 41.0 1.300 33.0 1.000 25.4 50 —
STP141169A — — STP141169C — — 1.693 43.0 1.417 36.0 1.000 25.4 50 —
STP145177A • STP145177 Vermelho STP145177C 1 3/4-5 — 1.772 45.0 1.457 37.0 1.000 25.4 50 50
STP149181A — — STP149181C — — 1.810 46.0 1.496 38.0 1.000 25.4 50 —
STP165196A — — STP165196B 2-4 1/2 — 1.968 50.0 1.653 42.0 1.000 25.4 25 —
STP177208A — — STP177208B — — 2.086 53.0 1.770 45.0 1.000 25.4 25 —
STP189220A • STP189220 Azul STP189220C — — 2.203 56.0 1.875 47.6 1.000 25.4 25 25
STP196248A — — STP196248B — — 2.480 63.0 1.968 50.0 1.000 25.4 25 —
STP212252A • STP212252 Amarelo STP212252B — — 2.500 63.5 2.125 54.0 1.000 25.4 25 25
STP228267A — — STP228267B — — 2.677 68.0 2.283 58.0 1.000 25.4 25 —
STP244295A — — STP244295B — — 2.953 75.0 2.440 62.0 1.377 35.0 25 —
STP295354A — — STP295354B — — 3.543 90.0 2.953 75.0 1.535 39.0 25 —
STP326405A — — STP326405B — — 4.055 103.0 3.267 83.0 1.535 39.0 20 —
STP354500A — — STP354500B — — 5.000 127.0 3.543 90.0 1.968 50.0 10 —

C

A B

Veja o Guia para Seleção de Produtos 
nas páginas 84 e 85. 
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Código Para Rosca A B C
Qtd./CaixaSilicone (Natural) EPDM (Preto) UN M Pol mm Pol mm Pol mm

SFP157236A SFP157236B #10 and #12 M4 0.236 6.0 0.157 4.0 1.0 25.4 1000
SFP236315A SFP236315D 1/4 and 5/16 M6 0.315 8.0 0.236 6.0 1.0 25.4 1000
SFP315394A SFP315394C 3/8 M8 0.394 10.0 0.315 8.0 1.0 25.4 1000
SFP188415A SFP188415B — — 0.415 10.5 0.188 4.8 1.0 25.4 1000
SFP394472A SFP394472C 7/16 M10 0.472 12.0 0.394 10.0 1.0 25.4 500
SFP472551A SFP472551B 1/2 M12 0.551 14.0 0.472 12.0 1.0 25.4 500
SFP551630A SFP551630C 5/8 M14 0.630 16.0 0.551 14.0 1.0 25.4 200
SFP415641A SFP415641B — — 0.641 16.3 0.415 10.5 1.0 25.4 500
SFP630709A SFP630709C 11/16 M16 0.709 18.0 0.630 16.0 1.0 25.4 200
SFP709787A SFP709787C 3/4 M18 0.787 20.0 0.709 18.0 1.0 25.4 200
SFP641868A SFP641868B — — 0.868 22.1 0.641 16.3 1.0 25.4 200
SFP787886A SFP787886B 7/8 M20 0.886 22.5 0.787 20.0 1.0 25.4 200
SFP886945A SFP886945C — — 0.945 24.0 0.886 22.5 1.0 25.4 200

SFP9541024A SFP9541024B 1 M24 1.024 26.0 0.945 24.0 1.0 25.4 100
SFP8681094A SFP8681094B — — 1.094 27.8 0.868 22.1 1.0 25.4 100
SFP10241102A SFP10241102C — M25 1.102 28.0 1.024 26.0 1.0 25.4 100
SFP10001125A SFP10001125B — — 1.125 28.5 1.000 25.4 1.0 25.4 100
SFP10941320A SFP10941320B — — 1.320 33.5 1.094 27.8 1.0 25.4 100
SFP11251250A SFP11251250B 1-1/8 — 1.250 31.8 1.125 28.6 1.0 25.4 100
SFP13201547A SFP13201547B 1-1/2 — 1.547 39.3 1.320 33.5 1.0 25.4 100
SFP15471774A SFP15471774B 1-3/4 — 1.774 45.1 1.547 39.3 1.0 25.4 50
SFP17742000A SFP17742000B 2 M45 2.000 50.8 1.774 45.1 1.0 25.4 50

Código Cor
A B C D E F G Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
1426291 Azul 0.157 4.0 0.236 6.0 0.315 8.0 0.394 10.0 — — 0.419 10.6 0.535 13.6 500
1426293 Vinho 0.315 8.0 0.394 10.0 0.472 12.0 0.551 14.0 0.630 16.0 0.748 19.0 0.925 23.5 200
1426295 Verde 0.394 10.0 0.472 12.0 0.551 14.0 0.630 16.0 0.709 18.0 0.748 19.0 0.945 24.0 200

Série SFP 
Protetores Cônicos sem Flange

Série PIMF
Protetores Internos Multi-Flanges

Especificações:
• Material:

- Silicone natural
Temperatura de aplicação: 316°C

- EPDM preto
Temperatura de aplicação: 218°C

• Dureza: 55 ± 5 shore
• Cor: Vide tabela

Características:
• Protege furos roscados e não roscados sem cobrir áreas próximas do furo
• Puxador ergonômico permite fácil aplicação e remoção
• Silicone: excelente material que pode ser usado múltiplas vezes (devido à categoria alta temperatura)
• EPDM: material mais econômico com leve redução de resistência ao calor, mas resistência química

superior. Também reutilizável
• Aplicação: pintura a pó, pintura eletrostática, anodização e metalização
• Para versão TPR, veja página 49

Especificações:
• Material: Silicone
• Temperatura de aplicação: 315°C
• Dureza: 60 ± 5 shore
• Cor: Vide tabela

Características:
• Protetores internos multi-flange foram projetados para mascaramento

simples ou furos roscados
• Uma parte poderá mascarar o furo, enquanto a outra estará no

processo de pintura
• Pode ser aplicado em uma variedade de furos, devido ao design flexível
• Partes podem ser reutilizáveis
• Aplicações: revestimento em pó, e-coating, galvanização e anodização

C

BA

Veja o Guia para Seleção de Produtos 
nas páginas 84 e 85. 
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Série SPP 
Protetores Retos para Furos Passantes

Código Furos Passantes A B C D
Qtd./
Caixa

Silicone
(Natural)

EPDM
(Preto) Ø Sem Rosca Rosca UN

Rosca 
Métrica Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

SPP0062A SPP0062B — 0-80 — 0.062 1.6 0.047 1.2 0.375 9.5 0.337 8.6 1000
SPP0067A SPP0067B — — — 0.067 1.7 0.047 1.2 0.625 15.9 0.610 15.5 1000
SPP0073A SPP0073C 1/16 — M2 0.073 1.9 0.047 1.2 0.612 15.5 0.590 15.0 1000
SPP0091A SPP0091C — — — 0.091 2.3 0.062 1.6 0.625 15.9 0.625 15.9 1000
SPP0093A SPP0093B — 2-56 — 0.093 2.4 0.062 1.6 0.700 17.8 0.700 17.8 1000
SPP0105A SPP0105C — — M3 0.105 2.7 0.070 1.8 1.000 25.4 1.000 25.4 1000
SPP0109A SPP0109C — 4-40 — 0.109 2.8 0.062 1.6 1.000 25.4 1.000 25.4 1000
SPP0118A SPP0118C — — — 0.118 3.0 0.082 2.1 1.000 25.4 1.000 25.4 1000
SPP0125A SPP0125B — — — 0.125 3.2 0.082 2.1 0.625 15.9 0.625 15.9 500
SPP0130A SPP0130B 1/8 6-32 — 0.130 3.3 0.082 2.1 0.650 16.5 0.700 17.8 1000
SPP0140A SPP0140C — — M4 0.140 3.6 0.082 2.1 0.625 15.9 0.558 14.2 500
SPP0154A SPP0154B — — — 0.154 3.9 0.082 2.1 0.632 16.1 0.625 15.9 500
SPP0156A SPP0156B — 8-32 — 0.156 4.0 0.082 2.1 0.625 15.9 0.610 15.5 1000
SPP0158A SPP0158C — — — 0.158 4.0 0.093 2.4 1.250 31.8 1.250 31.8 500
SPP0162A SPP0162C — — — 0.162 4.1 0.093 2.4 0.625 15.9 0.581 14.8 1000
SPP0187A SPP0187C — — — 0.187 4.7 0.110 2.8 0.625 15.9 0.600 15.2 1000
SPP0195A SPP0195B — 10-32 M5 0.195 5.0 0.110 2.8 0.625 15.9 0.625 15.9 500
SPP0197A SPP0197C — — — 0.197 5.0 0.110 2.8 1.000 25.4 1.000 25.4 500
SPP0218A SPP0218C 3/16 1/4-20 M6 0.218 5.5 0.110 2.8 1.000 25.4 1.000 25.4 1000
SPP0225A SPP0225B — — — 0.225 5.7 0.125 3.2 1.000 25.4 1.000 25.4 500
SPP0257A SPP0257B 1/4 — — 0.257 6.5 0.130 3.3 1.000 25.4 1.000 25.4 500
SPP0275A SPP0275C — 5/16-18 M8 0.275 7.0 0.130 3.3 0.937 23.8 0.920 23.4 200
SPP0281A SPP0281C — — — 0.281 7.1 0.138 3.5 1.000 25.4 0.920 23.4 200
SPP0312A SPP0312C — — — 0.312 7.9 0.147 3.7 1.250 31.8 1.250 31.8 200
SPP0332A SPP0332B 5/16 — — 0.332 8.4 0.250 6.4 0.757 19.2 1.100 27.9 200
SPP0335A SPP0335C — — — 0.335 8.5 0.157 4.0 1.000 25.4 1.000 25.4 200
SPP0350A SPP0350C — 3/8-16 — 0.350 8.9 0.157 4.0 0.881 22.4 0.925 23.5 500
SPP0388A SPP0388B 3/8 — M10 0.388 9.9 0.157 4.0 1.000 25.4 1.000 25.4 200
SPP0400A SPP0400C — — — 0.400 10.2 0.191 4.9 1.009 25.6 1.000 25.4 200
SPP0414A SPP0414B — — — 0.414 10.5 0.157 4.0 0.525 13.3 0.755 19.2 200
SPP0440A SPP0440B — — — 0.440 11.2 0.255 6.5 1.000 25.4 0.990 25.2 200
SPP0445A SPP0445C 7/16 1/2-13 M12 0.445 11.3 0.157 4.0 1.000 25.4 1.000 25.4 200
SPP0468A SPP0468C — 1/2-20 — 0.468 11.9 0.250 6.4 1.000 25.4 1.000 25.4 250
SPP0500A SPP0500B — — — 0.500 12.7 0.250 6.4 1.000 25.4 1.000 25.4 200
SPP0510A SPP0510B 1/2 — — 0.510 13.0 0.250 6.4 1.000 25.4 0.956 24.3 200
SPP0530A SPP0530B — 5/8-11 M14 0.530 13.5 0.250 6.4 1.000 25.4 1.000 25.4 200
SPP0612A SPP0612B — — — 0.612 15.5 0.250 6.4 1.000 25.4 1.000 25.4 200
SPP0640A SPP0640C 5/8 3/4-10 — 0.640 16.3 0.375 9.5 1.000 25.4 1.000 25.4 100
SPP0700A SPP0700C 11/16 — — 0.700 17.8 0.375 9.5 1.250 31.8 1.326 33.7 100
SPP0770A SPP0770C 3/4 — M20 0.770 19.6 0.375 9.5 1.000 25.4 0.927 23.6 100
SPP0896A SPP0896B 7/8 — — 0.896 22.8 0.375 9.5 1.000 25.4 1.000 25.4 100
SPP1020A SPP1020B 1 — — 1.020 25.9 0.375 9.5 1.000 25.4 0.970 24.6 100
SPP1380A SPP1380B 1-3/8 — — 1.380 35.1 0.500 12.7 1.000 25.4 1.000 25.4 100

A

D

B

C

45°

Especificações:
• Material:

- Silicone natural
Temperatura de aplicação: 316°C

- EPDM preto
Temperatura de aplicação: 218°C

• Dureza: 55 ± 5 shore
• Cor: Vide tabela

Características:
• Protege furos passantes roscados e não roscados
• Utilizado puxando a ponta mais fina do protetor através do furo passante

até esticar a parte mais grossa, então soltar e deixar a compressão do
protetor vedar o furo

• Silicone: excelente material que pode ser usado múltiplas vezes (devido à
categoria alta temperatura)

• EPDM: material mais econômico com leve redução de resistência ao calor,
mas resistência química superior. Também reutilizável

• Aplicações: pintura a pó, pintura eletrostática, anodização e metalização

Para uma Correta Aplicação e Manuseio:
 Encaixe Interno

Dimensão “A” deve ser aproximadamente 4–10% maior 
do que o furo passante

PROTETOR INTERNO PARA ALTA TEMPERATURA
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Série FFPP 
Protetores Retos Flangeados para Furos Passantes

Série DPP 
Protetores de Borda Inclinada

Especificações:
• Material: Silicone
• Temperatura de aplicação: 315°C
• Dureza: 60 ± 5 shore
• Cor: Vide tabela

Características:
• Protetores retos flangeados para furo passante foram projetados para

mascaramento simples ou furos roscados
• Cores diferentes por tamanho para facilitar a identificação
• Os itens podem ser reutilizáveis
• Aplicações: revestimento em pó, e-coating, galvanização e anodização

Especificações:
• Material: Silicone
• Temperatura de aplicação: 315°C
• Dureza: 60 ± 5 shore
• Cor: Vide tabela

Características:
• Usado para mascarar furos de rosca métrica
• Aplicado colocando a extremidade inclinada do protetor no furo roscado até

que seja encaixado
• Fácil remoção puxando-a
• Usado para mascarar furos cegos com acesso limitado para o lado reverso
• Os itens podem ser reutilizáveis
• Aplicações: revestimento em pó, e-coating, galvanização e anodização

Código Cor

A B C D E F G
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

1426297 Vermelho 0.173 4.4 0.098 2.5 0.250 6.4 1.000 25.4 1.000 25.4 0.060 1.5 0.025 0.6 500

1426299 Azul 0.218 5.5 0.125 3.2 0.340 8.6 1.000 25.4 1.031 26.2 0.070 1.8 0.068 1.7 500

1426301 Cinza 0.230 5.8 0.125 3.2 0.350 8.9 1.000 25.4 1.031 26.2 0.070 1.8 0.099 2.5 500

1426303 Amarelo 0.285 7.2 0.160 4.1 0.400 10.2 1.000 25.4 1.062 27.0 0.070 1.8 0.098 2.5 500

1426305 Laranja 0.335 8.5 0.160 4.1 0.460 11.7 1.000 25.4 1.031 26.2 0.070 1.8 0.128 3.3 500

1426307 Rosa 0.350 8.9 0.187 4.7 0.473 12.0 1.000 25.4 1.062 27.0 0.070 1.8 0.148 3.8 500

1426309 Verde 0.420 10.7 0.235 6.0 0.540 13.7 1.000 25.4 1.062 27.0 0.070 1.8 0.168 4.3 250

1426311 Roxo 0.445 11.3 0.240 6.1 0.560 14.2 1.000 25.4 1.062 27.0 0.070 1.8 0.190 4.8 250

1426313 Branco 0.490 12.4 0.255 6.5 0.610 15.5 1.000 25.4 1.000 25.4 0.078 2.0 0.118 3.0 250

1426315 Cinza 0.518 13.2 0.256 6.5 0.636 16.2 1.000 25.4 1.000 25.4 0.071 1.8 0.215 5.5 250

1426317 Vinho 0.545 13.8 0.275 7.0 0.663 16.8 1.000 25.4 1.000 25.4 0.071 1.8 0.138 3.5 250

1426319 Vermelho 0.580 14.7 0.295 7.5 0.700 17.8 1.000 25.4 1.000 25.4 0.071 1.8 0.142 3.6 250

Código Cor Para Rosca
D L

Qtd./Caixamm mm
1426343 Azul M3 2.5 5.0 1000
1426345 Amarelo M4 3.4 6.7 1000
1426347 Preto M5 4.3 7.5 1000
1426349 Verde M6 5.1 7.5 1000
1426351 Laranja M8 6.9 10.0 500
1426353 Azul M10 8.5 13.0 500
1426355 Cinza M12 10.5 14.5 250

PROTETOR INTERNO PARA ALTA TEMPERATURA
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 Série HSTP
Protetores Cônicos Vazados

A

B

C

Especificações:
• Material:

 - Silicone natural
Temperatura de aplicação: 316°C

- EPDM preto
Temperatura de aplicação: 218°C

• Dureza: 55 ± 5 shore
• Cor: Vide tabela

Características:
• Protege furos roscados e não roscados
• Interior vazado é uma solução econômica para grandes diâmetros de furos
• Interior vazado ajuda na compressão para melhor vedação
• Silicone: excelente material que pode ser usado múltiplas vezes (devido à categoria

alta temperatura)
• EPDM: material mais econômico com leve redução de resistência ao calor, mas

resistência química superior. Também reutilizável
• Aplicações: pintura a pó, pintura eletrostática, anodização e metalização
• Para protetores internos para mascaramento, consulte o item STP na página 69

Código A B C

Qtd./CaixaSilicone (Natural) EPDM (Preto) Pol mm Pol mm Pol mm
HSTP079106A HSTP079106C 1.061 27.0 0.797 20.3 1.000 25.4 200
HSTP109118A HSTP109118C 1.181 30.0 1.094 27.8 1.000 25.4 50
HSTP118145A HSTP118145C 1.456 37.0 1.180 30.0 1.000 25.4 50
HSTP122153A HSTP122153C 1.535 39.0 1.220 31.0 1.000 25.4 50
HSTP130161A HSTP130161C 1.614 41.0 1.300 33.0 1.000 25.4 50
HSTP141169A HSTP141169C 1.693 43.0 1.417 36.0 1.000 25.4 50
HSTP145177A HSTP145177C 1.772 45.0 1.457 37.0 1.000 25.4 50
HSTP149181A HSTP149181C 1.810 46.0 1.496 38.0 1.000 25.4 50
HSTP165196A HSTP165196C 1.968 50.0 1.653 42.0 1.000 25.4 25
HSTP177208A HSTP177208C 2.086 53.0 1.770 45.0 1.000 25.4 25
HSTP189220A HSTP189220C 2.203 56.0 1.890 48.0 1.000 25.4 25
HSTP196248A HSTP196248C 2.480 63.0 1.968 50.0 1.000 25.4 25
HSTP212252A HSTP212252C 2.520 64.0 2.125 54.0 1.000 25.4 25
HSTP228267A HSTP228267C 2.677 68.0 2.283 58.0 1.000 25.4 25
HSTP244295A HSTP244295C 2.953 75.0 2.440 62.0 1.377 35.0 25
HSTP295354A HSTP295354D 3.543 90.0 2.953 75.0 1.535 39.0 25
HSTP326405A HSTP326405C 4.055 103.0 3.267 83.0 1.535 39.0 20
HSTP354500A HSTP354500C 5.000 127.0 3.543 90.0 1.968 50.0 10

Para uma Correta Aplicação 
e Fácil Manuseio:

 Encaixe Interno
Sugerimos que “A” seja aproximadamente 

15% maior do que o diâmetro do furo

Série SCON
Protetores Cônicos Flexíveis

Código A B C D
Qtd./CaixaSilicone (Natural) EPDM (Preto) Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

SCON250130A SCON250130B 0.500 12.7 0.250 6.3 0.130 3.3 0.906 23.0 1000
SCON316216A SCON316216B 0.500 12.7 0.316 8.0 0.216 5.5 1.000 25.4 1000
SCON335177A SCON335177C 0.625 15.9 0.335 8.5 0.177 4.5 1.000 25.4 1000
SCON394197A SCON394197B 0.650 16.5 0.394 10.0 0.197 5.0 1.102 27.0 1000
SCON400230A SCON400230B 0.635 16.1 0.400 10.2 0.230 5.8 1.100 27.9 1000
SCON551315A SCON551315C 0.750 19.1 0.551 13.0 0.315 8.0 1.417 35.0 1000
SCON689453A SCON689453C 0.980 24.9 0.689 17.5 0.453 11.5 1.500 38.1 250
SCON767532A SCON767532B 1.100 27.9 0.767 19.5 0.532 13.5 2.009 51.0 200
SCON819583A SCON819583C 1.000 25.4 0.819 20.8 0.583 14.8 1.929 48.0 200
SCON866630A SCON866630C 1.220 30.0 0.866 21.0 0.630 16.0 2.087 53.0 200

Especificações:
• Material:

 - Silicone natural
Temperatura de aplicação: 316°C

- EPDM preto
Temperatura de aplicação: 218°C

• Dureza: 55 ± 5 shore
• Cor: Vide tabela

Características:
• A geometria cônica permite proteger múltiplos diâmetros internos ou externos
• Silicone: excelente material que pode ser usado múltiplas vezes (devido à categoria alta temperatura)
• EPDM: material mais econômico com leve redução de resistência ao calor, mas resistência química

superior. Também reutilizável
• Aplicação: pintura a pó, pintura eletrostática, anodização e metalização

D

C AB

Veja o Guia para Seleção de Produtos 
nas páginas 81 e 82. 

PROTETOR INTERNO PARA ALTA TEMPERATURA
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Série PIPR
Protetores Internos para Primeira e Última Rosca

Série SPFT 
Protetores de Primeira Rosca 

Código Para Rosca A B C

Qtd./Caixa
Silicone 
(Natural)

EPDM 
(Preto) UNC M Pol mm Pol mm Pol mm

SPFT1/4A SPFT1/4B 1/4-20 — 0.218 5.5 0.260 6.6 0.200 5.1 500
SPFT5/16A SPFT5/16B 5/16-18 — 0.278 7.1 0.320 8.1 0.200 5.1 500
SPFT3/8A SPFT3/8B 3/8-16 — 0.340 8.6 0.420 10.7 0.260 6.6 250
SPFT7/16A SPFT7/16B 7/16-14 — 0.392 10.0 0.440 11.2 0.350 8.9 250
SPFT1/2A SPFT1/2B 1/2-13 — 0.451 11.5 0.510 13.0 0.350 8.9 250
SPFTM6A SPFTM6B — M6 0.208 5.3 0.248 6.3 0.197 5.0 500
SPFTM8A SPFTM8B — M8 0.283 7.2 0.331 8.4 0.197 5.0 500
SPFTM10A SPFTM10B — M10 0.358 9.1 0.409 10.4 0.276 7.0 250
SPFTM12A SPFTM12B — M12 0.426 10.8 0.489 12.4 0.346 8.8 250
SPFTM16A SPFTM16B — M16 0.570 14.5 0.670 17.0 0.450 11.4 100
SPFTM20A SPFTM20B — M20 0.724 18.4 0.811 20.6 0.512 13.0 100

Especificações:
• Material:

- Silicone natural
Temperatura de aplicação: 316°C

- EPDM preto
Temperatura de aplicação: 218°C

• Dureza: 55 ± 5 shore
• Cor: Vide tabela

Características:
• Protege a primeira rosca de roscas fêmeas padrão
• Puxador ergonômico permite fácil aplicação e remoção
• Silicone: excelente material que pode ser usado múltiplas vezes (devido à

categoria alta temperatura)
• EPDM: material mais econômico com leve redução de resistência ao calor, mas

resistência química superior. Também reutilizável
• Aplicação: pintura a pó, pintura eletrostática, anodização e metalização

AB

C

Código Cor Rosca
A B C D E

Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

1426321 Preto M5 0.273 6.9 0.369 9.4 0.160 4.1 0.245 6.2 1.657 42.1 500
1426323 Verde M6 0.307 7.8 0.404 10.3 0.197 5.0 0.265 6.7 1.164 29.6 500
1426325 Vermelho M8 0.374 9.5 0.455 11.6 0.264 6.7 0.315 8.0 1.218 30.9 500
1426327 Verde M10 0.445 11.3 0.494 12.5 0.335 8.5 0.354 9.0 1.254 31.9 500
1426329 Roxo M12 0.512 13.0 0.597 15.2 0.406 10.3 0.457 11.6 1.612 40.9 250
1426331 Branco M16 0.685 17.4 0.690 17.5 0.535 13.6 0.550 14.0 1.880 47.8 100
1426333 Azul M20 0.827 21.0 0.850 21.6 0.669 17.0 0.709 18.0 2.162 54.9 100

Especificações:
• Material: Silicone
• Temperatura de aplicação: 315°C
• Dureza: 60 ± 5 shore
• Cor: Vide tabela

Características:
• Projetado para proteger porcas de solda para diversas medidas métricas
• Mascara o chanfro e protege ambos os flanges, a primeira e a última

rosca de contaminações
• Não desencaixa com a pressão do ar
• Os itens podem ser reutilizáveis
• Aplicações: revestimento em pó, e-coating, galvanização e anodização

B

Ø
C

Ø
A

D

E

Veja o Guia para Seleção de 
Produtos nas páginas 84 e 85. 
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Vamos ajudar a 
encontrar o PRODUTO 
IDEAL com facilidade!
Precisa de ajuda? 
Ligue para a Essentra
(19) 3847-8888

Série PDA
Protetores de Dupla Aplicação 

Série FMP 
Protetores Filetes

Código Cor

A B L R

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
1426335 Azul 0.500 12.7 0.375 9.5 0.625 15.9 0.02 0.5 250
1426337 Verde 0.625 15.9 0.500 12.7 0.750 19.1 0.02 0.5 100
1426339 Preto 0.750 19.1 0.625 15.9 0.750 19.1 0.03 0.8 100
1426341 Vermelho 1.000 25.4 0.875 22.2 1.000 25.4 0.04 1.0 50

Código
D d L

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm
1426357 0.079 2.0 0.022 0.6 1.330 33.8 1000
1426359 0.080 2.0 0.023 0.6 2.080 52.8 1000
1426361 0.083 2.1 0.031 0.8 1.930 49.0 1000
1426363 0.100 2.5 0.031 0.8 2.080 52.8 1000
1426365 0.125 3.2 0.023 0.6 2.000 50.8 1000

Especificações:
• Material: Silicone
• Temperatura de aplicação: 315°C
• Dureza: 60 ± 5 shore
• Cor: Vide tabela

Características:
• Projetado para proteger furos quadrados, roscados e sem rosca
• Mascara os furos e permite acabamento
• Cônico permite que seja utilizado em diversos diâmetros e medidas
• Os itens podem ser reutilizáveis
• Aplicações: revestimento em pó, e-coating, galvanização e anodização

Especificações:
• Material: Silicone
• Temperatura de aplicação: 315°C
• Dureza: 60 ± 5 shore
• Cor: Natural

Características:
• Ideal para cobrir pequenos furos
• Capaz de fornecer uma vedação à prova de vazamentos
• Os itens podem ser reutilizáveis
• Aplicações: revestimento em pó, e-coating, galvanização e anodização

L
d

D

L

Ø
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Ø
A Ø
B

Ø
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PROTETOR INTERNO PARA ALTA TEMPERATURA

Especificações:
• Material: TPR
• Temperatura de aplicação: 95°C
• Cor: preto

Características:
• Alta resistência a rasgos
• Ideal para aplicações em roscas
• TPR é recomendada quando há necessidade de resistência a ácido

Código

A B C

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm
18071B 0.125 3.20 0.276 7.00 0.354 9.00 10000
12049B 0.197 5.00 0.433 11.00 0.471 11.99 10000
12050B 0.236 5.99 0.472 11.99 0.471 11.99 10000
12051B 0.275 6.99 0.511 12.98 0.471 11.99 10000
12052B 0.315 8.00 0.551 14.00 0.471 11.99 10000
12053B 0.354 8.99 0.580 14.99 0.471 11.99 10000
12054B 0.393 9.98 0.629 15.98 0.471 11.99 10000
12055B 0.433 11.00 0.669 16.99 0.471 11.99 10000
12056B 0.472 11.99 0.787 19.99 0.471 11.99 8000
12057B 0.511 12.98 0.826 20.98 0.551 14.00 8000
12058B 0.551 14.00 0.866 22.00 0.551 14.00 6000
12059B 0.580 14.99 0.905 22.99 0.571 14.50 6000
12060B 0.630 16.00 0.945 24.00 0.551 14.00 6000
FLP17A 0.669 17.00 1.063 27.00 0.531 13.50 4000
12062B 0.709 18.01 1.102 27.99 0.551 14.00 4000
12063B 0.748 19.00 1.142 29.01 0.551 14.00 4000
12064B 0.787 19.99 1.181 30.00 0.551 14.00 4000
12065B 0.827 21.01 1.220 30.99 0.551 14.00 3000
FLP21A 0.879 22.33 1.260 32.00 0.551 14.00 2500
12067B 0.906 23.01 1.299 32.99 0.630 16.00 3000
12068B 0.945 24.00 1.339 34.01 0.630 16.00 2500
12069B 0.984 24.99 1.378 35.00 0.630 16.00 2000
12070B 1.024 26.01 1.417 35.99 0.630 16.00 2000
12071B 1.063 27.00 1.457 37.01 0.630 16.00 2000
12072B 1.102 27.99 1.496 38.00 0.630 16.00 2000
12073B 1.142 29.01 1.535 38.99 0.630 16.00 1300
FLP30A 1.190 30.23 1.400 35.56 0.630 16.00 1500
12501B 1.575 40.01 1.969 50.01 0.866 22.00 700
12502B 1.850 46.99 2.244 57.00 0.866 22.00 500

 Série FT 
Protetores de Borracha

AB

C

Condições de vendas estão disponíveis em nosso website:

www.essentracomponents.com.br

VISITE NOSSO WEBSITE
Solicite amostras grátis
Encontre nossos 
produtos com facilidade



80

MASCARAMENTO PARA ALTA TEMPERATURA

tel | (19) 3847-8888 

FITAS PARA MASCARAMENTO

Código
Largura do Rolo Comprimento 

do Rolo
m Qtd./CaixaPol mm

MTK0102A 1/4 6.4 32.9 1
MTK0103A 3/8 9.5 32.9 1
MTK0105A 1/2 12.7 32.9 1
MTK0107A 3/4 19.1 32.9 1
MTK0110A 1 25.4 32.9 1
MTK0115A 1 - 1/2 38.1 32.9 1
MTK0120A 2 50.8 32.9 1
MTK0130A 3 76.2 32.9 1
MTK0140A 4 101.6 32.9 1

Código
Largura do Rolo Comprimento 

do Rolo 
m Qtd./CaixaPol mm

MTP0202A 1/4 6.4 65.8 1
MTP0203A 3/8 9.5 65.8 1
MTP0205A 1/2 12.7 65.8 1
MTP0206A 5/8 15.9 65.8 1
MTP0207A 3/4 19.1 65.8 1
MTP0208A 7/8 22.2 65.8 1
MTP0210A 1 25.4 65.8 1
MTP0215A 1 - 1/2 38.1 65.8 1
MTP0220A 2 50.8 65.8 1
MTP0230A 3 76.2 65.8 1
MTP0240A 4 101.6 65.8 1
MTP0250A 5 127.0 65.8 1
MTP0260A 6 152.4 65.8 1

Especificações:
• Material: Filme de poliéster 2 Mil

com adesivo de silicone 1,5 Mil
• Temperatura de aplicação: 204°C
• Cor: Verde

Características:
• Excelente resistência ao calor e a solventes
• Não encolhe
• Sem resíduo
• Remoção limpa após o uso
• Aplicações: Pintura a pó, E-Coating, metalização e anodização

Especificações:
• Material: Filme de poliimida 1 Mil

com adesivo de silicone 1,5 Mil
• Temperatura de aplicação: 260°C
• Cor: Âmbar

Características:
• Excelente resistência ao calor e a solventes, resistência

dielétrica (6,5kV) e altamente adaptável
• Remoção limpa após o uso
• Aplicações: processos de alta temperatura, pintura a pó,

solda branca e isolamento elétrico placas de circuito

Série MTP
Fitas de Poliéster Verde

Série MTK
Fitas de Poliamida

Código
Largura do Rolo  Comprimento 

do Rolo 
m Qtd./CaixaPol mm

MTHC0025A 1/4 6.4 54.9 1
MTHC0037A 3/8 9.5 54.9 1
MTHC0050A 1/2 12.7 54.9 1
MTHC0062A 5/8 12.7 54.9 1
MTHC0075A 3/4 19.1 54.9 1
MTHC0087A 7/8 22.2 54.9 1
MTHC0100A 1 25.4 54.9 1
MTHC0150A 1 - 1/2 38.1 54.9 1
MTHC0200A 2 50.8 54.9 1
MTHC0250A 2 - 1/2 63.5 54.9 1
MTHC0300A 3 76.2 54.9 1
MTHC0400A 4 101.6 54.9 1
MTHC0500A 5 127.0 54.9 1
MTHC0600A 6 152.4 54.9 1

Especificações:
• Material: Fita crepe 7.3 Mil com

adesivo de borracha de alta
temperatura

• Temperatura de aplicação: 163°C
• Cor: Castanho

Características:
• Fita grossa de fácil aplicação
• Remoção facilitada quando quente, mas também pode

ser removida fria
• Aplicações: pinturas de baixa temperatura e pintura a pó

Série MTHC
Fitas Crepe de Alta Temperatura

Especificações:
• Material: Fibra de vidro trançada

(5.0 mil) com adesivo de silicone
(2.0 mil)

• Temperatura de aplicação: 260°C
• Cor: Branco

Características:
• Fácil remoção sem desfiar
• Excelente resistência a abrasão, chama e solvente
• Recomendado para pinturas grossas e curas em alta

temperatura
• Excelente para superfícies irregulares e cantos
• Aplicações: pintura a pó, jateamento e curas em alta

temperatura

Série MTGC
Fitas de Fibra de Vidro

Código

Largura do Rolo Comprimento 
do Rolo 

m Qtd./CaixaPol mm
MTGC0025A 1/4" 6.4 32.9 1
MTGC0037A 3/8" 9.5 32.9 1
MTGC0050A 1/2" 12.7 32.9 1
MTGC0062A 5/8" 12.7 32.9 1
MTGC0075A 3/4" 19.1 32.9 1
MTGC0087A 7/8" 22.2 32.9 1
MTGC0100A 1" 25.4 32.9 1
MTGC0150A 1-1/2" 38.1 32.9 1
MTGC0200A 2" 50.8 32.9 1
MTGC0300A 3" 76.2 32.9 1
MTGC0400A 4" 101.6 32.9 1
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Código
Diâmetro dos Discos

Discos por 
RoloPol mm

MTPD020187A 0.187 3/16 4.75 5000
MTPD020250A 0.250 1/4 6.35 5000
MTPD020312A 0.312 5/16 7.92 5000
MTPD020375A 0.375 3/8 9.53 5000
MTPD020406A 0.406 13/32 10.31 5000
MTPD020437A 0.437 7/16 11.10 5000
MTPD020500A 0.500 1/2 12.70 2500
MTPD020562A 0.562 9/16 14.27 2500
MTPD020625A 0.625 5/8 15.88 2000
MTPD020687A 0.687 11/16 17.45 2000
MTPD020750A 0.750 3/4 19.05 2000
MTPD020781A 0.781 25/32 19.84 4000
MTPD020787A 0.787 — 20.00 4000
MTPD020812B 0.812 13/16 20.63 1000
MTPD020875A 0.875 7/8 22.23 2000
MTPD020937A 0.937 15/16 23.80 2000
MTPD021000A 1.000 1 25.40 500
MTPD021062A 1.062 1 - 1/16 26.95 2000
MTPD021125A 1.125 1 - 1/8 28.58 1000
MTPD021188A 1.188 1 - 3/16 30.18 1000
MTPD021250A 1.250 1 - 1/4 31.75 1000

Código
Diâmetro dos Discos

Discos por 
RoloPol mm

MTPD021312A 1.312 1 - 5/16 33.32 1000
MTPD021375A 1.375 1 - 3/8 34.93 1000
MTPD021500A 1.500 1 - 1/2 38.10 1000
MTPD021562A 1.562 1 - 9/16 39.67 1000
MTPD021625A 1.625 1 - 5/8 41.28 1000
MTPD021750A 1.750 1 - 3/4 44.45 1000
MTPD021875A 1.875 1 - 7/8 47.63 1000
MTPD022000A 2.000 2 50.80 500
MTPD022125A 2.125 2 - 1/8 53.98 500
MTPD022250A 2.250 2 - 1/4 57.15 500
MTPD022375A 2.375 2 - 3/8 60.33 500
MTPD022500A 2.500 2 - 1/2 63.50 500
MTPD022750A 2.750 2 - 3/4 69.85 500
MTPD023000A 3.000 3 76.20 500
MTPD023250A 3.250 3 - 1/4 82.55 500
MTPD023500A 3.500 3 - 1/2 88.90 500
MTPD023625A 3.625 3 - 5/8 92.08 500
MTPD023750A 3.750 3 - 3/4 95.25 100
MTPD024000A 4.000 4 101.60 250
MTPD025000A 5.000 5 127.00 250
MTPD026000A 6.000 6 152.40 250

Especificações:
• Material: Filme de poliéster

2 Mil com adesivo de
silicone 1,4 Mil

• Temperatura de aplicação:
204°C

• Cor: Verde

Características:
• Excelente resistência ao calor e a solventes
• Produto padrão industrial
• Não encolhe
• Parte de trás do rolo bipartida para fácil remoção dos discos
• Remoção limpa após o uso sem resíduos
• Aplicações: pintura a pó, pintura eletrostática, metalização e anodização

Série MTPD 
Discos de Poliéster Verde

Série MTHCD 
Discos Crepe de Alta Temperatura

Código
Diâmetro dos Discos

Discos por 
RoloPol mm

MTHCD0250A 0.250 1/4 6.35 5000
MTHCD0375A 0.375 3/8 9.53 5000
MTHCD0500A 0.500 1/2 12.70 5000
MTHCD0625A 0.625 5/8 15.88 5000
MTHCD0750A 0.750 3/4 19.05 4000
MTHCD0875A 0.875 7/8 22.23 2000
MTHCD1000A 1.000 1 25.40 2000
MTHCD1125A 1.125 1 - 1/8 28.58 2000

Código
Diâmetro dos Discos

Discos por 
RoloPol mm

MTHCD1250A 1.250 1 - 1/4 31.75 2000
MTHCD1375A 1.375 1 - 3/8 34.93 2000
MTHCD1500A 1.500 1 - 1/2 38.10 2000
MTHCD1625A 1.625 1 - 5/8 41.28 1000
MTHCD1750A 1.750 1 - 3/4 44.45 1000
MTHCD1875A 1.875 1 - 7/8 47.63 1000
MTHCD2000A 2.000 2 50.80 500

Especificações:
• Material: Fita crepe 7.3 Mil com

adesivo de borracha de alta
temperatura

• Temperatura de aplicação: 163°C
• Cor: Castanho

Série MTKD 
Discos de Poliimida

Código
Diâmetro dos Discos

Discos por 
RoloPol mm

MTKD010187A 0.187 3/16 4.75 5000
MTKD010250A 0.250 1/4 6.35 5000
MTKD010312A 0.312 5/16 7.92 5000
MTKD010375A 0.375 3/8 9.53 5000
MTKD010437A 0.437 7/16 11.10 5000
MTKD010500A 0.500 1/2 12.70 2500
MTKD010562A 0.562 9/16 14.27 2500
MTKD010625A 0.625 5/8 15.88 2000
MTKD010687A 0.687 11/16 17.45 2000
MTKD010750A 0.750 3/4 19.05 2000
MTKD010875A 0.875 7/8 22.23 2000
MTKD011000A 1.000 1 25.40 2000

Código
Diâmetro dos Discos

Discos por 
RoloPol mm

MTKD011125A 1.125 1 - 1/8 28.58 1000
MTKD011188A 1.188 1 - 3/16 30.18 1000
MTKD011250A 1.250 1 - 1/4 31.75 1000
MTKD011375A 1.375 1 - 3/8 34.93 1000
MTKD011500A 1.500 1 - 1/2 38.10 1000
MTKD011625A 1.625 1 - 5/8 41.28 1000
MTKD011750A 1.750 1 - 3/4 44.45 1000
MTKD011875A 1.875 1 - 7/8 47.63 1000
MTKD012000A 2.000 2 50.80 500
MTKD012500A 2.500 2 - 1/2 63.50 500
MTKD013000A 3.000 3 76.20 500
MTKD014000A 4.000 4 101.60 250

Especificações:
• Material: Filme de poliimida 1 Mil com adesivo de silicone 1,5 Mil
• Temperatura de aplicação: 260°C
• Cor: Âmbar

Características:
• Excelente resistência ao calor e a solventes, resistência dielétrica (6,5kV) e altamente adaptável
• Remoção limpa após o uso
• Aplicações: processos de alta temperatura, pintura a pó, solda branca e isolamento elétrico de placas de circuito

DISCOS PARA MASCARAMENTO

Características:
• Disco de fácil aplicação
• Remoção facilitada quando quente, mas também pode

ser removida fria
• Aplicações: pinturas de baixa temperatura e pintura a pó
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Especificações:
• Material: Aço estirado

Características:
• Os ganchos HV se mantêm no formato por mais tempo
• Os ganchos HC e HS são ideais para peças mais largas ou várias peças com espessuras variadas

GANCHOS DE METAL 

Série HS

Séries HV, HS & HC
Ganchos V, S & C

Série HCSérie HV

 Série HC  Série HS Série HV Comprimento Espessura do Metal Capacidade 
(Aproximada) 

kgsCódigo Qtd./Caixa Código Qtd./Caixa Código Qtd./Caixa Pol mm Pol mm
— — — — HV2044A 3000 2 50.8 0.044 1.1 1.8

HC2062A 3000 HS2062A 3000 HV2062A 3000 2 50.8 0.062 1.6 3.6
HC2076A 3000 HS2076A 3000 HV2076A 3000 2 50.8 0.076 1.9 9.1
HC3044A 3000 HS3044A 3000 — — 3 76.2 0.044 1.1 1.8
HC3062A 3000 HS3062A 3000 HV3062A 3000 3 76.2 0.062 1.6 3.6
HC3076A 2000 HS3076A 2000 HV3076A 2000 3 76.2 0.076 1.9 9.1
HC4044A 2000 HS4044A 2000 HV4044A 2000 4 101.6 0.044 1.1 1.8
HC4062A 2000 HS4062A 2000 HV4062A 2000 4 101.6 0.062 1.6 3.6
HC4076A 1000 HS4076A 1000 HV4076A 1000 4 101.6 0.076 1.9 9.1
HC4120A 2000 HS4120A 2000 HV4120A 2000 4 101.6 0.120 3.0 18.1
HC4180A 500 HS4180A 500 HV4180A 1000 4 101.6 0.180 4.6 36.3

— — — — HV6044A 1000 6 152.4 0.044 1.1 1.8
HC6062A 1000 HS6062A 1000 HV6062A 1000 6 152.4 0.062 1.6 3.6
HC6076A 1000 HS6076A 1000 HV6076A 1000 6 152.4 0.076 1.9 9.1
HC6120A 1000 HS6120A 1000 HV6120A 1000 6 152.4 0.120 3.0 18.1
HC6180A 500 HS6180A 500 HV6180A 500 6 152.4 0.180 4.6 36.3
HC8076A 1500 HS8076A 1000 HV8076A 500 8 203.2 0.076 1.9 9.1
HC8120A 500 HS8120A 500 HV8120A 500 8 203.2 0.120 3.0 18.1
HC8180A 250 HS8180A 250 HV8180A 250 8 203.2 0.180 4.6 36.3

HC10076A 500 HS10076A 500 HV10076A 500 10 254.0 0.076 1.9 9.1
— — HS10120A 500 HV10120A 500 10 254.0 0.120 3.0 18.1

HC10180A 250 HS10180A 250 HV10180A 250 10 254.0 0.180 4.6 36.3
HC12076A 500 HS12076A 500 HV12076A 500 12 304.8 0.076 1.9 9.1

— — HS12120A 500 HV12120A 500 12 304.8 0.120 3.0 18.1
HC12180A 250 HS12180A 250 HV12180A 250 12 304.8 0.180 4.6 36.3
HC15076A 500 — — HV15076A 500 15 381.0 0.076 1.9 9.1

— — HS15120A 500 HV15120A 500 15 381.0 0.120 3.0 18.1
— — — — HV18076A 500 18 457.2 0.076 1.9 9.1
— — — — HV18120A 250 18 457.2 0.120 3.0 18.1

HC24120A 250 — — — — 24 609.6 0.120 3.0 18.1
— — HS24180A 250 — — 24 609.6 0.180 4.6 36.3

Série HCV Série HV-90 Série HVSQ Comprimento Espessura do Metal Capacidade 
(Aproximada) 

kgsCódigo Qtd./Caixa Código Qtd./Caixa Código Qtd./Caixa Pol mm Pol mm
HCV4I20A 2000 HV904120A 2000 — — 4 101.6 0.120 3.0 18.1
HCV4180A 500 HV904180A 500 — — 4 101.6 0.180 4.6 36.3

— — — — HVSQ4250A 250 4 101.6 0.250 6.4 100.0
HCV6076A 1000 — — — — 6 152.4 0.076 1.9 9.1
HCV6120A 1000 HV906120A 1000 — — 6 152.4 0.120 3.0 18.1
HCV6180A 500 HV906180A 500 — — 6 152.4 0.120 3.0 18.1
HCV8180A 250 HV908180A 250 — — 8 203.2 0.180 4.6 36.3

— — — — HVSQ8250A 250 8 203.2 0.250 6.4 100.0
HCV10120A 1000 HV9010120A 500 — — 10 254.0 0.120 3.0 18.1
HCV10180A 500 HV9010180A 500 — — 10 254.0 0.180 4.6 36.3
HCV12076A 500 — — — — 12 304.8 0.076 1.9 9.1
HCV12120A 500 HV9012120A 500 — — 12 304.8 0.120 3.0 18.1
HCV12180A 500 HV9012180A 250 — — 12 304.8 0.180 4.6 36.3
HCV15076A 500 — — — — 15 381.0 0.076 1.9 9.1
HCV15120A 500 HV9015120A 500 — — 15 381.0 0.120 3.0 18.1

— — — — HVSQ16250A 125 16 406.4 0.250 6.4 100.0
— — HV9018120A 250 — — 18 457.2 0.120 3.0 18.1

HCV18180A 250 — — — — 18 457.2 0.180 4.6 36.3
— — — — HVSQ24250A 125 24 609.6 0.250 6.4 100.0

Especificações:
• Material: Aço estirado

Características:
• Os ganchos HCV são ideais para peças mais largas ou várias peças com espessuras variadas
• Os ganchos HVSQ são fabricados com barra quadrada para peças pesadas
• Os ganchos HV90 são utilizados para cargas pesadas e uso repetido

Séries HCV, HVSQ & HV90°
Ganchos CV, V90° & V Barra Quadrada

Série HV-90° Série HVSQSérie HCV
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OPÇÕES DE MATERIAIS PARA MASCARAMENTO

316°C

260°C

260°C

260°C

205°C

218°C

218°C

177°C

149°C

149°C

95°C

• Material reutilizável
• Pode ser usado várias vezes
• Dureza 55±5 (shore A)
• Protetores internos, externos e tubos de silicone

• Autoadesiva – adere apenas a ela mesma
• Perfeita para geometrias complicadas
• Ótima vedação

• Fitas & discos adesivos
• Adesivos de silicone para fácil remoção
• Alta resistência dielétrica e a solventes

• Fibra de vidro com adesivo de silicone
• Perfeito para jateamento ou pintura espessa

• Padrão industrial para Fitas & Discos
• Adesivos de silicone para fácil remoção
• Não deforma

• Material adere à pintura – não descasca
• Ideal para aplicações em roscas UNC & Métrica
• Não cai devido à pressão interna

• Fórmula especial para alta temperatura
• Adesivo de silicone para fácil remoção
• Fitas e discos

• Boa resistência a ácidos
• Protetores externos e internos

• Mais econômico em relação ao silicone
• Material reutilizável
• Protetores externos e internos

• Baixo custo – para uso uma única vez
• Utilize para mascaramento e envie junto com

seu produto
• Múltiplos diâmetros, comprimentos & estilos
• Dureza 85±2 (shore A)
• Protetores externos

• Baixo custo - para uso uma vez
• Protetores externos
• Utilize para mascaramento e envie junto com

seu produto
• Múltiplos diâmetros, comprimentos & estilos
• Dureza 75 ou 63 shore

Silicone

Poliimida

Fita de Silicone

Fibra de Vidro

EPDM

Vinil para Alta 
Temperatura

Poliéster

Vinil Padrão

Nylon

Crepe Alta
Temperatura

TPE

Essa tabela é um guia para aplicações típicas dos produtos para mascaramento. Devido ao grande número de variáveis em cada 
processo, alguns produtos podem não ser adequados para as aplicações indicadas aqui e sempre recomendamos o teste de amostras.

Os produtos de silicone e EPDM podem ser utilizados em temperaturas acima do indicado em algumas aplicações. Os dados contidos 
nessa tabela são apenas para referência. A Essentra se reserva o direito de mudar essas informações sem aviso. Favor consulte-nos 
para maiores informações.
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A tabela é um guia para aplicações típicas de protetores para alta temperatura. Devido ao grande número de variáveis em cada processo, alguns 
produtos podem não funcionar na aplicação de acordo com o mostrado abaixo. Recomendamos a solicitação de amostras para testes.

*Produtos em silicone & EPDM podem ser usados em temperaturas mais altas em algumas aplicações.

Seleção de Material de Acordo com o Processo

Caps para Pinos e Parafusos

 GUIA PARA SELEÇÃO DE PRODUTOS

Protetores Retos
Silicone & EPDM

Página 68

Protetores de Vinil 
com Puxador

Página 69

Protetores de Vinil 
para Alta 

Temperatura Página 
66-67

Sua Aplicação Protetores Retos
Protetores de Vinil 

para Alta 
Temperatura
425°F (218°C)

Protetores de Vinil
425°F (218°C)Pino Sem Rosca (Pol)

Rosca Externa
Silicone

600°F (315°C)
EPDM

425°F (218°C)UNC Metric
— 2 - 56 M2 SC007010A SC007010B — —

3/32 3 - 48 — SC009307A SC009307B DM0093-1/2B —
— 4 - 40 — SC010010A SC010010C — —
— 5 - 40 M3 SC010907A SC010907C DM0110-1/2 —
1/8 6 - 32 — SC012510A SC012510C DM0125-1/2D —
— — M4 SC014810A SC014810C DM0148-1/2B —

5/32 8 - 32 M4 SC015610A SC015610C DM0156-1/2E —
— 10 - 24 — SC017210A SC017210B DM0172-1/2D —

3/16 12 - 24 M5 SC018710A SC018710B DM0187-1/2C DMPC0180-1/2B
— — — SC022310A SC022310B DM0224-1/2B —
— 1/4 M6 SC023410A SC023410C DM0234-1/2D —
1/4 — — SC025010A SC025010C DM0250-1D DMPC0240-1C
9/32 5/16 — SC028110A SC028110B DM0281-1C —
— — M8 SC029510A SC029510B DM0304-1C

5/16 — — SC031210A SC031210C DM0313-1F DMPC0302-1D
— 3/8 — SC035515A SC035515B DM0360-1/2C —
3/8 — M10 SC037510A SC037510B DM0375-1/2C DMPC0365-1G

13/32 7/16 — SC040610A SC040610B DM0406-1E DMPC0396-1D
7/16 — — SC043710A SC043710B DM0437-1/2J DMPC0427-1G
— — M12 SC045615A SC045615B DM0460-1/2B —
— 1/2 — SC048015A SC048015B DM0490-1B —
1/2 — — SC050015A SC050015C DM0500-1D DMPC0490-1F
— 9/16 M14 SC053515A SC053515B DM0531-1C —

9/16 — M15 SC056215A SC056215B DM0562-1D DMPC0552-1C
— 5/8 — SC060015A SC060015C DM0600-1B —
5/8 — M17 SC062515A SC062515B DM0625-1F DMPC0625-1E

11/16 — — SC068715A SC068715B DM0687-1D DMPC0687-1E
— 3/4 M19 SC073015A SC073015B DM0750-1F DMPC0740-1D
3/4 — — SC075015A SC075015B DM0750-1F DMPC0740-1D

13/16 — — SC081215A SC081215B DM0812-1D DMPC0812-1C
7/8 — — SC087515A SC087515B DM0875-1D DMPC0865-1B

15/16 — M24 SC093715A SC093715B DM0937-1J DMPC0937-1B
— 1 — SC097015A SC097015B DM0985-1B —
1 — M27 SC100015A SC100015B DM1000-1E DMPC0990-1B

1 - 1/16 — — SC106215A SC106215B DM1062-1D DMPC1060-1D
1 - 1/8 — M30 SC112515A SC112515B DM1125-1D DMPC1125-1B
1 - 3/16 — — SC118715A SC118715B DM1187-1B  —
1 - 1/4 1 - 1/4 M33 SC125015A SC125015B DM1250-1D DMPC1230-1B

1 - 5/16 — — — — DM1312-1B  —
1 - 3/8 — — — — DM1375-1D  —
1 - 7/16 — — — — DM1437-1B DMPC1437-1B
1 - 1/2 1 - 1/2 M39 SC150017A SC150017B DM1500-1C DMPC1500-1B
1 - 5/8 — — SC162520A SC162520B DM1625-1H DMPC1605-1B

1 - 11/16 — — — — DM1687-1B  —
1 - 3/4 1 - 3/4 — SC175020A SC175020B DM1750-1D  —

1 - 13/16 — — — — DM1812-1B  —
1 - 7/8 — — SC187520A SC187520B DM1875-1D  —

1 - 15/16 — — — — DM1937-1B  —
2 2 — SC200020A SC200020B DM2000-1B  —

Material Pintura a Pó
Pintura 

Eletrostática Anodização Metalização Pintura Líquida Jateamento
Placas de 
Circuito

Silicone* X X X X X X
Poliimida X X X X X X

Fita de Silicone X X X X X
Lã de Vidro X X X X

EPDM* X X X X X X
Vinil Alta Temperatura X X X X X

Poliéster X X X X X
Crepe Alta Temperatura X X



85

MASCARAMENTO PARA ALTA TEMPERATURA

 email | VendasBrasil@essentra.com  web | www.essentracomponents.com.br

 GUIA PARA SELEÇÃO DE PRODUTOS

Nota: H – Disponível versão do plug vazado. Veja a Série HSTP na página 74. Itens em silicone disponíveis em outras cores.

Plugs para Furos Roscados

Seleção de Plug para Furo Roscado

Sua Aplicação Protetores Cônicos Protetores Cônicos sem Flange Protetores Cônicos Flexíveis

Pol Decimal mm
Silicone

600°F (315°C)
EPDM 

425°F (218°C)
Silicone 

600°F (315°C)
EPDM 

425°F (218°C)
Silicone 

600°F (315°C)
EPDM 

425°F (218°C)
1/8 0.125 3.17 STP004019-11A STP004019-11B  —  — SCON250130A SCON250130B
3/16 0.187 4.75 STP004019-11A STP004019-11B SFP157236A SFP157236B SCON250130A SCON250130B
1/4 0.250 6.35 STP018034A STP018034D SFP236315A SFP236315D SCON250130A SCON250130B

5/16 0.312 7.92 STP018034A STP018034D SFP236315A SFP236315D SCON316216A SCON316216B
3/8 0.375 9.53 STP025043A STP025043C SFP315394A SFP315394C SCON394197A SCON394197B
7/16 0.437 11.10 STP035047A STP025043C SFP394472A SFP394472C SCON551315A SCON551315C
1/2 0.500 12.70 STP039059A STP039059B SFP472551A SFP472551B SCON551315A SCON551315C
9/16 0.562 14.27 STP039059A STP039059B SFP551630A SFP551630C SCON689453A SCON689453C
5/8 0.625 15.88 STP051067A STP051067E SFP415641A SFP415641B SCON689453A SCON689453C

11/16 0.687 17.45 STP055075A STP055075D SFP630709A SFP630709C SCON689453A SCON689453C
3/4 0.750 19.05 STP062078A STP062078D SFP709787A SFP709787C SCON767532A SCON767532B

13/16 0.812 20.62 STP071094A STP071094C SFP787886A SFP787886B SCON819583A SCON819583C
7/8 0.875 22.23 STP071094A STP071094C SFP787886A SFP787886B  —  —

15/16 0.937 23.80 STP075094A STP075094C SFP886945A SFP886945C  —  —
1 1.000 25.40 STP090106A STP090106C SFP9541024A SFP9541024B  —  —

1-1/16 1.062 26.97 STP094110A STP094110C SFP8681094A SFP8681094B  —  —
1-1/8 1.125 28.58 STP102126A STP102126B SFP10001125A SFP10001125B  —  —
1-3/16 1.187 30.15 STP102126A STP102126B SFP11251250A SFP11251250B  —  —
1-1/4 1.250 31.75 STP106134A STP106134B SFP10941320A SFP10941320B  —  —
1-5/16 1.312 33.32 STP106134A STP106134B SFP10941320A SFP10941320B  —  —
1-3/8 1.375 34.93 STP118145A H STP118145B H SFP13201547A SFP13201547B  —  —
1-7/16 1.437 36.50 STP118145A H STP118145B H SFP13201547A SFP13201547B  —  —
1-1/2 1.500 38.10 STP122153A H STP122153B H SFP13201547A SFP13201547B  —  —
1-9/16 1.562 39.67 STP130161A H STP130161B H SFP15471774A SFP15471774B  —  —
1-5/8 1.625 41.28 STP141169A H STP141169C H SFP15471774A SFP15471774B  —  —

1-11/16 1.687 42.85 STP145177A H STP145177C H SFP15471774A SFP15471774B  —  —
1-3/4 1.750 44.45 STP149181A H STP149181C H SFP15471774A SFP15471774B  —  —

1-13/16 1.812 46.02 STP165196A H STP165196B H SFP15471774A SFP15471774B  —  —
1-7/8 1.875 47.63 STP165196A H STP165196B H SFP17742000A SFP17742000B  —  —

1-15/16 1.937 49.20 STP177208A H STP177208B H SFP17742000A SFP17742000B  —  —
2 2.000 50.80 STP177208A H STP177208B H SFP17742000A SFP17742000B  —  —

2-1/4 2.250 57.15 STP196248A H STP196248B H  —  —  —  —
2-1/2 2.500 63.50 STP228267A H STP228267B H  —  —  —  —

Protetores Cônicos 
Silicone & EPDM 
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Sua Aplicação Protetores de Primeira Rosca Protetores Cônicos sem Flange Protetores Cônicos

UNC Métrica
Silicone

600°F (315°C)
EPDM

425°F (218°C)
Silicone

600°F (315°C)
EPDM

425°F (218°C)
Silicone

600°F (315°C)
EPDM

425°F (218°C)
2 - 56 M2 — — — — STP003012A STP003012B
8 - 32 — — — — — STP006018-07A STP006018-07C
10 - 24 M4 — — SFP157236A SFP157236B STP006020A STP006020D
12 - 24 — — — SFP157236A SFP157236B STP012025A STP012025D

— M6 SPFTM6A SPFTM6B SFP236315A SFP236315D STP012025-10A STP012025-10C
1/4 - 20 — SPFT1/4A SPFT1/4B SFP236315A SFP236315D STP012025-10A STP012025-10C

5/16 - 18 — SPFT5/16A SPFT5/16B SFP236315A SFP236315D STP012037-12A STP012037-12B
— M8 SPFTM8A SPFTM8B SFP315394A SFP315394C STP018034-10A STP018034-10C

3/8 - 16 SPFT3/8A SPFT3/8B SFP315394A SFP315394C STP025037A STP025037D
— M10 SPFTM10A SPFTM10B SFP394472A SFP394472C STP025037A STP025037D

7/16 - 14 SPFT7/16A SPFT7/16B SFP394472A SFP394472C STP025043A STP025043C
— M12 SPFTM12A SPFTM12B SFP472551A SFP472551B STP031050A STP031050C

1/2 - 13 — SPFT1/2A SPFT1/2B SFP472551A SFP472551B STP035047A STP035047B
9/16 - 12 — — — — — STP039059A STP039059B
5/8 - 11 — — — SFP551630A SFP551630C STP043062A STP043062D

— M16 SPFTM16A SPFTM16B SFP630709A SFP630709C STP043062A STP043062D
3/4 - 10 —  —  — SFP709787A SFP709787C STP055075A STP055075D

— M20 SPFTM20A SPFTM20B SFP787886A SFP787886B STP062078A STP062078D
7/8 - 9 — — — SFP787886A SFP787886B STP062094A STP062094B
1 - 8 — — — SFP9541024A SFP9541024B STP078102A STP078102B

1 - 1/8 - 7 — — — SFP11251250A SFP11251250B STP109118A STP109118B

Protetores de Primeira Rosca 
Silicone & EPDM
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Protetores Cônicos sem Flange 
Silicone & EPDM
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Protetores Cônicos 
Silicone & EPDM 
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D.I.

h

DI

h

 Série RRC
Protetores para Tubos

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vide tabela

Características:
• Protetor de rosca para tubos. Para proteger também tubos sem rosca
• Desenvolvido para um encaixe firme no exterior do tubo
• Elimina a possibilidade de contaminação do tubo durante transporte e estocagem
• O furo de ventilação evita o aumento de pressão dentro do tubo que poderia

expulsar o protetor do mesmo

Código

Tam. Nominal Tubo Ø Interno Altura (h)

Cor
Qtd./
CaixaPol Pol Pol

RRC1/8A 1/8 0.385 0.485 Amarelo 5500
RRC1/4A 1/4 0.516 0.490 Vermelho 13000
RRC3/8A 3/8 0.660 0.538 Amarelo 9500
RRC1/2A 1/2 0.840 0.717 Preto 4000
RRC3/4A 3/4 1.045 0.750 Vermelho 2500
RRC1A 1 1.290 0.877 Azul 1500

RRC1-1/4A 1-1/4 1.660 0.920 Vermelho 1000
RRC1-1/2A 1-1/2 1.910 0.925 Preto 1000

RRC2A 2 2.378 1.080 Azul 1000
RRC2-1/2A 2-1/2 2.860 1.580 Preto 500

RRC3A 3 3.470 1.750 Azul 350
RRC3-1/2A 3-1/2 4.000 1.750 Preto 280

RRC4A 4 4.500 1.870 Azul 208
RRC5A 5 5.630 2.150 Azul 120
RRC6A 6 6.640 1.960 Preto 80
RRC8A 8 8.670 2.320 Preto 50
RRC10A 10 10.680 2.410 Preto 25
RRC12A 12 12.600 2.620 Preto 18
RRC14E 14 14.000 3.000 Preto 15
RRC16E 16 16.000 3.125 Preto 15
RRC18E 18 18.000 3.375 Preto 10
RRC20A 20 20.000 2.955 Preto 15
RRC22A 22 22.000 2.985 Preto 10
RRC24A 24 24.000 2.995 Preto 8
RRC26A 26 26.000 4.500 Preto 8
RRC28A 28 28.000 4.724 Preto 12
RRC30A 30 30.000 4.625 Preto 3
RRC32A 32 32.000 4.720 Preto 10
RRC36A 36 36.000 3.040 Preto 20
RRC42A 42 42.000 5.250 Preto 12
RRC48A 48 48.000 5.250 Preto 12

PROTETORES EXTERNOS PARA TUBOS

Opção com Furo de Ventilação

Código

Tam. Nominal Tubo Ø Interno Altura (h)

Cor
Qtd./
CaixaPol Pol Pol

RRC2F 2 2.378 1.080 Laranja 1000
RRC2-1/2D 2-1/2 2.860 1.580 Laranja 500

RRC3F 3 3.470 1.750 Laranja 350
RRC3-1/2E 3-1/2 4.000 1.750 Laranja 280

RRC4E 4 4.500 1.870 Laranja 192
RRC5F 5 5.630 2.150 Laranja 120
RRC6I 6 6.640 1.960 Laranja 80
RRC8B 8 8.670 2.320 Laranja 50
RRC10D 10 10.580 2.410 Laranja 25
RRC12B 12 12.600 2.620 Laranja 18

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vide tabela

Características:
• Proteção de roscas externas, eletrodutos rígidos de metal

e tubos galvanizados
• Projetado para melhor fixação sobre as roscas no tubo

Série RRO
Protetores de Rosca Abertos

Para Tubos e Conduítes Metálicos Rígidos

Para Conduítes Metálicos Intermediários

Como Medir um Tubo 
de Aço e Escolher um 
Protetor Externo Veja 
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Como Medir um Tubo 
de Aço e Escolher um 
Protetor Externo Veja 
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Código

Tam. Nominal 
Tubo 

Ø 
Interno Altura (h)

Cor
Qtd./
CaixaPol Pol Pol

RRO1/2C 1/2 0.835 0.750 Preto 5000
RRO3/4A 3/4 1.048 0.747 Vermelho 8000
RRO1A 1 1.305 0.940 Azul 4000

RRO1-1/4A 1-1/4 1.653 0.980 Vermelho 2500
RRO1-1/2A 1-1/2 1.890 1.030 Preto 1600

RRO2A 2 2.375 1.157 Azul 1000
RRO2-1/2A 2-1/2 2.891 1.580 Preto 500

RRO3A 3 3.465 1.750 Azul 350
RRO3-1/2A 3-1/2 4.010 1.750 Preto 280

RRO4A 4 4.530 1.870 Azul 208
RRO5A 5 5.531 1.870 Azul 120
RRO6A 6 6.586 2.180 Azul 80
RRO8A 8 8.625 2.210 Preto 50
RRO10A 10 10.850 2.410 Preto 30

Código

Tam. Nominal 
Tubo 

Ø 
Interno Altura (h)

Cor
Qtd./
CaixaPol Pol Pol

RRO1/2B 1/2 0.835 0.750 Amarelo 5000
RRO3/4C 3/4 1.048 0.747 Verde 8000
RRO1D 1 1.305 0.940 Laranja 4000

RRO1-1/4C 1-1/4 1.653 0.980 Verde 2500
RRO1-1/2B 1-1/2 1.890 1.030 Amarelo 1600

RRO2E 2 2.375 1.157 Laranja 1000
RRO2-1/2B 2-1/2 2.891 1.580 Amarelo 500

RRO3C 3 3.465 1.750 Laranja 350
RRO3-1/2B 3-1/2 4.010 1.750 Amarelo 280

RRO4C 4 4.530 1.870 Laranja 208

Opção com fundo fechado
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PROTETORES EXTERNOS PARA TUBOS / 
PROTETORES INTERNOS PARA TUBOS

A 

B 

Série NPS
Protetores de Rosca para Tubos Aplicação Pesada

Especificações:
• Material: Polietileno
• Cor: Preto

Características:
• Base mais espessa para mais proteção da

extremidade do tubo
• Protege tubos com ou sem rosca
• Impede que sujeira entre no tubo

Código

Tam. Nominal Tubo A B
Qtd./
CaixaPol Pol Pol

NPS1/4B 1/4 0.540 0.813 4000
NPS3/8B 3/8 0.675 0.813 2500
NPS1/2B 1/2 0.840 0.813 1800
NPS3/4B 3/4 1.050 0.813 1200
NPS1B 1 1.315 0.813 1600

NPS1-1/4B 1-1/4 1.660 1.406 550

Código

Tam. Nominal Tubo A B
Qtd./
CaixaPol Pol Pol

NPS1-1/2B 1-1/2 1.900 1.406 450
NPS2B 2 2.375 1.375 300

NPS2-1/2B 2-1/2 2.875 1.375 200
NPS3B 3 3.500 1.344 150

NPS3-1/2B 3-1/2 4.000 1.594 100
NPS4B 4 4.500 1.594 80

 Série RPP
Protetores para Tubos com Aletas

D

d1
d2
d3

Especificações:
• Material: Polietileno
• Cor: Vide tabela

Características:
• Aletas flexíveis

permitem que um 
mesmo protetor 
encaixe firmemente 
em tubos NPT e tubos 
de perfuração com 
várias espessuras de 
parede

Tipo 1 Tipo 2

D d1 d2 d3

Código
NPT D

Pol
d1
Pol

d2
Pol

d3
Pol

Qtd./
CaixaPol Schedule Tipo Cor

• 1343438 1/4 40,80 1 Azul 0.539 0.266 0.478 0.5 20000
• 1343439 3/8 40,80 1 Azul 0.673 0.217 0.575 0.587 15000
• 1343440 1/2 40,80,160 1 Azul 0.838 0.407 0.695 0.734 12000
• 1343441 3/4 40,80,160 1 Azul 1.051 0.461 0.905 0.939 10000
• 1343442 1 40,80,160 1 Azul 1.315 0.637 1.161 1.194 8000
• 1343443 1-1/4 40,80,160 1 Azul 1.660 0.902 1.509 1.539 4000
• 1343444 1-1/2 40,80,160 1 Azul 1.900 1.053 1.717 1.759 3000
• 1343445 2 40,80,160 1 Azul 2.374 1.254 2.216 2.163 2000
• 1343446 2-1/2 40,80,160 1 Azul 2.875 1.641 2.758 2.737 1300
• 1343447 3 40,80,160 1 Azul 3.500 2.230 3.356 3.309 800
• 1343448 4 40,80,120,160 1 Azul 4.500 3.137 4.292 4.281 450

RPP4A 4 40,80,120,160 2 Preto 4.450 2.250 4.249 4.409 50
• 1343449 5 40,80,120,160 1 Azul 5.563 3.908 5.285 5.245 400

RPP5A 5 40,80,120 2 Azul 5.452 2.875 5.150 5.275 50
• 1343450 6 40,80,120 1 Azul 6.625 4.852 6.472 6.364 270

RPP6A 6 80,120 2 Vermelho 6.460 3.500 5.500 6.000 20
• 1343451 8 40,60,80,100,120,140 1 Azul 8.625 6.625 8.396 8.268 115
• 1343452 10 20,30,40,60,80,100 1 Azul 10.750 8.750 10.475 10.450 90
• 1343453 12 30,40,60,80,100 1 Azul 12.750 10.687 12.366 12.410 42
• 1343454 14 20,30,60,80,100,120 1 Azul 14.000 11.500 13.602 13.566 12
• 1343455 16 20,30,40,60,80 1 Azul 16.000 13.750 15.655 15.547 15
• 1343456 18 20,30,40,60,80 1 Azul 18.000 15.250 17.464 17.443 10
• 1343457 20 20,30,40,60,80 1 Azul 20.000 17.000 19.593 19.522 10
• 1343458 24 20,30,40,60,80 1 Azul 24.000 20.867 24.606 24.606 5

Como Medir um Tubo 
de Aço e Escolher um 
Protetor Interno Veja 

página 102
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Tam. Nominal Tubo
Código

Qtd./
CaixaPol Schedule Cor

1/8 40 003A Azul 5000
1/8 80 1000A Azul 5000
1/4 40 007A Azul 5000
1/4 80 005A Azul 5000
3/8 40 013A Azul 5000
3/8 80 009A Azul 5000
1/2 40 016A Azul 7500
1/2 80 013A Azul 9000
3/4 40 026A Azul 4000
3/4 80 022A Azul 4000
1 40 038A Azul 2500
1 80 030A Azul 4500

1-1/4 40 047A Azul 2000
1/1/4 80 044A Azul 2500
1-1/2 40 054A Azul 1700
1-1/2 80 051A Azul 1500

2 40 061A Azul 1000
2 80 058A Azul 900

2-1/2 40 071A Azul 600
2-1/2 80 064A Azul 1000

3 40 083A Azul 750
3 80 081A Azul 500

3-1/2 40 088A Azul 300
3-1/2 80 086A Azul 400

4 40 092A Azul 300
4 80 090A Azul 300
5 40 1100A Azul 250
5 80 096A Azul 250
6 40 104A Azul 90
6 80 102A Azul 250
8 40 116A Azul 100
8 80 112A Azul 100

10 40 128A Azul 75
12 40 133A Azul 30
12 80 132A Azul 40

Série SCH 
Protetores para Tubos SCH40 e SCH80

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vide tabela

Características:
• Desenvolvido para proteger tubos de aço ou de plástico

Schedule 40 e 80

Tam. Nominal Tubo
Código Qtd./CaixaPol Schedule Cor

1/8 40 004A Azul 5000
1/8 80 002A Azul 5000
1/4 40 008A Azul 5000
1/4 80 006A Azul 5000
3/8 40 012A Azul 5000
3/8 80 009A Azul 5000
1/2 40 017A Azul 7500
1/2 80 014A Azul 9000
3/4 40 027A Azul 7000
3/4 80 022A Azul 4000
1 40 039A Vermelho 2000
1 80 030A Azul 4500

1-1/4 40 1055A Azul 2500
1-1/4 80 044A Azul 2500
1-1/2 40 055A Azul 1500
1-1/2 80 051A Azul 1500

2 40 062A Azul 850
2 80 1075A Azul 2500

2-1/2 40 073A Azul 600
2-21/2 80 064A Azul 1000

3 40 083A Azul 750
3 80 081A Azul 500

3-1/2 40 089A Azul 350
3-1/2 80 086A Azul 400

4 40 092A Azul 250
4 80 090A Azul 300
5 40 1110A Azul 250
5 80 096A Azul 250
6 40 FPL6A Preto 150
6 80 102A Azul 250
8 40 FPL8A Preto 100
8 80 112A Azul 100
10 40 FPL10A Preto 50
12 40 FPL12A Preto 30
12 80 132A Azul 40

Tubos de Aço Tubos de Plástico

ABCE

D

F

Série NPT 
Protetores de Rosca NPT

Código
A B C D E F

Cor
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

NPT3/8A 0.615 15.62 0.570 14.48 0.750 19.05 0.285 7.24 0.497 12.62 0.535 13.59 Amarelo 5000
NPT3/4A 0.955 24.26 0.922 23.42 1.125 28.58 0.363 9.22 0.849 21.56 0.872 22.15 Vermelho 5500

NPT1-1/4A 1.560 39.62 1.510 38.35 1.750 44.45 0.435 11.05 1.401 35.59 1.481 37.62 Vermelho 2000
NPT2A 2.275 57.79 2.225 56.52 2.437 61.90 0.495 12.57 2.092 53.14 2.194 55.73 Azul 2500

NPT2-1/2A 2.725 69.22 2.680 68.07 2.875 73.03 0.480 12.19 2.512 63.80 2.628 66.75 Preto 600
NPT3A 3.325 84.46 3.285 83.44 3.500 88.90 0.470 11.94 3.154 80.11 3.220 81.79 Azul 400

NPT3-1/2A 3.785 96.14 3.775 95.89 4.062 103.17 0.750 19.05 3.665 93.09 3.675 93.35 Preto 550
NPT4A 4.315 109.61 4.295 109.09 4.687 119.05 0.790 20.07 4.077 103.56 4.115 104.52 Azul 500
NPT5A 5.360 136.14 5.350 135.89 5.750 146.05 0.850 21.59 5.205 132.21 5.215 132.46 Azul 275
NPT6A 6.425 163.20 6.390 162.31 6.750 171.45 0.895 22.73 6.252 158.80 6.272 159.31 Azul 180

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vide tabela

Características:
• Projetado especificamente para conexões com rosca NPT
• O desenho cônico permite que um mesmo protetor seja

utilizado para diversos diâmetros internos

Para Encaixe Correto:
 Encaixe Interno

Dimensão "A" do protetor deve ser aprox. 1% maior do 
que o diâmetro interno da peça. Mínimo de 0,5 mm

PROTETORES INTERNOS PARA TUBOS
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PROTETORES INTERNOS PARA TUBOS/PROTETORES PARA HASTES 
DE BOMBEAMENTO/PROTETORES DE ESTATOR/CALÇOS PARA TUBOS

W
L

H

Código
L W H

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm
PCK0400B 4.500 114.30 2.750 69.85 2.000 50.80 50
PCK0800B 8.000 203.20 3.500 88.90 3.000 76.20 20

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Laranja

Características:
• Calços são utilizados para aumentar a segurança no

transporte e armazenamento de tubos empilhados
• Pregos inclusos

Série PCK
Calços para Tubos

Série SRPP 
Protetores para Hastes de Bombeamento

A

C

B

Código
Tamanho A B C Qtd./

CaixaPol Pol Pol Pol
SRPP5/8A 0.625 0.982 1.187 0.400 700
SRPP3/4A 0.750 1.110 1.437 0.400 500
SRPP7/8A 0.875 1.240 1.562 0.400 400
SRPP1A 1.000 1.430 1.937 0.400 250

SRPP1-1/8A 1.125 1.620 2.093 0.400 200

Especificações:
• Material: Polietileno
• Cor: Preto

Características:
• Protege hastes de bombeamento de petróleo
• Desenvolvido para aplicação pesada protege durante

transporte e processo interno

Código
Ø Interno A Altura B

Qtd./CaixaPol Pol
SCDK0262A 4.500 2.000 50
SCDK0259A 4.750 2.000 50
SCDK0263A 5.000 2.000 50
SCDK0264A 6.250 2.000 25

Código
Ø Interno A Altura B

Qtd./CaixaPol Pol
SCDK0265A 6.500 2.000 25
SCDK0266A 6.750 2.000 25
SCDK0267A 8.000 2.000 25
DM9625-2A 9.625 2.000 20

Especificações:
• Material: PVC
• Cor: Preto

Características:
• Oferece máxima proteção para estatores e rotores de bombas
• Material flexível para instalação fácil

 Série SCDK 
Protetor de Estator / Rotor de Bomba

B

A

A

C

B

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Azul

Características:
• Projetado para máxima proteção
• Encaixe firme entre o protetor e a parede da conexão

Série V
Protetores para Conexões de Encaixe SW

Código
Tamanho Conexão A B C

Qtd./CaixaPol Pol mm Pol mm Pol mm
V23A 1/2 0.875 22.23 1.000 25 0.355 9 5000
V31A 3/4 1.085 27.56 1.200 30 0.430 11 3000
V42A 1 1.350 34.29 1.475 37 0.430 11 4000
V53A 1-1/4 1.695 43.05 1.801 46 0.430 11 2500
V57A 1-1/2 1.935 49.15 2.060 52 0.430 11 2000
V68A 2 2.426 61.62 2.550 65 0.555 14 1000
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PROTETORES DE FLANGE DE FACE RESSALTADA

Séries 150, 300, 600, 900 
Protetores de Flange de Montagem Rápida

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Vide tabela
• Atende a normas ANSI B16.5 e API.

Adequado também para flanges ASA e BS 1560

Características:
• Rápida fixação nos furos de parafusos do flange
• Resistente a intempéries e petróleo
• Não requer fixadores

Tam. Nominal 
Tubo

Classe de 
Pressão Código Cor Qtd./CaixaPol

1/2 125 1501/2A Azul 600
1/2 150 1501/2A Azul 600
1/2 300 3001/2A Preto 500
1/2 400 3001/2A Preto 500
1/2 600 3001/2A Preto 500
1/2 900 9001/2A Preto 400
1/2 1500 9001/2A Preto 400
3/4 125 1503/4A Azul 550
3/4 150 1503/4A Azul 550
3/4 300 3003/4A Preto 325
3/4 400 3003/4A Preto 325
3/4 600 3003/4A Preto 325
3/4 900 9003/4A Preto 300
3/4 1500 9003/4A Preto 300
1 125 1501A Azul 400
1 150 1501A Azul 400
1 300 3001A Preto 280
1 400 3001A Preto 280
1 600 3001A Preto 280
1 900 9001A Preto 250
1 1500 9001A Preto 250

1-1/4 125 1501-1/4A Azul 350
1-1/4 150 1501-1/4A Azul 350
1-1/4 300 3001-1/4A Preto 200
1-1/4 400 3001-1/4A Preto 200
1-1/4 600 3001-1/4A Preto 200
1-1/4 900 9001-1/4A Preto 200
1-1/4 1500 9001-1/4A Preto 200

1-1/2A 125 1501-1/2A Azul 250
1-1/2A 150 1501-1/2A Azul 250
1-1/2A 300 3001-1/2A Preto 150
1-1/2A 400 3001-1/2A Preto 150
1-1/2A 600 3001-1/2A Preto 150
1-1/2A 900 900-1-1/2A Preto 100
1-1/2A 1500 900-1-1/2A Preto 100

2 125 1252A Azul 200
2 150 1502A Azul 200
2 300 3002A Preto 125
2 400 3002A Preto 125
2 600 3002A Preto 125
2 900 9002A Preto 100
2 1500 9002A Preto 100

2-1/2A 125 1502-1/2A Azul 150

Tam. Nominal 
Tubo

Classe de 
Pressão Código Cor Qtd./CaixaPol

2-1/2A 150 1502-1/2A Azul 150
2-1/2A 300 3002-1/2A Preto 100
2-1/2A 400 3002-1/2A Preto 100
2-1/2A 600 3002-1/2A Preto 100
2-1/2A 900 9002-1/2A Preto 100
2-1/2A 1500 9002-1/2A Preto 100

3 125 1503A Azul 100
3 150 1503A Azul 100
3 300 3003A Preto 100
3 400 3003A Preto 100
3 600 3003A Preto 100
3 900 9003A Preto 50

3-1/2 125 1503-1/2A Azul 100
3-1/2 150 1503-1/2A Azul 100
3-1/2 300 3003-1/2A Preto 80

4 125 1504A Azul 100
4 150 1504A Azul 100
4 300 3004A Preto 80
4 600 6004A Preto 50
4 900 9004A Preto 50
5 150 900098 Azul 50
5 300 900099 Azul 50
6 125 1506A Azul 90
6 150 1506A Azul 90
6 300 3006A Preto 40
6 600 6006A Preto 30
6 900 9006A Preto 20
8 125 1508A Azul 70
8 150 1508A Azul 70
8 300 3008A Preto 45
8 600 6008A Preto 20
8 900 9008A Preto 20

10 125 15010A Azul 35
10 150 15010A Azul 35
10 300 30010A Preto 35
10 600 60010A Preto 10
10 900 90010A Preto 10
12 125 15012A Azul 30
12 150 15012A Azul 30
12 300 30012A Preto 25
12 600 60012A Preto 10
12 900 90012A Preto 10

Código
Tam. Nominal Tubo A B C D Espessura do flange Qtd./

CaixaPol Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
FPR1A 1 1.110 28 1.156 29 2.080 53 0.375 10 0.150 4 2000
FPR2A 2 2.050 52 2.075 53 3.805 97 0.440 11 0.140 4 400

FPR2-1/2A 2-1/2 2.490 63 2.510 64 4.315 110 0.480 12 0.130 3 400
FPR3A 3 3.030 77 3.110 79 5.195 132 0.730 19 0.132 3 450
FPR4A 4 3.995 101 4.095 104 6.550 166 0.925 23 0.130 3 250
FPR5A 5 4.990 127 5.080 129 7.475 190 1.070 27 0.125 3 175
FPR6A 6 5.950 151 6.050 154 8.810 224 1.265 32 0.125 3 100
FPR8A 8 8.000 203 8.070 205 11.020 280 1.275 32 0.145 4 70
FPR10A 10 9.995 254 10.150 258 12.925 328 1.330 34 0.170 4 50
FPR12A 12 12.010 305 12.155 309 15.215 386 1.330 34 0.165 4 35

Série FPR
Protetores de Flange Ressalto

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Preto
• Normas ANSI/ASME B16.5

Características:
• Protege o flange de válvulas para petróleo, gás e água
• Protege o centro da face usinada e o interior do tubo de sujeira e

umidade durante o jateamento de areia ou granalha
• Os furos dos parafusos não são cobertos por plugues de flange
• O protetor cônico encaixa-se perfeitamente no interior do tubo
• Não requer fixadores

Como Medir um 
Flange e Escolher um 

Protetor
Veja página 102



 email | VendasBrasil@essentra.com  web | www.essentracomponents.com.br

PROTEÇÃO DE TUBOS E FLANGES

93
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PEAD - material resistente que mantém a qualidade 

e possui excelente propriedades anti esmagamento

Código

Tam. Nominal 
Tubo Diâmetro Protetor

Qtd./CaixaPol Pol
PGR1/2A 1/2 1.380 50
PGR3/4A 3/4 1.690 50
PGR1A 1 2.000 50

PGR1-1/4A 1-1/4 2.500 50
PGR1-1/2A 1-1/2 2.880 50

PGR2A 2 3.620 50
PGR2-1/2A 2-1/2 4.120 25

PGR3A 3 5.000 50

Código

Tam. Nominal 
Tubo Diâmetro Protetor

Qtd./CaixaPol Pol
PGR3-1/2A 3-1/2 5.500 50

PGR4B 4 6.190 50
PGR5A 5 7.310 50
PGR6A 6 8.500 50
PGR8A 8 10.620 25
PGR10A 10 12.750 25
PGR12A 12 15.000 25

Especificações:
• Normas ANSI/ASME B16.5
• Material: PEAD
• Cor: Preto

Características:
• Adesivado no verso, retire a proteção e cole na face do flange a ser protegida
• Cada tamanho protege o centro do flange para as pressões 150, 300, 400, 600, 900, 1500 e 2500
• Adesivo especial segura firmemente e não deixa resíduo depois da remoção
• Não requer fixadores

Série PGR
Protetores de Flange Adesivos

Série PIR 
Protetores de Flange de Encaixe

H

D

d

Especificações:
• Material: Polietileno
• Cor: Amarelo
• Compatível com Flanges DIN e ANSI

Características:
• As aletas flexíveis garantem melhor ajuste no furo
• Não requer fixadores
• Protege o centro da face contra sujeira, umidade, tinta e jateamento
• Adequado para Flanges 150, 300, 600, 900, 1500 e 2500 Libras

Código
Tam. Nominal Tubo

DIN
d D H

Qtd./CaixaPol Pol Pol Pol
PIR494283A 1/2 DN 15 0.748 1.772 0.650 500
PIR494284A 3/4 DN 20 0.945 2.283 0.650 500
PIR494285A 1 DN 25 1.181 2.756 0.768 500
PIR494286A 1-1/4 DN 32 1.535 3.071 1.161 500
PIR494287A 1-1/2 DN 40 1.772 3.465 1.161 400
PIR494288A 2 DN 50 2.205 4.016 1.161 200
PIR494289A 2-1/2 DN 65 2.835 4.803 1.358 200
PIR494290A 3 DN 80 3.346 5.433 1.358 150
PIR494291A 4 DN 100 4.685 6.417 1.437 100
PIR494292A 5 DN 125 5.630 7.480 1.437 100
PIR494293A 6 DN 150 6.693 8.465 1.437 50
PIR494294A 8 DN 200 8.701 10.630 1.634 30
PIR494295A 10 DN 250 10.827 13.583 1.634 20
PIR494296A 12 DN 300 12.795 16.063 1.634 10

Como Medir um 
Flange e Escolher um 

Protetor
Veja página 102

PROTETORES DE FLANGE DE FACE RESSALTADA



tel | (19) 3847-8888 94

PROTEÇÃO DE TUBOS E FLANGES

Séries RFL / PCF 
Protetores de Flange Face Inteira

Especificações:
• Material: Veja tabela
• Cor: Veja tabela

Características:
• Atende flanges ANSI B16.5 e ASME B16.47
• Protege toda a face do flange
• Furos do protetor casam com os furos de parafusos do flange
• Projetado especificamente para vários furos para corresponder ao

diâmetro do furo do parafuso do flange e ao círculo do parafuso
• Requer fixadores – veja tabela abaixo

Série PCFSérie RFL

(Continua na próxima página)

Abraçadeira Pin/Arruela

Como Medir um Flange e Escolher um Protetor. Veja a página 102
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PROTETORES DE FLANGE DE FACE INTEIRA

Tamanho 
Nominal 
do Tubo

 Classe de 
 Pressão

Diâmetro 
Externo Real 

(DE)
Pol

Diâmetro 
Círculo de 
Furação

Pol
Furos 

Pol

Código

Qtd./
Caixa 

Padrão

Fixadores

Série RFL
PEAD

Série PCF
PP Abraçadeira PIN Arruela

 1/2

150 3.500 2.375 0.625 RFD150-1/2A PCF150-1/2A

50

CT022B PIN2-1/4B WAS1-3/8A

300
3.750 2.625 0.625 RFD300-1/2A PCF300-1/2A400

600
900 4.750 3.250 0.875 RFL900-1/2A PCF900-1/2A 251500
2500 5.250 3.500 0.875 RFL2500-1/2A PCF2500-1/2A 50

 3/4

150 3.875 2.750 0.625 RFD150-3/4A PCF150-3/4A

50

CT022B

PIN2-1/4B WAS1-3/8A

300
4.625 3.250 0.750 RFL300-3/4A PCF300-3/4A400

600
900 5.125 3.500 0.875 RFL900-3/4A PCF900-3/4A CT025B1500
2500 5.500 3.750 0.875 RFL2500-3/4A PCF2500-3/4A

1 

150 4.250 3.125 0.625 RFD150-1A PCF150-1A

50

CT022B

PIN2-1/4B WAS1-3/8A

300
4.875 3.500 0.750 RFL300-1A PCF300-1A400

600
900 5.875 4.000 1.000 RFL900-1A PCF900-1A CT025B1500

2500 6.250 4.250 RFL2500-1A PCF2500-1A

1-1/4

150 4.625 3.500 0.625 RFD150-1-1/4A PCF150-1-1/4A

50

CT022B

PIN2-1/4B WAS1-3/8A

300
5.250 3.875 0.750 RFL300-1-1/4A PCF300-1-1/4A400

600
900 6.250 4.875 1.000 RFL900-1-1/4A PCF900-1-1/4A CT025B1500
2500 7.250 5.125 1.125 RFL2500-1-1/4A PCF2500-1-1/4A

1-1/2

150 5.000 3.875 0.625 RFD150-1-1/2A PCF150-1-1/2A

50

CT022B

PIN2-1/4B WAS1-3/8A

300
6.125 4.500 0.875 RFL300-1-1/2A PCF300-1-1/2A

CT025B

400
600
900 7.000 4.875 1.125 RFL900-1-1/2A PCF900-1-1/2A1500
2500 8.000 5.750 1.250 RFL2500-1-1/2A PCF2500-1-1/2A PIN3-1/4B

2 

150 6.000 4.750

0.750

RFL150-2A PCF150-2A

50

CT022B

PIN2-1/4B WAS1-3/8A

300
6.500 5.000 RFL300-2A PCF300-2A

CT025B
400
600
900 8.500 6.500 1.000 RFL900-2A PCF900-2A1500
2500 9.250 6.750 1.125 RFL2500-2A PCF2500-2A CT027B PIN3-1/4B

2-1/2

150 7.000 5.500 0.750 RFL150-2-1/2A PCF150-2-1/2A

50 CT025B PIN2-1/4B WAS1-3/8A

300
7.500 5.875 0.875 RFL300-2-1/2A PCF300-2-1/2A400

600
900 9.625 7.500 1.125 RFL900-2-1/2A PCF900-2-1/2A
1500 RFL1500-2-1/2A — PIN3-1/4B2500 10.500 7.750 1.250 RFL2500-2-1/2A PCF2500-2-1/2A 25 CT027B WAS1-3/4A

3 

150 7.500 6.000 0.750 RFL150-3A PCF150-3A

50 CT025B PIN2-1/4B WAS1-3/8A
300

8.250 6.625 0.875 RFL300-3A PCF300-3A400
600
900 9.500 7.500 1.000 RFL900-3A PCF900-3A

1500 10.500 8.000 1.250 RFL1500-3A PCF1500-3A 25 CT027B PIN3-1/4B WAS1-3/4A2500 12.000 9.000 1.375 RFL2500-3A PCF2500-3A

3-1/2

150 8.500 7.000 0.750 RFL150-3-1/2A PCF150-3-1/2A

50 CT025B PIN2-1/4B WAS1-3/8A300
9.000 7.250

0.875 RFL300-3-1/2A PCF300-3-1/2A
400 1.000 RFL600-3-1/2A —600
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Séries RFL / PCF 
Protetores de Flange Face Inteira (continuação)

Série PCFSérie RFL Abraçadeira Pin/Arruela
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Como Medir um Flange e Escolher um Protetor. Veja a página 102.

PROTETORES DE FLANGE DE FACE INTEIRA

Tamanho 
Nominal 
do Tubo

 Classe de 
 Pressão

Diâmetro 
Externo Real 

(DE)
Pol

Diâmetro 
Círculo de 
Furação

Pol
Furos 

Pol

Código

Qtd./
Caixa 

Padrão

Fixadores

Série RFL
PEAD

Série PCF
PP Abraçadeira PIN Arruela

4 

150 9.000 7.500 0.750 RFL150-4A PCF150-4A 25

CT025B

PIN2-1/4B

WAS1-3/8A
300 10.000 7.875 0.875 RFL300-4A PCF300-4A

50400 1.000 RFL400-4A —

PIN3-1/4B600 10.750 8.500 RFL600-4A PCF600-4A
900 11.500 9.250 1.250 RFL900-4A PCF900-4A

251500 12.250 9.500 1.375 RFL1500-4A PCF1500-4A CT027B WAS1-3/4A
2500 14.000 10.750 1.625 RFL2500-4A PCF2500-4A CT029B — —

5 

150 10.000 8.500 0.875 RFL150-5A PCF150-5A 50

CT025B
PIN2-1/4B

WAS1-3/8A300 11.000 9.250 RFL300-5A PCF300-5A

25

400 1.000 RFL400-5A —
PIN3-1/4B600 13.000 10.500 1.125 RFL600-5A PCF600-5A

900 13.750 11.000 1.375 RFL900-5A PCF900-5A CT027B WAS1-3/4A
1500 14.750 11.500 1.625 RFL1500-5A PCF1500-5A CT029B — —
2500 16.500 12.750 1.875 RFL2500-5A PCF2500-5A — —

6 

150 11.000 9.500 0.875 RFL150-6A PCF150-6A

25

CT025B
PIN2-1/4B

WAS1-3/8A300 12.500 10.625 RFL300-6A PCF300-6A
400 1.000 RFL400-6A —

PIN3-1/4B600 14.000 11.500 1.125 RFL600-6A PCF600-6A
900 15.000 12.500 1.250 RFL900-6A PCF900-6A CT027B WAS1-3/4A

1500 15.500 12.500 1.500 RFL1500-6A PCF1500-6A CT029B — —
2500 19.000 14.500 2.125 RFL2500-6A PCF2500-6A CT076B — —

8 

150 13.500 11.750 0.875 RFL150-8A PCF150-8A

25
CT025B

PIN2-1/4B

WAS1-3/8A
300 15.000 13.000 1.000 RFL300-8A PCF300-8A
400 1.125 RFL400-8A —

PIN3-1/4B600 16.500 13.750 1.250 RFL600-8A PCF600-8A
900 18.500 15.500 1.500 RFL900-8A PCF900-8A CT027B
1500 19.000 15.500 1.750 RFL1500-8A PCF1500-8A CT029B — —
2500 21.750 17.250 2.125 RFL2500-8A PCF2500-8A 10 CT076B — —

10 

150 16.000 14.250 1.000 RFL150-10A PCF150-10A

25
CT025B PIN2-1/4B WAS1-3/8A300 17.500 15.250 1.125 RFL300-10A PCF300-10A

PIN3-1/4B400 1.250 RFL400-10A —
CT027B WAS1-3/4A600 20.000 17.000 1.375 RFL600-10A PCF600-10A

900 21.500 18.500 1.50 RFL900-10A PCF900-10A
10

—
1500 23.000 19.000 2.000 RFL1500-10A PCF1500-10A CT076B — —
2500 26.500 21.250 2.625 RFL2500-10A PCF2500-10A — —

12 

150 19.000 17.000 1.000 RFL150-12A PCF150-12A 25 CT025B PIN2-1/4B WAS1-3/8A300 20.500 17.750 1.250 RFL300-12A PCF300-12A

10

PIN3-1/4B400 1.375 RFL400-12A — CT027B WAS1-3/4A600 22.000 19.250 1.375 RFL600-12A PCF600-12A
900 24.000 21.000 1.500 RFL900-12A PCF900-12A CT029B — —

1500 26.500 22.500 2.125 RFL1500-12A PCF1500-12A CT076B — —
2500 30.000 24.380 2.875 RFL2500-12A PCF2500-12A — —

14 

150 21.000 18.750 1.125 RFL150-14A PCF150-14A

10

CT025B PIN2-1/4B WAS1-3/8A300 23.000 20.250 1.250 RFL300-14A PCF300-14A PIN3-1/4B400 1.375 RFL400-14A — CT027B WAS1-3/4A
600 23.750 20.750 1.500 RFL600-14A PCF600-14A — —
900 25.250 22.000 1.625 RFL900-14A PCF900-14A CT029B — —

1500 29.500 25.000 2.375 RFL1500-14A PCF1500-14A CT076B — —

16 

150 23.500 21.250 1.125 RFL150-16A PCF150-16A

10

CT025B PIN2-1/4B WAS1-3/8A
300 25.500 22.500 1.375 RFL300-16A PCF300-16A PIN3-1/4B WAS1-3/4A400 1.500 RFL400-16A — CT027B600 27.000 23.750 1.625 RFL600-16A PCF600-16A — —
900 27.750 24.250 1.750 RFL900-16A PCF900-16A CT029B — —
1500 32.500 27.750 2.625 RFL1500-16A PCF1500-16A CT076B — —

18 

150 25.000 22.750 1.250 RFL150-18A PCF150-18A

10

CT025B
PIN3-1/4B

WAS1-3/8A
300 28.000 24.750 1.375 RFL300-18A PCF300-18A

CT027B WAS1-3/4A400 1.500 RFL400-18A —
600 29.250 25.750 1.750 RFL600-18A PCF600-18A — —
900 31.000 27.000 2.000 RFL900-18A PCF900-18A CT076B — —
1500 36.000 30.500 2.875 RFL1500-18A PCF1500-18A — —

20 

150 27.500 25.000 1.250 RFL150-20A PCF150-20A

10

CT025B PIN3-1/4B WAS1-3/8A
300 30.500 27.000 1.375 RFL300-20A PCF300-20A CT027B WAS1-3/4A
400 1.625 RFL400-20A — CT029B — —
600 32.000 28.500 1.750 RFL600-20A PCF600-20A — —
900 33.750 29.500 2.125 RFL900-20A PCF900-20A CT076B — —
1500 38.750 32.750 3.125 RFL1500-20A PCF1500-20A CT080B — —
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Séries RFL / PCF 
Protetores de Flange Face Inteira (continuação)

Série PCFSérie RFL Abraçadeira Pin/Arruela
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Como Medir um Flange e Escolher um Protetor. Veja a página 102.

PROTETORES DE FLANGE DE FACE INTEIRA

Tamanho 
Nominal 
do Tubo

 Classe de 
 Pressão

Diâmetro 
Externo Real 

(DE)
Pol

Diâmetro 
Círculo de 
Furação

Pol
Furos 

Pol

Código

Qtd./
Caixa 

Padrão

Fixadores

Série RFL
PEAD

Série PCF
PP Abraçadeira PIN Arruela

22 

150 29.500 27.250 1.375 RFL150-22A PCF150-22A

10

CT025B PIN3-1/4B WAS1-3/4A300 33.000 29.250 1.625 RFL300-22A PCF300-22A
CT029B400 1.750 RFL400-22A — — —

600 34.250 30.625 1.750 RFL600-22A PCF600-22A — —

24 

150 32.000 29.500 1.375 RFL150-24A PCF150-24A

10

CT027B PIN3-1/4B WAS1-3/4A
300 36.000 32.000 1.625 RFL300-24A PCF300-24A CT029B — —
400 1.875 RFL400-24A — — —
600 37.000 33.000 2.000 RFL600-24A PCF600-24A CT076B — —
900 41.000 35.500 2.625 RFL900-24A PCF900-24A — —
1500 46.000 39.000 3.625 RFL1500-24A PCF1500-24A CT080B — —

26 

150 34.250 31.750 1.375 RFL150-26A PCF150-26A

10

CT027B PIN3-1/4B WAS1-3/4A
300 38.250 34.500 1.750 RFL300-26A PCF300-26A CT029B — —
400 1.875 RFL400-26A — — —
600 40.000 36.000 2.000 RFL600-26A PCF600-26A CT076B — —
900 42.750 37.500 2.875 RFL900-26A PCF900-26A — —

28 

150 36.500 34.000 1.375 RFL150-28A PCF150-28A

10

CT027B PIN3-1/4B WAS1-3/4A
300 40.750 37.000 1.750 RFL300-28A PCF300-28A CT029B — —
400 2.000 RFL400-28A — — —
600 42.250 38.000 2.125 RFL600-28A PCF600-28A CT076B — —
900 46.000 40.250 3.125 RFL900-28A PCF900-28A — —

30 

150 38.750 36.000 1.375 RFL150-30A PCF150-30A

10

CT027B PIN3-1/4B WAS1-3/4A
300 43.000 39.250 1.875 RFL300-30A PCF300-30A CT029B — —
400 2.125 RFL400-30A —

CT076B
— —

600 44.500 40.250 2.125 RFL600-30A PCF600-30A — —
900 48.500 42.750 3.125 RFL900-30A — 1 — —

32 

150 41.750 38.500 1.625 RFL150-32A PCF150-32A

10

CT029B — —
300 45.250 41.500 2.000 RFL300-32A PCF300-32A — —
400 2.125 RFL400-32A —

CT076B
— —

600 47.000 42.500 2.375 RFL600-32A PCF600-32A — —
900 51.750 45.500 3.375 RFL900-32A — — —

34 

150 43.750 40.500 1.625 RFL150-34A PCF150-34A

10

CT029B — —
300 47.500 43.500 2.000 RFL300-34A PCF300-34A

CT076B

— —
400 2.125 RFL400-34A — — —
600 49.000 44.500 2.375 RFL600-34A — — —
900 55.000 48.250 3.625 RFL900-34A — — —

36 

150 46.000 42.750 1.625 RFL150-36A PCF150-36A

10

CT029B — —
300 50.000 46.000 2.125 RFL300-36A —

CT076B

— —
400 50.000 46.000 2.125 RFL400-36A — — —
600 51.750 47.000 2.625 RFL600-36A — — —
900 57.500 50.750 3.625 RFL900-36A — — —

38 

150 48.750 45.250 1.625 RFL150-38A —

10 CT080B

— —
300 46.000 43.000 1.625 RFL300-38A — — —
400 47.500 44.000 1.875 RFL400-38A — — —
600 50.000 45.750 2.375 RFL600-38A — — —
900 57.500 50.750 3.625 RFL900-38A — — —

40 

150 50.750 47.250 1.625 RFL150-40A —

1 CT080B

— —
300 48.750 45.500 1.750 RFL300-40A — — —
400 50.000 46.250 2.000 RFL400-40A — — —
600 52.000 47.750 2.375 RFL600-40A — — —
900 59.500 52.750 3.625 RFL900-40A — — —

42 

150 53.000 49.500 1.625 RFL150-42A —

1 CT080B

— —
300 50.750 47.500 1.750 RFL300-42A — — —
400 52.000 48.250 2.000 RFL400-42A — — —
600 55.250 50.500 2.625 RFL600-42A — — —

44 

150 55.250 51.750 1.625 RFL150-44A —

1 CT080B

— —
300 53.250 49.750 1.875 RFL300-44A — — —
400 54.500 50.500 2.125 RFL400-44A — — —
600 57.250 52.500 2.625 RFL600-44A — — —

46 

150 57.250 53.750 1.625 RFL150-46A —

1 CT080B

— —
300 55.750 52.000 2.000 RFL300-46A — — —
400 56.750 52.750 2.125 RFL400-46A — — —
600 59.500 54.750 2.625 RFL600-46A — — —

48 
150 59.500 56.000 1.625 RFL150-48A — 1

CT080B
— —

300 57.750 54.000 2.000 RFL300-48A — 1 — —
400 59.500 55.250 2.375 RFL400-48A — 1 — —
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Série FPD
Protetores de Flange em disco

Especificações:
• Material: PolyCor™

Polipropileno
conrugado

• Cor: Preto

Código

 Tam. 
Nominal 

Tubo

Ø Externo Ø do Furo Furos
  Qtd./
Caixa

Código 
Abraça -

deiramm mm mm
PCL6DN10A DN 10 75 50 11 50 CT022B
PCL6DN15A DN 15 80 55 11 50 CT022B
PCL6DN20A DN 20 90 65 11 50 CT022B
PCL6DN25A DN 25 100 75 11 50 CT022B
PCL6DN32A DN 32 120 90 14 50 CT022B
PCL6DN40A DN 40 130 100 14 50 CT022B
PCL6DN50A DN 50 140 110 14 50 CT022B
PCL6DN65A DN 65 160 130 14 50 CT022B
PCL6DN80A DN 80 190 150 18 50 CT022B
PCL6DN100A DN 100 210 170 18 50 CT022B
PCL6DN125A DN 125 240 200 18 50 CT022B
PCL6DN150A DN 150 265 225 18 25 CT022B
PCL6DN200A DN 200 320 280 18 25 CT022B
PCL6DN250A DN 250 375 335 18 25 CT022B
PCL6DN300A DN 300 440 395 22 25 CT022B
PCL6DN350A DN 350 490 445 22 25 CT022B
PCL6DN400A DN 400 540 495 22 10 CT022B
PCL6DN500A DN 500 645 600 22 10 CT022B
PCL6DN600A DN 600 755 705 24 10 CT022B

Código

 Tam. 
Nominal 

Tubo

Ø 
Externo

Ø do 
Furo Furos

  Qtd./
Caixa

Código 
Abraça -

deiramm mm mm
PCL10162540DN10A DN 10 90 60 14 50 CT022B
PCL10162540DN15A DN 15 95 65 14 50 CT022B
PCL10162540DN20A DN 20 105 75 14 50 CT022B
PCL10162540DN25A DN 25 115 85 14 50 CT022B
PCL10162540DN32A DN 32 140 100 18 50 CT022B
PCL10162540DN40A DN 40 150 110 18 50 CT022B
PCL10162540DN50A DN 50 165 125 18 50 CT022B

PCL1016DN65A DN 65 185 145 18 50 CT022B
PCL1016DN80A DN 80 200 160 18 50 CT022B
PCL1016DN100A DN 100 220 180 18 50 CT022B
PCL1016DN125A DN 125 250 210 18 50 CT022B
PCL1016DN150A DN 150 285 240 22 25 CT022B
PCL16DN200A DN 200 340 295 22 25 CT022B
PCL16DN250A DN 250 405 355 26 25 CT022B
PCL16DN300A DN 300 460 410 26 25 CT022B
PCL16DN350A DN 350 520 470 26 10 CT022B
PCL16DN400A DN 400 580 525 30 10 CT022B
PCL16DN500A DN 500 715 650 33 10 CT022B
PCL16DN600A DN 600 840 770 33 10 CT022B

Código

 Tam. 
Nominal 

Tubo

Ø Externo Ø do Furo Furos
  Qtd./
Caixa

Código 
Abraça -

deiramm mm mm
PCL10162540DN10A DN 10 90 60 14 50 CT022B
PCL10162540DN15A DN 15 95 65 14 50 CT022B
PCL10162540DN20A DN 20 105 75 14 50 CT022B
PCL10162540DN25A DN 25 115 85 14 50 CT022B
PCL10162540DN32A DN 32 140 100 18 50 CT022B
PCL10162540DN40A DN 40 150 110 18 50 CT022B
PCL10162540DN50A DN 50 165 125 18 50 CT022B

PCL1016DN65A DN 65 185 145 18 50 CT022B
PCL1016DN80A DN 80 200 160 18 50 CT022B
PCL1016DN100A DN 100 220 180 18 50 CT022B
PCL1016DN125A DN 125 250 210 18 50 CT022B
PCL1016DN150A DN 150 285 240 22 25 CT022B
PCL10DN200A DN 200 340 295 22 25 CT022B
PCL10DN250A DN 250 395 350 20 25 CT022B
PCL10DN300A DN 300 445 400 22 25 CT022B
PCL10DN350A DN 350 505 460 22 25 CT022B
PCL10DN400A DN 400 565 515 26 10 CT022B
PCL10DN500A DN 500 670 620 26 10 CT022B
PCL10DN600A DN 600 780 725 27. 10 CT022B

Código

 Tam. 
Nominal 

Tubo

Ø 
Externo

Ø do 
Furo Furos

  Qtd./
Caixa

Código 
Abraça -

deiramm mm mm
PCL10162540DN10A DN 10 90 60 14 50 CT025B
PCL10162540DN15A DN 15 95 65 14 50 CT025B
PCL10162540DN20A DN 20 105 75 14 50 CT025B
PCL10162540DN25A DN 25 115 85 14 50 CT025B
PCL10162540DN32A DN 32 140 100 18 50 CT025B
PCL10162540DN40A DN 40 150 110 18 50 CT025B
PCL10162540DN50A DN 50 165 125 18 50 CT025B

PCL2540DN65A DN 65 185 145 18 50 CT025B
PCL2540DN80A DN 80 200 160 18 50 CT025B
PCL2540DN100A DN 100 235 190 22 50 CT025B
PCL2540DN125A DN 125 270 220 26 25 CT025B
PCL2540DN150A DN 150 300 250 26 25 CT025B

PCL25DN200A DN 200 375 320 30 25 CT025B
PCL25DN250A DN 250 450 385 33 25 CT025B
PCL25DN300A DN 300 515 450 33 10 CT025B
PCL25DN350A DN 350 580 510 36 10 CT025B
PCL25DN400A DN 400 660 585 39 10 CT025B
PCL25DN500A DN 500 755 670 42 10 CT025B
PCL25DN600A DN 600 845 770 36 10 CT025B

Código

 Tam. 
Nominal 

Tubo

Ø 
Externo

Ø do 
Furo Furos     Qtd./

Caixa

Código 
Abraça -

deiramm mm mm
PCL10162540DN10A DN 10 90 60 14 50 CT025B
PCL10162540DN15A DN 15 95 65 14 50 CT025B
PCL10162540DN20A DN 20 105 75 14 50 CT025B
PCL10162540DN25A DN 25 115 85 14 50 CT025B
PCL10162540DN32A DN 32 140 100 18 50 CT025B
PCL10162540DN40A DN 40 150 110 18 50 CT025B
PCL10162540DN50A DN 50 165 125 18 50 CT025B

PCL2540DN65A DN 65 185 145 18 50 CT025B
PCL2540DN80A DN 80 200 160 18 50 CT025B
PCL2540DN100A DN 100 235 190 22 50 CT025B
PCL2540DN125A DN 125 270 220 26 25 CT025B
PCL2540DN150A DN 150 300 250 26 25 CT025B
PCL40DN200A DN 200 375 320 30 25 CT025B
PCL40DN250A DN 250 450 385 33 25 CT025B
PCL40DN300A DN 300 515 450 33 10 CT025B
PCL40DN350A DN 350 580 510 36 10 CT025B
PCL40DN400A DN 400 660 585 39 10 CT025B
PCL40DN500A DN 500 755 670 42 10 CT025B

Abraçadeiras presas através de 
furos fixam o disco ao flange

Norma DIN - PN6

Norma DIN - PN16

Norma DIN - PN40

Norma DIN - PN25

Norma DIN - PN10

•
RE

QUER •

F I X A D O

R
E

S

Características:
• Fornece proteção simples e econômica para flanges
• Protege toda a face do flange - aplicada por abraçadeiras

através do furos
• Diversos produtos que abrangem várias norma DIN e

classificações de pressões

PROTETORES DE FLANGE DE FACE INTEIRA
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B

D
C

A

Código
Para Furação A B C D

Qtd./CaixaPol Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
FLS005B 5/8 0.640 16 0.625 16 0.750 19 1.130 29 3000
FLS010B 3/4 0.775 20 0.755 19 0.750 19 1.130 29 2000
FLS015B 7/8 0.900 23 0.880 22 0.820 21 1.200 30 2500
FLS020B 1 1.020 26 1.010 26 0.990 25 1.370 35 1500
FLS025B 1-1/8 1.165 30 1.135 29 1.000 25 1.380 35 1000
FLS030B 1-1/4 1.275 32 1.260 32 1.120 28 1.490 38 1000
FLS035B 1-3/8 1.410 36 1.390 35 1.360 35 1.740 44 750
FLS040B 1-1/2 1.545 39 1.510 38 1.370 35 1.730 44 750
FLS045B 1-5/8 1.665 42 1.645 42 1.360 35 1.730 44 500
FLS050B 1-3/4 1.770 45 1.750 44 1.360 35 1.700 43 400
FLS055B 1-7/8 1.905 48 1.875 48 1.630 41 2.000 51 300
FLS060B 2 2.035 52 2.000 51 1.630 41 2.000 51 250
FLS065B 2-1/8 2.160 55 2.125 54 1.630 41 2.000 51 200
FLS070B 2-3/8 2.410 61 2.375 60 1.750 44 2.130 54 100
FLS075B 2-5/8 2.660 68 2.625 67 1.750 44 2.130 54 50
FLS080B 3-5/8 3.660 93 3.625 92 1.750 44 2.130 54 50

Especificações:
• Material: PVC
• Cor: Preto

Características:
• Usado para fixar as Séries PCF e RFL

Série FLS 
Plug Fixador para Protetores de Flange 

FIXADORES PARA PROTETORES DE FLANGES / 
PROTETORES DE FLANGE DE FACE INTEIRA

Especificações:
• Material: PEBD/EVA
• Cor: Amarelo
• Normas: ANSI B16.5 para flanges

Características:
• Protege toda a face do flange, incluindo a furação
• Material durável e flexível para fácil montagem
• Não requer fixadores

Série FF 
Protetores de Flange Flexíveis Como Medir um 

Flange e Escolher um 
Protetor

Veja página 102

D.I.

h

Tam. Nominal 
Tubo (Pol)

Classe de 
Pressão

DI 
Real
Pol Altura (h) Código

Qtd./Caixa 
Padrão

1/2

150 3.500 0.441 FF31836A

500300
3.750 0.559 FF31963A400

600

3/4

150 3.940 0.480 FF31837A 250
300

4.618 0.618 FF31965A 100400
600

1

150 4.250 0.559 FF31887A 600
300

4.881 0.689 FF31938A 400400
600

1-1/4 150 4.618 0.618 FF31965A 100
300 5.251 0.748 FF34260A 40

1-1/2 150 5.000 0.689 FF110321A 300
300 6.118 0.811 FF31886A 250

2 150 6.000 0.752 FF31791A 200
300 6.515 0.885 FF31783A 150

2-1/2 150 7.000 0.882 FF32313A 100300 7.500 1.000 FF31888A

3 150 7.500 0.940 FF31766A 125
300 8.250 1.118 FF31867A 50

3-1/2 150 8.500 0.940 FF34262A 75
300 9.000 1.189 FF34263A 50

Tam. Nominal 
Tubo (Pol)

Classe de 
Pressão

DI 
Real
Pol Altura (h) Código

Qtd./Caixa 
Padrão

4
150 9.000 0.940 FF31763A 75
300 10.000 1.250 FF31868A 30

5
150 10.000 0.941 FF34265A 30
300 11.000 1.378 FF34266A 35

6
150 11.000 1.000 FF31760A 50
300 12.500 1.437 FF31869A 25

8
150 13.500 1.118 FF31870A 30
300 15.000 1.618 FF31871A 10

10
150 16.000 1.189 FF31872A 35
300 17.500 1.878 FF31873A 24

12
150 19.090 1.181 FF31874A 25
300 20.500 2.000 FF31875A 10

14
150 21.000 1.382 FF31876A

10
300 23.000 2.118 FF31847A

16
150 23.500 1.441 FF31877A 10
300 25.500 2.248 FF31878A 6

18
150 25.000 1.559 FF31879A 8
300 28.000 2.378 FF31880A 10

20
150 27.500 1.689 FF31881A 50
300 30.500 2.500 FF31882A 10

24
150 32.000 1.882 FF31943A 8
300 36.000 2.748 FF32088A 5
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Código

Tam. 
Nominal 

Tubo

Ø 
Externo 

Real Qtd./
CaixaPol Pol

PG150-1/2A 1/2 3.500 50
PG150-3/4A 3/4 3.875 25
PG150-1A 1 4.250 50

PG150-1-1/4A 1-1/4 4.625 50
PG150-1-1/2A 1-1/2 5.000 50

PG150-2A 2 6.000 50
PG150-2-1/2A 2-1/2 7.000 50

Código

Tam. 
Nominal 

Tubo

Ø 
Externo 

Real Qtd./
CaixaPol Pol

PG150-3A 3 7.500 50
PG150-3-1/2A 3-1/2 8.500 25

PG150-4A 4 9.000 50
PG150-5A 5 10.000 50
PG150-6A 6 11.000 25
PG150-8A 8 13.500 25
PG150-10A 10 16.000 25
PG150-12A 12 19.000 25

Código

Tam. 
Nominal 

Tubo

Ø 
Externo 

Real Qtd./
CaixaPol Pol

PG150-14A 14 21.000 25
PG150-16A 16 23.500 25
PG150-18A 18 25.000 25
PG150-20A 20 27.500 10
PG150-24A 24 32.000 10
PG150-30A 30 38.750 10
PG150-36A 36 46.000 10

Especificações:
• Desenvolvidos para as normas ANSI/ASME B16.5 e ANSI/ASME B16.47
• Material: PEAD
• Cor: Preto

Características:
• Classe de pressão: 150 lbs
• Com adesivo para fixação
• Protege toda a face externa do flange
• Adesivo especial segura firmemente e não deixa resíduo depois da remoção
• Não requer fixadores

Série PG 
Protetores de Flange Adesivos

PROTETORES DE FLANGE DE FACE INTEIRA

Código

Tam. 
Nominal 

Tubo
DIN

D2 D1 D H
Qtd./CaixaPol Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

PI10A 3/8 DN 10 0.275 6.98 0.555 14.09 3.385 85.97 0.606 15.39 700
PI15A 1/2 DN 15 0.358 9.09 0.755 19.17 3.543 89.99 0.633 16.07 500
PI20A 3/4 DN 20 0.563 14.30 0.944 23.97 3.937 99.99 0.830 21.08 350
PI25A 1 DN 25 0.724 18.38 1.177 29.89 4.330 109.98 0.826 20.98 600
PI32A 1-1/4 DN 32 0.885 22.47 1.539 39.09 5.354 135.99 0.787 19.98 500
PI40A 1-1/2 DN 40 1.181 29.99 1.771 44.98 5.748 145.99 0.826 20.98 200
PI50A 2 DN 50 1.574 39.97 2.204 55.98 6.299 159.99 0.799 20.29 150
PI65A 2-1/2 DN 65 2.086 52.98 2.834 71.98 7.126 181.00 0.807 20.49 200
PI80A 3 DN 80 2.637 66.97 3.346 84.98 7.677 194.99 0.972 24.68 150
PI100A 4 DN 100 3.543 89.99 4.301 109.24 8.543 216.99 0.929 23.59 100
PI125A 5 DN 125 4.370 110.99 5.275 133.98 9.685 245.99 1.027 26.08 70
PI150A 6 DN 150 5.492 139.49 6.456 163.98 11.023 279.98 1.267 32.18 50
PI200A 8 DN 200 7.362 186.94 8.212 208.58 13.228 335.99 1.318 33.47 25
PI250A 10 DN 250 9.606 243.99 10.472 265.98 15.866 403.50 1.401 35.58 15
PI300A 12 DN 300 11.181 283.99 12.559 318.99 17.716 449.98 1.909 48.48 5

Série PI
Protetores de Flange de Encaixe

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Amarelo
• Atende as normas ANSI/ASME B16.5

Classe 150, DN2627-2638 e BS5504

Características:
• As aletas flexíveis permitem um encaixe perfeito no furo
• Não requer fixadores

Como Medir um 
Flange e Escolher um 

Protetor
Veja página 102
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Série R
Plug de Rosca NPT 
Cabeça Quadrada

Série TSSP
Protetor de Rosca 
Métrica UNFG e BSP/Gas

Série BL nylon
Protetores de 
Rosca UNF de Nylon

Série TF
Protetores de Rosca 
para Conexões Face 

Plana

Série G
Protetores de 
Rosca UNF e JIC

Série UN
Protetores de 

Rosca Métrica/
UNF/JIC/BSP

Série BLM
Protetores de Rosca 

UNF com Anel 
Moldado

Série Cônica
Protetores 

Plásticos 
Cônicos

Série PFP
Protetores de 
Rosca NPT

Série EZP
Protetores de Rosca 

Métrica e UNF 
Encaixe Rápido

NÃO ESQUEÇA DE NOSSOS PROTETORES PLÁSTICOS

Solicite amostras grátis pelo telefone (19) 3847-8888 ou visite nosso website www.essentracomponents.com.br

PROTEÇÃO DE TUBOS E FLANGES

PROTETORES DE FLANGE

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Natural

Características:
• A Série Q é utilizada nos flanges de alta pressão SAE

Código 61 3000 PSI
• A Série HP é utilizada nos flanges de alta pressão SAE

Código 62 6000 PSI
• Protege superfícies usinadas de conectores com flange
• Fabricado em polietileno natural translúcido que permite ver

o anel montado no flange
• O anel interno do protetor assegura um encaixe firme
• Não requer fixadores

essão SAE

ressão SAE

Séries Q & HP
Protetores de Flange SAE J518

Séries BFP & XP
Protetores de Flange SAE J518 Montagem Rápida

Especificações:
• Material: Polietileno
• Cor: Vide tabela

Características:
• A série BFP protege flanges SAE Código 61 3000-5000 PSI
• A série XP protege flanges SAE Código 62 6000 PSI
• Fornece cobertura completa com abas firmemente posicionadas sobre furos de parafuso
• Não requer fixadores

B

A

Anel Interno
Largura .120 (3.05) 

.040 (1.02)
A

B

Tam. 
Nominal 

Tubo (Pol)
Classe de 
Pressão Código

A
Pol

B
Pol

Qtd./
Caixa 

PadrãoCor
1/2 3000 BFP1/2A 1.500 0.688 Azul 2000

3/4 3000 BFP3/4A 1.875 0.875 Azul 10006000 XP3/4A 2.000 0.937 Vermelho

1 3000 BFP1A 2.062 1.031 Azul 1000
6000 XP1A 2.250 1.093 Vermelho 700

1-1/4 3000 BFP1-1/4A 2.312 1.188 Azul 700
6000 XP1-1/4A 2.625 1.250 Vermelho 500

1-1/2A 3000 BFP1-1/2A 2.750 1.406 Azul 450
6000 XP1-1/2A 3.125 1.437 Vermelho 400

Tam. 
Nominal 

Tubo (Pol)
Classe de 
Pressão Código

A
Pol

B
Pol

Qtd./
Caixa 

PadrãoCor

2
3000 BFP2A 3.062 1.688 Azul 400
6000 XP2A 3.812 1.750 Vermelho 250

2-1/2A 3000 BFP2-1/2A 3.500 2.000 Azul 300
3 3000 BFP3A 4.188 2.438 Azul 50

3 -1/2 3000 BFP3-1/2A 4.750 2.750 Azul 50
4 3000 BFP4A 5.125 3.062 Azul 50
5 3000 BFP5A 6.000 3.625 Azul 30

Tam. 
Nominal do 
Flange (Pol) Código Classe Código

A B Qtd./
Caixa 

PadrãoPol mm Pol mm
1/2 61 3000 Q1A 1.190 30.23 0.390 9.91 2500
5/8 61 3000 Q2A 1.330 33.78 0.415 10.54 4000

3/4
61 3000 Q3A 1.510 38.35 0.435 11.05 3000
62 6000 HP12A 1.610 40.89 0.546 13.87 2200

1
61 3000 Q4A 1.760 44.70 0.465 11.81 2000
62 6000 HP16A 1.860 47.24 0.578 14.68 1600

Tam. 
Nominal do 
Flange (Pol) Código Classe Código

A B Qtd./
Caixa 

PadrãoPol mm Pol mm

1-1/4 61 3000 Q5A 1.971 50.06 0.465 11.81 1700
62 6000 HP20A 2.110 53.59 0.609 15.47 1200

1-1/2A 61 3000 Q6A 2.385 60.58 0.465 11.81 1200
62 6000 HP24A 2.485 63.12 0.690 17.53 750

2 61 3000 Q7A 2.810 71.37 0.585 14.86 750
62 6000 HP32A 3.110 78.99 0.690 17.53 500

2-1/2A 61 3000 Q8A 3.310 84.07 0.500 12.70 550
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Código A B
Pol Pol

FPC34137A 2 2.374 2.362 300
FPC34140A 2- 2.717 1.417 100
FPC34151A 3.386 1.693 100
FPC32709A 3- 4.000 3.937 100
FPC34169A 4.500 1.969 200
FPC34179A 6.626 1.969 100
FPC31733A 8.625 2.165 80
FPC31735A 10.748 2.559 28
FPC31694A 12.748 2.953 32
FPC31685A 14.000 3.150 26
FPC31664A 16.000 3.346 18
FPC34211A 17.913 3.150 16
FPC31689A

1/2
3
1/2
4
6
8
10
12
14
16
18
20 20.000 4.134 12

A B
Pol Pol

FPC31710A 22 22.000 4.527 10
FPC31739A 24 24.000 4.921 10
FPC31718A 28 28.000 5.709 24
FPC31696A 30 30.000 6.102 22
FPC31722A 32 32.000 6.496 18
FPC34240A 34 34.000 6.693 20
FPC31701A 36 36.000 6.889 16
FPC34244A 38 38.000 7.087 16
FPC31727A 40 40.000 7.087 16
FPC34248A 44 44.000 7.283 5
FPC39127A 54 54.000 7.086 5
FPC34252A 56 56.000 8.465 5
FPC34254A 60 60.000 8.661 5
FPC34256A 64 64.000 9.056 5

Séries FPC
Protetores para Tubos resistentes a rachaduras e rasgos

Especificações:
• Material: Polietileno flexível
• Cor: Amarelo

Características:
• Protege pontas de tubos com rosca e sem rosca
• Resistente a rachaduras e rasgos
• Ideal para suportar temperaturas de (–40°C até 66°C) e

não irá romper ou rachar em condições normais de uso
• Excelente tenacidade e resistência a perfuração
• Boa flexibilidade

Tam. 
Nominal 

Tubo
Pol

Qtd./
CaixaCódigo

Tam. 
Nominal 

Tubo
Pol

Qtd./
Caixa

Séries BW & DM
Tampas e plugues para solda de topo

Especificações:
• ver tabela

Tipo: Protetores Tipo: Plugues

CorTipo Material
DM0843-1/2A 1/2 Cap PVC Preto 5000
DM1000-1/2A 3/4 Cap PVC Preto 2500
DM1312-1/2A 1 Cap PVC Preto 2000
DM1625-1/2A 1- Cap PVC Preto 500
DM1875-1/2A 1- Cap PVC Preto 700

BW2A Plug Polietileno Azul 1000
DM2375-1/2A

1/4
1/2
2
2 Cap PVC Preto 500

BW2-1/2A 2-1/2 Plug Polietileno Azul 600

CorTipo Material
DM2875-1/2A 2- Cap PVC Preto 500

BW3A Plug Polietileno Azul 400
DM3500-1/2A Cap PVC Preto 200
DM4000-1/2A 3- Cap PVC Preto 200

BW4A Plug Polietileno Azul 250
DM4500-1/2A Cap PVC Preto 200
DM5500-1/2A Cap PVC Preto 100
DM6500-1/2A

1/2
3
3
1/2
4
4
5
6 Cap PVC Preto 100

Características:
• Fornece proteção máxima para extremidades soldadas em válvulas, bombas e trocadores de calor
• Não racha nem lasca
• Economia nos custos de montagem
• Plugue BW: O ângulo reverso especial corresponde ao ângulo de solda de topo e cobre ou protege

completamente a extremidade durante o transporte e armazenamento

Código
Tam. 

Nominal 
Tubo

Pol

Qtd./
Caixa

Qtd./
Caixa

Tam. 
Nominal 

Tubo
Pol

Código



1. Meça o DE do tubo e a espessura da parede como descrito
acima.

2. Localize o DE do tubo na tabela ao lado.
3. A segunda coluna é o Tamanho Nominal do Tubo.
4. Agora, localize a Espessura de Parede do seu tubo na

mesma linha do Tamanho Nominal encontrado.
5. Encontre nas tabelas ao lado o Tamanho Nominal e o

N° Schedule do seu Tubo e utilize esses dois números para
encontrar o protetor adequado nas páginas 87 a 89.

Espessura da Parede 
do Tubo de Aço

1. Meça o Diâmetro Externo (DE) e do Círculo de Furação como
mostrado.

2. Veja as séries PCF e RFL e encontre o Diâmetro Externo Real
(Polegadas) e o Diâmetro do Círculo de Furação.

3. Qualquer um dos itens mostrados nas colunas a direita do
Diâmetro do Círculo de Furação vai servir para seu fl ange.

Diâmetro Externo 
Real (DE)

DIâmetro do 
Círculo de 
Furação

 1. Meça o diâmetro externo real do tubo como mostrado na
fi gura acima.

2. Procure DE Real do Tubo (medido) na coluna da esquerda
das tabelas ao lado.

3.  Encontre na coluna da direita o Tamanho Nominal do Tubo
em Polegadas.

4. Utilize o Tamanho Nominal do Tubo para escolher os
protetores nas páginas 86 e 87.

5. Procure Tam. Nominal Tubo nas Tabelas dos Produtos.
6. Esse é o protetor que vai encaixar no seu tubo.

DE do Tubo
(Medido) Tamanho Nominal do Tubo (In)

0.405 (10.3) 1/8
0.540 (13.7) 1/4
0.675 (17.1) 3/8
0.840 (21.3) 1/2
1.050 (26.7) 3/4
1.315 (33.4) 1
1.660 (42.2) 1-1/4
1.900 (48.3) 1-1/2
2.375 (60.3) 2
2.875 (73.0) 2-1/2
3.500 (88.9) 3
4.000 (101.6) 3-1/2
4.500 (114.3) 4
5.563 (141.3) 5
6.625 (168.3) 6
8.625 (219.1) 8
10.750 (273.0) 10
12.750 (323.8) 12

Diâmetro Externo Real 
do Tubo (Medido)

Diâmetro Externo do 
Tubo de Aço (DE)

COMO MEDIR UM TUBO DE AÇO E ESCOLHER UM PROTETOR EXTERNO

COMO MEDIR UM TUBO DE AÇO E ESCOLHER UM PROTETOR INTERNO

COMO MEDIR UM FLANGE

Código

Tam. 
Nominal 

Tubo (Pol)

DI Real Altura (h)

Cor Qtd./Caixa C
Pol PolRRC1RRC1RRC1RC1/8A/8A/8A/8A 1/1/81/81/8 0 30 380.380.38555 0 480 480.48485555 AAmarAmarAmar leloeloelo 1111 5555

RRRRC1RRC1RRC1/4A/4A/4A/4A 1/41/41/41/4 0 510 510.510.516666 0 40 490.490.49000 VVermVermVermmelhoelhoelhoelho 111 111
RRC3RRC3RRC3RRC3/8/8A/8A/8A 3/3/83/83/8 0 660 660.66660000 0 530 530.530.538888 AAmarAmarAmar leloeloelo 1111 9999
RRRRC1RRC1RRC1RC1/2A/2A/2A/2A 1/21/21/21/2 0 80 840.840.84000 0 70 710.710.71777 PretPreto 1
RRC3RRC3RRC3RRC3/4/4A/4A/4A 3/43/4 1 04

EXEMPLO

Protetores disponíveis para outros schedules. Contate a Essentra para maiores detalhes.

Tam. Nominal 
Tubo (Pol)

Código
Qtd./Caixa Qtd./C

Schedule
Cor1/81/81/81/8 404040 004A004A004A004A A lAzulAzul 11 45004500

1/81/81/8 808080 002A002A AAzulAzulululzulAzulzu 111 50005000
1/41/41/41/41/44 404040400 008A008A008A008A A lAzulAzul 11 2250
1/41/41/4 8080 006006A3

EXEMPLO

DE do Tubo 
(Medido)

Tamanho Nominal 
do Tubo (Pol)

Espessura Parede
(Medida) Nº Schedule 

0.405 (10.3) 1/8 .068 (1.73) 40
.095 (2.41) 80

0.540 (13.7) 1/4 .088 (2.23) 40
.119 (3.02) 80

0.675 (17.1) 3/8 .091 (2.31) 40
.126 (3.20) 80

0.840 (21.3) 1/2 .109 (2.77) 40
.147 (3.73) 80

1.050 (26.7) 3/4 .113 (2.87) 40
.154 (3.91) 80

1.315 (33.4) 1 .133 (3.38) 40
.179 (4.55) 80

1.660 (42.2) 1-1/4 .140 (3.56) 40
.191 (4.85) 80

1.900 (48.3) 1-1/2 .145 (3.68) 40
.200 (5.08) 80

2.375 (60.3) 2 .154 (3.91) 40
.218 (5.54) 80

2.875 (73.0) 2-1/2 .203 (5.16) 40
.276 (7.01) 80

3.500 (88.9) 3 .216 (5.49) 40
.300 (7.62) 80

4.000 (101.6) 3-1/2 .226 (5.74) 40
.318 (8.08) 80

4.500 (114.3) 4 .237 (6.02) 40
.337 (8.56) 80

5.563 (141.3) 5 .258 (6.55) 40
.375 (9.52) 80

6.625 (168.3) 6 .280 (7.11) 40
.432 (10.97) 80

8.625 (219.10) 8 .322 (8.18) 40
.500 (12.70) 80

10.750 (273.0) 10 .365 (9.27) 40
.594 (15.09) 80

12.750 (323.8) 12 .406 (10.31) 40
.688 (17.48) 80

PROTEÇÃO DE TUBOS E FLANGES

PROTETORES DE FLANGE
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Especificações:
• Material: PEAD
• Cor: Vide tabela
• Preto resistente a UV

Características:
• TECTORGUARD™ Protege contra cortes, abrasão, esmagamento e raios

ultravioletas que frequentemente destroem as mangueiras
• Fácil e segura de instalar antes ou depois da montagem da mangueira
• O projeto para aplicações pesadas e o duplo chanfro nas extremidades internas

e externas previne possíveis cortes ou dificuldades na hora da instalação

Especificações:
• Material: PEAD
• Cor: Cinza

Características:
• Excelentes propriedades anti esmagamento
• Alta resistência a abrasão
• Boa resistência a raios UV
• Prolonga a vida útil das mangueiras
• Adequado para proteger uma ou várias mangueiras juntas
• Testado em condições severas
• Adequado para proteção da maioria das mangueiras industriais, hidráulicas e

pneumáticas utilizadas em quase todos os segmentos industriais: mineração,
pedreira, perfuração, florestal, soldagem, produção, agricultura, automotivo,
atividades submarinas, extração de petróleo e gás

Aplicação Pesada – Alta Abrasão

Código
Ø Interno Espessura da Parede Passo Comprimento do Rolo Qtd./

Caixamm mm mm m
SGX16HA 12.50 1.75 12.45 30.48 1
SGX20HA 16.97 2.18 15.49 30.48 1
SGX25HA 19.05 2.79 24.13 30.48 1
SGX32HA 25.76 2.99 26.42 30.48 1
SGX39HA 31.75 3.35 34.29 30.48 1
SGX45HA 38.10 3.55 38.10 30.48 1
SGX50HA 40.64 3.81 38.68 15.24 1
SGX59HA 50.80 4.06 40.64 30.48 1
SGX75HA 62.41 5.30 40.89 15.24 1
SGX90HA 77.83 5.53 50.04 10.66 1
SGX102HA 88.90 6.35 49.53 7.62 1
SGX114HA 101.60 6.35 53.34 6.09 1
SGX165HA 152.40 6.35 101.60 4.57 1

Código
Ø Protegido Espessura da Parede Passo Comprimento do Rolo

Qtd./
Caixamm mm mm m

SGX16FRASA 11.99 2.25 12.95 20 1

SGX20FRASA 15.01 2.50 15.49 20 1

SGX25FRASA 19.00 2.75 19.05 20 1

SGX32FRASA 23.01 3.50 22.86 20 1

SGX40FRASA 30.51 4.25 28.96 20 1

SGX50FRASA 38.00 4.25 36.07 20 1

SGX63FRASA 46.99 5.50 39.37 20 1

SGX75FRASA 61.01 6.00 43.94 20 1

SGX90FRASA 70.51 7.00 50.80 20 1

SGX110FRASA 84.00 7.50 55.88 10 1

E
•

APROVADO
PARA 

MINERAÇÃO

Certificações:
• Testado e aprovado de acordo com a

especificação British Coal 182:1986, 
satisfazendo os requisitos não 
metálicos para utilização no subsolo

• Testado e aprovado pelo Laboratório
de Segurança de Mina, Departamento 
de Recursos Minerais NSW para AS2660 
conformidade FRAS – 1991

• Padrão Internacional: ISO6805
• Produto patenteado: US6286557B1

 Série SGX 
Protetores de Mangueiras Espiral

 Série SGX FRAS 
Protetores Antichamas e Antiestática

ESPIRAIS PARA MANGUEIRAS

®

Espessura da parede

Diâmetro
Protegido*

Passo

PNEUMÁTICA E HIDRÁULICA
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Especificação:
• Material: Polietileno de Alta

DensidadeH
• Cor: Ver tabela
Características:
• Protege mangueiras hidráulicas ou pneumáticas contra cortes, abrasão,

esmagamento ou danos causados pelo UV.
• O design duplo chanfrado evita que se prendam ou cortem durante a

instalação.

 Aplicação Pesada – Alta Abrasão

Especificação:
• Material: Nylon (Poliamida)
• Cor: Preto (Camada Externa), Amarelo (Camada Interna)
• Espessura: 2.3mm
• Ponto de fusão: 230°C
• Temperatura de Trabalho: -40° to 125°C (O Protetor de

Mangueira perde 10% de sua resistência a 125°C)

Características:

• Protetor de dupla camada que consiste em multifilamentos de Nylon
• O design do protetor de duas camadas permite que você veja os danos

causados pelo desgaste; se você perceber isso significa que a camada
externa preta está desgastada e você deve substituir o protetor.

• Atende ao padrão de abrasão ISO 6945
• Atende Proteção Solar UV: BS EN 13758-1
• Atende a certificacao ROHS
• Protetor para aplicação pesada especiamente desenvolvido para alta 

abrasão, resistencia a intempéries e para o controle de rupturas das 
mangueiras para proteger os trabalhadores, equipamentos e o meio 
ambiente.

• Resistente a diesel, fluidos de transmissão, óleo de motor e líquido
refrigerante

Série BG
Protetor de Mangueira com Dupla 
Proteção contra Rasgamento

Código Largura Achatada Comprimento do Rolo
Pol mm Pol mm ft m

BG050 0.500 12.7 0.992 25.2 150 45
BG078 0.787 20.0 1.496 38.0 164 50
BG100 1.000 25.4 1.850 47.0 150 45
BG106 1.062 27.0 1.929 49.0 164 50
BG118 1.181 30.0 2.086 53.0 164 50
BG126 1.260 32.0 2.204 56.0 100 30
BG133 1.330 34.0 2.362 60.0 164 50
BG141 1.147 36.0 2.480 63.0 100 30
BG157 1.574 40.0 2.716 69.0 164 50
BG162 1.620 42.0 2.834 72.0 100 30
BG181 1.811 46.0 3.070 78.0 100 30
BG216 2.165 55.0 3.661 93.0 100 30
BG228 2.283 58.0 3.818 97.0 164 50
BG244 2.440 62.0 4.094 104.0 164 50
BG259 2.598 66.0 4.330 110.0 164 50
BG275 2.755 70.0 4.606 117.0 164 50
BG303 3.031 77.0 5.000 127.0 164 50
BG314 3.149 80.0 5.196 132.0 164 50
BG330 3.307 84.0 5.472 139.0 164 50
BG354 3.543 90.0 5.826 148.0 164 50
BG374 3.740 95.0 6.102 155.0 164 50

Padrões e Aprovações:
• Aprovado: MSHA
• Atende ao padrão de abrasão ISO 6945
• Atende a norma SAE J343/ISO 3457 contra 

explosão ou vazamento

 NOVO

AP O
R
V

A
AD

 
OR

PA
MINERAÇÃO

Ø Interno

Código Diâmetro Externo
Diâmetro Interno 

do Espiral 
Espessura 
da Parede Passo

Comprimento 
do Rolo

Preto Amarelo Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pés m
1437070 1437081 0.393 - 0.662 10.010.0 - 0.393 10.0 0.060 1.5 0.393 10.0 164 50

1437071 1437082 0.500 - 0.864 12.712.7 - 0.500 12.7 0.067 1.7 0.472 12.0 65 20

SGX16B-50 SGX16Y-50 0.500 - 0.864 12.712.7 - 0.500 12.7 0.067 1.7 0.472 12.0 164 50

1437072 1437083 0.629 - 1.060 16.016.0 - 0.629 16.0 0.078 2.0 0.629 16.0 65 20

SGX20B-50 SGX20Y-50 0.629 - 1.060 16.016.0 - 0.629 16.0 0.078 2.0 0.629 16.0 164 50

1437073 1437084 0.826 - 1.370 20.920.9 - 0.826 20.9 0.086 2.2 0.787 20.0 65 20

SGX25B-50 SGX25Y-50 0.826 - 1.370 20.920.9 - 0.826 20.9 0.086 2.2 0.787 20.0 164 50

1437074 1437085 1.062 - 1.694 27.027.0 - 1.062 27.0 0.098 2.5 0.866 22.0 65 20

SGX32B-50 SGX32Y-50 1.062 - 1.694 27.027.0 - 1.062 27.0 0.098 2.5 0.866 22.0 164 50

1437075 1437086 1.362 - 2.170 34.634.6 - 1.362 34.6 0.106 2.7 1.063 27.0 65 20

SGX40B-50 SGX40Y-50 1.362 - 2.170 34.634.6 - 1.362 34.6 0.106 2.7 1.063 27.0 164 50

1437076 1437087 1.732 - 2.520 43.943.9 - 1.732 44.0 0.118 3.0 1.181 30.0 65 20
1437077 1437088 2.180 - 2.950 55.3 - 74.9 2.180 55.3 0.149 3.8 1.457 37.0 65 20
1437078 1437089 2.637 - 3.800 67.0 - 96.5 2.637 67.0 0.157 4.0 1.654 42.0 65 20
1437079 1437090 3.150 - 4.300 80.0 - 109.2 3.150 80.0 0.196 5.0 1.771 45.0 65 20
1437080 1437091 3.897 - 4.900 99.0 - 124.5 3.897 99.0 0.216 5.5 1.968 50.0 39 12

SGX125B-12 SGX125Y-12 4.4488 - .500 113.0 - 139.7 4.448 113.0 0.236 6.0 2.165 55.0 39 12

SGX140B-09 SGX140Y-09 5.039 - 6.000 128.0 - 152.4 5.039 128.0 0.236 6.0 2.165 55.0 29 9



Código
Ø Interno Largura Achatada

Comprimento 
do Rolo

Qtd./
CaixaPol mm Pol mm m

900500 0.68 17.2 1.30 33.00 91.44 1
900502 0.79 20.0 1.40 35.60 91.44 1
900504 0.91 23.1 1.58 40.22 91.44 1
900506 0.98 24.9 1.73 43.90 91.44 1
900508 1.06 26.9 1.82 46.35 91.44 1
900510 1.22 30.9 2.05 52.07 91.44 1
900512 1.42 36.1 2.47 62.71 91.44 1
900514 1.57 39.9 2.60 66.04 91.44 1
900516 1.73 43.9 2.90 73.72 91.44 1
900518 1.85 47.0 3.03 77.00 91.44 1
900520 2.17 55.1 3.43 87.24 91.44 1
900522 2.36 59.9 3.79 96.23 91.44 1
900524 2.62 66.5 4.27 108.43 91.44 1
900526 2.87 72.9 4.55 115.57 91.44 1
900528 3.66 93.0 5.91 150.08 91.44 1
900530 4.41 112.0 7.05 179.07 91.44 1

Especificações:
• Material: Tecido de Nylon 6
• Cor: Preto

Características:
• Protege pessoas, ambientes e máquinas contra

possíveis vazamentos nas mangueiras
• Malha muito densa e compacta
• Ótima resistência a UV e atrito
• Resistente a estouros de mangueiras
• Contenção de jatos decorrentes de furos na mangueira
• Excelente compatibilidade química com gasolina e óleos

Especificações:
• Material: Nylon balístico 1050 com cobertura de Uretano em um

dos lados
• Cor: Preto

Características:
• Excelente para uso no campo ou nas aplicações onde os

produtos espirais são de difícil montagem
• Resistente ao calor, ozônio e abrasão
• Com design especial permite juntar várias mangueiras com

rapidez
• Protege o operador contra possíveis rupturas na mangueira
• Sistema de Velcro® permite rápida e fácil aplicação
• Permite a contenção de mangueiras formando um pacote único
• Aparência profissional, melhore a estética do seu equipamento

Aprovações e Certificações:
• #M.S.H.A. IC-234/0
• Padrão internacional: ISO6945
• FED-STD-191 (teste de abrasão 5309)
• ASTM D6770 para resistência a abrasão da malha

ações:

malha

APROVADO
PARA 

MINERAÇÃO

Série TSLFRAS
Protetores de Mangueiras FRAS

Série TQS 
Protetores de Mangueiras de Montagem Rápida

Código
Ø Interno Fechado Largura Aberto

Comprimento 
do Rolo

Qtd./
CaixaPol mm Pol m m

TQS2A 2 50.80 7.750 196.85 45.72 1
TQS3A 3 76.20 10.900 276.86 45.72 1
TQS4A 4 101.60 14.000 355.60 45.72 1
TQS5A 5 127.00 17.250 438.15 45.72 1
TQS6A 6 152.40 20.380 517.65 45.72 1
TQS7A 7 177.80 23.500 596.90 45.72 1
TQS8A 8 203.20 26.620 676.15 45.72 1

ABRAÇADEIRA
DE INOX TIPO LAÇO
Diâmetro Interno Regular   //   Perfil  Baixo
Em estoque e pronto para envio. Veja página 113.

PNEUMÁTICA E HIDRÁULICA
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APROVADO
PARA 

MINERAÇÃO

Aprovações e Certificações: 
• MSHA
• Padrão internacional ISO 6945

Código
Largura Achatada Ø Interno Comprimento do Rolo Qtd./

CaixaPol mm Pol mm m
900359 0.787 20 0.472 12 30.5 1
900344 0.984 25 0.591 15 30.5 1
900345 1.181 30 0.748 19 30.5 1
900346 1.378 35 0.866 22 30.5 1
900347 1.575 40 0.984 25 30.5 1
900348 1.772 45 1.102 28 30.5 1
900349 1.969 50 1.220 31 30.5 1
900350 2.362 60 1.496 38 30.5 1
900351 2.756 70 1.732 44 30.5 1
900352 3.150 80 1.969 50 30.5 1
900353 3.543 90 2.244 57 30.5 1
900354 3.937 100 2.362 60 30.5 1
900355 4.528 115 2.756 70 15.2 1
900356 5.709 145 3.543 90 15.2 1
900357 6.929 176 4.331 110 15.2 1
900358 7.874 200 4.921 125 15.2 1

Especificações:
• Material: Poliéster
• Cor: Preto

Características:
• Opção econômica aprovada pela certificação MSHA
• Leve, de alta resistência e resistência à abrasão
• Protege pessoas, ambientes e máquinas contra possíveis vazamentos nas

mangueiras

Especificações:
• Material: Mangueira: Poliéster
• Material: Sistema de Velcro® - Poliamida
• Cor: Preto

Características:
• Leve, de alta resistência e resistência à abrasão
• Fácil instalação e remoção
• Fácil remoção, através do Sistema de Velcro®

Especificações:
• Material: Poliéster e poliolefina
• Cor: Preto
• Razão de encolhimento: 2:1
• Temperatura mínima para encolhimento: 80°C
• Temperatura mínima para encolhimento total: 120°C

Características:
• Fornece excelente resistência à abrasão e redução de ruído
• Fácil instalação sobre conectores, conexões, emendas, cabos e mangueiras

Série TSLP
Protetores para Mangueira e Cabo

Série TQSP
Protetores de Mangueira ou Cabos de Montagem Rápida 

Série THS
Protetores de Mangueira Termo Retrátil

Código
Tamanho Nominal

Ø Interno 
Fornecido

Ø Interno 
Retraído

Comprimento 
do Rolo Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm m
900317 0.375 10 0.393 10 0.196 5.0 30.5 1
900318 0.500 12 0.472 12 0.236 6.0 30.5 1
900319 0.750 20 0.787 20 0.393 10.0 30.5 1
900320 1.000 25 0.984 25 0.492 12.5 30.5 1
900321 1.250 30 1.181 30 0.59 15.0 30.5 1
900322 1.338 34 1.338 34 0.669 17.0 30.5 1
900323 1.500 40 1.574 40 0.787 20.0 30.5 1
900324 2.000 50 1.968 50 0.984 25.0 30.5 1
900325 2.375 60 2.362 60 1.181 30.0 30.5 1
900326 2.750 70 2.755 70 1.377 35.0 30.5 1
900327 3.125 80 3.149 80 1.574 40.0 30.5 1

Código
Ø Interno Largura Aberta Comprimento do Rolo Qtd./

CaixaPol mm Pol mm m
900328 0.787 20 3.149 80 25 1
900329 0.984 25 3.740 95 25 1
900330 1.181 30 4.527 115 25 1
900331 1.377 35 5.118 130 25 1
900332 1.574 40 5.748 146 25 1
900333 1.771 45 6.377 162 25 1
900334 1.968 50 7.007 178 25 1

PROTETORES DE MANGUEIRAS
PNEUMÁTICA E HIDRÁULICA 
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Protetor para Mangueira de Montagem Rápida 
Especificações:

• Material: Tecido de PVC
• Cor: Preto
Características:
• Leve, resistente e altamente flexível, resistente a mofo e UV
• Fácil montagem e remoção, fácil de cortar no comprimento
desejado sem desfiar
• Propriedades de vedação: dielétrica e termica
Propriedades Mecânicas:
• Testes de Tração: Atende a ASTM D5034
• Testes de Tração: Atende ASTM D5035
• Teste de Tração: Atende ASTM D2261
• Temperatura de Trabalho: 6°C to 82°C
• Compatível: ROHS

Código Largura Achatada Comprimento Rolo

Pol mmmm Pol mm ftPés mm
TQSPOLY-2 2.000 50.8 7.750 196.0 150 45.72
TQSPOLY-3 3.000 76.2 11.000 279.0 150 45.72
TQSPOLY-4 4.000 101.6 14.000 355.0 150 45.72
TQSPOLY-5 5.000 127.0 17.250 438.0 150 45.72
TQSPOLY-6 6.000 152.4 20.380 517.0 150 45.72
TQSPOLY-7 7.000 177.8 23.580 598.0 150 45.72
TQSPOLY-8 8.000 203.2 26.620 676.0 150 45.72

 NOVO

Código  Largura Achatada
Pol mm Pol m

FPQS0312 0.312 8.0 65 20
FPQS0375 0.375 10.0 65 20
FPQS0500 0.500 12.5 65 20
FPQS0625 0.625 15.0 65 20
FPQS0750 0.750 20.0 65 20
FPQS1000 1.000 25.0 65 20
FPQS1125 1.125 30.0 65 20
FPQS1250 1.250 32.0 50 15
FPQS1375 1.375 35.0 65 20
FPQS1625 1.625 40.0 65 20
FPQS1750 1.750 45.0 65 20
FPQS2000 2.000 50.0 65 20
FPQS2125 2.125 55.0 65 20
FPQS2375 2.375 60.0 32 10
FPQS2500 2.500 65.0 32 10
FPQS2750 2.750 70.0 32 10
FPQS3000 3.000 75.0 32 10
FPQS3125 3.125 80.0 32 10
FPQS3375 3.375 85.0 32 10
FPQS3500 3.500 90.0 32 10
FPQS4000 4.000 100.0 32 10

Série FPQS
Protetor de Mangueira Contra 
Incêndio de Montagem Rápida

Especificação:
• Material: Camada Externa: Silicone Vermelho
• Material: Camada Interna: Fibra de Vidro Branca
• Material: Sistema de Velcro®: Nylon Branco/ Poliamida
Características:
• Excelente elasticidade que é ótima para unir mangueiras,
tubos e cabos em diversos ambientes hostis
•

•

•

•

O design do Velcro® permite rápida instalação e remoção 
sem ter que desconectar o  conjunto da mangueira.
 As propriedades de isolamento proporcionam proteção ao 
trabalhador contra queimaduras causadas por mangueiras 
quentes e reduzem a perda de energia térmica. 
Suporta calor radiante intenso e chamas - Exposição 
Contínua até 260°C; 15 a 20 min até 1.090°C; 15 a 30s até 
1.650°C
Resiste a exposição a aço fundido, alumínio fundido e vidro 
fundido até 1.650°C

 NOVO

Ø Interno

Ø Interno 



PROTETORES DE MANGUEIRAS

Especificações:
• Material: Exterior - Borracha de Silicone com Óxido de Ferro

Interior - Malha de Fibra de Vidro

Características:
• Excelente elasticidade para empacotar e proteger mangueiras, tubos e cabos

em diversos ambientes
• As propriedades de isolamento protegem trabalhadores contra queimaduras

além de diminuir perdas por dissipação de calor
• Suporta calor intenso e chamas

- Exposição contínua até 260°C
- 15-20 minutos até 1090°C
- 15-30 segundos até 1650°C

• Impede que líquidos espirrem quando mangueiras rompem
• Suporta contato repetido com aço, alumínio e vidro fundido até 1650°C

Especificações:
• Material: Fibra Nomex™
• Cor: Natural

Características:
• Fornece proteção térmica e alta resistência à abrasão
• Fácil instalação e manuseio
• Pode ser facilmente cortado sem uso de tesouras
• Temperatura de aplicação: -196°C a 350°C

Série FPS
Protetores de Mangueiras Resistentes a Chamas

Série TPS
Protetores de Mangueiras Térmicos

Código
Tamanho Nominal Faixa de Expansão Comprimento do Rolo

Qtd./CaixaPol mm Pol mm ft m
900365 0.118 3 0.039 0.157 100 30.48 1
900366 0.236 6 0.196 0.314 100 30.48 1
900367 0.314 8 0.236 0.393 100 30.48 1
900368 0.393 10 0.275 0.511 100 30.48 1
900369 0.472 12 0.314 0.629 100 30.48 1
900370 0.591 15 0.393 0.787 100 30.48 1
900371 0.787 20 0.551 1.023 100 30.48 1
900372 0.984 25 0.708 1.299 100 30.48 1
900373 1.181 30 0.787 1.535 100 30.48 1
900374 1.574 40 1.181 2.047 100 30.48 1
900375 1.968 50 1.574 2.559 100 30.48 1

 LINHA
EXTENDIDA
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FPS0250 0.250 0.6 50
FPS0313 0.313 0.8 50
FPS0375 0.375 1.0 50
FPS0500 0.500 1.3 50
FPS0625 0.625 1.6 50
FPS0750 0.750 1.9 50
FPS0875 0.875 2.2 50
FPS1000 1.000 2.5 50
FPS1250 1.250 3.2 50
FPS1375 1.375 3.5 50
FPS1500 1.500 3.8 50
FPS1625 1.625 4.1 50

Código 
Comprimento do Rolo

Pol mm Pés
FPS1750 1.750 4.4 50
FPS2000 2.000 5.1 50
FPS2250 2.250 5.7 50
FPS2375 2.375 6.0 50
FPS2500 2.500 6.4 50
FPS2750 2.750 7.0 50
FPS3000 3.000 7.6 50
FPS3250 3.250 8.3 50
FPS3375 3.375 8.6 50
FPS3500 3.500 8.9 50
FPS3750 3.750 9.5 50
FPS4000 4.000 10.2 50

ESTOQUE 
LOCAL

DISPONIBILIDADE 
IMEDIATA

MAIS DE 35.000 ITENS 
EM NOSSO CATÁLOGO 
ONLINE

Ø InternoCódigo 
Comprimento do Rolo

Pol mm Pés



Especificações:
• Material externo: Folha de alumínio
• Material interno: Fibra de vidro

Características:
• Cria uma camada térmica entre fios, cabos ou mangueiras e

os ambientes de alta temperatura em que estão situados
• Reflete mais de 95% da energia radiante que atinge sua

superfície

Série RHRS
Protetores Reflexivos para Mangueiras 

PROTETORES DE MANGUEIRAS /
PROTETORES PARA PONTO DE CONTATO

Código
Ø Interno Ø Fechado Máximo

Comprimento do 
Rolo Qtd./

CaixaPol mm Pol mm m
900404 0.393 10 0.433 11 30.5 1
900405 0.629 16 0.669 17 30.5 1
900406 0.787 20 0.826 21 30.5 1
900407 0.984 25 1.023 26 30.5 1
900408 1.181 30 1.220 31 30.5 1

Especificações:
• Material: PVC
• Cor: Vide tabela

Características:
• Protege as mangueiras em pontos de atritos severos ou

áreas de grande abrasão
• Material durável e com baixo desgaste
• Produzido com sulcos que permite a fixação com

abraçadeiras em Nylon
• Fácil aplicação e remoção
• Normalmente usado em mangueiras hidráulicas, linhas de

óleo e combustível, sistemas de freios, chicotes e cabos de
bateria

• O THPSD4B deve ser usado em mangueiras de 1/2" e
menores, uma vez que foi projetado com um raio menor

Série  THP
Protetores para Pontos de Contato

Cada Protetor THP é montado com 3 Abraçadeiras

ontato

Código Comprimento
Preto Laranja Amarelo Pol

THPSD4B — — 4
THP4B THP4A THP4C 4
THP6B THP6A THP6C 6
THP8B THP8A THP8C 8

THP10B THP10A THP10C 10
THP12B THP12A THP12C 12

adeiras
THP8B THP

THP10B THP
THP12B THP

FIXAÇÃO // SEGURANÇA

MILHÕES de soluções de fi xação em 
estoque e disponibilidade imediata!

PPara mais informações, vá para as páginas 112 a 114 e solicite sua 
AMOSTRA GRÁTIS através do nosso departamento comercial.
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CINTAS PARA AMARRAÇÃO DE MANGUEIRAS / ABRAÇADEIRAS

Especificações:
• Fita e Corpo: Aço inox
• Parafuso: 1/4 Sextavado de aço carbono

Características:
• Indicado para mangueiras pequenas
• Corpo baixo e fita estreita facilitam instalação e remoção em

áreas apertadas

Série MHC 
Abraçadeiras de Aço Rosca Sem Fim Mini

Código
Tamanho 

SAE
Ø Mínimo Ø Máximo A Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm
MHC04A 4 0.250 6 0.625 16 0.312 8 100
MHC05A 5 0.250 6 0.687 17 0.312 8 100
MHC06A 6 0.312 8 0.875 22 0.312 8 100
MHC08A 8 0.375 10 1.000 25 0.312 8 100
MHC10A 10 0.375 10 1.062 27 0.312 8 100
MHC12A 12 0.500 13 1.250 32 0.312 8 50
MHC16A 16 0.500 13 1.500 38 0.312 8 50
MHC20A 20 0.750 19 1.750 44 0.312 8 50
MHC24A 24 1.000 25 2.000 51 0.312 8 50
MHC28A 28 1.250 32 2.250 57 0.312 8 50
MHC30A 30 1.375 35 2.375 60 0.312 8 20
MHC32A 32 1.500 38 2.500 64 0.312 8 20
MHC36A 36 1.750 44 2.750 70 0.312 8 20
MHC44A 44 2.250 57 3.250 83 0.312 8 20
MHC48A 48 2.500 64 3.500 89 0.312 8 20

Especificações:
• Material:

- Versão Padrão: Tecido de Nylon 22, Fivela de Delrin
- Aplicações Pesadas: Tecido de Nylon, Fivela de Aço niquelado

• Cor: Preto

Características:
• Permite adicionar, remover ou ajustar o feixe de mangueiras

rapidamente
• Reduz o tempo de instalação em 50%
• O Hook & Loop mantém as mangueiras firmes e não impedem a

expansão e contração natural das mangueiras
• O olhal da Série THCS permite fixação do conjunto de mangueiras
• Excelente durabilidade e resistência a UV

Séries TCS & THCS
Cintas para Amarração de Mangueiras

Série THCSSérie TCS

Cinta sem Olhal

Código Ø Fechado

Malha Normal Malha Pesada Pol mm
TCS4A TCS4HA 1.270 32.25
TCS8A TCS8HA 2.540 64.51
TCS12A TCS12HA 3.820 97.02
TCS16A TCS16HA 5.100 129.54
TCS20A TCS20HA 6.370 161.79

Cinta com Olhal para Fixação

Código Ø Fechado

Malha Normal Malha Pesada Pol mm
THCS1A — 0.320 8.12
THCS4A THCS4HA 1.270 32.25
THCS8A THCS8HA 2.540 64.51
THCS12A THCS12HA 3.820 97.02
THCS16A THCS16HA 5.100 129.54
THCS20A THCS20HA 6.370 161.79

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 com Aprovação UL94V2
• Cor: Vide tabela
• Temperatura de Aplicação: -40°C a 85°C

Características:
• De acordo com MS-3367 e MIL-S-23190E
• Conforme RoHS

Série CT
Abraçadeiras de Nylon

Código
Natural Preto Verde Vermelho Amarelo Azul Prata
CT025A CT025B CT025G CT025K CT025Y CT025L CT025S

Comprimento Largura Ø Circular Máximo Resistência Mínima a Tração
Classificação Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm lbs kgs

11-7/8 300 0.189 4.8 3.350 85 50 222 Standard 100

112

PNEUMÁTICA E HIDRÁULICA 

 email | VendasBrasil@essentra.com  web | www.essentracomponents.com.br

DA



ABRAÇADEIRAS

DA .750
(19.1)

.438
(11.1)

D Dia.

Código

SAE #

Ø D

Qtd./
CaixaAço Carbono Aço Inox

Min Max A
Pol mm Pol mm Pol mm

WDHC04A WDHC04B 4 0.250 6 0.625 16 0.320 8 100

WDHC06A WDHC06B 6 0.438 11 0.750 19 0.320 8 100

WDHC08A WDHC08B 8 0.500 13 0.875 22 0.320 8 100

WDHC10A WDHC10B 10 0.500 13 1.063 27 0.500 13 50

WDHC12A WDHC12B 12 0.500 13 1.250 32 0.500 13 50

WDHC16A WDHC16B 16 1.063 27 1.500 38 0.500 13 50

WDHC20A WDHC20B 20 0.750 19 1.750 44 0.500 13 50

WDHC24A WDHC24B 24 1.000 25 2.000 51 0.500 13 25

WDHC28A WDHC28B 28 1.250 32 2.250 57 0.500 13 25

WDHC32A WDHC32B 32 1.500 38 2.500 64 0.500 13 25

WDHC36A WDHC36B 36 1.750 44 2.750 70 0.500 13 25

WDHC44A WDHC44B 44 2.250 57 3.250 83 0.500 13 25

WDHC48A WDHC48B 48 2.500 64 3.500 89 0.500 13 20

WDHC52A WDHC52B 52 2.750 70 3.750 95 0.500 13 20

WDHC56A WDHC56B 56 3.000 76 4.000 102 0.500 13 20

WDHC60A WDHC60B 60 3.250 83 4.250 108 0.500 13 20

WDHC64A WDHC64B 64 2.500 64 4.500 114 0.500 13 20

WDHC72A WDHC72B 72 3.000 76 5.000 127 0.500 13 10

WDHC80A WDHC80B 80 3.500 89 5.500 140 0.500 13 10

WDHC88A WDHC88B 88 4.000 102 6.000 152 0.500 13 10

WDHC96A WDHC96B 96 4.500 114 6.500 165 0.500 13 10

Código SAE #

Ø D

Qtd./
Caixa

Min Max
Pol mm Pol mm

TBC15A — 1.375 35 1.562 40 25
TBC17A — 1.625 41 1.875 48 25
TBC28A 28 1.750 44 1.937 49 25
TBC32A 32 1.875 48 2.187 56 25 
TBC36A 36 2.125 54 2.312 59 25
TBC40A 40 2.250 57 2.437 62 25
TBC44A 44 2.375 60 2.562 65 25
TBC48A 48 2.375 60 2.687 68 10
TBC52A 52 2.500 64 2.812 71 10
TBC56A 56 2.625 67 2.937 75 10
TBC60A 60 2.750 70 3.062 78 10
TBC64A 64 2.875 73 3.187 81 10
TBC68A 68 3.000 76 3.312 84 10
TBC76A 76 3.250 83 3.562 90 10 
TBC84A 84 3.500 89 3.812 97 10
TBC92A 92 3.750 95 4.062 103 10
TBC100A 100 4.000 102 4.312 110 5 
TBC108A 108 4.250 108 4.562 116 5 
TBC116A 116 4.500 114 4.812 122 5
TBC124A 124 4.750 121 5.062 129 5
TBC132A 132 5.000 127 5.312 135 5
TBC140A 140 5.250 133 5.562 141 5
TBC148A 148 5.500 140 5.812 148 5
TBC156A 156 5.750 146 6.062 154 5
TBC172A 172 6.250 159 6.562 167 5
TBC188A 188 6.750 171 7.062 179 5
TBC204A 204 7.250 184 7.562 192 2

Especificações:
• Material: Vide Tabela

Características:
• Pode ser usado com protetores da Série TSL, TSLP, TQS ou

TQSP
• Cinta se desprende do parafuso permitindo instalação ou

remoção sem desconectar a mangueira ou tubo
• As abraçadeiras de aço 400 inox estão de acordo com SAE

J1670 e SAE J1508
• Rosca e cinta são do mesmo material

Especificações:
• Material: Aço inox 304

Características:
• Abraçadeira de inox tipo laço é excelente quando usado

para prender o protetor junto com o conjunto de mangueira
hidráulica

• Pode ser aplicado com as mãos ou com ferramentas
• Pré-montado para fácil instalação

Especificações:
• Todos os componentes em aço inox 301
• Parafuso: 1/4 -28 Polegadas
• Porca: 7/16 Polegadas sextavada (inserto nylon)

Características:
• Oferece vedação confiável para aplicações com grandes

diâmetros onde ocorre vibração intensa

Série WDHC 
Abraçadeiras de Aço Rosca Sem Fim

Série SIDPT
Abraçadeiras de Inox Tipo Laço

Série TBC 
Abraçadeiras de Aço Tipo T Tucho

Código
Comprimento Reto Largura
Pol mm Pol mm

900560 9 229 0.25 6.3

900562 11 285 0.25 6.3

900564 14 370 0.25 6.3

900566 16.5 419 0.25 6.3

PNEUMÁTICA E HIDRÁULICA
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ABRAÇADEIRAS

Especificações:
• Material: Aço revestido com TPE

Características:
• Revestimento de borracha absorve vibrações e fixa tubos, cabos e conduítes
• Ideal para aplicações de longa duração

Séries SPN / SPNW
Abraçadeiras Tipo P de Metal Emborrachadas

Código
Ø D B A  Ø H E Ref. C

Qtd./
Caixa

Qtd./ 
Emba lagemPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

SPN-3 0.188 4.8 0.500 12.7 0.650 16.5 0.266 6.7 0.500 12.7 0.260 6.6 1 500

SPN-4 0.250 6.4 0.500 12.7 0.650 16.5 0.266 6.7 0.530 13.5 0.260 6.6 1 500

SPNW-4 0.250 6.4 0.625 15.9 0.750 19.1 0.406 10.3 0.530 13.5 0.313 7.9 1 100

SPN-5 0.313 7.9 0.500 12.7 0.650 16.5 0.266 6.7 0.560 14.2 0.260 6.6 1 500

• SPNW-5 0.313 7.9 0.625 15.9 0.750 19.1 0.406 10.3 0.560 14.2 0.313 7.9 1 100

SPN-6 0.375 9.5 0.500 12.7 0.650 16.5 0.266 6.7 0.590 15 0.260 6.6 1 500

• SPNW-6 0.375 9.5 0.625 15.9 0.750 19.1 0.406 10.3 0.590 15 0.313 7.9 1 100

SPN-7 0.438 11.1 0.500 12.7 0.650 16.5 0.266 6.7 0.620 15.7 0.260 6.6 1 500

• SPNW-7 0.438 11.1 0.625 15.9 0.750 19.1 0.406 10.3 0.620 15.7 0.313 7.9 1 100

SPN-8 0.500 12.7 0.500 12.7 0.650 16.5 0.266 6.7 0.650 16.5 0.260 6.6 1 500

• SPNW-8 0.500 12.7 0.625 15.9 0.750 19.1 0.406 10.3 0.650 16.5 0.313 7.9 1 100

SPN-9 0.563 14.3 0.500 12.7 0.650 16.5 0.266 6.7 0.750 19.1 0.260 6.6 1 500

SPN-10 0.625 15.9 0.500 12.7 0.650 16.5 0.266 6.7 0.780 19.8 0.260 6.6 1 500

• SPNW-10 0.625 15.9 0.625 15.9 0.750 19.1 0.406 10.3 0.780 19.8 0.313 7.9 1 100

SPN-11 0.688 17.5 0.500 12.7 0.650 16.5 0.266 6.7 0.810 20.6 0.260 6.6 1 500

• SPNW-11 0.688 17.5 0.625 15.9 0.750 19.1 0.406 10.3 0.810 20.6 0.313 7.9 1 100

SPN-12 0.750 19.1 0.500 12.7 0.650 16.5 0.266 6.7 0.840 21.3 0.260 6.6 1 500

SPN-14 0.875 22.2 0.500 12.7 0.650 16.5 0.266 6.7 0.900 22.9 0.260 6.6 1 100

• SPNW-14 0.875 22.2 0.625 15.9 0.750 19.1 0.406 10.3 0.900 22.9 0.313 7.9 1 100

SPN-16 1.000 25.4 0.500 12.7 0.650 16.5 0.266 6.7 0.960 24.4 0.260 6.6 1 100

• SPNW-16 1.000 25.4 0.625 15.9 0.750 19.1 0.406 10.3 0.960 24.4 0.313 7.9 1 100

SPN-18 1.125 28.6 0.500 12.7 0.650 16.5 0.266 6.7 1.050 26.7 0.260 6.6 1 100

SPN-20 1.250 31.8 0.500 12.7 0.650 16.5 0.266 6.7 1.110 28.2 0.260 6.6 1 100

• SPNW-20 1.250 31.8 0.625 15.9 0.750 19.1 0.406 10.3 1.110 28.2 0.313 7.9 1 100

D
.031 (0.8)

A

E Ref.
C

B

H
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ABRAÇADEIRAS
EM AÇO INOX

Em estoque e 
disponibilidade 

imediata.
Veja na página 111.

Solicite sua AMOSTRA GRÁTIS 
através de nosso departamento comercial



Série THC
Abraçadeiras de Montagem Rápida

Especificações:
• Material: Nylon 6/6
• Cor: Preto

Características:
• Fácil e rápida montagem ou remoção
• Trava ajustável para vários diâmetros
• Excelente fixação nas extremidades das mangueiras que utilizam protetores em tecido

W

Código
Diâmetro Largura (w)

Qtd./CaixaPol  mm Pol mm
22DGHC00A 0.260 - 0.315 6.6 - 8.0 0.197 5.00 100
22DGHC00B 0.315 - 0.362 8.0 - 9.2 0.197 5.00 100
22DGHC0BB 0.362 - 0.413 9.2 - 10.5 0.197 5.00 100
22DGHC00C 0.413 - 0.472 10.5 - 12.0 0.236 6.00 100
22DGHC00E 0.504 - 0.591 12.8 - 15.0 0.276 7.00 100
22DGHC00F 0.591 - 0.677 15.0 - 17.2 0.276 7.00 100
22DGHC00G 0.670 - 0.728 17.0 - 18.5 0.276 7.00 100
22DGHC00H 0.717 - 0.807 18.2 - 20.5 0.276 7.00 100
22DGHC00J 0.807 - 0.906 20.5 - 23.0 0.276 7.00 100
22DGHC00K 0.866 - 0.984 22.0 - 25.0 0.276 7.00 100
22DGHC00L 0.984 - 1.102 25.0 - 28.0 0.276 7.00 100
22DGHC00M 1.063 - 1.181 27.0 - 30.0 0.295 7.50 100
22DGHC00N 1.161 - 1.280 29.5 - 32.5 0.295 7.50 100
22DGHC00P 1.280 - 1.398 32.5 - 35.5 0.315 8.00 100
22DGHC00Q 1.378 - 1.516 35.0 - 38.5 0.315 8.00 50
22DGHC00R 1.496 - 1.634 38.0 - 41.5 0.315 8.00 50
22DGHC00S 1.614 - 1.752 41.0 - 44.5 0.315 8.00 50
22DGHC00T 1.732 - 1.870 44.0 - 47.5 0.315 8.00 50
22DGHC00U 1.850 - 1.988 47.0 - 50.5 0.315 8.00 50
22DGHC00V 1.969 - 2.106 50.0 - 53.5 0.315 8.00 50
22DGHC00W 2.087 - 2.244 53.0 - 57.0 0.315 8.00 50
22DGHC00X 2.224 - 2.382 56.5 - 60.5 0.315 8.00 50
22DGHC059 2.362 - 2.559 60.0 - 65.0 0.315 8.00 50
22DGHC066 2.598 - 2.756 66.0 - 70.0 0.315 8.00 50
22DGHC070 2.756 - 2.953 70.0 - 75.0 0.315 8.00 50
22DGHC075 2.992 - 3.150 76.0 - 80.0 0.315 8.00 50
22DGHC078 3.150 - 3.346 80.0 - 85.0 0.315 8.00 50

ABRAÇADEIRAS

É MUITO FÁCIL: 

Mais de 5.000 protetores plásticos em estoque. 
Solicite sua amostra grátis hoje mesmo.

Nossa variedade de protetores plásticos possuem 
milhões de soluções para proteger durante o transporte, 
estoque e acabamento. Veja nossa linha completa no 
website www.essentracomponents.com.br

SOLICITE SUA AMOSTRA 
AGORA MESMO!

PNEUMÁTICA E HIDRÁULICA
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GUIA PARA SELEÇÃO DE PRODUTOS

Tamanho da Mangueira 
Hidráulica Espiral Elástica Protetores de Tecido

Diâmetro Interno Série SGX
da Mangueira Aplicação Pesada Série SGX FRAS Série TSLFRAS Série FPS

1/8 — SGX16FRASA — FPS1/2A
3/16 SGX16HA SGX16FRASA — FPS1/2A
1/4 SGX16HA SGX20FRASA — FPS5/8A
5/16 SGX16HA SGX20FRASA — FPS3/4A
3/8 SGX25HA SGX25FRASA — FPS3/4A
1/2 SGX25HA SGX25FRASA — FPS7/8A
5/8 SGX25HA SGX32FRASA 900500 FPS1A
3/4 SGX32HA SGX32FRASA 900502 FPS1A
1 SGX45HA SGX50FRASA 900506 FPS1-1/2A

1-1/4 SGX50HA SGX63FRASA — FPS2A
1-1/2 SGX59HA SGX63FRASA 900514 FPS2A

2 SGX75HA SGX75FRASA — FPS2-1/2A

Tamanho da Mangueira 
Hidráulica Espiral Elástica Protetores de Tecido

Diâmetro Interno Série SGX
da Mangueira Aplicação Pesada Série SGX FRAS Série TSLFRAS Série FPS

1/8 — — — FPS5/16A

3/16 — SGX16FRASA — FPS1/2A

1/4 SGX16HA SGX16FRASA — FPS1/2A

5/16 SGX16HA SGX20FRASA — FPS5/8A

3/8 SGX20HA SGX20FRASA — FPS3/4A

1/2 SGX25HA SGX25FRASA — FPS7/8A

5/8 SGX25HA SGX32FRASA 900500 FPS1A

3/4 SGX32HA SGX32FRASA 900502 FPS1A

1 SGX39HA SGX40FRASA 900506 FPS1-1/4A

1-1/4 SGX50HA SGX50FRASA — FPS2A

1-1/2 SGX59HA SGX63FRASA 900514 FPS2A

2 SGX75HA SGX75FRASA — FPS2-1/2A

Para Proteger UMA Mangueira

Para Proteger DUAS Mangueira

Cálculo do Comprimento de Espiral Necessário

Exemplo: DE da Mangueira = 23,7 mm, DI do SGX75HA = 19 mm, Comprimento da mangueira = 7 m
23,7 mm ÷ 19 mm = 1,24 X 7 m = 8,7 m necessários

Essa fórmula pode ser usada para as Séries SGX (Aplicação Pesada e Normal), SGXFRAS e TFG

x =
DE da mangueira ou 

conjunto a ser protegido

DI da Espiral

Comprimento 
da mangueira

Comprimento de 
espiral necessário

Proteção de Mangueiras
Espiral Plástica

Espiral Plástica

Série SGX
Pág. 105

Série SGX
Pág. 105

Protetor de Tecido

Protetor de Tecido

Série SGX FRAS
Pág. 105

Série SGX FRAS
Pág. 105

Série FPS
Pág. 108

Série FPS
Pág. 108

Série TSLFRAS
Pág. 106

Série TSLFRAS
Pág. 106
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FIXADORES 

REBITES DE ENCAIXE 
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Série SR/27SR/SRVO/SRHR 
Rebite de encaixe

Especificações: 
• Material: Consulte a tabela
• Cor: consulte a tabela
Características:
• Rápido e econômico, pode ser instalado sem ferramentas
• O elemento de fixação moldado de duas peças vem

montado e pronto para uso
• As pernas especialmente projetadas se expandem

e prendem firmemente os componentes de forma
permanente no lugar

• Os números de peça SRHR resistem a temperaturas de até 130°C
(266°F)

Nº do item 

Nylon 6 UL94 V-2 Nylon 6/6 UL94 V-2 
Nylon 66/6 
  UL94 V-0  

Nylon 4/6 resistente 
ao calor 

  UL 94V-2  
 

Ø Furo 
Espessura total 

 do suporte  Ø D   H    h  Qtd. 
pct. 
granel Preto Branco Preto Branco Preto Castanho pol. pol. pol. pol. pol. 

SR-2024B SR-2024W — — SRVO-2024B — 0,083 - 0,087 0,024 - 0,047 0,165 0,090 0,047 1000 
SR-2032B SR-2032W — — SRVO-2032B — 0,083 - 0,087 0,051 - 0,079 0,165 0,130 0,047 1000 
SR-2040B SR-2040W — — SRVO-2040B — 0,083 - 0,087 0,083 - 0,110 0,165 0,160 0,047 1000 
SR-2048B SR-2048W — — SRVO-2048B — 0,083 - 0,087 0,114 - 0,142 0,165 0,190 0,047 1000 
SR-2056B SR-2056W — — SRVO-2056B — 0,083 - 0,087 0,146 - 0,173 0,165 0,220 0,047 1000 
SR-2064B SR-2064W — — SRVO-2064B — 0,083 - 0,087 0,173 - 0,197 0,165 0,250 0,047 1000 

— — 27SR079295 27SR079295W — — 0,083 - 0,087 0,205 - 0,225 0,165 0,295 0,047 1000 
SR-2632B SR-2632W — — SRVO-2632B — 0,106 - 0,110 0,039 - 0,079 0,197 0,130 0,055 1000 

— — 27SR102130 27SR102130W — — 0,102 - 0,106 0,039 - 0,079 0,197 0,130 0,055 1000 
— — 27SR102190 27SR102190W — — 0,102 - 0,106 0,106 - 0,142 0,197 0,190 0,055 1000 
— — 27SR106220 27SR106220W — — 0,102 - 0,106 0,134 - 0,169 0,197 0,220 0,055 1000 
— — 27SR102250 27SR102250W — — 0,102 - 0,106 0,142 - 0,198 0,197 0,250 0,055 1000 
— — 27SR102280 27SR102280W — — 0,102 - 0,106 0,170 - 0,229 0,197 0,281 0,055 1000 

SR-2642B SR-2642W — — SRVO-2642B — 0,106 - 0,110 0,079 - 0,118 0,197 0,170 0,055 1000 
SR-2648B SR-2648W — — SRVO-2648B — 0,106 - 0,110 0,106 - 0,142 0,197 0,190 0,055 1000 

— — 27SR102220 27SR102220W — — 0,107 - 0,111 0,125 - 0,156 0,201 0,200 0,064 1000 
SR-2655B SR-2655W — — SRVO-2655B — 0,106 - 0,110 0,134 - 0,169 0,197 0,220 0,055 1000 
SR-2664B SR-2664W — — SRVO-2664B — 0,106 - 0,110 0,169 - 0,205 0,197 0,250 0,055 1000 
SR-2672B SR-2672W — — SRVO-2672B — 0,106 - 0,110 0,201 - 0,236 0,197 0,280 0,055 1000 
SR-3035B SR-3035W — — SRVO-3035B SRHR-3035 0,122 - 0,126 0,039 - 0,079 0,252 0,140 0,063 1000 

— — 27SR0010 27SR0010W — — 0,123 - 0,127 0,050 - 0,100 0,254 0,140 0,065 1000 
SR-3045B SR-3045W — — SRVO-3045B SRHR-3045 0,122 - 0,126 0,079 - 0,118 0,252 0,180 0,063 1000 

— — 27SR118180 27SR118180W — — 0,123 - 0,127 0,075 - 0,120 0,245 0,183 0,062 1000 
SR-3055B SR-3055W — — SRVO-3055B SRHR-3055 0,122 - 0,126 0,118 - 0,157 0,252 0,220 0,063 1000 

— — 27SR0012 27SR0012W — — 0,127 - 0,131 0,122 - 0,160 0,249 0,220 0,065 1000 
SR-3065B SR-3065W — — SRVO-3065B SRHR-3065 0,122 - 0,126 0,157 - 0,197 0,252 0,260 0,063 1000 
SR-3075B SR-3075W — — SRVO-3075B — 0,122 - 0,126 0,197 - 0,236 0,252 0,300 0,063 1000 
SR-3080B SR-3080W — — SRVO-3080B SRHR-3080 0,122 - 0,126 0,217 - 0,256 0,252 0,320 0,063 1000 
SR-3090B SR-3090W — — SRVO-3090B — 0,122 - 0,126 0,256 - 0,295 0,252 0,350 0,063 1000 
SR-3100B SR-3100W — — SRVO-3100B — 0,122 - 0,126 0,295 - 0,335 0,252 0,390 0,063 1000 

— — 27SR1180515 27SR1180515W — — 0,123 - 0,127 0,400 - 0,440 0,253 0,520 0,068 1000 
SR-3230B — — — — — 0,122 - 0,126 0,807 - 0,847 0,252 0,906 0,063 1000 
SR-3535B SR-3535W — — SRVO-3535B SRHR-3535 0,142 - 0,146 0,047 - 0,083 0,252 0,140 0,063 1000 

— — 27SR135180 27SR135180W — — 0,140 - 0,144 0,060 - 0,120 0,253 0,180 0,061 1000 
SR-3545B SR-3545W — — SRVO-3545B SRHR-3545 0,142 - 0,146 0,083 - 0,118 0,252 0,180 0,063 1000 
SR-3550B SR-3550W — — SRVO-3550B — 0,142 - 0,146 0,106 - 0,142 0,252 0,200 0,063 1000 
SR-3555B SR-3555W — — SRVO-3555B SRHR-3555 0,142 - 0,146 0,118 - 0,157 0,252 0,220 0,063 1000 
SR-3560B SR-3560W — — SRVO-3560B — 0,142 - 0,146 0,146 - 0,181 0,252 0,240 0,063 1000 
SR-3570B SR-3570W — — SRVO-3570B — 0,142 - 0,146 0,177 - 0,217 0,252 0,280 0,063 1000 
SR-3580B SR-3580W — — SRVO-3580B — 0,142 - 0,146 0,217 - 0,256 0,252 0,320 0,063 1000 

— — 27SR1660240 27SR1660240W — — 0,162 - 0,166 0,050 - 0,180 0,375 0,236 0,081 1000 
SR-4050B SR-4050W — — SRVO-4050B SRHR-4050 0,161 - 0,165 0,098 - 0,138 0,315 0,200 0,071 1000 
SR-4060B SR-4060W — — SRVO-4060B SRHR-4060 0,161 - 0,165 0,138 - 0,177 0,315 0,240 0,071 1000 

— — 27SR0020 27SR0020W — — 0,160 - 0,164 0,144 - 0,188 0,317 0,240 0,078 1000 
— — 27SR157315 27SR157315W — — 0,162 - 0,166 0,148 - 0,188 0,315 0,315 0,083 1000 

SR-4070B SR-4070W — — SRVO-4070B SRHR-4070 0,161 - 0,165 0,177 - 0,217 0,315 0,280 0,071 1000 
SR-4080B SR-4080W — — SRVO-4080B SRHR-4080 0,161 - 0,165 0,217 - 0,256 0,315 0,320 0,071 1000 
SR-4090B SR-4090W — — SRVO-4090B — 0,161 - 0,165 0,256 - 0,295 0,315 0,350 0,071 1000 

— — 27SR157290 27SR157290W — — 0,162 - 0,166 0,290 - 0,330 0,317 0,395 0,083 1000 
SR-4100B SR-4100W — — SRVO-4100B SRHR-4100 0,161 - 0,165 0,295 - 0,335 0,315 0,390 0,071 1000 

— — 27SR157475 27SR157475W — — 0,161 - 0,165 0,335 - 0,408 0,315 0,475 0,071 1000 
SR-4120B SR-4120W — — SRVO-4120B — 0,161 - 0,165 0,354 - 0,413 0,315 0,470 0,071 1000 

— — 27SR1600315 27SR1600315W — — 0,165 - 0,169 0,100 - 0,250 0,278 0,315 0,034 1000 
— — 27SR1660400 27SR1660400W — — 0,170 0,250 - 0,265 0,370 0,410 0,079 1000 
— — 27SR1660265 27SR1660265W — — 0,171 - 0,175 0,170 - 0,210 0,315 0,265 0,084 1000 
— — 27SR180530 27SR180530W — — 0,187 - 0,191 0,250 - 0,437 0,356 0,530 0,098 1000 

SR-5045B SR-5045W — — SRVO-5045B — 0,201 - 0,205 0,059 - 0,098 0,354 0,180 0,087 1000 
SR-5055B SR-5055W — — SRVO-5055B — 0,201 - 0,205 0,098 - 0,138 0,354 0,220 0,087 1000 

— — 27SR197260 27SR197260W — — 0,201 - 0,205 0,105 - 0,170 0,350 0,260 0,087 1000 
SR-5065B SR-5065W — — SRVO-5065B — 0,201 - 0,205 0,138 - 0,177 0,354 0,260 0,087 1000 

— — 27SR0030 27SR0030W — — 0,205 - 0,209 0,160 - 0,200 0,350 0,280 0,064 1000 
SR-5075B SR-5075W — — SRVO-5075B — 0,201 - 0,205 0,177 - 0,217 0,354 0,300 0,087 1000 
SR-5085B SR-5085W 27SR1970330 27SR1970330W SRVO-5085B — 0,201 - 0,205 0,217 - 0,256 0,354 0,340 0,087 1000 

— — 27SR2000370 27SR2000370W — — 0,203 - 0,207 0,230 - 0,300 0,352 0,368 0,095 1000 
SR-5095B SR-5095W — — SRVO-5095B — 0,201 - 0,205 0,256 - 0,295 0,354 0,370 0,087 1000 
SR-5105B SR-5105W — — SRVO-5105B — 0,201 - 0,205 0,295 - 0,335 0,354 0,410 0,087 1000 
SR-6060B SR-6060W — — SRVO-6060B — 0,240 - 0,244 0,098 - 0,157 0,472 0,240 0,098 1000 
SR-6080B SR-6080W 27SR236310 27SR236310W SRVO-6080B — 0,240 - 0,244 0,138 - 0,217 0,472 0,320 0,118 1000 

— — 27SR2400187 27SR2400187W — — 0,248 - 0,252 0,031 - 0,062 0,440 0,187 0,120 1000 
— — 27SR2400250 27SR2400250W — — 0,248 - 0,252 0,062 - 0,125 0,440 0,250 0,120 1000 
— — 27SR2400312 27SR2400312W — — 0,248 - 0,252 0,125 - 0,187 0,440 0,312 0,120 500 
— — 27SR2400375 27SR2400375W — — 0,248 - 0,252 0,187 - 0,250 0,440 0,375 0,120 1000 
— — 27SR2400500 27SR2400500W — — 0,248 - 0,252 0,250 - 0,375 0,440 0,500 0,120 500 
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FIXADORES 

REBITES DE ENCAIXE 
Série SRCS  
Rebites de encaixe chanfrados 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6
• Cor: consulte a tabela

Características: 
• Design chanfrado para superfície plana
• Design à prova de violação
• Acomoda a especificação de furo chanfrado DIN ISO 7721 Detalhes do furo de fixação 

Nº 
Ø Furo 

Espessura total 
do suporte Ø A B C E   H Mín.  Ø I  Qtd. 

pct. 
granel Preto Branco pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

SRCS-4060B SRCS-4060W 0,16 - 0,17 4,1 - 4,2 0,14 - 0,18 3,5 - 4,5 0,35 8,8 0,11 2,7 0,24 6,0 0,28 7,1 0,10 2,6 0,37 9,4 1000 
 SRCS-4070B  SRCS-4070W  0,16 - 0,17  4,1 - 4,2  0,18 - 0,22  4,5 - 5,5  0,35  8,8  0,11  2,7  0,28  7,2  0,35  9,0  0,10  2,6  0,37  9,4  1000  

SRCS-4080B SRCS-4080W 0,16 - 0,17 4,1 - 4,2 0,22 - 0,26 5,5 - 6,5 0,35 8,8 0,11 2,7 0,32 8,0 0,35 9,0 0,10 2,6 0,37 9,4 1000 
 SRCS-4090B  SRCS-4090W  0,16 - 0,17  4,1 - 4,2  0,26 - 0,30  6,5 - 7,5  0,35  8,8  0,11  2,7  0,35  9,0  0,43  11,0  0,10  2,6  0,37  9,4  1000  

SRCS-4100B SRCS-4100W 0,16 - 0,17 4,1 - 4,2 0,30 - 0,34 7,5 - 8,5 0,35 8,8 0,11 2,7 0,39 10,0 0,43 11,0 0,10 2,6 0,37 9,4 1000 
 SRCS-5065B  SRCS-5065W  0,20 - 0,21  5,1 - 5,2  0,14 - 0,18  3,5 - 4,5  0,35  8,8  0,11  2,7  0,26  6,5  0,35  8,5  0,10  2,6  0,41  10,4  1000  

Série SRH 
Rebites de encaixe, Tipo H 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6
• Cor: preto

Características: 
• O design de cabeça plana facilita

a montagem e a desmontagem
• Instalado facilmente à mão

Nº do 
item 

Ø Furo  Espes. total do suporte  
Ø A B C E Qtd. 

pct. 
pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm granel 

SRH-3035 0,122 - 0,126 3,1 - 3,2 0,039 - 0,079 1,0 - 2,0 0,252 6,4 0,039 1,0 0,14 3,5 0,26 6,5 1000  
SRH-3045 0,122 - 0,126 3,1 - 3,2 0,079 - 0,118 2,0 - 3,0 0,252 6,4 0,039 1,0 0,18 4,5 0,26 6,5 1000 
SRH-3055 0,122 - 0,126 3,1 - 3,2 0,118 - 0,157 3,0 - 4,0 0,252 6,4 0,039 1,0 0,22 5,6 0,26 6,5 1000  
SRH-3065 0,122 - 0,126 3,1 - 3,2 0,157 -0,197 4,0 - 5,0 0,236 6,0 0,039 1,0 0,26 6,5 0,39 10,0 1000 
SRH-3080 0,122 - 0,126 3,1 - 3,2 0,197 - 0,256 5,0 - 6,5 0,236 6,0 0,039 1,0 0,31 8,0 0,39 10,0 1000  
SRH-3090 0,122 - 0,126 3,1 - 3,2 0,256 - 0,295 6,5 - 7,5 0,252 6,4 0,039 1,0 0,35 9,0 0,47 12,0 1000 
SRH-3100 0,122 - 0,126 3,1 - 3,2 0,295 - 0,335 7,5 - 8,5 0,252 6,4 0,039 1,0 0,39 10,0 0,47 12,0 1000  
SRH-3535 0,142 - 0,146 3,6 - 3,7 0,047 - 0,083 1,2 - 2,1 0,252 6,4 0,039 1,0 0,14 3,5 0,26 6,5 1000 
SRH-3545 0,142 - 0,146 3,6 - 3,7 0,087 - 0,122 2,2 - 3,1 0,252 6,4 0,039 1,0 0,18 4,5 0,26 6,5 1000  
SRH-3555 0,142 - 0,146 3,6 - 3,7 0,118 - 0,157 3,0 - 4,0 0,236 6,0 0,039 1,0 0,22 5,5 0,39 10,0 1000 
SRH-3560 0,142 - 0,146 3,6 - 3,7 0,138 - 0,177 3,5 - 4,5 0,236 6,0 0,039 1,0 0,24 6,0 0,39 10,0 1000  
SRH-3570 0,142 - 0,146 3,6 - 3,7 0,177 - 0,217 4,5 - 5,5 0,236 6,0 0,039 1,0 0,28 7,0 0,39 10,0 1000 
SRH-3580 0,142 - 0,146 3,6 - 3,7 0,217 - 0,256 5,5 - 6,5 0,236 6,0 0,039 1,0 0,31 8,0 0,39 10,0 1000  

Série SRP 
Rebite de encaixe de alta 
temperatura 

Fig. 1 Fig. 2 

Especificações: 
• Material: Polissulfona UL94 V-1
• Cor: preto

Características: 
• Resiste a temperaturas de até

155°C (311°F) 

Ø Furo   Espessura total do suporte  C E Qtd. 
Nº do pct. 

item pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm Fig. granel 
SRP-3045 0,122 - 0,126 3,1 - 3,2 0,059 - 0,098 1,5 - 2,5 0,18 4,5 0,24 6,1 1 1000 
SRP-3055 0,122 - 0,126 3,1 - 3,2 0,098 - 0,138 2,5 - 3,5 0,22 5,5 0,24 6,1 1 1000 
SRP-4065 0,157 - 0,165 4,0 - 4,2 0,138 - 0,177 3,5 - 4,5 0,26 6,5 0,43 11,0 2 1000 
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FIXADORES 

REBITES DE ENCAIXE 

Série 1301      
Rebites de encaixe 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 

Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 

Especificações: 
• Material: Consulte

a tabela
• Cor: preto

Características: 
• Instalação manual rápida
• O pino é pré-encaixado no ilhós
• O ilhós se expande à medida que o pino é inserido, proporcionando um ajuste firme
• Ideal para qualquer aplicação que exija um rebite de encaixe frontal

Ø Furo 
Espes. mín. 
do painel 

Espes. máx. 
do painel Ø A Ø B C Qtd. 

pct. 
granel 

Nº do 
item Fig. pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm Material 

1301297 1 0,24 6,2 0,079 2,0 0,177 4,5 0,55 14,0 0,39 9,9 0,724 18,4 Acetato 1000 
1301298 2 0,28 7,0 0,098 2,5 0,197 5,0 0,78 19,9 0,58 14,8 0,831 21,1 Ilhós: acetato, Pino: polipropileno 1000 
1301299 3 0,31 8,0 0,177 4,5 0,189 4,8 0,63 16,1 0,51 13,0 0,783 19,9 Acetato 1000 
1301300 3 0,39 10,0 0,217 5,5 0,276 7,0 0,79 20,0 0,55 14,0 1,030 26,1 Ilhós: acetato, Pino: polipropileno 1000 
1301301 4 0,35 9,0 0,15 3,8 0,189 4,8 0,71 18,0 0,55 13,9 1,547 39,3 Ilhós: acetato, Pino: PBT 1000 
1301302 5 0,28 7,2 0,118 3,0 0,157 4,0 0,71 18,1 0,48 12,2 0,689 17,5 Acetato 1000 
1301303 2 0,31 8,0 0,098 2,5 0,197 5,0 0,79 20,0 0,58 14,8 0,780 19,8 Ilhós: acetato, Pino: polipropileno 1000 
1301304 6 0,27 6,8 0,039 1,0 0,157 4,0 0,79 20,0 0,51 13,0 0,736 18,7 Acetato 1000 
1301305 7 0,28 7,0 0,059 1,5 0,098 2,5 0,79 20,0 0,55 14,0 0,740 18,8 Ilhós: acetato, Pino: PBT 1000 
1301306 3 0,39 10,0 0,276 7,0 0,315 8,0 0,79 20,0 0,53 13,6 1,201 30,5 Acetato 1000 
1301307 5 0,24 6,0 0,161 4,1 0,197 5,0 0,55 14,0 0,29 7,3 0,650 16,5 Acetato 1000 
1301308 7 0,31 8,0 0,118 3,0 0,197 5,0 0,79 20,0 0,47 11,8 0,843 21,4 Acetato 1000 
1301309 6 0,31 7,8 0,118 3,0 0,236 6,0 0,79 20,0 0,51 13,0 0,874 22,2 Acetato 1000 
1301310 8 0,28 7,0 0,118 3,0 0,138 3,5 0,58 14,8 0,22 5,6 0,819 20,8 Acetato 1000 

Série 27CINCH  
Rebites de fixação reforçada 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: consulte a tabela

Características: 
• Fácil instalação; basta inserir o corpo em forma de “U”

no furo do painel e bater na cabeça do pino em forma
de “T” com um martelo ou outra ferramenta de
impacto

Nº do item Ø Furo   Espessura total do suporte Ø A B   Altura da cabeça  Qtd. 
pct. 
granel Natural Preto pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

27CINCH01 27CINCH01B 0,125 3,2 0,020 - 0,109 0,5 - 2,8 0,250 6,4 0,357 9,1 0,080 2,0 1000 
27CINCH02 27CINCH02B 0,187 4,8 0,020 - 0,174 0,5 - 4,4 0,375 9,5 0,450 11,1 0,120 3,4 1000 
27CINCH03 27CINCH03B 0,250 6,4 0,020 - 0,109 0,5 - 2,8 0,375 9,5 0,475 12,1 0,115 2,9 500 
27CINCH04 27CINCH04B 0,250 6,4 0,020 - 0,174 0,5 - 4,4 0,625 15,9 0,555 14,1 0,117 3,0 1000 

Ø A 

B 
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Série SRT  
Rebite de encaixe removível 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon
• Cor: preto

Características: 
• O manípulo de empurrar/puxar permite que o rebite seja encaixado e desencaixado até 25 vezes
• Para aplicações que exigem montagem e desmontagem rápidas

Ø Furo Espessura total do suporte Ø A B C E  Qtd. 
Nº do pct. 

item pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm granel 
SRT-3035B 0,122 - 0,126 3,1 - 3,2 0,039 - 0,079 1,0 - 2,0 0,394 10,0 0,315 8,0 0,14 3,5 0,26 6,5 1000 
SRT-3045B 0,122 - 0,126 3,1 - 3,2 0,079 - 0,118 2,0 - 3,0 0,394 10,0 0,315 8,0 0,18 4,5 0,26 6,5 1000 
SRT-3055B 0,122 - 0,126 3,1 - 3,2 0,118 - 0,157 3,0 - 4,0 0,394 10,0 0,315 8,0 0,22 5,6 0,26 6,5 1000 
SRT-3065B 0,122 - 0,126 3,1 - 3,2 0,157 -0,197 4,0 - 5,0 0,394 10,0 0,315 8,0 0,26 6,5 0,35 9,0 1000 
SRT-3075B 0,122 - 0,126 3,1 - 3,2 0,197 - 0,236 5,0 - 6,0 0,394 10,0 0,315 8,0 0,30 7,5 0,35 9,0 1000 
SRT-3080B 0,122 - 0,126 3,1 - 3,2 0,217 - 0,256 5,5 - 6,5 0,394 10,0 0,315 8,0 0,32 8,0 0,35 9,0 1000 
SRT-3535B 0,142 - 0,146 3,6 - 3,7 0,039 - 0,079 1,0 - 2,0 0,394 10,0 0,315 8,0 0,14 3,5 0,26 6,6 1000 
SRT-3545B 0,142 - 0,146 3,6 - 3,7 0,079 - 0,118 2,0 - 3,0 0,394 10,0 0,315 8,0 0,18 4,5 0,26 6,6 1000 
SRT-3555B 0,142 - 0,146 3,6 - 3,7 0,118 - 0,146 3,0 - 3,7 0,394 10,0 0,315 8,0 0,22 5,5 0,26 6,6 1000 
SRT-3570B 0,142 - 0,146 3,6 - 3,7 0,150 - 0,205 3,8 - 5,2 0,394 10,0 0,315 8,0 0,28 7,0 0,35 9,0 1000 
SRT-3580B 0,142 - 0,146 3,6 - 3,7 0,209 - 0,256 5,3 - 6,5 0,394 10,0 0,315 8,0 0,32 8,0 0,35 9,0 1000 
SRT-4050B 0,161 - 0,165 4,1 - 4,2 0,098 - 0,138 2,5 - 3,5 0,472 12,0 0,315 8,0 0,20 5,0 0,30 7,6 1000 
SRT-4060B 0,161 - 0,165 4,1 - 4,2 0,138 - 0,177 3,5 - 4,5 0,472 12,0 0,315 8,0 0,24 6,0 0,30 7,6 1000 
SRT-4070B 0,161 - 0,165 4,1 - 4,2 0,177 - 0,216 4,5 - 5,5 0,472 12,0 0,315 8,0 0,28 7,0 0,44 11,2 1000 
SRT-4080B 0,161 - 0,165 4,1 - 4,2 0,216 - 0,256 5,5 - 6,5 0,472 12,0 0,315 8,0 0,32 8,0 0,44 11,2 1000 
SRT-4090B 0,161 - 0,165 4,1 - 4,2 0,256 - 0,295 6,5 - 7,5 0,472 12,0 0,315 8,0 0,35 9,0 0,44 11,2 1000 
SRT-4100B 0,161 - 0,165 4,1 - 4,2 0,295 - 0,335 7,5 - 8,5 0,472 12,0 0,315 8,0 0,39 10,0 0,44 11,2 1000 

Série TPSR/USR/113 
Rebite desparafusável 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: consulte a tabela

Características: 
• Quando o pino é parafusado no corpo, o

ilhós se expande, travando-o no lugar
• Removível com o uso de uma chave de fenda Phillips
• Pode ser reutilizado

Nº do item Ø Furo Espessura total do suporte Ø C D Qtd. 
pct. 
granel Preto Natural pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

USR-1131 — 0,197 5,0 0,059 - 0,236 1,5 - 6,0 0,472 12,0 0,433 11,0 1000 
113 000 169 902 — 0,197 5,0 0,157 - 0,276 4,0 - 7,0 0,472 12,0 0,433 11,0 250 
113 105 059 902 113 105 000 002 0,197 5,0 0,079 - 0,276 2,0 - 7,0 0,492 12,5 0,378 9,6 250 

USR-1132 — 0,236 6,0 0,059 - 0,236 1,5 - 6,0 0,630 16,0 0,433 11,0 1000 
113 106 059 902 113 106 000 002 0,236 6,0 0,079 - 0,315 2,0 - 8,0 0,591 15,0 0,421 10,7 250 
113 000 269 902 — 0,236 6,0 0,157 - 0,276 4,0 - 7,0 0,630 16,0 0,433 11,0 250 

— 401007 0,250 6,4 0,156 4,0 0,594 15,1 0,422 10,7 1000 
— 401008 0,250 6,4 0,140 3,6 0,703 17,9 0,438 11,1 1000 

401022B 401022 0,250 6,4 0,156 4,0 0,594 15,1 0,422 10,7 1000 
401023B 401023 0,250 6,4 0,156 4,0 0,594 15,1 0,422 10,7 1000 

USR-64125** — 0,250 6,4 0,126 - 0,172 3,2 - 4,4 0,594 15,1 0,500 12,7 500 
113 107 059 902 113 107 000 002 0,276 7,0 0,118 - 0,354 3,0 - 9,0 0,689 17,5 0,476 12,1 250 

— 401009 0,281 7,0 0,093 2,4 0,689 17,5 0,476 12,1 500 
USR-1133 — 0,315 8,0 0,118 - 0,394 3,0 - 1,0 0,787 20,0 0,551 14,0 1000 

USR-1* — 0,315 8,0 0,276 - 0,315 7,0 - 8,0 0,787 20,0 0,866 22,0 1000 
113 108 059 902 113 108 000 002 0,315 8,0 0,118 - 0,394 3,0 - 10,0 0,787 20,0 0,531 13,5 250 
113 000 369 902 — 0,315 8,0 0,118 - 0,394 3,0 - 10,0 0,787 20,0 0,551 14,0 250 

* Material do parafuso: Acetato UL94 HB; Material do ilhós: Nylon 6
** Nylon 6

Série RFL  
Rebite com perna dobrável 

Especificações: D 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6 
• Cor: consulte a tabela 
Características: A 
• Pressionar o pino no corpo do rebite faz com que as pernas

se expandam e prendam o material 
• Uma vez instalado, o rebite não pode ser removido

da parte externa da caixa 
• Pode ser usado com caixas de papelão ou outros materiais

porosos 
RFL-1 RFL-1BK 0,22 0,11 - 0,15 0,43 0,73 0,29  1000 

RFL-2 RFL-2BK 0,22 0,14 - 0,18 0,43 0,73 0,32  1000 

Nº do item Ø Furo   do suporte C   Ø B    A   D  Qtd. 
Espessura 

 pct. 
Natural Preto pol. pol. pol. pol. pol.
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Série TRM 
Mini rebite de pressão resistente 

Especificações: 
• Material: UL94 V-0 Nylon 6/6 estabilizado termicamente
• Cor: preto

Características: 
• Design de peça única facilmente instalado à mão
• Removível puxando o pino para fora do ilhós

Nº do item Ø Furo   Espessura total do suporte A Ø B C D Qtd. 
pct. 
grane
l 

pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

TRM-1 0,097 - 0,103 2,5 - 2,6 0,160 - 0,180 4,1 - 4,6 0,040 1,0 0,190 4,8 0,060 1,5 0,345 8,8 1000 
TRM-2 0,106 - 0,112 2,7 - 2,8 0,080 - 0,105 2,0 - 2,7 0,050 1,3 0,218 5,5 0,060 1,5 0,300 7,6 1000 
TRM-3 0,122 - 0,128 3,1 - 3,3 0,105 - 0,130 2,7 - 3,3 0,050 1,3 0,218 5,5 0,060 1,5 0,320 8,1 1000 
TRM-4 0,122 - 0,128 3,1 - 3,3 0,130 - 0,155 3,3 - 3,9 0,050 1,3 0,218 5,5 0,060 1,5 0,345 7,6 1000 
TRM-5 0,122 - 0,128 3,1 - 3,3 0,155 - 0,180 3,9 - 4,6 0,050 1,3 0,218 5,5 0,060 1,5 0,370 9,4 1000 
TRM-6 0,122 - 0,128 3,1 - 3,3 0,240 - 0,265 6,1 - 6,7 0,050 1,3 0,218 5,5 0,060 1,5 0,455 11,6 1000 
TRM-7 0,144 - 0,154 3,7 - 3,9 0,265 - 0,290 6,7 - 7,4 0,050 1,3 0,300 7,6 0,060 1,5 0,470 11,9 1000 

Série TR 
Rebite de pressão resistente 

Especificações: 
• Material 1: UL94 HB Nylon 6/6 modificado por impacto
• Material 2: Nylon 6/6
• Cor: preto

Nº do 
item 

Ø Furo 
pol. mm 

Espessura total do suporte 
pol. mm 

Ø  
pol. 

B 
mm 

C 
pol. 

 
mm 

D 
pol. 

 
mm Material 

Qtd. 
pct. 
gran
el 

TR-1 0,193 - 0,205 4,9 - 5,2 0,059 - 0,181 1,5 - 4,6 0,283 7,2 0,045 1,1 0,445 11,3 1 1000 
495201 0,197 5,0 0,059 - 0,181 1,5 - 4,6 0,283 7,2 0,060 1,0 0,449 11,4 2 1000 

TR-2 0,248 - 0,276 6,3 - 7,0 0,098 - 0,350 2,5 - 8,9 0,985 25,0 0,098 2,5 0,898 22,8 1 1000 
495202 0,248 6,3 0,157 - 0,299 4,0 - 7,6 0,709 18,0 0,098 2,5 0,681 17,3 2 1000 
495203 0,248 6,3 0,098 - 0,350 2,5 - 8,9 1,000 25,4 0,098 2,5 0,886 22,5 2 1000 
495204 0,248 6,3 0,098 - 0,350 2,5 - 8,9 0,591 15,0 0,106 2,7 0,728 18,5 2 1000 
495205 0,248 6,3 0,059 - 0,299 1,5 - 7,6 0,685 17,4 0,079 2,0 0,803 20,4 2 1000 
495206 0,256 6,5 0,098 - 0,350 2,5 - 8,9 0,591 15,0 0,079 2,0 0,882 22,4 2 1000 

TR-3 0,250 - 0,276 6,4 - 7,0 0,098 - 0,315 2,5 - 8,0 0,585 14,9 0,079 2,0 0,897 22,8 1 1000 
495207 0,276 7,0 0,472 - 0,591 12,0 - 15,0 1,000 25,4 0,098 2,5 1,063 27,0 2 1000 
495208 0,276 7,0 0,354 - 0,512 9,0 - 13,0 0,709 18,0 0,098 2,5 0,906 23,0 2 1000 
495209 0,315 8,0 0,118 - 0,315 3,0 - 8,0 0,787 20,0 0,106 2,7 0,827 21,0 2 1000 
495210 0,315 8,0 0,118 - 0,315 3,0 - 8,0 0,591 15,0 0,102 2,6 0,866 22,0 2 1000 
495211 0,315 8,0 0,157 - 0,315 4,0 - 8,0 0,709 18,0 0,114 2,9 0,906 23,0 2 1000 
495212 0,315 8,0 0,472 - 0,630 12,0 - 16,0 0,590 15,0 0,118 3,0 1,142 29,0 2 1000 

TR-4 0,315 - 0,325 8,0 - 8,3 0,118 - 0,315 3,0 - 8,5 0,585 14,9 0,106 2,7 0,830 21,1 1 1000 
495213 0,354 9,0 0,118 - 0,276 3,0 - 7,0 0,630 16,0 0,102 2,6 0,787 20,0 2 1000 
495214 0,374 9,5 0,035 - 0,189 0,9 - 4,8 0,984 25,0 0,094 2,4 0,992 25,2 2 1000 
495215 0,374 9,5 0,138 - 0,276 3,5 - 7,0 0,705 17,9 0,098 2,5 0,906 23,0 2 1000 
495216 0,394 10,0 0,236 - 0,394 6,0 - 10,0 0,787 20,0 0,146 3,7 1,051 26,7 2 1000 
495217 0,453 11,5 1,142 - 1,220 29,0 - 31,0 1,181 30,0 0,098 2,5 1,969 50,0 1 1000 

Série PPR-10  
Rebites de fixação 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6
• Cor: natural

Características: 
• Usado em um furo redondo ou quadrado
• A fixação em furo quadrado é para

aplicações antirrotação

Nº do 
item 

Espessura total do suporte 
Opções do furo de fixação 

(furo redondo) 
Opções do furo de fixação 

(furo quadrado) Qtd. 
pct. 
granel pol. mm pol. mm pol. mm 

PPR-10 0,140 - 0,200 3,6 - 5,1 0,250 6,4 0,220 5,6 100 

A ØB 

C 
D 

ØB 

D 
C 
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Item 
Nº 

C D Qtd. 
pct. 

granel pol. mm pol. mm 
27TPF0001A 0,109 2,8 0,305 7,7 1000 
27TPF0002A 0,110 2,8 0,350 8,9 1000 
27TPF0003A 0,110 2,8 0,480 12,2 1000 
27TPF0004A 0,096 2,4 0,340 8,6 1000 

Item 
Nº 

B A Qtd. 
pct. 

granel pol. mm pol. mm 
27TPF0001B 0,330 8,4 0,069 1,8 1000 
27TPF0002B 0,360 9,1 0,069 1,8 1000 
27TPF0003B 0,455 11,6 0,069 1,8 1000 
27TPF0004B 0,340 8,6 0,062 1,6 1000 

Série 61RR 
Rebites de fixação 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: consulte a tabela

Características: 
• Pode ser facilmente removido ao retrair o

pino e, em seguida, o corpo
• Usado em um furo redondo ou retangular

Nº do item 
Op. do furo de fixação Opções do furo de fixação Espes. total 

 do painel  OD  H A (furo redondo) Furo retangular Qtd. 
pct. 
granel Natural Preto pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

61RR188062 61RR188062B 0,375 9,5 0,07 1,8 0,500 12,7 0,188 4,8 — — 0,062 1,6 1000 
61RR188125 61RR188125B 0,375 9,5 0,07 1,8 0,500 12,7 0,188 4,8 — — 0,125 3,2 1000 
61RR250500 61RR250500B 0,437 11,1 0,07 1,8 0,500 12,7 0,250 6,4 0,210 x 0,218 5,3 x 5,5 0,062 1,6 500 
61RR250125 61RR250125B 0,437 11,1 0,07 1,8 0,500 12,7 0,250 6,4 0,210 x 0,218 5,3 x 5,5 0,125 3,2 1000 
61RR250188 61RR250188B 0,437 11,1 0,07 1,8 0,500 12,7 0,250 6,4 0,210 x 0,218 5,3 x 5,5 0,187 4,8 500 

Série 27TPF       
Rebite de duas peças 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural
Características:
• Para uso com o conjunto de conectores de

borda
• O item de corpo “A” é inserido através do

conector e do chassi. O pino do item “B” é
então empurrado ou rosqueado no corpo para
prender o conector ao chassi

• O pino pode ser removido para permitir a
substituição do conector

• Corpo e pino vendidos separadamente

Ø C 

Peça A 

Ø A 

Peça B 

Peça A - Corpo Peça B - Pino 

Série RRR 
Rebite removível 

Especificações: 
• Material: UL94 V-0 Nylon 66/6
• Cor: preto
Características:
• O pino e o ilhós são fornecidos desmontados
• O pino pode ser removido puxando-se as

abas laterais
• Pode ser usado em um furo redondo ou quadrado

Pino Ilhós 

Pino 

Ilhós 

Opções do furo de fixação Opções do furo de fixação 

Item 
Nº 

(furo redondo) Furo quadrado Espessura total do suporte A Ref.  Qtd. 
pct. 
granel pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

RRR-1 0,188 - 0,208 4,8 - 5,3 0,177 4,5 0,059 - 0,138 1,5 - 3,5 0,14 3,6 1000 
RRR-2 0,188 - 0,208 4,8 - 5,3 0,177 5,5 0,138 - 0,217 3,5 - 5,5 0,17 4,4 1000 

H 

A 

OD 

D 
B 
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Série RP/PPR/61PR 
Rebite de fixação 

Especificações: 
• Material: Consulte a tabela

• Cor: consulte a tabela

Características:
• Instale colocando o rebite no furo e empurrando o
êmbolo no rebite para expandir as pernas e travá-las

Fig. 1 Fig. 2 

Ø Furo  Espessura total do suporte  Ø D h  H  
Estilo 
de 
cabeça 

Qtd. 
pct. 
gran
el 

Preto Branco Natural pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm Fig. Material 

093011059902 — 093011000002 0,118 3,0 0,039 - 0,157 1,0 - 4,0 0,197 5,0 0,051 1,3 0,224 5,7 1 — Nylon 6/6 250 
RP100B RP100W — 0,118 3,0 0,079 - 0,118 2,0 - 3,0 0,118 3,0 0,079 2,0 0,177 4,5 2 — Nylon 6 1000 

PPR-3055B — — 0,118 3,0 0,118 - 0,157 3,0 - 4,0 0,228 5,8 0,079 2,0 0,220 5,6 2 — Nylon 6 1000 
RP105B RP105W — 0,118 3,0 0,118 - 0,157 3,0 - 4,0 0,228 5,8 0,079 2,0 0,220 5,6 2 — Nylon 6 1000 

— — • 61PR900000 0,125 3,2 0,031 - 0,140 0,8 - 3,6 0,187 4,8 0,047 1,2 0,190 4,8 1 Redonda Nylon 6/6 1000 
— — • 61PR900100 0,130 3,3 0,031 - 0,140 0,8 - 3,6 0,218 5,5 0,060 1,52 0,225 5,7 1 Redonda Nylon 6/6 1000 

093012059902 — 093012000002 0,138 3,5 0,039 - 0,197 1,0 - 5,0 0,236 6,0 0,051 1,3 0,268 6,8 1 — Nylon 6/6 250 
093000269902 — 093000200002 0,142 3,6 0,079 - 0,217 2,0 - 5,5 0,303 7,7 0,079 2,0 0,276 7,0 1 — Nylon 6/6 250 
093013059902 — 093013000002 0,157 4,0 0,059 - 0,236 1,5 - 6,0 0,256 6,5 0,059 1,5 0,311 7,9 1 — Nylon 6/6 250 

PPR-4050B RP110W — 0,157 4,0 0,098 - 0,138 2,5 - 3,5 0,315 8,0 0,087 2,2 0,197 5,0 2 — Nylon 6 1000 
RP115B RP115W — 0,157 4,0 0,138 - 0,177 3,5 - 4,5 0,157 4,0 0,091 2,3 0,236 6,0 2 — Nylon 6 1000 

093000469902 — — 0,157 4,0 0,157 - 0,256 4,0 - 6,5 0,256 6,5 0,256 6,5 0,315 8,0 1 — Nylon 6/6 250 
— — • 61PR100100 0,156 4,0 0,187 - 0,250 4,8 - 6,4 0,218 5,5 0,050 1,3 0,312 7,9 1 Binder Nylon 6/6 1000 
— — • 61PR100300 0,156 4,0 0,218 - 0,312 5,5 - 7,9 0,218 5,5 0,050 1,3 0,359 9,1 1 Binder Nylon 6/6 1000 
— — • 61PR100800 0,156 4,0 0,218 - 0,383 5,5 - 9,7 0,218 5,5 0,05 1,3 0,421 10,7 1 Binder Nylon 6/6 1000 
— — • 61PR600100 0,160 4,1 0,062 - 0,180 1,6 - 4,6 0,295 7,5 0,05 1,3 0,230 5,8 1 Redonda Nylon 6/6 1000 
— — • 61PR010600 0,160 4,1 0,218 - 0,312 5,5 - 7,9 0,375 9,5 0,05 1,3 0,355 8,9 1 Binder Nylon 6/6 1000 
— — • 61PR600000 0,182 4,6 0,130 - 0,290 3,3 - 7,4 0,28 7,1 0,05 1,3 0,380 9,7 1 Truss Nylon 6/6 500 
— — • 61PR200800 0,187 4,8 0,031 - 0,200 0,8 - 5,1 0,275 7,0 0,075 1,9 0,295 7,5 1 Redonda Nylon 6/6 1000 

PPR-5B PPR-5 — 0,189 4,8 0,039 - 0,374 1,0 - 9,5 0,280 7,1 0,063 1,6 0,421 10,7 1 — Nylon 6/6 1000 
PPR-4850B — — 0,189 4,8 0,047 - 0,157 1,2 - 3,0 0,390 9,9 0,130 3,3 0,201 5,1 2 — Nylon 6 1000 

— — • 61PR200100 0,187 4,8 0,062 - 0,125 1,6 - 3,2 0,430 10,9 0,120 3,1 0,216 5,5 1 Binder Nylon 6/6 1000 
— — • 61PR300200 0,187 4,8 0,062 - 0,125 1,6 - 3,2 0,281 7,1 0,075 1,9 0,230 5,8 1 Redonda Nylon 6/6 1000 

093001069902 — 093001000002 0,189 4,8 0,063 - 0,185 1,6 - 4,7 0,343 8,7 0,098 2,5 0,291 7,4 1 — Nylon 6/6 250 
— — • 61PR100400 0,187 4,8 0,062 - 0,187 1,6 - 4,8 0,281 7,1 0,05 1,3 0,296 7,5 1 Truss Nylon 6/6 1000 
— — • 61PR300100 0,187 4,8 0,062 - 0,187 1,6 - 4,8 0,281 7,1 0,075 1,9 0,295 7,5 1 Redonda Nylon 6/6 1000 
— — • 61PR010410 0,187 4,8 0,062 - 0,187 1,6 - 4,8 0,375 9,5 0,080 2,0 0,281 7,1 1 Redonda Nylon 6/6 1000 
— — • 61PR010210 0,187 4,8 0,062 - 0,187 1,6 - 4,8 0,375 9,5 0,080 2,0 0,295 7,5 1 Redonda Nylon 6/6 1000 
— — • 61PR200300 0,187 4,8 0,062 - 0,187 1,6 - 4,8 0,435 11,1 0,075 1,9 0,285 7,2 1 Truss Nylon 6/6 1000 
— — • 61PR700200 0,187 4,8 0,062 - 0,187 1,6 - 4,8 0,437 11,1 0,075 1,9 0,295 7,5 1 Truss Nylon 6/6 500 
— — • 61PR300300 0,187 4,8 0,078 - 0,375 2,0 - 9,5 0,281 7,1 0,047 1,2 0,450 11,4 1 Redonda Nylon 6/6 1000 
— — • 61PR400600 0,187 4,8 0,078 - 0,375 2,0 - 9,5 0,312 7,9 0,062 1,6 0,445 11,3 1 Binder Nylon 6/6 1000 
— — • 61PR300600 0,187 4,8 0,078 - 0,375 2,0 - 9,5 0,320 8,1 0,109 2,8 0,455 11,6 1 Redonda Nylon 6/6 1000 

093016059902 — 093016000002 0,189 4,8 0,098 - 0,354 2,5 - 9,0 0,472 12,0 0,102 2,6 0,465 11,8 1 — Nylon 6/6 250 
— — • 61PR200200 0,187 4,8 0,125 - 0,187 3,2 - 4,8 0,435 11,1 0,075 1,9 0,281 7,1 1 Truss Nylon 6/6 1000 
— — • 61PR010310 0,187 4,8 0,156 - 0,281 4,0 - 7,1 0,375 9,5 0,080 2,0 0,380 9,7 1 Redonda Nylon 6/6 500 
— — • 61PR200000 0,187 4,8 0,156 - 0,281 4,0 - 7,1 0,435 11,1 0,075 1,9 0,380 9,7 1 Truss Nylon 6/6 1000 
— — • 61PR700100 0,187 4,8 0,156 - 0,281 4,0 - 7,1 0,437 11,1 0,075 1,9 0,380 9,7 1 Truss Nylon 6/6 1000 

PPR-2B — PPR-2 0,189 4,8 0,157 - 0,280 4,0 - 7,1 0,429 10,9 0,059 1,5 0,382 9,7 1 — Nylon 6/6 1000 
093000869902 — 093000800002 0,189 4,8 0,157 - 0,343 4,0 - 8,7 0,189 4,8 0,047 1,2 0,433 11,0 1 — Nylon 6/6 250 

— — • 61PR300000 0,187 4,8 0,312 - 0,440 7,9 - 11,2 0,281 7,1 0,075 1,9 0,535 13,6 1 Binder Nylon 6/6 500 
— — • 61PR300400 0,187 4,8 0,312 - 0,440 7,9 - 11,2 0,320 8,1 0,109 2,8 0,535 13,6 1 Redonda Nylon 6/6 1000 
— — • 61PR300500 0,187 4,8 0,375 - 0,500 9,5 - 12,7 0,281 7,1 0,080 2,0 0,625 15,9 1 Binder Nylon 6/6 500 
— — • 61PR300700 0,187 4,8 0,375 - 0,500 9,5 - 12,7 0,320 8,1 0,109 2,8 0,609 15,5 1 Redonda Nylon 6/6 500 
— — • 61PR300800 0,187 4,8 0,375 - 0,750 9,5 - 19,1 0,320 8,1 0,115 2,9 0,850 21,6 1 Binder Nylon 6/6 500 

093014059902 — 093014000002 0,197 5,0 0,059 - 0,276 1,5 - 7,0 0,335 8,5 0,071 1,8 0,362 9,2 1 — Nylon 6/6 250 
PPR-93-7B — PPR-93-7 0,197 5,0 0,059 - 0,197 1,5 - 5,0 0,280 7,1 0,079 2,0 0,291 7,4 1 — Nylon 6/6 1000 
PPR-5060B RP135W — 0,197 5,0 0,118 - 0,157 3,0 - 4,0 0,370 9,4 0,110 2,8 0,236 6,0 2 — Nylon 6 1000 
PPR-93-14B — — 0,197 5,0 0,118 - 0,276 3,0 - 7,0 0,437 11,1 0,079 2,0 0,433 11,0 1 — Nylon 6/6 1000 

RP130B RP130W — 0,197 5,0 0,157 - 0,197 4,0 - 5,0 0,197 5,0 0,110 2,8 0,197 5,0 2 — Nylon 6 1000 
— RP140W — 0,201 5,1 0,157 - 0,197 4,0 - 5,0 0,370 9,4 0,110 2,8 0,276 7,0 2 — Nylon 6 1000 

PPR-5080B — — 0,201 5,1 0,197 - 0,236 5,0 - 6,0 0,370 9,4 0,110 2,8 0,315 8,0 2 — Nylon 6 1000 
RP145B RP145W — 0,201 5,1 0,197 - 0,236 5,0 - 6,0 0,197 5,0 0,110 2,8 0,315 8,0 2 — Nylon 6 1000 
RP150B RP150W — 0,201 5,1 0,236 - 0,276 6,0 - 7,0 0,197 5,0 0,110 2,8 0,354 9,0 2 — Nylon 6 1000 
RP155B RP155W — 0,201 5,1 0,276 - 0,315 7,0 - 8,0 0,197 5,0 0,110 2,8 0,394 10,0 2 — Nylon 6 1000 

— — • 61PR010510 0,215 5,5 0,078 - 0,300 2,0 - 7,6 0,630 16,0 0,080 2,0 0,415 10,5 1 Truss Nylon 6/6 500 
— — • 61PR100000 0,218 5,5 0,093 - 0,350 2,4 - 9,5 0,380 9,7 0,080 2,0 0,450 11,4 1 Redonda Nylon 6/6 1000 

(Continua na próxima página > ) 
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REBITES DE FIXAÇÃO / FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO 

Série RP/PPR/61PR (continuação) 
Rebite de fixação 

Fig. 1 Fig. 2 

Especificações: 
• Material: Consulte a tabela
• Cor: consulte a tabela

Características: 
• Instale colocando o rebite no furo e empurrando o êmbolo no rebite para expandir as pernas e travá-las no lugar

Ø Furo  Espessura total do suporte  D  h  H  
Estilo 
de 
cabeça 

Qtd. 
pct. 
granel Preto Branco Natural pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm Fig. Material 

PPR-1B — PPR-1 0,217 5,5 0,098 - 0,157 2,5 - 4,0 0,370 9,4 0,079 2,0 0,449 11,4 1 — Nylon 6/6 1000 
— — 61PR100200 0,218 5,5 0,094 - 0,312 2,4 - 7,9 0,437 11,1 0,100 2,5 0,464 11,8 1 Binder Nylon 6/6 1000 
— — 61PR010000 0,218 5,5 0,187 - 0,250 4,8 - 6,4 0,375 9,5 0,080 2,0 0,343 8,7 1 Truss Nylon 6/6 1000 
— — 61PR010110 0,226 5,7 0,125 - 0,312 3,2 - 7,9 0,375 9,5 0,080 2,0 0,468 11,4 1 Redonda Nylon 6/6 1000 
— — 61PR100500 0,226 5,7 0,125 - 0,312 3,2 - 7,9 0,376 9,5 0,080 2,0 0,467 11,8 1 Truss Nylon 6/6 1000 
— — 61PR700300 0,226 5,7 0,125 - 0,312 3,2 - 7,9 0,437 11,1 0,075 1,9 0,468 11,4 1 Truss Nylon 6/6 500 
— — 61PR500500 0,227 5,8 0,031 - 0,062 0,8 - 1,6 0,375 9,5 0,223 5,7 0,170 4,3 1 Botão Nylon 6/6 1000 

093015059902 — 093015000002 0,236 6,0 0,079 - 0,315 2,0 - 8,0 0,394 10,0 0,087 2,2 0,413 10,5 1 — Nylon 6/6 250 
PPR-6060B — — 0,236 6,0 0,098 - 0,157 2,5 - 4,0 0,429 10,9 0,059 1,5 0,240 6,1 2 — PEBD/PEAD 1000 

093002469902 — 093002400002 0,236 6,0 0,118 - 0,276 3,0 - 7,0 0,433 11,0 0,079 2,0 0,394 10,0 1 — Nylon 6/6 250 
— — 61PR400700 0,245 6,2 0,140 - 0,550 6,6 - 14,0 0,375 9,5 0,100 2,5 0,625 15,9 1 Redonda Nylon 6/6 1000 
— — PPR-9 0,252 6,4 0,059 - 0,252 1,5 - 6,4 0,437 11,1 0,185 4,7 0,366 9,3 1 — Nylon 6/6 1000 
— — 61PR700900 0,250 6,4 0,062 - 0,125 1,6 - 3,2 0,370 9,4 0,080 2,0 0,218 5,5 1 Redonda Nylon 6/6 1000 
— — 61PR400900 0,250 6,4 0,078 - 0,275 2,0 - 7,0 0,494 12,6 0,305 7,8 0,375 9,5 1 Botão Nylon 6/6 1000 
— — 61PR800000 0,250 6,4 0,093 - 0,312 2,4 - 7,9 0,468 11,9 0,080 2,0 0,500 12,7 1 Truss Nylon 6/6 500 
— — 61PR400300 0,250 6,4 0,093 - 0,312 2,4 - 7,9 0,468 11,9 0,080 2,0 0,500 12,7 1 Binder Nylon 6/6 1000 
— — 61PR010300 0,250 6,4 0,093 - 0,312 2,4 - 7,9 0,625 15,9 0,109 2,8 0,485 12,3 1 Binder Nylon 6/6 500 
— — 61PR800300 0,250 6,4 0,109 - 0,156 2,8 - 4,0 0,500 12,7 0,313 7,9 0,375 9,5 1 Redonda Nylon 6/6 1000 
— — 61PR400800 0,250 6,4 0,125 - 0,437 3,2 - 11,1 0,468 11,9 0,080 2,0 0,585 14,9 1 Binder Nylon 6/6 500 
— — 61PR400200 0,250 6,4 0,156 - 0,330 4,0 - 8,4 0,468 11,9 0,080 2,0 0,375 9,5 1 Binder Nylon 6/6 1000 

093002669902 — 093002600002 0,252 6,4 0,157 - 0,374 4,0 - 9,5 0,433 11,0 0,079 2,0 0,472 12,0 1 — Nylon 6/6 250 
— — PPR-4 0,252 6,4 0,280 - 0,500 7,1 - 12,7 0,569 11,9 0,079 2,0 0,622 15,8 1 — Nylon 6/6 1000 
— — 61PR800100 0,250 6,4 0,281 - 0,500 7,1 - 12,7 0,468 11,9 0,080 2,0 0,620 15,8 1 Truss Nylon 6/6 1000 
— — 61PR010400 0,250 6,4 0,281 - 0,500 7,1 - 12,7 0,615 15,6 0,109 2,8 0,620 15,8 1 Binder Nylon 6/6 1000 
— — 61PR400100 0,250 6,4 0,350 - 0,500 8,9 - 12,7 0,370 9,4 0,080 2,0 0,620 15,8 1 Redonda Nylon 6/6 1000 
— — 61PR400000 0,250 6,4 0,350 - 0,500 8,9 - 12,7 0,468 11,9 0,080 2,0 0,620 15,8 1 Binder Nylon 6/6 500 
— — 61PR300900 0,275 7,0 0,062 - 0,600 1,6 - 15,2 0,370 9,4 0,080 2,0 0,640 16,3 1 Redonda Nylon 6/6 500 
— — 61PR010100 0,275 7,0 0,093 - 0,350 2,4 - 8,9 0,620 15,8 0,109 2,8 0,480 12,2 1 Binder Nylon 6/6 500 
— — 61PR010200 0,280 7,1 0,062 - 0,350 1,6 - 8,9 0,485 12,3 0,075 1,9 0,468 11,9 1 Truss Nylon 6/6 500 

093001869902 — 093001800002 0,280 7,1 0,157 - 0,472 4,0 - 12,0 0,669 17,0 0,098 2,5 0,689 17,5 1 — Nylon 6/6 250 
— — 61PR010500 0,290 7,4 0,093 - 0,187 2,4 - 4,8 0,620 15,8 0,109 2,8 0,300 7,6 1 Binder Nylon 6/6 1000 

093017059902 — 093017000002 0,315 8,0 0,118 - 0,394 3,0 - 10,0 0,531 13,5 0,118 3,0 0,512 13,0 1 — Nylon 6/6 250 

61PRT 
Ferramentas de instalação de rebites de fixação 

Especificações: 
• Material: ABS 
• Cor: as ferramentas são codificadas por cores para identificação 

Características: 
• Resistente e leve 
• Proporciona montagem mais rápida e colocação mais precisa de rebites de fixação
• A cabeça de êmbolo grande e o pegador de fácil manuseio reduzem a fadiga do operador
• Vários tamanhos disponíveis para cobrir todos os rebites de acionamento padrão 
• Os rebites não precisam ser pré-encaixados
• Para instalar, o rebite é carregado na ferramenta e inserido no furo

preparado; a pressão no êmbolo libera o pino e expande o rebite na
montagem

Nº 
do item 

D.E. do pino 
pol. mm Cor 

61PRT0075 0,075 1,9 Vermelho 
61PRT0093 0,093 2,4 Preto 
61PRT0125 0,125 3,2 Amarelo 
61PRT0150 0,150 3,9 Verde 
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FIXADORES 

FIXADORES DE ENCAIXE 

B 

L 

Série DF       
Fixador de acionamento 

Especificações: 
• Material: Consulte a tabela
• Cor: natural

Características: 
• Fixador de carga frontal multiuso
• Pode ser usado como um tampão decorativo para furos
• Insere-se facilmente com a mão
• O corpo oco aumenta a flexibilidade para facilitar a inserção e a remoção

Nº do item Ø Furo   Espessura total do suporte Ø D H L Ref.  Qtd. 
pct. 
granel UL94 HB Acetato UL94 V-0 Nylon 6/6 pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

DF-137-010 DFVO-137-010 0,126 3,2 0,039 - 0,177 1,0 - 4,5 0,315 8,0 0,059 1,5 0,512 13,0 1000 
DF-137-020 DFVO-137-020 0,153 3,9 0,039 - 0,197 1,0 - 5,0 0,354 9,8 0,063 1,6 0,551 14,0 1000 
DF-137-030 DFVO-137-030 0,185 4,7 0,039 - 0,216 1,0 - 5,5 0,394 10,0 0,067 1,7 0,590 15,0 1000 
DF-137-031 DFVO-137-031 0,185 4,7 0,039 - 0,216 1,0 - 5,5 0,433 11,0 0,114 2,9 0,590 15,0 1000 
DF-137-040 DFVO-137-040 0,252 6,4 0,059 - 0,256 1,5 - 6,5 0,472 12,0 0,079 2,0 0,669 17,0 1000 
DF-137-050 DFVO-137-050 0,307 7,8 0,059 - 0,275 1,5 - 7,0 0,551 14,0 0,087 2,2 0,748 19,0 1000 
DF-137-060 DFVO-137-060 0,216 5,5 0,236 - 0,354 6,0 - 9,0 0,472 12,0 0,079 2,0 0,689 17,5 1000 

Série 27SNC       
Fixador de pressão 

Especificações: 
• Material: acetato
• Cor: natural

Características: OD 
• A combinação do material Acetato

Celcon com um design de corpo
resistente proporciona a essas peças
um “encaixe” positivo e uma
aderência mais definida quando
montadas

Ø Furo Espessura total do suporte Ø D B L Qtd. 
pct. 

granel Nº do item pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 
27SNC1250032 0,125 3,2 0,032 0,8 0,250 6,4 0,060 1,5 0,250 6,4 1000 
27SNC1250062 0,125 3,2 0,062 1,6 0,250 6,4 0,060 1,5 0,281 7,1 1000 
27SNC1250093 0,125 3,2 0,093 2,4 0,250 6,4 0,060 1,5 0,313 7,9 1000 
27SNC1250125 0,125 3,2 0,125 3,2 0,250 6,4 0,060 1,5 0,344 8,7 1000 
27SNC1560032 0,156 4,0 0,032 0,8 0,313 7,9 0,060 1,5 0,281 7,1 1000 
27SNC1560062 0,156 4,0 0,062 1,6 0,313 7,9 0,060 1,5 0,313 7,9 1000 
27SNC1560093 0,156 4,0 0,093 2,4 0,313 7,9 0,060 1,5 0,344 8,7 1000 
27SNC1560125 0,156 4,0 0,125 3,2 0,313 7,9 0,060 1,5 0,390 9,9 1000 
27SNC1560156 0,156 4,0 0,156 4,0 0,313 7,9 0,060 1,5 0,406 10,3 1000 
27SNC1870032 0,187 4,8 0,032 0,8 0,313 7,9 0,060 1,5 0,313 7,9 1000 
27SNC1870062 0,187 4,8 0,062 1,6 0,313 7,9 0,060 1,5 0,344 8,7 1000 
27SNC1870093 0,187 4,8 0,093 2,4 0,313 7,9 0,060 1,5 0,375 9,5 1000 
27SNC1870125 0,187 4,8 0,125 3,2 0,313 7,9 0,060 1,5 0,406 10,3 1000 
27SNC1870156 0,187 4,8 0,156 4,0 0,313 7,9 0,060 1,5 0,438 11,1 1000 
27SNC1870187 0,187 4,8 0,187 4,8 0,313 7,9 0,060 1,5 0,469 11,9 1000 
27SNC2190032 0,219 5,6 0,032 0,8 0,344 8,7 0,060 1,5 0,391 9,9 1000 
27SNC2190062 0,219 5,6 0,062 1,6 0,344 8,7 0,060 1,5 0,422 10,7 1000 
27SNC2190093 0,219 5,6 0,093 2,4 0,344 8,7 0,060 1,5 0,453 11,5 1000 
27SNC2190125 0,219 5,6 0,125 3,2 0,344 8,7 0,060 1,5 0,484 12,3 1000 
27SNC2190156 0,219 5,6 0,156 4,0 0,344 8,7 0,060 1,5 0,516 13,1 1000 
27SNC2190187 0,219 5,6 0,187 4,8 0,344 8,7 0,060 1,5 0,547 13,9 1000 
27SNC2500032 0,250 6,4 0,032 0,8 0,500 12,7 0,060 1,5 0,406 10,3 1000 
27SNC2500062 0,250 6,4 0,062 1,6 0,500 12,7 0,060 1,5 0,422 10,7 1000 
27SNC2500093 0,250 6,4 0,093 2,4 0,500 12,7 0,060 1,5 0,453 11,5 1000 
27SNC2500125 0,250 6,4 0,125 3,2 0,500 12,7 0,060 1,5 0,484 12,3 1000 
27SNC2500156 0,250 6,4 0,156 4,0 0,500 12,7 0,060 1,5 0,516 13,1 1000 
27SNC2500187 0,250 6,4 0,187 4,8 0,500 12,7 0,060 1,5 0,546 13,9 1000 
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Série MMB/ARW/091/27AC 
Botão de fixação 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: consulte a tabela

Nº do item Ø Furo   Espessura total do suporte  Ø D C E Qtd. 
pct. granel Preto Natural pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

27AC0010B 27AC0010 0,062 - 0,065 1,6 - 1,7 0,010 - 0,031 0,3 - 0,8 0,100 2,5 0,020 0,5 0,125 3,2 1000 
27AC0027B 27AC0027 0,062 - 0,065 1,6 - 1,7 0,010 - 0,031 0,3 - 0,8 0,100 2,5 0,020 0,5 0,187 4,8 1000 

27AC0022B 27AC0022 0,085 - 0,090 2,2 - 2,3 0,032 - 0,107 0,8 - 2,7 0,125 3,2 0,030 0,8 0,187 4,8 1000 
091000059902 091000000002 0,110 2,8 0,031 - 0,142 0,8 - 3,6 0,307 7,8 0,047 1,2 0,471 12,0 500 

27AC0015B 27AC0015 0,118 - 0,122 3,0 - 3,1 0,062 - 0,125 1,6 - 3,2 0,280 7,1 0,060 1,5 0,390 9,9 1000 

27AC0020B 27AC0020 0,120 - 0,135 2,5 - 3,2 0,062 - 0,125 1,6 - 3,2 0,270 6,9 0,040 1,0 0,330 8,4 1000 
MMB-125-01BK MMB-125-01 0,125 3,2 0,080 - 0,100 2,0 - 2,5 0,272 6,9 0,039 1,0 0,331 8,4 1000 

27AC002B 27AC0002 0,131 - 0,135 3,3 - 3,4 0,062 - 0,125 1,6 - 3,2 0,270 6,9 0,060 1,5 0,395 10,0 1000 
27AC0013B 27AC0013 0,130 - 0,132 3,3 - 3,4 0,125 - 0,140 3,2 - 3,6 0,270 6,9 0,070 1,8 0,310 7,9 1000 

MMB-136-01BK MMB-136-01 0,136 3,5 0,120 - 0,160 2,9 - 4,0 0,406 10,3 0,067 1,7 0,437 11,1 1000 

091000259902 091000200002 0,138 3,5 0,034 - 0,157 0,9 - 4,0 0,406 10,3 0,097 2,5 0,433 11,0 500 
091000359902 091000300002 0,138 3,5 0,034 - 0,157 0,9 - 4,0 0,406 10,3 0,189 4,8 0,433 11,0 500 

091000159902 091000100002 0,138 3,5 0,094 - 0,228 2,4 - 5,8 0,299 7,6 0,043 1,1 0,512 13,0 500 
27AC0014B 27AC0014 0,145 - 0,150 3,7 0,290 - 0,300 7,4 - 7,6 0,270 6,9 0,070 1,8 0,530 13,5 1000 

27AC0034B 27AC0034 0,147 3,7 0,220 - 0,240 5,6 - 6,1 0,270 6,9 0,070 1,8 0,414 10,5 1000 
27AC0003B 27AC0003 0,151 - 0,161 3,8 - 4,1 0,062 - 0,125 1,6 - 3,2 0,280 7,1 0,040 1,0 0,390 9,9 1000 

27AC0004B 27AC0004 0,151 - 0,161 3,8 - 4,1 0,062 - 0,145 1,6 - 3,7 0,280 7,1 0,080 2,0 0,400 10,2 1000 
27AC0032B 27AC0032 0,155 - 0,162 3,9 - 4,1 0,300 - 0,310 7,6 - 7,9 0,270 6,9 0,070 1,8 0,535 13,6 1000 

27AC0018B 27AC0018 0,160 - 0,165 4,1 - 4,2 0,032 - 0,125 0,8 - 3,2 0,280 7,1 0,080 2,0 0,400 10,2 1000 
27AC0030B 27AC0030 0,160 - 0,165 4,1 - 4,2 0,032 - 0,125 0,8 - 3,2 0,300 7,6 0,110 2,8 0,400 10,2 1000 
27AC0001B 27AC0001 0,182 - 0,192 4,6 - 4,9 0,062 - 0,125 1,6 - 3,2 0,360 9,1 0,060 1,5 0,400 10,2 1000 
27AC0011B 27AC0011 0,182 - 0,192 4,6 - 4,9 0,165 - 0,185 4,2 - 4,7 0,375 9,5 0,060 1,5 0,515 13,1 1000 

27AC0033B 27AC0033 0,182 - 0,192 4,6 - 4,9 0,165 - 0,185 4,2 - 4,7 0,472 12,0 0,060 1,5 0,525 13,3 1000 
27AC0031B 27AC0031 0,182 - 0,192 4,6 - 4,9 0,200 - 0,250 5,1 - 6,4 0,270 6,9 0,070 1,8 0,525 13,3 1000 

27AC0006B 27AC0006 0,182 - 0,192 4,6 - 4,9 0,310 - 0,330 7,8 - 7,9 0,370 9,4 0,060 1,5 0,531 13,5 1000 
MMB-187-01BK MMB-187-01 0,187 4,7 0,098 - 0,157 2,5 - 4,0 0,500 12,7 0,087 2,2 0,429 10,9 1000 

091000659902 091000600002 0,189 4,8 0,035 - 0,157 0,9 - 4,0 0,374 9,5 0,059 1,5 0,433 11,0 500 
27AC0012B 27AC0012 0,195 - 0,200 5,0 - 5,1 0,035 - 0,065 0,9 - 1,7 0,370 9,4 0,056 1,4 0,350 8,9 1000 

27AC0028B 27AC0028 0,192 - 0,212 4,9 - 5,4 0,062 - 0,125 1,6 - 3,2 0,375 9,5 0,060 1,5 0,450 11,4 1000 
091001069902 091001000002 0,197 5,0 0,020 - 0,118 0,5 - 3,0 0,531 13,5 0,102 2,6 0,567 14,4 250 
091000459902 091000400002 0,197 5,0 0,059 - 0,138 1,5 - 3,5 0,374 9,5 0,063 1,6 0,433 11,0 500 

091000769902 091000700002 0,197 5,0 0,118 - 0,236 3,0 - 6,0 0,543 13,8 0,087 2,2 0,567 14,4 250 
MMB-210-01BK MMB-210-01 0,210 5,3 0,097 - 0,157 2,5 - 4,0 0,551 14,0 0,118 3,0 0,551 14,0 1000 

27AC0007B 27AC0007 0,213 - 0,223 5,4 - 5,7 0,062 - 0,125 1,6 - 3,2 0,370 9,4 0,060 1,5 0,540 13,7 1000 

27AC0005B 27AC0005 0,213 - 0,223 5,4 - 5,7 0,125 - 0,187 3,2 - 4,7 0,370 9,4 0,060 1,5 0,450 11,4 1000 
MMB-132-01BK MMB-132-01 0,215 5,5 0,062 - 0,157 1,6 - 3,2 0,37 9,4 0,059 1,5 0,453 11,5 1000 

091001259902 091001200002 0,228 5,8 0,236 - 0,335 6,0 - 8,5 0,591 15,0 0,118 3,0 0,709 18,0 250 
27AC0026B 27AC0026 0,240 - 0,260 6,1 - 6,6 0,095 - 0,218 2,4 - 5,5 0,750 19,1 0,055 1,4 0,606 15,4 500 

27AC0021B 27AC0021 0,250 - 0,260 6,4 - 6,6 0,125 - 0,250 3,2 - 6,4 0,500 12,7 0,050 1,3 0,630 16,0 500 
27AC0009B 27AC0009 0,250 - 0,261 6,4 - 6,6 0,125 - 0,187 3,2 - 4,7 0,480 12,2 0,060 1,5 0,562 14,3 500 
27AC0016B 27AC0016 0,250 - 0,262 6,4 - 6,7 0,360 - 0,380 9,1 - 9,7 0,620 15,7 0,065 1,7 0,767 19,5 500 

27AC0024B 27AC0024 0,250 - 0,263 6,4 - 6,7 0,500 - 0,750 12,7 - 19,1 0,610 15,5 0,068 1,7 1,135 25,9 1000 
MMB-250-01BK MMB-250-01 0,250 6,4 0,098 - 0,220 2,5 - 5,6 0,500 12,7 0,087 2,2 0,642 16,3 1000 

091001159902 091001100002 0,256 6,5 0,118 - 0,276 3,0 - 7,0 0,551 14,0 0,098 2,5 0,748 19,0 250 
091001359902 091001300002 0,260 6,6 0,031 - 0,197 0,8 - 5,0 0,500 12,7 0,067 1,7 0,571 14,5 250 
091001559902 091001500002 0,283 7,2 0,079 - 0,217 2,0 - 5,5 0,563 14,3 0,079 2,0 0,669 17,0 250 

27AC0029B 27AC0029 0,330 - 0,340 8,4 - 8,6 0,125 - 0,350 3,2 - 8,9 0,475 12,1 0,070 1,8 0,895 22,7 500 

27AC0019B 27AC0019 0,330 - 0,340 8,4 - 8,6 0,125 - 0,350 3,2 - 8,9 0,685 17,5 0,070 1,8 0,895 22,7 1000 
27AC0023B 27AC0023 0,335 - 0,345 8,5 - 8,8 0,062 - 0,140 1,6 - 3,6 0,866 22,0 0,050 1,3 0,450 11,4 500 
27AC0017B 27AC0017 0,335 - 0,340 8,5 - 8,6 0,062 - 0,340 1,6 - 8,6 0,683 17,4 0,070 1,8 0,900 22,9 1000 

091001659902 091001650002 0,370 9,4 0,118 - 0,354 3,0 - 9,0 0,787 20,0 0,102 2,6 0,945 24,0 250 
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Série 27KY 
Clipes de 
fechadura 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural
Características:
O interior em forma de buraco de fechadura permite que a peça se fixe com
facilidade apenas com a pressão dos dedos
• A ponta cônica estilo bala desliza facilmente para dentro do furo

Nº do 
item 

Ø Furo 
Espessura total d

suporte OD Qtd. pct. 
granel 

Nº do item Ø Furo 
Espessura total d

suporte OD Qtd. pct. 
granel pol. pol. pol. pol. pol. pol. 

27KY1250093 0,125 0,093 0,250 1000 27KY1870375 0,187 0,375 0,312 1000 
27KY1250125 0,125 0,125 0,250 1000 27KY2190093 0,219 0,093 0,343 1000 
27KY1250156 0,125 0,156 0,250 1000 27KY2190125 0,219 0,125 0,343 1000 
27KY1250187 0,125 0,188 0,250 1000 27KY2190156 0,219 0,156 0,343 1000 
27KY1250219 0,125 0,219 0,250 1000 27KY2190187 0,219 0,187 0,343 1000 
27KY1250250 0,125 0,250 0,250 1000 27KY2190219 0,219 0,291 0,343 1000 
27KY1560062 0,156 0,062 0,312 1000 27KY2190250 0,219 0,250 0,343 1000 
27KY1560093 0,156 0,093 0,312 1000 27KY2190281 0,219 0,281 0,343 1000 
27KY1560125 0,156 0,125 0,312 1000 27KY2190312 0,219 0,312 0,343 1000 
27KY1560156 0,156 0,156 0,312 1000 27KY2190343 0,219 0,343 0,344 1000 
27KY1560187 0,156 0,187 0,312 1000 27KY2190375 0,219 0,375 0,344 1000 27KY1560218 0,156 0,218 0,312 1000 27KY2500093 0,250 0,093 0,500 1000 27KY1560250 0,156 0,250 0,312 1000 27KY2500125 0,250 0,125 0,500 1000 27KY1560281 0,156 0,281 0,312 1000 27KY2500156 0,250 0,156 0,500 1000 27KY1560312 0,156 0,312 0,312 1000 27KY2500187 0,250 0,187 0,500 1000 27KY1560343 0,156 0,343 0,312 1000 27KY2500219 0,250 0,219 0,500 500 27KY1560375 0,156 0,375 0,312 1000 27KY2500250 0,250 0,250 0,500 1000 27KY1870093 0,187 0,093 0,312 1000 

27KY2500281 0,250 0,281 0,500 1000 27KY1870125 0,187 0,125 0,312 1000 
27KY2500312 0,250 0,312 0,500 1000 27KY1870156 0,187 0,156 0,312 1000 
27KY2500343 0,250 0,343 0,500 1000 27KY1870187 0,187 0,187 0,312 1000 

27KY1870219 0,187 0,219 0,312 1000 27KY2500375 0,250 0,375 0,500 500 
27KY1870250 0,187 0,250 0,312 1000 27KY2500406 0,250 0,406 0,500 1000 

27KY18702507 0,187 0,250 0,469 1000 27KY2500437 0,250 0,437 0,500 1000 
27KY1870281 0,187 0,281 0,312 1000 27KY2500468 0,250 0,468 0,500 1000 
27KY1870312 0,187 0,312 0,312 1000 27KY2500500 0,250 0,500 0,500 500 
27KY1870343 0,187 0,344 0,312 1000 27KY2810406 0,281 0,406 0,500 1000 

Série MB    
Botão de fixação 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

Ø 
Furo 

Espessura total do suporte A Ref.  B Ref.  C Qtd. 
pct. 
gran
el pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

MB-1-156 0,156 4,0 0,031 - 0,093 0,8 - 2,4 0,391 9,9 0,188 4,8 0,31 7,9 1000 
MB-3-156 0,156 4,0 0,093 - 0,156 2,4 - 4,0 0,391 9,9 0,188 4,8 0,31 7,9 1000 
MB-5-156 0,156 4,0 0,156 - 0,219 4,0 - 5,6 0,391 9,9 0,188 4,8 0,31 7,9 1000 
MB-7-156 0,156 4,0 0,219 - 0,281 5,6 - 7,1 0,391 9,9 0,188 4,8 0,31 7,9 1000 
MB-9-156 0,156 4,0 0,281 - 0,343 7,1 - 8,7 0,391 9,9 0,188 4,8 0,31 7,9 1000 

MB-11-156 0,156 4,0 0,343 - 0,406 8,7 - 10,3 0,391 9,9 0,188 4,8 0,31 7,9 1000 
MB-1-187 0,187 4,8 0,031 - 0,093 0,8 - 2,4 0,484 12,3 0,188 4,8 0,31 7,9 1000 
MB-3-187 0,187 4,8 0,093 - 0,156 2,4 - 4,0 0,484 12,3 0,188 4,8 0,31 7,9 1000 
MB-5-187 0,187 4,8 0,156 - 0,219 4,0 - 5,6 0,484 12,3 0,188 4,8 0,31 7,9 1000 
MB-7-187 0,187 4,8 0,219 - 0,281 5,6 - 7,1 0,484 12,3 0,188 4,8 0,31 7,9 1000 
MB-9-187 0,187 4,8 0,281 - 0,343 7,1 - 8,7 0,484 12,3 0,188 4,8 0,31 7,9 1000 

MB-11-187 0,187 4,8 0,343 - 0,406 8,7 - 10,3 0,484 12,3 0,188 4,8 0,31 7,9 1000 

3/64 
(1,2) 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6 Características: 

• Fixa conectores em placas de circuito impresso
Facilmente instalado à mão

A 

B 

0,21 

C 

Série SLPA 
Pino de trava de pressão com 

   
Ø13/64 

(5,2) 

• Cor: natural

A Nº do 
item 

Ø Furo A 

 

Qtd. pct. 
granel pol. mm pol. mm 

SLPA125-187-01 0,125 3,2 0,187 4,7 1000 
SLPA125-250-01 0,125 3,2 0,250 6,4 1000 

5/32 (4,0) SLPA125-312-01 0,125 3,2 0,312 7,9 1000 
SLPA125-375-01 0,125 3,2 0,375 9,5 1000 
SLPA125-500-01 0,125 3,2 0,500 12,7 1000 
SLPA125-625-01 0,125 3,2 0,625 15,9 1000 
SLPA125-750-01 0,125 3,2 0,750 19,1 1000 
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Série CR 
Rebite cego de expansão 
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FIXADORES DE ENCAIXE / REBITES 

Especificações: 
• Material: Rebite: Nylon 6/6,

Mandril: Policarbonato 
Cor: preto; Mandril: 
transparente 

Características: 
• Ajustado sem a necessidade de acesso à parte traseira do painel
• A fixação é feita puxando a cabeça do mandril para dentro 

do corpo do rebite, expandindo o corpo do rebite e 
fazendo com que ele se alargue contra o lado oposto 

• Quando for aplicada força suficiente, o mandril se 
romperá em seu ponto de ruptura 

• Instalado com uma ferramenta de instalação de rebite de repuxo 
(não oferecida) 

Nº do 
item 

Furo Ø Espessura do painel Ø D L Ø H T Ø A Qtd. 
pct. pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

CR32-1-1 0,130 3,3 0,040 - 0,160 1,0 - 4,0 0,130 3,2 0,250 6,4 0,250 6,4 0,060 1,4 0,080 2,1 1000 
CR32-2-1 0,130 3,3 0,160 - 0,280 4,1 - 7,0 0,130 3,2 0,380 9,6 0,250 6,4 0,060 1,4 0,080 2,1 1000 
CR32-3-1 0,130 3,3 0,280 - 0,390 7,0 - 10,0 0,130 3,2 0,500 12,7 0,250 6,4 0,060 1,4 0,080 2,1 1000 
CR40-1-1 0,160 4,1 0,040 - 0,160 1,0 - 4,0 0,160 4,0 0,250 6,4 0,310 8,0 0,070 1,8 0,090 2,4 1000 
CR40-2-1 0,160 4,1 0,160 - 0,280 4,1 - 7,0 0,160 4,0 0,380 9,6 0,310 8,0 0,070 1,8 0,090 2,4 1000 
CR40-3-1 0,160 4,1 0,280 - 0,390 7,0 - 10,0 0,160 4,0 0,500 12,7 0,310 8,0 0,070 1,8 0,090 2,4 1000 
CR48-1-1 0,190 4,9 0,060 - 0,200 1,5 - 5,0 0,190 4,8 0,310 8,0 0,380 9,6 0,080 2,0 0,110 2,8 500 
CR48-2-1 0,190 4,9 0,200 - 0,310 5,0 - 8,0 0,190 4,8 0,440 11,2 0,380 9,6 0,080 2,0 0,110 2,8 500 
CR48-3-1 0,190 4,9 0,310 - 0,430 8,0 - 11,0 0,190 4,8 0,570 14,4 0,380 9,6 0,080 2,0 0,110 2,8 500 
CR56-1-1 0,220 5,7 0,080 - 0,220 2,0 - 5,5 0,220 5,6 0,380 9,6 0,470 12,0 0,090 2,2 0,130 3,4 500 
CR56-2-1 0,220 5,7 0,220 - 0,330 5,5 - 8,5 0,220 5,6 0,500 12,7 0,470 12,0 0,090 2,2 0,130 3,4 500 
CR56-3-1 0,220 5,7 0,330 - 0,470 8,5 - 12,0 0,220 5,6 0,630 15,9 0,470 12,0 0,090 2,2 0,130 3,4 500 

Série SLP       
Pino de trava rápida 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

• Cor: natural
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Nº do item Ø Furo  Espessura do 
painel A 

Ø Cabeça  Qtd. 
pct. 
grane
l Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 pol. pol. pol. 

SLP100-177-01 SLP-1-177-01 SLP-2-177-01 0,098 0,177 0,210 1000 
SLP100-221-01 SLP-1-221-01 SLP-2-221-01 0,098 0,221 0,210 1000 
SLP100-236-01 SLP-1-236-01 SLP-2-236-01 0,098 0,236 0,210 1000 
SLP100-245-01 SLP-1-245-01 SLP-2-245-01 0,098 0,245 0,210 1000 
SLP100-307-01 SLP-1-307-01 SLP-2-307-01 0,098 0,307 0,210 1000 
SLP100-316-01 SLP-1-316-01 SLP-2-316-01 0,098 0,316 0,210 1000 
SLP100-330-01 SLP-1-330-01 SLP-2-330-01 0,098 0,33 0,210 1000 
SLP100-413-01 SLP-1-413-01 SLP-2-413-01 0,098 0,413 0,210 1000 
SLP100-638-01 SLP-1-638-01 SLP-2-638-01 0,098 0,638 0,210 1000 

— SLP125-187-01 — 0,125 0,187 0,200 1000 

Série HSR 
Rebite de montagem por mola para dissipador de calor 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural
Características: 
• Fixa um dissipador de calor a um chip 

de processador em uma placa de 
circuito impresso 

• A mola fornece pressão contínua 
ao dissipador de calor até a cura do 
adesivo térmico 

• O HSR-2 pode ser instalado com uma 
chave de fenda Phillips 

HSR-1 

HSR-2 

Item 
item 

Ø Furo do dissipador de calor Ø Furo da PCB Qtd. pct. 
granel pol. mm pol. mm Material da mola 

HSR-1 0,125 - 0,157 3,2 - 4,0 0,118 3,0 Aço para molas, cromagem 1000 
HSR-2 0,120 - 0,140 3,1 - 3,5 0,122 13,1 Aço inoxidável 1000 

0,008 
Ref. 

Ø0,2
10 

0,05
0 

A 

0,080 
Ref. 

Ø0,2
10 

0,05
0 

A 

0,080 
Ref. 

Ø0,21
0 
(5 2) 

0,050 
(1,3) 

A 

0,070 Ref. 
(1,9) 
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Série 27PIF  
Fixador de encaixe 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural
Características:
• Fornece um método barato, rápido e conveniente

para unir plástico, chapas metálicas leves,
materiais isolantes, placas de circuito ou qualquer
outro material fino e leve

• Pernas especialmente projetadas proporcionam
compressão e expansão para travar o fixador
em furos pré-perfurados

• Resistente à vibração, à abrasão e à corrosão
• Apresenta cabeças grandes para facilitar a montagem e pode ser reutilizado

Item 
item 

Ø Furo   Espessura do painel   OD Altura  C Comprimento Qtd. 
pct. 
granel 

pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 
27PIF0021 0,080 2,0 0,200 5,1 0,186 4,7 0,065 1,7 0,104 2,6 0,297 7,5 1000 
27PIF0030 0,089 2,3 0,125 3,2 0,135 3,4 0,070 1,8 0,110 2,8 0,235 6,0 1000 
27PIF0041* 0,089 2,3 0,121 3,1 0,312 7,9 0,085 2,2 0,145 3,7 0,246 6,3 1000 
27PIF0035 0,089 2,3 0,125 3,2 0,312 7,9 0,070 1,8 0,110 2,8 0,235 6,0 1000 
27PIF0036 0,090 2,3 0,066 1,7 0,187 4,8 0,075 1,9 0,100 2,5 0,179 4,6 1000 
27PIF0110 0,090 2,3 0,140 3,6 0,187 4,8 0,090 2,3 0,135 3,4 0,300 7,6 1000 
27PIF0059 0,090 2,3 0,145 3,7 0,187 4,8 0,065 1,7 0,105 2,7 0,255 6,5 1000 
27PIF0130 0,090 2,3 0,245 6,2 0,187 4,7 0,060 1,5 0,135 3,4 0,375 9,5 1000 
27PIF0115* 0,090 2,3 0,307 7,8 0,200 5,1 0,080 2,0 0,130 3,3 0,437 11,1 1000 
27PIF0117 0,090 2,3 0,638 16,2 0,200 5,1 0,080 2,0 0,130 3,3 0,768 19,5 1000 
27PIF0108 0,093 2,4 0,460 11,7 0,155 3,9 0,085 2,2 0,135 3,4 0,595 15,1 1000 
27PIF0039 0,093 2,4 0,115 2,9 0,250 6,4 0,085 2,2 0,145 3,7 0,240 6,1 1000 
27PIF0038* 0,093 2,4 0,055 1,4 0,281 7,1 0,078 2,0 0,100 2,5 0,165 4,2 1000 
27PIF0040* 0,093 2,4 0,093 2,4 0,281 7,1 0,068 1,7 0,105 2,7 0,194 4,9 1000 
27PIF0056 0,095 2,4 0,315 8,0 0,141 3,6 0,075 1,9 0,135 3,4 0,450 11,4 1000 
27PIF0013 0,095 2,4 0,533 13,5 0,187 4,8 0,087 2,2 0,130 3,3 0,675 17,2 1000 
27PIF0019 0,095 2,4 0,445 11,3 0,250 6,4 0,085 2,2 0,145 3,7 0,590 15,0 1000 
27PIF0069* 0,095 2,4 0,095 2,4 0,312 7,9 0,075 1,9 0,145 3,7 0,218 5,5 1000 
27PIF0012 0,096 2,4 0,268 6,8 0,175 4,5 0,090 2,3 0,140 3,6 0,400 10,2 1000 
27PIF0014 0,110 2,8 0,813 20,7 0,248 6,3 0,140 3,6 0,144 3,7 1,017 25,8 1000 
27PIF0075 0,112 2,8 0,550 14,0 0,250 6,4 0,135 3,4 0,145 3,7 0,745 18,9 1000 
27PIF0128 0,112 2,8 0,670 17,0 0,250 6,4 0,135 3,4 0,145 3,7 0,865 22,0 1000 
27PIF0047 0,115 2,9 0,121 3,1 0,203 5,2 0,105 2,7 0,145 3,7 0,260 6,6 1000 
27PIF0044 0,115 2,9 0,135 3,4 0,203 5,2 0,135 3,4 0,140 3,6 0,295 7,5 1000 
27PIF0043 0,115 2,9 0,156 4,0 0,203 5,2 0,135 3,4 0,140 3,6 0,320 8,1 1000 
27PIF0011 0,115 2,9 0,208 5,3 0,203 5,2 0,083 2,1 0,140 3,6 0,320 8,1 1000 
27PIF0032 0,115 2,9 0,235 6,0 0,203 5,2 0,066 1,7 0,145 3,7 0,341 8,7 1000 
27PIF0045 0,115 2,9 0,235 6,0 0,203 5,2 0,070 1,8 0,137 3,5 0,345 8,8 1000 
27PIF0046 0,115 2,9 0,250 6,4 0,203 5,2 0,106 2,7 0,145 3,7 0,395 10,0 1000 
27PIF0077 0,118 3,0 0,320 8,1 0,234 6,0 0,084 2,1 0,145 3,7 0,437 11,1 1000 
27PIF0023 0,120 3,1 0,075 1,9 0,187 4,8 0,060 1,5 0,150 3,8 0,190 4,8 1000 
27PIF0123 0,120 3,0 0,170 4,3 0,203 5,2 0,083 2,1 0,170 4,3 0,295 7,5 1000 
27PIF0122 0,120 3,0 0,195 5,0 0,203 5,2 0,083 2,1 0,170 4,3 0,320 8,1 1000 
27PIF0104 0,120 3,1 0,750 19,1 0,234 0,2 0,082 2,1 0,164 4,2 0,875 22,2 1000 
27PIF0121 0,120 3,0 0,602 15,3 0,312 7,9 0,080 2,0 0,165 4,2 0,732 18,6 1000 
27PIF0120 0,124 3,2 0,080 2,0 0,234 6,0 0,060 1,5 0,180 4,6 0,180 4,6 1000 
27PIF0026 0,124 3,2 0,080 2,0 0,234 6,0 0,070 1,8 0,180 4,6 0,205 5,2 1000 
27PIF0020 0,124 3,2 0,080 2,0 0,234 6,0 0,080 2,0 0,180 4,6 0,200 5,1 1000 
27PIF0025 0,124 3,2 1,010 25,7 0,234 6,0 0,082 2,1 0,164 4,2 1,130 28,7 500 
27PIF0018 0,128 3,3 0,230 5,8 0,203 5,2 0,098 2,5 0,156 4,0 0,365 9,3 1000 
27PIF0042 0,130 3,3 0,190 4,8 0,203 5,2 0,090 2,3 0,180 4,6 0,320 8,1 1000 
27PIF0029 0,130 3,3 0,210 5,3 0,203 5,2 0,091 2,3 0,179 4,6 0,342 8,7 1000 
27PIF0095 0,145 3,7 0,130 3,3 0,594 15,1 0,125 3,2 0,205 5,2 0,305 7,8 1000 
27PIF0010 0,148 3,8 0,220 5,6 0,500 12,7 0,110 2,8 0,200 5,1 0,400 10,2 500 
27PIF0015 0,152 3,9 0,030 0,8 0,328 8,3 0,130 3,3 0,162 4,1 0,200 5,1 1000 
27PIF0114* 0,157 4,0 0,440 11,2 0,391 9,9 0,113 2,9 0,200 5,1 0,613 15,6 1000 
27PIF0109 0,160 4,1 0,080 2,0 0,234 5,9 0,060 1,5 0,200 5,1 0,180 4,6 1000 
27PIF0107 0,160 4,1 0,195 5,0 0,310 7,9 0,200 5,1 0,200 5,1 0,450 11,4 1000 
27PIF0017 0,160 4,1 0,130 3,3 0,344 8,7 0,110 2,8 0,200 5,1 0,270 6,9 1000 
27PIF0049 0,160 4,1 0,450 11,4 0,344 8,7 0,160 4,1 0,200 5,1 0,680 17,3 1000 
27PIF0033 0,160 4,1 0,505 12,8 0,375 9,5 0,130 3,3 0,200 5,1 0,705 17,9 1000 
27PIF0048 0,160 4,1 0,315 8,0 0,391 9,9 0,113 2,9 0,208 5,3 0,488 12,4 1000 
27PIF0102 0,165 4,2 0,050 1,3 0,300 7,6 0,137 3,5 0,202 5,1 0,337 8,6 1000 
27PIF0081 0,165 4,2 0,125 3,2 0,343 8,7 0,137 3,5 0,202 5,1 0,310 7,9 1000 
27PIF0051 0,165 4,2 0,065 1,7 0,344 8,7 0,137 3,5 0,202 5,1 0,325 8,3 1000 
27PIF0050 0,165 4,2 0,125 3,2 0,344 8,7 0,137 3,5 0,202 5,1 0,305 7,8 1000 
27PIF0119 0,165 4,2 1,062 27,0 0,375 9,5 0,177 4,5 0,202 5,1 1,269 32,2 500 
27PIF0027 0,165 4,2 1,062 27,0 0,375 9,5 0,177 4,5 0,202 5,1 1,303 33,1 500 
27PIF0080 0,165 4,2 1,125 28,6 0,375 9,5 0,170 4,3 0,202 5,1 1,365 34,7 500 
27PIF0079 0,172 4,4 0,950 24,1 0,563 14,3 0,174 4,4 0,228 5,8 1,200 30,5 500 
27PIF0053 0,175 4,5 0,242 6,2 0,344 8,7 0,174 4,4 0,224 5,7 0,490 12,5 1000 
27PIF0113 0,175 4,4 0,560 14,2 0,344 8,7 0,145 3,7 0,224 5,7 0,765 19,4 1000 
27PIF0028 0,175 4,5 0,875 22,2 0,344 8,7 0,174 4,4 0,224 5,7 1,115 28,3 500 
27PIF0127 0,175 4,4 0,465 11,8 0,437 11,1 0,176 4,5 0,224 5,7 0,711 18,1 1000 
27PIF0055 0,180 4,6 0,555 14,1 0,344 8,7 0,145 3,7 0,225 5,7 0,770 19,6 1000 
27PIF0052 0,180 4,6 0,556 14,1 0,344 8,7 0,153 3,9 0,225 5,7 0,780 19,8 1000 
27PIF0037 0,180 4,6 0,636 16,2 0,375 9,5 0,180 4,6 0,220 5,6 0,875 22,2 1000 
27PIF0106 0,180 4,6 0,340 8,6 0,380 9,7 0,180 4,6 0,220 5,6 0,580 14,7 1000 
27PIF0116 0,180 4,6 0,320 8,1 0,750 19,1 0,180 4,6 0,220 5,6 0,559 14,2 1000 
27PIF0034 0,180 4,6 0,636 16,2 0,750 19,1 0,180 4,6 0,220 5,6 0,875 22,2 500 
27PIF0124 0,192 4,9 1,010 25,7 0,375 9,5 0,125 3,2 0,235 6,0 1,187 30,2 1000 
27PIF0125 0,192 4,9 1,510 38,4 0,375 9,5 0,125 3,2 0,235 6,0 1,687 42,9 1000 
27PIF0111 0,195 5,0 0,130 3,3 0,320 8,1 0,110 2,8 0,220 5,6 0,290 7,4 1000 
27PIF0112 0,195 5,0 0,180 4,6 0,320 8,1 0,110 2,8 0,220 5,6 0,340 8,6 1000 
27PIF0076 0,197 5,0 0,129 3,3 0,469 11,9 0,148 3,8 0,238 6,1 0,399 10,1 1000 
27PIF0058 0,200 5,1 0,121 3,1 0,469 11,9 0,153 3,9 0,238 6,1 0,324 8,2 1000 

* As peças com * não têm slot. (Continua na próxima página > ) 
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FIXADORES 

FIXADORES DE ENCAIXE / ÂNCORAS PARA PARAFUSOS 

Série 27PIF (continuação) 
Fixador de encaixe 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Características: 
• Fornece um método barato, rápido e conveniente

para unir plástico, chapas metálicas leves,
materiais isolantes, placas de circuito ou qualquer
outro material fino e leve

• Pernas especialmente projetadas proporcionam
compressão e expansão para travar o fixador
em furos pré-perfurados

• Resistente à vibração, à abrasão e à corrosão
• Apresenta cabeças grandes para facilitar a montagem e pode ser reutilizado

Ø Furo   Espessura do painel  OD Altura C Comprimento Qtd. 
Nº do pct. 

item pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm granel 
27PIF0060 0,200 5,1 0,156 3,9 0,469 11,9 0,125 3,2 0,228 5,8 0,333 8,5 1000 
27PIF0061 0,203 5,2 0,368 9,4 0,344 8,7 0,105 2,7 0,236 6,0 0,540 13,7 1000 
27PIF0078 0,217 5,5 0,250 6,4 0,406 10,3 0,100 2,5 0,278 7,1 0,395 10,0 1000 
27PIF0031 0,230 5,8 0,503 12,8 0,391 9,9 0,210 5,3 0,295 7,5 1,083 27,5 500 
27PIF0062 0,230 5,8 1,730 43,9 0,391 9,9 0,222 5,6 0,295 7,5 2,010 51,1 1000 
27PIF0088 0,239 6,1 0,219 5,6 0,500 12,7 0,175 4,4 0,277 7,0 0,445 11,3 1000 
27PIF0063 0,240 6,1 0,276 7,0 0,453 11,5 0,142 3,6 0,295 7,5 0,460 11,7 500 
27PIF0066 0,240 6,1 0,330 8,4 0,453 11,5 0,187 4,8 0,295 7,5 0,555 14,1 500 
27PIF0090 0,240 6,1 0,281 7,1 0,500 12,7 0,176 4,5 0,280 7,1 0,513 13,0 1000 
27PIF0092 0,240 6,1 0,345 8,8 0,500 12,7 0,177 4,5 0,281 7,1 0,578 14,7 1000 
27PIF0098 0,240 6,1 0,438 11,1 0,500 12,7 0,176 4,5 0,281 7,1 0,672 17,1 1000 
27PIF0096 0,240 6,1 0,466 11,8 0,500 12,7 0,183 4,6 0,280 7,1 0,701 17,8 500 
27PIF0097 0,240 6,1 0,498 12,7 0,500 12,7 0,162 4,1 0,283 7,2 0,713 18,1 500 
27PIF0085 0,241 6,1 0,127 3,2 0,500 12,7 0,185 4,7 0,281 7,1 0,361 9,2 1000 
27PIF0087 0,241 6,1 0,189 4,8 0,500 12,7 0,156 4,0 0,278 7,1 0,395 10,0 1000 
27PIF0089 0,241 6,1 0,250 6,4 0,500 12,7 0,175 4,4 0,283 7,2 0,487 12,4 1000 
27PIF0091 0,241 6,1 0,314 8,0 0,500 12,7 0,152 3,9 0,281 7,1 0,520 13,2 500 
27PIF0086 0,242 6,2 0,156 4,0 0,500 12,7 0,170 4,3 0,281 7,1 0,380 9,7 1000 
27PIF0093 0,242 6,2 0,375 9,5 0,500 12,7 0,166 4,2 0,281 7,1 0,609 15,5 1000 
27PIF0064 0,243 6,2 0,300 7,6 0,453 11,5 0,170 4,3 0,298 7,6 0,535 13,6 1000 
27PIF0083 0,243 6,2 0,064 1,6 0,500 12,7 0,138 3,5 0,280 7,1 0,262 6,7 500 
27PIF0022 0,243 6,2 0,064 1,6 0,500 12,7 0,185 4,7 0,280 7,1 0,370 9,4 500 
27PIF0094 0,243 6,2 0,400 10,2 0,500 12,7 0,175 4,4 0,282 7,2 0,638 16,2 500 
27PIF0084 0,245 6,2 0,099 2,5 0,500 12,7 0,168 4,3 0,280 7,1 0,324 8,2 1000 
27PIF0118 0,245 6,2 0,250 6,4 0,500 12,7 0,187 4,8 0,290 7,4 0,497 12,6 1000 
27PIF0071 0,245 6,2 0,250 6,4 0,594 15,1 0,187 4,8 0,290 7,4 0,497 12,6 500 
27PIF0072 0,245 6,2 0,365 9,3 0,594 15,1 0,187 4,8 0,290 7,4 0,622 15,8 500 
27PIF0024 0,245 6,2 0,365 9,3 0,594 15,1 0,187 4,8 0,295 7,5 0,685 17,4 500 
27PIF0065 0,245 6,2 0,480 12,2 0,594 15,1 0,175 4,5 0,293 7,4 0,715 18,2 500 
27PIF0100 0,250 6,4 1,543 39,2 0,375 9,5 0,205 5,2 0,295 7,5 1,875 47,6 500 
27PIF0054 0,255 6,5 0,197 5,0 0,344 8,7 0,185 4,7 0,295 7,5 0,415 10,5 1000 
27PIF0073 0,260 6,6 0,171 4,3 0,344 8,7 0,187 4,8 0,295 7,5 0,380 9,7 1000 
27PIF0067 0,260 6,6 0,171 4,3 0,500 12,7 0,187 4,8 0,295 7,5 0,405 10,3 1000 
27PIF0070 0,260 6,6 0,171 4,3 0,594 15,1 0,187 4,8 0,295 7,5 0,418 10,6 500 
27PIF0105 0,270 6,9 1,065 27,1 0,625 15,9 0,360 9,1 0,360 9,1 1,500 38,1 1000 
27PIF0074 0,275 7,0 0,405 10,3 0,594 15,1 0,160 4,1 0,315 8,0 0,620 15,8 500 
27PIF0101 0,285 7,2 0,154 3,9 0,680 17,3 0,255 6,5 0,347 8,8 0,473 12,0 1000 
27PIF0016 0,288 7,3 0,260 6,6 0,687 17,5 0,265 6,7 0,355 9,0 0,586 14,9 500 
27PIF0068 0,290 7,4 0,140 3,6 0,687 17,5 0,243 6,2 0,360 9,1 0,468 11,9 1000 
27PIF0082 0,290 7,4 0,250 6,4 0,687 17,5 0,258 6,6 0,360 9,1 0,585 14,9 500 
27PIF0057 0,305 7,7 0,120 3,1 0,438 11,1 0,236 6,0 0,380 9,7 0,426 10,8 1000 
27PIF0131 0,344 8,7 0,203 5,2 0,406 10,3 0,280 7,1 0,375 9,5 0,530 13,5 1000 
27PIF0126 0,350 8,9 0,768 19,5 0,492 12,5 0,172 4,4 0,415 10,5 1,140 29,0 1000 
27PIF0099 0,360 9,1 1,020 25,9 0,500 12,7 0,380 9,7 0,475 12,1 1,460 37,1 1000 

61WA 
Âncoras para parafusos 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural H 

Características:
• Para uso com parafusos de metal, chapa metálica ou madeira (não incluídos)
• Pode ser usado em madeira, bloco de alvenaria,

concreto, azulejo, tijolo ou chapa metálica
• Flange resistente à torção para uso em paredes finas e materiais ocos
• Pode ser codificado por cores para identificação do tamanho

Nº do 
item 

Tamanho 
do furo 

 OD H L Qtd. 
pct. 
gran
el Tamanho do 

parafuso 
pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

61WA210875 #6-8 0,188 4,8 0,313 7,9 0,037 0,9 0,875 22,2 1000 
61WA281700 #10-12 0,250 6,4 0,375 9,5 0,037 0,9 1,078 27,4 1000 
61WA351385 #14-16 0,313 7,9 0,438 11,1 0,037 0,9 1,375 31,9 1000 
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FIXADORES 

REBITES DE ANCORAGEM 

61APF/APM/APR/APT 
Rebites de ancoragem com pinos de acionamento de plástico 

Especificações: 
• Material do corpo: Nylon modificado

por impacto
• Material do pino: Acetato
• Cor: Branco

Características: 
• Instalação rápida e fácil
• Alta resistência
• Para materiais sólidos ou ocos,

incluindo madeira, concreto, gesso,
metal, plástico, bloco de azulejos ou
argamassa

Cogumelo Redonda Truss 

Ø da haste / tam. furo Comprimento  OD Altura Qtd. 
pct. 
granel 

Nº do 
item 

Estil
o de
cabe
ça 

pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

61APM18075 Cogumelo 0,188 4,8 0,750 19,1 0,563 14,3 0,110 2,8 1000 
61APM25075 Cogumelo 0,250 6,4 0,750 19,1 0,563 14,3 0,110 2,8 1000 
61APM25100 Cogumelo 0,250 6,4 1,000 25,4 0,563 14,3 0,110 2,8 1000 
61APM25150 Cogumelo 0,250 6,4 1,500 38,1 0,563 14,3 0,110 2,8 1000 
61APR18075 Redondo 0,188 4,8 0,750 19,1 0,438 11,1 0,125 3,2 1000 
61APR25075 Redondo 0,250 6,4 0,750 19,1 0,438 11,1 0,125 3,2 1000 
61APR25100 Redondo 0,250 6,4 1,000 25,4 0,438 11,1 0,125 3,2 1000 
61APR25150 Redondo 0,250 6,4 1,500 38,1 0,438 11,1 0,125 3,2 1000 
61APT18075 Truss 0,188 4,8 0,750 19,1 0,625 15,9 0,110 2,8 1000 
61APT25075 Truss 0,250 6,4 0,750 19,1 0,625 15,9 0,110 2,8 1000 
61APT25100 Truss 0,250 6,4 1,000 25,4 0,625 15,9 0,110 2,8 1000 
61APT25125 Truss 0,250 6,4 1,250 31,8 0,625 15,9 0,110 2,8 1000 
61APT25150 Truss 0,250 6,4 1,500 38,1 0,625 15,9 0,110 2,8 1000 
61APF25056 Plano 0,250 6,4 0,563 14,3 0,438 11,1 0,108 2,7 1000 
61APF25075 Plano 0,250 6,4 0,750 19,1 0,438 11,1 0,108 2,7 1000 

61ASM/ASR/AST 
Rebites de ancoragem com pinos de acionamento de aço 

Cogumelo Redonda Truss 
Especificações: 
• Material do corpo: Nylon modificado por impacto
• Material do pino de acionamento: Aço zincado
• Cor: Branco

Características:
• Instalação rápida e fácil
• Alta resistência
• Proporciona isolamento térmico e elétrico
• Alta força de tração

Ø da haste / tam. furo Comprimento  OD Altura Qtd. 
pct. 
granel 

Nº 
do 

item 

Estil
o de
cabe

ça 

pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

61ASM25150 Cogumelo 0,250 6,4 1,500 38,1 0,563 14,3 0,110 2,8 1000 
61ASR18075 Redondo 0,188 4,8 0,750 19,1 0,438 11,1 0,125 3,2 1000 
61ASR25075 Redondo 0,250 6,4 0,750 19,1 0,438 11,1 0,125 3,2 1000 
61ASR25150 Redondo 0,250 6,4 1,500 38,1 0,438 11,1 0,125 3,2 1000 
61AST18075 Truss 0,188 4,8 0,750 19,1 0,625 15,9 0,110 2,8 1000 
61AST18100 Truss 0,188 4,8 1,000 25,4 0,625 15,9 0,110 2,8 1000 
61AST25100 Truss 0,250 6,4 1,000 25,4 0,625 15,9 0,110 2,8 1000 
61AST25150 Truss 0,250 6,4 1,500 38,1 0,625 15,9 0,110 2,8 1000 

Plana
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FIXADORES 

TRAVAS DE LINGUETA / REBITES DE ÁRVORE DE ABETO 

Série PL 
Trava de lingueta 

C 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Ø Furo B Ø D A C Qtd. 
pct. 

granel 
Item 
item pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

PL-250-10-01 0,250 6,4 0,125 3,2 0,500 12,7 0,606 15,4 0,078 2,0 1000 
PL-250-12-01 0,250 6,4 0,264 6,7 0,500 12,7 0,751 19,1 0,070 1,8 1000 
PL-250-20-01 0,216 5,5 0,082 2,1 0,354 9,0 0,984 25,0 0,070 1,8 1000 

Série MPLE/PFP 
Mini trava de 
lingueta 

Especificações: 
• Material:UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural MPLE PFP 

Item 
item 

Ø Furo B Ø D A C Qtd. 
pct. 

granel pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 
MPLE-3.2M-01 0,126 3,2 0,08 2,0 0,19 4,8 0,19 4,8 0,04 1,1 1000 

MPLE-32M/35M-01 0,126 - 0,138 3,2 - 3,5 0,08 2,0 0,19 4,8 0,20 5,2 0,04 1,1 1000 
PFP-7-01 0,139 3,5 — — 0,40 10,2 0,28 7,1 0,05 1,3 1000 

Série BPF 
Fixador de encaixe com saliências 

Ø0,508 
(12,9) 

Especificações: 
• Material: Nylon 6/6

0,578 
(14,7) 

0,091 
(2,3) 

• Cor: preto Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 

Item 
item 

Ø Furo Espessura do painel Ø Cabeça   Comp. da trava   Espes. da cabeça  Classificação 
de chama 

Qtd. 
pct. 
granel pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm Tipo 

BPF-A414 0,185 4,7 0,031 - 0,118 0,8 - 3,0 0,453 11,5 0,482 12,2 0,070 1,8 1 UL94 V-0 1000 
BPF-F4410 0,197 5,0 0,059 - 0,295 1,5 - 7,5 0,508 12,9 0,578 14,7 0,091 2,3 2 UL94 V-2 1000 
BPF-F3T31 0,197 5,0 0,079 - 0,394 2,0 - 10,0 0,618 15,7 0,832 21,1 0,089 2,3 4 UL94 V-0 1000 
BPF-F2495 0,276 7,0 0,125 - 0,236 3,2 - 6,0 0,591 15,0 0,571 14,5 0,078 2,0 3 UL94 V-0 1000 
BPF-F1G12 0,276 7,0 0,079 - 0591 2,0 - 15,0 0,701 17,8 0,972 24,7 0,102 2,6 5 UL94 V-0 1000 

Série BPFR 
Rebite de árvore de abeto removível 

Especificações: 
• Material: UL94 V-0 Nylon 6/6
• Cor: preto

Características:
• Removível dos furos roscados usando uma chave

de fenda Phillips

Nº do 
item 

  Furo não roscado Espessura mínima do painel Qtd. pct. 
granel Furo roscado pol. mm pol. mm 

BPFR-1 5/16 (M8) 0,276 7,0 0,236 6,0 1000 

ØD 

B 

A 

Ø0,5
91 

0,571 
(14,5) 

0,07
8 

Ø0,6
18 

0,83
2 

0,08
9 

Ø0,701 
 

0,10
2 

0,972 
(24,7) 
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Série XT/RBF/27MXT/27XT 
Rebites de árvore de abeto 
Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: preto

Características:
• O design nervurado garante uma instalação rápida e fácil, ao mesmo

tempo em que se prende com segurança a vários materiais, como
madeira, metal, espuma, borracha e plástico

• Quando empurradas em um orifício, as nervuras flexíveis defletem e,
em seguida, voltam a se mover para travar com segurança no lugar

Nº do 
item 

Ø Furo Espessura do painel Ø H C A Qtd. pct. 
granel pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

27MXT003003 0,118 3,0 0,062 - 0,118 1,6 - 3,0 0,330 8,4 0,191 4,9 0,062 1,6 1000 
27MXT003006 0,118 3,0 0,062 - 0,236 1,6 - 6,0 0,330 8,4 0,298 7,6 0,062 1,6 1000 
27MXT003003 0,118 3,0 0,062 - 0,394 1,6 - 10,0 0,330 8,4 0,459 11,7 0,062 1,6 1000 
27XT1250125 0,125 3,2 0,062 - 0,125 1,6 - 3,2 0,344 8,7 0,208 5,3 0,062 1,6 1000 
27XT1250250 0,125 3,2 0,062 - 0,250 1,6 - 6,4 0,344 8,7 0,321 8,2 0,062 1,6 1000 
27XT1250375 0,125 3,2 0,062 - 0,375 1,6 - 9,5 0,344 8,7 0,458 11,6 0,062 1,6 1000 
27XT1250625 0,125 3,2 0,062 - 0,625 1,6 - 15,9 0,344 8,7 0,708 18,0 0,062 1,6 1000 
27MXT004006 0,157 4,0 0,062 - 0,236 1,6 - 6,0 0,440 11,2 0,328 8,3 0,078 2,0 1000 
27MXT004010 0,157 4,0 0,062 - 0,394 1,6 - 10,0 0,440 11,2 0,482 12,2 0,078 2,0 1000 
RBF-4-8.6-8 0,157 4,0 0,080 - 0,170 2,1 - 4,3 0,315 8,0 0,339 8,6 0,039 1,0 1000 

RBF-4-8.6-12 0,157 4,0 0,080 - 0,170 2,1 - 4,3 0,472 12,0 0,339 8,6 0,059 1,5 1000 
RBF-4-8.6-16 0,157 4,0 0,080 - 0,170 2,1 - 4,3 0,630 16,0 0,339 8,6 0,079 2,0 1000 
RBF-4-11.1-8 0,157 4,0 0,080 - 0,280 2,1 - 7,2 0,315 8,0 0,437 11,1 0,039 1,0 1000 
RBF-4-11.1-12 0,157 4,0 0,080 - 0,280 2,1 - 7,2 0,472 12,0 0,437 11,1 0,059 1,5 1000 
RBF-4-11.1-16 0,157 4,0 0,080 - 0,280 2,1 - 7,2 0,630 16,0 0,437 11,1 0,079 2,0 1000 

RBF-4-15-8 0,157 4,0 0,220 - 0,420 5,7 - 10,7 0,315 8,0 0,591 15,0 0,039 1,0 1000 
RBF-4-15-12 0,157 4,0 0,220 - 0,420 5,7 - 10,7 0,472 12,0 0,591 15,0 0,059 1,5 1000 
RBF-4-15-16 0,157 4,0 0,220 - 0,420 5,7 - 10,7 0,630 16,0 0,591 15,0 0,079 2,0 1000 

RBF-4.8-8.6-8 0,188 4,8 0,080 - 0,170 2,1 - 4,3 0,315 8,0 0,339 8,6 0,039 1,0 1000 
RBF-4.8-8.6-12 0,188 4,8 0,080 - 0,170 2,1 - 4,3 0,472 12,0 0,339 8,6 0,059 1,5 1000 
RBF-4.8-8.6-16 0,188 4,8 0,080 - 0,170 2,1 - 4,3 0,630 16,0 0,339 8,6 0,079 2,0 1000 
27XT1880250 0,188 4,8 0,062 - 0,250 1,6 - 6,4 0,500 12,7 0,348 8,8 0,078 2,0 1000 

RBF-4.8-11.1-8 0,188 4,8 0,080 - 0,280 2,1 - 7,2 0,315 8,0 0,437 11,1 0,039 1,0 1000 
RBF-4.8-11.1-12 0,188 4,8 0,080 - 0,280 2,1 - 7,2 0,472 12,0 0,437 11,1 0,059 1,5 1000 
RBF-4.8-11.1-16 0,188 4,8 0,080 - 0,280 2,1 - 7,2 0,630 16,0 0,437 11,1 0,079 2,0 1000 

27XT1880375 0,188 4,8 0,062 - 0,375 1,6 - 9,5 0,500 12,7 0,473 12,0 0,078 2,0 1000 
RBF-4.8-15-8 0,188 4,8 0,220 - 0,420 5,7 - 10,7 0,315 8,0 0,591 15,0 0,039 1,0 1000 
RBF-4.8-15-12 0,188 4,8 0,220 - 0,420 5,7 - 10,7 0,472 12,0 0,591 15,0 0,059 1,5 1000 
RBF-4.8-15-16 0,188 4,8 0,220 - 0,420 5,7 - 10,7 0,630 16,0 0,591 15,0 0,079 2,0 1000 
27XT1880500 0,188 4,8 0,062 - 0,500 1,6 - 12,7 0,500 12,7 0,598 15,2 0,078 2,0 1000 
27XT1880625 0,188 4,8 0,062 - 0,625 1,6 - 15,9 0,500 12,7 0,723 18,4 0,078 2,0 1000 
27XT1880750 0,188 4,8 0,062 - 0,750 1,6 - 19,1 0,500 12,7 0,848 21,5 0,078 2,0 1000 
27MXT005006 0,197 5,0 0,062 - 0,236 1,6 - 6,0 0,550 14,0 0,336 8,5 0,078 2,0 1000 
27MXT005010 0,197 5,0 0,062 - 0,394 1,6 - 10,0 0,550 14,0 0,484 12,3 0,078 2,0 1000 
27MXT005026 0,197 5,0 0,062 - 1,024 1,6 - 24,0 0,550 14,0 1,116 28,4 0,078 2,0 1000 
27XT2030375 0,203 5,2 0,070 - 0,250 1,8 - 6,4 0,625 15,9 0,375 9,5 0,100 2,5 1000 
27MXT006006 0,236 6,0 0,062 - 0,236 1,6 - 6,0 0,661 16,8 0,364 9,3 0,078 2,0 1000 
27MXT006018 0,236 6,0 0,062 - 0,709 1,6 - 18,0 0,661 16,8 0,849 21,3 0,078 2,0 1000 
27MXT006050 0,236 6,0 0,062 - 1,969 1,6 - 50,0 0,661 16,8 2,114 53,7 0,078 2,0 1000 
RBF-6.4-8.6-8 0,250 6,4 0,080 - 0,170 2,1 - 4,3 0,315 8,0 0,339 8,6 0,039 1,0 1000 

RBF-6.4-8.6-12 0,250 6,4 0,080 - 0,170 2,1 - 4,3 0,472 12,0 0,339 8,6 0,059 1,5 1000 
RBF-6.4-8.6-16 0,250 6,4 0,080 - 0,170 2,1 - 4,3 0,630 16,0 0,339 8,6 0,079 2,0 1000 
27XT2500250 0,250 6,4 0,062 - 0,250 1,6 - 6,4 0,700 17,8 0,391 9,9 0,100 2,5 1000 

RBF-6.4-11.1-8 0,250 6,4 0,080 - 0,280 2,1 - 7,2 0,315 8,0 0,437 11,1 0,039 1,0 1000 
RBF-6.4-11.1-12 0,250 6,4 0,080 - 0,280 2,1 - 7,2 0,472 12,0 0,437 11,1 0,059 1,5 1000 
RBF-6.4-11.1-16 0,250 6,4 0,080 - 0,280 2,1 - 7,2 0,630 16,0 0,437 11,1 0,079 2,0 1000 

27XT2500375 0,250 6,4 0,062 - 0,375 1,6 - 9,5 0,700 17,8 0,506 12,9 0,100 2,5 1000 
RBF-6.4-15-8 0,250 6,4 0,220 - 0,420 5,7 - 10,7 0,315 8,0 0,591 15,0 0,039 1,0 1000 
RBF-6.4-15-12 0,250 6,4 0,220 - 0,420 5,7 - 10,7 0,472 12,0 0,591 15,0 0,059 1,5 1000 
RBF-6.4-15-16 0,250 6,4 0,220 - 0,420 5,7 - 10,7 0,630 16,0 0,591 15,0 0,079 2,0 1000 
27XT2500500 0,250 6,4 0,062 - 0,500 1,6 - 12,7 0,700 17,8 0,630 16,0 0,100 2,5 1000 
27XT2500625 0,250 6,4 0,062 - 0,625 1,6 - 15,9 0,700 17,8 0,755 19,2 0,100 2,5 1000 
27XT2500750 0,250 6,4 0,062 - 0,750 1,6 - 19,1 0,700 17,8 0,880 22,4 0,100 2,5 1000 
27XT2500875 0,250 6,4 0,062 - 0,875 1,6 - 22,2 0,700 17,8 1,004 25,5 0,100 2,5 1000 
27XT2501000 0,250 6,4 0,062 - 1,000 1,6 - 25,4 0,700 17,8 1,120 28,4 0,100 2,5 1000 
27XT2501250 0,250 6,4 0,062 - 1,250 1,6 - 31,8 0,700 17,8 1,380 35,1 0,100 2,5 1000 
27XT2501500 0,250 6,4 0,062 - 1,500 1,6 - 38,1 0,700 17,8 1,632 41,5 0,100 2,5 1000 
27XT2501750 0,250 6,4 0,062 - 1,750 1,6 - 44,45 0,700 17,8 1,882 47,8 0,100 2,5 1000 
27XT2502000 0,250 6,4 0,062 - 2,000 1,6 - 50,8 0,787 20,0 2,132 54,2 0,100 2,5 1000 
27XT2810250 0,281 7,1 0,062 - 0,250 1,6 - 6,4 0,787 20,0 0,384 9,8 0,100 2,5 1000 

RBF-7.1-11.1-8 0,281 7,1 0,080 - 0,280 2,1 - 7,2 0,315 8,0 0,437 11,1 0,039 1,0 1000 
RBF-7.1-11.1-12 0,281 7,1 0,080 - 0,280 2,1 - 7,2 0,472 12,0 0,437 11,1 0,059 1,5 1000 
RBF-7.1-11.1-16 0,281 7,1 0,080 - 0,280 2,1 - 7,2 0,630 16,0 0,437 11,1 0,079 2,0 1000 

27XT2810375 0,281 7,1 0,062 - 0,375 1,6 - 9,5 0,787 20,0 0,515 13,1 0,100 2,5 1000 
RBF-7.1-15-8 0,281 7,1 0,150 - 0,420 3,8 - 10,7 0,315 8,0 0,591 15,0 0,039 1,0 1000 

RBF-7.1-15-12 0,281 7,1 0,150 - 0,420 3,8 - 10,7 0,472 12,0 0,591 15,0 0,059 1,5 1000 
RBF-7.1-15-16 0,281 7,1 0,150 - 0,420 3,8 - 10,7 0,630 16,0 0,591 15,0 0,079 2,0 1000 
27XT2810500 0,281 7,1 0,062 - 0,500 1,6 - 12,7 0,787 20,0 0,642 16,3 0,100 2,5 1000 

(Continua na próxima página > ) 
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Série XT/RBF/27MXT/27XT (continuação) 
Rebites de árvore de abeto 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: preto

Características:
• O design nervurado garante uma instalação rápida e fácil, ao mesmo

tempo em que se prende com segurança a vários materiais, como
madeira, metal, espuma, borracha e plástico

• Quando empurradas em um orifício, as nervuras flexíveis defletem e,
em seguida, voltam a se mover para travar com segurança no lugar

Nº do 
item 

Ø Furo Espessura do painel Ø H C A Qtd. pct. 
granel pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

RBF-7.1-19-8 0,281 7,1 0,270 - 0,560 6,9 - 14,2 0,315 8,0 0,748 19,0 0,039 1,0 1000 
RBF-7.1-19-12 0,281 7,1 0,270 - 0,560 6,9 - 14,2 0,472 12,0 0,748 19,0 0,059 1,5 1000 
RBF-7.1-19-16 0,281 7,1 0,270 - 0,560 6,9 - 14,2 0,630 16,0 0,748 19,0 0,079 2,0 1000 
27XT2810625 0,281 7,1 0,062 - 0,625 1,6 - 15,9 0,787 20,0 0,767 19,5 0,100 2,5 1000 
27XT2810750 0,281 7,1 0,062 - 0,750 1,6 - 19,1 0,787 20,0 0,894 22,7 0,100 2,5 1000 
27XT2810875 0,281 7,1 0,062 - 0,875 1,6 - 22,2 0,787 20,0 1,021 25,9 0,100 2,5 1000 
27XT2811000 0,281 7,1 0,062 - 1,000 1,6 - 25,4 0,787 20,0 1,147 29,1 0,100 2,5 1000 
27XT2811250 0,281 7,1 0,062 - 1,250 1,6 - 31,8 0,787 20,0 1,401 35,6 0,100 2,5 1000 
27XT2811500 0,281 7,1 0,062 - 1,500 1,6 - 38,1 0,787 20,0 1,651 41,9 0,100 2,5 1000 
27XT2811750 0,281 7,1 0,062 - 1,750 1,6 - 44,5 0,787 20,0 1,901 48,3 0,100 2,5 1000 
XT2812000A 0,281 7,1 0,062 - 2,000 1,6 - 50,8 0,787 20,0 2,153 54,7 0,100 2,5 1000 
27XT3120250 0,312 7,9 0,062 - 0,250 1,6 - 6,35 0,874 22,2 0,410 10,4 0,100 2,5 1000 
27XT3120375 0,312 7,9 0,062 - 0,375 1,6 - 9,53 0,874 22,2 0,529 13,4 0,100 2,5 1000 
27XT3120500 0,312 7,9 0,062 - 0,500 1,6 - 12,7 0,874 22,2 0,655 16,6 0,100 2,5 1000 
27XT3120625 0,312 7,9 0,062 - 0,625 1,6 - 15,9 0,874 22,2 0,783 19,9 0,100 2,5 1000 
27XT3120750 0,312 7,9 0,062 - 0,750 1,6 - 19,1 0,874 22,2 0,894 22,7 0,100 2,5 1000 
27XT3120875 0,312 7,9 0,062 - 0,875 1,6 - 22,2 0,874 22,2 1,036 26,3 0,100 2,5 1000 
27XT3121000 0,312 7,9 0,062 - 1,000 1,6 - 25,4 0,874 22,2 1,163 29,5 0,100 2,5 1000 
27XT3121250 0,312 7,9 0,062 - 1,250 1,6 - 31,8 0,874 22,2 1,416 36,0 0,100 2,5 1000 
27XT3121500 0,312 7,9 0,062 - 1,500 1,6 - 38,1 0,874 22,2 1,669 42,4 0,100 2,5 1000 
27XT3121750 0,312 7,9 0,062 - 1,750 1,6 - 44,5 0,870 22,2 1,930 49,0 0,100 2,5 1000 
27XT3150500 0,315 8,0 0,062 - 0,500 1,6 - 12,7 0,886 22,5 0,669 17,0 0,100 2,5 1000 
27XT3750250 0,375 9,5 0,062 - 0,250 1,6 - 6,35 1,000 25,4 0,445 11,3 0,100 2,5 1000 
27XT3750375 0,375 9,5 0,062 - 0,375 1,6 - 9,50 1,000 25,4 0,570 14,5 0,100 2,5 1000 
27XT3750500 0,375 9,5 0,062 - 0,500 1,6 - 9,53 1,000 25,4 0,689 17,5 0,100 2,5 1000 
XT3750625A 0,375 9,5 0,062 - 0,625 1,6 - 12,7 1,000 25,4 0,816 20,7 0,100 2,5 1000 
XT3750750A 0,375 9,5 0,062 - 0,750 1,6 - 19,1 1,000 25,4 0,943 24,0 0,100 2,5 1000 
27XT3750875 0,375 9,5 0,062 - 0,875 1,6 - 22,2 1,000 25,4 1,070 27,2 0,100 2,5 1000 
27XT3751000 0,375 9,5 0,062 - 1,000 1,6 - 25,4 1,000 25,4 1,196 30,4 0,100 2,5 1000 
XT3751250A 0,375 9,5 0,062 - 1,250 1,6 - 31,8 1,000 25,4 1,451 36,9 0,100 2,5 1000 
XT3751500A 0,375 9,5 0,062 - 1,500 1,6 - 38,1 1,000 25,4 1,705 43,3 0,100 2,5 1000 
XT3751750A 0,375 9,5 0,062 - 1,750 1,6 - 44,5 1,000 25,4 1,959 49,8 0,100 2,5 1000 
XT3752000A 0,375 9,5 0,062 - 2,000 1,6 - 50,8 1,000 25,4 2,213 56,2 0,100 2,5 1000 

Série 497 
Rebites de árvore de abeto - Transparentes 

Especificações: 
• Material: polipropileno
• Cor: transparente

Características: 
• Ideal para furos roscados, não

roscados, perfurados ou cortados
• Projetado para não ser removível
• Bom para displays de ponto de venda

Nº do 
item 

Ø Furo Espessura do painel B Ø C   Altura da cabeça Qtd. 
pct. 
granel pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

497394 0,118 3,0 0,157 - 0,650 4,0 - 16,5 0,728 18,5 0,217 5,5 0,039 1,0 1000 
495222 0,189 4,8 0,028 - 0,512 0,7 - 13,0 0,681 17,3 0,433 11,0 0,067 1,7 1000 
495221 0,236 6,0 0,098 - 0,472 2,5 - 12,0 0,803 20,4 0,701 17,8 0,098 2,5 1000 
497395 0,236 6,0 0,079 - 0,315 2,0 - 8,0 0,500 12,7 0,610 15,5 0,039 1,0 1000 
497396 0,236 6,0 0,098 - 0,315 2,5 - 8,0 0,591 15,0 0,630 16,0 0,079 2,0 1000 
495223 0,236 6,0 0,091 - 0,350 2,3 - 8,9 0,610 15,5 0,701 17,8 0,094 2,4 1000 
495224 0,252 6,4 0,421 - 1,134 10,7 - 28,8 1,381 35,1 0,701 17,8 0,098 2,5 1000 
495225 0,252 6,4 0,106 - 0,287 2,7 - 7,3 0,626 15,9 0,752 19,1 0,031 0,8 1000 
495226 0,276 7,0 0,028 - 0,787 0,7 - 20,0 1,075 27,3 0,709 18,0 0,079 2,0 1000 
495227 0,276 7,0 0,079 - 0,984 2,0 - 25,0 1,370 34,8 1,181 30,0 0,087 2,2 1000 
497397 0,283 7,2 0,059 - 0,551 1,5 - 14,0 0,835 21,2 0,748 19,0 0,094 2,4 1000 
497398 0,295 7,5 0,106 - 0,669 2,7 - 17,0 0,827 21,0 0,748 19,0 0,079 2,0 1000 

 email | VendasBrasil@essentra.com  web | www.essentracomponents.com.br

http://www.essentracomponents.com/


FIXADORE
 REBITES DE ÁRVORE DE ABETO 

137 

Série 27RT 
Rebites de árvore de abeto 

Especificações: 
• Material: Nylon 6/6
• * Material: polipropileno
• Cor: consulte a tabela

Características: 
• Ideal para furos roscados, não roscados, perfurados ou cortados
• Projetado para não ser removível

Nº do item Ø Furo Espessura do painel B Ø C H Qtd. 
pct. 
granel Preto Natural pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

468809 468833 0,118 3,0 0,157 - 0,650 4,0 - 16,5 0,728 18,5 0,217 5,5 0,039 1,0 1000 
468811 468835 0,138 3,5 0,028 - 0,197 0,7 - 5,0 0,374 9,5 0,358 9,1 0,059 1,5 1000 

167102069902 — 0,138 3,5 0,028 - 0,197 0,7 - 5,0 0,374 9,5 0,358 9,1 — — 100 
27RT1560432 — 0,156 4,0 0,030 - 0,234 0,8 - 6,0 0,432 11,0 0,360 9,1 0,060 1,5 1000 
167102569902 167102500002 0,157 4,0 0,028 - 0,236 0,7 - 6,0 0,433 11,0 0,358 9,1 — — 100 
27RT160400 — 0,160 4,1 0,040 - 0,250 1,0 - 6,4 0,426 10,8 0,359 9,1 0,060 1,5 1000 
27RT187310 — 0,187 4,8 0,030 - 0,150 0,8 - 3,8 0,300 7,6 0,445 11,3 0,068 1,7 1000 
27RT187675 — 0,187 4,8 0,030 - 0,512 0,8 - 13,0 0,680 17,3 0,437 11,1 0,070 1,8 1000 
27RT187680 — 0,187 4,8 0,030 - 0,512 0,8 - 13,0 0,680 17,3 0,492 12,5 0,067 1,7 1000 
27RT187640 — 0,187 4,8 0,125 - 0,365 3,2 - 9,3 0,640 16,3 0,437 11,1 0,070 1,8 1000 
27RT187500 — 0,188 4,8 0,025 - 0,365 0,6 - 9,3 0,500 12,7 0,375 9,5 0,070 1,8 1000 
27RT187550 — 0,188 4,8 0,030 - 0,330 0,8 - 8,4 0,560 14,2 0,435 11,0 0,068 1,7 1000 

27RT187700PPB* — 0,188 4,8 0,125 - 0,450 3,2 - 11,4 0,700 17,8 0,300 7,6 0,065 1,7 1000 
460436 — 0,189 4,8 0,024 - 0,363 0,6 - 9,2 0,500 12,7 0,375 9,5 0,071 1,8 1000 

167103569902 167103500002 0,189 4,8 0,028 - 0,315 0,7 - 8,0 0,480 12,2 0,433 11,0 — — 100 
167104069902 167104000002 0,189 4,8 0,028 - 0,315 0,7 - 8,0 0,480 12,2 0,748 19,0 — — 100 
167103069902 167103000002 0,189 4,8 0,028 - 0,512 0,7 - 13,0 0,681 17,3 0,433 11,0 — — 100 

468813 468837 0,189 4,8 0,028 - 0,512 0,7 - 13,0 0,681 17,3 0,433 11,0 0,067 1,7 1000 
460437 — 0,189 4,8 0,031 - 0,331 0,8 - 8,4 0,563 14,3 0,437 11,1 0,067 1,7 1000 
463609 — 0,193 4,9 0,094 - 0,291 2,4 - 7,4 0,492 12,5 0,441 11,2 0,043 1,1 100 
468814 468838 0,197 5,0 0,047 - 0,236 1,2 - 6,0 0,433 11,0 0,630 16,0 0,079 2,0 1000 
468815 468839 0,197 5,0 0,067 - 0,315 1,7 - 8,0 0,500 12,7 0,433 11,0 0,039 1,0 1000 

167105069902 167105000002 0,217 5,5 0,059 - 0,559 1,5 - 14,2 0,776 19,7 0,512 13,0 — — 100 
167104569902 167104500002 0,217 5,5 0,059 - 0,559 1,5 - 14,2 0,776 19,7 0,650 16,5 — — 100 
27RT218774 — 0,218 5,5 0,060 - 0,560 1,5 - 14,2 0,774 19,7 0,650 16,5 0,090 2,3 1000 

468816 468840 0,236 6,0 0,079 - 0,315 2,0 - 8,0 0,500 12,7 0,610 15,5 0,039 1,0 1000 
167106069902 167106000002 0,236 6,0 0,091 - 0,744 2,3 - 18,9 0,610 15,5 0,701 17,8 — — 100 

468820 468844 0,236 6,0 0,091 - 0,350 2,3 - 8,9 0,610 15,5 0,701 17,8 0,094 2,4 1000 
468817 468841 0,236 6,0 0,098 - 0,315 2,5 - 8,0 0,591 15,0 0,630 16,0 0,079 2,0 1000 

167107069902 167107000002 0,236 6,0 0,098 - 0,472 2,5 - 12,0 0,803 20,4 0,701 17,8 — — 100 
468821 468845 0,236 6,0 0,098 - 0,472 2,5 - 12,0 0,803 20,4 0,701 17,8 0,098 2,5 1000 

167107269902 167107200002 0,236 6,0 0,098 - 0,799 2,5 - 20,3 1,059 26,9 0,701 17,8 — — 100 
167106569902 167106500002 0,236 6,0 0,126 - 0,406 3,2 - 10,3 0,626 15,9 0,500 12,7 — — 100 

468819 468843 0,236 6,0 0,138 - 0,748 3,5 - 19,0 0,945 24,0 0,500 12,7 0,059 1,5 1000 
27RT250425 — 0,250 6,4 0,020 - 0,218 0,50 - 5,53 0,425 10,8 0,720 18,3 0,098 2,5 1000 
27RT250425A — 0,250 6,4 0,020 - 0,218 0,50 - 5,53 0,425 10,8 0,433 11 0,039 1,0 1000 
27RT250900 — 0,250 6,4 0,062 - 0,480 1,6 - 12,2 0,787 20,0 0,492 12,5 0,067 1,7 1000 
27RT250440 — 0,250 6,4 0,105 - 0,300 2,7 - 7,6 0,470 11,9 0,700 17,8 0,100 2,5 1000 

468824 468848 0,252 6,4 0,106 - 0,287 2,7 - 7,3 0,626 15,9 0,752 19,1 0,031 0,8 1000 
460439 — 0,250 6,4 0,106 - 0,299 2,7 - 7,6 0,437 11,1 0,701 17,8 0,098 2,5 1000 

27RT250625 — 0,250 6,4 0,120 - 0,140 3,0 - 3,6 0,628 16,0 0,503 12,8 0,050 1,3 1000 
460440 — 0,250 6,4 0,150 - 0,531 3,8 - 13,5 0,744 18,9 0,701 17,8 0,106 2,7 1000 

27RT250800 — 0,250 6,4 0,150 - 0,535 3,8 - 13,6 0,780 19,8 0,700 17,8 0,100 2,5 1000 
27RT250810 — 0,250 6,4 0,150 - 0,535 3,8 - 13,6 0,783 19,9 0,495 12,6 0,074 1,9 1000 

167107569902 167107500002 0,276 7,0 0,059 - 0,551 1,5 - 14,0 0,835 21,2 0,748 19,0 — — 100 
167108069902 167108000002 0,276 7,0 0,059 - 1,000 1,5 - 25,4 1,201 30,5 0,748 19,0 — — 100 

468826 468850 0,276 7,0 0,079 - 0,984 2,0 - 25,0 1,370 34,8 1,181 30,0 0,087 2,2 1000 
468828 468852 0,276 7,0 0,276 - 0,283 7,0 - 7,2 0,744 18,9 0,626 15,9 0,039 1,0 1000 

27RT2811220 — 0,281 7,13 0,078 - 1,000 2,0 - 25,4 1,220 31,0 0,490 12,4 0,093 2,4 1000 
27RT2811000 — 0,281 7,13 0,084 - 0,500 2,1 - 12,7 0,890 22,6 0,625 15,9 0,110 2,8 1000 
27RT2811000 — 0,281 7,13 0,093 - 0,500 2,4 - 12,7 0,890 22,6 0,625 15,9 0,110 2,8 1000 
27RT281975 — 0,281 7,13 0,170 - 0,770 4,3 - 19,6 0,975 24,8 0,695 17,7 0,090 2,3 1000 

495230 497397 0,283 7,2 0,059 - 0,551 1,5 - 14,0 0,835 21,2 0,748 19,0 0,094 2,4 1000 
495231 495233 0,283 7,2 0,059 - 1,000 1,5 - 25,4 1,201 30,5 0,748 19,0 0,079 2,0 1000 
468799 — 0,295 7,5 0,106 - 0,669 2,7 - 17,0 0,827 21,0 0,748 19,0 0,079 2,0 1000 
460441 — 0,307 7,8 0,094 - 0,500 2,4 - 12,7 0,890 22,6 0,626 15,9 0,110 2,8 1000 

27RT3121516 — 0,312 7,92 0,084 - 10,125 2,1 - 28,6 1,507 38,3 0,619 15,7 0,114 2,9 1000 
167013069902 167013000002 0,315 8,0 0,130 - 0,500 3,3 - 12,7 0,661 16,8 0,500 12,7 — — 100 

468829 468853 0,315 8,0 0,130 - 0,500 3,3 - 12,7 0,661 16,8 0,500 12,7 0,059 1,5 1000 
167108569902 — 0,343 8,7 0,055 - 0,512 1,4 - 13,0 0,752 19,1 0,630 16,0 — — 100 

468830 — 0,343 8,7 0,055 - 0,512 1,4 - 13,0 0,752 19,1 0,630 16,0 0,091 2,3 1000 
167109569902 167109500002 0,394 10,0 0,059 - 0,787 1,5 - 20,0 1,110 28,2 0,858 21,8 — — 100 
167109069902 167109000002 0,394 10,0 0,114 - 0,567 2,9 - 14,4 0,819 20,8 1,000 25,4 — — 100 

468831 468855 0,394 10,0 0,059 - 0,787 1,5 - 20,0 1,110 28,2 0,858 21,8 0,138 3,5 1000 
27RT406820 — 0,406 10,31 0,115 - 0,565 2,9 - 14,4 0,820 20,8 1,000 25,4 0,080 2,0 1000 

Ø C 

H 
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Série BHF 
Fixador de clipe tipo árvore de abeto 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: preto Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 

Nº do 
item 

Ø Furo Espessura do painel B A Qtd. pct. 
granel Fig. pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

BHF-1 1 0,187 4,8 0,035 - 0,385 0,9 - 9,8 0,02 0,5 0,560 14,2 1000 
BHF-2 1 0,187 4,8 0,125 - 0,475 3,2 - 12,1 0,11 2,8 0,650 16,5 1000 
BHF-3 1 0,187 4,8 0,425 - 0,775 10,8 - 19,7 0,41 10,4 0,950 24,1 1000 
BHF-4 1 0,187 4,8 0,800 - 1,150 20,3 - 29,2 0,79 19,9 1,330 33,7 1000 
BHF-5 2 0,250 6,4 0,035 - 0,335 0,9 - 8,5 0,02 0,5 0,590 15,1 1000 
BHF-6 2 0,250 6,4 0,095 - 0,395 2,4 - 10,0 0,08 2,0 0,650 16,6 1000 
BHF-7 2 0,250 6,4 0,325 - 0,625 8,3 - 15,9 0,31 7,9 0,880 22,5 1000 
BHF-8 2 0,250 6,4 0,525 - 0,825 13,3 - 21,0 0,51 12,9 1,080 27,6 1000 
BHF-9 3 0,281 7,1 0,075 - 0,475 1,9 - 12,1 0,06 1,5 0,740 18,7 1000 

BHF-10 3 0,281 7,1 0,475 - 0,875 12,1 - 22,2 0,46 11,7 1,140 28,8 1000 
BHF-11 3 0,281 7,1 0,075 - 1,025 1,9 - 26,0 0,06 1,5 1,280 32,6 1000 
BHF-12 3 0,281 7,1 0,275 - 1,225 7,0 - 31,1 0,26 6,6 1,480 37,7 1000 
BHF-13 3 0,281 7,1 0,575 - 1,525 14,6 - 38,7 0,56 14,2 1,780 45,3 1000 
BHF-14 3 0,281 7,1 0,775 - 1,725 19,7 - 43,8 0,76 19,3 2,000 50,8 1000 

Série 167 
Fixadores tipo árvore de abeto 

Especificações: 
• Material: Nylon 6/6
• Cor: consulte a tabela

Características: 
• Ideal para furos roscados, não roscados, perfurados ou cortados

Nº do item Ø Furo Espessura do painel B Ø C Qtd. pct. 
granel Preto Natural pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

167201069902 167201000002 0,106 2,7 0,059 - 0,157 1,5 - 4,0 0,276 7,0 0,236 6,0 100 
167201569902 167201500002 0,106 2,7 0,059 - 0,315 1,5 - 8,0 0,433 11,0 0,236 6,0 100 
167202069902 167202000002 0,106 2,7 0,059 - 0,591 1,5 - 15,0 0,709 18,0 0,236 6,0 100 
167002069902 167002000002 0,118 3,0 0,138 - 0,248 3,5 - 6,3 0,307 7,8 0,236 6,0 100 
167002569902 167002500002 0,118 3,0 0,157 - 0,472 4,0 - 12,0 0,571 14,5 0,217 5,5 100 
167002769902 167002700002 0,118 3,0 0,157 - 0,650 4,0 - 16,5 0,728 18,5 0,213 5,4 100 
167203069902 167203000002 0,130 3,3 0,059 - 0,177 1,5 - 4,5 0,315 8,0 0,394 10,0 100 
167003069902 167003000002 0,157 4,0 0,035 - 0,315 0,9 - 8,0 0,531 13,5 0,374 9,5 100 
167204069902 167204000002 0,161 4,1 0,039 - 0,098 1,0 - 2,5 0,236 6,0 0,472 12,0 100 
167204569902 167204500002 0,161 4,1 0,059 - 0,217 1,5 - 5,5 0,394 10,0 0,472 12,0 100 
167205069902 167205000002 0,161 4,1 0,079 - 0,394 2,0 - 10,0 0,591 15,0 0,472 12,0 100 
167003569902 167003500002 0,187 4,8 0,035 - 0,209 0,9 - 5,3 0,437 11,1 0,433 11,0 100 
167004069902 167004000002 0,189 4,8 0,098 - 0,598 2,5 - 15,2 0,701 17,8 0,469 11,9 100 
167004569902 167004500002 0,189 4,8 0,079 - 0,394 2,0 - 10,0 0,642 16,3 0,433 11,0 100 
167005069902 167005000002 0,197 5,0 0,047 - 0,236 1,2 - 6,0 0,433 11,0 0,630 16,0 100 

468815 167005500002 0,197 5,0 0,067 - 0,315 1,7 - 8,0 0,500 12,7 0,433 11,0 100 
— 167006000002 0,197 5,0 0,059 - 0,480 1,5 - 12,2 0,701 17,8 0,748 19,0 50 

167206069902 167206000002 0,220 5,6 0,079 - 0,276 2,0 - 7,0 0,472 12,0 0,512 13,0 100 
167206569902 167206500002 0,220 5,6 0,059 - 0,591 1,5 - 15,0 0,787 20,0 0,512 13,0 100 
167207069902 167207000002 0,220 5,6 0,039 - 1,060 1,0 - 27,0 1,260 32,0 0,512 13,0 100 
167208069902 167208000002 0,232 5,9 0,079 - 0,217 2,0 - 5,5 0,433 11,0 0,669 17,0 100 
167208569902 167208500002 0,232 5,9 0,039 - 0,394 1,0 - 10,0 0,591 15,0 0,669 17,0 100 
167209069902 167209000002 0,232 5,9 0,079 - 0,748 2,0 - 19,0 0,945 24,0 0,669 17,0 100 
167006569902 167006500002 0,236 6,0 0,079 - 0,315 2,0 - 8,0 0,500 12,7 0,610 15,5 100 
167006769902 — 0,236 6,0 0,094 - 0,319 2,4 - 8,1 0,500 12,7 0,748 19,0 100 
167007069902 — 0,236 6,0 0,098 - 0,394 2,5 - 10,0 0,709 18,0 0,512 13,0 100 
167007569902 167007500002 0,236 6,0 0,138 - 0,748 3,5 - 19,0 0,945 24,0 0,500 12,7 100 
167008569902 167008500002 0,236 6,0 0,067 - 1,025 1,7 - 31,8 1,441 36,6 1,000 25,4 100 
167009069902 167009000002 0,252 6,4 0,035 - 1,004 0,9 - 26,5 1,500 38,1 0,496 12,6 100 
167210069902 167210000002 0,269 6,8 0,059 - 0,354 1,5 - 9,0 0,531 14,0 0,512 13,0 100 
167010069902 167010000002 0,276 7,0 0,051 - 0,441 1,3 - 11,2 0,705 17,9 0,937 23,8 100 
167011069902 16701100000

2 
0,276 7,0 0,094 - 0,469 2,4 - 11,9 0,744 18,9 0,626 15,9 100 

167011569902 16701150000
2 

0,276 7,0 0,098 - 0,866 2,5 - 22,0 1,311 33,3 0,598 15,2 100 

167012069902 167012000002 0,276 7,0 0,051 - 0,902 1,3 - 22,9 1,260 32,0 0,760 19,3 100 
167012569902 167012500002 0,276 7,0 0,531 - 0,921 13,5 - 23,4 1,189 30,2 1,252 31,8 100 
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Série 27XTS 
Rebite de árvore de abeto 

Fig. 1 

Fig. 3 

0,070 (1,8) 

Fig. 5 

Fig. 7 

Ø0,6
20 
(15,7
) 

Fig. 2 

Fig. 4 

Fig. 6 

Ø0,75
0 
(19,1) 

Ø0,500 (12,7) 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: preto

Características: 
• Instalação rápida e fácil, ao mesmo tempo em que se

prende com segurança a vários materiais, como madeira,
metal, espuma, borracha e plástico

• Resistente à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maioria dos produtos químicos

Tamanho do furo Espessura do painel Comprimento 
Qtd. pct. 

item Figura pol. mm pol. mm pol. mm granel 
27XTS1870442 1 0,182 - 0,192 4,6 - 4,9 0,035 - 0,210 0,9 - 5,3 0,437 11,1 1000 
27XTS2500394 2 0,240 - 0,260 6,1 - 6,6 0,075 - 0,185 1,9 - 4,7 0,388 9,9 1000 
27XTS2500561 3 0,245 - 0,255 6,2 - 6,8 0,070 - 0,400 1,8 - 10,2 0,542 13,8 500 
27XTS2501250 4 0,250 6,4 0,050 - 0,875 1,3 - 22,2 1,250 31,8 1000 
27XTS2501430 5 0,250 6,4 0,078 - 1,000 2,0 - 25,4 1,530 38,9 1000 
27XTS2500787 6 0,250 6,4 0,125 - 0,687 3,2 - 17,5 0,787 20,0 500 
27XTS2800710 7 0,250 6,4 0,200 - 0,500 5,1 - 12,7 0,732 18,6 1000 
27XTS2812020 8 0,281 7,1 0,810 - 1,580 20,6 - 40,1 1,935 49,15 1000 

0,067 
 

0,78
7 

Ø0,4
37 

0,075 
 

0,43
7 

Ø0,6
09 

0,120 
 

0,38
8 

Ø0,7
00 

0,100 
 

0,54
2 

0,110 
 

1,250 
(31,8) 

1,530 
(38,9
 

Ø0,9
75 

0,040 
 

0,73
2 

Ø0,5
93 

0,050 
 

1,935 
(49,1
 

Fig. 8 
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REBITES DE ÁRVORE DE ABETO/CATRACA 

Série 092  
Rebite de árvore de abeto 
Especificações: 
• Material: Nylon 6/6
• Cor: consulte a tabela

Características: 
• Instalado facilmente à mão

Nº do item Ø Furo Espessura do painel Ø A B C Qtd. 
pct. 
granel Natural Preto pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

092000200002 092000259902 0,228 5,8 0,118 - 0,591 3,0 - 15,0 0,630 16,0 0,748 19,0 0,079 2,0 500 
092000400002 092000459902 0,276 7,0 0,118 - 0,748 3,0 - 19,0 0,709 18,0 0,906 23,0 0,079 2,0 500 

Série 4952 
Rebite de árvore de abeto de extremidade dupla 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: preto

Características:
• Permite que dois painéis

sejam conectados pelo centro,
de modo que nenhuma
cabeça de fixador fique visível

Nº do 
item 

Ø Furo  Espes. painel do lado A   Espes. painel do lado C  A  C  B  Ø D  Qtd. 
pct. 
granel pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

495218 0,157 4,0 0,102 - 0,248 2,6 - 6,3 0,102 - 0,248 2,6 - 6,3 0,307 7,8 0,307 7,8 0,071 1,8 0,295 7,5 1000 
495219 0,295 7,5 0,118 - 0,315 3,0 - 8,0 0,118 - 0,315 3,0 - 8,0 0,689 17,5 0,689 17,5 0,039 1,0 0,748 19,0 1000 
495220 0,315 8,0 0,126 - 0,315 3,2 - 9,5 0,142 - 0,748 3,6 - 19,0 0,457 11,6 0,858 21,8 0,043 1,1 0,500 12,7 1000 

Série BR/27QB  
Fixadores de catraca 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: consulte a tabela
Características:
• Rápida instalação
• Os dentes intertravados proporcionam

uma forte capacidade de travamento

Nº do item Ø D 
Ref. 

L 
Ref. 

Espessura 
do painel 

Qtd. 
pct. 
gran
el 

Nº do item Ø D 
Ref. 

L 
Ref. 

Espessura do 
do painel 

Qtd. 
pct. 
gran
el 

Natural Preto Ø Furo Natural Preto Ø Furo 

27QB375750N 27QB375750B 0,375 0,500 0,250 0,500 - 0,812 1000 BR2-344-01 BR2-344-01BK 0,406 0,343 0,281 0,346 - 0,500 1000 
 27QB371000N  27QB371000B  0,375  0,750  0,250  0,780 - 1,375  1000  BR2-488-01 BR2-488-01BK 0,406 0,500 0,281 0,500 - 0,812 1000 
27QB625750N 27QB625750B 0,625 0,500 0,250 0,500 - 0,812 1000   BR2-768-01 BR2-768-01BK  0,406  0,750  0,281  0,781 - 1,375  1000  
 27QB621000N  27QB621000B  0,625  0,750  0,250  0,780 - 1,375  1000  BR1-226-01 BR1-226-01BK 0,750 0,226 0,281 0,235 - 0,297 1000 
27QB375250N 27QB375250B 0,375 0,218 0,250 0,235 - 0,297 1000   BR1-344-01 BR1-344-01BK  0,750  0,344  0,281  0,346 - 0,500  1000  
 27QB375375N  27QB375375B  0,375  0,343  0,250  0,346 - 0,500  1000  BR1-488-01 BR1-488-01BK 0,750 0,488 0,281 0,500 - 0,812 1000 
27QB625250N 27QB625250B 0,625 0,218 0,250 0,235 - 0,297 1000   BR1-768-01 BR1-768-01BK  0,750  0,768  0,281  0,781 - 1,375  1000  
 27QB625375N  27QB625375B  0,625  0,343  0,250  0,346 - 0,500  1000  27QB700375AN 27QB700375AB 1,000 0,343 0,281 0,347 - 0,500 1000 

  BR2-226-01 BR2-226-01BK  0,406  0,226  0,281  0,235 - 0,297  1000   27QB1300600N 27QB1300600B  1,375  0,437  0,437  0,437 - 0,750  1000  

Série 27MRF/27AMR  
Mini rebites ajustáveis 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural
Características:
• O rebite macho/fêmea de duas

peças é fornecido em comprimentos
variáveis para suportar várias
espessuras

Mini rebite fêmea Mini rebite ajustável 

OD Comprimento Altura Furo Ø Espessura do painel 
Rebite fêmea 

encaixe 
Qtd. 
pct. 
granel 

Nº do 
item Descrição pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

27MRF09 Mini rebite fêmea 0,375 9,5 — — 0,075 1,9 — — — — — 1000 
27MRF12 Mini rebite fêmea 0,500 12,7 — — 0,100 2,5 — — — — — 1000 

 27AMR0940375 Mini rebite macho 0,354 9,0 0,375 9,5 0,062 1,6 0,094 2,4 0,070 - 0,290 1,8 - 7,4 27MRF09 1000  
27AMR0940500 Mini rebite macho 0,354 9,0 0,500 12,7 0,062 1,6 0,094 2,4 0,062 - 0,375 1,6 - 9,5 27MRF09 1000 

 27AMR1252187 Mini rebite macho 0,500  12,7 2,312  58,7  0,062 1,6 0,125 3,2 0,125 - 2,188  3,2 - 55,6 27MRF12 1000  

B 

ALTURA 

0,11
8 

OD 

COMPRI
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Série MBR/27MRM/27MRF 
Mini rebites com saliências 
Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: consulte a tabela

Características: 
• Instalação rápida, basta pressionar um contra o outro
• Peças macho e fêmea vendidas separadamente
• Ideal para ambientes externos
• Resistente à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maioria

dos produtos químicos 

Espessura máxima do 
painel 

Mini rebite macho 

Mini rebite fêmea 

Nº do item Ø Furo 
Espes. máx. 
do painel Ø Cabeça Espes. cabeça Qtd. 

pct. 
granel Natural Preto pol. mm pol. mm pol. mm • pol. mm Peça de encaixe 

Macho 
27MRM060010 27MRM060010B 0,063 1,6 0,010 0,25 0,250 6,4 0,050 1,3 27MRF06 ou 27MRF06B 1000 
27MRM060020 27MRM060020B 0,063 1,6 0,020 0,51 0,250 6,4 0,050 1,3 27MRF06 ou 27MRF06B 1000 
27MRM060030 27MRM060030B 0,063 1,6 0,030 0,76 0,250 6,4 0,050 1,3 27MRF06 ou 27MRF06B 1000 
27MRM060045 27MRM060045B 0,063 1,6 0,045 1,14 0,250 6,4 0,050 1,3 27MRF06 ou 27MRF06B 1000 
27MRM060062 27MRM060062B 0,063 1,6 0,062 1,57 0,250 6,4 0,050 1,3 27MRF06 ou 27MRF06B 1000 
27MRM060075 27MRM060075B 0,063 1,6 0,075 1,91 0,250 6,4 0,050 1,3 27MRF06 ou 27MRF06B 1000 

Fêmea 
• 27MRF06 • 27MRF06B — — — — 0,250 6,4 0,050 1,3 27MRM06XXXX 1000 

Macho 
27MRM090020 27MRM090020B 0,094 2,4 0,020 0,5 0,375 9,5 0,075 1,9 27MRF09 ou 27MRF09B 1000 
27MRM090032 27MRM090032B 0,094 2,4 0,032 0,8 0,375 9,5 0,075 1,9 27MRF09 ou 27MRF09B 1000 
27MRM090045 27MRM090045B 0,094 2,4 0,045 1,1 0,375 9,5 0,075 1,9 27MRF09 ou 27MRF09B 1000 
27MRM090062 27MRM090062B 0,094 2,4 0,062 1,6 0,375 9,5 0,075 1,9 27MRF09 ou 27MRF09B 1000 
27MRM090075 27MRM090075B 0,094 2,4 0,075 1,9 0,375 9,5 0,075 1,9 27MRF09 ou 27MRF09B 1000 
27MRM090090 27MRM090090B 0,094 2,4 0,090 2,3 0,375 9,5 0,075 1,9 27MRF09 ou 27MRF09B 1000 
27MRM090112 27MRM090112

B 
0,094 2,4 0,125 3,2 0,375 9,5 0,075 1,9 27MRF09 ou 27MRF09B 1000 

27MRM090312 27MRM090312B 0,094 2,4 0,312 7,9 0,375 9,5 0,075 1,9 27MRF09 ou 27MRF09B 1000 
Fêmea 

27MRF09 27MRF09B — — — — 0,375 9,5 0,075 1,9 27MRM09XXXX 1000 
Macho 

27MRM125032 27MRM125032B 0,125 3,2 0,030 0,8 0,500 12,7 0,100 2,5 27MRF12 ou 27MRF12B 1000 
27MRM125045 27MRM125045B 0,125 3,2 0,045 1,1 0,500 12,7 0,100 2,5 27MRF12 ou 27MRF12B 1000 
27MRM125062 27MRM125062B 0,125 3,2 0,062 1,6 0,500 12,7 0,100 2,5 27MRF12 ou 27MRF12B 1000 
27MRM125075 27MRM12507B 0,125 3,2 0,075 1,6 0,500 12,7 0,100 2,5 27MRF12 ou 27MRF12B 1000 
MBRP1-100-01 — 0,125 3,2 0,100 2,5 0,500 12,7 0,100 2,5 MBRR1-01 1000 
27MRM125125 27MRM125125B 0,125 3,2 0,125 3,2 0,500 12,7 0,100 2,5 27MRF12 ou 27MRF12B 1000 
27MRM125143 27MRM125143B 0,125 3,2 0,143 3,6 0,500 12,7 0,100 2,5 27MRF12 ou 27MRF12B 1000 
27MRM125187 27MRM125187B 0,125 3,2 0,187 4,8 0,500 12,7 0,100 2,5 27MRF12 ou 27MRF12B 1000 
MBRP1-250-01 — 0,125 3,2 0,250 6,4 0,500 12,7 0,09 2,3 MBRR1-01 1000 
27MRM125325 27MRM125325B 0,125 3,2 0,325 8,3 0,500 12,7 0,100 2,5 27MRF12 ou 27MRF12B 1000 

Fêmea 
MBRR1-01 — — — — — 0,400 10,2 0,100 2,5 MBRP1-XXX 1000 
27MRF12 27MRF12B — — — — 0,500 12,7 0,100 2,5 27MRM125XXXX 1000 

Série 27STF/27STM 
Tachinhas de encaixe 

OD 

Fig. 1 Fig. 2 

Especificações: 
• Material: Tachinha: acetato, Botão: UL94 V-2

Nylon 6/6
• Cor: natural

Características: 
• A ponta afiada é inserida no segundo detentor do retentor;

depois de montada, a extremidade afiada é quebrada para
a montagem final

• A ponta afiada perfura o material macio sem o uso de ferramentas

Nº do 
item 

OD Altura Ø Furo Espes. painel Qtd. pct. 
granel Fig. Descrição pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

27STF375 1 Retentor fêmea 0,375 9,5 0,125 3,2 0,125 3,2 — — 1000 
27STM430062 2 Tachinha macho 0,438 11,1 0,094 2,4 0,125 3,2 0,062 1,6 1000 
27STM430125 2 Tachinha macho 0,438 11,1 0,094 2,4 0,125 3,2 0,125 1,2 1000 
27STM430188 2 Tachinha macho 0,438 11,1 0,094 2,4 0,125 3,2 0,188 4,8 1000 

27STMB430188 3 Tachinha macho de 
botão 

0,438 11,1 0,094 2,4 0,125 3,2 0,188 4,8 1000 

Fig. 3 

ALTURA 
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Série 27MRF/27MRM 
Rebites macho / fêmea 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Características: 
• O rebite macho/fêmea de duas peças é

difícil de remover sem danificar

Ø0,3
75 
(9,5
) Fig. 1 

Ø0,3
80 
(9,6) 

Fig. 2 

Nº do 
item 

Ø Furo Qtd. pct. 
granel Fig. Descrição pol. mm 

27MRF22 1 Retentor fêmea 0,213 5,4 1000 
27MRM218125 2 Rebite macho — — 1000 

Série 27DM/27TM 
Tachinhas de encaixe macho / fêmea 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Fig. 1 Fig. 2 

Características: 
• O mecanismo de travamento é totalmente fechado para evitar adulterações
• Pode ser usado para uma variedade de aplicações de fixação de painéis finos

Nº do 
item 

Ø Furo Espes. do painel Qtd. pct. 
granel Fig. pol. mm pol. mm 

27DM070 1 0,080 2,0 0,188 4,8 1000 
27TM070188 2 0,080 2,0 0,188 4,8 1000 

Série 8201 
Clipes de encaixe macho / fêmea 

Especificações: 
• Material: Nylon 6/6
• Cor: consulte a tabela

Características: 
• Perfil baixo em ambos os lados da montagem
• Mantém os painéis planos unidos
• Design de encaixe rápido e fácil
• A quantidade da embalagem inclui 1.000 peças macho e fêmea cada

Nº do item Ø Furo Espessura máxima do painel Qtd. pct. 
granel Branco Preto pol. mm pol. mm 

8201020008VR 8201020001VR 0,236 6,0 0,087 2,2 1000 
8201030008VR 8201030001VR 0,236 6,0 0,126 3,2 1000 
8201040008VR 8201040001VR 0,236 6,0 0,165 4,2 1000 
8201050008VR 8201050001VR 0,236 6,0 0,205 5,2 1000 

0,16
0 

0,28
3 

0,203 
 

Ø0,437 
 

Ø0,437 
 

0,075 
 

0,200 
(5,1) 
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01POST/27POST 
Poste e parafusos 

Especificações: 
• Material: policarbonato
• Cor: transparente

OD OD 

Características: 
• Resistente e durável para aplicações industriais
• O parafuso e poste são usados juntos; eles são

vendidos separadamente

Parafuso 

Parafu
so 

Poste 

Nº do 
item 

OD H L Qtd. pct. 
granel Rosca pol. mm pol. mm pol. mm 

010832POST025PC #8-32 0,355 9,0 0,093 2,4 0,250 6,4 1000 
010832POST037PC #8-32 0,406 10,3 0,093 2,4 0,375 9,5 1000 

Poste 

Nº do 
item 

Ø Poste L OD H Parafuso 
de encaixe 

Qtd. 
pct. 

granel 
Rosca pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

27POST8320250 #8-32 0,218 5,5 0,250 6,4 0,350 8,9 0,093 2,4 010832POST025PC 1000 
27POST8320375 #8-32 0,218 5,5 0,375 9,5 0,406 10,3 0,093 2,4 010832POST037PC 1000 
27POST8320500 #8-32 0,218 5,5 0,500 12,7 0,406 10,3 0,093 2,4 010832POST037PC 1000 
27POST8320625 #8-32 0,218 5,5 0,625 15,9 0,406 10,3 0,093 2,4 010832POST037PC 1000 
27POST8320750 #8-32 0,218 5,5 0,750 19,1 0,406 10,3 0,093 2,4 010832POST037PC 1000 
27POST8320875 #8-32 0,218 5,5 0,875 22,2 0,406 10,3 0,093 2,4 010832POST037PC 1000 
27POST8321000 #8-32 0,218 5,5 1,000 25,4 0,406 10,3 0,093 2,4 010832POST037PC 1000 

27POSTNT/27PP 
Poste e pino 

0,070 (1,8) 

L 

Ø0,437 (11,1) 

Especificações: 
• Material: Poste: polietileno 

Material: Pino: policarbonato 
• Cor: Branco

Características: 
• Uma maneira econômica de prender aplicações
• O pino de tamanho único serve para todos os

comprimentos de postes; vendido separadamente

Poste 

Ø0,390 
(9,9) 

ID 

Ø0,214 
(5,4) 

Poste Pino 

Nº do 
item 

ID L Qtd. pct. 
granel pol. mm pol. mm 

27POSTNT0500 0,122 3,1 0,500 12,7 1000 
27POSTNT0625 0,122 3,1 0,625 15,9 1000 
27POSTNT0750 0,122 3,1 0,750 19,1 1000 
27POSTNT1000 0,122 3,1 1,000 25,4 1000 
27POSTNT1250 0,122 3,1 1,250 31,8 500 

Pino 
Nº do 
item 

Qtd. pct. 
granel 

27PP001 1000 

H 

L 

H 

L 

0,078 
 

0,425 
(10,8) 
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Série 27RSFP/27RSFK  
Sistema de fixação de placas 

 Ø0,750 (19,1) 

Especificações: 
• Material: Nylon modificado por impacto 6/6
• Cor: Branco

Características: 
• Para montagem e desmontagem rápidas
• Aperte a parte inferior do retentor para deslizar o

pino para dentro

Pino Retentor 

0,400 
(10,2) 

Nº do 
item 

Ø Furo Espessura do painel Qtd. pct. 
granel Descrição pol. mm pol. mm 

27RSFP001 Pino 0,312 7,9 1,000 - 1,750 25,4 - 44,5 1000 
27RSFK001 Retentor 0,312 7,9 1,000 - 1,750 25,4 - 44,5 1000 

Série 8501 
Série SR1990 Fixadores de pressão 

Especificações: 
• Material:

Arruela fêmea: polietileno de baixa densidade
Clipe macho: polipropileno

• Cor: consulte a tabela

Características: 
• A quantidade da embalagem inclui 1.000 peças macho e

fêmea cada
• Ideal para fixar painéis corrugados

Arruela fêmea Clipe macho 

m Ø Furo  Espessura do painel Ø D  L   L1   L2   h1  Qtd. 
pct. 
granel Preto Branco transparente pol. mm pol. mm pol. pol. pol. pol. pol. 

8502160901VR 8502160908VR 8502160900VR 0,315 - 0,787 8,0 - 20,0 0,236 - 0,394 6,0 - 10,0 1,181 0,551 0,118 0,118 0,236 1000 
 8502260901VR  8502260908VR  8502260900VR  0,315 - 0,787  8,0 - 20,0  0,236 - 0,394 6,0 - 22,0 1,181  1,102 0,118 0,118 0,236 1000  

8502440901VR 8502440908VR 8502440900VR 0,315 - 0,787 8,0 - 20,0 0,787 - 1,575 20,0 - 40,0 1,181 1,732 0,118 0,118 0,236 1000 
 8501160901VR  8501160908VR  8501160900VR  0,315 - 0,787  8,0 - 20,0  0,472 - 0,709 12,0 - 18,0 1,181  0,551 0,118 0,118 0,472 1000  

8501260901VR 8501260908VR 8501260900VR 0,315 - 0,787 8,0 - 20,0 0,472 - 1,181 12,0 - 30,0 1,181 1,102 0,118 0,118 0,472 1000 
 8501440901VR  8501440908VR  8501440900VR  0,315 - 0,787  8,0 - 20,0  0,472 - 1,811 12,0 - 46,0 1,181  1,732 0,118 0,118 0,472 1000  

8501150901VR 8501150908VR 8501150900VR 0,197 - 0,630 5,0 - 10,0 0,000 - 0,315 0,0 - 8,0 0,591 0,591 0,079 0,138 0,000 1000 
 8501220901VR  8501220908VR  8501220900VR  0,197 - 0,630  5,0 - 10,0  0,000 - 0,630 0,0 - 16,0 0,591  0,866  0,079  0,138  0,0000 1000  

Ø0,750 (19,1) 
REF 

0,205 (5,2) 

2,050 
(52,1) 

REF 

0,100 
(2,5) 

0,950 
(24,1) 
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FIXADORES 

PORCAS DE ILHÓS 

Série 60SGN 
Porcas de ilhós com cabeça quadrada e furo redondo 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Características: 
• Proporciona uma conexão resistente à corrosão e à vibração
• Isola as áreas de montagem da transferência elétrica e térmica
• Elimina a necessidade de uma porca; bom para montagem cega
• É fixado com um parafuso autorroscante

Nº do 
item 

Ø Furo Espessura do painel Qtd. pct. 
granel pol. mm pol. mm Tamanho do 

parafuso 
60SGN03300 0,300 7,6 0,031 - 0,135 0,8 - 3,4 #6 1000 

Série 60SGN 
Porcas de ilhós de cabeça quadrada com furo quadrado duplo 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Características: 
• Proporciona uma conexão resistente à corrosão e à vibração
• Isola as áreas de montagem da transferência elétrica e térmica
• É fixado com um parafuso autorroscante

Nº do 
item 

Tamanho do furo ret. Espessura do painel Tamanho 
do parafuso 

A x A T Comprimento Qtd. 
pct. 
granel pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

60SGN01015 0,228 x 0,233 5,8 x 5,9 0,250 - 0,271 6,4 - 6,9 #8 0,375 9,5 0,031 0,8 0,406 10,3 1000 
60SGN01025 0,250 6,4 0,093 - 0,275 0,9 - 7,0 #8 0,375 9,5 0,047 1,2 0,420 10,7 500 
60SGN01030 0,303 7,7 0,031 - 0,145 0,8 - 3,7 #8-#10 0,435 11,1 0,062 1,6 0,270 6,9 1000 
60SGN01019 0,305 x 0,310 7,8 x 7,9 0,125 - 0,135 3,2 - 3,4 #8 0,437 11,1 0,062 1,6 0,281 7,1 500 
60SGN01018 0,310 x 0,315 7,9 x 8,0 0,110 - 0,115 2,8 - 2,9 #8 0,437 11,1 0,078 2,0 0,281 7,1 500 
60SGN01128 0,330 8,4 0,031 - 0,125 0,8 - 3,5 #8 0,505 12,8 0,032 0,8 0,275 7,0 500 
60SGN01021 0,375 x 0,390 9,5 x 9,9 0,230 5,5 1/4 0,625 15,9 0,080 2,0 0,438 11,1 1000 
60SGN01010 0,377 x 0,382 9,6 x 9,7 0,125 - 0,130 3,2 - 3,3 #10 0,609 15,5 0,082 2,1 0,308 7,8 500 
60SGN01181 0,410 10,4 0,031 - 0,062 0,8 - 1,6 1/4 0,630 16,0 0,140 3,6 0,280 7,1 500 

MSNE 
Porca espaçadora 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

Características:
• O furo quadrado impede a rotação
• Quando o parafuso é engatado, as

pernas se abrem, mantendo o espaçador
no lugar sem o uso de uma porca

• É fixado com um parafuso autorroscante

Nº do 
item 

Tamanho do f Espessura do pa Tamanho 
do parafuso 

A Qtd. pct. 
granel pol. mm pol. mm pol. mm 

MSNE-2-01 0,169 4,3 0,063 1,6 #4 0,125 3,2 1000 
MSNE-4M-01 0,169 4,3 0,063 1,6 #4 0,157 4,0 1000 
MSNE-3-01 0,169 4,3 0,063 1,6 #4 0,188 4,8 1000 

MSNE-6M-01 0,169 4,3 0,063 1,6 #4 0,240 6,1 1000 
MSNE-4-01 0,169 4,3 0,063 1,6 #4 0,250 6,4 1000 
MSNE-5-01 0,169 4,3 0,063 1,6 #4 0,313 7,9 1000 

MSNE-8M-01 0,169 4,3 0,063 1,6 #4 0,313 8,0 1000 
MSNE-6-01 0,169 4,3 0,063 1,6 #4 0,375 9,5 1000 

MSNE-10M-01 0,169 4,3 0,063 1,6 #4 0,390 9,9 1000 
MSNE-12M-01 0,169 4,3 0,063 1,6 #4 0,470 11,9 1000 

MSNE-8-01 0,169 4,3 0,063 1,6 #4 0,500 12,7 1000 
MSNE-10-01 0,169 4,3 0,063 1,6 #4 0,625 15,9 1000 
MSNE-12-01 0,169 4,3 0,063 1,6 #4 0,750 19,1 1000 
MSNE-16-01 0,169 4,3 0,063 1,6 #4 1,000 25,4 1000 

• Cor: natural

0,14 

A 

0,22 

A 

T 

COMPRIMENTO 

0,485 (12,3) 
 

0,055 (1,4) 

0,265 
(6,7) 
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FIXADORES 

PORCAS DE ILHÓS 

Série 60SGC 
Porcas de ilhós com espaçador de 
parafuso fechado 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Características: 
• Encapsula totalmente os parafusos de metal,

proporcionando isolamento elétrico e proteção
• Cria uma conexão positiva e de baixo custo para

materiais de bitola fina, eliminando a rosca cruzada
• É fixado com um parafuso autorroscante

Nº do 
item 

Tamanho do furo ret. Espessura do painel Tamanho 
do 
parafuso 

  Quadrado A H L Qtd. 
pct. 
granel pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

60SGC00001 0,270 x 0,290 6,9 x 7,4 0,020 - 0,140 0,5 - 3,6 #8; #10 0,375 9,53 0,031 0,8 0,540 13,7 1000 
60SGC00002 0,270 x 0,290 6,9 x 7,4 0,020 - 0,140 0,5 - 3,6 #8; #10 0,375 9,53 0,062 1,6 0,540 13,7 1000 
60SGC00003 0,270 x 0,290 6,9 x 7,4 0,020 - 0,140 0,5 - 3,6 #8; #10 0,375 9,53 0,125 3,2 0,540 13,7 1000 
60SGC00004 0,270 x 0,290 6,9 x 7,4 0,020 - 0,140 0,5 - 3,6 #8; #10 0,375 9,53 0,250 6,4 0,540 13,7 500 
60SGC00005 0,309 x 0,315 7,9 x 8,0 0,020 - 0,140 0,5 - 3,6 #8; #10 0,437 11,1 0,031 0,8 0,540 13,7 1000 
60SGC00006 0,309 x 0,315 7,9 x 8,0 0,020 - 0,140 0,5 - 3,6 #8; #10 0,437 11,1 0,062 1,6 0,540 13,7 1000 
60SGC00007 0,309 x 0,315 7,9 x 8,0 0,020 - 0,140 0,5 - 3,6 #8; #10 0,437 11,1 0,125 3,2 0,540 13,7 500 
60SGC00008 0,309 x 0,315 7,9 x 8,0 0,020 - 0,140 0,5 - 3,6 #8; #10 0,437 11,1 0,250 6,4 0,540 13,7 1000 

EG 
Ilhós de expansão 

,24 (6,1) 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural
Características:
• O furo retangular impede a rotação
• Quando o parafuso é engatado, as

pernas se abrem, mantendo o espaçador
no lugar sem o uso de uma porca

• Encapsula totalmente os parafusos de
metal, proporcionando isolamento elétrico
e proteção

• É fixado com um parafuso autorroscante

Quad. A 
SEM FURO C 

Nº do 
item 

Tamanho do furo ret. Espessura do painel Tamanho 
do 
parafuso 

  Quadrado A H L Qtd. 
pct. 
granel pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

EG-0-01 0,260 x 0,305 6,6 x 7,8 0,020 - 0,076 0,5 - 1,9 #8; #10 0,38 9,6 0,031 0,8 0,44 11,1 1000 
EG-1-01 0,260 x 0,305 6,6 x 7,8 0,020 - 0,076 0,5 - 1,9 #8; #10 0,38 9,6 0,063 1,6 0,44 11,1 1000 
EG-2-01 0,260 x 0,305 6,6 x 7,8 0,020 - 0,076 0,5 - 1,9 #8; #10 0,38 9,6 0,125 3,2 0,44 11,1 1000 
EG-3-01 0,260 x 0,305 6,6 x 7,8 0,020 - 0,076 0,5 - 1,9 #8; #10 0,38 9,6 0,188 4,8 0,44 11,1 1000 
EG-4-01 0,260 x 0,305 6,6 x 7,8 0,020 - 0,076 0,5 - 1,9 #8; #10 0,38 9,6 0,250 6,4 0,44 11,1 1000 
EG-5-01 0,260 x 0,305 6,6 x 7,8 0,020 - 0,076 0,5 - 1,9 #8; #10 0,38 9,6 0,313 7,9 0,44 11,1 1000 
EG-6-01 0,260 x 0,305 6,6 x 7,8 0,020 - 0,076 0,5 - 1,9 #8; #10 0,38 9,6 0,375 9,5 0,44 11,1 1000 
EG-7-01 0,260 x 0,305 6,6 x 7,8 0,020 - 0,076 0,5 - 1,9 #8; #10 0,38 9,6 0,438 11,1 0,44 11,1 1000 
EG-8-01 0,260 x 0,305 6,6 x 7,8 0,020 - 0,076 0,5 - 1,9 #8; #10 0,38 9,6 0,500 12,7 0,44 11,1 1000 

Série 60SPG/60SGC 
Porcas de ilhós com espaçador de parafuso fechado 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Características:
• Isola as áreas de montagem da

transferência elétrica e térmica
• Cria uma conexão positiva e de baixo custo para

materiais de bitola fina, eliminando a rosca
cruzada

• É fixado com um parafuso autorroscante

Nº do 
item 

Tamanho do furo ret. Espessura do painel Tamanho 
do 
parafuso 

Ø A H L Qtd. 
pct. 
granel pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

60SGC00010 0,250 x 0,281 6,4 x 7,1 0,020 - 0,140 0,5 - 3,6 #8; #10 0,375 9,5 0,125 3,2 0,438 11,1 500 
60SPG00001 0,270 x 0,290 6,9 x 7,4 0,020 - 0,140 0,5 - 3,6 #8; #10 0,375 9,5 0,125 3,2 0,548 13,9 1000 
60SPG00002 0,270 x 0,290 6,9 x 7,4 0,020 - 0,140 0,5 - 3,6 #8; #10 0,375 9,5 0,187 4,8 0,548 13,9 1000 
60SPG00003 0,270 x 0,290 6,9 x 7,4 0,020 - 0,140 0,5 - 3,6 #8; #10 0,375 9,5 0,250 6,4 0,548 13,9 500 
60SPG00004 0,270 x 0,290 6,9 x 7,4 0,020 - 0,140 0,5 - 3,6 #8; #10 0,375 9,5 0,312 7,9 0,548 13,9 1000 
60SPG00005 0,270 x 0,290 6,9 x 7,4 0,020 - 0,140 0,5 - 3,6 #8; #10 0,375 9,5 0,375 9,5 0,548 13,9 1000 
60SPG00006 0,270 x 0,290 6,9 x 7,4 0,020 - 0,140 0,5 - 3,6 #8; #10 0,375 9,5 0,500 12,7 0,548 13,9 1000 

EG-0 & G-
 

H 

L 

A 

H 

L 

Ø A

H 

L 
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FIXADORES 

PORCAS DE ILHÓS / REBITES DE ACETATO 

Série 60SGN 
Porcas de ilhós fechadas 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Características: 
• Proporciona uma conexão resistente à corrosão e à vibração
• Isola as áreas de montagem da transferência elétrica e térmica
• É fixado com um parafuso autorroscante

Nº do 
item 

Tamanho do f Espessura do painel Tamanho 
do parafuso 

Qtd. pct. 
granel pol. mm pol. mm 

60SGN01402 0,355 x 0,355 9,0 - 9,0 0,062 - 0,350 1,6 - 8,8 #10 500 

Série SN 
Porca espaçadora fechada 

Especificações: 
• Material: UL94 HB policarbonato
• Cor:
transparente
Característica
s:
• Encapsula totalmente o parafuso
• É fixado com um parafuso autorroscante nº 8 de metal
• Quando o parafuso está totalmente encaixado, as

abas inferiores se soltam, permitindo a expansão
das “asas” inferiores e travando-as no lugar

Nº do 
item 

 Ø Furo Espessura do painel Tamanho 
do parafuso 

Ø Cabeça A Qtd. pct. 
granel pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

SN-125 0,312 7,9 0,063 1,6 #8 0,50 12,7 0,125 3,2 1000 
SN-187 0,312 7,9 0,063 1,6 #8 0,50 12,7 0,187 4,7 1000 
SN-250 0,312 7,9 0,063 1,6 #8 0,50 12,7 0,250 6,4 1000 
SN-312 0,312 7,9 0,063 1,6 #8 0,50 12,7 0,312 7,9 1000 
SN-375 0,312 7,9 0,063 1,6 #8 0,50 12,7 0,375 9,5 1000 
SN-500 0,312 7,9 0,063 1,6 #8 0,50 12,7 0,500 12,7 1000 

Série 26RIV 
Rebites de acetato moldados OD 

Especificações: 
• Material: acetato
• Cor: natural

Características: 
• Inseridos em furos perfurados ou pré-

perfurados e usados em aplicações 
estruturais 

• Une diferentes peças de trabalho
• Resiste à umidade, aos solventes, ao combustível e ao desgaste

Nº do 
item 

Ø A OD H L Qtd. pct. 
granel pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

26RIV001 0,085 2,2 0,143 3,6 0,058 1,5 0,125 3,2 1000 
26RIV002 0,085 2,2 0,143 3,6 0,058 1,5 0,188 4,8 1000 
26RIV003 0,085 2,2 0,143 3,6 0,058 1,5 0,250 6,4 1000 
26RIV004 0,085 2,2 0,143 3,6 0,058 1,5 0,313 7,9 1000 
26RIV005 0,085 2,2 0,143 3,6 0,058 1,5 0,375 9,5 1000 
26RIV006 0,085 2,2 0,143 3,6 0,058 1,5 0,438 11,1 1000 
26RIV007 0,085 2,2 0,143 3,6 0,058 1,5 0,500 12,7 1000 
26RIV011 0,125 3,2 0,250 6,4 0,068 1,7 0,125 3,2 1000 
26RIV012 0,125 3,2 0,250 6,4 0,068 1,7 0,188 4,8 1000 
26RIV013 0,125 3,2 0,250 6,4 0,068 1,7 0,250 6,4 1000 
26RIV014 0,125 3,2 0,250 6,4 0,068 1,7 0,313 7,9 1000 
26RIV015 0,125 3,2 0,250 6,4 0,068 1,7 0,375 9,5 1000 
26RIV016 0,125 3,2 0,250 6,4 0,068 1,7 0,438 11,1 1000 
26RIV017 0,125 3,2 0,250 6,4 0,068 1,7 0,500 12,7 1000 
26RIV018 0,125 3,2 0,250 6,4 0,068 1,7 0,563 14,3 1000 
26RIV019 0,125 3,2 0,250 6,4 0,068 1,7 0,625 15,9 1000 
26RIV020 0,125 3,2 0,250 6,4 0,068 1,7 0,688 17,5 1000 
26RIV021 0,125 3,2 0,218 5,5 0,090 2,3 0,125 3,2 1000 
26RIV022 0,125 3,2 0,218 5,5 0,090 2,3 0,188 4,8 1000 
26RIV023 0,125 3,2 0,218 5,5 0,090 2,3 0,250 6,4 1000 
26RIV024 0,125 3,2 0,218 5,5 0,090 2,3 0,313 7,9 1000 
26RIV025 0,125 3,2 0,218 5,5 0,090 2,3 0,375 9,5 1000 
26RIV026 0,125 3,2 0,218 5,5 0,090 2,3 0,500 12,7 1000 
26RIV050 0,125 3,2 0,255 6,5 0,051 1,3 0,250 6,4 1000 
26RIV055 0,125 3,2 0,255 6,5 0,051 1,3 0,375 9,5 1000 

Ø0,700 
(17,8) 

0,050 
(1,3) 

0,685 
(17,4) 

0,50 
(12,7) 

0,55 
(14,0) 

A 
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FIXADORES 

CAPAS E TAMPAS DE PARAFUSO 

Série HBG 
Porca Ohio e tampas para parafuso 

Especificações: 
• Material: polietileno elastomérico
• Cor: cinza

Características: 
• Alternativa de baixo custo para as corrediças giratórias ajustáveis
• Usado em conjunto com as peças Porca Ohio e tampas para parafuso, cobrindo a cabeça do parafuso

com uma tampa elastomérica antiderrapante e que não deixa marcas

Nº do 
item 

Ø Cabeça Espessura da cabeça Qtd. pct. 
granel Tamanho do parafuso pol. mm pol. mm 

HBG1010A 5/16-18 & M8 0,750 19,1 0,093 2,4 5000 
HBG1020A 3/8-16 & M10 0,875 22,2 0,125 3,2 3800 
HBG1030A 1/2-13 1,062 27,0 0,156 4,0 2200 

Série SCC/SCB 
Base e tampas da capa do parafuso seguro 

Especificações: 
• Material: polipropileno
• Cor: consulte a tabela

Características: 
• Para cobrir a cabeça do parafuso ou a porca
• O design da tampa se encaixa com segurança na

base (vendida separadamente)
• Possibilidade de misturar e combinar cores para a

tampa e a base

Nº do item 
Branc Preto  Verm   Parafuso e porca 

adequados 
Ø D H Qtd. pct. 

granel 
Tampa Base Tampa Base Tampa Base Pad. Métrico pol. pol. 

SCC003W SCB003W SCC003B SCB003B SCC003R SCB003R — M6 0,984 0,472 250 
SCC005W SCB005W SCC005B SCB005B SCC005R SCB005R 5/16 M8 1,260 0,551 250 
SCC010W SCB010W SCC010B SCB010B SCC010R SCB010R 3/8 M10 1,496 0,669 100 
SCC015W SCB015W SCC015B SCB015B SCC015R SCB015R 7/16 M12 1,693 0,807 100 

Nº do item 
Azul Verde Amarel   Parafuso e porca 

adequados 
Ø D H Qtd. pct. 

granel 
Tampa Base Tampa Base Tampa Base Pad. Métrico pol. pol. 

SCC003BL SCB003BL SCC003G SCB003G SCC003Y SCB003Y — M6 0,984 0,472 250 
SCC005BL SCB005BL SCC005G SCB005G SCC005Y SCB005Y 5/16 M8 1,260 0,551 250 
SCC010BL SCB010BL SCC010G SCB010G SCC010Y SCB010Y 3/8 M10 1,496 0,669 100 
SCC015BL SCB015BL SCC015G SCB015G SCC015Y SCB015Y 7/16 M12 1,693 0,807 100 

Série BNC 
Tampas de parafusos e porcas 

Especificações: 
• Material: Polietileno de baixa

densidade com estabilizador de UV
• Cor: consulte a tabela

Características: 
• Protege contra intempéries e adulterações
• Melhora a aparência do acabamento

Nº do 
item 

 
Tamanho 

do parafuso 
adequado 

Ø A Qtd. 
pct. 
granel 

Nº do 
item Tamanho 

Tamanho do 
parafuso 

Ø A Qtd. 
pct. 
granel Preto Branco pol. mm Preto Branco pol. mm 

BNC0189A BNC0189B #10 0,306 7,8 1000 BNC06A BNC06B 6mm 0,386 9,8 5000 
BNC0250A BNC0250B 1/4 0,425 10,8 5000 BNC08A BNC08B 8mm 0,504 12,8 5000 
BNC0312A BNC0312B 5/16 0,484 12,3 1000 BNC10A BNC10B 10mm 0,661 16,8 2500 
BNC0375A BNC0375B 3/8 0,550 14,0 1000 BNC14A BNC14B 14mm 0,858 21,8 1200 
BNC0437A BNC0437B 7/16 0,622 15,8 2500 BNC18A BNC18B 18mm 1,055 26,8 1500 
BNC0500A BNC0500B 1/2 0,740 18,8 2000 BNC20A BNC20B 20mm 1,173 29,8 1200 
BNC0625A BNC0625B 5/8 0,937 23,8 1000 BNC22A BNC22B 22mm 1,252 31,8 800 

BNC05A BNC05B 5mm 0,311 7,9 5000 BNC24A BNC24B 24mm 1,406 35,7 500 
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FIXADORES 

TAMPAS DE PARAFUSO / SUPORTES DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 

Série USC 
Tampas de parafuso 

Fig. 1 Fig. 2 
Especificações: 
• Material: polipropileno
• Cor: consulte a tabela

Características: 
• Oculta as cabeças dos parafusos de forma organizada
• Serve para a maioria dos tipos de cabeças de parafuso
• A tampa é presa à arruela por uma dobradiça, que se dobra perfeitamente quando a tampa é encaixada

Nº do 
item 

Parafuso 
adequado 

A B Ø C Qtd. pct. 
granel Cor Fig. pol. mm pol. mm pol. mm 

USC6810A Branco 2 #6 a #12 e M3.5 a M6 0,039 1,0 0,134 3,4 0,535 13,6 5000 
USC6810C Preto 2 #6 a #12 e M3.5 a M6 0,039 1,0 0,134 3,4 0,535 13,6 5000 

Série CH 
Tampas de parafuso de cabeça cruzada 

Especificações: 
• Material: polietileno de baixa densidade
• Cor: Branco OD

Características: 
• Proporciona excelente ocultação

e proteção de parafusos de cabeça cruzada

Nº do 
item 

OD Qtd. pct. 
granel pol. mm Tamanho da unidade adequado 

CH2A 0,492 12,5 #2 20000 
CH3A 0,551 14,0 #3 20000 
CH4A 0,709 18,0 #4 10000 

012520LP/0425020LPN 
Fixadores de placa de identificação 

Ø0,590 (15) 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Características: 
• Resistente à corrosão e à

vibração, 

0,065 (1,7) 

0,050 (1,3) 

0,205 (5,2) 
REF 

C 

0,625 

óleo e a maioria dos produtos químicos 
• Ideal para ambientes externos

Parafuso 
Nº do 
item Rosca 

Qtd. pct. 
granel 

012520LP062 1/4-20 500 
Porca 

(15,9) REF 

Nº do 
item 

Ø A H C Qtd. pct. 
granel Rosca pol. mm pol. mm pol. mm 

0425020LPN 1/4-20 0,575 14,6 0,250 6,4 0,050 1,3 500 
0425020LPNS 1/4-20 0,685 17,4 0,235 6,0 0,035 0,9 500 

H 

0,425 
(10,8) 

Ø A 

 email | VendasBrasil@essentra.com  web | www.essentracomponents.com.br



FIXADORES 

PARAFUSOS DE PLÁSTICO 
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Série NSP/01PW/01W 
Parafuso de cabeça cilíndrica Phillips 

Ø A 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

Comprimento 

Rosca pol. 

  H  

po

l. 

Ø A 

pol. 
Qtd. 
pct. 
granel 

Nº do 
item 

Comprimento 

Rosca pol. 

  H  

po

l. 

Ø A 

pol. 
Qtd. 
pct. 
granel 

010080PW012 #0-80 0,125 0,039 0,104 - 0,115 1000 010832PW229 #8-32 2,297 0,110 0,306 - 0,322 500 
010080PW018 #0-80 0,188 0,039 0,104 - 0,115 1000 011024PW012 #10-24 0,125 0,150 0,357 - 0,373 1000 
010080PW025 #0-80 0,250 0,039 0,104 - 0,115 1000 011024PW018 #10-24 0,188 0,150 0,357 - 0,373 1000 
010256PW009 #2-56 0,094 0,055 0,155 - 0,166 1000 011024PW025 #10-24 0,250 0,150 0,357 - 0,373 1000 
010632PW009 #6-32 0,094 0,092 0,256 - 0,270 1000 011024PW031 #10-24 0,313 0,150 0,357 - 0,373 1000 
010632PW012 #6-32 0,125 0,092 0,256 - 0,270 1000 011024PW037 #10-24 0,375 0,150 0,357 - 0,373 1000 
010632PW015 #6-32 0,156 0,092 0,256 - 0,270 1000 011024PW050 #10-24 0,500 0,150 0,357 - 0,373 1000 
010632PW018 #6-32 0,188 0,092 0,256 - 0,270 1000 011024PW062 #10-24 0,625 0,150 0,357 - 0,373 1000 
010632PW025 #6-32 0,250 0,092 0,256 - 0,270 1000 011024PW075 #10-24 0,750 0,150 0,357 - 0,373 1000 
010632PW031 #6-32 0,313 0,092 0,256 - 0,270 1000 011024PW100 #10-24 1,000 0,150 0,357 - 0,373 500 
010632PW037 #6-32 0,375 0,092 0,256 - 0,270 1000 011024PW125 #10-24 1,250 0,150 0,357 - 0,373 500 
010632PW043 #6-32 0,438 0,092 0,256 - 0,270 1000 011024PW150 #10-24 1,500 0,150 0,357 - 0,373 500 
010632PW050 #6-32 0,500 0,092 0,256 - 0,270 1000 011024PW225 #10-24 2,250 0,150 0,357 - 0,373 500 
010632PW056 #6-32 0,563 0,092 0,256 - 0,270 1000 011032PW012 #10-32 0,125 0,150 0,357 - 0,373 1000 
010632PW062 #6-32 0,625 0,092 0,256 - 0,270 1000 011032PW018 #10-32 0,188 0,150 0,357 - 0,373 1000 
010632PW068 #6-32 0,688 0,092 0,256 - 0,270 1000 011032PW025 #10-32 0,250 0,150 0,357 - 0,373 1000 
010632PW075 #6-32 0,750 0,092 0,256 - 0,270 1000 011032PW031 #10-32 0,313 0,150 0,357 - 0,373 1000 
010632PW087 #6-32 0,875 0,092 0,256 - 0,270 1000 011032PW037 #10-32 0,375 0,150 0,357 - 0,373 1000 
010632PW100 #6-32 1,000 0,092 0,256 - 0,270 1000 011032PW043 #10-32 0,438 0,150 0,357 - 0,373 1000 
010632PW112 #6-32 1,125 0,092 0,256 - 0,270 1000 011032PW050 #10-32 0,500 0,150 0,357 - 0,373 1000 
010632PW125 #6-32 1,250 0,092 0,256 - 0,270 1000 011032PW062 #10-32 0,625 0,150 0,357 - 0,373 1000 
010632PW150 #6-32 1,500 0,092 0,256 - 0,270 1000 011032PW075 #10-32 0,750 0,150 0,357 - 0,373 500 
010632PW162 #6-32 1,625 0,092 0,256 - 0,270 1000 011032PW081 #10-32 1,188 0,150 0,357 - 0,373 500 
010632PW175 #6-32 1,750 0,092 0,256 - 0,270 1000 011032PW087 #10-32 0,875 0,150 0,357 - 0,373 500 
001632PW187 #6-32 1,875 0,092 0,256 - 0,270 1000 011032PW100 #10-32 1,000 0,150 0,357 - 0,373 500 
010632PW200 #6-32 2,000 0,092 0,256 - 0,270 1000 011032PW106 #10-32 1,063 0,150 0,357 - 0,373 500 
010632PW225 #6-32 2,250 0,092 0,256 - 0,270 1000 011032PW125 #10-32 1,250 0,150 0,357 - 0,373 1000 
010640PW025 #6-40 0,250 0,092 0,256 - 0,270 1000 011032PW150 #10-32 1,500 0,150 0,357 - 0,373 500 
010640PW037 #6-40 0,375 0,092 0,256 - 0,270 1000 011032PW175 #10-32 1,750 0,150 0,357 - 0,373 500 
010640PW075 #6-40 0,750 0,092 0,256 - 0,270 1000 011032PW200 #10-32 2,000 0,150 0,357 - 0,373 500 
010640PW100 #6-40 1,000 0,092 0,256 - 0,270 1000 012520PW025 1/4-20 0,250 0,198 0,473 - 0,492 1000 
010832PW012 #8-32 0,125 0,110 0,306 - 0,322 1000 012520PW031 1/4-20 0,313 0,198 0,473 - 0,492 1000 
010832PW018 #8-32 0,188 0,110 0,306 - 0,322 1000 012520PW037 1/4-20 0,375 0,198 0,473 - 0,492 500 
010832PW025 #8-32 0,250 0,110 0,306 - 0,322 1000 012520PW050 1/4-20 0,500 0,198 0,473 - 0,492 500 
010832PW028 #8-32 0,281 0,110 0,306 - 0,322 1000 012520PW062 1/4-20 0,625 0,198 0,473 - 0,492 500 
010832PW031 #8-32 0,313 0,110 0,306 - 0,322 1000 012520PW075 1/4-20 0,750 0,198 0,473 - 0,492 500 
010832PW037 #8-32 0,375 0,110 0,306 - 0,322 1000 012520PW087 1/4-20 0,875 0,198 0,473 - 0,492 500 
010832PW043 #8-32 0,438 0,110 0,306 - 0,322 1000 012520PW100 1/4-20 1,000 0,198 0,473 - 0,492 500 
010832PW050 #8-32 0,500 0,110 0,306 - 0,322 1000 012520PW125 1/4-20 1,250 0,198 0,473 - 0,492 500 
010832PW062 #8-32 0,625 0,110 0,306 - 0,322 1000 012520PW150 1/4-20 1,500 0,198 0,473 - 0,492 500 
010832PW075 #8-32 0,750 0,110 0,306 - 0,322 1000 012520PW175 1/4-20 1,750 0,198 0,473 - 0,492 500 
010832PW087 #8-32 0,875 0,110 0,306 - 0,322 1000 012520PW200 1/4-20 2,000 0,198 0,473 - 0,492 500 
010832PW100 #8-32 1,000 0,110 0,306 - 0,322 1000 012520PW250 1/4-20 2,500 0,198 0,473 - 0,492 500 
010832PW112 #8-32 1,125 0,110 0,306 - 0,322 1000 012528PW018 1/4-28 0,188 0,198 0,473 - 0,492 500 
010832PW125 #8-32 1,250 0,110 0,306 - 0,322 1000 012528PW025 1/4-28 0,250 0,198 0,473 - 0,492 500 
010832PW137 #8-32 1,375 0,110 0,306 - 0,322 500 012528PW037 1/4-28 0,375 0,198 0,473 - 0,492 500 
010832PW150 #8-32 1,500 0,110 0,306 - 0,322 500 012528PW043 1/4-28 0,438 0,198 0,473 - 0,492 500 
010832PW165 #8-32 1,656 0,110 0,306 - 0,322 500 012528PW050 1/4-28 0,500 0,198 0,473 - 0,492 500 
010832PW175 #8-32 1,750 0,110 0,306 - 0,322 500 012528PW062 1/4-28 0,625 0,198 0,473 - 0,492 500 
010832PW187 #8-32 1,875 0,110 0,306 - 0,322 500 012528PW075 1/4-28 0,750 0,198 0,473 - 0,492 500 
010832PW200 #8-32 2,000 0,110 0,306 - 0,322 500 012528PW100 1/4-28 1,000 0,198 0,473 - 0,492 1000 

H 
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Série 01WPC 
Parafuso de cabeça cilíndrica Phillips transparente 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Policarbonato Ø A

• Cor: transparente

Características:
• Resistência ao impacto excepcionalmente alta
• O policarbonato não é afetado por graxas, óleos e detergentes

Nº do 
item C i

H Ø A Qtd. 
pct. 
grane
l 

Nº do 
item C i

H Ø A Qtd. 
pct. 
grane
l 

Rosca pol. pol. pol. Rosca pol. pol. pol. 
010256W012PC #2-56 0,125 0,155 - 0,167 0,053 - 0,062 1000 010632W075PC #6-32 0,750 0,256 - 0,270 0,087 - 0,097 1000 
010256W018PC #2-56 0,188 0,155 - 0,167 0,053 - 0,062 1000 010832W012PC #8-32 0,125 0,306 - 0,322 0,105 - 0,115 1000 
010256W025PC #2-56 0,250 0,155 - 0,167 0,053 - 0,062 1000 010832W025PC #8-32 0,250 0,306 - 0,322 0,105 - 0,115 1000 
010256W037PC #2-56 0,375 0,155 - 0,167 0,053 - 0,062 1000 010832W037PC #8-32 0,375 0,306 - 0,322 0,105 - 0,115 1000 
010256W050PC #2-56 0,500 0,155 - 0,167 0,053 - 0,062 1000 010832W050PC #8-32 0,500 0,306 - 0,322 0,105 - 0,115 1000 010440W018PC #4-40 0,188 0,205 - 0,219 0,070 - 0,080 1000 010832W062PC #8-32 0,625 0,306 - 0,322 0,105 - 0,115 1000 010440W025PC #4-40 0,250 0,205 - 0,219 0,070 - 0,080 1000 010832W075PC #8-32 0,750 0,306 - 0,322 0,105 - 0,115 1000 010440W028PC #4-40 0,281 0,205 - 0,219 0,070 - 0,080 1000 

011032W025PC #10-32 0,250 0,357 - 0,373 0,122 - 0,133 1000 010440W037PC #4-40 0,375 0,205 - 0,219 0,070 - 0,080 1000 
011032W037PC #10-32 0,375 0,357 - 0,373 0,122 - 0,133 1000 010440W050PC #4-40 0,500 0,205 - 0,219 0,070 - 0,080 1000 

010632W025PC #6-32 0,250 0,256 - 0,270 0,087 - 0,097 1000 011032W050PC #10-32 0,500 0,357 - 0,373 0,122 - 0,133 1000 
010632W037PC #6-32 0,375 0,256 - 0,270 0,087 - 0,097 1000 011032W062PC #10-32 0,625 0,357 - 0,373 0,122 - 0,133 1000 
010632W050PC #6-32 0,500 0,256 - 0,270 0,087 - 0,097 1000 011032W075PC #10-32 0,750 0,357 - 0,373 0,122 - 0,133 500 
010632W062PC #6-32 0,625 0,256 - 0,270 0,087 - 0,097 1000 011032W100PC #10-32 1,000 0,357 - 0,373 0,122 - 0,133 500 

Série 50P 
Parafuso de cabeça cilíndrica Phillips Métrico 

Ø A 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

 L  H Ø A Qtd. 
pct. 
grane
l 

Nº do 
item 

 L  H Ø A Qtd. 
pct. 
grane
l 

Rosca mm mm mm Rosca mm mm mm 
50M020040P004 M2 x 0,4 4,0 1,4 - 1,6 3,7 - 4,0 1000 50M040070P025 M4 x 0,7 25,0 2,8 - 3,1 7,6 - 8,0 1000 
50M020040P005 M2 x 0,4 5,0 1,4 - 1,6 3,7 - 4,0 1000 50M040070P030 M4 x 0,7 30,0 2,8 - 3,1 7,6 - 8,0 1000 
50M020040P006 M2 x 0,4 6,0 1,4 - 1,6 3,7 - 4,0 1000 50M040070P035 M4 x 0,7 35,0 2,8 - 3,1 7,6 - 8,0 500 
50M020040P008 M2 x 0,4 8,0 1,4 - 1,6 3,7 - 4,0 1000 50M040070P040 M4 x 0,7 40,0 2,8 - 3,1 7,6 - 8,0 500 
50M020040P010 M2 x 0,4 10,0 1,4 - 1,6 3,7 - 4,0 1000 50M050080P006 M5 x 0,8 6,0 3,4 - 3,7 9,1 - 9,5 1000 
50M020040P012 M2 x 0,4 12,0 1,4 - 1,6 3,7 - 4,0 1000 50M050080P008 M5 x 0,8 8,0 3,4 - 3,7 9,1 - 9,5 1000 
50M020040P016 M2 x 0,4 16,0 1,4 - 1,6 3,7 - 4,0 1000 50M050080P010 M5 x 0,8 10,0 3,4 - 3,7 9,1 - 9,5 1000 
50M020040P020 M2 x 0,4 20,0 1,4 - 1,6 3,7 - 4,0 1000 50M050080P012 M5 x 0,8 12,0 3,4 - 3,7 9,1 - 9,5 1000 
50M020040P025 M2 x 0,4 25,0 1,4 - 1,6 3,7 - 4,0 1000 50M050080P015 M5 x 0,8 15,0 3,4 - 3,7 9,1 - 9,5 1000 
50M025045P004 M2.5 x 0,45 4,0 1,9 - 2,1 4,7 - 5,0 1000 50M050080P016 M5 x 0,8 16,0 3,4 - 3,7 9,1 - 9,5 1000 
50M025045P005 M2.5 x 0,45 5,0 1,9 - 2,1 4,7 - 5,0 1000 50M050080P020 M5 x 0,8 20,0 3,4 - 3,7 9,1 - 9,5 1000 
50M025045P006 M2.5 x 0,45 6,0 1,9 - 2,1 4,7 - 5,0 1000 50M050080P025 M5 x 0,8 25,0 3,4 - 3,7 9,1 - 9,5 500 
50M025045P008 M2.5 x 0,45 8,0 1,9 - 2,1 4,7 - 5,0 1000 50M050080P030 M5 x 0,8 30,0 3,4 - 3,7 9,1 - 9,5 500 
50M025045P010 M2.5 x 0,45 10,0 1,9 - 2,1 4,7 - 5,0 1000 50M050080P035 M5 x 0,8 35,0 3,4 - 3,7 9,1 - 9,5 500 
50M025045P012 M2.5 x 0,45 12,0 1,9 - 2,1 4,7 - 5,0 1000 50M050080P040 M5 x 0,8 40,0 3,4 - 3,7 9,1 - 9,5 500 
50M025045P016 M2.5 x 0,45 16,0 1,9 - 2,1 4,7 - 5,0 1000 50M060100P005 M6 x 1,0 5,0 4,3 - 4,6 11,5 - 12,0 1000 
50M025045P020 M2.5 x 0,45 20,0 1,9 - 2,1 4,7 - 5,0 1000 50M060100P008 M6 x 1,0 8,0 4,3 - 4,6 11,5 - 12,0 1000 
50M025045P025 M2.5 x 0,45 25,0 1,9 - 2,1 4,7 - 5,0 1000 50M060100P010 M6 x 1,0 10,0 4,3 - 4,6 11,5 - 12,0 1000 
50M030050P003 M3 x 0,5 3,0 2,2 - 2,4 5,3 - 5,6 1000 50M060100P012 M6 x 1,0 12,0 4,3 - 4,6 11,5 - 12,0 500 50M030050P004 M3 x 0,5 4,0 2,2 - 2,4 5,3 - 5,6 1000 50M060100P016 M6 x 1,0 16,0 4,3 - 4,6 11,5 - 12,0 500 50M030050P005 M3 x 0,5 5,0 2,2 - 2,4 5,3 - 5,6 1000 50M060100P020 M6 x 1,0 20,0 4,3 - 4,6 11,5 - 12,0 500 50M030050P006 M3 x 0,5 6,0 2,2 - 2,4 5,3 - 5,6 1000 50M060100P022 M6 x 1,0 22,0 4,3 - 4,6 11,5 - 12,0 500 50M030050P008 M3 x 0,5 8,0 2,2 - 2,4 5,3 - 5,6 1000 50M060100P025 M6 x 1,0 25,0 4,3 - 4,6 11,5 - 12,0 500 50M030050P010 M3 x 0,5 10,0 2,2 - 2,4 5,3 - 5,6 1000 50M060100P030 M6 x 1,0 30,0 4,3 - 4,6 11,5 - 12,0 500 50M030050P012 M3 x 0,5 12,0 2,2 - 2,4 5,3 - 5,6 1000 50M060100P035 M6 x 1,0 35,0 4,3 - 4,6 11,5 - 12,0 1000 50M030050P016 M3 x 0,5 16,0 2,2 - 2,4 5,3 - 5,6 1000 50M060100P040 M6 x 1,0 40,0 4,3 - 4,6 11,5 - 12,0 500 50M030050P020 M3 x 0,5 20,0 2,2 - 2,4 5,3 - 5,6 1000 50M060100P045 M6 x 1,0 45,0 4,3 - 4,6 11,5 - 12,0 500 50M030050P025 M3 x 0,5 25,0 2,2 - 2,4 5,3 - 5,6 1000 

50M060100P050 M6 x 1,0 50,0 4,3 - 4,6 11,5 - 12,0 500 50M030050P030 M3 x 0,5 30,0 2,2 - 2,4 5,3 - 5,6 1000 
50M060100P060 M6 x 1,0 60,0 4,3 - 4,6 11,5 - 12,0 500 50M030050P035 M3 x 0,5 35,0 2,2 - 2,4 5,3 - 5,6 500 
50M060100P070 M6 x 1,0 70,0 4,3 - 4,6 11,5 - 12,0 500 50M030050P042 M3 x 0,5 42,0 2,2 - 2,4 5,3 - 5,6 1000 
50M060100P075 M6 x 1,0 75,0 4,3 - 4,6 11,5 - 12,0 500 50M035060P005 M3.5 x 0,6 5,0 2,3 - 2,6 6,6 - 7,0 1000 
50M080125P010 M8 x 1,25 10,0 5,6 - 6,0 15,5 - 16,0 500 50M035060P006 M3.5 x 0,6 6,0 2,3 - 2,6 6,6 - 7,0 1000 
50M080125P016 M8 x 1,25 16,0 5,6 - 6,0 15,5 - 16,0 500 50M035060P007 M3.5 x 0,6 7,0 2,3 - 2,6 6,6 - 7,0 1000 

50M035060P008 M3.5 x 0,6 8,0 2,3 - 2,6 6,6 - 7,0 1000 50M080125P020 M8 x 1,25 20,0 5,6 - 6,0 15,5 - 16,0 500 
50M035060P010 M3.5 x 0,6 10,0 2,3 - 2,6 6,6 - 7,0 1000 50M080125P025 M8 x 1,25 25,0 5,6 - 6,0 15,5 - 16,0 500 
50M035060P012 M3.5 x 0,6 12,0 2,3 - 2,6 6,6 - 7,0 1000 50M080125P030 M8 x 1,25 30,0 5,6 - 6,0 15,5 - 16,0 500 
50M035060P016 M3.5 x 0,6 16,0 2,3 - 2,6 6,6 - 7,0 1000 50M080125P035 M8 x 1,25 35,0 5,6 - 6,0 15,5 - 16,0 500 
50M035060P020 M3.5 x 0,6 20,0 2,3 - 2,6 6,6 - 7,0 1000 50M080125P050 M8 x 1,25 50,0 5,6 - 6,0 15,5 - 16,0 500 
50M035060P025 M3.5 x 0,6 25,0 2,3 - 2,6 6,6 - 7,0 1000 50M080125P070 M8 x 1,25 70,0 5,6 - 6,0 15,5 - 16,0 500 
50M035060P035 M3.5 x 0,6 35,0 2,3 - 2,6 6,6 - 7,0 1000 50M100150P013 M10 x 1,5 13,0 7,1 - 7,5 19,4 - 20,0 500 
50M035060P042 M3.5 x 0,6 42,0 2,3 - 2,6 6,6 - 7,0 1000 50M100150P016 M10 x 1,5 16,0 7,1 - 7,5 19,4 - 20,0 500 
50M040070P003 M4 x 0,7 3,0 2,8 - 3,1 7,6 - 8,0 1000 50M100150P019 M10 x 1,5 19,0 7,1 - 7,5 19,4 - 20,0 500 
50M040070P006 M4 x 0,7 6,0 2,8 - 3,1 7,6 - 8,0 1000 50M100150P020 M10 x 1,5 20,0 7,1 - 7,5 19,4 - 20,0 500 
50M040070P008 M4 x 0,7 8,0 2,8 - 3,1 7,6 - 8,0 1000 50M100150P025 M10 x 1,5 25,0 7,1 - 7,5 19,4 - 20,0 500 
50M040070P010 M4 x 0,7 10,0 2,8 - 3,1 7,6 - 8,0 1000 50M100150P030 M10 x 1,5 30,0 7,1 - 7,5 19,4 - 20,0 500 
50M040070P012 M4 x 0,7 12,0 2,8 - 3,1 7,6 - 8,0 1000 50M100150P035 M10 x 1,5 35,0 7,1 - 7,5 19,4 - 20,0 500 
50M040070P016 M4 x 0,7 16,0 2,8 - 3,1 7,6 - 8,0 1000 50M100150P050 M10 x 1,5 50,0 7,1 - 7,5 19,4 - 20,0 500 
50M040070P020 M4 x 0,7 20,0 2,8 - 3,1 7,6 - 8,0 1000 50M100150P060 M10 x 1,5 60,0 7,1 - 7,5 19,4 - 20,0 500 

H 

L 

H 
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Série 01P 
Parafuso de cabeça cilíndrica com fenda 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

Compr. H Ø A Qtd. 
pct. granel 

Nº do 
item 

Compr. H Ø A Qtd. 
pct. granel Rosca pol. pol. pol. Rosca pol. pol. pol. 

010080P012 #0-80 0,125 0,031 - 0,039 0,104 - 0,116 1000 010640P100 #6-40 1,000 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 
010080P018 #0-80 0,188 0,031 - 0,039 0,104 - 0,116 1000 010832P012 #8-32 0,125 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 1000 
010080P025 #0-80 0,250 0,031 - 0,039 0,104 - 0,116 1000 010832P018 #8-32 0,188 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 1000 
010164P025 #1-64 0,250 0,045 - 0,053 0,130 - 0,142 1000 010832P025 #8-32 0,250 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 1000 
010164P075 #1-64 0,750 0,045 - 0,053 0,130 - 0,142 1000 010832P028 #8-32 0,281 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 1000 
010172P025 #1-72 0,250 0,045 - 0,053 0,130 - 0,142 1000 010832P031 #8-32 0,313 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 1000 
010172P037 #1-72 0,375 0,045 - 0,053 0,130 - 0,142 1000 010832P037 #8-32 0,375 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 1000 
010172P050 #1-72 0,500 0,045 - 0,053 0,130 - 0,142 1000 010832P043 #8-32 0,438 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 1000 
010256P006 #2-56 0,167 0,045 - 0,053 0,155 - 0,167 1000 010832P050 #8-32 0,500 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 1000 
010256P009 #2-56 0,094 0,045 - 0,053 0,155 - 0,167 1000 010832P062 #8-32 0,625 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 1000 
010256P012 #2-56 0,125 0,045 - 0,053 0,155 - 0,167 1000 010832P075 #8-32 0,750 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 1000 
010256P015 #2-56 0,156 0,045 - 0,053 0,155 - 0,167 1000 010832P087 #8-32 0,875 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 1000 
010256P018 #2-56 0,188 0,045 - 0,053 0,155 - 0,167 1000 010832P100 #8-32 1,000 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 500 
010256P025 #2-56 0,250 0,045 - 0,053 0,155 - 0,167 1000 010832P112 #8-32 1,125 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 1000 
010256P028 #2-56 0,281 0,045 - 0,053 0,155 - 0,167 1000 010832P125 #8-32 1,250 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 1000 
010256P031 #2-56 0,313 0,045 - 0,053 0,155 - 0,167 1000 010832P137 #8-32 1,375 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 500 
010256P037 #2-56 0,375 0,045 - 0,053 0,155 - 0,167 1000 010832P150 #8-32 1,500 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 500 
010256P039 #2-56 0,391 0,045 - 0,053 0,155 - 0,167 1000 010832P168 #8-32 1,688 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 500 
010256P043 #2-56 0,438 0,045 - 0,053 0,155 - 0,167 1000 010832P175 #8-32 1,750 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 500 
010256P050 #2-56 0,500 0,045 - 0,053 0,155 - 0,167 1000 010832P187 #8-32 1,875 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 500 
010256P056 #2-56 0,563 0,045 - 0,053 0,155 - 0,167 1000 010832P200 #8-32 2,000 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 500 
010256P062 #2-56 0,625 0,045 - 0,053 0,155 - 0,167 1000 011024P012 #10-24 0,125 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 1000 
010256P075 #2-56 0,750 0,045 - 0,053 0,155 - 0,167 1000 011024P018 #10-24 0,188 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 1000 
010256P081 #2-56 0,813 0,045 - 0,053 0,155 - 0,167 1000 011024P025 #10-24 0,250 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 1000 
010256P087 #2-56 0,875 0,045 - 0,053 0,155 - 0,167 1000 011024P031 #10-24 0,313 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 1000 
010256P100 #2-56 1,000 0,045 - 0,053 0,155 - 0,167 1000 011024P037 #10-24 0,375 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 1000 
010256P112 #2-56 1,125 0,045 - 0,053 0,155 - 0,167 1000 011024P050 #10-24 0,500 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 1000 
010264P018 #2-64 0,188 0,045 - 0,053 0,155 - 0,167 1000 011024P062 #10-24 0,625 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 1000 010264P037 #2-64 0,375 0,045 - 0,053 0,155 - 0,167 1000 011024P075 #10-24 0,750 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 1000 010348P025 #3-48 0,250 0,051 - 0,060 0,180 - 0,193 1000 011024P100 #10-24 1,000 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 1000 010436P050 #4-36 0,500 0,051 - 0,060 0,205 - 0,219 1000 011024P125 #10-24 1,250 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 500 010440P009 #4-40 0,094 0,051 - 0,060 0,205 - 0,219 1000 011024P150 #10-24 1,500 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 500 010440P012 #4-40 0,125 0,051 - 0,060 0,205 - 0,219 1000 011024P225 #10-24 2,250 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 500 010440P014 #4-40 0,141 0,051 - 0,060 0,205 - 0,219 1000 011024P300 #10-24 3,000 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 500 010440P018 #4-40 0,188 0,051 - 0,060 0,205 - 0,219 1000 011032P012 #10-32 0,125 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 1000 010440P025 #4-40 0,250 0,051 - 0,060 0,205 - 0,219 1000 011032P018 #10-32 0,180 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 1000 010440P028 #4-40 0,281 0,051 - 0,060 0,205 - 0,219 1000 011032P025 #10-32 0,250 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 1000 010440P031 #4-40 0,313 0,051 - 0,060 0,205 - 0,219 1000 011032P031 #10-32 0,310 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 1000 010440P037 #4-40 0,375 0,051 - 0,060 0,205 - 0,219 1000 011032P037 #10-32 0,370 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 1000 010440P043 #4-40 0,438 0,051 - 0,060 0,205 - 0,219 1000 011032P043 #10-32 0,430 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 1000 010440P050 #4-40 0,500 0,051 - 0,060 0,205 - 0,219 1000 011032P050 #10-32 0,500 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 1000 010440P056 #4-40 0,563 0,051 - 0,060 0,205 - 0,219 1000 011032P062 #10-32 0,620 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 1000 010440P062 #4-40 0,625 0,051 - 0,060 0,205 - 0,219 1000 011032P075 #10-32 0,750 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 1000 010440P068 #4-40 0,688 0,051 - 0,060 0,205 - 0,219 1000 011032P081 #10-32 0,810 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 500 010440P075 #4-40 0,750 0,051 - 0,060 0,205 - 0,219 1000 011032P087 #10-32 0,870 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 500 010440P087 #4-40 0,875 0,051 - 0,060 0,205 - 0,219 1000 

011032P100 #10-32 1,000 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 500 010440P100 #4-40 1,000 0,051 - 0,060 0,205 - 0,219 1000 
011032P106 #10-32 1,060 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 500 010440P112 #4-40 1,125 0,051 - 0,060 0,205 - 0,219 1000 
011032P125 #10-32 1,250 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 500 010440P118 #4-40 1,188 0,051 - 0,060 0,205 - 0,219 1000 
011032P150 #10-32 1,500 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 500 010440P125 #4-40 1,250 0,051 - 0,060 0,205 - 0,219 1000 
011032P175 #10-32 1,750 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 500 010440P137 #4-40 1,375 0,051 - 0,060 0,205 - 0,219 1000 
011032P200 #10-32 2,000 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 500 010440P150 #4-40 1,500 0,051 - 0,060 0,205 - 0,219 1000 
011224P037 #12-24 0,375 0,112 - 0,125 0,407 - 0,425 1000 010440P162 #4-40 1,625 0,051 - 0,060 0,205 - 0,219 1000 
011224P050 #12-24 0,500 0,112 - 0,125 0,407 - 0,425 500 010440P175 #4-40 1,750 0,051 - 0,060 0,205 - 0,219 1000 
011224P100 #12-24 1,000 0,112 - 0,125 0,407 - 0,425 500 010448P025 #4-48 0,250 0,051 - 0,060 0,205 - 0,219 1000 
011224P175 #12-24 1,750 0,112 - 0,125 0,407 - 0,425 500 010540P125 #5-40 1,250 0,065 - 0,075 0,231 - 0,245 1000 
012520P025 1/4-20 0,250 0,130 - 0,144 0,473 - 0,492 500 010632P009 #6-32 0,094 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 

010632P012 #6-32 0,125 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 012520P031 1/4-20 0,313 0,130 - 0,144 0,473 - 0,492 1000 
010632P015 #6-32 0,156 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 012520P037 1/4-20 0,375 0,130 - 0,144 0,473 - 0,492 1000 
010632P018 #6-32 0,188 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 012520P050 1/4-20 0,500 0,130 - 0,144 0,473 - 0,492 500 
010632P025 #6-32 0,250 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 012520P062 1/4-20 0,625 0,130 - 0,144 0,473 - 0,492 500 
010632P031 #6-32 0,313 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 012520P075 1/4-20 0,750 0,130 - 0,144 0,473 - 0,492 500 
010632P037 #6-32 0,375 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 012520P087 1/4-20 0,875 0,130 - 0,144 0,473 - 0,492 500 
010632P043 #6-32 0,438 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 012520P100 1/4-20 1,000 0,130 - 0,144 0,473 - 0,492 500 
010632P050 #6-32 0,500 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 012520P125 1/4-20 1,250 0,130 - 0,144 0,473 - 0,492 500 
010632P056 #6-32 0,563 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 012520P150 1/4-20 1,500 0,130 - 0,144 0,473 - 0,492 500 
010632P062 #6-32 0,625 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 012520P175 1/4-20 1,750 0,130 - 0,144 0,473 - 0,492 500 
010632P068 #6-32 0,688 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 012520P200 1/4-20 2,000 0,130 - 0,144 0,473 - 0,492 1000 
010632P075 #6-32 0,750 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 012520P250 1/4-20 2,500 0,130 - 0,144 0,473 - 0,492 500 
010632P087 #6-32 0,875 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 500 012520P300 1/4-20 3,000 0,130 - 0,144 0,473 - 0,492 500 
010632P100 #6-32 1,000 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 500 012528P018 1/4-28 0,188 0,130 - 0,144 0,473 - 0,492 1000 
010632P112 #6-32 1,125 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 012528P025 1/4-28 0,250 0,130 - 0,144 0,473 - 0,492 500 
010632P125 #6-32 1,250 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 012528P037 1/4-28 0,375 0,130 - 0,144 0,473 - 0,492 500 
010632P150 #6-32 1,500 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 500 012528P043 1/4-28 0,438 0,130 - 0,144 0,473 - 0,492 500 
010632P162 #6-32 1,625 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 012528P050 1/4-28 0,500 0,130 - 0,144 0,473 - 0,492 500 
010632P175 #6-32 1,750 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 012528P062 1/4-28 0,625 0,130 - 0,144 0,473 - 0,492 500 
001632P187 #6-32 1,875 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 012528P075 1/4-28 0,750 0,130 - 0,144 0,473 - 0,492 500 
010632P200 #6-32 2,000 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 012528P100 1/4-28 1,000 0,130 - 0,144 0,473 - 0,492 500 
010632P225 #6-32 2,250 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 0131218P037 5/16-18 0,375 0,162 - 0,178 0,594 - 0,615 500 
010640P025 #6-40 0,250 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 0131218P087 5/16-18 0,875 0,162 - 0,178 0,594 - 0,615 1000 
010640P037 #6-40 0,375 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 0150013P075 1/2-13 0,750 0,260 - 0,281 0,958 - 0,987 500 
010640P075 #6-40 0,750 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 0150013P100 1/2-13 1,000 0,260 - 0,281 0,958 - 0,987 500 
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Série 50N 
Parafuso de cabeça cilíndrica com fenda métrico 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
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Compr. H Ø A Qtd. 
pct. 
grane
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Nº do 
item 

Compr. H Ø A Qtd. 
pct. 
grane
l 

Rosca mm mm mm Rosca mm mm mm 
50M020040N004 M2 x 0,4 4,0 1,1 - 1,3 3,7 - 4,0 1000 50M040070N025 M4 x 0,7 25,0 2,2 - 2,4 7,6 - 8,0 1000 
50M020040N003 M2 x 0,4 3,0 1,1 - 1,3 3,7 - 4,0 1000 50M040070N030 M4 x 0,7 30,0 2,2 - 2,4 7,6 - 8,0 1000 
50M020040N005 M2 x 0,4 5,0 1,1 - 1,3 3,7 - 4,0 1000 50M040070N035 M4 x 0,7 35,0 2,2 - 2,4 7,6 - 8,0 500 
50M020040N006 M2 x 0,4 6,0 1,1 - 1,3 3,7 - 4,0 1000 50M040070N040 M4 x 0,7 40,0 2,2 - 2,4 7,6 - 8,0 500 
50M020040N008 M2 x 0,4 8,0 1,1 - 1,3 3,7 - 4,0 1000 50M050080N006 M5 x 0,8 6,0 2,7 - 3,0 9,1 - 9,5 1000 
50M020040N010 M2 x 0,4 10,0 1,1 - 1,3 3,7 - 4,0 1000 50M050080N008 M5 x 0,8 8,0 2,7 - 3,0 9,1 - 9,5 1000 
50M020040N012 M2 x 0,4 12,0 1,1 - 1,3 3,7 - 4,0 1000 50M050080N010 M5 x 0,8 10,0 2,7 - 3,0 9,1 - 9,5 1000 
50M020040N016 M2 x 0,4 16,0 1,1 - 1,3 3,7 - 4,0 1000 50M050080N012 M5 x 0,8 12,0 2,7 - 3,0 9,1 - 9,5 500 
50M020040N020 M2 x 0,4 20,0 1,1 - 1,3 3,7 - 4,0 1000 50M050080N015 M5 x 0,8 15,0 2,7 - 3,0 9,1 - 9,5 1000 
50M020040N025 M2 x 0,4 25,0 1,1 - 1,3 3,7 - 4,0 1000 50M050080N016 M5 x 0,8 16,0 2,7 - 3,0 9,1 - 9,5 1000 
50M025045N004 M2.5 x 0,45 4,0 1,3 - 1,5 4,7 - 5,0 1000 50M050080N020 M5 x 0,8 20,0 2,7 - 3,0 9,1 - 9,5 500 
50M025045N005 M2.5 x 0,45 5,0 1,3 - 1,5 4,7 - 5,0 1000 50M050080N025 M5 x 0,8 25,0 2,7 - 3,0 9,1 - 9,5 500 
50M025045N006 M2.5 x 0,45 6,0 1,3 - 1,5 4,7 - 5,0 1000 50M050080N030 M5 x 0,8 30,0 2,7 - 3,0 9,1 - 9,5 500 
50M025045N008 M2.5 x 0,45 8,0 1,3 - 1,5 4,7 - 5,0 1000 50M050080N035 M5 x 0,8 35,0 2,7 - 3,0 9,1 - 9,5 500 
50M025045N010 M2.5 x 0,45 10,0 1,3 - 1,5 4,7 - 5,0 1000 50M050080N040 M5 x 0,8 40,0 2,7 - 3,0 9,1 - 9,5 1000 
50M025045N012 M2.5 x 0,45 12,0 1,3 - 1,5 4,7 - 5,0 1000 50M060100N005 M6 x 1,0 5,0 3,3 - 3,6 11,5 - 12,0 1000 
50M025045N016 M2.5 x 0,45 16,0 1,3 - 1,5 4,7 - 5,0 1000 50M060100N008 M6 x 1,0 8,0 3,3 - 3,6 11,5 - 12,0 1000 
50M025045N020 M2.5 x 0,45 20,0 1,3 - 1,5 4,7 - 5,0 1000 50M060100N010 M6 x 1,0 10,0 3,3 - 3,6 11,5 - 12,0 500 
50M025045N025 M2.5 x 0,45 25,0 1,3 - 1,5 4,7 - 5,0 1000 50M060100N012 M6 x 1,0 12,0 3,3 - 3,6 11,5 - 12,0 500 
50M030050N004 M3 x 0,5 4,0 1,6 - 1,8 5,3 - 5,6 1000 50M060100N016 M6 x 1,0 16,0 3,3 - 3,6 11,5 - 12,0 500 
50M030050N005 M3 x 0,5 5,0 1,6 - 1,8 5,3 - 5,6 1000 50M060100N020 M6 x 1,0 20,0 3,3 - 3,6 11,5 - 12,0 500 
50M030050N006 M3 x 0,5 6,0 1,6 - 1,8 5,3 - 5,6 1000 50M060100N022 M6 x 1,0 22,0 3,3 - 3,6 11,5 - 12,0 500 
50M030050N008 M3 x 0,5 8,0 1,6 - 1,8 5,3 - 5,6 1000 50M060100N025 M6 x 1,0 25,0 3,3 - 3,6 11,5 - 12,0 500 50M030050N010 M3 x 0,5 10,0 1,6 - 1,8 5,3 - 5,6 1000 50M060100N030 M6 x 1,0 30,0 3,3 - 3,6 11,5 - 12,0 500 50M030050N012 M3 x 0,5 12,0 1,6 - 1,8 5,3 - 5,6 1000 50M060100N035 M6 x 1,0 35,0 3,3 - 3,6 11,5 - 12,0 500 50M030050N016 M3 x 0,5 16,0 1,6 - 1,8 5,3 - 5,6 1000 50M060100N040 M6 x 1,0 40,0 3,3 - 3,6 11,5 - 12,0 1000 50M030050N020 M3 x 0,5 20,0 1,6 - 1,8 5,3 - 5,6 1000 50M060100N045 M6 x 1,0 45,0 3,3 - 3,6 11,5 - 12,0 500 50M030050N025 M3 x 0,5 25,0 1,6 - 1,8 5,3 - 5,6 1000 50M060100N050 M6 x 1,0 50,0 3,3 - 3,6 11,5 - 12,0 500 50M030050N030 M3 x 0,5 30,0 1,6 - 1,8 5,3 - 5,6 500 

50M060100N060 M6 x 1,0 60,0 3,3 - 3,6 11,5 - 12,0 500 50M030050N035 M3 x 0,5 35,0 1,6 - 1,8 5,3 - 5,6 1000 
50M060100N070 M6 x 1,0 70,0 3,3 - 3,6 11,5 - 12,0 500 50M030050N042 M3 x 0,5 42,0 1,6 - 1,8 5,3 - 5,6 500 
50M060100N075 M6 x 1,0 75,0 3,3 - 3,6 11,5 - 12,0 500 50M035060N005 M3.5 x 0,6 5,0 1,9 - 2,1 6,6 - 7,0 1000 
50M080125N010 M8 x 1,25 10,0 4,5 - 4,8 15,5 - 16,0 500 50M035060N006 M3.5 x 0,6 6,0 1,9 - 2,1 6,6 - 7,0 1000 
50M080125N016 M8 x 1,25 16,0 4,5 - 4,8 15,5 - 16,0 500 50M035060N007 M3.5 x 0,6 7,0 1,9 - 2,1 6,6 - 7,0 1000 
50M080125N020 M8 x 1,25 20,0 4,5 - 4,8 15,5 - 16,0 1000 50M035060N008 M3.5 x 0,6 8,0 1,9 - 2,1 6,6 - 7,0 1000 

50M035060N010 M3.5 x 0,6 10,0 1,9 - 2,1 6,6 - 7,0 1000 50M080125N025 M8 x 1,25 25,0 4,5 - 4,8 15,5 - 16,0 500 
50M035060N012 M3.5 x 0,6 12,0 1,9 - 2,1 6,6 - 7,0 1000 50M080125N030 M8 x 1,25 30,0 4,5 - 4,8 15,5 - 16,0 500 
50M035060N016 M3.5 x 0,6 16,0 1,9 - 2,1 6,6 - 7,0 1000 50M080125N035 M8 x 1,25 35,0 4,5 - 4,8 15,5 - 16,0 500 
50M035060N020 M3.5 x 0,6 20,0 1,9 - 2,1 6,6 - 7,0 1000 50M080125N050 M8 x 1,25 50,0 4,5 - 4,8 15,5 - 16,0 500 
50M035060N025 M3.5 x 0,6 25,0 1,9 - 2,1 6,6 - 7,0 1000 50M080125N070 M8 x 1,25 70,0 4,5 - 4,8 15,5 - 16,0 500 
50M035060N035 M3.5 x 0,6 35,0 1,9 - 2,1 6,6 - 7,0 1000 50M100150N013 M10 x 1,5 13,0 5,7 - 6,0 19,4 - 20,0 500 
50M035060N042 M3.5 x 0,6 42,0 1,9 - 2,1 6,6 - 7,0 1000 50M100150N016 M10 x 1,5 16,0 5,7 - 6,0 19,4 - 20,0 500 
50M040070N003 M4 x 0,7 3,0 2,2 - 2,4 7,6 - 8,0 1000 50M100150N019 M10 x 1,5 19,0 5,7 - 6,0 19,4 - 20,0 500 
50M040070N006 M4 x 0,7 6,0 2,2 - 2,4 7,6 - 8,0 1000 50M100150N020 M10 x 1,5 20,0 5,7 - 6,0 19,4 - 20,0 500 
50M040070N008 M4 x 0,7 8,0 2,2 - 2,4 7,6 - 8,0 1000 50M100150N025 M10 x 1,5 25,0 5,7 - 6,0 19,4 - 20,0 500 
50M040070N010 M4 x 0,7 10,0 2,2 - 2,4 7,6 - 8,0 1000 50M100150N030 M10 x 1,5 30,0 5,7 - 6,0 19,4 - 20,0 500 
50M040070N012 M4 x 0,7 12,0 2,2 - 2,4 7,6 - 8,0 1000 50M100150N035 M10 x 1,5 35,0 5,7 - 6,0 19,4 - 20,0 500 
50M040070N016 M4 x 0,7 16,0 2,2 - 2,4 7,6 - 8,0 1000 50M100150N050 M10 x 1,5 50,0 5,7 - 6,0 19,4 - 20,0 500 
50M040070N020 M4 x 0,7 20,0 2,2 - 2,4 7,6 - 8,0 1000 50M100150N060 M10 x 1,5 60,0 5,7 - 6,0 19,4 - 20,0 500 

Série 01PPC 
Parafuso de cabeça cilíndrica com fenda transparente 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Policarbonato
• Cor: transparente
Características:
• Resistência ao impacto excepcionalmente alta
• O policarbonato não é afetado por graxas, óleos e detergentes
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  Compr. H Ø A Qtd. 
pct. 
grane
l 

Rosca pol. pol. pol. Rosca pol. pol. pol. 
010440P025PC #4-40 0,250 0,058 - 0,068 0,205 - 0,219 1000 010832P037PC #8-32 0,375 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 1000 
010440P028PC #4-40 0,281 0,058 - 0,068 0,205 - 0,219 1000 010832P050PC #8-32 0,500 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 1000 
010440P037PC #4-40 0,375 0,058 - 0,068 0,205 - 0,219 1000 010832P062PC #8-32 0,625 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 1000 
010440P050PC #4-40 0,500 0,058 - 0,068 0,205 - 0,219 1000 010832P075PC #8-32 0,750 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 1000 010632P025PC #6-32 0,250 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 011032P025PC #10-32 0,250 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 1000 010632P037PC #6-32 0,375 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 011032P037PC #10-32 0,375 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 1000 010632P050PC #6-32 0,500 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 

011032P050PC #10-32 0,500 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 1000 010632P062PC #6-32 0,625 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 
010632P075PC #6-32 0,750 0,072 - 0,082 0,256 - 0,270 1000 011032P062PC #10-32 0,625 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 1000 
010832P012PC #8-32 0,125 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 1000 011032P075PC #10-32 0,750 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 1000 
010832P025PC #8-32 0,250 0,085 - 0,096 0,306 - 0,322 1000 011032P100PC #10-32 1,000 0,099 - 0,110 0,357 - 0,373 500 

Ø A 

COMPR. 

H 

Ø A 

COMPRI
 

H 
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Série 27SCP 
Clipes giratórios cilíndricos com fenda 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Características:
• Combina as vantagens de um fixador

de encaixe com um parafuso
• Montagem rápida e fácil
• Resistente à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maioria dos produtos químicos
• Pode ser usado como um rebite de árvore de abeto padrão

Nº do 
item 

Tamanho 
do parafuso 

L Ø Furo Qtd. pct. 
granel pol. mm pol. mm 

27SC2520P037 1/4 0,375 9,5 0,203 5,2 1000 
27SC2520P050 1/4 0,500 12,7 0,203 5,2 1000 
27SC2520P062 1/4 0,625 15,9 0,203 5,2 1000 
27SC2520P075 1/4 0,750 19,1 0,203 5,2 1000 
27SC2520P100 1/4 1,000 25,4 0,203 5,2 500 

Série 01WF 
Parafuso com cabeça cilíndrica rasa e fenda Phillips 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item Rosca 

  L 
pol. 

H 
pol. 

ØA 
pol. 

Qtd. 
pct. 
grane
l 

Nº do 
item Rosca 

  L 
pol. 

H 
pol. 

ØA 
pol. 

Qtd. 
pct. 
grane
l 

010440WF009 #4-40 0,094 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 010832WF062 #8-32 0,625 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 
010440WF012 #4-40 0,125 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 010832WF075 #8-32 0,750 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 
010440WF014 #4-40 0,141 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 010832WF087 #8-32 0,875 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 
010440WF018 #4-40 0,188 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 010832WF100 #8-32 1,000 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 
010440WF025 #4-40 0,250 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 010832WF112 #8-32 1,125 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 
010440WF028 #4-40 0,281 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 010832WF125 #8-32 1,250 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 
010440WF031 #4-40 0,313 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 010832WF137 #8-32 1,375 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 500 
010440WF037 #4-40 0,375 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 010832WF150 #8-32 1,500 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 500 
010440WF043 #4-40 0,438 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 010832WF175 #8-32 1,750 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 500 
010440WF050 #4-40 0,500 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 010832WF187 #8-32 1,875 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 500 
010440WF056 #4-40 0,563 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 010832WF200 #8-32 2,000 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 500 
010440WF062 #4-40 0,625 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011024WF012 #10-24 0,125 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010440WF068 #4-40 0,688 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011024WF018 #10-24 0,188 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010440WF075 #4-40 0,750 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011024WF025 #10-24 0,250 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010440WF087 #4-40 0,875 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011024WF031 #10-24 0,313 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010440WF100 #4-40 1,000 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011024WF037 #10-24 0,375 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010440WF112 #4-40 1,125 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011024WF050 #10-24 0,500 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010440WF118 #4-40 1,188 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011024WF062 #10-24 0,625 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010440WF125 #4-40 1,250 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011024WF075 #10-24 0,750 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010440WF137 #4-40 1,375 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011024WF100 #10-24 1,000 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 500 
010440WF150 #4-40 1,500 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011024WF125 #10-24 1,250 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 500 
010440WF162 #4-40 1,625 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011024WF150 #10-24 1,500 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 500 
010440WF175 #4-40 1,750 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011032WF012 #10-32 0,125 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010632WF009 #6-32 0,094 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 011032WF018 #10-32 0,188 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010632WF012 #6-32 0,125 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 011032WF025 #10-32 0,250 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010632WF015 #6-32 0,156 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 011032WF031 #10-32 0,313 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010632WF018 #6-32 0,188 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 011032WF037 #10-32 0,375 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010632WF025 #6-32 0,250 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 011032WF043 #10-32 0,438 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010632WF031 #6-32 0,313 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 011032WF050 #10-32 0,500 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010632WF037 #6-32 0,375 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 011032WF062 #10-32 0,625 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010632WF043 #6-32 0,438 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 011032WF075 #10-32 0,750 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 500 
010632WF050 #6-32 0,500 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 011032WF081 #10-32 0,813 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 500 
010632WF056 #6-32 0,563 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 011032WF087 #10-32 0,875 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 500 
010632WF062 #6-32 0,625 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 011032WF100 #10-32 1,000 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 500 
010632WF068 #6-32 0,688 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 011032WF106 #10-32 1,063 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 500 
010632WF075 #6-32 0,750 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 011032WF125 #10-32 1,250 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 500 
010632WF087 #6-32 0,875 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 011032WF150 #10-32 1,500 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 500 
010632WF100 #6-32 1,000 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 011032WF175 #10-32 1,750 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 500 
010632WF112 #6-32 1,125 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 011032WF200 #10-32 2,000 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 500 
010632WF125 #6-32 1,250 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012520WF025 1/4-20 0,250 0,189 - 0,219 0,378 - 0,403 1000 
010632WF150 #6-32 1,500 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012520WF031 1/4-20 0,313 0,189 - 0,219 0,378 - 0,403 1000 
010632WF162 #6-32 1,625 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012520WF037 1/4-20 0,375 0,189 - 0,219 0,378 - 0,403 1000 
010632WF175 #6-32 1,750 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012520WF050 1/4-20 0,500 0,189 - 0,219 0,378 - 0,403 1000 
010632WF187 #6-32 1,875 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012520WF062 1/4-20 0,625 0,189 - 0,219 0,378 - 0,403 500 
010632WF200 #6-32 2,000 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012520WF075 1/4-20 0,750 0,189 - 0,219 0,378 - 0,403 500 
010632WF225 #6-32 2,250 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012520WF087 1/4-20 0,875 0,189 - 0,219 0,378 - 0,403 500 
010640WF025 #6-40 0,250 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012520WF100 1/4-20 1,000 0,189 - 0,219 0,378 - 0,403 500 
010640WF037 #6-40 0,375 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012520WF125 1/4-20 1,250 0,189 - 0,219 0,378 - 0,403 500 
010640WF075 #6-40 0,750 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012520WF150 1/4-20 1,500 0,189 - 0,219 0,378 - 0,403 500 
010640WF100 #6-40 1,000 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012520WF175 1/4-20 1,750 0,189 - 0,219 0,378 - 0,403 500 
010832WF012 #8-32 0,125 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 012520WF200 1/4-20 2,000 0,189 - 0,219 0,378 - 0,403 500 
010832WF018 #8-32 0,188 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 012520WF250 1/4-20 2,500 0,189 - 0,219 0,378 - 0,403 500 
010832WF025 #8-32 0,250 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 012528WF018 1/4-28 0,188 0,189 - 0,219 0,378 - 0,403 500 
010832WF028 #8-32 0,281 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 012528WF025 1/4-28 0,250 0,189 - 0,219 0,378 - 0,403 500 
010832WF031 #8-32 0,313 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 012528WF037 1/4-28 0,375 0,189 - 0,219 0,378 - 0,403 500 
010832WF037 #8-32 0,375 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 012528WF062 1/4-28 0,625 0,189 - 0,219 0,378 - 0,403 500 
010832WF043 #8-32 0,438 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 012528WF075 1/4-28 0,750 0,189 - 0,219 0,378 - 0,403 500 
010832WF050 #8-32 0,500 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 012528WF100 1/4-28 1,000 0,189 - 0,219 0,378 - 0,403 500 

0,137 (3,5) 
REF 

0,075 (1,9) 
REF 

L 

H 

Ø A 

L 

Ø0,475 
(12,1) 
REF 
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SOLUÇÕES 

VISITE NOSSO SITE 
www.essentracomponents.com.br 

ENVIE-NOS UM E-MAIL 
VendasBrasil@essentra.com 

LIGUE PARA NÓS 
19-3847-8888

Série 50G 
Parafuso de cabeça cilíndrica rasa Phillips métrico 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

L   H   ØA  
Rosca mm mm mm 

Qtd. 
pct. 
granel 

Nº do 
item 

L   H   ØA  
Rosca mm mm mm 

Qtd. 
pct. 
granel 

50M020040G004 M2 x .4 4,0 1,6 3,8 1000 50M040070G025 M4 x .7 25,0 3,1 8,0 1000 
50M020040G005 M2 x .4 5,0 1,6 3,8 1000 50M040070G030 M4 x .7 30,0 3,1 8,0 1000 
50M020040G006 M2 x .4 6,0 1,6 3,8 1000 50M040070G035 M4 x .7 35,0 3,1 8,0 500 
50M020040G008 M2 x .4 8,0 1,6 3,8 1000 50M040070G040 M4 x .7 40,0 3,1 8,0 500 
50M020040G010 M2 x .4 10,0 1,6 3,8 1000 50M050080G006 M5 x .8 6,0 3,8 9,45 1000 
50M020040G012 M2 x .4 12,0 1,6 3,8 1000 50M050080G008 M5 x .8 8,0 3,8 9,45 1000 
50M020040G016 M2 x .4 16,0 1,6 3,8 1000 50M050080G010 M5 x .8 10,0 3,8 9,45 1000 
50M020040G020 M2 x .4 20,0 1,6 3,8 1000 50M050080G012 M5 x .8 12,0 3,8 9,45 1000 
50M020040G025 M2 x .4 25,0 1,6 3,8 1000 50M050080G015 M5 x .8 15,0 3,8 9,45 1000 
50M025045G004 M2.5 x .45 4,0 1,6 3,8 1000 50M050080G016 M5 x .8 16,0 3,8 9,45 1000 
50M025045G005 M2.5 x .45 5,0 2,0 5,0 1000 50M050080G020 M5 x .8 20,0 3,8 9,45 1000 
50M025045G006 M2.5 x .45 6,0 2,0 5,0 1000 50M050080G025 M5 x .8 25,0 3,8 9,45 500 
50M025045G008 M2.5 x .45 8,0 2,0 5,0 1000 50M050080G030 M5 x .8 30,0 3,8 9,45 500 
50M025045G010 M2.5 x .45 10,0 2,0 5,0 1000 50M050080G035 M5 x .8 35,0 3,8 9,45 500 
50M025045G012 M2.5 x .45 12,0 2,0 5,0 1000 50M050080G040 M5 x .8 40,0 3,8 9,45 500 
50M025045G016 M2.5 x .45 16,0 2,0 5,0 1000 50M060100G005 M6 x 1,0 5,0 4,6 12,0 1000 
50M025045G020 M2.5 x .45 20,0 2,0 5,0 1000 50M060100G008 M6 x 1,0 8,0 4,6 12,0 1000 
50M025045G025 M2.5 x .45 25,0 2,0 5,0 1000 50M060100G010 M6 x 1,0 10,0 4,6 12,0 500 
50M030050G004 M3 x .5 4,0 2,4 6,0 1000 50M060100G012 M6 x 1,0 12,0 4,6 12,0 500 
50M030050G005 M3 x .5 5,0 2,4 6,0 1000 50M060100G016 M6 x 1,0 16,0 4,6 12,0 500 
50M030050G006 M3 x .5 6,0 2,4 6,0 1000 50M060100G020 M6 x 1,0 20,0 4,6 12,0 500 
50M030050G008 M3 x .5 8,0 2,4 6,0 1000 50M060100G022 M6 x 1,0 22,0 4,6 12,0 500 
50M030050G010 M3 x .5 10,0 2,4 6,0 1000 50M060100G025 M6 x 1,0 25,0 4,6 12,0 500 
50M030050G012 M3 x .5 12,0 2,4 6,0 1000 50M060100G030 M6 x 1,0 30,0 4,6 12,0 500 
50M030050G016 M3 x .5 16,0 2,4 6,0 1000 50M060100G035 M6 x 1,0 35,0 4,6 12,0 500 
50M030050G020 M3 x .5 20,0 2,4 6,0 1000 50M060100G040 M6 x 1,0 40,0 4,6 12,0 500 
50M030050G025 M3 x .5 25,0 2,4 6,0 1000 50M060100G045 M6 x 1,0 45,0 4,6 12,0 500 
50M030050G030 M3 x .5 30,0 2,4 6,0 1000 50M060100G050 M6 x 1,0 50,0 4,6 12,0 500 
50M030050G035 M3 x .5 35,0 2,4 6,0 1000 50M060100G060 M6 x 1,0 60,0 4,6 12,0 500 
50M030050G042 M3 x .5 42,0 2,4 6,0 1000 50M060100G070 M6 x 1,0 70,0 4,6 12,0 500 
50M035060G005 M3.5 x .6 5,0 2,7 7,0 1000 50M060100G075 M6 x 1,0 75,0 4,6 12,0 500 
50M035060G006 M3.5 x .6 6,0 2,7 7,0 1000 50M080125G010 M8 x 1,25 10,0 6,0 16,0 500 
50M035060G007 M3.5 x .6 7,0 2,7 7,0 1000 50M080125G016 M8 x 1,25 16,0 6,0 16,0 500 
50M035060G008 M3.5 x .6 8,0 2,7 7,0 1000 50M080125G020 M8 x 1,25 20,0 6,0 16,0 500 
50M035060G010 M3.5 x .6 10,0 2,7 7,0 1000 50M080125G025 M8 x 1,25 25,0 6,0 16,0 500 
50M035060G012 M3.5 x .6 12,0 2,7 7,0 1000 50M080125G030 M8 x 1,25 30,0 6,0 16,0 500 
50M035060G016 M3.5 x .6 16,0 2,7 7,0 1000 50M080125G035 M8 x 1,25 35,0 6,0 16,0 500 
50M035060G020 M3.5 x .6 20,0 2,7 7,0 1000 50M080125G050 M8 x 1,25 50,0 6,0 16,0 500 
50M035060G025 M3.5 x .6 25,0 2,7 7,0 1000 50M080125G070 M8 x 1,25 70,0 6,0 16,0 500 
50M035060G035 M3.5 x .6 35,0 2,7 7,0 1000 50M100150G013 M10 x 1,5 13,0 7,0 18,0 500 
50M035060G042 M3.5 x .6 42,0 2,7 7,0 1000 50M100150G016 M10 x 1,5 16,0 7,0 18,0 500 
50M040070G003 M4 x .7 3,0 3,1 8,0 1000 50M100150G019 M10 x 1,5 19,0 7,0 18,0 500 
50M040070G006 M4 x .7 6,0 3,1 8,0 1000 50M100150G020 M10 x 1,5 20,0 7,0 18,0 500 
50M040070G008 M4 x .7 8,0 3,1 8,0 1000 50M100150G025 M10 x 1,5 25,0 7,0 18,0 500 
50M040070G010 M4 x .7 10,0 3,1 8,0 1000 50M100150G030 M10 x 1,5 30,0 7,0 18,0 500 
50M040070G012 M4 x .7 12,0 3,1 8,0 1000 50M100150G035 M10 x 1,5 35,0 7,0 18,0 500 
50M040070G016 M4 x .7 16,0 3,1 8,0 1000 50M100150G050 M10 x 1,5 50,0 7,0 18,0 500 
50M040070G020 M4 x .7 20,0 3,1 8,0 1000 50M100150G060 M10 x 1,5 60,0 7,0 18,0 500 

H 

Ø A
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Nº do 
item 

L H ØA Qtd. 
pct. granel 

Nº do 
item 

L H ØA Qtd. 
pct. granel Rosca mm mm mm Rosca mm mm mm 

010080F018 #0-80 0,188 0,026 - 0,032 0,119 - 0,126 1000 010632F187 #6-32 1,875 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 
010080F025 #0-80 0,250 0,026 - 0,032 0,119 - 0,126 1000 010632F200 #6-32 2,000 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 
010256F009 #2-56 0,094 0,066 - 0,083 0,124 - 0,140 1000 010632F225 #6-32 2,250 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 
010256F012 #2-56 0,125 0,066 - 0,083 0,124 - 0,140 1000 010640F025 #6-40 0,250 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 
010256F015 #2-56 0,156 0,066 - 0,083 0,124 - 0,140 1000 010640F037 #6-40 0,375 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 
010256F018 #2-56 0,188 0,066 - 0,083 0,124 - 0,140 1000 010640F075 #6-40 0,750 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 
010256F025 #2-56 0,250 0,066 - 0,083 0,124 - 0,140 1000 010640F100 #6-40 1,000 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 
010256F028 #2-56 0,281 0,066 - 0,083 0,124 - 0,140 1000 010832F012 #8-32 0,125 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 
010256F031 #2-56 0,313 0,066 - 0,083 0,124 - 0,140 1000 010832F018 #8-32 0,188 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 
010256F037 #2-56 0,375 0,066 - 0,083 0,124 - 0,140 1000 010832F025 #8-32 0,250 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 
010256F039 #2-56 0,391 0,066 - 0,083 0,124 - 0,140 1000 010832F028 #8-32 0,281 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 
010256F043 #2-56 0,438 0,066 - 0,083 0,124 - 0,140 1000 010832F031 #8-32 0,313 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 
010256F050 #2-56 0,500 0,066 - 0,083 0,124 - 0,140 1000 010832F037 #8-32 0,375 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 
010256F056 #2-56 0,563 0,066 - 0,083 0,124 - 0,140 1000 010832F043 #8-32 0,438 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 
010256F062 #2-56 0,625 0,066 - 0,083 0,124 - 0,140 1000 010832F050 #8-32 0,500 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 
010256F075 #2-56 0,750 0,066 - 0,083 0,124 - 0,140 1000 010832F062 #8-32 0,625 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 
010256F087 #2-56 0,875 0,066 - 0,083 0,124 - 0,140 1000 010832F075 #8-32 0,750 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 
010256F100 #2-56 1,000 0,066 - 0,083 0,124 - 0,140 1000 010832F087 #8-32 0,875 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 
010256F112 #2-56 1,125 0,066 - 0,083 0,124 - 0,140 1000 010832F100 #8-32 1,000 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 
010264F018 #2-64 0,188 0,066 - 0,083 0,124 - 0,140 1000 010832F112 #8-32 1,125 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 
010264F037 #2-64 0,375 0,066 - 0,083 0,124 - 0,140 1000 010832F125 #8-32 1,250 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 
010348F012 #3-48 0,125 0,077 - 0,095 0,145 - 0,161 1000 010832F137 #8-32 1,375 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 500 
010348F018 #3-48 0,188 0,077 - 0,095 0,145 - 0,161 1000 010832F150 #8-32 1,500 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 500 
010348F025 #3-48 0,250 0,077 - 0,095 0,145 - 0,161 1000 010832F175 #8-32 1,750 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 500 
010348F031 #3-48 0,313 0,077 - 0,095 0,145 - 0,161 1000 010832F187 #8-32 1,875 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 500 
010348F037 #3-48 0,375 0,077 - 0,095 0,145 - 0,161 1000 010832F200 #8-32 2,000 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 500 
010348F043 #3-48 0,438 0,077 - 0,095 0,145 - 0,161 1000 011024F012 #10-24 0,125 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010348F050 #3-48 0,500 0,077 - 0,095 0,145 - 0,161 1000 011024F018 #10-24 0,188 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010348F075 #3-48 0,750 0,077 - 0,095 0,145 - 0,161 1000 011024F025 #10-24 0,250 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010356F031 #3-56 0,313 0,077 - 0,095 0,145 - 0,161 1000 011024F031 #10-24 0,313 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010436F050 #4-36 0,500 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011024F037 #10-24 0,375 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010440F009 #4-40 0,094 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011024F050 #10-24 0,500 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010440F012 #4-40 0,125 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011024F062 #10-24 0,625 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010440F014 #4-40 0,141 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011024F075 #10-24 0,750 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010440F018 #4-40 0,188 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011024F100 #10-24 1,000 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010440F025 #4-40 0,250 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011024F125 #10-24 1,250 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 500 
010440F028 #4-40 0,281 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011024F150 #10-24 1,500 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010440F031 #4-40 0,313 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011024F200 #10-24 2,000 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 500 
010440F037 #4-40 0,375 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011032F012 #10-32 0,125 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010440F043 #4-40 0,438 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011032F018 #10-32 0,188 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010440F050 #4-40 0,500 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011032F025 #10-32 0,250 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010440F056 #4-40 0,563 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011032F031 #10-32 0,313 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010440F062 #4-40 0,625 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011032F037 #10-32 0,375 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 010440F068 #4-40 0,688 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011032F043 #10-32 0,438 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 010440F075 #4-40 0,750 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011032F050 #10-32 0,500 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 010440F087 #4-40 0,875 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011032F062 #10-32 0,625 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 010440F100 #4-40 1,000 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011032F075 #10-32 0,750 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 500 010440F112 #4-40 1,125 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011032F081 #10-32 1,188 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 500 010440F118 #4-40 1,188 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011032F087 #10-32 0,875 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 500 010440F125 #4-40 1,250 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011032F100 #10-32 1,000 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 500 010440F137 #4-40 1,375 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011032F106 #10-32 1,063 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 500 010440F150 #4-40 1,500 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 011032F125 #10-32 1,250 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 500 010440F162 #4-40 1,625 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 

011032F150 #10-32 1,500 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 500 010440F175 #4-40 1,750 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 
011032F175 #10-32 1,750 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 500 010448F025 #4-48 0,250 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 
011032F200 #10-32 2,000 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 500 010540F037 #5-40 0,375 0,100 - 0,120 0,187 - 0,205 1000 
012520F025 1/4-20 0,250 0,207 - 0,237 0,389 - 0,414 500 010632F009 #6-32 0,094 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 
012520F031 1/4-20 0,313 0,207 - 0,237 0,389 - 0,414 500 010632F012 #6-32 0,125 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 

010632F015 #6-32 0,156 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012520F037 1/4-20 0,375 0,207 - 0,237 0,389 - 0,414 500 
010632F018 #6-32 0,188 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012520F050 1/4-20 0,500 0,207 - 0,237 0,389 - 0,414 1000 
010632F025 #6-32 0,250 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012520F062 1/4-20 0,625 0,207 - 0,237 0,389 - 0,414 500 
010632F031 #6-32 0,313 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012520F075 1/4-20 0,750 0,207 - 0,237 0,389 - 0,414 500 
010632F037 #6-32 0,375 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012520F087 1/4-20 0,875 0,207 - 0,237 0,389 - 0,414 500 
010632F043 #6-32 0,438 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012520F100 1/4-20 1,000 0,207 - 0,237 0,389 - 0,414 500 
010632F050 #6-32 0,500 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012520F125 1/4-20 1,250 0,207 - 0,237 0,389 - 0,414 500 
010632F056 #6-32 0,563 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012520F150 1/4-20 1,500 0,207 - 0,237 0,389 - 0,414 500 
010632F062 #6-32 0,625 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012520F175 1/4-20 1,750 0,207 - 0,237 0,389 - 0,414 500 
010632F068 #6-32 0,688 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012520F200 1/4-20 2,000 0,207 - 0,237 0,389 - 0,414 500 
010632F075 #6-32 0,750 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012520F250 1/4-20 2,500 0,207 - 0,237 0,389 - 0,414 500 
010632F087 #6-32 0,875 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012528F018 1/4-28 0,188 0,207 - 0,237 0,389 - 0,414 500 
010632F100 #6-32 1,000 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012528F025 1/4-28 0,250 0,207 - 0,237 0,389 - 0,414 500 
010632F112 #6-32 1,125 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012528F037 1/4-28 0,375 0,207 - 0,237 0,389 - 0,414 500 
010632F125 #6-32 1,250 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012528F062 1/4-28 0,625 0,207 - 0,237 0,389 - 0,414 500 
010632F150 #6-32 1,500 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012528F075 1/4-28 0,750 0,207 - 0,237 0,389 - 0,414 500 
010632F162 #6-32 1,625 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 012528F100 1/4-28 1,000 0,207 - 0,237 0,389 - 0,414 500 
010632F175 #6-32 1,750 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 0137524F100 3/8-24 1,000 0,315 - 0,355 0,590 - 0,622 500 

Série 01F 
Parafuso de cabeça 

  

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6 
• Cor: natural

Ø A
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Série 50F 
Parafuso de cabeça cilíndrica rasa com fenda métrico 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

L H   ØA  Qtd. 
pct. 
granel 

Nº do 
item 

L H   ØA  Qtd. 
pct. 
granel Rosca mm mm mm Rosca mm mm mm 

50M020040F004 M2 x .4 4,0 1,6 3,8 1000 50M040070F025 M4 x .7 25,0 3,1 8,0 1000 
50M020040F005 M2 x .4 5,0 1,6 3,8 1000 50M040070F030 M4 x .7 30,0 3,1 8,0 1000 
50M020040F006 M2 x .4 6,0 1,6 3,8 1000 50M040070F035 M4 x .7 35,0 3,1 8,0 500 
50M020040F008 M2 x .4 8,0 1,6 3,8 1000 50M040070F040 M4 x .7 40,0 3,1 8,0 500 
50M020040F010 M2 x .4 10,0 1,6 3,8 1000 50M050080F006 M5 x .8 6,0 3,8 9,4 1000 
50M020040F012 M2 x .4 12,0 1,6 3,8 1000 50M050080F008 M5 x .8 8,0 3,8 9,4 1000 
50M020040F016 M2 x .4 16,0 1,6 3,8 1000 50M050080F010 M5 x .8 10,0 3,8 9,4 1000 
50M020040F020 M2 x .4 20,0 1,6 3,8 1000 50M050080F012 M5 x .8 12,0 3,8 9,4 1000 
50M020040F025 M2 x .4 25,0 1,6 3,8 1000 50M050080F015 M5 x .8 15,0 3,8 9,4 1000 
50M025045F004 M2.5 x .45 4,0 2,0 5,0 1000 50M050080F016 M5 x .8 16,0 3,8 9,4 1000 
50M025045F005 M2.5 x .45 5,0 2,0 5,0 1000 50M050080F020 M5 x .8 20,0 3,8 9,4 1000 
50M025045F006 M2.5 x .45 6,0 2,0 5,0 1000 50M050080F025 M5 x .8 25,0 3,8 9,4 500 
50M025045F008 M2.5 x .45 8,0 2,0 5,0 1000 50M050080F030 M5 x .8 30,0 3,8 9,4 500 
50M025045F010 M2.5 x .45 10,0 2,0 5,0 1000 50M050080F035 M5 x .8 35,0 3,8 9,4 500 
50M025045F012 M2.5 x .45 12,0 2,0 5,0 1000 50M050080F040 M5 x .8 40,0 3,8 9,4 500 
50M025045F016 M2.5 x .45 16,0 2,0 5,0 1000 50M060100F005 M6 x 1,0 5,0 4,6 12,0 1000 
50M025045F020 M2.5 x .45 20,0 2,0 5,0 1000 50M060100F008 M6 x 1,0 8,0 4,6 12,0 1000 
50M025045F025 M2.5 x .45 25,0 2,0 5,0 1000 50M060100F010 M6 x 1,0 10,0 4,6 12,0 500 
50M030050F004 M3 x .5 4,0 2,4 6,0 1000 50M060100F012 M6 x 1,0 12,0 4,6 12,0 500 
50M030050F005 M3 x .5 5,0 2,4 6,0 1000 50M060100F016 M6 x 1,0 16,0 4,6 12,0 500 
50M030050F006 M3 x .5 6,0 2,4 6,0 1000 50M060100F020 M6 x 1,0 20,0 4,6 12,0 500 
50M030050F008 M3 x .5 8,0 2,4 6,0 1000 50M060100F022 M6 x 1,0 22,0 4,6 12,0 500 
50M030050F010 M3 x .5 10,0 2,4 6,0 1000 50M060100F025 M6 x 1,0 25,0 4,6 12,0 500 
50M030050F012 M3 x .5 12,0 2,4 6,0 1000 50M060100F030 M6 x 1,0 30,0 4,6 12,0 500 
50M030050F016 M3 x .5 16,0 2,4 6,0 1000 50M060100F035 M6 x 1,0 35,0 4,6 12,0 500 
50M030050F020 M3 x .5 20,0 2,4 6,0 1000 50M060100F040 M6 x 1,0 40,0 4,6 12,0 500 
50M030050F025 M3 x .5 25,0 2,4 6,0 1000 50M060100F045 M6 x 1,0 45,0 4,6 12,0 500 
50M030050F030 M3 x .5 30,0 2,4 6,0 1000 50M060100F050 M6 x 1,0 50,0 4,6 12,0 500 
50M030050F035 M3 x .5 35,0 2,4 6,0 1000 50M060100F060 M6 x 1,0 60,0 4,6 12,0 500 
50M030050F042 M3 x .5 42,0 2,4 6,0 1000 50M060100F070 M6 x 1,0 70,0 4,6 12,0 500 
50M035060F005 M3.5 x .6 5,0 2,7 7,0 1000 50M060100F075 M6 x 1,0 75,0 4,6 12,0 500 
50M035060F006 M3.5 x .6 6,0 2,7 7,0 1000 50M080125F010 M8 x 1,25 10,0 6,0 16,0 500 
50M035060F007 M3.5 x .6 7,0 2,7 7,0 #N/A 50M080125F016 M8 x 1,25 16,0 6,0 16,0 500 
50M035060F008 M3.5 x .6 8,0 2,7 7,0 1000 50M080125F020 M8 x 1,25 20,0 6,0 16,0 500 
50M035060F010 M3.5 x .6 10,0 2,7 7,0 1000 50M080125F025 M8 x 1,25 25,0 6,0 16,0 500 
50M035060F012 M3.5 x .6 12,0 2,7 7,0 1000 50M080125F030 M8 x 1,25 30,0 6,0 16,0 500 
50M035060F016 M3.5 x .6 16,0 2,7 7,0 1000 50M080125F035 M8 x 1,25 35,0 6,0 16,0 500 
50M035060F020 M3.5 x .6 20,0 2,7 7,0 1000 50M080125F050 M8 x 1,25 50,0 6,0 16,0 500 
50M035060F025 M3.5 x .6 25,0 2,7 7,0 1000 50M080125F070 M8 x 1,25 70,0 6,0 16,0 500 
50M035060F035 M3.5 x .6 35,0 2,7 7,0 1000 50M100150F013 M10 x 1,5 13,0 7,5 20,0 500 
50M035060F042 M3.5 x .6 42,0 2,7 7,0 1000 50M100150F016 M10 x 1,5 16,0 7,5 20,0 500 
50M040070F003 M4 x .7 3,0 3,1 8,0 1000 50M100150F019 M10 x 1,5 19,0 7,5 20,0 500 
50M040070F006 M4 x .7 6,0 3,1 8,0 1000 50M100150F020 M10 x 1,5 20,0 7,5 20,0 500 
50M040070F008 M4 x .7 8,0 3,1 8,0 1000 50M100150F025 M10 x 1,5 25,0 7,5 20,0 500 
50M040070F010 M4 x .7 10,0 3,1 8,0 1000 50M100150F030 M10 x 1,5 30,0 7,5 20,0 500 
50M040070F012 M4 x .7 12,0 3,1 8,0 1000 50M100150F035 M10 x 1,5 35,0 7,5 20,0 500 
50M040070F016 M4 x .7 16,0 3,1 8,0 1000 50M100150F050 M10 x 1,5 50,0 7,5 20,0 500 
50M040070F020 M4 x .7 20,0 3,1 8,0 1000 50M100150F060 M10 x 1,5 60,0 7,5 20,0 500 

Série 01FPC 
Parafuso de cabeça cilíndrica rasa com fenda transparente 

Especificações: 

Nº do 
item 

  L H ØA Qtd. 
pct. 
grane
l 

Nº do 
item 

  L H ØA Qtd. 
pct. 
grane
l 

Rosca mm mm mm Rosca mm mm mm 
010440F025PC #4-40 0,250 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 010832F037PC #8-32 0,375 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 
010440F028PC #4-40 0,281 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 010832F050PC #8-32 0,500 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 
010440F037PC #4-40 0,375 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 010832F062PC #8-32 0,625 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 
010440F050PC #4-40 0,500 0,088 - 0,107 0,166 - 0,183 1000 010832F075PC #8-32 0,750 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 010632F025PC #6-32 0,250 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 011032F025PC #10-32 0,250 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 010632F037PC #6-32 0,375 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 011032F037PC #10-32 0,375 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 010632F050PC #6-32 0,500 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 

011032F050PC #10-32 0,500 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 010632F062PC #6-32 0,625 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 
010632F075PC #6-32 0,750 0,111 - 0,132 0,208 - 0,226 1000 011032F062PC #10-32 0,625 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 1000 
010832F012PC #8-32 0,125 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 011032F075PC #10-32 0,750 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 500 
010832F025PC #8-32 0,250 0,133 - 0,156 0,250 - 0,270 1000 011032F100PC #10-32 1,000 0,156 - 0,180 0,292 - 0,313 500 
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010632CD018  #6-32 #2 0,188  0,275 - 0,290 0,091 - 0,097  1000 

010440CD112 #4-40 #1 1,125  0,223 - 0,235 0,071 - 0,077  1000 

Série 01CD 
Parafuso de cabeça Binder combinado 

Ø A

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural
Características:
• A altura da cabeça pode ser maior do que o estilo

de cabeça binder padrão

Nº do 
item Rosca 

Tama
nho 
da 
unida
de 

  L  
pol. 

H 
pol. 

ØA 
pol. 

Qtd. 
pct. granel 

Nº do 
item Rosca 

Tama
nho 
da 
unida
de 

  L  
pol. 

H 
pol. 

ØA 
pol. 

Qtd. 
pct. granel 

010256CD009 #2-56 #0 0,094 0,171 - 0,181 0,066 - 0,072 1000 010832CD028 #8-32 #2 0,281 0,326 - 0,344 0,095 - 0,105 1000 
010256CD012 #2-56 #0 0,125 0,171 - 0,181 0,066 - 0,072 1000 010832CD031 #8-32 #2 0,313 0,326 - 0,344 0,095 - 0,105 1000 
010256CD015 #2-56 #0 0,156 0,171 - 0,181 0,066 - 0,072 1000 010832CD037 #8-32 #2 0,375 0,326 - 0,344 0,095 - 0,105 1000 
010256CD018 #2-56 #0 0,188 0,171 - 0,181 0,066 - 0,072 1000 010832CD043 #8-32 #2 0,438 0,326 - 0,344 0,095 - 0,105 1000 
010256CD025  #2-56 #0 0,250  0,171 - 0,181 0,066 - 0,072  1000 

010256CD031  #2-56 #0 0,313  0,171 - 0,181 0,066 - 0,072  1000 

010256CD039  #2-56 #0 0,391  0,171 - 0,181 0,066 - 0,072  1000 
010256CD043  #2-56 #0 0,438  0,171 - 0,181 0,066 - 0,072  1000 
010256CD050  #2-56 #0 0,500  0,171 - 0,181 0,066 - 0,072  1000 
010256CD056  #2-56 #0 0,563  0,171 - 0,181 0,066 - 0,072  1000 
010256CD062  #2-56 #0 0,625  0,171 - 0,181 0,066 - 0,072  1000 
010256CD075  #2-56 #0 0,750  0,171 - 0,181 0,066 - 0,072  1000 
010256CD087  #2-56 #0 0,875  0,171 - 0,181 0,066 - 0,072  1000 
010256CD100  #2-56 #0 1,000  0,171 - 0,181 0,066 - 0,072  1000 
010256CD112 #2-56 #0 1,125  0,171 - 0,181 0,066 - 0,072  1000 
010264CD018  #2-64 #0 0,188  0,171 - 0,181 0,066 - 0,072  1000 
010264CD037  #2-64 #0 0,375  0,171 - 0,181 0,066 - 0,072  1000 
010440CD009 #4-40 #1 0,094 0,223 - 0,235 0,071 - 0,077 1000 
010440CD012 #4-40 #1 0,125 0,223 - 0,235 0,071 - 0,077 1000 
010440CD014 #4-40 #1 0,141 0,223 - 0,235 0,071 - 0,077 1000 
010440CD018 #4-40 #1 0,188 0,223 - 0,235 0,071 - 0,077 1000 

010440CD075  #4-40 #1 0,750  0,223 - 0,235 0,071 - 0,077  1000 

010440CD100  #4-40 #1 1,000  0,223 - 0,235 0,071 - 0,077  1000 

010440CD118 #4-40 #1 1,188  0,223 - 0,235 0,071 - 0,077  1000 

010832CD050  #8-32 #2 0,500  0,326 - 0,344 0,095 - 0,105  1000 
010832CD062 #8-32 #2 0,625 0,326 - 0,344 0,095 - 0,105 1000 
010832CD075 #8-32 #2 0,750 0,326 - 0,344 0,095 - 0,105 1000 
010832CD087 #8-32 #2 0,875 0,326 - 0,344 0,095 - 0,105 1000 
010832CD100  #8-32 #2 1,000  0,326 - 0,344 0,095 - 0,105  1000 
010832CD112 #8-32 #2 1,125  0,326 - 0,344 0,095 - 0,105  1000 
010832CD125  #8-32 #2 1,250  0,326 - 0,344 0,095 - 0,105  500 
010832CD137  #8-32 #2 1,375  0,326 - 0,344 0,095 - 0,105  500 
010832CD150  #8-32 #2 1,500  0,326 - 0,344 0,095 - 0,105  500 
010832CD175  #8-32 #2 1,750  0,326 - 0,344 0,095 - 0,105  500 
010832CD187  #8-32 #2 1,875  0,326 - 0,344 0,095 - 0,105  500 
010832CD200  #8-32 #2 2,000  0,326 - 0,344 0,095 - 0,105  500 
011024CD012  #10-24 #2 0,125  0,378 - 0,399 0,112 - 0,123  1000 
011024CD018 #10-24 #2 0,188 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 1000 
011024CD025 #10-24 #2 0,250 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 1000 
011024CD031 #10-24 #2 0,313 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 1000 
011024CD037 #10-24 #2 0,375 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 1000 

011032CD031 #10-32 #2 0,313 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 1000 
011032CD037 #10-32 #2 0,375 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 1000 
011032CD043 #10-32 #2 0,438 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 1000 

010440CD125 #4-40 #1 1,250 0,223 - 0,235 0,071 - 0,077 500 011032CD062 #10-32 #2 0,625 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 1000 
010440CD137 #4-40 #1 1,375 0,223 - 0,235 0,071 - 0,077 1000 011032CD075 #10-32 #2 0,750 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 500 
010440CD150 #4-40 #1 1,500 0,223 - 0,235 0,071 - 0,077 1000 011032CD081 #10-32 #2 1,188 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 500 
010440CD162 #4-40 #1 1,625 0,223 - 0,235 0,071 - 0,077 1000 011032CD087 #10-32 #2 0,875 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 500 
010440CD175 #4-40 #1 1,750 0,223 - 0,235 0,071 - 0,077 1000 011032CD100 #10-32 #2 1,000 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 500 
010632CD009 #6-32 #2 0,094 0,275 - 0,290 0,091 - 0,097 1000 011032CD106 #10-32 #2 1,063 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 500 
010632CD012 #6-32 #2 0,125 0,275 - 0,290 0,091 - 0,097 1000 011032CD125 #10-32 #2 1,250 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 500 
010632CD015 #6-32 #2 0,156 0,275 - 0,290 0,091 - 0,097 1000 011032CD150 #10-32 #2 1,500 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 500 

010632CD025 #6-32 #2 0,250 0,275 - 0,290 0,091 - 0,097 1000 
010632CD031 #6-32 #2 0,313 0,275 - 0,290 0,091 - 0,097 1000 
010632CD037 #6-32 #2 0,375 0,275 - 0,290 0,091 - 0,097 1000 
010632CD043 #6-32 #2 0,438 0,275 - 0,290 0,091 - 0,097 1000 
010632CD050  #6-32 #2 0,500  0,275 - 0,290 0,091 - 0,097  1000 

010632CD062  #6-32 #2 0,625  0,275 - 0,290 0,091 - 0,097  1000 

012520CD037  1/4-20 #3 0,375  0,498 - 0,525 0,152 - 0,165  1000 

012520CD062  1/4-20 #3 0,625  0,498 - 0,525 0,152 - 0,165  500 

010632CD075  #6-32 #2 0,750  0,275 - 0,290 0,091 - 0,097  1000 012520CD087  1/4-20 #3 0,875  0,498 - 0,525 0,152 - 0,165  500 

010632CD100  #6-32 #2 1,000  0,275 - 0,290 0,091 - 0,097  1000 

010632CD125  #6-32 #2 1,250  0,275 - 0,290 0,091 - 0,097  1000 

012520CD125  1/4-20 #3 1,250  0,498 - 0,525 0,152 - 0,165  500 

012520CD175  1/4-20 #3 1,750  0,498 - 0,525 0,152 - 0,165  500 

010632CD225 #6-32 #2 2,250 0,275 - 0,290 0,091 - 0,097 1000 012528CD037 1/4-28 #3 0,375 0,498 - 0,525 0,152 - 0,165 500 
010832CD012 #8-32 #2 0,125 0,326 - 0,344 0,095 - 0,105 1000 012528CD062 1/4-28 #3 0,625 0,498 - 0,525 0,152 - 0,165 500 
010832CD018 #8-32 #2 0,188 0,326 - 0,344 0,095 - 0,105 1000 012528CD075 1/4-28 #3 0,750 0,498 - 0,525 0,152 - 0,165 500 
010832CD025 #8-32 #2 0,250 0,326 - 0,344 0,095 - 0,105 1000 012528CD100 1/4-28 #3 1,000 0,498 - 0,525 0,152 - 0,165 500 

010256CD028  #2-56 #0 0,281  0,171 - 0,181 0,066 - 0,072  1000 

010256CD037  #2-56 #0 0,375  0,171 - 0,181 0,066 - 0,072  1000 

010440CD087  #4-40 #1 0,875  0,223 - 0,235 0,071 - 0,077  1000 

012520CD050  1/4-20 #3 0,500  0,498 - 0,525 0,152 - 0,165  500 

010632CD068  #6-32 #2 0,688  0,275 - 0,290 0,091 - 0,097  1000 012520CD075  1/4-20 #3 0,750  0,498 - 0,525 0,152 - 0,165  500 

012520CD100  1/4-20 #3 1,000  0,498 - 0,525 0,152 - 0,165  500 

012520CD150  1/4-20 #3 1,500  0,498 - 0,525 0,152 - 0,165  500 
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010632CD150  #6-32 #2 1,500  0,275 - 0,290 0,091 - 0,097  1000 

011032CD050  #10-32 #2 0,500  0,378 - 0,399 0,112 - 0,123  1000 

010632CD112 #6-32 #2 1,125  0,275 - 0,290 0,091 - 0,097  1000 

010632CD087  #6-32 #2 0,875  0,275 - 0,290 0,091 - 0,097  1000 

010632CD056  #6-32 #2 0,563  0,275 - 0,290 0,091 - 0,097  1000 

010440CD025 #4-40 #1 0,250 0,223 - 0,235 0,071 - 0,077 1000 011024CD050 #10-24 #2 0,500 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 1000 
010440CD028 #4-40 #1 0,281 0,223 - 0,235 0,071 - 0,077 1000 011024CD062 #10-24 #2 0,625 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 1000 
010440CD031 #4-40 #1 0,313 0,223 - 0,235 0,071 - 0,077 1000 011024CD075 #10-24 #2 0,750 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 1000 
010440CD037 #4-40 #1 0,375 0,223 - 0,235 0,071 - 0,077 1000 011024CD100 #10-24 #2 1,000 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 500 
010440CD043 #4-40 #1 0,438 0,223 - 0,235 0,071 - 0,077 1000 011024CD125 #10-24 #2 1,250 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 500 
010440CD050 #4-40 #1 0,500 0,223 - 0,235 0,071 - 0,077 1000 011024CD150 #10-24 #2 1,500 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 500 
010440CD056 #4-40 #1 0,563 0,223 - 0,235 0,071 - 0,077 1000 011032CD012 #10-32 #2 0,125 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 1000 
010440CD062 #4-40 #1 0,625 0,223 - 0,235 0,071 - 0,077 1000 011032CD018 #10-32 #2 0,188 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 1000 
010440CD068 #4-40 #1 0,688 0,223 - 0,235 0,071 - 0,077 1000 011032CD025 #10-32 #2 0,250 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 1000 

012520CD200 1/4-20 #3 2,000 0,498 - 0,525 0,152 - 0,165 500 
012520CD250 1/4-20 #3 2,500 0,498 - 0,525 0,152 - 0,165 500 
012528CD018 1/4-28 #3 0,188 0,498 - 0,525 0,152 - 0,165 500 
012528CD025 1/4-28 #3 0,250 0,498 - 0,525 0,152 - 0,165 500 

011032CD175 #10-32 #2 1,750 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 500 
011032CD200 #10-32 #2 2,000 0,378 - 0,399 0,112 - 0,123 500 
012520CD025 1/4-20 #3 0,250 0,498 - 0,525 0,152 - 0,165 1000 
012520CD031 1/4-20 #3 0,313 0,498 - 0,525 0,152 - 0,165 1000 

010632CD162 #6-32 #2 1,625 0,275 - 0,290 0,091 - 0,097 1000 
010632CD175 #6-32 #2 1,750 0,275 - 0,290 0,091 - 0,097 1000 
010632CD187 #6-32 #2 1,875 0,275 - 0,290 0,091 - 0,097 1000 
010632CD200 #6-32 #2 2,000 0,275 - 0,290 0,091 - 0,097 1000 
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Série 01B 
Parafuso de cabeça Binder com fenda 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

010080B012 #0-80 0,125 0,026 - 0,032 0,119 - 0,126 1000 010640B075 #6-40 0,750 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 

010080B025 #0-80 0,250 0,026 - 0,032 0,119 - 0,126 1000 

010256B012 #2-56 0,125 0,043 - 0,050 0,171 - 0,181 1000 

010256B018 #2-56 0,188 0,043 - 0,050 0,171 - 0,181 1000 

010256B028 #2-56 0,281 0,043 - 0,050 0,171 - 0,181 1000 

010256B037 #2-56 0,375 0,043 - 0,050 0,171 - 0,181 1000 

010256B043 #2-56 0,438 0,043 - 0,050 0,171 - 0,181 1000 

010256B056 #2-56 0,563 0,043 - 0,050 0,171 - 0,181 1000 

010256B075 #2-56 0,750 0,043 - 0,050 0,171 - 0,181 1000 

010256B100 #2-56 1,000 0,043 - 0,050 0,171 - 0,181 1000 

010264B018 #2-64 0,188 0,043 - 0,050 0,171 - 0,181 1000 

010436B050 #4-36 0,500 0,061 - 0,068 0,223 - 0,235 1000 

010440B012 #4-40 0,125 0,061 - 0,068 0,223 - 0,235 1000 

010440B018 #4-40 0,188 0,061 - 0,068 0,223 - 0,235 1000 

010440B028 #4-40 0,281 0,061 - 0,068 0,223 - 0,235 1000 

010440B037 #4-40 0,375 0,061 - 0,068 0,223 - 0,235 1000 

010440B050 #4-40 0,500 0,061 - 0,068 0,223 - 0,235 1000 

010440B062 #4-40 0,625 0,061 - 0,068 0,223 - 0,235 1000 

010832B012 #8-32 0,125 0,095 - 0,105 0,326 - 0,344 1000 

010832B025 #8-32 0,250 0,095 - 0,105 0,326 - 0,344 1000 

010832B031 #8-32 0,313 0,095 - 0,105 0,326 - 0,344 1000 

010832B043 #8-32 0,438 0,095 - 0,105 0,326 - 0,344 1000 

010832B062 #8-32 0,625 0,095 - 0,105 0,326 - 0,344 1000 

010832B087 #8-32 0,875 0,095 - 0,105 0,326 - 0,344 1000 

010832B112 #8-32 1,125 0,095 - 0,105 0,326 - 0,344 1000 

010832B137 #8-32 1,375 0,095 - 0,105 0,326 - 0,344 500 

010832B175 #8-32 1,750 0,095 - 0,105 0,326 - 0,344 500 

010832B200 #8-32 2,000 0,095 - 0,105 0,326 - 0,344 500 

011024B018 #10-24 0,188 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 1000 

011024B031 #10-24 0,313 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 1000 

011024B050 #10-24 0,500 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 1000 

011024B075 #10-24 0,750 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 1000 

011024B125 #10-24 1,250 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 500 

011032B012 #10-32 0,125 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 1000 

010440B075 #4-40 0,750 0,061 - 0,068 0,223 - 0,235 1000 011032B025 #10-32 0,250 0,112 - 0.123 0,378 - 0,399 1000 

010440B100 #4-40 1,000 0,061 - 0,068 0,223 - 0,235 1000 

010440B118 #4-40 1,188 0,061 - 0,068 0,223 - 0,235 1000 

010440B137 #4-40 1,375 0,061 - 0,068 0,223 - 0,235 1000 

010440B162 #4-40 1,625 0,061 - 0,068 0,223 - 0,235 1000 

010448B025 #4-48 0,250 0,061 - 0,068 0,223 - 0,235 1000 

010632B012 #6-32 0,125 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 

010632B018 #6-32 0,188 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 

010632B031 #6-32 0,313 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 

010632B043 #6-32 0,438 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 

010632B056 #6-32 0,563 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 

010632B068 #6-32 0,688 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 

010632B087 #6-32 0,875 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 

010632B112 #6-32 1,125 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 

010632B150 #6-32 1,500 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 

010632B175 #6-32 1,750 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 

010632B200 #6-32 2,000 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 

010640B025 #6-40 0,250 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 

011032B037 #10-32 0,375 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 1000 

011032B050 #10-32 0,500 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 1000 

011032B075 #10-32 0,750 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 500 

011032B087 #10-32 0,875 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 500 

011032B106 #10-32 1,063 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 500 

011032B150 #10-32 1,500 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 500 

011032B200 #10-32 2,000 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 500 

012520B031 1/4-20 0,313 0,152 - 0,165 0,498 - 0,525 1000 

012520B050 1/4-20 0,500 0,152 - 0,165 0,498 - 0,525 500 

012520B075 1/4-20 0,750 0,152 - 0,165 0,498 - 0,525 500 

012520B100 1/4-20 1,000 0,152 - 0,165 0,498 - 0,525 500 

012520B150 1/4-20 1,500 0,152 - 0,165 0,498 - 0,525 1000 

012520B200 1/4-20 2,000 0,152 - 0,165 0,498 - 0,525 500 

012528B018 1/4-28 0,188 0,152 - 0,165 0,498 - 0,525 500 

012528B037 1/4-28 0,375 0,152 - 0,165 0,498 - 0,525 500 

012528B075 1/4-28 0,750 0,152 - 0,165 0,498 - 0,525 500 

010640B100 #6-40 1,000 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 

010832B018 #8-32 0,188 0,095 - 0,105 0,326 - 0,344 1000 

010832B028 #8-32 0,281 0,095 - 0,105 0,326 - 0,344 1000 

010832B037 #8-32 0,375 0,095 - 0,105 0,326 - 0,344 1000 

010832B050 #8-32 0,500 0,095 - 0,105 0,326 - 0,344 1000 

010832B075 #8-32 0,750 0,095 - 0,105 0,326 - 0,344 500 

010832B100 #8-32 1,000 0,095 - 0,105 0,326 - 0,344 1000 

011032B031 #10-32 0,313 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 1000 

011032B043 #10-32 0,438 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 1000 

010640B037 #6-40 0,375 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 012528B100 1/4-28 1,000 0,152 - 0,165 0,498 - 0,525 500 
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010632B225 #6-32 2,250 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 012528B062 1/4-28 0,625 0,152 - 0,165 0,498 - 0,525 500 

010632B187 #6-32 1,875 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 012528B025 1/4-28 0,250 0,152 - 0,165 0,498 - 0,525 500 

010632B162 #6-32 1,625 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 012520B250 1/4-20 2,500 0,152 - 0,165 0,498 - 0,525 500 

010632B125 #6-32 1,250 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 012520B175 1/4-20 1,750 0,152 - 0,165 0,498 - 0,525 500 

010632B100 #6-32 1,000 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 012520B125 1/4-20 1,250 0,152 - 0,165 0,498 - 0,525 500 

010632B075 #6-32 0,750 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 012520B087 1/4-20 0,875 0,152 - 0,165 0,498 - 0,525 500 

010632B062 #6-32 0,625 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 
012520B062 1/4-20 0,625 0,152 - 0,165 0,498 - 0,525 500 

010632B050 #6-32 0,500 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 
012520B037 1/4-20 0,375 0,152 - 0,165 0,498 - 0,525 1000 

010632B037 #6-32 0,375 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 
012520B025 1/4-20 0,250 0,152 - 0,165 0,498 - 0,525 1000 

010632B025 #6-32 0,250 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 
011032B175 #10-32 1,750 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 500 

010632B015 #6-32 0,156 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 
011032B125 #10-32 1,250 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 500 

010632B009 #6-32 0,094 0,078 - 0,087 0,275 - 0,290 1000 
011032B100 #10-32 1,000 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 500 

010440B175 #4-40 1,750 0,061 - 0,068 0,223 - 0,235 1000 
011032B081 #10-32 1,188 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 500 

010440B150 #4-40 1,500 0,061 - 0,068 0,223 - 0,235 1000 

011032B062 #10-32 0,625 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 1000 
010440B125 #4-40 1,250 0,061 - 0,068 0,223 - 0,235 1000 

010440B112 #4-40 1,125 0,061 - 0,068 0,223 - 0,235 1000 

010440B087 #4-40 0,875 0,061 - 0,068 0,223 - 0,235 1000 

010440B068 #4-40 0,688 0,061 - 0,068 0,223 - 0,235 1000 011032B018 #10-32 0,188 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 1000 

010440B056 #4-40 0,563 0,061 - 0,068 0,223 - 0,235 1000 
011024B150 #10-24 1,500 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 500 

010440B043 #4-40 0,438 0,061 - 0,068 0,223 - 0,235 1000 
011024B100 #10-24 1,000 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 500 

010440B031 #4-40 0,313 0,061 - 0,068 0,223 - 0,235 1000 
011024B062 #10-24 0,625 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 1000 

010440B025 #4-40 0,250 0,061 - 0,068 0,223 - 0,235 1000 
011024B037 #10-24 0,375 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 1000 

010440B014 #4-40 0,141 0,061 - 0,068 0,223 - 0,235 1000 011024B025 #10-24 0,250 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 1000 

010440B009 #4-40 0,094 0,061 - 0,068 0,223 - 0,235 1000 011024B012 #10-24 0,125 0,112 - 0,123 0,378 - 0,399 1000 

010264B037 #2-64 0,375 0,043 - 0,050 0,171 - 0,181 1000 010832B187 #8-32 1,875 0,095 - 0,105 0,326 - 0,344 500 

010256B112 #2-56 1,125 0,043 - 0,050 0,171 - 0,181 1000 010832B150 #8-32 1,500 0,095 - 0,105 0,326 - 0,344 500 

010256B087 #2-56 0,875 0,043 - 0,050 0,171 - 0,181 1000 010832B125 #8-32 1,250 0,095 - 0,105 0,326 - 0,344 1000 

010256B062 #2-56 0,625 0,043 - 0,050 0,171 - 0,181 1000 

010256B050 #2-56 0,500 0,043 - 0,050 0,171 - 0,181 1000 

010256B039 #2-56 0,390 0,043 - 0,050 0,171 - 0,181 1000 

010256B031 #2-56 0,313 0,043 - 0,050 0,171 - 0,181 1000 

010256B025 #2-56 0,250 0,043 - 0,050 0,171 - 0,181 1000 

010256B015 #2-56 0,156 0,043 - 0,050 0,171 - 0,181 1000 

010256B009 #2-56 0,094 0,043 - 0,050 0,171 - 0,181 1000 

010080B018 #0-80 0,188 0,026 - 0,032 0,119 - 0,126 1000 
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Série 01R 
Parafuso de cabeça redonda com fenda 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

  L H ØA  Qtd. 
pct. 
granel 

Nº do 
item 

  L H ØA Qtd. 
pct. 

granel Rosca pol. pol. pol. Rosca pol. pol. pol. 
010080R012 #0-80 0,125 0,119 - 0,126 0,026 - 0,032 1000 010632R150 #6-32 1,500 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 1000 
010080R018 #0-80 0,188 0,119 - 0,126 0,026 - 0,032 1000 010632R162 #6-32 1,625 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 500 
010080R025 #0-80 0,250 0,119 - 0,126 0,026 - 0,032 1000 010632R175 #6-32 1,750 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 1000 
010164R025 #1-64 0,250 0,122 - 0,138 0,051 - 0,061 1000 010632R187 #6-32 1,875 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 1000 
010164R075 #1-64 0,750 0,122 - 0,138 0,051 - 0,061 1000 010632R200 #6-32 2,000 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 500 
010172R025 #1-72 0,250 0,122 - 0,138 0,051 - 0,061 1000 010632R225 #6-32 2,250 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 1000 
010172R050 #1-72 0,500 0,122 - 0,138 0,051 - 0,061 1000 010640R025 #6-40 0,250 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 1000 
010256R006 #2-56 0,063 0,146 - 0,162 0,059 - 0,069 1000 010640R037 #6-40 0,375 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 1000 
010256R009 #2-56 0,094 0,146 - 0,162 0,059 - 0,069 1000 010640R075 #6-40 0,750 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 1000 
010256R012 #2-56 0,125 0,146 - 0,162 0,059 - 0,069 1000 010640R100 #6-40 1,000 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 1000 
010256R015 #2-56 0,156 0,146 - 0,162 0,059 - 0,069 1000 010832R012 #8-32 0,125 0,287 - 0,309 0,107 - 0,120 1000 
010256R018 #2-56 0,188 0,146 - 0,162 0,059 - 0,069 1000 010832R018 #8-32 0,188 0,287 - 0,309 0,107 - 0,120 1000 
010256R025 #2-56 0,250 0,146 - 0,162 0,059 - 0,069 1000 010832R025 #8-32 0,250 0,287 - 0,309 0,107 - 0,120 1000 
010256R028 #2-56 0,281 0,146 - 0,162 0,059 - 0,069 1000 010832R028 #8-32 0,281 0,287 - 0,309 0,107 - 0,120 1000 
010256R031 #2-56 0,313 0,146 - 0,162 0,059 - 0,069 1000 010832R031 #8-32 0,313 0,287 - 0,309 0,107 - 0,120 1000 
010256R037 #2-56 0,375 0,146 - 0,162 0,059 - 0,069 1000 010832R037 #8-32 0,375 0,287 - 0,309 0,107 - 0,120 1000 
010256R043 #2-56 0,438 0,146 - 0,162 0,059 - 0,069 1000 010832R043 #8-32 0,438 0,287 - 0,309 0,107 - 0,120 1000 
010256R050 #2-56 0,500 0,146 - 0,162 0,059 - 0,069 1000 010832R050 #8-32 0,500 0,287 - 0,309 0,107 - 0,120 1000 
010256R056 #2-56 0,563 0,146 - 0,162 0,059 - 0,069 1000 010832R062 #8-32 0,625 0,287 - 0,309 0,107 - 0,120 1000 
010256R062 #2-56 0,625 0,146 - 0,162 0,059 - 0,069 1000 010832R075 #8-32 0,750 0,287 - 0,309 0,107 - 0,120 1000 
010256R075 #2-56 0,750 0,146 - 0,162 0,059 - 0,069 1000 010832R087 #8-32 0,875 0,287 - 0,309 0,107 - 0,120 1000 
010256R087 #2-56 0,875 0,146 - 0,162 0,059 - 0,069 1000 010832R100 #8-32 1,000 0,287 - 0,309 0,107 - 0,120 1000 
010256R100 #2-56 1,000 0,146 - 0,162 0,059 - 0,069 1000 010832R112 #8-32 1,125 0,287 - 0,309 0,107 - 0,120 1000 
010256R112 #2-56 1,125 0,146 - 0,162 0,059 - 0,069 1000 010832R125 #8-32 1,250 0,287 - 0,309 0,107 - 0,120 1000 
010264R018 #2-64 0,188 0,146 - 0,162 0,059 - 0,069 1000 010832R137 #8-32 1,375 0,287 - 0,309 0,107 - 0,120 500 
010264R037 #2-64 0,375 0,146 - 0,162 0,059 - 0,069 1000 010832R150 #8-32 1,500 0,287 - 0,309 0,107 - 0,120 500 
010348R012 #3-48 0,125 0,169 - 0,187 0,067 - 0,078 1000 010832R175 #8-32 1,750 0,287 - 0,309 0,107 - 0,120 500 
010348R018 #3-48 0,188 0,169 - 0,187 0,067 - 0,078 1000 010832R187 #8-32 1,875 0,287 - 0,309 0,107 - 0,120 500 
010348R025 #3-48 0,250 0,169 - 0,187 0,067 - 0,078 1000 010832R200 #8-32 2,000 0,287 - 0,309 0,107 - 0,120 1000 
010348R031 #3-48 0,313 0,169 - 0,187 0,067 - 0,078 1000 011024R012 #10-24 0,125 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 1000 
010348R037 #3-48 0,375 0,169 - 0,187 0,067 - 0,078 1000 011024R018 #10-24 0,188 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 1000 
010348R043 #3-48 0,438 0,169 - 0,187 0,067 - 0,078 1000 011024R025 #10-24 0,250 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 1000 
010348R050 #3-48 0,500 0,169 - 0,187 0,067 - 0,078 1000 011024R031 #10-24 0,313 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 1000 
010348R075 #3-48 0,750 0,169 - 0,187 0,067 - 0,078 1000 011024R037 #10-24 0,375 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 1000 
010356R031 #3-56 0,313 0,169 - 0,187 0,067 - 0,078 1000 011024R050 #10-24 0,500 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 1000 
010436R050 #4-36 0,500 0,193 - 0,211 0,075 - 0,086 1000 011024R062 #10-24 0,625 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 1000 
010440R009 #4-40 0,094 0,193 - 0,211 0,075 - 0,086 1000 011024R075 #10-24 0,750 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 500 
010440R012 #4-40 0,125 0,193 - 0,211 0,075 - 0,086 1000 011024R100 #10-24 1,000 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 500 
010440R014 #4-40 0,141 0,193 - 0,211 0,075 - 0,086 1000 011024R125 #10-24 1,250 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 500 
010440R018 #4-40 0,188 0,193 - 0,211 0,075 - 0,086 1000 011024R150 #10-24 1,500 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 500 
010440R025 #4-40 0,250 0,193 - 0,211 0,075 - 0,086 1000 011032R012 #10-32 0,125 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 1000 
010440R028 #4-40 0,281 0,193 - 0,211 0,075 - 0,086 1000 011032R018 #10-32 0,188 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 1000 
010440R031 #4-40 0,313 0,193 - 0,211 0,075 - 0,086 1000 011032R025 #10-32 0,250 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 1000 
010440R037 #4-40 0,375 0,193 - 0,211 0,075 - 0,086 1000 011032R031 #10-32 0,313 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 1000 
010440R043 #4-40 0,438 0,193 - 0,211 0,075 - 0,086 1000 011032R037 #10-32 0,375 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 1000 
010440R050 #4-40 0,500 0,193 - 0,211 0,075 - 0,086 1000 011032R043 #10-32 0,438 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 1000 
010440R056 #4-40 0,563 0,193 - 0,211 0,075 - 0,086 1000 011032R050 #10-32 0,500 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 1000 
010440R062 #4-40 0,625 0,193 - 0,211 0,075 - 0,086 1000 011032R062 #10-32 0,625 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 1000 
010440R068 #4-40 0,688 0,193 - 0,211 0,075 - 0,086 1000 011032R075 #10-32 0,750 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 500 
010440R075 #4-40 0,750 0,193 - 0,211 0,075 - 0,086 1000 011032R081 #10-32 0,813 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 500 
010440R087 #4-40 0,875 0,193 - 0,211 0,075 - 0,086 1000 011032R087 #10-32 0,875 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 500 
010440R100 #4-40 1,000 0,193 - 0,211 0,075 - 0,086 1000 011032R100 #10-32 1,000 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 1000 
010440R112 #4-40 1,125 0,193 - 0,211 0,075 - 0,086 1000 011032R106 #10-32 1,063 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 500 
010440R118 #4-40 1,188 0,193 - 0,211 0,075 - 0,086 1000 011032R125 #10-32 1,250 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 500 
010440R125 #4-40 1,250 0,193 - 0,211 0,075 - 0,086 1000 011032R150 #10-32 1,500 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 500 
010440R137 #4-40 1,375 0,193 - 0,211 0,075 - 0,086 1000 011032R162 #10-32 1,625 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 500 
010440R150 #4-40 1,500 0,193 - 0,211 0,075 - 0,086 1000 011032R175 #10-32 1,750 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 500 
010440R162 #4-40 1,625 0,193 - 0,211 0,075 - 0,086 1000 011032R200 #10-32 2,000 0,334 - 0,359 0,123 - 0,137 1000 
010440R175 #4-40 1,750 0,193 - 0,211 0,075 - 0,086 1000 012520R025 1/4-20 0,250 0,443 - 0,472 0,160 - 0,175 1000 
010448R025 #4-48 0,250 0,193 - 0,211 0,075 - 0,086 1000 012520R031 1/4-20 0,313 0,443 - 0,472 0,160 - 0,175 1000 
010540R050 #5-40 0,500 0,217 - 0,236 0,083 - 0,095 1000 012520R037 1/4-20 0,375 0,443 - 0,472 0,160 - 0,175 1000 
010632R009 #6-32 0,094 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 1000 012520R050 1/4-20 0,500 0,443 - 0,472 0,160 - 0,175 500 
010632R012 #6-32 0,125 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 1000 012520R062 1/4-20 0,625 0,443 - 0,472 0,160 - 0,175 500 
010632R015 #6-32 0,156 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 1000 012520R075 1/4-20 0,750 0,443 - 0,472 0,160 - 0,175 500 
010632R018 #6-32 0,188 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 1000 012520R087 1/4-20 0,875 0,443 - 0,472 0,160 - 0,175 500 
010632R025 #6-32 0,250 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 1000 012520R100 1/4-20 1,000 0,443 - 0,472 0,160 - 0,175 500 
010632R031 #6-32 0,313 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 1000 012520R125 1/4-20 1,250 0,443 - 0,472 0,160 - 0,175 500 
010632R037 #6-32 0,375 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 1000 012520R150 1/4-20 1,500 0,443 - 0,472 0,160 - 0,175 1000 
010632R043 #6-32 0,438 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 1000 012520R175 1/4-20 1,750 0,443 - 0,472 0,160 - 0,175 500 
010632R050 #6-32 0,500 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 1000 012520R200 1/4-20 2,000 0,443 - 0,472 0,160 - 0,175 500 
010632R056 #6-32 0,563 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 1000 012520R250 1/4-20 2,500 0,443 - 0,472 0,160 - 0,175 500 
010632R062 #6-32 0,625 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 1000 012520R300 1/4-20 3,000 0,443 - 0,472 0,160 - 0,175 500 
010632R068 #6-32 0,688 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 1000 012528R018 1/4-28 0,188 0,443 - 0,472 0,160 - 0,175 500 
010632R075 #6-32 0,750 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 1000 012528R025 1/4-28 0,250 0,443 - 0,472 0,160 - 0,175 500 
010632R087 #6-32 0,875 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 1000 012528R037 1/4-28 0,375 0,443 - 0,472 0,160 - 0,175 1000 
010632R100 #6-32 1,000 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 1000 012528R062 1/4-28 0,625 0,443 - 0,472 0,160 - 0,175 500 
010632R112 #6-32 1,125 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 1000 012528R075 1/4-28 0,750 0,443 - 0,472 0,160 - 0,175 500 
010632R125 #6-32 1,250 0,240 - 0,260 0,091 - 0,103 1000 012528R100 1/4-28 1,000 0,443 - 0,472 0,160 - 0,175 500 

Ø A 

L 
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Série 50D 
Parafusos de cabeça de queijo com fenda simples métricos 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

  L   H    ØA  Qtd. 
pct. 
granel 

Nº do 
item 

  L   H    ØA  Qtd. 
pct. 
granel Rosca mm mm mm Rosca mm mm mm 

50M020040D004 M2 x .4 4,0 1,3 3,8 1000 50M040070D020 M4 x .7 20,0 2,6 7,0 1000 
50M020040D005 M2 x .4 5,0 1,3 3,8 1000 50M040070D025 M4 x .7 25,0 2,6 7,0 1000 
50M020040D006 M2 x .4 6,0 1,3 3,8 1000 50M040070D030 M4 x .7 30,0 2,6 7,0 1000 
50M020040D008 M2 x .4 8,0 1,3 3,8 1000 50M040070D035 M4 x .7 35,0 2,6 7,0 500 
50M020040D010 M2 x .4 10,0 1,3 3,8 1000 50M040070D040 M4 x .7 40,0 2,6 7,0 500 
50M020040D012 M2 x .4 12,0 1,3 3,8 1000 50M050080D006 M5 x .8 6,0 3,3 8,5 1000 
50M020040D016 M2 x .4 16,0 1,3 3,8 1000 50M050080D008 M5 x .8 8,0 3,3 8,5 1000 
50M020040D020 M2 x .4 20,0 1,3 3,8 1000 50M050080D010 M5 x .8 10,0 3,3 8,5 1000 
50M020040D025 M2 x .4 25,0 1,3 3,8 1000 50M050080D012 M5 x .8 12,0 3,3 8,5 1000 
50M025045D004 M2.5 x .45 4,0 1,6 4,5 1000 50M050080D016 M5 x .8 16,0 3,3 8,5 1000 
50M025045D005 M2.5 x .45 5,0 1,6 4,5 1000 50M050080D020 M5 x .8 20,0 3,3 8,5 1000 
50M025045D006 M2.5 x .45 6,0 1,6 4,5 1000 50M050080D025 M5 x .8 25,0 3,3 8,5 500 
50M025045D008 M2.5 x .45 8,0 1,6 4,5 1000 50M050080D030 M5 x .8 30,0 3,3 8,5 500 
50M025045D010 M2.5 x .45 10,0 1,6 4,5 1000 50M050080D035 M5 x .8 35,0 3,3 8,5 500 
50M025045D012 M2.5 x .45 12,0 1,6 4,5 1000 50M050080D040 M5 x .8 40,0 3,3 8,5 1000 
50M025045D016 M2.5 x .45 16,0 1,6 4,5 1000 50M060100D005 M6 x 1,0 5,0 3,9 10,0 1000 
50M025045D020 M2.5 x .45 20,0 1,6 4,5 1000 50M060100D008 M6 x 1,0 8,0 3,9 10,0 1000 
50M025045D025 M2.5 x .45 25,0 1,6 4,5 1000 50M060100D010 M6 x 1,0 10,0 3,9 10,0 500 50M030050D004 M3 x .5 4,0 2,0 5,5 1000 50M060100D012 M6 x 1,0 12,0 3,9 10,0 1000 50M030050D005 M3 x .5 5,0 2,0 5,5 1000 50M060100D016 M6 x 1,0 16,0 3,9 10,0 500 50M030050D006 M3 x .5 6,0 2,0 5,5 1000 50M060100D020 M6 x 1,0 20,0 3,9 10,0 500 50M030050D008 M3 x .5 8,0 2,0 5,5 1000 50M060100D025 M6 x 1,0 25,0 3,9 10,0 500 50M030050D010 M3 x .5 10,0 2,0 5,5 1000 50M060100D030 M6 x 1,0 30,0 3,9 10,0 500 50M030050D012 M3 x .5 12,0 2,0 5,5 1000 50M060100D035 M6 x 1,0 35,0 3,9 10,0 500 50M030050D014 M3 x .5 14,0 2,0 5,5 1000 50M060100D040 M6 x 1,0 40,0 3,9 10,0 1000 50M030050D016 M3 x .5 16,0 2,0 5,5 1000 50M060100D045 M6 x 1,0 45,0 3,9 10,0 500 50M030050D020 M3 x .5 20,0 2,0 5,5 1000 50M060100D050 M6 x 1,0 50,0 3,9 10,0 500 50M030050D025 M3 x .5 25,0 2,0 5,5 1000 50M060100D060 M6 x 1,0 60,0 3,9 10,0 500 50M030050D030 M3 x .5 30,0 2,0 5,5 1000 

50M060100D065 M6 x 1,0 65,0 3,9 10,0 500 50M030050D035 M3 x .5 35,0 2,0 5,5 1000 
50M060100D070 M6 x 1,0 70,0 3,9 10,0 500 50M030050D042 M3 x .5 42,0 2,0 5,5 1000 
50M060100D075 M6 x 1,0 75,0 3,9 10,0 500 50M035060D005 M3.5 x .6 5,0 2,4 6,0 1000 
50M080125D010 M8 x 1,25 10,0 5,0 13,0 500 50M035060D006 M3.5 x .6 6,0 2,4 6,0 1000 
50M080125D016 M8 x 1,25 16,0 5,0 13,0 500 50M035060D008 M3.5 x .6 8,0 2,4 6,0 1000 
50M080125D020 M8 x 1,25 20,0 5,0 13,0 500 50M035060D010 M3.5 x .6 10,0 2,4 6,0 1000 

50M035060D012 M3.5 x .6 12,0 2,4 6,0 1000 50M080125D025 M8 x 1,25 25,0 5,0 13,0 500 
50M035060D016 M3.5 x .6 16,0 2,4 6,0 1000 50M080125D030 M8 x 1,25 30,0 5,0 13,0 500 
50M035060D020 M3.5 x .6 20,0 2,4 6,0 1000 50M080125D035 M8 x 1,25 35,0 5,0 13,0 500 
50M035060D025 M3.5 x .6 25,0 2,4 6,0 1000 50M080125D050 M8 x 1,25 50,0 5,0 13,0 500 
50M035060D035 M3.5 x .6 35,0 2,4 6,0 1000 50M080125D070 M8 x 1,25 70,0 5,0 13,0 500 
50M035060D042 M3.5 x .6 42,0 2,4 6,0 1000 50M100150D016 M10 x 1,5 16,0 6,0 15,6 500 
50M040070D004 M4 x .7 4,0 2,6 7,0 1000 50M100150D020 M10 x 1,5 20,0 6,0 15,6 500 
50M040070D006 M4 x .7 6,0 2,6 7,0 1000 50M100150D025 M10 x 1,5 25,0 6,0 15,6 1000 
50M040070D008 M4 x .7 8,0 2,6 7,0 1000 50M100150D030 M10 x 1,5 30,0 6,0 15,6 500 
50M040070D010 M4 x .7 10,0 2,6 7,0 1000 50M100150D035 M10 x 1,5 35,0 6,0 15,6 500 
50M040070D012 M4 x .7 12,0 2,6 7,0 1000 50M100150D050 M10 x 1,5 50,0 6,0 15,6 500 
50M040070D016 M4 x .7 16,0 2,6 7,0 1000 50M100150D060 M10 x 1,5 60,0 6,0 15,6 500 

27SCR 
Clipes giratórios redondos com fenda 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Características:
• Combina as vantagens de um fixador de encaixe com um parafuso
• Montagem rápida e fácil
• Resistente à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maioria dos produtos químicos
• Também pode ser usado como um rebite de árvore de abeto padrão

Nº do 
item 

Tamanho do 
parafuso 

L Ø Furo Qtd. pct. 
granel pol. pol. mm 

27SC2520R037 1/4 0,375 0,203 5,2 1000 
27SC2520R050 1/4 0,500 0,203 5,2 1000 
27SC2520R062 1/4 0,625 0,203 5,2 1000 
27SC2520R075 1/4 0,750 0,203 5,2 1000 
27SC2520R100 1/4 1,000 0,203 5,2 1000 

Ø 0,450 (11,4) 
REF 

L 

0,160 
(4,1) 
REF 

H L 

Ø A 
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Série 02A 
Parafuso de cabeça plana 
com fenda 82° 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

  L   H ØA Qtd. 
pct. 
grane
l 

Nº do 
item 

  L   H ØA Qtd. 
pct. 
grane
l 

Rosca pol. pol. pol. Rosca pol. pol. pol. 
020080A012 #0-80 0,125 0,035 0,096 - 0,112 1000 020632A125 #6-32 1,250 0,083 0,244 - 0,279 1000 
020080A018 #0-80 0,188 0,035 0,096 - 0,112 1000 020632A175 #6-32 1,750 0,083 0,244 - 0,279 1000 
020080A025 #0-80 0,250 0,035 0,096 - 0,112 1000 020632A200 #6-32 2,000 0,083 0,244 - 0,279 1000 
020172A025 #1-72 0,250 0,043 0,126 - 0,146 1000 020832A025 #8-32 0,250 0,100 0,292 - 0,332 1000 
020172A031 #1-72 0,313 0,043 0,126 - 0,146 1000 020832A031 #8-32 0,313 0,100 0,292 - 0,332 1000 
020172A050 #1-72 0,500 0,043 0,126 - 0,146 1000 020832A037 #8-32 0,375 0,100 0,292 - 0,332 1000 
020256A009 #2-56 0,094 0,051 0,147 - 0,172 1000 020832A043 #8-32 0,438 0,100 0,292 - 0,332 1000 
020256A012 #2-56 0,125 0,051 0,147 - 0,172 1000 020832A050 #8-32 0,500 0,100 0,292 - 0,332 1000 
020256A018 #2-56 0,188 0,051 0,147 - 0,172 1000 020832A056 #8-32 0,563 0,100 0,292 - 0,332 1000 
020256A025 #2-56 0,250 0,051 0,147 - 0,172 1000 020832A062 #8-32 0,625 0,100 0,292 - 0,332 1000 
020256A031 #2-56 0,313 0,051 0,147 - 0,172 1000 020832A075 #8-32 0,750 0,100 0,292 - 0,332 500 
020256A037 #2-56 0,375 0,051 0,147 - 0,172 1000 020832A100 #8-32 1,000 0,100 0,292 - 0,332 1000 
020256A043 #2-56 0,438 0,051 0,147 - 0,172 1000 020832A125 #8-32 1,250 0,100 0,292 - 0,332 1000 
020256A050 #2-56 0,500 0,051 0,147 - 0,172 1000 020832A150 #8-32 1,500 0,100 0,292 - 0,332 1000 
020256A056 #2-56 0,563 0,051 0,147 - 0,172 1000 021024A025 #10-24 0,250 0,116 0,340 - 0,385 1000 
020256A062 #2-56 0,625 0,051 0,147 - 0,172 1000 021024A050 #10-24 0,500 0,116 0,340 - 0,385 1000 
020256A075 #2-56 0,750 0,051 0,147 - 0,172 1000 021024A062 #10-24 0,625 0,116 0,340 - 0,385 1000 
020256A100 #2-56 1,000 0,051 0,147 - 0,172 1000 021024A075 #10-24 0,750 0,116 0,340 - 0,385 1000 
020440A012 #4-40 0,125 0,067 0,195 - 0,225 1000 021024A100 #10-24 1,000 0,116 0,340 - 0,385 500 
020440A015 #4-40 0,156 0,067 0,195 - 0,225 1000 021024A150 #10-24 1,500 0,116 0,340 - 0,385 500 020440A018 #4-40 0,188 0,067 0,195 - 0,225 1000 021032A025 #10-32 0,250 0,116 0,340 - 0,385 1000 020440A025 #4-40 0,250 0,067 0,195 - 0,225 1000 021032A031 #10-32 0,313 0,116 0,340 - 0,385 1000 020440A028 #4-40 0,281 0,067 0,195 - 0,225 1000 021032A037 #10-32 0,375 0,116 0,340 - 0,385 1000 020440A031 #4-40 0,313 0,067 0,195 - 0,225 1000 021032A050 #10-32 0,500 0,116 0,340 - 0,385 1000 020440A037 #4-40 0,375 0,067 0,195 - 0,225 1000 021032A062 #10-32 0,625 0,116 0,340 - 0,385 500 020440A050 #4-40 0,500 0,067 0,195 - 0,225 1000 021032A075 #10-32 0,750 0,116 0,340 - 0,385 500 020440A056 #4-40 0,563 0,067 0,195 - 0,225 1000 021032A087 #10-32 0,875 0,116 0,340 - 0,385 500 020440A062 #4-40 0,625 0,067 0,195 - 0,225 1000 

021032A100 #10-32 1,000 0,116 0,340 - 0,385 500 020440A075 #4-40 0,750 0,067 0,195 - 0,225 1000 
021032A125 #10-32 1,250 0,116 0,340 - 0,385 500 020440A100 #4-40 1,000 0,067 0,195 - 0,225 1000 
021032A150 #10-32 1,500 0,116 0,340 - 0,385 500 020440A112 #4-40 1,125 0,067 0,195 - 0,225 1000 
021032A200 #10-32 2,000 0,116 0,340 - 0,385 500 020440A118 #4-40 1,188 0,067 0,195 - 0,225 1000 
022520A025 1/4-20 0,250 0,153 0,452 - 0,507 1000 020440A125 #4-40 1,250 0,067 0,195 - 0,225 1000 

020440A137 #4-40 1,375 0,067 0,195 - 0,225 1000 022520A050 1/4-20 0,500 0,153 0,452 - 0,507 500 
020440A150 #4-40 1,500 0,067 0,195 - 0,225 1000 022520A062 1/4-20 0,625 0,153 0,452 - 0,507 500 
020440A175 #4-40 1,750 0,067 0,195 - 0,225 1000 022520A075 1/4-20 0,750 0,153 0,452 - 0,507 500 
020448A015 #4-48 0,156 0,067 0,195 - 0,225 1000 022520A087 1/4-20 0,875 0,153 0,452 - 0,507 500 
020632A018 #6-32 0,188 0,083 0,244 - 0,279 1000 022520A100 1/4-20 1,000 0,153 0,452 - 0,507 500 
020632A025 #6-32 0,250 0,083 0,244 - 0,279 1000 022520A125 1/4-20 1,250 0,153 0,452 - 0,507 500 
020632A031 #6-32 0,313 0,083 0,244 - 0,279 1000 022520A150 1/4-20 1,500 0,153 0,452 - 0,507 1000 
020632A037 #6-32 0,375 0,083 0,244 - 0,279 1000 022520A175 1/4-20 1,750 0,153 0,452 - 0,507 1000 
020632A050 #6-32 0,500 0,083 0,244 - 0,279 1000 022520A200 1/4-20 2,000 0,153 0,452 - 0,507 1000 
020632A062 #6-32 0,625 0,083 0,244 - 0,279 1000 022520A250 1/4-20 2,500 0,153 0,452 - 0,507 500 
020632A075 #6-32 0,750 0,083 0,244 - 0,279 1000 0231218A100 5/16-18 1,000 0,191 0,568 - 0,635 1000 
020632A100 #6-32 1,000 0,083 0,244 - 0,279 1000 0237516A175 3/8-16 1,750 0,230 0,685 - 0,762 500 
020632A112 #6-32 1,125 0,083 0,244 - 0,279 1000 0237516A200 3/8-16 2,000 0,230 0,685 - 0,762 500 

Série 02APC 
Parafuso de cabeça plana com fenda 82° transparente 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Policarbonato
• Cor: transparente
Características:
• Resistência ao impacto excepcionalmente alta
• O policarbonato não é afetado por graxas, óleos e detergentes

Nº do 
item 

  L H Ref ØA Qtd. 
pct. 
grane
l 

Nº do 
item 

  L H Ref ØA Qtd. 
pct. 
grane
l 

Rosca pol. pol. pol. Rosca pol. pol. pol. 

020256A012PC #2-56 0,125 0,051 0,147 - 0,172 1000 020256A050PC #2-56 0,500 0,051 0,147 - 0,172 1000 
020256A018PC #2-56 0,188 0,051 0,147 - 0,172 1000 020440A018PC #4-40 0,188 0,067 0,195 - 0,225 1000 
020256A025PC #2-56 0,250 0,051 0,147 - 0,172 1000 020632A025PC #6-32 0,250 0,083 0,244 - 0,279 1000 
020256A037PC #2-56 0,375 0,051 0,147 - 0,172 1000 021032A062PC #10-32 0,625 0,116 0,340 - 0,385 500 
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Série 02B 
Parafuso de cabeça plana com fenda 100° 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

  L H Ref ØA Qtd. 
pct. 

granel 
Nº do 
item 

  L H Ref ØA Qtd. 
pct. 

granel Rosca pol. pol. pol. Rosca pol. pol. pol. 
020256B009 #2-56 0,094 0,037 0,143 - 0,172 1000 020832B053 #8-32 0,531 0,072 0,285 - 0,332 1000 
020256B012 #2-56 0,125 0,037 0,143 - 0,172 1000 020832B062 #8-32 0,625 0,072 0,285 - 0,332 1000 
020256B018 #2-56 0,188 0,037 0,143 - 0,172 1000 020832B075 #8-32 0,750 0,072 0,285 - 0,332 1000 
020256B025 #2-56 0,250 0,037 0,143 - 0,172 1000 020832B100 #8-32 1,000 0,072 0,285 - 0,332 1000 
020256B031 #2-56 0,313 0,037 0,143 - 0,172 1000 020832B125 #8-32 1,250 0,072 0,285 - 0,332 1000 020256B037 #2-56 0,375 0,037 0,143 - 0,172 1000 020832B150 #8-32 1,500 0,072 0,285 - 0,332 1000 020256B043 #2-56 0,438 0,037 0,143 - 0,172 1000 021024B025 #10-24 0,250 0,083 0,333 - 0,385 1000 020256B050 #2-56 0,500 0,037 0,143 - 0,172 1000 

021024B050 #10-24 0,500 0,083 0,333 - 0,385 1000 020256B062 #2-56 0,625 0,037 0,143 - 0,172 1000 
021024B075 #10-24 0,750 0,083 0,333 - 0,385 1000 020256B075 #2-56 0,750 0,037 0,143 - 0,172 1000 

020256B100 #2-56 1,000 0,037 0,143 - 0,172 1000 021024B081 #10-24 1,188 0,083 0,333 - 0,385 1000 
020440B018 #4-40 0,188 0,049 0,191 - 0,225 1000 021024B100 #10-24 1,000 0,083 0,333 - 0,385 500 
020440B025 #4-40 0,250 0,049 0,191 - 0,225 1000 021024B150 #10-24 1,500 0,083 0,333 - 0,385 500 
020440B028 #4-40 0,281 0,049 0,191 - 0,225 1000 021032B025 #10-32 0,250 0,083 0,333 - 0,385 1000 
020440B031 #4-40 0,313 0,049 0,191 - 0,225 1000 021032B031 #10-32 0,312 0,083 0,333 - 0,385 1000 
020440B037 #4-40 0,375 0,049 0,191 - 0,225 1000 021032B037 #10-32 0,375 0,083 0,333 - 0,385 1000 020440B050 #4-40 0,500 0,049 0,191 - 0,225 1000 021032B050 #10-32 0,500 0,083 0,333 - 0,385 1000 020440B053 #4-40 0,531 0,049 0,191 - 0,225 1000 021032B062 #10-32 0,625 0,083 0,333 - 0,385 1000 020440B062 #4-40 0,625 0,049 0,191 - 0,225 1000 021032B068 #10-32 0,688 0,083 0,333 - 0,385 1000 020440B075 #4-40 0,750 0,049 0,191 - 0,225 1000 

021032B075 #10-32 0,750 0,083 0,333 - 0,385 500 020440B100 #4-40 1,000 0,049 0,191 - 0,225 1000 
020632B018 #6-32 0,188 0,060 0,238 - 0,279 1000 021032B100 #10-32 1,000 0,083 0,333 - 0,385 500 
020632B025 #6-32 0,250 0,060 0,238 - 0,279 1000 021032B150 #10-32 1,500 0,083 0,333 - 0,385 500 
020632B031 #6-32 0,313 0,060 0,238 - 0,279 1000 021032B200 #10-32 2,000 0,083 0,333 - 0,385 500 
020632B037 #6-32 0,375 0,060 0,238 - 0,279 1000 022520B025 1/4-20 0,250 0,110 0,442 - 0,507 1000 
020632B050 #6-32 0,500 0,060 0,238 - 0,279 1000 022520B037 1/4-20 0,375 0,110 0,442 - 0,507 1000 
020632B062 #6-32 0,625 0,060 0,238 - 0,279 1000 022520B062 1/4-20 0,625 0,110 0,442 - 0,507 1000 
020632B075 #6-32 0,750 0,060 0,238 - 0,279 1000 022520B075 1/4-20 0,750 0,110 0,442 - 0,507 1000 020632B100 #6-32 1,000 0,060 0,238 - 0,279 1000 022520B087 1/4-20 0,875 0,110 0,442 - 0,507 1000 020632B112 #6-32 1,125 0,060 0,238 - 0,279 1000 022520B100 1/4-20 1,000 0,110 0,442 - 0,507 500 020632B150 #6-32 1,500 0,060 0,238 - 0,279 1000 022520B106 1/4-20 1,063 0,110 0,442 - 0,507 500 020832B018 #8-32 0,188 0,072 0,285 - 0,332 1000 

022520B112 1/4-20 1,125 0,110 0,442 - 0,507 500 020832B025 #8-32 0,250 0,072 0,285 - 0,332 1000 
020832B037 #8-32 0,375 0,072 0,285 - 0,332 1000 022520B150 1/4-20 1,500 0,110 0,442 - 0,507 500 
020832B050 #8-32 0,500 0,072 0,285 - 0,332 1000 022520B200 1/4-20 2,000 0,110 0,442 - 0,507 500 

Série 50I 
Parafuso Plano cabeça plana Phillips métrico Ø A 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

  L   H Ref  ØA Qtd. 
pct. 

granel 
Nº do 
item 

  L   H Ref  ØA Qtd. 
pct. 

granel Rosca mm mm mm Rosca mm mm mm 
50M025045I004 M2.5 x .45 4,0 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M040070I016 M4 x .7 16,0 2,7 8,0 - 9,4 1000 
50M025045I005 M2.5 x .45 5,0 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M040070I020 M4 x .7 20,0 2,7 8,0 - 9,4 1000 
50M025045I006 M2.5 x .45 6,0 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M040070I025 M4 x .7 25,0 2,7 8,0 - 9,4 1000 
50M025045I008 M2.5 x .45 8,0 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M050080I006 M5 x .8 6,0 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M025045I010 M2.5 x .45 10,0 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M050080I008 M5 x .8 8,0 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M025045I012 M2.5 x .45 12,0 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M050080I010 M5 x .8 10,0 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M025045I016 M2.5 x .45 16,0 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M050080I012 M5 x .8 12,0 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M025045I020 M2.5 x .45 20,0 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M050080I016 M5 x .8 16,0 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M025045I025 M2.5 x .45 25,0 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M050080I020 M5 x .8 20,0 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M030050I005 M3 x .5 5,0 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M050080I025 M5 x .8 25,0 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M030050I006 M3 x .5 6,0 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M050080I030 M5 x .8 30,0 2,7 8,9 - 10,4 500 50M030050I008 M3 x .5 8,0 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M050080I040 M5 x .8 40,0 2,7 8,9 - 10,4 500 50M030050I010 M3 x .5 10,0 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M060100I008 M6 x 1,0 8,0 3,3 10,9 - 12,6 1000 50M030050I012 M3 x .5 12,0 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M060100I010 M6 x 1,0 10,0 3,3 10,9 - 12,6 500 50M030050I016 M3 x .5 16,0 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M060100I012 M6 x 1,0 12,0 3,3 10,9 - 12,6 1000 50M030050I020 M3 x .5 20,0 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M060100I016 M6 x 1,0 16,0 3,3 10,9 - 12,6 500 50M030050I025 M3 x .5 25,0 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M060100I020 M6 x 1,0 20,0 3,3 10,9 - 12,6 500 50M035060I005 M3.5 x .6 5,0 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M060100I025 M6 x 1,0 25,0 3,3 10,9 - 12,6 500 50M035060I006 M3.5 x .6 6,0 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M060100I035 M6 x 1,0 35,0 3,3 10,9 - 12,6 500 50M035060I008 M3.5 x .6 8,0 2,3 6,9 - 8,2 1000 

50M060100I045 M6 x 1,0 45,0 3,3 10,9 - 12,6 500 50M035060I010 M3.5 x .6 10,0 2,3 6,9 - 8,2 1000 
50M080125I010 M8 x 1,25 10,0 4,6 15,4 - 17,3 500 50M035060I012 M3.5 x .6 12,0 2,3 6,9 - 8,2 500 
50M080125I016 M8 x 1,25 16,0 4,6 15,4 - 17,3 500 50M035060I016 M3.5 x .6 16,0 2,3 6,9 - 8,2 1000 
50M080125I020 M8 x 1,25 20,0 4,6 15,4 - 17,3 500 50M035060I020 M3.5 x .6 20,0 2,3 6,9 - 8,2 1000 

50M035060I025 M3.5 x .6 25,0 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M080125I025 M8 x 1,25 25,0 4,6 15,4 - 17,3 500 
50M035060I035 M3.5 x .6 35,0 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M080125I030 M8 x 1,25 30,0 4,6 15,4 - 17,3 500 
50M040070I006 M4 x .7 6,0 2,7 8,0 - 9,4 1000 50M080125I050 M8 x 1,25 50,0 4,6 15,4 - 17,3 500 
50M040070I008 M4 x .7 8,0 2,7 8,0 - 9,4 1000 50M100150I020 M10 x 1,5 20,0 5,0 17,8 - 20,0 500 
50M040070I010 M4 x .7 10,0 2,7 8,0 - 9,4 1000 50M100150I025 M10 x 1,5 25,0 5,0 17,8 - 20,0 500 
50M040070I012 M4 x .7 12,0 2,7 8,0 - 9,4 1000 50M100150I035 M10 x 1,5 35,0 5,0 17,8 - 20,0 500 
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FIXADORES 

PARAFUSOS DE PLÁSTICO / REBITES DE ENCAIXE CHANFRADOS 

Série 50H 
Parafuso de cabeça plana com fenda métrico 

Ø A 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item Rosca 

  L  
mm 

 H Ref  
mm 

ØA 
mm 

Qtd. 
pct. 

granel 
Nº do 
item Rosca 

  L  
mm 

 H Ref  
mm 

ØA 
mm 

Qtd. 
pct. 

granel 
50M020040H004 M2 x .4 4,0 1,2 3,5 - 4,4 1000 50M040070H010 M4 x .7 10,0 2,7 8,0 - 9,4 1000 
50M020040H005 M2 x .4 5,0 1,2 3,5 - 4,4 1000 50M040070H012 M4 x .7 12,0 2,7 8,0 - 9,4 1000 
50M020040H006 M2 x .4 6,0 1,2 3,5 - 4,4 1000 50M040070H015 M4 x .7 15,0 2,7 8,0 - 9,4 1000 
50M020040H008 M2 x .4 8,0 1,2 3,5 - 4,4 1000 50M040070H016 M4 x .7 16,0 2,7 8,0 - 9,4 1000 
50M020040H010 M2 x .4 10,0 1,2 3,5 - 4,4 1000 50M040070H020 M4 x .7 20,0 2,7 8,0 - 9,4 1000 
50M020040H011 M2 x .4 11,0 1,2 3,5 - 4,4 1000 50M040070H025 M4 x .7 25,0 2,7 8,0 - 9,4 1000 
50M020040H012 M2 x .4 12,0 1,2 3,5 - 4,4 1000 50M040070H030 M4 x .7 30,0 2,7 8,0 - 9,4 1000 
50M020040H016 M2 x .4 16,0 1,2 3,5 - 4,4 1000 50M040070H035 M4 x .7 35,0 2,7 8,0 - 9,4 500 
50M020040H025 M2 x .4 25,0 1,2 3,5 - 4,4 1000 50M050080H006 M5 x .8 6,0 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M025045H004 M2.5 x .45 4,0 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M050080H008 M5 x .8 8,0 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M025045H005 M2.5 x .45 5,0 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M050080H010 M5 x .8 10,0 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M025045H006 M2.5 x .45 6,0 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M050080H012 M5 x .8 12,0 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M025045H008 M2.5 x .45 8,0 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M050080H015 M5 x .8 15,0 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M025045H010 M2.5 x .45 10,0 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M050080H016 M5 x .8 16,0 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M025045H012 M2.5 x .45 12,0 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M050080H020 M5 x .8 20,0 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M025045H016 M2.5 x .45 16,0 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M050080H025 M5 x .8 25,0 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M025045H020 M2.5 x .45 20,0 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M050080H030 M5 x .8 30,0 2,7 8,9 - 10,4 500 
50M025045H025 M2.5 x .45 25,0 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M050080H040 M5 x .8 40,0 2,7 8,9 - 10,4 500 
50M030050H005 M3 x .5 5,0 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M060100H008 M6 x 1,0 8,0 3,3 10,9 - 12,6 1000 
50M030050H006 M3 x .5 6,0 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M060100H010 M6 x 1,0 10,0 3,3 10,9 - 12,6 1000 
50M030050H008 M3 x .5 8,0 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M060100H012 M6 x 1,0 12,0 3,3 10,9 - 12,6 500 
50M030050H010 M3 x .5 10,0 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M060100H016 M6 x 1,0 16,0 3,3 10,9 - 12,6 500 
50M030050H012 M3 x .5 12,0 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M060100H020 M6 x 1,0 20,0 3,3 10,9 - 12,6 500 
50M030050H015 M3 x .5 15,0 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M060100H025 M6 x 1,0 25,0 3,3 10,9 - 12,6 500 
50M030050H016 M3 x .5 16,0 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M060100H035 M6 x 1,0 35,0 3,3 10,9 - 12,6 500 
50M030050H020 M3 x .5 20,0 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M060100H040 M6 x 1,0 40,0 3,3 10,9 - 12,6 500 
50M030050H025 M3 x .5 25,0 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M060100H045 M6 x 1,0 45,0 3,3 10,9 - 12,6 1000 
50M030050H030 M3 x .5 30,0 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M060100H050 M6 x 1,0 50,0 3,3 10,9 - 12,6 500 
50M030050H042 M3 x .5 42,0 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M080125H016 M8 x 1,25 16,0 4,6 15,4 - 17,3 500 
50M035060H005 M3.5 x .6 5,0 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M080125H020 M8 x 1,25 20,0 4,6 15,4 - 17,3 1000 
50M035060H006 M3.5 x .6 6,0 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M080125H025 M8 x 1,25 25,0 4,6 15,4 - 17,3 500 
50M035060H008 M3.5 x .6 8,0 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M080125H030 M8 x 1,25 30,0 4,6 15,4 - 17,3 1000 
50M035060H010 M3.5 x .6 10,0 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M080125H050 M8 x 1,25 50,0 4,6 15,4 - 17,3 500 
50M035060H016 M3.5 x .6 16,0 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M100150H020 M10 x 1,5 20,0 5,0 17,8 - 20,0 500 
50M035060H025 M3.5 x .6 25,0 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M100150H025 M10 x 1,5 25,0 5,0 17,8 - 20,0 500 
50M035060H035 M3.5 x .6 35,0 2,3 6,9 - 8,2 500 50M100150H030 M10 x 1,5 30,0 5,0 17,8 - 20,0 500 
50M040070H006 M4 x .7 6,0 2,7 8,0 - 9,4 1000 50M100150H035 M10 x 1,5 35,0 5,0 17,8 - 20,0 500 
50M040070H008 M4 x .7 8,0 2,7 8,0 - 9,4 1000 50M100150H060 M10 x 1,5 60,0 5,0 17,8 - 20,0 500 

Série SRCS 
Rebites de encaixe chanfrados 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6
• Cor: consulte a tabela

Características:
• Design chanfrado para superfície plana
• Design à prova de violação
• Acomoda especificação de furo chanfrado DIN ISO 7721 Detalhes do furo de fixação 

Nº do item Ø Furo Espessura total do suporte F Ø A B  C  E   H Mín.  Ø I Qtd. 
pct. 

granel Preto Branco pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 
SRCS-4060B SRCS-4060W 0,16 - 0,17 4,1 - 4,2 0,14 - 0,18 3,5 - 4,5 0,35 8,8 0,11 2,7 0,24 6,0 0,28 7,1 0,10 2,6 0,37 9,4 1000 
SRCS-4070B SRCS-4070W 0,16 - 0,17 4,1 - 4,2 0,18 - 0,22 4,5 - 5,5 0,35 8,8 0,11 2,7 0,28 7,2 0,35 9,0 0,10 2,6 0,37 9,4 1000 
SRCS-4080B SRCS-4080W 0,16 - 0,17 4,1 - 4,2 0,22 - 0,26 5,5 - 6,5 0,35 8,8 0,11 2,7 0,32 8,0 0,35 9,0 0,10 2,6 0,37 9,4 1000 
SRCS-4090B SRCS-4090W 0,16 - 0,17 4,1 - 4,2 0,26 - 0,30 6,5 - 7,5 0,35 8,8 0,11 2,7 0,35 9,0 0,43 11,0 0,10 2,6 0,37 9,4 1000 
SRCS-4100B SRCS-4100W 0,16 - 0,17 4,1 - 4,2 0,30 - 0,34 7,5 - 8,5 0,35 8,8 0,11 2,7 0,39 10,0 0,43 11,0 0,10 2,6 0,37 9,4 1000 
SRCS-5065B SRCS-5065W 0,20 - 0,21 5,1 - 5,2 0,14 - 0,18 3,5 - 4,5 0,35 8,8 0,11 2,7 0,26 6,5 0,35 8,5 0,10 2,6 0,41 10,4 1000 
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Série 33A 
Parafuso de cabeça oval 
com fenda 82° 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

L H Ref O Ref ØA Qtd. pct. 
granel Rosca pol. pol. pol. pol. 

330256A018 #2-56 0,188 0,051 0,063 - 0,080 0,147 - 0,172 1000 
330256A025 #2-56 0,250 0,051 0,063 - 0,080 0,147 - 0,172 1000 
330256A031 #2-56 0,313 0,051 0,063 - 0,080 0,147 - 0,172 1000 
330256A037 #2-56 0,375 0,051 0,063 - 0,080 0,147 - 0,172 1000 
330256A043 #2-56 0,438 0,051 0,063 - 0,080 0,147 - 0,172 1000 
330256A050 #2-56 0,500 0,051 0,063 - 0,080 0,147 - 0,172 1000 
330256A056 #2-56 0,563 0,051 0,063 - 0,080 0,147 - 0,172 1000 
330256A062 #2-56 0,625 0,051 0,063 - 0,080 0,147 - 0,172 1000 
330256A075 #2-56 0,750 0,051 0,063 - 0,080 0,147 - 0,172 1000 
330440A012 #4-40 0,125 0,067 0,084 - 0,104 0,195 - 0,225 1000 
330440A015 #4-40 0,156 0,067 0,084 - 0,104 0,195 - 0,225 1000 
330440A018 #4-40 0,188 0,067 0,084 - 0,104 0,195 - 0,225 1000 
330440A025 #4-40 0,250 0,067 0,084 - 0,104 0,195 - 0,225 1000 
330440A028 #4-40 0,281 0,067 0,084 - 0,104 0,195 - 0,225 1000 
330440A031 #4-40 0,313 0,067 0,084 - 0,104 0,195 - 0,225 1000 
330440A037 #4-40 0,375 0,067 0,084 - 0,104 0,195 - 0,225 1000 
330440A050 #4-40 0,500 0,067 0,084 - 0,104 0,195 - 0,225 1000 
330440A056 #4-40 0,563 0,067 0,084 - 0,104 0,195 - 0,225 1000 
330440A062 #4-40 0,625 0,067 0,084 - 0,104 0,195 - 0,225 1000 
330440A075 #4-40 0,750 0,067 0,084 - 0,104 0,195 - 0,225 1000 
330440A100 #4-40 1,000 0,067 0,084 - 0,104 0,195 - 0,225 1000 
330440A112 #4-40 1,125 0,067 0,084 - 0,104 0,195 - 0,225 1000 
330440A118 #4-40 1,188 0,067 0,084 - 0,104 0,195 - 0,225 1000 
330440A125 #4-40 1,250 0,067 0,084 - 0,104 0,195 - 0,225 1000 
330440A137 #4-40 1,375 0,067 0,084 - 0,104 0,195 - 0,225 1000 
330440A150 #4-40 1,500 0,067 0,084 - 0,104 0,195 - 0,225 1000 
330440A175 #4-40 1,750 0,067 0,084 - 0,104 0,195 - 0,225 1000 
330448A015 #4-48 0,156 0,067 0,084 - 0,104 0,195 - 0,225 1000 
330448A025 #4-48 0,250 0,067 0,084 - 0,104 0,195 - 0,225 1000 
330632A025 #6-32 0,250 0,083 0,105 - 0,128 0,244 - 0,279 1000 
330632A031 #6-32 0,313 0,083 0,105 - 0,128 0,244 - 0,279 1000 
330632A037 #6-32 0,375 0,083 0,105 - 0,128 0,244 - 0,279 1000 
330632A050 #6-32 0,500 0,083 0,105 - 0,128 0,244 - 0,279 1000 
330632A062 #6-32 0,625 0,083 0,105 - 0,128 0,244 - 0,279 1000 
330632A075 #6-32 0,750 0,083 0,105 - 0,128 0,244 - 0,279 1000 
330632A100 #6-32 1,000 0,083 0,105 - 0,128 0,244 - 0,279 1000 
330632A112 #6-32 1,125 0,083 0,105 - 0,128 0,244 - 0,279 1000 
330632A125 #6-32 1,250 0,083 0,105 - 0,128 0,244 - 0,279 1000 
330632A175 #6-32 1,750 0,083 0,105 - 0,128 0,244 - 0,279 1000 
330632A200 #6-32 2,000 0,083 0,105 - 0,128 0,244 - 0,279 1000 
330832A025 #8-32 0,250 0,100 0,126 - 0,152 0,292 - 0,332 1000 
330832A031 #8-32 0,313 0,100 0,126 - 0,152 0,292 - 0,332 1000 
330832A037 #8-32 0,375 0,100 0,126 - 0,152 0,292 - 0,332 1000 
330832A043 #8-32 0,438 0,100 0,126 - 0,152 0,292 - 0,332 1000 
330832A050 #8-32 0,500 0,100 0,126 - 0,152 0,292 - 0,332 1000 
330832A056 #8-32 0,563 0,100 0,126 - 0,152 0,292 - 0,332 1000 
330832A062 #8-32 0,625 0,100 0,126 - 0,152 0,292 - 0,332 1000 
330832A075 #8-32 0,750 0,100 0,126 - 0,152 0,292 - 0,332 1000 
330832A100 #8-32 1,000 0,100 0,126 - 0,152 0,292 - 0,332 1000 
330832A125 #8-32 1,250 0,100 0,126 - 0,152 0,292 - 0,332 1000 
331024A050 #10-24 0,500 0,116 0,148 - 0,176 0,340 - 0,385 1000 
331024A075 #10-24 0,750 0,116 0,148 - 0,176 0,340 - 0,385 1000 
331024A100 #10-24 1,000 0,116 0,148 - 0,176 0,340 - 0,385 500 
331024A125 #10-24 1,250 0,116 0,148 - 0,176 0,340 - 0,385 500 
331032A025 #10-32 0,250 0,116 0,148 - 0,176 0,340 - 0,385 1000 
331032A031 #10-32 0,313 0,116 0,148 - 0,176 0,340 - 0,385 1000 
331032A037 #10-32 0,375 0,116 0,148 - 0,176 0,340 - 0,385 1000 
331032A050 #10-32 0,500 0,116 0,148 - 0,176 0,340 - 0,385 1000 
331032A075 #10-32 0,750 0,116 0,148 - 0,176 0,340 - 0,385 500 
331032A087 #10-32 0,875 0,116 0,148 - 0,176 0,340 - 0,385 500 
331032A100 #10-32 1,000 0,116 0,148 - 0,176 0,340 - 0,385 500 
331032A125 #10-32 1,250 0,116 0,148 - 0,176 0,340 - 0,385 500 
331032A150 #10-32 1,500 0,116 0,148 - 0,176 0,340 - 0,385 500 
332520A025 1/4-20 0,250 0,153 0,197 - 0,232 0,452 - 0,507 1000 
332520A050 1/4-20 0,500 0,153 0,197 - 0,232 0,452 - 0,507 500 
332520A062 1/4-20 0,625 0,153 0,197 - 0,232 0,452 - 0,507 500 
332520A075 1/4-20 0,750 0,153 0,197 - 0,232 0,452 - 0,507 500 
332520A087 1/4-20 0,875 0,153 0,197 - 0,232 0,452 - 0,507 500 
332520A100 1/4-20 1,000 0,153 0,197 - 0,232 0,452 - 0,507 500 
332520A125 1/4-20 1,250 0,153 0,197 - 0,232 0,452 - 0,507 500 
332520A150 1/4-20 1,500 0,153 0,197 - 0,232 0,452 - 0,507 500 
332520A175 1/4-20 1,750 0,153 0,197 - 0,232 0,452 - 0,507 500 
332520A200 1/4-20 2,000 0,153 0,197 - 0,232 0,452 - 0,507 500 
332520A250 1/4-20 2,500 0,153 0,197 - 0,232 0,452 - 0,507 500 
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Série 50L 
Parafuso de cabeça oval com fenda métrico 

Ø A 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

  L   H Máx. O Máx. ØA Qtd. 
pct. 

granel 
Nº do 
item 

  L   H Máx. O Máx. ØA Qtd. 
pct. 

granel Rosca mm mm mm mm Rosca mm mm mm mm 
50M020040L004 M2 x .4 4,0 1,7 1,2 3,5 - 4,4 1000 50M040070L008 M4 x .7 8,0 3,7 2,7 8,0 - 9,4 1000 
50M020040L005 M2 x .4 5,0 1,7 1,2 3,5 - 4,4 1000 50M040070L010 M4 x .7 10,0 3,7 2,7 8,0 - 9,4 1000 
50M020040L006 M2 x .4 6,0 1,7 1,2 3,5 - 4,4 1000 50M040070L012 M4 x .7 12,0 3,7 2,7 8,0 - 9,4 1000 
50M020040L008 M2 x .4 8,0 1,7 1,2 3,5 - 4,4 1000 50M040070L015 M4 x .7 15,0 3,7 2,7 8,0 - 9,4 1000 
50M020040L010 M2 x .4 10,0 1,7 1,2 3,5 - 4,4 1000 50M040070L016 M4 x .7 16,0 3,7 2,7 8,0 - 9,4 1000 
50M020040L011 M2 x .4 11,0 1,7 1,2 3,5 - 4,4 1000 50M040070L020 M4 x .7 20,0 3,7 2,7 8,0 - 9,4 1000 
50M020040L012 M2 x .4 12,0 1,7 1,2 3,5 - 4,4 1000 50M040070L025 M4 x .7 25,0 3,7 2,7 8,0 - 9,4 1000 
50M020040L016 M2 x .4 16,0 1,7 1,2 3,5 - 4,4 1000 50M040070L030 M4 x .7 30,0 3,7 2,7 8,0 - 9,4 1000 
50M020040L025 M2 x .4 25,0 1,7 1,2 3,5 - 4,4 1000 50M040070L035 M4 x .7 35,0 3,7 2,7 8,0 - 9,4 500 
50M025045L004 M2.5 x .45 4,0 2,1 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M050080L006 M5 x .8 6,0 3,9 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M025045L005 M2.5 x .45 5,0 2,1 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M050080L008 M5 x .8 8,0 3,9 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M025045L006 M2.5 x .45 6,0 2,1 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M050080L010 M5 x .8 10,0 3,9 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M025045L008 M2.5 x .45 8,0 2,1 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M050080L012 M5 x .8 12,0 3,9 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M025045L010 M2.5 x .45 10,0 2,1 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M050080L015 M5 x .8 15,0 3,9 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M025045L012 M2.5 x .45 12,0 2,1 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M050080L016 M5 x .8 16,0 3,9 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M025045L016 M2.5 x .45 16,0 2,1 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M050080L020 M5 x .8 20,0 3,9 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M025045L020 M2.5 x .45 20,0 2,1 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M050080L025 M5 x .8 25,0 3,9 2,7 8,9 - 10,4 500 
50M025045L025 M2.5 x .45 25,0 2,1 1,5 4,4 - 5,5 1000 50M050080L030 M5 x .8 30,0 3,9 2,7 8,9 - 10,4 500 
50M030050L005 M3 x .5 5,0 2,4 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M050080L035 M5 x .8 35,0 3,9 2,7 8,9 - 10,4 500 
50M030050L006 M3 x .5 6,0 2,4 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M050080L040 M5 x .8 40,0 3,9 2,7 8,9 - 10,4 500 
50M030050L008 M3 x .5 8,0 2,4 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M060100L008 M6 x 1,0 8,0 4,7 3,3 10,9 - 12,6 500 
50M030050L010 M3 x .5 10,0 2,4 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M060100L010 M6 x 1,0 10,0 4,7 3,3 10,9 - 12,6 500 
50M030050L012 M3 x .5 12,0 2,4 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M060100L012 M6 x 1,0 12,0 4,7 3,3 10,9 - 12,6 500 
50M030050L015 M3 x .5 15,0 2,4 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M060100L016 M6 x 1,0 16,0 4,7 3,3 10,9 - 12,6 500 
50M030050L016 M3 x .5 16,0 2,4 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M060100L020 M6 x 1,0 20,0 4,7 3,3 10,9 - 12,6 500 
50M030050L020 M3 x .5 20,0 3,1 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M060100L025 M6 x 1,0 25,0 4,7 3,3 10,9 - 12,6 500 
50M030050L025 M3 x .5 25,0 3,1 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M060100L035 M6 x 1,0 35,0 4,7 3,3 10,9 - 12,6 500 
50M030050L030 M3 x .5 30,0 3,1 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M060100L040 M6 x 1,0 40,0 4,7 3,3 10,9 - 12,6 500 
50M030050L042 M3 x .5 42,0 3,1 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M060100L045 M6 x 1,0 45,0 4,7 3,3 10,9 - 12,6 500 
50M035060L005 M3.5 x .6 5,0 3,1 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M060100L050 M6 x 1,0 50,0 4,7 3,3 10,9 - 12,6 500 
50M035060L006 M3.5 x .6 6,0 3,1 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M080125L020 M8 x 1,25 20,0 6,6 4,6 15,4 - 17,3 500 
50M035060L008 M3.5 x .6 8,0 3,1 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M080125L030 M8 x 1,25 30,0 6,6 4,6 15,4 - 17,3 500 
50M035060L010 M3.5 x .6 10,0 3,1 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M080125L050 M8 x 1,25 50,0 6,6 4,6 15,4 - 17,3 500 
50M035060L016 M3.5 x .6 16,0 3,1 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M100150L020 M10 x 1,5 20,0 7,3 5,0 17,8 - 20,0 500 
50M035060L020 M3.5 x .6 20,0 3,1 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M100150L025 M10 x 1,5 25,0 7,3 5,0 17,8 - 20,0 500 
50M035060L025 M3.5 x .6 25,0 3,1 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M100150L030 M10 x 1,5 30,0 7,3 5,0 17,8 - 20,0 500 
50M035060L035 M3.5 x .6 35,0 3,1 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M100150L035 M10 x 1,5 35,0 7,3 5,0 17,8 - 20,0 500 
50M040070L006 M4 x .7 6,0 3,7 2,7 8,0 - 9,4 1000 50M100150L060 M10 x 1,5 60,0 7,3 5,0 17,8 - 20,0 500 

Série 50M 
Parafuso de cabeça oval Phillips métrico 

Ø A

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

  L   H Máx.  O Máx.   ØA Qtd. 
pct. 

granel 
Nº do 
item 

  L   H Máx.  O Máx.   ØA Qtd. 
pct. 

granel Rosca mm mm mm mm Rosca mm mm mm mm 
50M025045M004 M2.5 x .45 4,0 1,7 1,2 4,4 - 5,5 1000 50M040070M016 M4 x .7 16,0 3,7 2,7 8,0 - 9,4 1000 
50M025045M005 M2.5 x .45 5,0 1,7 1,2 4,4 - 5,5 1000 50M040070M020 M4 x .7 20,0 3,7 2,7 8,0 - 9,4 1000 
50M025045M006 M2.5 x .45 6,0 1,7 1,2 4,4 - 5,5 1000 50M040070M025 M4 x .7 25,0 3,7 2,7 8,0 - 9,4 1000 
50M025045M008 M2.5 x .45 8,0 1,7 1,2 4,4 - 5,5 1000 50M050080M006 M5 x .8 6,0 3,9 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M0`25045M010 M2.5 x .45 10,0 1,7 1,2 4,4 - 5,5 1000 50M050080M008 M5 x .8 8,0 3,9 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M025045M012 M2.5 x .45 12,0 1,7 1,2 4,4 - 5,5 1000 50M050080M010 M5 x .8 10,0 3,9 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M025045M016 M2.5 x .45 16,0 1,7 1,2 4,4 - 5,5 1000 50M050080M012 M5 x .8 12,0 3,9 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M025045M020 M2.5 x .45 20,0 1,7 1,2 4,4 - 5,5 1000 50M050080M016 M5 x .8 16,0 3,9 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M025045M025 M2.5 x .45 25,0 1,7 1,2 4,4 - 5,5 1000 50M050080M020 M5 x .8 20,0 3,9 2,7 8,9 - 10,4 1000 
50M030050M005 M3 x .5 5,0 2,4 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M050080M025 M5 x .8 25,0 3,9 2,7 8,9 - 10,4 500 50M030050M006 M3 x .5 6,0 2,4 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M050080M030 M5 x .8 30,0 3,9 2,7 8,9 - 10,4 500 50M030050M008 M3 x .5 8,0 2,4 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M050080M040 M5 x .8 40,0 3,9 2,7 8,9 - 10,4 500 50M030050M010 M3 x .5 10,0 2,4 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M060100M008 M6 x 1,0 8,0 4,7 3,3 10,9 - 12,6 1000 50M030050M012 M3 x .5 12,0 2,4 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M060100M010 M6 x 1,0 10,0 4,7 3,3 10,9 - 12,6 500 50M030050M016 M3 x .5 16,0 2,4 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M060100M012 M6 x 1,0 12,0 4,7 3,3 10,9 - 12,6 500 50M030050M020 M3 x .5 20,0 2,4 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M060100M016 M6 x 1,0 16,0 4,7 3,3 10,9 - 12,6 500 50M030050M025 M3 x .5 25,0 2,4 1,7 5,2 - 6,3 1000 50M060100M020 M6 x 1,0 20,0 4,7 3,3 10,9 - 12,6 500 50M035060M005 M3.5 x .6 5,0 3,1 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M060100M025 M6 x 1,0 25,0 4,7 3,3 10,9 - 12,6 500 50M035060M006 M3.5 x .6 6,0 3,1 2,3 6,9 - 8,2 1000 

50M060100M035 M6 x 1,0 35,0 4,7 3,3 10,9 - 12,6 500 50M035060M008 M3.5 x .6 8,0 3,1 2,3 6,9 - 8,2 1000 
50M060100M045 M6 x 1,0 45,0 4,7 3,3 10,9 - 12,6 500 50M035060M010 M3.5 x .6 10,0 3,1 2,3 6,9 - 8,2 1000 
50M080125M010 M8 x 1,25 10,0 6,6 4,6 15,4 - 17,3 500 50M035060M012 M3.5 x .6 12,0 3,1 2,3 6,9 - 8,2 1000 

50M035060M016 M3.5 x .6 16,0 3,1 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M080125M016 M8 x 1,25 16,0 6,6 4,6 15,4 - 17,3 500 
50M035060M020 M3.5 x .6 20,0 3,1 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M080125M020 M8 x 1,25 20,0 6,6 4,6 15,4 - 17,3 500 
50M035060M025 M3.5 x .6 25,0 3,1 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M080125M025 M8 x 1,25 25,0 6,6 4,6 15,4 - 17,3 500 
50M035060M035 M3.5 x .6 35,0 3,1 2,3 6,9 - 8,2 1000 50M080125M030 M8 x 1,25 30,0 6,6 4,6 15,4 - 17,3 500 
50M040070M006 M4 x .7 6,0 3,7 2,7 8,0 - 9,4 1000 50M080125M050 M8 x 1,25 50,0 6,6 4,6 15,4 - 17,3 500 
50M040070M008 M4 x .7 8,0 3,7 2,7 8,0 - 9,4 1000 50M100150M020 M10 x 1,5 20,0 7,3 5,0 17,8 - 20,0 500 
50M040070M010 M4 x .7 10,0 3,7 2,7 8,0 - 9,4 1000 50M100150M025 M10 x 1,5 25,0 7,3 5,0 17,8 - 20,0 500 
50M040070M012 M4 x .7 12,0 3,7 2,7 8,0 - 9,4 1000 50M100150M035 M10 x 1,5 35,0 7,3 5,0 17,8 - 20,0 500 
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Série 01X 
Parafuso de cabeça sextavada com fenda 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

  L  H A  W Mín Qtd. 
pct. 

granel 
Nº do 
item 

  L  H A  W Mín Qtd. 
pct. 

granel Rosca pol. pol. pol. pol. Rosca pol. pol. pol. pol. 
010256X009 #2-56 0,094 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 0,134 1000 010640X075 #6-40 0,750 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 
010256X012 #2-56 0,125 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 0,134 1000 010640X100 #6-40 1,000 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 
010256X015 #2-56 0,156 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 0,134 1000 010832X012 #8-32 0,125 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 0,272 1000 
010256X018 #2-56 0,188 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 0,134 1000 010832X018 #8-32 0,188 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 0,272 1000 
010256X025 #2-56 0,250 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 0,134 1000 010832X025 #8-32 0,250 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 0,272 1000 
010256X028 #2-56 0,281 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 0,134 1000 010832X028 #8-32 0,281 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 0,272 1000 
010256X031 #2-56 0,313 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 0,134 1000 010832X031 #8-32 0,313 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 0,272 1000 
010256X037 #2-56 0,375 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 0,134 1000 010832X037 #8-32 0,375 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 0,272 1000 
010256X039 #2-56 0,391 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 0,134 1000 010832X043 #8-32 0,438 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 0,272 1000 
010256X043 #2-56 0,438 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 0,134 1000 010832X050 #8-32 0,500 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 0,272 1000 
010256X050 #2-56 0,500 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 0,134 1000 010832X062 #8-32 0,625 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 0,272 1000 
010256X056 #2-56 0,563 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 0,134 1000 010832X075 #8-32 0,750 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 0,272 1000 
010256X062 #2-56 0,625 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 0,134 1000 010832X087 #8-32 0,875 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 0,272 1000 
010256X075 #2-56 0,750 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 0,134 1000 010832X100 #8-32 1,000 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 0,272 1000 
010256X087 #2-56 0,875 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 0,134 1000 010832X112 #8-32 1,125 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 0,272 1000 
010256X100 #2-56 1,000 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 0,134 1000 010832X125 #8-32 1,250 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 0,272 1000 
010256X112 #2-56 1,125 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 0,134 1000 010832X137 #8-32 1,375 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 0,272 500 
010264X018 #2-64 0,188 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 0,134 1000 010832X150 #8-32 1,500 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 0,272 500 
010264X037 #2-64 0,375 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 0,134 1000 010832X175 #8-32 1,750 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 0,272 500 
010436X050 #4-36 0,500 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 0,202 1000 010832X187 #8-32 1,875 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 0,272 500 

010832X200 #8-32 2,000 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 0,272 500 010440X009 #4-40 0,094 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 0,202 1000 
011024X012 #10-24 0,125 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 1000 010440X012 #4-40 0,125 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 0,202 1000 
011024X018 #10-24 0,188 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 1000 010440X014 #4-40 0,141 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 0,202 1000 
011024X025 #10-24 0,250 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 1000 010440X018 #4-40 0,188 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 0,202 1000 
011024X031 #10-24 0,313 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 1000 010440X025 #4-40 0,250 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 0,202 1000 
011024X037 #10-24 0,375 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 1000 010440X028 #4-40 0,281 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 0,202 1000 
011024X050 #10-24 0,500 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 1000 010440X031 #4-40 0,313 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 0,202 1000 
011024X062 #10-24 0,625 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 1000 010440X037 #4-40 0,375 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 0,202 1000 011024X075 #10-24 0,750 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 1000 010440X043 #4-40 0,438 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 0,202 1000 011024X100 #10-24 1,000 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 500 010440X050 #4-40 0,500 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 0,202 1000 011024X125 #10-24 1,250 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 500 010440X056 #4-40 0,563 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 0,202 1000 011024X150 #10-24 1,500 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 500 010440X062 #4-40 0,625 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 0,202 1000 011032X012 #10-32 0,125 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 1000 010440X068 #4-40 0,688 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 0,202 1000 011032X018 #10-32 0,188 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 1000 010440X075 #4-40 0,750 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 0,202 1000 011032X025 #10-32 0,250 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 1000 010440X087 #4-40 0,875 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 0,202 1000 011032X031 #10-32 0,313 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 1000 010440X100 #4-40 1,000 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 0,202 1000 011032X037 #10-32 0,375 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 1000 010440X112 #4-40 1,125 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 0,202 1000 011032X043 #10-32 0,438 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 1000 010440X118 #4-40 1,188 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 0,202 1000 011032X050 #10-32 0,500 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 1000 010440X125 #4-40 1,250 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 0,202 1000 011032X062 #10-32 0,625 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 1000 

010440X137 #4-40 1,375 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 0,202 1000 011032X075 #10-32 0,750 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 500 
010440X150 #4-40 1,500 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 0,202 1000 011032X081 #10-32 1,188 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 500 
010440X162 #4-40 1,625 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 0,202 1000 011032X087 #10-32 0,875 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 500 
010440X175 #4-40 1,750 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 0,202 1000 011032X100 #10-32 1,000 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 500 
010448X025 #4-48 0,250 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 0,272 1000 011032X106 #10-32 1,063 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 500 
010632X009 #6-32 0,094 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 011032X125 #10-32 1,250 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 500 
010632X012 #6-32 0,125 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 011032X150 #10-32 1,500 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 500 
010632X015 #6-32 0,156 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 011032X175 #10-32 1,750 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 500 
010632X018 #6-32 0,188 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 011032X200 #10-32 2,000 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 0,340 500 
010632X025 #6-32 0,250 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 012520X025 1/4-20 0,250 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 0,409 1000 
010632X031 #6-32 0,313 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 012520X031 1/4-20 0,313 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 0,409 1000 
010632X037 #6-32 0,375 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 012520X037 1/4-20 0,375 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 0,409 1000 
010632X043 #6-32 0,438 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 012520X050 1/4-20 0,500 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 0,409 1000 
010632X050 #6-32 0,500 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 012520X062 1/4-20 0,625 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 0,409 1000 
010632X056 #6-32 0,563 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 012520X075 1/4-20 0,750 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 0,409 500 
010632X062 #6-32 0,625 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 012520X087 1/4-20 0,875 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 0,409 500 
010632X068 #6-32 0,688 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 012520X100 1/4-20 1,000 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 0,409 500 
010632X075 #6-32 0,750 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 012520X125 1/4-20 1,250 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 0,409 500 
010632X087 #6-32 0,875 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 012520X150 1/4-20 1,500 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 0,409 1000 
010632X100 #6-32 1,000 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 012520X175 1/4-20 1,750 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 0,409 500 
010632X112 #6-32 1,125 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 012520X200 1/4-20 2,000 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 0,409 500 
010632X125 #6-32 1,250 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 012520X250 1/4-20 2,500 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 0,409 500 
010632X150 #6-32 1,500 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 012520X300 1/4-20 3,000 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 0,409 500 
010632X162 #6-32 1,625 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 012528X018 1/4-28 0,188 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 0,409 500 
010632X175 #6-32 1,750 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 012528X025 1/4-28 0,250 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 0,409 500 
010632X187 #6-32 1,875 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 012528X037 1/4-28 0,375 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 0,409 500 
010632X200 #6-32 2,000 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 012528X050 1/4-28 0,500 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 0,409 500 
010632X225 #6-32 2,250 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 012528X062 1/4-28 0,625 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 0,409 500 
010640X025 #6-40 0,250 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 012528X075 1/4-28 0,750 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 0,409 500 
010640X037 #6-40 0,375 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 0,272 1000 012528X100 1/4-28 1,000 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 0,409 500 
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Série 50K 
Parafuso com fenda sextavado métrico 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

  L   H Máx.  A  W Mín Qtd. 
pct. 

granel 
Nº do 
item 

  L   H Máx.  A  W Mín Qtd. 
pct. 

granel Rosca mm mm mm mm Rosca mm mm mm mm 
50M020040K004 M2 x .4 4,0 1,3 - 1,6 3,0 - 3,2 3,4 1000 50M040070K020 M4 x .7 20,0 2,6 - 3,0 6,8 - 7,0 7,6 1000 
50M020040K005 M2 x .4 5,0 1,3 - 1,6 3,0 - 3,2 3,4 1000 50M040070K025 M4 x .7 25,0 2,6 - 3,0 6,8 - 7,0 7,6 1000 
50M020040K006 M2 x .4 6,0 1,3 - 1,6 3,0 - 3,2 3,4 1000 50M040070K030 M4 x .7 30,0 2,6 - 3,0 6,8 - 7,0 7,6 1000 
50M020040K008 M2 x .4 8,0 1,3 - 1,6 3,0 - 3,2 3,4 1000 50M040070K035 M4 x .7 35,0 2,6 - 3,0 6,8 - 7,0 7,6 500 
50M020040K010 M2 x .4 10,0 1,3 - 1,6 3,0 - 3,2 3,4 1000 50M040070K040 M4 x .7 40,0 2,6 - 3,0 6,8 - 7,0 7,6 500 
50M020040K012 M2 x .4 12,0 1,3 - 1,6 3,0 - 3,2 3,4 1000 50M050080K006 M5 x .8 6,0 3,3 - 3,8 7,8 - 8,0 8,7 1000 
50M020040K016 M2 x .4 16,0 1,3 - 1,6 3,0 - 3,2 3,4 1000 50M050080K008 M5 x .8 8,0 3,3 - 3,8 7,8 - 8,0 8,7 1000 
50M020040K020 M2 x .4 20,0 1,3 - 1,6 3,0 - 3,2 3,4 1000 50M050080K010 M5 x .8 10,0 3,3 - 3,8 7,8 - 8,0 8,7 1000 
50M020040K025 M2 x .4 25,0 1,3 - 1,6 3,0 - 3,2 3,4 1000 50M050080K012 M5 x .8 12,0 3,3 - 3,8 7,8 - 8,0 8,7 1000 
50M025045K004 M2.5 x .45 4,0 1,8 - 2,1 3,8 - 4,0 4,3 1000 50M050080K016 M5 x .8 16,0 3,3 - 3,8 7,8 - 8,0 8,7 1000 
50M025045K005 M2.5 x .45 5,0 1,8 - 2,1 3,8 - 4,0 4,3 1000 50M050080K020 M5 x .8 20,0 3,3 - 3,8 7,8 - 8,0 8,7 1000 
50M025045K006 M2.5 x .45 6,0 1,8 - 2,1 3,8 - 4,0 4,3 1000 50M050080K025 M5 x .8 25,0 3,3 - 3,8 7,8 - 8,0 8,7 500 
50M025045K008 M2.5 x .45 8,0 1,8 - 2,1 3,8 - 4,0 4,3 1000 50M050080K030 M5 x .8 30,0 3,3 - 3,8 7,8 - 8,0 8,7 500 
50M025045K010 M2.5 x .45 10,0 1,8 - 2,1 3,8 - 4,0 4,3 1000 50M050080K035 M5 x .8 35,0 3,3 - 3,8 7,8 - 8,0 8,7 500 
50M025045K012 M2.5 x .45 12,0 1,8 - 2,1 3,8 - 4,0 4,3 1000 50M050080K040 M5 x .8 40,0 3,3 - 3,8 7,8 - 8,0 8,7 500 
50M025045K016 M2.5 x .45 16,0 1,8 - 2,1 3,8 - 4,0 4,3 1000 50M060100K005 M6 x 1,0 5,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 11,0 1000 
50M025045K020 M2.5 x .45 20,0 1,8 - 2,1 3,8 - 4,0 4,3 1000 50M060100K008 M6 x 1,0 8,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 11,0 1000 
50M025045K025 M2.5 x .45 25,0 1,8 - 2,1 3,8 - 4,0 4,3 1000 50M060100K010 M6 x 1,0 10,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 11,0 1000 
50M030050K004 M3 x .5 4,0 2,0 - 2,3 4,8 - 5,0 5,4 1000 50M060100K012 M6 x 1,0 12,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 11,0 500 
50M030050K005 M3 x .5 5,0 2,0 - 2,3 4,8 - 5,0 5,4 1000 50M060100K016 M6 x 1,0 16,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 11,0 500 
50M030050K006 M3 x .5 6,0 2,0 - 2,3 4,8 - 5,0 5,4 1000 50M060100K020 M6 x 1,0 20,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 11,0 500 
50M030050K008 M3 x .5 8,0 2,0 - 2,3 4,8 - 5,0 5,4 1000 50M060100K025 M6 x 1,0 25,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 11,0 500 
50M030050K010 M3 x .5 10,0 2,0 - 2,3 4,8 - 5,0 5,4 1000 50M060100K030 M6 x 1,0 30,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 11,0 500 
50M030050K012 M3 x .5 12,0 2,0 - 2,3 4,8 - 5,0 5,4 1000 50M060100K035 M6 x 1,0 35,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 11,0 500 
50M030050K016 M3 x .5 16,0 2,0 - 2,3 4,8 - 5,0 5,4 1000 50M060100K040 M6 x 1,0 40,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 11,0 500 
50M030050K020 M3 x .5 20,0 2,0 - 2,3 4,8 - 5,0 5,4 1000 50M060100K045 M6 x 1,0 45,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 11,0 500 
50M030050K025 M3 x .5 25,0 2,0 - 2,3 4,8 - 5,0 5,4 1000 50M060100K050 M6 x 1,0 50,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 11,0 500 
50M030050K030 M3 x .5 30,0 2,0 - 2,3 4,8 - 5,0 5,4 1000 50M060100K060 M6 x 1,0 60,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 11,0 500 
50M030050K035 M3 x .5 35,0 2,0 - 2,3 4,8 - 5,0 5,4 1000 50M060100K070 M6 x 1,0 70,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 11,0 500 
50M030050K042 M3 x .5 42,0 2,0 - 2,3 4,8 - 5,0 5,4 1000 50M060100K075 M6 x 1,0 75,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 11,0 500 
50M035060K005 M3.5 x .6 5,0 2,3 - 2,6 5,3 - 5,5 6,0 1000 50M080125K010 M8 x 1,25 10,0 5,2 - 6,0 12,7 - 13,0 14,3 500 
50M035060K006 M3.5 x .6 6,0 2,3 - 2,6 5,3 - 5,5 6,0 1000 50M080125K016 M8 x 1,25 16,0 5,2 - 6,0 12,7 - 13,0 14,3 500 
50M035060K007 M3.5 x .6 7,0 2,3 - 2,6 5,3 - 5,5 6,0 1000 50M080125K020 M8 x 1,25 20,0 5,2 - 6,0 12,7 - 13,0 14,3 1000 
50M035060K008 M3.5 x .6 8,0 2,3 - 2,6 5,3 - 5,5 6,0 1000 50M080125K025 M8 x 1,25 25,0 5,2 - 6,0 12,7 - 13,0 14,3 500 
50M035060K010 M3.5 x .6 10,0 2,3 - 2,6 5,3 - 5,5 6,0 1000 50M080125K030 M8 x 1,25 30,0 5,2 - 6,0 12,7 - 13,0 14,3 500 
50M035060K012 M3.5 x .6 12,0 2,3 - 2,6 5,3 - 5,5 6,0 1000 50M080125K035 M8 x 1,25 35,0 5,2 - 6,0 12,7 - 13,0 14,3 500 
50M035060K016 M3.5 x .6 16,0 2,3 - 2,6 5,3 - 5,5 6,0 1000 50M080125K040 M8 x 1,25 40,0 5,2 - 6,0 12,7 - 13,0 14,3 500 
50M035060K020 M3.5 x .6 20,0 2,3 - 2,6 5,3 - 5,5 6,0 1000 50M080125K050 M8 x 1,25 50,0 5,2 - 6,0 12,7 - 13,0 14,3 500 
50M035060K025 M3.5 x .6 25,0 2,3 - 2,6 5,3 - 5,5 6,0 1000 50M080125K070 M8 x 1,25 70,0 5,2 - 6,0 12,7 - 13,0 14,3 500 
50M035060K035 M3.5 x .6 35,0 2,3 - 2,6 5,3 - 5,5 6,0 1000 50M100150K016 M10 x 1,5 16,0 6,5 - 7,5 15,7 - 16,0 17,6 500 
50M035060K042 M3.5 x .6 42,0 2,3 - 2,6 5,3 - 5,5 6,0 1000 50M100150K020 M10 x 1,5 20,0 6,5 - 7,5 15,7 - 16,0 17,6 500 
50M040070K006 M4 x .7 6,0 2,6 - 3,0 6,8 - 7,0 7,6 1000 50M100150K025 M10 x 1,5 25,0 6,5 - 7,5 15,7 - 16,0 17,6 500 
50M040070K008 M4 x .7 8,0 2,6 - 3,0 6,8 - 7,0 7,6 1000 50M100150K030 M10 x 1,5 30,0 6,5 - 7,5 15,7 - 16,0 17,6 500 
50M040070K010 M4 x .7 10,0 2,6 - 3,0 6,8 - 7,0 7,6 1000 50M100150K035 M10 x 1,5 35,0 6,5 - 7,5 15,7 - 16,0 17,6 500 
50M040070K012 M4 x .7 12,0 2,6 - 3,0 6,8 - 7,0 7,6 1000 50M100150K050 M10 x 1,5 50,0 6,5 - 7,5 15,7 - 16,0 17,6 500 
50M040070K016 M4 x .7 16,0 2,6 - 3,0 6,8 - 7,0 7,6 1000 50M100150K060 M10 x 1,5 60,0 6,5 - 7,5 15,7 - 16,0 17,6 500 

Série 01X 
Parafuso de cabeça sextavada com fenda transparente 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Policarbonato
• Cor: transparente
Características:
• Resistência ao impacto excepcionalmente alta
• O policarbonato não é afetado por graxas, óleos e detergentes

Nº do 
item 

  L  A H W Mín Qtd. 
pct. 

granel 
Nº do 
item 

  L  A H W Mín Qtd
pct. 

granel Rosca pol. pol. pol. pol. Rosca pol. pol. pol. pol. 
010440X025PC #4-40 0,250 0,181 - 0,188 0,049 - 0,060 0,202 1000 010832X037PC #8-32 0,375 0,244 - 0,250 0,096 - 0,110 0,272 1000 
010440X028PC #4-40 0,281 0,181 - 0,188 0,049 - 0,060 0,202 1000 010832X050PC #8-32 0,500 0,244 - 0,250 0,096 - 0,110 0,272 1000 
010440X037PC #4-40 0,375 0,181 - 0,188 0,049 - 0,060 0,202 1000 010832X062PC #8-32 0,625 0,244 - 0,250 0,096 - 0,110 0,272 1000 

      

010440X050PC #4-40 0,500 0,181 - 0,188 0,049 - 0,060 0,202 1000 010832X075PC #8-32 0,750 0,244 - 0,250 0,096 - 0,110 0,272 1000 
010632X025PC #6-32 0,250 0,244 - 0,250 0,080 - 0,093 0,272 1000 011032X025PC #10-32 0,250 0,305 - 0,312 0,105 - 0,120 0,340 1000 
010632X037PC #6-32 0,375 0,244 - 0,250 0,080 - 0,093 0,272 1000 

011032X037PC #10-32 0,375 0,305 - 0,312 0,105 - 0,120 0,340 1000 010632X050PC #6-32 0,500 0,244 - 0,250 0,080 - 0,093 0,272 1000 
010632X062PC #6-32 0,625 0,244 - 0,250 0,080 - 0,093 0,272 1000 011032X050PC #10-32 0,500 0,305 - 0,312 0,105 - 0,120 0,340 1000 

010632X075PC #6-32 0,750 0,244 - 0,250 0,080 - 0,093 0,272 1000 011032X062PC #10-32 0,625 0,305 - 0,312 0,105 - 0,120 0,340 1000 
            

010832X012PC #8-32 0,125 0,244 - 0,250 0,096 - 0,110 0,272 1000 011032X075PC #10-32 0,750 0,305 - 0,312 0,105 - 0,120 0,340 500 

010832X025PC #8-32 0,250 0,244 - 0,250 0,096 - 0,110 0,272 1000 011032X100PC #10-32 1,000 0,305 - 0,312 0,105 - 0,120 0,340 500 
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* Todas as peças de 1” e menores ou com sufixo “FT” são totalmente roscadas
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27SCH 
Clipe giratório com fenda sextavado 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Características:
• Combina as vantagens de um fixador de encaixe com um parafuso
• Montagem rápida e fácil
• Resistente à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maioria dos

produtos químicos
• Também pode ser usado como um fixador de árvore de abeto padrão

0,370  
(3,5) 
REF 

0,175 
(4,5) 
REF 

L 

Nº do 
item 

Tamanho do 
parafuso 

L Ø Furo Qtd. pct. 
granel pol. pol. mm 

27SC2520H037 1/4 0,375 0,203 5,2 1000 
27SC2520H050 1/4 0,500 0,203 5,2 1000 
27SC2520H062 1/4 0,625 0,203 5,2 1000 
27SC2520H075 1/4 0,750 0,203 5,2 1000 
27SC2520H100 1/4 1,000 0,203 5,2 1000 

Série 32 
Parafuso sextavado com fenda simples 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

  L  H W A  Qtd. 
pct. 
gran
el 

Nº do 
item 

  L  H W A  Qtd. 
pct. 
gra
nel 

Rosca pol. pol. pol. pol. Rosca pol. pol. pol. pol. 
3225020025 1/4-20 0,250 0,150-0,188 0,484-0,505 0,425-0,438 1000 3237516125 3/8-16 1,250 0,226-0,268 0,620-0,650 0,544-0,562 500 
3225020037 1/4-20 0,375 0,150-0,188 0,484-0,505 0,425-0,438 500 3237516150 3/8-16 1,500 0,226-0,268 0,620-0,650 0,544-0,562 1000 
3225020050 1/4-20 0,500 0,150-0,188 0,484-0,505 0,425-0,438 500 3237516200 3/8-16 2,000 0,226-0,268 0,620-0,650 0,544-0,562 500 
3225020062 1/4-20 0,625 0,150-0,188 0,484-0,505 0,425-0,438 500 3237516250 3/8-16 2,500 0,226-0,268 0,620-0,650 0,544-0,562 500 
3225020075 1/4-20 0,750 0,150-0,188 0,484-0,505 0,425-0,438 500 3237516300 3/8-16 3,000 0,226-0,268 0,620-0,650 0,544-0,562 250 
3225020100 1/4-20 1,000 0,150-0,188 0,484-0,505 0,425-0,438 500 3237516350 3/8-16 3,500 0,226-0,268 0,620-0,650 0,544-0,562 250 
3225020125 1/4-20 1,250 0,150-0,188 0,484-0,505 0,425-0,438 500 3237516400 3/8-16 4,000 0,226-0,268 0,620-0,650 0,544-0,562 250 
3225020150 1/4-20 1,500 0,150-0,188 0,484-0,505 0,425-0,438 500 3237516450 3/8-16 4,500 0,226-0,268 0,620-0,650 0,544-0,562 250 
3225020200 1/4-20 2,000 0,150-0,188 0,484-0,505 0,425-0,438 500 3237516500 3/8-16 5,000 0,226-0,268 0,620-0,650 0,544-0,562 250 
3225020212 1/4-20 2,125 0,150-0,188 0,484-0,505 0,425-0,438 500 3237516550 3/8-16 5,500 0,226-0,268 0,620-0,650 0,544-0,562 250 
3225020225 1/4-20 2,250 0,150-0,188 0,484-0,505 0,425-0,438 500 3237516600 3/8-16 6,000 0,226-0,268 0,620-0,650 0,544-0,562 250 
3225020250 1/4-20 2,500 0,150-0,188 0,484-0,505 0,425-0,438 500 3237524050 3/8-24 0,500 0,226-0,268 0,620-0,650 0,544-0,562 250 
3225020275 1/4-20 2,750 0,150-0,188 0,484-0,505 0,425-0,438 500 3250013050 1/2-13 0,500 0,302-0,364 0,826-0,866 0,725-0,750 500 

3225020275FT 1/4-20 2,750 0,150-0,188 0,484-0,505 0,425-0,438 500 3250013075 1/2-13 0,750 0,302-0,364 0,826-0,866 0,725-0,750 500 
3225020300 1/4-20 3,000 0,150-0,188 0,484-0,505 0,425-0,438 500 3250013087 1/2-13 0,875 0,302-0,364 0,826-0,866 0,725-0,750 500 
3225020350 1/4-20 3,500 0,150-0,188 0,484-0,505 0,425-0,438 500 3250013100 1/2-13 1,000 0,302-0,364 0,826-0,866 0,725-0,750 500 
3225020400 1/4-20 4,000 0,150-0,188 0,484-0,505 0,425-0,438 500 3250013125 1/2-13 1,250 0,302-0,364 0,826-0,866 0,725-0,750 250 
3225020450 1/4-20 4,500 0,150-0,188 0,484-0,505 0,425-0,438 500 3250013150 1/2-13 1,500 0,302-0,364 0,826-0,866 0,725-0,750 250 
3225020500 1/4-20 5,000 0,150-0,188 0,484-0,505 0,425-0,438 500 3250013200 1/2-13 2,000 0,302-0,364 0,826-0,866 0,725-0,750 250 
3225020550 1/4-20 5,500 0,150-0,188 0,484-0,505 0,425-0,438 500 3250013250 1/2-13 2,500 0,302-0,364 0,826-0,866 0,725-0,750 250 3225020600 1/4-20 6,000 0,150-0,188 0,484-0,505 0,425-0,438 500 3250013300 1/2-13 3,000 0,302-0,364 0,826-0,866 0,725-0,750 250 3231218050 5/16-18 0,500 0,195-0,235 0,552-0,577 0,484-0,500 500 

3250013350 1/2-13 3,500 0,302-0,364 0,826-0,866 0,725-0,750 250 3231218075 5/16-18 0,750 0,195-0,235 0,552-0,577 0,484-0,500 500 
3250013400 1/2-13 4,000 0,302-0,364 0,826-0,866 0,725-0,750 250 3231218100 5/16-18 1,000 0,195-0,235 0,552-0,577 0,484-0,500 500 
3250013450 1/2-13 4,500 0,302-0,364 0,826-0,866 0,725-0,750 250 3231218125 5/16-18 1,250 0,195-0,235 0,552-0,577 0,484-0,500 500 
3250013500 1/2-13 5,000 0,302-0,364 0,826-0,866 0,725-0,750 250 3231218137 5/16-18 1,375 0,195-0,235 0,552-0,577 0,484-0,500 500 
3250013550 1/2-13 5,500 0,302-0,364 0,826-0,866 0,725-0,750 250 3231218150 5/16-18 1,500 0,195-0,235 0,552-0,577 0,484-0,500 500 
3250013600 1/2-13 6,000 0,302-0,364 0,826-0,866 0,725-0,750 250 3231218175 5/16-18 1,750 0,195-0,235 0,552-0,577 0,484-0,500 500 

3231218200 5/16-18 2,000 0,195-0,235 0,552-0,577 0,484-0,500 500 3262511050 5/8-11 0,500 0,378-0,444 1,033-1,086 0,906-0,938 250 
3231218200FT 5/16-18 2,000 0,195-0,235 0,552-0,577 0,484-0,500 500 3262511075 5/8-11 0,750 0,378-0,444 1,033-1,086 0,906-0,938 250 

3231218250 5/16-18 2,500 0,195-0,235 0,552-0,577 0,484-0,500 250 3262511100 5/8-11 1,000 0,378-0,444 1,033-1,086 0,906-0,938 250 
3231218300 5/16-18 3,000 0,195-0,235 0,552-0,577 0,484-0,500 250 3262511150FT 5/8-11 1,500 0,378-0,444 1,033-1,086 0,906-0,938 250 
3231218350 5/16-18 3,500 0,195-0,235 0,552-0,577 0,484-0,500 250 3262511200 5/8-11 2,000 0,378-0,444 1,033-1,086 0,906-0,938 250 
3231218400 5/16-18 4,000 0,195-0,235 0,552-0,577 0,484-0,500 250 3262511250 5/8-11 2,500 0,378-0,444 1,033-1,086 0,906-0,938 250 
3231218450 5/16-18 4,500 0,195-0,235 0,552-0,577 0,484-0,500 250 3262511300 5/8-11 3,000 0,378-0,444 1,033-1,086 0,906-0,938 250 
3231218500 5/16-18 5,000 0,195-0,235 0,552-0,577 0,484-0,500 250 3262511350 5/8-11 3,500 0,378-0,444 1,033-1,086 0,906-0,938 250 
3231218550 5/16-18 5,500 0,195-0,235 0,552-0,577 0,484-0,500 250 3262511400 5/8-11 4,000 0,378-0,444 1,033-1,086 0,906-0,938 250 
3231218600 5/16-18 6,000 0,195-0,235 0,552-0,577 0,484-0,500 250 3262511400FT 5/8-11 4,000 0,378-0,444 1,033-1,086 0,906-0,938 250 
3231224050 5/16-24 0,500 0,195-0,235 0,552-0,577 0,484-0,500 250 3262511450 5/8-11 4,500 0,378-0,444 1,033-1,086 0,906-0,938 250 
3237516050 3/8-16 0,500 0,226-0,268 0,620-0,650 0,544-0,562 500 3262511500 5/8-11 5,000 0,378-0,444 1,033-1,086 0,906-0,938 250 
3237516075 3/8-16 0,750 0,226-0,268 0,620-0,650 0,544-0,562 500 3262511550 5/8-11 5,500 0,378-0,444 1,033-1,086 0,906-0,938 250 
3237516100 3/8-16 1,000 0,226-0,268 0,620-0,650 0,544-0,562 500 3262511600 5/8-11 6,000 0,378-0,444 1,033-1,086 0,906-0,938 250 
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*  Todas as peças de 1” e menores ou com sufixo “FT” são totalmente roscadas

Série 03XM225 
Parafuso de cabeça sextavada sem fenda - Poliuretano GF 

Especificações: 
• Material: 40% de poliuretano com enchimento de vidro
• Cor: natural

Nº do 
item 

L H A W 
Qtd. pct. 
granel Rosca pol. pol. pol. pol. 

0325020037XM225 1/4-20 0,375 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 
0325020050XM225 1/4-20 0,500 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 
0325020062XM225 1/4-20 0,625 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 
0325020075XM225 1/4-20 0,750 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 
0325020087XM225 1/4-20 0,875 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 
0325020100XM225 1/4-20 1,000 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 
0325020125XM225 1/4-20 1,250 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 1000 
0325020137XM225 1/4-20 1,375 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 1000 
0325020150XM225 1/4-20 1,500 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 
0331218100XM225 5/16-18 1,000 0,195 - 0,235 0,484 - 0,500 0,552 - 0,577 1000 
0331218150XM225 5/16-18 1,500 0,195 - 0,235 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 
0331218200XM225 5/16-18 2,000 0,195 - 0,235 0,484 - 0,500 0,552 - 0,577 500 
0337516050XM225 3/8-16 0,500 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 500 
0337516062XM225 3/8-16 0,625 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 500 
0337516075XM225 3/8-16 0,750 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 500 
0337516087XM225 3/8-16 0,875 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 500 
0337516100XM225 3/8-16 1,000 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 500 
0337516125XM225 3/8-16 1,250 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 500 
0337516150XM225 3/8-16 1,500 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 500 
0337516162XM225 3/8-16 1,625 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 500 
0337516175XM225 3/8-16 1,750 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 250 
0337516200XM225 3/8-16 2,000 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 500 
0337516225XM225 3/8-16 2,250 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 500 
0337516250XM225 3/8-16 2,500 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 500 
0337516300XM225 3/8-16 3,000 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 500 
0337516325XM225 3/8-16 3,250 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 500 
0337516350XM225 3/8-16 3,500 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 1000 
0337516375XM225 3/8-16 3,750 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 1000 
0337516400XM225 3/8-16 4,000 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 500 
0337516425XM225 3/8-16 4,250 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 500 
0337516450XM225 3/8-16 4,500 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 500 
0350013075XM225 1/2-13 0,750 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0350013087XM225 1/2-13 0,875 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0350013100XM225 1/2-13 1,000 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0350013125XM225 1/2-13 1,250 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0350013137XM225 1/2-13 1,375 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0350013150XM225 1/2-13 1,500 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0350013162XM225 1/2-13 1,625 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0350013175XM225 1/2-13 1,750 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0350013187XM225 1/2-13 1,875 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0350013200XM225 1/2-13 2,000 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0350013225XM225 1/2-13 2,250 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 1000 
0350013237XM225 1/2-13 2,375 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0350013250XM225 1/2-13 2,500 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0350013262XM225 1/2-13 2,625 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 1000 
0350013275XM225 1/2-13 2,750 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 1000 
0350013300XM225 1/2-13 3,000 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 500 
0350013325XM225 1/2-13 3,250 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 500 
0350013337XM225 1/2-13 3,375 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 500 
0350013350XM225 1/2-13 3,500 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 500 
0350013375XM225 1/2-13 3,750 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0350013400XM225 1/2-13 4,000 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 500 
0350013450XM225 1/2-13 4,500 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0350013500XM225 1/2-13 5,000 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0350013550XM225 1/2-13 5,500 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0350013600XM225 1/2-13 6,000 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0362511150XM225 5/8-11 1,500 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 
0362511200XM225 5/8-11 2,000 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 
0362511250XM225 5/8-11 2,500 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 
0362511300XM225 5/8-11 3,000 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 
0362511350XM225 5/8-11 3,500 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 
0362511400XM225 5/8-11 4,000 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 500 
0362511500XM225 5/8-11 5,000 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 500 
0362511550XM225 5/8-11 5,500 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 500 
0362511600XM225 5/8-11 6,000 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 500 
0375010150XM225 3/4-10 1,500 0,455 - 0,524 1,088 - 1,125 1,240 - 1,299 500 
0375010200XM225 3/4-10 2,000 0,455 - 0,524 1,088 - 1,125 1,240 - 1,299 500 
0375010250XM225 3/4-10 2,500 0,455 - 0,524 1,088 - 1,125 1,240 - 1,299 500 
0375010300XM225 3/4-10 3,000 0,455 - 0,524 1,088 - 1,125 1,240 - 1,299 250 
0375010350XM225 3/4-10 3,500 0,455 - 0,524 1,088 - 1,125 1,240 - 1,299 250 
0375010400XM225 3/4-10 4,000 0,455 - 0,524 1,088 - 1,125 1,240 - 1,299 250 
0375010500XM225 3/4-10 5,000 0,455 - 0,524 1,088 - 1,125 1,240 - 1,299 250 
0375010550XM225 3/4-10 5,500 0,455 - 0,524 1,088 - 1,125 1,240 - 1,299 250 
0375010600XM225 3/4-10 6,000 0,455 - 0,524 1,088 - 1,125 1,240 - 1,299 250 
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Série 03FXM225 
Parafuso de cabeça sextavada sem fenda - Poliuretano GF 

Especificações: 
• Material: 40% de poliuretano com enchimento de vidro
• Cor: natural

Nº do 
item 

L H Máx. A B Máx. W Qtd. pct. 
granel Rosca pol. pol. pol. pol. pol. 

0325020037FXM225 1/4-20 0,375 0,280 0,367 - 0,375 0,560 0,409 - 0,433 500 
0325020050FXM225 1/4-20 0,500 0,280 0,367 - 0,375 0,560 0,409 - 0,433 500 
0325020062FXM225 1/4-20 0,625 0,280 0,367 - 0,375 0,560 0,409 - 0,433 500 
0325020075FXM225 1/4-20 0,750 0,280 0,367 - 0,375 0,560 0,409 - 0,433 500 
0325020087FXM225 1/4-20 0,875 0,280 0,367 - 0,375 0,560 0,409 - 0,433 500 
0325020100FXM225 1/4-20 1,000 0,280 0,367 - 0,375 0,560 0,409 - 0,433 500 
0325020125FXM225 1/4-20 1,250 0,280 0,367 - 0,375 0,560 0,409 - 0,433 1000 
0325020137FXM225 1/4-20 1,375 0,280 0,367 - 0,375 0,560 0,409 - 0,433 1000 
0325020150FXM225 1/4-20 1,500 0,280 0,367 - 0,375 0,560 0,409 - 0,433 500 
0331218100FXM225 5/16-18 1,000 0,320 0,489 - 0,500 0,680 0,548 - 0,577 1000 
0331218150FXM225 5/16-18 1,500 0,320 0,489 - 0,500 0,680 0,548 - 0,577 500 
0331218200FXM225 5/16-18 2,000 0,320 0,489 - 0,500 0,680 0,548 - 0,577 500 
0337516050FXM225 3/8-16 0,500 0,390 0,544 - 0,562 0,810 0,620 - 0,650 500 
0337516062FXM225 3/8-16 0,625 0,390 0,544 - 0,562 0,810 0,620 - 0,650 500 
0337516075FXM225 3/8-16 0,750 0,390 0,544 - 0,562 0,810 0,620 - 0,650 500 
0337516087FXM225 3/8-16 0,875 0,390 0,544 - 0,562 0,810 0,620 - 0,650 500 
0337516100FXM225 3/8-16 1,000 0,390 0,544 - 0,562 0,810 0,620 - 0,650 500 
0337516125FXM225 3/8-16 1,250 0,390 0,544 - 0,562 0,810 0,620 - 0,650 500 
0337516150FXM225 3/8-16 1,500 0,390 0,544 - 0,562 0,810 0,620 - 0,650 500 
0337516162FXM225 3/8-16 1,625 0,390 0,544 - 0,562 0,810 0,620 - 0,650 500 
0337516175FXM225 3/8-16 1,750 0,390 0,544 - 0,562 0,810 0,620 - 0,650 250 
0337516200FXM225 3/8-16 2,000 0,390 0,544 - 0,562 0,810 0,620 - 0,650 500 
0337516225FXM225 3/8-16 2,250 0,390 0,544 - 0,562 0,810 0,620 - 0,650 500 
0337516250FXM225 3/8-16 2,500 0,390 0,544 - 0,562 0,810 0,620 - 0,650 500 
0337516300FXM225 3/8-16 3,000 0,390 0,544 - 0,562 0,810 0,620 - 0,650 500 
0337516325FXM225 3/8-16 3,250 0,390 0,544 - 0,562 0,810 0,620 - 0,650 500 
0337516350FXM225 3/8-16 3,500 0,390 0,544 - 0,562 0,810 0,620 - 0,650 1000 
0337516375FXM225 3/8-16 3,750 0,390 0,544 - 0,562 0,810 0,620 - 0,650 1000 
0337516400FXM225 3/8-16 4,000 0,390 0,544 - 0,562 0,810 0,620 - 0,650 500 
0337516425FXM225 3/8-16 4,250 0,390 0,544 - 0,562 0,810 0,620 - 0,650 500 
0337516450FXM225 3/8-16 4,500 0,390 0,544 - 0,562 0,810 0,620 - 0,650 500 
0350013075FXM225 1/2-13 0,750 0,510 0,725 - 0,750 1,070 0,826 - 0,866 250 
0350013087FXM225 1/2-13 0,875 0,510 0,725 - 0,750 1,070 0,826 - 0,866 250 
0350013100FXM225 1/2-13 1,000 0,510 0,725 - 0,750 1,070 0,826 - 0,866 250 
0350013125FXM225 1/2-13 1,250 0,510 0,725 - 0,750 1,070 0,826 - 0,866 250 
0350013137FXM225 1/2-13 1,375 0,510 0,725 - 0,750 1,070 0,826 - 0,866 250 
0350013150FXM225 1/2-13 1,500 0,510 0,725 - 0,750 1,070 0,826 - 0,866 250 
0350013162FXM225 1/2-13 1,625 0,510 0,725 - 0,750 1,070 0,826 - 0,866 250 
0350013175FXM225 1/2-13 1,750 0,510 0,725 - 0,750 1,070 0,826 - 0,866 250 
0350013187FXM225 1/2-13 1,875 0,510 0,725 - 0,750 1,070 0,826 - 0,866 250 
0350013200FXM225 1/2-13 2,000 0,510 0,725 - 0,750 1,070 0,826 - 0,866 250 
0350013225FXM225 1/2-13 2,250 0,510 0,725 - 0,750 1,070 0,826 - 0,866 1000 
0350013237FXM225 1/2-13 2,375 0,510 0,725 - 0,750 1,070 0,826 - 0,866 250 
0350013250FXM225 1/2-13 2,500 0,510 0,725 - 0,750 1,070 0,826 - 0,866 250 
0350013262FXM225 1/2-13 2,625 0,510 0,725 - 0,750 1,070 0,826 - 0,866 1000 
0350013275FXM225 1/2-13 2,750 0,510 0,725 - 0,750 1,070 0,826 - 0,866 1000 
0350013300FXM225 1/2-13 3,000 0,510 0,725 - 0,750 1,070 0,826 - 0,866 500 
0350013325FXM225 1/2-13 3,250 0,510 0,725 - 0,750 1,070 0,826 - 0,866 500 
0350013337FXM225 1/2-13 3,375 0,510 0,725 - 0,750 1,070 0,826 - 0,866 500 
0350013350FXM225 1/2-13 3,500 0,510 0,725 - 0,750 1,070 0,826 - 0,866 500 
0350013375FXM225 1/2-13 3,750 0,510 0,725 - 0,750 1,070 0,826 - 0,866 250 
0350013400FXM225 1/2-13 4,000 0,510 0,725 - 0,750 1,070 0,826 - 0,866 500 
0350013450FXM225 1/2-13 4,500 0,510 0,725 - 0,750 1,070 0,826 - 0,866 250 
0350013500FXM225 1/2-13 5,000 0,510 0,725 - 0,750 1,070 0,826 - 0,866 250 
0350013550FXM225 1/2-13 5,500 0,510 0,725 - 0,750 1,070 0,826 - 0,866 250 
0350013600FXM225 1/2-13 6,000 0,510 0,725 - 0,750 1,070 0,826 - 0,866 250 
0362511150FXM225 5/8-11 1,500 0,620 0,906 - 0,938 1,330 1,033 - 1,083 250 
0362511200FXM225 5/8-11 2,000 0,620 0,906 - 0,938 1,330 1,033 - 1,083 250 
0362511250FXM225 5/8-11 2,500 0,620 0,906 - 0,938 1,330 1,033 - 1,083 250 
0362511300FXM225 5/8-11 3,000 0,620 0,906 - 0,938 1,330 1,033 - 1,083 250 
0362511350FXM225 5/8-11 3,500 0,620 0,906 - 0,938 1,330 1,033 - 1,083 250 
0362511400FXM225 5/8-11 4,000 0,620 0,906 - 0,938 1,330 1,033 - 1,083 500 
0362511500FXM225 5/8-11 5,000 0,620 0,906 - 0,938 1,330 1,033 - 1,083 500 
0362511550FXM225 5/8-11 5,500 0,620 0,906 - 0,938 1,330 1,033 - 1,083 500 
0362511600FXM225 5/8-11 6,000 0,620 0,906 - 0,938 1,330 1,033 - 1,083 500 
0375010150FXM225 3/4-10 1,500 0,730 1,088 - 1,125 1,590 1,240 - 1,299 500 
0375010200FXM225 3/4-10 2,000 0,730 1,088 - 1,125 1,590 1,240 - 1,299 500 
0375010250FXM225 3/4-10 2,500 0,730 1,088 - 1,125 1,590 1,240 - 1,299 500 
0375010300FXM225 3/4-10 3,000 0,730 1,088 - 1,125 1,590 1,240 - 1,299 250 
0375010350FXM225 3/4-10 3,500 0,730 1,088 - 1,125 1,590 1,240 - 1,299 250 
0375010400FXM225 3/4-10 4,000 0,730 1,088 - 1,125 1,590 1,240 - 1,299 250 
0375010500FXM225 3/4-10 5,000 0,730 1,088 - 1,125 1,590 1,240 - 1,299 250 
0375010550FXM225 3/4-10 5,500 0,730 1,088 - 1,125 1,590 1,240 - 1,299 250 
0375010600FXM225 3/4-10 6,000 0,730 1,088 - 1,125 1,590 1,240 - 1,299 250 
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Série 03 
Parafuso de cabeça sextavada sem fenda - Nylon 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item   L  A H W  Qtd. 

pct. 

granel 

Nº do 
item 

  L  A H W  Qtd. 
pct. 
granel 

Rosca pol. pol. pol. pol. Rosca pol. pol. pol. pol. 

0325020025 1/4-20 0,250 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 0337516350 3/8-16 3,500 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 250 
0325020037 1/4-20 0,375 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 0337516400 3/8-16 4,000 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 250 
0325020050 1/4-20 0,500 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 0337516450 3/8-16 4,500 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 250 
0325020062 1/4-20 0,625 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 0337516500 3/8-16 5,000 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 250 
0325020075 1/4-20 0,750 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 0337516550 3/8-16 5,500 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 250 
0325020100 1/4-20 1,000 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 0337516600 3/8-16 6,000 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 250 
0325020125 1/4-20 1,250 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 1000  0337516700 3/8-16 7,000 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 250 
0325020150 1/4-20 1,500 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 1000  0337524050 3/8-24 0,500 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 500 

0325020165FT 1/4-20 1,656 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 0337524150 3/8-24 1,500 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 500 
0325020175FT 1/4-20 1,750 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 1000  0337524150FT 3/8-24 1,500 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 500 

0325020200 1/4-20 2,000 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 0350013050 1/2-13 0,500 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 500 
0325020212 1/4-20 2,125 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 0350013075 1/2-13 0,750 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 500 
0325020225 1/4-20 2,250 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 0350013087 1/2-13 0,875 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 500 
0325020250 1/4-20 2,500 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 0350013100 1/2-13 1,000 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 500 

0325020250FT 1/4-20 2,500 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 0350013125 1/2-13 1,250 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0325020275 1/4-20 2,750 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 0350013150 1/2-13 1,500 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0325020300 1/4-20 3,000 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 0350013175 1/2-13 1,750 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 

0325020300FT 1/4-20 3,000 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 0350013200 1/2-13 2,000 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0325020350 1/4-20 3,500 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 0350013250 1/2-13 2,500 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0325020400 1/4-20 4,000 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 0350013300 1/2-13 3,000 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0325020450 1/4-20 4,500 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 250 0350013350 1/2-13 3,500 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0325020500 1/4-20 5,000 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 0350013400 1/2-13 4,000 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0325020550 1/4-20 5,500 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 0350013450 1/2-13 4,500 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0325020600 1/4-20 6,000 0,150 - 0,188 0,425 - 0,438 0,484 - 0,505 500 0350013500 1/2-13 5,000 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0331218050 5/16-18 0,500 0,195 - 0,235 0,484 - 0,500 0,552 - 0,577 500 

0350013550 1/2-13 5,500 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0331218075 5/16-18 0,750 0,195 - 0,235 0,484 - 0,500 0,552 - 0,577 500 

0350013600 1/2-13 6,000 0,302 - 0,364 0,725 - 0,750 0,826 - 0,866 250 
0331218100 5/16-18 1,000 0,195 - 0,235 0,484 - 0,500 0,552 - 0,577 1000  0362511050 5/8-11 0,500 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 
0331218125 5/16-18 1,250 0,195 - 0,235 0,484 - 0,500 0,552 - 0,577 1000  0362511075 5/8-11 0,750 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 
0331218137 5/16-18 1,375 0,195 - 0,235 0,484 - 0,500 0,552 - 0,577 500 

0362511100 5/8-11 1,000 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 0331218150 5/16-18 1,500 0,195 - 0,235 0,484 - 0,500 0,552 - 0,577 500 
0331218200 5/16-18 2,000 0,195 - 0,235 0,484 - 0,500 0,552 - 0,577 500 0362511150FT 5/8-11 1,500 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 

0331218250 5/16-18 2,500 0,195 - 0,235 0,484 - 0,500 0,552 - 0,577 250 0362511200 5/8-11 2,000 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 

0331218300 5/16-18 3,000 0,195 - 0,235 0,484 - 0,500 0,552 - 0,577 250 0362511250 5/8-11 2,500 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 

0331218350 5/16-18 3,500 0,195 - 0,235 0,484 - 0,500 0,552 - 0,577 250 0362511300 5/8-11 3,000 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 

0331218400 5/16-18 4,000 0,195 - 0,235 0,484 - 0,500 0,552 - 0,577 250 0362511300FT 5/8-11 3,000 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 

0331218450 5/16-18 4,500 0,195 - 0,235 0,484 - 0,500 0,552 - 0,577 250 0362511350 5/8-11 3,500 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 

0331218500 5/16-18 5,000 0,195 - 0,235 0,484 - 0,500 0,552 - 0,577 250 0362511400 5/8-11 4,000 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 

0331218550 5/16-18 5,500 0,195 - 0,235 0,484 - 0,500 0,552 - 0,577 250 0362511400FT 5/8-11 4,000 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 

0331218600 5/16-18 6,000 0,195 - 0,235 0,484 - 0,500 0,552 - 0,577 250 0362511450 5/8-11 4,500 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 
            

0331224050 5/16-24 0,500 0,195 - 0,235 0,484 - 0,500 0,552 - 0,577 250 0362511462S 5/8-11 4,625 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 500 
            

0331224075 5/16-24 0,750 0,195 - 0,235 0,484 - 0,500 0,552 - 0,577 250 0362511500 5/8-11 5,000 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 
            

0331224100 5/16-24 1,000 0,195 - 0,235 0,484 - 0,500 0,552 - 0,577 1000 0362511550 5/8-11 5,500 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 
            

0331224150 5/16-24 1,500 0,195 - 0,235 0,484 - 0,500 0,552 - 0,577 250 0362511600 5/8-11 6,000 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 
            

0331224150FT 5/16-24 1,500 0,195 - 0,235 0,484 - 0,500 0,552 - 0,577 250 0362511625S 5/8-11 6,625 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 
            

0337516050 3/8-16 0,500 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 1000 0362511700 5/8-11 7,000 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 
            

0337516075 3/8-16 0,750 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 1000  0362511800 5/8-11 8,000 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 

0337516100 3/8-16 1,000 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 500 0362511900 5/8-11 9,000 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 
0337516125 3/8-16 1,250 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 500 03625111000 5/8-11 10,000 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 
0337516150 3/8-16 1,500 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 500 03625111200 5/8-11 12,000 0,378 - 0,444 0,906 - 0,938 1,033 - 1,083 250 

0337516150FT 3/8-16 1,500 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 500 0375010075 3/4-10 0,750 0,455 - 0,524 1,088 - 1,125 1,240 - 1,299 250 
0337516200 3/8-16 2,000 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 250 0375010400FT 3/4-10 4,000 0,455 - 0,524 1,088 - 1,125 1,240 - 1,299 250 

0337516200FT 3/8-16 2,000 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 500 0375010550 3/4-10 5,500 0,455 - 0,524 1,088 - 1,125 1,240 - 1,299 250 
0337516250 3/8-16 2,500 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 250 0387509075 7/8-9 0,750 0,531 - 0,604 1,269 - 1,312 1,269 - 1,312 250 
0337516300 3/8-16 3,000 0,226 - 0,268 0,544 - 0,562 0,620 - 0,650 250 0387509450FT 7/8-9 4,500 0,531 - 0,604 1,269 - 1,312 1,269 - 1,312 250 

A H 

W 

L* 

 email | VendasBrasil@essentra.com  web | www.essentracomponents.com.br

mailto:sales@essentracomponents.com
http://www.essentracomponents.com/


FIXADORES 

PARAFUSOS DE PLÁSTICO 

173 

Série 32W 
Parafuso de fixação com arruela sextavada com fenda 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

L Qtd. pct. 
granel Rosca pol. 

32W37516050 3/8-16 0,500 500 
32W37516075 3/8-16 0,750 500 
32W37516100 3/8-16 1,000 500 
32W37516125 3/8-16 1,250 500 
32W37516150 3/8-16 1,500 500 
32W37516200 3/8-16 2,000 250 
32W37516250 3/8-16 2,500 250 
32W37516300 3/8-16 3,000 250 

* Todas as peças de 1” e menores são totalmente roscadas

Série 401 
Parafuso de fixação com arruela sextavada com fenda 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

L Qtd. pct. 
granel Rosca pol. 

401017 1/4-20 0,375 250 
401016 1/4-20 0,625 250 

27SCHW 
Clipe giratório de flange sextavada com fenda 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon

6/6
• Cor: natural

Ø0,540  
(13,7) 
REF 

0,275 
(7,0) 
REF 

Características: 
• Combina as vantagens de um fixador de encaixe com um parafuso
• Montagem rápida e fácil
• Resistente à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maioria dos produtos

químicos 
• Também pode ser usado como um rebite de árvore de abeto padrão

0,370 
(9,4) 
REF 

0,750 (19,1) 

Nº do 
item 

Tamanho do 
parafuso 

Ø Furo Qtd. pct. 
granel pol. mm 

27SC2520HW075 1/4 0,203 5,2 1000 

0,558 
(14,2) 

0,282 
(7,2) 

Ø0,745 
(18,9) 

0,620-
0,650 

0,050 
(1,3) 

L* 

0,181 
(4,6) 

Ø0,500 
(12,7) 0,424 

(10,8) 

0,371  
(9,4) 

0,046  
(1,2) 

L  
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Série 01H 
Parafuso de cabeça sextavada sem fenda 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item L H A Qtd. pct. 

granel 

Nº do 
item L H A Qtd. pct. 

granel Rosca pol. pol. pol. Rosca pol. pol. pol. 
010080H012 #0-80 0,125 0,040 - 0,048 0,120 - 0,125 1000 010632H175 #6-32 1,750 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 
010080H018 #0-80 0,188 0,040 - 0,048 0,120 - 0,125 1000 010632H187 #6-32 1,875 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 
010080H025 #0-80 0,250 0,040 - 0,048 0,120 - 0,125 1000 010632H200 #6-32 2,000 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 
010256H009 #2-56 0,094 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 1000 010632H225 #6-32 2,250 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 
010256H012 #2-56 0,125 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 1000 010640H025 #6-40 0,250 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 
010256H015 #2-56 0,156 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 1000 010640H037 #6-40 0,375 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 
010256H018 #2-56 0,188 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 1000 010640H075 #6-40 0,750 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 
010256H025 #2-56 0,250 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 1000 010640H100 #6-40 1,000 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 
010256H028 #2-56 0,281 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 1000 010832H012 #8-32 0,125 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 1000 
010256H031 #2-56 0,314 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 1000 010832H018 #8-32 0,188 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 1000 
010256H037 #2-56 0,375 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 1000 010832H025 #8-32 0,250 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 1000 
010256H039 #2-56 0,391 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 1000 010832H028 #8-32 0,281 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 1000 
010256H043 #2-56 0,438 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 1000 010832H031 #8-32 0,314 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 1000 
010256H050 #2-56 0,500 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 1000 010832H037 #8-32 0,375 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 1000 
010256H056 #2-56 0,563 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 1000 010832H043 #8-32 0,438 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 1000 
010256H062 #2-56 0,625 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 1000 010832H050 #8-32 0,500 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 1000 
010256H075 #2-56 0,750 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 1000 010832H062 #8-32 0,625 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 1000 
010256H087 #2-56 0,875 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 1000 010832H075 #8-32 0,750 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 1000 
010256H100 #2-56 1,000 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 1000 010832H087 #8-32 0,875 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 1000 
010256H112 #2-56 1,125 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 1000 010832H100 #8-32 1,000 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 1000 
010264H018 #2-64 0,188 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 1000 010832H112 #8-32 1,125 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 1000 
010264H037 #2-64 0,375 0,040 - 0,050 0,120 - 0,125 1000 010832H125 #8-32 1,250 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 1000 
010348H012 #3-48 0,125 0,044 - 0,055 0,181 - 0,188 1000 010832H137 #8-32 1,375 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 500 
010348H018 #3-48 0,188 0,044 - 0,055 0,181 - 0,188 1000 010832H150 #8-32 1,500 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 500 
010348H025 #3-48 0,250 0,044 - 0,055 0,181 - 0,188 1000 010832H175 #8-32 1,750 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 500 
010348H031 #3-48 0,314 0,044 - 0,055 0,181 - 0,188 1000 010832H187 #8-32 1,875 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 500 
010348H037 #3-48 0,375 0,044 - 0,055 0,181 - 0,188 1000 010832H200 #8-32 2,000 0,096 - 0,110 0,244 - 0,250 500 
010348H043 #3-48 0,438 0,044 - 0,055 0,181 - 0,188 1000 011024H012 #10-24 0,125 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 1000 
010348H050 #3-48 0,500 0,044 - 0,055 0,181 - 0,188 1000 011024H018 #10-24 0,188 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 1000 
010348H075 #3-48 0,750 0,044 - 0,055 0,181 - 0,188 1000 011024H025 #10-24 0,250 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 1000 010356H031 #3-56 0,314 0,044 - 0,055 0,181 - 0,188 1000 011024H031 #10-24 0,314 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 1000 010436H050 #4-36 0,500 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 1000 011024H037 #10-24 0,375 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 1000 010440H009 #4-40 0,094 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 1000 011024H050 #10-24 0,500 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 1000 010440H012 #4-40 0,125 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 1000 011024H062 #10-24 0,625 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 1000 010440H014 #4-40 0,141 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 1000 011024H075 #10-24 0,750 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 1000 010440H018 #4-40 0,188 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 1000 011024H100 #10-24 1,000 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 500 010440H025 #4-40 0,250 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 1000 011024H125 #10-24 1,250 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 500 010440H028 #4-40 0,281 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 1000 011024H150 #10-24 1,500 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 500 010440H031 #4-40 0,314 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 1000 011032H012 #10-32 0,125 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 1000 010440H037 #4-40 0,375 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 1000 011032H018 #10-32 0,188 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 1000 010440H043 #4-40 0,438 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 1000 011032H025 #10-32 0,250 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 1000 010440H050 #4-40 0,500 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 1000 011032H031 #10-32 0,314 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 1000 010440H056 #4-40 0,563 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 1000 011032H037 #10-32 0,375 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 1000 010440H062 #4-40 0,625 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 1000 

011032H043 #10-32 0,438 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 1000 010440H068 #4-40 0,688 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 1000 
011032H050 #10-32 0,500 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 1000 010440H075 #4-40 0,750 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 1000 
011032H062 #10-32 0,625 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 1000 010440H087 #4-40 0,875 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 1000 
011032H075 #10-32 0,750 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 500 010440H100 #4-40 1,000 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 1000 
011032H081 #10-32 1,188 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 500 010440H112 #4-40 1,125 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 1000 
011032H087 #10-32 0,875 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 500 010440H118 #4-40 1,188 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 1000 
011032H100 #10-32 1,000 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 500 010440H125 #4-40 1,250 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 1000 
011032H106 #10-32 1,063 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 500 010440H137 #4-40 1,375 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 1000 
011032H125 #10-32 1,250 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 500 010440H150 #4-40 1,500 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 1000 
011032H150 #10-32 1,500 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 500 010440H162 #4-40 1,625 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 1000 
011032H175 #10-32 1,750 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 500 010440H175 #4-40 1,750 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 1000 

010448H025 #4-48 0,250 0,049 - 0,060 0,181 - 0,188 1000 011032H200 #10-32 2,000 0,105 - 0,120 0,305 - 0,312 1000 
010632H009 #6-32 0,094 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 012520H025 1/4-20 0,250 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 1000 
010632H012 #6-32 0,125 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 012520H031 1/4-20 0,314 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 1000 
010632H015 #6-32 0,156 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 012520H037 1/4-20 0,375 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 1000 
010632H018 #6-32 0,188 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 012520H050 1/4-20 0,500 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 500 
010632H025 #6-32 0,250 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 012520H062 1/4-20 0,625 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 500 
010632H031 #6-32 0,314 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 012520H075 1/4-20 0,750 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 500 
010632H037 #6-32 0,375 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 012520H087 1/4-20 0,875 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 500 
010632H043 #6-32 0,438 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 012520H100 1/4-20 1,000 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 500 
010632H050 #6-32 0,500 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 012520H125 1/4-20 1,250 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 500 
010632H056 #6-32 0,563 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 012520H150 1/4-20 1,500 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 1000 
010632H062 #6-32 0,625 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 012520H175 1/4-20 1,750 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 500 
010632H068 #6-32 0,688 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 012520H200 1/4-20 2,000 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 1000 
010632H075 #6-32 0,750 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 012520H250 1/4-20 2,500 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 500 
010632H087 #6-32 0,875 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 012528H018 1/4-28 0,188 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 500 
010632H100 #6-32 1,000 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 012528H025 1/4-28 0,250 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 500 
010632H112 #6-32 1,125 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 012528H037 1/4-28 0,375 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 500 
010632H125 #6-32 1,250 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 012528H062 1/4-28 0,625 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 500 
010632H150 #6-32 1,500 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 012528H075 1/4-28 0,750 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 500 
010632H162 #6-32 1,625 0,080 - 0,093 0,244 - 0,250 1000 012528H100 1/4-28 1,000 0,172 - 0,190 0,367 - 0,375 500 
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FIXADORES 

PARAFUSOS DE PLÁSTICO 

175 

Série 50J 
Parafuso sem fenda sextavado métrico 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

L H A Qtd. 
pct. 

granel 
Nº do 
item 

L H A Qtd. 
pct. 

granel Rosca mm mm mm Rosca mm mm mm 
50M020040J004 M2 x .4 4,0 1,3 - 1,6 3,0 - 3,2 1000 50M050080J010 M5 x .8 10,0 3,3 - 3,8 7,8 - 8,0 1000 
50M020040J005 M2 x .4 5,0 1,3 - 1,6 3,0 - 3,2 1000 50M050080J012 M5 x .8 12,0 3,3 - 3,8 7,8 - 8,0 1000 
50M020040J006 M2 x .4 6,0 1,3 - 1,6 3,0 - 3,2 1000 50M050080J014 M5 x .8 14,0 3,3 - 3,8 7,8 - 8,0 1000 
50M020040J008 M2 x .4 8,0 1,3 - 1,6 3,0 - 3,2 1000 50M050080J016 M5 x .8 16,0 3,3 - 3,8 7,8 - 8,0 1000 
50M020040J010 M2 x .4 10,0 1,3 - 1,6 3,0 - 3,2 1000 50M050080J020 M5 x .8 20,0 3,3 - 3,8 7,8 - 8,0 1000 
50M020040J012 M2 x .4 12,0 1,3 - 1,6 3,0 - 3,2 1000 50M050080J025 M5 x .8 25,0 3,3 - 3,8 7,8 - 8,0 500 
50M020040J016 M2 x .4 16,0 1,3 - 1,6 3,0 - 3,2 1000 50M050080J030 M5 x .8 30,0 3,3 - 3,8 7,8 - 8,0 500 
50M020040J020 M2 x .4 20,0 1,3 - 1,6 3,0 - 3,2 1000 50M050080J035 M5 x .8 35,0 3,3 - 3,8 7,8 - 8,0 500 
50M020040J025 M2 x .4 25,0 1,3 - 1,6 3,0 - 3,2 1000 50M050080J040 M5 x .8 40,0 3,3 - 3,8 7,8 - 8,0 500 
50M025045J004 M2.5 x .45 4,0 1,8 - 2,1 3,8 - 4,0 1000 50M050080J070 M5 x .8 70,0 3,3 - 3,8 7,8 - 8,0 500 
50M025045J005 M2.5 x .45 5,0 1,8 - 2,1 3,8 - 4,0 1000 50M060100J005 M6 x 1,0 5,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 500 
50M025045J006 M2.5 x .45 6,0 1,8 - 2,1 3,8 - 4,0 1000 50M060100J008 M6 x 1,0 8,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 500 
50M025045J008 M2.5 x .45 8,0 1,8 - 2,1 3,8 - 4,0 1000 50M060100J010 M6 x 1,0 10,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 500 50M025045J010 M2.5 x .45 10,0 1,8 - 2,1 3,8 - 4,0 1000 

50M060100J012 M6 x 1,0 12,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 500 50M025045J012 M2.5 x .45 12,0 1,8 - 2,1 3,8 - 4,0 1000 
50M060100J016 M6 x 1,0 16,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 500 50M025045J016 M2.5 x .45 16,0 1,8 - 2,1 3,8 - 4,0 1000 
50M060100J020 M6 x 1,0 20,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 500 50M025045J020 M2.5 x .45 20,0 1,8 - 2,1 3,8 - 4,0 1000 

50M025045J025 M2.5 x .45 25,0 1,8 - 2,1 3,8 - 4,0 1000 50M060100J025 M6 x 1,0 25,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 500 

50M030050J004 M3 x .5 4,0 2,0 - 2,3 4,8 - 5,0 1000 50M060100J030 M6 x 1,0 30,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 500 

50M030050J005 M3 x .5 5,0 2,0 - 2,3 4,8 - 5,0 1000 50M060100J035 M6 x 1,0 35,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 500 
50M030050J006 M3 x .5 6,0 2,0 - 2,3 4,8 - 5,0 1000 50M060100J040 M6 x 1,0 40,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 1000 
50M030050J008 M3 x .5 8,0 2,0 - 2,3 4,8 - 5,0 1000 50M060100J045 M6 x 1,0 45,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 500 
50M030050J010 M3 x .5 10,0 2,0 - 2,3 4,8 - 5,0 1000 50M060100J050 M6 x 1,0 50,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 1000 
50M030050J012 M3 x .5 12,0 2,0 - 2,3 4,8 - 5,0 1000 50M060100J060 M6 x 1,0 60,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 500 
50M030050J016 M3 x .5 16,0 2,0 - 2,3 4,8 - 5,0 1000 50M060100J070 M6 x 1,0 70,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 500 
50M030050J020 M3 x .5 20,0 2,0 - 2,3 4,8 - 5,0 1000 50M060100J075 M6 x 1,0 75,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 500 
50M030050J025 M3 x .5 25,0 2,0 - 2,3 4,8 - 5,0 1000 50M080125J006 M6 x 1,0 6,0 4,1 - 4,7 9,8 - 10,0 500 
50M030050J030 M3 x .5 30,0 2,0 - 2,3 4,8 - 5,0 1000 50M080125J010 M8 x 1,25 10,0 5,2 - 6,0 12,7 - 13,0 500 
50M030050J035 M3 x .5 35,0 2,0 - 2,3 4,8 - 5,0 1000 50M080125J016 M8 x 1,25 16,0 5,2 - 6,0 12,7 - 13,0 500 
50M030050J042 M3 x .5 42,0 2,0 - 2,3 4,8 - 5,0 1000 50M080125J020 M8 x 1,25 20,0 5,2 - 6,0 12,7 - 13,0 1000 
50M035060J005 M3.5 x .6 5,0 2,3 - 2,6 5,3 - 5,5 1000 50M080125J025 M8 x 1,25 25,0 5,2 - 6,0 12,7 - 13,0 1000 
50M035060J006 M3.5 x .6 6,0 2,3 - 2,6 5,3 - 5,5 1000 50M080125J030 M8 x 1,25 30,0 5,2 - 6,0 12,7 - 13,0 1000 
50M035060J007 M3.5 x .6 7,0 2,3 - 2,6 5,3 - 5,5 1000 50M080125J035 M8 x 1,25 35,0 5,2 - 6,0 12,7 - 13,0 500 
50M035060J008 M3.5 x .6 8,0 2,3 - 2,6 5,3 - 5,5 1000 50M080125J040 M8 x 1,25 40,0 5,2 - 6,0 12,7 - 13,0 500 
50M035060J010 M3.5 x .6 10,0 2,3 - 2,6 5,3 - 5,5 1000 50M080125J050 M8 x 1,25 50,0 5,2 - 6,0 12,7 - 13,0 1000 
50M035060J012 M3.5 x .6 12,0 2,3 - 2,6 5,3 - 5,5 1000 50M080125J070 M8 x 1,25 70,0 5,2 - 6,0 12,7 - 13,0 500 
50M035060J016 M3.5 x .6 16,0 2,3 - 2,6 5,3 - 5,5 1000 50M080125J080 M8 x 1,25 80,0 5,2 - 6,0 12,7 - 13,0 250 
50M035060J020 M3.5 x .6 20,0 2,3 - 2,6 5,3 - 5,5 1000 50M100150J016 M8 x 1,25 16,0 5,2 - 6,0 12,7 - 13,0 500 
50M035060J025 M3.5 x .6 25,0 2,3 - 2,6 5,3 - 5,5 1000 50M100150J020 M10 x 1,5 20,0 6,5 - 7,5 15,7 - 16,0 500 
50M035060J035 M3.5 x .6 35,0 2,3 - 2,6 5,3 - 5,5 1000 

50M100150J025 M10 x 1,5 25,0 6,5 - 7,5 15,7 - 16,0 500 50M035060J042 M3.5 x .6 42,0 2,3 - 2,6 5,3 - 5,5 1000 
50M100150J030 M10 x 1,5 30,0 6,5 - 7,5 15,7 - 16,0 500 50M040070J006 M4 x .7 6,0 2,6 - 3,0 6,8 - 7,0 1000 
50M100150J035 M10 x 1,5 35,0 6,5 - 7,5 15,7 - 16,0 500 50M040070J008 M4 x .7 8,0 2,6 - 3,0 6,8 - 7,0 1000 

50M040070J010 M4 x .7 10,0 2,6 - 3,0 6,8 - 7,0 1000 50M100150J050 M10 x 1,5 50,0 6,5 - 7,5 15,7 - 16,0 250 

50M040070J012 M4 x .7 12,0 2,6 - 3,0 6,8 - 7,0 1000 50M100150J060 M10 x 1,5 60,0 6,5 - 7,5 15,7 - 16,0 500 

50M040070J016 M4 x .7 16,0 2,6 - 3,0 6,8 - 7,0 1000 50M120125J012 M10 x 1,5 12,0 6,5 - 7,5 15,7 - 16,0 250 
50M040070J020 M4 x .7 20,0 2,6 - 3,0 6,8 - 7,0 1000 50M120175J020 M12 x 1,75 20,0 7,8 - 9,0 17,7 - 18,0 500 
50M040070J025 M4 x .7 25,0 2,6 - 3,0 6,8 - 7,0 1000 50M120175J025 M12 x 1,75 25,0 7,8 - 9,0 17,7 - 18,0 250 
50M040070J030 M4 x .7 30,0 2,6 - 3,0 6,8 - 7,0 1000 50M120175J030 M12 x 1,75 30,0 7,8 - 9,0 17,7 - 18,0 250 
50M040070J035 M4 x .7 35,0 2,6 - 3,0 6,8 - 7,0 500 50M120175J035 M12 x 1,75 35,0 7,8 - 9,0 17,7 - 18,0 250 
50M040070J040 M4 x .7 40,0 2,6 - 3,0 6,8 - 7,0 500 50M120175J040 M12 x 1,75 40,0 7,8 - 9,0 17,7 - 18,0 250 
50M050080J006 M5 x .8 6,0 3,3 - 3,8 7,8 - 8,0 1000 50M120175J050 M12 x 1,75 50,0 7,8 - 9,0 17,7 - 18,0 250 
50M050080J008 M5 x .8 8,0 3,3 - 3,8 7,8 - 8,0 1000 50M120175J060 M12 x 1,75 60,0 7,8 - 9,0 17,7 - 18,0 250 
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FIXADORES 

PARAFUSOS DE PLÁSTICO 

Série 34 
Parafuso de cabeça sextavada 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

  L  H ØA 
Tam. 

unidade 
J 

Qtd. 
pct. 

 granel 
Nº do 
item 

  L  H ØA 
Tam. 

unidade 
J 

Qtd. 
pct. 

 granel Rosca pol. pol. pol. Rosca pol. pol. pol. 

3404360050 #4-36 0,500 0,108-0,112 0,176-0,183 3/32” 1000 3410240100 #10-24 1,000 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 1000 
3404400009 #4-40 0,094 0,108-0,112 0,176-0,183 3/32” 1000 3410240125 #10-24 1,250 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 500 
3404400012 #4-40 0,125 0,108-0,112 0,176-0,183 3/32” 1000 3410240150 #10-32 1,500 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 500 
3404400014 #4-40 0,141 0,108-0,112 0,176-0,183 3/32” 1000 3410320012 #10-32 0,125 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 1000 
3404400018 #4-40 0,188 0,108-0,112 0,176-0,183 3/32” 1000 3410320018 #10-32 0,188 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 1000 
3404400025 #4-40 0,250 0,108-0,112 0,176-0,183 3/32” 1000 3410320025 #10-32 0,250 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 1000 
3404400028 #4-40 0,281 0,108-0,112 0,176-0,183 3/32” 1000 3410320031 #10-32 0,313 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 1000 
3404400031 #4-40 0,313 0,108-0,112 0,176-0,183 3/32” 1000 3410320037 #10-32 0,375 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 1000 
3404400037 #4-40 0,375 0,108-0,112 0,176-0,183 3/32” 1000 3410320050 #10-32 0,500 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 1000 
3404400043 #4-40 0,438 0,108-0,112 0,176-0,183 3/32” 1000 3410320062 #10-32 0,625 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 1000 
3404400050 #4-40 0,500 0,108-0,112 0,176-0,183 3/32” 1000 3410320075 #10-32 0,750 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 500 
3404400056 #4-40 0,563 0,108-0,112 0,176-0,183 3/32” 1000 3410320081 #10-32 0,813 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 500 
3404400062 #4-40 0,625 0,108-0,112 0,176-0,183 3/32” 1000 3410320087 #10-32 0,875 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 1000 
3404400068 #4-40 0,688 0,108-0,112 0,176-0,183 3/32” 1000 3410320100 #10-32 1,000 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 500 
3404400075 #4-40 0,750 0,108-0,112 0,176-0,183 3/32” 1000 3410320106 #10-32 1,063 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 500 
3404400087 #4-40 0,875 0,108-0,112 0,176-0,183 3/32” 1000 3410320125 #10-32 1,250 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 500 
3404400100 #4-40 1,000 0,108-0,112 0,176-0,183 3/32” 1000 3410320150 #10-32 1,500 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 500 
3404400112 #4-40 1,125 0,108-0,112 0,176-0,183 3/32” 1000 3410320200 #10-32 2,000 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 1000 
3404400125 #4-40 1,250 0,108-0,112 0,176-0,183 3/32” 1000 3425200018 1/4-20 0,188 0,244-0,250 0,365-0,375 3/16” 1000 
3404400137 #4-40 1,375 0,108-0,112 0,176-0,183 3/32” 1000 3425200025 1/4-20 0,250 0,244-0,250 0,365-0,375 3/16” 1000 
3404400150 #4-40 1,500 0,108-0,112 0,176-0,183 3/32” 1000 3425200031 1/4-20 0,313 0,244-0,250 0,365-0,375 3/16” 1000 
3406320009 #6-32 0,094 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 1000 3425200037 1/4-20 0,375 0,244-0,250 0,365-0,375 3/16” 1000 
3406320012 #6-32 0,125 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 1000 3425200050 1/4-20 0,500 0,244-0,250 0,365-0,375 3/16” 1000 
3406320015 #6-32 0,156 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 1000 3425200062 1/4-20 0,625 0,244-0,250 0,365-0,375 3/16” 500 
3406320018 #6-32 0,188 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 1000 3425200075 1/4-20 0,750 0,244-0,250 0,365-0,375 3/16” 500 
3406320025 #6-32 0,250 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 1000 3425200087 1/4-20 0,875 0,244-0,250 0,365-0,375 3/16” 500 
3406320031 #6-32 0,313 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 1000 3425200100 1/4-20 1,000 0,244-0,250 0,365-0,375 3/16” 500 
3406320034 #6-32 0,344 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 1000 3425200112 1/4-20 1,125 0,244-0,250 0,365-0,375 3/16” 500 
3406320037 #6-32 0,375 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 1000 3425200125 1/4-20 1,250 0,244-0,250 0,365-0,375 3/16” 1000 
3406320043 #6-32 0,438 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 1000 3425200150 1/4-20 1,500 0,244-0,250 0,365-0,375 3/16” 1000 
3406320050 #6-32 0,500 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 1000 3425200175 1/4-20 1,750 0,244-0,250 0,365-0,375 3/16” 1000 
3406320062 #6-32 0,625 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 1000 3425200200 1/4-20 2,000 0,244-0,250 0,365-0,375 3/16” 1000 
3406320068 #6-32 0,688 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 1000 3425200225 1/4-20 2,250 0,244-0,250 0,365-0,375 3/16” 500 
3406320075 #6-32 0,750 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 1000 3425200250 1/4-20 2,500 0,244-0,250 0,365-0,375 3/16” 500 
3406320087 #6-32 0,875 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 1000 3425200250FT 1/4-20 2,500 0,244-0,250 0,365-0,375 3/16” 500 
3406320100 #6-32 1,000 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 1000 3425200300FT 1/4-20 3,000 0,244-0,250 0,365-0,375 3/16” 500 
3406320112 #6-32 1,125 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 1000 3425280018 1/4-28 0,188 0,244-0,250 0,365-0,375 3/16” 1000 
3406320131 #6-32 1,313 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 1000 3425280025 1/4-28 0,250 0,244-0,250 0,365-0,375 3/16” 1000 
3406320125 #6-32 1,250 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 1000 3425280037 1/4-28 0,375 0,244-0,250 0,365-0,375 3/16” 1000 
3406320150 #6-32 1,500 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 1000 3425280075 1/4-28 0,750 0,244-0,250 0,365-0,375 3/16” 500 
3406320175 #6-32 1,750 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 500 3425280100 1/4-28 1,000 0,244-0,250 0,365-0,375 3/16” 500 
3406320187 #6-32 1,875 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 1000 3431218050 5/16-18 0,500 0,306-0,312 0,457-0,469 1/4” 500 
3406320225 #6-32 2,250 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 1000 3431218075 5/16-18 0,750 0,306-0,312 0,457-0,469 1/4” 1000 
3406400025 #6-40 0,250 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 1000 3431218100 5/16-18 1,000 0,306-0,312 0,457-0,469 1/4” 1000 
3406400037 #6-40 0,375 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 1000 3431218125 5/16-18 1,250 0,306-0,312 0,457-0,469 1/4” 500 
3406400075 #6-40 0,750 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 1000 3431218150 5/16-18 1,500 0,306-0,312 0,457-0,469 1/4” 500 
3406400100 #6-40 1,000 0,134-0,138 0,218-0,226 7/64” 1000 3431218200 5/16-18 2,000 0,306-0,312 0,457-0,469 1/4” 500 
3408320012 #8-32 0,125 0,159-0,164 0,262-0,270 9/64” 1000 3431218250 5/16-18 2,500 0,306-0,312 0,457-0,469 1/4” 500 
3408320018 #8-32 0,188 0,159-0,164 0,262-0,270 9/64” 1000 3431218300 5/16-18 3,000 0,306-0,312 0,457-0,469 1/4” 500 
3408320028 #8-32 0,281 0,159-0,164 0,262-0,270 9/64” 1000 3437516050 3/8-16 0,500 0,368-0,375 0,550-0,562 5/16” 500 
3408320025 #8-32 0,250 0,159-0,164 0,262-0,270 9/64” 1000 3437516075 3/8-16 0,750 0,368-0,375 0,550-0,562 5/16” 500 
3408320031 #8-32 0,313 0,159-0,164 0,262-0,270 9/64” 1000 3437516100 3/8-16 1,000 0,368-0,375 0,550-0,562 5/16” 500 
3408320037 #8-32 0,375 0,159-0,164 0,262-0,270 9/64” 1000 3437516125 3/8-16 1,250 0,368-0,375 0,550-0,562 5/16” 500 
3408320043 #8-32 0,438 0,159-0,164 0,262-0,270 9/64” 1000 3437516150 3/8-16 1,500 0,368-0,375 0,550-0,562 5/16” 500 
3408320050 #8-32 0,500 0,159-0,164 0,262-0,270 9/64” 1000 3437516200 3/8-16 2,000 0,368-0,375 0,550-0,562 5/16” 500 
3408320062 #8-32 0,625 0,159-0,164 0,262-0,270 9/64” 1000 3437516250 3/8-16 2,500 0,368-0,375 0,550-0,562 5/16” 250 
3408320075 #8-32 0,750 0,159-0,164 0,262-0,270 9/64” 1000 3437516300 3/8-16 3,000 0,368-0,375 0,550-0,562 5/16” 250 
3408320087 #8-32 0,875 0,159-0,164 0,262-0,270 9/64” 1000 3437524075 3/8-24 0,750 0,368-0,375 0,550-0,562 5/16” 1000 
3408320100 #8-32 1,000 0,159-0,164 0,262-0,270 9/64” 1000 3450013050 1/2-13 0,500 0,492-0,500 0,735-0,750 3/8” 250 
3408320112 #8-32 1,125 0,159-0,164 0,262-0,270 9/64” 1000 3450013075 1/2-13 0,750 0,492-0,500 0,735-0,750 3/8” 250 
3408320125 #8-32 1,250 0,159-0,164 0,262-0,270 9/64” 1000 3450013100 1/2-13 1,000 0,492-0,500 0,735-0,750 3/8” 250 
3408320137 #8-32 1,375 0,159-0,164 0,262-0,270 9/64” 500 3450013125 1/2-13 1,250 0,492-0,500 0,735-0,750 3/8” 250 
3408320150 #8-32 1,500 0,159-0,164 0,262-0,270 9/64” 500 3450013150 1/2-13 1,500 0,492-0,500 0,735-0,750 3/8” 250 
3408320175 #8-32 1,750 0,159-0,164 0,262-0,270 9/64” 500 3450013200 1/2-13 2,000 0,492-0,500 0,735-0,750 3/8” 250 
3408320200 #8-32 2,000 0,159-0,164 0,262-0,270 9/64” 500 3450013250 1/2-13 2,500 0,492-0,500 0,735-0,750 3/8” 250 
3410240012 #10-24 0,125 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 1000 3450013300 1/2-13 3,000 0,492-0,500 0,735-0,750 3/8” 250 
3410240018 #10-24 0,188 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 1000 3462511050 5/8-11 0,500 0,616-0,625 0,921-0,938 1/2” 250 
3410240025 #10-24 0,250 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 1000 3462511075 5/8-11 0,750 0,616-0,625 0,921-0,938 1/2” 250 
3410240031 #10-24 0,313 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 1000 3462511100 5/8-11 1,000 0,616-0,625 0,921-0,938 1/2” 250 
3410240037 #10-24 0,375 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 1000 3462511150 5/8-11 1,500 0,616-0,625 0,921-0,938 1/2” 250 
3410240050 #10-24 0,500 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 1000 3462511200 5/8-11 2,000 0,616-0,625 0,921-0,938 1/2” 250 
3410240062 #10-24 0,625 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 1000 3462511250 5/8-11 2,500 0,616-0,625 0,921-0,938 1/2” 250 
3410240075 #10-24 0,750 0,185-0,190 0,303-0,312 5/32” 1000 3462511300 5/8-11 3,000 0,616-0,625 0,921-0,938 1/2” 250 

* Todas as peças de 1” e menores ou com sufixo “FT” são totalmente roscadas

Ø A H 

J 
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Série 50S 
Parafuso de cabeça sextavada métrico 

Ø A 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

  L    H ØA Tam. 
unidade 

J 
Qtd. 
pct. 

granel 
Nº do 
item 

  L    H ØA Tam. 
unidade 

J 
Qtd. 
pct. 

granel Rosca mm mm mm Rosca mm mm mm 
50M100150S013 M10 x 1,5 13,0 9,8 - 10,0 15,7 - 16,0 8mm 500 50M100150S030 M10 x 1,5 30,0 9,8 - 10,0 15,7 - 16,0 8mm 500 
50M100150S016 M10 x 1,5 16,0 9,8 - 10,0 15,7 - 16,0 8mm 500 50M100150S035 M10 x 1,5 35,0 9,8 - 10,0 15,7 - 16,0 8mm 500 
50M100150S019 M10 x 1,5 19,0 9,8 - 10,0 15,7 - 16,0 8mm 500 
50M100150S020 M10 x 1,5 20,0 9,8 - 10,0 15,7 - 16,0 8mm 500 50M100150S050 M10 x 1,5 50,0 9,8 - 10,0 15,7 - 16,0 8mm 500 

  

50M100150S025 M10 x 1,5 25,0 9,8 - 10,0 15,7 - 16,0 8mm 500 50M100150S060 M10 x 1,5 60,0 9,8 - 10,0 15,7 - 16,0 8mm 500 

Série 183 
Parafuso de cabeça cilíndrica métrico PEEK®  

Especificações: 
• Material: UL94 V-0 PEEK® 

• Cor: marrom claro
Características:
• Resistente ao calor até 350°F
• Excelentes propriedades de

resistência mecânica e química
• Alta resistência à abrasão
• Resistente à água

Nº do 
item 

  L    H    ØA  
Rosca mm mm mm 

Tam. 
unidade 

J 

Qtd. 
pct. 

granel 
Nº do 
item 

  L    H    ØA  
Rosca mm mm mm 

Tam. 
unidade 

J 

Qtd. 
pct. 

granel 
183030870409 M3 x .5 8,0 3,0 5,5 2,5mm 25 183052070409 M5 x .8 20,0 5,0 8,5 4mm 10 
183031070409 M3 x .5 10,0 3,0 5,5 2,5mm 25 183052570409 M5 x .8 25,0 5,0 8,5 4mm 10 
183031270409 M3 x .5 12,0 3,0 5,5 2,5mm 25 183053070409 M5 x .8 30,0 5,0 8,5 4mm 10 
183031570409 M3 x .5 15,0 3,0 5,5 2,5mm 25 183061070409 M6 x 1,0 10,0 6,0 10,0 5mm 10 
183032070409 M3 x .5 20,0 3,0 5,5 2,5mm 10 183061270409 M6 x 1,0 12,0 6,0 10,0 5mm 10 
183032570409 M3 x .5 25,0 3,0 5,5 2,5mm 10 183061570409 M6 x 1,0 15,0 6,0 10,0 5mm 10 
183040870409 M4 x .7 8,0 4,0 7,0 3mm 10 183062070409 M6 x 1,0 20,0 6,0 10,0 5mm 10 
183041070409 M4 x .7 10,0 4,0 7,0 3mm 10 183062570409 M6 x 1,0 25,0 6,0 10,0 5mm 10 
183041270409 M4 x .7 12,0 4,0 7,0 3mm 10 183063070409 M6 x 1,0 30,0 6,0 10,0 5mm 10 
183041570409 M4 x .7 15,0 4,0 7,0 3mm 10 183063570409 M6 x 1,0 35,0 6,0 10,0 5mm 10 
183042070409 M4 x .7 20,0 4,0 7,0 3mm 10 183081070409 M8 x 1,25 10,0 8,0 13,0 6mm 1 
183042570409 M4 x .7 25,0 4,0 7,0 3mm 10 183081270409 M8 x 1,25 12,0 8,0 13,0 6mm 1 
183043070409 M4 x .7 30,0 4,0 7,0 3mm 10 183081570409 M8 x 1,25 15,0 8,0 13,0 6mm 1 
183050870409 M5 x .8 8,0 5,0 8,5 4mm 10 183082070409 M8 x 1,25 20,0 8,0 13,0 6mm 1 
183051070409 M5 x .8 10,0 5,0 8,5 4mm 10 183082570409 M8 x 1,25 25,0 8,0 13,0 6mm 1 
183051270409 M5 x .8 12,0 5,0 8,5 4mm 10 183083070409 M8 x 1,25 30,0 8,0 13,0 6mm 1 
183051570409 M5 x .8 15,0 5,0 8,5 4mm 10 183083570409 M8 x 1,25 35,0 8,0 13,0 6mm 1 

Série 50BH 
Parafuso de cabeça cilíndrica com soquete métrico 

Ø A 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

L H ØA Tamanho da 
unidade J 

Qtd. pct. 
granel Rosca mm mm mm 

50M080125BH015 M8 x 1,25 15,0 4,1 - 4,4 13,6 - 14,0 5mm 500 

H 

J L 

H 

J L 

H 

J 

L 
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FIXADORES 

PARAFUSOS DE PLÁSTICO / PARAFUSOS DE POLEGAR 
Série 310 
Parafusos de ombro 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

L C ØD H ØA Tamanho da 
unidade sext. J 

Qtd. pct. 
granel Rosca pol. pol. pol. pol. pol. 

31025025 #10-24 0,250 0,345 - 0,375 0,238 - 0,248 0,177 - 0,188 0,357 - 0,375 0,125 - 0,130 500 
31025037 #10-24 0,375 0,345 - 0,375 0,238 - 0,248 0,177 - 0,188 0,357 - 0,375 0,125 - 0,130 500 
31025050 #10-24 0,500 0,345 - 0,375 0,238 - 0,248 0,177 - 0,188 0,357 - 0,375 0,125 - 0,130 500 
31025062 #10-24 0,625 0,345 - 0,375 0,238 - 0,248 0,177 - 0,188 0,357 - 0,375 0,125 - 0,130 500 
31025075 #10-24 0,750 0,345 - 0,375 0,238 - 0,248 0,177 - 0,188 0,357 - 0,375 0,125 - 0,130 500 
31025100 #10-24 1,000 0,345 - 0,375 0,238 - 0,248 0,177 - 0,188 0,357 - 0,375 0,125 - 0,130 500 
31025125 #10-24 1,250 0,345 - 0,375 0,238 - 0,248 0,177 - 0,188 0,357 - 0,375 0,125 - 0,130 500 
31025150 #10-24 1,500 0,345 - 0,375 0,238 - 0,248 0,177 - 0,188 0,357 - 0,375 0,125 - 0,130 500 
31025175 #10-24 1,750 0,345 - 0,375 0,238 - 0,248 0,177 - 0,188 0,357 - 0,375 0,125 - 0,130 500 
31025200 #10-24 2,000 0,345 - 0,375 0,238 - 0,248 0,177 - 0,188 0,357 - 0,375 0,125 - 0,130 500 
31025225 #10-24 2,250 0,345 - 0,375 0,238 - 0,248 0,177 - 0,188 0,357 - 0,375 0,125 - 0,130 500 
31025250 #10-24 2,500 0,375 0,238 - 0,248 0,177 - 0,188 0,357 - 0,375 0,125 500 
31031025 1/4-20 0,250 0,408 - 0,438 0,301 - 0,311 0,209 - 0,219 0,419 - 0,438 0,156 - 0,161 500 
31031031 1/4-20 0,312 0,408 - 0,438 0,301 - 0,311 0,209 - 0,219 0,419 - 0,438 0,156 - 0,161 500 
31031037 1/4-20 0,375 0,408 - 0,438 0,301 - 0,311 0,209 - 0,219 0,419 - 0,438 0,156 - 0,161 500 
31031050 1/4-20 0,500 0,408 - 0,438 0,301 - 0,311 0,209 - 0,219 0,419 - 0,438 0,156 - 0,161 500 
31031062 1/4-20 0,625 0,408 - 0,438 0,301 - 0,311 0,209 - 0,219 0,419 - 0,438 0,156 - 0,161 500 
31031075 1/4-20 0,750 0,408 - 0,438 0,301 - 0,311 0,209 - 0,219 0,419 - 0,438 0,156 - 0,161 500 
31031100 1/4-20 1,000 0,408 - 0,438 0,301 - 0,311 0,209 - 0,219 0,419 - 0,438 0,156 - 0,161 500 
31031150 1/4-20 1,500 0,408 - 0,438 0,301 - 0,311 0,209 - 0,219 0,419 - 0,438 0,156 - 0,161 500 
31031175 1/4-20 1,750 0,408 - 0,438 0,301 - 0,311 0,209 - 0,219 0,419 - 0,438 0,156 - 0,161 500 
31031200 1/4-20 2,000 0,408 - 0,438 0,300 - 0,310 0,209 - 0,219 0,419 - 0,438 0,156 - 0,161 500 
31037025 5/16-18 0,250 0,470 - 0,500 0,363 - 0,373 0,240 - 0,250 0,543 - 0,562 0,188 - 0,193 1000 
31037037 5/16-18 0,375 0,470 - 0,500 0,363 - 0,373 0,240 - 0,250 0,543 - 0,562 0,188 - 0,193 500 
31037050 5/16-18 0,500 0,470 - 0,500 0,363 - 0,373 0,240 - 0,250 0,543 - 0,562 0,188 - 0,193 500 
31037062 5/16-18 0,625 0,470 - 0,500 0,363 - 0,373 0,240 - 0,250 0,543 - 0,562 0,188 - 0,193 500 
31037075 5/16-18 0,750 0,470 - 0,500 0,363 - 0,373 0,240 - 0,250 0,543 - 0,562 0,188 - 0,193 500 
31037100 5/16-18 1,000 0,470 - 0,500 0,363 - 0,373 0,240 - 0,250 0,543 - 0,562 0,188 - 0,193 500 
31037125 5/16-18 1,250 0,470 - 0,500 0,363 - 0,373 0,240 - 0,250 0,543 - 0,562 0,188 - 0,193 500 
31037150 5/16-18 1,500 0,470 - 0,500 0,363 - 0,373 0,240 - 0,250 0,543 - 0,562 0,188 - 0,193 250 
31037175 5/16-18 1,750 0,470 - 0,500 0,363 - 0,373 0,240 - 0,250 0,543 - 0,562 0,188 - 0,193 250 
31037200 5/16-18 2,000 0,470 - 0,500 0,363 - 0,373 0,240 - 0,250 0,543 - 0,562 0,188 - 0,193 250 
31037225 5/16-18 2,250 0,470 - 0,500 0,363 - 0,373 0,240 - 0,250 0,543 - 0,562 0,188 - 0,193 250 
31050037 3/8-16 0,375 0,595 - 0,625 0,488 - 0,498 0,302 - 0,312 0,729 - 0,750 0,250 - 0,255 500 
31050050 3/8-16 0,500 0,595 - 0,625 0,488 - 0,498 0,302 - 0,312 0,729 - 0,750 0,250 - 0,255 500 
31050062 3/8-16 0,625 0,595 - 0,625 0,488 - 0,498 0,302 - 0,312 0,729 - 0,750 0,250 - 0,255 500 
31050075 3/8-16 0,750 0,595 - 0,625 0,488 - 0,498 0,302 - 0,312 0,729 - 0,750 0,250 - 0,255 500 
31050100 3/8-16 1,000 0,595 - 0,625 0,488 - 0,498 0,302 - 0,312 0,729 - 0,750 0,250 - 0,255 500 
31050125 3/8-16 1,250 0,595 - 0,625 0,488 - 0,498 0,302 - 0,312 0,729 - 0,750 0,250 - 0,255 500 
31050150 3/8-16 1,500 0,595 - 0,625 0,488 - 0,498 0,302 - 0,312 0,729 - 0,750 0,250 - 0,255 250 
31050175 3/8-16 1,750 0,595 - 0,625 0,488 - 0,498 0,302 - 0,312 0,729 - 0,750 0,250 - 0,255 250 
31050200 3/8-16 2,000 0,595 - 0,625 0,488 - 0,498 0,302 - 0,312 0,729 - 0,750 0,250 - 0,255 250 

Série 09T 
Parafuso de cabeça serrilhada 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

L H   ØA  Qtd. pct. 
granel 

Nº do 
item 

L H   ØA  Qtd. pct. 
granel Rosca pol. pol. pol. Rosca pol. pol. pol. 

090440018T #4-40 0,188 0,280 0,300 500 091032100T #10-32 1,000 0,325 0,425 500 
090440025T #4-40 0,250 0,280 0,300 500 091032150T #10-32 1,500 0,325 0,425 500 
090440037T #4-40 0,375 0,280 0,300 1000 091032200T #10-32 2,000 0,325 0,425 500 
090440050T #4-40 0,500 0,280 0,300 500 092520025T 1/4-20 0,250 0,365 0,540 500 
090440075T #4-40 0,750 0,280 0,300 500 092520037T 1/4-20 0,375 0,365 0,540 500 
090632025T #6-32 0,250 0,275 0,360 1000 092520050T 1/4-20 0,500 0,365 0,540 1000 
090632037T #6-32 0,375 0,275 0,360 1000 092520075T 1/4-20 0,750 0,365 0,540 1000 
090632050T #6-32 0,500 0,275 0,360 1000 092520100T 1/4-20 1,000 0,365 0,540 1000 
090632075T #6-32 0,750 0,275 0,360 500 092520125T 1/4-20 1,250 0,365 0,540 500 
090632100T #6-32 1,000 0,275 0,360 500 092520150T 1/4-20 1,500 0,365 0,540 1000 090832018T #8-32 0,188 0,305 0,425 500 0931218050T 5/16-18 0,500 0,385 0,615 500 090832025T #8-32 0,250 0,305 0,425 500 0931218075T 5/16-18 0,750 0,385 0,615 500 090832037T #8-32 0,375 0,305 0,425 500 0931218100T 5/16-18 1,000 0,385 0,615 500 090832050T #8-32 0,500 0,305 0,425 1000 

0931218150T 5/16-18 1,500 0,385 0,615 500 090832075T #8-32 0,750 0,305 0,425 500 
0931218200T 5/16-18 2,000 0,385 0,615 500 090832100T #8-32 1,000 0,305 0,425 500 
0937516050T 3/8-16 0,500 0,430 0,687 500 091024050T #10-24 0,500 0,325 0,425 500 

091024075T #10-24 0,750 0,325 0,425 500 0937516100T 3/8-16 1,000 0,430 0,687 500 
091024100T #10-24 1,000 0,325 0,425 500 0937516150T 3/8-16 1,500 0,430 0,687 250 
091024125T #10-24 1,250 0,325 0,425 500 0937516200T 3/8-16 2,000 0,430 0,687 250 
091024200T #10-24 2,000 0,325 0,425 500 0950013050T 1/2-13 0,500 0,468 0,750 250 
091032037T #10-32 0,375 0,325 0,425 500 0950013100T 1/2-13 1,000 0,468 0,750 500 
091032050T #10-32 0,500 0,325 0,425 500 0950013150T 1/2-13 1,500 0,468 0,750 250 
091032075T #10-32 0,750 0,325 0,425 500 0950013200T 1/2-13 2,000 0,468 0,750 500 

Ø A
H L C 

B  
0,094 

(2,4) 

Ø D 

Ø A 

L 
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Série 09TEG 
Parafuso de polegar de grau econômico 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6 
• Cor: natural

H 

Ø A 

L 

FIXADORES 

PARAFUSOS DE POLEGAR 

Nº do 
item 

L H   ØA  
Qtd. pct. 
granel 

Nº do 
item 

L H   ØA  
Qtd. pct. 
granel Rosca pol. pol. pol. Rosca pol. pol. pol. 

090440009TEG #4-40 0,094 0,216 0,317 1000 090832062TEG #8-32 0,625 0,280 0,381 1000 
090440012TEG #4-40 0,125 0,216 0,317 1000 090832075TEG #8-32 0,750 0,280 0,381 1000 
090440014TEG #4-40 0,141 0,216 0,317 1000 090832087TEG #8-32 0,875 0,280 0,381 1000 
090440018TEG #4-40 0,188 0,216 0,317 1000 090832100TEG #8-32 1,000 0,280 0,381 1000 
090440025TEG #4-40 0,250 0,216 0,317 1000 090832112TEG #8-32 1,125 0,280 0,381 1000 
090440028TEG #4-40 0,281 0,216 0,317 1000 090832125TEG #8-32 1,250 0,280 0,381 1000 
090440031TEG #4-40 0,313 0,216 0,317 1000 090832137TEG #8-32 1,375 0,280 0,381 500 
090440037TEG #4-40 0,375 0,216 0,317 1000 090832150TEG #8-32 1,500 0,280 0,381 500 
090440043TEG #4-40 0,438 0,216 0,317 1000 090832175TEG #8-32 1,750 0,280 0,381 500 
090440050TEG #4-40 0,500 0,216 0,317 1000 090832187TEG #8-32 1,875 0,280 0,381 500 
090440056TEG #4-40 0,563 0,216 0,317 1000 090832200TEG #8-32 2,000 0,280 0,381 500 
090440062TEG #4-40 0,625 0,216 0,317 1000 091024012TEG #10-24 0,125 0,305 0,395 1000 
090440068TEG #4-40 0,688 0,216 0,317 1000 091024018TEG #10-24 0,188 0,305 0,395 1000 
090440075TEG #4-40 0,750 0,216 0,317 1000 091024025TEG #10-24 0,250 0,305 0,395 1000 
090440087TEG #4-40 0,875 0,216 0,317 1000 091024031TEG #10-24 0,313 0,305 0,395 1000 
090440100TEG #4-40 1,000 0,216 0,317 1000 091024037TEG #10-24 0,375 0,305 0,395 1000 
090440112TEG #4-40 1,125 0,216 0,317 1000 091024050TEG #10-24 0,500 0,305 0,395 1000 
090440118TEG #4-40 1,188 0,216 0,317 1000 091024062TEG #10-24 0,625 0,305 0,395 1000 
090440125TEG #4-40 1,250 0,216 0,317 1000 091024075TEG #10-24 0,750 0,305 0,395 500 
090440137TEG #4-40 1,375 0,216 0,317 1000 091024100TEG #10-24 1,000 0,305 0,395 500 
090440150TEG #4-40 1,500 0,216 0,317 1000 091024125TEG #10-24 1,250 0,305 0,395 500 
090440175TEG #4-40 1,750 0,216 0,317 1000 091024150TEG #10-24 1,500 0,305 0,395 500 
090448025TEG #4-48 0,250 0,216 0,317 1000 091032012TEG #10-32 0,125 0,305 0,395 1000 
090632009TEG #6-32 0,094 0,243 0,336 1000 091032018TEG #10-32 0,188 0,305 0,395 1000 
090632012TEG #6-32 0,125 0,243 0,336 1000 091032025TEG #10-32 0,250 0,305 0,395 1000 
090632015TEG #6-32 0,156 0,243 0,336 1000 091032031TEG #10-32 0,313 0,305 0,395 1000 
090632018TEG #6-32 0,188 0,243 0,336 1000 091032037TEG #10-32 0,375 0,305 0,395 1000 
090632025TEG #6-32 0,250 0,243 0,336 1000 091032043TEG #10-32 0,438 0,305 0,395 1000 
090632031TEG #6-32 0,313 0,243 0,336 1000 091032050TEG #10-32 0,500 0,305 0,395 500 
090632037TEG #6-32 0,375 0,243 0,336 1000 091032062TEG #10-32 0,625 0,305 0,395 1000 
090632043TEG #6-32 0,438 0,243 0,336 1000 091032075TEG #10-32 0,750 0,305 0,395 500 
090632050TEG #6-32 0,500 0,243 0,336 1000 091032081TEG #10-32 0,813 0,305 0,395 500 
090632056TEG #6-32 0,563 0,243 0,336 1000 091032087TEG #10-32 0,875 0,305 0,395 500 
090632062TEG #6-32 0,625 0,243 0,336 1000 091032100TEG #10-32 1,000 0,305 0,395 500 
090632068TEG #6-32 0,688 0,243 0,336 1000 091032125TEG #10-32 1,250 0,305 0,395 500 
090632075TEG #6-32 0,750 0,243 0,336 500 091032150TEG #10-32 1,500 0,305 0,395 500 
090632087TEG #6-32 0,875 0,243 0,336 1000 091032175TEG #10-32 1,750 0,305 0,395 500 
090632100TEG #6-32 1,000 0,243 0,336 1000 091032200TEG #10-32 2,000 0,305 0,395 1000 
090632112TEG #6-32 1,125 0,243 0,336 1000 092520025TEG 1/4-20 0,250 0,305 0,480 1000 
090632125TEG #6-32 1,250 0,243 0,336 1000 092520031TEG 1/4-20 0,313 0,305 0,480 1000 
090632150TEG #6-32 1,500 0,243 0,336 1000 092520037TEG 1/4-20 0,375 0,305 0,480 1000 
090632162TEG #6-32 1,625 0,243 0,336 1000 092520050TEG 1/4-20 0,500 0,305 0,480 500 
090632175TEG #6-32 1,750 0,243 0,336 1000 092520062TEG 1/4-20 0,625 0,305 0,480 500 
090632187TEG #6-32 1,875 0,243 0,336 1000 092520075TEG 1/4-20 0,750 0,305 0,480 500 
090632225TEG #6-32 2,250 0,243 0,336 1000 092520087TEG 1/4-20 0,875 0,305 0,480 500 
090640025TEG #6-40 0,250 0,243 0,336 1000 092520100TEG 1/4-20 1,000 0,305 0,480 1000 
090640037TEG #6-40 0,375 0,243 0,336 1000 092520125TEG 1/4-20 1,250 0,305 0,480 1000 
090640075TEG #6-40 0,750 0,243 0,336 1000 092520150TEG 1/4-20 1,500 0,305 0,480 1000 
090640100TEG #6-40 1,000 0,243 0,336 1000 092520175TEG 1/4-20 1,750 0,305 0,480 1000 
090832012TEG #8-32 0,125 0,280 0,381 1000 092520200TEG 1/4-20 2,000 0,305 0,480 500 
090832018TEG #8-32 0,188 0,280 0,381 1000 092520250TEG 1/4-20 2,500 0,305 0,480 500 
090832025TEG #8-32 0,250 0,280 0,381 1000 092528018TEG 1/4-28 0,188 0,305 0,480 500 
090832028TEG #8-32 0,281 0,280 0,381 1000 092528025TEG 1/4-28 0,250 0,305 0,480 500 
090832031TEG #8-32 0,313 0,280 0,381 1000 092528037TEG 1/4-28 0,375 0,305 0,480 500 
090832037TEG #8-32 0,375 0,280 0,381 1000 092528050TEG 1/4-28 0,500 0,305 0,480 500 
090832043TEG #8-32 0,438 0,280 0,381 1000 092528075TEG 1/4-28 0,750 0,305 0,480 500 
090832050TEG #8-32 0,500 0,280 0,381 1000 092528100TEG 1/4-28 1,000 0,305 0,480 500 
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Série 50T 
Parafuso de polegar de grau 
econômico métrico 

H 

Ø A 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6 
• Cor: natural L 

FIXADORES 

PARAFUSOS DE POLEGAR 

Nº do 
item 

L H   ØA  Qtd. pct. 
granel 

Nº do 
item 

L H   ØA  Qtd. pct. 
granel Rosca mm mm mm Rosca mm mm mm 

50M030050T004 M3 x .5 4,0 5,5 8,1 1000 50M040070T025 M4 x .7 25,0 7,1 9,7 1000 
50M030050T005 M3 x .5 5,0 5,5 8,1 1000 50M040070T030 M4 x .7 30,0 7,1 9,7 1000 
50M030050T006 M3 x .5 6,0 5,5 8,1 1000 50M040070T035 M4 x .7 35,0 7,1 9,7 500 
50M030050T008 M3 x .5 8,0 5,5 8,1 1000 50M040070T040 M4 x .7 40,0 7,1 9,7 500 
50M030050T010 M3 x .5 10,0 5,5 8,1 1000 50M050080T006 M5 x .8 6,0 7,8 10,0 1000 
50M030050T012 M3 x .5 12,0 5,5 8,1 1000 50M050080T008 M5 x .8 8,0 7,8 10,0 1000 
50M030050T016 M3 x .5 16,0 5,5 8,1 1000 50M050080T010 M5 x .8 10,0 7,8 10,0 1000 
50M030050T020 M3 x .5 20,0 5,5 8,1 1000 50M050080T012 M5 x .8 12,0 7,8 10,0 500 
50M030050T025 M3 x .5 25,0 5,5 8,1 1000 50M050080T016 M5 x .8 16,0 7,8 10,0 1000 
50M030050T030 M3 x .5 30,0 5,5 8,1 1000 50M050080T020 M5 x .8 20,0 7,8 10,0 1000 
50M030050T035 M3 x .5 35,0 5,5 8,1 1000 50M050080T025 M5 x .8 25,0 7,8 10,0 500 
50M030050T042 M3 x .5 42,0 5,5 8,1 1000 50M050080T030 M5 x .8 30,0 7,8 10,0 500 
50M035060T005 M3.5 x .6 5,0 6,1 8,5 1000 50M050080T040 M5 x .8 40,0 7,8 10,0 500 50M035060T006 M3.5 x .6 6,0 6,1 8,5 1000 50M060100T005 M6 x 1,0 5,0 7,8 12,2 1000 50M035060T008 M3.5 x .6 8,0 6,1 8,5 1000 50M060100T008 M6 x 1,0 8,0 7,8 12,2 1000 50M035060T010 M3.5 x .6 10,0 6,1 8,5 1000 50M060100T010 M6 x 1,0 10,0 7,8 12,2 500 50M035060T012 M3.5 x .6 12,0 6,1 8,5 1000 

50M060100T012 M6 x 1,0 12,0 7,8 12,2 500 50M035060T016 M3.5 x .6 16,0 6,1 8,5 1000 
50M060100T016 M6 x 1,0 16,0 7,8 12,2 500 50M035060T020 M3.5 x .6 20,0 6,1 8,5 1000 
50M060100T020 M6 x 1,0 20,0 7,8 12,2 500 50M035060T025 M3.5 x .6 25,0 6,1 8,5 1000 
50M060100T022 M6 x 1,0 22,0 7,8 12,2 500 50M035060T035 M3.5 x .6 35,0 6,1 8,5 1000 

50M035060T042 M3.5 x .6 42,0 6,1 8,5 1000 50M060100T025 M6 x 1,0 25,0 7,8 12,2 500 
50M040070T003 M4 x .7 3,0 7,1 9,7 1000 50M060100T035 M6 x 1,0 35,0 7,8 12,2 500 
50M040070T006 M4 x .7 6,0 7,1 9,7 1000 50M060100T040 M6 x 1,0 40,0 7,8 12,2 500 
50M040070T008 M4 x .7 8,0 7,1 9,7 1000 50M060100T045 M6 x 1,0 45,0 7,8 12,2 500 
50M040070T010 M4 x .7 10,0 7,1 9,7 1000 50M060100T050 M6 x 1,0 50,0 7,8 12,2 500 
50M040070T012 M4 x .7 12,0 7,1 9,7 500 50M060100T060 M6 x 1,0 60,0 7,8 12,2 500 
50M040070T016 M4 x .7 16,0 7,1 9,7 1000 50M060100T070 M6 x 1,0 70,0 7,8 12,2 500 
50M040070T020 M4 x .7 20,0 7,1 9,7 1000 50M060100T075 M6 x 1,0 75,0 7,8 12,2 500 

Série 09V 
Parafuso de polegar com 
cabeça oval 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

0,156 
(4,) 

Nº do 
item 

L Qtd. pct. 
granel 

Nº do 
item 

L Qtd. pct. 
granel Rosca pol. Rosca pol. 

092520037V 1/4-20 0,375 500 092520150V 1/4-20 1,500 500 
092520050V 1/4-20 0,500 500 092520175V 1/4-20 1,750 500 
092520062V 1/4-20 0,625 500 092520200V 1/4-20 2,000 500 
092520100V 1/4-20 1,000 500 092520250V 1/4-20 2,500 500 

01FHWS 
Parafuso borboleta de 
cabeça plana 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Ø0,500 
(12,7) 

Nº do 
item 

L Qtd. pct. 
granel 

Nº do 
item 

L Qtd. pct. 
granel Rosca pol. Rosca pol. 

0101032FHWS050 #10-32 0,500 500 0125020FHWS100 1/4-20 1,000 500 
0101032FHWS075 #10-32 0,750 500 0131218FHWS050 5/16-18 0,500 500 0101032FHWS100 #10-32 1,000 500 

0131218FHWS075 5/16-18 0,750 500 0125020FHWS050 1/4-20 0,500 500 
0125020FHWS075 1/4-20 0,750 500 0131218FHWS100 5/16-18 1,000 500 

0,780 (19,8) 

0,078 
(2,0) 

0,550 
(14,0) 

L 

0,068 
(1,7) 

0,125 
(3,2) 

0,990 (25,1) 
0,375 
(9,5) 

0,188 
 

0,800 (20,3) 0,938 
 

L 
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FIXADORES 

PARAFUSOS DE POLEGAR / FIXADORES DE PLÁSTICO 

Série 27SCK 
Clipes giratório serrilhado 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Características: 
• Combina as vantagens de um fixador de

encaixe com um parafuso
• Montagem rápida e fácil
• Também pode ser usado como um rebite de árvore de abeto padrão

Nº do 
item 

Tamanho do parafuso L Ø Tamanho do furo Qtd. pct. 
granel 

pol. pol. mm pol. mm 
27SC2520K037 1/4 0,375 9,5 0,203 5,2 1000 
27SC2520K050 1/4 0,500 12,7 0,203 5,2 1000 
27SC2520K062 1/4 0,625 15,9 0,203 5,2 1000 
27SC2520K075 1/4 0,750 19,1 0,203 5,2 1000 
27SC2520K100 1/4 1,000 25,4 0,203 5,2 1000 

Série 01EYEB 
Parafusos de olhal 

ID  

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural
Características:
• Para aplicações muito leves

Nº do 
item 

A B C OD ID W 
Qtd. pct. 
granel Rosca pol. pol. pol. pol. pol. pol. 

0100632EYEB075 #6-32 0,625 0,750 1,250 0,500 0,250 0,140 500 
0100832EYEB112 #8-32 1,000 1,125 1,700 0,575 0,250 0,166 500 
0101024EYEB100 #10-24 0,875 1,000 1,750 0,750 0,375 0,192 500 
0125020EYEB100 1/4-20 0,875 1,000 2,000 1,000 0,500 0,250 500 
0125020EYEB150 1/4-20 1,250 1,500 2,500 1,000 0,500 0,250 500 
0125020EYEB200 1/4-20 1,250 2,000 3,000 1,000 0,500 0,252 500 
0125020EYEB400 1/4-20 1,250 4,000 5,000 1,000 0,500 0,250 500 
0131218EYEB100 5/16-18 0,875 1,000 2,250 1,250 0,625 0,312 500 
0131218EYEB200 5/16-18 1,250 2,000 3,250 1,250 0,625 0,312 500 
0137516EYEB100 3/8-16 0,875 1,000 2,500 1,500 0,750 0,375 500 
0137516EYEB200 3/8-16 1,250 2,000 3,500 1,500 0,750 0,377 500 
0137516EYEB250 3/8-16 1,500 2,500 4,000 1,500 0,750 0,377 500 
0137516EYEB400 3/8-16 2,500 4,00 5,500 1,500 0,750 0,375 500 

Série 01ABTS 
Pino roscado para montagem adesiva 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Material da fita: Adesivo Very High Bond (VHB)
• Cor: natural
Características:
• A resistência ao cisalhamento e ao descolamento é muito alta
• Boa resistência a solventes 0,031 

(0,8) 

Nº do 
item 

L 
Qtd. pct. 
granel Rosca pol. 

011032ABTS050 #10-32 0,500 500 
011032ABTS075 #10-32 0,750 500 
011032ABTS100 #10-32 1,000 500 
012520ABTS050 1/4-20 0,500 500 
012520ABTS075 1/4-20 0,750 500 
012520ABTS100 1/4-20 1,000 500 
013118ABTS050 5/16-18 0,500 500 
013118ABTS075 5/16-18 0,750 500 
013118ABTS100 5/16-18 1,000 500 

1,00 
(25,4) SQ 

0,093 
(2,4)  
REF 

Ø0,375 
(9,5) 
REF 

L 

 OD 
REF W REF 

C 

B REF 
A 

L 
0,078 
(2,0) 
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FIXADORES 

PARAFUSO DE FIXAÇÃO 

Série 01T 
Parafuso de cabeça cilíndrica 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

L   T  Tamanho do 
soquete J 

Qtd. pct. 
granel 

Nº do 
item 

L   T  Tamanho do 
soquete J 

Qtd. pct. 
granel 

Rosca pol. pol. pol. Rosca pol. pol. pol. 
010436T050 #4-36 0,500 0,070 0,050 1000 010832T150 #8-32 1,500 0,090 0,078 1000 
010440T009 #4-40 0,094 0,070 0,050 1000 010832T175 #8-32 1,750 0,090 0,078 1000 
010440T012 #4-40 0,125 0,070 0,050 1000 010832T187 #8-32 1,875 0,090 0,078 1000 
010440T014 #4-40 0,141 0,070 0,050 1000 010832T200 #8-32 2,000 0,090 0,078 1000 
010440T015 #4-40 0,156 0,070 0,050 1000 011024T012 #10-24 0,125 0,100 0,094 1000 
010440T018 #4-40 0,188 0,070 0,050 1000 011024T018 #10-24 0,188 0,100 0,094 1000 
010440T025 #4-40 0,250 0,070 0,050 1000 011024T025 #10-24 0,250 0,100 0,094 1000 
010440T028 #4-40 0,281 0,070 0,050 1000 011024T031 #10-24 0,313 0,100 0,094 1000 
010440T031 #4-40 0,313 0,070 0,050 1000 011024T037 #10-24 0,375 0,100 0,094 1000 
010440T037 #4-40 0,375 0,070 0,050 1000 011024T050 #10-24 0,500 0,100 0,094 1000 
010440T043 #4-40 0,438 0,070 0,050 1000 011024T062 #10-24 0,625 0,100 0,094 1000 
010440T050 #4-40 0,500 0,070 0,050 1000 011024T075 #10-24 0,750 0,100 0,094 1000 
010440T056 #4-40 0,563 0,070 0,050 1000 011024T100 #10-24 1,000 0,100 0,094 1000 
010440T062 #4-40 0,625 0,070 0,050 1000 011024T125 #10-24 1,250 0,100 0,094 1000 
010440T068 #4-40 0,688 0,070 0,050 1000 011024T150 #10-24 1,500 0,100 0,094 1000 
010440T075 #4-40 0,750 0,070 0,050 1000 011032T012 #10-32 0,125 0,100 0,094 1000 
010440T087 #4-40 0,875 0,070 0,050 1000 011032T018 #10-32 0,188 0,100 0,094 1000 
010440T100 #4-40 1,000 0,070 0,050 1000 011032T025 #10-32 0,250 0,100 0,094 1000 
010440T112 #4-40 1,125 0,070 0,050 1000 011032T031 #10-32 0,313 0,100 0,094 1000 
010440T118 #4-40 1,188 0,070 0,050 1000 011032T037 #10-32 0,375 0,100 0,094 1000 
010440T125 #4-40 1,250 0,070 0,050 1000 011032T043 #10-32 0,438 0,100 0,094 1000 
010440T137 #4-40 1,375 0,070 0,050 1000 011032T050 #10-32 0,500 0,100 0,094 1000 
010440T150 #4-40 1,500 0,070 0,050 1000 011032T062 #10-32 0,625 0,100 0,094 1000 
010440T162 #4-40 1,625 0,070 0,050 1000 011032T075 #10-32 0,750 0,100 0,094 1000 
010440T175 #4-40 1,750 0,070 0,050 1000 011032T081 #10-32 0,813 0,100 0,094 1000 
010448T025 #4-48 0,250 0,070 0,050 1000 011032T087 #10-32 0,875 0,100 0,094 1000 
010448T031 #4-48 0,313 0,070 0,050 1000 011032T100 #10-32 1,000 0,100 0,094 1000 
010632T009 #6-32 0,094 0,080 0,062 1000 011032T106 #10-32 1,063 0,100 0,094 1000 
010632T012 #6-32 0,125 0,080 0,062 1000 011032T125 #10-32 1,250 0,100 0,094 1000 
010632T015 #6-32 0,156 0,080 0,062 1000 011032T150 #10-32 1,500 0,100 0,094 1000 
010632T018 #6-32 0,188 0,080 0,062 1000 011032T175 #10-32 1,750 0,100 0,094 1000 
010632T025 #6-32 0,250 0,080 0,062 1000 011032T200 #10-32 2,000 0,100 0,094 1000 
010632T031 #6-32 0,313 0,080 0,062 1000 012520T018 1/4-20 0,187 0,125 0,125 1000 
010632T037 #6-32 0,375 0,080 0,062 1000 012520T025 1/4-20 0,250 0,125 0,125 1000 
010632T043 #6-32 0,438 0,080 0,062 1000 012520T031 1/4-20 0,313 0,125 0,125 1000 
010632T050 #6-32 0,500 0,080 0,062 1000 012520T037 1/4-20 0,375 0,125 0,125 1000 
010632T056 #6-32 0,563 0,080 0,062 1000 012520T050 1/4-20 0,500 0,125 0,125 1000 
010632T062 #6-32 0,625 0,080 0,062 1000 012520T062 1/4-20 0,625 0,125 0,125 1000 
010632T068 #6-32 0,688 0,080 0,062 1000 012520T075 1/4-20 0,750 0,125 0,125 1000 
010632T075 #6-32 0,750 0,080 0,062 1000 012520T087 1/4-20 0,875 0,125 0,125 1000 
010632T087 #6-32 0,875 0,080 0,062 1000 012520T100 1/4-20 1,000 0,125 0,125 1000 
010632T100 #6-32 1,000 0,080 0,062 1000 012520T125 1/4-20 1,250 0,125 0,125 1000 
010632T112 #6-32 1,125 0,080 0,062 1000 012520T150 1/4-20 1,500 0,125 0,125 1000 
010632T125 #6-32 1,250 0,080 0,062 1000 012520T175 1/4-20 1,750 0,125 0,125 1000 
010632T150 #6-32 1,500 0,080 0,062 1000 012520T200 1/4-20 2,000 0,125 0,125 1000 
010632T162 #6-32 1,625 0,080 0,062 1000 012520T250 1/4-20 2,500 0,125 0,125 1000 
010632T175 #6-32 1,750 0,080 0,062 1000 012528T018 1/4-28 0,188 0,125 0,125 1000 
010632T187 #6-32 1,875 0,080 0,062 1000 012528T025 1/4-28 0,250 0,125 0,125 1000 
010632T200 #6-32 2,000 0,080 0,062 1000 012528T037 1/4-28 0,375 0,125 0,125 1000 
010632T225 #6-32 2,250 0,080 0,062 1000 012528T062 1/4-28 0,625 0,125 0,125 1000 
010640T025 #6-40 0,250 0,080 0,062 1000 012528T075 1/4-28 0,750 0,125 0,125 1000 
010640T037 #6-40 0,375 0,080 0,062 1000 012528T100 1/4-28 1,000 0,125 0,125 1000 
010640T075 #6-40 0,750 0,080 0,062 1000 0131218T037 5/16-18 0,375 0,156 0,156 1000 
010640T100 #6-40 1,000 0,080 0,062 1000 0131218T050 5/16-18 0,500 0,156 0,156 1000 
010832T012 #8-32 0,125 0,090 0,078 1000 0131218T075 5/16-18 0,750 0,156 0,156 1000 
010832T018 #8-32 0,188 0,090 0,078 1000 0131218T100 5/16-18 1,000 0,156 0,156 1000 
010832t025 #8-32 0,250 0,090 0,078 1000 0137516T050 3/8-16 0,500 0,188 0,188 1000 
010832T028 #8-32 0,281 0,090 0,078 1000 0137516T062 3/8-16 0,625 0,188 0,188 1000 
010832T031 #8-32 0,313 0,090 0,078 1000 0137516T075 3/8-16 0,750 0,188 0,188 1000 
010832T037 #8-32 0,375 0,090 0,078 1000 0137516T100 3/8-16 1,000 0,188 0,188 500 
010832T043 #8-32 0,438 0,090 0,078 1000 0150013T050 1/2-13 0,500 0,250 0,250 500 
010832T050 #8-32 0,500 0,090 0,078 1000 0150013T075 1/2-13 0,750 0,250 0,250 1000 
010832T062 #8-32 0,625 0,090 0,078 1000 0150013T100 1/2-13 1,000 0,250 0,250 1000 
010832T075 #8-32 0,750 0,090 0,078 1000 0150013T125 1/2-13 1,250 0,250 0,250 500 
010832T087 #8-32 0,875 0,090 0,078 1000 0162511T050 5/8-11 0,500 0,312 0,312 500 
010832T100 #8-32 1,000 0,090 0,078 1000 0162511T075 5/8-11 0,750 0,312 0,312 500 
010832T112 #8-32 1,125 0,090 0,078 1000 0162511T100 5/8-11 1,000 0,312 0,312 500 
010832T125 #8-32 1,250 0,090 0,078 1000 0162511T150 5/8-11 1,500 0,312 0,312 500 
010832T137 #8-32 1,375 0,090 0,078 1000 0175010T025 3/4-10 0,250 0,185 0,370 500 
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FIXADORES 

PARAFUSO DE FIXAÇÃO 

Série 01S 
Parafuso de fixação com cabeça fendida 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

L ØA H J B 
Qtd. pct. 
granel Rosca pol. pol. pol. pol. pol. 

010256S006 #2-56 0,063 0,055 0,035 0,018 0,020 1000 
010256S009 #2-56 0,094 0,055 0,035 0,018 0,020 1000 
010256S012 #2-56 0,125 0,055 0,035 0,018 0,020 1000 
010256S015 #2-56 0,156 0,055 0,035 0,018 0,020 1000 
010256S018 #2-56 0,188 0,055 0,035 0,018 0,020 1000 
010256S025 #2-56 0,250 0,055 0,035 0,018 0,020 1000 
010256S028 #2-56 0,281 0,055 0,035 0,018 0,020 1000 
010256S031 #2-56 0,313 0,055 0,035 0,018 0,020 1000 
010256S037 #2-56 0,375 0,055 0,035 0,018 0,020 1000 
010256S043 #2-56 0,438 0,055 0,035 0,018 0,020 1000 
010256S050 #2-56 0,500 0,055 0,035 0,018 0,020 1000 
010256S056 #2-56 0,563 0,055 0,035 0,018 0,020 1000 
010256S062 #2-56 0,625 0,055 0,035 0,018 0,020 1000 
010256S075 #2-56 0,750 0,055 0,035 0,018 0,020 1000 
010256S087 #2-56 0,875 0,055 0,035 0,018 0,020 1000 
010256S100 #2-56 1,000 0,055 0,035 0,018 0,020 1000 
010256S112 #2-56 1,125 0,055 0,035 0,018 0,020 1000 
010264S018 #2-64 0,188 0,055 0,035 0,018 0,020 1000 
010264S037 #2-64 0,375 0,055 0,035 0,018 0,020 1000 
010436S050 #4-36 0,500 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010440S009 #4-40 0,094 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010440S012 #4-40 0,125 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010440S014 #4-40 0,141 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010440S015 #4-40 0,156 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010440S018 #4-40 0,188 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010440S025 #4-40 0,250 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010440S028 #4-40 0,281 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010440S031 #4-40 0,313 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010440S037 #4-40 0,375 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010440S043 #4-40 0,438 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010440S050 #4-40 0,500 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010440S056 #4-40 0,563 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010440S062 #4-40 0,625 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010440S068 #4-40 0,688 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010440S075 #4-40 0,750 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010440S087 #4-40 0,875 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010440S100 #4-40 1,000 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010440S112 #4-40 1,125 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010440S118 #4-40 1,188 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010440S125 #4-40 1,250 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010440S137 #4-40 1,375 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010440S150 #4-40 1,500 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010440S162 #4-40 1,625 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010440S175 #4-40 1,750 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010448S025 #4-48 0,250 0,075 0,045 0,020 0,025 1000 
010632S009 #6-32 0,094 0,100 0,055 0,025 0,028 1000 
010632S012 #6-32 0,125 0,100 0,055 0,025 0,028 1000 
010632S015 #6-32 0,156 0,100 0,055 0,025 0,030 1000 
010632S018 #6-32 0,188 0,100 0,055 0,025 0,030 1000 
010632S025 #6-32 0,250 0,100 0,055 0,025 0,030 1000 
010632S031 #6-32 0,313 0,100 0,055 0,025 0,030 1000 
010632S037 #6-32 0,375 0,100 0,055 0,025 0,030 1000 
010632S043 #6-32 0,438 0,100 0,055 0,025 0,030 1000 
010632S050 #6-32 0,500 0,100 0,055 0,025 0,030 1000 
010632S056 #6-32 0,563 0,100 0,055 0,025 0,030 1000 
010632S062 #6-32 0,625 0,100 0,055 0,025 0,030 1000 
010632S068 #6-32 0,688 0,100 0,055 0,025 0,030 1000 
010632S075 #6-32 0,750 0,100 0,055 0,025 0,030 1000 
010632S087 #6-32 0,875 0,100 0,055 0,025 0,030 1000 
010632S100 #6-32 1,000 0,100 0,055 0,025 0,030 1000 
010632S112 #6-32 1,125 0,100 0,055 0,025 0,030 1000 
010632S125 #6-32 1,250 0,100 0,055 0,025 0,030 1000 
010632S150 #6-32 1,500 0,100 0,055 0,025 0,030 1000 
010632S162 #6-32 1,625 0,100 0,055 0,025 0,030 1000 
010632S175 #6-32 1,750 0,100 0,055 0,025 0,030 1000 
010632S187 #6-32 1,875 0,100 0,055 0,025 0,030 1000 
010632S200 #6-32 2,000 0,100 0,055 0,025 0,030 1000 
010632S225 #6-32 2,250 0,100 0,055 0,025 0,030 1000 
010640S025 #6-40 0,250 0,100 0,055 0,025 0,030 1000 
010640S037 #6-40 0,375 0,100 0,055 0,025 0,030 1000 

(Continua na próxima página > ) 
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FIXADORES 

PARAFUSO DE FIXAÇÃO 

Série 01S (continuação)  
Parafuso de fixação com cabeça fendida 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

L ØA H J B 
Qtd. pct. 
granel Rosca pol. pol. pol. pol. pol. 

010640S075 #6-40 0,750 0,100 0,055 0,025 0,030 1000 
010640S100 #6-40 1,000 0,100 0,055 0,025 0,030 1000 
010832S012 #8-32 0,125 0,120 0,055 0,028 0,035 1000 
010832S018 #8-32 0,188 0,120 0,055 0,028 0,035 1000 
010832S025 #8-32 0,250 0,120 0,055 0,028 0,035 1000 
010832S028 #8-32 0,281 0,120 0,055 0,028 0,035 1000 
010832S031 #8-32 0,313 0,120 0,055 0,028 0,035 1000 
010832S037 #8-32 0,375 0,120 0,055 0,028 0,035 1000 
010832S043 #8-32 0,438 0,120 0,055 0,028 0,035 1000 
010832S050 #8-32 0,500 0,120 0,055 0,028 0,035 1000 
010832S062 #8-32 0,625 0,120 0,055 0,028 0,035 1000 
010832S075 #8-32 0,750 0,120 0,055 0,028 0,035 1000 
010832S087 #8-32 0,875 0,120 0,055 0,028 0,035 1000 
010832S100 #8-32 1,000 0,120 0,055 0,028 0,035 1000 
010832S112 #8-32 1,125 0,120 0,055 0,028 0,035 1000 
010832S125 #8-32 1,250 0,120 0,055 0,028 0,035 1000 
010832S137 #8-32 1,375 0,120 0,055 0,028 0,035 500 
010832S150 #8-32 1,500 0,120 0,055 0,028 0,035 500 
010832S175 #8-32 1,750 0,120 0,055 0,028 0,035 500 
010832S187 #8-32 1,875 0,120 0,055 0,028 0,035 500 
010832S200 #8-32 2,000 0,120 0,055 0,028 0,035 500 
011024S012 #10-24 0,125 0,150 0,060 0,035 0,050 1000 
011024S018 #10-24 0,188 0,150 0,060 0,035 0,050 1000 
011024S025 #10-24 0,250 0,150 0,060 0,035 0,050 1000 
011024S031 #10-24 0,313 0,150 0,060 0,035 0,050 1000 
011024S037 #10-24 0,375 0,150 0,060 0,035 0,050 1000 
011024S050 #10-24 0,500 0,150 0,060 0,035 0,050 1000 
011024S062 #10-24 0,625 0,150 0,060 0,035 0,050 1000 
011024S075 #10-24 0,750 0,150 0,060 0,035 0,050 1000 
011024S100 #10-24 1,000 0,150 0,060 0,035 0,050 500 
011024S125 #10-24 1,250 0,150 0,060 0,035 0,050 500 
011024S150 #10-24 1,500 0,150 0,060 0,035 0,050 500 
011032S012 #10-32 0,125 0,150 0,060 0,035 0,050 1000 
011032S018 #10-32 0,188 0,150 0,060 0,035 0,050 1000 
011032S025 #10-32 0,250 0,150 0,060 0,035 0,050 1000 
011032S031 #10-32 0,313 0,150 0,060 0,035 0,050 1000 
011032S037 #10-32 0,375 0,150 0,060 0,035 0,050 1000 
011032S050 #10-32 0,500 0,150 0,060 0,035 0,050 1000 
011032S062 #10-32 0,625 0,150 0,060 0,035 0,050 1000 
011032S075 #10-32 0,750 0,150 0,060 0,035 0,050 500 
011032S081 #10-32 0,813 0,150 0,060 0,035 0,050 500 
011032S087 #10-32 0,875 0,150 0,060 0,035 0,050 500 
011032S100 #10-32 1,000 0,150 0,060 0,035 0,050 1000 
011032S106 #10-32 1,063 0,150 0,060 0,035 0,050 500 
011032S125 #10-32 1,250 0,150 0,060 0,035 0,050 500 
011032S150 #10-32 1,500 0,150 0,060 0,035 0,050 500 
011032S175 #10-32 1,750 0,150 0,060 0,035 0,050 500 
011032S200 #10-32 2,000 0,150 0,060 0,035 0,050 500 
012520S025 1/4-20 0,250 0,175 0,080 0,040 0,060 1000 
012520S031 1/4-20 0,313 0,175 0,080 0,040 0,060 1000 
012520S037 1/4-20 0,375 0,175 0,080 0,040 0,060 1000 
012520S050 1/4-20 0,500 0,175 0,080 0,040 0,060 1000 
012520S062 1/4-20 0,625 0,175 0,080 0,040 0,060 500 
012520S075 1/4-20 0,750 0,175 0,080 0,040 0,060 500 
012520S087 1/4-20 0,875 0,175 0,080 0,040 0,060 500 
012520S100 1/4-20 1,000 0,175 0,080 0,040 0,060 1000 
012520S125 1/4-20 1,250 0,175 0,080 0,040 0,060 500 
012520S150 1/4-20 1,500 0,175 0,080 0,040 0,060 500 
012520S175 1/4-20 1,750 0,175 0,080 0,040 0,060 500 
012520S200 1/4-20 2,000 0,175 0,080 0,040 0,060 500 
012520S250 1/4-20 2,500 0,175 0,080 0,040 0,060 500 
012528S018 1/4-28 0,188 0,175 0,080 0,040 0,060 1000 
012528S025 1/4-28 0,250 0,175 0,080 0,040 0,060 1000 
012528S031 1/4-28 0,313 0,175 0,080 0,040 0,060 500 
012528S037 1/4-28 0,375 0,175 0,080 0,040 0,060 1000 
012528S062 1/4-28 0,625 0,175 0,080 0,040 0,060 500 
012528S075 1/4-28 0,750 0,175 0,080 0,040 0,060 500 
012528S100 1/4-28 1,000 0,175 0,080 0,040 0,060 500 

0137516S050 3/8-16 0,500 0,285 0,086 0,054 0,081 500 
0137516S062 3/8-16 0,625 0,285 0,086 0,054 0,081 500 
0137524S031 3/8-24 0,313 0,285 0,086 0,054 0,081 1000 
0137524S041 3/8-24 0,422 0,285 0,086 0,054 0,081 500 
0131224S081 5/16-24 0,813 0,246 0,078 0,051 0,078 500 
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FIXADORES 

HASTES E PINOS ROSCADOS 

Série 01G/50R 
Parafuso de fixação sem ponta com cabeça fendida 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Imperial

Nº do 
item 

  L   A   B   T Qtd. 
pct. 
granel 

Nº do 
item 

  L   A   B   T Qtd. 
pct. 
granel Rosca pol. pol. pol. pol. Rosca pol. pol. pol. pol. 

010632G009 #6-32 0,094 0,080 0,025 0,030 1000 011024G125 #10-24 1,250 0,130 0,035 0,050 500 
010632G012 #6-32 0,125 0,080 0,025 0,030 1000 011024G150 #10-24 1,500 0,130 0,035 0,050 500 
010632G015 #6-32 0,156 0,080 0,025 0,030 1000 011032G012 #10-32 0,125 0,130 0,035 0,050 1000 
010632G018 #6-32 0,188 0,080 0,025 0,030 1000 011032G018 #10-32 0,188 0,130 0,035 0,050 1000 
010632G025 #6-32 0,250 0,080 0,025 0,030 1000 011032G025 #10-32 0,250 0,130 0,035 0,050 1000 
010632G031 #6-32 0,313 0,080 0,025 0,030 1000 011032G031 #10-32 0,313 0,130 0,035 0,050 1000 
010632G037 #6-32 0,375 0,080 0,025 0,030 1000 011032G037 #10-32 0,375 0,130 0,035 0,050 1000 
010632G043 #6-32 0,438 0,080 0,025 0,030 1000 011032G043 #10-32 0,438 0,130 0,035 0,050 1000 
010632G050 #6-32 0,500 0,080 0,025 0,030 1000 011032G050 #10-32 0,500 0,130 0,035 0,050 1000 
010632G056 #6-32 0,563 0,080 0,025 0,030 1000 011032G062 #10-32 0,625 0,130 0,035 0,050 1000 
010632G062 #6-32 0,625 0,080 0,025 0,030 1000 011032G075 #10-32 0,750 0,130 0,035 0,050 500 
010632G068 #6-32 0,688 0,080 0,025 0,030 1000 011032G081 #10-32 1,188 0,130 0,035 0,050 500 
010632G075 #6-32 0,750 0,080 0,025 0,030 1000 011032G087 #10-32 0,875 0,130 0,035 0,050 500 
010632G087 #6-32 0,875 0,080 0,025 0,030 1000 011032G100 #10-32 1,000 0,130 0,035 0,050 500 
010632G100 #6-32 1,000 0,080 0,025 0,030 1000 011032G125 #10-32 1,250 0,130 0,035 0,050 500 
010632G112 #6-32 1,125 0,080 0,025 0,030 1000 011032G150 #10-32 1,500 0,130 0,035 0,050 500 
010632G125 #6-32 1,250 0,080 0,025 0,030 1000 011032G175 #10-32 1,750 0,130 0,035 0,050 500 
010632G150 #6-32 1,500 0,080 0,025 0,030 1000 011032G200 #10-32 2,000 0,130 0,035 0,050 500 
010632G162 #6-32 1,625 0,080 0,025 0,030 1000 012520G025 1/4-20 0,250 0,160 0,040 0,060 1000 
010632G175 #6-32 1,750 0,080 0,025 0,030 1000 012520G031 1/4-20 0,313 0,160 0,040 0,060 1000 010632G187 #6-32 1,875 0,080 0,025 0,030 1000 012520G037 1/4-20 0,375 0,160 0,040 0,060 1000 010640G025 #6-40 0,250 0,080 0,025 0,030 1000 012520G050 1/4-20 0,500 0,160 0,040 0,060 500 010640G037 #6-40 0,375 0,080 0,025 0,030 1000 012520G062 1/4-20 0,625 0,160 0,040 0,060 1000 010640G075 #6-40 0,750 0,080 0,025 0,030 1000 012520G075 1/4-20 0,750 0,160 0,040 0,060 500 010640G100 #6-40 1,000 0,080 0,025 0,030 1000 012520G087 1/4-20 0,875 0,160 0,040 0,060 500 010832G012 #8-32 0,125 0,080 0,028 0,035 1000 012520G100 1/4-20 1,000 0,160 0,040 0,060 500 010832G018 #8-32 0,188 0,080 0,028 0,035 1000 012520G125 1/4-20 1,250 0,160 0,040 0,060 500 010832G025 #8-32 0,250 0,080 0,028 0,035 1000 012520G150 1/4-20 1,500 0,160 0,040 0,060 500 010832G028 #8-32 0,281 0,080 0,028 0,035 1000 012520G175 1/4-20 1,750 0,160 0,040 0,060 500 010832G031 #8-32 0,313 0,080 0,028 0,035 1000 012520G200 1/4-20 2,000 0,160 0,040 0,060 500 010832G037 #8-32 0,375 0,080 0,028 0,035 1000 012520G250 1/4-20 2,500 0,160 0,040 0,060 500 010832G043 #8-32 0,438 0,080 0,028 0,035 1000 012528G018 1/4-20 0,188 0,160 0,040 0,060 500 010832G050 #8-32 0,500 0,080 0,028 0,035 1000 012528G025 1/4-20 0,250 0,160 0,040 0,060 500 010832G062 #8-32 0,625 0,080 0,028 0,035 1000 012528G037 1/4-20 0,375 0,160 0,040 0,060 1000 010832G075 #8-32 0,750 0,080 0,028 0,035 1000 012528G062 1/4-20 0,625 0,160 0,040 0,060 500 010832G087 #8-32 0,875 0,080 0,028 0,035 1000 012528G075 1/4-20 0,750 0,160 0,040 0,060 500 010832G100 #8-32 1,000 0,080 0,028 0,035 1000 012528G100 1/4-20 1,000 0,160 0,040 0,060 500 010832G112 #8-32 1,125 0,080 0,028 0,035 1000 

0131218G050 5/16-18 0,500 0,200 0,057 0,085 500 010832G125 #8-32 1,250 0,080 0,028 0,035 1000 
0131218G075 5/16-18 0,750 0,200 0,057 0,085 500 010832G137 #8-32 1,375 0,080 0,028 0,035 500 
0131218G100 5/16-18 1,000 0,200 0,057 0,085 500 010832G150 #8-32 1,500 0,080 0,028 0,035 500 
0137516G050 3/8-16 0,500 0,264 0,064 0,100 500 010832G175 #8-32 1,750 0,080 0,028 0,035 500 
0137516G075 3/8-16 0,750 0,264 0,064 0,100 500 010832G187 #8-32 1,875 0,080 0,028 0,035 500 

010832G200 #8-32 2,000 0,080 0,028 0,035 500 0137516G100 3/8-16 1,000 0,264 0,064 0,100 500 
011024G012 #10-24 0,125 0,130 0,035 0,050 1000 0137524G050 3/8-24 0,500 0,264 0,064 0,100 500 
011024G018 #10-24 0,188 0,130 0,035 0,050 1000 0150013G050 1/2-13 0,500 0,350 0,075 0,130 500 
011024G025 #10-24 0,250 0,130 0,035 0,050 1000 0150013G075 1/2-13 0,750 0,350 0,075 0,130 500 
011024G031 #10-24 0,313 0,130 0,035 0,050 1000 0150013G100 1/2-13 1,000 0,350 0,075 0,130 500 
011024G037 #10-24 0,375 0,130 0,035 0,050 1000 0162511G050 5/8-11 0,500 0,460 0,096 0,160 500 
011024G050 #10-24 0,500 0,130 0,035 0,050 1000 0162511G075 5/8-12 0,750 0,460 0,096 0,160 500 
011024G062 #10-24 0,625 0,130 0,035 0,050 1000 0162511G100 5/8-13 1,000 0,460 0,096 0,160 500 
011024G075 #10-24 0,750 0,130 0,035 0,050 1000 0162511G150 5/8-11 1,500 0,460 0,096 0,160 500 
011024G100 #10-24 1,000 0,130 0,035 0,050 500 0110008G062 1-8 0,625 0,516 0,115 0,178 500 

Métrico 

Nº do 
item 

  L   A    B    T Qtd. 
pct. 
granel 

Nº do 
item 

  L   A    B    T Qtd. 
pct. 
granel Rosca mm mm mm pol. Rosca mm mm mm pol. 

50M040070R003 M4 x .7 3,0 2,0 0,64 0,76 1000 50M060100R022 M6 x 1,0 22,0 4,1 1,0 1,5 500 
50M040070R004 M4 x .7 4,0 2,0 0,64 0,76 1000 50M060100R025 M6 x 1,0 25,0 4,1 1,0 1,5 500 
50M040070R006 M4 x .7 6,0 2,0 0,64 0,76 1000 50M060100R030 M6 x 1,0 30,0 4,1 1,0 1,5 500 
50M040070R008 M4 x .7 8,0 2,0 0,64 0,76 1000 50M060100R035 M6 x 1,0 35,0 4,1 1,0 1,5 500 
50M040070R010 M4 x .7 10,0 2,0 0,64 0,76 1000 50M060100R045 M6 x 1,0 45,0 4,1 1,0 1,5 500 
50M040070R012 M4 x .7 12,0 2,0 0,64 0,76 1000 50M060100R050 M6 x 1,0 50,0 4,1 1,0 1,5 500 
50M040070R016 M4 x .7 16,0 2,0 0,64 0,76 1000 50M060100R060 M6 x 1,0 60,0 4,1 1,0 1,5 500 
50M040070R020 M4 x .7 20,0 2,0 0,64 0,76 1000 50M060100R070 M6 x 1,0 70,0 4,1 1,0 1,5 500 
50M040070R025 M4 x .7 25,0 2,0 0,64 0,76 1000 50M060100R075 M6 x 1,0 75,0 4,1 1,0 1,5 500 
50M040070R030 M4 x .7 30,0 2,0 0,64 0,76 500 50M080125R008 M8 x 1,25 8,0 5,1 1,6 2,2 500 
50M040070R035 M4 x .7 35,0 2,0 0,64 0,76 500 50M080125R010 M8 x 1,25 10,0 5,1 1,6 2,2 500 50M040070R040 M4 x .7 40,0 2,0 0,64 0,76 500 50M080125R016 M8 x 1,25 16,0 5,1 1,6 2,2 500 50M050080R006 M5 x .8 6,0 3,3 0,89 1,3 1000 50M080125R020 M8 x 1,25 20,0 5,1 1,6 2,2 500 50M050080R008 M5 x .8 8,0 3,3 0,89 1,3 1000 50M080125R025 M8 x 1,25 25,0 5,1 1,6 2,2 500 50M050080R010 M5 x .8 10,0 3,3 0,89 1,3 1000 50M080125R030 M8 x 1,25 30,0 5,1 1,6 2,2 500 50M050080R012 M5 x .8 12,0 3,3 0,89 1,3 1000 50M080125R035 M8 x 1,25 35,0 5,1 1,6 2,2 500 50M050080R013 M5 x .8 13,0 3,3 0,89 1,3 1000 50M080125R050 M8 x 1,25 50,0 5,1 1,6 2,2 500 50M050080R016 M5 x .8 16,0 3,3 0,89 1,3 1000 50M100150R010 M10 x 1,5 10,0 6,6 1,5 2,5 500 50M050080R020 M5 x .8 20,0 3,3 0,89 1,3 1000 

50M100150R013 M10 x 1,5 13,0 6,6 1,5 2,5 500 50M050080R025 M5 x .8 25,0 3,3 0,89 1,3 500 
50M100150R016 M10 x 1,5 16,0 6,6 1,5 2,5 500 50M050080R030 M5 x .8 30,0 3,3 0,89 1,3 500 
50M100150R019 M10 x 1,5 19,0 6,6 1,5 2,5 500 50M050080R040 M5 x .8 40,0 3,3 0,89 1,3 1000 

50M060100R005 M6 x 1,0 5,0 4,1 1,0 1,5 1000 50M100150R020 M10 x 1,5 20,0 6,6 1,5 2,5 500 
50M060100R008 M6 x 1,0 8,0 4,1 1,0 1,5 1000 50M100150R025 M10 x 1,5 25,0 6,6 1,5 2,5 500 
50M060100R010 M6 x 1,0 10,0 4,1 1,0 1,5 500 50M100150R030 M10 x 1,5 30,0 6,6 1,5 2,5 500 
50M060100R012 M6 x 1,0 12,0 4,1 1,0 1,5 500 50M100150R035 M10 x 1,5 35,0 6,6 1,5 2,5 500 
50M060100R016 M6 x 1,0 16,0 4,1 1,0 1,5 500 50M100150R050 M10 x 1,5 50,0 6,6 1,5 2,5 500 
50M060100R020 M6 x 1,0 20,0 4,1 1,0 1,5 500 50M100150R060 M10 x 1,5 60,0 6,6 1,5 2,5 500 

T B 

A 

L 
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HASTES E PINOS ROSCADOS 

Série 38SD 
Pinos roscados 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

L Qtd. pct. 
granel Rosca pol. 

3801032075SD #10-32 0,750 1000 
3801032100SD #10-32 1,000 500 
3801032150SD #10-32 1,500 500 
3801032200SD #10-32 2,000 500 
3801032250SD #10-32 2,500 500 
3825020075SD 1/4-20 0,750 500 
3825020100SD 1/4-20 1,000 1000 
3825020150SD 1/4-20 1,500 500 
3825020200SD 1/4-20 2,000 1000 
3825020250SD 1/4-20 2,500 500 
3825020300SD 1/4-20 3,000 500 
3831218100SD 5/16-18 1,000 500 
3831218150SD 5/16-18 1,500 500 
3831218200SD 5/16-18 2,000 500 
3831218250SD 5/16-18 2,500 500 
3831218300SD 5/16-18 3,000 500 
3837516100SD 3/8-16 1,000 500 
3837516150SD 3/8-16 1,500 1000 
3837516200SD 3/8-16 2,000 500 
3837516250SD 3/8-16 2,500 500 
3837516300SD 3/8-16 3,000 500 
3837516400SD 3/8-16 4,000 500 
3850013150SD 1/2-13 1,500 500 
3850013200SD 1/2-13 2,000 250 

Série 38TR 
Haste roscada de Nylon 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural
Características:
• Fácil de cortar no tamanho certo
• Resistente à maioria dos produtos químicos,

eletricamente isolante, não magnético, leve, com baixa
condutividade térmica, resistente à vibração e à abrasão

• Comprimentos personalizados disponíveis mediante pedido especial

Imperial 
Nº do item Qtd. 

pct. 2 pés de comprimento 4 pés de comprimento 6 pés de comprimento Rosca 
3800440TR-2FT 3800440TR-4FT 3800440TR-6FT #4-40 1 
3800632TR-2FT 3800632TR-4FT 3800632TR-6FT #6-32 1 
3800832TR-2FT 3800832TR-4FT 3800832TR-6FT #8-32 1 
3801024TR-2FT 3801024TR-4FT 3801024TR-6FT #10-24 1 
3801032TR-2FT 3801032TR-4FT 3801032TR-6FT #10-32 1 
3825020TR-2FT 3825020TR-4FT 3825020TR-6FT 1/4-20 1 
3831218TR-2FT 3831218TR-4FT 3831218TR-6FT 5/16-18 1 
3837516TR-2FT 3837516TR-4FT 3837516TR-6FT 3/8-16 1 
3850013TR-2FT 3850013TR-4FT 3850013TR-6FT 1/2-13 1 
3862511TR-2FT 3862511TR-4FT 3862511TR-6FT 5/8-11 1 
3875010TR-2FT 3875010TR-4FT 3875010TR-6FT 3/4-10 1 
3887509TR-2FT 3887509TR-4FT 3887509TR-6FT 7/8-9 1 
3810008TR-2FT 3810008TR-4FT 3810008TR-6FT 1-8 1 

Métrico 

Nº do item 
Qtd. 
pct. 1 metro de comprimento Rosca 

38M030050TR M3 x 0,5 1 
38M040070TR M4 x 0,7 1 
38M050080TR M5 x 0,8 1 
38M060100TR M6 x 1,0 1 
38M080125TR M8 x 1,25 1 

L 

COMPR. 
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0400440HNS #4-40 0,250 6,4 0124 3,2 1000 

Série 04HN  
Porcas sextavadas padrão 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Acetato disponível mediante pedido especial
• Cor: natural

Imperial

Nº do 
item Rosca 

  Med. entre  
pol. 

faces  
mm 

Altura 
pol. mm 

Qtd. 
pct. 

granel 
Nº do 
item Rosca 

  Med.entre  
pol. 

faces  
mm 

Altura 
pol. mm 

Qtd. 
pct. 

granel 
0400256HN #2-56 0,180 4,6 0,070 1,8 1000 0425028HN 1/4-28 0,425 10,8 0,235 6,0 1000 

0400256HNS #2-56 0,180 4,6 0,090 2,3 1000 0431218HN 5/16-18 0,500 12,7 0,270 6,9 500 
0400348HN #3-48 0,180 4,6 0,070 1,8 1000 0431224HN 5/16-24 0,500 12,7 0,270 6,9 500 
0400440HN #4-40 0,250 6,4 0,100 2,5 1000 0437516HN 3/8-16 0,560 14,2 0,330 8,4 500 

0401024HN #10-24 0,365 9,3 0,135 3,4 1000 0450020HN 1/2-210 0,750 19,1 0,430 10,9 500 
0401024HNS #10-24 0,365 9,3 0,196 5,0 1000 0462511HN 5/8-11 0,925 23,4 0,550 14,0 250 
0401032HN #10-32 0,365 9,3 0,135 3,4 1000 0462518HN 5/8-18 0,925 23,5 0,550 14,0 500 

0401032HNS #10-32 0,365 9,4 0,196 5,0 1000 0468727HN 11/16-27 1,000 25,4 0,250 6,4 500 
0401224HN #12-24 0,425 10,8 0,207 5,3 1000 0475010HN 3/4-10 1,100 27,9 0,640 16,3 250 
0425020HN 1/4-20 0,425 10,8 0,235 6,0 1000 0487509HN 7/8-9 1,280 32,5 0,750 19,1 500 

0425020HNS 1/4-20 0,425 10,8 0,258 6,6 1000 0410008HN 1-8 1,480 37,3 0,870 22,1 500 

Métrico 

Nº do 
item 

  Rosca  
Medida entre 
  faces   Altura  Qtd. pct. 

granel 
Nº do 
item 

  Rosca  
Medida entre 
  faces   Altura  Qtd. pct. 

granel mm mm mm mm mm mm 
04M020040HN M2 x 0,4 3,9 1,2 1000 04M050080HN M5 x 0,8 7,9 4,3 1000 
04M025045HN M2.5 x 0,45 4,9 1,8 1000 04M060100HN M6 x 1,00 10,0 5,4 1000 
04M030050HN M3 x 0,5 5,4 2,2 1000 04M080125HN M8 x 1,25 12,9 6,4 500 
04M035060HN M3.5 x 0,6 6,9 2,7 1000 04M100150HN M10 x 1,50 14,8 9,8 1000 
04M040070HN M4 x 0,7 6,9 3,0 1000 04M120175HN M12 x 1,75 17,7 10,5 1000 

04HNPC 
Porca sextavada de policarbonato 

Especificações: 
• Material: policarbonato
• Cor: transparente
Características:
• O policarbonato tem melhor impacto e

temperatura de deflexão do que o Nylon
• Pode ser usado com parafusos de policarbonato para uma

fixação transparente

Nº do 
item 

Medida entre fa Altura Qtd. pct. 
granel Rosca pol. mm pol. mm 

0400440HNPC #4-40 0,250 6,4 0,100 2,5 1000 
0400632HNPC #6-32 0,305 7,8 0,120 3,1 1000 
0400832HNPC #8-32 0,335 8,5 0,130 3,3 1000 
0401032HNPC #10-32 0,365 9,3 0,135 3,4 1000 

Série 184 
Porcas sextavadas PEEK®  

Especificações: B C

• Material: UL94 V-0 PEEK® 

• Cor: marrom claro
Características:
• Resistente ao calor até 350°F
• Excelentes propriedades de resistência mecânica e química
• Alta resistência à abrasão
• Resistente à água

Nº do 
item 

B C Qtd. pct. 
granel Rosca mm mm 

184020070409 M2.6 x 0,45 5,0 2,0 25 
184030070409 M3 x 0,5 5,5 2,4 25 
184040070409 M4 x 0,7 7,0 3,2 25 
184050070409 M5 x 0,8 8,0 4,0 25 
184060070409 M6 x 1,00 10,0 5,0 25 
184080070409 M8 x 1,25 13,0 6,5 25 
184100070409 M10 x 1,50 17,0 8,0 25 

0437524HN 3/8-24 0,560 14,2 0,330 8,4 500 
0437532HN 3/8-32 0,560 14,2 0,330 8,4 500 
0443714HN 7/16-14 0,685 17,4 0,380 9,7 500 
0443720HN 7/16-20 0,685 17,4 0,380 9,7 1000 
0450013HN 1/2-13 0,750 19,1 0,430 10,9 1000 

0400632HN #6-32 0,305 7,8 0,120 3,1 1000 
0400632HNS #6-32 0,305 7,8 0,146 3,7 1000 
0400640HN #6-40 0,305 7,8 0,120 3,1 1000 
0400832HN #8-32 0,335 8,5 0,130 3,3 1000 

0400832HNS #8-32 0,340 8,6 0,170 4,3 1000 
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04HNDIN34814 
Porca sextavada métrica DIN 34814 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural
Características:
• Em conformidade com a norma DIN 34814

Medida entre fac Altura 

Nº do 
item 

Máx. Mín. Máx. Mín. Qtd. pct. 
granel Rosca mm mm mm mm 

04M030050HNDIN34814 M3 x 0,5 5,5 5,3 2,4 2,2 1000 
04M040070HNDIN34814 M4 x 0,7 7,0 6,8 3,2 2,9 1000 
04M050080HNDIN34814 M5 x 0,8 8,0 7,8 4,7 4,4 1000 
04M060100HNDIN34814 M6 x 1,0 10,0 9,8 5,2 4,9 1000 
04M080125HNDIN34814 M8 x 1,25 13,0 12,7 6,8 6,4 500 
04M100150HNDIN34814 M10 x 1,50 16,0 15,7 8,4 8,0 1000 
04M120175HNDIN34814 M12 x 1,75 18,0 17,7 10,8 10,4 1000 
04M160200HNDIN34814 M16 x 2,00 24,0 23,7 14,8 14,1 1000 

Série 07LN 
Contraporcas 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Acetato disponível mediante pedido especial
• Cor: natural
Características:
• Projetado para uso com parafusos de aço
Imperial

Nº do 
item Rosca 

Medida entre faces H OD Qtd. pct. 
granel pol. mm pol. mm pol. mm 

0700256LN #2-56 0,180 4,6 0,140 3,6 0,205 5,2 1000 
0700440LN #4-40 0,250 6,4 0,180 4,6 0,285 7,2 1000 
0700632LN #6-32 0,305 7,8 0,200 5,1 0,350 8,9 1000 
0700832LN #8-32 0,335 8,5 0,230 5,8 0,385 9,8 1000 
0701024LN #10-24 0,365 9,3 0,250 6,4 0,425 10,8 1000 
0701032LN #10-32 0,365 9,3 0,250 6,4 0,425 10,8 1000 
0725020LN 1/4-20 0,425 10,8 0,275 7,0 0,510 13,0 1000 
0725028LN 1/4-28 0,425 10,8 0,275 7,0 0,510 13,0 1000 

Métrico 

Nº do 
item 

  Rosca 
mm 

Medida entre faces 
mm 

H 
mm Qtd. pct. 

granel 
07M060100LN M6 x 1,0 10,9 6,7 1000 

Série 17SLN 
Contraporcas  autorroscantes 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Acetato disponível mediante pedido especial
• Cor: natural

Características: 
• Projetado para uso com parafusos de aço
• As roscas são criadas quando montadas para garantir um ajuste confortável
• Ideal para aplicações com vibração ou movimento
• Resistente à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maioria dos produtos químicos

Nº do 
item 

Para uso com 
tamanho de 
parafuso 

F H Qtd. pct. 
granel pol. pol. 

0700256SLN #2-56 0,180 0,140 1000 
0700440SLN #4-40 0,250 0,200 1000 
0700632SLN #6-32 0,305 0,200 1000 
0700832SLN #8-32 0,335 0,230 1000 
0701024SLN #10-24 0,365 0,250 1000 
0701032SLN #10-32 0,365 0,250 1000 
0725020SLN 1/4-20 0,425 0,275 1000 

MEDIDA 
ENTRE 
FACES 

H 

H F 
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Série 04HJN Porca 
sextavada de aperto Especificações: 

• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Características: 
• Pode ser usada para encostar

em uma porca sextavada,
travando-a no lugar

• Pode ser usada para nivelamento

Nº do 
item Rosca 

Med. entre  
pol. 

faces  
mm 

Altura 
pol. mm 

Qtd. 
pct. 

granel 
Nº do 
item Rosca 

Med. entre  

pol. 

faces  

mm 

Altura 

pol. mm 
Qtd. 
pct. 

granel 
0425020HJN 1/4-20 0,437 11,1 0,158 4,0 1000 0450024HJN 1/2-24 0,687 17,5 0,220 5,6 1000 
0431218HJN 5/16-18 0,500 12,7 0,190 4,8 1000 0450028HJN 1/2-28 0,660 16,8 0,125 3,2 1000 
0431224HJN 5/16-24 0,500 12,7 0,190 4,8 1000 0456218HJN 9/16-18 0,750 19,1 0,250 6,4 1000 
0437516HJN 3/8-16 0,500 12,7 0,125 3,2 1000 0456224HJN 9/16-24 0,750 19,1 0,250 6,4 1000 
0437524HJN 3/8-24 0,500 12,7 0,125 3,2 1000 0462511HJN 5/8-11 0,937 23,8 0,375 9,5 500 
0437532HJN 3/8-32 0,500 12,7 0,125 3,2 1000 0462518HJN 5/8-18 0,937 23,8 0,375 9,5 500 

0437516HHJN 3/8-16 0,670 17,0 0,219 5,6 1000 0475010HJN 3/4-10 1,120 28,5 0,250 6,4 500 
0443714HJN 7/16-14 0,687 17,5 0,375 9,5 1000 0475016HJN 3/4-16 1,120 28,5 0,250 6,4 500 
0443720HJN 7/16-20 0,687 17,5 0,250 6,4 1000 0475027HJN 3/4-27 1,000 25,4 0,125 3,2 1000 
0446832HJN 15/32-32 0,625 15,9 0,125 3,2 1000 0487514HJN 7/8-14 1,250 31,8 0,340 8,6 250 
0450013HJN 1/2-13 0,687 17,5 0,220 5,6 1000 0487520HJN 7/8-20 1,000 25,4 0,125 3,2 1000 
0450020HJN 1/2-20 0,687 17,5 0,220 5,6 1000 0410008HJN 1-8 1,480 37,6 0,410 10,4 250 

Série 04PJN 
Porca NPT 
sextavada de aperto 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

Medida entre faces Altura Qtd. pct. 
granel Rosca pol. mm pol. mm 

0412527PJN 1/8-27 0,560 14,2 0,110 2,8 1000 
0425018PJN 1/4-18 0,740 18,8 0,187 4,8 500 
0437518PJN 3/8-18 1,000 25,4 0,280 7,1 500 
0450014PJN 1/2-14 1,250 31,8 0,340 8,6 250 
0475014PJN 3/4-14 1,480 37,6 0,410 10,4 250 

Série 04SJN Porca 
NPS sextavada de 
aperto 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

Medida entre faces Altura Qtd. pct. 
granel Rosca pol. mm pol. mm 

0425018SJN 1/4-18 0,687 17,5 0,225 5,7 500 
0437518SJN 3/8-18 1,000 25,4 0,280 7,1 500 
0450014SJN 1/2-14 1,250 31,8 0,340 8,6 500 
0475014SJN 3/4-14 1,480 37,6 0,410 10,4 250 

04PJN 
Porca de aperto hexagonal com face de arruela NPT 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

OD Medida entre faces Altura Qtd. pct. 
granel Rosca pol. mm pol. mm pol. mm 

0410011PJN 1-11-1/2 1,844 46,8 1,656 42,1 0,313 7,9 250 
0412511PJN 1-1/4-11-1/2 2,344 59,5 2,125 54,0 0,375 9,5 250 
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Série 04HFN 
Porca sextavada com flange 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Imperial 

Nº do 
item 

OD Medida entre faces Altura Qtd. pct. 
granel Rosca pol. mm pol. mm pol. mm 

0401032HFN 10-32 0,492 120,5 0,364 9,3 0,208 5,3 1000 
0425020HFN 1/4-20 0,582 14,8 0,428 10,9 0,226 5,7 1000 
0425028HFN 1/4-28 0,582 14,8 0,428 10,9 0,226 5,7 1000 
0462511HFN 5/8-11 1,265 32,1 0,930 23,6 0,557 14,1 1000 

Métrico 

Nº do 
item 

  OD  
Medida entre 
  faces   Altura  Qtd. 

pct. 
grane
l 

Nº do 
item 

  OD  
Medida entre 

faces  Altura  Qtd. 
pct. 
grane
l 

Rosca mm mm mm Rosca mm mm mm 

04M030050WFHN M3 x 0,5 6,6 5,5 3,1 1000 04M120175WFHN M12 x 1,75 27,0 19,0 14,5 1000 
04M040070WFHN M4 x 0,7 8,8 7,0 3,4 1000 04M160150WFHN M16 x 1,50 22,0 18,9 6,7 1000 
04M050080WFHN M5 x 0,8 9,8 7,9 5,2 1000 04M160200WFHN M16 x 2,00 39,0 24,0 19,5 1000 
04M060100WFHN M6 x 1,00 13,0 10,0 6,0 1000 04M200150WFHN M20 x 1,50 27,0 22,9 8,0 1000 
04M080125WFHN M8 x 1,25 17,0 13,0 8,0 1000 04M250150WFHN M25 x 1,50 32,0 27,9 9,0 1000 
04M100150WFHN M10 x 1,50 22,0 16,0 10,0 1000 04M320150WFHN M32 x 1,50 42,0 36,5 9,0 1000 

Série 04HDN 
Porca de acabamento 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural
Características:
• O contorno estético da porca inclui uma

arruela que dá uma aparência de acabamento às frentes dos painéis

Nº do 
item 

OD Medida entre Altura Qtd. pct. 
granel Rosca pol. mm pol. mm pol. mm 

0437532HDN 3/8-32 0,615 15,6 0,500 12,7 0,245 6,2 1000 

Série 08TNA/08MTN 
Porcas de polegar serrilhadas 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Imperial 

Nº do 
item 

OD Altura Qtd. pct. 
granel Rosca pol. mm pol. mm 

0800440TNA #4-40 0,300 7,6 0,280 7,1 1000 
0800632TNA #6-32 0,360 9,1 0,275 7,0 1000 
0800832TNA #8-32 0,425 10,8 0,305 7,8 1000 
0801024TNA #10-24 0,425 10,8 0,325 8,3 1000 
0801032TNA #10-32 0,425 10,8 0,325 8,3 1000 
0825020TNA 1/4-20 0,540 13,7 0,365 9,3 500 
0831218TNA 5/16-18 0,615 15,6 0,385 9,8 1000 
0837516TNA 3/8-16 0,687 17,5 0,430 10,9 1000 
0850013TNA 1/2-13 0,750 19,1 0,468 11,9 500 

Métrico 

Nº do 
item 

OD Altura Qtd. pct. 
granel Rosca mm mm 

08M040070TN M4 10,8 7,8 1000 

OD ALTURA 
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Série 05CN 
Porcas de tampa 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Acetato disponível mediante pedido especial
• Cor: consulte a tabela
Características:
• Fecha a rosca externa
• Dá uma aparência de acabamento
Imperial

Nº do item Medida entre faces Altura Qtd. pct. 
granel Natural Preto Rosca pol. mm pol. mm 

0500440CN 0500440CNB #4-40 0,250 6,4 0,280 7,1 1000 
0500632CN 0500632CNB #6-32 0,305 7,8 0,345 8,8 1000 
0500832CN 0500832CNB #8-32 0,330 8,4 0,375 9,5 1000 
0501024CN 0501024CNB #10-24 0,365 9,3 0,400 10,2 1000 
0501032CN 0501032CNB #10-32 0,365 9,3 0,400 10,2 1000 
0525018CN 0525018CNB 1/4-18 0,750 19,1 0,810 20,6 500 
0525020CN 0525020CNB 1/4-20 0,425 10,8 0,475 12,1 500 
0525028CN 0525028CNB 1/4-28 0,425 10,8 0,475 12,1 500 
0531218CN 0531218CNB 5/16-18 0,500 12,7 0,530 13,5 500 
0531224CN 0531224CNB 5/16-24 0,500 12,7 0,530 13,5 500 
0537516CN 0537516CNB 3/8-16 0,565 14,4 0,620 15,7 1000 
0537524CN 0537524CNB 3/8-24 0,565 14,4 0,620 15,7 1000 
0537532CN 0537532CNB 3/8-32 0,565 14,4 0,620 15,7 500 
0543714CN 0543714CNB 7/16-14 0,750 19,1 0,810 20,6 500 
0550013CN 0550013CNB 1/2-13 0,750 19,1 0,810 20,6 500 
0550020CN 0550020CNB 1/2-20 0,750 19,1 0,810 20,6 500 
0562511CN 0562511CNB 5/8-11 0,935 23,8 0,970 24,6 250 

Métrico 
Nº do 
item 

Medida entre faces Altura Qtd. pct. 
granel Rosca mm mm 

05M040070CN M4 x 0,7 7,0 8,0 1000 
05M050080CN M5 x 0,8 8,0 10,0 1000 
05M060100CN M6 x 1,00 10,0 12,0 1000 
05M080125CN M8 x 1,25 13,0 15,0 1000 
05M100150CN M10 x 1,50 17,0 18,0 500 
05M120175CN M12 x 1,75 18,9 20,5 500 
05M160200CN M16 x 2,0 23,7 24,8 250 
05M200250CN M20 x 2,5 26,7 29,1 1000 

Série 05LCN 
Porcas de tampa de bloqueio 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Acetato disponível mediante pedido especial
• Cor: consulte a tabela
Características:
• Rosca de travamento moldada para aplicações

que exigem maior torque ou uma
montagem mais segura

Imperial 
Nº do item Medida entre Altura Qtd. pct. 

granel Natural Preto Rosca pol. mm pol. mm 
0500440LCN 0500440LCNB #4-40 0,250 6,4 0,280 7,1 500 
0500632LCN 0500632LCNB #6-32 0,305 7,8 0,345 8,8 500 
0500832LCN 0500832LCNB #8-32 0,330 8,4 0,375 9,5 500 
0501024LCN 0501024LCNB #10-24 0,365 9,3 0,400 10,2 500 
0501032LCN 0501032LCNB #10-32 0,365 9,3 0,400 10,2 500 
0525020LCN 0525020LCNB 1/4-20 0,425 10,8 0,475 12,1 500 
0531218LCN 0531218LCNB 5/16-18 0,500 12,7 0,530 13,5 500 
0537516LCN 0537516LCNB 3/8-16 0,565 14,3 0,620 15,7 500 

Métrico 
Nº do 
item 

Medida entre faces Altura Qtd. pct. 
granel Rosca mm mm 

05M040070LCN M4 x 0,7 7,0 8,0 1000 
05M050080LCN M5 x 0,8 8,0 10,0 1000 
05M060100LCN M6 x 1,0 10,0 12,0 1000 
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PORCAS DE PLÁSTICO 

Série KNF Porca 
rápida métrica 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: preto
Características:
• Para instalar, empurre o comprimento do fixador

roscado para baixo até o local desejado e trave-o
com um giro de 180°

• Reduz o tempo de montagem
• Resistente à corrosão
• Leve
• Para remover, desparafuse com uma chave inglesa

Nº do 
item 

SW Ø D H H1 Qtd. pct. 
granel Rosca mm mm mm mm 

1442505 M4 8,0 9,4 4,7 1,8 1000 

Série 05SCN 
Porcas de polegar serrilhadas com fenda 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Acetato disponível mediante pedido especial
• Cor: natural

Nº do 
item 

Ø A Altura Qtd. pct. 
granel Rosca pol. mm pol. mm 

0500440SCN #4-40 0,317 8,1 0,295 7,5 1000 
0500632SCN #6-32 0,348 8,8 0,334 8,5 1000 
0500832SCN #8-32 0,381 9,7 0,378 9,6 1000 
0501024SCN #10-24 0,400 10,2 0,359 9,1 1000 
0501032SCN #10-32 0,400 10,2 0,359 9,1 1000 
0525020SCN 1/4-20 0,478 12,1 0,370 9,4 1000 

Série 06DWN 
Porcas borboleta 
decorativas 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Acetato disponível mediante pedido especial
• Cor: natural

Imperial 
Nº do 
item 

OD Altura Qtd. pct. 
granel Rosca pol. mm pol. mm 

0600440DECOWN #4-40 0,625 15,9 0,313 7,9 1000 
0600632DECOWN #6-32 0,625 15,9 0,313 7,9 1000 
0600832DECOWN #8-32 0,625 15,9 0,313 7,9 1000 
0601024DECOWN #10-24 0,875 22,2 0,438 11,1 1000 
0601032DECOWN #10-32 0,875 22,2 0,438 11,1 1000 
0631218DECOWN 5/16-18 1,563 39,7 0,453 11,5 1000 
0637516DECOWN 3/8-16 1,563 39,7 0,453 11,5 1000 
0637524DECOWN 3/8-24 1,563 39,7 0,453 11,5 1000 

Métrico 
Nº do 
item 

OD Altura Qtd. pct. 
granel Rosca mm mm 

06M040070DWN M4 x 0,7 16,0 8,0 500 
06M050080DWN M5 x 0,8 22,2 11,1 500 
06M060100DWN M6 x 1,0 29,7 13,4 1000 

Ø A 

ALTUR
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Nº 
 

A Ref Altura  Qtd. 
pct. Nº 

 

A Ref Altura  Qtd. 
Qtd. 

Série 06DLWN 
Porcas borboleta decorativas de bloqueio 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Acetato disponível mediante pedido especial
• Cor: natural
Características:
• Rosca de travamento moldada para aplicações que

exigem maior torque ou uma montagem mais segura

Imperial 
Nº do 
item 

OD Altura Qtd. pct. 
granel Rosca pol. mm pol. mm 

0600440DLWN #4-40 0,625 15,9 0,313 7,9 1000 
0600632DLWN #6-32 0,625 15,9 0,313 7,9 1000 
0600832DLWN #8-32 0,625 15,9 0,313 7,9 1000 
0601024DLWN #10-24 0,875 22,2 0,438 11,1 1000 
0601032DLWN #10-32 0,875 22,2 0,438 11,1 1000 
0625020DLWN 1/4-20 1,172 29,7 0,531 13,5 1000 
0631218DLWN 5/16-18 1,563 39,7 0,453 11,5 1000 

Métrico 
Nº do 
item 

OD Altura Qtd. pct. 
granel Rosca mm mm 

06M040070DLWN M4 16,0 8,0 1000 
06M050080DLWN M5 22,2 11,1 1000 
06M060100DLWN M6 29,7 13,4 1000 

Série 06WN/06WNA 
Porcas borboleta 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Acetato disponível mediante pedido especial
• Cor: natural
Características:
• Facilmente apertado e solto à mão, sem ferramentas
Imperial

0601024WN #10-24 0,900 22,9 0,480 12,2 500 0631218WN 5/16-18 1,370 34,8 0,720 18,3 500 

0601032WN #10-32 0,900 22,9 0,480 12,2 1000 0637516WN 
0637524WN 

3/8-16 
3/8-24 

1,370 
1,370 

34,8 
34,8 

0,720 
0,720 

18,3 
18,3 

1000 
1000 

0601024WNA #10-24 1,090 27,7 0,630 16,3 500 0643714WN 7/16-14 1,760 44,7 0,900 22,9 500 
0601032WNA #10-32 1,090 27,7 0,630 16,3 1000 0650013WN 1/2-13 1,760 44,7 0,900 22,9 500 
0625020WNA 1/4-20 1,090 27,7 0,630 16,3 1000 0656212WN 9/16-12 1,760 44,7 0,900 22,9 1000 

Métrico 

Nº do 
item 

  A Ref    Altura  Qtd. pct. 
granel 

Nº do 
item 

  A Ref    Altura  Qtd. pct. 
granel Rosca mm mm Rosca mm mm 

06M040070WN M4 x 0,7 22,8 12,2 500 06M080125WN M8 x 1,25 34,8 18,3 1000 
06M050080WN M5 x 0,8 22,8 12,2 500 06M100150WN M10 x 1,50 34,8 18,3 1000 
06M060100WN M6 x 1,00 27,7 16,0 500 06M120175WN M12 x 1,75 44,7 22,7 500 

Série 06WNC 
Porcas borboletas decorativas transparentes 

OD 

Especificações: 
• Material: Copoliéster
• Cor: transparente
Características:
• Pode ser usada com parafusos de

policarbonato transparente

0601024WNC #10-24 0,625 15,9 0,453 11,5 500 0625020WNC 1/4-20 0,625 15,9 0,453 11,5 500 
 

A REF 

ALTUR
 

ALTURA 

Ø Altura  Qtd. 
Nº do pct. 

item Rosca pol. mm pol. mm granel 
0600832WNC #8-32 0,625 15,9 0,453 11,5 500 

Ø Altura  Qtd. 
Nº do pct. 

item Rosca pol. mm pol. mm granel 
0601032WNC #10-32 0,625 15,9 0,453 11,5 500 

item Rosca pol. mm pol. mm granel item Rosca pol. mm pol. mm granel 
0600440WN #4-40 0,900 22,9 0,480 12,2 500 0625028WNA 1/4-28 1,090 27,7 0,630 16,3 1000 
0600632WN #6-32 0,900 22,9 0,480 12,2 1000 0625020WN 1/4-20 1,360 34,5 0,710 18,0 1000 
0600832WN #8-32 0,900 22,9 0,480 12,2 500 0625028WN 1/4-28 1,360 34,5 0,710 18,0 1000 
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(Continua na próxima página > ) 

Série 17W/16FW 
Arruelas planas de 
Nylon 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: consulte a tabela
Características:
• Resistente à corrosão e a diversos produtos químicos

Nº do item ID OD  Espessura Qtd. 
pct. 
granel 

Nº do item ID OD  Espessura Qtd. 
pct. 
granel Natural Preto pol. pol. pol. Natural Preto pol. pol. pol. 

17W00901 17W00901B 0,031 0,090 0,031 1000 17W02819 17W02819B 0,107 0,281 0,020 1000 
17W01045* 17W01045B 0,031 0,156 0,062 1000 17W01581 17W01581B 0,110 0,158 0,070 1000 
17W00850 17W00850B 0,032 0,085 0,062 1000 17W01785 17W01785B 0,110 0,170 0,020 1000 
17W01011* 17W01011B 0,032 0,125 0,060 1000 17W01551 17W01551B 0,110 0,195 0,057 1000 
17W01001 17W01001B 0,035 0,100 0,020 1000 17W03124* 17W03124B 0,110 0,312 0,125 1000 
17W01701 17W01701B 0,038 0,170 0,060 1000 17W03141 17W03141B 0,110 0,314 0,062 1000 
17W01002 17W01002B 0,039 0,119 0,154 1000 17W01790* 17W01790B 0,112 0,177 0,118 1000 
17W01381 17W01381B 0,040 0,138 0,033 1000 17W01906 17W01906B 0,112 0,206 0,053 1000 
17W01013 17W01013B 0,045 0,120 0,130 1000 17W02401 17W02401B 0,113 0,240 0,040 1000 
17W01010 17W01010B 0,047 0,125 0,125 1000 17W01811* 17W01811B 0,115 0,187 0,165 1000 
17W01560* 17W01560B 0,050 0,156 0,200 1000 17W01814* 17W01814B 0,115 0,188 0,040 1000 
17W01871* 17W01871B 0,051 0,185 0,132 1000 17W01950 17W01950B 0,115 0,197 0,030 1000 
17W01014 17W01014B 0,055 0,120 0,080 1000 17W01900 17W01900B 0,115 0,199 0,050 1000 
17W01016 17W01016B 0,059 0,125 0,125 1000 16FW004032 16FW004032B 0,115 0,250 0,032 1000 
17W01021* 17W01021B 0,062 0,120 0,079 1000 16FW004062 16FW004062B 0,115 0,250 0,062 1000 
17W01023* 17W01023B 0,062 0,125 0,080 1000 16FW004093 16FW004093B 0,115 0,250 0,093 1000 
17W03125 17W03125B 0,062 0,312 0,125 1000 16FW004125 16FW004125B 0,115 0,250 0,125 1000 
17W01012* 17W01012B 0,063 0,120 0,180 1000 17W02528* 17W02528B 0,115 0,250 0,065 1000 
17W03145* 17W03145B 0,063 0,312 0,090 1000 17W02812 17W02812B 0,115 0,290 0,047 1000 
17W01022 17W01022B 0,064 0,125 0,312 1000 17W03126* 17W03126B 0,115 0,312 0,140 1000 
17W01018 17W01018B 0,065 0,127 0,040 1000 17W03546* 17W03546B 0,115 0,375 0,187 1000 
17W01791 17W01791B 0,065 0,179 0,078 1000 17W01813* 17W01813B 0,116 0,187 0,109 1000 
17W01971* 17W01971B 0,067 0,197 0,154 1000 17W01702 17W01702B 0,120 0,182 0,125 1000 
17W01017* 17W01017B 0,070 0,125 0,090 1000 17W01804 17W01804B 0,120 0,187 0,060 1000 
17W01019* 17W01019B 0,070 0,125 0,062 1000 17W01807 17W01807B 0,120 0,187 0,032 1000 
17W01481* 17W01481B 0,071 0,145 0,067 1000 17W01870 17W01870B 0,120 0,187 0,062 1000 
17W01566 17W01566B 0,076 0,156 0,062 1000 17W01874 17W01874B 0,120 0,187 0,156 1000 
17W02590 17W02590B 0,081 0,250 0,025 1000 17W01910 17W01910B 0,120 0,190 0,100 1000 
17W02591 17W02591B 0,081 0,259 0,062 1000 17W02181 17W02181B 0,120 0,218 0,037 1000 
17W06934 17W06934B 0,082 0,695 0,184 500 17W02500 17W02500B 0,120 0,250 0,140 1000 
17W01480 17W01480B 0,085 0,148 0,062 1000 17W02751 17W02751B 0,120 0,275 0,062 1000 
17W01561* 17W01561B 0,085 0,156 0,200 1000 17W02801* 17W02801B 0,120 0,280 0,145 1000 
17W01786* 17W01786B 0,085 0,165 0,056 1000 17W02813 17W02813B 0,120 0,280 0,030 1000 
17W01825 17W01825B 0,085 0,196 0,031 1000 17W02814 17W02814B 0,120 0,281 0,020 1000 
17W01805 17W01805B 0,086 0,187 0,130 1000 17W02815 17W02815B 0,120 0,281 0,040 1000 
MFW010A — 0,086 0,197 0,012 1000 17W02816 17W02816B 0,120 0,281 0,060 1000 
17W01812* 17W01812B 0,089 0,188 0,141 1000 17W02811 17W02811B 0,120 0,288 0,040 1000 
17W01015* 17W01015B 0,090 0,120 0,180 1000 17W05232* 17W05232B 0,120 0,532 0,063 1000 
17W01876 17W01876B 0,090 0,187 0,175 1000 17W02183 17W02183B 0,122 0,220 0,128 1000 

16FW002032 16FW002032B 0,090 0,250 0,032 1000 17W02192 17W02192B 0,122 0,228 0,093 1000 
16FW002062 16FW002062B 0,090 0,250 0,062 1000 17W01801 17W01801B 0,125 0,187 0,050 1000 
16FW002093 16FW002093B 0,090 0,250 0,093 1000 17W01994 17W01994B 0,125 0,199 0,045 1000 
16FW002125 16FW002125B 0,090 0,250 0,125 1000 17W02251 17W02251B 0,125 0,225 0,100 1000 

17W02503 17W02503B 0,090 0,250 0,055 1000 17W02350 17W02350B 0,125 0,235 0,040 1000 
17W03543 17W03543B 0,090 0,372 0,078 1000 17W02506 17W02506B 0,125 0,250 0,095 1000 
17W01020 17W01020B 0,091 0,125 0,125 1000 17W02508 17W02508B 0,125 0,250 0,062 1000 
17W01562* 17W01562B 0,091 0,156 0,250 1000 17W02518 17W02518B 0,125 0,250 0,150 1000 
17W01872 17W01872B 0,091 0,187 0,080 1000 17W03132 17W03132B 0,125 0,312 0,032 1000 
17W02522* 17W02522B 0,091 0,250 0,165 1000 17W03148 17W03148B 0,125 0,315 0,031 1000 
17W01816 17W01816B 0,093 0,187 0,078 1000 17W03758 17W03758B 0,125 0,375 0,040 1000 
17W04605* 17W04605B 0,093 0,470 0,250 1000 17W03772 17W03772B 0,125 0,375 0,072 1000 
17W10024* 17W10024B 0,093 1,000 0,125 500 17W03900 17W03900B 0,125 0,390 0,063 1000 
17W01550 17W01550B 0,094 0,150 0,035 1000 17W05012 17W05012B 0,125 0,500 0,125 1000 
17W01815 17W01815B 0,094 0,188 0,020 1000 17W06257 17W06257B 0,125 0,625 0,062 1000 
17W02191 17W02191B 0,094 0,219 0,100 1000 17W02351 17W02351B 0,126 0,236 0,079 1000 
17W03759 17W03759B 0,094 0,375 0,281 1000 17W02353 17W02353B 0,126 0,236 0,187 1000 
17W03122 17W03122B 0,095 0,312 0,062 1000 17W02502 17W02502B 0,126 0,250 0,025 1000 
17W01784 17W01784B 0,098 0,178 0,045 1000 MFW030A MFW030B 0,126 0,276 0,020 1000 
17W01803 17W01803B 0,098 0,186 0,030 1000 17M03DIN34816 17M03DIN34816B 0,126 0,354 0,035 1000 
17W01901 17W01901B 0,100 0,197 0,132 1000 16M03080080 16M03080080B 0,126 0,315 0,031 1000 
17W01970* 17W01970B 0,100 0,197 0,156 1000 17W02529 17W02529B 0,127 0,252 0,115 1000 
17W03143* 17W03143B 0,100 0,316 0,033 1000 17W02451 17W02451B 0,128 0,245 0,093 1000 
17W12593 17W12593B 0,100 1,250 0,060 500 17W03221* 17W03221B 0,128 0,322 0,062 1000 
17W04952* 17W04952B 0,101 0,502 0,040 1000 17W01875* 17W01875B 0,130 0,187 0,150 1000 
17W01582 17W01582B 0,102 0,157 0,098 1000 17W02851 17W02851B 0,130 0,285 0,060 1000 
17W02452 17W02452B 0,102 0,236 0,098 1000 17W03123 17W03123B 0,130 0,318 0,062 1000 
17W02190 17W02190B 0,104 0,220 0,031 1000 17W03505 17W03505B 0,130 0,355 0,062 1000 
17W01783* 17W01783B 0,106 0,167 0,039 1000 17W03770 17W03770B 0,130 0,375 0,030 1000 
MFW020A — 0,106 0,236 0,020 1000 17W01877 17W01877B 0,131 0,185 0,171 1000 

* As peças marcadas com * são itens não padronizados, não estocáveis e exigem um pedido mínimo de US$ 1.000. 
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Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: consulte a tabela
Características:
- Resistente à corrosão e a diversos produtos
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FIXADORES 

ARRUELAS DE PLÁSTICO 

Série 17W/16FW (continuação) 
Arruelas planas de nylon 

Nº do item ID OD  Espessura Qtd. 
pct. 
granel 

Nº do item ID OD  Espessura Qtd. 
pct. 
granel Natural Preto pol. pol. pol. Natural Preto pol. pol. pol. 

17W03753 17W03753B 0,131 0,380 0,093 1000 17W02501 17W02501B 0,160 0,250 0,062 1000 
17W02182 17W02182B 0,134 0,216 0,067 1000 17W02852 17W02852B 0,160 0,285 0,032 1000 
17W02595 17W02595B 0,135 0,295 0,127 1000 17W03101 17W03101B 0,160 0,310 0,060 1000 
17W03775 17W03775B 0,135 0,375 0,062 1000 17W03906 17W03906B 0,160 0,397 0,038 1000 
17W03905* 17W03905B 0,136 0,384 0,054 1000 17W02524* 17W02524B 0,161 0,250 0,170 1000 
17W04900 17W04900B 0,136 0,490 0,055 1000 17W02565* 17W02565B 0,161 0,254 0,219 1000 
17W02753* 17W02753B 0,138 0,276 0,035 1000 17W03130 17W03130B 0,162 0,312 0,062 1000 
17W02952 17W02952B 0,138 0,310 0,030 1000 17W02523* 17W02523B 0,163 0,250 0,202 1000 
17W05021 17W05021B 0,138 0,505 0,080 1000 17W02347 17W02347B 0,165 0,236 0,079 1000 
17W01802 17W01802B 0,139 0,180 0,064 1000 17W03149* 17W03149B 0,165 0,315 0,236 1000 
17W02507 17W02507B 0,140 0,250 0,094 1000 17W05000 17W05000B 0,165 0,500 0,075 1000 
17W02515 17W02515B 0,140 0,250 0,150 1000 17W06250 17W06250B 0,165 0,620 0,250 1000 
17W02505 17W02505B 0,140 0,260 0,080 1000 17W06305* 17W06305B 0,165 0,630 0,118 1000 
17W02818 17W02818B 0,140 0,281 0,020 1000 17W02514 17W02514B 0,166 0,250 0,082 1000 

16FW006032 16FW006032B 0,140 0,312 0,032 1000 17W02520 17W02520B 0,166 0,250 0,061 1000 
16FW006062 16FW006062B 0,140 0,312 0,062 1000 17W04603 17W04603B 0,167 0,472 0,121 1000 
16FW006093 16FW006093B 0,140 0,312 0,093 1000 17W01552 17W01552B 0,169 0,257 0,063 1000 
16FW006125 16FW006125B 0,140 0,312 0,125 1000 17W02755 17W02755B 0,169 0,276 0,118 1000 

17W03127 17W03127B 0,140 0,312 0,047 1000 17W02956 17W02956B 0,169 0,296 0,074 1000 
17W03146 17W03146B 0,140 0,312 0,020 1000 16M04080200 16M04080200B 0,169 0,315 0,079 1000 
17W03765 17W03765B 0,140 0,375 0,080 1000 17W03540 17W03540B 0,169 0,354 0,031 1000 
17W03904 17W03904B 0,140 0,400 0,062 1000 17M04DIN34816 17M04DIN34816B 0,169 0,472 0,043 1000 
17W05014 17W05014B 0,140 0,500 0,062 1000 17W03762 17W03762B 0,170 0,375 0,040 1000 
17W05025 17W05025B 0,140 0,500 0,043 1000 17W03763 17W03763B 0,170 0,375 0,050 1000 
17W01809 17W01809B 0,141 0,187 0,125 1000 17W06820 17W06820B 0,170 0,682 0,062 1000 
17W02349 17W02349B 0,141 0,234 0,095 1000 17W02460 17W02460B 0,171 0,248 0,100 1000 
17W02504 17W02504B 0,141 0,250 0,062 1000 17W02509 17W02509B 0,171 0,250 0,100 1000 
17W03757 17W03757B 0,141 0,375 0,031 1000 17W02525 17W02525B 0,171 0,250 0,053 1000 
17W05620 17W05620B 0,141 0,562 0,062 1000 17W02527 17W02527B 0,171 0,250 0,147 1000 
17W02354 17W02354B 0,142 0,236 0,045 1000 16FW008032 16FW008032B 0,171 0,375 0,032 1000 
17W02511 17W02511B 0,142 0,250 0,110 1000 16FW008062 16FW008062B 0,171 0,375 0,062 1000 
17W02513 17W02513B 0,143 0,250 0,082 1000 16FW008093 16FW008093B 0,171 0,375 0,093 1000 
17W03745 17W03745B 0,143 0,370 0,156 1000 16FW008125 16FW008125B 0,171 0,375 0,125 1000 
17W03071 17W03071B 0,144 0,307 0,059 1000 17W04404 17W04404B 0,171 0,438 0,032 1000 
17W05015 17W05015B 0,144 0,500 0,125 1000 17W06302 17W06302B 0,171 0,630 0,060 1000 
17W01806 17W01806B 0,145 0,187 0,050 1000 17W03751 17W03751B 0,172 0,375 0,060 1000 
MFW040A — 0,146 0,315 0,020 1000 17W03602 17W03602B 0,173 0,375 0,093 1000 

16M03580080 16M03580080B 0,146 0,315 0,031 1000 17W02854 17W02854B 0,175 0,281 0,031 1000 
17W02512 17W02512B 0,147 0,250 0,125 1000 17W05019 17W05019B 0,175 0,500 0,062 1000 
17W02521 17W02521B 0,147 0,250 0,156 1000 17W04081 17W04081B 0,177 0,408 0,062 1000 
17W05022 17W05022B 0,147 0,495 0,298 1000 17W03506 17W03506B 0,179 0,356 0,118 1000 
17W02352* 17W02352B 0,148 0,236 0,118 1000 17W04604* 17W04604B 0,182 0,457 0,032 1000 
17W02245 17W02245B 0,150 0,225 0,045 1000 17W06306 17W06306B 0,182 0,626 0,045 1000 
17W02252 17W02252B 0,150 0,225 0,090 1000 17W03630 17W03630B 0,184 0,370 0,047 1000 
17W02810* 17W02810B 0,150 0,280 0,108 1000 17W02954 17W02954B 0,185 0,310 0,032 1000 
17W03131 17W03131B 0,150 0,312 0,020 1000 17W02510 17W02510B 0,187 0,250 0,130 1000 
17W03134 17W03134B 0,150 0,312 0,030 1000 17W02564 17W02564B 0,187 0,256 0,045 1000 
17W03137 17W03137B 0,150 0,312 0,040 1000 17W03121 17W03121B 0,187 0,312 0,050 1000 
17W03138 17W03138B 0,150 0,312 0,050 1000 17W03802 17W03802B 0,187 0,380 0,155 1000 
17W03139 17W03139B 0,150 0,312 0,060 1000 17W04402* 17W04402B 0,187 0,440 0,093 1000 
17W03280 17W03280B 0,150 0,329 0,060 1000 17W05018 17W05018B 0,187 0,500 0,062 1000 
17W03750 17W03750B 0,150 0,375 0,030 1000 17W06253 17W06253B 0,187 0,625 0,062 1000 
17W07532 17W07532B 0,150 0,750 0,055 1000 17W07501 17W07501B 0,187 0,750 0,156 500 
17W02516* 17W02516B 0,151 0,251 0,035 1000 17W20010 17W20010B 0,187 2,000 0,060 250 
17W03766 17W03766B 0,153 0,375 0,063 1000 17W03153 17W03153B 0,188 0,312 0,079 1000 
17W02519* 17W02519B 0,155 0,251 0,077 1000 17W03154 17W03154B 0,188 0,312 0,120 1000 
17W02817* 17W02817B 0,155 0,280 0,160 1000 17W05023 17W05023B 0,188 0,500 0,062 1000 
17W02517* 17W02517B 0,156 0,250 0,100 1000 17W05008 17W05008B 0,188 0,505 0,032 1000 
17W02526* 17W02526B 0,156 0,250 0,150 1000 17W15000 17W15000B 0,188 1,500 0,068 1000 
17W03140 17W03140B 0,156 0,313 0,125 1000 17W03118* 17W03118B 0,189 0,312 0,564 1000 
17W03128 17W03128B 0,156 0,320 0,031 1000 17W03223 17W03223B 0,189 0,330 0,080 1000 
17W04386 17W04386B 0,156 0,438 0,062 1000 17W03764 17W03764B 0,189 0,375 0,031 1000 
17W04400 17W04400B 0,156 0,440 0,032 1000 17W09903 17W09903B 0,189 1,006 0,040 500 
17W06878 17W06878B 0,156 0,687 0,135 1000 17W10060 17W10060B 0,189 1,006 0,064 500 
17W10000 17W10000B 0,156 1,000 0,062 500 17W02862 17W02862B 0,190 0,282 0,065 1000 
17W11004 17W11004B 0,156 1,125 0,250 500 17W02953 17W02953B 0,190 0,310 0,032 1000 
17W03150* 17W03150B 0,157 0,315 0,197 1000 17W03351 17W03351B 0,190 0,335 0,032 1000 
17W04606 17W04606B 0,157 0,505 0,102 1000 17W03507 17W03507B 0,190 0,350 0,062 1000 
17W03604* 17W03604B 0,158 0,377 0,032 1000 17W03752 17W03752B 0,190 0,375 0,065 1000 

* As peças marcadas com * são itens não padronizados, não estocáveis e exigem um pedido mínimo de US$
1.000. (Continua na próxima página > ) 
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FIXADORES 

ARRUELAS DE PLÁSTICO 

Série 17W/16FW (continuação) 
Arruelas planas de nylon 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: consulte a tabela
Características:
• Resistente à corrosão e a diversos produtos químicos

Nº do item ID OD  Espessura Qtd. 
pct. 
granel 

Nº do item ID OD  Espessura Qtd. 
pct. 
granel Natural Preto pol. pol. pol. Natural Preto pol. pol. pol. 

17W03412 17W03412B 0,190 0,434 0,125 1000 17W06470 17W06470B 0,216 0,647 0,031 1000 
17W07491 17W07491B 0,191 0,750 0,100 500 17W03136 17W03136B 0,217 0,313 0,125 1000 
17W02957 17W02957B 0,192 0,312 0,092 1000 17W06712* 17W06712B 0,217 0,670 0,050 1000 
17W03135 17W03135B 0,192 0,312 0,110 1000 17W03450 17W03450B 0,218 0,345 0,032 1000 
17W03542 17W03542B 0,192 0,370 0,080 1000 17W03755 17W03755B 0,218 0,375 0,032 1000 
17W03749 17W03749B 0,192 0,370 0,125 1000 17W04353* 17W04353B 0,218 0,438 0,156 1000 
17W03746* 17W03746B 0,192 0,375 0,115 1000 17W06254 17W06254B 0,218 0,625 0,062 1000 
17W04062 17W04062B 0,192 0,406 0,062 1000 17W06258 17W06258B 0,218 0,625 0,125 500 
17W03548* 17W03548B 0,193 0,378 0,076 1000 17W06259 17W06259B 0,218 0,625 0,500 1000 
17W05120 17W05120B 0,193 0,510 0,050 1000 17W06260 17W06260B 0,218 0,625 0,250 500 
17W07514 17W07514B 0,193 0,750 0,040 1000 17W06267 17W06267B 0,218 0,625 0,031 1000 

16FW010032 16FW010032B 0,194 0,375 0,032 1000 17W07519 17W07519B 0,218 0,750 0,187 500 
16FW010062 16FW010062B 0,194 0,375 0,062 1000 17W04069* 17W04069B 0,219 0,406 0,236 1000 
16FW010093 16FW010093B 0,194 0,375 0,093 1000 17W05016 17W05016B 0,219 0,500 0,156 1000 
16FW010125 16FW010125B 0,194 0,375 0,125 1000 17W05080 17W05080B 0,219 0,500 0,093 1000 

17W05254 17W05254B 0,194 0,525 0,032 1000 17W05082 17W05082B 0,219 0,500 0,063 1000 
17W06252 17W06252B 0,194 0,625 0,125 1000 17W02951* 17W02951B 0,220 0,295 0,127 1000 
17W10021 17W10021B 0,194 1,000 0,160 500 17W03601 17W03601B 0,220 0,374 0,062 1000 
17W02450* 17W02450B 0,195 0,245 0,125 1000 17W04431* 17W04431B 0,220 0,438 0,313 1000 
17W02453* 17W02453B 0,195 0,245 0,062 1000 17W04453 17W04453B 0,220 0,438 0,500 500 
17W02955 17W02955B 0,195 0,290 0,085 1000 17W04462 17W04462B 0,220 0,438 0,625 1000 
17W03547* 17W03547B 0,195 0,378 0,110 1000 17W07493 17W07493B 0,220 0,738 0,160 500 
17W04376 17W04376B 0,195 0,437 0,020 1000 17W07381 17W07381B 0,220 0,740 0,120 1000 
17W04373 17W04373B 0,195 0,437 0,031 1000 17W03767 17W03767B 0,221 0,377 0,095 1000 
17W04377 17W04377B 0,195 0,437 0,040 1000 17W03480* 17W03480B 0,222 0,348 0,081 1000 
17W04378 17W04378B 0,195 0,437 0,050 1000 17W03631* 17W03631B 0,222 0,366 0,110 1000 
17W04379 17W04379B 0,195 0,437 0,060 1000 17W03603* 17W03603B 0,225 0,375 0,089 1000 
17W02820* 17W02820B 0,196 0,290 0,030 1000 17W04065* 17W04065B 0,225 0,423 0,055 1000 
17W04352 17W04352B 0,196 0,435 0,046 1000 17W04450 17W04450B 0,225 0,450 0,048 1000 
17W03541 17W03541B 0,197 0,353 0,157 1000 17W04960 17W04960B 0,225 0,500 0,032 1000 
17W03778 17W03778B 0,197 0,375 0,050 1000 17W12515 17W12515B 0,226 1,250 0,125 500 
17W02563* 17W02563B 0,198 0,255 0,091 1000 17W12580 17W12580B 0,226 1,258 0,065 1000 
17W02853 17W02853B 0,200 0,280 0,093 1000 17W03545* 17W03545B 0,227 0,365 0,067 1000 
17W03801 17W03801B 0,200 0,380 0,030 1000 17W03544* 17W03544B 0,227 0,375 0,065 1000 
17W03901 17W03901B 0,200 0,390 0,031 1000 17W03129 17W03129B 0,228 0,312 0,250 1000 
17W04000 17W04000B 0,200 0,400 0,093 1000 17W04150 17W04150B 0,229 0,415 0,102 1000 
17W04371 17W04371B 0,200 0,437 0,062 1000 17W09282 17W09282B 0,230 0,970 0,125 500 
17W04374 17W04374B 0,200 0,437 0,115 1000 17W04061 17W04061B 0,234 0,406 0,062 1000 
17W04375* 17W04375B 0,200 0,440 0,090 1000 17W04250 17W04250B 0,235 0,425 0,130 1000 
17W04501 17W04501B 0,200 0,450 0,048 1000 17W15018 17W15018B 0,236 1,575 0,119 500 
17W04503 17W04503B 0,200 0,450 0,030 1000 17W02348 17W02348B 0,239 0,344 0,125 1000 
17W07492 17W07492B 0,201 0,996 0,200 500 17W03501* 17W03501B 0,240 0,350 0,040 1000 
17W04350 17W04350B 0,202 0,435 0,187 1000 17W04348 17W04348B 0,241 0,435 0,094 1000 
17W05623 17W05623B 0,203 0,565 0,062 1000 17W04504* 17W04504B 0,241 0,468 0,250 1000 
17W06210 17W06210B 0,203 0,625 0,062 1000 17W03760 17W03760B 0,242 0,375 0,062 1000 
17W07495* 17W07495B 0,203 0,748 0,200 1000 17W04333* 17W04333B 0,244 0,433 0,054 1000 
17W15017* 17W15017B 0,203 1,500 0,068 1000 17W06883 17W06883B 0,244 0,689 0,236 500 
17W04601 17W04601B 0,204 0,460 0,031 1000 17W08952* 17W08952B 0,244 0,902 0,079 500 
17W04951 17W04951B 0,205 0,500 0,125 1000 17W07193 17W07193B 0,248 0,709 0,118 500 
17W02752 17W02752B 0,207 0,270 0,050 1000 17W03768 17W03768B 0,250 0,375 0,150 1000 
17W02754* 17W02754B 0,208 0,283 0,072 1000 17W03754 17W03754B 0,250 0,375 0,093 1000 

17M05DIN34815 17M05DIN34815B 0,209 0,394 0,039 1000 17W04351 17W04351B 0,250 0,435 0,094 1000 
16M05011100 16M05011100B 0,209 0,433 0,039 1000 17W04502 17W04502B 0,250 0,465 0,015 1000 

17W04330 17W04330B 0,209 0,435 0,039 1000 17W05007 17W05007B 0,250 0,500 0,150 1000 
17W04602 17W04602B 0,209 0,472 0,108 1000 17W05621 17W05621B 0,250 0,562 0,031 1000 
17W04719 17W04719B 0,209 0,492 0,020 1000 17W06255 17W06255B 0,250 0,625 0,062 1000 

17M05DIN34816 17M05DIN34816B 0,209 0,591 0,055 1000 17W06222 17W06222B 0,250 0,625 0,190 500 
17W06203 17W06203B 0,209 0,620 0,180 1000 17W06593 17W06593B 0,250 0,670 0,098 1000 
17W07194* 17W07194B 0,209 0,709 0,039 1000 17W07191 17W07191B 0,250 0,719 0,062 1000 
17W02781 17W02781B 0,210 0,280 0,125 1000 17W12506 17W12506B 0,250 1,250 0,255 500 
17W03070 17W03070B 0,210 0,307 0,125 1000 17W12562 17W12562B 0,250 1,250 0,062 1000 
17W03761 17W03761B 0,210 0,375 0,160 1000 17W13748 17W13748B 0,250 1,375 0,750 500 
17W03769* 17W03769B 0,210 0,375 0,152 1000 17W13750 17W13750B 0,250 1,375 0,064 1000 
17W03147* 17W03147B 0,214 0,312 0,120 1000 17W14251 17W14251B 0,250 1,395 0,118 500 
17W07721 17W07721B 0,215 0,740 0,095 500 17W03902 17W03902B 0,251 0,389 0,125 1000 
17W07496* 17W07496B 0,215 1,000 0,062 500 17W03451* 17W03451B 0,252 0,345 0,125 1000 
17W03144 17W03144B 0,216 0,312 0,080 1000 17W04718 17W04718B 0,252 0,472 0,032 1000 
17W03152* 17W03152B 0,216 0,313 0,049 1000 17W04720 17W04720B 0,252 0,472 0,059 1000 
17W03502* 17W03502B 0,216 0,349 0,091 1000 17M06DIN34815 17M06DIN34815B 0,252 0,472 0,063 1000 

* As peças marcadas com * são itens não padronizados, não estocáveis e exigem um pedido mínimo de US$ 1.000.
(Continua na próxima página > ) 
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Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: consulte a tabela
Características:
- Resistente à corrosão e a diversos produtos

 

197 

FIXADORES 

ARRUELAS DE PLÁSTICO 

Série 17W/16FW (continuação) 
Arruelas planas de nylon 

Nº do item ID OD  Espessura Qtd. 
pct. 
granel 

Nº do item ID OD  Espessura Qtd. 
pct. 
granel Natural Preto pol. pol. pol. Natural Preto pol. pol. pol. 

17W04651 17W04651B 0,252 0,486 0,069 1000 17W14932 17W14932B 0,265 1,500 0,375 1000 
17W06221 17W06221B 0,252 0,622 0,060 1000 17W04063* 17W04063B 0,266 0,406 0,080 1000 

17M06DIN34816 17M06DIN34816B 0,252 0,709 0,071 1000 17W07302 17W07302B 0,266 0,731 0,118 500 
17W03756 17W03756B 0,253 0,375 0,084 1000 17W07543 17W07543B 0,266 0,750 0,155 500 
17W04430 17W04430B 0,253 0,443 0,125 1000 17W10015 17W10015B 0,266 1,000 0,313 500 
17W05631 17W05631B 0,253 0,568 0,093 1000 17W06270* 17W06270B 0,270 0,618 0,220 1000 
17W05650 17W05650B 0,254 0,565 0,094 1000 17W12528* 17W12528B 0,270 1,250 0,080 500 
17W10012 17W10012B 0,254 1,000 0,325 500 17W04160 17W04160B 0,272 0,416 0,120 1000 
17W03282* 17W03282B 0,255 0,332 0,142 1000 17W05231 17W05231B 0,272 0,538 0,047 1000 
17W03352* 17W03352B 0,255 0,335 0,150 1000 17W07625 17W07625B 0,274 0,750 0,250 500 
17W03771 17W03771B 0,255 0,375 0,093 1000 17W04332* 17W04332B 0,275 0,433 0,075 1000 
17W03820 17W03820B 0,255 0,382 0,195 1000 17W20015 17W20015B 0,275 2,150 0,125 250 
17W05009 17W05009B 0,255 0,500 0,075 1000 17W04334 17W04334B 0,276 0,433 0,054 1000 
17W05552 17W05552B 0,255 0,555 0,047 1000 17W04607 17W04607B 0,276 0,473 0,054 1000 
17W08950 17W08950B 0,255 0,900 0,125 1000 17W07852 17W07852B 0,276 0,787 0,197 1000 
17W04064* 17W04064B 0,256 0,400 0,208 1000 17W07853* 17W07853B 0,279 0,787 0,138 500 
17W05626 17W05626B 0,256 0,562 0,250 1000 17W03281 17W03281B 0,280 0,335 0,195 1000 
17W05910 17W05910B 0,256 0,591 0,087 1000 17W04452 17W04452B 0,280 0,453 0,030 1000 

16FW250032 16FW250032B 0,257 0,500 0,032 1000 17W06310 17W06310B 0,280 0,630 0,030 1000 
16FW250062 16FW250062B 0,257 0,500 0,062 1000 17W06879 17W06879B 0,280 0,687 0,031 1000 
16FW250093 16FW250093B 0,257 0,500 0,093 1000 17W05003 17W05003B 0,281 0,490 0,030 1000 
16FW250125 16FW250125B 0,257 0,500 0,125 1000 17W06263 17W06263B 0,281 0,625 0,110 1000 

17W06262 17W06262B 0,257 0,625 0,020 1000 17W06269 17W06269B 0,281 0,625 0,210 500 
17W06279* 17W06279B 0,257 0,625 0,100 1000 17W07192 17W07192B 0,281 0,719 0,062 1000 
17W07530 17W07530B 0,257 0,750 0,062 1000 17W12508 17W12508B 0,281 1,250 0,063 500 
17W07494 17W07494B 0,257 0,750 0,030 500 17W07720 17W07720B 0,282 0,753 0,123 500 
17W07541 17W07541B 0,257 0,750 0,109 500 17W06303 17W06303B 0,283 0,638 0,077 1000 
17W08762 17W08762B 0,257 0,875 0,062 500 17W06274 17W06274B 0,284 0,625 0,062 500 
17W08753 17W08753B 0,257 0,875 0,031 1000 17W05122* 17W05122B 0,287 0,492 0,197 1000 
17W12527 17W12527B 0,257 1,250 0,255 500 17W04401 17W04401B 0,290 0,445 0,033 1000 
17W03142 17W03142B 0,260 0,312 0,070 1000 17W05607 17W05607B 0,290 0,560 0,062 1000 
17W03151 17W03151B 0,260 0,312 0,109 1000 17W04068* 17W04068B 0,291 0,406 0,203 1000 
17W03510 17W03510B 0,260 0,350 0,062 1000 17W04066* 17W04066B 0,291 0,421 0,090 1000 
17W04355 17W04355B 0,260 0,437 0,031 1000 17W06275 17W06275B 0,292 0,625 0,040 1000 
17W04372 17W04372B 0,260 0,437 0,047 1000 17W06855 17W06855B 0,295 0,685 0,062 500 
17W04950 17W04950B 0,260 0,490 0,245 1000 17W04381 17W04381B 0,296 0,436 0,156 1000 
17W05602 17W05602B 0,260 0,560 0,125 1000 17W07716 17W07716B 0,296 0,750 0,032 1000 
17W05622 17W05622B 0,260 0,562 0,062 1000 17W09934 17W09934B 0,297 1,000 0,063 1000 
17W05625* 17W05625B 0,260 0,562 0,113 1000 17W05701* 17W05701B 0,299 0,575 0,039 1000 
17W06150 17W06150B 0,260 0,615 0,100 1000 17W07535 17W07535B 0,300 0,750 0,125 500 
17W06206 17W06206B 0,260 0,625 0,140 1000 17W06251 17W06251B 0,301 0,620 0,039 1000 
17W06208 17W06208B 0,260 0,625 0,060 1000 17W05700 17W05700B 0,307 0,578 0,125 1000 
17W06249 17W06249B 0,260 0,625 0,180 1000 17W04405* 17W04405B 0,310 0,442 0,170 1000 
17W06280 17W06280B 0,260 0,625 0,190 500 17W04725 17W04725B 0,310 0,495 0,095 1000 
17W06311 17W06311B 0,260 0,625 0,031 1000 17W07529 17W07529B 0,310 0,750 0,375 1000 
17W06851 17W06851B 0,260 0,685 0,032 1000 17W07566 17W07566B 0,310 0,750 0,170 500 
17W06866 17W06866B 0,260 0,687 0,125 500 17W11750 17W11750B 0,310 1,175 0,125 1000 
17W06868 17W06868B 0,260 0,687 0,020 1000 17W12513 17W12513B 0,310 1,250 0,120 500 
17W06869 17W06869B 0,260 0,687 0,050 1000 17W03748 17W03748B 0,312 0,375 0,125 1000 
17W06871 17W06871B 0,260 0,687 0,060 1000 17W05006 17W05006B 0,312 0,500 0,156 1000 
17W06872 17W06872B 0,260 0,687 0,040 1000 17W05010 17W05010B 0,312 0,500 0,125 1000 
17W07520 17W07520B 0,260 0,745 0,066 1000 17W05081* 17W05081B 0,312 0,500 0,096 1000 
17W07523 17W07523B 0,260 0,745 0,125 500 17W05609 17W05609B 0,312 0,562 0,031 1000 
17W12516 17W12516B 0,260 1,250 0,060 1000 17W06273 17W06273B 0,312 0,625 0,250 500 
17W07500 17W07500B 0,261 0,750 0,095 500 17W07121 17W07121B 0,312 0,712 0,081 1000 
17W03133 17W03133B 0,262 0,312 0,127 1000 17W08123 17W08123B 0,312 0,812 0,125 500 
17W04331 17W04331B 0,262 0,433 0,126 1000 17W08130 17W08130B 0,312 0,812 0,062 1000 
17W05017 17W05017B 0,262 0,500 0,150 1000 17W08755 17W08755B 0,312 0,855 0,125 500 
17W10041 17W10041B 0,264 1,000 0,070 1000 17W08751 17W08751B 0,312 0,875 0,125 500 
17W04060 17W04060B 0,265 0,405 0,125 1000 17W08757 17W08757B 0,312 0,875 0,187 1000 
17W05030 17W05030B 0,265 0,500 0,187 1000 17W10013 17W10013B 0,312 1,000 0,032 500 
17W05604* 17W05604B 0,265 0,531 0,062 1000 17W07095 17W07095B 0,313 0,710 0,050 1000 
17W05601 17W05601B 0,265 0,560 0,030 1000 17W04707* 17W04707B 0,313 0,750 0,050 500 
17W05606 17W05606B 0,265 0,562 0,187 1000 17W10014 17W10014B 0,313 1,000 0,188 1000 
17W05911* 17W05911B 0,265 0,591 0,101 1000 17W14933 17W14933B 0,313 1,500 0,062 1000 
17W06201 17W06201B 0,265 0,620 0,192 1000 17W04608 17W04608B 0,315 0,472 0,039 1000 
17W06289 17W06289B 0,265 0,625 0,093 1000 17W05310 17W05310B 0,315 0,531 0,031 1000 
17W08764 17W08764B 0,265 0,875 0,093 500 17W05608 17W05608B 0,315 0,560 0,062 1000 
17W10043 17W10043B 0,265 1,000 0,262 500 17W06264 17W06264B 0,315 0,625 0,031 1000 

* As peças marcadas com * são itens não padronizados, não estocáveis e exigem um pedido mínimo de US$ 1.000.
(Continua na próxima página > ) 
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FIXADORES 

ARRUELAS DE PLÁSTICO 

Série 17W/16FW (continuação) 
Arruelas planas de nylon 

(Continua na próxima página > ) 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: consulte a tabela
Características:
• Resistente à corrosão e a diversos produtos químicos

Nº do item ID OD  Espessura Qtd. 
pct. 
granel 

Nº do item ID OD  Espessura Qtd. 
pct. 
granel Natural Preto pol. pol. pol. Natural Preto pol. pol. pol. 

17W04708* 17W04708B 0,315 0,750 0,200 500 17W12525 17W12525B 0,340 1,260 0,250 500 
17W08801 17W08801B 0,315 0,872 0,062 500 17W05001 17W05001B 0,343 0,500 0,109 1000 
17W08901 17W08901B 0,315 0,890 0,215 500 17W06867* 17W06867B 0,343 0,687 0,031 1000 
17W20009 17W20009B 0,315 2,007 0,197 250 17W08754 17W08754B 0,343 0,885 0,062 500 
17W05633 17W05633B 0,316 0,563 0,035 1000 17W09806 17W09806B 0,343 0,980 0,065 500 
17W11211 17W11211B 0,316 1,121 0,034 1000 17W04380* 17W04380B 0,344 0,438 0,062 1000 

16FW312032 16FW312032B 0,317 0,500 0,032 1000 17W06870 17W06870B 0,344 0,687 0,064 1000 
16FW312062 16FW312062B 0,317 0,500 0,062 1000 17W04520* 17W04520B 0,349 0,452 0,075 1000 
16FW312093 16FW312093B 0,317 0,500 0,093 1000 17W04722 17W04722B 0,350 0,472 0,110 1000 
16FW312125 16FW312125B 0,317 0,500 0,125 1000 17W06204 17W06204B 0,350 0,620 0,188 1000 

17W05004 17W05004B 0,317 0,500 0,032 1000 17W07507 17W07507B 0,352 0,750 0,031 1000 
17W05079* 17W05079B 0,317 0,500 0,092 1000 17W09401 17W09401B 0,354 0,945 0,157 500 
17W05630 17W05630B 0,317 0,565 0,095 1000 17W06276* 17W06276B 0,355 0,630 0,040 1000 
17W07513 17W07513B 0,317 0,750 0,062 1000 17W06307 17W06307B 0,357 0,632 0,065 1000 
17W07714 17W07714B 0,317 0,750 0,040 1000 17W07502 17W07502B 0,360 0,735 0,160 500 
17W08951 17W08951B 0,317 0,890 0,245 1000 17W09851 17W09851B 0,360 0,983 0,120 500 
17W04067* 17W04067B 0,318 0,406 0,076 1000 17W05451 17W05451B 0,363 0,555 0,062 1000 
17W04403 17W04403B 0,318 0,440 0,031 1000 17W12501 17W12501B 0,365 1,235 0,110 1000 
17W06880 17W06880B 0,318 0,680 0,187 500 17W05129* 17W05129B 0,370 0,518 0,038 1000 
17W06882 17W06882B 0,318 0,688 0,190 500 17W12526 17W12526B 0,370 1,250 0,250 500 
17W07545 17W07545B 0,318 0,751 0,125 500 17W05605 17W05605B 0,373 0,560 0,031 1000 
17W07542 17W07542B 0,318 0,755 0,100 500 17W05983 17W05983B 0,374 0,591 0,118 1000 
17W03747* 17W03747B 0,320 0,370 0,093 1000 17W04451 17W04451B 0,375 0,453 0,062 1000 
17W05013* 17W05013B 0,320 0,500 0,170 1000 17W04901 17W04901B 0,375 0,490 0,087 1000 
17W05020 17W05020B 0,320 0,500 0,200 1000 17W04953 17W04953B 0,375 0,500 0,032 1000 
17W05027 17W05027B 0,320 0,500 0,250 1000 17W05005* 17W05005B 0,375 0,500 0,087 1000 
17W05028 17W05028B 0,320 0,500 0,281 1000 17W04721 17W04721B 0,375 0,505 0,050 1000 
17W05603 17W05603B 0,320 0,560 0,187 1000 17W05251 17W05251B 0,375 0,530 0,093 1000 
17W05624 17W05624B 0,320 0,562 0,020 1000 16FW375032 16FW375032B 0,375 0,625 0,032 1000 
17W05981* 17W05981B 0,320 0,562 0,125 1000 17W07402 17W07402B 0,375 0,750 0,062 1000 
17W06278 17W06278B 0,320 0,625 0,125 1000 17W07407 17W07407B 0,375 0,750 0,250 1000 
17W07521 17W07521B 0,320 0,750 0,250 500 17W07527 17W07527B 0,375 0,750 0,125 500 
17W10009 17W10009B 0,320 1,000 0,375 500 17W08452 17W08452B 0,375 0,825 0,100 500 
17W11210 17W11210B 0,320 1,125 0,062 500 17W08712 17W08712B 0,375 0,875 0,153 500 
17W05024 17W05024B 0,321 0,497 0,060 1000 17W09000 17W09000B 0,375 0,900 0,055 500 
17W06266 17W06266B 0,321 0,625 0,125 1000 17W03773 17W03773B 0,375 1,000 0,312 1000 
17W06713 17W06713B 0,323 0,669 0,039 1000 17W03776 17W03776B 0,375 1,000 0,295 1000 
17W07503 17W07503B 0,323 0,750 0,125 1000 17W03777 17W03777B 0,375 1,000 0,125 1000 
17W04406 17W04406B 0,325 0,440 0,060 1000 17W09900 17W09900B 0,375 1,000 0,062 500 
17W11801* 17W11801B 0,325 1,195 0,080 500 17W15003 17W15003B 0,375 1,500 0,375 250 
17W10020 17W10020B 0,326 1,000 0,125 500 17W37500* 17W37500B 0,375 3,750 0,062 250 
17W06271 17W06271B 0,327 0,630 0,071 1000 17W08759 17W08759B 0,377 0,875 0,062 500 
17W08813 17W08813B 0,327 0,880 0,060 1000 17W11720 17W11720B 0,377 1,170 0,125 500 
17W03903* 17W03903B 0,328 0,390 0,079 1000 17W05510 17W05510B 0,378 0,551 0,063 1000 
17W05629 17W05629B 0,328 0,562 0,095 1000 17W05702 17W05702B 0,380 0,570 0,030 1000 
17W05982 17W05982B 0,328 0,590 0,147 1000 17W06155 17W06155B 0,380 0,615 0,122 1000 
17W07717 17W07717B 0,328 0,750 0,032 1000 16FW375062 16FW375062B 0,380 0,625 0,062 1000 
17W04650 17W04650B 0,330 0,465 0,031 1000 16FW375093 16FW375093B 0,380 0,625 0,093 1000 
17W06209 17W06209B 0,330 0,620 0,125 1000 16FW375125 16FW375125B 0,380 0,625 0,125 1000 
17W06248 17W06248B 0,330 0,625 0,064 1000 17W06277 17W06277B 0,380 0,625 0,050 1000 
17W07408 17W07408B 0,330 0,750 0,062 500 17W07559 17W07559B 0,380 0,750 0,187 500 
17W13754 17W13754B 0,330 1,375 0,125 500 17W08760 17W08760B 0,380 0,875 0,093 500 

17M08DIN38815 17M08DIN34815B 0,331 0,630 0,063 1000 17W09350 17W09350B 0,380 0,938 0,062 500 
16M08018200 16M08018200B 0,331 0,709 0,079 500 17W12512 17W12512B 0,380 1,250 0,125 1000 

17W09400 17W09400B 0,331 0,944 0,098 500 17W13749 17W13749B 0,380 1,370 0,125 500 
17M08DIN34816 17M08DIN34816B 0,331 0,945 0,087 1000 17W09320 17W09320B 0,381 0,932 0,031 500 

17W05029 17W05029B 0,333 0,513 0,079 1000 17W05401 17W05401B 0,382 0,540 0,096 1000 
17W09854* 17W09854B 0,333 1,000 0,385 500 17W07504 17W07504B 0,382 0,738 0,160 500 
17W07626* 17W07626B 0,335 0,750 0,250 1000 17W07516 17W07516B 0,382 0,750 0,066 1000 

16M08525200 16M08525200B 0,335 0,984 0,079 500 17W05002 17W05002B 0,385 0,500 0,160 1000 
16M08535110 16M08535110B 0,335 1,378 0,043 1000 17W06272 17W06272B 0,385 0,625 0,185 1000 

17W15011 17W15011B 0,335 1,500 0,125 500 17W07405 17W07405B 0,385 0,750 0,045 1000 
17W07090 17W07090B 0,336 0,709 0,079 500 17W07512 17W07512B 0,385 0,750 0,200 500 
17W06830 17W06830B 0,337 0,683 0,063 1000 17W07528 17W07528B 0,385 0,750 0,025 1000 
17W09855 17W09855B 0,337 0,990 0,292 500 17W08812 17W08812B 0,385 0,880 0,125 1000 
17W09856* 17W09856B 0,339 1,000 0,154 500 17W08806 17W08806B 0,385 0,885 0,062 500 
17W06152 17W06152B 0,340 0,615 0,125 1000 17W05512 17W05512B 0,386 0,550 0,060 1000 
17W07401 17W07401B 0,340 0,740 0,062 1000 17W08126 17W08126B 0,386 0,812 0,187 500 
17W08758* 17W08758B 0,340 0,865 0,187 500 17W05421 17W05421B 0,388 0,542 0,220 1000 

* As peças marcadas com * são itens não padronizados, não estocáveis e exigem um pedido mínimo de US$ 1.000.
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Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: consulte a tabela
Características:
- Resistente à corrosão e a diversos produtos

 

FIXADORES 

ARRUELAS DE PLÁSTICO 

Série 17W/16FW (continuação) 
Arruelas planas de nylon 

199 

Nº do item ID OD  Espessura Qtd. 
pct. 
granel 

Nº do item ID OD  Espessura Qtd. 
pct. 
granel Natural Preto pol. pol. pol. Natural Preto pol. pol. pol. 

17W06856 17W06856B 0,388 0,695 0,059 1000 17W13761 17W13761B 0,433 1,378 0,157 500 
17W07536 17W07536B 0,389 0,754 0,075 500 17W06884* 17W06884B 0,434 0,688 0,125 1000 
17W06261 17W06261B 0,390 0,625 0,265 1000 17W08100 17W08100B 0,435 0,810 0,060 500 
17W06877 17W06877B 0,390 0,680 0,125 500 17W06256 17W06256B 0,437 0,625 0,093 1000 
17W06881 17W06881B 0,390 0,688 0,031 1000 17W06268* 17W06268B 0,437 0,625 0,250 500 
17W07301 17W07301B 0,390 0,720 0,300 500 17W06304 17W06304B 0,437 0,629 0,125 1000 
17W07506 17W07506B 0,390 0,750 0,062 1000 17W06885 17W06885B 0,437 0,687 0,100 1000 
17W07508 17W07508B 0,390 0,750 0,050 500 17W07537 17W07537B 0,437 0,750 0,036 500 
17W07509 17W07509B 0,390 0,750 0,140 500 17W08661* 17W08661B 0,437 0,876 0,502 500 
17W08761 17W08761B 0,390 0,875 0,093 500 17W12518 17W12518B 0,437 1,250 0,125 1000 
17W08800 17W08800B 0,390 0,880 0,062 1000 17W14930 17W14930B 0,437 1,500 0,130 500 
17W08768* 17W08768B 0,390 0,885 0,094 500 17W06207 17W06207B 0,438 0,625 0,032 1000 
17W09931 17W09931B 0,390 1,000 0,250 500 17W06500 17W06500B 0,440 0,650 0,125 1000 
17W09932 17W09932B 0,390 1,000 0,175 500 17W06620* 17W06620B 0,440 0,662 0,122 1000 
17W09935* 17W09935B 0,390 1,000 0,094 500 17W07404 17W07404B 0,440 0,750 0,093 1000 
17W11202 17W11202B 0,390 1,120 0,125 1000 17W10030 17W10030B 0,440 1,000 0,060 500 
17W12521 17W12521B 0,390 1,250 0,082 500 17W07518 17W07518B 0,443 0,745 0,095 1000 
17W12511* 17W12511B 0,390 1,266 0,156 500 16FW437032 16FW437032B 0,443 0,750 0,032 1000 
17W12505 17W12505B 0,390 1,267 0,045 1000 16FW437062 16FW437062B 0,443 0,750 0,062 1000 
17W14934 17W14934B 0,390 1,500 0,060 1000 16FW437093 16FW437093B 0,443 0,750 0,093 1000 
17W20007 17W20007B 0,390 2,000 0,062 250 16FW437125 16FW437125B 0,443 0,750 0,125 1000 
17W10045* 17W10045B 0,391 1,000 0,150 500 17W12500* 17W12500B 0,443 1,250 0,220 500 
17W06288 17W06288B 0,394 0,630 0,079 1000 17W06701* 17W06701B 0,448 0,670 0,120 1000 
17W07409 17W07409B 0,394 0,754 0,255 500 17W15019 17W15019B 0,449 1,500 0,075 1000 
17W07718 17W07718B 0,394 0,757 0,125 500 17W10001 17W10001B 0,450 1,000 0,125 1000 
17W07850 17W07850B 0,394 0,785 0,080 500 17W13757 17W13757B 0,450 1,375 0,090 1000 
17W05985* 17W05985B 0,395 0,578 0,062 1000 17W09381 17W09381B 0,453 0,938 0,155 500 
17W07403 17W07403B 0,395 0,748 0,093 1000 17W07091 17W07091B 0,461 0,709 0,110 500 
17W05980 17W05980B 0,396 0,598 0,175 1000 17W05230 17W05230B 0,463 0,523 0,060 1000 
17W08767* 17W08767B 0,397 0,860 0,165 500 17W07130 17W07130B 0,463 0,713 0,065 1000 
17W07719 17W07719B 0,400 0,748 0,089 500 17W06140* 17W06140B 0,464 0,614 0,110 1000 
17W08954 17W08954B 0,400 0,890 0,063 500 17W05751 17W05751B 0,467 0,575 0,090 1000 
17W12604 17W12604B 0,400 1,270 0,062 500 17W05632 17W05632B 0,468 0,563 0,155 1000 
17W05252 17W05252B 0,402 0,528 0,039 1000 17W06591 17W06591B 0,468 0,659 0,119 500 
17W08070 17W08070B 0,402 0,807 0,065 1000 17W07533* 17W07533B 0,470 0,750 0,200 500 
17W07480 17W07480B 0,403 0,748 0,059 1000 17W13760* 17W13760B 0,470 1,375 0,093 1000 
17W05422 17W05422B 0,404 0,542 0,097 1000 17W09290 17W09290B 0,472 0,929 0,126 500 
17W05423* 17W05423B 0,404 0,542 0,110 1000 17W07534 17W07534B 0,473 0,685 0,190 500 
17W05123* 17W05123B 0,405 0,512 0,054 1000 17W05253 17W05253B 0,475 0,525 0,070 1000 
17W05400 17W05400B 0,405 0,540 0,112 1000 17W11800 17W11800B 0,477 1,184 0,079 500 
17W05424 17W05424B 0,405 0,540 0,080 1000 17W08251 17W08251B 0,480 0,825 0,100 500 
17W13763* 17W13763B 0,405 1,361 0,082 1000 17W05461 17W05461B 0,481 0,554 0,030 1000 
17W05121 17W05121B 0,406 0,512 0,089 1000 17W06711 17W06711B 0,481 0,671 0,031 1000 
17W06101* 17W06101B 0,406 0,615 0,042 1000 17W07752 17W07752B 0,485 0,775 0,150 500 
17W06153 17W06153B 0,406 0,625 0,120 1000 17W08802 17W08802B 0,485 0,880 0,060 500 
17W07517 17W07517B 0,406 0,750 0,032 1000 17W09902* 17W09902B 0,485 1,003 0,173 1000 
17W07525 17W07525B 0,406 0,750 0,200 1000 17W07093 17W07093B 0,490 0,710 0,125 1000 
17W07522 17W07522B 0,406 0,750 0,060 1000 17W08090 17W08090B 0,495 0,809 0,059 500 
17W09841 17W09841B 0,406 0,984 0,125 1000 17W07420* 17W07420B 0,498 0,742 0,119 1000 
17W10002 17W10002B 0,406 1,000 0,062 500 17W06001* 17W06001B 0,500 0,600 0,120 1000 
17W09283 17W09283B 0,406 1,005 0,080 500 17W06151 17W06151B 0,500 0,625 0,132 500 
17W10625 17W10625B 0,406 1,055 0,250 500 17W07183 17W07183B 0,500 0,725 0,110 1000 
17W08752 17W08752B 0,408 0,875 0,060 500 17W07751 17W07751B 0,500 0,775 0,120 500 
17W07851 17W07851B 0,409 0,787 0,236 500 17W08756 17W08756B 0,500 0,875 0,125 500 
17W06205 17W06205B 0,410 0,625 0,033 1000 17W08810 17W08810B 0,500 0,880 0,065 500 
17W10100 17W10100B 0,410 1,010 0,100 500 17W09001 17W09001B 0,500 0,900 0,075 500 
17W07854 17W07854B 0,413 0,787 0,079 1000 17W10016 17W10016B 0,500 1,000 0,100 500 
17W08660 17W08660B 0,413 0,866 0,098 500 17W10023 17W10023B 0,500 1,000 0,062 1000 
17W11001* 17W11001B 0,413 1,181 0,098 1000 17W10027 17W10027B 0,500 1,000 0,187 1000 

17M10DIN34816 17M10DIN34816B 0,413 1,181 0,106 1000 17W11257 17W11257B 0,500 1,125 0,062 500 
17W05553* 17W05553B 0,415 0,555 0,060 1000 17W15002 17W15002B 0,500 1,500 0,125 500 
17W09852 17W09852B 0,416 0,995 0,060 500 17W15022 17W15022B 0,500 1,500 0,031 500 
17W08049 17W08049B 0,418 0,805 0,062 500 17W12030* 17W12030B 0,502 1,220 0,150 500 
17W06873 17W06873B 0,421 0,687 0,031 1000 17W10034 17W10034B 0,503 1,002 0,150 500 
17W06874 17W06874B 0,421 0,687 0,062 1000 17W11203 17W11203B 0,503 1,120 0,033 1000 
17W06265 17W06265B 0,422 0,625 0,203 500 17W19061 17W19061B 0,504 1,969 0,125 250 
17W05984 17W05984B 0,423 0,600 0,032 1000 17W06240 17W06240B 0,505 0,625 0,092 1000 
17W06592* 17W06592B 0,433 0,656 0,085 1000 16FW500032 16FW500032B 0,505 0,750 0,032 1000 
17W09843 17W09843B 0,433 0,984 0,088 1000 16FW500062 16FW500062B 0,505 0,750 0,062 1000 

* As peças marcadas com * são itens não padronizados, não estocáveis e exigem um pedido mínimo de US$ 1.000.
(Continua na próxima página > ) 
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FIXADORES 

ARRUELAS DE PLÁSTICO 

Série 17W/16FW (continuação) 
Arruelas planas de nylon 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: consulte a tabela
Características:
• Resistente à corrosão e a diversos produtos químicos

Nº do item ID OD  Espessura Qtd. 
pct. 
granel 

Nº do item ID OD  Espessura Qtd. 
pct. 
granel Natural Preto pol. pol. pol. Natural Preto pol. pol. pol. 

16FW500093 16FW500093B 0,505 0,750 0,093 1000 17W10022 17W10022 0,563 1,024 0,220 #N/A 
16FW500125 16FW500125B 0,505 0,750 0,125 1000 17W12509 17W12509B 0,563 1,250 0,031 1000 

17W10010 17W10010B 0,505 1,000 0,125 1000 17W08748 17W08748B 0,564 0,878 0,062 500 
17W14931 17W14931B 0,505 1,500 0,125 500 17W07001 17W07001B 0,565 0,700 0,062 1000 
17W15012* 17W15012B 0,505 1,500 0,130 500 17W07722 17W07722B 0,565 0,750 0,125 500 
17W15016 17W15016B 0,505 1,500 0,210 250 17W06876 17W06876B 0,568 0,687 0,062 1000 
17W08749* 17W08749B 0,506 0,870 0,201 500 17W07051* 17W07051B 0,570 0,715 0,100 1000 
17W09406 17W09406B 0,506 0,940 0,064 1000 17W07450 17W07450B 0,570 0,745 0,031 1000 
17W06875 17W06875B 0,507 0,692 0,042 1000 17W07560 17W07560B 0,578 0,756 0,110 500 
17W15013 17W15013B 0,507 1,500 0,250 250 17W08953* 17W08953B 0,579 0,900 0,075 500 
17W07565 17W07565B 0,509 0,745 0,150 500 17W09378* 17W09378B 0,580 0,937 0,082 500 
17W10028* 17W10028B 0,509 1,000 0,125 500 17W09376 17W09376B 0,583 0,937 0,062 1000 
17W06439 17W06439B 0,510 0,643 0,090 1000 17W08803 17W08803B 0,589 0,882 0,085 500 
17W08050 17W08050B 0,510 0,805 0,220 500 17W07821 17W07821B 0,590 0,778 0,032 500 
17W10032 17W10032B 0,510 1,000 0,062 500 MFW110A - 0,591 1,181 0,118 1000 
17W13119 17W13119B 0,510 1,312 0,400 250 17W11252* 17W11252B 0,592 1,102 0,098 500 
17W13752 17W13752B 0,510 1,375 0,062 1000 17W08771 17W08771B 0,593 0,875 0,145 1000 
17W20002 17W20002B 0,510 2,000 0,060 500 17W07184 17W07184B 0,594 0,750 0,210 1000 

17M12DIN34815 — 0,512 0,945 0,098 500 17W15010* 17W15010B 0,604 1,493 0,220 500 
17M12DIN34816 17M12DIN34816B 0,512 1,457 0,130 500 17W06154 17W06154B 0,605 0,753 0,067 500 

17W15052* 17W15052B 0,512 1,570 0,118 500 17W07540 17W07540B 0,605 0,753 0,055 1000 
17W07564 17W07564B 0,513 0,728 0,072 1000 17W11000 17W11000B 0,605 1,128 0,239 500 
17W10042 17W10042B 0,515 0,750 0,250 500 17W08051 17W08051B 0,621 0,805 0,125 500 
17W07750 17W07750B 0,515 0,775 0,250 1000 17W08431 17W08431B 0,621 0,845 0,101 1000 
17W09002 17W09002B 0,515 0,900 0,060 500 17W07511 17W07511B 0,625 0,750 0,170 500 
17W09906 17W09906B 0,515 1,000 0,093 1000 17W08129 17W08129B 0,625 0,812 0,062 1000 
17W05255 17W05255B 0,515 1,375 0,093 1000 17W09371 17W09371B 0,625 0,937 0,093 500 
17W14681 17W14681B 0,515 1,468 0,050 1000 17W10033 17W10033B 0,625 1,000 0,032 1000 
17W15031 17W15031B 0,515 1,500 0,438 500 17W10628 17W10628B 0,625 1,102 0,118 1000 
17W07406 17W07406B 0,516 0,740 0,125 1000 17W13126 17W13126B 0,625 1,312 0,050 500 
17W07524 17W07524B 0,516 0,743 0,093 1000 17W17181 17W17181B 0,625 1,718 0,050 500 
17W12504 17W12504B 0,516 1,250 0,062 1000 17W08763 17W08763B 0,627 0,875 0,114 500 
17W10006 17W10006B 0,518 1,000 0,080 1000 17W12520 17W12520B 0,629 1,259 0,039 500 
17W15006 17W15006B 0,521 1,490 0,120 500 17W08122 17W08122B 0,630 0,812 0,100 1000 
17W07120 17W07120B 0,522 0,712 0,062 1000 17W08125 17W08125B 0,630 0,812 0,220 500 
17W07382* 17W07382B 0,522 0,738 0,120 500 17W11212 17W11212B 0,630 1,130 0,062 1000 
17W08655 17W08655B 0,522 0,856 0,098 500 17W15625 17W15625B 0,630 1,563 0,062 500 
17W13756 17W13756B 0,523 1,363 0,051 1000 17W20006 17W20006B 0,630 2,000 0,125 250 
17W06935* 17W06935B 0,525 0,690 0,250 1000 17W10008 17W10008B 0,631 1,000 0,128 1000 
17W13751 17W13751B 0,525 1,375 0,125 500 17W10011 17W10011B 0,631 1,004 0,065 500 
17W06365 17W06365B 0,526 0,636 0,098 1000 17W10005 17W10005B 0,632 1,000 0,185 1000 
17W07181 17W07181B 0,526 0,718 0,219 1000 17W29300 17W29300B 0,632 2,930 0,150 250 
17W07182 17W07182B 0,526 0,718 0,281 1000 17W07820* 17W07820B 0,633 0,782 0,125 1000 

16M12034250 16M12034250B 0,528 1,323 0,120 1000 17W10025 17W10025B 0,635 0,995 0,250 1000 
16M12025200 16M12025200B 0,529 0,990 0,100 500 17W11204 17W11204B 0,635 1,120 0,140 1000 

17W07510* 17W07510B 0,530 0,750 0,230 500 17W20008 17W20008B 0,635 2,000 0,060 500 
17W07544 17W07544B 0,530 0,750 0,062 500 17W10044 17W10044B 0,636 1,000 0,094 500 
17W07546 17W07546B 0,530 0,750 0,156 500 17W07811 17W07811B 0,640 0,781 0,031 500 
17W13758 17W13758B 0,530 1,375 0,173 500 17W08253 17W08253B 0,640 0,825 0,040 1000 
17W07092* 17W07092B 0,531 0,697 0,158 1000 17W10029* 17W10029B 0,640 1,000 0,128 500 
17W07096 17W07096B 0,531 0,697 0,167 1000 17W13123 17W13123B 0,640 1,375 0,090 1000 
17W07002* 17W07002B 0,531 0,700 0,093 1000 17W10031 17W10031B 0,642 1,024 0,060 500 
17W07505 17W07505B 0,531 0,740 0,187 500 17W12250 17W12250B 0,643 1,225 0,100 1000 
17W08650 17W08650B 0,531 0,865 0,200 500 17W06440 17W06440B 0,644 1,122 0,217 500 
17W08765 17W08765B 0,531 0,870 0,187 500 17W11180 17W11180B 0,644 1,181 0,031 500 
17W09933 17W09933B 0,531 1,000 0,062 500 17W13101 17W13101B 0,645 1,310 0,120 1000 
17W10624 17W10624B 0,531 1,062 0,062 500 17W06501 17W06501B 0,650 1,190 0,090 1000 
17W16250 17W16250B 0,531 1,625 0,312 250 17W08430 17W08430B 0,656 0,844 0,060 1000 
17W08747* 17W08747B 0,532 0,875 0,155 500 17W13124 17W13124B 0,656 1,312 0,095 500 
17W11006 17W11006B 0,535 1,181 0,083 1000 17W13127 17W13127B 0,656 1,312 0,189 500 
17W11251 17W11251B 0,540 1,120 0,125 1000 17W13753 17W13753B 0,656 1,375 0,125 1000 
17W07561* 17W07561B 0,541 0,744 0,075 1000 17W17501 17W17501B 0,656 1,765 0,100 500 
17W08110 17W08110B 0,544 0,817 0,140 500 17W15007 17W15007B 0,659 1,575 0,118 500 
17W07094* 17W07094B 0,548 0,700 0,080 1000 17W09570 17W09570B 0,665 0,950 0,093 500 
17W12606* 17W12606B 0,548 1,270 0,166 500 17W10019 17W10019B 0,665 1,000 0,125 1000 
17W09904 17W09904B 0,550 1,030 0,062 500 17W15001 17W15001B 0,665 1,500 0,094 500 
17W07531 17W07531B 0,558 0,755 0,030 1000 17W09571 17W09571B 0,666 0,957 0,139 500 
17W08252 17W08252B 0,561 0,825 0,145 500 17M16DIN34815 17M16DIN34815B 0,669 1,181 0,118 1000 
17W10003 17W10003B 0,562 1,000 0,125 1000 17W16901* 17W16901B 0,669 1,693 0,236 500 

* As peças marcadas com * são itens não padronizados, não estocáveis e exigem um pedido mínimo de US$ 1.000.

(Continua na próxima página > ) 
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FIXADORES 

ARRUELAS DE PLÁSTICO 

Série 17W/16FW (continuação) 
Arruelas planas de nylon 

201 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: consulte a tabela
Características:
• Resistente à corrosão e a diversos produtos químicos

Nº do item ID OD  Espessura Qtd. pct. 
granel 

 Nº do item ID OD  Espessura Qtd. pct. 
granel 

Natural Preto pol. pol. pol. Natural Preto pol. pol. pol. 
17M16DIN34816 17M16DIN34816B 0,669 1,969 0,130 1000 17W17500* 17W17500B 0,928 1,750 0,275 500 

17W12524 17W12524B 0,670 1,240 0,060 500 17W13755* 17W13755B 0,938 1,310 0,040 1000 
17W10035 17W10035B 0,675 1,000 0,200 500 17W16253 17W16253B 0,940 1,625 0,060 500 
17W10619 17W10619B 0,680 1,062 0,150 500 17W11320* 17W11320B 0,942 1,132 0,130 500 
17W08651 17W08651B 0,688 0,865 0,155 500 17W18001 17W18001B 0,948 1,800 0,057 500 
17W08653 17W08653B 0,690 0,862 0,220 500 17W12031 17W12031B 0,984 1,203 0,050 500 
17W08805* 17W08805B 0,690 0,880 0,032 500 MFW150A — 0,984 1,732 0,157 250 
17W09600 17W09600B 0,692 0,960 0,126 500 17W14502 17W14502B 0,990 1,450 0,120 1000 
17W08121 17W08121B 0,695 0,812 0,093 1000 17W13120 17W13120B 1,000 1,312 0,191 500 
17W15005 17W15005B 0,696 1,500 0,120 500 17W13122 17W13122B 1,000 1,312 0,125 1000 
17W17251 17W17251B 0,697 1,425 0,100 500 17W14371 17W14371B 1,000 1,437 0,069 1000 
17W09260 17W09260B 0,705 0,926 0,124 500 17W14501 17W14501B 1,000 1,450 0,063 1000 
17W08711* 17W08711B 0,706 0,871 0,111 500 17W15620 17W15620B 1,000 1,563 0,062 1000 
17W09372* 17W09372B 0,710 0,945 0,060 1000 17W16252 17W16252B 1,000 1,625 0,187 500 
17W10626 17W10626B 0,728 1,102 0,039 500 17W22500 17W22500B 1,000 2,250 0,075 250 
17W08400 17W08400B 0,730 0,840 0,125 500 17W12251 17W12251B 1,001 1,245 0,031 500 
17W09844 17W09844B 0,730 0,993 0,097 500 17W15014 17W15014B 1,010 1,468 0,112 1000 
17W10007 17W10007B 0,730 1,000 0,062 500 17W13759 17W13759B 1,015 1,375 0,125 500 
17W10620 17W10620B 0,740 1,060 0,100 500 17W10018 17W10018B 1,015 1,500 0,250 250 
17W10622 17W10622B 0,740 1,062 0,225 500 17W15008 17W15008B 1,015 1,500 0,080 1000 
MFW130A — 0,748 1,339 0,118 250 17W17243 17W17243B 1,015 1,755 0,062 500 17W08769* 17W08769B 0,750 0,875 0,160 500 17W10627* 17W10627B 1,022 1,135 0,500 500 17W09907 17W09907B 0,750 1,000 0,125 500 

17W13125 17W13125B 1,026 1,312 0,191 500 17W15020 17W15020B 0,750 1,500 0,250 250 
17W18500 17W18500B 1,028 1,850 0,120 500 17W15050 17W15050B 0,750 1,505 0,053 1000 
17W12181 17W12181B 1,031 1,218 0,040 1000 17W08652 17W08652B 0,755 0,875 0,125 500 
17W13762* 17W13762B 1,031 1,375 0,500 1000 17W07539* 17W07539B 0,755 0,962 0,101 500 

17W10017 17W10017B 0,755 1,000 0,175 500 17W25001 17W25001B 1,075 2,500 0,125 250 
17W14252 17W14252B 0,755 1,485 0,197 500 17W20004 17W20004B 1,080 2,000 0,160 250 
17W15004 17W15004B 0,755 1,500 0,130 500 17W13121 17W13121B 1,088 1,312 0,062 500 
17W09901 17W09901B 0,760 1,000 0,062 500 MFW160A — 1,102 1,969 0,157 250 
17W09905* 17W09905B 0,760 1,000 0,281 500 17W29503 17W29503B 1,125 2,935 0,093 250 
17W14250 17W14250B 0,760 1,420 0,100 1000 17W15400 17W15400B 1,164 1,540 0,192 500 
17W11258 17W11258B 0,763 1,125 0,125 1000 17W14610 17W14610B 1,180 1,460 0,100 1000 
17W12503 17W12503B 0,765 1,250 0,080 1000 MFW170A — 1,220 2,205 0,157 250 
17W13102 17W13102B 0,765 1,312 0,063 1000 17W15021* 17W15021B 1,230 1,500 0,064 500 
17W17252 17W17252B 0,765 1,490 0,100 500 17W15009 17W15009B 1,250 1,500 0,125 1000 
17W09930 17W09930B 0,771 0,993 0,124 500 17W16900 17W16900B 1,255 1,695 0,065 1000 
17W08770* 17W08770B 0,780 0,891 0,505 500 17W30000 17W30000B 1,270 3,005 0,093 250 
17W09853 17W09853B 0,781 1,000 0,075 500 17W22800 17W22800B 1,275 2,275 0,120 250 
17W13747 17W13747B 0,781 1,375 0,063 500 17W20001 17W20001B 1,280 2,010 0,135 250 
17W15054 17W15054B 0,790 1,500 0,120 500 17W20013 17W20013B 1,325 2,000 0,310 250 
17W15053 17W15053B 0,795 1,575 0,039 1000 17W16251 17W16251B 1,375 1,625 0,110 500 
17W08710* 17W08710B 0,797 0,887 0,500 500 17W16514* 17W16514B 1,395 1,650 0,140 500 
17W12252* 17W12252B 0,799 1,201 0,118 500 17W16300* 17W16300B 1,405 1,635 0,093 500 
17W25002 17W25002B 0,800 2,500 0,063 250 17W20014* 17W20014B 1,410 2,250 0,130 250 
17W14611 17W14611B 0,802 1,455 0,125 500 17W21850* 17W21850B 1,420 2,180 0,050 250 
17W12507 17W12507B 0,805 1,250 0,060 500 MFW180A — 1,457 2,598 0,197 250 
17W20062 17W20062B 0,805 2,000 0,062 250 17W30002* 17W30002B 1,490 2,970 0,125 250 
17W30062 17W30062B 0,805 2,969 0,062 250 17W16240* 17W16240B 1,495 1,619 0,245 500 
17W15051 17W15051B 0,810 1,490 0,062 1000 17W17241 17W17241B 1,500 1,724 0,032 1000 17W10570 17W10570B 0,812 1,057 0,125 1000 17W19060 17W19060B 1,500 1,906 0,093 500 17W12510 17W12510B 0,812 1,250 0,080 1000 

17W16301* 17W16301B 1,508 1,628 0,072 500 17W17242 17W17242B 0,812 1,750 0,125 500 
17W20012 17W20012B 1,525 1,985 0,125 1000 17W31250 17W31250B 0,812 3,132 0,125 250 
17W20003 17W20003B 1,525 2,000 0,060 250 17W11005* 17W11005B 0,827 1,181 0,157 500 
MFW190A — 1,575 2,835 0,236 250 17M20DIN34815 17M20DIN34815B 0,827 1,457 0,118 250 

17W12517 17W12517B 0,839 1,250 0,040 1000 17W30093 17W30093B 1,625 3,005 0,093 250 
17W11140* 17W11140B 0,840 1,114 0,127 500 17W22005* 17W22005B 1,720 2,205 0,050 250 
17W10571 17W10571B 0,844 1,000 0,125 500 17W25003 17W25003B 1,750 2,500 0,125 250 
17W10311 17W10311B 0,844 1,031 0,040 1000 17W21350* 17W21350B 1,760 0,453 0,130 250 
17W10623 17W10623B 0,855 1,107 0,058 500 17W20600* 17W20600B 1,800 2,060 0,055 250 
17W11002 17W11002B 0,875 1,117 0,195 500 17W26802 17W26802B 1,930 2,690 0,125 250 
17W12502 17W12502B 0,875 1,250 0,125 1000 17W32600* 17W32600B 2,620 3,260 0,062 250 
17W12032 17W12032B 0,880 1,280 0,062 500 16M70074500 16M70074500B 2,756 2,933 0,197 1000 
17W12519 17W12519B 0,886 1,250 0,105 500 17W30003 17W30003B 2,800 3,016 0,122 250 
17W11256 17W11256B 0,889 1,125 0,060 1000 17W30073 17W30073B 2,800 3,016 0,072 250 
17W11259* 17W11259B 0,920 1,125 0,126 500 17W30300* 17W30300B 3,030 3,600 0,075 250 

* As peças marcadas com * são itens não padronizados, não estocáveis e exigem um pedido mínimo de US$ 1.000.
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FIXADORES 

ARRUELAS DE PLÁSTICO 

Série 16M 
Arruelas planas de Nylon métricas 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

ID OD  Espessura Parafuso 
adequado  Qtd. pct. 

granel 
Nº do 
item 

ID OD  Espessura Parafuso 
adequado  Qtd. pct. 

granel mm mm mm mm mm mm 
16M02050080 2,2 5,0 0,8 M2 1000 16M06012150 6,4 12,0 1,5 M6 1000 
16M02556080 2,7 5,6 0,8 M2.5 1000 16M08018200 8,4 18,0 2,0 M8 500 
16M03080080 3,2 8,0 0,8 M3 1000 16M08525200 8,5 25,0 2,0 M8.5 500 

16M08535110 8,5 35,0 1,1 M8 1000 
16M03580080 3,7 8,0 0,8 M3.5 1000 16M10022250 10,5 22,0 2,5 M10 500 
16M04080200 4,3 8,0 2,0 M4 1000 16M12025200 13,4 25,1 2,5 M12 500 
16M04090080 4,3 9,0 0,8 M4 1000 16M12034250 13,4 33,6 3,1 M12 1000 
16M05011100 5,3 11,0 1,0 M5 1000 16M70074500 70,0 74,5 5,0 M64 1000 

Série MFW/17M34815 
Arruelas planas de Nylon DIN 34815 / 125 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: consulte a tabela
Características:
• Em conformidade com a norma DIN 34815 / DIN 125

Nº do item ID OD Espessura Parafuso 
adequado 

Qtd. pct. 
granel Natural Preto mm mm mm 

MFW010A — 2,2 5,0 0,3 M2 1000 
MFW020A — 2,7 6,0 0,5 M2.5 1000 
MFW030A MFW030B 3,2 7,0 0,5 M3 1000 
MFW040A — 3,7 8,0 0,5 M3.5 1000 

17M04DIN34815 17M04DIN34815B 4,3 9,0 0,8 M4 1000 
17M05DIN34815 17M05DIN34815B 5,3 10,0 1,0 M5 1000 
17M06DIN34815 17M06DIN34815B 6,4 12,0 1,6 M6 1000 
17M08DIN34815 17M08DIN34815B 8,4 16,0 1,6 M8 1000 
17M10DIN34815 17M10DIN34815B 10,5 20,0 2,0 M10 1000 
17M12DIN34815 17M12DIN34815B 13,0 24,0 2,5 M12 500 

MFW110A — 15,0 30,0 3,0 M14 1000 
17M16DIN34815 17M16DIN34815B 17,0 30,0 3,0 M16 1000 

MFW130A — 19,0 34,0 3,0 M18 250 
17M20DIN34815 17M20DIN34815B 21,0 37,0 3,0 M20 500 

MFW150A — 25,0 44,0 4,0 M22 250 
MFW160A — 28,0 50,0 4,0 M24 250 
MFW170A — 31,0 56,0 4,0 M27 250 
MFW180A — 37,0 66,0 5,0 M30 250 
MFW190A — 40,0 72,0 6,0 M36 250 

Série 17M34816 
Arruelas planas de Nylon DIN 34816 / 9021 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural
Características:
• Em conformidade com a norma DIN 34816 / DIN 9021

ID OD Espessura 
Nº do 
item mm mm mm 

Parafuso 
adequado 

Qtd. pct. 
granel 

17M03DIN34816 3,2 9,0 0,9 M3 1000 
17M04DIN34816 4,3 12,0 1,1 M4 1000 
17M05DIN34816 5,3 15,0 1,4 M5 1000 
17M06DIN34816 6,4 18,0 1,8 M6 1000 
17M08DIN34816 8,4 24,0 2,2 M8 500 
17M10DIN34816 10,5 30,0 2,7 M10 1000 
17M12DIN34816 13,0 37,0 3,3 M12 500 
17M16DIN34816 17,0 50,0 3,3 M16 1000 
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FIXADORES 

ARRUELAS DE PLÁSTICO 

203 

Série 185 
Arruelas planas PEEK®  

Especificações: 
• Material: UL94 V-0 PEEK®

• Cor: marrom claro
Características:
• Resistente ao calor até 350°F
• Excelente resistência mecânica e química

Nº do 
item 

ID OD Espessura Parafuso adequado Qtd. pct. 
granel pol. mm pol. mm pol. mm Imperial Métrico 

185020070409 0,106 2,7 0,236 6,0 0,020 0,5 #3 M2.5 250 
185030070409 0,126 3,2 0,276 7,0 0,020 0,5 #5 M3 250 
185040070409 0,169 4,3 0,354 9,0 0,031 0,8 #8 M4 250 
185050070409 0,209 5,3 0,394 10,0 0,039 1,0 #10 M5 250 
185060070409 0,252 6,4 0,492 12,5 0,063 1,6 1/4 M6 250 
185080070409 0,331 8,4 0,669 17,5 0,063 1,6 5/16 M8 100 
185100070409 0,413 10,5 0,827 21,0 0,079 2,0 3/8 M10 100 

Série 173 
Arruela plana de policarbonato 

Especificações: 
• Material: policarbonato
• Cor: transparente
Características:
• Alta transparência

Nº do 
item 

ID OD Espessura Parafuso adequado Qtd. pct. 
granel pol. mm pol. mm pol. mm Imperial Métrico 

173000200022 0,083 2,1 0,157 4,0 0,020 0,5 #2 M2 100 
173002600022 0,106 2,7 0,236 6,0 0,020 0,5 #3 M2.5 100 
173000300022 0,160 3,3 0,315 8,0 0,031 0,8 #5 M3 100 
173000400022 0,177 4,5 0,394 10,0 0,031 0,8 #8 M4 100 
173000500022 0,217 5,5 0,472 12,0 0,039 1,0 #12 M5 100 
173000600022 0,256 6,5 0,512 13,0 0,063 1,6 1/4 M6 100 
173000800022 0,335 8,5 0,709 18,0 0,063 1,6 5/16 M8 100 

Série 032/033 
Arruela plana de PVC 

Especificações: 
• Material: PVC
• Cor: preto
Características:
• Resistente à umidade
• Resistente à abrasão

Nº do 
item 

ID OD Espessur
a 

 Parafuso adequado Qtd. pct. 
granel 

pol. mm pol. mm pol. mm Imperial Métrico 
032030011407 0,126 3,2 0,354 9,0 0,059 1,5 #5 M3 1000 
032040011407 0,169 4,3 0,472 12,0 0,055 1,4 #8 M4 1000 
032050011407 0,209 5,3 0,591 15,0 0,059 1,5 #10 M5 500 
032060011407 0,252 6,4 0,709 18,2 0,079 2,0 1/4 M6 500 
032080011407 0,331 8,4 0,984 25,0 0,098 2,5 5/16 M8 500 
032100011407 0,413 10,5 1,181 30,0 0,118 3,0 3/8 M10 250 
032120011407 0,512 13,0 1,575 40,0 0,118 3,0 1/2 M13 100 
033030011407 0,126 3,2 0,591 15,0 0,059 1,5 #5 M3 500 
033040011407 0,169 4,3 0,709 18,0 0,079 2,0 #8 M4 500 
033050011407 0,209 5,3 0,984 25,0 0,098 2,5 #10 M5 500 
033060011407 0,252 6,4 1,181 30,0 0,118 3,0 1/4 M6 100 
033080011407 0,331 8,4 1,575 40,0 0,118 3,0 5/16 M8 100 
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FIXADORES 

ARRUELAS DE PLÁSTICO 

Série 585 
Arruela plana de polipropileno 

Especificações: 
• Material: polipropileno
• Cor: natural
Características:
• Excelente resistência a produtos químicos
• Resistente à umidade

Nº do 
item 

ID Ø Espessura  Parafuso adequado Qtd. pct. 
granel pol. mm pol. mm pol. mm Imperial Métrico 

585010000011 0,169 4,3 0,354 9,0 0,031 0,8 #8 M4 100 
585020000011 0,209 5,3 0,394 10,0 0,039 1,0 #10 M5 100 
585030000011 0,252 6,4 0,472 12,0 0,063 1,6 1/4 M6 100 
585040000011 0,331 8,4 0,630 16,0 0,063 1,6 5/16 M8 100 
585060000011 0,413 10,5 0,787 20,0 0,079 2,0 3/8 M10 100 
585050000011 0,512 13,0 0,945 24,0 0,098 2,5 1/2 M12 100 

Série RWM 
Arruelas de retenção métricas 

Especificações: 
• Material: Nylon
• Cor: natural
Características:
• Projetada para prender a parte externa da haste do parafuso
• Desliza facilmente sobre o parafuso, mas é

retida pelo parafuso depois de montada
• Ideal para aplicações que exigem a pré-

montagem do parafuso e da arruela

Nº do 
item 

Ø D Ø d H Qtd. pct. 
granel Tamanho do parafuso mm mm mm 

RWM050A M2 5,0 2,7 1,5 1000 
RWM100A M3 9,0 3,2 1,5 1000 
RWM150A M3 5,5 3,2 2,2 1000 
RWM200A M4 7,0 4,3 2,3 1000 
RWM250A M4 12,0 4,3 1,4 1000 
RWM300A M5 11,5 5,3 1,4 1000 
RWM350A M5 8,5 5,3 2,8 1000 
RWM400A M6 18,0 6,4 2,0 1000 
RWM450A M6 10,0 6,4 2,8 500 
RWM500A M8 13,0 8,4 2,8 500 
RWM550A M10 21,0 10,5 2,5 500 

Série 015 
Arruela de retenção de polietileno 

Especificações: 
• Material: polietileno
• Cor: consulte a tabela
Características:
• Projetada para prender a parte externa da haste do parafuso
• Desliza facilmente sobre o parafuso, mas é retida pelo parafuso depois de montada
• Ideal quando é necessária a pré-montagem do parafuso e da arruela
• Reduz o tempo e o custo de montagem

  Tam. parafuso Ø D Ø d H Qtd. 
pct. 
granel Vermelho cinza Azul Imperial Métrico pol. mm pol. mm pol. mm 

015002500503 015102500203 015202508703 #3 M2.5 0,256 6,5 0,106 2,7 0,043 1,1 1000 
015005000503 015105000203 015205008703 #10 M5 0,433 11,0 0,209 5,3 0,051 1,3 1000 
015006000503 015106000203 015206008703 1/4 M6 0,472 12,0 0,252 6,4 0,063 1,6 500 
015008000503 015108000203 015208008703 5/16 M7 0,669 17,0 0,331 8,4 0,079 2,0 500 

— 015102500203 015210008703 3/8 M10 0,709 18,0 0,413 10,5 0,059 1,5 500 
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FIXADORES 

ARRUELAS DE PLÁSTICO 

205 

Ø A 

Ø B 

Série 16FWRT 
Arruelas planas de retenção 

Especificações: 
C

OD

Nº do 
item 

Tam. do 
parafuso 

Ø A OD C Ø B 
Qtd. pct. 
granel pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

16FWRT002032 #2 0,115 2,9 0,203 5,2 0,032 0,8 0,078 2,0 1000 
16FWRT002062 #2 0,115 2,9 0,203 5,2 0,062 1,6 0,078 2,0 1000 
16FWRT004032 #4 0,156 4,0 0,266 6,8 0,032 0,8 0,102 2,6 1000 
16FWRT004050 #4 0,156 4,0 0,250 6,4 0,050 1,3 0,102 2,6 1000 
16FWRT004062 #4 0,156 4,0 0,266 6,8 0,062 1,6 0,102 2,6 1000 
16FWRT004125 #4 0,156 4,0 0,266 6,8 0,125 3,2 0,102 2,6 1000 
16FWRT006032 #6 0,198 5,0 0,328 8,3 0,032 0,8 0,128 3,3 1000 
16FWRT006062 #6 0,198 5,0 0,328 8,3 0,062 1,6 0,128 3,3 1000 
16FWRT007062 #7 0,375 9,5 0,750 19,1 0,062 1,6 0,215 5,5 500 

16FWRT007062A #7 0,375 9,5 1,000 25,4 0,062 1,6 0,215 5,5 250 
16FWRT008045 #8 0,218 5,5 0,453 11,5 0,045 1,1 0,135 3,4 1000 
16FWRT008032 #8 0,235 6,0 0,391 9,9 0,032 0,8 0,152 3,9 1000 

16FWRT008032A #8 0,235 6,0 0,390 9,9 0,032 0,8 0,135 3,4 1000 
16FWRT008032C #8 0,235 6,0 0,328 8,3 0,032 0,8 0,152 3,9 1000 
16FWRT008062 #8 0,235 6,0 0,391 9,9 0,062 1,6 0,152 3,9 1000 
16FWRT010059 #10 0,275 7,0 0,787 20,0 0,059 1,5 0,177 4,5 500 
16FWRT010032 #10 0,277 7,0 0,453 11,5 0,032 0,8 0,177 4,5 1000 
16FWRT010055 #10 0,277 7,0 0,400 10,2 0,055 1,4 0,177 4,5 1000 
16FWRT010062 #10 0,277 7,0 0,453 11,5 0,062 1,6 0,177 4,5 1000 

16FWRT010062A #10 0,277 7,0 0,500 12,7 0,062 1,6 0,177 4,5 1000 
16FWRT010062C #10 0,277 7,0 0,630 16,0 0,062 1,6 0,177 4,5 1000 
16FWRT250032A 1/4 0,344 8,7 0,500 12,7 0,032 0,8 0,234 5,9 1000 
16FWRT250032 1/4 0,375 9,5 0,594 15,1 0,032 0,8 0,234 5,9 1000 
16FWRT250062 1/4 0,375 9,5 0,594 15,1 0,062 1,6 0,234 5,9 1000 

16FWRT250062C 1/4 0,375 9,5 1,500 38,1 0,062 1,6 0,234 5,9 1000 
16FWRT250062E 1/4 0,375 9,5 0,734 18,7 0,062 1,6 0,234 5,9 1000 
16FWRT250062A 1/4 0,450 11,4 1,500 38,1 0,062 1,6 0,234 5,9 1000 
16FWRT312032 5/16 0,470 11,9 0,734 18,7 0,032 0,8 0,292 7,4 1000 
16FWRT312062 5/16 0,470 11,9 0,734 18,7 0,062 1,6 0,292 7,4 1000 

16FWRT375062A 3/8 0,563 14,3 1,260 32,0 0,062 1,6 0,350 8,9 1000 
16FWRT375032 3/8 0,564 14,3 0,891 22,6 0,032 0,8 0,350 8,9 1000 
16FWRT375062 3/8 0,564 14,3 0,891 22,6 0,062 1,6 0,350 8,9 500 

16FWRT375062C 3/8 0,564 14,3 0,734 18,7 0,062 1,6 0,350 8,9 1000 
16FWRT437032 7/16 0,570 14,5 1,031 26,2 0,032 0,8 0,410 10,4 500 
16FWRT437062 7/16 0,570 14,5 1,031 26,2 0,062 1,6 0,410 10,4 500 
16FWRT500032 1/2 0,690 17,5 1,125 28,6 0,032 0,8 0,468 11,9 500 
16FWRT500062 1/2 0,690 17,5 1,125 28,6 0,062 1,6 0,468 11,9 500 
16FWRT875062 7/8 0,940 23,9 1,344 34,1 0,062 1,6 0,825 21,0 250 
16FWRT999062 1 1,070 27,2 1,385 35,2 0,062 1,6 0,970 24,6 250 

Série 16SRRW 
Arruelas de vedação e retenção 

OD 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural
Características:
• Permite a fixação preliminar do parafuso antes de fixá-lo com

uma porca
• O design cônico retém o parafuso antes da montagem; ele se forma a

frio e entra totalmente no passo do parafuso para proporcionar
vedação

A 
REF 

Nº do 
item 

Tam.do 
parafuso 

ID OD T A Ref 
Qtd. pct. 
granel pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

16SRRW004209083 #4 0,125 3,2 0,321 8,2 0,088 2,2 0,032 0,8 1000 
16SRRW006354150 #6 0,154 3,9 0,363 9,2 0,095 2,4 0,037 0,9 1000 
16SRRW008374163 #8 0,161 4,1 0,380 9,7 0,103 2,6 0,039 1,0 1000 
16SRRW010421200 #10 0,200 5,1 0,421 10,7 0,120 3,1 0,060 1,5 1000 
16SRRW025500242 1/4 0,242 6,2 0,500 12,7 0,139 3,5 0,070 1,8 1000 
16SRRW025500256 1/4 0,256 6,5 0,505 12,8 0,139 3,5 0,070 1,8 1000 
16SRRW031637318 5/16 0,318 8,1 0,640 16,3 0,158 4,0 0,060 1,5 500 
16SRRW037771381 3/8 0,381 9,7 0,775 19,7 0,177 4,5 0,070 1,8 1000 
16SRRW050100504 1/2 0,504 12,8 1,000 25,4 0,197 5,0 0,079 2,0 1000 

ID T 
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Série 16MLSW 
Arruela métrica de travamento e vedação 

OD 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural
Características:
• Projetada para criar interferência tanto

no diâmetro externo de uma porca
sextavada quanto no diâmetro interno
do parafuso

Estilo A 

Estilo B 

Nº do 
item 

  Tamanho do parafuso Ø B Ø D Ø C T Qtd. pct. 
granel Métrico Imperial cabeça mm mm mm mm mm 

16MLSW030070070 M3 #4 A 3,1 — 7,0 0,7 1,4 1000 
16MLSW040090125 M4 #8 A 4,2 — 8,9 1,3 2,8 1000 
16MLSW050104140 M5 #10 A 5,2 — 10,4 1,4 3,5 1000 
16MLSW060120160 M6 #12 A 6,1 — 12,0 1,6 4,0 1000 
16MLSW080158210 M8 5/16 A 8,1 — 15,8 2,1 4,6 500 
16MLSW100196210 M10 3/8 A 10,0 — 19,6 2,1 5,3 500 
16MLSW140252250 M14 9/16 A 14,0 — 25,2 2,5 5,5 1000 
16MLSW042090120 M3.5 #6 B 4,2 3,7 9,0 1,2 3,0 1000 
16MLSW048100150 M4 — B 4,8 4,1 10,0 1,5 3,2 1000 
16MLSW060125150 M5 #10 B 6,3 5,0 12,5 1,5 2,8 1000 
16MLSW080160160 M7 1/4 B 8,2 7,0 16,0 1,6 3,1 500 

16MLSW103150200 * R 1/8 — B 10,3 9,5 15,0 2,0 4,0 1000 
16MLSW132190250 * R 1/4 — B 13,2 12,2 19,0 2,5 4,5 500 

*Rosca cônica Whitworth para tubulação

Série 17SPRING 
Arruelas de mola 

Especificações: 
• Material:

acetato
• Cor: natural
Características:

ID H 
OD 

T 

• O material acetato tem excelentes propriedades de mola e é leve. Ele é naturalmente lubrificado e permite o uso em
montagens rotativas, bem como em aplicações subaquáticas

• Usado para eliminar ruídos de vibração, assumir variáveis de tolerância e fornecer espaçamento e tensão precisos
• Pode ser usado individualmente, em paralelo, em série ou em série paralela para uma ampla gama de deflexão e capacidade de carga

Nº do 
item 

Tam. do parafuso ID OD H T Ø máx.comprimido 
Qtd. pct. 
granel Imperial Métrico pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

17SPRINGW100 #6 M3.5 0,152 3,9 0,316 8,0 0,045 1,1 0,027 0,7 0,330 8,4 1000 
17SPRINGW200 #8 M4 0,173 4,4 0,297 7,5 0,046 1,2 0,028 0,8 0,310 7,9 1000 
17SPRINGW300 #10 M5 0,204 5,2 0,365 9,3 0,053 1,4 0,030 0,8 0,372 9,5 1000 
17SPRINGW320 #10 M5 0,235 6,0 0,416 10,6 0,062 1,6 0,035 0,9 0,430 10,9 1000 
17SPRINGW360 1/4 M6 0,276 7,0 0,448 11,4 0,062 1,6 0,035 0,9 0,485 12,3 1000 
17SPRINGW400 1/4 M6 0,264 6,7 0,564 14,4 0,066 1,7 0,038 1,0 0,579 14,7 1000 
17SPRINGW500 5/16 M8 0,328 8,3 0,660 16,8 0,080 2,0 0,048 1,2 0,680 17,3 1000 
17SPRINGW600 3/8 M10 0,451 11,5 0,848 21,5 0,095 2,4 0,055 1,4 0,865 22,0 1000 
17SPRINGW650 3/8 M10 0,451 11,5 0,848 21,5 0,080 2,0 0,039 1,0 0,865 22,0 1000 

T 

Ø B 

C 

OD 
T 

Ø B 
Ø D 
REF

C 
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Série 11SFW 
Arruelas de acabamento 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: consulte a tabela
Características:
• Essas arruelas moldadas protegem os gabinetes contra

arranhões, cobrem furos desalinhados etc.
• Também podem ser usadas como deslizadores, amortecedores, pés e espaçadores

Nº do item OD ID T 

Natural Preto 
Tam. do 
parafuso pol. mm pol. mm pol. mm 

Qtd. pct. 
granel 

11SFW0006 11SFW0006B #6 0,437 11,1 0,143 3,6 0,100 2,5 1000 
11SFW0008 11SFW0008B #8 0,510 13,0 0,171 4,3 0,115 2,9 1000 
11SFW0010 11SFW0010B #10 0,575 14,6 0,196 5,0 0,152 3,9 1000 
11SFW0012 11SFW0012B #12 0,609 15,5 0,225 5,8 0,160 4,1 1000 
11SFW0025 11SFW0025B 1/4 0,683 17,4 0,260 6,6 0,180 4,6 500 

Série CS 
Espaçadores ranhurados 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: consulte a tabela
Características:
• Para fixar peças em hastes, tubos ou contornos curvos

Nº do item Tamanho  Tam. do 
parafuso 

OD ID T Qtd. pct. 
granel Natural Preto pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

13CS0001 13CS0001B 0,750 19,1 1/4 0,750 19,1 0,260 6,6 0,125 3,2 1000 
13CS0002 13CS0002B 0,875 22,2 1/4 0,843 21,4 0,257 6,5 0,156 4,0 1000 
13CS0003 13CS0003B 1,000 25,4 #12 0,835 21,2 0,218 5,5 0,500 12,7 1000 
13CS0004 13CS0004B 1,000 25,4 1/4 1,000 25,4 0,260 6,6 0,250 6,4 1000 
13CS0005 13CS0005B 1,000 25,4 5/16 1,000 25,4 0,325 8,3 0,250 6,4 1000 
13CS0006 13CS0006B 1,100 27,9 1/4 1,000 25,4 0,250 6,4 0,125 3,2 1000 
13CS0007 13CS0007B 1,125 28,6 3/8 0,875 22,2 0,375 9,5 0,250 6,4 1000 
13CS0009 13CS0009B 1,000 25,4 5/16 0,984 25,0 0,323 8,2 0,157 4,0 1000 
13CS0013 13CS0013B 1,250 31,8 3/8 1,260 32,0 0,409 10,4 0,134 3,4 1000 

Para parafuso de cabeça plana ou oval de 90° 

Nº do item Tamanho do tubo 
Tam. do 
parafuso 

OD ID T 
Qtd. pct. 
granel Natural Preto pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

13CS0008 13CS0008B 0,996 25,3 5/16 0,866 22,0 0,323 8,2 0,217 5,5 1000 
13CS0010 13CS0010B 1,125 28,6 1/4 0,750 19,1 0,257 6,5 0,085 2,2 1000 
13CS0011 13CS0011B 1,000 25,4 3/8 0,875 22,2 0,375 9,5 0,250 6,4 1000 
13CS0012 13CS0012B 0,875 22,2 5/16 0,750 19,1 0,318 8,1 0,070 1,8 1000 

T 

82
 

ID OD 

OD ID 

T 
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Ø A 

L 

ID 

Ø A 

L 

Série 10SC 
Isoladores de parafuso 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural
Características:
• Forte e resistente à corrosão
• Fornece isolamento elétrico

Ø F T 

L ID Ø A Ø F T Qtd. 
pct. 
grane
l 

L ID Ø A Ø F T Qtd. 
pct. 
grane
l 

Nº do 
item 

Tam. 
parafuso pol. pol. pol. pol. pol. 

Nº do 
item 

Tam. 
parafuso pol. pol. pol. pol. pol. 

10SC002012 #2 0,125 0,090 0,120 0,181 0,047 1000 10SC008050 #8 0,500 0,173 0,205 0,344 0,063 500 
10SC002018 #2 0,188 0,090 0,120 0,181 0,047 1000 10SC008062 #8 0,625 0,173 0,205 0,344 0,063 500 
10SC002025 #2 0,250 0,090 0,120 0,181 0,047 1000 10SC008075 #8 0,750 0,173 0,205 0,344 0,063 500 
10SC002037 #2 0,375 0,090 0,120 0,181 0,047 1000 10SC010006 #10 0,063 0,200 0,260 0,399 0,063 1000 
10SC004003 #4 0,031 0,115 0,145 0,235 0,047 1000 10SC010014 #10 0,141 0,200 0,260 0,399 0,063 1000 
10SC004004 #4 0,047 0,115 0,145 0,235 0,047 1000 10SC010018 #10 0,188 0,200 0,260 0,399 0,063 1000 
10SC004006 #4 0,063 0,115 0,145 0,235 0,047 1000 10SC010025 #10 0,250 0,200 0,260 0,399 0,063 1000 
10SC004009 #4 0,093 0,115 0,145 0,235 0,047 1000 10SC010037 #10 0,375 0,200 0,260 0,399 0,063 1000 
10SC004012 #4 0,125 0,115 0,145 0,235 0,047 1000 10SC010050 #10 0,500 0,200 0,260 0,399 0,063 1000 
10SC004015 #4 0,156 0,115 0,145 0,235 0,047 1000 10SC010056 #10 0,563 0,200 0,260 0,399 0,063 500 
10SC004018 #4 0,188 0,115 0,145 0,235 0,047 1000 10SC010062 #10 0,625 0,200 0,260 0,399 0,063 500 
10SC004025 #4 0,250 0,115 0,145 0,235 0,047 1000 10SC010075 #10 0,750 0,200 0,260 0,399 0,063 500 10SC004037 #4 0,375 0,115 0,145 0,235 0,047 1000 10SC250012 1/4 0,125 0,260 0,312 0,513 0,063 1000 10SC004050 #4 0,500 0,115 0,145 0,235 0,047 1000 10SC250014 1/4 0,141 0,260 0,312 0,513 0,063 1000 10SC006004 #6 0,047 0,140 0,170 0,290 0,047 1000 10SC250018 1/4 0,188 0,260 0,312 0,513 0,063 500 10SC006006 #6 0,063 0,140 0,170 0,290 0,047 1000 

10SC250032 1/4 0,250 0,260 0,312 0,513 0,031 500 10SC006009 #6 0,093 0,140 0,170 0,290 0,047 1000 
10SC250025 1/4 0,250 0,260 0,312 0,513 0,063 500 10SC006012 #6 0,125 0,140 0,170 0,290 0,047 1000 
10SC250037 1/4 0,375 0,260 0,312 0,513 0,063 500 10SC006015 #6 0,156 0,140 0,170 0,290 0,047 1000 

10SC006018 #6 0,188 0,140 0,170 0,290 0,047 1000 10SC250050 1/4 0,500 0,260 0,312 0,513 0,063 500 
10SC006025 #6 0,250 0,140 0,170 0,290 0,047 1000 10SC250062 1/4 0,625 0,260 0,312 0,513 0,063 500 
10SC006037 #6 0,375 0,140 0,170 0,290 0,047 1000 10SC250075 1/4 0,750 0,260 0,312 0,513 0,063 500 
10SC006050 #6 0,500 0,140 0,170 0,290 0,047 1000 10SC312012 5/16 0,125 0,320 0,360 0,620 0,063 500 
10SC008012 #8 0,125 0,173 0,205 0,344 0,063 1000 10SC312025 5/16 0,250 0,320 0,360 0,625 0,063 1000 
10SC008014 #8 0,141 0,173 0,205 0,344 0,063 1000 10SC312037 5/16 0,375 0,320 0,360 0,620 0,063 500 
10SC008025 #8 0,250 0,173 0,205 0,344 0,063 1000 10SC312050 5/16 0,500 0,320 0,360 0,620 0,063 500 
10SC008037 #8 0,375 0,173 0,205 0,344 0,063 1000 10SC312062 5/16 0,625 0,320 0,360 0,620 0,063 1000 

Série 10SCM 
Isoladores de parafuso 
métricos 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Ø F T 

L ID Ø A Ø F T Qtd. 
pct. 

granel 

L ID Ø A Ø F T Qtd. 
pct. 
granel 

Nº do 
item 

Tam. 
parafuso mm mm mm mm mm 

Nº do 
item 

Tam. 
parafuso mm mm mm mm mm 

10SCM002003 M2 3,0 2,1 3,0 4,2 1,0 1000 10SCM004007 M4 7,0 4,1 6,0 8,4 1,5 1000 
10SCM002004 M2 4,0 2,1 3,0 4,2 1,0 1000 10SCM004009 M4 9,0 4,1 6,0 8,4 1,5 1000 
10SCM002005 M2 5,0 2,1 3,0 4,2 1,0 1000 10SCM005003 M5 3,0 5,1 7,0 10,2 2,0 1000 
10SCM002006 M2 6,0 2,1 3,0 4,2 1,0 1000 10SCM005004 M5 4,0 5,1 7,0 10,2 2,0 1000 
10SCM003001 M3 1,0 3,1 4,0 6,2 1,0 1000 10SCM005005 M5 5,0 5,1 7,0 10,2 2,0 1000 
10SCM003002 M3 2,0 3,1 4,0 6,2 1,0 1000 10SCM005007 M5 7,0 5,1 7,0 10,2 2,0 1000 
10SCM003003 M3 3,0 3,1 4,0 6,2 1,0 1000 10SCM005009 M5 9,0 5,1 7,0 10,2 2,0 1000 
10SCM003004 M3 4,0 3,1 4,0 6,2 1,0 1000 10SCM006004 M6 4,0 6,1 8,0 12,2 2,0 500 
10SCM003005 M3 5,0 3,1 4,0 6,2 1,0 1000 10SCM006006 M6 6,0 6,1 8,0 12,2 2,0 500 
10SCM003006 M3 6,0 3,1 4,0 6,2 1,0 1000 10SCM006008 M6 8,0 6,1 8,0 12,2 2,0 1000 
10SCM003007 M3 7,0 3,1 4,0 6,2 1,0 1000 10SCM006010 M6 10,0 6,1 8,0 12,2 2,0 500 
10SCM003008 M3 8,0 3,1 4,0 6,2 1,0 1000 10SCM006012 M6 12,0 6,1 8,0 12,2 2,0 500 
10SCM003009 M3 9,0 3,1 4,0 6,2 1,0 1000 10SCM008004 M8 4,0 8,1 10,0 14,2 2,5 500 
10SCM003010 M3 10,0 3,1 4,0 6,2 1,0 1000 10SCM008006 M8 6,0 8,1 10,0 14,2 2,5 500 
10SCM004003 M4 3,0 4,1 6,0 8,4 1,5 1000 10SCM008008 M8 8,0 8,1 10,0 14,2 2,5 500 
10SCM004004 M4 4,0 4,1 6,0 8,4 1,5 1000 10SCM008010 M8 10,0 8,1 10,0 14,2 2,5 500 
10SCM004005 M4 5,0 4,1 6,0 8,4 1,5 1000 10SCM008012 M8 12,0 8,1 10,0 14,2 2,5 1000 
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Série MNI 
Isolador de parafuso 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural
Características:
• Usado como isolante de parafusos e em muitas aplicações de buchas
• Leve
• Resistente à corrosão e à abrasão
• Alta resistência dielétrica

Nº do 
item 

Parafuso adequado  L Ø A B Ø C Ø D Qtd. 
pct. 

granel Imperial Métrico pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 
MNI-2-2 #2 M2 0,031 0,8 0,181 4,6 0,047 1,2 0,120 3,0 0,090 2,3 1000 
MNI-2-4 #2 M2 0,063 1,6 0,181 4,6 0,047 1,2 0,120 3,0 0,090 2,3 1000 
MNI-4-5 #4 M2.5 0,084 2,1 0,252 6,4 0,047 1,2 0,140 3,6 0,115 2,9 1000 
MNI-5-3 #5 M3 0,051 1,3 0,370 9,4 0,047 1,2 0,236 6,0 0,128 3,3 1000 
MNI-6-4 #6 M3.5 0,063 1,6 0,290 7,4 0,047 1,2 0,170 4,3 0,140 3,6 1000 

MNI-6-16 #6 M3.5 0,250 6,4 0,290 7,4 0,047 1,2 0,170 4,3 0,140 3,6 1000 
MNI-8-2 #8 M4 0,031 0,8 0,344 8,7 0,063 1,6 0,205 5,2 0,173 4,4 1000 
MNI-8-4 #8 M4 0,063 1,6 0,344 8,7 0,063 1,6 0,205 5,2 0,173 4,4 1000 
MNI-8-6 #8 M4 0,093 2,4 0,344 8,7 0,063 1,6 0,205 5,2 0,173 4,4 1000 
MNI-8-12 #8 M4 0,187 4,7 0,344 8,7 0,063 1,6 0,205 5,2 0,173 4,4 1000 
MNI-10-4 #10 M5 0,063 1,6 0,399 10,1 0,063 1,6 0,260 6,6 0,200 5,1 1000 
MNI-10-6 #10 M5 0,093 2,4 0,399 10,1 0,063 1,6 0,260 6,6 0,200 5,1 1000 
MNI-10-8 #10 M5 0,125 3,2 0,399 10,1 0,063 1,6 0,260 6,6 0,200 5,1 1000 
MNI1/4-6 1/4 M6 0,093 2,4 0,513 13,0 0,065 1,7 0,312 7,9 0,260 6,6 1000 
MNI5/16-6 5/16 M8 0,093 2,4 0,620 15,7 0,063 1,6 0,360 9,1 0,320 8,1 1000 

MNI5/16-12 5/16 M8 0,187 4,7 0,620 15,7 0,063 1,6 0,360 9,1 0,320 8,1 1000 
MNI5/16-16 5/16 M8 0,250 6,4 0,620 15,7 0,063 1,6 0,360 9,1 0,320 8,1 1000 

MNI-M2.5-1,3 #2 M2.5 0,051 1,3 0,248 6,3 0,047 1,2 0,138 3,5 0,114 2,9 1000 
MNI-M2.5-3,6 #2 M2.5 0,142 3,6 0,280 7,1 0,059 1,5 0,150 3,8 0,110 2,8 1000 

MNIM3-1.0 #4 M3 0,039 1,0 0,280 7,1 0,039 1,0 0,150 3,8 0,122 3,1 1000 
MNI-M3-1.3 #4 M3 0,051 1,3 0,347 8,8 0,047 1,2 0,236 6,0 0,126 3,2 1000 
MNIM3-2.5 #4 M3 0,098 2,5 0,280 7,1 0,039 1,0 0,150 3,8 0,122 3,1 1000 
MNIM3-3.5 #4 M3 0,137 3,5 0,280 7,1 0,039 1,0 0,150 3,8 0,122 3,1 1000 

Série MNI-HT 
Isolador de parafuso para alta temperatura 

Especificações: 
• Material: UL94 V-0 Sulfeto de

polifenileno preenchido com
vidro

• Cor: preto
Características:
• Temperaturas: até 220°C (428°F)

Nº do  Parafuso adequado L Ø A B Ø C Ø D Qtd. 
pct. 

item Imperial Métrico pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm granel 
MNI-HT-4-2 #4 M3 0,031 0,8 0,280 7,1 0,047 1,2 0,145 3,7 0,118 3,0 1000 

MNI-HT-4-220 #4 M3 0,032 0,8 0,215 5,5 0,040 1,0 0,135 3,4 0,116 2,9 1000 

MNI-HT-10-6 #10 M4.5 0,093 2,4 0,399 10,0 0,063 1,6 0,260 6,6 0,200 5,1 1000 
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Séries FB / FBM 
Buchas flangeadas 

Especificações: 
• Material: Nylon
• Cor: natural
Características:
• Adequadas para rolamentos ou buchas de carga leve
• Não enferruja, não corrói e não se deteriora
• Atua como isolante elétrico, evitando o contato metal-metal
• Baixo coeficiente de atrito
• Pode ser usado como localizador, luva, revestimento ou deslizamento

Imperial

Nº do 
item 

Ø A Ø B Ø C D E 
Qtd. pct. 
granel pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

FB1080A 0,190 4,8 0,343 8,7 0,875 22,2 0,140 3,6 0,141 3,6 2500 
FB1090A 0,190 4,8 0,375 9,5 0,500 12,7 0,113 2,9 0,325 8,3 4000 
FB1120A 0,196 5,0 0,300 7,6 0,500 12,7 0,125 3,2 0,375 9,5 2000 
FB1150A 0,196 5,0 0,344 8,7 0,500 12,7 0,187 4,7 0,407 10,3 4000 
FB1170A 0,219 5,6 0,315 8,0 0,562 14,3 0,082 2,1 0,137 3,5 18000 
FB1200A 0,253 6,4 0,440 11,2 0,937 23,8 0,125 3,2 0,165 4,2 1000 
FB1250A 0,255 6,5 0,372 9,4 0,550 14,0 0,062 1,6 0,522 13,3 1000 
FB1260A 0,255 6,5 0,375 9,5 0,635 16,1 0,062 1,6 0,213 5,4 5000 
FB1270A 0,255 6,5 0,490 12,4 0,750 19,1 0,090 2,3 0,110 2,8 4500 
FB1280A 0,258 6,6 0,317 8,1 0,562 14,3 0,062 1,6 0,313 8,0 6000 
FB1370A 0,316 8,0 0,365 9,3 0,568 14,4 0,065 1,7 0,385 9,8 5000 
FB1430A 0,375 9,5 0,469 11,9 0,687 17,4 0,078 2,0 0,094 2,4 4000 
FB1440A 0,375 9,5 0,500 12,7 0,625 15,9 0,062 1,6 0,253 6,4 9000 
FB1460A 0,375 9,5 0,500 12,7 0,745 18,9 0,062 1,6 0,750 19,1 5000 
FB1480A 0,375 9,5 0,505 12,8 0,750 19,1 0,200 5,1 0,500 12,7 2000 
FB1510A 0,383 9,7 0,500 12,7 0,750 19,1 0,125 3,2 0,360 9,1 3000 
FB1530A 0,380 9,7 0,625 15,9 1,125 28,6 0,125 3,2 0,250 6,4 4000 
FB1550A 0,385 9,8 0,625 15,9 0,750 19,1 0,094 2,4 0,500 12,7 6000 
FB1600A 0,510 13,0 0,625 15,9 0,875 22,2 0,125 3,2 0,375 9,5 6000 
FB1620A 0,750 19,1 0,875 22,2 1,125 28,6 0,062 1,6 0,313 8,0 4250 
FB1640A 0,760 19,3 1,000 25,4 1,375 34,9 0,125 3,2 0,312 7,9 2500 
FB1650A 0,765 19,4 0,875 22,2 1,125 28,6 0,125 3,2 0,750 19,1 2000 
FB1660A 1,000 25,4 1,250 31,8 1,328 33,7 0,125 3,2 0,625 15,9 1300 

Métrico 
A B C D E 

Nº do 
item pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

Qtd. pct. 
granel 

FBM1000A 0,197 5,0 0,315 8,0 0,433 11,0 0,079 2,0 0,315 8,0 1000 
FBM1010A 0,236 6,0 0,354 9,0 0,472 12,0 0,079 2,0 0,157 4,0 1000 
FBM1020A 0,236 6,0 0,394 10,0 0,591 15,0 0,059 1,5 0,276 7,0 1000 
FBM1030A 0,315 8,0 0,433 11,0 0,630 16,0 0,079 2,0 0,433 11,0 1000 
FBM1040A 0,315 8,0 0,472 12,0 0,630 16,0 0,079 2,0 0,157 4,0 1000 
FBM1050A 0,315 8,0 0,551 14,0 0,787 20,0 0,079 2,0 0,315 8,0 1000 
FBM1060A 0,394 10,0 0,472 12,0 0,630 16,0 0,079 2,0 0,157 4,0 1000 
FBM1070A 0,394 10,0 0,512 13,0 0,709 18,0 0,079 2,0 0,236 6,0 1000 
FBM1080A 0,394 10,0 0,512 13,0 0,709 18,0 0,118 3,0 0,512 13,0 1000 
FBM1090A 0,394 10,0 0,551 14,0 0,787 20,0 0,079 2,0 0,315 8,0 1000 
FBM1100A 0,394 10,0 0,630 16,0 0,827 21,0 0,079 2,0 0,315 8,0 1000 
FBM1110A 0,472 12,0 0,551 14,0 0,787 20,0 0,079 2,0 0,315 8,0 1000 
FBM1120A 0,472 12,0 0,630 16,0 0,827 21,0 0,079 2,0 0,315 8,0 1000 
FBM1130A 0,472 12,0 0,630 16,0 0,827 21,0 0,118 3,0 0,630 16,0 1000 
FBM1150A 0,709 18,0 0,866 22,0 1,181 30,0 0,118 3,0 0,866 22,0 1000 
FBM1160A 0,984 25,0 1,181 30,0 1,457 37,0 0,118 3,0 1,063 27,0 1000 
FBM1170A 1,102 28,0 1,299 33,0 1,575 40,0 0,118 3,0 1,181 30,0 750 
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FIXADORES 

ARRUELAS DE OMBRO E ARRUELAS ISOLANTES 
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211 

ID 

Ø A 

L 

Série 12SWS 
Arruelas de ombro 

Ø F T 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural
Características:
• Resistente à corrosão e a diversos produtos químicos
• Isolam e reduzem a vibração
• Atuam como espaçadores e guias

Nº do 
item 

  ID Ø A Ø F T L Qtd. 
pct. 
granel 

Nº do 
item 

  ID Ø A Ø F T L Qtd. 
pct. 
granel pol. pol. pol. pol. pol. pol. pol. pol. pol. pol. 

12SWS0179 0,024 0,120 0,181 0,046 0,075 1000 12SWS0429 0,115 0,145 0,250 0,047 0,141 1000 
12SWS0101 0,033 0,118 0,180 0,080 0,109 1000 12SWS0464 0,115 0,145 0,250 0,047 0,297 1000 
12SWS0102 0,035 0,118 0,160 0,041 0,111 1000 12SWS0840 0,115 0,145 0,370 0,078 0,203 1000 
12SWS0100 0,038 0,075 0,096 0,027 0,052 1000 12SWS0630 0,115 0,146 0,368 0,078 0,203 1000 
12SWS0180 0,045 0,120 0,181 0,047 0,075 1000 12SWS0157 0,115 0,147 0,235 0,095 0,035 1000 
12SWS0155 0,055 0,080 0,125 0,030 0,060 1000 12SWS0220 0,115 0,147 0,234 0,047 0,047 1000 
12SWS0476 0,055 0,087 0,300 0,035 0,052 1000 12SWS0237 0,115 0,147 0,235 0,047 0,040 1000 
12SWS0152 0,061 0,084 0,105 0,047 0,047 1000 12SWS0404 0,115 0,149 0,312 0,062 0,093 1000 
12SWS0199 0,063 0,119 0,187 0,031 0,078 1000 12SWS0403 0,115 0,149 0,312 0,063 0,063 1000 
12SWS0201 0,063 0,119 0,187 0,031 0,188 1000 12SWS0215 0,115 0,150 0,250 0,172 0,219 1000 
12SWS0631 0,070 0,187 0,250 0,035 0,500 1000 12SWS0451 0,115 0,150 0,315 0,030 0,031 1000 
12SWS0151 0,075 0,114 0,197 0,031 0,125 1000 12SWS0456 0,115 0,156 0,250 0,047 0,047 1000 
12SWS0181 0,075 0,118 0,197 0,031 0,125 1000 12SWS0418 0,115 0,187 0,312 0,063 0,016 1000 
12SWS0190 0,075 0,118 0,197 0,031 0,281 1000 12SWS0881 0,115 0,250 0,312 0,125 0,187 1000 
12SWS1090 0,080 0,305 0,518 0,031 0,047 1000 12SWS0200 0,116 0,135 0,200 0,078 0,031 1000 
12SWS0183 0,085 0,125 0,182 0,078 0,031 1000 12SWS0234 0,116 0,139 0,239 0,020 0,050 1000 
12SWS0187 0,089 0,119 0,187 0,031 0,016 1000 12SWS0235 0,116 0,143 0,210 0,042 0,033 1000 
12SWS0189 0,090 0,119 0,187 0,030 0,020 1000 12SWS0236 0,116 0,150 0,250 0,030 0,020 1000 
12SWS0158 0,090 0,120 0,187 0,047 0,250 1000 12SWS0306 0,116 0,150 0,250 0,031 0,062 1000 
12SWS0408 0,090 0,120 0,235 0,032 0,250 1000 12SWS0397 0,116 0,150 0,250 0,063 0,032 1000 
12SWS0188 0,090 0,131 0,187 0,030 0,030 1000 12SWS0423 0,116 0,150 0,250 0,031 0,016 1000 
12SWS0467 0,091 0,126 0,312 0,063 0,062 1000 12SWS0612 0,116 0,158 0,316 0,047 0,094 1000 
12SWS0150 0,092 0,126 0,158 0,085 0,040 1000 12SWS0392 0,116 0,185 0,312 0,062 0,050 1000 
12SWS0195 0,093 0,120 0,195 0,031 0,062 1000 12SWS0427 0,116 0,185 0,250 0,031 0,047 1000 
12SWS0208 0,093 0,120 0,200 0,031 0,063 1000 12SWS0435 0,116 0,185 0,250 0,063 0,047 1000 
12SWS0156 0,093 0,122 0,228 0,031 0,031 1000 12SWS0609 0,116 0,185 0,312 0,031 0,047 1000 
12SWS0395 0,093 0,122 0,250 0,031 0,025 1000 12SWS0857 0,116 0,193 0,375 0,078 0,156 1000 
12SWS0203 0,093 0,125 0,208 0,031 0,109 1000 12SWS0809 0,116 0,194 0,378 0,078 0,156 1000 
12SWS0204 0,093 0,125 0,205 0,031 0,187 1000 12SWS0861 0,116 0,255 0,378 0,031 0,125 1000 
12SWS0202 0,093 0,125 0,205 0,031 0,078 1000 12SWS0305 0,118 0,135 0,250 0,050 0,120 1000 
12SWS0193 0,093 0,140 0,250 0,031 0,040 1000 12SWS0229 0,118 0,139 0,250 0,046 0,125 1000 
12SWS0251 0,093 0,154 0,250 0,031 0,031 1000 12SWS0302 0,118 0,141 0,210 0,032 0,039 1000 
12SWS0466 0,093 0,154 0,307 0,035 0,025 1000 12SWS0226 0,118 0,143 0,250 0,031 0,062 1000 
12SWS0414 0,093 0,158 0,281 0,093 0,125 1000 12SWS0194 0,118 0,144 0,197 0,027 0,046 1000 
12SWS0837 0,093 0,187 0,375 0,062 0,031 1000 12SWS0257 0,118 0,150 0,250 0,046 0,280 1000 
12SWS0607 0,093 0,215 0,292 0,063 0,063 1000 12SWS0249 0,118 0,157 0,244 0,040 0,177 1000 
12SWS0184 0,095 0,119 0,189 0,063 0,031 1000 12SWS0304 0,118 0,173 0,256 0,055 0,453 1000 
12SWS0154 0,095 0,120 0,208 0,031 0,093 1000 12SWS0253 0,120 0,135 0,200 0,078 0,052 1000 
12SWS0228 0,095 0,154 0,260 0,016 0,016 1000 12SWS0232 0,120 0,136 0,253 0,046 0,078 1000 
12SWS0225 0,095 0,187 0,250 0,047 0,672 1000 12SWS0192 0,120 0,136 0,253 0,047 0,052 1000 
12SWS0159 0,096 0,156 0,187 0,156 0,206 1000 12SWS0439 0,120 0,138 0,250 0,046 0,062 1000 
12SWS0446 0,097 0,160 0,312 0,047 0,016 1000 12SWS0205 0,120 0,145 0,202 0,016 0,047 1000 
12SWS0301 0,098 0,140 0,250 0,030 0,065 1000 12SWS0209 0,120 0,145 0,210 0,016 0,047 1000 
12SWS0186 0,098 0,140 0,228 0,039 0,088 1000 12SWS0380 0,120 0,145 0,255 0,040 0,070 1000 
12SWS0216 0,098 0,150 0,240 0,031 0,031 1000 12SWS0300 0,120 0,150 0,250 0,055 0,090 1000 
12SWS0410 0,100 0,114 0,250 0,047 0,031 1000 12SWS0303 0,120 0,150 0,250 0,050 0,180 1000 
12SWS0413 0,100 0,114 0,250 0,047 0,094 1000 12SWS0206 0,120 0,154 0,224 0,031 0,062 1000 
12SWS0217 0,100 0,138 0,228 0,047 0,031 1000 12SWS0212 0,120 0,154 0,224 0,031 0,478 1000 
12SWS0254 0,100 0,156 0,203 0,040 0,281 1000 12SWS0239 0,120 0,154 0,224 0,028 0,090 1000 
12SWS0396 0,102 0,140 0,250 0,047 0,040 1000 12SWS0241 0,120 0,154 0,224 0,028 0,155 1000 
12SWS0412 0,102 0,169 0,250 0,031 0,063 1000 12SWS0459 0,120 0,154 0,291 0,063 0,234 1000 
12SWS0309 0,105 0,132 0,234 0,046 0,040 1000 12SWS0613 0,120 0,160 0,375 0,045 0,030 1000 
12SWS0611 0,108 0,166 0,201 0,040 0,085 1000 12SWS0420 0,120 0,170 0,312 0,063 0,063 1000 
12SWS0213 0,109 0,138 0,200 0,032 0,046 1000 12SWS0399 0,120 0,185 0,250 0,031 0,050 1000 
12SWS0207 0,110 0,135 0,242 0,046 0,156 1000 12SWS0457 0,120 0,187 0,250 0,031 0,031 1000 
12SWS0391 0,110 0,140 0,279 0,042 0,072 1000 12SWS0452 0,120 0,203 0,312 0,047 0,031 1000 
12SWS0307 0,110 0,178 0,281 0,059 0,029 1000 12SWS0913 0,120 0,216 0,375 0,031 0,027 1000 
12SWS0405 0,111 0,124 0,250 0,047 0,016 1000 12SWS1225 0,120 0,248 0,625 0,062 0,027 1000 
12SWS0280 0,112 0,150 0,280 0,042 0,185 1000 12SWS0210 0,122 0,142 0,230 0,015 0,046 1000 
12SWS0634 0,112 0,300 0,350 0,016 0,172 1000 12SWS0462 0,123 0,187 0,312 0,063 0,031 1000 
12SWS0432 0,113 0,143 0,250 0,046 0,046 1000 12SWS0258 0,123 0,199 0,283 0,045 0,250 1000 
12SWS0308 0,113 0,150 0,245 0,062 0,018 1000 12SWS0449 0,124 0,219 0,313 0,031 0,031 1000 
12SWS0196 0,114 0,135 0,240 0,063 0,047 1000 12SWS0238 0,125 0,150 0,230 0,040 0,030 1000 
12SWS0402 0,114 0,138 0,240 0,062 0,046 1000 12SWS0260 0,125 0,150 0,250 0,045 0,115 1000 
12SWS0252 0,114 0,138 0,240 0,130 0,047 1000 12SWS0310 0,125 0,156 0,250 0,047 0,250 1000 
12SWS0475 0,114 0,150 0,312 0,045 0,100 1000 12SWS0311 0,125 0,158 0,260 0,032 0,437 1000 
12SWS0617 0,114 0,260 0,750 0,090 0,041 1000 12SWS0431 0,125 0,185 0,240 0,031 0,094 1000 
12SWS0246 0,115 0,134 0,240 0,047 0,027 1000 12SWS0474 0,125 0,185 0,312 0,058 0,312 1000 
12SWS0197 0,115 0,135 0,216 0,046 0,031 1000 12SWS0635 0,125 0,190 0,375 0,040 0,070 1000 
12SWS0211 0,115 0,135 0,218 0,046 0,031 1000 12SWS0256 0,125 0,199 0,243 0,060 0,100 1000 
12SWS0214 0,115 0,137 0,240 0,046 0,031 1000 12SWS0248 0,125 0,205 0,290 0,060 0,090 1000 
12SWS0436 0,115 0,139 0,240 0,046 0,031 1000 12SWS0875 0,125 0,253 0,375 0,050 0,300 1000 
12SWS0198 0,115 0,140 0,200 0,031 0,031 1000 12SWS0898 0,125 0,350 0,438 0,062 0,050 1000 
12SWS0218 0,115 0,140 0,242 0,046 0,125 1000 12SWS2572 0,125 0,375 0,750 0,062 0,500 500 
12SWS0233 0,115 0,140 0,203 0,046 0,031 1000 12SWS0437 0,126 0,157 0,265 0,031 0,031 1000 
12SWS0428 0,115 0,140 0,242 0,046 0,109 1000 12SWS0455 0,126 0,185 0,315 0,031 0,047 1000 
12SWS0247 0,115 0,140 0,252 0,047 0,047 1000 12SWS0416 0,126 0,186 0,250 0,047 0,172 1000 
12SWS0443 0,115 0,140 0,252 0,047 0,156 1000 12SWS0390 0,126 0,197 0,312 0,030 0,023 1000 
12SWS0400 0,115 0,141 0,235 0,046 0,093 1000 12SWS0421 0,127 0,170 0,312 0,063 0,047 1000 
12SWS0411 0,115 0,143 0,250 0,031 0,062 1000 12SWS0458 0,128 0,185 0,312 0,031 0,078 1000 
12SWS0221 0,115 0,145 0,235 0,046 0,093 1000 12SWS0448 0,128 0,187 0,312 0,046 0,093 1000 
12SWS0401 0,115 0,145 0,235 0,046 0,250 1000 12SWS0440 0,130 0,154 0,312 0,031 0,313 1000 
12SWS0433 0,115 0,145 0,250 0,046 0,109 1000 12SWS0243 0,130 0,164 0,234 0,025 0,063 1000 
12SWS0222 0,115 0,145 0,235 0,047 0,125 1000 12SWS0409 0,130 0,195 0,250 0,031 0,125 1000 
12SWS0244 0,115 0,145 0,234 0,025 0,031 1000 12SWS2496 0,130 0,232 0,343 0,263 0,150 1000 
12SWS0245 0,115 0,145 0,235 0,250 0,093 1000 12SWS2497 0,130 0,232 0,343 0,340 0,150 1000 
12SWS0426 0,115 0,145 0,250 0,047 0,172 1000 12SWS0924 0,130 0,248 0,375 0,063 0,031 1000 
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Ø A 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

FIXADORES 

ARRUELAS DE OMBRO E ARRUELAS ISOLANTES 

Série 12SWS (continuação) 
Arruelas de ombro 

L • Cor: natural

Nº do 
item 

  ID Ø A Ø F T L Qtd. 
pct. 
granel 

Nº do 
item 

  ID Ø A Ø F T L Qtd. 
pct. 
granel pol. pol. pol. pol. pol. pol. pol. pol. pol. pol. 

12SWS0477 0,132 0,183 0,308 0,045 0,067 1000 12SWS0814 0,150 0,244 0,375 0,078 0,047 1000 
12SWS0393 0,132 0,200 0,400 0,032 0,380 1000 12SWS2564 0,150 0,250 0,750 0,062 0,250 500 
12SWS0633 0,133 0,260 0,349 0,050 0,060 1000 12SWS0892 0,150 0,250 0,360 0,040 0,095 1000 
12SWS0442 0,135 0,235 0,296 0,031 0,219 1000 12SWS1086 0,150 0,330 0,500 0,063 0,063 1000 
12SWS1004 0,135 0,250 0,438 0,031 0,141 1000 12SWS3004 0,152 0,359 0,750 0,094 0,063 500 
12SWS0813 0,136 0,195 0,375 0,047 0,109 1000 12SWS2593 0,152 0,426 0,701 0,058 0,080 1000 
12SWS0454 0,136 0,219 0,313 0,031 0,031 1000 12SWS0835 0,155 0,245 0,377 0,050 0,050 1000 
12SWS0852 0,136 0,248 0,375 0,063 0,094 1000 12SWS0888 0,156 0,243 0,400 0,047 0,047 1000 
12SWS0843 0,137 0,250 0,385 0,051 0,072 1000 12SWS0900 0,156 0,245 0,428 0,063 0,031 1000 
12SWS0415 0,138 0,218 0,293 0,047 0,188 1000 12SWS0902 0,156 0,245 0,437 0,063 0,031 1000 
12SWS0855 0,138 0,240 0,375 0,062 0,109 1000 12SWS0430 0,156 0,250 0,315 0,062 0,187 1000 
12SWS1088 0,138 0,240 0,500 0,063 0,109 1000 12SWS1032 0,156 0,250 0,510 0,094 0,031 1000 
12SWS0850 0,138 0,250 0,375 0,094 0,063 1000 12SWS2500 0,156 0,250 0,510 0,094 0,031 1000 
12SWS0417 0,139 0,183 0,310 0,063 0,016 1000 12SWS1167 0,157 0,394 0,591 0,197 0,128 1000 
12SWS0407 0,139 0,186 0,250 0,031 0,031 1000 12SWS0625 0,159 0,223 0,340 0,063 0,373 1000 
12SWS2495 0,139 0,232 0,375 0,063 0,142 1000 12SWS0444 0,160 0,194 0,300 0,047 0,063 1000 
12SWS0290 0,140 0,170 0,290 0,046 0,031 1000 12SWS0604 0,160 0,194 0,300 0,047 0,125 1000 
12SWS0434 0,140 0,170 0,312 0,046 0,062 1000 12SWS0469 0,160 0,207 0,388 0,187 0,122 1000 
12SWS0601 0,140 0,170 0,290 0,046 0,250 1000 12SWS0463 0,163 0,229 0,312 0,046 0,050 1000 
12SWS0291 0,140 0,170 0,290 0,234 0,375 1000 12SWS0911 0,163 0,261 0,428 0,155 0,048 1000 
12SWS0398 0,140 0,170 0,290 0,047 0,296 1000 12SWS0480 0,164 0,242 0,310 0,037 0,100 1000 
12SWS0460 0,140 0,170 0,290 0,047 0,125 1000 12SWS0482 0,165 0,250 0,375 0,045 0,188 1000 
12SWS0608 0,140 0,170 0,290 0,047 0,047 1000 12SWS1036 0,165 0,250 0,500 0,078 0,016 1000 
12SWS0922 0,140 0,170 0,450 0,047 0,282 1000 12SWS0939 0,165 0,307 0,472 0,039 0,073 1000 
12SWS0419 0,140 0,185 0,312 0,031 0,031 1000 12SWS1104 0,165 0,364 0,522 0,039 0,071 1000 
12SWS0815 0,140 0,185 0,375 0,031 0,094 1000 12SWS0638 0,166 0,225 0,438 0,076 0,074 1000 
12SWS0820 0,140 0,185 0,375 0,063 0,031 1000 12SWS0971 0,166 0,250 0,500 0,040 0,085 1000 
12SWS0844 0,140 0,185 0,381 0,063 0,047 1000 12SWS1077 0,166 0,263 0,479 0,050 0,050 1000 
12SWS0856 0,140 0,185 0,375 0,016 0,094 1000 12SWS1176 0,166 0,316 0,545 0,075 0,335 1000 
12SWS1180 0,140 0,185 0,578 0,063 0,047 1000 12SWS0818 0,167 0,246 0,375 0,063 0,031 1000 
12SWS0406 0,140 0,186 0,252 0,031 0,031 1000 12SWS1016 0,167 0,250 0,500 0,125 0,437 500 
12SWS0223 0,140 0,187 0,250 0,062 0,031 1000 12SWS0259 0,168 0,198 0,320 0,050 0,250 1000 
12SWS0453 0,140 0,187 0,312 0,035 0,027 1000 12SWS2519 0,168 0,371 0,736 0,125 0,145 1000 
12SWS0224 0,140 0,190 0,260 0,063 0,047 1000 12SWS0816 0,169 0,250 0,375 0,031 0,031 1000 
12SWS0842 0,140 0,199 0,375 0,219 0,078 1000 12SWS0839 0,169 0,250 0,385 0,030 0,050 1000 
12SWS0191 0,140 0,200 0,350 0,090 0,100 1000 12SWS1056 0,169 0,265 0,500 0,063 0,050 1000 
12SWS0614 0,140 0,204 0,324 0,063 0,031 1000 12SWS1062 0,169 0,265 0,500 0,063 0,075 1000 
12SWS0473 0,140 0,210 0,290 0,047 0,600 1000 12SWS1166 0,169 0,311 0,428 0,062 0,038 1000 
12SWS0817 0,140 0,218 0,375 0,062 0,046 1000 12SWS1164 0,169 0,312 0,562 0,125 0,031 1000 
12SWS1228 0,140 0,219 0,625 0,060 0,025 1000 12SWS0627 0,170 0,203 0,365 0,062 0,250 1000 
12SWS0478 0,140 0,220 0,325 0,047 0,750 1000 12SWS0800 0,170 0,210 0,344 0,063 0,141 1000 
12SWS0424 0,140 0,234 0,295 0,031 0,219 1000 12SWS0623 0,170 0,219 0,325 0,076 0,074 1000 
12SWS0361 0,140 0,240 0,500 0,075 0,018 1000 12SWS0893 0,170 0,273 0,595 0,062 0,075 1000 
12SWS0824 0,140 0,245 0,375 0,060 0,050 1000 12SWS2577 0,170 0,320 0,750 0,065 0,250 1000 
12SWS0632 0,140 0,248 0,349 0,047 0,063 1000 12SWS0906 0,170 0,427 0,625 0,050 0,035 1000 
12SWS0925 0,140 0,248 0,468 0,063 0,047 1000 12SWS0802 0,171 0,195 0,375 0,031 0,062 1000 
12SWS0606 0,140 0,250 0,340 0,078 0,047 1000 12SWS0629 0,171 0,209 0,345 0,062 0,047 1000 
12SWS0846 0,140 0,250 0,375 0,094 0,063 1000 12SWS0951 0,171 0,243 0,500 0,031 0,031 1000 
12SWS0928 0,140 0,250 0,500 0,070 0,065 1000 12SWS0970 0,171 0,245 0,500 0,105 0,200 1000 
12SWS0880 0,140 0,275 0,400 0,125 0,125 1000 12SWS1021 0,171 0,248 0,630 0,031 0,047 1000 
12SWS0885 0,140 0,275 0,400 0,125 0,100 1000 12SWS0803 0,171 0,250 0,510 0,062 0,406 1000 
12SWS0886 0,140 0,312 0,500 0,062 0,138 1000 12SWS0810 0,171 0,250 0,375 0,062 0,031 1000 
12SWS0882 0,140 0,312 0,470 0,078 0,281 1000 12SWS0827 0,171 0,250 0,375 0,040 0,046 1000 
12SWS0615 0,141 0,182 0,320 0,050 0,065 1000 12SWS0831 0,171 0,250 0,375 0,040 0,250 1000 
12SWS0438 0,141 0,187 0,312 0,062 0,031 1000 12SWS0823 0,171 0,250 0,375 0,040 0,099 1000 
12SWS0227 0,141 0,187 0,257 0,063 0,031 1000 12SWS1068 0,171 0,250 0,375 0,040 0,076 1000 
12SWS0799 0,141 0,189 0,344 0,109 0,047 1000 12SWS0877 0,171 0,281 0,390 0,055 0,312 1000 
12SWS0602 0,141 0,206 0,330 0,063 0,031 1000 12SWS1219 0,172 0,310 0,625 0,063 0,047 1000 
12SWS0867 0,141 0,214 0,375 0,040 0,046 1000 12SWS2573 0,172 0,375 0,750 0,093 0,125 500 
12SWS0890 0,141 0,243 0,415 0,156 0,047 1000 12SWS0628 0,173 0,205 0,345 0,062 0,375 1000 
12SWS0894 0,141 0,243 0,418 0,109 0,063 1000 12SWS0640 0,173 0,205 0,344 0,063 0,055 1000 
12SWS0822 0,141 0,246 0,374 0,031 0,031 1000 12SWS0637 0,173 0,205 0,344 0,063 0,093 1000 
12SWS1080 0,141 0,318 0,500 0,031 0,016 1000 12SWS0801 0,173 0,205 0,344 0,063 0,375 1000 
12SWS1084 0,141 0,318 0,500 0,031 0,047 1000 12SWS0806 0,173 0,205 0,344 0,032 0,250 1000 
12SWS0230 0,142 0,205 0,265 0,031 0,156 1000 12SWS0836 0,174 0,250 0,375 0,063 0,030 1000 
12SWS0250 0,142 0,205 0,265 0,118 0,156 1000 12SWS0621 0,175 0,220 0,340 0,063 0,094 1000 
12SWS0468 0,142 0,210 0,312 0,060 0,250 1000 12SWS0636 0,175 0,235 0,344 0,063 0,120 1000 
12SWS0445 0,143 0,175 0,313 0,031 0,031 1000 12SWS0798 0,175 0,235 0,344 0,063 0,085 1000 
12SWS0795 0,143 0,240 0,375 0,065 0,062 1000 12SWS1065 0,175 0,312 0,513 0,063 0,188 1000 
12SWS0796 0,144 0,187 0,313 0,085 0,055 1000 12SWS2583 0,175 0,315 0,510 0,060 0,085 1000 
12SWS0465 0,144 0,189 0,312 0,030 0,060 1000 12SWS1224 0,175 0,450 0,560 0,060 0,070 1000 
12SWS0422 0,144 0,234 0,312 0,047 0,125 1000 12SWS0639 0,176 0,197 0,343 0,060 0,190 1000 
12SWS0450 0,144 0,234 0,312 0,047 0,063 1000 12SWS0622 0,176 0,201 0,372 0,062 0,387 1000 
12SWS0470 0,145 0,200 0,290 0,047 0,165 1000 12SWS0624 0,176 0,211 0,312 0,031 0,050 1000 
12SWS0955 0,145 0,213 0,500 0,118 0,080 1000 12SWS0909 0,176 0,376 0,493 0,094 0,406 1000 
12SWS1044 0,145 0,213 0,500 0,078 0,080 1000 12SWS1229 0,176 0,449 0,549 0,082 0,194 1000 
12SWS0848 0,145 0,240 0,385 0,062 0,031 1000 12SWS0394 0,177 0,236 0,276 0,030 0,226 1000 
12SWS0825 0,145 0,245 0,375 0,030 0,060 1000 12SWS0845 0,180 0,242 0,370 0,031 0,346 1000 
12SWS0851 0,145 0,245 0,370 0,050 0,155 1000 12SWS0883 0,180 0,260 0,407 0,062 0,500 1000 
12SWS0858 0,145 0,250 0,375 0,063 0,063 1000 12SWS2107 0,181 0,291 0,630 0,197 0,246 1000 
12SWS1015 0,145 0,275 0,500 0,093 0,046 1000 12SWS0441 0,184 0,234 0,315 0,031 0,188 1000 
12SWS0605 0,146 0,218 0,328 0,047 0,047 1000 12SWS1039 0,184 0,265 0,630 0,070 0,310 1000 
12SWS0479 0,147 0,172 0,312 0,062 0,187 1000 12SWS0841 0,185 0,242 0,375 0,035 0,125 1000 
12SWS0830 0,147 0,187 0,375 0,062 0,032 1000 12SWS0859 0,187 0,245 0,375 0,031 0,140 1000 
12SWS1035 0,147 0,230 0,500 0,063 0,031 1000 12SWS0296 0,187 0,295 0,499 0,125 0,375 500 
12SWS0860 0,148 0,220 0,380 0,063 0,203 1000 12SWS0838 0,188 0,240 0,350 0,067 0,180 1000 
12SWS0603 0,150 0,180 0,300 0,050 0,062 1000 12SWS1169 0,188 0,312 0,562 0,062 0,250 500 
12SWS0472 0,150 0,181 0,316 0,096 0,027 1000 12SWS0819 0,188 0,313 0,437 0,062 0,062 1000 
12SWS0240 0,150 0,190 0,230 0,025 0,100 1000 12SWS1168 0,188 0,375 0,562 0,062 0,438 1000 
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Série 12SWS 
 

FIXADORES 

ARRUELAS DE OMBRO E ARRUELAS ISOLANTES 

213 

ID 

Ø A 

L 

Arruelas de ombro 
Ø F T 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

  ID Ø A Ø F T L Qtd. 
pct. granel 

Nº do 
item 

  ID Ø A Ø F T L Qtd. 
pct. granel pol. pol. pol. pol. pol. pol. pol. pol. pol. pol. 

12SWS1028 0,189 0,250 0,500 0,062 0,249 1000 12SWS1061 0,215 0,250 0,488 0,125 0,156 1000 
12SWS2543 0,189 0,490 0,750 0,095 0,779 500 12SWS1160 0,215 0,365 0,562 0,109 0,063 1000 
12SWS0923 0,190 0,215 0,450 0,063 0,190 1000 12SWS2101 0,215 0,365 0,562 0,062 0,062 1000 
12SWS1050 0,190 0,250 0,490 0,062 0,156 1000 12SWS1244 0,216 0,380 0,635 0,042 0,090 1000 
12SWS0853 0,190 0,250 0,380 0,066 0,030 1000 12SWS0915 0,217 0,244 0,413 0,315 0,138 1000 
12SWS1052 0,190 0,250 0,488 0,125 0,156 1000 12SWS0920 0,217 0,244 0,413 0,118 0,138 1000 
12SWS1064 0,190 0,260 0,450 0,125 0,690 1000 12SWS0616 0,218 0,250 0,320 0,039 0,126 1000 
12SWS2575 0,190 0,320 0,750 0,094 0,797 1000 12SWS1037 0,219 0,281 0,500 0,125 0,047 1000 
12SWS1022 0,190 0,375 0,625 0,063 0,047 1000 12SWS1207 0,219 0,281 0,625 0,040 0,163 1000 
12SWS3612 0,190 0,562 1,000 0,075 0,085 500 12SWS1148 0,219 0,344 0,470 0,060 0,440 1000 
12SWS0910 0,191 0,285 0,438 0,048 0,070 1000 12SWS3020 0,219 0,495 0,740 0,130 0,305 1000 
12SWS2499 0,191 0,312 0,513 0,062 0,375 1000 12SWS2576 0,219 0,500 0,750 0,031 0,031 500 
12SWS0811 0,192 0,245 0,375 0,046 0,046 1000 12SWS3613 0,219 0,740 1,000 0,090 0,080 500 
12SWS1066 0,193 0,246 0,625 0,045 0,175 1000 12SWS0896 0,220 0,240 0,408 0,062 0,187 1000 
12SWS0219 0,193 0,250 0,290 0,015 0,125 1000 12SWS1238 0,220 0,255 0,750 0,120 0,250 500 
12SWS0832 0,193 0,257 0,375 0,035 0,043 1000 12SWS0812 0,220 0,260 0,375 0,031 0,094 1000 
12SWS1058 0,193 0,310 0,490 0,031 0,031 1000 12SWS0873 0,221 0,256 0,394 0,039 0,126 1000 
12SWS0914 0,193 0,312 0,440 0,094 0,043 1000 12SWS0878 0,221 0,256 0,394 0,030 0,126 1000 
12SWS1070 0,193 0,318 0,500 0,031 0,078 1000 12SWS0884 0,221 0,275 0,394 0,030 0,126 1000 
12SWS1082 0,193 0,318 0,500 0,031 0,047 1000 12SWS1079 0,222 0,270 0,500 0,167 0,122 1000 
12SWS0957 0,194 0,233 0,281 0,285 0,060 1000 12SWS0874 0,223 0,303 0,390 0,025 0,139 1000 
12SWS0363 0,194 0,240 0,437 0,062 0,031 1000 12SWS0904 0,225 0,282 0,437 0,062 0,375 1000 
12SWS0854 0,194 0,240 0,375 0,063 0,047 1000 12SWS0807 0,227 0,300 0,359 0,060 0,046 1000 
12SWS1031 0,194 0,248 0,500 0,062 0,050 1000 12SWS0864 0,230 0,299 0,395 0,078 0,109 1000 
12SWS1051 0,194 0,248 0,441 0,063 0,047 1000 12SWS0918 0,230 0,310 0,450 0,016 0,047 1000 
12SWS1067 0,194 0,254 0,502 0,054 0,316 1000 12SWS2534 0,234 0,282 0,745 0,031 0,187 500 
12SWS0952 0,194 0,373 0,500 0,096 0,099 1000 12SWS1101 0,234 0,282 0,500 0,031 0,093 1000 
12SWS0901 0,194 0,375 0,437 0,040 0,093 1000 12SWS1003 0,234 0,282 0,745 0,031 0,188 1000 12SWS0954 0,195 0,234 0,500 0,039 0,085 1000 12SWS1103 0,236 0,291 0,591 0,039 0,157 1000 12SWS0879 0,195 0,236 0,385 0,060 0,380 1000 12SWS0804 0,236 0,315 0,355 0,020 0,177 1000 12SWS0805 0,195 0,242 0,370 0,067 0,283 1000 12SWS3041 0,240 0,313 0,625 0,063 0,250 1000 12SWS0889 0,195 0,250 0,450 0,125 0,420 1000 12SWS3042 0,240 0,313 0,625 0,063 0,125 1000 12SWS0929 0,195 0,250 0,406 0,094 0,490 1000 12SWS0921 0,240 0,315 0,480 0,079 0,236 1000 12SWS1063 0,195 0,250 0,450 0,125 0,460 500 12SWS0927 0,240 0,315 0,480 0,079 0,404 1000 12SWS1092 0,195 0,300 0,500 0,175 0,075 1000 12SWS0937 0,240 0,315 0,480 0,197 0,472 1000 12SWS1045 0,195 0,310 0,498 0,250 0,188 1000 12SWS0940 0,240 0,315 0,483 0,059 0,157 1000 12SWS1215 0,195 0,310 0,625 0,031 0,062 1000 12SWS1249 0,244 0,433 0,630 0,039 0,126 1000 12SWS1020 0,195 0,380 0,640 0,063 0,063 1000 12SWS1237 0,244 0,490 0,608 0,039 0,152 1000 12SWS0425 0,196 0,250 0,312 0,062 0,031 1000 12SWS1163 0,247 0,380 0,550 0,063 0,469 500 12SWS0828 0,196 0,254 0,380 0,065 0,125 1000 12SWS1165 0,248 0,380 0,551 0,063 0,250 500 12SWS0865 0,196 0,254 0,380 0,065 0,055 1000 12SWS2518 0,249 0,417 0,692 0,051 0,146 1000 12SWS0903 0,196 0,256 0,432 0,065 0,115 1000 12SWS0905 0,250 0,310 0,425 0,062 0,062 1000 12SWS0862 0,196 0,287 0,390 0,078 0,187 1000 12SWS1191 0,250 0,350 0,870 0,086 0,375 500 12SWS1029 0,196 0,300 0,500 0,120 0,158 1000 12SWS2507 0,250 0,370 0,600 0,125 0,125 500 12SWS0912 0,196 0,303 0,432 0,031 0,140 1000 12SWS1203 0,250 0,373 0,625 0,200 0,125 1000 12SWS0821 0,196 0,308 0,381 0,062 0,031 1000 12SWS1048 0,250 0,375 0,500 0,062 0,437 1000 12SWS0826 0,196 0,308 0,500 0,063 0,062 1000 12SWS1010 0,250 0,375 0,625 0,109 0,047 1000 12SWS1096 0,196 0,310 0,437 0,055 0,375 1000 12SWS1047 0,250 0,375 0,500 0,125 1,250 1000 12SWS0887 0,197 0,240 0,408 0,062 0,187 1000 12SWS2566 0,250 0,375 0,740 0,156 0,469 1000 12SWS0364 0,197 0,244 0,364 0,055 0,453 1000 12SWS3619 0,250 0,380 1,000 0,053 0,225 500 12SWS0847 0,197 0,250 0,375 0,062 0,213 1000 12SWS3030 0,250 0,392 0,780 0,079 0,252 500 12SWS1234 0,197 0,252 0,394 0,063 0,315 1000 12SWS3023 0,250 0,481 0,765 0,126 0,216 500 12SWS0185 0,197 0,259 0,433 0,161 0,106 1000 12SWS2550 0,250 0,488 0,734 0,125 0,063 500 12SWS1074 0,197 0,315 0,394 0,079 0,197 1000 12SWS2523 0,250 0,500 0,750 0,188 0,062 500 12SWS3699 0,197 0,374 1,181 0,079 0,118 500 12SWS2545 0,250 0,500 0,750 0,086 0,100 500 12SWS1026 0,198 0,253 0,588 0,031 0,031 1000 12SWS3165 0,250 0,620 0,875 0,125 0,375 500 12SWS0833 0,199 0,243 0,375 0,031 0,050 1000 12SWS2505 0,252 0,312 0,500 0,062 0,031 1000 12SWS1042 0,199 0,248 0,500 0,031 0,027 1000 12SWS1034 0,252 0,312 0,500 0,031 0,031 1000 12SWS0895 0,199 0,274 0,437 0,062 0,050 1000 12SWS1157 0,252 0,312 0,375 0,020 0,030 1000 12SWS0870 0,199 0,312 0,433 0,063 0,125 1000 12SWS1072 0,252 0,346 0,615 0,062 0,065 500 12SWS1001 0,200 0,260 0,399 0,062 0,375 1000 12SWS0907 0,253 0,307 0,438 0,094 0,026 1000 12SWS0871 0,200 0,260 0,390 0,062 0,130 1000 

12SWS1014 0,253 0,310 0,437 0,031 0,031 1000 12SWS0876 0,200 0,260 0,390 0,062 0,075 1000 
12SWS1019 0,253 0,310 0,615 0,031 0,047 1000 12SWS0938 0,200 0,260 0,395 0,125 0,397 1000 
12SWS1233 0,253 0,311 0,625 0,062 0,090 1000 12SWS1236 0,200 0,260 0,398 0,123 0,249 1000 
12SWS0868 0,253 0,312 0,375 0,062 0,031 1000 12SWS1239 0,200 0,260 0,625 0,032 0,188 1000 
12SWS0849 0,253 0,312 0,375 0,030 0,060 1000 12SWS1102 0,200 0,280 0,750 0,100 0,050 1000 
12SWS2568 0,253 0,341 0,750 0,031 0,047 500 12SWS1030 0,200 0,281 0,490 0,062 0,093 1000 

12SWS0872 0,200 0,281 0,422 0,050 0,160 1000 12SWS2560 0,253 0,371 0,750 0,031 0,047 1000 
12SWS0834 0,200 0,304 0,375 0,057 0,015 1000 12SWS3507 0,253 0,452 0,830 0,100 0,250 1000 
12SWS2590 0,200 0,305 0,745 0,085 0,018 1000 12SWS1240 0,254 0,375 0,630 0,062 0,187 500 
12SWS1033 0,200 0,312 0,500 0,062 0,312 500 12SWS0926 0,254 0,375 0,498 0,063 0,688 1000 
12SWS0935 0,200 0,312 0,495 0,065 0,187 1000 12SWS4016 0,254 0,419 1,250 0,250 0,100 250 
12SWS3040 0,200 0,313 0,625 0,063 0,125 1000 12SWS0829 0,255 0,307 0,370 0,110 0,125 1000 
12SWS1212 0,200 0,375 0,625 0,062 0,025 1000 12SWS2502 0,255 0,312 0,467 0,046 0,125 1000 
12SWS0808 0,201 0,280 0,375 0,063 0,125 1000 12SWS1005 0,255 0,312 0,464 0,016 0,078 1000 
12SWS1007 0,201 0,281 0,437 0,046 0,046 1000 12SWS1018 0,255 0,322 0,625 0,062 0,187 1000 
12SWS0242 0,201 0,425 0,635 0,141 0,094 1000 12SWS1087 0,255 0,322 0,630 0,034 0,110 1000 
12SWS2509 0,201 0,425 0,635 0,141 1,109 1000 12SWS2517 0,255 0,338 0,710 0,190 0,110 500 
12SWS0897 0,202 0,310 0,433 0,079 0,315 1000 12SWS1025 0,255 0,375 0,562 0,062 0,437 500 
12SWS0908 0,203 0,267 0,438 0,031 0,093 1000 12SWS1159 0,255 0,375 0,550 0,062 0,562 500 
12SWS1002 0,203 0,267 0,438 0,062 0,093 1000 12SWS1162 0,255 0,375 0,560 0,063 0,422 500 
12SWS3680 0,203 0,298 1,000 0,062 0,062 500 12SWS3503 0,255 0,375 0,625 0,125 0,813 500 
12SWS0863 0,203 0,313 0,390 0,078 0,078 1000 12SWS3013 0,255 0,416 0,545 0,148 0,106 1000 
12SWS0863 0,203 0,313 0,390 0,078 0,078 1000 12SWS0610 0,256 0,290 0,348 0,031 0,063 1000 
12SWS3563 0,205 0,306 1,000 0,125 0,080 500 12SWS2106 0,256 0,363 0,691 0,067 0,187 1000 
12SWS1093 0,205 0,310 0,500 0,055 0,445 500 12SWS1076 0,256 0,372 0,612 0,126 0,097 1000 
12SWS1008 0,205 0,312 0,620 0,046 0,046 500 12SWS2597 0,256 0,439 0,756 0,075 0,217 1000 
12SWS0950 0,205 0,315 0,472 0,181 0,157 1000 12SWS3010 0,257 0,310 0,750 0,031 0,027 500 
12SWS1200 0,208 0,315 0,615 0,047 0,047 1000 12SWS1153 0,257 0,312 0,560 0,060 0,040 1000 
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Arruelas de ombro 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural
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pct. 
granel 

Nº do 
item 

  ID Ø A Ø F T L Qtd. 
pct. 
granel pol. pol. pol. pol. pol. pol. pol. pol. pol. pol. 

12SWS2525 0,257 0,372 0,730 0,250 0,343 1000 12SWS0484 0,312 0,380 0,495 0,025 0,116 500 
12SWS1053 0,257 0,375 0,500 0,125 0,170 1000 12SWS2561 0,312 0,434 0,750 0,171 0,421 1000 
12SWS1011 0,257 0,480 0,675 0,094 0,063 1000 12SWS3108 0,312 0,435 0,740 0,090 0,354 1000 
12SWS3521 0,257 0,560 0,940 0,090 0,060 500 12SWS0967 0,312 0,437 0,750 0,062 0,250 1000 
12SWS2516 0,258 0,305 0,701 0,062 0,280 1000 12SWS1027 0,312 0,365 0,500 0,063 0,500 1000 
12SWS2551 0,258 0,409 0,753 0,078 0,047 500 12SWS2582 0,312 0,500 0,625 0,062 0,250 500 
12SWS3009 0,258 0,410 0,760 0,078 0,047 500 12SWS1073 0,313 0,373 0,558 0,031 0,425 1000 
12SWS1151 0,260 0,300 0,562 0,046 0,104 1000 12SWS2527 0,313 0,438 0,750 0,063 0,688 500 
12SWS1023 0,260 0,300 0,555 0,078 0,047 1000 12SWS4009 0,313 0,478 1,125 0,063 0,750 500 
12SWS1150 0,260 0,300 0,562 0,047 0,047 1000 12SWS1069 0,315 0,370 0,492 0,055 0,630 500 
12SWS1230 0,260 0,305 0,550 0,078 0,047 1000 12SWS1094 0,315 0,390 0,787 0,039 0,071 1000 
12SWS0933 0,260 0,310 0,450 0,065 0,125 1000 12SWS1216 0,315 0,433 0,630 0,079 0,433 500 
12SWS1098 0,260 0,312 0,515 0,062 0,140 1000 12SWS2596 0,315 0,479 0,675 0,098 0,062 1000 
12SWS0956 0,260 0,312 0,500 0,032 0,187 1000 12SWS2524 0,315 0,500 0,730 0,125 0,150 500 
12SWS0931 0,260 0,312 0,406 0,062 0,250 1000 12SWS2581 0,315 0,505 0,750 0,078 0,250 500 
12SWS0932 0,260 0,312 0,478 0,029 0,132 1000 12SWS1232 0,316 0,370 0,620 0,062 0,500 1000 
12SWS0934 0,260 0,312 0,750 0,050 0,250 1000 12SWS1024 0,316 0,370 0,620 0,031 0,500 1000 
12SWS1057 0,260 0,312 0,505 0,063 0,094 1000 12SWS0968 0,316 0,400 0,698 0,065 0,748 1000 
12SWS1099 0,260 0,312 0,880 0,058 0,085 500 12SWS1208 0,316 0,502 0,620 0,060 0,100 1000 
12SWS1158 0,260 0,312 0,375 0,031 0,100 1000 12SWS1235 0,316 0,502 0,620 0,060 0,150 1000 
12SWS1226 0,260 0,320 1,000 0,050 0,250 500 12SWS0958 0,318 0,365 0,500 0,030 0,050 1000 
12SWS1221 0,260 0,327 0,630 0,063 0,125 500 12SWS1071 0,318 0,374 0,502 0,187 0,253 500 
12SWS1156 0,260 0,338 0,515 0,039 0,050 1000 12SWS1146 0,318 0,395 0,700 0,062 0,375 1000 
12SWS1154 0,260 0,345 0,516 0,060 0,050 1000 12SWS1145 0,318 0,400 0,562 0,030 0,030 1000 
12SWS1041 0,260 0,346 0,498 0,050 0,335 500 12SWS3107 0,318 0,435 0,740 0,090 0,180 500 
12SWS1083 0,260 0,360 0,500 0,062 0,160 1000 12SWS1198 0,320 0,360 0,620 0,063 0,093 1000 
12SWS1059 0,260 0,365 0,500 0,030 0,060 1000 12SWS1201 0,320 0,360 0,620 0,375 0,125 1000 
12SWS1075 0,260 0,370 0,513 0,062 0,250 500 12SWS1009 0,320 0,368 0,740 0,031 0,063 1000 
12SWS0919 0,260 0,370 0,460 0,030 0,060 1000 12SWS3008 0,320 0,370 0,745 0,031 0,063 1000 
12SWS1100 0,260 0,370 0,540 0,065 0,938 1000 12SWS1211 0,320 0,405 0,625 0,066 0,139 500 
12SWS1017 0,260 0,375 0,562 0,093 0,062 1000 12SWS1248 0,320 0,438 0,690 0,060 0,230 1000 
12SWS3504 0,260 0,375 0,625 0,125 0,812 1000 12SWS1000 0,320 0,443 0,563 0,068 0,240 1000 
12SWS3101 0,260 0,375 0,750 0,063 0,031 1000 12SWS3015 0,320 0,505 0,752 0,060 1,005 500 
12SWS1006 0,260 0,377 0,425 0,063 0,172 1000 12SWS3152 0,320 0,630 0,875 0,125 0,375 500 
12SWS2570 0,260 0,385 0,740 0,140 0,687 500 12SWS3012 0,322 0,430 0,740 0,065 0,395 500 
12SWS1220 0,260 0,400 0,620 0,125 0,750 1000 12SWS3033 0,322 0,495 0,880 0,153 0,582 500 
12SWS1199 0,260 0,400 0,620 0,062 0,100 1000 12SWS3002 0,323 0,375 0,750 0,046 0,046 500 
12SWS3600 0,260 0,600 1,010 0,160 0,660 500 12SWS1218 0,323 0,443 0,561 0,059 0,138 1000 
12SWS2501 0,261 0,312 0,513 0,063 0,375 500 12SWS1204 0,324 0,485 0,600 0,025 0,500 1000 
12SWS2512 0,263 0,348 0,687 0,046 0,334 1000 12SWS3032 0,324 0,502 0,805 0,132 0,108 500 
12SWS2510 0,263 0,359 0,687 0,375 0,375 1000 12SWS0930 0,325 0,375 0,468 0,047 0,219 500 
12SWS1227 0,263 0,379 0,625 0,058 0,210 1000 12SWS2498 0,325 0,412 0,687 0,263 0,513 1000 
12SWS0953 0,265 0,307 0,500 0,062 0,187 1000 12SWS3601 0,325 0,435 1,000 0,250 0,188 500 
12SWS1046 0,265 0,312 0,504 0,160 0,150 1000 12SWS3001 0,328 0,437 0,693 0,062 0,125 500 
12SWS1060 0,265 0,318 0,492 0,031 0,078 1000 12SWS2504 0,328 0,437 0,687 0,125 0,125 1000 
12SWS1049 0,265 0,345 0,500 0,040 0,076 1000 12SWS3683 0,328 0,443 0,622 0,062 0,500 1000 
12SWS1152 0,265 0,370 0,525 0,063 0,500 500 12SWS0936 0,333 0,400 0,490 0,044 0,081 1000 
12SWS2544 0,265 0,375 0,750 0,095 1,000 500 12SWS1155 0,335 0,370 0,562 0,024 0,047 1000 
12SWS2563 0,265 0,375 0,750 0,125 0,094 500 12SWS0969 0,335 0,413 0,551 0,059 0,335 500 
12SWS3104 0,265 0,437 0,750 0,075 0,125 500 12SWS2513 0,335 0,437 0,703 0,063 0,125 500 
12SWS3109 0,265 0,437 0,750 0,075 0,110 500 12SWS3103 0,335 0,617 0,872 0,125 0,500 500 
12SWS4018 0,265 0,615 1,500 0,120 0,250 250 12SWS3513 0,335 0,617 0,875 0,125 0,250 500 
12SWS1223 0,266 0,328 0,625 0,047 0,073 1000 12SWS3684 0,340 0,940 1,250 0,212 0,100 250 
12SWS1190 0,266 0,355 0,625 0,061 0,220 500 12SWS3696 0,340 1,000 1,250 0,150 0,100 250 
12SWS1012 0,266 0,359 0,697 0,062 0,125 500 12SWS3697 0,340 1,000 1,250 0,212 0,100 250 
12SWS2540 0,266 0,371 0,740 0,094 0,125 1000 12SWS2538 0,344 0,469 0,750 0,063 0,125 500 
12SWS2539 0,266 0,375 0,740 0,094 0,344 500 12SWS2546 0,344 0,500 0,750 0,187 0,125 500 
12SWS2541 0,266 0,380 0,750 0,094 0,078 500 12SWS1171 0,345 0,470 0,625 0,045 0,060 1000 
12SWS3003 0,266 0,380 0,750 0,094 0,219 500 12SWS1095 0,349 0,399 0,502 0,031 0,125 500 
12SWS1115 0,267 0,370 0,525 0,063 0,500 1000 12SWS1097 0,350 0,390 0,787 0,039 0,071 1000 
12SWS3506 0,267 0,370 0,760 0,127 0,263 500 12SWS1161 0,355 0,395 0,563 0,063 0,620 500 
12SWS2522 0,268 0,375 0,700 0,225 0,187 1000 12SWS2555 0,358 0,482 0,747 0,079 0,098 500 
12SWS2521 0,270 0,485 0,720 0,063 0,156 1000 12SWS1089 0,370 0,410 0,505 0,050 0,050 1000 
12SWS5009 0,270 0,603 2,111 0,125 0,703 250 12SWS2553 0,370 0,500 0,750 0,078 0,313 1000 
12SWS3166 0,270 0,619 0,882 0,125 0,380 500 12SWS2579 0,370 0,500 0,750 0,240 0,180 500 
12SWS0959 0,272 0,373 0,755 0,317 0,221 1000 12SWS1178 0,372 0,477 0,598 0,070 0,126 1000 
12SWS1214 0,280 0,375 0,630 0,050 0,150 1000 12SWS1202 0,374 0,492 0,644 0,114 0,197 1000 
12SWS1245 0,280 0,493 1,000 0,130 0,500 500 12SWS0966 0,375 0,438 0,563 0,031 0,031 1000 
12SWS1250 0,281 0,438 0,625 0,050 0,110 1000 12SWS2528 0,375 0,443 0,743 0,062 0,187 1000 
12SWS2586 0,281 0,500 0,750 0,125 0,250 1000 12SWS2520 0,375 0,445 0,725 0,156 0,156 500 
12SWS1054 0,285 0,345 0,500 0,063 0,141 1000 12SWS3024 0,375 0,490 0,750 0,070 0,240 1000 
12SWS0255 0,285 0,375 0,500 0,125 0,125 1000 12SWS2556 0,375 0,500 0,750 0,062 0,187 1000 
12SWS1149 0,290 0,388 0,562 0,731 0,188 1000 12SWS2558 0,375 0,500 0,750 0,062 0,125 500 
12SWS2508 0,290 0,500 0,674 0,093 0,187 1000 12SWS3007 0,375 0,500 0,750 0,125 0,062 500 
12SWS2503 0,295 0,375 0,625 0,063 0,031 1000 12SWS3615 0,375 0,500 1,000 0,125 0,750 500 
12SWS1193 0,299 0,485 0,730 0,185 0,245 1000 12SWS2536 0,375 0,500 0,750 0,062 0,031 500 
12SWS3510 0,306 0,445 0,825 0,094 0,406 500 12SWS2552 0,375 0,500 0,743 0,094 0,109 500 
12SWS2569 0,307 0,436 0,550 0,172 0,420 1000 12SWS3006 0,375 0,500 0,750 0,125 0,031 500 
12SWS0891 0,308 0,343 0,445 0,077 0,058 1000 12SWS3035 0,375 0,500 0,625 0,060 0,440 1000 
12SWS0917 0,308 0,350 0,428 0,125 0,047 1000 12SWS3036 0,375 0,500 1,000 0,062 0,031 500 
12SWS2102 0,310 0,366 0,620 0,057 0,220 1000 12SWS3038 0,375 0,500 1,000 0,125 0,500 500 
12SWS2104 0,310 0,370 0,500 0,035 0,225 1000 12SWS3150 0,375 0,500 0,875 0,063 1,000 500 
12SWS3100 0,310 0,435 0,825 0,060 0,325 1000 12SWS3605 0,375 0,500 1,005 0,063 0,313 1000 
12SWS3105 0,310 0,435 0,825 0,060 0,190 500 12SWS2548 0,375 0,590 0,750 0,063 0,425 1000 
12SWS2565 0,310 0,500 0,750 0,190 0,250 1000 12SWS0916 0,376 0,437 0,743 0,063 0,188 500 
12SWS3516 0,311 0,440 0,825 0,094 0,406 500 12SWS3604 0,376 0,504 1,006 0,078 0,243 500 
12SWS0869 0,312 0,348 0,390 0,062 0,207 1000 12SWS3691 0,377 0,495 1,160 0,128 0,060 500 
12SWS0312 0,312 0,365 0,575 0,030 0,190 1000 12SWS3508 0,377 0,453 0,556 0,060 0,478 500 
12SWS2105 0,312 0,375 0,750 0,062 0,125 500 12SWS1217 0,378 0,447 0,625 0,030 0,030 1000 
12SWS2594 0,312 0,375 0,750 0,066 0,312 500 12SWS1222 0,378 0,448 0,625 0,031 0,031 1000 

(Continua na próxima página > ) 
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215 

Arruelas de ombro Ø F T 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural

Nº do 
item 

  ID Ø A Ø F T L Qtd. 
pct. 
granel 

Nº do 
item 

  ID Ø A Ø F T L Qtd. 
pct. 
granel pol. pol. pol. pol. pol. pol. pol. pol. pol. pol. 

12SWS2588 0,378 0,476 0,752 0,058 0,196 500 12SWS2589 0,504 0,565 0,877 0,135 0,057 500 
12SWS1210 0,378 0,495 0,625 0,063 0,031 1000 12SWS3589 0,504 0,740 0,995 0,125 0,619 500 
12SWS3005 0,378 0,498 0,750 0,031 0,156 500 12SWS3025 0,505 0,625 0,750 0,062 0,312 1000 
12SWS3034 0,378 0,498 0,750 0,031 0,050 500 12SWS3022 0,506 0,627 0,750 0,092 0,188 1000 
12SWS3500 0,378 0,498 0,750 0,063 0,188 500 12SWS3164 0,506 0,628 0,885 0,062 0,438 500 
12SWS2562 0,378 0,505 0,755 0,078 0,250 500 12SWS3039 0,507 0,629 0,887 0,067 0,191 500 
12SWS3106 0,379 0,626 0,875 0,062 0,204 500 12SWS3156 0,507 0,634 0,874 0,063 0,689 500 
12SWS1081 0,380 0,411 0,500 0,093 0,375 1000 12SWS1013 0,508 0,543 0,688 0,031 0,047 1000 
12SWS1213 0,380 0,437 0,630 0,031 0,031 1000 12SWS3617 0,508 0,688 1,000 0,125 0,437 500 
12SWS3518 0,380 0,437 0,750 0,075 0,110 500 12SWS3650 0,508 0,770 1,000 0,078 0,109 1000 
12SWS3695 0,380 0,480 1,250 0,045 0,125 1000 12SWS2547 0,509 0,617 0,750 0,062 0,250 500 
12SWS2506 0,380 0,500 0,625 0,062 0,312 1000 12SWS3149 0,510 0,600 0,865 0,045 0,455 500 
12SWS1247 0,380 0,500 0,625 0,063 0,375 500 12SWS2578 0,510 0,625 0,750 0,062 0,187 500 
12SWS2574 0,380 0,506 0,750 0,062 0,360 1000 12SWS3151 0,510 0,633 0,875 0,125 0,375 1000 
12SWS3562 0,380 0,556 0,980 0,125 0,250 500 12SWS3608 0,510 0,687 1,000 0,125 0,500 500 
12SWS2530 0,380 0,563 0,740 0,050 0,200 500 12SWS3690 0,510 0,700 1,125 0,093 0,437 500 
12SWS2533 0,380 0,594 0,750 0,375 0,375 500 12SWS4002 0,510 0,984 1,235 0,063 0,094 500 
12SWS2585 0,380 0,605 0,740 0,500 0,250 500 12SWS3016 0,515 0,556 0,745 0,062 0,050 1000 
12SWS3154 0,380 0,620 0,875 0,125 0,375 500 12SWS3602 0,515 0,616 1,000 0,094 0,031 500 
12SWS3157 0,380 0,625 0,750 0,094 0,500 1000 12SWS3026 0,515 0,625 1,000 0,125 0,125 1000 
12SWS5000 0,380 0,484 1,952 0,125 0,625 250 12SWS3606 0,515 0,625 1,000 0,040 0,330 1000 
12SWS2595 0,381 0,498 0,750 0,125 0,216 500 12SWS3686 0,515 0,718 1,105 0,095 0,281 500 
12SWS3610 0,382 0,500 1,000 0,063 0,563 500 12SWS3694 0,515 0,718 1,125 0,187 0,250 500 
12SWS1205 0,383 0,434 0,622 0,046 0,031 1000 12SWS4001 0,515 0,740 1,125 0,063 0,094 500 
12SWS2531 0,383 0,502 0,743 0,078 0,312 1000 12SWS4003 0,515 0,752 1,105 0,125 0,281 500 
12SWS2557 0,384 0,507 0,748 0,125 0,359 1000 12SWS2571 0,517 0,580 0,750 0,030 0,320 500 
12SWS1170 0,385 0,470 0,570 0,063 0,375 500 12SWS2591 0,520 0,580 0,875 0,031 0,050 1000 
12SWS1241 0,385 0,490 0,650 0,125 0,175 1000 12SWS3167 0,520 0,617 0,750 0,062 0,250 500 
12SWS2559 0,385 0,495 0,750 0,074 0,020 500 12SWS3102 0,520 0,620 0,825 0,062 0,500 1000 
12SWS3512 0,385 0,497 0,872 0,110 0,935 500 12SWS3599 0,520 0,666 1,000 0,125 0,625 500 
12SWS2598 0,385 0,500 0,750 0,031 0,750 1000 12SWS3588 0,525 0,740 1,105 0,125 0,281 500 
12SWS3017 0,385 0,510 0,755 0,500 0,156 500 12SWS3593 0,530 0,750 1,250 0,120 0,340 500 
12SWS2529 0,385 0,528 0,750 0,060 0,594 500 12SWS3597 0,530 0,750 1,000 0,060 0,130 500 
12SWS3514 0,386 0,484 0,875 0,063 0,375 1000 12SWS4005 0,538 0,600 1,252 0,063 0,406 500 
12SWS3037 0,387 0,500 1,445 0,060 0,038 500 12SWS3502 0,550 0,625 0,790 0,047 0,422 1000 
12SWS1173 0,388 0,475 0,839 0,261 0,349 500 12SWS3027 0,551 0,709 1,102 0,118 0,709 500 
12SWS3031 0,388 0,498 0,810 0,130 0,110 500 12SWS3580 0,559 1,000 1,250 0,047 0,563 500 
12SWS1197 0,390 0,485 0,625 0,125 0,342 1000 12SWS3595 0,562 0,750 0,875 0,063 0,250 500 
12SWS1242 0,390 0,485 0,625 0,125 0,563 1000 12SWS4010 0,562 0,930 1,250 0,063 0,094 250 
12SWS3014 0,390 0,495 0,680 0,060 0,060 1000 12SWS4011 0,562 0,989 1,250 0,062 0,094 250 
12SWS3021 0,390 0,495 0,745 0,063 0,440 1000 12SWS3028 0,563 0,625 1,188 0,031 0,250 500 
12SWS1038 0,390 0,500 0,875 0,062 1,000 1000 12SWS3505 0,563 0,655 0,800 0,055 0,100 500 
12SWS3501 0,390 0,577 0,750 0,094 0,109 500 12SWS3594 0,566 0,750 0,875 0,062 0,125 500 
12SWS2532 0,391 0,545 0,745 0,100 0,155 1000 12SWS2535 0,569 0,688 0,750 0,032 0,118 500 
12SWS1172 0,394 0,472 0,630 0,079 0,394 1000 12SWS3161 0,569 0,688 0,875 0,040 0,335 500 
12SWS3011 0,394 0,562 0,763 0,026 0,196 500 12SWS3681 0,585 0,725 1,230 0,060 0,100 500 
12SWS2511 0,395 0,500 0,625 0,063 0,313 500 12SWS3685 0,612 0,787 1,064 0,063 0,063 500 
12SWS3018 0,395 0,515 1,060 0,060 0,060 500 12SWS3511 0,617 0,750 0,880 0,047 0,203 1000 
12SWS3169 0,395 0,571 0,866 0,098 0,945 500 12SWS3998 0,627 0,875 1,248 0,130 0,250 500 
12SWS3565 0,398 0,547 0,984 0,059 0,618 500 12SWS4004 0,627 0,875 1,245 0,125 0,500 250 
12SWS3520 0,406 0,470 0,945 0,078 0,531 500 12SWS2549 0,630 0,708 0,750 0,031 0,140 1000 
12SWS3564 0,406 0,546 0,980 0,125 0,250 500 12SWS3598 0,630 0,750 1,000 0,050 0,200 500 
12SWS3618 0,406 0,625 1,000 0,125 0,125 500 12SWS3607 0,630 0,896 1,068 0,062 0,521 250 
12SWS3019 0,408 0,527 0,750 0,075 0,155 500 12SWS3160 0,635 0,750 0,875 0,063 0,500 500 
12SWS3596 0,410 0,619 1,000 0,130 0,500 500 12SWS3029 0,639 0,710 0,788 0,058 0,058 500 
12SWS1175 0,413 0,491 0,570 0,039 0,783 1000 12SWS2584 0,640 0,710 0,735 0,050 0,050 1000 
12SWS2515 0,420 0,470 0,710 0,075 0,420 1000 12SWS3206 0,640 0,780 1,000 0,050 0,200 1000 
12SWS2542 0,430 0,500 0,750 0,188 0,047 500 12SWS3609 0,645 0,745 1,000 0,130 0,120 1000 
12SWS3517 0,430 0,533 0,625 0,045 0,035 500 12SWS5050 0,645 0,750 1,525 0,063 0,500 250 
12SWS2554 0,435 0,490 0,735 0,188 0,047 1000 12SWS3205 0,695 0,787 0,995 0,125 0,625 500 
12SWS4007 0,435 1,095 1,739 0,203 0,203 250 12SWS3210 0,695 0,787 0,995 0,125 1,000 250 
12SWS3519 0,436 0,645 0,996 0,102 0,100 500 12SWS3200 0,695 0,792 0,995 0,125 0,188 500 
12SWS1243 0,437 0,500 0,630 0,055 0,748 1000 12SWS3688 0,750 0,880 1,130 0,062 0,313 500 
12SWS2526 0,437 0,562 0,688 0,062 0,500 1000 12SWS3682 0,750 0,880 1,060 0,060 1,190 500 
12SWS2100 0,437 0,562 0,688 0,062 0,250 1000 12SWS3689 0,758 0,880 1,130 0,062 0,313 500 
12SWS3515 0,438 0,531 0,875 0,063 0,375 500 12SWS4000 0,766 1,000 0,813 0,063 0,478 500 
12SWS3155 0,440 0,630 0,875 0,125 0,375 500 12SWS4020 0,770 0,968 2,328 0,125 0,313 250 
12SWS1177 0,441 0,526 0,571 0,074 0,110 1000 12SWS5002 0,783 1,050 2,065 0,125 0,500 250 
12SWS1209 0,450 0,520 0,750 0,065 0,045 1000 12SWS5001 0,806 1,050 2,065 0,125 0,500 250 
12SWS3603 0,453 0,500 1,005 0,070 0,050 500 12SWS3698 0,810 1,000 1,500 0,120 0,220 250 
12SWS3614 0,453 0,500 1,937 0,050 0,050 500 12SWS3616 0,812 0,895 0,980 0,150 0,406 500 
12SWS2567 0,470 0,625 0,750 0,066 0,174 500 12SWS3693 0,818 1,002 1,250 0,156 0,422 250 
12SWS4006 0,471 0,528 1,251 0,063 0,406 500 12SWS3687 0,827 0,906 1,102 0,039 0,118 500 
12SWS2592 0,476 0,583 1,008 0,079 0,118 1000 12SWS4019 0,870 1,120 1,365 0,128 0,309 250 
12SWS3163 0,476 0,696 0,940 0,102 0,511 500 12SWS3582 0,875 1,000 1,250 0,062 0,688 500 
12SWS3999 0,480 0,875 1,250 0,130 0,485 250 12SWS4008 0,885 0,995 1,250 0,156 0,344 250 
12SWS3509 0,485 0,580 0,775 0,150 0,050 500 12SWS4017 0,887 1,055 1,570 0,175 0,170 250 
12SWS3168 0,488 0,695 0,954 0,106 0,275 500 12SWS4021 0,906 1,063 1,929 0,079 0,138 250 
12SWS4023 0,492 0,531 1,250 0,062 0,551 250 12SWS4014 0,942 1,248 1,501 0,133 0,238 250 
12SWS2580 0,500 0,563 0,745 0,031 0,313 1000 12SWS4022 1,000 1,365 1,500 0,125 0,313 250 
12SWS2587 0,500 0,625 0,750 0,062 0,437 1000 12SWS4013 1,015 1,375 1,750 0,125 0,625 250 
12SWS3153 0,500 0,625 1,000 0,125 0,250 500 12SWS4012 1,125 1,380 1,650 0,060 0,060 250 
12SWS3162 0,500 0,687 1,000 0,032 0,125 500 12SWS5003 1,326 1,743 1,989 0,129 0,305 250 

ID 

Ø A 

L 

 email | VendasBrasil@essentra.com  web | www.essentracomponents.com.br
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ARRUELAS DE OMBRO E ARRUELAS ISOLANTES 

Série 16CW 
Arruelas copo 

Série 24SW 
Arruelas de ombro 

T 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural
Características:
• Resistente à corrosão, ao óleo e à maioria dos produtos químicos
• Projetado para proteger a cabeça de um

parafuso de metal contra contato elétrico

Nº do 
item 

Tam. 
parafuso 

ID OD L Ø A T Qtd. pct. 
granel pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

24SW0002 #2 0,093 2,36 0,250 6,35 0,040 1,02 0,156 3,96 0,040 1,02 1000 
24SW0004 #4 0,122 3,09 0,281 7,14 0,040 1,02 0,187 4,75 0,040 1,02 1000 
24SW0006 #6 0,146 3,71 0,328 8,33 0,040 1,02 0,218 5,54 0,040 1,02 1000 
24SW0008 #8 0,174 4,42 0,375 9,53 0,050 1,27 0,250 6,35 0,050 1,27 1000 
24SW0010 #10 0,201 5,11 0,437 11,10 0,050 1,27 0,281 7,14 0,050 1,27 1000 
24SW0250 1/4 0,260 6,60 0,562 14,27 0,060 1,52 0,375 9,53 0,060 1,52 1000 
24SW0375 3/8 0,385 9,78 0,750 19,05 0,060 1,52 0,500 12,70 0,060 1,52 500 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural
Características:
• Resistente à corrosão, ao óleo e à maioria dos produtos químicos
• Projetado para proteger a cabeça de um parafuso de metal contra contato elétrico
• Acomoda os estilos de cabeça de parafuso mais

comuns mais comuns, incluindo: queijo, cilíndrica e rasa

ID OD Ø C B A 
Nº do 
item 

Tam. 
parafuso pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

Qtd. pct. 
granel 

16CW004257 #4 0,115 2,9 0,305 7,7 0,245 6,2 0,217 5,5 0,257 6,5 1000 
16CW004040 #4 0,115 2,9 0,305 7,8 0,245 6,2 0,117 3,0 0,157 4,0 1000 
16CW006040 #6 0,140 3,6 0,360 9,1 0,300 7,6 0,142 3,6 0,182 4,6 1000 
16CW008040 #8 0,171 4,3 0,414 10,5 0,354 9,0 0,166 4,2 0,206 5,2 1000 
16CW008042 #8 0,187 4,8 0,497 12,6 0,389 9,9 0,093 2,4 0,139 3,5 1000 
16CW008041 #8 0,171 4,3 0,414 10,5 0,354 9,0 0,130 3,3 0,170 4,3 1000 
16CW008043 #8 0,172 4,4 0,343 8,7 0,281 7,1 0,182 4,6 0,218 5,5 1000 
16CW010030 #10 0,201 5,1 0,568 14,4 0,375 9,5 0,127 3,2 0,157 4,0 1000 
16CW010040 #10 0,194 4,9 0,470 11,9 0,410 10,4 0,190 4,8 0,230 5,9 1000 
16CW250250 1/4 0,260 6,6 1,000 25,4 0,500 12,7 0,150 3,8 0,198 5,0 500 
16CW250040 1/4 0,257 6,5 0,595 15,1 0,535 13,6 0,247 6,3 0,287 7,3 500 
16CW250042 1/4 0,257 6,6 0,531 13,5 0,465 11,8 0,650 16,5 0,787 20,0 1000 
16CW312050 5/16 0,320 8,1 0,500 12,7 0,400 10,2 0,122 3,1 0,170 4,3 1000 
16CW312375 5/16 0,344 8,7 0,875 22,2 0,625 15,9 0,250 6,4 0,375 9,5 500 
16CW312500 5/16 0,344 8,7 0,875 22,2 0,625 15,9 0,378 9,6 0,500 12,7 500 
16CW375225 3/8 0,380 9,7 1,000 25,4 0,750 19,1 0,125 3,2 0,225 5,7 500 
16CW437520 3/8 0,437 11,1 1,094 27,8 0,786 20,0 0,196 5,0 0,531 13,5 500 

OD Ø H A 

Ø C

B 

ØA 

L 

OD ID 
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FIXADORES 

MANÍPULOS E PARAFUSOS DE POLEGAR 

Série 29F 
Manípulos florais 

Especificações: 
• Material: acetato
• Cor: consulte a tabela
Características:
• Pressiona qualquer parafuso de cabeça sextavada com soquete padrão

Para tam. 
parafuso 

OD Altura Qtd. pct. 
granel Preto Azul Vermelho Branco Verde pol. mm pol. mm 

29F014B 29F014BL 29F014RD 29F014WT 29F014GR 1/4 1,500 38,1 0,375 9,5 250 
29F516B 29F516BL 29F516RD 29F516WT 29F516GR 5/16 1,500 38,1 0,375 9,5 250 
29F038B 29F038BL 29F038RD 29F038WT 29F038GR 3/8 1,500 38,1 0,375 9,5 250 

Série 29W 
Manípulos de cabeça borboleta 

Especificações: 
• Material: acetato
• Cor: consulte a tabela
Características:
• Pressiona qualquer parafuso de cabeça sextavada com soquete padrão

Para tam. de 
parafuso 

OD Altura Qtd. pct. 
granel Preto Azul Vermelho Branco Verde pol. mm pol. mm 

29W010B 29W010BL 29W010RD 29W010WT 29W010GR #10 1,000 25,4 0,250 6,4 500 
29W014B 29W014BL 29W014RD 29W014WT 29W014GR 1/4 1,266 32,2 0,344 8,7 500 
29W516B 29W516BL 29W516RD 29W516WT 29W516GR 5/16 1,500 38,1 0,406 10,3 500 
29W038B 29W038BL 29W038RD 29W038WT 29W038GR 3/8 1,781 45,2 0,484 12,3 250 

Série 29WN 
Manípulos de parafuso de polegar de borboleta sextavado de pressão 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: consulte a tabela
Características:
• Encaixa-se em porcas sextavadas e parafusos de cabeça sextavada

Para 
tamanho de 
parafuso 

OD Altura D E Qtd. pct. 
granel Natural Branco Preto pol. pol. pol. pol. 

29WN014N 29WN014WT 29WN014B 1/4 0,813 0,656 0,219 0,266 1000 
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FIXADORES 

MANÍPULOS DE PARAFUSOS DE POLEGAR / INSERÇÕES PARA BORDA DE CHAPA 

Série 29RN 
Manípulos de parafuso de polegar redondo sextavado de pressão 

D REF 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: consulte a tabela
Características:
• Encaixa-se em porcas sextavadas e parafusos de cabeça sextavada
• Facilmente montado pressionando uma porca ou parafuso de aço

no manípulo de plástico

Para 
Tam. parafuso 

OD Altura D Qtd. pct. 
granel Natural Branco Preto pol. pol. pol. 

29RN147N 29RN147WT 29RN147B 1/4 0,750 0,375 0,125 1000 

Série SEI 
Inserção para borda de chapa 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6 
• Cor: preto 
Características:
• Fornece roscas fortes em chapas metálicas muito finas para serem rosqueadas
• Fixa nas bordas de chapas finas
• Alternativa aos insertos autoatarraxantes
• Pode ser removido apertando as pernas da mola e girando 
• A rosca interna requer uma chave de fenda para a instalação 

Instalação: 
1. Instale o entalhe da inserção na lateral da abertura do painel 
2.  Gire a perna da mola da inserção na direção do painel. Isso comprime 

a perna da mola, permitindo que ela passe pelo entalhe no painel
3. A perna voltará à sua posição normal, fixando a inserção no painel 
NOTA: Chave de fenda necessária para a instalação Furo de fixação 1 Furo de fixação 2 

Ø A Ø B C Espessura do painel Qtd. 
Nº do Rosca Furo de pct. 

item Tipo pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm fixação granel 
SEI-1 #6-32 UNC 0,39 9,9 0,21 5,3 0,30 7,6 0,050 - 0,095 1,27 - 2,41 1 1000 
SEI-2 M4 0,39 9,9 0,21 5,3 0,30 7,6 0,050 - 0,091 1,27 - 2,30 1 1000 
SEI-3 M3 0,39 9,9 0,21 5,3 0,30 7,6 0,050 - 0,091 1,27 - 2,30 1 1000 
SEI-4 M5 0,43 10,9 0,25 6,3 0,34 8,6 0,050 - 0,095 1,27 - 2,41 2 1000 
SEI-5 M6 0,43 10,9 0,25 6,3 0,34 8,6 0,050 - 0,095 1,27 - 2,41 2 1000 

Milhares de opções de fixadores disponíveis na 
Essentra. Peça suas amostras GRÁTIS hoje mesmo. 
Entre em contato em sales@essentracomponents.com para 
obter informações sobre nossa linha completa. 

OD 

ALTURA 
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FIXADORES 

ROLAMENTOS E GANCHOS DE ENCAIXE RÁPIDO 

Série R 
Rolamento de encaixe rápido 

Especificações: 
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: natural
Características:
• Eficaz no amortecimento de ruídos e vibrações
• Não requer lubrificação
• O slot Axiam ajuda a manter o ajuste adequado e

a compensar as mudanças de umidade e
temperatura

Nº do 
item 

Potência 
Ø Eixo

Furo mín.do 
compartimento 

D.I. rolamento 
  instalado  F Ø S Ø L T Qtd. 

pct. 
granel pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

R3L1-C 3/16 4,8 0,234 5,9 0,189 4,8 5/16 7,9 1/4 6,4 0,078 2,0 0,040 - 0,075 1,0 - 1,9 1000 
R3L2-C 3/16 4,8 0,234 5,9 0,189 4,8 5/16 7,9 1/4 6,4 0,140 3,6 0,072 - 0,135 1,8 - 3,4 1000 
R4L1-C 1/4 6,4 5/16 7,9 0,251 6,4 7/16 11,1 11/32 8,7 0,078 2,0 0,040 - 0,075 1,0 - 1,9 1000 
R5L1-C 5/16 7,9 3/8 9,5 0,314 8 1/2 12,7 13/32 10,3 0,078 2,0 0,040 - 0,075 1,0 - 1,9 1000 
R6L2-C 3/8 9,5 7/16 11,1 0,376 9,6 9/16 14,3 15/32 11,9 0,140 3,6 0,072 - 0,135 1,8 - 3,4 1000 

R12L1-C 3/4 19,1 13/16 20,6 0,751 19,1 1 25,4 27/32 21,4 0,078 2,0 0,040 - 0,075 1,0 - 1,9 1000 

Capacidade de carga radial (em lbs.) 

Nº do 
item 

D.I. do nominal do rolamento RPM 
pol. mm Estático 10 50 100 250 

R3L1-C 3/16 4,8 24 4 4 3 2
R3L2-C 3/16 4,8 48 9 8 6 4
R4L1-C 1/4 6,4 32 5 5 4 2
R5L1-C 5/16 7,9 40 8 6 4 2
R6L2-C 3/8 9,5 96 19 15 10 4

R12L1-C 3/4 19,1 100 20 14 6 2,5

Instalação 
Os rolamentos devem sempre ser instalados em um furo de alojamento que 
ofereça um bom suporte para o rolamento. 
Quando operados continuamente sem lubrificação na velocidade máxima 
permitida de 500 rpm, os eixos devem ser endurecidos ou revestidos na 
área do rolamento para minimizar o desgaste. 
Eixos de aço inoxidável não endurecidos não são recomendados. Use eixos 
revestidos com cromo ou níquel quando a corrosão for um problema. 

Folgas corretas 
Os diâmetros do furo do alojamento não devem ser menores do que os 
diâmetros mínimos especificados nas tabelas apresentadas neste catálogo. 
Para verificar a folga do diâmetro interno do rolamento, o rolamento deve 
ser instalado no furo do alojamento. Calibradores de plugue com diâmetros 
correspondentes aos DIs mínimo e máximo recomendados podem ser 
usados para determinar se a folga está correta para o rolamento quando 
operado no eixo recomendado. 

Quando os rolamentos precisam operar em líquidos, a espessura da parede do 
rolamento aumentará devido à absorção do líquido. A espessura da parede 
também aumenta quando os rolamentos são usados em um ambiente 
constantemente úmido. 
A folga de compensação permite que o rolamento seja recolhido o suficiente para 
que o pequeno flange possa ser facilmente inserido no furo de fixação. Posicione o 
rolamento sobre o furo com a folga voltada para cima. Com uma leve pressão dos 
dedos, imediatamente à esquerda da folga de compensação, o rolamento é 
colocado em espiral na posição. 
Os rolamentos têm desempenho eficaz em classificações de temperatura de -40°F 
a +200°F. As classificações de carga do rolamento de até 8.000 PSI e as 
classificações de velocidade de até 2.000 pés por minuto garantem a durabilidade. 

Série SUC 
Ventosas 

Especificações: 
• Material: PVC
• Cor: transparente
Características:
• O Estilo 1 foi projetado com um furo piloto lateral para ser usado 

com cabides de barbante, cavilhas de arame ou vários outros
fixadores

• O Estilo 2, com design de cabeça de cogumelo, pode ser usado 
com uma ampla variedade de produtos auto suspensos

• O Estilo 3, com o design de gancho, é perfeito para placas,
ornamentos e decorações montados em janelas

• O Estilo 4 ou a ventosa dupla segura, separa e amortece com
segurança vidros paralelos ou superfícies relacionadas

ØC 

 ØA 

ØC 

ØA 

 
 

B 

Estilo 1 

B 

 

Estilo 3 

ØC 

 ØA 

ØC 

 ØA 

B 

Estilo 2 

B 

 

Estilo 4 

SUC100A 1 0,866 0,331 0,244 0,110 3000 

SUC110A 1 1,181 0,551 0,374 0,185 1500 

SUC120A 1 1,575 0,630 0,354 0,197 800 

SUC130A 1 1,969 0,661 0,394 0,213 350 

SUC140A 1 2,480 0,787 0,591 0,256 230 

SUC205A 2 0,866 0,325 0,315 — 3500 

SUC215A 2 1,378 0,492 0,541 — 1000 

SUC225A 2 1,772 0,561 0,587 — 500 

SUC235A 2 2,165 0,787 0,626 — 250 

SUC300A 3 0,866 0,295 0,287 — 2000 

SUC310A 3 1,378 0,492 0,541 — 700 

SUC320A 3 1,654 0,598 0,453 — 500 

SUC330A 3 1,969 0,689 0,610 — 300 

SUC400A 4 0,787 0,374 0,374 — 2000 

Nº do 
item 

Ø A     B Ø C    Ø Furo Qtd. 
pct. 

Estilo p p p pol.
 

Nº do 
item 

Ø A     B Ø C    Ø Furo Qtd. 
pct. 

cabe
 

p p p pol.
 

SUC220A 2 1,575 0,598 0,531 — 800 SUC405A 4 1,181 0,591 0,512 — 1000 

SUC210A 2 1,181 0,449 0,449 — 1500 SUC335A 3 2,165 0,787 0,626 — 250 

SUC200A 2 0,748 0,394 0,327 — 3000 SUC325A 3 1,772 0,561 0,587 — 400 

SUC135A 1 2,165 0,787 0,551 0,256 250 SUC315A 3 1,575 0,551 0,531 — 500 

SUC305A 3 1,181 0,449 0,449 — 1000 SUC125A 1 1,772 0,748 0,492 0,197 500 

SUC240A 2 2,480 0,917 0,709 — 230 SUC115A 1 1,378 0,492 0,354 0,185 1000 

SUC230A 2 1,969 0,433 0,610 — 350 SUC105A 1 0,984 0,394 0,311 0,157 2000 
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FIXADORES 

MONTAGENS DE VIBRAÇÃO 

Série QM 
Montagens silenciosas 

Especificações: 
• Material: Borracha de neoprene 40

Shore A, aço 1010-1020
• Cor: preto
Características:
• Absorve vibrações, ruídos e choques
• Para aplicações pesadas

Fig. 1 

Fig. 2 

Nº do 
item Fig. 

A 
pol. mm 

Ø  
pol. 

B 
mm 

 S 
pol. 

 I 
pol. 

 Carga de ref. 
a  lbs 

15% deflexão  
kg 

Qtd. 
pct. 
granel 

QM1 1 7/16 11,1 7/16 11,1 #6-32 x 1/4 — 8 4 100 
QM1T 2 7/16 11,1 7/16 11,1 #6-32 x 1/4 #6-32 x 3/16 5 2 100 
QM2T 2 7/16 11,1 7/16 11,1 #6-32 x 1/2 #6-32 x 3/16 7 3 100 
QM3 1 1/2 12,7 7/16 11,1 #8-32 x 3/8 — 9 4 100 

QM3T 2 1/2 12,7 7/16 11,1 #8-32 x 3/8 #8-32 x 3/16 8 4 100 
QM4 1 1/2 12,7 9/16 14,3 #8-32 x 3/8 — 15 7 100 

QM4T 2 1/2 12,7 9/16 14,3 #8-32 x 3/8 #8-32 x 3/16 28 13 100 
QM5 1 3/4 19,1 1,2 25,4 1/4-20 x 1/2 — 43 20 100 
QM7 1 9/16 14,3 1/2 12,7 #10-32 x 3/8 — 3 1 100 

QM7T 2 9/16 14,3 1/2 12,7 #10-32 x 3/8 #10-32 x 3/16 10 5 100 

Série VG Ilhós 
de vibração 

Especificações: 
• Material: Borracha de

neoprene, 60 Shore A 
• Cor: preto 

Características:
• Oferece controle de vibração e ruído 
• Proteção contra choques
• O ilhós VG é fixado com o parafuso VGS 

(vendido separadamente, veja abaixo)

Fig. 1 Fig. 2 

Nº do 
item 

Ø A Ø B 
Espessura 
  do painel  Ø Furo C Tip. D Ref. Qtd. 

pct. 
granel pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm Fig. Parafuso de encaixe 

VG-1 0,380 9,7 0,158 4,0 0,057 1,45 0,250 6,35 0,087 2,2 0,231 5,9 1 VGS-1 ou VGS-4 1000 
VG-2 0,565 14,4 0,188 4,8 0,063 1,60 0,375 9,53 0,131 3,3 0,324 8,2 1 VGS-2 ou VGS-5 1000 
VG-3 0,380 9,4 0,158 4,0 0,031 0,79 0,250 6,35 0,100 2,5 0,231 5,9 1 VGS-1 ou VGS-4 1000 
VG-4 0,565 14,4 0,188 4,8 0,043 1,09 0,375 9,50 0,141 3,6 0,324 8,2 1 VGS-2 ou VGS-5 1000 
VG-5 0,374 9,5 0,142 3,6 0,055 1,40 0,217 5,50 0,083 2,1 0,217 5,5 2 VGS-3 ou VGS-6 1000 

Série VGS 
Parafuso do ilhós de vibração 

Especificações: 
• Material: aço carbono 1022 zincado
Características:
• Fixa o ilhós VG visto acima

Nº do 
item 

Use com ilhós 
Nº do item 

Ø A Ø B Ref. Ø C D E Qtd. 
pct. 
granel Rosca pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm 

VGS-1 #6-32 UNC-2A VG-1, VG-3 0,350 8,9 0,218 5,5 0,163 4,1 0,205 5,2 0,050 1,3 1000 
VGS-2 #6-32 UNC-2A VG-2, VG-4 0,500 12,7 0,320 8,1 0,194 4,9 0,290 7,4 0,040 1,0 1000 
VGS-3 #6-32 UNC-2A VG-5 0,350 8,9 0,218 5,5 0,146 3,7 0,195 5,0 0,050 1,3 1000 
VGS-4 M3 x 0,5 VG-1, VG-3 0,350 8,9 0,218 5,5 0,163 4,1 0,205 5,2 0,050 1,3 1000 
VGS-5 M3 x 0,5 VG-2, VG-4 0,500 12,7 0,320 8,1 0,194 4,9 0,290 7,4 0,040 1,0 1000 
VGS-6 M3 x 0,5 VG-5 0,350 8,9 0,218 5,5 0,146 3,7 0,196 5,0 0,050 1,3 1000 
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Nº do 
item 

Torque (gf.cm) a 
20RPM e 23° C 

Estilo da 
engrenagem 

RFRT-G2-200-G1 20 ± 7 1 
RFRT-G2-200-G2 20 ± 7 2 
RFRT-G2-200-G3 20 ± 7 3 
RFRT-G2-300-G1 30 ± 8 1 
RFRT-G2-300-G2 30 ± 8 2 
RFRT-G2-300-G3 30 ± 8 3 
RFRT-G2-450-G1 45 ± 10 1 
RFRT-G2-450-G2 45 ± 10 2 
RFRT-G2-450-G3 45 ± 10 3 
RFRT-G2-600-G1 60 ± 12 1 
RFRT-G2-600-G2 60 ± 12 2 
RFRT-G2-600-G3 60 ± 12 3 
RFRT-G2-101-G1 100 ± 20 1 
RFRT-G2-101-G2 100 ± 20 2 
RFRT-G2-101-G3 100 ± 20 3 

Estilo da engrenagem 
Engrenagem 1 2 3 

Tipo Engr. reta padrão Engr. reta padrão Engr. reta padrão 

Perfil do dente Engr. involuta Engr. involuta Engr. involuta 

Ângulo de pressão 20° 20° 20° 

Nº de dentes 14 10 11 

Ø Círculo de passo 0,28 (7) 0,39 (10) 0,35 (8,8) 

Perfil da engr. 0,15 (3,7) 0,12 (3) 0,14 (3,6) 

Perfil total ref. 0,26 (6,6) 0,23 (5,9) 0,26 (6,5) 

FIXADORES 

AMORTECEDORES ROTATIVOS 

Série RFRT-G 
Amortecedor rotativo bidirecional 

Especificações: 
• Material: Carcaça: policarbonato UL94 HB,

Eixo e engrenagem: acetato
• Cor: preto
Características:
• Permite que os produtos funcionem com

um movimento suave e mecânico
• Evita danos ao fechamento da tampa e do painel de acesso
• Amortece em ambas as direções de rotação
• Fixado com parafusos M2 ou rebites de pressão

SR-20XX (consulte a página 120)

Série RFRT-D2 
Amortecedor rotativo bidirecional de alto torque 

Especificações: 
• Material: Carcaça: policarbonato UL94 HB, Eixo e engrenagem: acetato 
• Cor: preto 

Características:
• Permite que os produtos funcionem com um movimento suave e mecânico 
• Evita danos ao fechamento da tampa e do painel de acesso 
• Amortece em ambas as direções de rotação 
• Fixado com parafusos # 8/M4 ou rebites de pressão 

SR-40XX (consulte a página 120) 

Nº do item Torque (gf.cm) a 20RPM e 23° C 

RFRT-D2-102-G2 1000 ± 200 

RFRT-D2-152-G2 1500 ± 300 

Engrenagem 
Tipo Engrenagem reta padrão 

Perfil do dente Engrenagem involuta 
Ângulo de pressão 20° 

Nº de dentes 12 
Círculo de passo 0,47 
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FIXADORES 

ACESSÓRIOS PARA PRATELEIRAS E ANÉIS DE PRESSÃO 

Série GSS 
Suportes para prateleiras de vidro 

Especificações: 
• Material: butirato
• Cor: transparente
Características:
• Fixa-se facilmente em suportes de metal
• O butirato transparente tem aparência de vidro, além de ser resistente a estresse e

impacto

Nº do 
item 

Espessura do suporte Qtd. pct. 
granel pol. Estilo 

GSS1000A 0,093 Clipe central traseiro 5000 
GSS1100A 0,093 Clipe central dianteiro 3500 

Série RCL Clipes 
retentores 

Especificações: 
• Material: Consulte a tabela
• Cor: consulte a tabela
Características:
• Usado para prender painéis ou telas a uma abertura em uma porta
• Método atraente e econômico de fixar um espelho em uma

parede ou como meio de montar um quadro em uma
moldura

Nº do 
item 

Espessura do painel Qtd. pct. 
granel pol. Cor Material 

RCL1000A 0,156 Natural Nylon 21000 

Série 45SNHK 
Anéis de pressão 

Especificações: 
• Material: Consulte a tabela
• Cor: preto
Características:
• Ótimo para prender cargas leves em carros,

vans, caminhões e barcos
• Bom para uso externo
• Não arranha superfícies pintadas ou decorativas
• Resiste à corrosão e à abrasão

Nº do 
item 

 A B C Ø D Máx. 
Carga 

Qtd. pct. 
granel pol. mm pol. mm pol. mm pol. mm Material 

45SNHK250 1,590 40,5 0,843 21,4 0,312 7,9 0,250 6,4 5 lbs Nylon 6/6 resistente ao UV 500 
45SNHK375 2,375 60,3 1,250 31,8 0,375 9,5 0,375 9,5 13 lbs Nylon 6/6 resistente ao UV 250 
45SNHK500 3,156 80,2 1,656 42,1 0,406 10,3 0,500 12,7 40 lbs Nylon modificado por 

impacto 
250 
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ESPAÇADORES PARA 
PLACAS DE CIRCUITO
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A

Pol mm
LCBS-8-3-01 0.188 4.8 1000
LCBS-8-4-01 0.250 6.4 1000
LCBS-8-5-01 0.313 7.9 1000
LCBS-8-6-01 0.375 9.5 1000
LCBS-8-7-01 0.438 11.1 1000
LCBS-8-8-01 0.500 12.7 1000
LCBS-8-10-01 0.625 15.9 1000

A

Pol mm
LCBS-8-12-01 0.750 19.1 1000
LCBS-8-14-01 0.875 22.2 1000
LCBS-8-16-01 1.000 25.4 1000
LCBS-8-18-01 1.125 28.6 1000
LCBS-8-20-01 1.250 31.8 1000
LCBS-8-22-01 1.375 34.9 1000

Série LCBS/27LLP/CBLS 
Espaçador com Trava

A
Pol mm UL94 V-2 UL94 V-0

LCBS-2-3-01 LCBS-2-3-19 0.188 4.8 1000
LCBS-2-4-01 LCBS-2-4-19 0.250 6.4 1000
LCBS-2-5-01 LCBS-2-5-19 0.313 7.9 1000
LCBS-2-6-01 LCBS-2-6-19 0.375 9.5 1000
LCBS-2-7-01 LCBS-2-7-19 0.438 11.1 1000
LCBS-2-8-01 LCBS-2-8-19 0.500 12.7 1000
LCBS-2-10-01 LCBS-2-10-19 0.625 15.9 1000

A
Pol mm UL94 V-2 UL94 V-0

LCBS-2-12-01 LCBS-2-12-19 0.750 19.1 1000
LCBS-2-14-01 LCBS-2-14-19 0.875 22.2 1000
LCBS-2-16-01 LCBS-2-16-19 1.000 25.4 1000
LCBS-2-18-01 LCBS-2-18-19 1.125 28.6 1000
LCBS-2-20-01 LCBS-2-20-19 1.250 31.8 1000
LCBS-2-22-01 LCBS-2-22-19 1.375 34.9 1000

Especificação:
• Material: Nylon 6/6
•  Cor: Natural
• Flamabilidade: Ver Tabela

.40 (10.2)

A

.56
(14.3)

7/31 (5.6)

Furo em Cima:
Encaixe de Pressão:

 .156 (4.0)

Espessura do Painel:
.062 (1.57)

Furo em Baixo:
Encaixe de Pressão:

 .187 (4.8)
Espessura do Painel:

.031 - .078 (.79 - 1.98)

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

SUPORTES COM TRAVA

ø.28
(7.1) Furo em Cima: 

Encaixe de Pressão:
 .156 (4)

Espessura de Painel: 

.093 (2.4)

Furo em Baixo 
Encaixe de Pressão:

 .187 (4.75)

Espessura de Painel: 

.078 - .141 (1.98 - 3.58)

.43 (10.9)

A

.55 (13.9)
Ref.

7/32 (5.6)

Série LCBS-2 
Espaçador com Trava Dupla Especificação:

• Material: Nylon 6/6
•  Color: Natural
• Flamabilidade: Ver Tabela

.40 (10.2)

.062 (1.57)

.008 - .055 (0.2 - 1.4)

A

7/32 (5.6)

.56 (14.3)
Ref.

ø.28
(7.1)

Furo em Cima: 
Encaixe de Pressão:

 .156 (4)
Espessura do Painel: 

.062 (1.6)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .187 (4.75)

Espessura do Painel: 

.078 - .141 (1.98 - 3.58)

.43 (10.9)

A

.55 (13.9)
Ref.

7/32 (5.6)

Especificação:
• Material: Nylon 6/6
• Flamabilidade: Ver Tabela
•  Cor: Natural

Série LCBSA-6 
Espaçador com Trava Dupla

Série LCBS-8  
Espaçador com Trava Dupla Especificação:

• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• UL94 V-0 Disponível por pedido especial

• Cor: Natural

A
Pol mm UL94 V-2 UL94 V-0

LCBSA-6-3-01 LCBSA-6-3-19 0.188 4.8 1000
LCBSA-6-4-01 LCBSA-6-4-19 0.250 6.4 1000
LCBSA-6-5-01 LCBSA-6-5-19 0.313 7.9 1000
LCBSA-6-6-01 LCBSA-6-6-19 0.375 9.5 1000
LCBSA-6-7-01 LCBSA-6-7-19 0.438 11.1 1000
LCBSA-6-8-01 LCBSA-6-8-19 0.500 12.7 1000
LCBSA-6-10-01 LCBSA-6-10-19 0.625 15.9 1000

A
Pol mm UL94 V-2 UL94 V-0

LCBSA-6-12-01 LCBSA-6-12-19 0.750 19.1 1000
LCBSA-6-14-01 LCBSA-6-14-19 0.875 22.2 1000
LCBSA-6-16-01 LCBSA-6-16-19 1.000 25.4 1000
LCBSA-6-18-01 LCBSA-6-18-19 1.125 28.6 1000
LCBSA-6-20-01 LCBSA-6-20-19 1.250 31.8 1000
LCBSA-6-22-01 LCBSA-6-22-19 1.375 34.9 1000

Série LCBS-HT 
Espaçador com Trava 
para Alta Temperatura

A

.40 (10.2)

.51 (13.0)
.21 (5.3)

Furo em Cima:
Encaixe de Pressão:

 .156 (4.0)

Espessura do Painel:
.062 (1.57)

Furo em Baixo:
Encaixe de Pressão:

 .187 (4.8)
Espessura do Painel:

.031 - .078 (0.8 - 2.0)

Especificação:
• Material: UL94 V-0 PEI
• Cor: Preto
Características:
• Temperatura Máxima 200°C

Códigos A Qtd./
Caixa 

mm UL94 V-2 UL94 V-0 Pol
27LLP0125 — 0.125 3.2 1000
CBLS005A — 0.138 3.5 1000
LCBS-3-01 LCBS-3-19 0.188 4.8 1000

LCBS-6M-01 — 0.236 6.0 1000
LCBS-4-01 LCBS-4-19 0.250 6.4 1000
LCBS-5-01 LCBS-5-19 0.312 7.9 1000
LCBS-6-01 LCBS-6-19 0.375 9.5 1000

LCBS-10M-01 — 0.394 10.0 1000
LCBS-7-01 LCBS-7-19 0.437 11.1 1000
LCBS-8-01 LCBS-8-19 0.500 12.7 1000

A
mm UL94 V-2 UL94 V-0 Pol

LCBS-10-01 LCBS-10-19 0.625 15.9 1000
LCBS-12-01 LCBS-12-19 0.750 19.1 1000
LCBS-14-01 LCBS-14-19 0.875 22.2 1000
CBLS060A — 0.945 24.0 1000
LCBS-16-01 LCBS-16-19 1.000 25.4 1000
LCBS-18-01 LCBS-18-19 1.125 28.6 1000
CBLS075A — 1.224 31.1 1000
LCBS-20-01 LCBS-20-19 1.250 31.8 1000
LCBS-22-01 LCBS-22-19 1.375 34.9 1000

• 27LLP1750 — 1.750 44.5 1000

A
Pol mm

LCBS-3-HT 0.188 4.8 1000
LCBS-4-HT 0.250 6.4 1000
LCBS-5-HT 0.313 7.9 1000
LCBS-6-HT 0.375 9.5 1000
LCBS-7-HT 0.438 11.1 1000
LCBS-8-HT 0.500 12.7 1000
LCBS-10-HT 0.625 15.9 1000

A
Pol mm

LCBS-12-HT 0.750 19.1 1000
LCBS-14-HT 0.875 22.2 1000
LCBS-16-HT 1.000 25.4 1000
LCBS-18-HT 1.125 28.6 1000
LCBS-20-HT 1.250 31.8 1000
LCBS-22-HT 1.375 34.9 1000

 LINHA
EXTENSÃO

Códigos Qtd./
Caixa 

Códigos 
Qtd./
Caixa 

Qtd./
Caixa Códigos 

Códigos Códigos Qtd./
Caixa 

Qtd./
Caixa 

Códigos Códigos 

Códigos Códigos 

Qtd./
Caixa 

Qtd./
Caixa 

Qtd./
Caixa 

Qtd./
Caixa 

Furo em Cima: 

Encaixe de Pressão:
 .156 (4)

Espessura de Painel: 

Furo em Baixo 
Encaixe de Pressão:

 .187 (4.75)
Espessura de Painel: 

Códigos 

NOVO

NOVO

NOVO

tel | (19) 3847-8888 
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A
Pol mm

LCBSA-3-3-01 0.188 4.8 1000
LCBSA-3-4-01 0.250 6.4 1000
LCBSA-3-5-01 0.313 7.9 1000
LCBSA-3-6-01 0.375 9.5 1000
LCBSA-3-7-01 0.438 11.1 1000
LCBSA-3-8-01 0.500 12.7 1000
LCBSA-3-10-01 0.625 15.9 1000

A
Pol mm

LCBSA-3-12-01 0.750 19.1 1000
LCBSA-3-14-01 0.875 22.2 1000
LCBSA-3-16-01 1.000 25.4 1000
LCBSA-3-18-01 1.125 28.6 1000
LCBSA-3-20-01 1.250 31.8 1000
LCBSA-3-22-01 1.375 34.9 1000

SUPORTES COM TRAVA

A
UL94 V-2 UL94 V-0 Pol mm

LCBS-7-3-01 LCBS-7-3-19 0.188 4.8 1000
LCBS-7-4-01 LCBS-7-4-19 0.250 6.4 1000
LCBS-7-5-01 LCBS-7-5-19 0.312 7.9 1000

– 0.375 9.5 1000
LCBS-7-7-01 LCBS-7-7-19 0.438 11.1 1000
LCBS-7-8-01 LCBS-7-8-19 0.500 12.7 1000
LCBS-7-10-01 LCBS-7-10-19 0.625 15.9 1000
LCBS-7-12-01 LCBS-7-12-19 0.750 19.1 1000
LCBS-7-14-01 – 0.875 22.2 1000
LCBS-7-16-01 LCBS-7-16-19 1.000 25.4 1000
LCBS-7-18-01 LCBS-7-18-19 1.125 28.6 1000
LCBS-7-20-01 LCBS-7-20-19 1.250 31.8 1000
LCBS-7-22-01 LCBS-7-22-19 1.375 34.9 1000

.145
(4)

.062 (1.57)

.031 - .078 (0.8 - 2.0)

A

.56 (14.3)
Ref.

Especificação:
• Material: Nylon 6/6
•  Cor: Natural
• Flamabilidade: Ver Tabela

Série LCBS-7  
Espaçador com Trava Dupla

Série LCBSA-3  
Espaçador com Trava

.093 (2.4)

.031 - .078 (0.8 - 2.0)

.43 (10.9)

A

7/32 (5.6)

.56 (14.3)
Ref.

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

• UL94 V-0 Disponível por pedido especial
• Cor: Natural

Furo em Cima:  
Encaixe de Pressão:

 .156 (4)

Espessura do Painel: 

.062 (1.52)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .187 (4.75)

Espessura do Painel: 

.031 - .078 (0.8 - 2.0)

A

.39
(10.2)

Ø.28
(7.1)

.56 (14.3)
Ref.

Série LCBS-4/27LTP 
Espaçador sem Trava

.40 (10.2)

.21 (5.4)

.57(14.4)

A

Furo em Cima:

Encaixe Rápido: 
.156 (4)

Espessura do Painel: 
.047–.067 (1.2–1.7)

Furo em Baixo:
Encaixe de Pressão: 

.187 (4.8)

Espessura do Painel 
.031–.098 (0.8–2.5)

Série CBS 
Espaçador Removível

Especificação:
• Material: Nylon 6/6
• Flamabilidade: Ver Tabela
• Cor: Natural

Especificação:
• Material: Nylon 6/6
• Flamabilidade: Ver Tabela
• Cor: Natural

Furo em Cima: 

Encaixe de Pressão:
 .125

Espessura do Painel: 

.062 (1.57)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .125

Espessura de Painel: 
.031 - .078 (0.8 - 2.0)

A

11/32 (8.7)

3/8 (9.8)

5/32 (4.0)

Série LCBSM
Mini Espaçador com Trava Especificação:

• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• UL94 V-0 Disponível por pedido especial

• Cor: Natural

A
Pol mm

LCBSM-2-01 0.125 3.2 1000
LCBSM-3-01 0.188 4.8 1000
LCBSM-4-01 0.250 6.4 1000
LCBSM-5-01 0.313 7.9 1000
LCBSM-6-01 0.375 9.5 1000

A
Pol mm

LCBSM-7-01 0.438 11.1 1000
LCBSM-8-01 0.500 12.7 1000
LCBSM-9-01 0.563 14.3 1000

LCBSM-10-01 0.625 15.9 1000

A
in mm UL94 V-2 UL94 V-0

LCBS-4-3-01 LCBS-4-3-19 0.188 4.8 1000
LCBS-4-4-01 LCBS-4-4-19 0.250 6.4 1000
LCBS-4-5-01 LCBS-4-5-19 0.313 7.9 1000
LCBS-4-6-01 LCBS-4-6-19 0.375 9.5 1000
LCBS-4-7-01 LCBS-4-7-19 0.438 11.1 1000
LCBS-4-8-01 LCBS-4-8-19 0.500 12.7 1000
LCBS-4-10-01 LCBS-4-10-19 0.625 15.9 1000

A
in mm UL94 V-2 UL94 V-0

LCBS-4-12-01 LCBS-4-12-19 0.750 19.1 1000
LCBS-4-14-01 LCBS-4-14-19 0.875 22.2 1000
LCBS-4-16-01 LCBS-4-16-19 1.000 25.4 1000
LCBS-4-18-01 LCBS-4-18-19 1.125 28.6 1000
LCBS-4-20-01 LCBS-4-20-19 1.250 31.8 1000
LCBS-4-22-01 LCBS-4-22-19 1.375 34.9 1000

• 27LTP1750 — 1.750 44.45 1000

A
mm UL94 V-2 UL94 V-0 in

CBS-3-01 CBS-3-19 0.188 4.8 1000
CBS-4-01 CBS-4-19 0.250 6.4 1000
CBS-6-01 CBS-6-19 0.375 9.5 1000
CBS-8-01 CBS-8-19 0.500 12.7 1000
CBS-10-01 CBS-10-19 0.625 15.9 1000
CBS-12-01 CBS-12-19 0.750 19.1 1000
CBS-14-01 CBS-14-19 0.875 22.2 1000

LCBS-7-6-01

Códigos Qtd./
Caixa 

Furo em Cima: 

Encaixe de Pressão:
 .156 (4)

Espessura de Painel: 

Furo em Baixo 
Encaixe de Pressão:

 .187 (4.75)
Espessura de Painel: 

Códigos 

Qtd./
Caixa 

Qtd./
Caixa 
Qtd./
Caixa 

Qtd./
Caixa 
Qtd./
Caixa 

Códigos 

Furo em Cima: 

Encaixe de Pressão:
 .156 (4)

Espessura de Painel: 

Furo em Baixo 
Encaixe de Pressão:

 .187 (4.75)
Espessura de Painel: 

Códigos Códigos 

Códigos Qtd./
Caixa 
Qtd./
Caixa 

Qtd./
Caixa 
Qtd./
Caixa 

 LINHA
EXTENSÃO

Características:
•  A placa é removível

Códigos Códigos Qtd./
Caixa 
Qtd./
Caixa 

Qtd./
Caixa 
Qtd./
Caixa 

Características:
•  A placa é removível

Códigos 

Qtd./
Caixa 
Qtd./
Caixa 

Qtd./
Caixa 
Qtd./
Caixa 
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A
Pol mm

FLCBS-6-01 0.375 9.5 1000
FLCBS-7-01 0.438 11.1 1000
FLCBS-8-01 0.500 12.7 1000
FLCBS-10-01 0.625 15.9 1000
FLCBS-12-01 0.750 19.1 1000
FLCBS-14-01 0.875 22.2 1000
FLCBS-16-01 1.000 25.4 1000
FLCBS-18-01 1.125 28.6 1000
FLCBS-20-01 1.250 31.8 1000
FLCBS-22-01 1.375 34.9 1000

Série FLCBS 
Espaçador Flexível

.40 (10.2)

Furo em Cima:  

Encaixe de Pressão:
 .156 (4)

Espessura do Painel: 

.062 (1.57)

Furo em Baixo:  

Encaixe de Pressão:
 .187 (4.75)

Espessura do Painel: 

.031 - .078 (0.8 - 2.0)

A

7/32 (5.6)

.56 (14.2)
Ref.

.11 (2.8)
Ref.

ø.28
(7.1)

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

• UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Características:
• Espaçador flexível permite acesso à parte inferior

da placa para manutenção e reparo

Furo em Cima:

Encaixe Rápido:
 .156 (4.0)

Espessura do Painel: 

.062 (1.57)

Furo em Baixo:

Encaixe de Pressão:
 .187 (4.8)

Espessura do Painel:

.031 - .078 (0.8 - 2.0)

.60 (15.2)

A

7/32 (5.6)

.56 (14.3)

Série LNCBS
Espaçador com Pino Longo

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

• UL94 V-0 Disponível por pedido especial
• Cor: Natural

Características:
• O pino longo localiza e alinha automaticamente os pinos do conector

com o soquete

Furo em Cima: 
Encaixe de Pressão:

 .156 (4)

Espessura do Painel 

.062 (1.57)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .187 (4.75)

Espessura do Painel: 

.031 - .078 (0.8 - 2.0)

.40 (10.2)

A
.10 (2.5)

Ref.

Ø.28
(7.1)

Série LCBS-5  
Espaçador com Trava

Código A
Pol mm

LCBS-5-3-01 0.188 4.8 1000
LCBS-5-4-01 0.250 6.4 1000
LCBS-5-5-01 0.313 7.9 1000
LCBS-5-6-01 0.375 9.5 1000
LCBS-5-7-01 0.438 11.1 1000

A
Pol mm

LCBS-5-8-01 0.500 12.7 1000
LCBS-5-10-01 0.625 15.9 1000
LCBS-5-12-01 0.750 19.1 1000
LCBS-5-18-01 1.125 28.6 1000
LCBS-5-20-01 1.250 31.8 1000
LCBS-5-22-01 1.375 34.9 1000

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

• UL94 V-0 Disponível por pedido especial
• Cor: Natural

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

SUPORTES COM TRAVA

Furo em Cima:

Encaixe de Pressão:
 .125 (3.2)

Espessura do Painel:

.062 (1.57)

A

11/32
(8.7)

1/8
(3.2)

Furo em Baixo:

Encaixe de Pressão:
 .125 (3.2)

Espessura do Painel:
.062 (1.6)

Série LMSP
Mini Espaçador com Travas Especificação:

• Material: Nylon 6/6
•  Cor: Natural
• Flamabilidade: Ver Tabela

Série 27LMSP
Espaçador com Travas

A
Pol mm

27LMSP00125 0.125 3.2 1000
27LMSP00250 0.250 6.4 1000
27LMSP00312 0.312 7.9 1000
27LMSP00375 0.375 9.5 1000
27LMSP00437 0.438 11.1 1000

A
Pol mm

27LMSP00500 0.500 12.7 1000
27LMSP00625 0.625 15.9 1000
27LMSP00750 0.750 19.1 1000
27LMSP00875 0.875 22.2 1000
27LMSP01000 1.000 25.4 1000

A

.40 (10.2)
REF

Ø .154
(3.9)

Furo em Cima:
Encaixe de Pressão:

 .156 (4.0)

Espessura do Painel:
.062 (1.6) 

Furo em Baixo:

Encaixe de Pressão: 
.125 (3.2)

Espessura do Painel:

.062 (1.6) 

Specifications:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

• UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Características:
• A base em cúpula adiciona estabilidade à montagem

A
Pol mm

LNCBS-3-01 0.187 4.8 1000
LNCBS-4-01 0.250 6.4 1000
LNCBS-6-01 0.375 9.5 1000
LNCBS-8-01 0.500 12.7 1000

A
Pol mm

LNCBS-10-01 0.625 15.9 1000
LNCBS-12-01 0.750 19.1 1000
LNCBS-14-01 0.875 22.2 1000

A
Pol mm UL94 V-2 UL94 V-0

LMSP-2-01 LMSP-2-19 0.125 3.2 1000
LMSP-3-01 LMSP-3-19 0.188 4.8 1000
LMSP-4-01 LMSP-4-19 0.250 6.4 1000
LMSP-5-01 LMSP-5-19 0.313 7.9 1000
LMSP-6-01 LMSP-6-19 0.375 9.5 1000
LMSP-7-01 LMSP-7-19 0.438 11.1 1000

A
Pol mm UL94 V-2 UL94 V-0

LMSP-8-01 LMSP-8-19 0.500 12.7 1000
LMSP-9-01 LMSP-9-19 0.563 14.3 1000
LMSP-10-01 LMSP-10-19 0.625 15.9 1000
LMSP-12-01 LMSP-12-19 0.750 19.1 1000
LMSP-14-01 LMSP-14-19 0.875 22.2 1000

Código Qtd./
Caixa 
Qtd./
Caixa 

Qtd./
Caixa 
Qtd./
Caixa 

Código 

Código 

Código 

Qtd./Qtd./
CaixaCaixa  

Qtd./Qtd./
CaixaCaixa  

Qtd./Qtd./
CaixaCaixa  

Código 

Código Qtd./Qtd./
CaixaCaixa  

Qtd./Qtd./
CaixaCaixa  

Código 

NOVO

NOVO

Código Código 
Qtd./Qtd./
CaixaCaixa  

Qtd./Qtd./
CaixaCaixa  

tel | (19) 3847-8888 
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

A
Pol mm

LCBST-2-01 0.125 3.2 1000
LCBST-3-01 0.188 4.8 1000
LCBST-4-01 0.250 6.4 1000
LCBST-5-01 0.313 7.9 1000
LCBST-6-01 0.375 9.5 1000

A
Pol mm

LCBST-7-01 0.438 11.1 1000
LCBST-8-01 0.500 12.7 1000
LCBST-9-01 0.563 14.3 1000
LCBST-10-01 0.625 15.9 1000

A

Pol mm
CLCBST-2-01 0.125 3.2 1000
CLCBST-3-01 0.188 4.8 1000
CLCBST-4-01 0.250 6.4 1000
CLCBST-5-01 0.313 7.9 1000
CLCBST-6-01 0.375 9.5 1000

A

Pol mm
CLCBST-7-01 0.438 11.1 1000
CLCBST-8-01 0.500 12.7 1000
CLCBST-9-01 0.563 14.3 1000
CLCBST-10-01 0.625 15.9 1000

Furo em Cima:

Encaixe de Pressão:
 .125 (4.0)

Espessura do Painel:

.062 (1.57)

Furo em Baixo:

Encaixe de Pressão:
 .100 (2.5)

Espessura do Painel:
.064 (1.63) Máximo

11/32
(8.7)

A

.08
(2.0)

Série LCBST
Espaçador com Trava

Série 27LCSP  
Espaçador com Trava

A
Pol mm

27LCSP00125 0.125 3.2 1000
27LCSP00250 0.250 6.4 1000
27LCSP00312 0.312 7.9 1000
27LCSP00375 0.375 9.5 1000
27LCSP00437 0.438 11.1 1000

A
Pol mm 

27LCSP00500 0.500 12.7 1000
27LCSP00625 0.625 15.9 1000
27LCSP00750 0.750 19.1 1000
27LCSP00875 0.875 22.2 1000
27LCSP01000 1.000 25.4 1000

SUPORTES COM TRAVA

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

• UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Color: Natural

Características:
• A base em cúpula adiciona estabilidade à montagemA

.40 (10.2)
REF

Ø .187
(4.7)

Furo em Cima:

Encaixe de Pressão:
 .156 (4.0)

Espessura do Painel:

.062 (1.6) 

Furo em Baixo:

Encaixe de Pressão:
 .156 (3.2)

Espessura do Painel:

.062 (1.6) 

Série 27TMSP 
Espaçador sem Trava

A
Pol mm

27TMSP00125 0.125 3.2 1000
27TMSP00250 0.250 6.4 1000
27TMSP00312 0.312 7.9 1000
27TMSP00375 0.375 9.5 1000
27TMSP00437 0.438 11.1 1000

A
Pol mm

27TMSP00500 0.500 12.7 1000
27TMSP00625 0.625 15.9 1000
27TMSP00750 0.750 19.1 1000
27TMSP00875 0.875 22.2 1000
27TMSP01000 1.000 25.4 1000

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

• UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Color: Natural

Características:
• É removível
• A base em cúpula adiciona estabilidade à montagemA

.40 (10.2)
REF

Ø .154
(3.9)

Furo em Cima:

Encaixe de Pressão:
 .156 (4.0)

Espessura do Painel:

.062 (1.6) 

Furo em Baixo:

Encaixe de Pressão:
 .125 (3.2)

Espessura do Painel:

.062 (1.6) 

A
Pol mm

27TCSP00125 0.125 3.2 1000
27TCSP00250 0.250 6.4 1000
27TCSP00312 0.312 7.9 1000
27TCSP00375 0.375 9.5 1000
27TCSP00437 0.438 11.1 1000

A
Pol mm

27TCSP00500 0.500 12.7 1000
27TCSP00625 0.625 15.9 1000
27TCSP00750 0.750 19.1 1000
27TCSP00875 0.875 22.2 1000
27TCSP01000 1.000 25.4 1000

Série 27TCSP 
Espaçador sem Trava Especificação:

• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• UL94 V-0 Disponível através de pedido especial

• Cor: Natural
Características:

• É removível
• A base em cúpula adiciona estabilidade à montagemA

.40 (10.2)
REF

Ø .187
(4.7)

Furo em Cima:
Encaixe de Pressão:

 .156 (4.0)

Espessura do Painel:

.062 (1.6) 

Furo em Baixo:

Encaixe de Pressão:
 .156 (4.0)

Espessura do Painel:

.062 (1.6) 

Série CLCBST 
Espaçador com Cúpula

Furo em Cima: 

Encaixe de Pressão:
 .125 (3.18)

Espessura do Painel: 

.062 (1.57)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .100 (2.54)

Espessura do Painel: 

.062 (1.57)

A

3/8
(9.5)

.08 (2)

11/32
(8.7)

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

• UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Especificaçao:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

• UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Características:
• A base em cúpula cobre completamente o orifício
• Perfil baixo

NOVO

NOVO

Código Código 
Qtd./Qtd./
CaixaCaixa  

Qtd./Qtd./
CaixaCaixa  

Código Código 
Qtd./Qtd./
CaixaCaixa  

Qtd./Qtd./
CaixaCaixa  

NOVO
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Código Código 
Qtd./Qtd./
CaixaCaixa  

Qtd./Qtd./
CaixaCaixa  

Código Código 
Qtd./Qtd./
CaixaCaixa  

Qtd./Qtd./
CaixaCaixa  

Código Código 

Qtd./Qtd./
CaixaCaixa  

Qtd./Qtd./
CaixaCaixa  
Qtd./Qtd./
CaixaCaixa  

Qtd./Qtd./
CaixaCaixa  
Qtd./Qtd./
CaixaCaixa  
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A
UL94 V-2 UL94 V-0 Pol mm

DLCBS2-3-01 DLCBS2-3-19 0.188 4.8 1000
DLCBS2-4-01 DLCBS2-4-19 0.250 6.4 1000
27DLP00295 — 0.295 10.7 1000
DLCBS2-6-01 DLCBS2-6-19 0.375 9.5 1000

• 27DLP00437 — 0.438 14.2 500
DLCBS2-8-01 DLCBS2-8-19 0.500 12.7 1000
DLCBS2-9-01 DLCBS2-9-19 0.563 14.3 1000

DLCBS2-10-01 DLCBS2-10-19 0.625 15.9 1000
DLCBS2-12-01 DLCBS2-12-19 0.750 19.1 1000
DLCBS2-14-01 DLCBS2-14-19 0.875 22.2 1000

• 27DLP01000 — 1.000 28.5  500
• 27DLP01125 — 1.125 31.6 1000
• 27DLP01250 — 1.250 34.8 1000
• 27DLP01375 — 1.375 37.9 1000
• 27DLP01831 — 1.831 46.5 1000

Série DLCBS
Espaçador com Trava Dupla

.219
(5.6)

.56 (14.3)
REF

A

Ø .28
(7.1)

Furo em Cima:
Encaixe de Pressão: 

.156 (4.0)

Espessura do Painel:

.031 - .078 (0.79 - 1.98) 

Furo em Baixo:
Encaixe de Pressão:

 .156 (4.0)

Espessura do Painel:

.031 - .078 (0.79 - 1.98) 

A
UL94 V-2 UL94 V-0 Pol mm

DLCBS-3-01 DLCBS-3-19 0.187 4.8 1000
DLCBS-4-01 DLCBS-4-19 0.250 6.4 1000
DLCBS-6-01 DLCBS-6-19 0.375 9.5 1000
DLCBS-8-01 DLCBS-8-19 0.500 12.7 1000
DLCBS-9-01 DLCBS-9-19 0.563 14.3 1000

DLCBS-10-01 DLCBS-10-19 0.625 15.9 1000
DLCBS-12-01 DLCBS-12-19 0.750 19.1 1000
DLCBS-14-01 DLCBS-14-19 0.875 22.2 1000

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

SUPORTES COM TRAVA

Especificação:
• Material: Nylon 6/6
• Flamabilidade: Ver Tabela
•  Cor: Natural

Série CBDLS1 
Espaçador com Trava Dupla

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural

.12 (3)
.39 (10)

A

Furo em Cima: 

Encaixe de Pressão:
 .156 (4.0)

Espessura do Painel: 

.062 (1.6)

Furo em Baixo: 
Encaixe de Pressão:

 .156 (4.0)
Panel Thickness: 

.062 (1.6)

A
Pol mm

CBDLS105A 0.236 6.0 1000
CBDLS110A 0.315 8.0 1000
CBDLS115A 0.394 10.0 1000
CBDLS120A 0.472 12.0 1000
CBDLS125A 0.512 13.0 1000

A
Pol mm

CBDLS130A 0.551 14.0 1000
CBDLS135A 0.630 16.0 1000
CBDLS140A 0.661 16.8 1000
CBDLS145A 0.709 18.0 1000
CBDLS150A 0.787 20.0 1000

Série DLCBS2/27DLP  
Espaçador com Trava Dupla

A

.56 (14.3)
Ref

7/32 (5.6)

Furo em Cima: 

Encaixe de Pressão:
 .187 (4.75)

Espessura do Painel: 

.031 - .078 (0.8 - 2.0)

Furo em Baixo: 
Encaixe de Pressão:

 .187 (4.75)
Espessura do Painel: 

.031 - .078 (0.8 - 2.0)

Especificação:
• Material: Nylon 6/6
• Flamabilidade: Ver Tabela
• Cor: Natural

Série DLCBSRA3  
Espaçador Removível

A
Pol mm

DLCBSRA3-6-01 0.375 9.5 1000
DLCBSRA3-8-01 0.500 12.7 1000
DLCBSRA3-10-01 0.625 15.9 1000
DLCBSRA3-12-01 0.750 19.1 1000
DLCBSRA3-14-01 0.875 22.2 1000

Furo em Cima:

Encaixe de Pressão:
 .187 (4.8 )

Espessura do Painel:

.031 - .078 (0.8 - 2.0)

Furo em Baixo:

Encaixe de Pressão:
 .187 (4.8)

Espessura do Painel:

.062 (1.57)

A

.14 (3.6)

.11 (2.8)

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Características:
•  Removível da parte superior do chassi

A

Pol mm
DLCBS7-3-01 0.188 4.8 1000
DLCBS7-4-01 0.250 6.4 1000
DLCBS7-5-01 0.312 7.9 1000
DLCBS7-6-01 0.375 9.5 1000
DLCBS7-7-01 0.412 11.1 1000

A

Pol mm
DLCBS7-8-01 0.500 12.7 1000
DLCBS7-9-01 0.563 14.3 1000
DLCBS7-10-01 0.625 15.9 1000
DLCBS7-12-01 0.750 19.1 1000

Série DLCBS7 
Espaçador com Trava Dupla

Furo em Cima: 
Encaixe de Pressão:

 .156 (4)
Espessura do Painel: 

.062 (1.6)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .156 (4)

Espessura do Painel: 

.062 (1.6)

.18
(4.5)

.22
(5.5)

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

tel | (19) 3847-8888 

Código Qtd./Qtd./
CaixaCaixa  
Qtd./Qtd./
CaixaCaixa  

Código Qtd./Qtd./Qtd./Qtd./
CaixaCaixaCaixaCaixa    

Código 

Código 

Código 

Qtd./Qtd./Qtd./Qtd./
CaixaCaixaCaixaCaixa    

Qtd./Qtd./Qtd./Qtd./
CaixaCaixaCaixaCaixa    

Qtd./Qtd./Qtd./Qtd./
CaixaCaixaCaixaCaixa    

 LINHA
EXTENSÃO

Código Qtd./Qtd./Qtd./Qtd./
CaixaCaixaCaixaCaixa    

Código Qtd./Qtd./Qtd./Qtd./
CaixaCaixaCaixaCaixa    
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A
Pol mm 

DLCBS3-3-01 DLCBS3-3-19 0.188 4.8 1000
DLCBS3-4-01 DLCBS3-4-19 0.250 6.4 1000
CBDLS215A* — 0.312 7.9 1000
DLCBS3-6-01 DLCBS3-6-19 0.375 9.5 1000
DLCBS3-8-01 DLCBS3-8-19 0.500 12.7 1000

A
Pol mm 

DLCBS3-10-01 DLCBS3-10-19 0.625 15.9 1000
DLCBS3-12-01 DLCBS3-12-19 0.750 19.1 1000
DLCBS3-14-01 DLCBS3-14-19 0.875 22.2 1000
CBDLS245A* — 1.000 25.4 1000
CBDLS250A* — 1.125 28.6 1000

A
Pol mm

DLCBS4-3.5-01 0.217 5.5 1000
DLCBS4-4-01 0.240 6.1 1000
DLCBS4-5-01 0.358 9.1 1000
DLCBS4-6-01 0.488 12.4 1000
DLCBS4-8-01 0.740 18.8 1000
DLCBS4-10-01 0.862 21.9 1000

Série DLCBS3/CBDLS2  
Espaçador com Trava Dupla

.56 (14.3)
REF

.219
(5.6)

Ø .28
(7.1)

Furo em Cima:

Encaixe de Pressão:
 .156 (4.0)

Espessura do Painel:

.031 - .078 (0.8 - 2.0) 

Furo em Baixo:

Encaixe de Pressão:
 .187 (4.75)

.031 - .078 (0.8- 2.0) 

A

Série CBDLS3  
Espaçador com Trava Dupla

.21
(5.3)

A

.18 (4.5)
.062 (1.6)

.031 - .078 (0.8 - 2.0)

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Série DLCBSHD 
Espaçador com Trava Dupla Aplicação 
Pesada

A
 UL94 V-2 UL94 V-0 mm

DLCBSHD-10M-01 DLCBSHD-10M-19 10.0 1000
DLCBSHD-20M-01 DLCBSHD-20M-19 20.0 1000
DLCBSHD-25M-01 DLCBSHD-25M-19 25.0 1000
DLCBSHD-30M-01 DLCBSHD-30M-19 30.0 1000
DLCBSHD-35M-01 DLCBSHD-35M-19 35.0 1000

A

Furo em Cima:  

Encaixe de Pressão:
 .250 (6.3)

Espessura do Painel: 
.03 - .09 (0.8 - 2.2)

Furo em Baixo:  

Encaixe de Pressão:
 .250 (6.3)

Espessura do Painel: 

.03 - .09 (0.8 - 2.2).63 (15.9) Ref.

Especificação:
• Material: Nylon 6/6
• Flamabilidade: Ver Tabela
• Cor: Natural
Características:
•  O formato maior fornece um método de montagem forte e robusto sobre a placa

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

* Modelo diferente

.22
(5.5)

.050 - .078 (1.3 - 2)

.22
(5.5)

A

.56 (14.3)
Ref.

Séries DLCBS4 
Espaçador com Trava Dupla

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

.12
(3)

A

Furo em Cima: 

Encaixe de Pressão:
 .187 (4.75)

Espessura do Painel: 

.031 - .078 (0.8 - 2)

Furo em Baixo: 
Encaixe de Pressão:

 .137 (3.5)

Espessura do Painel: 

.031 - .078 (0.8 - 2)

.21
(5.3)

Série DLCBS6 
Espaçador com Trava Dupla

A
Pol mm

DLCBS6-3-01 0.188 4.8 1000
DLCBS6-4-01 0.250 6.4 1000
DLCBS6-5-01 0.313 7.9 1000
DLCBS6-6-01 0.375 9.5 1000
DLCBS6-7-01 0.438 11.1 1000
DLCBS6-8-01 0.500 12.7 1000
DLCBS6-9-01 0.563 14.3 1000
DLCBS6-10-01 0.625 15.9 1000

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

SUPORTES COM TRAVA

A
Pol mm

CBDLS305A 0.157 4.0 1000
CBDLS310A 0.197 5.0 1000
CBDLS315A 0.250 6.4 1000
CBDLS320A 0.276 7.0 1000
CBDLS325A 0.362 9.2 1000
CBDLS330A 0.394 10.0 1000
CBDLS335A 0.492 12.5 1000
CBDLS340A 0.618 15.7 1000
CBDLS345A 0.748 19.0 1000

A
Pol mm

CBDLS350A 0.787 20.0 500
CBDLS355A 0.866 22.0 500
CBDLS360A 1.000 25.4 500
CBDLS365A 1.125 28.6 500
CBDLS370A 1.181 30.0 500
CBDLS375A 1.378 35.0 500
CBDLS380A 1.496 38.0 500
CBDLS385A 1.772 45.0 500
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Espessura do Painel:

Furo em Cima:

Encaixe de Pressão:
 .156 (4.0)

Espessura do Painel:

Furo em Baixo:

Encaixe de Pressão:
 .187 (4.75)

Espessura do Painel:

Código Código 

Código Código 

QTD./
Caixa

QTD./
Caixa

QTD./
Caixa

QTD./
Caixa

Código QTD./ 
Caixa

Furo em Cima:

Encaixe de Pressão:
 .156 (4.0)

Espessura do Painel:

.031 - .078 (0.8 - 2.0)

Furo em Baixo:

Encaixe de Pressão:
 .187 (4.75)

Espessura do Painel:

Código QTD./ 
Caixa

Código QTD./ 
Caixa
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A
mm

CBLS105A 0.125 3.2 1000
CBLS110A 0.197 5.0 1000
CBLS115A 0.248 6.3 1000
CBLS120A 0.315 8.0 1000
CBLS125A 0.394 10.0 1000

A
mm

CBLS130A 0.472 12.0 1000
CBLS135A 0.551 14.0 1000
CBLS140A 0.630 16.0 1000
CBLS145A 0.709 18.0 1000
CBLS150A 0.984 25.0 1000

A
mm

CBLS205A 0.125 3.2 1000
CBLS210A 0.187 4.8 1000
CBLS215A 0.248 6.3 1000
CBLS220A 0.315 8.0 1000
CBLS225A 0.394 10.0 1000

A
Pol mm

CBLS230A 0.472 12.0 1000
CBLS235A 0.551 14.0 1000
CBLS240A 0.630 16.0 1000
CBLS245A 0.709 18.0 1000
CBLS250A 0.984 25.0 1000

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

SUPORTES COM TRAVA

Série CBLS1 
Espaçador com Trava Dupla

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .187 (4.8)

Espessura do Painel 

.031–.086 (0.8-2.2)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .137 (3.5)

Espessura do Painel: 

.047-.067 (1.2-1.7)

.55 (14)

.19
(4.8)

A

.11 (2.8)

Série CBLS2 
Espaçador com Trava Dupla

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

.55 (14)

.19
(4.8)

.11 (2.8)

A

.12
(3)

A

.12
(3)

Série DLCBS5 
Espaçador com Trava Dupla

A

Pol mm
DLCBS5-3-01 0.188 4.8 1000
DLCBS5-4-01 0.250 6.4 1000
DLCBS5-5-01 0.313 7.9 1000
DLCBS5-6-01 0.375 9.5 1000

A

Pol mm
DLCBS5-7-01 0.438 11.1 1000
DLCBS5-8-01 0.500 12.7 1000
DLCBS5-9-01 0.563 14.3 1000
DLCBS5-10-01 0.625 15.9 1000

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Série CBDLS6 
Espaçador com Trava Dupla

.16 (4)

.10 (2.5)

A
Pol mm

CBDLS605A 0.125 3.2 2000
CBDLS610A 0.157 4.0 2000
CBDLS615A 0.188 4.8 1000
CBDLS620A 0.250 6.4 1000
CBDLS625A 0.276 7.0 1000
CBDLS630A 0.315 8.0 1000
CBDLS635A 0.378 9.6 1000

A
Pol mm

CBDLS640A 0.441 11.2 1000
CBDLS645A 0.500 12.7 1000
CBDLS650A 0.551 14.0 1000
CBDLS655A 0.630 16.0 1000
CBDLS660A 0.709 18.0 1000
CBDLS665A 0.750 19.1 1000

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural Item 

Série DLCBSM 
Espaçador com Trava Dupla

A.375
Ref.

.156

A
Pol mm

DLCBSM-3-01 0.188 4.8 1000
DLCBSM-4-01 0.250 6.4 1000
DLCBSM-5-01 0.313 7.9 1000
DLCBSM-6-01 0.375 9.5 1000

A
Pol mm

DLCBSM-7-01 0.438 11.1 1000
DLCBSM-8-01 0.500 12.7 1000
DLCBSM-9-01 0.563 14.3 1000
DLCBSM-10-01 0.625 15.9 1000

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Série CBDLS5
Espaçador com Trava Dupla

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural

A
Pol mm 

CBDLS505A 0.125 3.2 1000
CBDLS510A 0.197 5.0 1000
CBDLS515A 0.250 6.4 1000
CBDLS520A 0.276 7.0 1000
CBDLS525A 0.315 8.0 1000
CBDLS530A 0.375 9.5 1000
CBDLS535A 0.441 11.2 1000

A
Pol mm 

CBDLS540A 0.472 12.0 1000
CBDLS545A 0.591 15.0 1000
CBDLS550A 0.630 16.0 1000
CBDLS555A 0.669 17.0 1000
CBDLS560A 0.787 20.0 1000
CBDLS565A 0.866 22.0 1000
CBDLS570A 1.000 25.4 1000

A

.11 (2.8)

tel | (19) 3847-8888 

Pol Pol

Pol

QTD./ 
Caixa

QTD./ 
Caixa

QTD./ 
Caixa

QTD./ 
Caixa

Código Código 

Código Código 

Código Código 
QTD./ 
Caixa

QTD./ 
Caixa

Código Código QTD./ 
Caixa

QTD./ 
Caixa

Código Código 
QTD./ 
Caixa

QTD./ 
Caixa

Código Código 
QTD./ 
Caixa

QTD./ 
Caixa

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .187 (4.8)

Espessura do Painel 

.031–.086 (0.8-2.2)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .118 (3.0)

Espessura do Painel: 

.047-.067 (1.2-1.7)

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .137 (3.5)

Espessura do Painel 

.031–.078 (0.8-2)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .137 (3.5)

Espessura do Painel: 

.031-.078 (0.8-2)

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .137 (3.5)

Espessura do Painel 

.062 (1.6)

Furo em Baixo: 
Encaixe de Pressão:

 .137 (3.5)
Espessura do Painel: 

.031-.078 (0.8-2)

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .125

Espessura do Painel 

.031-.078 (0.8-2.0)

Furo em Baixo: 
Encaixe de Pressão:

 .125
Espessura do Painel: 

.031-.078 (0.8-2)

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .118(3.0)

Espessura do Painel 

.047-.078 (1.2-2.0)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .118(3.0)

Espessura do Painel: 

.047-.078 (1.2-2.0)
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A

.094 (2.4)

.094 (2.4)

Ø .25
(6.4)

Ø .28
(7.1)

A

.094 (2.4)

.094 (2.4)

Ø .25
(6.4)

Ø .28
(7.1)

Pol mm
27LSP00187 0.188 4.8 1000
27LSP00250 0.250 6.4 1000
27LSP00375 0.375 9.5 1000
27LSP00437 0.438 11.1 1000
27LSP00500 0.500 12.7 1000
27LSP00625 0.625 15.9 1000

Pol mm 
27LSP00750 0.750 19.1 1000
27LSP00875 0.875 22.2 1000
27LSP01000 1.000 25.4 1000
27LSP01125 1.125 28.6 1000
27LSP01250 1.250 31.8 1000
27LSP01375 1.375 34.9 1000

Série 27LSP 
 Espaçador de Suporte

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido
especial

• Cor: Natural

  A
Pol mm

SP2-3-01 0.188 4.8 1000
SP2-4-01 0.250 6.4 1000
SP2-6-01 0.375 9.5 1000
SP2-8-01 0.500 12.7 1000

SP2-10-01 0.625 15.9 1000
SP2-12-01 0.750 19.1 1000
SP2-14-01 0.875 22.2 1000
SP2-16-01 1.000 25.4 1000

Série SP2 
Espaçador de Suporte

SUPORTES COM TRAVA

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Características:
•  Base maior em uma extremidade diferencia uma extremidade da outra

Série SP3 
Espaçador de Suporte Especificação:

• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial

• Cor: Natural
Características:

•  Base maior em uma extremidade diferencia uma extremidade da outra

.124 (3.2) .197 (5)

A

.217 (5.5).146 (3.7)

Série DLSP-3  
Espaçador com Trava Dupla

A
Pol mm

DLSP-3-3M-01 0.118 3.0 1000
DLSP-3-4M-01 0.157 4.0 1000
DLSP-3-6M-01 0.236 6.0 1000
DLSP-3-8M-01 0.315 8.0 1000
DLSP-3-10M-01 0.394 10.0 1000
DLSP-3-14M-01 0.551 14.0 1000

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Características:
• O ressalto encaixa na placa para proporcionar maior estabilidade

Série CBLSP2 
Espaçador com Trava

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

.11 (2.8)

A A
Pol mm

CBLSP205A 0.118 3.0 1000
CBLSP210A 0.157 4.0 1000
CBLSP215A 0.236 6.0 1000
CBLSP220A 0.315 8.0 1000
CBLSP225A 0.394 10.0 1000

A
Pol mm

CBLSP230A 0.472 12.0 1000
CBLSP235A 0.551 14.0 1000
CBLSP240A 0.630 16.0 1000
CBLSP245A 0.709 18.0 1000

A
Pol mm

SP3-3-01 0.188 4.8 1000
SP3-4-01 0.250 6.4 1000
SP3-6-01 0.375 9.5 1000
SP3-8-01 0.500 12.7 1000

A
Pol mm

SP3-10-01 0.625 15.9 1000
SP3-12-01 0.750 19.1 1000
SP3-14-01 0.875 22.2 1000
SP3-16-01 1.000 25.4 1000

.035
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NOVO

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .187 (4.8)

Espessura do Painel 

.030–.078 (0.8-2.0)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .156(4.0)

Espessura do Painel: 

.062 (1.6)

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .187 (4.8)

Espessura do Painel 

.062 (1.6)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .187(4.8

Espessura do Painel: 

.062 (1.6)

Código Código Comprimento Comprimento QTD./ 
Caixa

QTD./ 
Caixa

Código QTD./ 
Caixa

Código Código 

Código 

QTD./ 
Caixa

QTD./ 
Caixa

QTD./ 
Caixa

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .156(4.0)

Espessura do Painel 

.062 (1.6)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .187(4.8)

Espessura do Painel: 

.062 (1.6)

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .156(4.0)

Espessura do Painel 

.062 (1.6)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .187(4.8)

Espessura do Painel: 

.062 (1.6)

Código Código QTD./ 
Caixa

QTD./ 
Caixa

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .156(4.0)

Espessura do Painel 

.062 (1.6)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .187(4.8)

Espessura do Painel: 

.062 (1.6)
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A
mm
4.8 1000
6.4 1000
9.5 1000

12.7 1000

A
Pol mm

SP1-10-01 0.625 15.9 1000
SP1-12-01 0.750 19.1 1000
SP1-14-01 0.875 22.2 1000
SP1-16-01 1.000 25.4 1000

A

Pol mm
DLSP-1-3M-01 0.118 3.0 1000
CBLSP010A 0.138 3.5 2000

DLSP-1-4M-01 0.157 4.0 1000
CBLSP020A 0.197 5.0 2000

DLSP-1-6M-01 0.236 6.0 1000
CBLSP030A 0.250 6.4 1000

DLSP-1-8M-01 0.315 8.0 1000
DLSP-1-10M-01 0.394 10.0 1000

CBLSP045A 0.413 10.5 1000
CBLSP050A 0.453 11.5 1000

DLSP-1-12M-01 0.472 12.0 1000
CBLSP060A 0.500 12.7 1000

DLSP-1-14M-01 0.551 14.0 1000

A

Pol mm 
DLSP-1-16M-01 0.625 15.9 1000
DLSP-1-18M-01 0.709 18.0 1000

CBLSP080A 0.748 19.0 1000
CBLSP085A 0.787 20.0 1000
CBLSP095A 1.063 27.0 1000
CBLSP105A 1.339 34.0 1000
CBLSP110A 2.717 69.0 500
CBLSP115A 2.803 71.2 500
CBLSP120A 2.835 72.0 500
CBLSP125A 2.921 74.2 500
CBLSP130A 3.150 80.0 500

DLSP-1-25M-01 0.984 25.0 1000
DLSP-1-30M-01 1.181 30.0 1000

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

ESPAÇADORES PARA PLACAS

A

.124 (3.15)

Série DLSP-1/CBLSP0/CBLSP1 
Espaçador com Trava Especificação:

• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Ø.25 (6.4) .094

.094

A

Ø.28 (7.1)

Série SP1 
Espaçador de Suporte

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial

Série 27DSP 
Espaçador de Suporte com Trava em Cúpula

A
mm Pol

27DSP00125 0.125 3.2 1000
27DSP00229 0.230 5.8 1000
27DSP00250 0.250 6.4 1000
27DSP00260 0.260 6.6 1000
27DSP00276 0.276 7.0 1000
27DSP00312 0.312 7.9 1000
27DSP00375 0.375 9.5 1000
27DSP00437 0.438 11.1 1000

A
mm Pol

27DSP00472  0.472 12.0 1000
27DSP00500 0.500 12.7 1000
27DSP00625 0.625 15.9 1000
27DSP00750 0.750 19.1 1000
27DSP00788 0.788 20.0 1000
27DSP00875 0.875 22.2 1000
27DSP01000 1.000 25.4  500
27DSP01250 1.250 31.8 1000

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural
Características: A base em cúpula adiciona estabilidade a montagem

Série MSPS 
Mini Espaçador de Suporte Removível

.14 (3.6)

.14 (3.6)

Ø.22
(5.6)

Ø.27
(6.9)

A

Pol mm
MSPS-3-01 0.188 4.8 1000
MSPS-4-01 0.250 6.4 1000
MSPS-5-01 0.313 7.9 1000
MSPS-6-01 0.375 9.5 1000
MSPS-7-01 0.438 11.1 1000

A

Pol mm
MSPS-8-01 0.500 12.7 1000
MSPS-10-01 0.625 15.9 1000
MSPS-11-01 0.688 17.5 1000
MSPS-12-01 0.750 19.1 1000
MSPS-14-01 0.875 22.2 1000

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Características:
• A montagem na placa é liberável
• Ressalto na parte inferior para facilitar montagem automátizada

A
mm
2.5 2000
3.0 2000
3.5 2000
4.0 2000
4.5 2000
5.0 2000
5.5 1000

CBLSP310A 0.118 
CBLSP315A 0.138 
CBLSP320A 0.157 
CBLSP325A 0.177 
CBLSP330A 0.197 
CBLSP335A 0.217 
CBLSP340A 0.236 6.0 1000

A
Pol mm

CBLSP345A 0.250 6.4 1000
CBLSP350A 0.276 7.0 1000
CBLSP355A 0.315 8.0 1000
CBLSP360A 0.354 9.0 1000
CBLSP365A 0.394 10.0 1000
CBLSP370A 0.433 11.0 1000
CBLSP375A 0.472 12.0 1000
CBLSP380A 0.591 15.0 1000

.11 (2.8)

A

Série CBLSP3 
Espaçador com Trava

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Ø .28
(7.1)

Ø.187
(4.7)

tel | (19) 3847-8888 

NOVO

Código 

Código 

Código 

Código 
Pol

QTD./ 
Caixa

QTD./ 
Caixa

QTD./ 
Caixa

QTD./ 
Caixa

Código 
QTD./ 
Caixa

QTD./ 
Caixa 

SP1-3-01 0.118
SP1-4-01 0.250
SP1-6-01 0.375
SP1-8-01 0.500

Código Pol

• Cor: Natural
QTD./ 
Caixa

QTD./ 
Caixa Código Código 

Código Código QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .157(4.0)

Espessura do Painel 

.047–.067(1.2-1.7)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .157(4.0)

Espessura do Painel: 

.047-.067 (1.2-1.7)

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .137(3.5)

Espessura do Painel 

.047–.067(1.2-1.7)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .137(3.5)

Espessura do Painel: 

.047-.067 (1.2-1.7)

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .156(4.0)

Espessura do Painel 

.062(1.6)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .156(4.0)

Espessura do Painel: 

.062 (1.6)

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .156(4.0)

Espessura do Painel 

.062(1.6)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .156(4.0)

Espessura do Painel: 

.062 (1.6)

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .156(4.0)

Espessura do Painel 

.062(1.6)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .156(4.0)

Espessura do Painel: 

.062 (1.6)
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

  A
Pol mm

• 27MP00125 0.125 3.2 1000
CPMSP210A 0.156 4.0 1000
CBMSP215A 0.177 4.5 1000

• 27MP00197 0.197 5.0 1000
• 27MP00250 0.250 6.4 1000

CBMSP230A 0.276 7.0 1000
• 27MP00312 0.312 7.9 1000
• 27MP00375 0.375 9.5 1000

CBMSP245A 0.413 10.5 1000
• 27MP00437 0.438 11.1 1000

  A
Pol mm

• 0.437 11.1 1000
• 0.500 12.7 1000

27MP00437S
27MP00500

CBMSP255A .551 14.0 1000
0.625 15.9 1000
0.750 19.1 1000
0.875 22.2 1000
1.000 25.4 1000

• 27MP00625
• 27MP00750
• 27MP00875
• 27MP01000
• 27MP01950 1.950 49.5 1000

A
Pol mm

27MSP00125 0.125 3.2 1000
27MSP00156 0.156 4.0 1000
27MSP00250 0.250 6.4 1000
27MSP00276 0.276 7.0 1000
27MSP00312 0.312 7.9 1000
27MSP00375 0.375 9.5 1000
27MSP00437 0.438 11.1 1000
27MSP00472 0.472 12.0 1000

A
Pol mm

27MSP00500 0.500 12.7 1000
27MSP00625 0.625 15.9 1000
27MSP00700 0.690 17.5 1000
27MSP00750 0.750 19.1 1000
27MSP00875 0.875 22.2 1000
27MSP01000 1.000 25.4 1000
27MSP01800 1.800 45.7 1000

A
mm Pol

DLMSP-2-01 0.125 3.2 1000
DLMSP-3-01 0.188 4.8 1000
DLMSP-4-01 0.250 6.4 1000
DLMSP-5-01 0.313 7.9 1000
DLMSP-6-01 0.375 9.5 1000
DLMSP-7-01 0.438 11.1 1000
DLMSP-8-01 0.500 12.7 1000
DLMSP-9-01 0.563 14.3 1000

A
mm Pol

DLMSP-10-01 0.625 15.9 1000
DLMSP-12-01 0.750 19.1 1000
DLMSP-14-01 0.875 22.2 1000
DLMSP-16-01 1.000 25.4 1000
DLMSP-18-01 1.125 28.6 1000
DLMSP-20-01 1.250 31.8 1000
DLMSP-22-01 1.375 34.9 1000
DLMSP-24-01 1.500 38.1 1000

A
Pol mm

MSP-2-01 0.125 3.2 1000
MSP-3-01 0.188 4.8 1000
MSP-4-01 0.250 6.4 1000
MSP-5-01 0.313 7.9 1000
MSP-6-01 0.375 9.5 1000
MSP-7-01 0.438 11.1 1000
MSP-8-01 0.500 12.7 1000
MSP-9-01 0.563 14.3 1000
MSP-10-01 0.625 15.9 1000

A
mm Pol

MSP-11-01 0.688 17.5 1000
MSP-12-01 0.750 19.1 1000
MSP-13-01 0.811 20.6 1000
MSP-14-01 0.875 22.2 1000
MSP-16-01 1.000 25.4 1000
MSP-18-01 1.125 28.6 1000
MSP-20-01 1.250 31.8 1000
MSP-22-01 1.375 34.9 1000
MSP-24-01 1.500 38.1 1000

ESPAÇADORES PARA PLACAS
Série 27MP/CBMSP2  
Mini Espaçador de Suporte Removível

Série DLMSP 
Mini Espaçador de Suporte

Ø.18 (4.6)

.14 (3.6)

.14 (3.6)

A

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

A

.16
(4.1)

.14 (3.6)

.14 (3.6)

.17 (4.3)

Série MSP 
Mini Espaçador de Suporte Removível Especificação:

• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  UL94 V-0 Disponível através de

pedido especial
• Cor: Natural

Características:
• Montagem na placa é removível

.14 (3.6)

Ø.187
(7.1)A

Ø.28
(7.1)

Série 27MSP 
Espaçador de Suporte em Cúpula

Especifiação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de
pedido especial

• Cor: Natural

.14
(3.6)

A
Ø.187
(7.1)

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Características:
Montagem na placa é removível

A
Pol mm

MSPE-2-01 0.125 3.2 1000
MSPE-3-01 0.188 4.8 1000
MSPE-4-01 0.250 6.4 1000
MSPE-5-01 0.313 7.9 1000
MSPE-6-01 0.375 9.5 1000
MSPE-7-01 0.438 11.1 1000
MSPE-8-01 0.500 12.7 1000

A
Pol mm

MSPE-10-01 0.625 15.9 1000
MSPE-11-01 0.688 17.5 1000
MSPE-12-01 0.750 19.1 1000
MSPE-14-01 0.875 22.2 1000
MSPE-16-01 1.000 25.4 1000
MSPE-20-01 1.250 31.8 1000
MSPE-22-01 1.375 34.9 1000

Série MSPE 
Mini Espaçador de Suporte Removível Especificação:

• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• UL94 V-0 Disponível através de

pedido especial
• Cor: Natural

Características:
• Montegem na placa é removível
• Base maior em uma extremidade

A

Ø.25 (6.4)

Ø.18 (4.6)

.14 (3.6)

Características:
• Montagem na placa é removível
• Base em cúpula adiciona

estabilidade na montagem

 email | VendasBrasil@essentra.com  web | www.essentracomponents.com.br

 LINHA
EXTENSÃO

NOVO

Código Código QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

Código Código QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

Código Código 
QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

Código 

Código 

Código 

Código 

QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .156(4.0)

Espessura do Painel 

.062(1.6)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .156(4.0)

Espessura do Painel: 

.062 (1.6)

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .156(4.0)

Espessura do Painel 

.062(1.6)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .156(4.0)

Espessura do Painel: 

.062 (1.6)

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .152(3.9)

Espessura do Painel 

.062(1.6)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .152(3.9)

Espessura do Painel: 

.062 (1.6)

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .152(3.9)

Espessura do Painel 

.062(1.6)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .152(3.9)

Espessura do Painel: 

.062 (1.6)

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .152(3.9)

Espessura do Painel 

.062(1.6)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .152(3.9)

Espessura do Painel: 

.062 (1.6)
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A
mm Pol

27DMSP00125 0.125 3.2 1000
27DMSP00250 0.250 6.4 1000
27DMSP00312 0.312 7.9 1000
27DMSP00375 0.375 9.5 1000
27DMSP00437 0.438 11.1 1000
27DMSP00500 0.500 12.7 1000
27DMSP00625 0.625 15.9 1000

A
mm Pol

27DMSP00720 0.720 18.3 1000
27DMSP00750 0.750 19.1 1000
27DMSP00820 0.820 20.8 1000
27DMSP00875 0.875 22.2 1000
27DMSP00950 0.950 24.1 1000
27DMSP01000 1.000 25.4  500

Série 27MMP 
Espaçador de Suporte 

A
Pol mm 

MDLSP2-02M-01 0.078 2.0 1000
MDLSP2-03M-01 0.118 3.0 1000
MDLSP2-04M-01 0.156 4.0 1000
MDLSP2-05M-01 0.197 5.0 1000
MDLSP2-06M-01 0.236 6.0 1000
MDLSP2-07M-01 0.276 7.0 1000
MDLSP2-08M-01 0.314 8.0 1000
MDLSP2-09M-01 0.354 9.0 1000

A
Pol mm 

MDLSP2-10M-01 0.394 10.0 1000
MDLSP2-12M-01 0.472 12.0 1000
MDLSP2-14M-01 0.551 14.0 1000
MDLSP2-16M-01 0.630 16.0 1000
MDLSP2-18M-01 0.709 18.0 1000
MDLSP2-20M-01 0.787 20.0 1000
MDLSP2-22M-01 0.866 22.0 1000

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

ESPAÇADORES PARA PLACAS

Série DLMSPM 
Mini Espaçador de Suporte

Ø.18 (4.6)

A

.14 (3.6)

A
Pol mm

DLMSPM-2-01 0.125 3.2 1000
DLMSPM-3-01 0.188 4.8 1000
DLMSPM-4-01 0.250 6.4 1000
DLMSPM-5-01 0.313 7.9 1000
DLMSPM-6-01 0.375 9.5 1000
DLMSPM-7-01 0.438 11.1 1000
DLMSPM-8-01 0.500 12.7 1000
DLMSPM-9-01 0.563 14.3 1000
DLMSPM-10-01 0.625 15.9 1000

A
Pol mm 

DLMSPM-12-01 0.750 19.1 1000
DLMSPM-13-01 0.813 20.6 1000
DLMSPM-14-01 0.875 22.2 1000
DLMSPM-16-01 1.000 25.4 1000
DLMSPM-18-01 1.125 28.6 1000
DLMSPM-20-01 1.250 31.8 1000
DLMSPM-22-01 1.375 34.9 1000
DLMSPM-24-01 1.500 38.1 1000

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Série 27DMSP 
Mini Espaçador de Suporte

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de
pedido especial

• Cor: Natural

Características:
• Base em cúpula

adiciona estabilidade
a montagem

Ø.230
(5.8)

.030
(.8) TYP

Ø.156
(3.9)

A

A

.15 (3.8)

.14 (3.6)

Ø.18 (4.6)
REF A

Pol mm
MSPM-2-01 0.125 3.2 1000
MSPM-3-01 0.188 4.8 1000
MSPM-4-01 0.250 6.4 1000
MSPM-5-01 0.312 7.9 1000
MSPM-6-01 0.375 9.5 1000
MSPM-7-01 0.438 11.1 1000
MSPM-8-01 0.500 12.7 1000
MSPM-9-01 0.562 14.3 1000
MSPM-10-01 0.625 15.9 1000
CBMSP055A 0.687 17.5 1000

A
mm Pol

MSPM-12-01 0.750 19.1 1000
MSPM-13-01 0.811 20.6 1000
CBMSP070A 0.827 21.0 1000
MSPM-14-01 0.875 22.2 1000
MSPM-16-01 1.000 25.4 1000
MSPM-18-01 1.122 28.5 1000
MSPM-20-01 1.250 31.7 1000
MSPM-22-01 1.375 34.9 1000
MSPM-24-01 1.500 38.1 1000

Série MSPM/CBMSP0  
Mini Espaçador de Suporte Removível

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido
especial

A

.14 (3.6)
REF TYP

Ø.18
(4.6)

A
Pol mm

27MMP002 0.078 2.0 1000
27MMP003 0.118 3.0 1000

27MMP003A 0.138 3.5 1000
27MMP004 0.156 4.0 1000
27MMP005 0.197 5.0 1000
27MMP006 0.236 6.0 1000
27MMP008 0.314 8.0 1000

A
mm Pol

27MMP010 0.394 10.0 1000
27MMP012 0.472 12.0 1000
27MMP014 0.551 14.0 1000
27MMP016 0.630 16.0 1000
27MMP018 0.709 18.0 1000
27MMP020 0.787 20.0 1000
27MMP022 0.866 22.0 1000

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

MDLSP2 Series
Mini Espaçador de Suporte Removível

.12 (3)

A
Ø.18
(4.6)

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Características:
• Montagem na

placa é removível

tel | (19) 3847-8888 

NOVO

NOVO

Código Código QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .125(3.2)

Espessura do Painel 

.062(1.6)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .125(3.2)

Espessura do Painel: 

.062 (1.6)

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .125(3.2)

Espessura do Painel 

.062(1.6)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .125(3.2)

Espessura do Painel: 

.062 (1.6)

Código Código 
QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

• Cor: Natural

Código Código QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .125(3.2)

Espessura do Painel 

.062(1.6)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .125(3.2)

Espessura do Painel: 

.062 (1.6)

Código Código QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

Código Código QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .098(2.5)

Espessura do Painel 

.062(1.6)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .098(2.5)

Espessura do Painel: 

.062 (1.6)

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .138(3.5)

Espessura do Painel 

.065(1.65)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .138(3.5)

Espessura do Painel: 

.065 (1.65)
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

A
Pol mm

CBLS305A 0.125 3.2 1000
CBLS310A 0.188 4.8 1000
CBLS315A 0.250 6.4 1000
CBLS320A 0.312 7.9 1000
CBLS325A 0.375 9.5 1000

A
Pol mm

CBLS330A 0.438 11.1 1000
CBLS335A 0.500 12.7 1000
CBLS340A 0.562 14.3 1000
CBLS345A 0.625 15.9 1000
CBLS350A 0.748 19.0 1000

A

Pol mm 
DLCBSAT-2-01 0.125 3.2 1000
DLCBSAT-3-01 0.188 4.8 1000
DLCBSAT-4-01 0.250 6.4 1000
DLCBSAT-5-01 0.312 7.9 1000
DLCBSAT-6-01 0.375 9.5 1000

A

Pol mm 
DLCBSAT-7-01 0.438 11.1 1000
DLCBSAT-8-01 0.500 12.7 1000
DLCBSAT-9-01 0.562 14.3 1000
DLCBSAT-10-01 0.625 15.9 1000

A
Pol mm

DLCBST--1-0 0.063 1.6 1000
DLCBST--2-0 0.125 3.2 1000

-3-0DLCBST- 0.188 4.8 1000
DLCBST--4-0 0.250 6.4 1000

-0-5DLCBST- 0.312 7.9 1000

A
Pol mm 

DLCBST-6-01 0.375 9.5 1000
DLCBST-7-01 0.438 11.1 1000
DLCBST-8-01 0.500 12.7 1000
DLCBST-9-01 0.562 14.3 1000
DLCBST-10-01 0.625 15.9 1000

Pol mm 
MDLSP1-02M-01 0.078 2.0 1000
MDLSP1-03M-01 0.118 3.0 1000
MDLSP1-04M-01 0.156 4.0 1000
MDLSP1-05M-01 0.197 5.0 1000
MDLSP1-06M-01 0.236 6.0 1000
MDLSP1-07M-01 0.276 7.0 1000
MDLSP1-08M-01 0.314 8.0 1000

CBMLSP040A 0.334 8.5 2000

A
Pol mm 

MDLSP1-09M-01 0.354 9.0 1000
MDLSP1-10M-01 0.394 10.0 1000
MDLSP1-12M-01 0.472 12.0 1000
MDLSP1-14M-01 0.551 14.0 1000
MDLSP1-16M-01 0.630 16.0 1000
MDLSP1-18M-01 0.709 18.0 1000
MDLSP1-20M-01 0.787 20.0 1000
MDLSP1-22M-01 0.866 22.0 1000

ESPAÇADORES PARA PLACAS

.11 (2.8)

A

.13 (3.2)

Série CBLS3  
Espaçador de Suporte com Trava Especificação:

•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural

Série CBLS5  
Espaçador de Suporte com Trava

A
Pol mm

CBLS505A 0.125 3.2 1000
CBLS510A 0.188 4.8 1000
CBLS515A 0.250 6.4 1000
CBLS520A 0.312 7.9 1000
CBLS525A 0.375 9.5 1000

A
Pol mm

CBLS530A 0.438 11.1 1000
CBLS535A 0.500 12.7 1000
CBLS540A 0.562 14.3 1000
CBLS545A 0.625 15.9 1000

.13 (3.2)

A

.07 (1.75)

.37 (9.5)

Série DLCBSAT
Espaçador de Suporte com 
Trava Dupla

.08 (2)

A

5/32 (4)
3/8 (9.5)

Ref.

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural

Série DLCBST 
Espaçador de Suporte com 
Trava Dupla

A

.08
(2.0)

Ø.17 (4.4)

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

A

.08 (2.0)

Série MDLSP1/CBMLSP0  
Espaçador de Suporte com 
Trava Dupla

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Top Hole:
Snap-lock: .098 (2.5)

Panel Thickness:
.063 (1.6)

Bottom Hole:
Snap-lock: .079 (2.0)

Panel Thickness:
.042 (1.07)

A

.06 (1.6)

.08 (2.0)
Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Pol mm 
MDLSP3-1-01 0.063 1.6 1000
MDLSP3-2-01 0.125 3.2 1000
MDLSP3-3-01 0.188 4.8 1000

A
Pol mm 

MDLSP3-4-01 0.250 6.4 1000
MDLSP3-5-01 0.313 7.9 1000
MDLSP3-6-01 0.375 9.5 1000

Série MDLSP3 
Espaçador de Suporte com 
Trava Dupla
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A

A

Código Código 

Código Código 

Código Código 

Código Código 

Código Código 

Código Código 

QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .118(3.0)

Espessura do Painel 
.047-.067(1.2-1.7)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .118(3.0)

Espessura do Painel: 
.047-.067(1.2-1.7)

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .100(2.54)

Espessura do Painel 
.064(1.63) Max.

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .125(3.18)

Espessura do Painel: 
.031-.078(0.8-2.0)

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .078(2.0)

Espessura do Painel 
.062(1.6)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .118-.125(3.0-3.2)

Espessura do Painel: 
.031-.078(0.8-2.0)

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .100(2.5)

Espessura do Painel 
.064(1.6) Max.

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .100(2.5)

Espessura do Painel: 
.064(1.6) Max.

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .098(2.5)

Espessura do Painel 
.065(1.65) 

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .098(2.5)

Espessura do Painel: 
.065(1.65)

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .098(2.5)

Espessura do Painel 
.063(1.6) 

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .079(2.0)

Espessura do Painel: 
.042(1.07)
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  A
Pol mm

BHL-3-01 0.188 4.8 1000
BHL-4-01 0.250 6.4 1000
BHL-6-01 0.375 9.5 1000
BHL-7-01 0.438 11.1 1000
BHL-8-01 0.500 12.7 1000

BHL-10-01 0.625 15.9 1000
BHL-12-01 0.750 19.1 1000
BHL-14-01 0.875 22.2 1000

CBBHS045A 1.000 25.4 1000

A
Pol mm

BHDF-3M-01 0.118 3.0 1000
BHDF-4M-01 0.156 4.0 1000
BHDF-6M-01 0.236 6.0 1000
BHDF-8M-01 0.314 8.0 1000
BHDF-12M-01 0.472 12.0 1000
BHDF-14M-01 0.551 14.0 1000
BHDF-16M-01 0.630 16.0 1000
BHDF-18M-01 0.709 18.0 1000
BHDF-20M-01 0.787 20.0 1000

Pol mm
BHC-3-01 0.188 4.8 1000
BHC-4-01 0.250 6.4 1000
BHC-6-01 0.375 9.5 1000
BHC-8-01 0.500 12.7 1000

BHC-10-01 0.625 15.9 1000
BHC-12-01 0.750 19.1 1000
BHC-14-01 0.875 22.2 1000

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

ESPAÇADORES PARA PLACAS

Série BHDL 
Espaçador com Trava Dupla para 
Furo Cego

.219 (5.6)

.56 (14.3)
REF

.344
(8.7)

.437
(11.1)

A

Pol mm
BHDL-4-01 0.250 6.4 1000
BHDL-6-01 0.375 9.5 1000
BHDL-8-01 0.500 12.7 1000

A

Pol mm
BHDL-10-01 0.625 15.9 1000
BHDL-12-01 0.750 19.1 1000
BHDL-14-01 0.875 22.2 1000

Série BHDF 
Suporte para Placa Métrico de 
Furo Cego

.342
(8.7)
REF

Ø.437
(11.1)

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível
através de pedido especial

• Cor: Natural

Série CDLCBST 
Espaçador em Cúpula com 
Tavamento Duplo

A

.08 (2)

.375
(9.5) A

Pol mm
CDLCBST-3-01 0.188 4.8 1000
CDLCBST-4-01 0.250 6.4 1000
CDLCBST-5-01 0.313 7.9 1000
CDLCBST-6-01 0.375 9.5 1000
CDLCBST-7-01 0.438 11.1 1000
CDLCBST-8-01 0.500 12.7 1000
CDLCBST-9-01 0.563 14.3 1000

CDLCBST-10-01 0.625 15.9 1000

Série BHC
Espaçador com Trava Dupla para 
Furo Cego

Série BHL/CBBHS 
Espaçador com Trava Dupla para 
Furo Cego

.40
(10.2)

A

.344
(8.7)

.437
(11.1)

Ø.28
(7.1)

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível
através de pedido especial

• Cor: Natural

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

• UL94 V-0 Disponível através
de pedido especial

• Cor: Natural

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

• UL94 V-0 Disponível através
de pedido especial

• Cor: Natural

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível
através de pedido especial

• Cor: Natural

Ø.28
(7.1)

.40
(10.2)

A

.344
(8.7)

.437
(11.1)

Características:
• A base cônica cobre

completamente o furo e
também adiciona
estabilidade

Características:
• A montagem é flexivel e irá

travar no furos cegos, com
rosca ou perfurados

Características:
•  A  montagem é flexivel e irá 

travar no furos cegos, com 
rosca ou perfurados

• Disponível para furo cego 
de .250 (6.4) através de
pedido especial

Características:
• A  montagem é flexivel e irá 

travar no furos cegos, com 
rosca ou perfurados

• Disponível para furo cego 
de .250 (6.4) através de 
pedido especial

Características:
 • A  montagem é flexivel e irá 
travar no furos cegos, com 
rosca ou perfurados
• Disponível para furo cego 
de .250 (6.4) através de 
pedido especial
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A A
Pol mm

Código 

Código 

Código Código 

Código Código 

Código Código 

A

Pol mm

QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .100(2.54)

Espessura do Painel 
.062(1.6) 

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .100(2.54)

Espessura do Painel: 
.062(1.6)

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:

 .312(7.92)
Espessura do Painel 

.250(6.35) Min

Furo em Baixo: 
Encaixe de Pressão:

 .312(7.92)
Espessura do Painel: 

.250(6.35) Min

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:

 .156(4.0)
Espessura do Painel 
.031-.078(0.79-1.98)

Furo em Baixo: 
Encaixe de Pressão:

 .312(7.92)
Espessura do Painel: 

.250(6.4) Min

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .156(4.0)

Espessura do Painel 
.062(1.6)

Furo em Baixo: 
Encaixe de Pressão:

 .312(7.92)
Espessura do Painel: 

.250(6.4) Min

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .156(4.0)

Espessura do Painel 
.062(1.6)

Furo em Baixo: 
Encaixe de Pressão:

 .312(7.92)
Espessura do Painel: 

.250(6.4) Min
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

A
Pol mm

551773 0.118 3.0 1000
551774 0.157 4.0 1000
551775 0.197 5.0 1000
551776 0.236 6.0 1000
551777 0.276 7.0 1000
551778 0.315 8.0 1000
551779 0.394 10.0 1000

A
Pol mm

551780 0.472 12.0 1000
551781 0.551 14.0 1000
551782 0.630 16.0 1000
551783 0.709 18.0 1000
551784 0.787 20.0 1000
551785 0.866 22.0 1000

A
Pol mm

REHCBS-4-01 0.250 6.4 1000
REHCBS-8-01 0.500 12.7 1000

A
B = .60 (15.2) 
C = .29 (7.5)

B = .24 (6.1) 
C = .24 (6.1)

B = .24 (6.1) 
C = .29 (7.5) Pol mm

EHCBS-5-01 EHCBS-6-5-01 EHCBS-7-5-01 0.312 7.9 1000
EHCBS-6-01 EHCBS-6-6-01 EHCBS-7-6-01 0.375 9.5 1000
EHCBS-8-01 EHCBS-6-8-01 EHCBS-7-8-01 0.500 12.7 1000
EHCBS-10-01 EHCBS-6-10-01 EHCBS-7-10-01 0.625 15.9 1000
EHCBS-12-01 EHCBS-6-12-01 EHCBS-7-12-01 0.750 19.1 1000
EHCBS-14-01 EHCBS-6-14-01 EHCBS-7-14-01 0.875 22.2 1000
EHCBS-16-01 EHCBS-6-16-01 EHCBS-7-16-01 1.000 25.4 1000

A B
Pol mm Pol mm

RLEHCBS-5-01BK 0.38 9.5 0.06 1.5 1000
RLEHCBS-6-01BK 0.44 11.1 0.06 1.5 1000
RLEHCBS-7-01BK 0.50 12.7 0.08 2.1 1000
RLEHCBS-8-01BK 0.56 14.3 0.08 2.1 1000

ESPAÇADORES PARA PLACAS

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Série 5517 
Espaçador Montagem de Rebite 

A

.079
(2)

Ø.256
(6.5)

Características:
• Espaçador projetado para ser 

instalado como um rebite; as 
pernas se expandem à 
medida que o pino é inserido 
no furo, travando-o no lugar 

A

Ø.31 (7.9)

.14 (3.6)

.20 (5.1)

.22 (5.6)

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural

Série EHCBS
Espaçador com Trava Lateral

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Características:
• A ponta longa facilita o alinhamento dos componentes na

placa
• É facil de remover a placa para manutenção

Parte Superior da Placa
Localização do Furo

Série RLEHCBS
Espaçador com Trava Lateral Reversa

A

B

.06 (1.6)

.23 (5.8)

.47 (11.9)

Detalhamento da Montagem

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido
especial

• Cor: Preto
Características:

• Pode ser usádo em furo quadrado para evitar
rotação

• Braço de travamento protege a placa
• Fácil remoção da placa para manuntenção

Série REHCBS
Espaçador Montagem de Rebite 
com Trava Lateral
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Código Código QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

Código 

Código 

QTD./ 
Caixa 

QTD./ 
Caixa 

Código QTD./ 
Caixa 

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .138(3.5)

Espessura do Painel 
.062(1.6)

Furo em Baixo: 
Encaixe de Pressão:

 .138(3.5)
Espessura do Painel: 

.031-.078(0.8-2.0)

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .157(4.0)

Espessura do Painel 
.070(1.8)Max

Furo em Baixo: 
Encaixe de Pressão:

 .187(4.8)

Espessura do Painel: 
.047-.105(1.2-2.7)

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .156(4.0)

Espessura do Painel 
.062(1.57)

Furo em Baixo: 
Encaixe de Pressão:

 .187(4.8)
Espessura do Painel: 

.031-.078(0.8-2.0)

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:
 .156(4.0)

Espessura do Painel 
.062(1.57)

Furo em Baixo: 
Encaixe de Pressão:

 .313(7.9)
Espessura do Painel: 

.062(1.57)
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A
Pol mm

PCBEH-7-01 0.47 11.9 1000
PCBEH-10-01 0.66 16.8 1000
PCBEH-14-01 0.91 23.1 1000

A
Pol mm

UBM-12.3M-01 UBMC-12.3M-01 0.48 12.3 500
UBM-15.5M-01 UBMC-15.5M-01 0.61 15.5 500
UBM-22.0M-01 UBMC-22.0M-01 0.87 22.0 500

A
UL94 V-2 UL94 V-0 Pol mm

SMLCBS-5-01 SMLCBS-5-19 0.313 7.9 1000
SMLCBS-6-01 SMLCBS-6-19 0.375 9.5 1000
SMLCBS-7-01 SMLCBS-7-19 0.437 11.1 1000
SMLCBS-8-01 SMLCBS-8-19 0.500 12.7 1000

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

ESPAÇADORES PARA PLACAS

Série SMLCBS 
Espaçador com Trava e Montagem Lateral

.10 (2.5)

A

Furo em Cima:

Encaixe de Pressão:
 .156 (4)

Espessura do Painel:

.062 (1.57)

Furo em Baixo:

Veja Montagem

Detalhes do Slot

Ø.28 (7.1)

.57 (14.6)

.40
(10.2)

.55 (14)

.35 (9)

.39 (10)

.21 (5.4)

.34 (8.6)
.20 (5)

Montagem Recomendada

Especificação:
• Material: Nylon 6/6
• Flabilidade: Ver Tabela
• Cor: Natural
Características:
• Desliza facilmente no slot sem danificar a placa
• Removível pressionando a aleta de travamento

Série PCBEH
Suporte com Trava Lateral

A

1/8 (3.2)

.29 (7.4)

.26
(6.6)

.41
(10.4)
.73 (18.5)

7/32 (5.6)

Anti-Rotação
Pin Fits

Ø1/16 (1.6) Furo

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Características:
• O pino previne a rotação
• Fácil remoção da placa para manutenção

Série UBM/UBMC 
Suporte de Montagem Universal

UBMCUBM

Furo em Cima: Ver abaixo
Espessura do Painel: .06 - .09 (1.6 - 2.3)

Furo em Baixo: Ver abaixo
Espessura do Painel: .04 - .09 (1 - 2.3)

Furos para Montagem

Especificação:
• UL94 V-2 Material: Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Características:
• Base larga minimiza o balanço
• Trava liberável

Pinos Anti-rotação

tel | (19) 3847-8888 

Código QTD./ 
Caixa 

Furo em Cima: 

 Encaixe de Pressão:

 .156(4.0)

Espessura do Painel 

.062(1.57)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão:
 .187(4.75)

Espessura do Painel: 
.063(1.6)

Comprimento 
da Placa

Slots de Montagem da 
Placa

Código QTD./ 
Caixa 

Código QTD./ 
Caixa 
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

A
Pol mm

KSLBN-2-01 0.125 3.2 1000
KSLBN-4-01 0.250 6.4 1000
KSLBN-6-01 0.375 9.5 1000
KSLBN-8-01 0.500 12.7 1000

Código QTD./Caixa 

CBSP-1 1000

ESPAÇADORES PARA PLACAS

Código A
QTD./Caixa .156 Ø Diâmetro .187 Ø Diâmetro Pol mm

KSLSP1-3-01 KSLSP2-3-01 0.188 4.8 1000
KSLSP1-4-01 KSLSP2-4-01 0.250 6.4 1000
KSLSP1-6-01 KSLSP2-6-01 0.375 9.5 1000
KSLSP1-8-01 KSLSP2-8-01 0.500 12.7 1000
KSLSP1-10-01 KSLSP2-10-01 0.625 15.9 1000

— 0.750 19.1 500
— 0.875 22.2 500

• 27KYP00750
• 27KYP00875
• 27KYP01000 — 1.000 25.4 500

Série KSLSP/27KYP
Espaçador com Trava Chave

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Color: Natural

Características:
• O design Slot Chave do espaçador permite fácil remoção
• Saliência de .10" sobre a placa
• A base larga no Slot Chave facilita a identificação para a

montagem

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Características:
• O design Slot Chave do espaçador permite fácil remoção
• Saliência de .10" sobre a placa
• A base larga no Slot Chave facilita a identificação para a

montagem

Série KSLBN 
Espaçador com Trava Baioneta 

Furo em Cima:

Encaixe de Pressão:
 .156 (4)

Espessura do Painel:
.062 (1.57)

Furo em Baixo:

Ver Montagem

Detalhe do Slot Chave

.062 (1.57)

A

.40 (10.2)

.10 (2.4)
Ref.

Ø.40
(10.2)

Montagem Recomendada

.171 (4.3) Ø.24-.25
(6.1-6.4)

Ø.125-.130
(3.2-3.3)

Série CBSP
Espaçador de Mola

Furo em Cima:  

Encaixe de Pressão:
 .189 (4.8)

Espessura do Painel: 

.062 (1.57)

Furo em Baixo:  

Encaixe de Pressão:
.189 (4.8)

Espessura do Painel: 

.062 (1.57).82 (20.8)
Ref..60 (15.4)

.63
(15.9)

.78
(19.9)

.12
(3)

Antes da Montagem Montado

Especificação:
• Material: UL94 HB Acetal
• Cor: Natural
Características:
• Quando o pino é inserido no espaçador, When
pin is inserted into spacer, parte flexiona e atua 
como uma mola plástica
• O design único reduz a necessidado do
hardware
• Fornece suporte contínuo a placa
• Mantem o sensor de luz na placa em constante
contato como o controle

Furo em Cima:  
Encaixe de Pressão:

 .187 (4.75)

Espessura do Painel: 

.094 (2.4) Max

Furo em Baixo:  

Encaixe de Pressão:
 .187 (4.75)

Espessura do Painel: 

.094 (2.4) Max

.79 (20)

.19 (4.8) Ref.

.79 (20)

A

Código A
Pol mm

CBSPM-4 0.250 6.35 500
CBSPM-6 0.375 9.53 500
CBSPM-8 0.500 12.70 500

CBSPM-10 0.625 15.88 500
CBSPM-12 0.750 19.05 500

Série CBSPM
Espaçador de Borracha com Puxador 

Especificação:
• Material: EPDM, 45 Shore A
• Cor: Preto
Características:
• O espaçador de borracha fornece proteção contra choques e
vibração
• O puxador são fácilmente posicionados na posição de
travamento

Furo em Cima:
Encaixe de Pressão:

KSLSP1: .156 (4)

KSLSP2: .187 (4.75)
Espessura do Painel:

.062 (1.57)

Furo em Baixo: 
Ver Montagem

Detalhe do Slot Chave 
Espessura do Painel: 

.062 (1.57)

A

5/32 (4)

Ø.40 (10.2).10 (2.4)
Ref.

Montagem Recomendada

.171 (4.3) Ø.24-.25
(6.1-6.4)

Ø.125-.130
(3.2-3.3)
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Espessura do Painel:

Código QTD./Caixa 

QTD./Caixa 
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Código A Qtd/CaixaPol mm
RLCBSR-4-01 0.250 6.4
RLCBSR-5-01 0.313 7.9 1000
RLCBSR-6-01 0.375 9.5 1000
RLCBSR-7-01 0.438 11.1 1000
RLCBSR-8-01 0.500 12.7 1000
RLCBSR-9-01 0.563 14.3 1000
RLCBSR-10-01 0.625 15.9 1000

A
Pol mm

RLCBSPR-4-01 0.250 6.4 1000
RLCBSPR-5-01 0.313 7.9 1000
RLCBSPR-6-01 0.375 9.5 1000
RLCBSPR-7-01 0.438 11.1 1000
RLCBSPR-8-01 0.500 12.7 1000
RLCBSPR-9-01 0.563 14.3 1000

RLCBSPR-10-01 0.625 15.9 1000

A
Pol mm

RLCBSRE-3-01 0.188 4.8 1000
RLCBSRE-4-01 0.250 6.4 1000
RLCBSRE-6-01 0.375 9.5 1000
RLCBSRE-8-01 0.500 12.7 1000
RLCBSRE-10-01 0.625 15.9 1000

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

SUPORTES PARA PLACA COM MONTAGEM REVERSA

Série RLCBSR 
Espaçador de Montagem Reversa com Trava 

Ø3/8 (9.5)

.06 (1.5)
A

11/32
(8.7)

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
•  Cor: Natural

A

11/32 (8.7)

.06 (1.5)

Ø3/8 (9.5)

Série RCBSR 
Espaçador de Montagem Reversa sem Trava Especificação:

•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial

•  Cor: Natural

A
Pol mm

RCBSR-4-01 0.250 6.4 1000
RCBSR-5-01 0.313 7.9 1000
RCBSR-6-01 0.375 9.5 1000
RCBSR-7-01 0.438 11.1 1000
RCBSR-8-01 0.500 12.7 1000
RCBSR-9-01 0.563 14.3 1000
RCBSR-10-01 0.625 15.9 1000

Ø3/8 (9.5)

.06 (1.5)

A

3/16 (4.8)

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
•  Cor: Natural

RLCBSPR Series
Espaçador de Montagem Reversa com Trava 

A

9.8mm

10mm

A
Pol mm

RLCBSC-5-01 0.197 5.0 1000
RLCBSC-6-01 0.236 6.0 1000
RLCBSC-8-01 0.315 8.0 1000
RLCBSC-10-01 0.394 10.0 1000
RLCBSC-12-01 0.472 12.0 1000
RLCBSC-14-01 0.551 14.0 1000

Série RLCBSC 
Espaçador de Montagem Reversa com Trava Métrico

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
•  Cor: Natural

Ø1/2 (12.7)

.07 (1.8)
A

13/32
(10.3)

Série RLCBSRE 
Espaçador de Montagem Reversa com Trava

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
•  Cor: Natural

tel | (19) 3847-8888 
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Furo em Cima:  
Encaixe de Pressão:

 .125 (3.2)

Espessura do Painel: 
.062(1.6)

Furo em Baixo:  
Encaixe de Pressão:

 .187 (4.8)

Espessura do Painel: 
.059-.063(1.5-1.6)

Furo em Cima:  
Encaixe de Pressão:

 .125 (3.2)

Espessura do Painel: 
.062(1.6)

Furo em Baixo:  
Encaixe de Pressão:

 .187 (4.8)

Espessura do Painel: 
.059-.063(1.5-1.6)

Código

Qtd/Caixa

Qtd/Caixa

Qtd/CaixaCódigo

Furo em Cima:  
Encaixe de Pressão:

 .125 (3.2)

Espessura do Painel: 
.062(1.6)

Furo em Baixo:  
Encaixe de Pressão:

 .187 (4.8)

Espessura do Painel: 
.059-.063(1.5-1.6)

Furo em Cima:  
Encaixe de Pressão:

 3.2mm
Espessura do Painel: 

1.6mm

Furo em Baixo:  

Encaixe de Pressão:
5.4mm

Espessura do Painel: 
0.8mm

Código Qtd/Caixa

Código Qtd/Caixa

Furo em Cima:  
Encaixe de Pressão:

 .157(4.0)
Espessura do Painel: 

.062(1.6)

Furo em Baixo:  

Encaixe de Pressão:
.213(5.4)

Espessura do Painel: 
.059-.065(1.5-1.7)
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

Código
 A

Qtd/CaixaPol mm
CRLCBSRE-4-01 0.250 6.4 1000
CRLCBSRE-6-01 0.375 9.5 1000
CRLCBSRE-8-01 0.500 12.7 1000
CRLCBSRE-10-01 0.625 15.9 1000

A
Pol mm

CRCBSRE-3-01 0.188 4.8 1000
CRCBSRE-4-01 0.250 6.4 1000
CRCBSRE-6-01 0.375 9.5 1000
CRCBSRE-8-01 0.500 12.7 1000
CRCBSRE-10-01 0.625 15.9 1000

A
Pol mm

CRLCBSK-2-8-01 0.295 7.5 1000
CRLCBSK-2-10-01 0.394 10.0 1000
CRLCBSK-2-12-01 0.472 12.0 1000
CRLCBSK-2-14-01 0.551 14.0 1000

A
Pol mm

RLCBSA-5-01 0.197 5.0 1000
RLCBSA-6-01 0.236 6.0 1000
RLCBSA-8-01 0.315 8.0 1000
RLCBSA-10-01 0.394 10.0 1000
RLCBSA-12-01 0.472 12.0 1000
RLCBSA-14-01 0.551 14.0 1000

A
Pol mm

RLCBSK-6-01 0.236 6.0 1000
RLCBSK-7-01 0.275 7.0 1000
RLCBSK-8-01 0.315 8.0 1000
RLCBSK-10-01 0.394 10.0 1000
RLCBSK-12-01 0.472 12.0 1000
RLCBSK-14-01 0.551 14.0 1000
RLCBSK-16-01 0.630 16.0 1000

SUPORTES PARA PLACA COM MONTAGEM REVERSA
Top Hole:

Snap Lock: 
.157 (4.0)

Panel Thickness: 
.063 (1.6)

Bottom Hole:
Snap Lock: 

.213  (5.4)
Panel Thickness: 

.047 –.079 (1.2–2.0)

Ø.50
(12.7)

.06 (1.5)

A

.40 (10.2)

Série CRLCBSRE
Espaçador de Montagem Reversa com 
Trava em Cúpula Especificação:

•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial

•  Cor: Natural

Série CRCBSRE
Espaçador de Montagem Reversa sem Trava em 
Cúpula

Ø.50
(12.7)

A
.06 (1.5)

Ref.

.40
(10.2)

Especificação:
• UL94 V-2  Material: Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
•  Cor: Natural

Ø9.6mm

A

4mm

Série RLCBSK 
Espaçador de Montagem Reversa com 
Trava (Métrico)

Especificação:
• UL94 V-2  Material: Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
•  Cor: Natural

Série CRLCBSK 
Espaçador de Montagem Reversa com Trava 
em Cúpula (Métrico)

Ø12.7mm

4mm

A

1.7mm
Ref.

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
•  Cor: Natural

A

4.5mm

8mm

Série RLCBSA
Espaçador de Montagem Reversa com 
Trava (Métrico)

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
•  Cor: Natural
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Qtd/CaixaCódigo

Código Qtd/Caixa

Código Qtd/Caixa

Código Qtd/Caixa

Furo em Cima:  
Encaixe de Pressão:

 .157(4.0)
Espessura do Painel: 

.063(1.6)

Furo em Baixo:  

Encaixe de Pressão:
.213(5.4)

Espessura do Painel: 
.047-.079(1.2-2.0)

Furo em Cima:  
Encaixe de Pressão:

 .156(4.0)
Espessura do Painel: 

.062(1.6)

Furo em Baixo:  

Encaixe de Pressão:
.213(5.4)

Espessura do Painel: 
.047-.079(1.2-2.0)

Furo em Cima:  
Encaixe de Pressão:

4mm
Espessura do Painel: 

1.6mm

Furo em Baixo:  

Encaixe de Pressão:
5.4mm

Espessura do Painel: 
1.6mm

Furo em Cima:  
Encaixe de Pressão:

4mm
Espessura do Painel: 

1.6mm

Furo em Baixo:  

Encaixe de Pressão:
5.4mm

Espessura do Painel: 
1.6mm

Furo em Cima:  
Encaixe de Pressão:

4mm
Espessura do Painel: 

1.6mm

Furo em Baixo:  

Encaixe de Pressão:
5.5mm

Espessura do Painel: 
0.5mm - 1mm
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Tabela Rebite
Faixa de Espessura da Placa
Pol mm

SR-4050 0.026 - 0.062 0.7 - 1.6
SR-4060 0.062 - 0.105 1.5 - 2.7
SR-4070 0.105 - 0.145 2.7 - 3.7
SR-4080 0.145 - 0.184 3.7 - 4.7
SR-4090 0.184 - 0.223 4.7 - 5.7
SR-4100 0.223 - 0.263 5.7 - 6.7
SR-4120 0.282 - 0.341 7.2 - 8.7

  A  B
Pol mm Pol mm

27RV00250 0.255 6.5 0.344 8.7 1000
27RV00375 0.375 9.5 0.344 8.7 1000

27RV00500A 0.500 12.7 0.340 8.6 1000

A
Pol mm

SRLAHS-7-01 0.438 11.1 1000
SRLAHS-8-01 0.500 12.7 1000

SRLAHS-10-01 0.625 15.9 1000
SRLAHS-12-01 0.750 19.1 1000
SRLAHS-14-01 0.875 22.2 1000
SRLAHS-16-01 1.000 25.4 1000

Série CRLCBSR 
Espaçador de Montagem Reversa em Cúpula

A
mm Pol

CRLCBSR-3-01 0.188 4.8 1000
CRLCBSR-4-01 0.250 6.4 1000
CRLCBSR-5-01 0.313 7.9 1000

A
mm Pol

CRLCBSR-6-01 0.375 9.5 1000
CRLCBSR-8-01 0.500 12.7 1000

CRLCBSR-12-01 0.750 19.1 1000

Série SRLCBS/SRLAHS 
Espaçador de Montagem Rebite de Pressão 

Ø.16 (4.1)

.40
(10.2)

.28 (7.1)

.40 (10.2)

A
.19 (4.8)

1/4
(6.4)

.219 (5.6)

A

.19 (4.8)

1/4 (6.4)

Furo em Cima:
Encaixe de Pressão:

.187 (4.8)
Espessura do Painel:

.031-.078 (0.8-2.0)

Furo em Baixo:

para Rebite de Pressão:

.161-.165 (4.1-4.2)
Espessura do Painel:

Ver Tabela

.11 (2.8)

Ø.16 (4.1)

.28 (7.1)

.40
(10.2)
9/16 
(14.3)

.219 (5.6)

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Características:
• Projetado para montagem fácil em placas com rebite plástico SR,
• veja tabela de rebites
• Permite a montagem em uma variedade de espessuras de painel, 

até 0,341" de espessura

A
Pol mm

SRLCBS-6-01 0.375 9.5 1000
SRLCBS-7-01 0.438 11.1 1000
SRLCBS-8-01 0.500 12.7 1000

SRLCBS-10-01 0.625 15.9 1000
SRLCBS-12-01 0.750 19.1 1000
SRLCBS-14-01 0.875 22.2 1000
SRLCBS-16-01 1.000 25.4 1000

A
Pol mm

RLCBSR1-4-01 0.250 6.4 1000
RLCBSR1-6-01 0.375 9.5 1000
RLCBSR1-8-01 0.500 12.7 1000

RLCBSR1-10-01 0.625 15.9 1000

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

SUPORTES PARA PLACA COM MONTAGEM REVERSA

Série RLCBSR1
Espaçador de Montagem Reversa

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
•  Cor: Natural

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
•  Cor: Natural

B

250 & 375 - .060
500 - .052

Série 27RV 
Espaçador de Montagem Reversa em Cúpula

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
•  Cor: Natural

Ø12 (12.7)

A
.07 (1.8)

.406
(10.3)

.06
(1.5) A

.39 (10.0

Ø.39
(10.0)

tel | (19) 3847-8888 

NOVO

Código

Código

Qtd/Caixa

Qtd/
Caixa

Qtd/
Caixa CódigoCódigo

Qtd/
Caixa

Código

Código

Qtd/
Caixa

Qtd/
Caixa

Código

Furo em Cima:  
Encaixe de Pressão:

.156(4.0)

Espessura do Painel: 
.062(1.6)

Furo em Baixo:  

Encaixe de Pressão:
.250(6.40

Espessura do Painel: 
.059-.063(1.5-1.6)

Furo em Cima:  
Encaixe de Pressão:

.157(4.0)

Espessura do Painel: 
.063(1.6)

Furo em Baixo:  

Encaixe de Pressão:
.236(6.0)

Espessura do Painel: 
.031-.047(.8-1.2)

Furo em Cima:  
Encaixe de Pressão:

.125(4.0)

Espessura do Painel: 
.059-.063(1.5-1.6)

Furo em Baixo:  

Encaixe de Pressão:
.187(4.7)

Espessura do Painel: 
.059-.063(1.5-1.6)

Furo em Cima:  

Encaixe de Pressão:
.156(4.0)

Espessura do Painel: 

.062(1.6)

Furo em Baixo:  

Encaixe de Pressão:
.161-.165(4.1-4.2)



244

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

SUPORTES ADESIVO PARA PLACA COM MONTAGEM REVERSA

A

.08(2.0)
.37(9.5)

.11 (2.8)

A

.08(2.0)
.37(9.5)

.11 (2.8)

A

.11 (2.7)

.32 (8)

.11 (2.9)

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Série CBRLDS
Espaçador de Montagem Reversa

Espessura do Painel: 

.031–.062 (0.8–1.6)

A

.09 (2.2)

.39 (10.0)

.12 (3.1)

A
Pol mm

CBRLDS005A 0.138 3.5 1000
CBRLDS010A 0.197 5.0 1000
CBRLDS015A 0.250 6.4 1000
CBRLDS020A 0.276 7.0 1000
CBRLDS025A 0.315 8.0 1000
CBRLDS030A 0.335 8.5 1000
CBRLDS035A 0.394 10.0 1000
CBRLDS040A 0.472 12.0 1000
CBRLDS045A 0.500 12.7 1000
CBRLDS050A 0.531 13.5 1000

A
Pol mm

CBRLDS055A 0.551 14.0 1000
CBRLDS060A 0.598 15.2 1000
CBRLDS065A 0.625 15.9 1000
CBRLDS070A 0.709 18.0 1000
CBRLDS075A 0.748 19.0 1000
CBRLDS080A 1.787 20.0 1000
CBRLDS085A 1.854 21.7 1000
CBRLDS090A 1.945 24.0 1000
CBRLDS095A 1.000 25.4 1000
CBRLDS100A 1.181 30.0 500

A
Pol mm

CBRLDS205A 0.138 3.5 1000
CBRLDS210A 0.187 4.8 1000
CBRLDS215A 0.250 6.4 1000
CBRLDS220A 0.276 7.0 1000
CBRLDS225A 0.315 8.0 1000

A
Pol mm 

CBRLDS230A 0.394 10.0 1000
CBRLDS235A 0.433 11.0 1000
CBRLDS240A 0.500 12.7 1000
CBRLDS245A 0.625 15.9 1000

A
Pol mm

CBRLDS405A 0.098 2.5 2000
CBRLDS410A 0.125 3.2 2000
CBRLDS415A 0.157 4.0 2000
CBRLDS420A 0.197 5.0 2000
CBRLDS425A 0.236 6.0 2000
CBRLDS430A 0.276 7.0 1000

A
mm Pol

CBRLDS435A 0.315 8.0 1000
CBRLDS440A 0.354 9.0 1000
CBRLDS445A 0.394 10.0 1000
CBRLDS450A 0.472 12.0 1000
CBRLDS455A 0.551 14.0 1000
CBRLDS460A 0.630 16.0 1000

A
mm Pol

CBRLDS305A 0.138 3.5 1000
CBRLDS310A 0.188 4.8 1000
CBRLDS315A 0.250 6.4 1000
CBRLDS320A 0.276 7.0 1000
CBRLDS325A 0.315 8.0 1000

A
mm Pol

CBRLDS330A 0.394 10.0 1000
CBRLDS335A 0.433 11.0 1000
CBRLDS340A 0.500 12.7 1000
CBRLDS345A 0.625 15.9 1000

A
Pol mm

LCBSB-3-01A-RT 0.188 4.8 1000
LCBSB-4-01A-RT 0.250 6.4 1000

0.312 7.9 500
0.375 9.5 1000
0.500 12.7 1000
0.563 14.3 1000
0.625 15.9 1000
0.750 19.1 1000
0.875 22.2 1000
1.000 25.4 1000

• 27LAD0312
LCBSB-6-01A-RT
LCBSB-8-01A-RT
LCBSB-9-01A-RT
LCBSB-10-01A-RT
LCBSB-12-01A-RT
LCBSB-14-01A-RT
LCBSB-16-01A-RT
LCBSB-18-01A-RT 1.125 28.6 1000

Encaixe de Pressão:
.156 (4.0 )

Espessura do Painel:
.062 (1.6)

.40 (10.2)

A

.70 (17.8)
Quadrado

Série LCBSB/27LAD
Espaçador Adesivo com Trava Especificação:

•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  UL94 V-0 Disponível através de pedido

especial
•  Cor: Natural
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Código

Código

Código

Código

Código

Qtd/
Caixa

Qtd/
Caixa

Qtd/
Caixa

Qtd/
Caixa

Qtd/
Caixa

Qtd/
Caixa

Qtd/
Caixa

Qtd/
Caixa

Código

Código

Código

Código

Qtd/
Caixa

Furo em Cima:  
Encaixe de Pressão:

.157(4.0)

Espessura do Painel: 
.047-.066(1.2-1.7)

Furo em Baixo:  
Encaixe de Pressão:

.031-.062(0.8-1.6)

Espessura do Painel: 

.031–.062 (0.8–1.6)

Furo em Cima:  
Encaixe de Pressão:

.137(3.5)

Espessura do Painel: 
.062(1.6)

Furo em Baixo:  
Encaixe de Pressão:

.216(5.5)

Espessura do Painel: 

.023-.047(0.1-1.2)

Furo em Cima:  
Encaixe de Pressão:

.118(3.0)

Espessura do Painel: 
.047-.066(1.2-1.7)

Furo em Baixo:  
Encaixe de Pressão:

.216(5.5)

Espessura do Painel: 

.031–.062 (0.8–1.6)

Furo em Cima:  
Encaixe de Pressão:

.118(3.0)

Espessura do Painel: 
.062(1.6)

Furo em Baixo:  
Encaixe de Pressão:

.157(4.0)
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A
Pol mm

CBSB-3-01A-RT 0.188 4.8 1000
CBSB-4-01A-RT 0.250 6.4 1000
CBSB-6-01A-RT 0.375 9.5 1000
CBSB-8-01A-RT 0.500 12.7 1000
CBSB-9-01A-RT 0.563 14.3 1000
CBSB-10-01A-RT 0.625 15.9 1000
CBSB-12-01A-RT 0.750 19.1 1000
CBSB-14-01A-RT 0.875 22.2 1000
CBSB-16-01A-RT 1.000 25.4 1000
CBSB-18-01A-RT 1.125 28.6 1000

A
Pol mm

LCBSBM-3-01A-RT 0.188 4.8 1000
LCBSBM-4-01A-RT 0.250 6.4 1000
LCBSBM-5-01A-RT 0.313 7.9 1000
LCBSBM-6-01A-RT 0.375 9.5 1000
LCBSBM-7-01A-RT 0.438 11.1 1000
LCBSBM-8-01A-RT 0.500 14.3 1000
LCBSBM-9-01A-RT 0.563 14.3 1000

LCBSBM-10-01A 0.625 15.9 1000

A
Pol mm

CBSBT-3-01A-RT 0.188 4.8 1000
CBSBT-4-01A-RT 0.250 6.4 1000
CBSBT-5-01A-RT 0.312 7.9 1000
CBSBT-6-01A-RT 0.375 9.5 1000
CBSBT-7-01A-RT 0.438 11.1 1000
CBSBT-8-01A-RT 0.500 12.7 1000
CBSBT-9-01A-RT 0.563 14.3 1000
CBSBT-10-01A-RT 0.625 15.9 1000

CBABS335A 0.750 19.1 1000

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

SUPORTES ADESIVO PARA PLACA

Encaixe de Pressão:
.156 (4.0)

Espessura do Painel:
.062 (1.6)

.40 (10.2)

A

Quadrado
.70 (17.8)

Série CBSB
Espaçador Adesivo sem Trava

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido
•  Cor: Natural

Encaixe de Pressão:
.125 (3.2)

Espessura do Painel:

.062 (1.6)

.344

A

.50 (12.7)
Quadrado

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido
•  Cor: Natural

Série LCBSBM 
Mini Espaçador Adesivo com Trava

Encaixe de Pressão:
.100 (2.54)

Espessura do Painel:

.064 (1.63) Max

A

.08
(2.0)

.50 (12.7)
Quadrado

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido
•  Cor: Natural

Características:
• Baixa saliência em cima da placa

Série CBSBT/CBABS33 
Mini Espaçador Adesivo com Trava

Série CCBSBT
Espaçador Adesivo em Cúpula

Encaixe de Pressão: .100 (2.54)
Espessura do Painel:

.062 (1.6)

A

.08 (2)

.50 
(12.7)

Quadrado

A
Pol mm

CCBSBT-4-01A-RT 0.250 6.4 1000
CCBSBT-5-01A-RT 0.312 7.9 1000
CCBSBT-6-01A-RT 0.375 9.5 1000
CCBSBT-7-01A-RT 0.438 11.1 1000
CCBSBT-8-01A-RT 0.500 12.7 1000
CCBSBT-9-01A-RT 0.563 14.3 1000

CCBSBT-10-01A 0.625 15.9 1000

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido
•  Cor: Natural

Características:
• A base em cúpula fornece um travamento justo com a

placa e cobre completamente o furo
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

A
UL94 V-2 UL94 V-0 Pol mm

PSB-6M-01A2-RT PSB-6M-19A2-RT 0.236 6.0 1000
PSB-8M-01A2-RT PSB-8M-19A2-RT 0.314 8.0 1000
PSB-10M-01A2-RT PSB-10M-19A2-RT 0.393 10.0 1000
PSB-12M-01A2-RT PSB-12M-19A2-RT 0.472 12.0 1000
PSB-14M-01A2-RT PSB-14M-19A2-RT 0.551 14.0 1000
PSB-16M-01A2-RT PSB-16M-19A2-RT 0.629 16.0 1000

A
UL94 V-2 UL94 V-0 Pol mm

PSBM-3-01A-RT PSBM-3-19A-RT 0.188 4.8 1000
PSBM-4-01A-RT PSBM-4-19A-RT 0.250 6.4 1000
PSBM-5-01A-RT PSBM-5-19A-RT 0.313 7.9 1000
PSBM-6-01A-RT PSBM-6-19A-RT 0.375 9.5 1000
PSBM-7-01A-RT PSBM-7-19A-RT 0.438 11.1 1000
PSBM-8-01A-RT PSBM-8-19A-RT 0.500 12.7 1000
PSBM-9-01A-RT PSBM-9-19A-RT 0.563 14.3 1000
PSBM-10-01A-RT PSBM-10-19A-RT 0.625 15.9 1000
PSBM-12-01A-RT PSBM-12-19A-RT 0.750 19.1 1000
PSBM-14-01A-RT PSBM-14-19A-RT 0.875 22.2 1000

SUPORTES ADESIVO PARA PLACA

Encaixe de Pressão:
.078 (2.0)

Espessura do Painel:

062 (1.6)

.50 (12.7)

A
.07

(1.8)

Série CBABS 
Espaçador Adesivo sem Trava Especificação:

•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural

A
Pol mm

CBABS405A 0.188 4.8 1000
CBABS410A 0.250 6.4 1000
CBABS415A 0.375 9.5 1000
CBABS420A 0.438 11.1 1000
CBABS425A 0.500 12.7 1000
CBABS430A 0.625 15.9 1000
CBABS435A 0.750 19.1 1000

Encaixe de Pressão:
.118 (3.0)

Espessura do Painel:
.047 - .062 (1.2 - 1.6)

.11 (2.8)

.55 (14)

A

.20(5)
A

Pol mm
CBABS205A 0.138 3.5 1000
CBABS210A 0.188 4.8 1000
CBABS215A 0.250 6.4 1000
CBABS220A 0.315 8.0 1000
CBABS225A 0.394 10.0 1000

Encaixe de Pressão:

.137 (3.5)
Espessura do Painel:

.047 - .062 (1.2 - 1.6)

.11 (2.8)

.55 (14)

A

.20 (5)

A
Pol mm

CBABS105A 0.138 3.5 1000
CBABS110A 0.188 4.8 1000
CBABS115A 0.250 6.4 1000
CBABS120A 0.315 8.0 1000
CBABS125A 0.394 10.0 1000

Série PSB
Espaçador Adesivo

Ø.28 (7.1)

A

0.70 (17.8) Quadrado

Especificação:
•  Material: Nylon 6/6
•  Flamabilidade: Ver Tabela
•  Cor: Natural

Série PSBM
Mini Espaçador Adesivo Especificação:

•  Material: Nylon 6/6
• Flamabilidade: Ver Tabela
•  Cor: Natural

Série RLCBSB
Espaçador Reverso Métrico

Furo em Cima: 

Encaixe de Pressão: 5.5mm

Espessura do Painel: 

.5mm - 1mm8mm

A

Ø5mm

A
Pol mm

RLCBSB-5-01 0.197 5.0 1000
RLCBSB-6-01 0.236 6.0 1000
RLCBSB-8-01 0.315 8.0 1000
RLCBSB-10-01 0.394 10.0 1000
RLCBSB-12-01 0.472 12.0 1000
RLCBSB-14-01 0.551 14.0 1000

Especificação:
• UL94 V-2  Material: Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido
•  Cor: Natural

Características:
• Montagem pela parte externa da placa
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A 
Pol

RLCBSRS-4-01 0.250 6.4 1000
RLCBSRS-5-01 0.313 7.9 1000
RLCBSRS-6-01 0.375 9.5 1000
RLCBSRS-7-01 0.438 11.1 1000
RLCBSRS-8-01 0.500 12.7 1000
RLCBSRS-9-01 0.563 14.3 1000

RLCBSRS-10-01 0.625 15.9 1000

Comprimento do espaçador não compactado

Pol mm
PSC-1 0.375 9.5 1000
PSC-2 0.500 12.7 1000
PSC-3 0.625 15.9 1000
PSC-4 0.750 19.1 1000

A
UL94 V-2 UL94 V-0 Pol mm

CBPS005A — 0.138 3.5 1000
PS-3-01 PS-3-19 0.188 4.8 1000

CBPS015A — 0.236 6.0 1000
PS-4-01 PS-4-19 0.250 6.4 1000
PS-6-01 PS-6-19 0.375 9.5 1000
PS-7-01 PS-7-19 0.438 11.1 1000

• — 0.500 12.7 500
PS-8-19 0.500 12.7 1000

— 0.563 14.3 1000
PS-10-19 0.625 15.9 1000
PS-12-19 0.750 19.1 1000
PS-14-19 0.875 22.2 1000

— 0.945 24.0 1000
— 1.000 25.4 1000
— 1.125 28.6 500

• — 1.250 31.8 500

27PS00500*
PS-8-01
PS-9-01
PS-10-01
PS-12-01
PS-14-01

CBPS060A
CBPS065A
CBPS070A
27PS01250
CBPS080A — 1.375 34.9 500

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

ESPAÇADORES DE PRESSÃO

 Encaixe de Pressão:
.187 (4.75)

Espessura do Painel 

.059 - .063 (1.5 - 1.6)
.06 (1.5)

A

Ø.172
(4.4)

Ø.375
(9.5)

Série RLCBSRS
Espaçadores de Pressão com Montagem Reversa

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
•  Cor: Natural

Características:
• Suporta placas pesadas
• Baixa saliência em baixo da placa
• Inserido pela parte externa da placa

Série CBRLSS 
Espaçador de Pressão com Montagem Reversa

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Encaixe de Pressão: 
.216 (5.5)

Espessura do Painel: 
.031–.062 (0.8-1.6) 

A

Ø.39 (10)

Ø0.2 (5)

.09 (2.2)

A

Estilo 2Estilo 1 A

EstiloPol mm
CBRLSS005A 0.138 3.5 2 1000
CBRLSS010A 0.197 5.0 2 1000
CBRLSS020A 0.276 7.0 1 1000
CBRLSS030A 0.335 8.5 1 1000
CBRLSS035A 0.394 10.0 1 1000
CBRLSS040A 0.472 12.0 1 1000
CBRLSS050A 0.531 13.5 1 1000
CBRLSS055A 0.551 14.0 1 1000

A

EstiloPol mm
CBRLSS060A 0.598 15.2 1 1000
CBRLSS070A 0.709 18.0 1 1000
CBRLSS075A 0.750 19.1 1 1000
CBRLSS080A 0.787 20.0 1 1000
CBRLSS085A 0.854 21.7 1 500
CBRLSS090A 0.945 24.0 1 500
CBRLSS095A 1.000 25.4 1 500
CBRLSS100A 1.181 30.0 1 500

Encaixe de Pressão: 
.187 (4.75)

Espessura do Painel:

.031-.078 (0.8-2.0)

A

Ø.39 (10)

.11 (2.8)
Ref

.219.56 (14.3)
Ref.

Série PSC 
Espaçador de Pressão com Amortecimento

Especificação:
• Material: UL94 HB Nylon 6;6 com estabilizador UV e
impacto
• Cor: Natural
Características:
• O espaçador de mola flexível absorve vibrações e choques
• É montado no chassi e suporta a placa de circuito impresso

*Espessura do Painel - .093 (2.4)

A
Encaixe de Pressão:

.187 (4.8)
Espessura do Painel:

.031-.078 (0.8-2.0)*

Ø.28
(7.1)

.219

Série PS/27PS/CBPS 
Espaçador de Pressão

Especificação:
• Material: Nylon 6/6
• Flamabilidade: Ver Tabela
• Cor: Natural
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

A
Pol mm

PSM-2-01 0.125 3.2 1000
PSM-3-01 0.188 4.8 1000
PSM-4-01 0.250 6.4 1000
PSM-5-01 0.313 7.9 1000
PSM-6-01 0.375 9.5 1000
PSM-7-01 0.438 11.1 1000
PSM-8-01 0.500 12.7 1000
PSM-9-01 0.563 14.3 1000
PSM-10-01 0.625 15.9 1000

A
Pol mm

PST-1-01 0.063 1.6 1000
PST-2-01 0.125 3.2 1000
PST-3-01 0.188 4.8 1000
PST-4-01 0.250 6.4 1000
PST-5-01 0.313 7.9 1000
PST-6-01 0.375 9.5 1000
PST-7-01 0.438 11.1 1000
PST-8-01 0.500 12.7 1000
PST-9-01 0.563 14.3 1000
PST-10-01 0.625 15.9 1000

A
Pol mm

CPST-2-01 0.125 3.2 1000
CPST-3-01 0.188 4.8 1000
CPST-4-01 0.250 6.4 1000
CPST-5-01 0.313 7.9 1000
CPST-6-01 0.375 9.5 1000
CPST-7-01 0.438 11.1 1000
CPST-8-01 0.500 12.7 1000
CPST-9-01 0.563 14.3 1000
CPST-10-01 0.625 15.9 1000

ESPAÇADORES DE PRESSÃO

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

A

.156 (4.0)
Encaixe de Pressão:

.125 (3.18)
Espessura do Painel:

.031 - .078 (0.8- 2.0)

Ø.172 (4.4)

.375 (9.5) 
Ref

Série PSM 
Mini Espaçador de Pressão

Série PST 
Espaçador de Pressão em Gota

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Encaixe de Pressão:
.100  (2.5)

Espessura do Painel:

.064 (1.6) Max

Ø11/64 (.172)

A

.08 (2.0)

Série CPST 
Espaçador de Pressão em Gota Especificação:

• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial

• Cor: Natural
Características:

• A base em cúpula proporciona um ajuste perfeito à
placa e cobre completamente o furo

Encaixe de Pressão:

.100 (2.5)
Espessura do Painel:

.062 (1.6) Max

A

.08 (2.0)

Ø3/8 (.375)

Série PSE 
Espaçador de Pressão Métrico

A

Encaixe de Pressão:
4.0-4.2mm

Espessura do Painel
0.8-1.6mm

A
UL94 V-2 UL94 V-0 Pol mm

PSE-3M-01 PSE-3M-19 0.118 3.0 1000
PSE-4M-01 PSE-4M-19 0.157 4.0 1000
PSE-5M-01 PSE-5M-19 0.197 5.0 1000
PSE-6M-01 PSE-6M-19 0.236 6.0 1000
PSE-7M-01 PSE-7M-19 0.276 7.0 1000
PSE-8M-01 PSE-8M-19 0.315 8.0 1000

Especificação:
• Material: Nylon 6/6
• Flamabilidade: Ver Tabela
• Cor: Natural

 email | VendasBrasil@essentra.com  web | www.essentracomponents.com.br

Código Qtd/
Caixa

Código

Qtd/
CaixaCódigo

Qtd/
Caixa

Código Qtd/
Caixa



249

A
EstiloPol mm

CBPSW005A 0.118 3.0 1 2000
CBPSW010A 0.138 3.5 1 2000
CBPSW015A 0.157 4.0 1 2000
CBPSW020A 0.177 4.5 2 2000
CBPSW025A 0.197 5.0 3 2000
CBPSW030A 0.217 5.5 2 2000
CBPSW035A 0.236 6.0 2 2000
CBPSW040A 0.256 6.5 2 2000
CBPSW045A 0.276 7.0 2 2000
CBPSW050A 0.531 13.5 2 2000
CBPSW055A 1.024 26.0 2 2000

A

UL94 V-2 UL94 V-0 Pol mm
CBSS-8-01 CBSS-8-19 0.43 10.9 1000
CBSS-10-01 CBSS-10-19 0.55 14.0 1000
CBSS-12-01 CBSS-12-19 0.68 17.3 1000
CBSS-14-01 CBSS-14-19 0.80 20.3 1000

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

ESPAÇADOR DE PRESSÃO

3.5
mm

A

6mm 7mm

Encaixe de Pressão:
3.0 - 3.1mm

Espessura do Painel:
1.6mm

Série PSD 
Espaçador de Pressão Métrico Especificação:

• Material: Nylon 6/6
• Flamabilidade: Ver Tabela
• Cor: Natural

A
UL94 V-2 UL94 V-0 Pol mm

PSD-4M-01 PSD-4M-19 0.157 4.0 1000
PSD-6M-01 PSD-6M-19 0.236 6.0 1000
PSD-7M-01 PSD-7M-19 0.276 7.0 1000
PSD-8M-01 PSD-8M-19 0.315 8.0 1000

PSD-10M-01 PSD-10M-19 0.394 10.0 1000
PSD-12M-01 PSD-12M-19 0.472 12.0 1000
PSD-14M-01 PSD-14M-19 0.551 14.0 1000
PSD-18M-01 PSD-18M-19 0.709 18.0 1000

Série CBPSW
Espaçador de Pressão  

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

A

2.8
mm

Ø6
mm

Estilo 1

A

5mm 6mm

Estilo 2

A

Ø6
mm

2.8mm

Estilo 3

Encaixe de Pressão:
3.5mm

Espessura do Painel: 

1.2 - 1.7mm

Série CBSS 
Espaçador de Empilhamento para Placas

Furo em Cima: Ø.156 (4)

Furo em Baixo: 

Encaixe de Pressão: .156 (4)
Espessura do Painel: 

.031 - .078 (0.79 - 1.98).56 (14.3)
Ref.

A

.03 (0.8)
.25 (6.4)

.04 (1)

.219 (5.6)

Especificação:
• Material: Nylon 6/6
• Flamabilidade: Ver Tabela
• Cor: Natural
Características:
• Os espaçadores se encaixam para empilhar qualquer
número de placas

Furo em Cima:  

Encaixe de Pressão: .126 (3.2)

Espessura do Painel: 

.062 (1.57)

Ø.138
(3.5)

A

.06 (1.5)

.39 (10)

.85 (21.5)

.51 (13)

Série LCBS-L 
Espaçador Parafusado

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Características:
• Instalação com parafuso ou rebite  nº 4 ou M3

A
Pol mm

LCBS-L-5-01 0.313 7.6 1000
LCBS-L-6-01 0.375 9.5 1000
LCBS-L-7-01 0.438 11.1 1000
LCBS-L-8-01 0.500 12.7 1000
LCBS-L-9-01 0.563 14.3 1000
LCBS-L-10-01 0.625 15.9 1000
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

A
UL94 V-2 UL94 V-0 Pol mm

TCBS-4-01* TCBS-4-19* 0.250 6.4 1000
TCBS-6-01 TCBS-6-19 0.375 9.5 1000
TCBS-8-01 TCBS-8-19 0.500 12.7 1000

TCBS-10-01 TCBS-10-19 0.625 15.9 1000
TCBS-12-01 TCBS-12-19 0.750 19.1 1000
TCBS-14-01 TCBS-14-19 0.875 22.2 1000
TCBS-16-01 TCBS-16-19 1.000 25.4 1000
TCBS-18-01 TCBS-18-19 1.125 28.6 1000
TCBS-20-01 TCBS-20-19 1.250 31.8 1000
TCBS-22.5-01 TCBS-22.5-19 1.416 35.7 1000

Rosca
A H I

mm mm mm
TCBN-T1-M3-6-5 M3 5.0 6.0 3.0 500
TCBN-T1-M3-6-6 M3 6.0 6.0 4.0 500
TCBN-T1-M3-6-8 M3 8.0 6.0 6.0 500
TCBN-T1-M4-8-5 M4 5.0 8.0 3.0 500
TCBN-T1-M4-8-6 M4 6.0 8.0 4.0 500
TCBN-T1-M4-8-8 M4 8.0 8.0 6.0 500

A
UL94 V-2 UL94 V-0 Pol mm

LCCBS-TF-9-01 LCCBS-TF-9-19 0.534 13.6 1000
LCCBS-TF-10-01 LCCBS-TF-10-19 0.672 17.1 1000
LCCBS-TF-12-01 LCCBS-TF-12-19 0.797 20.2 1000
LCCBS-TF-14-01 LCCBS-TF-14-19 0.922 23.4 1000
LCCBS-TF-16-01 LCCBS-TF-16-19 1.047 25.4 1000

Encaixe de Pressão:

.156 (4.0)

Espessura do Painel:

.062 (1.6)

A
.312 (7.9)
*.203 (5.2)

.40 (10.2)

Série TCBS 

Espaçador com Travamento Automático

Especificação:
•  Material: Nylon 6/6
• Flamabilidade: Ver Tabela

•  Cor: Natural

• Parafuso auto-roscante nº 6 ou M3.5

.400 REF

A .250 MIN #6-32 ROSCA
 .312 MIN #8-32 ROSCA

Encaixe de Pressão:

.156 (4.0)
Espessura do Painel:

.063 (1.6)

Série 27FTP
Espaçador com Travamento Rosca Fêmea 

Parafuso #8-32

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Color: Natural

Parafuso #6-32 

  A
Pol mm

27FTP00375A 0.375 9.53 1000
27FTP00500A 0.500 12.7 1000
27FTP00625A 0.625 15.88  500
27FTP00750A 0.750 19.05 1000
27FTP00875A 0.875 22.23  500

  A
Pol mm

27FTP01000A 1.000 25.4  500
27FTP01125A 1.125 28.58 1000
27FTP01250A 1.250 31.75 1000
27FTP01406A 1.406 35.71 1000

A
mm Pol

27FTP00250 0.250 6.35 1000
27FTP00375 0.375 9.53 1000
27FTP00500 0.500 12.7 1000
27FTP00625 0.625 15.88  500
27FTP00750 0.750 19.05 1000

A
mm Pol

27FTP00875 0.875 22.23  500
27FTP01000 1.000 25.4  500
27FTP01125 1.125 28.58 1000
27FTP01250 1.250 31.75 1000
27FTP01406 1.406 35.71 1000

Série TCBN 
Espaçador com Travamento com Rosca Fêmea

Encaixe de Pressão: 4mm

Espessura do Painel:

1.6mm

A

9.5mm

I

H

Parafuso #M3 or M4

Especificação:
•  Material: UL94 HB Nylon 6/6
•  Cor: Preto

Série LCCBS-TF 
Espaçador com Travamento com Rosca Fêmea

Encaixe de Pressão  
.187 (4.75)

Espessura do Painel:

.062 (1.57)

Rosca Fêmea #6-32 

A

.312

.563
Ref.

.219

Especificação:
• Material: Nylon 6/6
• Flamabilidade: Ver Tabela
• Cor: Natural
Parafuso #6 - 32 

ESPAÇADORES COM PARAFUSO
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A
Pol mm

CBTFS005A 0.197 5.0 1000
CBTFS010A 0.250 6.4 1000
CBTFS015A 0.276 7.0 1000
CBTFS020A 0.394 10.0 1000
CBTFS025A 0.591 15.0 1000
CBTFS030A 0.787 20.0 1000
CBTFS035A 0.984 25.0 1000
CBTFS040A 1.181 30.0 1000
CBTFS045A 1.378 35.0 1000

A
Pol mm

SFCBS-M4-10M-01 0.390 9.9 1000
SFCBS-M4-12M-01 0.470 11.9 1000
SFCBS-M4-14M-01 0.550 14.0 1000
SFCBS-M4-16M-01 0.630 16.0 1000
SFCBS-M4-18M-01 0.710 18.0 1000
SFCBS-M4-20M-01 0.790 20.1 1000

A
UL94 V-2 UL94 V-0 Pol mm

CBS-TF-6-01 CBS-TF-6-19 0.375 9.5 1000
CBS-TF-8-01 CBS-TF-8-19 0.500 12.7 1000

CBS-TF-10-01 CBS-TF-10-19 0.625 15.9 1000
CBS-TF-12-01 CBS-TF-12-19 0.750 19.1 1000
CBS-TF-14-01 CBS-TF-14-19 0.875 22.2 1000
CBS-TF-16-01 CBS-TF-16-19 1.000 25.4 1000

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

ESPAÇADORES COM PARAFUSO

Encaixe de Pressão:
.156 (4.0)

Espessura do Painel:
.062 (1.6)

.40 (10.2)

A .312
(7.9)

.328 (8.3)

Rosca Fêmea #6-32 

Encaixe de Pressão:

.156 (4.0)
Espessura do Painel:

.062 (1.6)

A

.40 (10.2)

.328 (8.3)

.312 (7.9)
Rosca Fêmea #6-32

LCBS-TF Series
Espaçador com Travamento com Rosca Fêmea

•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial

• Cor: Natural
Parafuso #6 - 32 

•  Material: Nylon 6/6
• Flamabilidade: Ver Tabela
•  Cor: Natural
Parafuso #6 - 32 

Especificação:

CBS-TF Series
Espaçador sem Travamento com Rosca Fêmea

Especificação:

A
Pol mm

LCBS-TF-6-01 0.375 9.5 1000
LCBS-TF-8-01 0.500 12.7 1000
LCBS-TF-10-01 0.625 15.9 1000
LCBS-TF-12-01 0.750 19.1 1000
LCBS-TF-14-01 0.875 22.2 1000
LCBS-TF-16-01 1.000 25.4 1000

Série SFCBS 

Espaçador com Travemento de Pino

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido
especial

•  Cor: Natural

Encaixe Pressão:
.156 (4.0)

Espessura do Painel:
.062 (1.6)

 #8 (M4)
Parafuso ou PinoØ.37 (9.5)

A

.40
(10.2)

Ø.28
(7.1)

Parafuso #8 ou M4 

Série CBTFS
Espaçador com Travamento Automático Métrico

Especificação:

Encaixe de Pressão 
.157 (4.0)

Espessura do Painel: 
.047–.067 (1.2–1.7)

A

.27 (6.9)

Para M3 
Parafuso auto-roscante

.29 (7.4)
.43 (10.8)

• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Parafuso auto-roscante M3
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

A B
Pol mm Pol mm

TEHCBS-4-01 0.250 6.4 0.25 6.4 1000
TEHCBS-5-01 0.313 7.9 0.20 5.1 1000
TEHCBS-6-01 0.375 9.5 0.25 6.4 1000
TEHCBS-8-01 0.500 12.7 0.25 6.4 1000

TEHCBS-10-01 0.625 15.9 0.25 6.4 1000
TEHCBS-12-01 0.750 19.1 0.25 6.4 1000
TEHCBS-14-01 0.875 22.2 0.25 6.4 1000
TEHCBS-16-01 1.000 25.4 0.25 6.4 1000

ESPAÇADORES COM PARAFUSO E ROSCA

Encaixe de Pressão: 

.156 (4.0)
Espessura do Painel:

.062 (1.6)

Para #6 (M3.5)

Parafuso auto-roscante
A

B

.29 (7.5)

.60
(15.2)

.25 (6.4)

.14
(3.6)

Especificações:

Série TEHCBS 
Espaçador com travamento auto-roscante e 
travamento lateral

•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  UL94 V-0 Disponível através de pedido

especial
• Cor: Natural

Parafuso auto-roscante #6 ou M3.5

Série LCBS-TM
Espaçador com Travamento Rosca Macho 

•  Material: Nylon 6/6
•   Flamabilidades: Ver Tabela
• Cor: Natural
Rosca #6-32 

Encaixe de Pressão:
.156 (4.0)

Espessura do Painel:

.062 (1.6)

Rosca #6-32

.40 (10.2)

.30 (7.6)

A

A
UL94 V-2 UL94 V-0 Pol mm

LCBS-TM-4-01 LCBS-TM-4-19 0.250 6.4 1000
LCBS-TM-6-01 LCBS-TM-6-19 0.375 9.5 1000
LCBS-TM-8-01 LCBS-TM-8-19 0.500 12.7 1000
LCBS-TM-10-01 LCBS-TM-10-19 0.625 15.9 1000
LCBS-TM-12-01 LCBS-TM-12-19 0.750 19.1 1000
LCBS-TM-14-01 LCBS-TM-14-19 0.875 22.2 1000
LCBS-TM-16-01 LCBS-TM-16-19 1.000 25.4 1000

Especificação:

Encaixe de Pressão:
.125 (3.2)

Espessura do Painel
.062 (1.6).344

(8.7)

A

.172
(4.4)

.25
(6.4) Rosca #6-32 

SCBSM Series
Mini Espaçador com Travamento Rosca Macho 

A
Pol mm

SCBSM-632-2-01 0.125 3.2 1000
SCBSM-632-3-01 0.188 4.8 1000
SCBSM-632-4-01 0.250 6.4 1000
SCBSM-632-5-01 0.313 7.9 1000
SCBSM-632-6-01 0.375 9.5 1000
SCBSM-632-7-01 0.438 11.1 1000
SCBSM-632-8-01 0.500 12.7 1000
SCBSM-632-9-01 0.563 14.3 1000
SCBSM-632-10-01 0.625 15.9 1000

•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial

• Cor: Natural
Rosca #6-32 

Especificação:

Encaixe de Pressão:
.156 (4.0)

Espessura do Painel:
.062 (1.6)

27MLMTP:  .070 (1.8)

.40 (10.2)

A

.25 (6.4) Rosca #8-32 

A
Pol mm

SCBS-4-01 0.250 6.4 1000
SCBS-6-01 0.375 9.5 1000
SCBS-8-01 0.500 12.7 1000
SCBS-10-01 0.625 15.9 1000
SCBS-12-01 0.750 19.1 1000
SCBS-14-01 0.875 22.2 1000
SCBS-16-01 1.000 25.4 1000
SCBS-18-01 1.125 28.6 1000

SCBS-22.5-01 1.406 35.7 1000
• 27LMTP01500 1.500 38.1 1000

•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  UL94 V-0 Disponível através de pedido

especial
• Cor: Natural

Rosca #8-32

Série SCBS/27LMTP 
Espaçador Travamento Rosca Macho

Especificação:
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A
Pol mm

HMSP-TM-2-01 0.125 3.1 1000
HMSP-TM-3-01 0.188 4.8 1000
HMSP-TM-4-01 0.250 6.4 1000
HMSP-TM-6-01 0.375 9.5 1000
27MTP00395 0.395 10.0 1000

HMSP-TM-8-01 0.500 12.7 1000
HMSP-TM-10-01 0.625 15.9 1000
HMSP-TM-12-01 0.750 19.1 1000
HMSP-TM-14-01 0.875 22.2 1000

A 
Pol mm

SCBSST-4-01 0.250 6.4 1000
SCBSST-6-01 0.375 9.5 1000
SCBSST-8-01 0.500 12.7 1000

SCBSST-10-01 0.625 15.9 1000
SCBSST-12-01 0.750 19.1 1000
SCBSST-14-01 0.875 22.2 1000
SCBSST-16-01 1.000 25.4 1000
SCBSST-18-01 1.125 28.6 1000

SCBSST-22.5-01 1.406 35.7 1000

A
Pol mm

MSCBS-4-01 0.250 6.4 1000
MSCBS-6-01 0.375 9.5 1000

0.472 12.0 1000
0.500 12.7 1000
0.625 15.9 1000
0.750 19.1 1000
0.875 22.2 1000
0.937 23.8 1000
1.000 25.4 1000
1.125 28.6 1000
1.406 35.7 1000
1.772 45.0 1000

• 27MLMTP12
MSCBS-8-01
MSCBS-10-01
MSCBS-12-01
MSCBS-14-01
CBTMS030A

MSCBS-16-01
MSCBS-18-01

MSCBS-22.5-01
• 27MLMTP45
• 27MLMTP50 1.969 50.0 1000

Série SCBSST 
Espaçador com Travamento Automático Macho

Encaixe de Pressão: 

.156 (4)

Espessura do Painel:

.062 (1.57)

Auto-roscante #8 or M4 
Furo roscado ou porca

Espessura do Painel .063 (1.6) 

Envolvimento Mínimo

.25 (6.4)

A

.40 (10.2)

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural
Características:
• O furo roscado atua como uma matriz e rosqueia a
extremidade inferior quando aparafusado
• Pode ser usado em furos roscados  #8 ou M4
• Facilmente instalado manualmente com força mínima
Rosca #8 ou M4 

Encaixe de Pressão:
.156 (4.0)

Espessura do Painel:

.062 (1.6)

.40 (10.2)

A

.25 (6.4) Rosca M4

•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  UL94 V-0 Disponível através de pedido

especial
• Cor: Natural

Rosca M4

Especificação:Série MSCBS/CBTMS/27MLMTP 

Espaçador com Travamento Macho

Série CBS-TM 
Espaçador sem Travamento Rosca Macho

Encaixe de Pressão:
.156 (4)

Espessura do Painel:
.062 (1.57)

Rosca #6-32

.40
(10.2)

A

.30
(7.6)

Código A
UL94 V-2 UL94 V-0 Pol mm

CBS-TM-4-01 CBS-TM-4-19 0.250 6.4 1000
CBS-TM-6-01 CBS-TM-6-19 0.375 9.5 1000
CBS-TM-8-01 CBS-TM-8-19 0.500 12.7 1000
CBS-TM-10-01 CBS-TM-10-19 0.625 15.9 1000
CBS-TM-12-01 CBS-TM-12-19 0.750 19.1 1000
CBS-TM-14-01 CBS-TM-14-19 0.875 22.2 1000
CBS-TM-16-01 CBS-TM-16-19 1.000 25.4 1000
CBS-TM-18-01 CBS-TM-18-19 1.125 28.6 1000
CBS-TM-20-01 CBS-TM-20-19 1.250 31.8 1000
CBS-TM-22-01 CBS-TM-22-19 1.375 34.9 1000
CBS-TM-24-01 CBS-TM-24-19 1.500 38.1 1000

Especificação:
•  Material: Nylon 6/6
• Flamabilidade: Ver Tabela
•  Cor: Natural
Rosca #6-32

Encaixe de Pressão:

.152 (3.9)
Espessura do Painel

.062 (1.6)

.14 (3.6)

A

.24 (6.0)
Rosca #6-32 

Série 27MTP/HMSP-TM
Espaçador sem Travamento Rosca Macho

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

ESPAÇADORES COM PARAFUSO E ROSCA

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido
especial

• Cor: Natural
Rosca #6-32 
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

A
Pol mm

MSPMST-2-01 0.125 3.2 1000
MSPMST-3-01 0.188 4.8 1000
MSPMST-4-01 0.250 6.4 1000
MSPMST-5-01 0.313 7.9 1000
MSPMST-6-01 0.375 9.5 1000
MSPMST-7-01 0.438 11.1 1000
MSPMST-8-01 0.500 12.7 1000
MSPMST-9-01 0.563 14.3 1000
MSPMST-10-01 0.625 15.9 1000

A
Pol mm

SCBSB-4-01A-RT 0.250 6.4 1000
SCBSB-6-01A-RT 0.375 9.5 1000
SCBSB-8-01A-RT 0.500 12.7 1000
SCBSB-10-01A-RT 0.625 15.9 1000
SCBSB-12-01A-RT 0.750 19.1 1000
SCBSB-14-01A-RT 0.875 22.2 1000
SCBSB-16-01A-RT 1.000 25.4 1000
SCBSB-18-01A-RT 1.125 28.6 1000

A B
Pol mm Pol mm

TCEHCBS-4-01 0.250 6.4 13/64 5.2 1000
TCEHCBS-6-01 0.375 9.5 5/16 7.9 1000
TCEHCBS-8-01 0.500 12.7 5/16 7.9 1000
TCEHCBS-10-01 0.625 15.9 5/16 7.9 1000
TCEHCBS-12-01 0.750 19.1 5/16 7.9 1000
TCEHCBS-14-01 0.875 22.2 5/16 7.9 1000

Série SCBSB 
Espaçador Adesivo com Rosca

Furo em Cima: 
#6-32 Rosca Macho

Série MSPMST
Micro Espaçador Auto Rosqueável sem Trava

Encaixe de Pressão:

.125 (3.2)

Espessura do Painel:
.062 (1.6)

Auto-rosquedo em #4 ou M3 
Furo roscado ou porca

Espessura do PAinel:
.063 (1.6) Envolvimento Minimo

A

.187 (4.7)

.15 (3.8)

.125 (3.2)

.18 (4.6)

Especificação:

ESPAÇADORES COM ROSCA

Série SCBST
Espaçador Rosca e Travamento

Encaixe de Pressão:
.100 (2.54)

Espessura de Painel:

.064 (1.63)

Rosca #6-32 Thread

.08 (2)

A

.25 (6.4)

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido
especial

• Cor: Natural

Especificação:

• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial

• Cor: Natural
Características:
• O furo roscado atua como uma matriz e rosqueia a
extremidade inferior quando aparafusado
• Pode ser usado em furo roscado #4 ou M3

• Facilmente instalado manualmente com força mínima

Rosca #4 ou M3

Rosca #6-32

•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial

• Cor: Natural
Rosca #6-32

Série TCEHCBS 
Espaçador de Borda de Canto com Parafuso

Mountagem de Canto Mountagem Borda

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
Cor: Natural
Características:
• Não requer slots ou furos na placa para máxima densidade

de embalagem
• Pode ser montado no canto ou na borda da placa
• Montagem com parafuso autoatarraxante de metal nº 6
• Espessura do painel superior: 0.062 (1.6)

#6 or M3.5 Self Tapping Screw

A
Pol mm

-2SCBST- -0 0.125 3.2 1000
-0SCBST--3 0.188 4.8 1000
-0SCBST--4 0.250 6.4 1000

SCBST- -0-5 0.313 7.9 1000
SCBST--6-0 0.375 9.5 1000

A 

mm Pol
SCBST-7-01 0.438 11.1 1000
SCBST-8-01 0.500 12.7 1000
SCBST-9-01 0.563 14.3 1000
SCBST-10-01 0.625 15.9 1000
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Série SRSCBS
Espaçador com Rosca para Montagem em 
Rebite

#6-32 Rosca Macho

Rebite de Pressão:

.161 - .165 (4.1 - 4.2)
Espessura do Painel

Ver Tabela de Rebites

.30 (7.6)

A
.19 (4.8)

Ø .16 (4.1)

.28 (7.1)

.40 (10.2)

.250

A
Pol mm

SRSCBS-6-01 0.375 9.5 1000
SRSCBS-7-01 0.438 11.1 1000
SRSCBS-8-01 0.500 12.7 1000
SRSCBS-10-01 0.625 15.9 1000
SRSCBS-12-01 0.750 19.1 1000
SRSCBS-14-01 0.875 22.2 1000
SRSCBS-16-01 1.000 25.4 1000

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido
especial

Cor: Natural

Características:
• Projetado para montagem fácil em chassi com rebite 

plástico SR vendido separadamente. Veja Tabela de 
Rebites

• Permite montagem em diversas espessuras de painel; 
até 0,341 de espessura

• Cabeça do rebite relevo mínimo na parte inferior do 
chassi

Tabela de Rebites
Para Espesura da Placa

Pol mm
SR-4050 0.026 - 0.062 0.7 - 1.6
SR-4060 0.062 - 0.105 1.5 - 2.7
SR-4070 0.105 - 0.145 2.7 - 3.7
SR-4080 0.145 - 0.184 3.7 - 4.7
SR-4090 0.184 - 0.223 4.7 - 5.7
SR-4100 0.223 - 0.263 5.7 - 6.7
SR-4120 0.282 - 0.341 7.2 - 8.7

Rosca #6-32

Série CBS-TFM 
Espaçador com Rosca Macho e Fêmea

#6-32 Rosca Fêmea

#6-32 Rosca

A

.30 (7.6)

.312 (7.9) 

A
UL94 V-2 UL94 V-0 Pol mm

CBS-TFM-6-01 CBS-TFM-6-19 0.375 9.5 1000
CBS-TFM-8-01 CBS-TFM-8-19 0.500 12.7 1000

CBS-TFM-10-01 CBS-TFM-10-19 0.625 15.9 1000
CBS-TFM-12-01 CBS-TFM-12-19 0.750 19.1 1000
CBS-TFM-14-01 CBS-TFM-14-19 0.875 22.2 1000
CBS-TFM-16-01 CBS-TFM-16-19 1.000 25.4 1000

Especificação:
•  Material: Nylon 6/6
• Flamabilidade: Ver Tabela
•  Cor: Natural

Tipo de Rosca #6-32

Série HTSN-2 
Espaçador com Rosca Macho e 
Fêmea Métrico

8mm

B
A

Especificação:
• Material: UL94 HB Nylon 6/6
• Cor: Preto

Rosca
A B Across Flats

Pol mm Pol mm Pol mm
HTSN-M3-6-6-2 M3 0.236 6.0 0.138 3.5 0.236 6.0 500
HTSN-M3-8-6-2 M3 0.315 8.0 0.197 5.0 0.236 6.0 500
HTSN-M3-10-6-2 M3 0.394 10.0 0.315 8.0 0.236 6.0 500
HTSN-M4-6-8-2 M4 0.236 6.0 0.138 3.5 0.315 8.0 500
HTSN-M4-8-8-2 M4 0.315 8.0 0.197 5.0 0.315 8.0 500
HTSN-M4-10-8-2 M4 0.394 10.0 0.315 8.0 0.315 8.0 500

Tipo de Rosca #M3 or M4

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

ESPAÇADORES COM ROSCA
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

ESPAÇADORES MACHO E FÊMEA

Série 36MF/MFTS/CBMFTS  
Espaçadores com Rosca Macho e Fêmea

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Código Rosca
A B C

Pol mm Pol mm Pol mm
#4-40 0.250 6.4 0.188 4.8 0.188 4.8 1000
#4-40 0.276 7.0 0.190 4.8 0.190 4.8 1000
#4-40 0.313 7.9 0.188 4.8 0.188 4.8 1000
#4-40 0.375 9.5 0.188 4.8 0.188 4.8 1000
#4-40 0.500 12.7 0.188 4.8 0.188 4.8 1000
#4-40 0.600 15.2 0.188 4.8 0.188 4.8 1000
#4-40 0.625 15.9 0.188 4.8 0.188 4.8 1000
#4-40 0.750 19.1 0.188 4.8 0.188 4.8 1000
#4-40 0.875 22.2 0.188 4.8 0.188 4.8 500
#4-40 1.000 25.4 0.188 4.8 0.188 4.8 500
#4-40 1.125 28.6 0.188 4.8 0.188 4.8 1000
#4-40 1.250 31.8 0.188 4.8 0.188 4.8 500
#4-40 1.375 34.9 0.188 4.8 0.188 4.8 1000
#4-40 1.500 38.1 0.188 4.8 0.188 4.8 1000

• 36440MF025
CBMFTS010A

• 36440MF031
• 36440MF037
• 36440MF050
• 36440MF060
• 36440MF062
• 36440MF075
• 36440MF087
• 36440MF100
• 36440MF112
• 36440MF125
• 36440MF137
• 36440MF150
• 36440MF162 #4-40 1.625 41.3 0.188 4.8 0.188 4.8 1000
• #4-40 1.750 44.5 0.188 4.8 0.188 4.8 500
• #4-40 2.000 50.8 0.188 4.8 0.188 4.8 1000

#6-32 0.197 5.0 0.118 3.0 0.236 6.0 1000
#6-32 0.217 5.5 0.138 3.5 0.236 6.0 1000

36440MF175
36440MF200

CBMFTS105A
CBMFTS110A
CBMFTS115A #6-32 0.236 6.0 0.157 4.0 0.236 6.0 1000

• #6-32 0.250 6.4 0.188 4.8 0.250 6.4 1000
• #6-32 0.266 6.8 0.203 5.2 0.250 6.4 1000

#6-32 0.313 7.9 0.220 5.6 0.250 6.4 1000
#6-32 0.315 8.0 0.236 6.0 0.236 6.0 1000
#6-32 0.354 9.0 0.236 6.0 0.236 6.0 1000

• #6-32 0.375 9.5 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
#6-32 0.394 10.0 0.236 6.0 0.236 6.0 1000
#6-32 0.433 11.0 0.236 6.0 0.236 6.0 1000

36632MF025
36632MF026
MFTS6-5-48

CBMFTS125A
CBMFTS130A
36632MF037

CBMFTS135A
CBMFTS140A
MFTS6-7-48 #6-32 0.438 11.1 0.250 6.4 0.250 6.4 1000

• 36632MF050 #6-32 0.500 12.7 0.250 6.4 0.250 6.4 500
• #6-32 0.563 14.3 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
• #6-32 0.625 15.9 0.250 6.4 0.250 6.4 500

36632MF056
36632MF062
MFTS6-11-48 #6-32 0.688 17.5 0.250 6.4 0.250 6.4 1000

#6-32 0.750 19.1 0.250 6.4 0.250 6.4 500
#6-32 0.875 22.2 0.250 6.4 0.250 6.4 500
#6-32 0.938 23.8 0.250 6.4 0.250 6.4 500
#6-32 1.000 25.4 0.250 6.4 0.250 6.4 500
#6-32 1.125 28.6 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
#6-32 1.250 31.8 0.250 6.4 0.250 6.4 500
#6-32 1.313 33.4 0.250 6.4 0.250 6.4 500
#6-32 1.375 34.9 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
#6-32 1.500 38.1 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
#6-32 1.625 41.3 0.250 6.4 0.250 6.4 500
#6-32 1.750 44.5 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
#6-32 2.000 50.8 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
#8-32 0.250 6.4 0.200 5.1 0.375 9.5 1000
#8-32 0.375 9.5 0.270 6.9 0.375 9.5 1000
#8-32 0.500 12.7 0.375 9.5 0.375 9.5 500
#8-32 0.625 15.9 0.375 9.5 0.375 9.5 1000
#8-32 0.750 19.1 0.375 9.5 0.375 9.5 500
#8-32 0.875 22.2 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
#8-32 0.875 22.2 0.375 9.5 0.375 9.5 500
#8-32 1.000 25.4 0.375 9.5 0.375 9.5 500
#8-32 1.125 28.6 0.375 9.5 0.375 9.5 1000
#8-32 1.250 31.8 0.375 9.5 0.375 9.5 1000
#8-32 1.375 34.9 0.375 9.5 0.375 9.5 1000
#8-32 1.500 38.1 0.375 9.5 0.375 9.5 1000
#8-32 1.625 41.3 0.375 9.5 0.375 9.5 1000
#8-32 1.750 44.5 0.375 9.5 0.375 9.5 1000

• 36632MF075
• 36632MF087
• 36632MF093
• 36632MF100
• 36632MF112
• 36632MF125
• 36632MF131
• 36632MF137
• 36632MF150
• 36632MF162
• 36632MF175
• 36632MF200
• 36832MF025
• 36832MF037
• 36832MF050
• 36832MF062
• 36832MF075
• 36832MF086
• 36832MF087
• 36832MF100
• 36832MF112
• 36832MF125
• 36832MF137
• 36832MF150
• 36832MF162
• 36832MF175
• 36832MF200 #8-32 2.000 50.8 0.375 9.5 0.375 9.5 1000

B
Min

A

C

.250
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

ESPAÇADORES MACHO E FÊMEA

36MF/NTS/CBMFTS Series
Espaçadores com Rosca Macho e Fêmea Métrico

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Código Rosca
A B C

Pol mm Pol mm Pol mm
CBMFTS205A M3 x 0.5 0.197 5.0 0.118 3.0 0.236 6.0 1000

• M3 x 0.5 0.236 6.0 0.157 4.0 0.187 4.8 1000
M3 x 0.5 0.276 7.0 0.240 6.0 0.250 6.4 1000
M3 x 0.5 0.295 7.5 0.197 5.0 0.236 6.0 1000

• M3 x 0.5 0.315 8.0 0.187 4.8 0.187 4.8 1000
M3 x 0.5 0.354 9.0 0.236 6.0 0.236 6.0 1000

• M3 x 0.5 0.394 10.0 0.187 4.8 0.187 4.8 1000

36M30MF006
NTS-7

CBMFTS220A
36M30MF008
CBMFTS230A
36M30MF010
CBMFTS240A M3 x 0.5 0.413 10.5 0.236 6.0 0.236 6.0 1000

• M3 x 0.5 0.433 11.0 0.187 4.8 0.187 4.8 1000
• M3 x 0.5 0.472 12.0 0.187 4.8 0.187 4.8 1000

36M30MF011
36M30MF012

NTS-12 M3 x 0.5 0.500 12.7 0.390 9.9 0.250 6.4 1000
• M3 x 0.5 0.512 13.0 0.187 4.8 0.187 4.8 1000
• M3 x 0.5 0.551 14.0 0.187 4.8 0.187 4.8 1000

M3 x 0.5 0.590 15.0 0.236 6.0 0.236 6.0 1000
• M3 x 0.5 0.630 16.0 0.187 4.8 0.187 4.8 1000

M3 x 0.5 0.650 16.5 0.236 6.0 0.236 6.0 1000
M3 x 0.5 0.669 17.0 0.236 6.0 0.236 6.0 1000
M3 x 0.5 0.690 17.5 0.390 9.9 0.236 6.0 1000
M3 x 0.5 0.709 18.0 0.236 6.0 0.236 6.0 1000

36M30MF013
36M30MF014
CBMFTS270A
36M30MF016
CBMFTS280A
CBMFTS285A

NTS-17.5
CBMFTS290A
CBMFTS295A M3 x 0.5 0.728 18.5 0.236 6.0 0.236 6.0 1000

• M3 x 0.5 0.748 19.0 0.187 4.8 0.187 4.8 500
• M3 x 0.5 0.787 20.0 0.187 4.8 0.187 4.8 500

M3 x 0.5 0.827 21.0 0.236 6.0 0.236 6.0 1000
• M3 x 0.5 0.866 22.0 0.187 4.8 0.187 4.8 1000

M3 x 0.5 0.965 24.5 0.236 6.0 0.236 6.0 1000
• M3 x 0.5 0.984 25.0 0.187 4.8 0.187 4.8 500

M3 x 0.5 1.063 27.0 0.236 6.0 0.236 6.0 500
M3 x 0.5 1.181 30.0 0.236 6.0 0.236 6.0 1000
M3 x 0.5 1.299 33.0 0.236 6.0 0.236 6.0 1000

36M30MF019
36M30MF020
CBFTS310A
36M30MF022
CBMFTS320A
36M30MF025
CBMFTS330A
CBMFTS335A
CBMFTS340A
CBMFTS345A M3 x 0.5 1.378 35.0 0.236 6.0 0.236 6.0 1000

M3.5 x 0.6 0.315 8.0 0.236 6.0 0.250 6.4 1000
M3.5 x 0.6 0.394 10.0 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
M3.5 x 0.6 0.433 11.0 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
M3.5 x 0.6 0.472 12.0 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
M3.5 x 0.6 0.512 13.0 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
M3.5 x 0.6 0.551 14.0 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
M3.5 x 0.6 0.630 16.0 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
M3.5 x 0.6 0.748 19.0 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
M3.5 x 0.6 0.787 20.0 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
M3.5 x 0.6 0.866 22.0 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
M3.5 x 0.6 0.984 25.0 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
M4 x 0.7 0.394 10.0 0.250 6.4 0.315 8.0 1000
M4 x 0.7 0.433 11.0 0.375 9.5 0.354 9.0 1000
M4 x 0.7 0.472 12.0 0.375 9.5 0.375 9.5 1000
M4 x 0.7 0.512 13.0 0.375 9.5 0.375 9.5 1000
M4 x 0.7 0.551 14.0 0.375 9.5 0.375 9.5 1000
M4 x 0.7 0.590 15.0 0.375 9.5 0.375 9.5 1000
M4 x 0.7 0.630 16.0 0.375 9.5 0.375 9.5 1000
M4 x 0.7 0.709 18.0 0.375 9.5 0.375 9.5 1000
M4 X 0.7 0.748 19.0 0.375 9.5 0.375 9.5 500

• 36M35MF008
• 36M35MF010
• 36M35MF011
• 36M35MF012
• 36M35MF013
• 36M35MF014
• 36M35MF016
• 36M35MF019
• 36M35MF020
• 36M35MF022
• 36M35MF025
• 36M40MF010
• 36M40MF011
• 36M40MF012
• 36M40MF013
• 36M40MF014
• 36M40MF015
• 36M40MF016
• 36M40MF018
• 36M40MF019
• 36M40MF020 M4 X 0.7 0.787 20.0 0.375 9.5 0.375 9.5 1000
• M4 X 0.7 0.866 22.0 0.375 9.5 0.375 9.5 500
• M4 X 0.7 0.984 25.0 0.375 9.5 0.375 9.5 1000

36M40MF022
36M40MF025

NTS-37 M4 X 0.7 1.160 37.7 0.345 8.0 0.220 5.6 200

B
Min

A

C

36M - 6.0
OTHER - 5.5
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

ESPAÇADORES MACHO E FÊMEA

Especificações:

Série HTSN-3 
Espaçador com Rosca Macho/
Macho Métrico

A

B

B

Rosca
A B Across Flats

Pol mm Pol mm Pol mm
HTSN-M3-6-3 M3 0.236 6.0 0.236 6.0 0.236 6.0 500
HTSN-M3-8-3 M3 0.315 8.0 0.236 6.0 0.236 6.0 500

HTSN-M3-10-3 M3 0.394 10.0 0.236 6.0 0.236 6.0 500
HTSN-M4-6-3 M4 0.236 6.0 0.252 6.4 0.236 6.0 500
HTSN-M4-8-3 M4 0.315 8.0 0.252 6.4 0.240 6.1 500

HTSN-M4-10-3 M4 0.394 10.0 0.236 6.4 0.236 6.0 500

Especificação:

Série CBS-TMM 
Espaçador com Rosca Macho/Macho 

.30
(7.6)

.30
(7.6)

A

A

Pol mm
CBS-TMM-2-01 0.125 3.2 1000
CBS-TMM-4-01 0.250 6.4 1000
CBS-TMM-6-01 0.375 9.5 1000
CBS-TMM-8-01 0.500 12.7 1000
CBS-TMM-10-01 0.625 15.9 1000
CBS-TMM-12-01 0.750 19.1 1000
CBS-TMM-14-01 0.875 22.2 1000
CBS-TMM-16-01 1.000 25.4 1000

• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial

• Cor: Natural
Rosca #6-32

Série TN 
Espaçador Isolantes de baixa tensão

Especificação:
•  Material do Espaçador: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Material do Inserto: Latão
•  Cor: Natural
Características:
•  Quebra de tensão:

>45,000 volts (>360 Volts/Mil) conforme ASTM-D-149-97A
• Isolamento leve de Nylon combinado com a resistência das
inserções de latão

L LL

A A

A

D

C

TIPO 1
(INSERTO/
INSERTO)

TIPO 2
(INSERTO/PINO

TIPO3

(PINO/PINO

B C B

D

L
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Pol mm

TN4-12-632-1 TN4-12-632-2 TN4-12-632-3 0.750 19.1 100
TN4-16-632-1 TN4-16-632-2 TN4-16-632-3 1.000 25.4 100
TN4-20-632-1 TN4-20-632-2 TN4-20-632-3 1.250 31.8 100

L
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Pol mm

TN4-24-632-1 TN4-24-632-2 TN4-24-632-3 1.500 38.1 100
TN4-28-632-1 TN4-28-632-2 TN4-28-632-3 1.750 44.5 100
TN4-32-632-1 TN4-32-632-2 TN4-32-632-3 2.000 50.8 100

L
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Pol mm

TN10-TN1TNTN10- TN10--TN10TNTN1 TN1TN10--TN10TN 1.250 31.8 100
TN1TNTN10-TN10- -TNTN10-TN1TN10 -TN10-TN1TNTN10 1.500 38.1 100
TN10-TN1TNTN10- -TN1TN10-TNTN10 TN10-TN1TNTN10- 1.750 44.5 100

L
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Pol mm
-TN1TNTN10TN10- TN10-TNTN10-TN1 TN10-TN1TNTN10- 2.000 50.8 100
-TN10TNTN1TN10- -TN10TNTN1TN10- TN -TN10TN1TN10- 2.250 57.2 100

TNTN10TN1TN10-- -TN10TNTN1TN10- TN10TNTN1TN10-- 2.500 63.5 100

L
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Pol mm

TN8-14-1024-1 TN8-14-1024-2 TN8-14-1024-3 0.875 22.2 100
TN8-20-1024-1 TN8-20-1024-2 TN8-20-1024-3 1.250 31.8 100
TN8-24-1024-1 TN8-24-1024-2 TN8-24-1024-3 1.500 38.1 100
TN8-28-1024-1 TN8-28-1024-2 TN8-28-1024-3 1.750 44.5 100

L
Tipo 1 Tipo 2 Tipi3 Pol mm

TN8-32-1024-1 TN8-32-1024-2 TN8-32-1024-3 2.000 50.8 100
TN8-36-1024-1 TN8-36-1024-2 TN8-36-1024-3 2.250 57.2 100
TN8-40-1024-1 TN8-40-1024-2 TN8-40-1024-3 2.500 63.5 100

L
Tipo 1 Tipo2 Type 3 Pol mm

TN6-16-832-1 TN6-16-832-2 TN6-16-832-3 1.000 25.4 100
TN6-20-832-1 TN6-20-832-2 TN6-20-832-3 1.250 31.8 100
TN6-24-832-1 TN6-24-832-2 TN6-24-832-3 1.500 38.1 100
TN6-40-832-1 TN6-40-832-2 TN6-40-832-3 2.500 63.5 100

L
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Pol mm

TN6-28-832-1 TN6-28-832-2 TN6-28-832-3 1.750 44.5 100
TN6-32-832-1 TN6-32-832-2 TN6-32-832-3 2.000 50.8 100
TN6-36-832-1 TN6-36-832-2 TN6-36-832-3 2.250 57.2 100

Rosca #6-32 

Rosca A B C D
#6-32 0.250 0.250 0.063 0.172
#8-32 0.375 0.250 0.063 0.188
#10-24 0.500 0.281 0.094 0.188
1/4-20 0.625 0.875 0.125 0.328

Rosca #8-32 

Rosca #10-24 

Rosca 1/4-20 

• Material: UL94 HB Nylon 6/6
• Flamabilidade: Ver Tabela
• Cor: Preto
Rosca M3 ou M4
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

ESPAÇADORES MACHO E FÊMEA

Estilo 2
(Inserto/Pino

Esilo 3
(Pino/Pino

Estilo 1
(Inserto/Inserto)

Série TNM 
Espaçador isolantes redondos de baixa tensão 
Métrico Especificações:

•  Material do Espaçador: UL94 V-2
Nylon 6/6
•  Material do Inserto: Latão
• Cor: Natural
Características:
• Quebra de Voltagem > 45,000 volts
(>360 Volts/Mil) de acordo com a
ASTM-D-149-97A  Para uso onde alta
resistência mecânica é necessária
• Fornece espaçamento resistente e
isolado para aplicações eletrônicas de
alta potência

Rosca   Estilo
L A B T

mm mm mm mm
TNM2-6.5-14-1 M2 1 14.0 6.5 6.0 0.06 100
TNM2-6.5-14-2 M2 2 14.0 6.5 6.0 0.06 100
TNM2-6.5-14-3 M2 3 14.0 6.5 6.0 0.06 100

TNM2.5-6.5-10-1 M2.5 1 10.0 6.5 6.0 0.68 100
TNM2.5-6.5-10-2 M2.5 2 10.0 6.5 6.0 0.68 100
TNM2.5-6.5-10-3 M2.5 3 10.0 6.5 6.0 0.68 100
TNM3-6.5-10-1 M3 1 10.0 6.5 6.0 0.75 100
TNM3-6.5-10-2 M3 2 10.0 6.5 6.0 0.75 100
TNM3-6.5-10-3 M3 3 10.0 6.5 6.0 0.75 100
TNM3-6.5-13-1 M3 1 13.0 6.5 6.0 0.75 100
TNM3-6.5-13-2 M3 2 13.0 6.5 6.0 0.75 100
TNM3-6.5-13-3 M3 3 13.0 6.5 6.0 0.75 100
TNM3-8-14-1 M3 1 14.0 8.0 6.0 0.75 100
TNM3-8-14-2 M3 2 14.0 8.0 6.0 0.75 100
TNM3-8-14-3 M3 3 14.0 8.0 6.0 0.75 100

Rosca   Estilo
L A B T

mm mm mm mm
TNM3-6.5-25-1 M3 1 25.0 6.5 6.0 0.75 100
TNM3-6.5-25-2 M3 2 25.0 6.5 6.0 0.75 100
TNM3-6.5-25-3 M3 3 25.0 6.5 6.0 0.75 100
TNM3-6.5-75-1 M3 1 75.0 6.5 6.0 0.75 100
TNM3-6.5-75-2 M3 2 75.0 6.5 6.0 0.75 100
TNM3-6.5-75-3 M3 3 75.0 6.5 6.0 0.75 100
TNM4-8-12.7-1 M4 1 12.7 8.0 6.0 1.05 100
TNM4-8-12.7-2 M4 2 12.7 8.0 6.0 1.05 100
TNM4-8-12.7-3 M4 3 12.7 8.0 6.0 1.05 100
TNM4-9.5-25-1 M4 1 25.0 9.5 10.0 1.05 100
TNM4-9.5-25-2 M4 2 25.0 9.5 10.0 1.05 100
TNM4-9.5-25-3 M4 3 25.0 9.5 10.0 1.05 100
TNM4-9.5-57-1 M4 1 57.0 9.5 10.0 1.05 100
TNM4-9.5-57-2 M4 2 57.0 9.5 10.0 1.05 100
TNM4-9.5-57-3 M4 3 57.0 9.5 10.0 1.05 100

Série HSM 
Espaçador Isolantes Hexagonais de baixa tensão Métrico

Especificação:
•  Material do Espaçador: UL94 V-2 Nylon
6/6
•  Material Inserto: Latão
•  Cor: Natural
Características:
• Quebra de tensão > 45,000 volts
(>360 Volts/Mil) conforme ASTM-
D-149-97A
• Para uso onde é necessária alta
resistência mecânica
• Fornece espaçamento resistente e
isolado para aplicações eletrônicas de alta
potência

Rosca Estilo

L
Across 
Flats B D T  

mm mm mm mm mm
HSM3-6.4-15-1 M3 1 15.0 6.4 6.0 6.0 0.75 100
HSM3-6.4-15-2 M3 2 15.0 6.4 6.0 6.0 0.75 100
HSM3-6.4-15-3 M3 3 15.0 6.4 6.0 6.0 0.75 100
HSM3-6.4-20-1 M3 1 20.0 6.4 6.0 6.0 0.75 100
HSM3-6.4-20-2 M3 2 20.0 6.4 6.0 6.0 0.75 100
HSM3-6.4-20-3 M3 3 20.0 6.4 6.0 6.0 0.75 100
HSM3-6.4-25-1 M3 1 25.0 6.4 6.0 6.0 0.75 100
HSM3-6.4-25-2 M3 2 25.0 6.4 6.0 6.0 0.75 100
HSM3-6.4-30-1 M3 1 30.0 6.4 6.0 6.0 0.75 100
HSM3-6.4-30-2 M3 2 30.0 6.4 6.0 6.0 0.75 100
HSM3-6.4-30-3 M3 3 30.0 6.4 6.0 6.0 0.75 100
HSM3-6.4-32-1 M3 1 32.0 6.4 6.0 6.0 0.75 100
HSM3-6.4-32-2 M3 2 32.0 6.4 6.0 6.0 0.75 100
HSM3-6.4-32-3 M3 3 32.0 6.4 6.0 6.0 0.75 100
HSM4-8-15-1 M4 1 15.0 8.0 6.0 6.0 1.05 100

Rosca Estilo

L
Across 
Flats B D T 

mm mm mm mm mm
HSM4-8-15-2 M4 2 15.0 8.0 6.0 6.0 1.05 100
HSM4-8-15-3 M4 3 15.0 8.0 6.0 6.0 1.05 100
HSM4-8-20-1 M4 1 20.0 8.0 6.0 6.0 1.05 100
HSM4-8-20-2 M4 2 20.0 8.0 6.0 6.0 1.05 100
HSM4-8-20-3 M4 3 20.0 8.0 6.0 6.0 1.05 100
HSM4-8-25-1 M4 1 25.0 8.0 6.0 6.0 1.05 100
HSM4-8-25-2 M4 2 25.0 8.0 6.0 6.0 1.05 100
HSM4-8-25-3 M4 3 25.0 8.0 6.0 6.0 1.05 100
HSM4-8-30-1 M4 1 30.0 8.0 6.0 6.0 1.05 100
HSM4-8-30-2 M4 2 30.0 8.0 6.0 6.0 1.05 100
HSM4-8-30-3 M4 3 30.0 8.0 6.0 6.0 1.05 100
HSM4-8-32-1 M4 1 32.0 8.0 6.0 6.0 1.05 100
HSM4-8-32-2 M4 2 32.0 8.0 6.0 6.0 1.05 100
HSM4-8-32-3 M4 3 32.0 8.0 6.0 6.0 1.05 100

Estilo 2
(Inserto/Pino)

Estilo 1
(Inserto/Inserto)

Estilo 3
(Pino/Pino)
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

Rosca Estilo L
Across Flats B D T  

mm mm mm mm
MTNSP-M3-10-1 M3 1 10.0 7.0 6.0 4.0 0.75 100
MTNSP-M3-10-2 M3 2 10.0 7.0 6.0 4.0 0.75 100
MTNSP-M3-10-3 M3 3 10.0 7.0 6.0 4.0 0.75 100
MTNSP-M3-11-1 M3 1 11.0 7.0 6.0 4.0 0.75 100
MTNSP-M3-11-2 M3 2 11.0 7.0 6.0 4.0 0.75 100
MTNSP-M3-11-3 M3 3 11.0 7.0 6.0 4.0 0.75 100

Rosca
A Diâmetro

mm mm
14MMHTSP004 M3 20.0 6.0 1000
14MMHTSP006 M4 6.0 6.0 1000
14MMHTSP008 M4 8.0 6.0 1000
14MMHTSP010 M4 10.0 6.0 1000
14MMHTSP012 M4 12.0 6.0 1000
14MMHTSP015 M4 15.0 6.0 1000
14MMHTSP018 M4 18.0 6.0 1000
14MMHTSP020 M4 20.0 6.0 1000
14MMHTSP025 M4 25.0 6.0 1000

ESPAÇADORES MACHO E FÊMEA

Estilo 2
(Inserto/Pino)

Estilo 1
(Inserto/Inserto)

Estilo 3
(Pino/Pino)

Série MTNSP 
Espaçador Isolantes Hexagonais de Baixa Tensão

Especificação:
•  Material do Espaçador: UL94 HB Nylon 6
•  Material do Inserto: Latão, Níquel
• Cor: Natural
Características:
• Base hexagonal grande é boa para segurar durante a
instalação e remoção
• Fornece espaçamento resistente e isolado para
aplicações eletrônicas de alta potência

Série 14HTSP 
 Espaçador Hexagonal com Rosca

Rosca
A Diâmetro

Pol mm Pol mm
14HTSP027 #2-56 0.281 7.1 0.188 4.8 1000
14HTSP115 #2-56 0.313 7.9 0.188 4.8 1000
14HTSP114 #2-56 0.375 9.5 0.188 4.8 1000
14HTSP112 #2-56 0.438 11.1 0.188 4.8 1000
14HTSP113 #2-56 0.563 14.3 0.188 4.8 1000
14HTSP118 #2-56 0.688 17.5 0.188 4.8 1000
14HTSP101 #4-40 0.250 6.4 0.188 4.8 1000
14HTSP001 #4-40 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
14HTSP022 #4-40 0.313 7.9 0.250 6.4 1000
14HTSP102 #4-40 0.375 9.5 0.188 4.8 1000
14HTSP002 #4-40 0.375 9.5 0.250 6.4 1000
14HTSP104 #4-40 0.438 11.1 0.188 4.8 1000
14HTSP029 #4-40 0.438 11.1 0.250 6.4 1000
14HTSP103 #4-40 0.500 12.7 0.188 4.8 1000
14HTSP003 #4-40 0.500 12.7 0.250 6.4 1000
14HTSP111 #4-40 0.563 14.3 0.188 4.8 1000
14HTSP024 #4-40 0.563 14.3 0.250 6.4 1000
14HTSP119 #4-40 0.625 15.9 0.188 4.8 1000
14HTSP019 #4-40 0.625 15.9 0.250 6.4 1000
14HTSP124 #4-40 0.750 19.1 0.188 4.8 1000
14HTSP004 #4-40 0.750 19.1 0.250 6.4 1000
14HTSP037 #4-40 0.826 21.0 0.250 6.4 1000
14HTSP116 #4-40 0.875 22.2 0.188 4.8 1000
14HTSP016 #4-40 0.875 22.2 0.250 6.4 1000
14HTSP005 #4-40 1.000 25.4 0.250 6.4 500
14HTSP039 #4-40 1.375 34.9 0.250 6.4 1000
14HTSP035 #6-32 0.188 4.8 0.250 6.4 1000
14HTSP106 #6-32 0.250 6.4 0.188 4.8 1000
14HTSP006 #6-32 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
14HTSP209 #6-32 0.250 6.4 0.313 7.9 1000
14HTSP026 #6-32 0.313 7.9 0.250 6.4 1000
14HTSP107 #6-32 0.375 9.5 0.188 4.8 1000
14HTSP007 #6-32 0.375 9.5 0.250 6.4 1000

Código Rosca
A Diâmetro

Pol mm Pol mm
14HTSP040 #6-32 0.438 11.1 0.250 6.4 1000
14HTSP108 #6-32 0.500 12.7 0.188 4.8 1000
14HTSP008 #6-32 0.500 12.7 0.250 6.4 1000
14HTSP013 #8-32 0.500 12.7 0.250 6.4 1000
14HTSP208 #6-32 0.500 12.7 0.313 7.9 1000
14HTSP038 #6-32 0.563 14.3 0.250 6.4 1000
14HTSP120 #6-32 0.625 15.9 0.188 4.8 1000
14HTSP020 #6-32 0.625 15.9 0.250 6.4 1000
14HTSP109 #6-32 0.750 19.1 0.188 4.8 1000
14HTSP009 #6-32 0.750 19.1 0.250 6.4 1000
14HTSP210 #6-32 0.750 19.1 0.313 7.9 1000
14HTSP309 #6-32 0.750 19.1 0.375 9.5 1000
14HTSP017 #6-32 0.875 22.2 0.250 6.4 1000
14HTSP220 #6-32 0.875 22.1 0.313 7.9 500
14HTSP010 #6-32 1.000 25.4 0.250 6.4 1000
14HTSP225 #6-32 1.125 28.6 0.313 7.9 1000
14HTSP023 #6-32 1.250 31.8 0.250 6.4 500
14HTSP036 #6-32 1.500 38.1 0.250 6.4 1000
14HTSP500 #6-32 1.625 41.3 0.500 12.7 250
14HTSP011 #8-32 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
14HTSP012 #8-32 0.375 9.5 0.250 6.4 1000
14HTSP013 #8-32 0.500 12.7 0.250 6.4 1000
14HTSP021 #8-32 0.625 15.9 0.250 6.4 1000
14HTSP041 #8-32 0.672 17.1 0.250 6.4 1000
14HTSP014 #8-32 0.750 19.1 0.250 6.4 1000
14HTSP018 #8-32 0.875 22.2 0.250 6.4 500
14HTSP015 #8-32 1.000 25.4 0.250 6.4 500
14HTSP042 #8-32 1.125 28.6 0.250 6.4 1000
14HTSP401 #10-32 0.500 12.7 0.375 9.5 1000
14HTSP207 1/4-20 0.219 5.6 0.313 7.9 1000
14HTSP400 1/4-20 0.500 12.7 0.375 9.5 500

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon
• Cor: Natural
Características:
• Roscas métricas estão disponíveis mediante
pedido especial adicionando M no código do item
• #4-40 disponível em rosca M3
• #6-32 disponível em rosca M3.5
• #8-32 disponível em rosca M4

Série 14MMHTSP 
Espaçador Hexagonal com Rosca Especificação:

• Material: UL94 V-2 Nylon
• Cor: Natural

Diâmetro

A

• Observção: 0.750" e maiores, o macho tem no mínimo 0.375" de cada extremidade e não é contínuo
• O Item No. Exemplo: 14HTSP105 em uma rosca #6-32 torna-se 14MHTSP106 com uma rosca M3.5

Observação: 20 mm e maiores, o macho tem no mínimo 9,5 mm 
de cada extremidade

Diâmetro

A
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

ESPAÇADORES ROSQUEADOS E AUTO-
ROSQUEADOS

261 tel | (19) 3847-8888 

Séries HTS / CBTS 
Espaçador Roscado

Especificações:
• Material: Nylon 6/6
• Cor: Natural
• Flamabilidade: UL94 V-2

M3X0.5 utilizado

A

A

.22 (5.5)

Estilo 2Estilo 1

A Série CBTS pode ser usada com 
os parafusos #4-40, #6-32, M3 e M4

Tamanho C mm

#4 6.35
#6 6.35
M3 5.51

 NOVO

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

Código
 A Qtd./

CaixaParafuso Pol mm
CBTS005A 0.157 4.0 1000 
CBTS010A 0.197 5.0 1000
CBTS015A 0.236 6.0 1000

MTS-6 0.250 6.4 1000
CBTS020A 0.276 7.0 1000

MTS-8 0.315 8.0 1000
CBTS030A 0.354 9.0 1000
CBTS035A 0.375 9.5 1000
MTS-10S 0.394 10.0 1000
MTS-10 0.413 10.5 1000
MTS-11 0.433 11.0 1000
MTS-12 0.472 12.0 1000

CBTS060A 0.500 12.7 1000
MTS-13 0.504 12.8 1000

CBTS065A 0.531 13.5 1000
MTS-14 0.551 14.0 1000

CBTS075A 0.591 15.0 1000

MTS-16 0.630 16.0 1000
CBTS085A 0.669 17.0 1000
CBTS090A 0.709 18.0 1000

MTS-18 0.717 18.2 1000
CBTS095A 0.748 19.0 1000

14MMHTSP004 0.787 20.0 1000
MTS-20 0.791 20.1 1000

CBTS105A 0.866 22.0 1000
CBTS110A 0.945 24.0 1000
CBTS115A 0.984 25.0 1000
CBTS120A 1.063 27.0 1000

MTS-30 1.181 30.0 1000
CBTS130A 1.260 32.0 1000
CBTS135A 1.496 38.0 1000
CBTS140A 1.575 40.0 1000
CBTS145A 1.654 42.0 1000
CBTS150A 1.772 45.0 1000
CBTS155A 1.929 49.0 1000
CBTS160A 2.047 52.0 1000

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

ESPAÇADORES ROSQUEADOS E AUTO-
ROSQUEADOS

Série HS 
Espaçadores Exagonais Auto-roscantes

Código Parafuso 
Auto-roscante

A Diâmetro Interno Diâmetro Externo Qtd/
CaixaPol mm Pol mm Pol mm

HS-4-3 #4 0.375 9.5 0.102 5.6 0.187 4.8 1000
HS-4-4 #4 0.500 12.7 0.102 5.6 0.187 4.8 1000
HS-4-6 #4 0.750 19.1 0.102 5.6 0.187 4.8 1000
HS-4-7 #4 0.875 22.2 0.102 5.6 0.187 4.8 1000
HS-4-8 #4 1.000 25.4 0.102 5.6 0.187 4.8 1000
HS-6-4 #6 0.500 12.7 0.110 2.8 0.250 6.4 1000
HS-6-5 #6 0.625 15.9 0.110 2.8 0.250 6.4 1000
HS-6-6 #6 0.750 19.1 0.110 2.8 0.250 6.4 1000
HS-6-7 #6 0.875 22.2 0.110 2.8 0.250 6.4 1000
HS-6-8 #6 1.000 25.4 0.110 2.8 0.250 6.4 1000
HS-6-10 #6 1.250 31.8 0.110 2.8 0.250 6.4 500
HS-6-12 #6 1.500 38.1 0.110 2.8 0.250 6.4 500
HS-6-14 #6 1.750 44.5 0.110 2.8 0.250 6.4 500
HS-8-8 #8 1.000 25.4 0.141 3.6 0.375 9.5 1000

HS-8-14 #8 1.750 44.5 0.141 3.6 0.375 9.5 500
HS-8-16 #8 2.000 50.8 0.141 3.6 0.375 9.5 500
HS-8-24 #8 3.000 76.2 0.141 3.6 0.375 9.5 500

Especificação:
• Material: UL94 V-0 CPVC
• Cor: Cinza
Características:
• Montado com um parafuso auto-roscante de metal que
rosqueia o plástico

Série 15TSP 
Espaçador Redondo com Rosca

DE

A

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon
• Cor: Natural
Características:
• Roscas métricas estão disponíveis mediante
pedido especial adicionando M no código do item
• #4-40 disponível em rosca M3
• #6-32 disponível em rosca M3.5
• #8-32 disponível em rosca M4

Código Rosca
A Diâmetro Externo

Pol mm Pol mm
15TSP059 #2-56 0.218 5.5 0.125 3.2 1000
15TSP057 #2-56 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
15TSP058 #2-56 0.375 9.5 0.188 4.8 1000
15TSP055 #2-56 0.438 11.1 0.188 4.8 1000
15TSP056 #2-56 0.500 12.7 0.188 4.8 1000
15TSP099 #4-40 0.156 4.0 0.188 4.8 1000
15TSP100 #4-40 0.188 4.8 0.188 4.8 1000
15TSP101 #4-40 0.250 6.4 0.188 4.8 1000
15TSP001 #4-40 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
15TSP106 #4-40 0.266 6.8 0.188 4.8 1000
15TSP102 #4-40 0.313 8.0 0.188 4.8 1000
15TSP050 #4-40 0.313 8.0 0.250 6.4 1000
15TSP103 #4-40 0.375 9.5 0.188 4.8 1000
15TSP002 #4-40 0.375 9.5 0.250 6.4 1000
15TSP104 #4-40 0.438 11.1 0.188 4.8 1000
15TSP105 #4-40 0.500 12.7 0.188 4.8 1000
15TSP003 #4-40 0.500 12.7 0.250 6.4 1000
15TSP107 #4-40 0.625 15.9 0.188 4.8 1000
15TSP036 #4-40 0.625 15.9 0.250 6.4 1000
15TSP109 #4-40 0.750 19.1 0.188 4.8 1000
15TSP004 #4-40 0.750 19.1 0.250 6.4 1000
15TSP111 #4-40 0.875 22.2 0.188 4.8 1000
15TSP037 #4-40 0.875 22.2 0.250 6.4 500
15TSP115 #4-40 1.000 25.4 0.188 4.8 500
15TSP005 #4-40 1.000 25.4 0.250 6.4 500
15TSP140 #6-32 0.188 4.8 0.188 4.8 1000
15TSP141 #6-32 0.250 6.4 0.188 4.8 1000
15TSP006 #6-32 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
15TSP142 #6-32 0.313 7.9 0.188 4.8 1000
15TSP054 #6-32 0.313 7.9 0.250 6.4 1000
15TSP143 #6-32 0.375 9.5 0.188 4.8 1000
15TSP007 #6-32 0.375 9.5 0.250 6.4 1000
15TSP144 #6-32 0.438 11.1 0.188 4.8 1000
15TSP145 #6-32 0.500 12.7 0.188 4.8 1000
15TSP008 #6-32 0.500 12.7 0.250 6.4 1000
15TSP051 #6-32 0.563 14.3 0.250 6.4 500
15TSP147 #6-32 0.625 15.9 0.188 4.8 1000
15TSP038 #6-32 0.625 15.9 0.250 6.4 500
15TSP149 #6-32 0.750 19.1 0.188 6.4 1000
15TSP009 #6-32 0.750 19.1 0.250 6.4 500
15TSP151 #6-32 0.875 22.2 0.188 4.8 1000
15TSP039 #6-32 0.875 22.2 0.250 6.4 500
15TSP155 #6-32 1.000 25.4 0.188 4.8 1000

Rosca
A Diâmetro Externo

Pol mm Pol mm
15TSP010 #6-32 1.000 25.4 0.250 6.4 500
15TSP052 #6-32 1.313 33.4 0.250 6.4 1000
15TSP053 #6-32 1.500 38.1 0.250 6.4 500
15TSP011 #8-32 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
15TSP016 #8-32 0.250 6.4 0.313 8.0 1000
15TSP012 #8-32 0.375 9.5 0.250 6.4 1000
15TSP017 #8-32 0.375 9.5 0.313 8.0 1000
15TSP013 #8-32 0.500 12.7 0.250 6.4 1000
15TSP018 #8-32 0.500 12.7 0.313 8.0 500
15TSP040 #8-32 0.625 15.9 0.250 6.4 500
15TSP042 #8-32 0.625 15.9 0.313 8.0 500
15TSP014 #8-32 0.750 19.1 0.250 6.4 1000
15TSP019 #8-32 0.750 19.1 0.313 8.0 500
15TSP041 #8-32 0.875 22.2 0.250 6.4 1000
15TSP043 #8-32 0.875 22.2 0.313 8.0 500
15TSP015 #8-32 1.000 25.4 0.250 6.4 500
15TSP020 #8-32 1.000 25.4 0.313 8.0 500
15TSP021 #10-32 0.250 6.4 0.375 9.5 1000
15TSP026 #10-32 0.250 6.4 0.500 12.7 500
15TSP022 #10-32 0.375 9.5 0.375 9.5 500
15TSP027 #10-32 0.375 9.5 0.500 12.7 1000
15TSP023 #10-32 0.500 12.7 0.375 9.5 500
15TSP028 #10-32 0.500 12.7 0.500 12.7 1000
15TSP044 #10-32 0.625 15.9 0.375 9.5 500
15TSP046 #10-32 0.625 15.9 0.500 12.7 500
15TSP024 #10-32 0.750 19.1 0.375 9.5 1000
15TSP029 #10-32 0.750 19.1 0.500 12.7 1000
15TSP045 #10-32 0.875 22.2 0.375 9.5 1000
15TSP047 #10-32 0.875 22.2 0.500 12.7 1000
15TSP025 #10-32 1.000 25.4 0.375 9.5 1000
15TSP201 #10-24 1.000 25.4 0.375 9.5 1000
15TSP030 #10-32 1.000 25.4 0.500 12.7 500
15TSP379 #10-24 1.187 30.1 0.375 9.5 1000
15TSP031 1/4-20 0.250 6.4 0.500 12.7 500
15TSP032 1/4-20 0.375 9.5 0.500 12.7 500
15TSP033 1/4-20 0.500 12.7 0.500 12.7 500
15TSP048 1/4-20 0.625 15.9 0.500 12.7 1000
15TSP034 1/4-20 0.750 19.1 0.500 12.7 1000
15TSP152 1/4-20 0.787 20.0 0.750 19.1 1000
15TSP049 1/4-20 0.875 22.2 0.500 12.7 1000
15TSP035 1/4-20 1.000 25.4 0.500 12.7 1000

Diâmetro

A

Note:
• Observção: 0.750" e maiores, o macho tem no mínimo 0.375" de cada extremidade e 

não é contínuo 
• O Item No. Exemplo: 15TSP006 em uma rosca #6-32 torna-se 15MTSP006 com uma 

rosca M3.5
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Código
A Diâmetro 

Interno Qtd/
Caixamm mm mm

35MHSP004 M3 2.0 2.6 6.0 1000
35MHSP006 M4 6.0 3.6 6.0 1000
35MHSP008 M4 8.0 3.6 6.0 1000
35MHSP010 M4 10.0 3.6 6.0 1000
35MHSP012 M4 12.0 3.6 6.0 1000
35MHSP015 M4 15.0 3.6 6.0 1000
35MHSP018 M4 18.0 3.6 6.0 1000
35MHSP020 M4 20.0 3.6 6.0 1000
35MHSP025 M4 25.0 3.6 6.0 1000

Série 35HSP 
Espaçadores Exagonais Auto-roscantes

Série 35MHSP 
Espaçadores Exagonais Auto-roscantes 
Métrico

Especifiações:

Código
A

• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
• Auto-rosqueamento; use com parafusos autoatarraxantes
projetados para plásticos
• Não irá enferrujar, corroer e deteriorar.
ID Across Flats

Qtd/CaixaPol mm Pol mm Pol mm
35HSP027 #2 0.281 7.1 0.072 1.8 0.189 4.8 1000
35HSP112 #2 0.438 11.1 0.072 1.8 0.188 4.8 1000
35HSP115 #2 0.313 8.0 0.072 1.8 0.188 4.8 1000
35HSP114 #2 0.375 9.5 0.072 1.8 0.188 4.8 1000
35HSP118 #2 0.688 17.5 0.072 1.8 0.188 4.8 1000
35HSP113 #2 0.563 14.3 0.075 1.9 0.188 4.8 1000
35HSP101 #4 0.250 6.4 0.091 2.3 0.188 4.8 1000
35HSP102 #4 0.375 9.5 0.091 2.3 0.188 4.8 1000
35HSP124 #4 0.750 19.1 0.091 2.3 0.188 4.8 1000
35HSP103 #4 0.500 12.7 0.091 2.3 0.188 4.8 1000
35HSP111 #4 0.563 14.3 0.091 2.3 0.188 4.8 1000
35HSP119 #4 0.625 15.9 0.091 2.3 0.188 4.8 1000
35HSP104 #4 0.438 11.1 0.091 2.3 0.188 4.8 1000
35HSP116 #4 0.875 22.2 0.091 2.3 0.188 4.8 1000
35HSP001 #4 0.250 6.4 0.091 2.3 0.250 6.4 1000
35HSP022 #4 0.313 8.0 0.091 2.3 0.250 6.4 1000
35HSP029 #4 0.438 11.1 0.091 2.3 0.250 6.4 1000
35HSP003 #4 0.500 12.7 0.091 2.3 0.250 6.4 1000
35HSP024 #4 0.563 14.3 0.091 2.3 0.250 6.4 1000
35HSP019 #4 0.625 15.9 0.091 2.3 0.250 6.4 1000
35HSP004 #4 0.750 19.1 0.091 2.3 0.250 6.4 1000
35HSP016 #4 0.875 22.2 0.091 2.3 0.250 6.4 1000
35HSP005 #4 1.000 25.4 0.091 2.3 0.250 6.4 1000
35HSP039 #4 1.375 34.9 0.091 2.3 0.250 6.4 1000
35HSP002 #4 0.375 9.5 0.093 2.4 0.250 6.4 1000
35HSP037 #4 0.826 21.0 0.094 2.4 0.250 6.4 1000
35HSP026 #6 0.313 8.0 0.110 2.8 0.250 6.4 1000
35HSP309 #6 0.750 19.1 0.110 2.8 0.375 9.5 1000
35HSP500 #6 1.625 41.3 0.110 2.8 0.500 12.7 1000
35HSP038 #6 0.563 14.3 0.111 2.8 0.250 6.4 1000
35HSP040 #6 0.438 11.1 0.111 2.8 0.250 6.4 1000
35HSP106 #6 0.250 6.4 0.115 2.9 0.188 4.8 1000
35HSP107 #6 0.375 9.5 0.115 2.9 0.188 4.8 1000
35HSP108 #6 0.500 12.7 0.115 2.9 0.188 4.8 1000
35HSP120 #6 0.625 15.9 0.115 2.9 0.188 4.8 1000
35HSP109 #6 0.750 19.1 0.115 2.9 0.188 4.8 1000
35HSP209 #6 0.250 6.4 0.115 2.9 0.313 8.0 1000
35HSP036 #6 1.500 38.1 0.115 2.9 0.250 6.4 1000
35HSP035 #6 0.188 4.8 0.115 2.9 0.250 6.4 1000
35HSP006 #6 0.250 6.4 0.115 2.9 0.250 6.4 1000
35HSP007 #6 0.375 9.5 0.115 2.9 0.250 6.4 1000
35HSP008 #6 0.500 12.7 0.115 2.9 0.250 6.4 1000
35HSP020 #6 0.625 15.9 0.115 2.9 0.250 6.4 1000
35HSP009 #6 0.750 19.1 0.115 2.9 0.250 6.4 1000
35HSP017 #6 0.875 22.2 0.115 2.9 0.250 6.4 1000
35HSP010 #6 1.000 25.4 0.115 2.9 0.250 6.4 1000
35HSP023 #6 1.250 31.8 0.115 2.9 0.250 6.4 500
35HSP208 #6 0.500 12.7 0.115 2.9 0.313 8.0 1000
35HSP220 #6 0.875 22.2 0.115 2.9 0.313 8.0 1000
35HSP225 #6 1.125 28.6 0.115 2.9 0.313 8.0 1000
35HSP041 #8 0.672 17.1 0.134 3.4 0.250 6.4 1000
35HSP011 #8 0.250 6.4 0.140 3.6 0.250 6.4 1000
35HSP012 #8 0.375 9.5 0.140 3.6 0.250 6.4 1000
35HSP013 #8 0.500 12.7 0.140 3.6 0.250 6.4 1000
35HSP021 #8 0.625 15.9 0.140 3.6 0.250 6.4 1000
35HSP014 #8 0.750 19.1 0.140 3.6 0.250 6.4 1000
35HSP018 #8 0.875 22.2 0.140 3.6 0.250 6.4 1000
35HSP015 #8 1.000 25.4 0.140 3.6 0.250 6.4 1000
35HSP042 #8 1.125 28.6 0.140 3.6 0.250 6.4 1000
35HSP401 #10 0.500 12.7 0.164 4.2 0.375 9.5 1000
35HSP400 1/4 0.500 12.7 0.196 5.0 0.375 9.5 1000
35HSP207 1/4 0.219 5.6 0.225 5.7 0.313 8.0 1000

Diâmetro

A

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

ESPAÇADORES AUTO-ROSQUEADOS

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
• Auto-rosqueamento; use com parafusos
autoatarraxantes projetados para plásticos
• Não irá enferrujar, corroer e deteriorar.

Diâmetro

A
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Parafuso 
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Diâmetro 
Externo
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Código. Rosca L
Diâmetro 
Externo B Qtd/

Caixamm mm mm
HNSM3-13-5.5-1 M3 13.0 5.5 10.0 Max 500
HNSM3-20-5.5-1 M3 20.0 5.5 10.0 Max 500
HNSM3-28-6-1 M3 28.0 6.0 10.0 Max 500

HNSM3-30-5.5-1 M3 30.0 5.5 10.0 Max 500

Série 186XXXX70409  
Espaçador Hexagonal com Rosca PEEK

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

ESPAÇADORES FÊMEA/FÊMEA 

Especificação:
• Material: UL94 V-0 PEEK
• Características:
• Resistente ao calor até 180° C
• Excelente resistência mecânica e rigidez
• Excelente resistência a cargas alternadas de tração e flexão

L

B

B

Série HNSM-1 
Espaçador Hexagonal com Rosca

Especificação:
• Material: 25% Nylon 6
• Cor: Preto
Características:
• Roscas internas montadas com um parafuso M3 ou M4

 A 

B

B

Série NS
Espaçador de Nylon NAS5527

Código NAS
Código L ØA ØB Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm
NS-03-07 NAS5527-03-07 0.142 3.6 0.472 12.0 0.197 5.0 1000
NS-05-01 NAS5527-05-01 0.158 4.0 0.500 12.7 0.268 6.8 1000
NS-03-04 NAS5527-03-04 0.190 4.8 0.472 12.0 0.197 5.0 1000
NS-07-01 NAS5527-07-01 0.197 5.0 0.630 16.0 0.276 7.0 1000
NS-03-03 NAS5527-03-03 0.250 6.4 0.472 12.0 0.197 5.0 1000
NS-03-05 NAS5527-03-05 0.312 7.9 0.472 12.0 0.197 5.0 1000
NS-04-02 NAS5527-04-02 0.312 7.9 0.472 12.0 0.260 6.6 1000
NS-03-06 NAS5527-03-06 0.375 9.5 0.472 12.0 0.197 5.0 1000
NS-03-16 NAS5527-03-16 0.453 11.5 0.472 12.0 0.197 5.0 1000
NS-03-01 NAS5527-03-01 0.500 12.7 0.472 12.0 0.197 5.0 1000
NS-04-01 NAS5527-04-01 0.500 12.7 0.472 12.0 0.260 6.6 1000
NS-03-14 NAS5527-03-14 0.551 14.0 0.472 12.0 0.197 5.0 1000
NS-03-02 NAS5527-03-02 0.598 15.2 0.472 12.0 0.197 5.0 1000
NS-03-15 NAS5527-03-15 0.669 17.0 0.472 12.0 0.197 5.0 1000
NS-03-12 NAS5527-03-12 0.748 19.0 0.472 12.0 0.197 5.0 1000
NS-03-08 NAS5527-03-08 0.787 20.0 0.472 12.0 0.197 5.0 1000
NS-03-13 NAS5527-03-13 0.827 21.0 0.472 12.0 0.197 5.0 1000
NS-03-09 NAS5527-03-09 0.886 22.5 0.472 12.0 0.197 5.0 1000
NS-03-11 NAS5527-03-11 0.925 23.5 0.472 12.0 0.197 5.0 1000
NS-06-01 NAS5527-06-01 0.984 25.0 0.630 16.0 0.205 5.2 1000
NS-06-02 NAS5527-06-02 1.180 30.0 0.630 16.0 0.205 5.2 1000
NS-08-01 NAS5527-08-01 1.180 30.0 0.787 20.0 0.260 6.6 1000
NS-03-10 NAS5527-03-10 1.830 46.5 0.472 12.0 0.197 5.0 1000

Especificação:
• Material: UL94 V-2 com
Estabilizador de Temperatura Nylon
6/6
• Cor: Natural
Características:
• Atende a especificação NAS5527

Código Rosca
A

Across 
Flats B Qtd/

Caixamm mm mm
186304070409 M3 4.0 6.0 2.0 10
186305070409 M3 5.0 6.0 2.5 10
186306070409 M3 6.0 6.0 3.0 10
186308070409 M3 8.0 6.0 4.0 10
186301070409 M3 10.0 6.0 5.0 10
186301270409 M3 12.0 6.0 6.0 10
186301570409 M3 15.0 6.0 7.5 10
186301870409 M3 18.0 6.0 9.0 10
186302070409 M3 20.0 6.0 10.0 10
186302570409 M3 25.0 6.0 10.0 10
186303070409 M3 30.0 6.0 10.0 10
186405070409 M4 5.0 7.0 2.5 10
186406070409 M4 6.0 7.0 3.0 10
186408070409 M4 8.0 7.0 4.0 10
186401070409 M4 10.0 7.0 5.0 10
186401270409 M4 12.0 7.0 6.0 10

Código Rosca
A

Diâmetro 
Externo B Qtd/

Caixamm mm mm
186401570409 M4 15.0 7.0 7.5 10
186401870409 M4 18.0 7.0 9.0 10
186402070409 M4 20.0 7.0 10.0 10
186402570409 M4 25.0 7.0 10.0 10
186403070409 M4 30.0 7.0 10.0 10
186403570409 M4 35.0 7.0 10.0 10
186506070409 M5 6.0 8.0 3.0 10
186508070409 M5 8.0 8.0 4.0 10
186501070409 M5 10.0 8.0 5.0 10
186501270409 M5 12.0 8.0 6.0 10
186501570409 M5 15.0 8.0 7.5 10
186501870409 M5 18.0 8.0 9.0 10
186502070409 M5 20.0 8.0 10.0 10
186502570409 M5 25.0 8.0 10.0 10
186503070409 M5 30.0 8.0 10.0 10
186503570409 M5 35.0 8.0 10.0 10
186504070409 M5 40.0 8.0 10.0 10
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Especificação:
• Material: UL94 V-0 0CPVC
• Cor: Cinza Claro
Características:
• O furo passante permite a
montagem com diversas opções de
parafusos diferentes
• Sem absorção de água

Série - SS Series
Espaçador Redondo CPVC 

Código
Parafuso A ID OD Qtd/

CaixaImperial Metrico Pol mm Pol mm Pol mm
SS4-2 #4 M2.5 0.250 6.4 0.120 3.0 0.250 6.4 1000
SS4-3 #4 M2.5 0.375 9.5 0.120 3.0 0.250 6.4 1000
SS4-4 #4 M2.5 0.500 12.7 0.120 3.0 0.250 6.4 1000
SS4-5 #4 M2.5 0.625 15.9 0.120 3.0 0.250 6.4 1000
SS4-6 #4 M2.5 0.750 19.1 0.120 3.0 0.250 6.4 1000
SS4-8 #4 M2.5 1.000 25.4 0.120 3.0 0.250 6.4 1000

SS4-10 #4 M2.5 1.250 31.8 0.120 3.0 0.250 6.4 500
SS4-12 #4 M2.5 1.500 38.1 0.120 3.0 0.250 6.4 500
SS6-2 #6 M3 0.250 6.4 0.147 3.7 0.250 6.4 1000
SS6-3 #6 M3 0.375 9.5 0.147 3.7 0.250 6.4 1000
SS6-4 #6 M3 0.500 12.7 0.147 3.7 0.250 6.4 1000
SS6-5 #6 M3 0.625 15.9 0.147 3.7 0.250 6.4 1000
SS6-6 #6 M3 0.750 19.1 0.147 3.7 0.250 6.4 1000
SS6-8 #6 M3 1.000 25.4 0.147 3.7 0.250 6.4 1000

SS6-10 #6 M3 1.250 31.8 0.147 3.7 0.250 6.4 500
SS6-12 #6 M3 1.500 38.1 0.147 3.7 0.250 6.4 500
SS8-2 #8 M4 0.250 6.4 0.175 4.4 0.250 6.4 1000
SS8-3 #8 M4 0.375 9.5 0.175 4.4 0.250 6.4 1000
SS8-4 #8 M4 0.500 12.7 0.175 4.4 0.250 6.4 1000
SS8-5 #8 M4 0.625 15.9 0.175 4.4 0.250 6.4 1000
SS8-6 #8 M4 0.750 19.1 0.175 4.4 0.250 6.4 1000
SS8-8 #8 M4 1.000 25.4 0.175 4.4 0.250 6.4 1000

SS8-10 #8 M4 1.250 31.8 0.175 4.4 0.250 6.4 500
SS8-12 #8 M4 1.500 38.1 0.175 4.4 0.250 6.4 500
SS8-2L #8 M4 0.250 6.4 0.175 4.4 0.375 9.5 1000
SS8-3L #8 M4 0.375 9.5 0.175 4.4 0.375 9.5 1000

Parafuso A ID OD Qtd/
CaixaImperial Metrico 

Pol
mm Pol mm Pol mm

SS8-4L #8 M4 0.500 12.7 0.175 4.4 0.375 9.5 1000
SS8-5L #8 M4 0.625 15.9 0.175 4.4 0.375 9.5 1000
SS8-6L #8 M4 0.750 19.1 0.175 4.4 0.375 9.5 1000
SS8-8L #8 M4 1.000 25.4 0.175 4.4 0.375 9.5 1000
SS8-9L #8 M4 1.125 28.6 0.175 4.4 0.375 9.5 1000

SS8-10L #8 M4 1.250 31.8 0.175 4.4 0.375 9.5 500
SS8-12L #8 M4 1.500 38.1 0.175 4.4 0.375 9.5 500
SS10-2 #10 M5 0.250 6.4 0.200 5.1 0.375 9.5 1000
SS10-3 #10 M5 0.375 9.5 0.200 5.1 0.375 9.5 1000
SS10-4 #10 M5 0.500 12.7 0.200 5.1 0.375 9.5 1000
SS10-5 #10 M5 0.625 15.9 0.200 5.1 0.375 9.5 1000

SS1e0-6 #10 M5 0.750 19.1 0.200 5.1 0.375 9.5 1000
SS10-8 #10 M5 1.000 25.4 0.200 5.1 0.375 9.5 1000
SS10-10 #10 M5 1.250 31.8 0.200 5.1 0.375 9.5 500
SS10-12 #10 M5 1.500 38.1 0.200 5.1 0.375 9.5 500
SS1/4-2 1/4 M6 0.250 6.4 0.266 6.8 0.500 12.7 1000
SS1/4-4 1/4 M6 0.500 12.7 0.266 6.8 0.500 12.7 1000
SS1/4-6 1/4 M6 0.750 19.1 0.266 6.8 0.500 12.7 1000
SS1/4-8 1/4 M6 1.000 25.4 0.266 6.8 0.500 12.7 1000

SS1/4-10 1/4 M6 1.250 31.8 0.266 6.8 0.500 12.7 500
SS1/4-12 1/4 M6 1.500 38.1 0.266 6.8 0.500 12.7 500
SS3/8-2 3/8 M9 0.250 6.4 0.397 10.1 0.500 12.7 1000
SS3/8-4 3/8 M9 0.500 12.7 0.397 10.1 0.500 12.7 1000
SS3/8-6 3/8 M9 0.750 19.1 0.397 10.1 0.500 12.7 1000
SS3/8-8 3/8 M9 1.000 25.4 0.397 10.1 0.500 12.7 1000

Série 005XXXXXXX05 
Espaçador Redondo de Acetal (POM)

Especificação:
• Material: Acetal
• Cor: Ver Tabela
Características:
• Alta resistência à abrasão
• Absorção mínima de água
• Resistente a  altas temperaturas
• Boa propriedade elétrica e dielétrica

Código Parafuso A ID OD Qtd/
CaixaNatural Preto Imperial Metrico Pol mm Pol mm Pol mm

005237000005 005237059905 #2 M2.5 0.079 2.0 0.102 2.6 0.197 5.0 1000
005240000005 005240059905 #2 M2.5 0.118 3.0 0.102 2.6 0.197 5.0 1000
005243000005 005243059905 #2 M2.5 0.197 5.0 0.102 2.6 0.197 5.0 1000
005246000005 005246059905 #2 M2.5 0.295 7.5 0.102 2.6 0.197 5.0 1000
005249000005 005249059905 #2 M2.5 0.394 10.0 0.102 2.6 0.197 5.0 1000
005252000005 005252059905 #2 M2.5 0.591 15.0 0.102 2.6 0.197 5.0 1000
005255000005 005255059905 #2 M2.5 0.787 20.0 0.102 2.6 0.197 5.0 1000
005258000005 005258059905 #2 M2.5 0.984 25.0 0.102 2.6 0.197 5.0 1000
005261000005 005261059905 #2 M2.5 1.181 30.0 0.102 2.6 0.197 5.0 1000
005274000005 005274059905 #4 M3 0.079 2.0 0.122 3.1 0.197 5.0 1000
005277000005 005277059905 #4 M3 0.118 3.0 0.122 3.1 0.197 5.0 1000
005280000005 005280059905 #4 M3 0.197 5.0 0.122 3.1 0.197 5.0 1000
005283000005 005283059905 #4 M3 0.295 7.5 0.122 3.1 0.197 5.0 1000
005286000005 005286059905 #4 M3 0.394 10.0 0.122 3.1 0.197 5.0 1000
005289000005 005289059905 #4 M3 0.591 15.0 0.122 3.1 0.197 5.0 1000
005292000005 005292059905 #4 M3 0.787 20.0 0.122 3.1 0.197 5.0 1000
005295000005 005295059905 #4 M3 0.984 25.0 0.122 3.1 0.197 5.0 1000
005298000005 005298059905 #4 M3 1.181 30.0 0.122 3.1 0.197 5.0 1000

e
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Série 13RS/13RSSR/13SP/13ME/MSW/SWI/SWS 
Espaçador Redondo em Nylon

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
• Não irá enferrujar, corroer ou deteriorar
• Atua como um isolante elétrico por previnir
o contato metal com metal

Código
ID OD Length Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm
0.032 0.8 0.085 2.2 0.300 7.6 1000
0.038 1.0 0.138 3.5 0.065 1.7 1000
0.038 1.0 0.138 3.5 0.125 3.2 1000
0.047 1.2 0.125 3.2 0.187 4.7 1000
0.047 1.2 0.125 3.2 0.375 9.5 1000
0.062 1.6 0.187 4.7 0.310 7.9 1000
0.063 1.6 0.125 3.2 0.188 4.8 1000
0.063 1.6 0.156 4.0 0.120 3.0 1000
0.063 1.6 0.187 4.7 0.200 5.1 1000
0.063 1.6 0.187 4.7 0.400 10.2 1000
0.064 1.6 0.125 3.2 0.125 3.2 1000
0.064 1.6 0.125 3.2 0.188 4.8 1000
0.064 1.6 0.125 3.2 0.250 6.4 1000
0.064 1.6 0.125 3.2 0.312 7.9 1000
0.064 1.6 0.125 3.2 0.375 9.5 1000
0.064 1.6 0.187 4.7 0.187 4.7 1000
0.067 1.7 0.125 3.2 0.375 9.5 1000
0.067 1.7 0.187 4.7 0.141 3.6 1000
0.069 1.8 0.125 3.2 0.203 5.2 1000
0.078 2.0 0.144 3.7 0.145 3.7 1000
0.078 2.0 0.150 3.8 0.313 8.0 1000
0.085 2.2 0.148 3.8 0.280 7.1 1000
0.090 2.3 0.125 3.2 0.125 3.2 1000
0.090 2.3 0.125 3.2 0.188 4.8 1000
0.090 2.3 0.125 3.2 0.250 6.4 1000
0.090 2.3 0.125 3.2 0.312 7.9 500
0.090 2.3 0.125 3.2 0.375 9.5 1000
0.090 2.3 0.188 4.8 0.219 5.6 1000
0.090 2.3 0.188 4.8 0.281 7.1 1000
0.090 2.3 0.188 4.8 0.344 8.7 1000
0.090 2.3 0.188 4.8 0.406 10.3 1000
0.090 2.3 0.188 4.8 0.469 11.9 1000
0.090 2.3 0.188 4.8 0.520 13.2 1000
0.090 2.3 0.250 6.4 0.156 4.0 1000
0.090 2.3 0.250 6.4 0.219 5.6 1000
0.090 2.3 0.250 6.4 0.281 7.1 1000
0.090 2.3 0.250 6.4 0.344 8.7 1000
0.090 2.3 0.250 6.4 0.406 10.3 1000
0.090 2.3 0.250 6.4 0.469 11.9 1000
0.091 2.3 0.187 4.7 0.203 5.2 1000
0.091 2.3 0.187 4.7 0.423 10.7 1000
0.091 2.3 0.187 4.7 0.844 21.4 1000
0.091 2.3 0.188 4.8 0.125 3.2 1000
0.091 2.3 0.188 4.8 0.188 4.8 1000
0.091 2.3 0.188 4.8 0.250 6.4 1000
0.091 2.3 0.188 4.8 0.275 7.0 1000
0.091 2.3 0.188 4.8 0.313 8.0 1000
0.091 2.3 0.188 4.8 0.375 9.5 1000
0.091 2.3 0.188 4.8 0.438 11.1 1000
0.091 2.3 0.188 4.8 0.500 12.7 1000
0.091 2.3 0.188 4.8 0.563 14.3 1000
0.091 2.3 0.188 4.8 0.625 15.9 1000
0.091 2.3 0.188 4.8 0.688 17.5 1000
0.091 2.3 0.188 4.8 0.750 19.1 500
0.091 2.3 0.188 4.8 0.813 20.7 500
0.091 2.3 0.188 4.8 0.875 22.2 500
0.091 2.3 0.188 4.8 0.938 23.8 500
0.091 2.3 0.188 4.8 1.000 25.4 500

• 13RS014535
• 13RS014533
• 13RS014531
• 13RS014529
• 13RS012504
• 13RS018723
• 13SP000
• 13RS014532
• 13RS018721
• 13RS018711
• 13RSSR0001
• 13RSSR0003
• 13RSSR0005
• 13RSSR0007
• 13RSSR0009
• 13RS018716
• 13RS012505
• 13RS018715
• 13RS014534
• 13RS014536
• 13RS014530
• 13RS014528
• 13RSSR0002
• 13RSSR0004
• 13RSSR0006
• 13RSSR0008
• 13RSSR0010
• 13RSSR0012
• 13RSSR0014
• 13RSSR0015
• 13RSSR0016
• 13RSSR0018
• 13RS018714
• 13RSSR0020
• 13RSSR0024
• 13RSSR0028
• 13RSSR0032
• 13RSSR0036
• 13RSSR0040
• 13RS018790
• 13RS018712
• 13RS018785
• 13SP001
• 13SP003
• 13SP005
• 13RS018713
• 13SP007
• 13SP009
• 13SP011
• 13SP013
• 13SP015
• 13SP017
• 13SP019
• 13SP021
• 13SP023
• 13SP025
• 13SP027
• 13SP029
• 13SP031 0.091 2.3 0.250 6.4 0.125 3.2 1000

ID OD Length

in mm in mm in mm
0.091 2.3 0.250 6.4 0.188 4.8 1000
0.091 2.3 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
0.091 2.3 0.250 6.4 0.313 8.0 1000
0.091 2.3 0.250 6.4 0.375 9.5 1000
0.091 2.3 0.250 6.4 0.438 11.1 500
0.091 2.3 0.250 6.4 0.500 12.7 500
0.091 2.3 0.250 6.4 0.563 14.3 500
0.091 2.3 0.250 6.4 0.625 15.9 500
0.091 2.3 0.250 6.4 0.688 17.5 500
0.091 2.3 0.250 6.4 0.750 19.1 500
0.091 2.3 0.250 6.4 0.813 20.7 500
0.091 2.3 0.250 6.4 0.875 22.2 500
0.091 2.3 0.250 6.4 0.938 23.8 500
0.091 2.3 0.250 6.4 1.000 25.4 500
0.093 2.4 0.192 4.9 0.203 5.2 1000
0.094 2.4 0.156 4.0 0.140 3.6 1000
0.094 2.4 0.375 9.5 0.281 7.1 1000
0.095 2.4 0.312 7.9 0.250 6.4 1000
0.096 2.4 0.187 4.7 0.156 4.0 1000
0.098 2.5 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
0.100 2.5 0.160 4.1 0.406 10.3 1000
0.102 2.6 0.157 4.0 0.217 5.5 1000
0.102 2.6 0.157 4.0 0.079 2.0 1000
0.102 2.6 0.157 4.0 0.118 3.0 1000
0.102 2.6 0.157 4.0 0.197 5.0 1000
0.102 2.6 0.157 4.0 0.295 7.5 1000
0.102 2.6 0.157 4.0 0.394 10.0 1000
0.102 2.6 0.157 4.0 0.591 15.0 1000
0.102 2.6 0.157 4.0 0.787 20.0 1000
0.102 2.6 0.197 5.0 0.079 2.0 1000
0.102 2.6 0.197 5.0 0.118 3.0 1000
0.102 2.6 0.197 5.0 0.197 5.0 1000
0.102 2.6 0.197 5.0 0.295 7.5 1000
0.102 2.6 0.197 5.0 0.394 10.0 1000
0.102 2.6 0.197 5.0 0.591 15.0 1000
0.102 2.6 0.197 5.0 0.787 20.0 1000
0.104 2.6 0.187 4.7 0.421 10.7 1000
0.109 2.8 0.198 5.0 0.345 8.8 1000
0.115 2.9 0.188 4.8 0.125 3.2 1000
0.115 2.9 0.188 4.8 0.156 4.0 1000
0.115 2.9 0.188 4.8 0.188 4.8 1000
0.115 2.9 0.188 4.8 0.216 5.5 1000
0.115 2.9 0.188 4.8 0.219 5.6 1000
0.115 2.9 0.188 4.8 0.250 6.4 1000
0.115 2.9 0.188 4.8 0.281 7.1 1000
0.115 2.9 0.188 4.8 0.313 8.0 1000
0.115 2.9 0.188 4.8 0.375 9.5 1000
0.115 2.9 0.188 4.8 0.406 10.3 1000
0.115 2.9 0.188 4.8 0.438 11.1 1000
0.115 2.9 0.188 4.8 0.469 11.9 1000
0.115 2.9 0.188 4.8 0.500 12.7 1000
0.115 2.9 0.188 4.8 0.563 14.3 1000
0.115 2.9 0.188 4.8 0.625 15.9 1000
0.115 2.9 0.188 4.8 0.688 17.5 1000
0.115 2.9 0.188 4.8 0.750 19.1 1000
0.115 2.9 0.188 4.8 0.813 20.7 500
0.115 2.9 0.188 4.8 0.875 22.2 500
0.115 2.9 0.188 4.8 0.938 23.8 500

• 13SP035
• 13SP039
• 13SP043
• 13SP047
• 13SP051
• 13SP055
• 13SP059
• 13SP063
• 13SP067
• 13SP071
• 13SP075
• 13SP079
• 13SP083
• 13SP087
• 13RS018020
• 13RS018729
• 13RS037546
• 13RS031210
• 13RS018720
• 13RS025044
• 13RS016040
• 13RS015721
• 13ME001*
• 13ME002*
• 13ME003*
• 13ME004*
• 13ME005*
• 13ME006*
• 13ME007*
• 13ME010*
• 13ME011*
• 13ME012*
• 13ME013*
• 13ME014*
• 13ME015*
• 13ME016*
• 13RS018784
• 13RS020032
• 13SP002
• 13RSSR0011
• 13SP004
• 13RS018728
• 13RSSR0013
• 13SP006
• 13RS018722
• 13SP008
• 13SP010
• 13RSSR0017
• 13SP012
• 13RSSR0019
• 13SP014
• 13SP016
• 13SP018
• 13SP020
• 13SP022
• 13SP024
• 13SP026
• 13SP028
• 13SP030 0.115 2.9 0.188 4.8 1.000 25.4 1000

(Continua na próxima página > )

* Observação: 13ME itens #'s são fabricados em Nylon preto 
termoestabilizado 6/6
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Código
ID OD Length Bulk 

Pack
QtyPol mm Pol mm Pol mm

0.115 2.9 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
0.115 2.9 0.250 6.4 0.156 4.0 1000
0.115 2.9 0.250 6.4 0.188 4.8 1000
0.115 2.9 0.250 6.4 0.207 5.3 1000
0.115 2.9 0.250 6.4 0.219 5.6 1000
0.115 2.9 0.250 6.4 0.219 5.6 1000
0.115 2.9 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
0.115 2.9 0.250 6.4 0.281 7.1 1000
0.115 2.9 0.250 6.4 0.313 8.0 1000
0.115 2.9 0.250 6.4 0.344 8.7 1000
0.115 2.9 0.250 6.4 0.375 9.5 1000
0.115 2.9 0.250 6.4 0.406 10.3 1000
0.115 2.9 0.250 6.4 0.438 11.1 1000
0.115 2.9 0.250 6.4 0.469 11.9 1000
0.115 2.9 0.250 6.4 0.500 12.7 500
0.115 2.9 0.250 6.4 0.563 14.3 500
0.115 2.9 0.250 6.4 0.625 15.9 500
0.115 2.9 0.250 6.4 0.688 17.5 500
0.115 2.9 0.250 6.4 0.750 19.1 500
0.115 2.9 0.250 6.4 0.813 20.7 500
0.115 2.9 0.250 6.4 0.875 22.2 500
0.115 2.9 0.250 6.4 0.938 23.8 500
0.115 2.9 0.250 6.4 1.000 25.4 500
0.115 2.9 0.250 6.4 1.063 27.0 500
0.115 2.9 0.250 6.4 1.125 28.6 1000
0.115 2.9 0.250 6.4 1.188 30.2 1000
0.115 2.9 0.250 6.4 1.250 31.8 1000
0.115 2.9 0.250 6.4 1.313 33.4 1000
0.115 2.9 0.250 6.4 1.313 33.4 1000
0.115 2.9 0.250 6.4 1.375 34.9 1000
0.115 2.9 0.250 6.4 1.438 36.5 1000
0.115 2.9 0.250 6.4 1.500 38.1 1000
0.115 2.9 0.251 6.4 0.531 13.5 1000
0.115 2.9 0.313 8.0 0.125 3.2 1000
0.115 2.9 0.313 8.0 0.188 4.8 1000
0.115 2.9 0.313 8.0 0.250 6.4 500
0.115 2.9 0.313 8.0 0.313 8.0 1000
0.115 2.9 0.313 8.0 0.375 9.5 500
0.115 2.9 0.313 8.0 0.438 11.1 500
0.115 2.9 0.313 8.0 0.500 12.7 500
0.115 2.9 0.313 8.0 0.563 14.3 500
0.115 2.9 0.313 8.0 0.625 15.9 500
0.115 2.9 0.313 8.0 0.688 17.5 500
0.115 2.9 0.313 8.0 0.750 19.1 500
0.115 2.9 0.313 8.0 0.813 20.7 500
0.115 2.9 0.313 8.0 0.875 22.2 500
0.115 2.9 0.313 8.0 0.938 23.8 1000
0.115 2.9 0.313 8.0 1.000 25.4 1000
0.115 2.9 0.313 8.0 1.063 27.0 1000
0.115 2.9 0.313 8.0 1.125 28.6 1000
0.115 2.9 0.313 8.0 1.188 30.2 1000
0.115 2.9 0.313 8.0 1.250 31.8 1000
0.115 2.9 0.313 8.0 1.313 33.4 1000
0.115 2.9 0.313 8.0 1.375 34.9 1000
0.115 2.9 0.313 8.0 1.438 36.5 1000
0.115 2.9 0.313 8.0 1.500 38.1 1000
0.115 2.9 0.375 9.5 1.063 27.0 500
0.118 3.0 0.197 5.0 0.108 2.7 1000
0.118 3.0 0.200 5.1 0.203 5.2 1000
0.118 3.0 0.236 6.0 0.315 8.0 1000
0.118 3.0 0.315 8.0 0.236 6.0 1000
0.120 3.0 0.187 4.7 0.313 8.0 1000
0.120 3.0 0.187 4.7 0.344 8.7 1000

• 13SP032
• 13RSSR0021
• 13SP036
• 13RS025075
• 13RS025048
• 13RSSR0025
• 13SP040
• 13RSSR0029
• 13SP044
• 13RSSR0033
• 13SP048
• 13RSSR0037
• 13SP052
• 13RSSR0041
• 13SP056
• 13SP060
• 13SP064
• 13SP068
• 13SP072
• 13SP076
• 13SP080
• 13SP084
• 13SP088
• 13SP300
• 13SP304
• 13SP308
• 13SP312
• 13SP316
• 13RS025090
• 13SP320
• 13SP324
• 13SP328
• 13RS025095
• 13SP091
• 13SP095
• 13SP099
• 13SP103
• 13SP107
• 13SP111
• 13SP115
• 13SP119
• 13SP123
• 13SP127
• 13SP131
• 13SP135
• 13SP139
• 13SP143
• 13SP147
• 13SP335
• 13SP339
• 13SP343
• 13SP347
• 13SP351
• 13SP355
• 13SP359
• 13SP363
• 13RS037598
• 13RS018727
• 13RS018724
• 13RS023631
• 13RS031223
• 13RS018725
• 13RS018730
• 13RS031641 0.120 3.0 0.250 6.4 0.200 5.1 1000

ID OD Length Qtd/
CaixaPol mm Pol mm Pol mm

• 13RS025041 0.120 3.0 0.250 6.4 0.389 9.9 1000
• 0.120 3.0 0.470 11.9 0.359 9.1 1000
• 0.122 3.1 0.187 4.7 0.438 11.1 1000

13RS048012
13RS018735
MSW1000A 0.122 3.1 0.236 6.0 0.295 7.5 1000

0.125 3.2 0.193 4.9 0.250 6.4 1000
0.125 3.2 0.218 5.5 0.385 9.8 1000
0.125 3.2 0.250 6.4 0.375 9.5 1000
0.125 3.2 0.250 6.4 0.420 10.7 1000

• 13RS019330
• 13RS021337
• 13RS025021
• 13RS025042
• 13RS025014 0.125 3.2 0.250 6.4 0.823 20.9 1000
• 0.125 3.2 0.280 7.1 0.297 7.5 1000
• 0.125 3.2 0.296 7.5 0.094 2.4 1000

13RS028038
13RS029618
SWI1240A 0.125 3.2 0.305 7.7 0.500 12.7 2000

0.125 3.2 0.325 8.3 0.360 9.1 1000
0.126 3.2 0.250 6.4 0.797 20.2 1000
0.126 3.2 0.197 5.0 0.079 2.0 1000
0.126 3.2 0.197 5.0 0.118 3.0 1000
0.126 3.2 0.197 5.0 0.197 5.0 1000
0.126 3.2 0.197 5.0 0.295 7.5 1000
0.126 3.2 0.197 5.0 0.394 10.0 1000
0.126 3.2 0.197 5.0 0.591 15.0 1000
0.126 3.2 0.197 5.0 0.787 20.0 1000
0.126 3.2 0.236 6.0 0.118 3.0 1000
0.126 3.2 0.236 6.0 0.197 5.0 1000
0.126 3.2 0.236 6.0 0.295 7.5 1000
0.126 3.2 0.236 6.0 0.394 10.0 1000
0.126 3.2 0.236 6.0 0.591 15.0 1000
0.126 3.2 0.236 6.0 0.787 20.0 1000
0.126 3.2 0.315 8.0 0.118 3.0 1000
0.126 3.2 0.315 8.0 0.197 5.0 1000
0.126 3.2 0.315 8.0 0.295 7.5 1000
0.126 3.2 0.315 8.0 0.394 10.0 1000
0.126 3.2 0.315 8.0 0.591 15.0 1000
0.126 3.2 0.315 8.0 0.787 20.0 500
0.130 3.3 0.203 5.2 0.281 7.1 1000
0.130 3.3 0.280 7.1 0.296 7.5 1000
0.131 3.3 0.250 6.4 0.347 8.8 1000
0.132 3.4 0.252 6.4 0.532 13.5 1000
0.134 3.4 0.250 6.4 0.296 7.5 1000
0.135 3.4 0.187 4.7 0.250 6.4 1000
0.138 3.5 0.220 5.6 0.656 16.7 1000
0.140 3.6 0.218 5.5 0.156 4.0 1000
0.140 3.6 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
0.140 3.6 0.250 6.4 0.156 4.0 1000
0.140 3.6 0.250 6.4 0.188 4.8 1000
0.140 3.6 0.250 6.4 0.210 5.3 1000
0.140 3.6 0.250 6.4 0.219 5.6 1000
0.140 3.6 0.250 6.4 0.220 5.6 1000
0.140 3.6 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
0.140 3.6 0.250 6.4 0.281 7.1 1000
0.140 3.6 0.250 6.4 0.313 8.0 1000
0.140 3.6 0.250 6.4 0.344 8.7 1000
0.140 3.6 0.250 6.4 0.375 9.5 1000
0.140 3.6 0.250 6.4 0.406 10.3 1000

• 13RS031256
• 13RS025012
• 13ME019*
• 13ME020*
• 13ME021*
• 13ME022*
• 13ME023*
• 13ME024*
• 13ME025*
• 13ME028*
• 13ME029*
• 13ME030*
• 13ME031*
• 13ME032*
• 13ME033*
• 13ME036*
• 13ME037*
• 13ME038*
• 13ME039*
• 13ME040*
• 13ME041*
• 13RS020313
• 13RS028039
• 13RS025024
• 13RS025022
• 13RS025023
• 13RS018726
• 13RS022013
• 13RS021830
• 13SP033
• 13RSSR0022
• 13SP037
• 13RS025059
• 13RSSR0026
• 13RS025058
• 13SP041
• 13RSSR0030
• 13SP045
• 13RSSR0034
• 13SP049
• 13RSSR0038
• 13SP053 0.140 3.6 0.250 6.4 0.438 11.1 1000

0.140 3.6 0.250 6.4 0.469 11.9 1000
0.140 3.6 0.250 6.4 0.500 12.7 1000
0.140 3.6 0.250 6.4 0.531 13.5 1000
0.140 3.6 0.250 6.4 0.547 13.9 1000
0.140 3.6 0.250 6.4 0.563 14.3 500
0.140 3.6 0.250 6.4 0.625 15.9 500
0.140 3.6 0.250 6.4 0.640 16.3 1000
0.140 3.6 0.250 6.4 0.688 17.5 500
0.140 3.6 0.250 6.4 0.750 19.1 500

• 13RSSR0042
• 13SP057
• 13RS025053
• 13RS025055
• 13SP061
• 13SP065
• 13RS025056
• 13SP069
• 13SP073
• 13SP077 0.140 3.6 0.250 6.4 0.813 20.7 500

Série 13RS/13RSSR/13SP/13ME/MSW/SWI/SWS  (continuação) 
Espaçador Redondo em Nylon Especificação:

• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
• Não irá enferrujar, corroer ou
deteriorar
• Atua como um isolante elétrico por
previnir o contato metal com metal

Continua na próxima página >

*Observação: 13ME itens #'s são fabricados em Nylon preto 
termoestabilizado 6/6
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Código
ID OD Length Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm
0.140 3.6 0.250 6.4 0.875 22.2 500
0.140 3.6 0.250 6.4 0.938 23.8 500
0.140 3.6 0.250 6.4 1.000 25.4 500
0.140 3.6 0.250 6.4 1.063 27.0 500
0.140 3.6 0.250 6.4 1.125 28.6 500
0.140 3.6 0.250 6.4 1.188 30.2 1000
0.140 3.6 0.250 6.4 1.250 31.8 500
0.140 3.6 0.250 6.4 1.313 33.4 1000
0.140 3.6 0.250 6.4 1.375 34.9 1000
0.140 3.6 0.250 6.4 1.438 36.5 1000
0.140 3.6 0.250 6.4 1.500 38.1 1000
0.140 3.6 0.312 7.9 0.156 4.0 1000
0.140 3.6 0.312 7.9 0.200 5.1 1000
0.140 3.6 0.312 7.9 0.219 5.6 1000
0.140 3.6 0.312 7.9 0.281 7.1 1000
0.140 3.6 0.312 7.9 0.344 8.7 1000
0.140 3.6 0.312 7.9 0.406 10.3 1000
0.140 3.6 0.312 7.9 0.469 11.9 1000
0.140 3.6 0.313 8.0 0.125 3.2 1000
0.140 3.6 0.313 8.0 0.188 4.8 1000

• 13SP081
• 13SP085
• 13SP089
• 13SP301
• 13SP305
• 13SP309
• 13SP313
• 13SP317
• 13SP321
• 13SP325
• 13SP329
• 13RSSR0044
• 13RS031246
• 13RSSR0047
• 13RS031214
• 13RSSR0052
• 13RSSR0055
• 13RSSR0058
• 13SP092
• 13SP096
• 13SP100 0.140 3.6 0.313 8.0 0.250 6.4 1000
• 0.140 3.6 0.313 8.0 0.313 8.0 1000
• 0.140 3.6 0.313 8.0 0.375 9.5 500

13SP104
13SP108
13SP112 0.140 3.6 0.313 8.0 0.438 11.1 500

0.140 3.6 0.313 8.0 0.500 12.7 500
0.140 3.6 0.313 8.0 0.563 14.3 500
0.140 3.6 0.313 8.0 0.625 15.9 500
0.140 3.6 0.313 8.0 0.688 17.5 500

• 13SP116
• 13SP120
• 13SP124
• 13SP128
• 13SP132 0.140 3.6 0.313 8.0 0.750 19.1 500
• 0.140 3.6 0.313 8.0 0.813 20.7 500
• 0.140 3.6 0.313 8.0 0.875 22.2 500

13SP136
13SP140
13SP144 0.140 3.6 0.313 8.0 0.938 23.8 1000

0.140 3.6 0.313 8.0 1.000 25.4 1000
0.140 3.6 0.313 8.0 1.063 27.0 1000
0.140 3.6 0.313 8.0 1.125 28.6 1000
0.140 3.6 0.313 8.0 1.188 30.2 1000
0.140 3.6 0.313 8.0 1.250 31.8 500
0.140 3.6 0.313 8.0 1.313 33.4 1000
0.140 3.6 0.313 8.0 1.375 34.9 1000
0.140 3.6 0.313 8.0 1.438 36.5 1000
0.140 3.6 0.313 8.0 1.500 38.1 1000
0.140 3.6 0.375 9.5 0.125 3.2 1000
0.140 3.6 0.375 9.5 0.156 4.0 1000
0.140 3.6 0.375 9.5 0.188 4.8 1000
0.140 3.6 0.375 9.5 0.219 5.6 1000
0.140 3.6 0.375 9.5 0.250 6.4 1000
0.140 3.6 0.375 9.5 0.281 7.1 1000
0.140 3.6 0.375 9.5 0.313 8.0 500
0.140 3.6 0.375 9.5 0.344 8.7 1000
0.140 3.6 0.375 9.5 0.375 9.5 500
0.140 3.6 0.375 9.5 0.406 10.3 1000
0.140 3.6 0.375 9.5 0.438 11.1 500
0.140 3.6 0.375 9.5 0.469 11.9 1000
0.140 3.6 0.375 9.5 0.500 12.7 500
0.140 3.6 0.375 9.5 0.563 14.3 500
0.140 3.6 0.375 9.5 0.625 15.9 500
0.140 3.6 0.375 9.5 0.688 17.5 500
0.140 3.6 0.375 9.5 0.700 17.8 1000
0.140 3.6 0.375 9.5 0.725 18.4 500
0.140 3.6 0.375 9.5 0.750 19.1 500
0.140 3.6 0.375 9.5 0.813 20.7 500
0.140 3.6 0.375 9.5 0.875 22.2 500
0.140 3.6 0.375 9.5 0.938 23.8 1000
0.140 3.6 0.375 9.5 1.000 25.4 500
0.140 3.6 0.375 9.5 1.063 27.0 1000
0.140 3.6 0.375 9.5 1.125 28.6 1000
0.140 3.6 0.375 9.5 1.188 30.2 1000
0.140 3.6 0.375 9.5 1.250 31.8 1000

• 13SP148
• 13SP336
• 13SP340
• 13SP344
• 13SP348
• 13SP352
• 13SP356
• 13SP360
• 13SP364
• 13SP158
• 13RSSR0061
• 13SP161
• 13RSSR0065
• 13SP164
• 13RSSR0070
• 13SP167
• 13RS031246
• 13SP170
• 13RSSR0079
• 13SP173
• 13RSSR0084
• 13SP176
• 13SP179
• 13SP182
• 13SP185
• 13RS037570
• 13RS037591
• 13SP188
• 13SP191
• 13SP194
• 13SP197
• 13SP200
• 13SP372
• 13SP375
• 13SP378
• 13SP381
• 13SP384 0.140 3.6 0.375 9.5 1.313 33.4 1000

ID OD Length

Pol mm Pol mm Pol mm
0.140 3.6 0.375 9.5 1.375 34.9 1000
0.140 3.6 0.375 9.5 1.438 36.5 1000
0.140 3.6 0.375 9.5 1.500 38.1 1000
0.140 3.6 0.400 10.2 0.719 18.3 500
0.140 3.6 0.400 10.2 0.781 19.8 500
0.140 3.6 0.415 10.5 0.344 8.7 500
0.140 3.6 0.454 11.5 0.344 8.7 1000
0.140 3.6 0.500 12.7 0.125 3.2 1000
0.140 3.6 0.500 12.7 0.188 4.8 500
0.140 3.6 0.500 12.7 0.250 6.4 500
0.140 3.6 0.500 12.7 0.313 8.0 500
0.140 3.6 0.500 12.7 0.375 9.5 500
0.140 3.6 0.500 12.7 0.438 11.1 1000
0.140 3.6 0.500 12.7 0.500 12.7 500
0.140 3.6 0.500 12.7 0.563 14.3 500
0.140 3.6 0.500 12.7 0.600 15.2 500
0.140 3.6 0.500 12.7 0.625 15.9 500
0.140 3.6 0.500 12.7 0.688 17.5 1000
0.140 3.6 0.500 12.7 0.750 19.1 1000
0.140 3.6 0.500 12.7 0.813 20.7 1000
0.140 3.6 0.500 12.7 0.813 20.7 1000
0.140 3.6 0.500 12.7 0.938 23.8 1000
0.140 3.6 0.500 12.7 1.000 25.4 500
0.140 3.6 0.500 12.7 2.500 63.5 250
0.140 3.6 0.625 15.9 0.375 9.5 500
0.140 3.6 0.750 19.1 0.500 12.7 500
0.141 3.6 0.250 6.4 0.281 7.1 1000
0.142 3.6 0.250 6.4 0.410 10.4 1000
0.142 3.6 0.236 6.0 0.118 3.0 1000
0.142 3.6 0.236 6.0 0.197 5.0 1000
0.142 3.6 0.236 6.0 0.295 7.5 1000
0.142 3.6 0.236 6.0 0.394 10.0 1000
0.142 3.6 0.236 6.0 0.591 15.0 1000
0.142 3.6 0.236 6.0 0.787 20.0 1000
0.145 3.7 0.200 5.1 0.110 2.8 1000
0.145 3.7 0.200 5.1 0.172 4.4 1000
0.145 3.7 0.215 5.5 0.328 8.3 1000
0.145 3.7 0.437 11.1 0.875 22.2 500
0.145 3.7 0.750 19.1 0.875 22.2 500
0.147 3.7 0.217 5.5 0.230 5.8 1000
0.147 3.7 0.250 6.4 0.297 7.5 1000
0.147 3.7 0.250 6.4 0.500 12.7 1000
0.150 3.8 0.250 6.4 0.345 8.8 1000
0.150 3.8 0.250 6.4 0.472 12.0 1000
0.150 3.8 0.254 6.5 0.166 4.2 1000
0.151 3.8 0.393 10.0 0.250 6.4 1000
0.152 3.9 0.251 6.4 0.156 4.0 1000
0.152 3.9 0.302 7.7 0.206 5.2 1000
0.153 3.9 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
0.156 4.0 0.210 5.3 0.250 6.4 1000
0.156 4.0 0.312 7.9 0.256 6.5 1000

• 13SP387
• 13SP390
• 13SP393
• 13RS040080
• 13RS040085
• 13RS041501
• 13RS046062
• 13SP203
• 13SP208
• 13SP213
• 13SP218
• 13SP223
• 13SP228
• 13SP233
• 13SP238
• 13RS050032
• 13SP243
• 13SP248
• 13SP253
• 13SP258
• 13SP263
• 13SP268
• 13SP273
• 13RSSR0304
• 13RS062521
• 13RS075058
• 13RS025070
• 13RS025043
• 13ME044*
• 13ME045*
• 13ME046*
• 13ME047*
• 13ME048*
• 13ME049*
• 13RS020031
• 13RS020030
• 13RS021535
• 13RS044074
• 13RS075015
• 13RS021026
• 13RS025050
• 13RS025052
• 13RS025092
• 13RS025026
• 13RS025017
• 13RS039315
• 13RS025091
• 13RS030502
• 13RS025010
• 13RS021025
• 13RS031225
• 13RS068712 0.156 4.0 0.687 17.4 0.125 3.2 500
• 0.160 4.1 0.250 6.4 0.750 19.1 1000
• 0.160 4.1 0.625 15.9 0.312 7.9 500

13RS025065
13RS062514
MSW1010A 0.165 4.2 0.315 8.0 0.394 10.0 1000

0.165 4.2 0.315 8.0 0.984 25.0 1000
0.165 4.2 0.315 8.0 0.984 25.0 500
0.165 4.2 0.375 9.5 2.000 50.8 500
0.166 4.2 0.250 6.4 0.156 4.0 1000
0.166 4.2 0.250 6.4 0.219 5.6 1000
0.166 4.2 0.250 6.4 0.281 7.1 1000
0.166 4.2 0.250 6.4 0.344 8.7 1000
0.166 4.2 0.250 6.4 0.406 10.3 1000
0.166 4.2 0.250 6.4 0.469 11.9 1000
0.166 4.2 0.250 6.4 0.500 12.7 1000
0.166 4.2 0.312 7.9 0.156 4.0 1000
0.166 4.2 0.312 7.9 0.219 5.6 1000
0.166 4.2 0.312 7.9 0.281 7.1 1000

• 13RS040086
• 13RS044086
• 13RS037586
• 13RSSR0023
• 13RSSR0027
• 13RSSR0031
• 13RSSR0035
• 13RSSR0039
• 13RSSR0043
• 13RS025015
• 13RSSR0045
• 13RSSR0048
• 13RSSR0050
• 13RSSR0053 0.166 4.2 0.312 7.9 0.344 8.7 1000

Série 13RS/13RSSR/13SP/13ME/MSW/SWI/SWS  (continuação) 
Espaçador Redondo em Nylon

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

ESPAÇADOR

Continua na próxima página >

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Color: Natural
Características:
• Não irá enferrujar, corroer ou deteriorar
• Atua como um isolante elétrico por
previnir o contato metal com metal

* Observação: 13ME itens #'s são fabricados em Nylon preto 
termoestabilizado 6/6
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

Código
ID OD Length Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm
0.166 4.2 0.312 7.9 0.406 10.3 1000
0.166 4.2 0.312 7.9 0.469 11.9 1000
0.166 4.2 0.375 9.5 0.156 4.0 1000
0.166 4.2 0.375 9.5 0.219 5.6 1000
0.166 4.2 0.375 9.5 0.281 7.1 1000
0.166 4.2 0.375 9.5 0.344 8.7 1000
0.166 4.2 0.375 9.5 0.406 10.3 1000
0.166 4.2 0.375 9.5 0.469 11.9 1000
0.166 4.2 0.500 12.7 2.250 57.2 250

• 13RSSR0056
• 13RSSR0059
• 13RSSR0062
• 13RSSR0066
• 13RSSR0071
• 13RSSR0075
• 13RSSR0080
• 13RSSR0085
• 13RSSR0299
• 13RSSR0305 0.166 4.2 0.500 12.7 2.500 63.5 250
• 0.166 4.2 0.500 12.7 2.750 69.9 250
• 0.169 4.3 0.315 8.0 0.315 8.0 1000

13RSSR0311
13RS031263
MSW1020A 0.169 4.4 0.354 9.0 0.055 1.4 1000

0.169 4.3 0.393 10.0 0.234 5.9 1000
0.169 4.3 0.394 10.0 0.787 20.0 500
0.169 4.3 0.315 8.0 0.118 3.0 1000
0.169 4.3 0.315 8.0 0.197 5.0 1000
0.169 4.3 0.315 8.0 0.295 7.5 1000
0.169 4.3 0.315 8.0 0.394 10.0 1000
0.169 4.3 0.315 8.0 0.591 15.0 1000
0.169 4.3 0.315 8.0 0.787 20.0 1000
0.170 4.3 0.280 7.1 0.300 7.6 1000
0.170 4.3 0.500 12.7 0.255 6.5 1000
0.170 4.3 0.500 12.7 0.270 6.9 500
0.171 4.3 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
0.171 4.3 0.250 6.4 0.188 4.8 1000
0.171 4.3 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
0.171 4.3 0.250 6.4 0.313 8.0 1000
0.171 4.3 0.250 6.4 0.334 8.5 1000
0.171 4.3 0.250 6.4 0.355 9.0 1000
0.171 4.3 0.250 6.4 0.375 9.5 1000
0.171 4.3 0.250 6.4 0.375 9.5 1000
0.171 4.3 0.250 6.4 0.413 10.5 1000
0.171 4.3 0.250 6.4 0.438 11.1 1000
0.171 4.3 0.250 6.4 0.475 12.1 1000
0.171 4.3 0.250 6.4 0.500 12.7 500
0.171 4.3 0.250 6.4 0.563 14.3 500
0.171 4.3 0.250 6.4 0.575 14.6 1000
0.171 4.3 0.250 6.4 0.625 15.9 500
0.171 4.3 0.250 6.4 0.688 17.5 500
0.171 4.3 0.250 6.4 0.750 19.1 500
0.171 4.3 0.250 6.4 0.813 20.7 500
0.171 4.3 0.250 6.4 0.875 22.2 500
0.171 4.3 0.250 6.4 0.938 23.8 500
0.171 4.3 0.250 6.4 1.000 25.4 500
0.171 4.3 0.312 7.9 1.875 47.6 1000
0.171 4.3 0.313 8.0 0.125 3.2 1000
0.171 4.3 0.313 8.0 0.188 4.8 1000
0.171 4.3 0.313 8.0 0.250 6.4 1000
0.171 4.3 0.313 8.0 0.313 8.0 1000
0.171 4.3 0.313 8.0 0.375 9.5 500
0.171 4.3 0.313 8.0 0.438 11.1 500
0.171 4.3 0.313 8.0 0.500 12.7 500
0.171 4.3 0.313 8.0 0.563 14.3 500
0.171 4.3 0.313 8.0 0.625 15.9 1000
0.171 4.3 0.313 8.0 0.671 17.0 1000
0.171 4.3 0.313 8.0 0.688 17.5 500
0.171 4.3 0.313 8.0 0.750 19.1 500
0.171 4.3 0.313 8.0 0.813 20.7 500
0.171 4.3 0.313 8.0 0.875 22.2 500
0.171 4.3 0.313 8.0 0.938 23.8 500
0.171 4.3 0.313 8.0 1.000 25.4 500
0.171 4.3 0.313 8.0 1.063 27.0 1000
0.171 4.3 0.313 8.0 1.125 28.6 1000
0.171 4.3 0.313 8.0 1.188 30.2 1000
0.171 4.3 0.313 8.0 1.250 31.8 1000

• 13RS039342
• 13RS040083
• 13ME052*
• 13ME053*
• 13ME054*
• 13ME055*
• 13ME056*
• 13ME057*
• 13RS028030
• 13RS050025
• 13RS050027
• 13SP034
• 13SP038
• 13SP042
• 13SP046
• 13RS025051
• 13RS025013
• 13SP050
• 13RS025057
• 13RS025011
• 13SP054
• 13RS025019
• 13SP058
• 13SP062
• 13RS025018
• 13SP066
• 13SP070
• 13SP074
• 13SP078
• 13SP082
• 13SP086
• 13SP090
• 13RS031251
• 13SP093
• 13SP097
• 13SP101
• 13SP105
• 13SP109
• 13SP113
• 13SP117
• 13SP121
• 13SP125
• 13RS031254
• 13SP129
• 13SP133
• 13SP137
• 13SP141
• 13SP145
• 13SP149
• 13SP337
• 13SP341
• 13SP345
• 13SP349
• 13SP353 0.171 4.3 0.313 8.0 1.313 33.4 500

ID OD Length Qtd/
Caixa

Pol mm Pol mm Pol mm
0.171 4.3 0.313 8.0 1.375 34.9 1000
0.171 4.3 0.313 8.0 1.438 36.5 1000
0.171 4.3 0.313 8.0 1.500 38.1 1000
0.171 4.3 0.313 8.0 2.438 61.9 1000
0.171 4.3 0.375 9.5 0.125 3.2 1000
0.171 4.3 0.375 9.5 0.188 4.8 1000
0.171 4.3 0.375 9.5 0.250 6.4 1000
0.171 4.3 0.375 9.5 0.313 8.0 500
0.171 4.3 0.375 9.5 0.375 9.5 1000
0.171 4.3 0.375 9.5 0.438 11.1 500
0.171 4.3 0.375 9.5 0.500 12.7 500
0.171 4.3 0.375 9.5 0.563 14.3 500
0.171 4.3 0.375 9.5 0.625 15.9 500
0.171 4.3 0.375 9.5 0.688 17.5 500
0.171 4.3 0.375 9.5 0.750 19.1 500
0.171 4.3 0.375 9.5 0.813 20.7 500
0.171 4.3 0.375 9.5 0.875 22.2 500
0.171 4.3 0.375 9.5 0.938 23.8 250
0.171 4.3 0.375 9.5 1.000 25.4 500
0.171 4.3 0.375 9.5 1.063 27.0 1000
0.171 4.3 0.375 9.5 1.125 28.6 1000
0.171 4.3 0.375 9.5 1.188 30.2 1000
0.171 4.3 0.375 9.5 1.250 31.8 1000
0.171 4.3 0.375 9.5 1.313 33.4 1000
0.171 4.3 0.375 9.5 1.375 34.9 1000
0.171 4.3 0.375 9.5 1.438 36.5 1000
0.171 4.3 0.375 9.5 1.500 38.1 1000
0.171 4.3 0.380 9.7 0.275 7.0 1000
0.171 4.3 0.438 11.1 0.655 16.6 500
0.171 4.3 0.500 12.7 0.125 3.2 1000
0.171 4.3 0.500 12.7 0.188 4.8 1000
0.171 4.3 0.500 12.7 0.250 6.4 500
0.171 4.3 0.500 12.7 0.313 8.0 500
0.171 4.3 0.500 12.7 0.375 9.5 500
0.171 4.3 0.500 12.7 0.438 11.1 1000
0.171 4.3 0.500 12.7 0.500 12.7 500
0.171 4.3 0.500 12.7 0.563 14.3 500
0.171 4.3 0.500 12.7 0.625 15.9 1000
0.171 4.3 0.500 12.7 0.688 17.5 1000
0.171 4.3 0.500 12.7 0.750 19.1 1000
0.171 4.3 0.500 12.7 0.813 20.7 1000
0.171 4.3 0.500 12.7 0.875 22.2 1000
0.171 4.3 0.500 12.7 0.938 23.8 1000
0.171 4.3 0.500 12.7 1.000 25.4 500
0.172 4.4 0.354 9.0 0.531 13.5 1000
0.173 4.4 0.250 6.4 0.281 7.1 1000
0.173 4.4 0.625 15.9 0.250 6.4 500
0.173 4.4 0.750 19.1 0.250 6.4 500
0.175 4.4 0.245 6.2 0.156 4.0 1000
0.175 4.4 0.245 6.2 0.166 4.2 1000
0.175 4.4 0.300 7.6 0.197 5.0 1000
0.175 4.4 0.313 8.0 0.154 3.9 1000
0.175 4.4 0.376 9.6 0.150 3.8 1000
0.177 4.5 1.250 31.8 0.563 14.3 250
0.177 4.5 1.250 31.8 0.625 15.9 250
0.182 4.6 0.315 8.0 0.430 10.9 1000
0.182 4.6 0.427 10.8 0.734 18.6 500
0.185 4.7 0.275 7.0 0.090 2.3 1000
0.187 4.7 0.313 8.0 0.171 4.3 1000
0.187 4.7 0.750 19.1 0.500 12.7 500
0.187 4.7 0.990 25.1 0.250 6.4 500
0.188 4.8 0.250 6.4 0.188 4.8 1000
0.188 4.8 0.316 8.0 0.203 5.2 1000
0.189 4.8 0.313 8.0 0.297 7.5 1000
0.190 4.8 0.463 11.8 0.313 8.0 1000
0.191 4.9 0.312 7.9 0.870 22.1 500

• 13SP357
• 13SP361
• 13SP365
• 13RS031243
• 13SP159
• 13SP162
• 13SP165
• 13SP168
• 13SP171
• 13SP174
• 13SP177
• 13SP180
• 13SP183
• 13SP186
• 13SP189
• 13SP192
• 13SP195
• 13SP198
• 13SP201
• 13SP373
• 13SP376
• 13SP379
• 13SP382
• 13SP385
• 13SP388
• 13SP391
• 13SP394
• 13RS037519
• 13RS043729
• 13SP204
• 13SP209
• 13SP214
• 13SP219
• 13SP224
• 13SP229
• 13SP234
• 13SP239
• 13SP244
• 13SP249
• 13SP254
• 13SP259
• 13SP264
• 13SP269
• 13SP274
• 13RS035453
• 13RS025054
• 13RS062551
• 13RS075059
• 13RS024014
• 13RS024015
• 13RS030503
• 13RS031257
• 13RS037514
• 13RS125311
• 13RS125075
• 13RS031242
• 13RS042700
• 13RS027541
• 13RS031253
• 13RS075088
• 13RS100020
• 13RS025016
• 13RS031640
• 13RS031830
• 13RS046319
• 13RS031262
• 13RS048015 0.191 4.9 0.475 12.1 0.328 8.3 500

Série 13RS/13RSSR/13SP/13ME/MSW/SWI/SWS  (continuação) 
Espaçador Redondo em Nylon

ESPAÇADORES

Continua na próxima página >
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 LINHA
EXTENSÃO

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Color: Natural
Características:
• Não irá enferrujar, corroer ou deteriorar
• Atua como um isolante elétrico por
previnir o contato metal com metal

* Observação: 13ME itens #'s são fabricados em Nylon preto 
termoestabilizado 6/6

Código
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Código
ID OD Length Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm
0.191 4.9 0.625 15.9 0.250 6.4 500
0.192 4.9 0.312 7.9 0.156 4.0 1000
0.192 4.9 0.312 7.9 0.219 5.6 1000
0.192 4.9 0.312 7.9 0.281 7.1 1000
0.192 4.9 0.312 7.9 0.344 8.7 1000
0.192 4.9 0.312 7.9 0.406 10.3 1000
0.192 4.9 0.312 7.9 0.469 11.9 1000
0.192 4.9 0.375 9.5 0.156 4.0 1000
0.192 4.9 0.375 9.5 0.219 5.6 1000
0.192 4.9 0.375 9.5 0.281 7.1 1000
0.192 4.9 0.375 9.5 0.344 8.7 1000
0.192 4.9 0.375 9.5 0.406 10.3 1000
0.192 4.9 0.375 9.5 0.469 11.9 1000
0.192 4.9 0.500 12.7 2.250 57.2 250
0.192 4.9 0.500 12.7 2.500 63.5 250
0.192 4.9 0.625 15.9 0.250 6.4 500
0.192 4.9 0.625 15.9 0.312 7.9 500
0.192 4.9 0.625 15.9 0.375 9.5 500
0.192 4.9 0.625 15.9 0.437 11.1 500
0.192 4.9 0.625 15.9 0.500 12.7 500
0.192 4.9 0.625 15.9 0.563 14.3 500
0.192 4.9 0.625 15.9 0.625 15.9 500
0.192 4.9 0.625 15.9 0.750 19.1 500
0.192 4.9 0.625 15.9 0.875 22.2 500
0.192 4.9 0.625 15.9 1.000 25.4 500
0.192 4.9 0.625 15.9 1.125 28.6 500
0.192 4.9 0.625 15.9 1.250 31.8 500
0.192 4.9 0.625 15.9 1.375 34.9 500
0.192 4.9 0.625 15.9 1.500 38.1 500
0.192 4.9 0.625 15.9 1.750 44.5 500
0.192 4.9 0.625 15.9 2.000 50.8 500
0.192 4.9 0.625 15.9 2.250 57.2 250
0.192 4.9 0.625 15.9 2.500 63.5 250
0.192 4.9 0.625 15.9 2.750 69.9 250
0.193 4.9 1.000 25.4 0.250 6.4 500
0.194 4.9 0.312 7.9 0.228 5.8 1000
0.194 4.9 0.312 7.9 0.530 13.5 1000
0.194 4.9 0.312 7.9 0.590 15.0 1000
0.194 4.9 0.312 7.9 1.155 29.3 1000
0.194 4.9 0.312 7.9 1.405 35.7 1000
0.194 4.9 0.312 7.9 2.000 50.8 1000
0.194 4.9 0.313 8.0 0.125 3.2 1000
0.194 4.9 0.313 8.0 0.188 4.8 1000
0.194 4.9 0.313 8.0 0.250 6.4 1000
0.194 4.9 0.313 8.0 0.313 8.0 500
0.194 4.9 0.313 8.0 0.375 9.5 500
0.194 4.9 0.313 8.0 0.438 11.1 1000
0.194 4.9 0.313 8.0 0.500 12.7 1000
0.194 4.9 0.313 8.0 0.563 14.3 500
0.194 4.9 0.313 8.0 0.625 15.9 500
0.194 4.9 0.313 8.0 0.688 17.5 500
0.194 4.9 0.313 8.0 0.750 19.1 500
0.194 4.9 0.313 8.0 0.813 20.7 500
0.194 4.9 0.313 8.0 0.875 22.2 500
0.194 4.9 0.313 8.0 0.938 23.8 1000
0.194 4.9 0.313 8.0 1.000 25.4 500
0.194 4.9 0.313 8.0 1.063 27.0 500
0.194 4.9 0.313 8.0 1.125 28.6 500
0.194 4.9 0.313 8.0 1.188 30.2 500
0.194 4.9 0.313 8.0 1.250 31.8 1000
0.194 4.9 0.313 8.0 1.313 33.4 1000
0.194 4.9 0.313 8.0 1.375 34.9 1000
0.194 4.9 0.313 8.0 1.438 36.5 1000
0.194 4.9 0.313 8.0 1.500 38.1 1000
0.194 4.9 0.370 9.4 0.418 10.6 1000
0.194 4.9 0.375 9.5 0.125 3.2 1000
0.194 4.9 0.375 9.5 0.184 4.7 1000
0.194 4.9 0.375 9.5 0.188 4.8 1000
0.194 4.9 0.375 9.5 0.250 6.4 1000

• 13RS062519
• 13RSSR0046
• 13RSSR0049
• 13RSSR0051
• 13RSSR0054
• 13RSSR0057
• 13RSSR0060
• 13RSSR0063
• 13RSSR0067
• 13RSSR0072
• 13RSSR0076
• 13RSSR0081
• 13RSSR0086
• 13RSSR0300
• 13RSSR0306
• 13RSSR0139
• 13RSSR0143
• 13RSSR0147
• 13RSSR0151
• 13RSSR0155
• 13RSSR0158
• 13RSSR0162
• 13RSSR0165
• 13RSSR0169
• 13RSSR0173
• 13RSSR0177
• 13RSSR0181
• 13RSSR0185
• 13RSSR0189
• 13RSSR0193
• 13RSSR0197
• 13RSSR0320
• 13RSSR0324
• 13RSSR0328
• 13RS100039
• 13RS031216
• 13RS031212
• 13RS031231
• 13RS031244
• 13RS031211
• 13RS031249
• 13SP094
• 13SP098
• 13SP102
• 13SP106
• 13SP110
• 13SP114
• 13SP118
• 13SP122
• 13SP126
• 13SP130
• 13SP134
• 13SP138
• 13SP142
• 13SP146
• 13SP150
• 13SP338
• 13SP342
• 13SP346
• 13SP350
• 13SP354
• 13SP358
• 13SP362
• 13SP366
• 13RS037041
• 13SP160
• 13RS037512
• 13SP163
• 13SP166
• 13SP169 0.194 4.9 0.375 9.5 0.313 8.0 500

ID OD Length

Pol mm Pol mm Pol mm
0.194 4.9 0.375 9.5 0.340 8.6 1000
0.194 4.9 0.375 9.5 0.375 9.5 500
0.194 4.9 0.375 9.5 0.438 11.1 500
0.194 4.9 0.375 9.5 0.500 12.7 500
0.194 4.9 0.375 9.5 0.563 14.3 500
0.194 4.9 0.375 9.5 0.625 15.9 500
0.194 4.9 0.375 9.5 0.688 17.5 500
0.194 4.9 0.375 9.5 0.750 19.1 500
0.194 4.9 0.375 9.5 0.813 20.7 500
0.194 4.9 0.375 9.5 0.875 22.2 500
0.194 4.9 0.375 9.5 0.938 23.8 500
0.194 4.9 0.375 9.5 1.000 25.4 1000
0.194 4.9 0.375 9.5 1.063 27.0 1000
0.194 4.9 0.375 9.5 1.125 28.6 1000
0.194 4.9 0.375 9.5 1.188 30.2 1000
0.194 4.9 0.375 9.5 1.250 31.8 1000
0.194 4.9 0.375 9.5 1.313 33.4 1000
0.194 4.9 0.375 9.5 1.375 34.9 1000
0.194 4.9 0.375 9.5 1.438 36.5 1000
0.194 4.9 0.375 9.5 1.500 38.1 1000
0.194 4.9 0.500 12.7 0.125 3.2 1000
0.194 4.9 0.500 12.7 0.188 4.8 500
0.194 4.9 0.500 12.7 0.250 6.4 1000
0.194 4.9 0.500 12.7 0.313 8.0 500
0.194 4.9 0.500 12.7 0.375 9.5 500
0.194 4.9 0.500 12.7 0.406 10.3 500
0.194 4.9 0.500 12.7 0.438 11.1 500
0.194 4.9 0.500 12.7 0.500 12.7 1000
0.194 4.9 0.500 12.7 0.563 14.3 1000
0.194 4.9 0.500 12.7 0.625 15.9 500
0.194 4.9 0.500 12.7 0.688 17.5 1000
0.194 4.9 0.500 12.7 0.750 19.1 500
0.194 4.9 0.500 12.7 0.813 20.7 1000
0.194 4.9 0.500 12.7 0.875 22.2 1000
0.194 4.9 0.500 12.7 0.938 23.8 1000
0.194 4.9 0.500 12.7 1.000 25.4 500
0.194 4.9 0.750 19.1 0.750 19.1 500
0.195 5.0 0.250 6.4 0.195 5.0 1000
0.195 5.0 0.275 7.0 0.400 10.2 1000
0.195 5.0 0.312 7.9 0.214 5.4 1000
0.195 5.0 0.312 7.9 0.355 9.0 1000
0.195 5.0 0.313 8.0 0.385 9.8 1000
0.195 5.0 0.472 12.0 0.377 9.6 1000
0.195 5.0 0.500 12.7 0.451 11.5 500
0.198 5.0 0.344 8.7 0.281 7.1 1000
0.198 5.0 0.437 11.1 0.281 7.1 1000
0.200 5.1 0.260 6.6 0.556 14.1 1000
0.200 5.1 0.260 6.6 0.594 15.1 1000
0.200 5.1 0.265 6.7 0.296 7.5 1000
0.200 5.1 0.309 7.8 0.346 8.8 1000
0.200 5.1 0.350 8.9 0.400 10.2 500
0.200 5.1 0.420 10.7 0.500 12.7 500
0.200 5.1 0.430 10.9 0.500 12.7 500
0.200 5.1 0.750 19.1 1.000 25.4 250
0.200 5.1 1.000 25.4 0.375 9.5 500
0.200 5.1 1.250 31.8 0.380 9.7 250
0.203 5.2 0.375 9.5 0.109 2.8 1000
0.203 5.2 0.375 9.5 0.266 6.8 1000
0.203 5.2 0.606 15.4 0.625 15.9 500
0.203 5.2 0.750 19.1 0.100 2.5 500
0.203 5.2 0.825 21.0 0.625 15.9 500

• 13RS037513
• 13SP172
• 13SP175
• 13SP178
• 13SP181
• 13SP184
• 13SP187
• 13SP190
• 13SP193
• 13SP196
• 13SP199
• 13SP202
• 13SP374
• 13SP377
• 13SP380
• 13SP383
• 13SP386
• 13SP389
• 13SP392
• 13SP395
• 13SP205
• 13SP210
• 13SP215
• 13SP220
• 13SP225
• 13RS050015
• 13SP230
• 13SP235
• 13SP240
• 13SP245
• 13SP250
• 13SP255
• 13SP260
• 13SP265
• 13SP270
• 13SP275
• 13RS075074
• 13RS025009
• 13RS027540
• 13RS031221
• 13RS031245
• 13RS031339
• 13RS048011
• 13RS050019
• 13RS034002
• 13RS043722
• 13RS025066
• 13RS025062
• 13RS025063
• 13RS031215
• 13RS036033
• 13RS040084
• 13RS040087
• 13RS075079
• 13RS100038
• 13RS125385
• 13RS037548
• 13RS037547
• 13RS060550
• 13RS075082
• 13RS081262
• 13RS025020 0.205 5.2 0.250 6.4 0.230 5.8 1000
• 0.205 5.2 0.250 6.4 0.245 6.2 1000
• 0.205 5.2 0.312 7.9 0.160 4.1 1000

0.205 5.2 0.394 10.0 0.197 5.0 1000
0.205 5.2 0.394 10.0 0.295 7.5 1000
0.205 5.2 0.394 10.0 0.394 10.0 1000
0.205 5.2 0.394 10.0 0.591 15.0 1000

13RS025025
13RS031213
MSW1080A
MSW1040A
MSW1050A
MSW1060A
SWI1570A 0.205 5.2 0.500 12.7 0.510 13.0 1000

• 13RS062592 0.205 5.2 0.630 16.0 0.984 25.0 500

Série 13RS/13RSSR/13SP/13ME/MSW/SWI/SWS  (continuação) 
Espaçador Redondo em Nylon

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

ESPAÇADORES

Continua na próxima página >
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Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Color: Natural
Características:
• Não irá enferrujar, corroer ou deteriorar
• Atua como um isolante elétrico por
previnir o contato metal com metal

* Observação: 13ME itens #'s são fabricados em Nylon preto 
termoestabilizado 6/6

Código
Qtd/

Caixa
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

Código
ID OD Length Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm
0.208 5.3 0.281 7.1 0.187 4.7 1000
0.208 5.3 0.283 7.2 0.166 4.2 1000
0.209 5.3 0.394 10.0 0.118 3.0 1000
0.209 5.3 0.394 10.0 0.197 5.0 1000
0.209 5.3 0.394 10.0 0.295 7.5 1000
0.209 5.3 0.394 10.0 0.394 10.0 1000
0.209 5.3 0.394 10.0 0.591 15.0 500
0.209 5.3 0.394 10.0 0.787 20.0 1000
0.210 5.3 0.375 9.5 0.610 15.5 500
0.210 5.3 0.656 16.7 0.538 13.7 500
0.213 5.4 0.500 12.7 0.250 6.4 500
0.215 5.5 0.320 8.1 0.220 5.6 1000
0.218 5.5 0.312 7.9 0.875 22.2 1000
0.218 5.5 0.343 8.7 0.625 15.9 1000
0.218 5.5 0.375 9.5 0.219 5.6 1000
0.218 5.5 0.375 9.5 0.281 7.1 1000
0.218 5.5 0.375 9.5 0.344 8.7 1000
0.218 5.5 0.375 9.5 0.406 10.3 1000
0.218 5.5 0.375 9.5 0.438 11.1 500
0.218 5.5 0.375 9.5 0.469 11.9 1000
0.218 5.5 0.375 9.5 0.469 11.9 1000
0.219 5.6 0.313 8.0 0.813 20.7 1000
0.219 5.6 0.375 9.5 0.156 4.0 1000
0.219 5.6 0.375 9.5 0.172 4.4 1000
0.219 5.6 0.375 9.5 0.203 5.2 1000
0.219 5.6 0.438 11.1 0.375 9.5 1000
0.219 5.6 0.500 12.7 0.125 3.2 1000
0.219 5.6 0.500 12.7 0.188 4.8 500
0.219 5.6 0.500 12.7 0.250 6.4 500
0.219 5.6 0.500 12.7 0.375 9.5 1000
0.219 5.6 0.500 12.7 0.438 11.1 1000
0.219 5.6 0.500 12.7 0.500 12.7 500
0.219 5.6 0.500 12.7 0.563 14.3 500
0.219 5.6 0.500 12.7 0.625 15.9 1000
0.219 5.6 0.500 12.7 0.649 16.5 500
0.219 5.6 0.500 12.7 0.688 17.5 1000
0.219 5.6 0.500 12.7 0.750 19.1 1000
0.219 5.6 0.500 12.7 0.813 20.7 1000
0.219 5.6 0.500 12.7 0.875 22.2 1000
0.219 5.6 0.500 12.7 0.938 23.8 1000
0.219 5.6 0.500 12.7 1.000 25.4 1000
0.219 5.6 0.533 13.5 0.360 9.1 500
0.220 5.6 0.375 9.5 0.375 9.5 1000
0.220 5.6 0.438 11.1 0.406 10.3 500
0.220 5.6 0.438 11.1 0.594 15.1 500
0.220 5.6 0.438 11.1 0.750 19.1 500
0.220 5.6 0.438 11.1 0.875 22.2 500
0.220 5.6 0.438 11.1 1.563 39.7 250
0.220 5.6 0.438 11.1 5.500 139.7 500
0.220 5.6 0.500 12.7 0.135 3.4 500
0.220 5.6 0.500 12.7 0.313 8.0 500
0.221 5.6 0.394 10.0 0.984 25.0 500
0.224 5.7 0.284 7.2 0.400 10.2 1000
0.225 5.7 0.309 7.8 0.280 7.1 1000
0.225 5.7 0.312 7.9 0.438 11.1 1000
0.225 5.7 0.375 9.5 0.250 6.4 1000
0.228 5.8 0.313 8.0 0.260 6.6 1000
0.230 5.8 0.375 9.5 0.925 23.5 500
0.236 6.0 0.590 15.0 0.310 7.9 500
0.244 6.2 0.500 12.7 0.295 7.5 500
0.245 6.2 0.555 14.1 0.563 14.3 500
0.245 6.2 0.750 19.1 0.361 9.2 500
0.246 6.2 0.312 7.9 0.250 6.4 1000

• 13RS028035
• 13RS020033
• 13ME060*
• 13ME061*
• 13ME062*
• 13ME063*
• 13ME064*
• 13ME065*
• 13RS061021
• 13RS063052
• 13RS050020
• 13RS031255
• 13RS031248
• 13RS034006
• 13RSSR0068
• 13RSSR0073
• 13RSSR0077
• 13RSSR0082
• 13RS037521
• 13RS037035
• 13RSSR0087
• 13RS031247
• 13RS037515
• 13RS037517
• 13RS037520
• 13RS043723
• 13SP206
• 13SP211
• 13SP216
• 13SP226
• 13SP231
• 13SP236
• 13SP241
• 13SP246
• 13RS050009
• 13SP251
• 13SP256
• 13SP261
• 13SP266
• 13SP271
• 13SP276
• 13RS052002
• 13RS037522
• 13RS044109
• 13RS044128
• 13RS044075
• 13RS044087
• 13RS044232
• 13RS044150
• 13RS050024
• 13SP221
• 13RS039344
• 13RS028440
• 13RS031222
• 13RS031258
• 13RS037525
• 13RS031226
• 13RS037599
• 13RS059033
• 13RS050011
• 13RS056256
• 13RS075035
• 13RS031230
• 13RS031250 0.246 6.2 0.312 7.9 0.495 12.6 500
• 0.248 6.3 0.374 9.5 0.406 10.3 1000
• 0.248 6.3 0.394 10.0 0.433 11.0 1000

0.248 6.3 0.591 15.0 0.295 7.5 1000
0.248 6.3 0.591 15.0 0.299 7.6 1000

13RS037441
13RS039343
MSW1090A
MSW1100C
MSW1110A 0.248 6.3 0.591 15.0 0.394 10.0 1000

ID OD Length

Pol mm Pol mm Pol mm
MSW1120A 0.248 6.3 0.591 15.0 0.591 15.0 1000

0.248 6.3 0.946 24.0 0.500 12.7 250
0.248 6.3 0.394 10.0 0.118 3.0 1000
0.248 6.3 0.394 10.0 0.197 5.0 1000
0.248 6.3 0.394 10.0 0.295 7.5 1000
0.248 6.3 0.394 10.0 0.394 10.0 1000
0.248 6.3 0.394 10.0 0.591 15.0 500
0.248 6.3 0.394 10.0 0.787 20.0 500
0.248 6.3 0.394 10.0 0.984 25.0 1000
0.248 6.3 0.394 10.0 1.102 28.0 1000
0.248 6.3 0.394 10.0 1.181 30.0 500
0.249 6.3 0.501 12.7 0.390 9.9 500
0.250 6.4 0.303 7.7 0.312 7.9 1000
0.250 6.4 0.313 8.0 0.630 16.0 1000
0.250 6.4 0.375 9.5 0.593 15.1 500
0.250 6.4 0.375 9.5 0.630 16.0 1000
0.250 6.4 0.375 9.5 0.859 21.8 500
0.250 6.4 0.380 9.7 0.440 11.2 1000
0.250 6.4 0.390 9.9 0.300 7.6 1000
0.250 6.4 0.438 11.1 0.394 10.0 500
0.250 6.4 0.438 11.1 0.591 15.0 500
0.250 6.4 0.500 12.7 1.250 31.8 500
0.250 6.4 0.500 12.7 2.125 54.0 250
0.250 6.4 0.500 12.7 3.000 76.2 250
0.250 6.4 0.535 13.6 0.610 15.5 500
0.250 6.4 0.602 15.3 0.622 15.8 500
0.250 6.4 0.610 15.5 0.375 9.5 1000
0.250 6.4 0.625 15.9 0.500 12.7 500
0.250 6.4 0.625 15.9 0.625 15.9 500
0.250 6.4 0.625 15.9 0.875 22.2 500

• 13RS094550
• 13ME068*
• 13ME069*
• 13ME070*
• 13ME071*
• 13ME072*
• 13ME073*
• 13ME074*
• 13ME132*
• 13ME075*
• 13RS050014
• 13RS030501
• 13RS031260
• 13RS037559
• 13RS037558
• 13RS037574
• 13RS038037
• 13RS039000
• 13RS043724
• 13RS043725
• 13RSSR0254
• 13RS050099
• 13RS050000
• 13RS053546
• 13RS060551
• 13RS062530
• 13RS062589
• 13RS062587
• 13RSSR0170
• 13RS062586 0.250 6.4 0.625 15.9 1.000 25.4 500
• 0.250 6.4 0.625 15.9 1.500 38.1 500
• 0.250 6.4 0.740 18.8 0.250 6.4 500

13RS062585
13RS075020
SWI1610A 0.250 6.4 0.740 18.8 0.250 6.4 5000

0.250 6.4 0.745 18.9 0.375 9.5 500
0.250 6.4 0.750 19.1 0.188 4.8 500
0.250 6.4 0.750 19.1 0.500 12.7 500
0.250 6.4 0.750 19.1 0.878 22.3 250
0.250 6.4 0.866 22.0 0.394 10.0 500
0.250 6.4 1.000 25.4 0.125 3.2 1000
0.250 6.4 1.000 25.4 0.188 4.8 500
0.250 6.4 1.000 25.4 0.225 5.7 500
0.250 6.4 1.000 25.4 0.250 6.4 500
0.250 6.4 1.000 25.4 0.438 11.1 500
0.250 6.4 1.062 27.0 0.280 7.1 250
0.250 6.4 1.180 30.0 0.217 5.5 500
0.250 6.4 1.860 47.2 1.000 25.4 250
0.251 6.4 0.389 9.9 0.125 3.2 1000
0.251 6.4 0.875 22.2 0.625 15.9 250
0.252 6.4 0.360 9.1 0.425 10.8 1000
0.252 6.4 0.375 9.5 0.156 4.0 1000
0.252 6.4 0.375 9.5 0.188 4.8 1000
0.252 6.4 0.375 9.5 0.219 5.6 1000
0.252 6.4 0.375 9.5 0.281 7.1 1000
0.252 6.4 0.375 9.5 0.344 8.7 1000
0.252 6.4 0.375 9.5 0.375 9.5 1000
0.252 6.4 0.375 9.5 0.406 10.3 1000

• 13RS075037
• 13RS075033
• 13RS075048
• 13RS075052
• 13RS087046
• 13RS100012
• 13RS100018
• 13RS100030
• 13RS100021
• 13RS100026
• 13RS162592
• 13RS100057
• 13RS187510
• 13RS038930
• 13RS087550
• 13RS036032
• 13RSSR0064
• 13RS037518
• 13RSSR0069
• 13RSSR0074
• 13RSSR0078
• 13RS037550
• 13RSSR0083
• 13RSSR0088 0.252 6.4 0.375 9.5 0.469 11.9 1000
• 0.252 6.4 0.375 9.5 0.820 20.8 1000
• 0.252 6.4 0.460 11.7 0.563 14.3 1000

0.252 6.4 0.500 12.7 0.193 4.9 1000
0.252 6.4 0.500 12.7 0.500 12.7 1000

• 0.252 6.4 0.500 12.7 2.500 63.5 250
0.252 6.4 0.563 14.3 0.063 1.6 1000

13RS037516
13RS046060
MSW1150A
MSW1160A
13RS050001
MSW1170A
MSW1180A 0.252 6.4 0.563 14.3 0.126 3.2 1000

0.252 6.4 0.625 15.9 0.250 6.4 500
0.252 6.4 0.625 15.9 0.312 7.9 500
0.252 6.4 0.625 15.9 0.375 9.5 500

• 13RSSR0140
• 13RSSR0144
• 13RSSR0148
• 13RSSR0152 0.252 6.4 0.625 15.9 0.437 11.1 500

Série 13RS/13RSSR/13SP/13ME/MSW/SWI/SWS  (continuação) 
Espaçador Redondo em Nylon

ESPAÇADORES

Continua na próxima página >
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Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Color: Natural
Características:
• Não irá enferrujar, corroer ou deteriorar
• Atua como um isolante elétrico por
previnir o contato metal com metal

* Observação: 13ME itens #'s são fabricados em Nylon preto 
termoestabilizado 6/6

 LINHA
EXTENSÃO

 LINHA
EXTENSÃO

Código
Qtd/

Caixa
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Código
ID OD Length Qtd/

caixa
Pol mm Pol mm Pol mm

0.252 6.4 0.625 15.9 0.500 12.7 500
0.252 6.4 0.625 15.9 0.563 14.3 500
0.252 6.4 0.625 15.9 0.625 15.9 500
0.252 6.4 0.625 15.9 0.750 19.1 500
0.252 6.4 0.625 15.9 1.000 25.4 500
0.252 6.4 0.625 15.9 1.125 28.6 500
0.252 6.4 0.625 15.9 1.250 31.8 500
0.252 6.4 0.625 15.9 1.375 34.9 500

• 13RSSR0156
• 13RSSR0159
• 13RSSR0163
• 13RSSR0166
• 13RSSR0174
• 13RSSR0178
• 13RSSR0182
• 13RSSR0186
• 13RSSR0190 0.252 6.4 0.625 15.9 1.500 38.1 500
• 0.252 6.4 0.625 15.9 1.750 44.5 500
• 0.252 6.4 0.625 15.9 2.000 50.8 500

0.252 6.4 0.709 18.0 0.079 2.0 1000
0.252 6.4 1.181 30.0 0.118 3.0 1000

13RSSR0194
13RSSR0198
MSW1190A
MSW1200A
MSW1130A 0.252 6.4 1.338 34.0 0.039 1.0 1000

• 0.253 6.4 0.303 7.7 0.245 6.2 1000
• 0.253 6.4 0.303 7.7 0.420 10.7 1000

13RS031001
13RS031002
SWI1620A 0.253 6.4 0.500 12.7 0.125 3.2 15000

0.254 6.5 0.375 9.5 0.453 11.5 1000
0.254 6.5 0.385 9.8 0.240 6.1 1000
0.254 6.5 0.621 15.8 0.652 16.6 500
0.255 6.5 0.355 9.0 0.130 3.3 1000
0.255 6.5 0.355 9.0 0.725 18.4 1000
0.255 6.5 0.374 9.5 0.511 13.0 1000
0.255 6.5 0.375 9.5 0.330 8.4 500
0.255 6.5 0.375 9.5 0.380 9.7 1000
0.255 6.5 0.375 9.5 0.700 17.8 1000
0.255 6.5 0.389 9.9 0.132 3.4 1000
0.255 6.5 0.625 15.9 2.250 57.2 250
0.255 6.5 0.625 15.9 2.500 63.5 250
0.255 6.5 0.625 15.9 2.750 69.9 250
0.255 6.5 0.625 15.9 3.000 76.2 250

• 13RS037031
• 13RS038039
• 13RS062517
• 13RS034004
• 13RS035540
• 13RS037537
• 13RS037536
• 13RS037538
• 13RS037571
• 13RS038931
• 13RSSR0321
• 13RSSR0325
• 13RSSR0329
• 13RSSR0333
• 13RS075013 0.255 6.5 0.750 19.1 0.290 7.4 500
• 0.255 6.5 1.250 31.8 0.531 13.5 250
• 0.256 6.5 0.433 11.0 0.220 5.6 1000

13RS125082
13RS042701
MSW1210A 0.256 6.5 0.591 15.0 0.118 3.0 1000

0.256 6.5 0.591 15.0 0.335 8.5 500
0.256 6.5 0.591 15.0 0.118 3.0 500
0.256 6.5 0.591 15.0 0.197 5.0 500
0.256 6.5 0.591 15.0 0.295 7.5 500
0.256 6.5 0.591 15.0 0.394 10.0 1000
0.256 6.5 0.591 15.0 0.591 15.0 1000
0.256 6.5 0.591 15.0 0.787 20.0 1000
0.256 6.5 0.591 15.0 1.181 30.0 500
0.257 6.5 0.320 8.1 0.505 12.8 1000
0.257 6.5 0.375 9.5 0.250 6.4 1000
0.257 6.5 0.375 9.5 1.250 31.8 500
0.257 6.5 0.480 12.2 0.188 4.8 500
0.257 6.5 0.500 12.7 0.234 5.9 500
0.257 6.5 0.500 12.7 0.313 8.0 500
0.257 6.5 0.500 12.7 0.375 9.5 500
0.257 6.5 0.500 12.7 0.406 10.3 500
0.257 6.5 0.500 12.7 0.438 11.1 500
0.257 6.5 0.500 12.7 0.500 12.7 1000
0.257 6.5 0.500 12.7 0.563 14.3 500
0.257 6.5 0.500 12.7 0.625 15.9 1000
0.257 6.5 0.500 12.7 0.688 17.5 1000
0.257 6.5 0.500 12.7 0.938 23.8 500
0.257 6.5 0.500 12.7 1.000 25.4 500
0.257 6.5 0.500 12.7 1.438 36.5 250
0.257 6.5 0.625 15.9 0.125 3.2 500
0.257 6.5 0.825 21.0 0.370 9.4 500
0.258 6.6 0.750 19.1 0.438 11.1 500
0.260 6.6 0.305 7.7 0.179 4.5 1000
0.260 6.6 0.500 12.7 0.125 3.2 1000
0.260 6.6 0.500 12.7 0.188 4.8 1000
0.260 6.6 0.500 12.7 0.250 6.4 500
0.260 6.6 0.500 12.7 0.250 6.4 1000
0.260 6.6 0.500 12.7 0.750 19.1 1000
0.260 6.6 0.500 12.7 0.813 20.7 1000
0.260 6.6 0.500 12.7 0.875 22.2 1000
0.260 6.6 0.500 12.7 1.375 34.9 500

• 13RS057035
• 13ME076*
• 13ME077*
• 13ME078*
• 13ME079*
• 13ME080*
• 13ME081*
• 13ME083*
• 13RS031259
• 13RS037523
• 13RS037585
• 13RS048016
• 13RS050018
• 13SP222
• 13SP227
• 13RS050045
• 13SP232
• 13SP237
• 13SP242
• 13SP247
• 13SP252
• 13SP272
• 13SP277
• 13RSSR0364
• 13RS062580
• 13RS081263
• 13RS075025
• 13RS030500
• 13SP207
• 13SP212
• 13SP217
• 13RS050022
• 13SP257
• 13SP262
• 13SP267
• 13RS050096
• 13RS050088 0.260 6.6 0.500 12.7 1.625 41.3 500

ID OD Length

Pol mm Pol mm Pol mm
0.260 6.6 0.625 15.9 0.250 6.4 500
0.260 6.6 0.687 17.4 0.457 11.6 500
0.260 6.6 0.750 19.1 0.375 9.5 500
0.260 6.6 0.750 19.1 0.500 12.7 500
0.260 6.6 0.750 19.1 0.563 14.3 500
0.260 6.6 0.750 19.1 0.591 15.0 500
0.260 6.6 0.750 19.1 0.625 15.9 500
0.260 6.6 0.750 19.1 0.758 19.3 500
0.260 6.6 0.750 19.1 1.000 25.4 250
0.260 6.6 1.000 25.4 0.375 9.5 500
0.263 6.7 0.730 18.5 0.295 7.5 500
0.265 6.7 0.358 9.1 0.236 6.0 1000
0.265 6.7 0.370 9.4 0.156 4.0 1000
0.265 6.7 0.370 9.4 0.225 5.7 1000
0.265 6.7 0.370 9.4 0.360 9.1 1000
0.265 6.7 0.375 9.5 0.250 6.4 1000
0.265 6.7 0.375 9.5 0.375 9.5 1000
0.265 6.7 0.375 9.5 0.500 12.7 1000
0.265 6.7 0.375 9.5 0.750 19.1 500
0.265 6.7 0.375 9.5 0.875 22.2 500
0.265 6.7 0.375 9.5 1.000 25.4 1000
0.265 6.7 0.375 9.5 1.500 38.1 1000
0.265 6.7 0.406 10.3 0.562 14.3 500
0.265 6.7 0.406 10.3 0.625 15.9 500
0.265 6.7 0.406 10.3 0.750 19.1 1000
0.265 6.7 0.406 10.3 1.000 25.4 500
0.265 6.7 0.500 12.7 0.156 4.0 500
0.265 6.7 0.500 12.7 0.200 5.1 1000
0.265 6.7 0.875 22.2 0.156 4.0 1000
0.265 6.7 0.875 22.2 0.250 6.4 500
0.265 6.7 0.875 22.2 0.375 9.5 500
0.265 6.7 0.875 22.2 0.750 19.1 250
0.265 6.7 1.000 25.4 0.188 4.8 500
0.266 6.8 0.750 19.1 0.313 8.0 1000
0.266 6.8 0.750 19.1 0.417 10.6 1000
0.266 6.8 1.250 31.8 0.750 19.1 250
0.267 6.8 0.406 10.3 0.500 12.7 500
0.269 6.8 0.406 10.3 0.250 6.4 1000
0.269 6.8 0.406 10.3 0.305 7.7 1000
0.269 6.8 0.406 10.3 0.424 10.8 1000
0.271 6.9 0.510 13.0 0.232 5.9 500
0.272 6.9 0.329 8.4 0.312 7.9 1000
0.273 6.9 0.375 9.5 0.547 13.9 1000
0.275 7.0 0.625 15.9 0.250 6.4 500
0.279 7.1 0.340 8.6 0.278 7.1 1000
0.280 7.1 0.340 8.6 0.310 7.9 1000
0.280 7.1 0.340 8.6 0.500 12.7 1000
0.280 7.1 0.406 10.3 0.375 9.5 1000
0.280 7.1 0.560 14.2 0.500 12.7 1000
0.280 7.1 0.625 15.9 0.438 11.1 1000
0.280 7.1 0.648 16.5 0.359 9.1 500
0.280 7.1 0.750 19.1 0.440 11.2 500
0.280 7.1 0.875 22.2 0.500 12.7 250
0.281 7.1 0.343 8.7 0.312 7.9 1000
0.281 7.1 0.500 12.7 0.375 9.5 500
0.281 7.1 0.500 12.7 0.813 20.7 500
0.281 7.1 0.500 12.7 0.875 22.2 500
0.281 7.1 0.563 14.3 0.375 9.5 500
0.281 7.1 0.613 15.6 0.500 12.7 500
0.281 7.1 0.615 15.6 0.813 20.7 500
0.281 7.1 0.625 15.9 0.562 14.3 500
0.281 7.1 1.120 28.4 0.438 11.1 250
0.281 7.1 1.250 31.8 0.310 7.9 250
0.285 7.2 0.385 9.8 0.325 8.3 1000
0.285 7.2 0.430 10.9 0.350 8.9 1000
0.285 7.2 0.430 10.9 0.400 10.2 500

• 13RS062531
• 13RS068711
• 13RS075026
• 13RS075080
• 13RS075065
• 13RS075016
• 13RS075042
• 13RS075012
• 13RS075051
• 13RS100014
• 13RS073030
• 13RS036030
• 13RS037030
• 13RS037020
• 13RS037029
• 13RS037542
• 13RS037552
• 13RS037565
• 13RS037590
• 13RS037575
• 13RS037580
• 13RS037511
• 13RS040636
• 13RS040637
• 13RS040670
• 13RS040685
• 13RS050016
• 13RS050017
• 13RS087551
• 13RS087542
• 13RS087540
• 13RS087556
• 13RS100016
• 13RS075028
• 13RS075085
• 13RS125750
• 13RS040660
• 13RS040630
• 13RS040631
• 13RS040632
• 13RS051002
• 13RS031261
• 13RS037526
• 13RS062581
• 13RS034005
• 13RS034001
• 13RS034003
• 13RS040675
• 13RS056033
• 13RS062528
• 13RS065830
• 13RS075010
• 13RS087555
• 13RS034008
• 13RS050085
• 13RS050023
• 13RS051063
• 13RS056337
• 13RS062550
• 13RS062560
• 13RS062532
• 13RS112028
• 13RS125074
• 13RS038035
• 13RS040088
• 13RS040082
• 13RS050063 0.285 7.2 0.500 12.7 0.630 16.0 500
• 0.285 7.2 0.500 12.7 0.930 23.6 500
• 0.285 7.2 0.985 25.0 0.250 6.4 500

13RS050093
13RS098528
SWI1760A 0.286 7.3 0.500 12.7 0.103 2.6 6000

0.288 7.3 0.372 9.4 0.969 24.6 1000
0.290 7.4 0.348 8.8 0.312 7.9 1000

• 13RS037032
• 13RS034007
• 13RS125500 0.307 7.8 1.240 31.5 0.500 12.7 250

Continua na próxima página >

Série 13RS/13RSSR/13SP/13ME/MSW/SWI/SWS (continuação) 
Espaçador Redondo em Nylon

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

ESPAÇADORES
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Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Color: Natural
Características:
• Não irá enferrujar, corroer ou deteriorar
• Atua como um isolante elétrico por
previnir o contato metal com metal

* Observação: 13ME itens #'s são fabricados em Nylon preto 
termoestabilizado 6/6

Qtd/
caixaCódigo
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

Código
ID OD Length Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm
0.307 7.8 1.240 31.5 0.750 19.1 250
0.310 7.9 0.500 12.7 0.463 11.8 500
0.310 7.9 0.740 18.8 0.437 11.1 500
0.311 7.9 0.406 10.3 0.591 15.0 500
0.311 7.9 0.623 15.8 0.813 20.7 500
0.312 7.9 0.363 9.2 0.312 7.9 1000
0.312 7.9 0.437 11.1 0.350 8.9 1000
0.312 7.9 0.500 12.7 0.156 4.0 500
0.312 7.9 0.500 12.7 0.540 13.7 500
0.312 7.9 0.500 12.7 1.313 33.4 500
0.312 7.9 0.589 15.0 0.310 7.9 500
0.312 7.9 0.625 15.9 0.500 12.7 1000
0.312 7.9 0.625 15.9 0.750 19.1 500
0.312 7.9 0.750 19.1 0.250 6.4 500
0.312 7.9 0.750 19.1 0.938 23.8 500
0.312 7.9 0.812 20.6 0.125 3.2 500
0.312 7.9 1.240 31.5 0.250 6.4 250
0.313 8.0 0.617 15.7 0.688 17.5 500
0.313 8.0 0.750 19.1 0.563 14.3 500
0.313 8.0 1.000 25.4 0.250 6.4 500
0.313 8.0 1.000 25.4 0.500 12.7 500
0.314 8.0 0.372 9.4 0.449 11.4 1000
0.314 8.0 0.468 11.9 0.230 5.8 1000
0.314 8.0 0.590 15.0 0.359 9.1 500
0.315 8.0 0.375 9.5 0.162 4.1 1000
0.315 8.0 0.500 12.7 0.125 3.2 500
0.315 8.0 0.500 12.7 0.188 4.8 500
0.315 8.0 0.500 12.7 0.250 6.4 500
0.315 8.0 0.500 12.7 0.312 7.9 500
0.315 8.0 0.500 12.7 0.312 7.9 500
0.315 8.0 0.500 12.7 0.375 9.5 500
0.315 8.0 0.500 12.7 0.437 11.1 500

• 13RS124000
• 13RS050048
• 13RS075043
• 13RS040671
• 13RS062331
• 13RS036034
• 13RS043726
• 13RS050028
• 13RS050066
• 13RS050046
• 13RS057033
• 13RS062541
• 13RS062516
• 13RS075049
• 13RS075036
• 13RS081222
• 13RS125250
• 13RS061731
• 13RS075027
• 13RS098551
• 13RS100035
• 13RS037034
• 13RS046823
• 13RS059031
• 13RS037033
• 13RSSR0089
• 13RSSR0091
• 13RSSR0093
• 13RS050072
• 13RSSR0095
• 13RSSR0097
• 13RSSR0099
• 13RSSR0101 0.315 8.0 0.500 12.7 0.500 12.7 500
• 13RSSR0103 0.315 8.0 0.500 12.7 0.563 14.3 500

0.315 8.0 0.500 12.7 0.625 15.9 500
0.315 8.0 0.500 12.7 0.688 17.5 500
0.315 8.0 0.500 12.7 0.750 19.1 500
0.315 8.0 0.500 12.7 0.813 20.7 500
0.315 8.0 0.500 12.7 0.875 22.2 500
0.315 8.0 0.500 12.7 0.938 23.8 500
0.315 8.0 0.500 12.7 1.000 25.4 500
0.315 8.0 0.500 12.7 1.062 27.0 500
0.315 8.0 0.500 12.7 1.125 28.6 500
0.315 8.0 0.500 12.7 1.188 30.2 500
0.315 8.0 0.500 12.7 1.250 31.8 500
0.315 8.0 0.500 12.7 1.312 33.3 500
0.315 8.0 0.500 12.7 1.375 34.9 500
0.315 8.0 0.500 12.7 1.437 36.5 500
0.315 8.0 0.500 12.7 1.500 38.1 500
0.315 8.0 0.500 12.7 1.750 44.5 500
0.315 8.0 0.500 12.7 2.000 50.8 500
0.315 8.0 0.625 15.9 0.250 6.4 500
0.315 8.0 0.625 15.9 0.312 7.9 500
0.315 8.0 0.625 15.9 0.312 7.9 500
0.315 8.0 0.625 15.9 0.375 9.5 500
0.315 8.0 0.625 15.9 0.437 11.1 500
0.315 8.0 0.625 15.9 0.563 14.3 500
0.315 8.0 0.625 15.9 0.625 15.9 500
0.315 8.0 0.625 15.9 0.750 19.1 500
0.315 8.0 0.625 15.9 0.875 22.2 500
0.315 8.0 0.625 15.9 1.000 25.4 500
0.315 8.0 0.625 15.9 1.125 28.6 500
0.315 8.0 0.625 15.9 1.250 31.8 500
0.315 8.0 0.625 15.9 1.375 34.9 500
0.315 8.0 0.625 15.9 1.500 38.1 500
0.315 8.0 0.625 15.9 1.750 44.5 500
0.315 8.0 0.625 15.9 2.000 50.8 500
0.315 8.0 0.625 15.9 2.250 57.2 250
0.315 8.0 0.625 15.9 2.500 63.5 250
0.315 8.0 0.625 15.9 2.750 69.9 250
0.315 8.0 0.750 19.1 0.187 4.7 500

• 13RSSR0105
• 13RSSR0107
• 13RSSR0109
• 13RSSR0111
• 13RSSR0113
• 13RSSR0115
• 13RSSR0117
• 13RSSR0119
• 13RSSR0121
• 13RSSR0123
• 13RSSR0125
• 13RSSR0127
• 13RSSR0129
• 13RSSR0131
• 13RSSR0133
• 13RSSR0135
• 13RSSR0137
• 13RSSR0141
• 13RS062547
• 13RSSR0145
• 13RSSR0149
• 13RSSR0153
• 13RSSR0160
• 13RSSR0164
• 13RSSR0167
• 13RSSR0171
• 13RSSR0175
• 13RSSR0179
• 13RSSR0183
• 13RSSR0187
• 13RSSR0191
• 13RSSR0195
• 13RSSR0199
• 13RSSR0322
• 13RSSR0326
• 13RSSR0330
• 13RS075031
• 13RS075024 0.315 8.0 0.750 19.1 0.313 8.0 1000

ID OD Length

Pol mm Pol mm Pol mm
0.315 8.0 0.750 19.1 0.375 9.5 1000
0.315 8.0 0.750 19.1 0.625 15.9 500
0.315 8.0 0.750 19.1 0.875 22.2 500
0.315 8.0 0.750 19.1 0.875 22.2 500
0.315 8.0 0.750 19.1 1.000 25.4 250
0.315 8.0 0.750 19.1 1.250 31.8 250
0.315 8.0 0.750 19.1 1.250 31.8 250
0.315 8.0 0.750 19.1 1.500 38.1 250
0.315 8.0 0.750 19.1 1.750 44.5 250
0.315 8.0 0.750 19.1 2.000 50.8 250
0.315 8.0 0.750 19.1 2.250 57.2 250
0.315 8.0 0.750 19.1 2.500 63.5 250
0.315 8.0 0.750 19.1 2.750 69.9 250
0.315 8.0 0.750 19.1 3.000 76.2 250
0.315 8.0 0.875 22.2 0.438 11.1 500
0.315 8.0 0.875 22.2 0.438 11.1 500
0.315 8.0 1.190 30.2 0.600 15.2 250
0.316 8.0 0.360 9.1 0.250 6.4 1000
0.316 8.0 0.500 12.7 0.234 5.9 500
0.316 8.0 0.500 12.7 0.500 12.7 500
0.316 8.0 0.875 22.2 0.875 22.2 500
0.318 8.1 0.437 11.1 0.150 3.8 1000
0.318 8.1 0.437 11.1 0.281 7.1 1000
0.318 8.1 0.567 14.4 0.547 13.9 1000
0.319 8.1 0.590 15.0 0.655 16.6 1000
0.320 8.1 0.380 9.7 0.382 9.7 1000
0.320 8.1 0.395 10.0 0.591 15.0 500
0.320 8.1 0.415 10.5 0.640 16.3 500
0.320 8.1 0.455 11.6 0.512 13.0 500
0.320 8.1 0.486 12.3 0.375 9.5 500

• 13RSSR0201
• 13RSSR0206
• 13RS075008
• 13RSSR0211
• 13RSSR0214
• 13RS075073
• 13RSSR0217
• 13RSSR0220
• 13RSSR0223
• 13RSSR0226
• 13RSSR0336
• 13RSSR0339
• 13RSSR0342
• 13RSSR0345
• 13RS087532
• 13RS087532
• 13RS119600
• 13RS036031
• 13RS050071
• 13RS050070
• 13RS087544
• 13RS043730
• 13RS043728
• 13RS056718
• 13RS059032
• 13RS038038
• 13RS039459
• 13RS041500
• 13RS048018
• 13RS048421
• 13RS050010 0.320 8.1 0.500 12.7 0.270 6.9 500
• 13RS050029 0.320 8.1 0.500 12.7 0.320 8.1 500
• 13RS051062 0.320 8.1 0.510 13.0 0.875 22.2 1000

0.320 8.1 0.570 14.5 0.547 13.9 500
0.320 8.1 0.625 15.9 0.375 9.5 500
0.320 8.1 0.750 19.1 0.500 12.7 500

• 13RS057032
• 13RS062513
• 13RS075009
• 13RS075062 0.320 8.1 0.750 19.1 0.625 15.9 500
• 0.320 8.1 0.750 19.1 0.750 19.1 250
• 0.320 8.1 0.750 19.1 1.000 25.4 250

0.323 8.2 0.472 12.0 0.394 10.0 1000
• 0.323 8.2 0.472 12.0 0.492 12.5 1000

13RS075075
13RS075076
MSW1220A
13RS048017
MSW1230A 0.323 8.2 0.472 12.0 0.984 25.0 500

• 0.323 8.2 0.620 15.7 0.156 4.0 1000
• 0.323 8.2 0.620 15.7 0.281 7.1 500

0.323 8.2 0.709 18.0 0.394 10.0 1000

13RS062515
13RS062013
MSW1240A
MSW1250A 0.323 8.2 0.709 18.0 0.787 20.0 1000

0.323 8.2 0.750 19.1 0.250 6.4 500
0.323 8.2 0.805 20.4 0.500 12.7 500
0.325 8.3 0.438 11.1 0.422 10.7 1000
0.325 8.3 0.450 11.4 0.422 10.7 500

• 13RS075040
• 13RS081226
• 13RS043727
• 13RS045040
• 13RS050012 0.325 8.3 0.500 12.7 0.672 17.1 1000

0.325 8.3 0.540 13.7 0.475 12.1 500
0.325 8.3 0.600 15.2 0.421 10.7 500
0.325 8.3 0.615 15.6 0.813 20.7 500
0.325 8.3 0.875 22.2 0.250 6.4 1000
0.327 8.3 0.640 16.3 0.560 14.2 500
0.327 8.3 0.750 19.1 0.188 4.8 500
0.327 8.3 0.472 12.0 0.118 3.0 500
0.327 8.3 0.472 12.0 0.197 5.0 1000
0.327 8.3 0.472 12.0 0.295 7.5 500
0.327 8.3 0.472 12.0 0.394 10.0 500
0.327 8.3 0.472 12.0 0.591 15.0 1000
0.327 8.3 0.472 12.0 0.787 20.0 1000
0.327 8.3 0.472 12.0 1.181 30.0 500
0.327 8.3 0.709 18.0 0.118 3.0 500
0.327 8.3 0.709 18.0 0.197 5.0 500
0.327 8.3 0.709 18.0 0.295 7.5 1000
0.327 8.3 0.709 18.0 0.394 10.0 1000
0.327 8.3 0.709 18.0 0.591 15.0 500
0.327 8.3 0.709 18.0 0.787 20.0 500

• 13RS053545
• 13RS060552
• 13RS061019
• 13RS087541
• 13RS064057
• 13RS075087
• 13ME084*
• 13ME085*
• 13ME086*
• 13ME087*
• 13ME088*
• 13ME089*
• 13ME091*
• 13ME092*
• 13ME093*
• 13ME094*
• 13ME095*
• 13ME096*
• 13ME097*
• 13ME098* 0.327 8.3 0.709 18.0 0.984 25.0 1000

Série 13RS/13RSSR/13SP/13ME/MSW/SWI/SWS (continução) 
Espaçador Redondo em Nylon

ESPAÇADORES

Continua na próxima página >

 email | VendasBrasil@essentra.com  web | www.essentracomponents.com.br

 LINHA
EXTENSÃO

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Color: Natural
Características:
• Não irá enferrujar, corroer ou deteriorar
• Atua como um isolante elétrico por
previnir o contato metal com metal

* Observação: 13ME itens #'s são fabricados em Nylon preto 
termoestabilizado 6/6
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ID OD Length
Pol mm Pol mm Pol mm

0.327 8.3 0.709 18.0 1.181 30.0 250
0.328 8.3 0.384 9.8 0.250 6.4 500
0.328 8.3 0.384 9.8 0.312 7.9 1000
0.328 8.3 0.500 12.7 1.000 25.4 500
0.328 8.3 0.615 15.6 0.438 11.1 1000
0.328 8.3 0.625 15.9 0.250 6.4 500
0.328 8.3 1.000 25.4 0.500 12.7 250
0.328 8.3 1.000 25.4 1.000 25.4 500
0.330 8.4 0.565 14.4 0.560 14.2 500
0.330 8.4 0.875 22.2 0.375 9.5 500
0.331 8.4 0.669 17.0 0.079 2.0 1000
0.333 8.5 0.698 17.7 0.596 15.1 500

• 13ME099*
• 13RS038034
• 13RS038036
• 13RS050050
• 13RS061020
• 13RS062527
• 13RS100033
• 13RS098552
• 13RS056656
• 13RS087537
• MSW1260A
• 13RS070082
• 13RS050061 0.335 8.5 0.500 12.7 0.209 5.3 500
• 0.335 8.5 0.516 13.1 0.453 11.5 500
• 0.335 8.5 0.700 17.8 0.866 22.0 500

13RS051003
13RS070086
SWI1840A 0.335 8.5 0.750 19.1 0.250 6.4 7400

0.340 8.6 0.563 14.3 0.310 7.9 500
0.340 8.6 0.563 14.3 0.590 15.0 500
0.340 8.6 0.625 15.9 0.422 10.7 500
0.342 8.7 0.625 15.9 0.375 9.5 500
0.343 8.7 0.484 12.3 0.188 4.8 1000
0.344 8.7 0.500 12.7 0.813 20.7 500
0.344 8.7 0.750 19.1 0.250 6.4 500
0.344 8.7 0.750 19.1 0.500 12.7 500
0.344 8.7 0.990 25.1 0.313 8.0 500
0.344 8.7 1.000 25.4 0.435 11.0 500
0.345 8.8 0.480 12.2 0.188 4.8 1000
0.350 8.9 0.620 15.7 0.188 4.8 500
0.350 8.9 0.630 16.0 0.200 5.1 500
0.350 8.9 0.670 17.0 0.200 5.1 500
0.350 8.9 0.750 19.1 0.375 9.5 500
0.352 8.9 0.980 24.9 0.500 12.7 250
0.360 9.1 0.735 18.7 0.585 14.9 500
0.366 9.3 0.984 25.0 0.375 9.5 500
0.368 9.3 0.500 12.7 0.470 11.9 500
0.370 9.4 0.750 19.1 0.344 8.7 500
0.370 9.4 0.870 22.1 0.500 12.7 500
0.373 9.5 0.630 16.0 0.462 11.7 500
0.375 9.5 0.500 12.7 0.225 5.7 500
0.375 9.5 0.500 12.7 0.380 9.7 500
0.375 9.5 0.500 12.7 0.438 11.1 500
0.375 9.5 0.500 12.7 0.625 15.9 1000
0.375 9.5 0.500 12.7 0.635 16.1 500
0.375 9.5 0.500 12.7 0.688 17.5 500
0.375 9.5 0.500 12.7 0.938 23.8 500
0.375 9.5 0.562 14.3 0.500 12.7 1000

• 13RS056034
• 13RS056029
• 13RS062594
• 13RS062537
• 13RS048420
• 13RS050040
• 13RS075078
• 13RS075050
• 13RS100013
• 13RS100015
• 13RS031252
• 13RS062012
• 13RS062591
• 13RS066851
• 13RS075060
• 13RS098550
• 13RS075055
• 13RS100058
• 13RS050047
• 13RS075029
• 13RS087535
• 13RS062542
• 13RS050041
• 13RS050089
• 13RS050082
• 13RS050090
• 13RS050091
• 13RS050094
• 13RS050098
• 13RS056031
• 13RS062582 0.375 9.5 0.625 15.9 0.082 2.1 500
• 0.375 9.5 0.625 15.9 0.375 9.5 1000
• 0.375 9.5 0.625 15.9 0.462 11.7 1000

13RS062540
13RS062546
SWI1860A 0.375 9.5 0.750 19.1 0.065 1.7 10000

0.375 9.5 0.750 19.1 0.343 8.7 500• 13RS075038
• 13RS075081 0.375 9.5 0.750 19.1 0.375 9.5 1000
• 0.375 9.5 0.750 19.1 0.625 15.9 500
• 0.375 9.5 0.875 22.2 0.312 7.9 500

13RS075066
13RS087539
SWI1880A 0.375 9.5 0.875 22.2 0.375 9.5 3500

0.375 9.5 0.986 25.0 0.250 6.4 500• 13RS100555
• 13RS100024 0.375 9.5 1.000 25.4 0.250 6.4 500
• 0.375 9.5 1.000 25.4 0.500 12.7 250
• 0.375 9.5 1.000 25.4 0.800 20.3 500

13RS100054
13RS100022
SWI1910A 0.376 9.6 0.557 14.1 0.503 12.8 2000

0.378 9.6 0.630 16.0 0.500 12.7 1000
0.379 9.6 0.560 14.2 0.375 9.5 500
0.380 9.7 0.500 12.7 0.125 3.2 500
0.380 9.7 0.500 12.7 0.188 4.8 500
0.380 9.7 0.500 12.7 0.250 6.4 500
0.380 9.7 0.500 12.7 0.312 7.9 500
0.380 9.7 0.500 12.7 0.375 9.5 500

• 13RS063050
• 13RS056030
• 13RSSR0090
• 13RSSR0092 
• 13RSSR0094
• 13RSSR0096
• 13RSSR0098
• 13RS050080 0.380 9.7 0.500 12.7 0.422 10.7 500

ID OD Length
Pol mm Pol mm Pol mm

0.380 9.7 0.500 12.7 0.437 11.1 500
0.380 9.7 0.500 12.7 0.500 12.7 500
0.380 9.7 0.500 12.7 0.563 14.3 500
0.380 9.7 0.500 12.7 0.625 15.9 500
0.380 9.7 0.500 12.7 0.688 17.5 500
0.380 9.7 0.500 12.7 0.750 19.1 500
0.380 9.7 0.500 12.7 0.813 20.7 500
0.380 9.7 0.500 12.7 0.875 22.2 500
0.380 9.7 0.500 12.7 0.938 23.8 500
0.380 9.7 0.500 12.7 1.000 25.4 500
0.380 9.7 0.500 12.7 1.062 27.0 500
0.380 9.7 0.500 12.7 1.125 28.6 500
0.380 9.7 0.500 12.7 1.188 30.2 500
0.380 9.7 0.500 12.7 1.250 31.8 500
0.380 9.7 0.500 12.7 1.312 33.3 500
0.380 9.7 0.500 12.7 1.375 34.9 500
0.380 9.7 0.500 12.7 1.437 36.5 500

• 13RSSR0100
• 13RSSR0102
• 13RSSR0104
• 13RSSR0106
• 13RSSR0108
• 13RSSR0110
• 13RSSR0112
• 13RSSR0114
• 13RSSR0116
• 13RSSR0118
• 13RSSR0120
• 13RSSR0122
• 13RSSR0124
• 13RSSR0126
• 13RSSR0128
• 13RSSR0130
• 13RSSR0132
• 13RSSR0134 0.380 9.7 0.500 12.7 1.500 38.1 500
• 0.380 9.7 0.500 12.7 1.750 44.5 500
• 0.380 9.7 0.500 12.7 2.000 50.8 500

13RSSR0136
13RSSR0138

SWI1930A 0.380 9.7 0.625 15.9 0.062 1.6 5000
0.380 9.7 0.625 15.9 0.250 6.4 500
0.380 9.7 0.625 15.9 0.312 7.9 500
0.380 9.7 0.625 15.9 0.375 9.5 500
0.380 9.7 0.625 15.9 0.437 11.1 500
0.380 9.7 0.625 15.9 0.500 12.7 500
0.380 9.7 0.625 15.9 0.563 14.3 500
0.380 9.7 0.625 15.9 0.750 19.1 500
0.380 9.7 0.625 15.9 0.750 19.1 500
0.380 9.7 0.625 15.9 0.875 22.2 500
0.380 9.7 0.625 15.9 1.000 25.4 500
0.380 9.7 0.625 15.9 1.125 28.6 500
0.380 9.7 0.625 15.9 1.250 31.8 500
0.380 9.7 0.625 15.9 1.375 34.9 500
0.380 9.7 0.625 15.9 1.500 38.1 500

• 13RSSR0142
• 13RSSR0146
• 13RSSR0150
• 13RSSR0154
• 13RSSR0157
• 13RSSR0161
• 13RS062526
• 13RSSR0168
• 13RSSR0172
• 13RSSR0176
• 13RSSR0180
• 13RSSR0184
• 13RSSR0188
• 13RSSR0192
• 13RSSR0196 0.380 9.7 0.625 15.9 1.750 44.5 500
• 0.380 9.7 0.625 15.9 2.000 50.8 500
• 0.380 9.7 0.625 15.9 2.750 69.9 500

13RSSR0200
13RS062584
SWI1960A 0.380 9.7 0.750 19.1 0.187 4.7 1000

0.380 9.7 0.750 19.1 0.375 9.5 1000
0.380 9.7 0.750 19.1 0.472 12.0 1000
0.380 9.7 0.750 19.1 0.500 12.7 500
0.380 9.7 0.750 19.1 0.625 15.9 500
0.380 9.7 0.750 19.1 0.750 19.1 500
0.380 9.7 0.750 19.1 0.850 21.6 500
0.380 9.7 0.750 19.1 0.875 22.2 500
0.380 9.7 0.750 19.1 1.000 25.4 250
0.380 9.7 0.750 19.1 1.250 31.8 250
0.380 9.7 0.750 19.1 1.500 38.1 250
0.380 9.7 0.750 19.1 1.750 44.5 250
0.380 9.7 0.750 19.1 2.000 50.8 250
0.380 9.7 0.750 19.1 2.250 57.2 250
0.380 9.7 0.750 19.1 2.500 63.5 250
0.380 9.7 0.750 19.1 2.750 69.9 250
0.380 9.7 0.750 19.1 3.000 76.2 250
0.380 9.7 1.000 25.4 0.470 11.9 500
0.380 9.7 1.250 31.8 0.380 9.7 250
0.382 9.7 0.465 11.8 0.282 7.2 1000
0.382 9.7 0.500 12.7 0.312 7.9 500
0.382 9.7 0.500 12.7 0.625 15.9 500
0.382 9.7 0.518 13.2 0.280 7.1 1000
0.383 9.7 0.500 12.7 0.500 12.7 500
0.383 9.7 0.620 15.7 0.562 14.3 1000
0.384 9.8 0.500 12.7 0.537 13.6 500
0.384 9.8 0.500 12.7 0.665 16.9 500
0.384 9.8 1.250 31.8 0.375 9.5 250
0.385 9.8 0.500 12.7 1.000 25.4 1000

• 13RSSR0202
• 13RS075047
• 13RSSR0204
• 13RSSR0207
• 13RSSR0209
• 13RS075054
• 13RSSR0212
• 13RSSR0215
• 13RSSR0218
• 13RSSR0221
• 13RSSR0224
• 13RSSR0227
• 13RSSR0337
• 13RSSR0340
• 13RSSR0343
• 13RSSR0346
• 13RS100007
• 13RS125387
• 13RS046500
• 13RS050031
• 13RS050021
• 13RS052001
• 13RS050055
• 13RS062534
• 13RS050059
• 13RS050057
• 13RS125384
• 13RS050095
• 13RS050062 0.385 9.8 0.505 12.8 0.156 4.0 1000

Série 13RS/13RSSR/13SP/13ME/MSW/SWI/SWS (continuação) 
Espaçador Redondo em Nylon

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

ESPAÇADORES

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
• Não irá enferrujar, corroer ou deteriorar
• Atua como um isolante elétrico por previnir
o contato metal com metal

* Observação: 13ME itens #'s são fabricados em Nylon preto 
termoestabilizado 6/6
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

Série 13RS/13RSSR/13SP/13ME/MSW/SWI/SWS (continuação) 
Espaçador Redondo em Nylon

ESPAÇADORES

Código
ID OD Length Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm
0.385 9.8 0.615 15.6 0.188 4.8 500
0.385 9.8 0.625 15.9 0.187 4.7 500
0.385 9.8 0.635 16.1 0.230 5.8 500
0.385 9.8 0.745 18.9 0.313 8.0 1000
0.385 9.8 0.750 19.1 0.203 5.2 500
0.385 9.8 0.875 22.2 0.275 7.0 1000
0.385 9.8 1.000 25.4 0.340 8.6 500
0.385 9.8 1.000 25.4 0.375 9.5 500
0.385 9.8 1.313 33.4 0.100 2.5 250
0.386 9.8 0.625 15.9 0.625 15.9 500
0.386 9.8 0.625 15.9 0.738 18.7 500
0.386 9.8 0.754 19.2 0.376 9.6 1000
0.387 9.8 0.745 18.9 0.187 4.7 500
0.390 9.9 0.500 12.7 0.500 12.7 500
0.390 9.9 0.510 13.0 0.250 6.4 500
0.390 9.9 0.560 14.2 0.500 12.7 1000
0.390 9.9 0.625 15.9 0.250 6.4 500
0.390 9.9 0.625 15.9 0.437 11.1 500
0.390 9.9 0.680 17.3 0.625 15.9 500
0.390 9.9 0.740 18.8 1.000 25.4 250
0.390 9.9 0.750 19.1 0.375 9.5 500
0.390 9.9 0.750 19.1 1.500 38.1 250
0.390 9.9 0.975 24.8 1.180 30.0 500
0.390 9.9 1.250 31.8 0.500 12.7 250
0.392 10.0 0.720 18.3 0.230 5.8 500
0.394 10.0 0.472 12.0 0.787 20.0 500
0.394 10.0 0.760 19.3 0.910 23.1 500
0.394 10.0 0.787 20.0 0.252 6.4 500
0.395 10.0 0.500 12.7 0.314 8.0 500
0.397 10.1 0.744 18.9 0.371 9.4 1000
0.397 10.1 1.500 38.1 0.500 12.7 250
0.400 10.2 0.460 11.7 0.440 11.2 1000

• 13RS061018
• 13RS038518
• 13RS062523
• 13RS075045
• 13RS075032
• 13RS087533
• 13RS100036
• 13RS100037
• 13RS131256
• 13RS062561
• 13RS062573
• 13RS075083
• 13RS075022
• 13RS050056
• 13RS051001
• 13RS056035
• 13RS062525
• 13RS062529
• 13RS069039
• 13RS075041
• 13RS075084
• 13RS075089
• 13RS097518
• 13RS125751
• 13RS071821
• 13RS048013
• 13RS075990
• 13RS077533
• 13RS050065
• 13RS075021
• 13RS150051
• 13RS046061
• 13RS075077 0.400 10.2 0.755 19.2 0.290 7.4 1000
• 0.400 10.2 1.250 31.8 0.625 15.9 250
• 0.401 10.2 0.760 19.3 0.600 15.2 500

13RS125501
13RS075086
MSW1270A 0.402 10.2 0.669 17.0 0.079 2.0 1000

• 13RS081223 0.403 10.2 0.812 20.6 0.250 6.4 1000
• 0.403 10.2 0.812 20.6 0.710 18.0 500
• 0.406 10.3 0.500 12.7 0.449 11.4 500

0.406 10.3 0.591 15.0 0.394 10.0 1000

13RS081224
13RS050013
MSW1280A
MSW1290A 0.406 10.3 0.591 15.0 0.787 20.0 1000

0.406 10.3 0.750 19.1 0.562 14.3 500
0.406 10.3 1.000 25.4 0.438 11.1 500
0.409 10.4 0.591 15.0 0.118 3.0 1000
0.409 10.4 0.591 15.0 0.197 5.0 1000
0.409 10.4 0.591 15.0 0.295 7.5 1000
0.409 10.4 0.591 15.0 0.394 10.0 500
0.409 10.4 0.591 15.0 0.591 15.0 1000
0.409 10.4 0.591 15.0 0.787 20.0 500
0.409 10.4 0.866 22.0 0.197 5.0 1000
0.409 10.4 0.866 22.0 0.394 10.0 500
0.409 10.4 0.866 22.0 0.591 15.0 1000
0.409 10.4 0.866 22.0 0.787 20.0 250
0.412 10.5 0.625 15.9 0.155 3.9 500
0.413 10.5 0.827 21.0 0.098 2.5 1000
0.422 10.7 0.875 22.2 0.375 9.5 500
0.425 10.8 0.635 16.1 0.875 22.2 500
0.433 11.0 0.741 18.8 0.350 8.9 500
0.434 11.0 0.634 16.1 0.380 9.7 500
0.434 11.0 0.770 19.6 0.377 9.6 500
0.435 11.0 0.625 15.9 0.250 6.4 500
0.437 11.1 0.567 14.4 0.406 10.3 500
0.437 11.1 0.750 19.1 0.500 12.7 500

• 13RS075030
• 13RS100043
• 13ME100*
• 13ME101*
• 13ME102*
• 13ME103*
• 13ME104*
• 13ME105*
• 13ME108*
• 13ME109*
• 13ME110*
• 13ME111*
• 13RS062524
• MSW1300A
• 13RS087557
• 13RS062570
• 13RS075056
• 13RS062583
• 13RS077531
• 13RS062522
• 13RS056740
• 13RS075053
• 13RS050075 0.438 11.1 0.500 12.7 0.750 19.1 500

ID OD Length
Pol mm Pol mm Pol mm

0.438 11.1 0.885 22.5 0.370 9.4 500
0.440 11.2 0.500 12.7 0.430 10.9 500
0.443 11.3 1.250 31.8 0.250 6.4 250
0.445 11.3 0.515 13.1 0.380 9.7 500
0.450 11.4 0.625 15.9 0.625 15.9 1000
0.450 11.4 0.625 15.9 0.875 22.2 500
0.450 11.4 1.000 25.4 0.219 5.6 500
0.453 11.5 0.563 14.3 0.281 7.1 500
0.460 11.7 0.750 19.1 0.250 6.4 500
0.469 11.9 1.000 25.4 0.563 14.3 500
0.480 12.2 0.752 19.1 0.226 5.7 1000
0.484 12.3 0.627 15.9 0.467 11.9 500
0.490 12.4 0.750 19.1 0.375 9.5 1000
0.490 12.4 0.750 19.1 0.800 20.3 500
0.494 12.5 0.865 22.0 0.373 9.5 500
0.500 12.7 0.618 15.7 0.484 12.3 1000
0.500 12.7 0.625 15.9 0.313 8.0 500
0.500 12.7 0.625 15.9 0.375 9.5 500

• 13RS089037
• 13RS050092
• 13RS125076
• 13RS050097
• 13RS062565
• 13RS062571
• 13RS100008
• 13RS056032
• 13RS075046
• 13RS100052
• 13RS075023
• 13RS062538
• 13RS075039
• 13RS075017
• 13RS087543
• 13RS062572
• 13RS062535
• 13RS062536
• 13RS062575 0.500 12.7 0.625 15.9 1.000 25.4 500
• 0.500 12.7 0.625 15.9 1.625 41.3 500
• 0.500 12.7 0.630 16.0 1.250 31.8 500

0.500 12.7 0.750 19.1 0.375 9.5 1000
• 0.500 12.7 0.987 25.1 0.375 9.5 500

13RS062533
13RS062520
SWI2020A

13RS100060
SWI2040A 0.500 12.7 1.000 25.4 0.100 2.5 8000

• 0.500 12.7 1.000 25.4 0.750 19.1 500
• 0.500 12.7 1.000 25.4 2.250 57.2 250

13RS100034
13RSSR0255

SWI2050A 0.500 12.7 1.250 31.8 0.063 1.6 1000
0.501 12.7 0.780 19.8 0.205 5.2 500• 13RS075991

• 13RS062539 0.503 12.8 0.625 15.9 0.207 5.3 1000
• 0.504 12.8 0.620 15.7 0.625 15.9 1000
• 0.504 12.8 0.620 15.7 0.813 20.7 500

0.504 12.8 0.709 18.0 0.394 10.0 1000
• 0.505 12.8 0.683 17.3 0.500 12.7 500

13RS062062
13RS062040
MSW1320A
13RS050064
SWI2090A 0.505 12.8 0.750 19.1 0.125 3.2 1000

0.505 12.8 0.750 19.1 0.375 9.5 500
0.505 12.8 0.750 19.1 0.500 12.7 500
0.505 12.8 0.750 19.1 0.625 15.9 500
0.505 12.8 0.750 19.1 0.750 19.1 500
0.505 12.8 0.750 19.1 0.875 22.2 500
0.505 12.8 0.750 19.1 1.000 25.4 250
0.505 12.8 0.750 19.1 1.250 31.8 250
0.505 12.8 0.750 19.1 1.500 38.1 250
0.505 12.8 0.750 19.1 1.750 44.5 250
0.505 12.8 0.750 19.1 2.000 50.8 250
0.505 12.8 1.000 25.4 0.250 6.4 500
0.505 12.8 1.000 25.4 0.375 9.5 500
0.505 12.8 1.000 25.4 0.500 12.7 250
0.505 12.8 1.000 25.4 0.750 19.1 250
0.505 12.8 1.000 25.4 1.000 25.4 250
0.505 12.8 1.000 25.4 1.500 38.1 250
0.505 12.8 1.000 25.4 2.000 50.8 250
0.505 12.8 1.000 25.4 2.250 57.2 250
0.505 12.8 1.240 31.5 0.500 12.7 250
0.506 12.9 0.668 17.0 0.938 23.8 500
0.507 12.9 0.620 15.7 0.500 12.7 1000
0.507 12.9 0.620 15.7 1.688 42.9 500
0.507 12.9 0.775 19.7 0.250 6.4 1000
0.509 12.9 0.984 25.0 0.984 25.0 500
0.510 13.0 0.750 19.1 0.375 9.5 1000
0.510 13.0 0.750 19.1 0.700 17.8 500
0.510 13.0 1.000 25.4 0.590 15.0 250
0.510 13.0 1.250 31.8 0.313 8.0 250

• 13RSSR0203
• 13RSSR0205
• 13RSSR0208
• 13RSSR0210
• 13RSSR0213
• 13RSSR0216
• 13RSSR0219
• 13RSSR0222
• 13RSSR0225
• 13RSSR0228
• 13RS100032
• 13RSSR0229
• 13RSSR0231
• 13RSSR0233
• 13RSSR0235
• 13RSSR0237
• 13RSSR0239
• 13RSSR0348
• 13RS112030
• 13RS066850
• 13RS062650
• 13RS062035
• 13RS077530
• 13RS094551
• 13RS075071
• 13RS075070
• 13RS100053
• 13RS125312
• 13RS063051 0.512 13.0 0.630 16.0 0.354 9.0 500

Continua na próxima página >
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 LINHA
EXTENSÃOEspecificação:

• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
• Não irá enferrujar, corroer ou deteriorar
• Atua como um isolante elétrico por previnir
o contato metal com metal

* Observação: 13ME itens #'s são fabricados em Nylon preto 
termoestabilizado 6/6

Código Qtd/
Caixa
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Série 13RS/13RSSR/13SP/13ME/MSW/SWI/SWS (continuação) 
Espaçador Redondo em Nylon

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

ESPAÇADORES

Código
ID OD Length Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm
SWI2100A 0.512 13.0 1.258 32.0 0.064 1.6 6000

0.515 13.1 0.639 16.2 0.563 14.3 500
0.515 13.1 0.720 18.3 0.490 12.4 1000
0.515 13.1 0.750 19.1 0.340 8.6 1000
0.515 13.1 0.880 22.4 0.375 9.5 500
0.515 13.1 1.125 28.6 0.388 9.9 250
0.516 13.1 0.656 16.7 0.500 12.7 500
0.517 13.1 1.000 25.4 0.312 7.9 500
0.517 13.1 1.000 25.4 0.375 9.5 500
0.517 13.1 1.000 25.4 0.687 17.4 500
0.519 13.2 0.691 17.6 0.750 19.1 500
0.520 13.2 0.625 15.9 0.218 5.5 500
0.520 13.2 0.635 16.1 0.500 12.7 1000
0.520 13.2 0.715 18.2 0.380 9.7 500
0.520 13.2 0.750 19.1 0.500 12.7 500
0.520 13.2 0.803 20.4 0.375 9.5 500
0.520 13.2 0.803 20.4 0.500 12.7 500
0.521 13.2 1.460 37.1 0.500 12.7 250
0.523 13.3 0.998 25.3 0.453 11.5 500
0.524 13.3 0.709 18.0 0.295 7.5 500
0.524 13.3 0.709 18.0 0.118 3.0 1000
0.524 13.3 0.709 18.0 0.197 5.0 1000
0.524 13.3 0.709 18.0 0.295 7.5 1000
0.524 13.3 0.709 18.0 0.394 10.0 1000
0.524 13.3 0.709 18.0 0.591 15.0 1000
0.524 13.3 0.709 18.0 0.787 20.0 500
0.524 13.3 0.709 18.0 0.984 25.0 500
0.524 13.3 0.984 25.0 0.197 5.0 1000
0.524 13.3 0.984 25.0 0.394 10.0 500
0.524 13.3 0.984 25.0 0.591 15.0 1000
0.524 13.3 0.984 25.0 0.787 20.0 1000
0.526 13.4 0.718 18.2 0.219 5.6 500
0.526 13.4 0.718 18.2 0.281 7.1 1000
0.526 13.4 0.840 21.3 0.502 12.8 500

• 13RS063551
• 13RS072050
• 13RS075034
• 13RS089036
• 13RS100063
• 13RS065650
• 13RS100061
• 13RS100031
• 13RS100059
• 13RS068714
• 13RS062593
• 13RS063550
• 13RS070087
• 13RS075057
• 13RS081046
• 13RS081045
• 13RS146050
• 13RS100011
• 13RS071823
• 13ME118*
• 13ME119*
• 13ME120*
• 13ME121*
• 13ME122*
• 13ME123*
• 13ME124*
• 13ME126*
• 13ME127*
• 13ME128*
• 13ME129*
• 13RS071820
• 13RS071828
• 13RS084102
• 13RS087536 0.527 13.4 0.870 22.1 0.875 22.2 250
• 13RS100009 0.530 13.5 1.000 25.4 0.500 12.7 500

0.530 13.5 1.000 25.4 2.220 56.4 250
0.531 13.5 0.754 19.2 0.451 11.5 500
0.531 13.5 0.870 22.1 0.391 9.9 500
0.531 13.5 1.250 31.8 0.500 12.7 250
0.540 13.7 0.835 21.2 0.188 4.8 500
0.561 14.2 1.003 25.5 0.623 15.8 250
0.562 14.3 1.000 25.4 0.910 23.1 500
0.568 14.4 1.000 25.4 1.119 28.4 500
0.600 15.2 0.680 17.3 0.560 14.2 500
0.604 15.3 0.984 25.0 0.312 7.9 500

• 13RSSR0253
• 13RS075011
• 13RS087045
• 13RS112031
• 13RS083531
• 13RS100065
• 13RS100062
• 13RS100064
• 13RS069038
• 13RS098554
• 13RS084101 0.605 15.4 0.841 21.4 0.600 15.2 500
• 0.610 15.5 0.870 22.1 0.500 12.7 500
• 0.625 15.9 1.750 44.5 0.250 6.4 250

13RS087047
13RS075044
SWI2150A 0.629 16.0 1.125 28.6 0.128 3.3 1000

• 0.630 16.0 1.000 25.4 0.375 9.5 500
• 0.630 16.0 1.000 25.4 0.500 12.7 250

13RSSR0230
13RSSR0232
13RSSR0234 0.630 16.0 1.000 25.4 0.750 19.1 1000

0.630 16.0 1.000 25.4 1.000 25.4 250
0.630 16.0 1.000 25.4 1.500 38.1 250
0.630 16.0 1.000 25.4 2.000 50.8 250
0.630 16.0 1.000 25.4 2.250 57.2 250
0.631 16.0 0.750 19.1 0.440 11.2 500
0.635 16.1 0.913 23.2 0.641 16.3 500
0.642 16.3 1.250 31.8 0.082 2.1 250
0.643 16.3 1.000 25.4 0.500 12.7 500
0.645 16.4 0.750 19.1 0.437 11.1 500
0.650 16.5 0.880 22.4 0.750 19.1 250

• 13RSSR0236
• 13RSSR0238
• 13RSSR0240
• 13RSSR0349
• 13RS075014
• 13RS063564
• 13RS125080
• 13RS100051
• 13RS075018
• 13RS087553
• 13RS098553 0.650 16.5 0.984 25.0 0.492 12.5 500

ID OD Length

Pol mm Pol mm Pol mm
0.650 16.5 1.000 25.4 0.373 9.5 500
0.656 16.7 1.375 34.9 0.125 3.2 1000
0.680 17.3 1.063 27.0 0.200 5.1 250
0.688 17.5 0.805 20.4 0.500 12.7 500
0.703 17.9 0.805 20.4 0.500 12.7 500
0.705 17.9 0.797 20.2 0.815 20.7 500
0.718 18.2 0.805 20.4 0.500 12.7 500
0.730 18.5 0.993 25.2 0.176 4.5 1000
0.730 18.5 0.993 25.2 0.276 7.0 500
0.730 18.5 0.993 25.2 0.346 8.8 500
0.740 18.8 1.055 26.8 0.188 4.8 250
0.750 19.1 1.500 38.1 1.500 38.1 250
0.750 19.1 1.500 38.1 2.500 63.5 250
0.753 19.1 0.878 22.3 0.495 12.6 500
0.755 19.2 1.000 25.4 0.203 5.2 500

• 13RS100010
• 13RS137520
• 13RS162591
• 13RS081225
• 13RS081228
• 13RS077532
• 13RS081227
• 13RS099001
• 13RS099002
• 13RS099000
• 13RS106212
• 13RSSR0249
• 13RSSR0358
• 13RS087554
• 13RS100050
• 13RS125084 0.755 19.2 1.250 31.8 0.250 6.4 250
• 0.755 19.2 1.500 38.1 0.375 9.5 250
• 0.755 19.2 1.500 38.1 0.500 12.7 250

13RSSR0241
13RSSR0243
13RSSR0245 0.755 19.2 1.500 38.1 0.750 19.1 250

0.755 19.2 1.500 38.1 1.000 25.4 250
0.755 19.2 1.500 38.1 2.000 50.8 250
0.760 19.3 1.000 25.4 0.343 8.7 500
0.761 19.3 1.239 31.5 0.563 14.3 250
0.765 19.4 1.000 25.4 0.563 14.3 500
0.766 19.5 1.375 34.9 0.156 4.0 250
0.780 19.8 0.907 23.0 0.315 8.0 500
0.785 19.9 0.917 23.3 0.750 19.1 250

• 13RSSR0247
• 13RSSR0251
• 13RS100027
• 13RS125313
• 13RS100056
• 13RS137521
• 13RS089038
• 13RS091775
• 13RS137522 0.795 20.2 1.375 34.9 0.400 10.2 250
• 0.812 20.6 1.057 26.8 0.125 3.2 1000
• 0.813 20.7 1.188 30.2 0.250 6.4 500

13RS105720
13RS187509
MSW1340A 0.827 21.0 1.457 37.0 0.118 3.0 1000

• 13RS100066 0.830 21.1 1.050 26.7 0.240 6.1 250
• 0.830 21.1 1.050 26.7 0.490 12.4 250
• 0.838 21.3 0.918 23.3 1.125 28.6 500

13RS100067
13RS091776
MSW1350A 0.874 22.2 1.339 34.0 0.059 1.5 3000

0.875 22.2 1.250 31.8 0.563 14.3 250
0.880 22.4 1.250 31.8 0.330 8.4 250
0.900 22.9 1.250 31.8 0.500 12.7 250
0.915 23.2 1.000 25.4 0.250 6.4 500
0.928 23.6 1.750 44.5 0.281 7.1 250
0.950 24.1 1.080 27.4 0.875 22.2 500
1.000 25.4 1.500 38.1 0.375 9.5 250
1.000 25.4 1.500 38.1 0.500 12.7 250
1.000 25.4 1.500 38.1 0.750 19.1 250
1.000 25.4 1.500 38.1 1.000 25.4 250
1.000 25.4 1.500 38.1 1.500 38.1 250
1.000 25.4 1.500 38.1 2.000 50.8 250
1.005 25.5 1.500 38.1 2.250 57.2 250
1.005 25.5 1.500 38.1 2.500 63.5 250
1.015 25.8 1.120 28.4 0.375 9.5 250
1.020 25.9 1.500 38.1 0.500 12.7 250
1.031 26.2 1.320 33.5 0.562 14.3 250
1.043 26.5 1.262 32.1 0.950 24.1 250
1.051 26.7 1.142 29.0 0.502 12.8 250
1.078 27.4 1.312 33.3 0.750 19.1 250
1.140 29.0 1.750 44.5 0.500 12.7 250
1.187 30.1 1.500 38.1 0.359 9.1 250
1.388 35.3 1.625 41.3 0.094 2.4 250
1.420 36.1 2.031 51.6 0.350 8.9 250
1.422 36.1 2.125 54.0 0.280 7.1 250
1.630 41.4 2.130 54.1 0.130 3.3 250
1.760 44.7 2.135 54.2 0.125 3.2 250

• 13RS125081
• 13RS125083
• 13RS125085
• 13RS100025
• 13RS175032
• 13RS100055
• 13RSSR0242
• 13RSSR0244
• 13RSSR0246
• 13RSSR0248
• 13RSSR0250
• 13RSSR0252
• 13RSSR0357
• 13RSSR0359
• 13RS112027
• 13RS150050
• 13RS132056
• 13RS126210
• 13RS126211
• 13RS131255
• 13RS175050
• 13RS150011
• 13RS162590
• 13RS231251
• 13RS213579
• 13RS213581
• 13RS213580
• 13RS231252 1.945 49.4 2.750 69.9 0.400 10.2 250
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 LINHA
EXTENSÃO

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
• Não irá enferrujar, corroer ou deteriorar
• Atua como um isolante elétrico por previnir
o contato metal com metal

* Observação: 13ME itens #'s são fabricados em Nylon preto 
termoestabilizado 6/6

Código
Qtd/

Caixa
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

Série R9XX 
Espaçador Redondo em Nylon

Código
ID OD A Qtd/

Caixa
Pol mm Pol mm Pol mm

R901-1 0.028 0.7 0.085 2.2 0.062 1.6 1000
R901-2 0.028 0.7 0.085 2.2 0.125 3.2 1000
R901-3 0.028 0.7 0.085 2.2 0.188 4.8 1000
R901-4 0.028 0.7 0.085 2.2 0.250 6.4 1000
R901-5 0.028 0.7 0.085 2.2 0.313 7.9 1000
R901-6 0.028 0.7 0.085 2.2 0.375 9.5 1000
R901-7 0.028 0.7 0.085 2.2 0.438 11.1 1000
R901-8 0.028 0.7 0.085 2.2 0.500 12.7 1000
R938-1 0.032 0.8 0.085 2.2 0.062 1.6 1000
R938-2 0.032 0.8 0.085 2.2 0.125 3.2 1000
R938-3 0.032 0.8 0.085 2.2 0.188 4.8 1000
R938-4 0.032 0.8 0.085 2.2 0.250 6.4 1000
R938-6 0.032 0.8 0.085 2.2 0.375 9.5 1000
R938-7 0.032 0.8 0.085 2.2 0.438 11.1 1000
R938-8 0.032 0.8 0.085 2.2 0.500 12.7 1000
R902-1 0.032 0.8 0.125 3.2 0.062 1.6 1000
R902-2 0.032 0.8 0.125 3.2 0.125 3.2 1000
R902-3 0.032 0.8 0.125 3.2 0.188 4.8 1000
R902-4 0.032 0.8 0.125 3.2 0.250 6.4 1000
R902-5 0.032 0.8 0.125 3.2 0.313 7.9 1000
R902-6 0.032 0.8 0.125 3.2 0.375 9.5 1000
R902-7 0.032 0.8 0.125 3.2 0.438 11.1 1000
R902-8 0.032 0.8 0.125 3.2 0.500 12.7 1000
R939-1 0.047 1.2 0.125 3.2 0.062 1.6 1000
R939-2 0.047 1.2 0.125 3.2 0.125 3.2 1000
R939-4 0.047 1.2 0.125 3.2 0.250 6.4 1000
R939-5 0.047 1.2 0.125 3.2 0.313 7.9 1000
R939-7 0.047 1.2 0.125 3.2 0.438 11.1 1000
R939-8 0.047 1.2 0.125 3.2 0.500 12.7 1000
R903-1 0.047 1.2 0.156 4.0 0.062 1/6 1000
R903-2 0.047 1.2 0.156 4.0 0.125 3.2 1000
R903-3 0.047 1.2 0.156 4.0 0.188 4.8 1000
R903-4 0.047 1.2 0.156 4.0 0.250 6.4 1000
R903-5 0.047 1.2 0.156 4.0 0.313 7.9 1000
R903-6 0.047 1.2 0.156 4.0 0.375 9.5 1000
R903-7 0.047 1.2 0.156 4.0 0.438 11.1 1000
R903-8 0.047 1.2 0.156 4.0 0.500 12.7 1000
R904-1 0.063 1.6 0.187 4.8 0.062 1.6 1000
R904-2 0.063 1.6 0.187 4.8 0.125 3.2 1000
R904-4 0.063 1.6 0.187 4.8 0.250 6.4 1000
R904-6 0.063 1.6 0.187 4.8 0.375 9.5 1000
R904-7 0.063 1.6 0.187 4.8 0.438 11.1 1000

ID OD A

Pol mm Pol mm Pol mm
R904-8 0.063 1.6 0.187 4.8 0.500 12.7 1000
R906-1 0.085 2.2 0.148 3.6 0.062 1.6 1000
R906-2 0.085 2.2 0.148 3.6 0.125 3.2 1000
R906-3 0.085 2.2 0.148 3.6 0.188 4.8 1000
R906-4 0.085 2.2 0.148 3.6 0.250 6.4 1000
R906-6 0.085 2.2 0.148 3.6 0.375 9.5 1000
R906-7 0.085 2.2 0.148 3.6 0.438 11.1 1000
R906-8 0.085 2.2 0.148 3.6 0.500 12.7 1000
R937-1 0.090 2.3 0.125 3.2 0.062 1/6 1000
R937-7 0.091 2.3 0.125 3.2 0.438 11.1 1000
R937-8 0.091 2.3 0.125 3.2 0.500 12.7 1000
R913-1 0.091 2.3 0.187 4.8 0.062 1.6 1000
R913-2 0.091 2.3 0.187 4.8 0.125 3.2 1000
R907-1 0.105 2.7 0.167 4.2 0.062 1/6 1000
R907-2 0.105 2.7 0.167 4.2 0.125 3.2 1000
R907-3 0.105 2.7 0.167 4.2 0.188 4.8 1000
R907-4 0.105 2.7 0.167 4.2 0.250 6.4 1000
R907-5 0.105 2.7 0.167 4.2 0.313 7.9 1000
R907-6 0.105 2.7 0.167 4.2 0.375 9.5 1000
R907-7 0.105 2.7 0.167 4.2 0.438 11.1 1000
R907-8 0.105 2.7 0.167 4.2 0.500 12.7 1000
R908-1 0.125 3.2 0.187 4.8 0.062 1.6 1000
R908-2 0.125 3.2 0.187 4.8 0.125 3.2 1000
R908-3 0.125 3.2 0.187 4.8 0.188 4.8 1000
R908-4 0.125 3.2 0.187 4.8 0.250 6.4 1000
R908-5 0.125 3.2 0.187 4.8 0.313 7.9 1000
R908-6 0.125 3.2 0.187 4.8 0.375 9.5 1000
R908-8 0.125 3.2 0.187 4.8 0.500 12.7 1000
R911-1 0.125 3.2 0.250 6.4 0.062 1.6 1000
R911-2 0.125 3.2 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
R911-3 0.125 3.2 0.250 6.4 0.188 4.8 1000
R911-4 0.125 3.2 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
R911-5 0.125 3.2 0.250 6.4 0.313 7.9 1000
R911-8 0.125 3.2 0.250 6.4 0.500 12.7 1000
R905-1 0.147 3.7 0.250 6.4 0.062 1.6 1000
R905-2 0.147 3.7 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
R905-3 0.147 3.7 0.250 6.4 0.188 4.8 1000
R905-4 0.147 3.7 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
R905-6 0.147 3.7 0.250 6.4 0.375 9.5 1000
R905-7 0.147 3.7 0.250 6.4 0.438 11.1 1000
R912-1 0.171 4.3 0.250 6.4 0.062 1/6 1000

Especificação:
• Material: UL94 V-2  Nylon 6/6
• Cor: Branco
Características:
• Os espaçadores universais oferecem aos usuários uma
gama extremamente ampla para montagem de dispositivos
em muitos padrões
• Torna a filetagem de solda e a limpeza da placa mais
eficazes

ESPAÇADORES
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CaixaCódigo



278

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

ESPAÇADORES

Série 005XXXXXXX14 
Espaçador Redondo em Poliestireno (PS)

Especificação:
• Material: Poliestireno
• Cor: Ver tabela
Característica:
• Isolador eficiente em baixas
temperaturas
• Absorção mínima de água
• Leve

Código ID OD Comprimento do Espaçador A Parafuso Qtd/
CaixaNatural Preto Pol mm Pol mm Pol mm Imperial Metrico

005377800014 005377859914 0.134 3.4 0.236 6.0 1.378 35.0 #4 M3 250
005378800014 005378859914 0.134 3.4 0.236 6.0 1.575 40.0 #4 M3 250
005371200014 005371259914 0.134 3.4 0.236 6.0 0.079 2.0 #4 M3 500
005371400014 005371459914 0.134 3.4 0.236 6.0 0.118 3.2 #4 M3 500
005371600014 005371659914 0.134 3.4 0.236 6.0 0.157 4.0 #4 M3 500
005371800014 005371859914 0.134 3.4 0.236 6.0 0.197 5.0 #4 M3 500
005372000014 005372059914 0.134 3.4 0.236 6.0 0.236 6.0 #4 M3 500
005372400014 005372459914 0.134 3.4 0.236 6.0 0.315 8.0 #4 M3 500
005372800014 005372859914 0.134 3.4 0.236 6.0 0.394 10.0 #4 M3 500
005373200014 005373259914 0.134 3.4 0.236 6.0 0.472 12.0 #4 M3 500
005373800014 005373859914 0.134 3.4 0.236 6.0 0.591 15.0 #4 M3 500
005374400014 005374459914 0.134 3.4 0.236 6.0 0.709 18.0 #4 M3 500
005374800014 005374859914 0.134 3.4 0.236 6.0 0.787 20.0 #4 M3 500
005375800014 005375859914 0.134 3.4 0.236 6.0 0.984 25.0 #4 M3 500
005376800014 005376859914 0.134 3.4 0.236 6.0 1.181 30.0 #4 M3 500
005419000014 005419059914 0.165 4.2 0.315 8.0 0.118 3.0 #8 M4 500
005420500014 005420559914 0.165 4.2 0.315 8.0 0.157 4.0 #8 M4 500
005422000014 005422059914 0.165 4.2 0.315 8.0 0.197 5.0 #8 M4 500
005423200014 005423259914 0.165 4.2 0.315 8.0 0.236 6.0 #8 M4 500
005425600014 005425659914 0.165 4.2 0.315 8.0 0.315 8.0 #8 M4 500
005428000014 005428059914 0.165 4.2 0.315 8.0 0.394 10.0 #8 M4 500
005429200014 005429259914 0.165 4.2 0.315 8.0 0.472 12.0 #8 M4 500
005431000014 005431059914 0.165 4.2 0.315 8.0 0.591 15.0 #8 M4 500
005432800014 005432859914 0.165 4.2 0.315 8.0 0.709 18.0 #8 M4 500
005434000014 005434059914 0.165 4.2 0.315 8.0 0.787 20.0 #8 M4 500
005437000014 005437059914 0.165 4.2 0.315 8.0 0.984 25.0 #8 M4 500
005440000014 005440059914 0.165 4.2 0.315 8.0 1.181 30.0 #8 M4 500
005465000014 005465059914 0.205 5.2 0.394 10.0 0.591 15.0 #10 M5 250
005466800014 005466859914 0.205 5.2 0.394 10.0 0.709 18.0 #10 M5 250
005468000014 005468059914 0.205 5.2 0.394 10.0 0.787 20.0 #10 M5 250
005471000014 005471059914 0.205 5.2 0.394 10.0 0.984 25.0 #10 M5 250
005474000014 005474059914 0.205 5.2 0.394 10.0 1.181 30.0 #10 M5 250
005453000014 005453059914 0.205 5.2 0.394 10.0 0.118 3.0 #10 M5 500
005454500014 005454559914 0.205 5.2 0.394 10.0 0.157 4.0 #10 M5 500
005456000014 005456059914 0.205 5.2 0.394 10.0 0.197 5.0 #10 M5 500
005457200014 005457259914 0.205 5.2 0.394 10.0 0.236 6.0 #10 M5 500
005459600014 005459659914 0.205 5.2 0.394 10.0 0.315 8.0 #10 M5 500
005462000014 005462059914 0.205 5.2 0.394 10.0 0.394 10.0 #10 M5 500
005463200014 005463259914 0.205 5.2 0.394 10.0 0.472 12.0 #10 M5 500

Série CER 
Grânulos Ceramicos 

Stilo 1 Stilo 2 Stilo 3

Código
D1 Diâmetro Interno D2 Diâmetro Externo L

Stilo

Qtd/
caixaPol mm Pol mm Pol mm

CER-1 0.079 2.0 0.158 4.0 0.237 6.0 1 1000
CER-2 0.063 1.6 0.178 4.5 0.315 8.0 1 1000
CER-3 0.063 1.6 0.178 4.5 0.394 10.0 1 1000
CER-4 0.040 1.0 0.119 3.0 0.119 3.0 2 1000
CER-5 0.071 1.8 0.178 4.5 0.178 4.5 2 1000
CER-6 0.040 1.0 0.119 3.0 0.197 5.0 2 1000
CER-7 0.098 2.5 0.197 5.0 0.197 5.0 3 1000

Especificação:
•  Material: Esteatrita C220 Cerâmica
•  Cor: Natural
Características:
•  Temperatura máxima de operação:
1000°C
•  As peças são empilháveis

tel | (19) 3847-8888 
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ESPAÇADORES AUTO-RETENTORES

Ø D C

L

Série SRS/CBSS 
Espaçador Auto-retentor

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de
pedido especial

• Cor:  Natural
Características:

• Auto-retenção e auto-alinhamento
• A cabeça de montagem em placa se

encaixa e mantém o espaçamento mesmo
depois que o parafuso é removido

• Não irá enferrujar e deteriorar

Código
Furo Ø Espessura do Painel Comprimento D C Qtd/

caixaParafuso Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
SRS4-2-01 #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 0.125 3.2 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
CBSS010A #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 0.138 3.5 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
CBSS015A #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 0.157 4.0 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
CBSS020A #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 0.177 4.5 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
SRS4-3-01 #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 0.187 4.7 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
SRS4-4-01 #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 0.250 6.4 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
SRS4-5-01 #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 0.312 7.9 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
SRS4-6-01 #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 0.375 9.5 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
SRS4-7-01 #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 0.437 11.1 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
CBSS050A #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 0.472 12.0 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
SRS4-8-01 #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 0.500 12.7 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
CBSS060A #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 0.559 14.2 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
CBSS065A #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 0.591 15.0 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
SRS4-10-01 #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 0.625 15.9 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
SRS4-12-01 #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 0.750 19.1 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
SRS4-14-01 #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 0.875 22.2 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
SRS4-16-01 #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 1.000 25.4 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
SRS6-4-01 #6 (M3.5) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.250 6.4 0.281 7.1 0.153 3.9 1000 
SRS6-5-01 #6 (M3.5) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.312 7.9 0.281 7.1 0.153 3.9 1000
SRS6-6-01 #6 (M3.5) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.375 9.5 0.281 7.1 0.153 3.9 1000
SRS6-7-01 #6 (M3.5) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.437 11.1 0.281 7.1 0.153 3.9 1000
SRS6-8-01 #6 (M3.5) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.500 12.7 0.281 7.1 0.153 3.9 1000
SRS6-10-01 #6 (M3.5) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.625 15.9 0.281 7.1 0.153 3.9 1000
SRS6-12-01 #6 (M3.5) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.750 19.1 0.281 7.1 0.153 3.9 1000
SRS6-14-01 #6 (M3.5) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.875 22.2 0.281 7.1 0.153 3.9 1000
SRS6-16-01 #6 (M3.5) 0.234 5.9 0.062 1.6 1.000 25.4 0.281 7.1 0.153 3.9 1000
CBSS105A #8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.118 3.0 0.281 7.1 0.169 4.3 1000
CBSS110A #8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.157 4.0 0.281 7.1 0.169 4.3 1000
CBSS115A #8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.181 4.6 0.281 7.1 0.169 4.3 1000
CBSS120A #8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.197 5.0 0.281 7.1 0.169 4.3 1000
SRS8-3-01 #8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.188 4.8 0.281 7.1 0.169 4.3 1000
SRS8-4-01 #8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.250 6.4 0.281 7.1 0.169 4.3 1000
SRS8-5-01 #8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.313 7.9 0.281 7.1 0.169 4.3 1000
SRS8-6-01 #8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.375 9.5 0.281 7.1 0.169 4.3 1000
SRS8-7-01 #8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.438 11.1 0.281 7.1 0.169 4.3 1000
SRS8-8-01 #8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.500 12.7 0.281 7.1 0.169 4.3 1000
SRS8-10-01 #8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.625 15.9 0.281 7.1 0.169 4.3 1000
CBSS155A #8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.669 17.0 0.281 7.1 0.169 4.3 1000
SRS8-12-01 #8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.750 19.1 0.281 7.1 0.169 4.3 1000
SRS8-14-01 #8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.875 22.2 0.281 7.1 0.169 4.3 1000
SRS8-16-01 #8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 1.000 25.4 0.281 7.1 0.169 4.3 1000
CBSS175A #8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 1.181 30.0 0.281 7.1 0.169 4.3 1000

SRS8-2-3-01 #8 (M4) 0.234 5.9 0.087 2.2 0.188 4.8 0.281 7.1 0.169 4.3 1000
SRS8-2-4-01 #8 (M4) 0.234 5.9 0.087 2.2 0.250 6.4 0.281 7.1 0.169 4.3 1000
SRS8-2-5-01 #8 (M4) 0.234 5.9 0.087 2.2 0.313 7.9 0.281 7.1 0.169 4.3 1000
SRS8-2-6-01 #8 (M4) 0.234 5.9 0.087 2.2 0.375 9.5 0.281 7.1 0.169 4.3 1000
SRS8-2-7-01 #8 (M4) 0.234 5.9 0.087 2.2 0.438 11.1 0.281 7.1 0.169 4.3 1000
SRS8-2-8-01 #8 (M4) 0.234 5.9 0.087 2.2 0.500 12.7 0.281 7.1 0.169 4.3 1000
SRS8-2-10-01 #8 (M4) 0.234 5.9 0.087 2.2 0.625 15.9 0.281 7.1 0.169 4.3 1000
SRS8-2-12-01 #8 (M4) 0.234 5.9 0.087 2.2 0.750 19.1 0.281 7.1 0.169 4.3 1000
SRS8-2-14-01 #8 (M4) 0.234 5.9 0.087 2.2 0.875 22.2 0.281 7.1 0.169 4.3 1000
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ESPAÇADORES

Série SSRS/13STS/13SS  
Espaçador Auto-retentor

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido
especial

• Color:  Natural
Características:

• Auto-retenção e auto-alinhamento
• Os espaçadores podem ser empilhados para

aplicações de placas de circuito impresso de vários
níveis

• A cabeça de montagem em placa se encaixa e
mantém o espaçamento mesmo depois que o
parafuso é removido

Código
Furo Ø Espessura do Painel L D C Qtd/

CaixaParafuso Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
SSRS4-2-01 #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 0.125 3.2 0.260 6.6 0.130 3.3 1000
SSRS4-3-01 #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 0.187 4.7 0.260 6.6 0.130 3.3 1000
SSRS4-4-01 #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 0.250 6.4 0.260 6.6 0.130 3.3 1000
SSRS4-5-01 #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 0.312 7.9 0.260 6.6 0.130 3.3 1000
SSRS4-6-01 #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 0.375 9.5 0.260 6.6 0.130 3.3 1000
SSRS4-7-01 #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 0.437 11.1 0.260 6.6 0.130 3.3 1000
SSRS4-8-01 #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 0.500 12.7 0.260 6.6 0.130 3.3 1000
SSRS4-10-01 #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 0.625 15.9 0.260 6.6 0.130 3.3 1000

• #4 (M3) 0.187 4.7 0.062 1.6 0.688 17.5 0.260 6.6 0.130 3.3 1000
#6 (M3.5) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.250 6.4 0.313 7.9 0.153 3.9 1000 
#6 (M3.5) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.312 7.9 0.313 7.9 0.153 3.9 1000
#6 (M3.5) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.375 9.5 0.313 7.9 0.153 3.9 1000
#6 (M3.5) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.437 11.1 0.313 7.9 0.153 3.9 1000
#6 (M3.5) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.500 12.7 0.313 7.9 0.153 3.9 1000
#6 (M3.5) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.625 15.9 0.313 7.9 0.153 3.9 1000
#6 (M3.5) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.750 19.1 0.313 7.9 0.153 3.9 1000
#6 (M3.5) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.875 22.2 0.313 7.9 0.153 3.9 1000
#6 (M3.5) 0.234 5.9 0.062 1.6 1.000 25.4 0.313 7.9 0.153 3.9 1000
#8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.250 6.4 0.313 7.9 0.169 4.3 1000
#8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.313 7.9 0.313 7.9 0.169 4.3 1000
#8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.375 9.5 0.313 7.9 0.169 4.3 1000
#8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.438 11.1 0.313 7.9 0.169 4.3 1000
#8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.500 12.7 0.313 7.9 0.169 4.3 1000
#8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.625 15.9 0.313 7.9 0.169 4.3 1000
#8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.750 19.1 0.313 7.9 0.169 4.3 1000
#8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.875 22.2 0.313 7.9 0.169 4.3 1000

• #8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 0.938 23.8 0.313 7.9 0.169 4.3 1000

13STS004068
SSRS6-4-01
SSRS6-5-01
SSRS6-6-01
SSRS6-7-01
SSRS6-8-01
SSRS6-10-01
SSRS6-12-01
SSRS6-14-01
SSRS6-16-01
SSRS8-4-01
SSRS8-5-01
SSRS8-6-01
SSRS8-7-01
SSRS8-8-01
SSRS8-10-01
SSRS8-12-01
SSRS8-14-01
13STS008093
SSRS8-16-01 #8 (M4) 0.234 5.9 0.062 1.6 1.000 25.4 0.313 7.9 0.169 4.3 1000

#10 0.265 6.7 0.062 1.6 0.265 6.7 0.316 8.0 0.190 4.8 1000• 13SS010265
• 13SS010375 #10 0.265 6.7 0.062 1.6 0.375 9.5 0.316 8.0 0.190 4.8 1000

 Mounting Hole Ø CSP

CSR.093 (2.4)
Espessura Max
da Placa

Série CSR/CSP  
Espaçador 
com Flange

Pino

Código
ØC

Pol mm
CSP4-01 0.295 7.5 — — — — 0.10 2.5 0.195 5.0 1000
CSP6-01 0.394 1.0. 0.290 7.4 0.120 3.0 0.20 5.0 0.256 6.5 1000
CSP8-01 0.436 11.1 0.330 8.4 0.140 3.6 0.22 5.5 0.272 6.9 1000

ØB
ØC D

E

ØB

A

CSP CSR

Retentor
A ØB Pino de 

Acoplamento Parafuso
Qtd/

CaixaPol mm Pol mm
CSR4-224-01 0.224 5.7 0.295 7.5 CSP4-01 #4 or M2.5 1000
CSR4-295-01 0.295 7.5 0.295 7.5 CSP4-01 #4 or M2.5 1000
CSR4-394-01 0.394 10.0 0.295 7.5 CSP4-01 #4 or M2.5 1000
CSR4-591-01 0.591 15.0 0.295 7.5 CSP4-01 #4 or M2.5 1000
CSR4-787-01 0.787 20.0 0.295 7.5 CSP4-01 #4 or M2.5 1000
CSR6-224-01 0.224 5.7 0.394 10.0 CSP6-01 #6 or M3 1000
CSR6-295-01 0.295 7.5 0.394 10.0 CSP6-01 #6 or M3 1000
CSR6-394-01 0.394 10.0 0.394 10.0 CSP6-01 #6 or M3 1000
CSR6-591-01 0.591 15.0 0.394 10.0 CSP6-01 #6 or M3 1000
CSR6-787-01 0.787 20.0 0.394 10.0 CSP6-01 #6 or M3 1000
CSR8-224-01 0.224 5.7 0.436 11.1 CSP8-01 #6 or M3 1000
CSR8-295-01 0.295 7.5 0.436 11.1 CSP8-01 #6 or M3 1000
CSR8-394-01 0.394 10.0 0.436 11.1 CSP8-01 #6 or M3 1000
CSR8-591-01 0.591 15.0 0.436 11.1 CSP8-01 #6 or M3 1000
CSR8-787-01 0.787 20.0 0.436 11.1 CSP8-01 #6 or M3 1000

Características:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido
especial

• Cor:  Natural
Características:

• O pino (CSP) trava no retentor inferior
(CSR) para travar a placa do PC

• A combinação de duas peças
correspondentes forma um espaçador de
náilon completamente fechado

tel | (19) 3847-8888 
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ØB D E Furo de 
Montagem Qtd/

Caixa
Pol mm Pol mm Pol POImm

Código
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ESPAÇADORES DE RETENÇÃO

Série13SPRT  
Espaçador de Retenção

Código
ID Ø B OD A Qtd/

Caixamm Pol mm Pol mm Pol mm Pol
13SPRT031 0.115 2.9 0.078 2.0 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
13SPRT032 0.115 2.9 0.078 2.0 0.250 6.4 0.188 4.8 1000
13SPRT033 0.115 2.9 0.078 2.0 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
13SPRT034 0.115 2.9 0.078 2.0 0.250 6.4 0.313 7.9 1000
13SPRT035 0.115 2.9 0.078 2.0 0.250 6.4 0.375 9.5 1000
13SPRT036 0.115 2.9 0.078 2.0 0.250 6.4 0.438 11.1 1000
13SPRT037 0.115 2.9 0.078 2.0 0.250 6.4 0.500 12.7 1000
13SPRT038 0.115 2.9 0.078 2.0 0.250 6.4 0.563 14.3 1000
13SPRT039 0.115 2.9 0.078 2.0 0.250 6.4 0.625 15.9 1000
13SPRT040 0.115 2.9 0.078 2.0 0.250 6.4 0.688 17.5 1000
13SPRT041 0.115 2.9 0.078 2.0 0.250 6.4 0.750 19.1 1000
13SPRT042 0.115 2.9 0.078 2.0 0.250 6.4 1.188 20.6 1000
13SPRT043 0.115 2.9 0.078 2.0 0.250 6.4 0.875 22.2 1000
13SPRT044 0.115 2.9 0.078 2.0 0.250 6.4 1.313 23.8 1000
13SPRT045 0.115 2.9 0.078 2.0 0.250 6.4 1.000 25.4 1000
13SPRT122 0.115 2.9 0.078 2.0 0.250 6.4 0.156 15.1 1000
13SPRT046 0.156 4.0 0.102 2.6 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
13SPRT047 0.156 4.0 0.102 2.6 0.250 6.4 0.188 4.8 1000
13SPRT048 0.156 4.0 0.102 2.6 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
13SPRT049 0.156 4.0 0.102 2.6 0.250 6.4 0.313 7.9 1000
13SPRT050 0.156 4.0 0.102 2.6 0.250 6.4 0.375 9.5 1000
13SPRT051 0.156 4.0 0.102 2.6 0.250 6.4 0.438 11.1 1000
13SPRT052 0.156 4.0 0.102 2.6 0.250 6.4 0.500 12.7 1000
13SPRT053 0.156 4.0 0.102 2.6 0.250 6.4 0.563 14.3 1000
13SPRT054 0.156 4.0 0.102 2.6 0.250 6.4 0.625 15.9 1000
13SPRT055 0.156 4.0 0.102 2.6 0.250 6.4 0.688 17.5 1000
13SPRT056 0.156 4.0 0.102 2.6 0.250 6.4 0.750 19.1 1000
13SPRT057 0.156 4.0 0.102 2.6 0.250 6.4 1.188 20.6 1000
13SPRT058 0.156 4.0 0.102 2.6 0.250 6.4 0.875 22.2 1000
13SPRT059 0.156 4.0 0.102 2.6 0.250 6.4 1.313 23.8 1000
13SPRT060 0.156 4.0 0.102 2.6 0.250 6.4 1.000 25.4 1000
13SPRT121 0.156 4.0 0.102 2.6 0.250 6.4 0.594 15.1 1000
13SPRT061 0.198 5.0 0.128 3.3 0.313 7.9 0.125 3.2 1000
13SPRT062 0.198 5.0 0.128 3.3 0.313 7.9 0.188 4.8 1000
13SPRT063 0.198 5.0 0.128 3.3 0.313 7.9 0.250 6.4 1000
13SPRT064 0.198 5.0 0.128 3.3 0.313 7.9 0.313 7.9 1000
13SPRT065 0.198 5.0 0.128 3.3 0.313 7.9 0.375 9.5 1000
13SPRT066 0.198 5.0 0.128 3.3 0.313 7.9 0.438 11.1 1000
13SPRT067 0.198 5.0 0.128 3.3 0.313 7.9 0.500 12.7 1000
13SPRT068 0.198 5.0 0.128 3.3 0.313 7.9 0.563 14.3 1000
13SPRT069 0.198 5.0 0.128 3.3 0.313 7.9 0.625 15.9 1000
13SPRT070 0.198 5.0 0.128 3.3 0.313 7.9 0.688 17.5 1000
13SPRT071 0.198 5.0 0.128 3.3 0.313 7.9 0.750 19.1 1000
13SPRT072 0.198 5.0 0.128 3.3 0.313 7.9 1.188 20.6 1000
13SPRT073 0.198 5.0 0.128 3.3 0.313 7.9 0.875 22.2 1000
13SPRT074 0.198 5.0 0.128 3.3 0.313 7.9 1.313 23.8 1000

ID Ø B OD A

mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol
13SPRT075 0.198 5.0 0.128 3.3 0.313 7.9 1.000 25.4 1000
13SPRT076 0.240 6.1 0.152 3.9 0.375 9.5 0.125 3.2 1000
13SPRT077 0.240 6.1 0.152 3.9 0.375 9.5 0.188 4.8 1000
13SPRT078 0.240 6.1 0.152 3.9 0.375 9.5 0.250 6.4 1000
13SPRT079 0.240 6.1 0.152 3.9 0.375 9.5 0.313 7.9 1000
13SPRT080 0.240 6.1 0.152 3.9 0.375 9.5 0.375 9.5 1000
13SPRT081 0.240 6.1 0.152 3.9 0.375 9.5 0.438 11.1 500
13SPRT082 0.240 6.1 0.152 3.9 0.375 9.5 0.500 12.7 500
13SPRT083 0.240 6.1 0.152 3.9 0.375 9.5 0.563 14.3 500
13SPRT084 0.240 6.1 0.152 3.9 0.375 9.5 0.625 15.9 500
13SPRT085 0.240 6.1 0.152 3.9 0.375 9.5 0.688 17.5 500
13SPRT086 0.240 6.1 0.152 3.9 0.375 9.5 0.750 19.1 500
13SPRT087 0.240 6.1 0.152 3.9 0.375 9.5 1.188 20.6 1000
13SPRT088 0.240 6.1 0.152 3.9 0.375 9.5 0.875 22.2 1000
13SPRT089 0.240 6.1 0.152 3.9 0.375 9.5 1.313 23.8 500
13SPRT090 0.240 6.1 0.152 3.9 0.375 9.5 1.000 25.4 250
13SPRT091 0.277 7.0 0.177 4.5 0.500 12.7 0.125 3.2 1000
13SPRT092 0.277 7.0 0.177 4.5 0.500 12.7 0.188 4.8 1000
13SPRT093 0.277 7.0 0.177 4.5 0.500 12.7 0.250 6.4 1000
13SPRT094 0.277 7.0 0.177 4.5 0.500 12.7 0.313 7.9 500
13SPRT095 0.277 7.0 0.177 4.5 0.500 12.7 0.375 9.5 500
13SPRT096 0.277 7.0 0.177 4.5 0.500 12.7 0.438 11.1 1000
13SPRT097 0.277 7.0 0.177 4.5 0.500 12.7 0.500 12.7 1000
13SPRT098 0.277 7.0 0.177 4.5 0.500 12.7 0.563 14.3 1000
13SPRT099 0.277 7.0 0.177 4.5 0.500 12.7 0.625 15.9 1000
13SPRT100 0.277 7.0 0.177 4.5 0.500 12.7 0.688 17.5 500
13SPRT101 0.277 7.0 0.177 4.5 0.500 12.7 0.750 19.1 1000
13SPRT102 0.277 7.0 0.177 4.5 0.500 12.7 1.188 20.6 1000
13SPRT103 0.277 7.0 0.177 4.5 0.500 12.7 0.875 22.2 1000
13SPRT104 0.277 7.0 0.177 4.5 0.500 12.7 1.313 23.8 1000
13SPRT105 0.277 7.0 0.177 4.5 0.500 12.7 1.000 25.4 500
13SPRT106 0.375 9.5 0.234 5.9 0.500 12.7 0.125 3.2 1000
13SPRT107 0.375 9.5 0.234 5.9 0.500 12.7 0.188 4.8 1000
13SPRT108 0.375 9.5 0.234 5.9 0.500 12.7 0.250 6.4 1000
13SPRT109 0.375 9.5 0.234 5.9 0.500 12.7 0.313 7.9 1000
13SPRT110 0.375 9.5 0.234 5.9 0.500 12.7 0.375 9.5 500
13SPRT111 0.375 9.5 0.234 5.9 0.500 12.7 0.438 11.1 1000
13SPRT112 0.375 9.5 0.234 5.9 0.500 12.7 0.500 12.7 1000
13SPRT113 0.375 9.5 0.234 5.9 0.500 12.7 0.563 14.3 1000
13SPRT114 0.375 9.5 0.234 5.9 0.500 12.7 0.625 15.9 1000
13SPRT115 0.375 9.5 0.234 5.9 0.500 12.7 0.688 17.5 1000
13SPRT116 0.375 9.5 0.234 5.9 0.500 12.7 0.750 19.1 1000
13SPRT117 0.375 9.5 0.234 5.9 0.500 12.7 1.188 20.6 1000
13SPRT118 0.375 9.5 0.234 5.9 0.500 12.7 0.875 22.2 1000
13SPRT119 0.375 9.5 0.234 5.9 0.500 12.7 1.313 23.8 1000
13SPRT120 0.375 9.5 0.234 5.9 0.500 12.7 1.000 25.4 1000

Especificação:

• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  UL94 V-0 Disponível através de pedido

especial
• Cor:  Natural

Características:
• Diâmetro Interno especialmente configurado

projetado para segurar a haste do parafuso
• O espaçador permanece preso ao parafuso

para montagem rápida e fácil
• Não enferruja, corroe ou deteriora

OD

Ø B

ID

A
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Código
A Qtd/

CaixaPol mm
SN-125 0.125 3.2 1000
SN-187 0.187 4.7 1000
SN-250 0.250 6.4 1000

A
Pol mm

SN-312 0.312 7.9 1000
SN-375 0.375 9.5 1000
SN-500 0.500 12.7 1000

Código A Qtd/
CaixaPol mm

MSNE-2-01 0.125 3.2 1000
MSNE-4M-01 0.157 4.0 1000
MSNE-3-01 0.188 4.8 1000

MSNE-6M-01 0.240 6.1 1000
MSNE-4-01 0.250 6.4 1000
MSNE-5-01 0.313 7.9 1000

MSNE-8M-01 0.313 8.0 1000
MSNE-6-01 0.375 9.5 1000

MSNE-10M-01 0.390 9.9 1000
MSNE-12M-01 0.470 11.9 1000

MSNE-8-01 0.500 12.7 1000
MSNE-10-01 0.625 15.9 1000
MSNE-12-01 0.750 19.1 1000
MSNE-16-01 1.000 25.4 1000

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

PORCAS ESPAÇADORAS

Série MSNE 
Porca Espaçadora Especificação:

•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial

• Cor: Natural
Características:

• Furo quadrado previne a rotação
• À medida que o parafuso é encaixado, as pernas se abrem

mantendo o espaçador no lugar sem o uso de uma porca

A

.14 (3.5)

Furo em Cima:
Para um parafuso auto-roscante de 

metal nº 4

Furo em Baixo:

.169  (4.3)
Furo quadrado

Espessura do Painel:

.063 (1.6)

.22 (5.5)

Série SN 
Porca Espaçadora 

Especificação:
•  Material: UL94 HB Policarbonato
• Características:
• Encapsula totalmente o parafuso
• Montagem com parafuso auto-roscante de metal nº 8 Tipo 25
• Quando o parafuso está totalmente encaixado, as abas inferiores
se soltam, permitindo a expansão das "asas" inferiores, travando-as
no lugar

Top Hole:
For a Metal #8 (4.2)
Self-Tapping Screw

Bottom Hole:
.312 (7.9)

Square Hole
Panel Thickness:

.062 (1.6)

Ø.50
(12.7)

A

.55
(14.0)

Série EG
Anel de Expansão Especificação:

•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural
Características:
• Furo quadrado previne a rotação
• À medida que o parafuso é encaixado, as aletas se abrem
mantendo o espaçador no lugar sem o uso de uma porca
• Montagem com parafuso auto-roscante de metal nº 8 ou nº 10

Furo em Cima:

Para Metal #8 or #10
Parafuso de metal auto-

roscante

Espessura do Painel:
.020 - .076 (0.5-1.9)

.24
(6.1)

.38 (9.6) Quadrado

.26
(6.6)

.31
(7.8)

Sem rebaixo
EG-0-01 & EG-1-01

Furo de Montagem

A

.44
(11.1)

.25 (6.4)
Código Qtd/

CaixaPol mm
EG-0-01 0.031 0.8 1000
EG-1-01 0.063 1.6 1000
EG-2-01 0.125 3.2 1000
EG-3-01 0.188 4.8 1000
EG-4-01 0.250 6.4 1000

A
Pol mm

EG-5-01 0.313 7.9 1000
EG-6-01 0.375 9.5 1000
EG-7-01 0.438 11.1 1000
EG-8-01 0.500 12.7 1000

Série TFR 
Anel de Expansão 

Furo em Cima:
Para Metal

Parafuso auto-
roscante #8 

Furo em Baixo:

.315 (8) Furo Quadrado

Espessura do Painel: Ver 
Tabela

Pol mm Pol mm
TFR-1 0.031 0.8 0.060 - 0.110 1.5 - 2.8 1000
TFR-2 0.125 3.2 0.020 - 0.110 0.5 - 2.8 1000
TFR-3 0.189 4.8 0.020 - 0.110 0.5 - 2.8 1000

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
• À medida que o parafuso autoatarraxante é instalado, o
anel isolante se expande e trava com segurança o parafuso
e as peças montadas no lugar
• As aletas do anel são forçadas para fora para ajudar a vedar
o orifício de montagem
• Orifício quadrado impede a rotação
• Montagem com parafuso autotarraxante de metal #8
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

Código
Aceita Placa de Espessura Qtd/

CaixaPol mm
VMCGE-30M-01 0.062 1.6 1000

GUIAS DE PLACA DE MONTAGEM VERTICAL

Especificação:

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de
pedido especial

• Cor: Natural
Características:

• Maneira rápida de instalar uma
placa de circuito no chassi

• Furo retangular para evitar a rotação

Características:
• Espessura do Furo da Placa:

Até 0.125 (3.18) com parafuso M3 (fornecido)
• O pino de travamento mantém as placas no

lugar; para engatar ou desengatar, basta
pressionar com o dedo

•  Canal duplo permite montagem lado a lado
• Pesças Inclusas para a Montagem: parafuso,

arruela e arruela de pressão

Série VMCGE
Guias de Placa de Montagem Vertical

Furo de Montagem:
Trava de pressão
nas dimensões

Espessura do 
Painel: .047 - .071 

(1.2 - 1.8)
Furo de Montagem

Série VMCG
Guias de Placa de Montagem Vertical

Inserto Metálico 
com Rosca

Código
A

• Material do Guia da Placa: GF Nylon 6
• Cor do Guia da Placa: Cinza
• Material do Mecanismo de Trava: HDPE
• Cordo Mecanismo de Trava: Preto
• Material do Pino Metálico: Aço
• Material do Parafuso: Aço Carbono,

Zincado
• Material da Arruela: Aço
• Material do Inserto com Rosca: Latão

B C D E
Fig.

Aceita Placa de Espessura Qtd/
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

VMCG-50-MPBK-K 1.83 46.5 1.65 42.0 0.71 18.0 0.104 2.6 0.105 2.7 1 0.062 1.6 100
VMCG-65-MPBK-K 2.56 65.0 2.22 56.5 0.71 18.0 0.118 3.0 0.079 2.0 1 0.062 1.6 100
VMCG-70-MPBK-K 2.76 70.1 2.44 62.5 0.22 5.6 — - — 2 0.062 1.6 100
VMCG-90-MPBK-K 3.54 90.0 3.21 81.5 0.71 18.0 0.118 3.0 0.079 2.0 1 0.062 1.6 100

VMCG-100-MPBK-K 3.94 100.0 3.62 92.0 0.35 8.9 — — 2 0.062 1.6 100
VMCG-135-MPBK-K 5.31 135.0 4.98 126.5 0.75 19.0 0.118 0.079 2.0 1 0.062 1.6 100
VMCG-160-MPBK-K 6.30 160.0 4.43 112.5 0.75 19.0 0.118 0.079 2.0 1 0.062 1.6 100
VMCG-320-MPBK-K 4.73 120.0 4.43 112.5 0.71 18.0 — — 3 0.062 1.6 100
VMCG-330-MPBK-K 4.73 120.0 4.43 112.5 0.71 18.0 0.118 0.079 2.0 1 0.062 1.6 100
VMCG-360-MPBK-K 6.30 160.0 4.43 112.5 0.75 19.0 —

—
3.0
3.0
—
3.0
— — 3 0.062 1.6 100

Patente 6,547,082

Fig. 2 Fig. 3

Recorte Necessário Apenas 
para a Fig. 2

Posições dos Furos na  Placa
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Inserto Metálico com Rosca

Profundidade do
CanalRecomendado
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

GUIAS DE PLACA DE MONTAGEM VERTICAL

Especificação:
• Material do Guia da Placa: UL94 V-0 Poliestireno
• Cor Guia da Placa: Azul
• Material da Trava: Acetal
• Cor da Trava: Branco
• Material do Parafuso: Aço Carbono, Zincado
• Material da Aruela: Aço;
• Material da Rosca: Latão
Características:
• O pino de travamento mantém as placas no lugar; para
engatar ou desengatar, basta pressionar com o dedo
•  Canal duplo permite montagem lado a lado
•  Os números de peça que terminam em K incluem parafuso
M3, arruela e equipamento de montagem de arruela de
pressão

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível
através de pedido especial

• Cor: Natural
Características:

• A placa é mantida no lugar
por uma aleta de travamento

• Montado em um furo
quadrado para evitar rotação

• A placa é facilmente liberada

Corte PCB

Furo de Montagem: 
Trava de pressão nas dimensões 
acima
Espessura do Painel:
0.047 - 0.071 (1.2 - 1.8)

Detalhe do Furo de Montagem

Série VMCGLE
Guias de Placa de Montagem 
Vertical com Trava

Código
Aceita Placa de Espessura Qtd/

CaixaPol mm
VMCGLE-31M-01 0.062 1.6 1000

Código
A B

Rosca Fig.

Aceita Placa de Espessura Qtd/
Caixa

Pol mm Pol mm Pol mm
VMCGN65-M3-L-K 2.56 65.0 2.24 57.0 M3 1 0.079 2.0 100
VMCGN65-440-L 2.56 65.0 2.24 57.0 1 0.079 2.0 100

VMCGN105-M3-L-K 4.13 105.0 3.82 97.0
4-40
M3 2 + 3 0.079 2.0 100

VMCGN105-440-L 4.13 105.0 3.82 97.0 4-40 2 + 3 0.079 2.0 100
VMCGN120-M3-L-K 4.72 120.0 4.41 112.0 M3 1 0.079 2.0 100
VMCGN120-440-L 4.72 120.0 4.41 112.0 4-40 1 0.079 2.0 100

VMCGN160-M3-L-K 6.30 160.0 5.98 152.0 M3 2 + 3 0.079 2.0 100
VMCGN160-440-L 6.30 160.0 5.8 152.0 4-40 2 + 3 0.079 2.0 100

Fig. 3 
Extensão

Patente 6,547,082

Localização dos Furos na Placa

Fig. 1 
Base

Fig. 2 
Base

Fig 2 + Fig. 3 Montagem

Série VMCGN 
Guias de Placa de Montagem Vertical

tel | (19) 3847-8888 

Trava

Pino Extensão 
da Trava

Placa do PC

Recomendado

Rosca dos 
Insertos Metálicos

ou

Profundidade do 
Canal
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

A B
Pol mm Pol mm Pol mm

LCBG-1T-01 0.880 22.4 0.865 22.0 0.062 1.6 100
LCBG-1.5T-01 1.375 34.9 1.360 34.5 0.062 1.6 100
LCBG-2T-01 1.870 47.5 1.855 47.1 0.062 1.6 100
LCBG-3T-01 2.875 73.0 2.860 72.6 0.062 1.6 100

GUIAS DE PLACA DE MONTAGEM VERTICAL

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 disponível através de
pedido especial

• Cor: Natural
Características:

• Canal duplo permite montagem lado a 
lado

•  A placa é mantida no lugar por uma aba
de travamento

• A placa é facilmente liberada

Série LCBG-T 
Guia de Placa com Travamento Liberável

.563 (14.3)
Ref.

.063
(1.6)

.375 (9.5)
Ref.

Corte típico da placa

Furo de Montagem: Trava de pressão:0.175 x 0.310 (4.5 x 7.9) 
Furo Retangular

Espessura do Painel: 0 .030 - 0.070 (0.8 - 1.8)

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Características:
•   Aletas de travamento mantêm a placa no lugar
•  Montagem vertical para placas de qualquer largura
• Canal duplo permite montagem lado a lado

A

Pol mm Pol mm
LCBG-1-01 0.880 22.4 0.062 1.6 100

LCBG-1.5-01 1.375 34.9 0.062 1.6 100
LCBG-2-01 1.870 47.5 0.062 1.6 100
LCBG-3-01 2.875 73.0 0.062 1.6 100

.563
Ref.

.063
(1.6)

Furo de Montagem: Trava de pressão: 0.175 x 0.310 (4.5 x 7.9) 
Furo Retangular

Espessura do Painel:   0.030 - 0.070 (0.8 - 1.8)

Série LCBG 
Guias de Placa de Montagem Vertical 
com Trava

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido especial
• Cor: Natural

Características:
•  Montagem vertical para placas de qualquer largura
•  Canal duplo permite montagem lado a lado
• A placa PC desliza facilmente para dentro e para fora

Código
A Aceita Placa de Espessura Qtd/

CaixaPol mm Pol mm
CBG-1-01 1.0 25.4 0.062 1.6 100

CBG-1.5-01 1.5 38.1 0.062 1.6 100
CBG-2-01 2.0 50.8 0.062 1.6 100
CBG-3-01 3.0 76.5 0.062 1.6 100

Série CBG 
Guia de Placa

.563 (14.3)
Ref.

Furo de Montagem: Trava de pressão: 0.175 x 0.310 (4.45 x 7.87) 
Furo Retangular

Espessura do Painel:  0.030 - 0.070 (0.8 - 1.8)
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

GUIAS DE PLACA DE MONTAGEM HORIZONTAL

Especificação:
• Material: UL94 V-0 PVC Rígido
• Cor: Preto
Características:
• Montagem horizontal para placas de
qualquer comprimento ou largura
• Adesivo: adesivo dupla face opcional de 1/16 
(1,6) de espessura
Embalagem padrão: 100 pés: 25 peças x
48" (25 peças x 1.219,2 mm) de comprimento

Série BMS-D 
Tira de Montagem Dupla Face

Código Adesivo
Qtd/

Caixa
BMS-D-48 Não 100

BMS-DA-48 Sim 100

Especificação:
• Material: UL94 V-0 PVC Rígido
• Cor: Preto
Características:
• Montagem horizontal para placas de
qualquer comprimento ou largura
• Adesivo: adesivo dupla face opcional de 
1/16 (1,6) de espessura
• Pacote padrão: 100 pés: 25 peças x
48" (25 peças x 1219,2 mm) de comprimento

Série BMS-S 
Tiras para montagem de placa

Código Adesivo Qtd/Caixa

BMS-S-48 Não 100
BMS-SA-48 Sim 100

Especificação:
• Material: UL94 V-0 Nylon 6/6
• Cor: Preto

Características:
• Método de montagem inovador

para montagem horizontal
• Retenção firme para qualquer

largura de placa

Código
A B Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm
RSSHG-201-165 2.0 50.8 1.0 25.4 0.062 1.6 500
RSSHG-251-165 2.5 63.5 1.5 38.1 0.062 1.6 500
RSSHG-301-165 3.0 76.2 2.0 50.8 0.062 1.6 500
RSSHG-351-165 3.5 88.9 2.5 63.5 0.062 1.6 500
RSSHG-401-165 4.0 101.6 3.0 76.2 0.062 1.6 500
RSSHG-451-165 4.5 114.3 3.5 88.9 0.062 1.6 500
RSSHG-501-165 5.0 127.0 4.0 101.6 0.062 1.6 500
RSSHG-601-165 6.0 152.4 5.0 127.0 0.062 1.6 500

Série RSSHG
Guia de placa horizontal de face única

Furos de Montagem Recomendados
Montado na espessura do painel: 0.047 - 0.090 (1.2 - 2.3)
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

Código
A B C Espessura Placa

Design
Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
2.5 63.5 2.0 50.8 — — 0.062 1.6 Com Fenda 500
2.5 63.5 2.0 50.8 — — 0.062 1.6 Maciça 500
3.0 76.2 2.5 63.5 — — 0.062 1.6 500
3.0 76.2 2.5 63.5 — — 0.062 1.6 500
3.5 88.9 3.0 76.2 — — 0.062 1.6 500
4.0 101.6 3.5 88.9 — — 0.062 1.6 500
4.0 101.6 3.5 88.9 — — 0.062 1.6 500
4.5 114.3 4.0 101.6 — — 0.062 1.6 500
4.5 114.3 4.0 101.6 — — 0.062 1.6 500
5.0 127 4.5 114.3 — — 0.062 1.6 500
5.0 127 4.5 114.3 — — 0.062 1.6 500
5.5 139.7 5.0 127 — — 0.062 1.6 500
5.5 139.7 5.0 127 — — 0.062 1.6 500
6.0 152.4 5.5 139.7 — — 0.062 1.6 500
6.0 152.4 5.5 139.7 — — 0.062 1.6 500

• 21CGS00250WS
• 21CGS00250
• 21CGS00300WS
• 21CGS00300
• 21CGS00350
• 21CGS00400WS
• 21CGS00400
• 21CGS00450WS
• 21CGS00450
• 21CGS00500WS
• 21CGS00500
• 21CGS00550WS
• 21CGS00550
• 21CGS00600WS
• 21CGS00600

RN-650-2 6.5 164.1 6.0 152.4 — — 0.062 1.6 500
RN-700-3 7.0 177.8 6.5 164.1 3.25 82.2 0.062 1.6 500
RN-750-3 7.5 190.5 7.0 177.8 3.50 88.5 0.062 1.6 500
RN-800-3 8.0 203.2 7.5 190.5 3.75 94.9 0.062 1.6 500
RN-850-3 8.5 215.9 8.0 203.2 4.00 101.6 0.062 1.6 500

GUIA PARA PLACAS

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Código
A Ref. B Qtd/

Caixa
Pol mm Pol mm Pol mm

RSFS-250 2.5 63.5 1.5 38.1 0.062 1.6 500
RSFS-300 3.0 76.2 2.0 50.8 0.062 1.6 500
RSFS-350 3.5 88.9 2.5 63.5 0.062 1.6 500
RSFS-400 4.0 101.6 3.0 76.2 0.062 1.6 500
RSFS-450 4.5 114.3 3.0 76.2 0.062 1.6 500
RSFS-451 4.5 114.3 3.5 88.9 0.062 1.6 500
RSFS-500 5.0 127.0 4.0 101.6 0.062 1.6 500
RSFS-550 5.5 139.7 4.5 114.3 0.062 1.6 500
RSFS-600 6.0 152.4 5.0 127.0 0.062 1.6 500
RSFS-700 7.0 177.8 6.0 152.4 0.062 1.6 500
RSFS-800 8.0 203.2 7.0 177.8 0.062 1.6 500

Série RSFS 
Guia para Placa Encaixe Rápido

Furo de Montagem Recomendado
Montagem na Espessura do Painel: 0.047 - 0.090 (1.2 - 2.3)

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
•  Largura estreita permite maior
densidade ou fluxo de ar ideal

.078-.081
(2.0-2.1)

Furo de Montagem Recomendado
Furos de Montagem  

Montagem na Espessura do Painel: 0.047 - 0.085 
(1.2 - 2.2)

Série RN/21CGS 
Guia para Placa Encaixe Rápido

Perna Maciça Perna com Fenda

Série PCG 
Guia para Circuito Impresso

PCG-3 PCG-4

Especificação:
• Material: Ver Tabela
• Cor: Cinza
Características:
•   Fornecido em comprimentos de 4 pés que
podem ser cortados no comprimento desejado
•

•

Adesivo opcional: adesivo dupla face de 1/16
(1,6) de espessura
Embalagem padrão: 100 pés: 25 peças x 48"
(25 peças x 1219,2 mm) comprimentos

Código Material Adesivo
Aceita Placa de Espessura Qtd/

CaixaPol mm
PCG-3-48 UL94 HB ABS Não 0.062 1.6 1 - 100 Ft

PCG-3A-48 UL94 HB ABS Sim 0.062 1.6 1 - 100 Ft
PCG-4-48 UL94 V-0 PVC Não 0.062 1.6 1 - 100 Ft

PCG-4A-48 UL94 V-0 PVC Sim 0.062 1.6 1 - 100 Ft
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Código
A Ref. B Qtd/

Caixa
Pol mm Pol mm Pol mm

RCG-1 3.0 76.2 2.5 63.5 0.062 1.6 500
RCG-2 4.0 101.6 3.5 88.9 0.062 1.6 500
RCG-3 6.0 152.4 5.5 139.7 0.062 1.6 500
RCG-4 8.5 215.9 8.0 203.2 0.062 1.6 500

Código
A Ref. B Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm
RSSD-250 2.5 63.5 1.5 38.1 0.062 1.6 500
RSSD-300 3.0 76.2 2.0 50.8 0.062 1.6 500
RSSD-350 3.5 88.9 2.5 63.5 0.062 1.6 500
RSSD-400 4.0 101.6 3.0 76.2 0.062 1.6 500
RSSD-450 4.5 114.3 3.5 88.9 0.062 1.6 500

RSSD-450-300 4.5 114.3 3.0 76.2 0.062 1.6 500
RSSD-500 5.0 127.0 4.0 101.6 0.062 1.6 500
RSSD-550 5.5 139.7 4.5 114.3 0.062 1.6 500
RSSD-600 6.0 152.4 5.0 127.0 0.062 1.6 500
RSSD-650 6.5 164.1 5.5 139.7 0.062 1.6 500
RSSD-700 7.0 177.8 6.0 152.4 0.062 1.6 500
RSSD-750 7.5 190.5 6.5 165.1 0.062 1.6 500
RSSD-800 8.0 203.2 7.0 177.8 0.062 1.6 500

Código
A Ref. B

Número 
de Garras

Qtd/
Caixa

Pol mm Pol mm Pol mm
RCGH-25 2.5 63.5 2.0 50.8 2 0.062 1.6 500
RCGH-30 3.0 76.2 2.5 63.5 3 0.062 1.6 500
RCGH-35 3.5 88.9 3.0 76.2 3 0.062 1.6 500
RCGH-40 4.0 101.6 3.5 88.9 4 0.062 1.6 500
RCGH-45 4.5 114.3 4.0 101.6 4 0.062 1.6 500
RCGH-50 5.0 127.0 4.5 114.3 4 0.062 1.6 500
RCGH-55 5.5 139.7 5.0 127.0 5 0.062 1.6 500
RCGH-60 6.0 152.4 5.5 139.7 5 0.062 1.6 500

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

GUIA PARA PLACAS HORIZONTAL

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
•  As alças laterais mantêm a placa
no lugar
•  O design do pino oco facilita a
inserção

Série RCGH 
Guia para Placa Encaixe Rápido

Furo de Montagem Recomendado 
Montagem na Espessura do Painel:0.062 (1.6)

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
• Não são necessárias ferramentas
para a montagem

Série RSSD 
Guia para Placa Encaixe Rápido

Furo de Montagem Recomendado 
Montagem na Espessura do Painel: 0.047-0.090 (1.2-2.3)

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
•  Cônico em ambas as extremidades
para facilitar a inserção da placa de
circuito impresso

Série RCG 
Guia para Placa Encaixe Rápido

Furo de Montagem Recomendado 
Montagem na Espessura do Painel: 0.062 (1.6)
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

Especificação:
• Material: UL94 V-0
Policarbonato
• Cor: Preto
Características:
•   Aletas de tensão
proporcionam retenção firme
do PCB

A B
Pol mm Pol mm Pol mm

TRCG-2.500 2.50 63.5 2.200 55.9 0.050 - 0.087 1.3 - 2.2 500
TRCG-3.300 3.30 83.8 3.000 76.2 0.050 - 0.087 1.3 - 2.2 500
TRCG-3.925 3.93 99.7 3.625 92.1 0.050 - 0.087 1.3 - 2.2 500
TRCG-6.675 6.68 169.6 6.375 161.9 0.050 - 0.087 1.3 - 2.2 500

Garras de Tensão

• Material: UL94 V-0
Policarbonato
• Cor: Preto
Características:
•  As garras de tensão
aplicam pressão de mola
para segurar as placas
•  A superfície com fenda
melhora a ventilação

A B Número de 
Garras de TensãoPol mm Pol mm Pol mm

TCG1-2.500-23 2.500 63.5 2.200 55.9 1 0.062 1.6 500
TCG1-3.300-23 3.300 83.8 3.000 76.2 2 0.062 1.6 500
TCG1-3.925-23 3.925 99.7 3.625 92.1 2 0.062 1.6 500
TCG1-6.675-23 6.675 169.5 6.375 161.9 4 0.062 1.6 500

Furo de Montagem Recomendado  
Montagem na Espessura do Painel: 0.062 (1.6)

GUIA PARA PLACAS HORIZONTAL

Especificação:
• Material: UL94 V-0 Nylon 6/6
• Cor: Preto
Características:
•  A profundidade do slot de
0,200 permite retenção máxima
da placa
•  Bom para aplicações de alta
vibração e choque

Código
A Ref. B C D

mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol
RDC-250 2.5 63.5 1.5 38.1 — — 0.080 2.0 0.062 1.6 500
RDC-450 4.5 114.3 3.5 88.9 — — 0.080 2.0 0.062 1.6 500
RDC-600 6.0 152.4 5.0 127.0 — — 0.080 2.0 0.062 1.6 500
RDC-800 8.0 203.2 7.0 177.8 3.5 88.9 0.080 2.0 0.062 1.6 500

RDC-450-102 4.5 114.3 3.5 88.9 — — 0.102 2.6 0.094 2.4 500
RDC-600-102 6.0 152.4 5.0 127.0 — — 0.102 2.6 0.094 2.4 500
RDC-800-102 8.0 203.2 7.0 177.8 3.5 88.9 0.102 2.6 0.094 2.4 500
RDC-450-130 4.5 114.3 3.5 88.9 — — 0.132 3.4 0.125 3.2 500
RDC-600-130 6.0 152.4 5.0 127.0 — — 0.132 3.4 0.125 3.2 500
RDC-800-130 8.0 203.2 7.0 177.8 3.5 88.9 0.132 3.4 0.125 3.2 500

RDC Series
Guia para Placa com Canal Profundo

Furo de Montagem Recomendado 
Montagem na Espessura do Painel: 0.047 - 0.090 (1.2 - 2.3)

Série TRCG 
Guia para Placa com Garras de Tensão

Furo de Montagem Recomendado
Montagem na Espessura do Painel: 0.06 - 0.07 (1.5 - 1.8)
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

GUIA PARA PLACAS HORIZONTAL

Especificação:
• Material:  UL94 V-0 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
•  Aletas de tensão proporcionam retenção firme
da PCB
• Entrada de funil para fácil inserção da placa

Especificação:
• Material:  Composto Condutivo Nylon 6
• Cor: Preto
Características:
•  Moldado em material condutor
• Ajuda a proteger componentes sensíveis à
estática contra descargas eletrostáticas

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
•  Cônico em ambas as extremidades para facilitar a inserção da
placa de circuito impresso

A B
Pol mm Pol mm Pol mm

RSDC-250 2.5 63.5 1.5 38.1 0.062 1.6 500
RSDC-300 3.0 76.2 2.0 50.8 0.062 1.6 500
RSDC-350 3.5 88.9 2.5 63.5 0.062 1.6 500
RSDC-400 4.0 101.6 3.0 76.2 0.062 1.6 500
RSDC-450 4.5 114.3 3.5 88.9 0.062 1.6 500
RSDC-500 5.0 127.0 4.0 101.6 0.062 1.6 500
RSDC-550 5.5 139.7 4.5 114.3 0.062 1.6 500
RSDC-600 6.0 152.4 5.0 127.0 0.062 1.6 500
RSDC-650 6.5 164.1 5.5 139.7 0.062 1.6 500
RSDC-700 7.0 177.8 6.0 152.4 0.062 1.6 500
RSDC-750 7.5 190.5 6.5 165.1 0.062 1.6 500
RSDC-800 8.0 203.2 7.0 177.8 0.062 1.6 500

Série RSDC 
Guia para Placa Encaixe Rápido

Furo de Montagem Recomendado 
Montagem na Espessura do Painel: 0.047 - 0.090 (1.2 - 2.3)

A Ref. B
Pol mm Pol mm Pol mm

MPCGCN-250 2.5 63.5 1.5 38.1 0.032 - 0.079 0.8 - 2.0 500
MPCGCN-300 3.0 76.2 2.0 50.8 0.032 - 0.079 0.8 - 2.0 500
MPCGCN-400 4.0 101.6 3.0 76.2 0.032 - 0.079 0.8 - 2.0 500
MPCGCN-550 5.5 139.7 4.5 114.4 0.032 - 0.079 0.8 - 2.0 500

Série MPCG/MPCGCN
Guia Multi Placas com Encaixe Rápido Nylon e 
Nylon Condutivo

Código
A Ref. B Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm
MPCG-250 2.5 63.5 1.5 38.1 0.032 - 0.079 0.8 - 2.0 500
MPCG-300 3.0 76.2 2.0 50.8 0.032 - 0.079 0.8 - 2.0 500
MPCG-400 4.0 101.6 3.0 76.2 0.032 - 0.079 0.8 - 2.0 500
MPCG-550 5.5 139.7 4.5 114.4 0.032 - 0.079 0.8 - 2.0 500

Furo de Montagem Recomendado

Montagem na Espessura do Painel:  .020 - .079 (0.5 - 2)
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

GUIA PARA PLACAS 

ACGC/ACGE Series 
Guia para Placa Ajustável

ACGC/ACGE

Código Descrição Material
Qtd/

CaixaPol mm
ACGE-01  Ponteiras UL94 V-2 Nylon 6/6 0.062 1.6 100 por caixa

ACGC-4800 Canal UL94 V-0 PVC 0.062 1.6 100 pés: 25 peças x 48" (25 peças x 1219 mm)

ACGEACGC

Furo de Montagem Recomendado  
Montagem na Espessura do Painel:  0.062 (1.6)

Guia para Placa 
Ajustável Ponteiras: 

ACGE-01

Guia para Placa Ajustável 
Canal: ACGC-4800

Especificação:

• Projeto ajustável; insira as peças finais ACGE-01 no canal ACGC e encaixe nos orifícios da placa

• Material: Ver Tabela
• Cor: Natural
Características:

• O canal é fornecido em comprimentos de 4 pés que podem ser cortados no comprimento desejado

Código
Qtd/Caixa

PCB-MB-01 1000

Furos de Montagem: Para parafusos auto-roscantes de metal #4/M3

Série PCB-MB 
Bloco de Montagem de Placa de Circuito Impresso

Especificação:

• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
• Montagem de placa no chassi ou em outra placa
• Vários modos de montagem disponíveis para atender às
necessidades específicas da placa
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Código
S

Fig. Pino
Qtd/

CaixaPol mm Pol mm
R1001-062 0.075 1.9 0.062 1.6 1 RRP-250 100
R1002-093 0.100 2.5 0.093 2.4 1 RRP-250 100
R1209-062 0.075 1.9 0.062 1.6 2 RRP-375 100

Código
Qtd/

CaixaPol mm
CCP-1-01 0.062 1.6 500

Série CCP-1-01 
Extrator

Furos de Montagem Recomendado

Série R1107 
Insertor/Extrator de Placa

Fig. 1 Fig. 2

Aplicação Típica

Série R1001/R1002/R1209 
Insertor/Extrator de Placa

Aplicação Típica Aplicação Típica

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

INSERTOR, EJETOR E EXTRATOR DE PLACA

Código
S W L1 Espessura da Placa

Fig.
Pino 

Fornecido 
Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
R1107-062 0.075 1.9 0.290 7.4 2.0 50.8 0.062 1.6 1 RRP-250 100
R11073-062 0.075 1.9 0.350 8.9 2.0 50.8 0.062 1.6 1 RRP-312 100
R11073-093 0.100 2.5 0.350 8.9 2.0 50.8 0.093 2.4 1 RRP-312 100
R110710-062 0.075 1.9 0.290 7.4 1.5 38.1 0.062 1.6 2 RRP-250 100
R1107310-093 0.100 2.5 0.350 8.9 1.5 38.1 0.093 2.4 2 RRP-312 100

Especificação:
• Material: UL94 V-0 Nylon 6/6 com
fibra de vidro
• Cor: Natural
Características:

•

•

 Pinos cilíndricos fornecidos com cada
insersor/extrator
Forte e rígido com ótima alavancagem para
auxiliar tanto na inserção quanto na extração

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Color: Natural
Características:
•   A aba curva fornece aderência na ponta
dos dedos para inserção e extração da placa

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
•

•

Forte e rígido com ótima alavancagem para
auxiliar tanto na inserção quanto na extração
O pino RRP é fornecido para montagem

Fig. 1 Fig. 2
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

Pinos cilíndricos para uso com os seguintes 
ejetores, insersores/extratores de cartões:

RRP-250 RRP-312 RRP-375
RCP-06 RCP-46 R1209-062
RCP-09 RCP-56 R1209-093
RCP-26 R11073-062
RCP-36 R11073-093
RCP-66 R11073-125
RCP-86 R1107310-062
RCP-89 R1107310-093

R1001-062 R1107310-125
R1007-062

R110710-062

Qtd/
Caixa

RRP-250 0.093 2.4 0.250 6.4 100
RRP-312 0.093 2.4 0.312 8.0 100
RRP-375 0.125 3.2 0.375 9.5 100

Série RCP 

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

Fig. 6 Fig. 7

Série CBE 
Ejetor de Placa

Código Cor Fig.
Qtd/

Caixa
CBE-1 Natural 1 1000
CBE-8 Natural 2 1000
CBE-11 Preto 2 1000

Furo de Montagem 
Recomendado

Espessura da Placa
Fig.

Pino 
Fornecido

Qtd/
CaixaPol

0.062 1.6 1 RRP-250 500
RCP-09 0.093 2.4 1 RRP-250 500
RCP-26 0.062 1.6 2 RRP-250 500
RCP-36 0.062 1.6 3 RRP-250 500
RCP-46 0.062 1.6 4 RRP-312 500

RCP-56 0.062 1.6 5 RRP-312 500
RCP-66 0.062 1.6 6 RRP-250 500
RCP-86 0.062 1.6 7 RRP-250 500
RCP-89 0.093 2.4 7 RRP-250 500

EJETORES DE PLACA

Fig. 1 Fig. 2

Série SRRP 
Pino Cilindrico

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Furo de Montagem 
Recomendado

Especificação:
• Material: 302 Aço
Características:
•  O pino cilíndrico redondo é fornecido com determinados

insersores para instalação

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Ver Tabela
Características:
• Encaixe em um furo de 0,109 (2,8 mm) de diâmetro
em uma placa com 1/16 (1,6 mm) de espessura
• Alavancagem contra o rack-guia para ejetar a placa

Características:
•  Forte e rígido com ótima alavancagem para auxiliar na extração
• O pino RRP é fornecido para montagem (veja o final da página)
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Fig. 1

Fig. 3 Fig. 4

Código Fig.
Ø Furo Espessura do Ventilador

Espessura Max
do Painel 

Material
A B C D  

Pol mm Pol mm Pol mm Pol mmPol mm Pol mm Pol mm
FM-1 1 0.197 5.0 0.079 2.0 0.055 1.4 EPDM Rubber, 30 Shore A 0.05 1.3 0.06 1.5 0.07 1.9 1.27 32.3 1000
FM-2 1 0.197 5.0 0.079 2.0 0.055 1.4 EPDM Rubber, 40 Shore A 0.05 1.3 0.06 1.5 0.07 1.9 1.27 32.3 1000
FM-3 2 0.197 5.0 0.122 3.1 0.055 1.4 EPDM Rubber, 30 Shore A 0.05 1.3 0.06 1.5 0.12 3.0 0.88 22.2 1000
FM-4 2 0.197 5.0 0.122 3.1 0.055 1.4 EPDM Rubber, 40 Shore A 0.05 1.3 0.06 1.5 0.12 3.0 0.88 22.2 1000
FM-5 3 0.138 3.5 0.787 20.0 0.031 0.8 Silicone Rubber, 40 Shore A 0.03 0.7 0.06 1.5 0.73 18.5 2.20 56.0 1000
FM-6 3 0.161 4.3 0.591 15.0 0.118 3.0 Silicone Rubber, 40 Shore A 0.10 2.5 0.08 2.0 0.55 14.0 2.12 53.8 1000
FM-7 3 0.138 3.5 0.98 - 0.98 25.025.0 - 0.031 0.8 Silicone Rubber, 40 Shore A 0.03 0.7 0.06 1.5 0.94 24.0 2.87 73.0 1000
FM-8 4 0.197 5.0 0.213 5.4* 0.031 0.8 EPDM Rubber, 30 Shore A — — 0.17 4.3 0.83 21.0 1000
FM-9 4 0.197 5.0 0.213 5.4* 0.031 0.8 EPDM Rubber, 40 Shore A — — 0.17 4.3 0.83 21.0 1000

Fig. 2

Série FM 
Fixadores para Grade para Ventilação

FMM Series 
Fixadores para Grade para 
Ventilação

* Espessura total do painel e ventilador combinados

Série FMB
Fixadores para Grade 
para Ventilação

Código
A Ref. B Ref. Ø Furo do Ventilador Espessura do Ventilador Ø Furo do Painel Espessura do Painel Qtd/

Caixa
Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

FMB-1 5.26 133.5 4.33 110.0 0.18 - 0.20 4.0 - 4.5 0.98 - 2.01 25.0 - 51.0 0.18 - 0.20 4.5 - 5.0 0.03 - 0.06 0.8 - 1.6 1000

FMB-2 3.29 83.5 2.36 60.0 6 
3 
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Código
Espessura do Ventilador Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
FMM-1 0.39 - 2.00 10.0 - 51.0 0.126 - 0.177 3.2 - 4.5 0.039 - 0.059 1.0 - 1.5 0.177 - 0.189 4.5 - 4.8 500

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

VENTILAÇÃO

Especificação:
• Material: UL94 HB Borracha de Silicone 40 Shore A
• Cor: Preto
Características:
•   O design de uma peça se adapta a todos os ventiladores DC padrão da indústria de 0,39 a
2,00 (10,0 a 51,0) de espessura
•  Fácil montagem ao montar em espaços restritos
• Para economizar espaço, a extremidade pode ser cortada após a montagem

Especificação:
• Material: Ver Tabela
• Cor: Preto

Características:
• Montagem rápida de ventiladores eliminando a

necessidade de parafusos
•  Pode reduzir o ruído causado pela vibração do ventilador

Especificação:

• Material: UL94 HB Borracha de Silicone 40 Shore A
• Cor: Preto
Características:
• As aletas flexíveis uniformemente espaçadas permitem a montagem de ventiladores de
diversas alturas
•  Guias de instalação removíveis e removíveis facilitam a instalação, especialmente em cantos
cegos
• A aba de puxar se rompe de forma limpa após a instalação para painéis de baixo perfil
• Para economizar espaço, a extremidade pode ser cortada após a montagem

tel | (19) 3847-8888 
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Série FMPT 
Suporte de Ventilador

Série FR 
Rebite de Montagem em Ventilador

Série SR-3230B 
Rebite Montagem Rápida em Ventilador

Código Para Ventiador 
Tamanho

Espaçamento do Furo do Ventilador D F G Ref. Qtd/
Caixain mm Pol mm Pol mm Pol mm

FGA-40 40 x 40 1.26 32.0 0.18 4.5 0.14 3.5 1.42 36.0 100
FGA-50 50 x 50 1.57 40.0 0.18 4.5 0.14 3.5 1.81 46.0 100
FGA-60 60 x 60 1.97 50.0 0.20 5.0 0.14 3.5 2.20 56.0 100
FGA-70 70 x 70 2.42 61.5 0.20 5.0 0.16 4.0 2.60 66.0 100
FGA-80 80 x 80 2.81 71.5 0.20 5.0 0.16 4.0 2.95 75.0 100
FGA-92 92 x 92 3.25 82.5 0.20 5.0 0.16 4.0 3.43 87.0 100

FGA-120 120 x 120 4.13 105.0 0.20 5.0 0.16 4.0 4.53 115.0 100

Série FGA 
Vedação para Ventilador

Código
Ø Furo de Montagem x 4 Espessura Mínima do Painel Qtd/

CaixaPol mm Pol mm
FMPT-92 0.177 4.5 0.146 3.7 40

Código Ø Furo Espessura de Montagem Qtd/
CaixaPol mm Pol mm

FR-1 0.137 - 0.138 3.49 - 3.51 0.807 - 0.846 20.5 - 21.5 1000

Ø Furo Espessura de Montagem Qtd/
CaixaPol mm Pol mm

SR-3230B 0.122 - 0.126 3.1 - 3.2 0.807 - 0.846 20.5 - 21.5 1000

Especificação:
• Material: UL94 HB ABS
• Cor: Preto
Características:
•   Projetado para acomodar uma ventoinha de 92 mm
• Pode ser usado para montar um ventilador em um chassi
• Também pode ser usado para montar dois ventiladores costas com costas

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6
• Cor: Preto
Características:
•  Monta permanentemente o ventilador no chassi ou protege os
dedos no ventilador
• Fornece aplicação resistente a violações
•  As pontas se expandem para segurar com segurança
enquanto o pino é inserido
•  A montagem frontal de operação única economiza tempo e
dinheiro

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6
• Cor: Preto
Características:
•   As pontas se expandem para segurar com segurança
enquanto o pino é inserido
•  A montagem frontal de operação única economiza
tempo e dinheiro

Especificação:
• Material: Borracha de Silicone, 40
Shore A
• Cor: Preto
Características:
• Veda a área entre o ventilador e o
chassi
•  Ajuda a absorver o ruído e a vibração
que de outra forma seriam transmitidos da
ventoinha para o chassi
• Melhora a eficiência do ventilador
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

FILTROS PARA VENTILADOR

E Profundidade
Fig.Pol mm Pol mm

40 x 40 1.83 46.5 0.33 8.4 3
60 x 60 2.56 64.9 0.49 12.5 4
80 x 80 3.34 84.8 0.49 12.5 4
92 x 92 3.81 96.9 0.49 12.5 4

120 x 120 4.97 126.3 0.49 12.5 4

Protetor de Dedo

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
Capa do FiltroCapa do Filtro

Filtro de Malha

Filtro de Feltro

Protetor de Dedo

Conjunto de Filtros

Protetor de Dedo

Filtro de Feltro

Capa do Filtro

Filtro de Malha

Série RCP/RFG/RFF/RMF 
Filtro para Ventilador

Nota: Capa do filtro (não vendida separadamente, apenas 
para referência)

Série MFF 
 Filtro Metálico

Código
A B C D Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
MFF-60 60 x 60 2.33 59.2 1.97 50.0 R.30 R7.5 0.16 4.0 100
MFF-80 80 x 80 3.30 83.8 2.81 71.4 R.39 R10.0 0.14 3.5 100
MFF-92 92 x 92 3.63 92.0 3.25 82.5 R.49 R12.5 0.16 4.0 100
MFF-120 120 x 120 4.68 118.9 4.13 104.8 R.99 R25.5 0.14 3.5 100

A B Depth D Hole Ø Min

FigPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
RFG-040-T 1.69 43.0 1.27 32.2 0.17 4.3 0.16 4.1 1 160
RFG-060-T 2.38 60.5 1.97 50.1 0.24 6.0 0.16 4.1 2 60
RFG-080-T 3.17 80.6 2.83 71.8 0.24 6.0 0.16 4.1 2 30
RFG-092-T 3.63 92.3 3.24 82.4 0.24 6.0 0.16 4.1 2 20
RFG-120-T 4.75 120.6 4.15 105.5 0.24 6.2 0.16 4.1 2 30

Código.
Dimensão do 

Ventilador
Qtd/

Caixa
RCP-040-T 40 x 40 50
RCP-060-T 60 x 60 20
RCP-080-T 80 x 80 10
RCP-092-T 92 x 92 10
RCP-120-T 120 x 120 10

RFF-040-T 40 x 40 300
RFF-060-T 60 x 60 100
RFF-080-T 80 x 80 100
RFF-092-T 92 x 92 100
RFF-120-T 120 x 120 500

RMF-040-T 40 x 40 300
RMF-060-T 60 x 60 500
RMF-080-T 80 x 80 400
RMF-092-T 92 x 92 400
RMF-120-T 120 x 120 250

Especificação:
• Material da Estrutura: Alumínio 1060
• Material da Malha: Aço 304
• Fio Ø: 0.009 (0.23)
• Tamanho da malha: 30 fios/pol.

Especificação:
• Material do Filtro de Feltro: Poliéster
• Cor do Filtro de Feltro: Branco
• Material de Filtro de malha: Aço AISI 304
• Material do Protetor de Dedo: UL94 V-0 Nylon 6/6 com

Fibra de Vidro
• Cor do Protetor de Dedo: Preto

Características:
• Fornece proteção

EMI e RFI

Features:

• Conjunto de filtros (RCP) fornece proteção IP30
• O conjunto de filtros inclui um protetor de dedo, uma

tampa de filtro, um filtro de malha e um filtro de feltro
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

FAN GUARDS

Fig. 2Fig. 1

Fig. 3

Série RCOFM 
Protetor de Ventilador

Código Fig.

A B Profundidade F G H

Z
Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
RCOFM-25 1 0.94 2.4 — 0.09 2.2 — 0.05 1.4 0.06 1.4 2 100
RCOFM-40 2 1.15 29.1 1.26 32.0 0.19 4.8 0.16 4.0 0.06 1.6 0.06 1.6 2 100
RCOFM-50 2 1.65 42.0 1.62 41.1 0.19 4.8 0.18 4.6 0.06 1.6 0.06 1.6 3 100
RCOFM-60 2 2.09 53.2 1.97 50.0 0.17 4.4 0.18 4.6 0.06 1.6 0.06 1.6 4 100
RCOFM-80 2 3.00 76.2 2.81 71.5 0.19 4.9 0.20 5.2 0.07 1.8 0.07 1.8 5 100
RCOFM-92 2 3.54 9.0. 3.25 82.5 0.22 5.5 0.18 4.6 0.06 1.6 0.07 1.8 6 100

RCOFM-120 2 4.55 115.6 4.16 104.8 0.22 5.5 0.18 4.6 0.07 1.8 0.07 1.8 8 100
RCOFM-150-A 3 6.08 154.4 6.38 162.1 0.25 6.5 0.19 4.8 0.07 1.8 0.09 2.3 10 100

Código
Dimensão do 

Ventilador
A B C D E F Ref. Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
FGPT-80 80 x 80 3.150 80.0 0.571 14.5 0.111 2.8 0.217 5.5 0.158 4.0 2.795 71.0 20
FGPT-92 92 x 92 3.623 92.0 0.591 15.0 0.103 2.6 0.217 5.5 0.164 4.2 3.228 82.0 20
FGPT-120 120 x 120 4.69 119.0 0.650 16.5 0.119 3.0 0.217 5.5 0.178 4.5 4.094 104.0 10

Para caber no furo Ø x 4: 0,186 (4,7)

Série FGPT 
Protetor de Ventilador Encaixe Rápido

Especificação:
• Material: UL94 HB ABS
• Cor: Preto
Características:
•  Encaixa-se rapidamente no ventilador, eliminando o uso de parafusos e porcas

Especificação:
• Material: Fio de Aço Galvanizado
• Acabamento: Níquel Cromado
Características:
•  Boa resistência à corrosão
• Fácil de limpar
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Código Qtd/
Caixa

IEC-TO-220-18 1000
IEC-TO-220V-18 1000
IEC-TO-218-18 1000

.045 (1.1)
X 2

F

AE

B

C

D

Série 22CM 
Montagem de Capacitor 

Série HTRTC 
Isolador de Transistor de Alta Temperatura

Código
A B C D E F Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
22CM0100 0.100 2.5 0.045 1.1 0.022 0.6 0.050 - 0.070 1.3 - 1.8 0.180 4.6 0.090 2.3 1000
22CM0150 0.150 3.8 0.045 1.1 0.022 0.6 0.090 - 0.125 2.3 - 3.2 0.270 6.9 0.125 3.2 1000
22CM0200 0.200 5.1 0.045 1.1 0.022 0.6 0.090 3.3 0.290 7.4 0.090 2.3 2500

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  UL94 V-0 Disponível através de pedido
especial

• Cor:  Natural
Características:

•  Posiciona com precisão capacitores ou
componentes discretos na placa de circuito
impresso

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

MONTAGENS DE CAPACITOR / ISOLADORES DE TRANSISTOR

Código Para Case
Estilo

A B C D E F G Ø Qtd/
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

HTRTC-1 TO-220 0.63 16.0 0.51 13.0 0.21 5.4 0.42 10.7 0.32 8.0 0.19 4.7 0.14 3.5 1000
HTRTC-1A TO-220 0.46 19.3 0.51 13.0 0.21 5.4 0.42 10.7 0.39 10.0 0.24 6.0 0.14 3.6 1000

Especificação:
• Material: UL94 V-0 PBT
• Cor: Branco
Características:
•  Monta o transistor no dissipador de calor
• Separa o parafuso de montagem do transistor ou dissipador
de calor
• Temperatura operacional máxima recomendada: 130°C 

IEC-TO-220-18 IEC-TO-220V-18 IEC-TO-218-18

Série IEC  
Isolador de Transistor

Especificação:
• Material: UL94 HB Nylon com fibra de vidro
• Cor: Preto
Características:
• Monta o transistor no dissipador de calor
• Separa o parafuso de montagem do transistor ou dissipador de calor
• Temperatura operacional máxima recomendada: 49°C

tel | (19) 3847-8888 
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

Código Ø A
Qtd/

Caixa

IEC-TO3-3-18 0.184 (4.7) para encaixar em um furo de Ø 0.187 (4.8) 1000

Fig. 1

Fig. 2

Código Fig. Descrição
Qtd/

Caixa
19PTI1 1 PTI1 1000

18PTI1WOB 2 PTI1 sem barreira 1000

ISOLADORES DE TRANSISTOR

Série PTI1 
Base Isolador de Transistor TO-3

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
• Ajuda a melhorar a eficiência térmica
• Substitui até seis peças de isolamento convencional
necessárias em montagens anteriores
• Aumente a quantidade de superfície de interface entre o
dispositivo e o coletor, minimizando os furos de folga
necessários para todos os conectores de alimentação

Série IEC-TO3  
Base Isolador de Transistor TO-3

Especificação:
• Material: UL94 HB Nylon com fibra de vidro
• Cor: Preto
Features:
•  Isola pinos e parafusos de montagem

Série TO 
Bloco Isolador de Transistor

Especificação:
• Material: UL94 V-0 Composto de borracha de silicone e fibra
de vidro
• Cor: Cinza
Características:
•  Oferece baixa resistência à transferência de calor,
proporcionando isolamento elétrico entre o dispositivo de
alimentação e as peças metálicas
• Não é tóxico e resiste a danos causados por solventes de
limpeza
• Não necessita de graxa para instalação; resiste a rachaduras
ou fraturas
• Para uso com números de peça Essentra IEC-TO-220, IEC-
TO-220V-1 e IEC-TO-218

Código A B C Ø D Qtd/
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm

TO-220-68 1.13 28.7 0.63 16.0 0.20 5.1 0.145 3.70 500
TO-218-70 1.41 35.8 0.81 20.6 0.36 9.1 0.147 3.73 500
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Código Fig. Descrição
Qtd/

Caixa
19PTI2 1 PTI2 1000

18PTI2WOB 2 PTI2 sem barreira 1000

Fig. 1

Fig. 2

Código Fig. Descrição
Qtd/
caixa

20PTI1HD 1 PTI1 HD 1000
18PTI1HDWOB 2 PTI1 HD sem barreira 1000

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

TRANSISTOR INSULATORS

Código Fig. Descrição
Qtd/

Caixa
20PTI2HD 1 PTI-2 HD 500

18PTI2HDWOB 2 PTI-2 HD sem barreira 1000

PTI2 Series
Base Isolador de Transistor TO-66

Série PTI1HD 
Base Isoladora de Transistor para 
Serviço Pesado TO-3

Série PTI2HD 
Base Isoladora de Transistor para 
Serviço Pesado TO-66

Características:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
• Ajuda a melhorar a eficiência térmica
• Substitui até seis peças de isolamento convencional
necessárias em montagens anteriores
• Aumenta a quantidade de superfície de interface entre o 
dispositivo e o coletor, minimizando os furos de folga 
necessários para todos os conectores de alimentação

Fig. 1

Especificação:
• Material: Poliéster com Fibra de Vidro
• Cor: Natural

Fig. 2

Especificação:
• Material: Poliéster com Fibra de Vidro
• Cor: Natural

Fig. 1

Fig. 2
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

Código Descrição
Qtd/
caixa

21PTC010661 PTC1066-1N     1 Hole 500
21PTC010662 PTC1066-2N     5 Hole 500
21PTC010663 PTC1066-ON   No Hole 500

Código Tipo de LED 
A B C D Ref.

Fig Material
Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
LEDS1-3-26 T-1 (3mm) 3/16 4.8 0.156 4.0 0.047 1.2 0.06 1.5 1  — 1000
LEDS1-4-26 T-1 (3mm) 1/4 6.4 0.156 4.0 0.047 1.2 0.06 1.5 1 — 1000
LEDS1-6-26 T-1 (3mm) 3/8 9.5 0.156 4.0 0.047 1.2 0.06 1.5 1 — 1000
LEDS1-8-26 T-1 (3mm) 1/2 12.7 0.156 4.0 0.047 1.2 0.06 1.5 1 — 1000

LEDS1-10-26 T-1 (3mm) 5/8 15.9 0.156 4.0 0.047 1.2 0.06 1.5 1 — 1000
LEDS1-12-26 T-1 (3mm) 3/4 19.1 0.156 4.0 0.047 1.2 0.06 1.5 1 — 1000
LEDS1-14-26 T-1 (3mm) 7/8 22.2 0.156 4.0 0.047 1.2 0.06 1.5 1 — 1000
LEDS2-3-26 T-1 3/4 (5mm) 3/16 4.8 0.188 4.8 0.060 1.5 0.10 2.5 1 — 1000
LEDS2-4-26 T-1 3/4 (5mm) 1/4 6.4 0.188 4.8 0.060 1.5 0.10 2.5 1 — 1000
LEDS2-6-26 T-1 3/4 (5mm) 3/8 9.5 0.188 4.8 0.060 1.5 0.10 2.5 1 — 1000
LEDS2-8-26 T-1 3/4 (5mm) 1/2 12.7 0.188 4.8 0.060 1.5 0.10 2.5 1 — 1000

LEDS2-10-26 T-1 3/4 (5mm) 5/8 15.9 0.188 4.8 0.060 1.5 0.10 2.5 1 — 1000
LEDS2-12-26 T-1 3/4 (5mm) 3/4 19.1 0.188 4.8 0.060 1.5 0.10 2.5 1 — 1000
LEDS2-14-26 T-1 3/4 (5mm) 7/8 22.2 0.188 4.8 0.060 1.5 0.10 2.5 1 — 1000
LEDS3-3-26 T-1 (3mm) 3/16 4.8 0.32 8.1 — 0.10 2.5 2 UL94 V-0 1000
LEDS3-4-26 T-1 (3mm) 1/4 6.4 0.32 8.1 — 0.10 2.5 2 UL94 V-0 1000
LEDS3-6-26 T-1 (3mm) 3/8 9.5 0.32 8.1 — 0.10 2.5 2 UL94 V-0 1000
LEDS3-8-26 T-1 (3mm) 1/2 12.7 0.32 8.1 — 0.10 2.5 2 UL94 V-0 1000

LEDS3-10-26 T-1 (3mm) 5/8 15.9 0.32 8.1 — 0.10 2.5 2 UL94 V-0 1000
LEDS3-12-26 T-1 (3mm) 3/4 19.1 0.32 8.1 — 0.10 2.5 2 UL94 V-0 1000

TRANSISTOR INSULATORS AND LED SPACERS

Série 21PTC 
Capas para Transistores

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Características:
• Disponível em estilos de 1 furo, 5 furos e sem furo
• Resiste à corrosão, vibração e abrasão

• Elimina a chance de curto-circuito e choque elétrico

Características:
• Material: PVC
• Cor: Preto
Características:
•  Fornece controle de altura, retenção e estabilidade do
fio condutor

Código Descrição
Qtd/

Caixa
21PTC01031 PTC 103-1N     1 Furo 500
21PTC01032 PTC103-2N      5 Furos 500
21PTC01033 PTC 103-ON    Sem Furos 500

TO-66

Série LEDS 
Espaçador LED

Fig. 1 Fig. 2
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Código Tipo de LED
A Qtd/

caixaPol mm
LEDS1E-3-01 T-1 (3mm) 3/16 4.8 1000
LEDS1E-4-01 T-1 (3mm) 1/4 6.4 1000
LEDS1E-6-01 T-1 (3mm) 3/8 9.5 1000
LEDS1E-8-01 T-1 (3mm) 1/2 12.7 1000
LEDS1E-10-01 T-1 (3mm) 5/8 15.9 1000
LEDS1E-12-01 T-1 (3mm) 3/4 19.1 1000
LEDS1E-14-01 T-1 (3mm) 7/8 22.2 1000
LEDS1E-16-01 T-1 (3mm) 1 25.4 1000

Código Tipo de LED
A Qtd/

CaixaPol mm
LEDS2E-3-01 T-1 3/4 (5mm) 3/16 4.8 1000
LEDS2E-4-01 T-1 3/4 (5mm) 1/4 6.4 1000
LEDS2E-6-01 T-1 3/4 (5mm) 3/8 9.5 1000
LEDS2E-8-01 T-1 3/4 (5mm) 1/2 12.7 1000
LEDS2E-10-01 T-1 3/4 (5mm) 5/8 15.9 1000
LEDS2E-12-01 T-1 3/4 (5mm) 3/4 19.1 1000
LEDS2E-14-01 T-1 3/4 (5mm) 7/8 22.2 1000
LEDS2E-16-01 T-1 3/4 (5mm) 1 25.4 1000

Código
L A ref.

Tipo de LED
Qtd/

CaixaPol mm Pol mm
LEDS2M-120-01 0.12 3.1 0.08 2.0 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-140-01 0.14 3.6 0.08 2.0 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-160-01 0.16 4.1 0.08 2.0 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-180-01 0.18 4.5 0.08 2.0 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-200-01 0.20 5.1 0.08 2.0 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-220-01 0.22 5.6 0.08 2.0 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-240-01 0.24 6.1 0.08 2.0 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-250-01 0.25 6.4 0.20 5.1 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-260-01 0.26 6.6 0.20 5.1 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-280-01 0.28 7.1 0.20 5.1 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-300-01 0.30 7.8 0.20 5.1 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-320-01 0.32 8.1 0.20 5.1 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-340-01 0.34 8.6 0.20 5.1 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-360-01 0.36 9.1 0.20 5.1 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-380-01 0.38 9.7 0.33 8.4 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-400-01 0.40 10.2 0.33 8.4 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-420-01 0.42 10.7 0.33 8.4 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-440-01 0.44 11.2 0.33 8.4 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-450-01 0.45 11.4 0.33 8.4 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-460-01 0.46 11.7 0.33 8.4 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-500-01 0.50 12.7 0.45 11.4 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-550-01 0.55 14.0 0.45 11.4 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-600-01 0.60 15.2 0.45 11.4 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-650-01 0.65 16.5 0.58 14.7 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-750-01 0.75 19.1 0.70 17.8 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-850-01 0.85 21.6 0.70 17.8 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDS2M-900-01 0.90 22.9 0.70 17.8 T-1 3/4 (5mm) 1000

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

LED SPACERS

Série LEDS1E 
Espaçador LED 

Série LEDS2E 
Espaçador LED 

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
•  Afasta o LED T-1 padrão da superfície da placa
• Minimiza o deslocamento e a variação de altura,
garantindo uniformidade do produto e facilidade de
produção

Características:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Características:
•  Afasta os LEDs T-1 3/4 padrão da superfície da placa
• Minimiza o deslocamento e a variação de altura,
garantindo uniformidade do produto e facilidade de
produção

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
• Compatível com LEDs padrão T-1 3/4
•  Divisores cônicos internos guiam os fios
condutores e evitam curto-circuito
• As saliências inferiores servem para dissipar
o calor e facilitar a limpeza pós-solda

Série LEDS2M 
Espaçador LED 
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

Código
L

Tipo de LED
Qtd/

Caixamm
LEDM-3-02 2.0 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDM-3-03 3.0 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDM-3-04 4.0 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDM-3-06 5.0 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDM-3-08 8.0 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDM-3-09 9.0 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDM-3-10 10.0 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDM-3-13 13.0 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDM-3-21 21.0 T-1 3/4 (5mm) 1000

Código
L

Tipo de LED 
Qtd/

Caixamm
LEDM-2-02 2.0 T-1 (3mm) 1000
LEDM-2-03 3.0 T-1 (3mm) 1000
LEDM-2-04 4.0 T-1 (3mm) 1000
LEDM-2-06 5.0 T-1 (3mm) 1000
LEDM-2-08 8.0 T-1 (3mm) 1000
LEDM-2-09 9.0 T-1 (3mm) 1000
LEDM-2-10 10.0 T-1 (3mm) 1000
LEDM-2-13 13.0 T-1 (3mm) 1000
LEDM-2-21 21.0 T-1 (3mm) 1000

Código
L

Tipo de LED 
Qtd/

Caixamm
LEDM-1-02 2.0 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDM-1-03 3.0 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDM-1-04 4.0 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDM-1-06 5.0 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDM-1-08 8.0 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDM-1-09 9.0 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDM-1-10 10.0 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDM-1-13 13.0 T-1 3/4 (5mm) 1000
LEDM-1-21 21.0 T-1 3/4 (5mm) 1000

LED SPACERS

Série LEDM-1 
Espaçador LED Métrico

Série 27LED 
Espaçador LED

Série LEDM-2 
Espaçador LED Métrico

Série LEDM-3  
Espaçador LED Métrico

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
• Minimiza deslocamentos e variações de altura
• Afasta o LED da superfície da placa
• Resistente à corrosão, vibração e abrasão

Especificação:
• Material: PVC
• Cor: Preto
Características:
• Compatível com LEDs padrão T-1 3/4
• Fornece controle de altura, retenção e estabilidade do fio
condutor
•  Recurso de auto-retenção para inserção e pré-montagem
automáticas

Características:
• Material: PVC
• Cor: Preto

Especificação:
• Material: PVC
• Cor: Preto

Código Tipo de LED
A Qtd/

CaixaPol mm
27LED2SP0250 T-1 (3mm) 0.250 6.4 1000
27LED2SP0375 T-1 (3mm) 0.375 9.5 1000
27LED2SP0500 T-1 (3mm) 0.500 12.7 1000

A

Ø .187
(4.7)

Ø .056
(1.4)
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Código Tipo de LED 
A B C D Ref.

mm 
caixa

Pol mm Pol mm Pol mm Pol
SQLEDS1-4-26 T-1 (3mm) 0.250 6.4 0.17 4.3 0.03 0.8 0.17 4.3 1000
SQLEDS1-6-26 T-1 (3mm) 0.375 9.5 0.17 4.3 0.03 0.8 0.17 4.3 1000
SQLEDS1-8-26 T-1 (3mm) 0.500 12.7 0.17 4.3 0.03 0.8 0.17 4.3 1000
SQLEDS2-4-26 T-1-3/4 (5mm) 0.250 6.4 0.24 6.1 0.07 1.8 0.27 6.9 1000
SQLEDS2-6-26 T-1-3/4 (5mm) 0.375 9.5 0.24 6.1 0.07 1.8 0.27 6.9 1000
SQLEDS2-8-26 T-1-3/4 (5mm) 0.500 12.7 0.24 6.1 0.07 1.8 0.27 6.9 1000
SQLEDS2-12-26 T-1-3/4 (5mm) 0.750 19.1 0.24 6.1 0.07 1.8 0.27 6.9 1000

LEDH-101C

LEDH-909-235

LEDH-909-235 T-1 3/4 (5mm) 1000

.253 (6.4)
SQ

.090
(2.2)

.030
(0.8)

Ø .074 (1.9)
x 4

.096 (2.4)
SQ.

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

ESPAÇADORES LED

Série SQLEDS  
Espaçador LED Quadrado

Série 18TRM 
Suporte LED Quadrado

Código
Ø D Tipo de LED Qtd/

CaixaPol mm
LEDH-101C-34 0.13 3.4 T-1 (3mm) 1000
LEDH-101C-38 0.15 3.8 T-1 (3mm) 1000

Série LEDH
Suporte  LED 90° 

Especificação:
• Material: UL94 V-0 Nylon 6/6
• Cor: Preto
Features:
• Permite que os LEDs sejam montados
em um ângulo de 90°
• Pode ser facilmente montado
manualmente; não são necessárias
ferramentas

Especificação:
• Material: UL94 V-0 PVC
• Cor: Preto
Características:
•  Fornece controle de altura, retenção e estabilidade do
fio condutor
•  O design quadrado é bom para aplicações angulares

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
• Fornece montagem segura de dispositivos de dois e três
condutores
• Resiste à corrosão, vibração, calor e abrasão
• Design simétrico com pés em ambos os lados, elimina a
necessidade de rotação lateral específica

Código Qtd/
Caixa

18TRM001 1000

tel | (19) 3847-8888 

NOVO

Qtd/
Caixa
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Código Tipo de LED Qtd/
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

Ø A B

C

SUPORTES LED

.47 (12) Min

.047 (1.2)

.1
67

 (4
.2

5)

Ø.299 (7.6)

Especificação do Painel

Série LEDC 
Proteção para LED 

Código Detalhes
Ø Furo de Montagem Espessura do Painel LED Qtd/Caixa

Pol mm Pol mm Pol mm
LEDC-1 Capa 0.03 7.6 0.177 4.5 T-1 3/4 5.0 1000
LEDC-2 Capa com O-Ring 0.03 7.6 0.118 3.0 T-1 3/4 5.0 1000

Especificação:
• Material da Capa: UL94 V-2 Policarbonato
• Cor da Capa: Translucido
• Material O-Ring: Neoprene
• Cor O-Ring: Preto

Caracteristicas:
•  Ângulo de lente padrão de 10° para controlar
a transmissão de luz
• O-ring de borracha oferece proteção contra
poeira e água
• Adapta-se aos LEDs T-1 3/4 padrão
• Encaixa-se manualmente

Série LEDCR  Clipe e Anel para LED

Clipe

Anel

Código Material
do Anel

LED
Ø Furo de Montagem Espessura do Painel Ø A B C Ø D E  

Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol Pol mm Pol mm
LEDCR-104 UL94 V-0 Nylon 6/6 T-1 (3mm) 0.174 - 0.180 4.4 - 4.6 0.032 - 0.125 0.8 - 3.2 0.21 5.3 0.21 5.3 0.15 0.38 0.24 6.1 0.14 3.6 1000
LEDCR-174 UL94 V-2 Nylon 6/6 T-1-3/4 (5mm) 0.267 - 0.273 6.8 - 6.9 0.032 - 0.125 0.8 - 3.2 0.30 7.6 0.26 6.6 0.30 0.76 0.35 8.9 0.16 4.1 1000

Especificação:
• Material do Clipe: UL94 V-0 Nylon 6/6
• Material do Anel: Ver Tabela
• Cor: Preto
Caracteristicas:
•  Os dispositivos são montados simplesmente
inserindo o clipe na parte frontal do painel e, em
seguida, montando o LED no clipe na parte traseira
do painel; O anel é pressionado na parte traseira do
clipe para uma retenção firme
• As peças são vendidas em um conjunto com o
clipe e o anel
• Monta LEDs de forma segura e firme
• Oferece uma exibição segura e atraente
• Adapta-se aos LEDs T-1 3/4 padrão

Série LEDHPM/27LEDH 
Suporte LED para Placa

Código 
A B C Furo de Montagem Espessura do Painel

Material Cor
Qtd/

Caixa Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
LEDHPM-1 0.375 9.53 0.100 2.54 0.210 5.33 0.281 - 0.287 7.14 - 7.29 0.044 - 0.048 1.21 - 1.22 Nylon 6/6  UL94 V0 Natural 1000

• 27LEDH01 0.317 9.07 0.025 0.64 0.250 6.35 0.240 - 0.247 6.10 - 6.27 0.070 1.78 HS Nylon Preto 1000

Especificação:
• Material: Ver Tabela
• Cor: Ver Tabela
Característica:
•  Encaixa-se facilmente em furos de painel
padrão manualmente
• Uma vez que o suporte é encaixado no
orifício, o LED travará no lugar quando
inserido na parte traseira do painel
• Oferece uma exibição segura e atraente
• Adapta-se aos LEDs T-1 3/4 padrão
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Série VLP  
Tubo de Luz Vertical

Fig. 2
Cúpula

Fig. 1
Plano

Detalhes do furo de montagem

Código Fig.
A E F G Ø H Espessura do Painel Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
VLP1-F-1 1 0.50 12.7 0.25 6.4 0.10 2.5 0.19 4.7 0.06 1.5 0.03 - 0.12 0.8 - 3.0 1000
VLP1-F-3 1 0.65 16.5 0.25 6.4 0.10 2.5 0.19 4.7 0.06 1.5 0.03 - 0.12 0.8 - 3.0 1000
VLP1-F-4 1 0.86 21.8 0.25 6.4 0.10 2.5 0.19 4.7 0.06 1.5 0.03 - 0.12 0.8 - 3.0 1000
VLP1-F-5 1 1.03 26.1 0.25 6.4 0.10 2.5 0.19 4.7 0.06 1.5 0.03 - 0.12 0.8 - 3.0 1000
VLP1-D-1 2 0.50 12.7 0.25 6.4 0.10 2.5 0.19 4.7 0.06 1.5 0.03 - 0.12 0.8 - 3.0 1000
VLP1-D-3 2 0.65 16.5 0.25 6.4 0.10 2.5 0.19 4.7 0.06 1.5 0.03 - 0.12 0.8 - 3.0 1000
VLP1-D-4 2 0.86 21.8 0.25 6.4 0.10 2.5 0.19 4.7 0.06 1.5 0.03 - 0.12 0.8 - 3.0 1000
VLP1-D-5 2 1.03 26.1 0.25 6.4 0.10 2.5 0.19 4.7 0.06 1.5 0.03 - 0.12 0.8 - 3.0 1000
VLP2-F-1 1 0.50 12.7 0.39 10.0 0.12 3.0 0.30 7.5 0.09 2.4 0.03 - 0.12 0.8 - 3.0 1000
VLP2-F-2 1 0.59 15.0 0.39 10.0 0.12 3.0 0.30 7.5 0.09 2.4 0.03 - 0.12 0.8 - 3.0 1000
VLP2-F-3 1 0.65 16.5 0.39 10.0 0.12 3.0 0.30 7.5 0.09 2.4 0.03 - 0.12 0.8 - 3.0 1000
VLP2-F-4 1 0.86 21.8 0.39 10.0 0.12 3.0 0.30 7.5 0.09 2.4 0.03 - 0.12 0.8 - 3.0 1000
VLP2-F-5 1 1.03 26.1 0.39 10.0 0.12 3.0 0.30 7.5 0.09 2.4 0.03 - 0.12 0.8 - 3.0 1000
VLP2-F-6 1 2.17 55.0 0.39 10.0 0.12 3.0 0.30 7.5 0.09 2.4 0.03 - 0.12 0.8 - 3.0 1000
VLP2-D-1 2 0.50 12.7 0.39 10.0 0.12 3.0 0.30 7.5 0.09 2.4 0.03 - 0.12 0.8 - 3.0 1000
VLP2-D-3 2 0.65 16.5 0.39 10.0 0.12 3.0 0.30 7.5 0.09 2.4 0.03 - 0.12 0.8 - 3.0 1000
VLP2-D-4 2 0.86 21.8 0.39 10.0 0.12 3.0 0.30 7.5 0.09 2.4 0.03 - 0.12 0.8 - 3.0 1000
VLP2-D-5 2 1.03 26.1 0.39 10.0 0.12 3.0 0.30 7.5 0.09 2.4 0.03 - 0.12 0.8 - 3.0 1000
VLP2-D-6 2 2.17 55.0 0.39 10.0 0.12 3.0 0.30 7.5 0.09 2.4 0.03 - 0.12 0.8 - 3.0 1000

ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

TUBOS DE LUZ LED

Código
Tipo de 
Fusível

H1 Ref. H2 Ref. L1 L2 Qtd/
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm

840620 Metric 0.500 12.7 0.391 9.9 0.24 6.1 0.79 20.1 1000
840730 Metric 0.500 12.7 0.391 9.9 0.28 7.1 1.18 30.0 1000
840832 Metric 0.625 15.9 0.578 14.7 0.32 8.1 1.26 32.0 1000
840836 Std 0.25 x 1.25 0.500 12.7 0.391 9.9 0.32 8.1 1.42 36.1 1000

Série 840XXX
Tampa do Fusível de Ajuste Rápido

Especificação:
• Material: UL94 V-0 PVC Flexivel
• Cor: Azul Transparente
Características:
•  Para clipes e blocos de fusíveis montados em
placas de circuito impresso
• Sem corrosão quando exposto ao cobre

Especificação:
• Material: UL94 V-0 Policarbonato
• Cor: Translúcido
Características:
•  Atua como um canal para transportar luz
de um LED para outro local, minimizando a
perda de luz
• As formas frontais planas e abobadadas
permitem flexibilidade de design
• Compatível com LED para montagem
em superfície
• Fornece proteção ESD isolando a PCB
de contato potencial
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ESPAÇADORES PARA PLACA DE CIRCUITO

Código Descrição
Qtd/

Caixa 
FH-320-NV Suporte de Fusível 1000
FC-320-NV Tampa para Fusível 1000

Código Tamanho do Fusível de Montagem Qtd/
Caixa 

FCE-5-19 Encaixe em um fusível 0,20 x 0,79 (5 x 20) 1000

TAMPAS DE FUSÍVEIS

Série FCE 
Tampa para Fusível

Série FH/FC 
Suporte de Fusíveis e Tampa

FH-320-NV
Suporte

FC-320-NV
Tampa

Especificação:
• Material: UL94 V-0 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
•  Protege o fusível quando a manutenção é 
realizada nos componentes adjacentes
• Janela na parte superior do suporte permite
inspeção visual
• Encaixa-se facilmente no fusível e no porta-
fusível

Especificação:
• Material: UL94 V-0 Insertos de nylon/latão preenchidos com vidro
• Cor: Preto
Características:
•  Protege componentes energizados contra contato prejudicial e não intencional
• Janela na parte superior do suporte permite inspeção visual
•  Conjunto de duas peças: basta inserir o fusível na tampa do fusível; trave no lugar girando 
a ponta do dedo e coloque a tampa do fusível no porta-fusível
• Capa e suporte vendidos separadamente
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Série NE
Abraçadeira de Alumínio com 
Revestimento de Vinil

Código

Ø do Feixe D Ø do Furo H W E Ref. T
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

NE3 3/16 4.8 0.204 5.2 0.375 9.5 0.50 12.7 1/32 0.8 1000
NE4 1/4 6.4 0.204 5.2 0.375 9.5 0.53 13.5 1/32 0.8 1000
NE5 5/16 7.9 0.204 5.2 0.375 9.5 0.56 14.2 1/32 0.8 1000
NE6 3/8 9.5 0.204 5.2 0.375 9.5 0.59 15.0 1/32 0.8 1000
NE7 7/16 11.1 0.204 5.2 0.375 9.5 0.62 15.7 1/32 0.8 1000
NE8 1/2 12.7 0.204 5.2 0.375 9.5 0.65 16.5 1/32 0.8 1000
NE9 9/16 14.3 0.204 5.2 0.375 9.5 0.75 19.1 1/32 0.8 1000
NE10 5/8 15.9 0.204 5.2 0.375 9.5 0.78 19.8 1/32 0.8 1000
NE11 11/16 17.5 0.204 5.2 0.500 12.7 0.81 20.6 1/16 1.6 500
NE12 3/4 19.1 0.204 5.2 0.500 12.7 0.84 21.3 1/16 1.6 500
NE14 7/8 22.2 0.204 5.2 0.500 12.7 0.90 22.9 1/16 1.6 500
NE16 1 25.4 0.204 5.2 0.500 12.7 0.96 24.4 1/16 1.6 500
NE18 1-1/8 28.6 0.204 5.2 0.500 12.7 1.05 26.7 1/16 1.6 500
NE20 1-1/4 31.8 0.204 5.2 0.500 12.7 1.11 28.2 1/16 1.6 500

Série AL
Abraçadeira de Alumínio

Especificações:
• Material: Alumínio 5052 H-32

Características:
• Resistente à corrosão
• Protege e mantém cabos, fios e

mangueiras

Séries SPN / SPNW
Abraçadeiras Tipo P de Metal Emborrachadas

Especificações:
• Material: Aço laminado, zinco

galvanizado, proteção em elastômero
• Cor: Aço revestido com TPE

Características:
• Fornece isolamento elétrico e absorção

de vibrações
• Ideal para aplicações de longa duração

achadas

o

Código

Ø do Feixe D Ø do Furo H B A E Ref. C

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
SPN-3 3/16 4.8 0.266 6.7 0.500 12.7 0.650 16.5 0.500 12.7 0.260 6.6 500
SPN-4 1/4 6.4 0.266 6.7 0.500 12.7 0.650 16.5 0.530 13.5 0.260 6.6 500

SPNW-4 1/4 6.4 0.406 10.3 0.625 15.9 0.750 19.1 0.530 13.5 0.313 7.9 100
SPN-5 5/16 7.9 0.266 6.7 0.500 12.7 0.650 16.5 0.560 14.2 0.260 6.6 500

SPNW-5 5/16 7.9 0.406 10.3 0.625 15.9 0.750 19.1 0.560 14.2 0.313 7.9 100
SPN-6 3/8 9.5 0.266 6.7 0.500 12.7 0.650 16.5 0.590 15 0.260 6.6 500

SPNW-6 3/8 9.5 0.406 10.3 0.625 15.9 0.750 19.1 0.590 15 0.313 7.9 100
SPN-7 7/16 11.1 0.266 6.7 0.500 12.7 0.650 16.5 0.620 15.7 0.260 6.6 500

SPNW-7 7/16 11.1 0.406 10.3 0.625 15.9 0.750 19.1 0.620 15.7 0.313 7.9 100
SPN-8 1/2 12.7 0.266 6.7 0.500 12.7 0.650 16.5 0.650 16.5 0.260 6.6 500

SPNW-8 1/2 12.7 0.406 10.3 0.625 15.9 0.750 19.1 0.650 16.5 0.313 7.9 100
SPN-9 9/16 14.3 0.266 6.7 0.500 12.7 0.650 16.5 0.750 19.1 0.260 6.6 500

SPN-10 5/8 15.9 0.266 6.7 0.500 12.7 0.650 16.5 0.780 19.8 0.260 6.6 500
SPNW-10 5/8 15.9 0.406 10.3 0.625 15.9 0.750 19.1 0.780 19.8 0.313 7.9 100
SPN-11 11/16 17.5 0.266 6.7 0.500 12.7 0.650 16.5 0.810 20.6 0.260 6.6 500

SPNW-11 11/16 17.5 0.406 10.3 0.625 15.9 0.750 19.1 0.810 20.6 0.313 7.9 100
SPN-12 3/4 19.1 0.266 6.7 0.500 12.7 0.650 16.5 0.840 21.3 0.260 6.6 500
SPN-14 7/8 22.2 0.266 6.7 0.500 12.7 0.650 16.5 0.900 22.9 0.260 6.6 100

SPNW-14 7/8 22.2 0.406 10.3 0.625 15.9 0.750 19.1 0.900 22.9 0.313 7.9 100
SPN-16 1 25.4 0.266 6.7 0.500 12.7 0.650 16.5 0.960 24.4 0.260 6.6 100

SPNW-16 1 25.4 0.406 10.3 0.625 15.9 0.750 19.1 0.960 24.4 0.313 7.9 100
SPN-18 1-1/8 28.6 0.266 6.7 0.500 12.7 0.650 16.5 1.050 26.7 0.260 6.6 100
SPN-20 1-1/4 31.8 0.266 6.7 0.500 12.7 0.650 16.5 1.110 28.2 0.260 6.6 100

SPNW-20 1-1/4 31.8 0.406 10.3 0.625 15.9 0.750 19.1 1.110 28.2 0.313 7.9 100

ABRAÇADEIRAS

Especificações:
• Material: Liga de Alumínio 5052

H-32, Revestimento em TPV
• Alumínio com revestimento preto

Características:
• O revestimento de vinil permite

uma solução mais permanente
para proteger os cabos contra
vibrações

• A área de montagem do parafuso
permite um aperto firme 

ØD

T

ØH

W

7/32 (5.6)
E

E
7/32 (5.6)

W

ØH

ØD

T

D
.031 (0.8)

A

E Ref.
C

B

H

Código

Ø do Feixe D Ø do Furo H W E Ref. T
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

AL2A 1/8 3.2 0.204 5.2 0.375 9.5 0.46 11.7 1/32 0.8 1000
AL3A 3/16 4.8 0.204 5.2 0.375 9.5 0.50 12.7 1/32 0.8 1000
AL4A 1/4 6.4 0.204 5.2 0.375 9.5 0.53 13.5 1/32 0.8 1000
AL5A 5/16 7.9 0.204 5.2 0.375 9.5 0.56 14.2 1/32 0.8 1000
AL6A 3/8 9.5 0.204 5.2 0.375 9.5 0.59 15.0 1/32 0.8 1000
AL7A 7/16 11.1 0.204 5.2 0.375 9.5 0.62 15.7 1/32 0.8 1000
AL8A 1/2 12.7 0.204 5.2 0.375 9.5 0.65 16.5 1/32 0.8 1000
AL9A 9/16 14.3 0.204 5.2 0.375 9.5 0.75 19.1 1/32 0.8 1000
AL10A 5/8 15.9 0.204 5.2 0.375 9.5 0.78 19.8 1/32 0.8 1000
AL11 11/16 17.5 0.204 5.2 0.500 12.7 0.81 20.6 1/32 0.8 500
AL12 3/4 19.1 0.204 5.2 0.500 12.7 0.84 21.3 1/32 0.8 500
AL14 7/8 22.2 0.204 5.2 0.500 12.7 0.90 22.9 1/32 0.8 500
AL16 1 25.4 0.204 5.2 0.500 12.7 0.96 24.4 1/16 1.6 500
AL18 1-1/8 28.6 0.204 5.2 0.500 12.7 1.05 26.7 1/16 1.6 500
AL20 1-1/4 31.8 0.204 5.2 0.500 12.7 1.11 28.2 1/16 1.6 500

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS
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Série WHC
Abraçadeira para Chicotes

Série EXWHC
Abraçadeira para Chicotes

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Vide tabela

Características:
• Pode ser pré-instalado no chassi com os cabos

inseridos posteriormente
• Os cabos podem ser removidos para mudanças

de fiação ou substituições

Código

Aprovações

Ø do Feixe A Ø do Furo H C B D E Ref.
Qtd./
CaixaNatural Preto Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

WHC-125-01 WHC-125-01BK 0.125 3.2 0.156 4.0 0.330 8.4 0.050 1.3 0.23 5.8 0.750 19.1 1000
WHC-250-01 WHC-250-01BK 0.250 6.4 0.204 5.2 0.400 10.2 0.040 1.0 0.25 6.4 0.830 21.1 1000
WHC-375-01 WHC-375-01BK 0.375 9.5 0.204 5.2 0.400 10.2 0.050 1.3 0.19 4.8 0.830 21.1 1000
WHC-500-01 WHC-500-01BK 0.500 12.7 0.204 5.2 0.400 10.2 0.070 1.8 0.25 6.4 1.156 29.4 1000
WHC-625-01 WHC-625-01BK 0.625 15.9 0.204 5.2 0.500 12.7 0.080 2.0 0.19 4.8 1.125 28.6 1000
WHC-750-01 WHC-750-01BK 0.750 19.1 0.204 5.2 0.500 12.7 0.090 2.2 0.19 4.8 1.281 32.5 1000
WHC-1000-01 WHC-1000-01BK 1.000 25.4 0.204 5.2 0.500 12.7 0.090 2.2 0.19 4.8 1.531 38.9 500
WHC-1500-01 WHC-1500-01BK 1.500 38.1 0.204 5.2 0.500 12.7 0.100 2.5 0.19 4.8 2.125 53.9 500

ABRAÇADEIRAS

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Natural

Características:
• Instalado pressionando a

abraçadeira em um parafuso
ou pino exposto

• Nenhuma saliência sob o
chassi

• Adapta-se a diferentes
aplicações M4, M5, # 8
ou # 10 Código

Ø do Feixe A

Método de Montagem
Qtd./
CaixaPol mm

SMWHC-500-01 0.500 12.7 Parafuso #8, #10, M4 ou M5 500

.74 (18.9)
Ref.

.55 (14)
Ref.

Ø A

1.18 (29.9)

.63 (16.1)

.67 (17.1)

.24 (6)
A/F

.39 (10)

B Ref.

C Ref.

.34 (8.7)

ØA

E Ref.

D
ØH

C

B

ØA

WHC-250 a WHC-1500

WHC-125

A

H

C

D

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
•  Cor: Natural

Características:
• Os cabos são facilmente inseridos na

abraçadeira e travados no lugar
• Os cabos podem ser

removidos para trocas de
fiação ou substituições

Série BHLWHC
Abraçadeira com Furo Cego

Código
Ø do Feixe A Ø do Furo H C D Ref.

Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm

EXWHC2-250-01* 0.250 6.4 0.156 4.0 0.039 1.0 0.394 10.0 1000
EXWHC2-500-01 0.500 12.7 0.156 4.0 0.075 1.9 0.394 10.0 1000
EXWHC2-750-01 0.708 18.0 0.156 4.0 0.075 1.9 0.500 12.7 1000

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94V-2
• Cor: Natural

Características:
• Facilmente encaixado no furo

de montagem utilizando pino
sextavado 6mm

• Removível e reutilizável para
facilitar amarração

Série SMWHC
Abraçadeira para Chicotes

Código
Ø do Feixe A

Ø do Furo de 
Montagem B Ref. C Ref.

Espessura do 
Painel Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
BHLWHC-500-01 0.500 12.7 0.312 7.9 1.150 29.3 1.000 25.4 0.250 6.4 1000
BHLWHC-750-01 0.750 19.1 0.312 7.9 1.440 36.5 1.340 34.1 0.250 6.4 1000

* Sem recurso de trava

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS
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ABRAÇADEIRAS

Série 23RCFB  
Abraçadeira Liberável

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Ver Tabela

Características:
• Os fios podem ser facilmente
removidos ou adicionados na
abraçadeira
• Pode ser usado em diversas
espessuras e materiais de painel
• Base com contornos grandes
garante montagem estável 
Resistente à corrosão, vibração e 
abrasão

Código Ø Pacote Ø Furo de 
Montagem

C Qtd/
CaixaNatural Preto Pol mm Pol mm Pol mm

23RCFB037 23RCFB037B 0.375 9.5 0.187 4.8 0.187 4.8 1000
23RCFB050 23RCFB050B 0.500 12.7 0.187 4.8 0.187 4.8 1000

23RCFB05025 23RCFB05025B 0.500 12.7 0.250 6.4 0.187 4.8 1000
23RCFB100 23RCFB100B 1.000 25.4 0.250 6.4 0.375 9.5 250

.344 (8.7)

C

 NOVO

A

B

L

T2 H

W

G
D

1/2 (12.7)

F.204
(5.2)

E5/16
(7.95)

Código Ø do Feixe D 

E Ref. F G
Qtd./
Caixa

Nylon 6/6 
UL94 V-2

Nylon 6/6 
UL94 V-0 Furo Interno Furo Central Furo Externo

Natural Preto Natural Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
N-20B N-20B-BK N-20B-19 1 25.4 1-1/8 28.6 1.2 30.2 0.906 23.0 0.219 5.6 0.063 1.6 500
N-24B N-24B-BK N-24B-19 1-1/4 31.8 1-3/8 34.9 1.47 37.3 1.031 26.2 0.219 5.6 0.063 1.6 500
N-32B N-32B-BK N-32B-19 1-3/4 44.5 1-7/8 47.6 2.0 50.8 1.453 36.9 0.203 5.2 0.065 1.7 500

Série NB-3
Abraçadeira Ajustável

Especificações:
•  Material: Vide tabela
•  Cor: Vide tabela

Características:
• Diâmetro ajustável permite fixar grande

diversidade de cabos
• Parafuse a abraçadeira para fixação

Série CCA 
Abraçadeiras Autocolantes

Código

Ø do Feixe A Ø do Furo B T2 L W H
Qtd./

mm CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol
CCA001A 0.22 5.5 0.197 5.0 0.118 3.0 1.02 25.8 0.53 13.4 0.48 12.2 100
CCA002A 0.30 7.5 0.197 5.0 0.126 3.2 1.13 28.8 0.53 13.4 0.57 14.5 100
CCA003A 0.47 12.0 0.209 5.3 0.118 3.0 1.37 34.8 0.65 16.5 0.73 18.5 100
CCA004A 0.55 14.0 0.197 5.0 0.126 3.2 1.44 36.5 0.65 16.4 0.77 19.5 100
CCA005A 0.59 15.0 0.197 5.0 0.106 2.7 1.50 38.2 0.63 16.0 0.80 20.3 100
CCA006A 0.67 17.0 0.189 4.8 0.122 3.1 1.63 41.3 0.61 15.6 0.98 25.0 100

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Preto

Características:
• Faixa de fixação de diâmetro fixo
• Pode ser montado com suporte de

fita adesiva ou através de furo de 
montagem

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

Série 22HDCC 
Abraçadeiras Aplicação Pesada

NOVOEspecificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
• Fixe, isole e direcione cabos, fiação, tubulações, tubulações e fibra
óptica
• Resistente, durável, resistente à corrosão e a produtos químicos
• Perfeito para aplicações em eletrônica, automotiva, aeronáutica e
muitas outras indústrias

Código Ø Contenção B C D Qtd/
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm

22HDCC1250 0.125 3.2 0.115 2.9 0.307 7.8 0.675 17.1 500
22HDCC1720 0.188 4.8 0.172 4.4 0.328 8.3 0.732 18.6 500
22HDCC2340 0.250 6.4 0.234 6.0 0.366 9.3 0.793 20.1 500
22HDCC2970 0.313 7.9 0.297 7.5 0.400 10.2 0.859 21.8 500
22HDCC3590 0.375 9.5 0.359 9.1 0.430 10.9 0.910 23.1 1000
22HDCC4220 0.438 11.1 0.422 10.7 0.460 11.7 0.980 24.9 1000
22HDCC4840 0.500 12.7 0.484 12.3 0.492 12.5 1.044 26.5 1000
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Código
Ø do Feixe D Parafuso 

Recomendado
W E

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm
NM-3-R3 3/16 4.8 #10 ou M5 0.503 12.8 0.485 12.3 500
NM-4-R4 1/4 6.4 #10 ou M5 0.503 12.8 0.510 13.0 500
NM-5-R5 5/16 7.9 #10 ou M5 0.503 12.8 0.546 13.9 500
NM-6-R6 3/8 9.5 #10 ou M5 0.503 12.8 0.578 14.7 500
NM-7-R7 7/16 11.1 #10 ou M5 0.503 12.8 0.608 15.4 500
NM-8-R8 1/2 12.7 #10 ou M5 0.503 12.8 0.639 16.2 500
NM-9-R9 9/16 14.3 #10 ou M5 0.503 12.8 0.661 16.8 500

NM-10-R10 5/8 15.9 #10 ou M5 0.553 14.1 0.706 17.9 500
NM-11-R11 11/16 17.5 #10 ou M5 0.553 14.1 0.785 19.9 500
NM-12-R12 3/4 19.1 #10 ou M5 0.553 14.1 0.816 20.7 500
NM-13-R13 13/16 20.6 #10 ou M5 0.553 14.1 0.827 21.0 500
NM-14-R14 7/8 22.2 #10 or M5 0.553 14.1 0.878 22.3 500
NM-16-R16 1 25.4 #10 ou M5 0.553 14.1 0.941 23.9 500
NM-18-R18 1-1/8 28.6 #10 ou M5 0.553 14.1 0.983 25.0 500
NM-20-R20 1-1/4 31.8 #10 ou M5 0.553 14.1 1.006 27.1 100
NM-22-R22 1-3/8 34.9 #10 ou M5 0.553 14.1 1.110 28.2 100
NM-24-R24 1-1/2 38.1 #10 ou M5 0.553 14.1 1.170 29.7 100
NM-26-R26 1-5/8 41.3 #10 ou M5 0.553 14.1 1.250 31.8 100
NM-28-R28 1-3/4 44.5 #10 ou M5 0.553 14.1 1.300 33.0 100

NM-3-F3 3/16 4.8 #10 ou M5 0.500 12.7 0.498 12.6 500
NM-4-F4 1/4 6.4 #10 ou M5 0.500 12.7 0.529 13.4 500
NM-5-F5 5/16 7.9 #10 ou M5 0.500 12.7 0.560 14.2 500
NM-6-F6 3/8 9.5 #10 ou M5 0.500 12.7 0.592 15.0 500
NM-7-F7 7/16 11.1 #10 ou M5 0.500 12.7 0.623 15.8 500
NM-8-F8 1/2 12.7 #10 ou M5 0.500 12.7 0.654 16.6 500

NM-10-F10 5/8 15.9 #10 ou M5 0.600 15.2 0.783 19.9 500
NM-13-F13 13/16 20.6 #10 ou M5 0.600 15.2 0.877 22.3 500

Série NM
Abraçadeira Aplicação Pesada

Especificações:
• Material: Nylon Estabilizado UL94 V2 conforme MIL-M-20693/ASTM D-4066
• Olhal: Alumínio, anodizado de acordo com MIL-A-8625
• Cor: Verde

Características:
• De acordo com MS-25281
• Abraçadeira resistente para aplicações pesadas
• Série NM-R com aletas para fixação do chicote. Série NM-F não tem aletas
• Olhal na série NM-R é fixada ao topo da perna. Na série NM-F a perna se

projeta no furo inferior

NM-R NM-F

LOCALIZAÇÃO
APROXIMADA
DO CÓDIGO MS

ABRAÇADEIRAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS
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Séries N / NB / CCL
Abraçadeiras de Cabos

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6
•  Cor: Vide tabela

E
7/32 (5.6)

W

ØH

ØD
1/16 (1.6)

Características:
• Projetado para proteger fios e cabos no lugar
• Aperte a abraçadeira no chassi para proteção

 LINHA

ABRAÇADEIRAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

Código do Feixe D Ø do Furo H W E Qtd/
CaixaNatural UL94 V-2 Black UL94 V-2 Natural UL94 V-0 Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

— 0.688 17.5 0.167 4.2 0.500 12.7 0.755 19.2 2000
— 0.063 0.8 0.096 2.4 0.156 4.0 0.187 4.8 1000

N- 0.063 1.6 0.125 3.2 0.375 9.5 0.270 6.9 1000
0.094 2.3 0.096 2.4 0.156 4.0 0.203 5.2 1000
0.125 3.2 0.096 2.4 0.156 4.0 0.217 5.5 1000
0.125 3.2 0.140 3.6 0.375 9.5 0.329 8.4 5000
0.125 3.2 0.167 4.2 0.375 9.5 0.329 8.4 5000
0.125 3.2 0.167 4.2 0.500 12.7 0.315 8.0 5000

N- 0.125 3.2 0.172 4.4 0.375 9.5 0.328 8.3 1000

• 22CC50C0687
• 22CC16A0062

N-1
• 22CC16A0093
• 22CC16A0125
• 22CC37B0125
• 22CC37C0125
• 22CC50C0125

N-2
CCL001A 0.125 3.2 0.188 4.8 0.377 9.6 0.374 9.5 100

0.125 3.2 0.203 5.2 0.375 9.5 0.329 8.4 5000

1-19
—
—
—
—
—
2-19
—
—
— 0.125 3.2 0.203 5.2 0.500 12.7 0.315 8.0 5000

N- 0.125 3.2 0.204 5.2 0.500 12.7 0.328 8.3 1000
0.156 4.0 0.096 2.4 0.156 4.0 0.233 5.9 1000

4.8 0.096 2.4 0.156 4.0 0.250 6.4 1000

• —
• 22CC16A0062B

N-1-BK
• 22CC16A0093B
• 22CC16A0125B
• 22CC37B0125B
• 22CC37C0125B
• 22CC50C0125B

N-2-BK
—

• 22CC37D0125B
• 22CC50D0125B

N-2B-BK
• 22CC16A0156B
• 22CC16A0187B
• 22CC37B0187B 0.188 4.8 0.140 3.6 0.375 9.5 0.430 10.9 5000

0.188 4.8 0.140 3.6 0.375 9.5 0.378 9.6 5000
0.188 4.8 0.167 4.2 0.375 9.5 0.430 10.9 5000
0.188 4.8 0.167 4.2 0.375 9.5 0.378 9.6 5000
0.188 4.8 0.167 4.2 0.500 12.7 0.425 10.8 4000
0.188 4.8 0.203 5.2 0.375 9.5 0.430 10.9 5000
0.188 4.8 0.203 5.2 0.375 9.5 0.378 9.6 5000
0.188 4.8 0.203 5.2 0.500 12.7 0.425 10.8 4000

N- 0.188 4.7 0.172 4.4 0.375 9.5 0.391 9.9 1000

• 22CC37D0125
• 22CC50D0125

N-2B
• 22CC16A0156
• 22CC16A0187
• 22CC37B0187
• 22CC37B0187E • 22CC37B0187EB

• 22CC37C0187B
• 22CC37C0187E • 22CC37C0187EB

• 22CC50C0187B
• 22CC37D0187B

• 22CC37D0187E • 22CC37D0187EB
• 22CC50D0187B

N-3-BK
—

2B-19
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3-19
— 0.188 4.7 0.188 4.7 0.377 9.6 0.413 10.5 100

N-3B-BK 0.188 4.7 0.204 5.2 0.500 12.7 0.391 9.9 1000
0.250 6.4 0.128 3.3 0.281 7.1 0.337 8.6 1000
0.250 6.4 0.140 3.6 0.375 9.5 0.410 10.4 4000
0.250 6.4 0.167 4.2 0.375 9.5 0.410 10.4 4000

N-3B-19
—
—
—
— 0.250 6.4 0.167 4.2 0.500 12.7 0.410 10.4 3000

N-4-19 0.250 6.4 0.172 4.4 0.375 9.5 0.422 10.7 1000

• 22CC37C0187

• 22CC50C0187
• 22CC37D0187

• 22CC50D0187
N-3

CCL002A
N-3B

• 22CC28E0250
• 22CC37B0250
• 22CC37C0250
• 22CC50C0250

N-4
CCL003A — 0.250 6.4 0.181 4.6 0.393 10.0 0.394 10.0 100

0.250 6.4 0.203 5.2 0.375 9.5 0.410 10.4 4000—
— 0.250 6.4 0.203 5.2 0.500 12.7 0.410 10.4 3000

N- 0.250 6.4 0.204 5.2 0.500 12.7 0.422 10.7 1000
0.313 7.9 0.128 3.3 0.281 7.1 0.360 9.1 1000
0.313 7.9 0.140 3.6 0.375 9.5 0.495 12.6 3000
0.313 7.9 0.167 4.2 0.375 9.5 0.495 12.6 3000
0.313 7.9 0.167 4.2 0.500 12.7 0.500 12.7 2500
0.313 7.9 0.203 5.2 0.375 9.5 0.495 12.6 3000
0.313 7.9 0.203 5.2 0.500 12.7 0.500 12.7 2500

N- 0.313 7.9 0.172 4.4 0.375 9.5 0.453 11.5 1000

• 22CC28E0250B
• 22CC37B0250B
• 22CC37C0250B
• 22CC50C0250B

N-4-BK
—

• 22CC37D0250B
• 22CC50D0250B

N-4B-BK
• 22CC28E0312B
• 22CC37B0312B
• 22CC37C0312B
• 22CC50C0312B
• 22CC37D0312B
• 22CC50D0312B

N-5-BK
—

4B-19
—
—
—
—
—
—
5-19
— 0.313 7.9 0.181 4.6 0.393 10.0 0.472 12.0 100

N-5B-BK N- 0.313 7.9 0.204 5.2 0.500 12.7 0.453 11.5 1000
0.375 9.5 0.128 3.3 0.281 7.1 0.400 10.2 1000
0.375 9.5 0.140 3.6 0.375 9.5 0.595 15.1 2500
0.375 9.5 0.167 4.2 0.375 9.5 0.595 15.1 2500
0.375 9.5 0.167 4.2 0.500 12.7 0.530 13.5 2000

N- 0.375 9.5 0.172 4.4 0.375 9.5 0.484 12.3 1000

• 22CC37D0250
• 22CC50D0250

N-4B
• 22CC28E0312
• 22CC37B0312
• 22CC37C0312
• 22CC50C0312
• 22CC37D0312
• 22CC50D0312

N-5
CCL004A

N-5B
• 22CC28E0375
• 22CC37B0375
• 22CC37C0375
• 22CC50C0375

N-6
CCL005A 0.375 9.5 0.181 4.6 0.472 12.0 0.492 12.5 100

0.375 9.5 0.203 5.2 0.375 9.5 0.595 15.1 2500

5B-19
—
—
—
—
6-19
—
—
— 0.375 9.5 0.203 5.2 0.500 12.7 0.530 13.5 2000

0.375 9.5 0.204 5.2 0.500 12.7 0.484 12.3 1000
0.375 9.5 0.250 6.4 0.500 12.7 0.585 14.9 2000
0.438 11.1 0.140 3.6 0.375 9.5 0.574 14.6 2000
0.438 11.1 0.167 4.2 0.375 9.5 0.574 14.6 2000
0.438 11.1 0.167 4.2 0.500 12.7 0.560 14.2 3000
0.438 11.1 0.203 5.2 0.375 9.5 0.574 14.6 2000

N-6B-19
—
—
—
—
—
— 0.438 11.1 0.203 5.2 0.500 12.7 0.560 14.2 3000

• 22CC37D0375
• 22CC50D0375

N-6B
• 22CC50G0375
• 22CC37B0437
• 22CC37C0437
• 22CC50C0437
• 22CC37D0437
• 22CC50D0437

N-7

• 22CC28E0375B
• 22CC37B0375B
• 22CC37C0375B
• 22CC50C0375B

N-6-BK
—

• 22CC37D0375B
• 22CC50D0375B

N-6B-BK
• 22CC50G0375B
• 22CC37B0437B
• 22CC37C0437B
• 22CC50C0437B
• 22CC37D0437B
• 22CC50D0437B

N-7-BK N-7-19 0.438 11.1 0.172 4.4 0.375 9.5 0.531 13.5 1000
N-7B N-7B-BK 0.438 11.1 0.204 5.2 0.500 12.7 0.531 13.5 1000

0.500 12.7 0.140 3.6 0.375 9.5 0.605 15.4 4000
0.500 12.7 0.167 4.2 0.375 9.5 0.605 15.4 4000

• 22CC37B0500
• 22CC37C0500
• 22CC50C0500

• 22CC37B0500B
• 22CC37C0500B
• 22CC50C0500B

N-7B-19
—
—
— 0.500 12.7 0.167 4.2 0.500 12.7 0.595 15.1 2500

(Continua na  próxima página >)

0.188 Ø

EXTENSÃO
DE
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Séries N / NB / CCL
Abraçadeiras de Cabos

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6
•  Cor: Vide tabela

E
7/32 (5.6)

W

ØH

ØD
1/16 (1.6)

Características:
• Projetado para proteger fios e cabos no lugar
• Aperte a abraçadeira no chassi para proteção

ABRAÇADEIRAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

W E
Natural UL94 V-2 Black UL94 V-2 Natural UL94 V-0 Po

l
mm Pol mm Pol mm Pol mm

N-8 0.500 12.7 0.172 4.4 0.375 9.5 0.563 14.3 1000
CCL006A

N-8-BK
— 0.500 12.7 0.196 5.0 0.472 12.0 0.598 15.2 100

0.500 12.7 0.203 5.2 0.375 9.5 0.605 15.4 4000

N-8-19
—
—
— 0.500 12.7 0.203 5.2 0.500 12.7 0.595 15.1 2500

0.500 12.7 0.204 5.2 0.500 12.7 0.563 14.3 1000
0.563 14.3 0.167 4.2 0.500 12.7 0.606 15.4 2500
0.563 14.3 0.203 5.2 0.375 9.5 0.606 15.4 3000

N-8B-19
—
—
— 0.563 14.3 0.203 5.2 0.500 12.7 0.606 15.4 2500

0.563 14.3 0.204 5.2 0.500 12.7 0.594 15.0 1000

• 22CC37D0500B
• 22CC50D0500B

N-8B-BK
• 22CC50C0562B
• 22CC37D0562B
• 22CC50D0562B

N-9B-BK
• 22CC50C0625B 0.625 15.9 0.167 4.2 0.500 12.7 0.655 16.6 2000

— 0.625 15.9 0.181 4.6 0.472 12.0 0.717 18.8 100
0.625 15.9 0.203 5.2 0.375 9.5 0.678 17.2 2500

N-9B-19
—
—
—
— 0.625 15.9 0.203 5.2 0.500 12.7 0.655 16.6 2000

0.625 15.9 0.204 5.2 0.500 12.7 0.625 15.9 1000N-10B-19
— 0.688 17.5 0.203 5.2 0.500 12.7 0.755 19.2 2000

0.688 17.5 0.204 5.2 0.500 12.7 0.656 16.7 1000
0.750 19.1 0.167 4.2 0.500 12.7 0.780 19.8 3500

N-11B-19
—
— 0.750 19.1 0.203 5.2 0.500 12.7 0.780 19.8 3500

N- 0.750 19.1 0.204 5.2 0.500 12.7 0.766 19.4 1000
0.750 19.1 0.387 9.8 0.875 22.2 1.000 25.4 1500
0.813 20.6 0.167 4.2 0.500 12.7 0.815 20.7 3000
0.813 20.6 0.203 5.2 0.500 12.7 0.815 20.7 3000
0.875 22.2 0.167 4.2 0.500 12.7 0.845 21.5 2500
0.875 22.2 0.203 5.2 0.500 12.7 0.845 21.5 2500

N- 0.875 22.2 0.204 5.2 0.500 12.7 0.813 20.6 500
1.000 25.4 0.181 4.6 0.472 12.0 0.866 22.0 100

12B-19
—
—
—
—
—

14B-19
—
— 1.000 25.4 0.203 5.2 0.500 12.7 0.910 23.1 2000

• 22CC37D0500
• 22CC50D0500

N-8B
• 22CC50C0562
• 22CC37D0562
• 22CC50D0562

N-9B
• 22CC50C0625

CCL007A
• 22CC37D0625
• 22CC50D0625

N-10B
• 22CC50D0687

N-11B
• 22CC50C0750
• 22CC50D0750

N-12B
• 22CC87F0750
• 22CC50C0812
• 22CC50D0812
• 22CC50C0875
• 22CC50D0875

N-14B
CCL009A

• 22CC50D1000
N-16B 1.000 25.4 0.204 5.2 0.500 12.7 0.906 23.0 500

• 1.031 26.2 0.203 5.2 0.875 22.2 1.125 28.6 1000
•

• 22CC37D0625B
• 22CC50D0625B

N-10B-BK
• 22CC50D0687B

N-11B-BK
• 22CC50C0750B
• 22CC50D0750B

N-12B-BK
• 22CC87F0750B
• 22CC50C0812B
• 22CC50D0812B
• 22CC50C0875B
• 22CC50D0875B

N-14B-BK
—

• 22CC50D1000B
N-16B-BK

• 22CC87D1003B
• 22CC87F1003B 1.031 26.2 0.387 9.8 0.875 22.2 1.125 28.6 1000

22CC87D1003
22CC87F1003

CCL010A — 1.062 27.0 0.181 4.6 0.472 12.0 0.945 24.0 100

N-16B-19
—
—
—
— 1.125 28.6 0.203 5.2 0.500 12.7 0.970 24.6 1500

1.125 28.6 0.204 5.2 0.500 12.7 0.969 24.6 500
• 22CC50D1125B

N-18B-BK
• 22CC50D1187B 1.188 30.2 0.203 5.2 0.500 12.7 1.000 25.4 1500

• 22CC50D1125
N-18B

• 22CC50D1187
CCL011A — 1.250 31.8 0.181 4.6 0.472 12.0 1.031 26.2 100

• 1.250 31.8 0.203 5.2 0.500 12.7 1.060 26.9 1250
•

• 22CC50D1250B
• 22CC50D1375B 1.375 34.9 0.203 5.2 0.500 12.7 1.125 28.6 1250

22CC50D1250
22CC50D1375

CCL012A — 1.446 36.7 0.181 4.6 0.472 12.0 1.181 30.0 100
• 22CC50D1500 • 22CC50D1500B

N-18B-19
—
—
—
—
—
— 1.500 38.1 0.203 5.2 0.500 12.7 1.190 30.2 1000

Código do Feixe D Ø do Furo H Qtd/
Caixa

 LINHA
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Série AKKL
Abraçadeira Ajustável

FITA ADESIVA
DUPLA FACE

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6
• Cor: Natural

Características:
• Disponível em adesivo de borracha de alta adesão
• Bloqueia de forma segura e fácil, reabre para alterações de roteamento
• O clipe de catraca mantém o pacote firmemente no lugar
• Bom para aplicações de alta vibração; uma vez fechado, o clipe não será

aberto até que a guia seja liberada

Série CCLA 
Abraçadeiras Tipo P Reguláveis

Especificações:
• Material: Nylon 6/6

com aprovação UL94V2
• Cor: Natural

Características:
• Extremidades internas

arredondadas para proteger o
isolamento do cabo

• Aplicação: prenda os cabos soltos e
parafuse na superfície desejada

Código
A B C D E Diâmetro Máximo Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
CCLA010A 0.197 5.00 0.512 13.00 0.925 23.50 0.409 10.40 0.217 5.50 0.189 ~ 0.252 4.8 ~ 6.4 100
CCLA020A 0.197 5.00 0.512 13.00 1.201 30.50 0.634 16.10 0.217 5.50 0.252 ~ 0.374 6.7 ~ 9.5 100
CCLA030A 0.197 5.00 0.512 13.00 1.575 40.00 0.815 20.70 0.217 5.50 0.374 ~ 0.563 9.5 ~ 14.3 100

Código Ø Máximo de Utilização A Ø do Furo de Montagem Espessura do Painel B C
Qtd./
CaixaPino de Encaixe Adesivo Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

CCP001A CCA007A 0.230 - 0.280 6.0 - 7.0 0.189 4.8 0.070 - 0.110 1.8 - 2.8 0.787 20.0 0.984 25.0 100
CCP002A CCA008A 0.280 - 0.310 7.0 - 8.0 0.189 4.8 0.070 - 0.110 1.8 - 2.8 0.787 20.0 0.984 25.0 100
CCP003A CCA009A 0.350 - 0.390 9.0 - 10.0 0.189 4.8 0.070 - 0.110 1.8 - 2.8 0.965 24.5 1.181 30.0 100
CCP004A CCA010A 0.470 - 0.550 12.0 - 14.0 0.189 4.8 0.070 - 0.110 1.8 - 2.8 0.965 24.5 1.181 30.0 100
CCP005A CCA011A 0.620 - 0.710 16.0 - 18.0 0.189 4.8 0.070 - 0.110 1.8 - 2.8 0.965 24.5 1.181 30.0 100

Séries CCP / CCA
Abraçadeiras Adesivas ou de Encaixe

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Cinza

Características:
• Projetado para acomodar diferentes tamanhos de cabo em

uma única abraçadeira
• Fácil de reabrir com as mãos
• Disponível em dois estilos: CCP para montagem por pressão

no furo pré-perfurado e CCA com suporte autoadesivo
CCA AdesivoCCP Pino de Encaixe

C
B

A

C

A

B

ABRAÇADEIRAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

Código

Ø do Feixe A B C Ref. D Qtd/
Caixa

Adesivo Acrílico UL94 V-2 Adesivo
Acrílico
UL94 V-0

Adesivo de Borracha
de Alta Aderência

UL94 V-2Natural Preto Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
AKKL-2140A-RT — AKKL-2140A-19 — 0.215 - 0.258 5.5 - 6.5 0.850 21.6 0.650 16.5 0.708 18.0 0.390 10.0 100
AKKL-3140A-RT — AKKL-3140A-19 AKKL-3140-DHB 0.3120.312 - 7.97.9 - 1 1.000 25.4 0.750 19.1 0.866 22.0 0.400 10.2 100

— — — 0.311 - 0.390 7.9 - 9.9 1.000 25.4 0.750 19.1 — — 0.390 9.9 1000
—

• 22AAWC310400
• 22AAWC390490 — — 0.390 - 0.485 9.99.9 - 1 1.281 32.5 0.750 19.1 — — 0.406 10.3 1000

AKKL-4756A-RT — AKKL-4756A-19 AKKL-4756-DHB 0.469 - 0.469 1.9 - 111.9 1.250 31.8 0.750 19.1 1.090 27.7 0.400 10.2 100
— • 22AAWC500600 — — 0.4450.445 - 11.31.3 - 1 1.455 36.7 0.750 19.1 — — 0.468 11.9 1500

AKKL-5775A-RT — AKKL-5775A-19 AKKL-5775-DHB 0.5780.578 - 14.714.7 - 1.500 38.1 0.750 19.1 1.250 31.8 0.500 12.7 100
— — — 0.6200.620 - 15.815.8 - 1.660 42.2 1.000 25.4 — — 0.500 12.7 1500
—

• 22AAWC650790
• 22AAWC830930 — — 0.7550.755 - 19.219.2 - 1.750 44.5 1.000 25.4 — — 0.500 12.7 1500

AKKL-8710A-RT — AKKL-8710A-19 — 0.8750.875 - 22.222.2 - 2.000 50.8 1.000 25.4 1.750 44.5 0.500 12.7 100
AKKL-10112A-RT — AKKL-10112A-19 — 1.0001.000 - 25.425.4 - 2.500 63.5 1.000 25.4 2.000 50.8 0.500 12.7 100
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Séries KKD / KKDL
Abraçadeira D e DL com Base Adesiva

Código

Ø Máximo de 
Utilização A B C

Ø Máximo de 
Utilização D Qtd./

CaixaFigura Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
KKDL-4-RT 2 0.125 3.2 0.50 12.7 0.500 12.7 0.28 7.1 500 
KKDL-8-RT 2 0.219 5.6 0.75 19.1 0.750 19.1 0.43 10.9 100
KKD-4-RT 1 0.250 6.4 0.50 12.7 0.500 12.7 0.40 10.2 500
KKD-8-RT 1 0.500 12.7 0.75 19.1 0.750 19.1 0.73 18.5 100

KKD-12-RT 1 0.750 19.1 1.13 28.6 1.000 25.4 1.02 25.9 100
KKD-16-RT 1 1.000 25.4 1.50 38.1 1.250 31.8 1.30 33.0 100

Especificações:
•  Material: PVC UL94 V-0
• Cor: Cinza

Características:
• Para fixação de cabos e

tubos

D

A

C
Posição 
Tipica 
da AbaB

Figura 1

D

A
Posição
Travada

B
C

Figura 2

ABRAÇADEIRAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

D

A

B C

Série KKC 
Abraçadeira C com Base Adesiva

Código

Capacidade de 
Retenção A B C D Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
KKC-2-RT 1/8 3.2 0.750 19.1 0.750 19.1 0.31 7.9 500
KKC-3-RT 3/16 4.8 0.750 19.1 0.750 19.1 0.33 8.4 500
KKC-4-RT 1/4 6.4 0.750 19.1 0.750 19.1 0.42 10.7 500
KKC-5-RT 5/16 7.9 0.750 19.1 0.750 19.1 0.48 12.2 500
KKC-6-RT 3/8 9.5 0.750 19.1 0.750 19.1 0.60 15.2 500
KKC-8-RT 1/2 12.7 1.000 25.4 1.000 25.4 0.69 17.5 100
KKC-12-RT 3/4 19.1 1.000 25.4 1.000 25.4 0.94 23.9 100

Especificações:
• Material: PVC UL94V-0
• Cor: Cinza

Características:
• Para fixação de fios, cabos e tubos

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

Série WCA 
Abraçadeiras Adesivas

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Natural

Características:
• Desenvolvido para suportar

cabos leves quando aplicado 
em superfícies limpas e lisas

Código

L L1 W W1 H H1
Qtd./
CaixaFigura Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

22AWCF328110 1 0.51 13.0 0.354 9.0 0.37 9.5 0.26 6.5 0.20 5.2 0.11 2.8 100

22AWC00187 2 0.63 16.0 0.190 4.8 0.61 15.5 0.35 9.0 0.27 6.8 0.19 4.8 100
WCA004A 3 1.06 27.0 0.58 14.8 0.67 17.0 0.12 3.1 0.34 8.7 0.22 5.5 100
WCA005A 4 0.75 19.0 0.23 5.9 0.75 19.0 0.39 10.0 0.28 7.2 0.19 4.9 100
WCA006A 1 0.630 16.00 0.470 11.90 0.620 15.80 0.354 9.00 0.354 9.00 0.230 5.80 100
WCA007A 5 1.060 26.80 0.470 11.90 1.040 26.50 0.480 12.30 0.460 11.70 0.330 8.30 100

L

L1

W

H H1

W1

H H1

L1
W

W1

W1 W

HH1

L

L1

W1

WL

H1H

L1

L

H1

L1

H

W1

W

Figura 3 Figura 5

Figura 1 Figura 2

Figura 4

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

4 0.516 13.1 0.125 3.2 0.469 11.9 0.200 5.1 0.200 5.1 0.125 3.2 100022AWC00125
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Série UMB
Abraçadeira Universal de Borracha

Ø.36
(9.2)

1.57 (40.0) 1.18 (30.0)

.24
(6.0)

1.40
(35.0)
Ref.

2.64
(67.0)
Ref.

ØD

Código Método de Montagem
Ø Máximo de Utilização D

Qtd./CaixaPol mm
UMB-1 Parafuso #10 ou M5 0.79 20.0 200

UMB-1A-RT Adesivo 0.79 20.0 200

Especificações:
• Material: Borracha de neoprene - 50 Shore A
• Cor: Preto

Características:
• A abraçadeira flexível e serrilhada oferece um aperto

firme ao conjunto
• A base grande com aletas proporciona aos cabos uma

superfície extra e alívio de tensão
• Dois estilos de montagem disponíveis: parafuso ou

adesivo # 10

Série WM
Suporte de Montagem de Fios em Adesivo

Figura 1 Figura 2

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Preto

Características:
• Montado sobre fios para mantê-los no lugar
• Montagem rápida e segura

FIXADORES PLÁSTICOS
(19) 3847-8888

www.essentracomponents.com.br

Código Figura
E F A B C D

Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

WM-1A 1 0.150 3.8 0.102 2.6 0.551 14.0 0.472 12.0 0.138 3.5 0.201 5.1 1000
WM-2A 1 0.189 4.8 0.102 2.6 0.945 24.0 0.472 12.0 0.142 3.6 0.378 9.6 500
WM-3A 1 0.189 4.8 0.102 2.6 0.787 20.0 0.472 12.0 0.142 3.6 0.299 7.6 500
WM-4A 1 0.205 5.2 0.110 2.8 0.945 24.0 0.472 12.0 0.150 3.8 0.370 9.4 500
WM-5A 2 0.189 4.8 0.102 2.6 0.945 24.0 0.472 12.0 0.142 3.6 0.378 9.6 500
WM-6A 2 0.189 4.8 0.122 3.1 0.945 24.0 0.472 12.0 0.161 4.1 0.378 9.6 500
WM-7A 2 0.205 5.2 0.122 3.1 0.945 24.0 0.472 12.0 0.161 4.1 0.370 9.4 500

ABRAÇADEIRAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS
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W

C
L

A

B

Série VCC
Abraçadeira Ajustável de Aço Revestida de Vinil

Especificações:
• Material: PVC revestido de aço
• Cor: Corpo - Revestimento de Aço - Preto

Código

Ø Utilização C Ref. L Ref. W Ref. A Ø B
Qtd./
Caixa

Qtd./
Emba lagemPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

VCC-83028 0.22 5.7 0.71 18.0 1.10 28.0 0.12 3.0 0.315 8.0 0.118 3.0 1 1000
VCC-83535 0.31 7.9 0.98 25.0 1.34 35.0 0.20 5.0 0.315 8.0 0.138 3.5 1 1000
VCC-83540 0.37 9.5 1.18 30.0 1.57 40.0 0.12 3.0 0.315 8.0 0.138 3.5 1 1000
VCC-63048 0.50 12.7 1.57 40.0 1.89 48.0 0.08 2.0 0.236 6.0 0.118 3.0 1 1000
VCC-84554 0.52 13.3 1.65 42.0 2.13 54.0 0.19 4.8 0.315 8.0 0.177 4.5 1 1000
VCC-63254 0.57 14.6 1.81 46.0 2.13 54.0 0.14 3.6 0.236 6.0 0.126 3.2 1 1000 
VCC-83664 0.66 16.9 2.09 53.0 2.52 64.0 0.20 5.0 0.315 8.0 0.161 4.1 1 1000
VCC-84576 0.81 20.7 2.56 65.0 2.99 76.0 0.18 4.5 0.315 8.0 0.177 4.5 1 1000
VCC-84584 0.90 22.9 2.83 72.0 3.31 84.0 0.18 4.5 0.315 8.0 0.177 4.5 1 1000
VCC-845126 1.40 35.6 4.41 112.0 4.96 126.0 0.24 6.0 0.315 8.0 0.177 4.5 1 100

e Vinil

Características:
• Para agrupar e fixar

cabos de forma segura
• O revestimento de vinil

prende e isola o cabo
• Dobra-se facilmente e da

forma desejada para 
diferentes diâmetros de 
retenção

ABRAÇADEIRAS / CLIP

Código

Ø do Feixe D Ø F Furo Ref. A Ref. C Ref. H Ref. L

Figura
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

V-1000 0.25 6.4 0.094 2.4 0.30 7.5 0.50 12.7 Único furo no centro 0.50 12.7 1 1000
V-1001 0.31 7.9 0.094 2.4 0.36 9.1 0.50 12.7 Único furo no centro 0.50 12.7 1 1000
V-1002 0.38 9.5 0.094 2.4 0.41 10.3 0.50 12.7 Único furo no centro 0.50 12.7 1 1000
V-1003 0.44 11.1 0.094 2.4 0.45 11.5 0.52 13.1 Único furo no centro 0.50 12.7 1 1000
V-1004 0.50 12.7 0.094 2.4 0.50 12.7 0.66 16.7 Único furo no centro 0.50 12.7 1 1000
V-1005 0.56 14.3 0.094 2.4 0.61 15.5 0.72 18.3 Único furo no centro 0.50 12.7 1 1000
V-1006 0.63 15.9 0.094 2.4 0.63 15.9 0.83 21.0 Único furo no centro 0.50 12.7 1 1000
V-1007 0.69 17.6 0.156 4.0 0.63 15.9 0.84 21.0 Único furo no centro 0.50 12.7 1 1000
V-1008 0.75 19.7 0.156 4.0 0.78 19.8 0.89 22.6 Único furo no centro 0.50 12.7 1 100
V-1009 0.88 22.2 0.156 4.0 0.91 23.0 1.08 27.4 Único furo no centro 0.50 12.7 1 100
V-1010 1.00 25.4 0.156 4.0 0.98 25.0 1.13 28.6 .75 19.1 1.13 28.5 2 100
V-1011 1.38 34.9 0.156 4.0 1.34 34.1 1.25 31.8 .75 19.1 1.13 28.5 2 100
V-1024 1.50 38.1 0.156 4.0 1.81 46.0 1.42 36.1 .75 19.1 1.75 44.5 3 100
V-1028 1.75 44.5 0.156 4.0 1.92 48.8 1.50 38.1 .75 19.1 1.75 44.5 3 100
V-1030 2.25 - 2.75 57.1 - 69.9 0.156 4.0 2.44 61.9 2.61 66.3 .75 19.1 1.50 38.1 3 100

Especificações:
• Material: PVC UL94 V-0
• Cor: Preto

Características:
• As pernas impedem a mudança e a inclinação
• Monta de forma segura com parafusos ou rebites
• Mantém as peças firmemente Figura 1 Figura 2 Figura 3

A

L

ØF

ØF ØF

L LH H

C C C

ØD ØD ØDA A

Série V
Clip Tipo U

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

Código Aprovações
Ø de Utilização B A Ref. Profundidade Base Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm
KLB-350A-RT 0.300 - 0.400 7.6 - 10.2 1.070 27.2 0.510 13.0 1000
KLB-450A-RT 0.400 - 0.500 10.2 - 12.7 1.230 31.2 0.510 13.0 1000
KLB-750A-RT 0.700 - 0.800 17.8 - 20.3 1.580 40.1 0.510 13.0 1000

Especificações:
• Material: Nylon 66 UL94 V-2
• Cor: Natural

Características:
• Os cabos podem ser travados e

removidos com as mãos
• A base adesiva de montagem rápida

não requer furo passante

ØBA

1.00 (25.4)

Série KLB
Abraçadeira Twist de Base Adesiva

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS
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ABRAÇADEIRAS

Código Aprovações
Ø de Utilização B A Ref.

Qtd./CaixaPol mm Pol mm

Séries TL / TT
Abraçadeira Twist

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94V-2
• Cor: Natural

Características:
• Amarra e direciona fios e cabos
• Removível e reutilizável para fácil amarração de cabos
• Extremidade esférica não danifica isolamento dos cabos

ØA
C D EØB

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Natural

Características:

• Separa dois agrupamentos de cabos
• Seis faixas de diâmetro de agrupamento de cabos:

0.20" - 0.80"
• Três comprimentos de espaçador; 1/4 ", 3/4" e 1-1/4 "
• Os cabos são travados no lugar com as mãos

Código

Ø de Utilização A e B C D Ref. E Ref.

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm

Série DTL
Abraçadeira Twist dupla

A

ØB

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

— 0.110 - 0.140 2.8 - 3.6 0.715 18.1 1000• 23EZ0125N
TT001A — 0.15 - 0.19 3.8 - 4.8 0.850 21.6 100
TL-250 0.2 - 0.3 5.1 - 7.6 0.900 22.9 1000
TL-350 0.3 - 0.4 7.6 - 10.2 1.030 26.1 1000
TL-450 0.4 - 0.5 10.2 - 12.7 1.200 30.5 1000
TL-600 0.55 - 0.65 14.0 - 16.5 1.330 33.7 1000
TL-750 0.7 - 0.8 17.8 - 20.3 1.550 39.4 1000
TL-950 Max 1.000 25.4 1.700 43.4 1000
TL-1125 Max 1.187 30.2 2.190 55.6 1000

• — 1.200 - 1.300 30.5 - 33.0 2.170 55.1 1000
Max 1.437 36.5 2.680 68.1 1000

• — 1.550 - 1.650 39.4 - 41.9 2.930 74.4 250
Max 1.562 39.7 2.930 74.4 1000

23EZ1125N
TL-1375

23EZ1500N
TL-1500
TL-1750 Max 1.812 46.0 3.450 87.6 1000

• 23EZ1750N — 1.900 - 2.000 48.3 - 50.8 3.460 87.9 1250

DTL2525-4-01 0.200 - 0.300 5.1 - 7.6 0.250 6.4 0.500 12.7 1.920 48.8 500
DTL2525-12-01 0.200 - 0.300 5.1 - 7.6 0.750 19.1 1.000 25.4 2.420 61.5 500
DTL2525-20-01 0.200 - 0.300 5.1 - 7.6 1.250 31.8 1.500 38.1 2.920 74.2 500
DTL3535-4-01 0.300 - 0.400 7.6 - 10.2 0.250 6.4 0.600 15.2 2.180 55.4 500

• 0.300 - 0.400 7.6 - 10.2 0.688 17.5 — — 2.750 69.8 500
0.300 - 0.400 7.6 - 10.2 0.750 19.1 1.100 27.9 2.680 68.1 500
0.300 - 0.400 7.6 - 10.2 1.250 31.8 1.600 40.6 3.180 80.8 500
0.400 - 0.500 10.2 - 12.7 0.250 6.4 0.600 15.2 2.180 55.4 500

• 0.400 - 0.500 10.2 - 12.7 0.688 17.5 — — 2.969 74.4 250
0.400 - 0.500 10.2 - 12.7 0.750 19.1 1.100 27.9 2.680 68.1 500
0.400 - 0.500 10.2 - 12.7 1.250 31.8 1.600 40.6 3.180 80.8 500
0.500 - 0.600 12.7 - 15.2 0.250 6.4 0.600 15.2 2.180 55.4 500
0.500 - 0.600 12.7 - 15.2 0.750 19.1 1.100 27.9 2.680 68.1 500
0.500 - 0.600 12.7 - 15.2 1.250 31.8 1.600 40.6 3.180 80.8 500
0.600 - 0.700 15.2 - 17.8 0.250 6.4 0.600 15.2 2.180 55.4 500
0.600 - 0.700 15.2 - 17.8 0.750 19.1 1.100 27.9 2.680 68.1 500
0.600 - 0.700 15.2 - 17.8 1.250 31.8 1.600 40.6 3.180 80.8 500
0.700 - 0.800 17.8 - 20.3 0.250 6.4 1.000 25.4 3.100 78.7 500
0.700 - 0.800 17.8 - 20.3 0.750 19.1 1.500 38.1 3.600 91.4 500

23DBEZ001
DTL3535-12-01
DTL3535-20-01
DTL4545-4-01
23DBEZ002

DTL4545-12-01
DTL4545-20-01
DTL5555-4-01
DTL5555-12-01
DTL5555-20-01
DTL6565-4-01

DTL6565-12-01
DTL6565-20-01
DTL7575-4-01

DTL7575-12-01
DTL7575-20-01 0.700 - 0.800 17.8 - 20.3 1.250 31.8 2.000 50.8 4.100 104.1 500
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FIXADORES DE CABOS 

Série WS-SE 
Fixador de Cabos – Entrada Lateral

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6
• Cor: Natural

Características:
• Amarra e direciona fios e

cabos
• Entrada lateral é mais baixa

para solucionar problemas 
de espaço
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Código
Aprovações Figura

A Ref. B C Ref.
Ø do Furo de 

Montagem Espessura do Painel
Qtd./
CaixaUL94 V-2 UL94 V-0 Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

Série FCW
Fixador de Cabo com Base Adesiva

Código Nº Máx. de 
Condutores

Profundidade A B C Ref. D Ref. Qtd./
CaixaUL94 V-2 UL94 V-0 Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

FCW-29-01 FCW-29-19 30 0.74 18.9 1.24 31.5 1.78 45.1 0.30 7.7 0.44 11.1 100
FCW-30-01 FCW-30-19 30 0.75 19.1 1.24 31.5 1.79 45.5 0.35 9.0 0.52 13.1 100
FCW-40-01 FCW-40-19 40 0.75 19.1 1.55 39.3 2.09 53.0 0.37 9.3 0.53 13.4 100
FCW-50-01 FCW-50-19 50 0.75 19.1 2.49 63.2 3.04 77.2 0.36 9.1 0.52 13.2 100

FCW-50H-01 FCW-50H-19 50 0.74 18.9 2.54 64.6 3.08 78.2 0.59 15.1 0.75 19.0 100

A

CD

B

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6
•  Cor: Natural

Características:
• Permite fixação rápida de cabos planos

de até 50 condutores de largura
• Base adesiva para instalação rápida
• A trava permite que os cabos sejam

adicionados e removidos

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

WS-SE-A-1-01 WS-SE-A-1-19 — 1 See Figure 1 0.187 4.8 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 1000
WS-SE-A-2-01 WS-SE-A-2-19 — 2 See Figure 2 0.187 4.8 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 1000
WS-SE-A-3-01 WS-SE-A-3-19 — 3 See Figure 3 0.187 4.8 0.024 - 0.071 0.6 - 1.8 1000
WS-SE-A-4-01 WS-SE-A-4-19 — 4 See Figure 4 0.256 6.5 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 1000
WS-SE1-1-01 — 5 0.190 4.8 0.090 2.4 0.500 12.7 0.138 3.5 0.020 - 0.063 0.5 - 1.6 1000
WS-SE1-2-01 — 5 0.260 6.7 0.160 4.2 0.590 15.1 0.138 3.5 0.020 - 0.063 0.5 - 1.6 1000
WS-SE1-3-01 — 5 0.340 8.5 0.230 5.7 0.810 20.3 0.138 3.5 0.020 - 0.063 0.5 - 1.6 1000
WS-SE2-1-01 — 6 0.650 16.6 0.410 10.5 0.280 7.1 0.187 4.8 0.020 - 0.063 0.5 - 1.6 1000
WS-SE2-2-01 — 6 0.770 19.5 0.530 13.4 0.390 10.0 0.187 4.8 0.020 - 0.063 0.5 - 1.6 1000
WS-SE3-1-01 — — 7 See Figure 7 0.314 8.0 0.062 - 0.102 1.6 - 2.6 1000
LWS-SE2-1-01 — 8 0.270 6.9 0.380 9.7 0.670 17.0 0.187 4.8 0.020 - 0.063 0.5 - 1.6 1000
LWS-SE2-2-01 — 8 0.400 10.2 0.530 13.5 0.800 20.8 0.187 4.8 0.020 - 0.063 0.5 - 1.6 1000
WS-SE-C-1-19 — 9 See Figure 9 0.187 4.8 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 1000

• 22SEWC750100 — — 10 — — — — — — 0.250 6.4 0.105 2.7 100
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CINTAS

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Preto

Características:
• Montagens com adesivo ou um parafuso # 6 ou M4
• O design da fivela permite segurar os feixes dos cabos
• Ajustável para lidar com vários tamanhos de feixe

Série UMS
Cinta de Montagem Universal

Código Resistência à Tração Mínima Ø Máximo de Utilização Raio R
Qtd./
CaixaCom Adesivo Sem Adesivo lbs kg Pol mm Pol mm

UMS-16-45A-RT UMS-16-45 50 23 1.000 25.4 0.500 12.7 100
UMS-24-45A-RT UMS-24-45 50 23 1.500 38.1 0.750 19.1 100
UMS-32-45A-RT UMS-32-45 50 23 2.000 50.8 1.000 25.4 100

Universal

Ø.203 (5.1)

1.10 (27.9)

R.18 (4.6)

1.10
(27.9)

.65
(16.5)

.50 (12.7)

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

É MUITO FÁCIL:
SOLICITE SUA 
AMOSTRA 
GRATUITA
AGORA 
MESMO!

Temos milhares de produtos em estoque. Veja nossa linha completa no website 
www.essentracomponents.com.br
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Séries CT / WITA / 23CT  
Abraçadeiras de Nylon

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
•  Cor: Vide tabela

Características:
• De acordo com MS-3367 e MIL-S-23190E
• Temperatura de aplicação: -40°C a 85°C

Código
Aprovações

L Ref. W Ref. Ø Máx. de Utilização Tração
Classificação Qtd./CaixaNatural Preto Pol mm Pol mm Pol mm lbs N

W

L

ABRAÇADEIRAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

CT001A CT001B 3.000 75.0 0.095 2.4 0.710 18.0 18 80 Pequena 100
CT002A CT002B 3.750 96.0 0.098 2.4 0.910 23.0 18 80 Pequena 100

WITA-18SF-M — 3.850 97.8 0.100 2.5 0.870 22.0 18 80 Pequena 1000
CT003A CT003E 4.000 100.0 0.098 2.4 0.980 25.0 18 80 Pequena 100

WITA-18R-M — 4.720 120.0 0.100 2.5 1.060 26.9 18 80 Pequena 1000
CT004A CT004B 4.750 120.0 0.098 2.5 1.180 30.0 18 80 Pequena 100
CT005A CT005B 5.500 142.0 0.098 2.5 1.380 35.0 18 80 Pequena 100

WITA-18L-M — 5.900 150.0 0.100 2.5 1.460 37.1 18 80 Pequena 1000
CT006A CT006B 6.500 165.0 0.098 2.5 1.730 44.0 18 80 Pequena 100

WITA-18V-M — 7.870 200.0 0.100 2.5 2.130 54.1 18 80 Pequena 1000
CT007A CT007B 8.000 203.0 0.098 2.5 2.170 55.0 18 80 Pequena 100

WITA-18X-M — 15.750 400.0 0.100 2.5 4.560 116.0 18 80 Pequena 1000
CT008A CT008B 4.750 120.0 0.126 3.2 1.180 40.0 40 178 Intermediária 100
CT009A CT009B 5.500 142.0 0.126 3.2 1.380 40.0 40 178 Intermediária 100

WITA-40R-C — 5.910 150.0 0.140 3.6 1.480 37.6 40 178 Intermediária 100
WITA-40R-M — 5.910 150.0 0.140 3.6 1.480 37.6 40 178 Intermediária 1000

CT010A CT010B 6.000 150.0 0.142 3.6 1.540 39.0 40 178 Intermediária 100
CT020A CT020B 7.000 180.0 0.141 3.6 1.930 49.0 40 178 Intermediária 100

WITA-40L-M — 7.870 200.0 0.140 3.6 2.050 52.0 40 178 Intermediária 1000
CT011A CT011B 8.000 203.0 0.126 3.2 2.170 40.0 40 178 Intermediária 100
CT012A CT012C 8.000 203.0 0.142 3.6 2.170 55.0 40 178 Intermediária 100

WITA-40XL-M — 8.070 205.0 0.140 3.6 2.100 53.3 40 178 Intermediária 1000
CT013A CT013B 10.000 250.0 0.142 3.6 2.910 74.0 40 178 Intermediária 100
CT014A CT014B 10.500 265.0 0.142 3.6 3.070 78.0 40 178 Intermediária 100
CT015A CT015B 11.500 292.0 0.142 3.6 3.350 85.0 40 178 Intermediária 100

WITA-40VL-M — 11.810 300.0 0.140 3.6 3.270 83.0 40 178 Intermediária 1000
CT016A CT016B 13.000 330.0 0.142 3.6 3.780 96.0 40 178 Intermediária 100
CT017A CT017B 14.500 368.0 0.142 3.6 4.020 102.0 40 178 Intermediária 100
CT018A CT018B 4.750 120.0 0.189 4.8 1.180 30.0 50 222 Padrão 100

WITA-50S-M — 6.300 160.0 0.180 4.6 1.520 38.7 50 222 Padrão 1000
CT019A CT019B 6.500 160.0 0.189 4.8 1.650 42.0 50 222 Padrão 100
CT021A CT021B 7.500 190.0 0.189 4.8 2.050 52.0 50 222 Padrão 100

WITA-50R-M — 7.900 200.7 0.180 4.6 1.950 49.5 50 222 Padrão 1000
CT022A CT022B 8.000 203.0 0.181 4.6 2.170 55.0 50 222 Padrão 100
CT023A CT023B 10.000 250.0 0.189 4.8 2.910 74.0 50 222 Padrão 100
CT024A CT024B 11.000 280.0 0.189 4.8 3.190 81.0 50 222 Padrão 100

WITA-50RL-M — 11.020 280.0 0.190 4.8 3.030 77.0 50 222 Padrão 1000
CT025A CT025B 11.875 300.0 0.189 4.8 3.350 85.0 50 222 Padrão 100
CT026A CT026B 12.250 310.0 0.189 4.8 3.500 89.0 50 222 Padrão 100
CT027A CT027B 14.500 368.0 0.189 4.8 4.020 102.0 50 222 Padrão 100
CT028A CT028B 15.250 385.0 0.189 4.8 4.570 116.0 50 222 Padrão 100

WITA-50L-M — 15.750 400.0 0.180 4.6 4.450 113.0 50 222 Padrão 1000
CT029A CT029B 17.000 432.0 0.189 4.8 4.920 125.0 50 222 Padrão 100
CT030A CT030B 17.750 450.0 0.189 4.8 5.120 130.0 50 222 Padrão 100
CT031A CT031B 19.687 500.0 0.189 4.8 5.910 150.0 50 222 Padrão 100
CT033A CT033B — 21.687 550.0 0.189 4.8 6.540 166.0 50 222 Padrão 100

WITA-50XL-C — 25.000 635.0 0.190 4.8 7.480 190.0 50 222 Padrão 100
CT063A CT063B — 36.000 914.0 0.189 4.8 10.630 270.0 50 222 Padrão 100
CT064A CT064B — 4.750 120.0 0.299 7.6 1.180 30.0 120 534 Aplicação Pesada 100
CT065A CT065B — 6.000 150.0 0.299 7.6 1.540 39.0 120 534 Aplicação Pesada 100
CT066A CT066B 8.000 203.0 0.299 7.6 2.170 55.0 120 534 Aplicação Pesada 100

WITA-120S-D — 8.600 218.0 0.300 7.6 2.010 51.0 120 534 Aplicação Pesada 500
CT067A CT067B 9.437 240.0 0.299 7.6 2.600 66.0 120 534 Aplicação Pesada 100

— — 11.000 279.0 0.292 7.4 2.790 70.0 120 534 Padrão• 23CT110120
CT068A CT068B 11.000 280.0 0.299 7.6 3.070 78.0 120 534 Aplicação Pesada 100
CT069A CT069B 11.750 300.0 0.299 7.6 3.460 88.0 120 534 Aplicação Pesada 100
CT070A CT070B 13.500 340.0 0.299 7.6 3.900 99.0 120 534 Aplicação Pesada 100
CT071A CT071B — 15.000 380.0 0.252 6.4 4.330 110.0 100 445 Aplicação Pesada 100
CT072A CT072B 15.000 380.0 0.299 7.6 4.330 110.0 120 534 Aplicação Pesada 100

WITA-120R-D — 15.750 400.0 0.310 7.8 4.450 113.0 120 534 Aplicação Pesada 500
CT073A CT073B 17.750 450.0 0.315 8.0 5.240 133.0 120 534 Aplicação Pesada 100

WITA-120L-D — 21.650 550.0 0.310 7.8 6.380 162.0 120 534 Aplicação Pesada 500
CT074A CT074B 21.687 550.0 0.315 8.0 6.540 166.0 175 778 Aplicação Pesada 100

WITA-175R-L — 24.000 610.0 0.350 9.0 7.020 178.0 175 778 Aplicação Pesada 50
CT075A CT075B 24.000 610.0 0.354 9.0 7.280 185.0 175 778 Aplicação Pesada 100
CT076A CT076B 27.000 685.0 0.354 9.0 8.270 210.0 175 778 Aplicação Pesada 100
CT077A CT077B 28.000 710.0 0.354 9.0 8.660 220.0 175 778 Aplicação Pesada 100
CT078A CT078B 30.000 762.0 0.354 9.0 9.290 236.0 175 778 Aplicação Pesada 100
CT079A CT079B 32.000 812.0 0.354 9.0 9.690 246.0 175 778 Aplicação Pesada 100
CT080A CT080B 36.000 914.0 0.354 9.0 10.630 270.0 175 778 Aplicação Pesada 100

WITA-175L-Q — 36.000 914.0 0.350 9.0 10.910 277.0 175 778 Aplicação Pesada 25
CT081A CT081B 46.000 1168.0 0.354 9.0 14.170 360.0 175 778 Aplicação Pesada 100
CT082A CT082B 48.000 1219.0 0.354 9.0 15.000 380.0 175 778 Aplicação Pesada 100
CT084A CT084B 59.000 1500.0 0.354 9.0 18.270 464.0 175 778 Aplicação Pesada 100
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ABRAÇADEIRAS

Código Aprovações

L Ref. W Ref. Ø Máx. de Utilização Tração

Classificação
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm lbs N

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 UV estabilizado
•  Cor: Preto

Características:
• Temperatura de aplicação: -40°C até 85°C
• Projetados para aplicações externas

L
W

Séries CTWR / WITA
Abraçadeiras Resistentes a UV

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

CTWR002A 3.750 96.0 0.098 2.4 0.910 23.0 18 80 Pequena 100
WITA-18SF-UVB-M 3.850 97.8 0.100 2.5 0.870 22.0 18 80 Pequena 1000

CTWR003A 4.000 100.0 0.098 2.4 0.980 25.0 18 80 Pequena 100
WITA-18R-UVB-M 4.720 120.0 0.100 2.5 1.060 26.9 18 80 Pequena 1000

CTWR004A 4.750 120.0 0.098 2.5 1.180 30.0 18 80 Pequena 100
WITA-18L-UVB-M 5.900 150.0 0.100 2.5 1.460 37.1 18 80 Pequena 1000

CTWR006A 6.500 165.0 0.098 2.5 1.730 44.0 18 80 Pequena 100
WITA-18V-UVB-M 7.870 200.0 0.100 2.5 2.130 54.1 18 80 Pequena 1000

CTWR007A 8.000 203.0 0.098 2.5 2.170 55.0 18 80 Pequena 100
WITA-18X-UVB-M 15.750 400.0 0.100 2.5 4.560 116.0 18 80 Pequena 1000

CTWR008A 4.750 120.0 0.126 3.2 1.180 30.0 40 178 Intermediária 100
CTWR009A 5.500 142.0 0.126 3.2 1.380 35.0 40 178 Intermediária 100

WITA-40R-UVB-M 5.910 150.0 0.140 3.6 1.480 37.6 40 178 Intermediária 1000
WITA-40R-UVB-C 5.910 150.0 0.140 3.6 1.480 37.6 40 178 Intermediária 100
WITA-40L-UVB-M 7.870 200.0 0.140 3.6 2.050 52.0 40 178 Intermediária 1000

CTWR010A 8.000 203.0 0.126 3.2 2.170 55.0 40 178 Intermediária 100
WITA-40XL-UVB-M 8.070 205.0 0.140 3.6 2.100 53.3 40 178 Intermediária 1000

CTWR011A 6.000 150.0 0.142 3.6 1.540 39.0 40 178 Intermediária 100
CTWR012A 8.000 203.0 0.142 3.6 2.170 55.0 40 178 Intermediária 100
CTWR013A 10.000 250.0 0.142 3.6 2.910 74.0 40 178 Intermediária 100
CTWR014A 10.500 265.0 0.142 3.6 3.070 78.0 40 178 Intermediária 100
CTWR015A 11.500 292.0 0.142 3.6 3.350 85.0 40 178 Intermediária 100

WITA-40VL-UVB-M 11.810 300.0 0.140 3.6 3.270 83.0 40 178 Intermediária 1000
CTWR016A 13.000 330.0 0.142 3.6 3.780 96.0 40 178 Intermediária 100
CTWR017A 14.500 368.0 0.142 3.6 4.020 102.0 40 178 Intermediária 100
CTWR018A 7.000 180.0 0.142 3.6 1.930 49.0 40 178 Intermediária 100

WITA-50S-UVB-M 6.300 160.0 0.180 4.6 1.520 38.7 50 222 Padrão 1000
WITA-50R-UVB-M 7.900 200.7 0.180 4.6 1.950 49.5 50 222 Padrão 1000

CTWR019A 8.000 203.0 0.181 4.6 2.170 55.0 50 222 Padrão 100
CTWR020A 4.750 120.0 0.189 4.8 1.180 30.0 50 222 Padrão 100
CTWR021A 6.500 160.0 0.189 4.8 1.650 42.0 50 222 Padrão 100
CTWR022A 7.500 190.0 0.189 4.8 2.050 52.0 50 222 Padrão 100
CTWR023A 10.000 250.0 0.189 4.8 2.910 74.0 50 222 Padrão 100
CTWR024A 11.000 280.0 0.189 4.8 3.190 81.0 50 222 Padrão 100

WITA-50RL-UVB-M 11.020 280.0 0.190 4.8 3.030 77.0 50 222 Padrão 1000
CTWR025A — 11.875 300.0 0.189 4.8 3.350 85.0 50 222 Padrão 100
CTWR026A 12.250 310.0 0.189 4.8 3.500 89.0 50 222 Padrão 100
CTWR027A 14.500 368.0 0.189 4.8 4.020 102.0 50 222 Padrão 100
CTWR028A 15.187 385.0 0.189 4.8 4.570 116.0 50 222 Padrão 100

WITA-50L-UVB-M 15.750 391.2 0.180 4.6 4.520 114.8 50 222 Padrão 1000
CTWR029A 17.000 432.0 0.189 4.8 4.920 125.0 50 222 Padrão 100
CTWR030A 17.750 450.0 0.189 4.8 5.120 130.0 50 222 Padrão 100
CTWR031A 19.687 500.0 0.189 4.8 5.910 150.0 50 222 Padrão 100
CTWR033A — 21.687 550.0 0.189 4.8 6.540 166.0 50 222 Padrão 100

WITA-50XL-UVB-C 25.000 635.0 0.190 4.8 7.480 190.0 50 222 Padrão 100
CTWR063A — 36.000 914.0 0.189 4.8 10.630 270.0 50 222 Padrão 100
CTWR065A — 6.000 150.0 0.299 7.6 1.540 39.0 120 534 Aplicação Pesada 100
CTWR066A 8.000 203.0 0.299 7.6 2.170 55.0 120 534 100

WITA-120S-UVB-D 8.600 218.0 0.300 7.6 2.010 51.0 120 534 500
CTWR067A 9.437 240.0 0.299 7.6 2.600 66.0 120 534 100
CTWR068A 11.000 280.0 0.299 7.6 3.070 78.0 120 534 100
CTWR069A 11.875 300.0 0.299 7.6 3.500 88.0 120 534 100
CTWR070A 13.500 340.0 0.299 7.6 3.900 99.0 120 534 100
CTWR071A — 15.000 380.0 0.252 6.4 4.330 110.0 100 445 100
CTWR072A 15.000 380.0 0.299 7.6 4.330 110.0 120 534 100

WITA-120R-UVB-D 15.750 400.0 0.310 7.8 4.450 113.0 120 534 500
WITA-120L-UVB-D 21.650 550.0 0.310 7.8 6.380 162.0 120 534 500

CTWR073A 17.750 450.0 0.315 8.0 5.250 133.0 175 778 100
CTWR074A 21.875 550.0 0.315 8.0 6.500 166.0 175 778 100

WITA-175R-UVB-L 24.000 610.0 0.350 9.0 7.020 178.0 175 778 50
CTWR075A 24.000 610.0 0.354 9.0 7.280 185.0 175 778 100
CTWR076A 27.000 680.0 0.354 9.0 8.270 210.0 175 778 100
CTWR077A 28.000 705.0 0.354 9.0 8.660 220.0 175 778 100
CTWR079A 32.000 812.0 0.354 9.0 9.690 246.0 175 778 100
CTWR080A 36.000 914.0 0.354 9.0 10.630 270.0 175 778 100

WITA-175L-UVB-Q 36.000 914.0 0.350 9.0 10.910 277.0 175 778 25
CTWR081A 46.000 1168 0.354 9.0 14.170 360.0 175 778 100
CTWR082A 48.000 1219 0.354 9.0 15.000 380.0 175 778 100
CTWR084A — 59.000 1500 0.354 9.0 18.270 464.0 175 778 100

Aplicação Pesada
Aplicação Pesada
Aplicação Pesada
Aplicação Pesada
Aplicação Pesada
Aplicação Pesada
Aplicação Pesada
Aplicação Pesada

Aplicação Pesada
Aplicação Pesada
Aplicação Pesada

Aplicação Pesada
Aplicação Pesada
Aplicação Pesada
Aplicação Pesada
Aplicação Pesada
Aplicação Pesada
Aplicação Pesada
Aplicação Pesada
Aplicação Pesada
Aplicação Pesada
Aplicação Pesada
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Código L W Ø Máximo de Utilização Tração
Classificação

Qtd./
CaixaNatural Aprovações Preto Aprovações Pol mm Pol mm Pol mm lbs N

CTHD001A CTHD001B — 9.06 230.0 0.500 12.7 2.480 63.0 250 1113 Aplicação Extra Pesada 100
CTHD002A CTHD002B — 11.02 280.0 0.500 12.7 3.150 80.0 250 1113 Aplicação Extra Pesada 100
CTHD003A CTHD003B — 14.96 380.0 0.500 12.7 4.330 110.0 250 1113 Aplicação Extra Pesada 100
CTHD004A — CTHD004B — 18.90 480.0 0.500 12.7 5.510 140.0 250 1113 Aplicação Extra Pesada 100
CTHD005A CTHD005B 21.65 550.0 0.500 12.7 6.540 166.0 250 1113 Aplicação Extra Pesada 100
CTHD006A — CTHD006B — 22.83 580.0 0.500 12.7 6.890 175.0 250 1113 Aplicação Extra Pesada 100
CTHD007A — CTHD007B — 28.74 730.0 0.500 12.7 8.860 225.0 250 1113 Aplicação Extra Pesada 100
CTHD008A — CTHD008B — 34.65 880.0 0.500 12.7 10.510 267.0 250 1113 Aplicação Extra Pesada 100
CTHD009A — CTHD009B — 40.55 1030.0 0.500 12.7 12.480 317.0 250 1113 Aplicação Extra Pesada 100

Código L Ref. W Ref. Ø Máximo de Utilização Tração

Classificação
Qtd./
CaixaVerde Vermelho Amarelo Azul Prateado Aprovações Pol mm Pol mm Pol mm lbs N

CT003G CT003K CT003Y CT003L CT003S 3.94 100.0 0.098 2.5 0.980 25.0 18 80 Pequena 100
CT007G CT007K CT007Y CT007L CT007S 8.00 203.0 0.098 2.5 2.170 55.0 18 80 Pequena 100
CT010G CT010K CT010Y CT010L CT010S 5.91 150.0 0.142 3.6 1.540 39.0 40 178 Intermediária 100
CT013G CT013K CT013Y CT013L CT013S 9.84 250.0 0.142 3.6 2.910 74.0 40 178 Intermediária 100
CT022G CT022K CT022Y CT022L CT022S 8.00 203.0 0.181 4.6 2.170 55.0 50 222 Padrão 100
CT025G CT025K CT025Y CT025L CT025S 11.81 300.0 0.189 4.8 3.350 85.0 50 222 Padrão 100
CT027G CT027K CT027Y CT027L CT027S 14.49 368.0 0.189 4.8 4.020 102.0 50 222 Padrão 100
CT072G CT072K CT072Y CT072L CT072S 14.96 380.0 0.299 7.6 4.330 110.0 120 534 Aplicação Pesada 100

Série CTHD
Abraçadeiras para Aplicações Pesadas

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Vide tabela

Características:
• Temperatura de aplicação: -40°C até 85°C
• Alta resistência à tração para aplicações exigentes

ABRAÇADEIRAS

Série CT Colorida
Abraçadeiras de Nylon

.0
80.0 0.5

730.0 0.500
880.0 0.500

55 1030.0 0.500 12.7

L Ref. W Ref.

Aprovações Pol mm Pol m
3.94 100.0 0.098
8.00 203.0 0.098
5.91 150.0 0.1
9.84 250.0 0
8.00 203.0

1 300.0
368

Código
L Ref. W Ref. Ø Máximo de Utilização Tração

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm lbs N
1293369 5.90 150.0 0.14 3.6 1.42 36.1 18 80 100
1293370 8.00 203.0 0.18 4.6 2.05 52.1 22 98 100
1293371 9.84 250.0 0.19 4.8 2.68 68.1 22 98 100
1293372 9.49 240.0 0.29 7.4 2.40 61.0 50 222 100
1293373 11.81 300.0 0.30 7.6 3.15 80.0 50 222 100
1293374 14.96 380.0 0.30 7.6 4.13 104.9 50 222 100
1293375 21.65 550.0 0.31 7.9 6.30 160 50 222 100

Série ADP
Abraçadeira de Polipropileno

Especificações:
• Material: Polipropileno
• Cor: Preto

Características:
• Excelente resistência química
• Os níveis de umidade são pouco afetados

pelas variações nos níveis de umidade

L

W

Série WITA-V0
Abraçadeira de travamento UL94 V-0

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6 UL94 V-0
•  Cor: Natural

Código
L Ref. W Ref. Ø Máximo de Utilização Tração

Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm lbs N

WITA-18R-V0-M 4.72 120.0 0.100 2.5 1.060 26.9 18 80 1000
WITA-50R-V0-M 7.90 200.7 0.180 4.6 1.950 49.5 50 222 1000

W

L

W

L

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Vide tabela

W

L
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W

L

Código Aprovações
L Ref. W Ref. Ø Máx. de Utilização Tração

Classificação Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm lbs N
CT003F 3.94 100.0 0.098 2.5 0.980 25.0 18 80 Pequena 100

WITA-18R-HS-M — 4.72 120.0 0.100 2.5 1.060 26.9 18 80 Pequena 1000
CT005C 5.59 142.0 0.098 2.5 1.380 35.0 18 80 Pequena 100
CT007C 8.00 203.0 0.098 2.5 2.170 55.0 18 80 Pequena 100

WITA-40R-HS-M — 5.91 150.0 0.140 3.6 1.480 37.6 40 178 Intermediária 1000
CT012D 8.00 203.0 0.142 3.6 2.170 55.0 40 178 Intermediária 100
CT015C 11.50 292.0 0.142 3.6 3.350 85.0 40 178 Intermediária 100
CT018C 4.72 120.0 0.189 4.8 1.180 30.0 50 222 Padrão 100
CT019C 6.30 160.0 0.189 4.8 1.650 42.0 50 222 Padrão 100
CT021C 7.48 190.0 0.189 4.8 2.050 52.0 50 222 Padrão 100

WITA-50R-HS-M — 7.90 200.7 0.180 4.6 1.950 49.5 50 222 Padrão 1000
CT022C 8.00 203.0 0.181 4.6 2.170 55.0 50 222 Padrão 100
CT024C 11.02 280.0 0.189 4.8 3.190 81.0 50 222 Padrão 100

WITA-50RL-HS-M — 11.02 280.0 0.190 4.8 3.030 77.0 50 222 Padrão 1000
CT025C 11.81 300.0 0.189 4.8 3.350 85.0 50 222 Padrão 100
CT027F 14.49 368.0 0.189 4.8 4.020 102.0 50 222 Padrão 100
CT029F 17.00 432.0 0.189 4.8 4.920 125.0 50 222 Padrão 100
CT033C — 21.65 550.0 0.189 4.8 6.540 166.0 50 222 Padrão 100
CT067C 9.45 240.0 0.299 7.6 2.600 66.0 120 534 Aplicação Pesada 100
CT072C 14.96 380.0 0.299 7.6 4.330 110.0 120 534 Aplicação Pesada 100
CT075C 24.02 610.0 0.354 9.0 7.280 185.0 175 778 Aplicação Pesada 100

Código

Aprovações Figura

L Ref. W Ref. Ø Máx. de Utilização Tração
Qtd./
CaixaNatural Preto

Nylon 6/6 UV Preto 
Estabilizado Pol mm Pol mm Pol mm lbs N

WIT-RT-1-M — WIT-RT-1-UVB-M — 3 8.093 206.0 0.300 7.6 1.875 48.0 30 133 1000
WIT-RT-0550-M — WITRT-0550-UV-M 4 5.500 139.7 0.210 5.3 1.250 31.8 40 178 1000
WIT-RT-0800-M — WITRT-0800-UV-M 4 8.000 203.2 0.210 5.3 2.000 50.8 40 178 1000
WIT-RT-1050-M — — — 4 10.500 266.7 0.210 5.3 2.500 63.5 40 178 1000

WIT-50SR-M — WIT-50SR-UVB-M 2 6.000 152.4 0.190 4.8 1.500 38.1 50 222 1000
WIT-50RR-M — WIT-50RR-UVB-M 2 8.000 203.2 0.190 4.8 2.000 50.8 50 222 1000

— CTR003A — 1 8.000 200.0 0.299 7.6 2.000 50.0 50 222 100
WIT-50LR-M — WIT-50LR-UVB-M — 2 11.656 295.9 0.190 4.8 3.000 76.2 50 222 1000

— CTR005A — 1 11.875 300.0 0.299 7.6 3.150 80.0 50 222 100
CTR011A — — — 2 14.562 370.0 0.189 4.8 4.020 102.0 50 222 100

Série CTHS / WITA-HS
Abraçadeira Estabilizada a Calor

Série CTG/MTH
Aplicadores de Abraçadeiras

Código Figura Use com Abraçadeiras Características: Qtd./Caixa
WIT-1 1 De 18 a 22 Kg Aplicação leve em instalações e reparo 1

WIT-2A 2 De 18 a 22 Kg Construção pesada – corta a abraçadeira quando a tensão desejada é atingida 1
WIT-3A 4 De 18 a 22 Kg Modelo econômico – Nylon reforçado com fibra de vidro para aplicações leves 1
MTG-1 6 Aço Inoxidável UL Travamento de abraçadeiras em aço inoxidável 1

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 6Figura 5

Séries CTR / WIT-RT
Abraçadeiras Reutilizáveis

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
•  Cor: Vide tabela

Características:
• As abraçadeiras ficam fechadas até que intencionalmente

sejam abertas e depois reutilizadas
• O conceito reaproveitável é ideal para amarras temporárias

ou para manutenções futuras
• Conforme RoHS

W

L

Figura 3

W

L

Figura 4

Figura 2

W

L

Figura 1

L
W

ABRAÇADEIRAS / APLICADORES DE ABRAÇADEIRAS

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2 estabilizado
• Cor: Preto

Características:
• Temperatura de aplicação: (-40°C à 105°C)
• Adequado para aplicações de alta temperatura
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CINTAS / ABRAÇADEIRAS 

Especificações:
• Material: Vide Tabela

Características:
• Temperatura: –200°C a 538°C
• Utilize Aço Inox 316 para ambientes corrosivos
• Utilize Aço Inox 304 para aplicações gerais internas e externas
• Resistentes a radiação, vibração e chamas

Série MT
Abraçadeira UL de Inox

Código Comprimento Largura Ø Máx. de Utilização Tração
Qtd./CaixaAço Inox 304 Aço Inox 316 Aprovações Pol mm Pol mm Pol mm lbs N

MT-1 MT-16 5.00 127.0 0.18 4.6 1.00 25.4 100 445 100
MT-2 MT-17 7.91 201.0 0.18 4.6 2.00 51.0 100 445 100
MT-3 MT-18 10.20 259.0 0.18 4.6 2.75 70.0 100 445 100
MT-4 MT-19 14.25 362.0 0.18 4.6 4.00 102.0 100 445 100
MT-5 MT-20 20.51 521.0 0.18 4.6 6.00 152.0 100 445 100
MT-6 MT-21 26.73 679.0 0.18 4.6 8.00 203.0 100 445 100
MT-7 MT-22 32.99 838.0 0.18 4.6 10.00 254.0 100 445 100
MT-8 MT-23 39.29 998.0 0.18 4.6 12.00 304.0 100 445 50
MT-9 MT-24 49.21 1250.0 0.18 4.6 15.00 380.0 100 445 50
MT-10 MT-25 7.91 201.0 0.31 7.9 2.00 51.0 250 1113 100
MT-11 MT-26 14.25 362.0 0.31 7.9 4.00 102.0 250 1113 100
MT-12 MT-27 20.51 521.0 0.31 7.9 6.00 152.0 250 1113 100
MT-13 MT-28 26.73 679.0 0.31 7.9 8.00 203.0 250 1113 100
MT-14 MT-29 32.99 838.0 0.31 7.9 10.00 254.0 250 1113 50
MT-15 MT-30 39.29 998.0 0.31 7.9 12.00 304.0 250 1113 50

Use nossos Aplicadores de Abraçadeiras 
CTG010A ou MTG-1 na página 210

Veja na página 223 nossos 
Fixadores de Abraçadeira Inox - Série MTH1

a na página 223
e Abraçççadeira Inox - 

Série HDSB
Cintas e Fivelas para Aplicações Pesadas

Código Resistência à tração 
mínima 

lbs

L Ø Máximo de Utilização

Qtd./CaixaCinta: Nylon 6/6 UL V-2
Cinta: Acetal Estabilizado 

de Alto impacto Pol mm Pol mm
HDSB1-350-R HDSB2-350-R 350 15.00 381.0 4.00 101.6 50
HDSB1-350-L HDSB2-350-L 350 33.00 838.2 9.70 246.4 25

HDSB1-350-XL HDSB2-350-XL 350 50.00 1270.0 15.10 383.5 25

.78 (19.8)

.45 (11.4) .50 (12.7)

.80 (20.3)

L

Especificações:
• Material:

- Fivela: Acetal estabilizado com UV de alto impacto
- Cinta: Vide tabela

• Cor: Preto

Características:
• Para aplicações pesadas; força de tração máxima de 350 libras
• Dentes de aço na fivela seguram a cinta permanentemente
• A fivela é pré-montada em uma extremidade da tira
• Material de cinta de nylon é de alta resistência, leve e relativamente barato
• Material de cinta de acetal tem excelente resistência ambiente externos,

estabilidade em diversas dimensões e baixas temperaturas
• Ferramenta de instalação disponível, use o item WIT-HD-6

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS
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VISITE NOSSO WEBSITE 
www.essentracomponents.com.br 

ENVIE-NOS UM E-MAIL 
VendasBrasil@essentra.com

LIGUE PARA A ESSENTRA
(19) 3847-8888

ESSENTIAL SOLUTIONS DELIVERED
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L

W

L

W

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Natural

Características:
• Deslize qualquer abraçadeira de até 50 libras

através de slots de montagem (abraçadeiras
vendidas separadamente)

• Superfície onde pode-se escrever em tinta,
lápis ou marcador Código Aceita Abraçadeiras Qtd./Caixa

WIT-MK-1 18 lbs. - 50 lbs. 1000

Série WIT-MK-1
Abraçadeira com Tag para Marcação

.500
(12.7)

025
(0.6)

Superfície Fosca para 
Aceitar Tinta ou Lápis

1.29 (32.8)

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 com aprovação

UL94V2
• Cor: Natural

Características:
• A identificação pode ser feita com 

impressos ou com marcadores manuais
• Conforme RoHS

Séries CTM / WITA-F 
Abraçadeiras de Identificação

Código Aprovação
L W Diâm. Máx. Feixe Tração Marcadores 

Qtd./CaixaFigura Pol mm Pol mm Pol mm Lbs N Pol mm
CTM100A 1 4.000 100.0 0.098 2.5 1.000 25.0 18 80 1.00 x 0.32 25.0 x 8.0 100

WITA-F2-18R-M — 3 4.330 110.0 0.100 2.5 0.980 25.0 18 80 1.00 X 0.31 25.0 X 7.9 1000
CTM400A 4 5.125 130.0 0.098 2.5 1.000 25.0 18 80 1.10 x 0.78 28.0 x 20.0 100
CTM200A 3 4.375 110.0 0.098 2.5 1.000 25.0 18 80 1.00 x 0.32 25.0 x 8.0 100
CTM150A 1 7.875 200.0 0.098 2.5 2.000 50.0 18 80 1.18 x 0.60 30.0 x 15.0 100
CTM300A 2 7.875 200.0 0.181 4.6 2.000 50.0 50 222 1.10 x 0.51 28.0 x 13.0 100
CTM350A 2 10.625 270.0 0.181 4.6 3.000 75.0 50 222 1.10 x 0.51 28.0 x 13.0 100

Série CTDH / WITA-DH
Abraçadeiras com Cabeça Dupla

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Vide tabela

Características:
• A cabeça dupla permite que dois cabos sejam amarrados

separadamente
• Conforme RoHS

A

B
W

L

Código L W A Máx. A Mín. B Máx. B Mín. Tração
Qtd./
CaixaNatural Preto UV Estabilizado Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Lbs N

WITA-50RLDH-M WITA50RLDH-UV-M 8.875 225.0 0.189 4.8 2.300 59.0 0.098 2.5 2.000 52.0 0.079 2.0 50 222 1000
CTDH002A — 11.875 300.0 0.189 4.8 3.300 83.0 0.098 2.5 3.000 76.0 0.079 2.0 50 222 1000

WITA-50LDH-M WITA-50LDH-UV-M 14.560 370.0 0.189 4.8 4.100 105.0 0.098 2.5 3.900 98.0 0.079 2.0 50 222 1000

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4

L

W

L

W

ABRAÇADEIRAS
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.19 (4.8)

Ø.16 (4.0)

ABRAÇADEIRAS

Código A Ref. Comprimento Ø Máx. de Utilização
Qtd./
Caixa

Polipropileno 
UL94 HB Vermelho

Polipropileno 
UL94 HB Amarelo

Polipropileno 
UL94 HB Azul

Polipropileno 
UL94 HB Preto

Nylon 6/6 UL94 V-2
Natural Pol mm Pol mm

BT-2-10-RD BT-2-10-YL BT-2-10-BL BT-2-10-BK BT-2-01-NT 2.50 63.5 0.563 14.3 1000
BT-4-10-RD BT-4-10-YL BT-4-10-BL BT-4-10-BK BT-4-01-NT 4.00 101.6 1.000 25.4 1000
BT-5-10-RD BT-5-10-YL BT-5-10-BL BT-5-10-BK BT-5-01-NT 5.00 127.0 1.250 31.8 1000
BT-6-10-RD BT-6-10-YL BT-6-10-BL BT-6-10-BK BT-6-01-NT 6.00 152.4 1.750 44.5 1000
BT-8-10-RD BT-8-10-YL BT-8-10-BL BT-8-10-BK BT-8-01-NT 8.75 222.3 2.375 60.3 1000
BT-10-10-RD BT-10-10-YL BT-10-10-BL BT-10-10-BK BT-10-01-NT 10.75 273.1 3.125 85.7 1000
BT-12-10-RD BT-12-10-YL BT-12-10-BL BT-12-10-BK BT-12-01-NT 12.75 323.9 3.625 92.1 1000

Série BT
Abraçadeira Tipo Bola Colorida

Série HT
Abraçadeiras para Cabos

Especificações:
• Material: Polietileno
• Cor: Natural

Código

B Ref. C Ref. Ø Máx. de Utilização Largura da Cinta

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
HT-3.9 3.19 81.0 3.90 99.0 0.91 23.0 0.250 6.4 1000
HT-4.9 4.21 107.0 4.92 125.0 1.10 28.0 0.250 6.4 1000
HT-5.9 5.20 132.0 5.91 150.0 1.42 36.0 0.250 6.4 1000

A

Especificações:
•  Material: Vide tabela
• Cor: Vide tabela

C
B

Séries CTKT 
Abraçadeiras Cinta de Bolas

Comprimento Largura Diâm. Máx. Feixe Tração
Qtd./CaixaCódigo Aprovação Figura Pol mm Pol mm Pol mm Lbs N

CTKT001A — 1 4.000 101.6 0.086 2.2 1.000 25.4 18 80 100
CTKT002A — 1 4.750 120.6 0.094 2.4 1.180 30.0 18 80 100
CTKT003A — 3 6.000 152.4 0.114 2.9 1.500 38.1 30 135 100
CTKT004A — 3 7.000 178 0.114 2.9 1.930 49.0 40 178 100
CTKT005A — 2 9.000 228.6 0.150 3.8 2.500 63.5 40 178 100
CTKT006A — 3 11.000 280 0.118 3 3.000 76.2 50 222 100

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 1 Figura 3
Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Natural

Características:
• Fácil instalação e remoção
• Frisado proporciona fácil

travamento e abertura
• Conforme RoHS

Características:
• Fácil instalação e liberação
• O design tipo bola impede que

os fios movimentem ou
escorreguem

• Material de polipropileno é
muito flexível

Características:
• Bom para fixar

cabos elétricos
para transporte e
embalagem

• Extremamente
flexível
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Código
L W Ø Máx. Fechado Tração Tam. do 

Parafuso
Qtd./
CaixaFigura Pol mm Pol mm Pol mm lbs. N

CTMT001A 1 4.33 110 0.098 2.5 0.984 25 18 80 #4 100
CTMT002A 1 6.75 171.5 0.146 3.7 1.575 40 40 178 #10 100
CTMT003A 1 8.62 219 0.165 4.2 2.047 52 50 222 #10 100
CTMT006A 2 16.14 410 0.311 7.9 4.409 112 120 534 M6 100
CTMT007A — 2 11.81 300 0.307 7.8 3.150 80 120 534 M6 100

Código
Diâmetro Máximo do Cabo L W

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm
460297 0.669 17.0 0.984 25.0 0.709 18.0 100
460298 0.866 22.0 1.201 30.5 0.827 21.0 100
460299 1.024 26.0 1.201 30.5 0.827 21.0 100

ABRAÇADEIRAS

Série CTMT
Abraçadeiras com Furo para Parafuso

Especificações:
• Material: Nylon 6/6

UL94 V-2
• Cor: Natural

Características:
• Fácil instalação
• Montável com parafuso

simples ou de aperto
• Pode ser instalada

antes da montagem
final

• Conforme RoHS

Figura 2

Figura 1

Série SR1787
Abraçadeira com Base Adesiva

Especificações:
•   Material: Nylon 6/6 UL94

V-2
• Cor: Natural

Características:
• A cinta é inserida

através da fivela na base
adesiva

• O estilo da abraçadeira
permite que seja
ajustável

• Forte aderência para
montagem rápida e fácil

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

Com nossa variedade de materiais, dimensões e perfis, 
nós podemos oferecer uma solução de mascaramento 

e proteção perfeita para seu projeto. Acesse nosso 
website e conheça todos os produtos.

www.essentracomponents.com.br

Essentra oferece milhões de protetores 
plásticos econômicos para sua aplicação de 
baixa temperatura.
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ABRAÇADEIRAS

Séries WIT-30RRA / TOAH 
Abraçadeira Removível

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Natural

Características:
• Combina abraçadeira, base e fixador em peça única
• Utilizado para fixar fios e chicotes a superfícies
• Encaixa facilmente em furos
• WIT-30RRA tem espaçador depois da trava

Código Figura
L Ref. W Ref.

Ø Máx. 
Fechado Tração

Ø do Furo de
Montagem Espessura do Painel

Comprimento 
do Espaçador Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm lbs. N Pol mm Pol mm Pol mm
WIT-30RRA-4-M 1 6.312 160.3 0.141 3.6 1.250 31.8 30 135 0.187 4.8 0.030 - 0.078 0.8 - 2.0 0.280 7.1 1000
WIT-30RRA-8-M 1 6.562 166.7 0.141 3.6 1.250 31.8 30 135 0.187 4.8 0.030 - 0.078 0.8 - 2.0 0.530 13.5 1000
WIT-30RRA-12-M 1 6.812 173.0 0.141 3.6 1.250 31.8 30 135 0.187 4.8 0.030 - 0.078 0.8 - 2.0 0.780 19.8 1000
WIT-30RRA-16-M 1 7.062 179.4 0.141 3.6 1.250 31.8 30 135 0.187 4.8 0.030 - 0.078 0.8 - 2.0 1.000 25.4 1000
WIT-30RRAA-4-M 1 6.362 161.6 0.141 3.6 1.250 31.8 30 135 0.250 6.4 0.030 - 0.078 0.8 - 2.0 0.280 7.1 1000
WIT-30RRAA-8-M 1 6.614 168.0 0.141 3.6 1.250 31.8 30 135 0.250 6.4 0.030 - 0.078 0.8 - 2.0 0.530 13.5 1000
WIT-30RRAA-12-M 1 6.862 174.3 0.141 3.6 1.250 31.8 30 135 0.250 6.4 0.030 - 0.078 0.8 - 2.0 0.780 19.8 1000
WIT-30RRAA-16-M 1 7.114 180.7 0.141 3.6 1.250 31.8 30 135 0.250 6.4 0.030 - 0.078 0.8 - 2.0 1.000 25.4 1000

TOAH-18-01 2 4.670 118.6 0.280 7.1 1.125 28.5 40 178 0.250 6.4 0.062 1.6 — — 1000

Séries WIT-A / WITBH / NTA 
Abraçadeira com Clip de Fixação

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 Ul94 V-2
• Material WITBH-50R-HS: Nylon 

estabilizado UL94 V-2 para 
temperatura 115°C

• Cor: Natural

Características:
• Fácil fixação em furos pré-

perfurados
• Pode ser montado para

instalação antes da 
montagem final

• Combina uma abraçadeira de 
cabo, montagem e fixador em 
uma única peça

• As figuras 2 e 6 são removíveis 
da parte superior do quadro

Figura 1

Figura 2

Figura 6

Figura 5Figura 4

Figura 3

Figura 2

4.67
(118.6)

.44
(11.2)

.28 (7.1)

Figura 1

Lacre Removível

L

W

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

Item No.

Figure

L Ref. W Ref.
Ø Max 
Bundle

Tensile 
Strength Ø Mounting Hole Panel Thickness Bulk 

Pack
QtyNatural Nylon 6/6

Black UV Resistant 
Nylon 6/6 in mm in mm in mm lbs. N in mm in mm

WIT-50RLA-1 — 1 5.320 135.0 0.190 4.8 1.000 25.4 50 222 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
• NTA15535PMTG • NTA15535PMTGB 1 6.125 168.0 0.150 3.8 1.550 40.0 40 178 0.189 4.8 0.118 3.0 100

WIT-50RLA-2 — 1 6.690 170.0 0.190 4.8 1.500 38.1 50 222 0.250 6.4 0.125 3.2 1000
WIT-50RLA-3 — 1 7.870 200.0 0.190 4.8 1.750 44.5 50 222 0.250 6.4 0.125 3.2 1000

• NTA20347PMTG • NTA20347PMTGB 1 8.000 203.0 0.189 4.8 1.968 50.0 50 228 0.250 6.4 0.118 3.0 100
WIT-50RLA-M — 1 8.870 225.4 0.190 4.8 2.000 50.8 50 222 0.187 4.7 0.093 2.4 1000
WIT-30RAR1-2 — 2 5.125 130.0 0.140 3.6 1.000 25.4 30 135 0.189 4.8 0.079 - 0.094 2.02.0 - 100
WIT-30LAR1-2 — 2 6.125 155.5 0.140 3.6 1.250 31.8 30 135 0.189 4.8 0.079 - 0.094 2.02.0 - 100

• NTA11225WPM • NTA11225WPMB 3 4.375 112.0 0.098 2.5 0.980 25.0 18 80 0.181 4.6 0.070 1.7 100
WIT-18RA-01 — 3 4.290 109.0 0.100 2.5 0.830 21.0 18 80 0.190 4.8 0.060 1.6 1000

• NTA13048WPM • NTA13048WPMB 3 5.125 132.0 0.189 4.8 1.180 30.0 50 228 0.236 6.0 0.110 2.8 100
WIT-50SA-01 — 3 5.240 133.0 0.190 4.8 0.910 23.0 50 222 0.250 6.4 0.060 1.6 1000

WIT-50SA-1-01 — 3 5.240 133.0 0.190 4.8 0.910 23.0 50 222 0.2500.250 - 6.46.4 - 0.0300.030 - 0.80.8 - 1000
• NTA15535WPM • NTA15535WPMB 3 6.125 157.0 0.138 3.5 1.420 36.0 40 178 0.181 4.6 0.118 3.0 100
WIT-50SRA-01 — 3 6.810 173.0 0.190 4.8 1.420 36.0 50 222 0.250 6.4 0.060 1.6 1000

WIT-50SRA-1-01 — 3 6.810 173.0 0.190 4.8 1.420 36.0 50 222 .0.0.2500 250 - .66.46.4 .030 - 0.0300 .8 - 0.80 1000
WIT-50RA-01 — 3 7.800 198.0 0.190 4.8 1.690 43.0 50 222 0.250 6.4 0.060 1.6 500

WIT-50RA-1-01 — 3 7.800 198.0 0.190 4.8 1.690 43.0 50 222 0.2500.250 - .4 - 6.46 0.0300.030 - 0.80.8 - 500
• NTA20048WPM • NTA20048WPMB 3 8.000 201.0 0.189 4.8 1.970 50.0 50 228 0.236 6.0 0.109 2.8 100
WIT-18R1A-4-01 — 4 4.760 121.1 0.100 2.5 0.750 19.1 18 80 0.156 4.0 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 1000

WIT-18RA-4-01-M — 4 4.760 121.1 0.100 2.5 0.750 19.1 18 80 0.187 4.8 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 1000
WIT-18R2A-4-01 — 4 4.760 121.1 0.100 2.5 0.750 19.1 18 80 0.187 4.8 0.062 - 0.140 1.6 - 3.6 1000

WITBH-50R — 5 See Figure 5 1.750 44.5 50 228 0.250 6.4 0.250 6.4 100
WITBH-50R-HS — 5 See Figure 5 1.750 44.5 50 228 0.250 6.4 0.250 6.4 100

WIT-40LAR — 6 See Figure 6 1.970 50.0 40 178 0.187 4.8 0.020 - 0.091 0.5 - 2.3 100
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ABRAÇADEIRAS

Código
Ø Máx. Fechado Perímetro Máximo

Qtd./CaixaPol mm Pol mm
ES-1 4.33 110.0 13.6 345.0 100

Especificações:
• Material:

- Cinta: Borracha de silicone, 50 Shore A
- Pino de trava: Nylon 6/6 UL94 HB

• Cor preta

Características:
• A cinta de borracha pode esticada ou enrolada até três vezes
• Fixa os cabos impedindo o movimento
• Para pinos de trava adicionais, solicite o item CS-113-6

Série ES
Abraçadeira de Borracha com Trava

Especificações:
• Material: Nylon 6/6
• Cor: Preto

Características:
• Cinta de 30 metros pode ser cortada no comprimento desejado
• Depois de embrulhado, a trava é presa com o botão de montagem, LB-5

(Itens vendidos separadamente)

Série RNS / LB
Abraçadeira de Nylon com Trava

11.81 (300.0)
11.34 (288.0)

.47 (12.0) Typ.
.07 (1.8)

.59 (15.0)

.06 (1.5)

.49 (12.5) Ref.

3/16
(4.8)

.30
(7.6)

.35
(8.9)

5/32
(4.0)

5/32
(4.0)

1/8
(3.2)

1/32 (.79)

Ø.167 (4.2) Typ.

.187 (4.8)

.312 (7.9) Typ..05
(1.3)

.375
(9.5)

Código Descrição
Classificação 
Material UL Qtd./Caixa Qtd./Embalagem

RNS-167 Cinta UL94 HB 30 m 1
LB-5 Botão de Travamento UL94 V-2 100 100

AMOSTRAS GRÁTIS
DE MILHARES DE PRODUTOS DE FIBRA E CABEAMENTO ELÉTRICO

Solicite sua 
amostra grátis 

através do
www.essentracomponents.com.br

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

Série RKWE
Abraçadeira Hook & Loop Econômica

Especificações:
• Material

- Hook: PEBD
- Loop: Malha de nylon

• Cor: Preto

Características:
• Material Hook & Loop Velcro®

• Similar a Série RKW, as abraçadeiras são feitas a partir de um
material econômico e de perfil baixo

Código
L W A

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm
RKWE-6-6-BK 6.0 152.4 0.75 19.1 0.38 9.5 10
RKWE-8-6-BK 6.0 152.4 1.00 25.4 0.50 12.7 10
RKWE-8-8-BK 8.0 203.2 1.00 25.4 0.50 12.7 10
RKWE-8-11-BK 11.0 279.4 1.00 25.4 0.50 12.7 10

RKWE-12-15-BK 12.0 304.8 1.50 38.1 0.75 19.1 10

L
A W

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS
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L
W

Série RKW
Abraçadeiras Hook & Loop

Especificações:
• Material: Malha de Nylon (laço) e

LDPE (ganchos)
• Cor: Vide tabela

Características:
• Fácil montagem e remoção
• Pode ser utilizada diversas vezes
• Fabricada com Velcro®

Código
Montagem Parafuso

L W Ø Máx. Feixe Qtd./
CaixaPreto Azul Verde Pol mm Pol mm Pol mm

RKW-6-6-BK RKW-6-6-BL RKW-6-6-GN Não 6.0 152.4 0.38 9.5 1.400 35.6 10
RKW-8-6-BK RKW-8-6-BL RKW-8-6-GN Não 6.0 152.4 0.50 12.7 1.400 35.6 10
RKW-8-8-BK RKW-8-8-BL RKW-8-8-GN Sim 8.0 203.2 0.50 12.7 1.920 48.7 10
RKW-8-9-BK RKW-8-9-BL RKW-8-9-GN Sim 9.0 228.6 0.50 12.7 2.140 54.4 10
RKW-8-11-BK RKW-8-11-BL RKW-8-11-GN Não 11.0 279.4 0.50 12.7 2.618 66.5 10
RKW-8-12-BK RKW-8-12-BL RKW-8-12-GN Sim 12.0 304.8 0.50 12.7 2.856 72.5 10
RKW-8-13-BK RKW-8-13-BL RKW-8-13-GN Sim 13.0 330.2 0.50 12.7 3.396 86.3 10
RKW-12-9-BK RKW-12-9-BL RKW-12-9-GN Sim 9.0 228.6 0.75 19.1 2.140 54.4 10
RKW-12-15-BK RKW-12-15-BL RKW-12-15-GN Não 15.0 381.0 0.75 19.1 3.918 99.5 10
RKW-12-18-BK RKW-12-18-BL RKW-12-18-GN Não 18.0 457.2 0.75 19.1 4.716 119.8 10
RKW-12-24-BK RKW-12-24-BL RKW-12-24-GN Não 24.0 609.6 0.75 19.1 6.288 159.7 10

ABRAÇADEIRAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

Código Montagem 
Parafuso

L W Ø Máx. Feixe Qtd./
CaixaLaranja Vermelho Branco Amarelo Pol mm Pol mm Pol mm

RKW-6-6-OR RKW-6-6-RD RKW-6-6-W RKW-6-6-YL Não 6.0 152.4 0.38 9.5 1.400 35.6 10
RKW-8-6-OR RKW-8-6-RD RKW-8-6-W RKW-8-6-YL Não 6.0 152.4 0.50 12.7 1.400 35.6 10
RKW-8-8-OR RKW-8-8-RD RKW-8-8-W RKW-8-8-YL Sim 8.0 203.2 0.50 12.7 1.920 48.7 10
RKW-8-9-OR RKW-8-9-RD RKW-8-9-W RKW-8-9-YL Sim 9.0 228.6 0.50 12.7 2.140 54.4 10
RKW-8-11-OR RKW-8-11-RD RKW-8-11-W RKW-8-11-YL Não 11.0 279.4 0.50 12.7 2.618 66.5 10
RKW-8-12-OR RKW-8-12-RD RKW-8-12-W RKW-8-12-YL Sim 12.0 304.8 0.50 12.7 2.856 72.5 10
RKW-8-13-OR RKW-8-13-RD RKW-8-13-W RKW-8-13-YL Sim 13.0 330.2 0.50 12.7 3.396 86.3 10
RKW-12-9-OR RKW-12-9-RD RKW-12-9-W RKW-12-9-YL Sim 9.0 228.6 0.75 19.1 2.140 54.4 10
RKW-12-15-OR RKW-12-15-RD RKW-12-15-W RKW-12-15-YL Não 15.0 381.0 0.75 19.1 3.918 99.5 10
RKW-12-18-OR RKW-12-18-RD RKW-12-18-W RKW-12-18-YL Não 18.0 457.2 0.75 19.1 4.716 119.8 10
RKW-12-24-OR RKW-12-24-RD RKW-12-24-W RKW-12-24-YL Não 24.0 609.6 0.75 19.1 6.288 159.7 10

Código
Montagem 
Parafuso

L W Ø Máx. Feixe
Qtd./
CaixaPreto Pol mm Pol mm Pol mm

RKW-6-6-BK-C Não 6.0 152.4 0.38 9.5 1.400 35.56 100
RKW-8-6-BK-C Não 6.0 152.4 0.50 12.7 1.400 35.56 100
RKW-8-8-BK-C Sim 8.0 203.2 0.50 12.7 1.920 48.70 100
RKW-8-9-BK-C Sim 9.0 228.6 0.50 12.7 2.140 54.40 100
RKW-8-11-BK-C Não 11.0 279.4 0.50 12.7 2.618 66.50 100
RKW-8-12-BK-C Sim 12.0 304.8 0.50 12.7 2.856 72.54 100
RKW-8-13-BK-C Sim 13.0 330.2 0.50 12.7 3.396 86.25 100
RKW-12-9-BK-C Sim 9.0 228.6 0.75 19.1 2.140 54.40 100
RKW-12-15-BK-C Não 15.0 381.0 0.75 19.1 3.918 99.52 100
RKW-12-18-BK-C Não 18.0 457.2 0.75 19.1 4.716 119.78 100
RKW-12-24-BK-C Não 24.0 609.6 0.75 19.1 6.288 159.71 100

Especificações:
• Material:

- Cinta: Tecido de Nylon
- Fivela: Nylon

• Cor: Vide tabela

Código L Comprimento W
Ø Aproximado com Todo 

Comprimento Aderido
Qtd./CaixaPreto Laranja Pol mm Pol mm Pol mm

RKWD-12-12-BK — 12.0 305 0.75 19.1 2.875 73 10
RKWD-12-18-BK — 18.0 457 0.75 19.1 4.750 121 10
RKWD-16-9-BK RKWD-16-9-OR 9.0 229 1.00 25.4 1.875 48 10
RKWD-16-12-BK RKWD-16-12-OR 12.0 305 1.00 25.4 2.875 73 10
RKWD-16-15-BK RKWD-16-15-OR 15.0 381 1.00 25.4 3.750 95 10
RKWD-16-20-BK RKWD-16-20-OR 20.0 508 1.00 25.4 5.500 140 10
RKWD-16-24-BK RKWD-16-24-OR 24.0 609 1.00 25.4 6.625 168 10

Série RKWD
Abraçadeira Hook & Loop com Fivela de Nylon

W

Hook Loop

L

Características:
• Abraçadeiras para aplicações pesadas
• A fivela atua como uma polia,

proporcionando força para puxar a cinta
firmemente quanto necessário

• A cinta passa pela fivela, o restante do
material é puxado ao redor da fivela e
pode ser preso ao mesmo lado do
material

• A fivela não metálica é segura para uso
em aplicações elétricas e magnéticas
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Séries FTH-5 / FTH-7
Fixador de Abraçadeiras Quadrado

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 - UL94V-2
• Cor: Vide Tabela

Características:
• Agora disponível em adesivo acrílico de alta adesão para aplicações exigentes
• Abraçadeiras podem ser instaladas dos quatro lados
• Fixação por parafusos ou adesivo
• Adesivo acrílico de uso geral ganha aderência com o passar do tempo
• Adesivo de borracha ganha aderência extremamente rápido

A

BC

Código Natural Código Preto

Aprovações
Uso com 

Abraçadeira Adesivo
Parafusos Fixadores 

Recomendados

A B C

1000/Pacote 100/Pacote 10/Pacote 1000/Pacote 100/Pacote Pol Pol Pol
FTH-5A-RT-M FTH-5A-RT-C — FTH-5A-RT-UVB-M FTH-5A-RT-UVB-C 18 & 40 lbs. Acrílico Cabeça Plana #6 e M3.5 0.750 0.750 0.24
FTH-5A1-RT-M FTH-5A1-RT-C — — — 18 & 40 lbs. Borracha Cabeça Plana #6 e M3.5 0.750 0.750 0.24

— — • FTH-5-DHB — — — 18 & 40 lbs. Acrílico Alta Adesão Cabeça Plana #6 e M3.5 0.750 0.750 0.24
FTH-5-01-M FTH-5-01-C — FTH-5-UVB-M FTH-5-UVB-C 18 & 40 lbs. Parafuso Cabeça Plana #6 e M3.5 0.750 0.750 0.24

Código Natural Código Preto
Aprovações

Uso com 
Abraçadeira Adesivo

Parafusos 
Fixadores 

Recomendados
A B C

1000/Pacote 100/Pacote 10/Pacote 1000/Pacote 100/Pacote Pol Pol Pol
FTH-7A-RT-M FTH-7A-RT-C — FTH-7A-RT-UVB-M FTH-7A-RT-UVB-C 50 lbs. Acrílico Cabeça Plana #8 e M4 1.000 1.000 0.28
FTH-7A1-RT-M FTH-7A1-RT-C — — — 50 lbs. Borracha Cabeça Plana #8 e M4 1.000 1.000 0.28

— — • FTH-7-DHB — — — 50 lbs. Acrílico Alta Adesão Cabeça Plana #8 e M4 1.000 1.000 0.28
FTH-7-01-M FTH-7-01-C — FTH-7-UVB-M FTH-7-UVB-C 50 lbs. Parafuso Cabeça Plana #8 e M4 1.000 1.000 0.28

3/4" x 3/4"

1" x 1"

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
•  Cor: Natural

Características:
• Abraçadeiras podem ser instaladas dos quatro lados
• Adesivo acrílico de uso geral ganha aderência com o passar do tempo
• Adesivo de borracha ganha aderência extremamente rápido

BC

A

Série MFTH
Fixador de Abraçadeiras Mini com Base Adesiva

Código Uso com 
Abraçadeira Aprovações Adesivo

A B C
1000/Pacote 100/Pacote Pol mm Pol mm Pol mm

MFTH-2-01A-RT-M MFTH-2-01A-RT-C 18 lbs. Acrílico 0.500 12.7 0.500 12.7 0.14 3.5
MFTH-2-01A1-M MFTH-2-01A1-C 18 lbs. Borracha 0.500 12.7 0.500 12.7 0.14 3.5

Série FTH-8 / FTH-10
Fixador de Abraçadeiras Quadrado

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
•  Cor: Natural

Características:
• Abraçadeiras podem ser instaladas dos quatro lados
• Fixação por parafusos ou adesivo
• Adesivo acrílico de uso geral ganha aderência com o passar do tempo
• Altura reduzida para espaços restritos

A

BC
Ø.18 x 2

Ø.15 x 2

Código Uso com 
Abraçadeira Aprovações Adesivo

Parafusos Fixadores 
Recomendados

A B C
1000/Pacote 100/Pacote Pol mm Pol mm Pol mm
FTH-8A-RT-M FTH-8A-RT-C 50 & 120 lbs. Acrílico 2 x #6, #8 ou M4 1.500 38.1 1.500 38.1 0.30 7.6

Código Uso com 
Abraçadeira Aprovações Adesivo

Parafusos 
Fixadores 

Recomendados
A B C

1000/Pacote 100/Pacote Pol mm Pol mm Pol mm
FTH-10A-RT-M FTH-10A-RT-C 50 & 120 lbs. Acrílico 2 x #6, #8 ou M4 2.000 50.8 2.00 50.8 0.30 7.6

1-1/2" x 1-1/2"

2" x 2"

1/2" x 1/2"

FIXADORES DE ABRAÇADEIRAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS
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FIXADORES DE ABRAÇADEIRAS

Série FTH-2
Fixador de Abraçadeiras com Base Adesiva

Especificações:
• Material: PS/PPE UL 94 V-1
• Cor: Branco

Características:
• Fácil aplicação

11/16
(17.5)

1-1/32 (26.2)
1/16 (1.6)

Código Uso com Abraçadeiras Aprovações Qtd./Caixa
FTH-2A-RT-C 18 & 50 lbs. 100
FTH-2A-RT-M 18 & 50 lbs. 1000

•  Material: ABS UL94 HB
• Cor: Branco

Características:
• Abraçadeiras podem ser instaladas dos quatro lados
• Adesivo acrílico de uso geral ganha aderência com o passar do tempo
• Adesivo de borracha ganha aderência extremamente rápido
• Altura reduzida para espaços restritos

Série FTH-40/23TA 
Fixador de Abraçadeiras Adesivo

Especificações:

3/4" x 3/4"

dos
.75 (19.1)
Quadrado

.17 (4.3)
.14

(3.5)

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6
• Flamabilidade: UL94 V-2
•  Cor: Natural

Características:
• Cabeça giratória permite rotação 360° do chicote montado

Código Uso com Abraçadeiras Aprovações
Parafusos Fixadores 

Recomendados Qtd./Caixa
FTH-4A-RT-M 18 & 40 lbs. #8 ou M4 1000

Série FTH-4
Fixador de Abraçadeiras Giratório

Giro

3/16 (4.8)

1.00 (25.4)

Ø3/16
(4.8) x 2

3/16
(4.8)

1.00
(25.4)

3/8 (9.5)5/16 (7.9)

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

FIXADORES PLÁSTICOS

(19) 3847-8888
www.essentracomponents.com.br

Código

Uso com Abraçadeiras Adesivo
Qtd/CaixaBranco UL94 HB 

ABS
Natural UL94 V-2 

Nylon 6/6
FTH-40 — 18 & 40 lbs. Nenhum 1000

FTH-40A-RT — 18 & 40 lbs. Acrílico 1000
— — 18 & 40 lbs. Acrílico 1000

FTH-40A1-RT • 23TA00500* 18 & 40 lbs. Borracha 1000
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FIXADORES DE ABRAÇADEIRAS

Série FTH-28RS 
Fixador de Abraçadeiras de Encaixe

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Natural

Características:
• Montagem com parafuso ou rebite (veja tabela)
• Formato promove estabilidade para o chicote

.51 (13.0)

.24
(6.1)

Ø.13
(3.3) Furo Ø.27 (6.9)

x Profundidade 
3/64 (5.2)

.33
(8.3)

Fixador Rebite para FTH-28RS
Espessura do Painel Use com Rebite

CódigoPol mm
Até 0.034 Até 0.9 SR-3035

0.034 - 0.073 Até 0.9 SR-3045
0.073 - 0.113 1.9 - 2.9 SR-3055
0.113 - 0.152 2.9 - 3.9 SR-3065
0.152 - 0.191 3.9 - 4.9 SR-3075
0.172 - 0.211 4.4 - 5.4 SR-3080
0.211 - 0.250 5.4 - 6.4 SR-3090
0.250 - 0.290 6.4 - 7.4 SR-3100

Código Uso com Abraçadeiras Parafusos Fixadores Recomendados Qtd./Caixa
FTH-28RS-01 18 & 40 lbs. Parafuso #4, M3, SR-3XXX (Vide tabela) 1000

Código Uso com 
Abraçadeiras

A B
Método de Montagem

Qtd./
Caixa1000/Pacote 100/Pacote Aprovações Figura Pol mm Pol mm

FTH-13R-01-M FTH-13R-01-C 1 18 - 50 lbs. 0.17 4.3 0.32 8.1 Parafuso #8 ou M4 ou Rebite (vide tabela) 1000
FTH-13S-01-M FTH-13S-01-C 2 18 - 50 lbs. 0.17 4.3 0.32 8.1 Parafuso #6 ou M3/#8 ou M4 1000
FTH-14R-01-M FTH-14R-01-C 3 18 - 120 lbs. 0.21 5.2 0.38 9.5 Parafuso #10 ou M5 ou Rebite (vide tabela) 1000
FTH-14S-01-M FTH-14S-01-C 3 18 - 120 lbs. 0.26 6.6 0.49 12.5 Parafuso 1/4 ou M6 1000

Séries FTH-13 / FTH-14 
Fixador de Abraçadeiras Parafusado

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Natural

Características:
• Montagem com parafuso ou rebite

(veja tabela)
• Formato promove estabilidade para

o chicote
• Montagem com parafuso ou rebite

(veja tabela abaixo)

Fixador Rebite para Figura 1
Espessura do Painel Uso com Rebite

CódigoPol mm
0.018 - 0.058 0.5 - 1.5 SR-4050
0.058 - 0.097 1.5 - 2.5 SR-4060
0.097 - 0.137 2.5 - 3.5 SR-4070
0.137 - 0.176 3.5 - 4.5 SR-4080
0.215 - 0.255 5.5 - 6.5 SR-4100

Fixador Rebite para Figura 3
Espessura do Painel Uso com Rebite

CódigoPol mm
0.020 - 0.048 0.5 - 1.2 SR-5055
0.048 - 0.087 1.2 - 2.2 SR-5065
0.087 - 0.127 2.2 - 3.2 SR-5075
0.127 - 0.166 3.2 - 4.2 SR-5085
0.166 - 0.205 4.2 - 5.2 SR-5095
0.205 - 0.245 5.2 - 6.2 SR-5105

A

.38
(9.7)

B

.28
(7.1)

.60 (15.2)

Figura 1

Ø.26
(6.6) A

B

.38
(9.7).29 (7.1)

.60 (15.2)

Figura 2

.88 (22.2)

.39
(9.8)

B

A

.62
(15.7)

Figura 3

Séries FTH-34 / FTH-35
Fixador de Abraçadeiras Parafusado

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Natural

Características:
• Abraçadeiras podem ser instaladas

dos quatro lados
• Tamanho reduzido permite uso em

espaços apertados

ØD

.375 (9.53).195 (4.95)

.748
(19.0)

Código

Ø do Furo D

Uso com Abraçadeiras Parafuso Qtd./CaixaPol mm
FTH-34-01 0.170 4.3 18 - 50 lbs. #8 ou M4 1000
FTH-35-01 0.200 5.1 18 - 50 lbs. #10 ou M5 1000

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS
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Código Aprovações Figura Uso com Abraçadeiras Parafuso Qtd./Caixa

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Natural

Características:
• Montagem com parafuso #8-32

ou M4 cabeça chata
• Perfil baixo para espaços

apertados
• FTH-11-8-01 fixa chicotes com

múltiplas abraçadeiras

1/8
(3.2)

3/4 (19.1)

9/16
(14.3)

1/2
(12.7)

Figura 1

.18
(4.5)

1.29 (32.8)

Ø.17
(4.3)

7/16 (11.1)1/4 (6.4)

3/16 (4.8)
5/16
(7.9)

Figura 2

Séries FTH-1 / FTH-11
Fixador de Abraçadeiras Parafusado

Série FTH-17
Fixador de Abraçadeira Parafusada para Aplicações Pesadas

1.34
(34.1)

0.53
(13.5)

.67
(17.1)

2.27 (57.6)

1.06
(26.9)

Ø.53 (13.5)

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Natural

Características:
• Pode ser usado com abraçadeiras

de até 250 libras
• Perfil baixo para espaços apertados

Código Parafuso Uso com Abraçadeiras Qtd./Caixa
FTH-17-8-01 1/2 ou M12 Todos os Tipos 100

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Natural

Características:
• Permite amarrar vários feixes de cabos
• Suporta feixe cabos acima da superfície

Código Método de Montagem Aprovações

Ø D
Uso com 

Abraçadeiras Qtd./CaixaPol mm
FTH-24-01 Parafuso #10 ou M5 0.21 5.2 18 - 50 lbs. 100

FTH-24-1-01 Parafuso 1/4 ou M6 0.25 6.4 18 - 50 lbs. 100

Série FTH-24
Fixador de Abraçadeira Parafusada 

2-3/16
(55.6)

4.6
(116.4)

.200 (5.1)
x 4 Typ.

.15
(3.8)
Typ 1.09 (27.7)

.74
(18.7)

ØD

.73
(18.5)

63/64
(25.0)

.20 (5.1) Typ.

5/32
(4.0)

1-11/32
(34.1)

FIXADORES DE ABRAÇADEIRAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

FTH-1-01-M 1 18 - 50 lbs. #8 or M4 1000
FTH-11-8-01 2 18 - 50 lbs. #8 or M4 100
• 23TA00250 — 3 18 - 50 lbs. 1/4-20 1000
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Figura 1 Figura 3

Figura 7 Figura 8 Figura 9

Figura 4 Figura 5 Figura 6

Figura 2

Código
Aprovações Figura

Ø do Furo de Montagem Espessura do Painel Uso com 
Abraçadeiras

Qtd./
CaixaNatural Preto Pol mm Pol mm

FTH-6-01-M — 1 0.250 6.4 0.047 - 0.109 1.2 - 2.8 18 - 50 lbs. 1000
FTH-6-01-C — 1 0.250 6.4 0.047 - 0.109 1.2 - 2.8 18 - 50 lbs. 100
FTH-3-01-M — 2 0.187 4.8 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 18 - 50 lbs. 1000
FTH-3-01-C — 2 0.187 4.8 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 18 - 50 lbs. 100
FTH-39-1-01 — — 3 0.126 3.2 0.039 - 0.177 1.0 - 4.5 18 lbs. 1000
FTH-29-01 — — 4 0.250 6.4 0.062 1.6 18 - 50 lbs. 1000
FTH-33-01 — — 5 0.250 6.4 0.062 1.6 40 - 50 lbs. 1000
FTH-41-01 — — 6 0.187 4.8 0.020 - 0.090 0.5 - 2.3 18 - 50 lbs. 1000

FTH-15-01-M — 7 0.312 7.8 0.250 6.4 18 - 40 lbs. 1000
FTH-15-01-C — 7 0.312 7.8 0.250 6.4 18 - 40 lbs. 100

— FTH-36-01BK — 8 0.260 - 0.280 6.5 - 7.0 0.030 - 0.120 0.8 - 3.0 40 - 50 lbs. 1000
— FTH-37-01BK — 9 0.260 - 0.280 6.5 - 7.0 0.030 - 0.120 0.8 - 3.0 40 - 50 lbs. 1000

Série FTH
Fixador de Abraçadeira Tipo Pino de Encaixe

5/8
(15.9)
Ref.
3/8

(9.5)

11/16
(17.5)

17/64
(6.8)

Ø9/32
(7.1)

19/64 (7.6)

7/32
(5.6)

.56 (14.3) Ref.

.24 (6.0)

.13
(3.2)

.51
(12.9)

.20 (5.0)

Ø.75 (19.0) Ref.

.27 (6.8)

.65
(16.6)

.37 (9.4)
.31

(7.8)

Ø.75 (19.0)

.31
(7.8)

.26 (6.6)

.62
(15.8)

.31 (7.8)

.18 (4.5)

.67 (17.0) Ref.

.65
(16.5)
Ref.

7/16 (11.1)

11/64 (4.4)

11/32
(8.7)

Ø.62 (15.8)

.35 (9.0)

.54 (13.8)
.28

(7.2)

.28
(7.2)

.53
(13.4)

Ø.62 (15.8)

.52 (13.3)

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Amarelo

Características:
• Rebite projetado na parte interna expande para

travar o suporte no lugar
• Perfil baixo projetado para espaços apertados

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Vide tabela

Características:
• Não requer adesivo ou outro

material de montagem
• Pode ser usado em

aplicações onde o painel 
traseiro não é acessível

• As Figuras 5, 6, 8 e 9
possuem recurso de retenção 
de pressão que prende a 
abraçadeira de cabo dentro do 
suporte de fixação

• As Figuras 4, 5, 8 e 9
possuem uma base em 
concha que proporciona 
estabilidade e também cobre 
o furo de montagem

Código
Ø do Furo de Montagem Espessura do Painel Uso com 

Abraçadeiras Qtd./CaixaPol mm Pol mm
FTH-22-01 0.196 5.0 0.030 - 0.125 0.8 - 3.2 18 - 50 lbs. 1000

Série FTH-22
Fixador de Abraçadeira com Pino Rebite

ande para

bite

.12 (3.0)

.20 (5.1)

.43
(10.9) 3/4 (19.1)

.50
(12.7)

FIXADORES DE ABRAÇADEIRAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS
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Série FTH-9
Fixador de Abraçadeira Reverso

Série FTH-30
Fixador de Abraçadeira com Pino

27/64
(10.7) 5/64 (2.0)

21/64 (8.3)

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Natural

Características:
• Encaixe as travas no lugar fora do chassis
• Perfil baixo no interior do chassi
• Ambos os lados do painel podem ser acessíveis

Código Aprovações
Ø do Furo de Montagem Espessura do Painel

Tração em lbs Qtd./CaixaPol mm Pol mm

Código
Ø do Furo de Montagem Espessura do Painel

Tração em lbs Qtd./CaixaPol mm Pol mm
FTH-30-01 0.187 4.8 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 18 1000

FTH-30-1-01 0.187 4.8 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 50 1000

FTH-30-01 FTH-30-1-01

.54 (13.8)

.61
(15.5)

.21
(5.3)7/32 (5.6)

.56 (14.3)

.25 (6.3)

.11 (2.8)

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Natural

Características:
•  Cabeça da abraçadeira está no suporte
• Basta inserir a extremidade da abraçadeira para fixação segura

ØC .95 (24.1)

.40
(10.2)

.20
(5.1)

.17
(4.4)

.49
(12.3)

.39
(9.9) .10

(2.5)
.20

(5.1)

Série MTH1
Fixador de Abraçadeiras de Inox

Veja na página 211, abraçadeiras em aço inoxidável.

Especificações:
• Material: Aço Inox 304

Características:
• Perfil baixo
• Fixação por parafusos ou rebites
• Para uso com abraçadeiras UL de Inox

Código
Furo C

Parafuso Recomendado Qtd./CaixaPol mm
MTH1-1 0.177 4.5 #8 ou M4 100
MTH1-2 0.213 5.4 #10 ou M5 100
MTH1-3 0.266 6.8 1/4 ou M6 100

nox

FIXADORES DE ABRAÇADEIRAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

FTH-9-01-M 0.250 6.4 0.125 3.2 0.328 8.3 0.078 2.0 0.422 10.7 18 - 50 1000
FTH-9-01-C 0.250 6.4 0.125 3.2 0.328 8.3 0.078 2.0 0.422 10.7 18 - 50 100

• 23TA250188 — 0.250 6.4 0.188 4.8 0.390 9.9 0.080 2.0 0.425 10.8 18 - 50 1000
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Série FTH-27
Fixador para Abraçadeira Hook & Loop

Série FTH-RKW
Fixador para Abraçadeira Hook & Loop

Veja nossos modelos de abraçadeiras Hook & Loop nas páginas 216 e 217

Veja nossos modelos de abraçadeiras Hook & Loop nas páginas 216 e 217

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Vide tabela

Características:
• Montagem no modelo 1/2" RKW

Especificações:
•  Material: Polietileno
• Cor: Preto

Características:
• Montagem com adesivo ou parafuso

Código Cor

Largura de 
Hook & Loop 

Figura Método de Montagem
D A Espessura do Painel Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
FTH-27-RS-01 Natural 0.510 13 1 Parafuso #10, M5 ou #12 0.205 5.2 — — — — 1000
FTH-27-12-01 Natural 0.510 13 1 Parafuso #10, M5 ou #12 0.230 5.8 — — — — 1000

FTH-27-1-01BK Preto 0.510 13 2 Furo Quadrado 0.370 (9.5) — — 0.120 3.0 0.030 - 0.080 0.8 - 2.0 500
FTH-27-2-01BK Preto 0.510 13 2 Furo Quadrado 0.370 (9.5) — — 0.390 10.0 0.030 - 0.080 0.8 - 2.0 500

Código

Largura de 
Hook & Loop Método de 

Montagem
A B C

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
FTH-RKW-1 0.500 12.7 Parafuso 1/4" 2.500 63.5 1.000 25.4 1.880 47.8 100

FTH-RKW-1A 0.500 12.7 Adesivo 2.500 63.5 1.000 25.4 1.880 47.8 100
FTH-RKW-2 1.000 25.4 Parafuso 1/4" 3.250 82.6 1.500 38.1 2.620 66.5 100

FTH-RKW-2A 1.000 25.4 Adesivo 3.250 82.6 1.500 38.1 2.620 66.5 100

Figura 1 Figura 2

Ø Rebaixo: .46 (11.6) 
Profundidade: 1/8 (3.2) 

.50
(12.7)

1.02 (25.9) .77 (19.5)

.53
(13.3)
Ref.

ØD
1.10 (28.0) Ref.

.75
(19.0)
Ref.

A
.26

(6.7)

.20
(5.2)

.51
(13.0)

.42
(10.7)

C
.21 (5.3) Ref.

A

B

FIXADORES DE ABRAÇADEIRAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ATENDIMENTO SEM COMPLICAÇÕES

Nossos colaboradores experientes e dedicados estão comprometidos em fornecer uma experiência única com a 
Essentra, desde a solicitação de amostras até a entrega do produto. Ligue para a Essentra agora mesmo!
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Série ACFB
Fixador com Clip de Fixação de Borda

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2 ou aço inoxidável 302
• Cor: Preto

Características:
• Empurre o suporte de fixação para a borda do painel para aceitar as

abraçadeiras e os feixes
• Retenção de 450 libras com base em uma espessura de 0,078
• Disponível com ou sem abraçadeira de cabos pré-instalada
• Tipos 1 a 5 não vêm com abraçadeiras pré-instaladas

Código
Uso com 

Abraçadeiras
Abraçadeira 
Pré-instalada Tipo

Espessura do Painel Largura Comprimento Altura
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm

550243 Up to 50 Lbs. — 1 0.028 - 0.118 0.7 - 3.0 0.472 12.0 0.591 15.0 0.622 15.8 100
550244 Up to 50 Lbs. — 3 0.028 - 0.118 0.7 - 3.0 0.574 13.9 0.591 15.0 0.614 15.6 100
550245 Up to 50 Lbs. — 2 0.028 - 0.118 0.7 - 3.0 0.472 12.0 0.591 15.0 0.614 15.6 100
550246 Up to 50 Lbs. — 2 0.118 - 0.236 3.0 - 6.0 0.594 15.1 0.787 20.0 0.740 18.8 100
550247 Up to 50 Lbs. — 3 0.028 - 0.118 0.7 - 3.0 0.547 13.9 0.591 15.0 0.614 15.6 100
550248 Up to 50 Lbs. — 1 0.118 - 0.236 3.0 - 6.0 0.594 15.1 0.787 20.0 0.756 19.2 100
550249 Up to 50 Lbs. — 4 0.118 - 0.236 3.0 - 6.0 0.673 17.1 0.787 20.0 0.748 19.0 100
550250 Up to 50 Lbs. — 3 0.118 - 0.236 3.0 - 6.0 0.673 17.1 0.787 20.0 0.740 18.8 100
550251 Up to 50 Lbs. — 5 0.028 - 0.118 0.7 - 3.0 0.594 15.1 0.591 15.0 0.594 15.1 100
550252 — 7.87 (200), 50 Lbs. 1 0.028 - 0.118 0.7 - 3.0 0.472 12.0 0.591 15.0 0.622 15.8 100
550253 — 7.87 (200), 50 Lbs. 3 0.028 - 0.118 0.7 - 3.0 0.574 13.9 0.591 15.0 0.614 15.6 100
550254 — 7.87 (200), 50 Lbs. 2 0.028 - 0.118 0.7 - 3.0 0.472 12.0 0.591 15.0 0.614 15.6 100
550255 — 7.87 (200), 50 Lbs. 2 0.118 - 0.236 3.0 - 6.0 0.594 15.1 0.787 20.0 0.740 18.8 100
550256 — 7.87 (200), 50 Lbs. 3 0.028 - 0.118 0.7 - 3.0 0.574 13.9 0.591 15.0 0.614 15.6 100
550257 — 7.87 (200), 50 Lbs. 1 0.118 - 0.236 3.0 - 6.0 0.594 15.1 0.787 20.0 0.756 19.2 100
550258 — 7.87 (200), 50 Lbs. 4 0.118 - 0.236 3.0 - 6.0 0.673 17.1 0.787 20.0 0.748 19.0 100
550259 — 7.87 (200), 50 Lbs. 3 0.118 - 0.236 3.0 - 6.0 0.673 17.1 0.787 20.0 0.740 18.8 100
550260 — 7.87 (200), 50 Lbs. 5 0.028 - 0.118 0.7 - 3.0 0.594 15.1 0.591 15.0 0.594 15.1 100
550277 — 5.51 (140), 40 Lbs. 6 0.028 - 0.118 0.7 - 3.0 0.591 15.0 0.787 20.0 6.575 167.0 100
550278 — 5.51 (140), 40 Lbs. 7 0.028 - 0.118 0.7 - 3.0 0.591 15.0 0.787 20.0 6.614 168.0 500
550279 — 5.51 (140), 40 Lbs. 8 0.028 - 0.118 0.7 - 3.0 0.591 15.0 0.787 20.0 6.575 167.0 100
550280 — 5.51 (140), 40 Lbs. 9 0.028 - 0.118 0.7 - 3.0 0.591 15.0 0.787 20.0 6.575 167.0 100

ABRAÇADEIRAS

• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
ou aço inoxidável 302

• Cor: Preto

Características:
• Empurre o suporte de fixação para a borda do

painel para aceitar as abraçadeiras e os feixes
• Pode ser inserida de todos os quatro lados
• Força de Retenção:

Painel de aço 0,03 (0,8) de espessura: 5 Lbs
Painel de aço 0,12 (3) de espessura: 10 Lbs
Painel de plástico 0,09-0,12 (2,4-3) grosso: 33 Lbs

Série FTH-31
Fixador com Clip de Fixação de Borda

Especificações:

.37 (9.0)
.63 (16.0)

.43 (10.8) .57 (14.5)

Código
Espessura do Painel

Tração em lbs Qtd./CaixaPol mm
FTH-31-01 0.03 - 0.12 0.8 - 3.0 40 - 50 lbs. 1000

as

p

Tipo 1 Tipo 4Tipo 2 Tipo 5Tipo 3

Tipo 6 Tipo 9Tipo 7 Tipo 8

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS
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Série RX 
Canaleta Flexível

Série SRWD
Canaleta para Feixes

Série SCD
Canaleta para Cabo Único

A .180
(4.5)

.310
(8.0)

.490 (12.5)

19.7
(500.0).300

(7.5)
.200
(5.0)

A

Código Externa A x A Interna A x A Comprimento
Qtd./CaixaParafuso Adesivo Pol mm Pol mm Pol mm

RX1313-0 RX1313-4 0.49 x 0.49 12.5 x 12.5 0.171 110.0 19.7 500.0 112
RX1616-0 RX1616-4 0.63 x 0.63 16.0 x 16.0 0.287 185.0 19.7 500.0 84
RX2020-0 RX2020-4 0.79 x 0.79 20.0 x 20.0 0.496 320.0 19.7 500.0 112
RX2525-0 RX2525-4 0.98 x 0.98 25.0 x 25.0 0.775 500.0 19.7 500.0 70
RX3030-0 RX3030-4 1.18 x 1.18 30.0 x 30.0 1.116 720.0 19.7 500.0 50
RX4040-0 RX4040-4 1.57 x 1.5759 40.0 x 40.0 2.046 1320.0 19.7 500.0 50
RX5050-0 RX5050-4 1.97 x 1.99 50.0 x 50.0 3.162 2040.0 19.7 500.0 32

Código Aprovações
A B C D

Tipo
Comprimento 

m Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
SRWD-1015 1.000 25.4 1.500 38.1 0.79 20.0 0.31 8.0 1 2.0 1
SRWD-1515 1.500 38.1 1.500 38.1 0.79 20.0 0.31 8.0 1 2.0 1
SRWD-1520 1.500 38.1 2.000 50.8 0.79 20.0 0.31 8.0 1 2.0 1

SRWDN1-1530 1.500 38.1 3.000 76.2 0.39 10.0 0.16 4.0 1 2.0 1
SRWD-2020 2.000 50.8 2.000 50.8 0.79 20.0 0.31 8.0 1 2.0 1

SRWDN1-2030 2.000 50.8 3.000 76.2 0.39 10.0 0.16 4.0 1 2.0 1
SRWD-4020 4.000 101.6 2.000 50.8 0.79 20.0 0.31 8.0 2 2.0 1

Código
Ø C A B Ref.

Cabo Recomendado
Comprimento 

m Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm
SCD-1521 0.156 - 0.218 4.0 - 5.5 0.30 7.6 0.25 6.4 RG58 1.8 1
SCD-2228 0.218 - 0.280 5.5 - 7.1 0.36 9.1 0.29 6.6 RG59, RG62, RG6, 9 Line 1.8 1

Especificações:
• Material: Polipropileno UL94V-2
• Cor: Cinza

Características:
• Aletas flexíveis permitem que os

cabos sejam inseridos e removidos
facilmente do canal

• Base flexível permite roteamento
de cabos na lateral e fundo de
painéis de controle a componentes
nas portas

Especificações:
•  Material: PVC
•  Cor: Cinza

Características:
• A tampa é fornecida com a base
• Os dedos são pontuados para facilitar a pausa
• Usado para fiação do painel de controle de uso geral,

para rotear e proteger a fiação em armários de 
comunicação

• Mantém os fios organizados, proporcionando 
flexibilidade para adicionar ou remover fios

• Vendido em comprimentos de 6-1/2 pés

Especificações:
• Material: PVC UL94 V-0
• Cor: Bege

Características:
• Projetado para fixar um único cabo ou de computador
• Fornecido em comprimentos de 6 pés
• Base adesiva para fácil montagem

CANALETAS

C Ref.

D

B

A

Tipo 1 Tipo 2

.26 (6.5)

.32
(8.0)

.55
(14.0).98

(25.0)

1.97
(50.0)

.98
(25.0)

1.97
(50.0)

.18 (4.5)

.26 (6.5)

.18 (4.5)
.98 (25.0)

.55
(14.0)

.32
(8.0)

ØC

6 pés (1.8m)A

B
Ref.
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Série SRL
Canaleta com Base Adesiva

Código
A B W C Ref.

Comprimento 
m

Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm

SRL1-3-WH6A 0.625 15.9 0.40 10.2 0.81 20.7 0.49 12.3 1.8 1
SRL1-5-WH6A 0.750 19.1 0.58 14.7 0.99 25.1 0.67 8.5 1.8 1

SRL1-10-WH6A 1.125 28.6 0.82 20.8 1.52 38.3 0.95 24.1 1.8 1

Especificações:
• Material: PVC UL94 V-0
•  Cor: Branco

Características:
• Base adesiva para instalação rápida e fácil
• Quando a tampa está fechada, os cabos são

travados no lugar

CANALETAS / ELETRODUTOS / ACESSÓRIOS CONDUÍTE

B

A
W

C

Código Conduíte Compatível Qtd./Caixa
FCA02A CF004A 20
FCA04A CF006A 20
FCA06A CF008A 20
FCA08A CF010A 20

Código Conduíte Compatível Qtd./Caixa
FCA102A CF004A 20
FCA104A CF006A 20
FCA106A CF008A 20
FCA108A CF010A 20

Série FCA
Adaptadores para Conduíte

Especificações:
• Material: ABS UL94 HB
• Cor: Cinza

ConConduíduíte para
EleEletrodtroduto PVC

Conduíte para Conduíte

Conduíte para Eletroduto PVC

Características:
• FCA02A a FCA-08A pode ser usado para conectar conduítes
• FCA102A a FCA-108A pode ser usados para conectar conduítes a eletrodutos de PVC

D1

D2

L1 L2

D3

L3

Porca de 
Travamento

PorcaCorpo

Código

Ø do Furo de 
Montagem D2 D3 L1 L2 L3

Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

FCA200A 0.567 14.4 0.248 6.3 0.295 7.5 0.382 9.7 0.728 18.5 0.626 15.9 50
FCA202A 0.626 15.9 0.433 11 0.425 10.8 0.394 10 0.705 17.9 0.618 15.7 50
FCA204A 0.630 16 0.437 11.1 0.524 13.3 0.382 9.7 0.732 18.6 0.626 15.9 50
FCA206A 0.756 19.2 0.591 15 0.579 14.7 0.394 10 0.697 17.7 0.630 16 50
FCA208A 0.787 20 0.606 15.4 0.677 17.2 0.386 9.8 0.693 17.6 0.642 16.3 50
FCA210A 0.984 25 0.744 18.9 0.780 19.8 0.449 11.4 0.929 23.6 0.811 20.6 50
FCA212A 1.228 31.2 1.024 26 0.957 24.3 0.472 12 0.898 22.8 0.811 20.6 25
FCA214A 1.260 32 1.055 26.8 1.126 28.6 0.445 11.3 0.917 23.3 0.815 20.7 25
FCA216A 1.476 37.5 1.240 31.5 1.244 31.6 0.445 11.3 0.929 23.6 0.815 20.7 25
FCA218A 1.575 40 1.287 32.7 1.370 34.8 0.453 11.5 0.917 23.3 0.819 20.8 25
FCA220A 1.732 44 1.476 37.5 1.594 40.5 0.496 12.6 0.878 22.3 0.815 20.7 10
FCA222A 1.732 44 1.476 37.5 1.555 39.5 0.496 12.6 0.850 21.6 0.815 20.7 10

Série FCA200
Terminal Flexível para Conduíte

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Cinza
• Temperatura: -40°C a 105°C

Características:
• Conecta conduítes plástico para controlar painéis, máquinas

e outros equipamentos

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ConConduíte para Conduíte
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ACESSÓRIOS CONDUÍTE / CONDUÍTES

Código Tipo

Tamanho 
do Tubo 

mm
Espessura do Painel Largura Comprimento Altura para o Centro

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
550261 1 4.5 0.028 - 0.118 0.7 - 3 0.591 15 0.591 15 0.610 15.5 100
550262 2 4.5 0.028 - 0.118 0.7 - 3 0.591 15 0.591 15 0.610 15.5 100
550263 3 4.5 0.028 - 0.118 0.7 - 3 0.787 20 0.591 15 0.256 6.5 100
550264 3 4.5 0.118 - 0.236 3 - 6 0.787 20 0.787 20 0.303 7.7 100
550265 4 4.5 0.118 - 0.236 3 - 6 0.787 20 0.787 20 0.728 18.5 100
550266 4 7.5 0.118 - 0.236 3 - 6 0.591 15 0.591 15 0.689 17.5 100
550267 1 10 0.118 - 0.236 3 - 6 0.472 12 0.866 22 0.728 18.5 100
550268 3 10 0.028 - 0.118 0.7 - 3 0.866 22 0.591 15 0.343 8.7 100
550269 3 10 0.118 - 0.236 3 - 6 0.866 22 0.787 20 0.350 8.9 100
550270 4 2 x 10 0.028 - 0.118 0.7 - 3 0.472 12 1.339 34 0.764 19.4 100
550271 5 2 x 10 0.028 - 0.118 0.7 - 3 0.591 15 1.614 41 0.535 13.6 100
550272 6 2 x 10 0.028 - 0.118 0.7 - 3 1.181 30 0.591 15 0.335 / 0.728 — 100
550273 3 13 0.028 - 0.118 0.7 - 3 0.591 15 0.591 15 0.413 10.5 100
550274 2 13 0.118 - 0.236 3 - 6 0.906 23 0.787 20 0.917 23.3 100
550275 1 13 0.118 - 0.236 3 - 6 0.512 13 0.906 23 0.787 20 100
550276 2 17 0.028 - 0.118 0.7 - 3 1.181 30 0.591 15 0.894 22.7 100

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 estabilizado e aço

inoxidável 302
• Cor: Preto

Características:
• Mantém uma variedade de tamanhos de tubos corrugados no lugar
• Fácil de instalar, empurrando para borda de plástico ou metal
• Ideal para aplicações onde furos ou adesivos não são adequados

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6

Série SCB
Suporte para Conduíte com Borda

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

Com nossa variedade de materiais, dimensões e perfis, 
nós podemos oferecer uma solução de mascaramento 

e proteção perfeita para seu projeto. Acesse nosso 
website e conheça todos os produtos.

www.essentracomponents.com.br

Essentra oferece milhões de protetores 
plásticos econômicos para sua aplicação de 
baixa temperatura.
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Série CS (Nylon)
Conduíte de Nylon com Corte

Código
Ø Nominal A Mín. A Máx. B Mín. B Máx. Espessura Parede Comprimento Rolo 

m
Qtd./
CaixaPol Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

CS1020A 3/8 0.341 8.66 0.380 9.65 0.497 12.62 0.526 13.36 0.040 1.02 579.1 1
CS1040A 7/16 0.399 10.13 0.437 11.10 0.573 14.55 0.597 15.16 0.050 1.27 457.2 1
CS1060A 1/2 0.473 12.01 0.516 13.11 0.664 16.87 0.700 17.78 0.050 1.27 335.3 1
CS1080A 5/8 0.603 15.32 0.639 16.23 0.805 20.45 0.837 21.26 0.050 1.27 243.8 1
CS1090A 3/4 0.707 17.96 0.759 19.28 0.950 24.13 0.989 25.12 0.050 1.27 164.6 1
CS1140A 1 1.020 25.91 1.069 27.16 1.251 31.78 1.304 33.13 0.006 1.52 91.4 1

Especificações:
• Material: Nylon UL94HB
• Cor: Preto com faixa cinza
• Temperatura de aplicação: -49°C até 149°C

Características:
• O corte longitudinal permite fácil instalação e remoção dos cabos
• Protege fios e cabos contra superfícies ásperas
• Corpo flexível facilita a instalação em cantos e cotovelos
• Pode ser utilizado na proteção de mangueiras hidráulicas
• O corte longitudinal permite fácil aplicação

A B

Código
Ø Nominal A Mín. A Máx. B Mín. B Máx. Espessura Parede

Comprimento Rolo 
m

Qtd./
CaixaPol Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

CSEZ1010A 1/4 0.256 6.50 0.276 7.01 0.373 9.47 0.398 10.11 0.040 1.02 30.48 1
CSEZ1030A 3/8 0.368 9.35 0.398 10.11 0.494 12.56 0.525 13.32 0.050 1.27 30.48 1
CSEZ1060A 1/2 0.473 12.01 0.516 13.11 0.664 16.87 0.700 17.78 0.050 1.27 30.48 1
CSEZ1080A 5/8 0.603 15.32 0.639 16.23 0.805 20.45 0.837 21.26 0.050 1.27 30.48 1
CSEZ1090A 3/4 0.707 17.96 0.759 19.28 0.950 24.13 0.989 25.12 0.050 1.27 30.48 1
CSEZ1140A 1 1.020 25.91 1.069 27.16 1.251 31.78 1.304 33.13 0.060 1.52 15.24 1

Série CSEZ 
Conduíte de Nylon com Dispenser

Especificações:
• Material: Nylon
• UL94HB
• Cor: Preto com faixa cinza
• Temperatura de aplicação: - 40°C a 148°C

Características:
• Fornecido em caixa com dispenser que proporciona grande

praticidade na remoção do produto de dentro da caixa
• O corte longitudinal permite fácil aplicação e remoção dos cabos

A B

CONDUÍTES

Código Ø Fixação Figura Método de Montagem
A Ref B Ref

Qtd./CaixaPol mm Pol mm
SHR-C1 SHR-20 & SHR-25 1 Encaixa em furos de 0.8 – 2.0 mm 1.140 29.0 1.670 42.5 500
SHR-C2 SHR-20 & SHR-25 2 Parafuso #8 ou M4 1.180 30.0 1.280 32.5 500
SHR-C3 SHR-20 & SHR-25 2 Adesivo 1.180 30.0 1.280 32.5 500
SHR-C4 SHR-20 & SHR-25 3 Encaixa em furos quadrados de 0.8 – 2.0 mm 1.180 30.0 1.630 40.5 500

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Preto

Características:
• Fixadores ajustáveis para segurar o envoltório do

chicote de fenda SHR-20 e SHR-25 (veja acima)
• As aletas internas fixam com segurança

Série SHR-C
Fixador SHR

Figura 1 Figura 2 Figura 3

1.0
(25.4)

A

B B B

A

.866 (22.0)

A
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MALHA PARA PROTEÇÃO DE CABOS

Série MPNE
Malha de Proteção de Nylon Expandível

Especificações:
• Material: monofilamento de Nylon 6/6
• Flamabilidade: Ul94 V-2
• Cor: Preto

Características:
• Oferece excelente resistência à abrasão, mantendo um

alto grau de flexibilidade e durabilidade
• Proporciona uma superfície lisa e escorregadia que

resiste a saliências quando arrastada sobre uma
superfície áspera

• Corta sem deixar rebarbas, com uma faca quente

Código
Largura Plana Nominal Faixa de Expansão Comprimento do Rolo

m Qtd./CaixaPol mm Mín. (Pol) Máx. (Pol) Mín. (mm) Máx. (mm)
900426 1/8 3 0.039 0.236 1 6 60.9 1
900427 1/4 6 0.118 0.354 3 9 60.9 1
900428 5/16 8 0.197 0.630 5 16 30.5 1
900429 3/8 10 0.276 0.748 7 19 30.5 1
900430 1/2 12 0.315 0.945 8 24 30.5 1
900431 5/8 16 0.394 1.063 10 27 30.5 1
900432 3/4 19 0.551 1.181 14 30 15.2 1
900433 1 25 0.709 1.378 18 35 15.2 1
900434 1-1/4 32 0.787 1.969 20 50 15.2 1
900435 1-1/2 38 1.181 2.362 30 60 15.2 1
900436 1-3/4 45 1.378 2.953 35 75 15.2 1
900483 2 50 1.575 3.150 40 80 15.2 1
900484 2-1/2 64 1.772 4.134 45 105 15.2 1
900485 3 76 2.520 4.724 64 120 15.2 1

Série MPPE
Malha de Proteção de Poliéster Expandível

Especificações:
• Material: Poliéster
• Flamabilidade: VW-1
• Cor: Preto

Características:
• A trama aberta permite fácil instalação reduzindo o custo de

montagem
• Corte e resistência à abrasão com altas propriedades

térmicas
• Usado onde a durabilidade e o baixo custo são essenciais
• Corta sem deixar rebarbas, com uma faca quente

Código
Tamanho Nominal Faixa de Expansão Comprimento do Rolo 

m Qtd./CaixaPol mm Mín. (Pol) Máx. (Pol) Mín. (mm) Máx. (mm)
900303 1/8 3 0.039 0.236 1 6 60.9 1
900304 1/4 6 0.118 0.354 3 9 60.9 1
900305 5/16 8 0.197 0.630 5 16 30.5 1
900306 3/8 10 0.276 0.748 7 19 30.5 1
900307 1/2 12 0.315 0.945 8 24 30.5 1
900308 5/8 15 0.394 1.063 10 27 30.5 1
900309 3/4 20 0.551 1.181 14 30 15.2 1
900310 1 25 0.709 1.378 18 35 15.2 1
900311 1-1/4 30 0.787 1.969 20 50 15.2 1
900312 1-1/2 40 1.181 2.362 30 60 15.2 1
900313 1-3/4 45 1.378 2.953 35 75 15.2 1
900314 2 50 1.575 3.150 40 80 15.2 1
900315 2-1/2 64 1.772 4.134 45 105 15.2 1
900302 3 76 2.520 3.150 64 80 15.2 1
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Código

Largura Plana Nominal Faixa de Expansão Comprim. 
Rolo 

m
Qtd./
CaixaPol mm Mín. (Pol) Máx. (Pol) Mín. (mm) Máx. (mm)

900461 1/8 3 0.039 0.236 1 6 60.9 1
900462 1/4 6 0.118 0.354 3 9 60.9 1
900463 5/16 8 0.197 0.630 5 16 30.5 1
900464 3/8 10 0.276 0.748 7 19 30.5 1
900465 1/2 12 0.315 0.945 8 24 30.5 1
900466 5/8 16 0.394 1.063 10 27 30.5 1
900467 3/4 19 0.551 1.181 14 30 15.2 1
900468 1 25 0.709 1.378 18 35 15.2 1
900469 1-1/4 32 0.787 1.969 20 50 15.2 1
900470 1-1/2 38 1.181 2.362 30 60 15.2 1
900471 1-3/4 45 1.378 2.953 35 75 15.2 1
900472 2 50 1.575 3.150 40 80 15.2 1
900473 2-1/2 64 1.772 4.134 45 105 15.2 1
900474 3 76 2.520 4.724 64 120 15.2 1

Série MPPA 
Malha de Proteção

Especificações:
• Material: Poliéster
• Flamabilidade: VW-1
• Cor: Preto

Código Aprovações

Tamanho Nominal Faixa de Expansão
Comprim. Rolo 

m
Qtd./
CaixaPol mm Mín. Pol Mín. mm Máx. Pol Máx. mm

900289 1/8 3 0.039 1 0.197 5 60.98 1
900290 1/4 6 0.118 3 0.315 8 60.98 1
900291 5/16 8 0.197 5 0.394 10 30.49 1
900292 3/8 10 0.276 7 0.472 12 30.49 1
900293 1/2 12 0.315 8 0.551 14 30.49 1
900294 5/8 15 0.394 10 0.709 18 30.49 1
900295 3/4 20 0.551 14 0.906 23 15.24 1
900296 1 25 0.709 18 1.102 28 15.24 1
900297 1-1/4 30 0.787 20 1.378 35 15.24 1
900298 1-1/2 40 1.181 30 1.654 42 15.24 1
900299 1-3/4 45 1.378 35 1.890 48 15.24 1
900300 2 50 1.575 40 2.126 54 15.24 1
900301 2-1/2 64 1.772 45 2.756 70 15.24 1
900302 3 76 2.520 64 3.150 80 15.24 1

Série MPEP
Malha de Proteção Expandível PPS UL94 V-0

Código

Largura Plana Nominal Faixa de Expansão Comprimento 
Rolo 

m
Qtd./
CaixaPol mm

Mín. 
(Pol)

Máx. 
(Pol)

Mín. 
(mm)

Máx. 
(mm)

900437 1/8 3 0.039 0.236 1 6 60.9 1
900438 1/4 6 0.118 0.354 3 9 60.9 1
900439 5/16 8 0.197 0.630 5 16 30.5 1
900440 3/8 10 0.276 0.748 7 19 30.5 1
900441 1/2 12 0.315 0.945 8 24 30.5 1
900442 5/8 16 0.394 1.063 10 27 30.5 1
900443 3/4 19 0.551 1.181 14 30 15.2 1
900444 1 25 0.709 1.378 18 35 15.2 1
900445 1-1/4 32 0.787 1.969 20 50 15.2 1
900446 1-1/2 38 1.181 2.362 30 60 15.2 1
900479 1-3/4 45 1.378 2.953 35 75 15.2 1
900449 2 50 1.575 3.150 40 80 15.2 1
900450 2-1/2 64 1.772 4.134 45 105 15.2 1
900451 3 76 2.520 4.724 64 120 15.2 1

Especificações:
• Material: Sulfeto de

Polifenileno
• Flamabilidade: UL94 V-0
• Cor: Preto

Série MPPAA 
Malha de Proteção de PET Anti Abrasão

Especificações:
• Material: Polietileno

Tereftalato
• Flamabilidade: VW-1
• Cor: Preto

MALHA PARA PROTEÇÃO DE CABOS

Características:
• Usado em cabos de alta resistência a chamas,de alta temperatura e

aplicações de chicotes elétricos
• Malha de proteção leve com resistência química, baixo desgaste,

estabilidade dimensional e baixa estabilidade à umidade
• Pode ser cortado com cuidado com uma faca quente

Características:
• Tem 300% mais resistência à abrasão do que a

manga expansível de poliéster padrão
• Propriedades mecânicas excepcionais
• Pode ser cortado com cuidado com uma faca quente

Características:
• Pode ser cortado com uma tesoura e manter o acabamento
• Perfeito quando usado no campo onde o corte quente não está

disponível
• Excelente resistência à abrasão
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Série PMT
Protetor de Mangueira Térmico

Especificações:
• Material: Fibra Nomex™
• Color: Natural

Características:
• Fornece proteção térmica e alta resistência a abrasão
• Fácil instalação e manuseio
• Pode ser facilmente cortado sem uso de tesouras
• Temperatura de aplicação: -196°C a 350°C

Série MTAF
Malha Trançada com Autofechamento

Especificações:
• Material: Poliéster
• Flamabilidade: UL94 V-2
• Cor: Preto

Série MTE 
Malha Trançada Expandível
Especificações:
• Material: Monofilamento de Poliéster
• Flamabilidade: DIN5510, VW-1
• Cor: Preto

Características:
• O design de sobreposição de 25% com fechamento automático permite fácil

acesso ao interior
• Pode ser montado sobre componentes depois de já terem sido instalados
• Excelente resistência a chamas, dispersão de calor e proteção durável
• Ferramenta de instalação para cabos disponíveis em diversos tamanhos
• Pode ser cortado com cuidado com uma faca quente

Código

Tamanho Nominal Faixa de Expansão
Comprim. do Rolo 

m
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm

900365 0.118 3 0.039 1 30.48 1
900366 0.236 6 0.196 5 30.48 1
900367 0.314 8 0.236 6 30.48 1
900368 0.393 10 0.275 7 30.48 1
900369 0.472 12 0.314 8 30.48 1
900370 0.591 15 0.393 10 30.48 1
900371 0.787 20 0.551 14 30.48 1
900372 0.984 25 0.708 18 30.48 1
900373 1.181 30 0.787 20 30.48 1
900374 1.574 40 1.181 30 30.48 1
900375 1.968 50 1.574 40 30.48 1

MALHA PARA PROTEÇÃO DE CABOS / 
PROTETORES DE MANGUEIRAS

Código

DI Ø Máx. Fechado Ferramenta para 
Instalação 

Código
Comprim. 

Rolo m
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm

900412 0.196 5 0.236 6 900475 30.5 1
900413 0.314 8 0.354 9 900475 30.5 1
900414 0.511 13 0.551 14 900476 30.5 1
900415 0.748 19 0.787 20 900478 30.5 1
900416 0.984 25 1.023 26 900478 30.5 1
900417 1.496 38 1.574 40 — 30.5 1

Código

DI Ø Máx. Fechado Ferramenta para 
Instalação 

Código

Comprim. 
Rolo 

m
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm

900452 0.236 6 0.275 7 900475 30.5 1
900453 0.354 9 0.393 10 900476 30.5 1
900454 0.511 13 0.551 14 900476 30.5 1
900455 0.629 16 0.669 17 900477 30.5 1
900456 0.748 19 0.787 20 900478 30.5 1
900457 0.984 25 1.023 26 900478 30.5 1
900458 1.259 32 1.299 33 — 15.2 1
900459 1.496 38 1.574 40 — 15.2 1
900460 1.968 50 2.047 52 — 15.2 1

Características:
• O design de sobreposição de 25% com

fechamento automático permite fácil
acesso ao interior

• Pode ser montado sobre componentes
depois de já terem sido instalados

• Leve e resistente à abrasão
• Ferramenta de instalação para cabos

disponíveis em diversos tamanhos
• Pode ser cortado com cuidado com

uma faca quente
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Série PMCHL
Protetor de Mangueira e Cabos com Hook & Loop

Especificações:
• Material: Poliéster e

Nylon
• Flamabilidade: VW-1
• Cor: Preto

Código
Tamanho Nominal Ø Máx. Fechado Largura de Hook & Loop Comprimento 

Rolo 
m

Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm

900360 0.512 13 0.315 8 0.394 10 50 1
900361 0.748 19 0.472 12 0.394 10 50 1
900362 1.260 32 0.787 20 0.787 20 50 1
900363 2.008 51 1.260 32 0.787 20 50 1
900364 2.520 64 1.575 40 0.787 20 50 1

Série PMCMR
Protetores de Mangueira ou Cabos de Montagem Rápida

Especificações:
• Material: Mangueira - Poliéster
• Material: Hook & Loop - Poliamida
• Cor: Preto

Características:
• Leve, de alta resistência e resistência à abrasão
• Fácil instalação e remoção
• Fácil remoção, através do Hook & Loop

Código
DI Largura de Propagação Comprimento do Rolo 

m Qtd./CaixaPol mm Pol mm
900328 0.787 20 3.149 80 25 1
900329 0.984 25 3.740 95 25 1
900330 1.181 30 4.527 115 25 1
900331 1.377 35 5.118 130 25 1
900332 1.574 40 5.748 146 25 1
900333 1.771 45 6.377 162 25 1
900334 1.968 50 7.007 178 25 1

Série PMCS
Protetores para Mangueiras e Cabos

Código
Largura Achatada Ø Interno Redondo Comprimento do Rolo 

m Qtd./CaixaPol mm Pol mm
900359 0.787 20 0.472 12 30.5 1
900344 0.984 25 0.591 15 30.5 1
900345 1.181 30 0.748 19 30.5 1
900346 1.378 35 0.866 22 30.5 1
900347 1.575 40 0.984 25 30.5 1
900348 1.772 45 1.102 28 30.5 1
900349 1.969 50 1.220 31 30.5 1
900350 2.362 60 1.496 38 30.5 1
900351 2.756 70 1.732 44 30.5 1
900352 3.150 80 1.969 50 30.5 1
900353 3.543 90 2.244 57 30.5 1
900354 3.937 100 2.362 60 30.5 1
900355 4.528 115 2.756 70 15.2 1
900356 5.709 145 3.543 90 15.2 1
900357 6.929 176 4.331 110 15.2 1
900358 7.874 200 4.921 125 15.2 1

Especificações:
• Material: Poliéster
• Cor: Preto

PROTETORES DE MANGUEIRAS

Características:
• Fácil abertura e fechamento
• Pode ser facilmente instalado sobre

conectores, conexões, emendas, cabos e
mangueiras

• Pode-se retirar os cabos soltando o Hook
& Loop

• Projetado para adapta-se facilmente a
muitas formas irregulares

Características:
• Opção econômica aprovada pela

certificação MSHA
• Leve, de alta resistência e resistência à

abrasão
• Protege pessoas, ambientes e máquinas

contra possíveis vazamentos nas
mangueiras

APROVADO
PARA 

MINERAÇÃO
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Série PMTR
Protetores de Mangueira Termo Retrátil

Especificações:
• Material: Poliéster e poliolefina
• Cor: Preto
• Razão de encolhimento: 2:1
• Temperatura mínima para encolhimento:

80°C
• Temperatura mínima para encolhimento

total: 120°C

Características:
• Fornece excelente resistência à abrasão

e redução de ruído
• Fácil instalação sobre conectores,

conexões, emendas, cabos e
mangueiras

Código
Tamanho Nominal Ø Interno Fornecido Ø Interno Após Recuperação Comprimento do Rolo 

m Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm
900317 3/8 10 0.393 10 0.196 5.0 30.5 1
900318 1/2 12 0.472 12 0.236 6.0 30.5 1
900319 3/4 20 0.787 20 0.393 10.0 30.5 1
900320 1 25 0.984 25 0.492 12.5 30.5 1
900321 1-1/4 30 1.181 30 0.59 15.0 30.5 1
900322 1-3/8 34 1.338 34 0.669 17.0 30.5 1
900323 1-1/2 40 1.574 40 0.787 20.0 30.5 1
900324 2 50 1.968 50 0.984 25.0 30.5 1
900325 2-3/8 60 2.362 60 1.181 30.0 30.5 1
900326 2-3/4 70 2.755 70 1.377 35.0 30.5 1
900327 3-1/8 80 3.149 80 1.574 40.0 30.5 1

PROTETORES DE MANGUEIRAS / ABRAÇADEIRAS

Séries THC / SHC
Abraçadeira para Mangueiras

Especificações:
• Material:

- Série THC - Nylon 6/6 UL94V-2
- Série SHC - Nylon 6/6 UL94 HB

• Cor:
- Série THC: Preto
- Série SHC: Branco

W

Características:
• Fácil e rápida montagem ou remoção
• Trava ajustável para vários diâmetros
• Excelente fixação nas extremidades das mangueiras que

utilizam protetores em tecido

Diâmetro Largura W Qtd./
CaixaCódigo Pol mm Pol mm

22DGHC00A 0.260 - 0.315 6.6 - 8.0 0.197 5.00 100
22DGHC00B 0.315 - 0.362 8.0 - 9.2 0.197 5.00 100
22DGHC0BB 0.362 - 0.413 9.2 - 10.5 0.197 5.00 100
22DGHC00C 0.413 - 0.472 10.5 - 12.0 0.236 6.00 100
22DGHC00E 0.504 - 0.591 12.8 - 15.0 0.276 7.00 100
22DGHC00F 0.591 - 0.677 15.0 - 17.2 0.276 7.00 100
22DGHC00G 0.670 - 0.728 17.0 - 18.5 0.276 7.00 100
22DGHC00H 0.717 - 0.807 18.2 - 20.5 0.276 7.00 100
22DGHC00J 0.807 - 0.906 20.5 - 23.0 0.276 7.00 100
22DGHC00K 0.866 - 0.984 22.0 - 25.0 0.276 7.00 100
22DGHC00L 0.984 - 1.102 25.0 - 28.0 0.276 7.00 100
22DGHC00M 1.063 - 1.181 27.0 - 30.0 0.295 7.50 100
22DGHC00N 1.161 - 1.280 29.5 - 32.5 0.295 7.50 100
22DGHC00P 1.280 - 1.398 32.5 - 35.5 0.315 8.00 100
22DGHC00Q 1.378 - 1.516 35.0 - 38.5 0.315 8.00 50
22DGHC00R 1.496 - 1.634 38.0 - 41.5 0.315 8.00 50
22DGHC00S 1.614 - 1.752 41.0 - 44.5 0.315 8.00 50
22DGHC00T 1.732 - 1.870 44.0 - 47.5 0.315 8.00 50
22DGHC00U 1.850 - 1.988 47.0 - 50.5 0.315 8.00 50
22DGHC00V 1.969 - 2.106 50.0 - 53.5 0.315 8.00 50

Diâmetro Largura W Qtd./
CaixaCódigo Pol mm Pol mm

22DGHC00W 2.087 - 2.244 53.0 - 57.0 0.315 8.00 50
22DGHC00X 2.224 - 2.382 56.5 - 60.5 0.315 8.00 50
22DGHC059 2.362 - 2.559 60.0 - 65.0 0.315 8.00 50
22DGHC066 2.598 - 2.756 66.0 - 70.0 0.315 8.00 50
22DGHC070 2.756 - 2.953 70.0 - 75.0 0.315 8.00 50
22DGHC075 2.992 - 3.150 76.0 - 80.0 0.315 8.00 50
22DGHC078 3.150 - 3.346 80.0 - 85.0 0.315 8.00 50

SHC-23 0.359 - 0.390 9.1 - 9.9 0.220 5.6 100
SHC-26 0.390 - 0.468 9.9 - 11.9 0.220 5.6 100
SHC-30 0.468 - 0.531 11.9 - 13.5 0.220 5.6 100
SHC-32 0.531 - 0.593 13.5 - 15.1 0.220 5.6 100
SHC-38 0.593 - 0.674 15.1 - 16.7 0.220 5.6 100
SHC-44 0.687 - 0.812 17.5 - 20.6 0.220 5.6 100
SHC-50 0.750 - 0.875 19.1 - 22.2 0.220 5.6 100
SHC-56 0.875 - 1.000 22.2 - 25.4 0.220 5.6 100
SHC-62 0.953 - 1.093 24.2 - 27.8 0.310 7.9 100
SHC-68 1.093 - 1.187 26.2 - 30.2 0.310 7.9 100
SHC-80 1.250 - 1.437 31.8 - 36.5 0.310 7.9 100
SHC-92 1.406 - 1.625 35.7 - 41.3 0.360 9.1 100
SHC-134 2.125 - 2.375 54.0 - 60.3 0.400 10.2 100

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS
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Série HST 
Tubo Termo Retrátil 2:1

Especificações:
• Material: Poliolefina
• Cor: Vide tabela
• Temperatura de trabalho: -55°C a 125°C
• Temperatura mínima para encolhimento: 70°C
• Temperatura mínima para encolhimento total: 100°C
• Razão de encolhimento: 2:1

Características:
• Aprovação UL: VW-1 600V a 125°C N° E204071
• De acordo com norma ROHS
• Amplamente utilizado nas industrias automotiva e eletrônica
• Excelentes propriedades físicas e elétricas
• Retardante de chamas
• Altamente flexível
• Oferecido em diversas cores para identificar cabos, fios, terminais e

componentes
• Oferecido em comprimentos de rolo padrão ou pequeno com dispenser

TUBO TERMO RETRÁTIL

Código
Tamanho

Pol

Diâmetro Interno Fornecido 
Mín.

Após Encolhimento

Comprimento do Rolo 
m Qtd./Caixa

Diâmetro Interno Máx. Espessura Parede Mín.
Pol mm Pol mm Pol mm

495883 3/64 0.047 1.20 0.024 0.60 0.013 0.33 150 1
495884 1/16 0.063 1.60 0.031 0.80 0.014 0.36 150 1
495885 3/32 0.094 2.40 0.047 1.20 0.017 0.44 150 1
495886 1/8 0.126 3.20 0.063 1.60 0.017 0.44 150 1
495887 3/16 0.189 4.80 0.094 2.40 0.022 0.56 75 1
495888 1/4 0.252 6.40 0.126 3.20 0.022 0.56 75 1
495889 3/8 0.374 9.50 0.189 4.80 0.022 0.56 75 1
495890 1/2 0.500 12.7 0.252 6.40 0.026 0.65 50 1
495891 5/8 0.630 16.0 0.315 8.00 0.027 0.69 50 1
495892 3/4 0.748 19.0 0.374 9.50 0.031 0.80 30 1
495893 1 1.000 25.4 0.500 12.7 0.035 0.90 30 1
495894 1-1/4 1.260 32.0 0.630 16.0 0.039 1.00 30 1
495895 1-1/2 1.500 38.1 0.748 19.0 0.039 1.00 30 1

Série HST CLEAR
Tubo Termo Retrátil 2:1 Transparente

Especificações:
• Material: Poliolefina
• Cor: Vide tabela
• Temperatura de trabalho: -55°C a 105°C
• Temperatura mínima para encolhimento: 70°C
• Temperatura mínima para encolhimento total: 95°C
• Razão de encolhimento: 2:1

Características:
• De acordo com norma ROHS
• Amplamente utilizado nas industrias automotiva e eletrônica

e bens de consumo
• Excelentes propriedades físicas e elétricas
• Para aplicações onde propriedade retardante de chamas

não é necessária
• Oferecido em comprimentos de rolo padrão

Código Tamanho 
Pol

Diâmetro Interno 
Fornecido 

Mín.

Após Encolhimento
Comprimento 

do Rolo 
m

Qtd./
Caixa

Diâmetro Interno 
Máx.

Espessura Parede 
Mín.

Preto Vermelho Azul Branco Pol mm Pol mm Pol mm
495686 495709 495755 495824 3/64 0.047 1.20 0.024 0.60 0.013 0.33 150 1
495687 — 495756 — 1/16 0.063 1.60 0.031 0.80 0.014 0.36 150 1
495688 — 495757 495826 3/32 0.094 2.40 0.047 1.20 0.017 0.44 150 1
495689 495712 495758 495827 1/8 0.126 3.20 0.063 1.60 0.017 0.44 150 1
495690 495713 495759 495828 3/16 0.189 4.80 0.094 2.40 0.020 0.51 75 1
495691 495714 495760 495829 1/4 0.252 6.40 0.126 3.20 0.022 0.56 75 1
495692 495715 495761 495830 3/8 0.374 9.50 0.189 4.80 0.022 0.56 75 1
495693 495716 495762 495831 1/2 0.500 12.70 0.252 6.40 0.026 0.65 50 1
495694 495717 — 495832 5/8 0.630 16.00 0.315 8.00 0.027 0.69 50 1
495695 495718 495764 495833 3/4 0.748 19.00 0.374 9.50 0.031 0.80 30 1

HST022A — — — 15/16 0.913 23.20 0.433 11.00 0.030 0.80 50 1
495696 495719 495765 495834 1 1.000 25.40 0.500 12.70 0.035 0.90 30 1
495697 495720 495766 495835 1-1/4 1.260 32.00 0.630 16.00 0.040 1.02 30 1
495698 495721 495767 — 1-1/2 1.500 38.10 0.748 19.00 0.040 1.02 30 1

HST028A — — — 2-3/32 2.087 53.00 0.984 25.00 0.039 1.00 50 1
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TUBO TERMO RETRÁTIL

Série HST YG
Tubo Termo Retrátil 3:1 Verde e Amarelo

Especificações:
• Material: Poliolefina
• Cor: Faixas verde e amarelo
• Temperatura de trabalho:

-55°C a 135°C
• Temperatura para iniciar encolhimento: 70°C
• Temperatura para encolhimento máximo: 100°C
• Razão de encolhimento: 2:1

Características:
• Aprovação UL: VW-1 600V a 125°C N° E204071
• De acordo com norma ROHS
• Excelentes propriedades físicas e elétricas
• Fácil instalação e identificação de fios terra
• Altamente retardante de chamas
• Resistente a UV
• Oferecido em comprimentos de rolo padrão

Tamanho
Diâmetro Interno 
Fornecido Mín.

Após Encolhimento
Comprimento 

do Rolo 
m

Qtd./
Caixa

Código Diâmetro Interno Máx. Espessura Parede Mín.
Preto Vermelho Azul Branco Pol Pol mm Pol mm Pol mm

495906 — — — 1/16 0.059 1.50 0.020 0.50 0.018 0.45 150 1
495907 495916 495934 495961 1/8 0.118 3.00 0.039 1.00 0.022 0.55 150 1
495908 495917 495935 — 3/16 0.177 4.50 0.059 1.50 0.024 0.60 75 1
495909 495918 495936 495963 1/4 0.236 6.00 0.079 2.00 0.026 0.65 75 1
495910 495919 495937 495964 3/8 0.354 9.00 0.118 3.00 0.030 0.75 75 1
495911 495920 495938 495965 1/2 0.472 12.0 0.157 4.00 0.031 0.80 50 1
495912 — 495939 495966 3/4 0.709 18.0 0.236 6.00 0.035 0.90 30 1
495913 495922 495940 — 1 0.945 24.0 0.315 8.00 0.043 1.10 30 1
495914 495923 495941 — 1-1/2 1.535 39.0 0.512 13.0 0.049 1.25 30 1

Série HST 3:1
Tubo Termo Retrátil 3:1

Especificações:
• Material: Poliolefina
• Cor: Vide tabela
• Temperatura de trabalho:

-55°C a 125°C
• Temperatura para iniciar encolhimento: 70°C
• Temperatura para encolhimento máximo: 100°C
• Razão de encolhimento: 3:1

Características:
• Aprovação UL: VW-1 600V a 125°C N° E204071
• De acordo com norma ROHS
• Protege componentes e conectores
• Muito utilizado para isolamento elétrico
• Retardante de chamas
• Altamente flexível
• Oferecido em diversas cores para identificar cabos, fios,

terminais e componentes
• Oferecido em comprimentos de rolo padrão ou mini

Código
Tamanho 

(Pol)

Diâmetro Interno Fornecido 
Mín.

Após Encolhimento
Comprimento do Rolo 

m Qtd./Caixa
Diâmetro Interno Máx. Espessura Parede Mín.

Pol mm Pol mm Pol mm
495896 1/16 0.063 1.60 0.031 0.80 0.020 0.51 150 1
495898 1/8 0.126 3.20 0.063 1.60 0.022 0.55 150 1
495900 1/4 0.252 6.40 0.126 3.20 0.026 0.65 75 1
495901 3/8 0.374 9.50 0.189 4.80 0.030 0.75 75 1
495902 1/2 0.500 12.7 0.252 6.40 0.030 0.75 50 1
495903 3/4 0.748 19.0 0.374 9.50 0.033 0.85 30 1
495904 1 1.000 25.4 0.500 12.7 0.039 1.00 30 1
495905 1-1/2 1.500 38.1 0.748 19.0 0.045 1.15 30 1

VISITE NOSSO WEBSITE 
www.essentracomponents.com.br 

ESSENTIAL SOLUTIONS DELIVERED

ENVIE-NOS UM EMAIL 
VendasBrasil@essentra.com

LIGUE PARA A ESSENTRA
(19) 3847-8888
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Código Tamanho
Diâmetro Interno 
Fornecido Mín.

Após Encolhimento
Comprimento 

do Rolo 
m

Qtd./
Caixa

Diâmetro Interno Máx. Espessura Parede Mín.
Preto Transparente Vermelho Azul Branco Pol Pol mm Pol mm Pol mm

495987 496011 496003 — 496083 1/8 0.118 3.00 0.039 1.00 0.039 1.00 150 1
495988 — 496004 496036 496084 3/16 0.189 4.80 0.059 1.50 0.039 1.00 75 1
495989 496013 496005 496037 496085 1/4 0.236 6.00 0.079 2.00 0.039 1.00 75 1
495990 496014 496006 496038 496086 3/8 0.354 9.00 0.118 3.00 0.055 1.40 50 1
495991 496015 496007 496039 496087 1/2 0.472 12.00 0.157 4.00 0.063 1.60 30 1
495992 496016 496008 — 496088 3/4 0.748 19.00 0.236 6.00 0.085 2.15 30 1
495993 496017 496009 — 496089 1 0.945 24.00 0.315 8.00 0.094 2.40 30 1
495994 496018 496010 — — 1-1/2 1.575 40.00 0.512 13.0 0.094 2.40 30 1

Série HST ADHESIVE 
Tubo Termo Retrátil 3:1 com Interior Adesivo

Especificações:
• Material: Poliolefina com adesivo
• Cor: Vide tabela
• Temperatura de trabalho:

-55°C a 125°C
• Temperatura para iniciar encolhimento: 80°C
• Temperatura para encolhimento máximo: 110°C
• Razão de encolhimento: 3:1

Características:
• Aprovação UL: VW-1 600V a 125°C N° E204071
• De acordo com norma ROHS
• Indicado para isolação e vedação em emendas de cabos e chicotes
• Muito utilizado para isolamento elétrico
• Retardante de chamas (com exceção do transparente)
• Resistente a UV
• Oferecido em diversas cores para identificar cabos, fios, terminais e componentes
• Oferecido em comprimentos de rolo padrão ou pré-cortado em pacotes

TUBO TERMO RETRÁTIL / PROTETORES FIBRA ÓPTICA 

Série HW
Protetores para Fibra Óptica

Especificações:
• Material: Polietileno
• Cor: Natural
• Temperatura de Trabalho: -40ºC a 80º C
• Flamabilidade: UL94 HB

Código
OD Ref Ø Interno Espessura Parede Ø do Feixe W Ref Comprimento do Rolo

mm mm mm mm mm m
HW-3.5-5-PEBR 3.5 2.3 0.6 2.00 - 15.00 5.00 50

É MUITO FÁCIL: 

Mais de 5.000 protetores plásticos em estoque. 
Solicite sua amostra grátis hoje mesmo.
Nossa variedade de protetores plásticos possuem milhões de soluções para 
proteger durante o transporte, estoque e acabamento. Veja nossa linha 
completa no website www.essentracomponents.com.br

SOLICITE SUA AMOSTRA 
AGORA MESMO!
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TAMPÕES PLÁSTICOS

Série BPO
Tampão de Borracha

Série LTP
Tampão IP67

h

d

Especificações:
• Material: TPE
• Cor: Preto

Características:
• Atende várias espessuras de painel
• Projetado para encaixe em furos

métricos padrão
• Muito resistente a óleos, ácidos e

alcalinos

Especificações:
•  Material: UL94 V-0 Silicone
•  Cor: Preto
• Temperatura: -40°C a 150°C

Características:
• Nível de proteção IP67

ØA

C B

Código

Ø do Furo

Ø Cabeça A Altura Total B Altura Cabeça C Espessura Máx. do Painel
Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

LTP-4 0.500 12.7 0.92 23.4 0.449 11.4 0.287 7.3 0.125 3.2 1000
LTP-7 0.625 15.9 1.09 27.7 0.455 11.6 0.319 8.1 0.125 3.2 500
LTP-5 0.750 19.1 1.15 29.2 0.512 13.0 0.350 8.9 0.125 3.2 500
LTP-1 0.875 22.2 1.26 32.0 0.500 12.7 0.374 9.5 0.125 3.2 1000
LTP-6 1.000 25.4 1.41 35.8 0.559 14.2 0.398 10.1 0.125 3.2 200
LTP-2 1.093 27.8 1.54 39.2 0.539 13.7 0.413 10.5 0.125 3.2 500
LTP-3 1.375 34.9 1.82 46.2 0.579 14.7 0.433 11.0 0.125 3.2 200

Código
Furo do Painel d Espessura do Painel h Ø Externo Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm
BP-16230 0.394 10.0 0.032 - 0.079 0.8 - 2.0 0.76 19.3 1000
BP-16231 0.472 12.0 0.032 - 0.079 0.8 - 2.0 0.83 21.0 1000
BP-16232 0.551 14.0 0.032 - 0.079 0.8 - 2.0 0.91 23.0 1000
BP-16233 0.630 16.0 0.032 - 0.079 0.8 - 2.0 0.98 25.0 1000
BP-16234 0.709 18.0 0.032 - 0.079 0.8 - 2.0 1.06 27.0 1000
BP-16236 0.866 22.0 0.032 - 0.079 0.8 - 2.0 1.23 31.2 1000

BP-3 0.866 22.0 0.063 - 0.118 1.6 - 3.0 1.10 28.0 1000
BP-4 1.043 26.5 0.063 - 0.118 1.6 - 3.0 1.28 32.5 1000

BP-16238 1.181 30.0 0.032 - 0.079 0.8 - 2.0 1.55 39.4 1000

ATENDIMENTO SEM COMPLICAÇÕES

Nossos colaboradores experientes e dedicados estão comprometidos em fornecer uma experiência única com a 
Essentra, desde a solicitação de amostras até a entrega do produto. Ligue para a Essentra agora mesmo!
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(10.5)

.10 (2.5)

.33
(8.5)

.26
(6.5)

.52
(13.2)

.48 (12.3)

.24
(6.0)

.49 (12.5)
.19

(4.9)
.20

(5.1)

.26
(6.7)

.55 (14.1)

.46 (11.8)

.49 (12.4)

.09 (2.3)
.24

(6.0)

Série CPR
Plug Conector

PROTETORES PARA CONECTORES

Código Cor

Furo de 
Montagem

Figura
L1 L2 A B C D E Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
BPE-SC-1-01 Preto 1 0.512 13.0 0.374 9.5 0.850 21.5 0.500 12.8 0.470 12.0 0.370 9.3 0.059 1.5 1000
BPE-SC-2-01 Preto 1 0.512 13.0 0.374 9.5 0.630 16.0 0.500 12.8 0.470 12.0 0.370 9.3 0.059 1.5 1000
BPE-SC-3-01 Preto 1 1.024 26.0 0.374 9.5 1.370 34.8 1.020 25.8 0.470 12.0 0.370 9.3 0.059 1.5 1000
BPE-RJ45-01 Cinza 1 0.760 - 0.790 19.3 - 20.0 0.590 15.0 0.870 22.0 0.580 14.7 0.700 17.7 0.750 19.1 0.059 1.5 1000

BPE-LC-D-01BK Preto 1 0.532 13.5 0.532 13.5 0.590 15.0 0.520 13.2 0.590 15.0 0.520 13.2 0.078 2.0 1000
BPE-ST-1-01 Preto 2 0.370 19.4 0.311 7.9 Ø.470 Ø12 Ø.360 Ø9.2 Ø.470 Ø12 0.300 7.7 0.059 1.5 1000

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Vide tabela

Características:
• Instalação rápida e fácil; basta pressionar o

ajuste no furo designado
• A Série ST cobre furos duplos ou redondos

Figura 1 Figura 3

Especificações:
• Material: Borracha de silicone
• Cor: Preto

Código Figura Conector
A

Qtd./CaixaPol mm
CP-RJ11 1 RJ11 0.410 10.5 1000
CP-RJ45 1 RJ45 0.490 12.5 1000

CP-USB-A 2 USB-A — — 1000
CP-USB-B 3 USB-B — — 1000

Código
A B C D E F G H Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
USB0A 0.504 12.8 0.185 4.7 0.484 12.3 0.043 1.1 0.256 6.5 0.299 7.6 0.575 14.6 0.610 15.5 100

Série USB-A
Protetor para USB

Especificações:
• Material: Polietileno
• Cor: Natural

Características:
• Protege contra poeira

 

A

B

E

C
D

F
G H

Série BPE
Protetor Conector para Portas

Figura 2

A

B

C

D

E

.350 (9.0)

Figura 1 Figura 2

Furos de Montagem Recomendados

L2

L1

L2

L1

Características:
• Nenhuma tensão aplicada aos componentes internos do adaptador na entrada
• Material de silicone para aplicações de alta temperatura até 150°C

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS
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Série AHG
Passa Cabo Angular

Especificações:
• Material: EPDM 60 Shore A
• Cor: Preto

Características:
• Permite que os cabos passem pelo painel

em um ângulo máximo de 45°

Código
Ø do Cabo Espessura do Painel D Ø do Furo de Montagem

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm
AHG-1 0.197 - 0.276 5.0 - 7.0 0.079 - 0.098 2.0 - 2.5 0.945 24.0 500

.29
(7.4)

.27 (6.9)

Ø.25 (6.3)

Ø1.48 (37.5)

Ø.71 (18)

Ø1.16 (29.4)

.46
11.7

Ø.18
(4.5)

Séries GRD / DG / DGB
Passa Cabo Diafragma

Código Tipo

Ø do Furo de Montagem A Espessura do Painel C Ref. Ø Externo Total E

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

Especificações:
• Material:

- GRD/DG: PVC flexível
- DGB: TPE UL94 HB

• Cor: Preto

Características:
• Usados como tampões para esconder os furos até a instalação dos cabos
• Para instalar pressione os cabos contra a parte central
• Design projetado para trabalhar com várias medidas de cabos
• Resistente a ozônio, ácidos e luz solar com longa durabilidade

Tipo 2

C AOD

E

B
Tipo 1

OD C A

B

E

PASSA CABO

DGB-2.5 2 0.25 6.4 0.03 0.8 0.16 4.1 0.37 9.4 0.14 3.6 1000
DGB-4 2 0.39 9.9 0.06 1.5 0.25 6.4 0.50 12.7 0.26 6.6 1000
DGB-6 2 0.43 11.0 0.06 1.5 0.31 8.0 0.69 17.5 0.31 8.0 1000
DGB-5 2 0.49 12.5 0.06 1.5 0.37 9.5 0.62 15.7 0.25 6.4 1000

DG-19426 1 0.63 16.0 0.06 1.5 0.43 11.0 0.75 19.0 0.23 5.8 1000
DGB-7 2 0.63 16.0 0.06 1.5 0.43 11.0 0.75 19.0 0.31 8.0 1000

GRD1062091PA 1 0.63 16.0 0.09 2.4 0.49 12.5 0.87 22.0 0.32 8.0 5000
GRD2075061PA 2 0.75 19.0 0.06 1.5 0.63 16.0 1.00 25.4 0.28 7.0 4000

DGB-11 2 0.75 19.0 0.06 1.5 0.63 16.0 1.00 25.4 0.28 7.0 1000
DG-15512 1 0.75 19.0 0.08 2.0 0.63 15.9 1.00 25.5 0.31 7.9 1000
DG-10134 1 0.75 19.0 0.09 2.4 0.61 15.5 1.00 25.5 0.35 8..8 1000

GRD1075121PA 1 0.75 19.0 0.12 3.0 0.61 15.5 1.00 25.5 0.37 9.5 2500
DG-10187 1 0.79 20.0 0.06 1.5 0.61 15.5 1.00 25.5 0.32 8.0 1000
DGB-10 2 0.87 22.0 0.06 1.5 0.72 18.4 1.00 25.5 0.31 8.0 1000

GRD2087061PA 2 0.87 22.0 0.06 1.5 0.74 18.8 1.00 25.5 0.31 8.0 4000
DGB-13 2 1.00 25.4 0.06 1.5 0.81 20.5 1.18 30.0 0.31 8.0 1000

GRD2100061PA 2 1.00 25.4 0.06 1.5 0.81 20.5 1.18 30.0 0.31 8.0 2000
GRD1100091PA 1 1.00 25.5 0.09 2.4 0.75 19.0 1.44 36.5 0.33 8.4 2000
GRD1125091PA 1 1.26 32.0 0.09 2.4 0.98 25.0 1.54 39.0 0.32 8.0 1000
GRD1125151PA 1 1.26 32.0 0.16 4.0 1.00 25.5 1.54 39.0 0.38 9.5 1000

DG-20 1 1.46 37.1 0.08 2.0 1.14 29.0 1.73 44.0 0.35 9.0 1000
GRD21625375PA 2 1.63 42.0 0.09 2.4 1.22 31.0 1.93 49.0 0.40 10.1 1000
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PASSA CABO

Código Tipo
Ø do Furo B

Espessura do 
Painel D A Ø C Ø E1 F Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
GRS1030151A 1 0.300 7.6 0.156 4.0 0.560 14.2 0.240 6.1 0.311 7.9 1.250 31.8 5000
RGS1-60466 1 0.343 8.7 0.062 1.6 0.560 14.2 0.200 5.1 0.280 7.1 1.650 42.0 4000

GRS1037091A 1 0.374 9.5 0.094 2.4 0.560 14.2 0.250 6.4 0.311 7.9 0.562 14.3 10000
RGS2-12462 2 0.500 12.7 0.125 3.2 0.595 15.1 0.375 9.5 0.468 11.9 1.398 35.5 1000

GRS2050121A 2 0.500 12.7 0.125 3.2 0.595 15.1 0.375 9.5 0.468 11.9 1.398 35.5 2000
RGS2-51409 2 0.500 12.7 0.031 0.8 0.750 19.1 0.381 9.7 0.480 12.2 1.055 26.8 1000

GRS2050031A 2 0.500 12.7 0.031 0.8 0.750 19.1 0.381 9.7 0.480 12.2 1.055 26.8 4000

Série GRS / RGS
Passa Cabo Luva

Especificações:
• Material: PVC
• Cor: Preto

Características:
• O formato de luva – comprimento maior – concede um suporte e proteção

adicional para fios e cabos que atravessam painéis ou bases em geral
• Resistente a ozônio, ácidos e luz solar com longa durabilidade

E1CBA

D

F

Tipo 2

CA

B F

D

E1

Tipo 1

Série GRC
Passa Cabo Longo

Especificações:
• Material: PVC
• Cor: Preto

Características:
• Protege cabos, fios, tubos e mangueiras
• Compatível com uma faixa de tamanhos de cabos
• Pode ser usado como tampão antes de ser cortado

A

B

L

Código
Furo no Painel A Espessura do Painel B Comprimento L Diâmetro de Cabo

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
1251347 0.500 12.7 0.120 3.0 1.270 32.5 0.200 - 0.350 5.0 - 9.0 1000
1251348 0.830 21.0 0.120 3.0 1.080 27.5 0.200 - 0.670 5.0 - 17.0 1000
1251349 1.020 26.0 0.120 3.0 1.160 29.5 0.390 - 0.870 10.0 - 22.0 1000

Série HG 
Perfil TPE
Especificações:
• Material: Borracha TPE UL94HB
• Cor: Preto
• Temperatura: -50°C a 95°C

Características:
• Moldado com material UL94-HB
• Disponível para uso em ambiente externo de acordo com UL 746C

OD

H

ID

T

P

Código
Furo de Montagem H Espessura do Painel P Ø Interno Ø Externo Espessura T

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
HG-2 0.190 4.8 0.063 1.6 0.125 3.2 0.313 8.0 0.252 6.4 1000

HG-2.5 0.252 6.4 0.063 1.6 0.156 4.0 0.375 9.5 0.248 6.3 1000
HG-3 0.305 7.7 0.032 0.8 0.188 4.8 0.430 10.9 0.188 4.8 1000

HG-3.5 0.315 8.0 0.063 1.6 0.219 5.5 0.430 10.9 0.217 5.5 1000
HG-4 0.375 9.5 0.094 2.4 0.250 6.4 0.559 14.2 0.276 7.0 1000
HG-5 0.430 10.9 0.063 1.6 0.313 8.0 0.562 14.3 0.188 4.8 1000

HG-17 0.433 11.0 0.079 2.0 0.313 8.0 0.630 16.0 0.276 7.0 1000
HG-6 0.492 12.5 0.063 1.6 0.375 9.5 0.669 17.0 0.276 7.0 1000
HG-8 0.660 16.8 0.063 1.6 0.495 12.6 0.846 21.5 0.250 6.4 1000
HG-9 0.675 17.1 0.063 1.6 0.558 14.2 0.875 22.2 0.188 4.8 1000
HG-11 0.735 18.7 0.063 1.6 0.672 17.1 0.933 23.7 0.188 4.8 1000
HG-10 0.742 18.8 0.063 1.6 0.610 15.5 0.875 22.2 0.219 5.6 1000
HG-18 0.748 19.0 0.094 2.4 0.500 12.7 0.954 24.0 0.280 7.1 1000
HG-12 0.976 24.8 0.063 1.6 0.734 18.6 1.234 31.3 0.313 8.0 1000
HG-14 0.990 25.1 0.063 1.6 0.860 21.8 1.188 30.2 0.313 8.0 1000
HG-16 1.240 31.5 0.063 1.6 0.970 24.6 1.500 38.1 0.313 8.0 1000
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Série GRO 
Passa Cabo de PVC

Código Furo no Painel A
Espessura do 

Painel B Ø Interno C Ø Externo Total D Espessura Total E PVC 
Dureza 
Shore A

Qtd./
CaixaPVC TPR Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

GRO018031A • 15057 0.188 4.8 0.031 0.8 0.109 2.8 0.315 8.0 0.188 4.8 55 10000
GRO018061A • 15058 0.188 4.8 0.063 1.6 0.125 3.2 0.315 8.0 0.250 6.4 55 10000
GRO023041A — 0.234 6.0 0.047 1.2 0.125 3.2 0.346 8.8 0.156 4.0 55 10000
GRO025031A • 15060 0.252 6.4 0.031 0.8 0.156 4.0 0.375 9.5 0.156 4.0 43 10000
GRO025061A • 15059 0.252 6.4 0.063 1.6 0.156 4.0 0.375 9.5 0.248 6.3 55 10000

— • 15061 0.252 6.4 0.063 1.6 0.188 4.8 0.375 9.5 0.276 7.0 — 10000
GRO025062A — 0.252 6.4 0.063 1.6 0.188 4.8 0.375 9.5 0.281 7.1 55 10000
GRO025121A • 15062 0.252 6.4 0.118 3.0 0.156 4.0 0.375 9.5 0.315 8.0 43 10000
GRO028091A — 0.281 7.1 0.094 2.4 0.188 4.8 0.438 11.1 0.281 7.1 55 10000
GRO031121A — 0.313 7.9 0.063 1.6 0.118 3.0 0.433 11.0 0.315 8.0 55 10000

— • 15064 0.315 8.0 0.031 0.8 0.188 4.8 0.433 11.0 0.188 4.8 55 10000
GRO031061A — 0.315 8.0 0.031 0.8 0.216 5.5 0.433 11.0 0.216 5.5 43 10000

— • 15065 0.315 8.0 0.063 1.6 0.216 5.5 0.433 11.0 0.216 5.5 — 10000
GRO031031A — 0.315 8.0 0.031 0.8 0.188 4.8 0.433 11.0 0.188 4.8 55 10000

— • 15072 0.375 9.5 0.014 1.2 0.276 7.0 0.543 13.8 0.156 4.0 — 10000
— • 15067 0.375 9.5 0.063 1.6 0.188 4.8 0.492 12.5 0.268 6.8 — 10000

GRO037061A • 15069 0.375 9.5 0.063 1.6 0.250 6.4 0.559 14.2 0.250 6.4 55 10000
GRO037091A — 0.375 9.5 0.063 1.6 0.250 6.4 0.559 14.2 0.276 7.0 55 10000

— • 15073 0.375 9.5 0.063 1.6 0.315 8.0 0.559 14.2 0.188 4.8 — 10000
— • 15074 0.375 9.5 0.063 1.6 0.315 8.0 0.559 14.2 0.315 8.0 — 10000

GRO031041A — 0.375 9.5 0.047 1.2 0.219 5.6 0.438 11.1 0.156 4.0 55 10000
— • 15068 0.375 9.5 0.095 2.4 0.250 6.4 0.559 14.2 0.276 7.0 — 10000

GRO037041A — 0.375 9.5 0.047 1.2 0.281 7.1 0.563 14.3 0.188 4.8 55 10000
— 15071 0.402 10.2 0.047 1.2 0.276 7.0 0.543 13.8 0.177 4.5 — 10000

GRO040061A — 0.406 10.3 0.063 1.6 0.283 7.2 0.563 14.3 0.156 4.0 55 10000
GRO043061A • 15075 0.433 11.0 0.063 1.6 0.315 8.0 0.559 14.2 0.188 4.8 55 10000

— • 15076 0.433 11.0 0.063 1.6 0.315 8.0 0.559 14.2 0.315 8.0 — 10000
— • 15078 0.433 11.0 0.063 1.6 0.315 8.0 0.630 16.0 0.250 6.4 — 10000

GRO046071A — 0.469 11.9 0.078 2.0 0.378 9.6 0.688 17.5 0.266 6.8 55 10000
— • 15079 0.492 12.5 0.063 1.6 0.250 6.4 0.630 16.0 0.315 8.0 — 10000
— • 15080 0.492 12.5 0.063 1.6 0.315 8.0 0.630 16.0 0.250 6.4 — 10000

GRO050061A • 15084 0.492 12.5 0.063 1.6 0.375 9.5 0.669 17.0 0.276 7.0 55 10000
— • 15086 0.492 12.5 0.063 1.6 0.433 11.0 0.478 19.0 0.250 6.4 — 10000

GRO050121A • 15081 0.492 12.5 0.118 3.0 0.315 8.0 0.630 16.0 0.315 8.0 55 10000
GRO050122A • 15083 0.492 12.5 0.118 3.0 0.375 9.5 0.669 17.0 0.346 8.8 55 10000
GRO056061A • 15087 0.559 14.2 0.063 1.6 0.433 11.0 0.748 19.0 0.250 6.4 55 10000
GRO062031A — 0.625 15.9 0.031 0.8 0.438 11.1 0.748 19.0 0.375 9.5 55 10000
GRO062041A • 15089 0.629 16.0 0.047 1.2 0.493 12.5 0.807 20.5 0.276 7.0 55 10000
GRO068031A — 0.688 17.5 0.031 0.8 0.563 14.3 0.875 22.2 0.281 7.1 55 10000
GRO068061A • 15090 0.688 17.5 0.063 1.6 0.493 12.5 0.866 22.0 0.250 6.4 55 8000
GRO068062A — 0.688 17.5 0.063 1.6 0.559 14.2 0.866 22.0 0.188 4.8 55 10000
GRO068121A — 0.688 17.5 0.125 3.2 0.500 12.7 0.875 22.2 0.313 7.9 55 8000

— • 15096 0.748 19.0 0.063 1.6 0.492 12.5 1.004 25.5 0.250 6.4 — 2500
GRO075061A — 0.748 19.0 0.063 1.6 0.629 16.0 0.866 22.0 0.216 5.5 55 10000

— • 15093 0.748 19.0 0.063 1.6 0.629 16.0 0.945 24.0 0.236 6.0 — 7000
GRO075062A — 0.748 19.0 0.063 1.6 0.689 17.5 0.945 24.0 0.188 4.8 55 10000

— • 15095 0.787 20.0 0.063 1.6 0.630 16.0 0.945 24.0 0.256 6.5 — 7000
GRO081041A — 0.807 20.5 0.047 1.2 0.630 16.0 1.063 27.0 0.315 8.0 55 4000

- • 15098 0.807 20.5 0.047 1.2 0.630 16.0 1.063 27.0 0.315 8.0 — 10000
GRO087121A — 0.875 22.3 0.125 3.2 0.625 15.9 1.063 27.0 0.375 9.5 55 4000
GRO100041A — 1.000 25.4 0.047 1.2 0.728 18.5 1.236 31.4 0.297 7.5 55 2000
GRO100061A • 15099 1.000 25.4 0.063 1.6 0.728 18.5 1.236 31.4 0.315 8.0 55 4000
GRO100062A — 1.000 25.2 0.063 1.6 0.866 22.0 1.181 30.0 0.315 8.0 55 4000

— • 15101 1.000 25.5 0.063 1.6 0.866 22.0 1.181 30.0 0.315 8.0 — 10000
GRO100121A - 1.000 25.4 0.125 3.2 0.750 19.1 1.250 31.8 0.375 9.5 55 2000
GRO125061A • 15102 1.220 31.0 0.063 1.6 1.000 25.4 1.496 38.0 0.307 7.8 55 2000
GRO125031A — 1.260 32.0 0.031 0.8 1.000 25.4 1.750 44.5 0.250 6.4 55 2000
GRO125121A — 1.250 31.8 0.125 3.2 1.000 25.4 1.500 38.1 0.359 9.1 55 2000
GRO150061A • 15105 1.457 37.0 0.063 1.6 1.228 31.2 1.791 45.5 0.375 9.5 55 1000
GRO150121A • 15104 1.500 38.0 0.118 3.0 1.250 32.0 1.813 46.0 0.438 11.0 55 1000
GRO175061A — 1.750 44.5 0.063 1.6 1.500 38.1 2.000 50.8 0.375 9.5 55 1000
GRO175121A — 1.750 44.5 0.125 3.2 1.500 38.1 2.000 50.8 0.375 9.5 55 1000
GRO200061A • 15106 2.000 50.0 0.063 1.6 1.750 45.0 2.375 60.0 0.406 10.0 55 500
GRO200121A — 2.000 50.8 0.125 3.2 1.750 44.5 2.375 60.3 0.469 11.9 55 500

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Cor: Preto

Características:
• Material PVC: Resistente a ozônio, ácidos e luz solar com grande durabilidade
• Borracha termoplástica opcional: Resistente a óleo, temperaturas extremas até

176°C por curto tempo

C AD

E

B

PASSA CABO
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Código

Furo no Painel 
GD

Espessura do 
Painel GW Ø Interno ID Ø Externo OD

Espessura Total 
THK Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
GR3001A 0.250 6.4 0.063 1.6 0.125 3.2 0.344 8.7 0.188 4.8 15000
GR3041A 0.250 6.4 0.063 1.6 0.156 4.0 0.375 9.5 0.188 4.8 12000
GR3053A 0.281 7.2 0.094 2.4 0.188 4.8 0.438 11.1 0.219 5.6 8000
GR3081A 0.313 7.9 0.063 1.6 0.188 4.8 0.438 11.1 0.188 4.8 10000
GR3047A 0.313 7.9 0.063 1.6 0.219 5.6 0.438 11.1 0.188 4.8 15000
GR3401A 0.313 7.9 0.094 2.4 0.109 2.8 0.500 12.7 0.219 5.6 5000
GR3146A 0.313 7.9 0.125 3.2 0.188 4.8 0.438 11.1 0.250 6.4 10000
GR3105A 0.313 7.9 0.250 6.4 0.188 4.8 0.438 11.1 0.375 9.5 5000
GR3165A 0.375 9.5 0.063 1.6 0.250 6.4 0.563 14.3 0.250 6.4 6000
GR3164A 0.375 9.5 0.094 2.4 0.250 6.4 0.500 12.7 0.250 6.4 5000
GR3166A 0.375 9.5 0.125 3.2 0.250 6.4 0.500 12.7 0.281 7.2 5000
GR3028A 0.375 9.5 0.188 4.8 0.188 4.8 0.625 15.9 0.375 9.5 3300
GR3009A 0.375 9.5 0.375 9.5 0.313 7.9 0.563 14.3 0.500 12.7 3000
GR3400A 0.406 10.3 0.125 3.2 0.266 6.8 0.625 15.9 0.375 9.5 6000
GR3002A 0.438 11.1 0.063 1.6 0.250 6.4 0.625 15.9 0.188 4.8 5000
GR3104A 0.438 11.1 0.094 2.4 0.313 7.9 0.625 15.9 0.313 7.9 4000
GR3127A 0.438 11.1 0.188 4.8 0.250 6.4 0.625 15.9 0.313 7.9 2500
GR3384A 0.465 11.8 0.095 2.4 0.250 6.4 0.765 19.4 0.294 7.5 5000
GR3027A 0.469 11.9 0.250 6.4 0.250 6.4 0.625 15.9 0.500 12.7 5000
GR3016A 0.500 12.7 0.125 3.2 0.375 9.5 0.625 15.9 0.406 10.3 7000
GR3250A 0.500 12.7 0.125 3.2 0.375 9.5 0.625 15.9 0.313 7.9 7000
GR3091A 0.500 12.7 0.188 4.8 0.250 6.4 0.625 15.9 0.438 11.1 3500
GR3033A 0.500 12.7 0.250 6.4 0.375 9.5 0.750 19.1 0.500 12.7 4800
GR3209A 0.500 12.7 0.375 9.5 0.375 9.5 0.625 15.9 0.625 15.9 5500
GR3017A 0.531 13.5 0.125 3.2 0.375 9.5 0.750 19.1 0.375 9.5 5000
GR3065A 0.563 14.3 0.063 1.6 0.313 7.9 0.813 20.6 0.313 7.9 4000
GR3035A 0.563 14.3 0.188 4.8 0.375 9.5 0.813 20.6 0.375 9.5 5000
GR3123A 0.563 14.3 0.375 9.5 0.375 9.5 0.750 19.1 0.750 19.1 2000
GR3076A 0.625 15.9 0.063 1.6 0.375 9.5 0.875 22.2 0.313 7.9 5000
GR3150A 0.625 15.9 0.125 3.2 0.375 9.5 0.875 22.2 0.375 9.5 4000
GR3110A 0.625 15.9 0.250 6.4 0.375 9.5 0.875 22.2 0.500 12.7 2700
GR3183A 0.625 15.9 0.375 9.5 0.406 10.3 0.813 20.6 0.625 15.9 2000
GR3131A 0.688 17.5 0.188 4.8 0.438 11.1 0.938 23.8 0.438 11.1 3000
GR3218A 0.750 19.1 0.156 4.0 0.500 12.7 0.938 23.8 0.406 10.3 3000
GR3132A 0.813 20.6 0.188 4.8 0.500 12.7 1.063 27.0 0.438 11.1 2000
GR3134A 0.813 20.6 0.188 4.8 0.563 14.3 1.063 27.0 0.438 11.1 1600
GR3113A 0.813 20.6 0.250 6.4 0.563 14.3 1.063 27.0 0.500 12.7 1500
GR3080A 0.875 22.2 0.063 1.6 0.625 15.9 1.125 28.6 0.313 7.9 2500
GR3155A 0.875 22.2 0.125 3.2 0.625 15.88 1.125 28.58 0.375 9.53 2400
GR3100A 0.875 22.2 0.188 4.8 0.563 14.3 1.063 27.0 0.438 11.1 2500
GR3135A 0.875 22.2 0.188 4.8 0.625 15.9 1.125 28.6 0.438 11.1 2000
GR3114A 0.875 22.2 0.250 6.4 0.625 15.9 1.125 28.6 0.500 12.7 1500
GR3101A 0.875 22.2 0.375 9.5 0.563 14.3 1.063 27.0 0.625 15.9 1500
GR3342A 0.969 24.6 0.375 9.5 0.688 17.5 1.313 33.3 0.625 15.9 1000
GR3068A 1.000 25.4 0.063 1.6 0.688 17.5 1.313 33.3 0.375 9.5 1500
GR3156A 1.000 25.4 0.125 3.2 0.688 17.5 1.313 33.3 0.438 11.1 1500
GR3136A 1.000 25.4 0.188 4.8 0.688 17.5 1.313 33.3 0.500 12.7 1500
GR3115A 1.000 25.4 0.250 6.4 0.688 17.5 1.313 33.3 0.563 14.3 1200
GR3390A 1.000 25.4 0.250 6.4 0.875 22.2 1.250 31.8 0.625 15.9 1000
GR3219A 1.000 25.4 0.266 6.8 0.500 12.7 1.375 34.9 0.500 12.7 1100
GR3031A 1.063 27.0 0.063 1.6 0.750 19.1 1.375 34.9 0.375 9.5 1000
GR3157A 1.063 27.0 0.125 3.2 0.750 19.1 1.375 34.9 0.438 11.1 1400
GR3137A 1.063 27.0 0.188 4.8 0.750 19.1 1.375 34.9 0.500 12.7 1000
GR3116A 1.063 27.0 0.250 6.4 0.750 19.1 1.375 34.9 0.563 14.3 1200
GR3246A 1.188 30.2 0.141 3.6 0.875 22.2 1.375 34.9 0.406 10.3 1800
GR3158A 1.250 31.8 0.125 3.2 0.750 19.1 1.625 41.3 0.313 7.9 1300
GR3160A 1.250 31.8 0.125 3.2 0.875 22.2 1.625 41.3 0.500 12.7 850
GR3259A 1.250 31.8 0.125 3.2 0.875 22.2 1.562 39.7 0.750 19.1 550
GR3138A 1.250 31.8 0.188 4.8 0.875 22.2 1.625 41.3 0.563 14.3 750
GR3117A 1.250 31.8 0.250 6.4 0.750 19.1 1.625 41.3 0.438 11.1 1000
GR3118A 1.250 31.8 0.250 6.4 0.875 22.2 1.625 41.3 0.625 15.9 800
GR3062A 1.250 31.8 0.250 6.4 1.000 25.4 1.500 38.1 0.500 12.7 1000
GR3410A 1.250 31.8 0.470 11.9 0.750 19.1 1.500 38.1 0.660 16.8 600
GR3072A 1.375 34.9 0.063 1.6 1.000 25.4 1.750 44.5 0.438 11.1 700
GR3161A 1.375 34.9 0.125 3.2 1.000 25.4 1.750 44.5 0.500 12.7 700
GR3139A 1.375 34.9 0.188 4.8 1.000 25.4 1.750 44.5 0.563 14.3 500
GR3119A 1.375 34.9 0.250 6.4 1.000 25.4 1.750 44.5 0.625 15.9 500
GR3064A 1.500 38.1 0.063 1.6 1.125 28.6 1.875 47.6 0.375 9.5 700
GR3180A 1.500 38.1 0.156 4.0 1.188 30.2 1.750 44.5 0.406 10.3 800
GR3262A 1.500 38.1 0.250 6.4 1.250 31.8 2.000 50.8 0.516 13.1 500
GR3267A 1.500 38.1 0.250 6.4 1.250 31.8 1.750 44.5 0.500 12.7 600
GR3087A 1.625 41.3 0.063 1.6 0.875 22.2 2.000 50.8 0.438 11.1 600
GR3383A 1.625 41.3 0.125 3.2 1.375 34.9 1.875 47.6 0.406 10.3 750
GR3266A 1.625 41.3 0.188 4.8 1.250 31.8 1.875 47.6 0.500 12.7 700
GR3173A 1.703 43.3 0.516 13.1 1.500 38.1 2.094 53.2 0.752 19.1 400
GR3073A 1.750 44.5 0.063 1.6 1.500 38.1 2.125 54.0 0.438 11.1 500
GR3409A 1.750 44.5 0.075 1.9 1.625 41.3 2.100 53.3 0.260 6.6 900
GR3163A 1.750 44.5 0.125 3.2 1.500 38.1 2.125 54.0 0.500 12.7 600
GR3141A 1.750 44.5 0.188 4.8 1.500 38.1 2.125 54.0 0.563 14.3 500
GR3121A 1.750 44.5 0.250 6.4 1.500 38.1 2.125 54.0 0.625 15.9 400
GR3295A 1.750 44.5 0.375 9.5 1.500 38.1 2.125 54.0 0.750 19.1 300
GR3301A 2.000 50.8 0.094 2.4 1.500 38.1 2.375 60.3 0.375 9.5 450
GR3239A 2.000 50.8 0.188 4.8 1.625 41.3 2.250 57.2 0.750 19.1 600
GR3296A 2.000 50.8 0.250 6.4 1.750 44.5 2.500 63.5 0.531 13.5 300
GR3334A 2.000 50.8 0.250 6.4 1.750 44.5 2.500 63.5 0.560 14.2 300
GR3145A 2.500 63.5 0.063 1.6 2.125 54.0 2.875 73.0 0.438 11.1 300
GR3318A 2.500 63.5 0.250 6.4 2.000 50.8 3.000 76.2 0.563 14.3 200
GR3404A 2.500 63.5 0.250 6.4 2.250 57.2 3.000 76.2 0.625 15.9 175
GR3405A 2.500 63.5 0.328 8.3 2.250 57.2 3.000 76.2 0.719 18.3 175
GR3406A 2.500 63.5 0.375 9.5 2.250 57.2 3.000 76.2 0.750 19.1 175

Especificações:
• Material: SBR (Estireno

Butadieno) Durômetro 60
• Cor: Preto
• Limite de resistência:

30 – 100 Psi
• Temperatura de aplicação:

-46°C até 107°C

Características:
• Protege fios, tubos, cabos e

mangueiras
• Fácil instalação – apenas

encaixá-lo no orifício
• Excelente aderência,

projetado para furos em
painéis de metal

Série GR
Passa Cabo de Borracha

THK

OD
GD

GW

ID

OD

ID

GD

GW
THK
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Especificações:
• Material: Vide tabela
• Cor: preto

Características:
• Protege fios, cabos, tubos e mangueiras
• Fácil instalação – encaixe no furo
• Excelente aderência, projetada para

encaixar em furos em painéis de metal
• EPDM é um material resistente ao calor

para uso em ambientes extremos de 
temperatura: -4° a 125°C

Série PCBM
Passa Cabo de Borracha Métrico 

Código
Furo de 

Montagem d2
Espessura do 

Furo no Painel h

d1 D H
Qtd./
CaixaPVC EPDM mm mm

498021 498062 5.0 1.0 2.0 8.0 4.0 1000
498022 498063 5.0 1.5 2.0 8.0 4.5 1000
498023 498064 5.0 2.0 2.0 8.0 5.0 1000
498024 498065 5.0 1.0 3.0 8.0 4.0 1000
498025 498066 5.0 1.5 3.0 8.0 4.5 1000
498026 498067 5.0 2.0 3.0 8.0 5.0 1000
498027 498068 7.0 1.5 3.0 10.0 6.0 500
498028 498070 8.0 1.0 4.0 11.0 8.0 500
498029 498071 8.0 2.0 4.0 11.0 6.0 500
498030 498072 8.0 3.0 4.0 11.0 7.0 500
498031 498073 8.0 1.0 6.0 11.0 5.0 500
498032 498074 8.0 2.0 6.0 11.0 6.0 500

— 498075 9.0 1.0 6.0 12.0 5.0 500
— 498076 9.0 1.5 6.0 12.0 5.5 500
— 498077 9.0 2.0 6.0 12.0 6.0 500
— 498078 9.0 3.0 6.0 12.0 7.0 500
— 498079 9.0 4.0 6.0 12.0 8.0 500

498033 498080 10.0 1.0 6.0 14.0 6.0 500
498034 498081 10.0 1.5 6.0 14.0 6.5 500
498035 498082 10.0 2.0 6.0 14.0 7.0 500
498036 498083 10.0 3.0 6.0 14.0 8.0 500
498037 498084 10.0 1.0 8.0 14.0 6.0 500
498038 498085 10.0 1.5 8.0 14.0 6.5 500
498039 498086 10.0 2.0 8.0 14.0 7.0 500
498040 498087 10.0 3.0 8.0 14.0 8.0 500

— 498088 11.0 1.0 8.0 16.0 6.0 250
— 498089 11.0 2.0 8.0 16.0 7.0 250
— 498090 11.0 3.0 8.0 16.0 8.0 250
— 498091 11.0 4.0 8.0 16.0 9.0 250

498041 498092 12.0 1.0 8.0 16.0 6.0 250
498042 498093 12.0 2.0 8.0 16.0 7.0 250
498043 498094 12.0 3.0 8.0 16.0 8.0 250
498044 498095 12.0 4.0 8.0 16.0 9.0 250
498045 498096 12.0 1.0 10.0 16.0 6.0 250
498046 498097 12.0 1.5 10.0 16.0 6.5 250
498047 498098 12.0 2.0 10.0 16.0 7.0 250
498048 498099 12.0 3.0 10.0 16.0 8.0 250

— 498100 14.0 1.0 11.0 18.0 6.0 250
— 498101 14.0 2.0 11.0 18.0 7.0 250
— 498102 14.0 3.0 11.0 18.0 8.0 250

498049 498103 15.0 1.0 11.0 20.0 6.0 250
498050 498104 15.0 2.0 11.0 20.0 7.0 250
498051 498105 15.0 3.0 11.0 20.0 8.0 250
498052 498106 15.0 4.0 11.0 20.0 9.0 250
498053 498107 18.0 1.0 12.0 22.0 6.0 250
498054 498108 18.0 2.0 12.0 22.0 7.0 250
498055 498109 18.0 3.0 12.0 22.0 8.0 250
498056 498110 18.0 4.0 12.0 22.0 9.0 250
498057 498111 22.0 1.0 16.0 27.0 7.0 100
498058 498112 22.0 1.5 16.0 27.0 7.5 100
498059 498113 22.0 2.0 16.0 27.0 8.0 100
498060 498114 22.0 3.0 16.0 27.0 9.0 100
498061 498115 22.0 4.0 16.0 27.0 10.0 100

— 198116 27.0 1.0 21.0 34.0 9.0 50
— 498117 27.0 2.0 21.0 34.0 10.0 50
— 498118 27.0 3.0 21.0 34.0 11.0 50
— 498119 27.0 4.0 21.0 34.0 12.0 50
— 498120 40.0 1.0 31.0 48.0 12.0 25
— 498121 40.0 2.0 31.0 48.0 13.0 25
— 498122 40.0 3.0 31.0 48.0 14.0 25
— 498123 40.0 4.0 31.0 48.0 15.0 25
— 498124 52.0 1.0 41.0 60.0 13.0 10
— 498125 52.0 2.0 41.0 60.0 14.0 10
— 498126 52.0 3.0 41.0 60.0 15.0 10
— 498127 52.0 4.0 41.0 60.0 16.0 10

PASSA CABO
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PASSA CABO / BUCHAS

Série GRQ / QFG
Passa Cabo Encaixe Rápido
Especificações:
• Material: Elastômero
• Cor: Preto

Características:
• Protege fios, cabos, tubos e mangueiras
• Encaixe facilmente no furo

A
C

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Preto

Características:
• Fácil encaixe nas espessuras de chapa mais comuns
• UL #E320906
• Protege fios, cabos e tubos de bordas cortantes em chapas de metal

B

D
A

A

C

Séries PGSB / BSI
Buchas Isolantes Fechadas

(Continua na próxima página)

Código Ø do Furo de Montagem A Ø Interno Ref. C
Qtd./
Caixa

Espessura do Painel
0.059 (1.5)

Espessura do Painel
0.079 (2.0)

Espessura do Painel
0.118 (3.0)

Espessura do Painel
0.138 (3.5) Pol mm Pol mm

16200 16210 16220 — 0.394 10.0 0.236 6.0 5000
QFG-16200 — QFG-16220 — 0.394 10.0 0.236 6.0 1000

16201 16211 16221 — 0.433 11.0 0.276 7.0 10000
QFG-16201 — — — 0.433 11.0 0.276 7.0 1000

16202 16212 16222 — 0.472 12.0 0.315 8.0 10000
— — QFG-16222 — 0.472 12.0 0.315 8.0 1000

16203 16213 16223 — 0.551 14.0 0.394 10.0 10000
QFG-16203 — QFG-16223 — 0.551 14.0 0.394 10.0 1000

16204 16214 16224 — 0.630 16.0 0.472 12.0 10000
QFG-16204 — QFG-16224 — 0.630 16.0 0.472 12.0 1000

16205 16215 16225 — 0.709 18.0 0.551 14.0 10000
QFG-16205 — — — 0.709 18.0 0.551 14.0 1000

— — — QFG-1 0.728-0.787 18.5-20.0 0.512 13.0 1000
16206 16216 16226 — 0.787 20.0 0.630 16.0 4000
16207 16217 16227 — 0.866 22.0 0.709 18.0 4000

QFG-16207 — — — 0.866 22.0 0.709 18.0 1000
— — — QFG-2 0.984-1.024 25.0-26.0 0.709 18.0 1000

16208 16218 16228 — 1.024 26.0 0.866 22.0 4000
— — QFG-16228 — 1.024 26.0 0.866 22.0 1000

16209 16219 16229 — 1.102 28.0 0.945 24.0 2000
QFG-16209 — QFG-16229 — 1.102 28.0 0.945 24.0 1000

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

Código
Aprovações

Ø Furo de 
Montagem Espessura do Painel Ø Externo A Interno B Altura Total

C
Altura Cabeça 

D Qtd/
CaixaPreto Branco Pol mm Pol mm Po

l
mm Pol mm Pol mm Pol mm

0.189 4.8 0.063 - 0.067 1.6 - 1.7 0.260 6.5 0.125 3.2 0.240 6.0 0.051 1.4 1000
0.187 4.8 0.062 1.6 0.250 6.4 0.125 3.2 0.234 6.2 0.062 1.6 1000
0.250 6.4 0.062 1.6 0.312 7.9 0.125 3.2 0.312 7.9 0.063 1.6 1000
0.312 7.9 0.062 1.6 0.375 9.5 0.187 4.7 0.312 7.9 0.063 1.6 1000

• 22MP01010 • 22MP01010W
• 22MP01017 • 22MP01017W
• 22MP02502 • 22MP02502W
• 22MP03123 • 22MP03123W
• 22MP01015 • 22MP01015W 0.312 7.9 0.062 1.6 0.375 9.5 0.240 6.1 0.237 6.0 0.050 1.3 1000
• 0.375 9.5 0.031 - 0.125 0.8 - 3.2 0.468 11.9 0.187 4.7 0.406 10.3 0.055 1.4 1000
• 0.375 9.5 0.031 - 0.125 0.8 - 3.2 0.468 11.9 0.250 6.4 0.406 10.3 0.055 1.4 1000

22MP03753 • 22MP03753W
22MP03754 • 22MP03754W
PGSB-0710 PGSB-0710W 0.394 10.0 0.8 - 1.6 0.472 12.0 0.284 7.2 0.260 6.6 0.051 1.3 1000

0.437 11.1 0.8 - 3.2 0.531 13.5 0.270 6.9 0.406 10.3 0.055 1.4 500
0.437 11.1 0.8 - 3.2 0.531 13.5 0.312 7.9 0.406 10.3 0.055 1.4 500

• 22MP04374 • 22MP04374W
• 22MP04375 • 22MP04375W
• 22MP04376 • 22MP04376W 0.437 11.1 0.8 - 3.2 0.531 13.5 0.243 6.4 0.406 10.3 0.055 1.4 500
• 22MP01020 — 0.468 11.9 0.062 1.6 0.531 13.5 0.343 8.7 0.250 6.4 0.050 1.3 500

0.500 12.7 0.8 - 3.2 0.578 14.7 0.250 6.4 0.406 10.3 0.063 1.6 500• 22MP05004 • 22MP05004W
• 22MP05005 • 22MP05005W 0.500 12.7 0.8 - 3.2 0.578 14.7 0.312 7.9 0.406 10.3 0.063 1.6 500
• 22MP01030 — 0.500 12.7 0.062 1.6 0.562 14.3 0.375 9.5 0.250 6.4 0.063 1.6 500

0.500 12.7 0.125 3.2 0.578 14.7 0.375 9.5 0.406 10.3 0.062 1.6 1000• 22MP05006 • 22MP05006W
PGSB-1013 — 0.512 13.0 0.8 0.591 15.0 0.402 10.2 0.354 9.0 0.051 1.3 500

• 22MP01040 — 0.531 13.5 0.062 1.6 0.593 15.1 0.406 10.3 0.250 6.4 0.063 1.6 500
0.562 14.3 0.8 - 3.2 0.656 16.7 0.312 7.9 0.406 10.3 0.063 1.6 500
0.562 14.3 0.8 - 3.2 0.656 16.7 0.391 9.9 0.406 10.3 0.063 1.6 500
0.562 14.3 0.8 - 3.2 0.656 16.7 0.437 11.1 0.406 10.3 0.063 1.6 500
0.625 15.9 0.8 - 3.2 0.718 18.2 0.250 6.4 0.406 10.3 0.063 1.6 500

• 22MP05625 • 22MP05625W
• 22MP05626 • 22MP05626W
• 22MP05627 • 22MP05627W
• 22MP06254 • 22MP06254W
• 22MP06257 • 22MP06257W 0.625 15.9 0.8 - 3.2 0.718 18.2 0.437 11.1 0.406 10.3 0.063 1.6 500
• 22MP01050 — 0.625 15.9 0.062 1.6 0.703 17.9 0.500 12.7 0.250 6.4 0.063 1.6 500

— 0.630 16.0 1.4 - 3.5 0.709 18.0 0.504 12.8 0.413 10.5 0.059 1.5 500• 22MP06258
• 22MP06878 — 0.687 17.5 0.8 - 3.2 0.781 19.8 0.500 12.7 0.406 10.3 0.063 1.6 200
• 22MP06879 — 0.687 17.5 0.8 - 3.2 0.781 19.8 0.562 14.3 0.406 10.3 0.063 1.6 200

PGSB-1519 — 0.748 19.0 1.3 0.854 21.7 0.602 15.3 0.433 11.0 0.059 1.5 200
• 22MP07508 — 0.750 19.1 0.8 - 3.2 0.843 21.4 0.500 12.7 0.406 10.3 0.063 1.6 200
• 22MP07509 — 0.750 19.1 0.8 - 3.2 0.843 21.4 0.562 14.3 0.406 10.3 0.063 1.6 200
• 22MP01060 — 0.750 19.1 0.062 1.6 0.828 21.0 0.625 15.9 0.250 6.4 0.063 1.6 200

0.750 19.1 0.125 3.2 0.843 21.4 0.375 9.5 0.406 10.3 0.062 1.6 1000• 22MP07506 • 22MP07506W
• 22MP07510 • 22MP07510W 0.750 19.1 0.125 3.2 0.843 21.4 0.625 15.9 0.406 10.3 0.062 1.6 1000

0.031 - 0.125
0.031 - 0.125

0.031 - 0.125
0.031 - 0.125

0.031 - 0.125
0.031 - 0.125

0.031 - 0.118

0.031 - 0.125
0.031 - 0.125
0.031 - 0.125
0.031 - 0.125
0.031 - 0.125

0.055 - 0.139
0.031 - 0.125
0.031 - 0.125
0.039 - 0.130
0.031 - 0.125
0.031 - 0.125

 LINHA
EXTENSÃO
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BUCHAS

B

D
A

A

C

Séries PGSB / BSI
Buchas Isolantes Fechadas (continuação)

Código Aprovações 

Ø do Furo de Montagem Espessura do Painel Ø Externo A Ref. Ø Interno B Altura Total C
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

PGSA-0407A 0.276 7.0 0.016 - 0.039 0.4 - 1.0 0.410 10.4 0.190 4.8 0.200 5.0 1000
PGSA-1013A 0.512 13.0 0.039 - 0.059 1.0 - 1.5 0.640 16.2 0.360 9.2 0.210 5.3 500
PGSA-1316A 0.630 16.0 0.039 - 0.055 1.0 - 1.4 0.760 19.4 0.480 12.2 0.210 5.4 500
PGSA-1519A 0.748 19.0 0.039 - 0.059 1.0 - 1.5 0.890 22.7 0.560 14.3 0.220 5.7 500
PGSA-1822A 0.866 22.0 0.031 - 0.063 0.8 - 1.6 1.000 25.5 0.690 17.6 0.220 5.6 500
PGSA-2024A1 0.945 24.0 0.031 - 0.047 0.8 - 1.2 1.060 27.0 0.770 19.5 0.210 5.3 500
PGSA-2024A 0.945 24.0 0.039 - 0.063 1.0 - 1.6 1.060 27.0 0.770 19.5 0.210 5.3 500
PGSA-2327A 1.067 27.1 0.016 - 0.039 0.4 - 1.0 1.380 35.1 0.900 22.9 0.240 6.0 200
PGSA-2529A 1.142 29.0 0.016 - 0.043 0.4 - 1.1 1.380 35.1 0.970 24.5 0.280 7.0 200

Série PGSA 
Buchas Isolantes Abertas

ØB

A

C
Especificações:
•  Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
•  Cor: Preto

Características:
• Perfil baixo para aplicação em espaços limitados
• UL #E320906
• Abertura permite que a bucha seja instalada em furos onde os cabos já estão passando
• Protege fios, cabos e tubos de bordas cortantes em chapas de metal

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

• 22MP01070 — 0.781 19.8 0.062 1.6 0.859 21.8 0.625 15.9 0.250 6.4 0.063 1.6 200
• 0.812 20.6 0.125 3.2 0.890 22.6 0.562 14.3 0.406 10.3 0.062 1.6 1000
• 0.812 20.6

0.035 - 0.091
3.2 0.890 22.6 0.625 15.9 0.406 10.3 0.062 1.6 1000

22MP08109 • 22MP08109W
22MP08110 • 22MP08110W
PGSB-1822 — 0.866 22.0 0.9 - 2.3 0.976 24.8 0.717 18.2 0.453 11.5 0.059 1.5 500

• 22MP08708 — 0.875 22.2 0.8 - 3.2 0.953 24.2 0.500 12.7 0.453 11.5 0.063 1.6 200
• 22MP08709 — 0.875 22.2 0.8 - 3.2 0.953 24.2 0.562 14.3 0.453 11.5 0.063 1.6 200
• 22MP08710 — 0.875 22.2 0.8 - 3.2 0.953 24.2 0.625 15.9 0.453 11.5 0.063 1.6 200
• 22MP08711 — 0.875 22.2 0.8 - 3.2 0.953 24.2 0.687 17.5 0.453 11.5 0.063 1.6 200
• 22MP01080 — 0.875 22.2 0.062 1.6 0.937 23.8 0.750 19.1 0.250 6.4 0.063 1.6 200

0.875 22.2 0.125 3.2 0.953 24.2 0.375 9.5 0.453 11.5 0.062 1.6 500• 22MP08706 • 22MP08706W
• 22MP08707 • 22MP08707W 0.875 22.2 0.125 3.2 0.953 24.2 0.437 11.1 0.453 11.5 0.062 1.6 500
• 22MP10012 — 1.000 25.4 0.8 - 3.2 1.125 28.6 0.766 19.5 0.453 11.5 0.063 1.6 200
• 22MP10913 — 1.097 27.9 0.8 - 3.2 1.218 31.0 0.812 20.6 0.453 11.5 0.063 1.6 100
• 22MP10914 — 1.097 27.9 0.8 - 3.2 1.218 31.0 0.875 22.2 0.453 11.5 0.063 1.6 100
• 22MP10915 — 1.097 27.9 0.8 - 3.2 1.218 31.0 0.937 23.8 0.453 11.5 0.063 1.6 100

PGSB-2428 — 1.102 28.0 13.3 1.240 31.5 0.945 24.0 0.441 11.2 0.059 1.5 200
PGSB-2530 — 1.181 30.0 13.1 1.319 33.5 0.984 25.0 0.453 11.5 0.071 1.8 100

• 22MP11815 • 22MP11815W 1.187 30.2 0.125 3.2 1.312 33.3 0.937 23.8 0.453 11.5 0.062 1.6 250
• 22MP12515 — 1.250 31.8 0.8 - 3.2 1.312 33.3 0.937 23.8 0.453 11.5 0.063 1.6 100

PGSB-2634 — 1.347 34.2 13.2 1.496 38.0 1.031 26.2 0.453 11.5 0.059 1.5 100
• 22MP13716 — 1.375 34.9 0.8 - 3.2 1.468 37.3 1.000 25.4 0.453 11.5 0.063 1.6 100
• 22MP15017 — 1.500 38.1 0.8 - 3.2 1.609 40.9 1.062 27.0 0.453 11.5 0.063 1.6 100
• 22MP15018 — 1.500 38.1 0.8 - 3.2 1.609 40.9 1.125 28.6 0.453 11.5 0.063 1.6 100
• 22MP15021 — 1.500 38.1 0.8 - 3.2 1.609 40.9 1.312 33.3 0.453 11.5 0.063 1.6 100
• 22MP17522 — 1.750 44.5 0.8 - 3.2 1.875 47.6 1.375 34.9 0.453 11.5 0.063 1.6 100
• 22MP20026 — 2.000 50.8 0.8 - 3.2 2.125 54.0 1.640 41.7 0.453 11.5 0.063 1.6 100
• 22MP22529 — 2.250 57.2 0.8 - 3.2 2.125 54.0 1.750 44.5 0.453 11.5 0.063 1.6 100

PGSB-43 — 2.250 57.2 0.250 6.4 2.480 63.0 1.850 47.0 0.720 18.2 0.063 1.6 100
2.500 63.5 0.125 3.2 2.710 68.8 1.965 49.9 0.725 18.4 0.062 1.6 100
3.000 76.2 0.250 6.4 3.160 80.3 2.470 62.7 0.720 18.2 — — 350
3.000 76.2 0.250 6.3 3.160 80.2 2.470 62.7 0.720 18.2 0.062 1.6 100
3.375 85.7 0.250 6.3 3.660 92.9 2.812 71.4 0.720 18.2 0.062 1.6 100
3.500 88.9 0.250 6.3 3.660 92.9 2.940 74.6 0.720 18.2 0.062 1.6 100

• 22MP25031 • 22MP25031W
BSI047A —

• 22MP30039 • 22MP30039W
• 22MP33745 • 22MP33745W
• 22MP35047 • 22MP35047W
• 22MP40055 • 22MP40055W 4.000 101.6 0.250 6.3 4.170 105.9 3.460 87.8 0.720 18.2 0.062 1.6 50

Código
Aprovações

Ø Furo de 
Montagem Espessura do Painel Ø Externo A Interno B Altura Total

C
Altura Cabeça 

D Qtd/
CaixaPreto Branco Pol mm Pol mm Po mm Pol mm Pol mm Pol mm

0.125

0.031 - 0.125
0.031 - 0.125
0.031 - 0.125
0.031 - 0.125

0.031 - 0.125
0.031 - 0.125
0.031 - 0.125
0.031 - 0.125
0.039 - 0.130
0.039 - 0.122

0.031 - 0.125

0.039 - 0.126
0.031 - 0.125
0.031 - 0.125
0.031 - 0.125
0.031 - 0.125
0.031 - 0.125

0.031 - 0.125

0.031 - 0.125

 LINHA
EXTENSÃO
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Código Aprovações
Furo de Montagem Espessura do Painel Ø Externo A Ref. Ø Interno B Altura C Altura Cabeça D Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

Série PGSB-A 
Buchas Abertas

ØB C ØA D

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
•  Cor: Preto
Características:
• Fácil encaixe nas espessuras de chapa mais comuns
• UL #E320906
• Abertura permite que a bucha seja instalada em furos onde os cabos já estão passando
• Protege fios, cabos e tubos de bordas cortantes em chapas de metal

Código Aprovações Tamanho
A B C D

Tamanho do Cabo
Medidas Comuns Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol
ASB0A 0 0.560 14.22 0.671 17.04 0.380 9.650 0.312 7.92 14/2, 14/3, 12/2 5/16 30000
ASB1A 1 0.650 16.51 0.671 17.04 0.450 11.43 0.312 7.92 14/4, 12/3, 6/1, 4/1 3/8 20000
ASB2A 2 0.610 15.49 0.859 21.82 0.580 14.73 0.125 3.18 12/4, 10/2, 10/3, 2/1 7/16 15000
ASB3A 3 0.670 17.02 1.046 26.57 0.790 20.07 0.109 2.77 10/4, 8/2, 8/3, 1/1 1/2 7500
ASB4A 4 0.830 21.08 1.266 32.15 1.000 25.40 0.156 3.96 8/4, 6/4, 6/3, 6/2, 4/3, 4/2 3/4 4000

Série ASB
Buchas Anti-Curto

Especificações:
• Material: Polipropileno
• Cor: Vermelho

Características:
• Adequado para cabos blindados e conduítes metálicos flexíveis
• Apresenta alta resistência dielétrica e confere completa isolação

em todas as pontas cortadas

D

B

C

A

Série PGSD 
Buchas Encaixe Variável

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
•  Cor: Preto
Características:
• Absorve a vibração, amortece e isola feixes

ØA D

C

BUCHAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

PGSB-0609A 0.375 9.5 0.028 - 0.067 0.7 - 1.7 0.450 11.4 0.260 6.6 0.260 6.5 0.051 1.3 1000
PGSB-1A 0.375 9.5 0.031 - 0.125 0.8 - 3.2 0.420 10.7 0.265 6.7 0.390 9.9 0.051 1.3 1000

• 0.375 9.5 0.031 - 0.125 0.8 - 3.2 0.484 12.3 0.264 6.7 0.406 10.3 0.062 1.6 100
0.437 11.1 0.031 - 0.125 0.8 - 3.2 0.500 12.7 0.312 7.9 0.406 10.3 0.063 1.6 1000

• 0.500 12.7 0.031 - 0.125 0.8 - 3.2 0.610 15.5 0.315 8.0 0.406 10.3 0.062 1.6 100
0.512 13.0 0.031 - 0.138 0.8 - 3.5 0.590 14.9 0.350 9.0 0.410 10.5 0.059 1.5 500
0.562 14.3 0.031 - 0.125 0.8 - 3.2 0.640 16.3 0.390 9.9 0.406 10.3 0.063 1.6 500

• 0.625 15.9 0.031 - 0.125 0.8 - 3.2 0.736 18.7 0.453 11.5 0.406 10.3 0.062 1.6 100
0.650 16.5 0.028 - 0.130 0.7 - 3.3 0.730 18.6 0.480 12.3 0.390 10.0 0.039 1.0 500
0.630 16.0 0.047 - 0.138 1.2 - 3.5 0.710 18.0 0.410 10.5 0.410 10.5 0.063 1.6 500
0.748 19.0 0.047 - 0.130 1.2 - 3.3 0.810 20.6 0.570 14.5 0.430 11.0 0.051 1.3 200

• 0.750 18.9 0.031 - 0.125 0.8 - 3.2 0.846 21.5 0.516 13.1 0.406 10.3 0.062 1.6 100

NM22OCB0375 
PGSB-2A

NM22OCB0500 
PGSB-1013A

PGSB-3A
NM22OCB0625
PGSB-1216A
PGSB-1316A
PGSB-1519A

NM22OCB0750 
PGSB-1822A 0.866 22.0 0.039 - 0.138 1.0 - 3.5 0.980 24.8 0.680 17.3 0.450 11.5 0.063 1.6 200

0.875 22.2 0.031 - 0.125 0.8 - 3.2 0.976 24.8 0.669 17.0 0.406 10.3 0.062 1.6 100
0.984 25.0 0.031 - 0.118 0.8 - 3.0 1.039 26.4 0.803 20.4 0.406 10.3 0.063 1.6 200
1.000 25.4 0.031 - 0.125 0.8 - 3.2 1.103 28.0 0.795 20.2 0.406 10.3 0.062 1.6 100

• NM22OCB0875 
PGSB-9A

• NM22OCB1000

1.093 27.8 0.031 - 0.125 0.8 - 3.2 1.156 29.4 0.875 22.2 0.406 10.3 0.063 1.6 200
PGSB-6A 1.250 31.8 0.031 - 0.125 0.8 - 3.2 1.343 34.1 1.046 26.6 0.406 10.3 0.063 1.6 200
PGSB-7A 1.375 34.9 0.031 - 0.125 0.8 - 3.2 1.468 37.3 1.171 29.7 0.406 10.3 0.063 1.6 200
PGSB-8A 1.500 38.1 0.031 - 0.125 0.8 - 3.2 1.578 40.1 1.250 31.7 0.421 10.7 0.063 1.6 200

PGSB-5A
PGSB-4A 1.000 25.4 0.031 - 0.125 0.8 - 3.2 1.047 26.6 0.812 20.6 0.406 10.3 0.063 1.6 200

Código
Aprovações

Ø Furo de Montagem
Espessura Máx 

do Painel Qtd/
CaixaPreto Branco Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

PGSD-1 — 0.500 12.7 0.062 1.8 0.600 15.2 0.312 7.9 0.250 6.4 0.063 1.6 500
PGSD-5 — 0.500 12.7 0.125 3.2 0.600 15.2 0.312 7.9 0.385 9.8 0.041 1.0 500
PGSD-2 — 0.625 15.9 0.062 1.8 0.729 18.5 0.437 11.1 0.250 6.4 0.063 1.6 500

• 22AF0625W 0.625 15.9 0.125 3.2 0.729 18.5 0.437 11.1 0.406 10.3 0.063 1.6 1000• 22AF0625
PGSD-3 — 0.750 19.1 0.062 1.8 0.844 21.4 0.500 12.7 0.250 6.4 0.063 1.6 200

• 0.750 19.1 0.125 3.2 0.844 21.4 0.500 12.7 0.390 9.9 0.047 1.2 1000
•

• 22AF0750W
• 22AF0812W 0.812 20.6 0.125 3.2 0.890 22.6 0.500 12.7 0.390 9.9 0.063 1.2 1000

22AF0750
22AF0812
PGSD-4 — 0.875 22.2 0.062 1.8 0.937 23.8 0.560 14.2 0.250 6.4 0.063 1.6 200

0.875 22.2 0.125 3.2 0.937 23.8 0.560 14.2 0.453 11.5 0.063 1.6 1000• 22AF0875
• 22AF1000 1.000 25.4 0.125 3.2 1.063 27.0 0.750 19.1 0.453 11.5 0.063 1.6 500
• 1.093 27.8 0.125 3.2 1.156 29.3 0.812 20.6 0.453 11.5 0.630 1.6 500
•

• 22AF0875W
• 22AF1000W
• 22AF1093W
• 22AF1250W 1.250 31.8 0.125 3.1 1.360 34.5 0.875 22.2 0.453 11.5 0.630 1.6 500

— 1.375 34.9 0.125 3.2 1.490 37.8 1.000 25.4 0.453 11.5 0.063 1.6 100

22AF1093
22AF1250
PGSD-10
PGSD-11 — 1.500 38.1 0.125 3.2 1.609 40.9 1.062 27.0 0.450 11.4 0.059 1.5 100

PGSD-6 0.625 15.9 0.125 3.2 0.729 18.5 0.437 11.1 0.406 10.3 0.063 1.6 500
PGSD-7 0.750 19.1 0.125 3.2 0.844 21.4 0.500 12.7 0.390 9.9 0.047 1.2 200
PGSD-8
PGSD-9

0.875 22.2
1.000 25.4

0.125
0.125

3.2
3.2

0.937
1.063

23.8
27.0

0.560
0.750

14.2
19.1

0.453
0.453

11.5
11.5

0.063
0.063

1.6
1.6

200
200

Ø Externo A Ø Interno Máx. Ø Interno Máx. Altura Total C Altura Cabeça D 
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Código CódigoNAS

Ø do Furo de
Montagem

Espessura Máx. 
Recomendada 

do Painel
Espessura do painel 

NAS1368 T A Ref. B C Ref. D Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

GFA-N4A NAS1368-N4A 0.375 9.5 0.030 0.8 0.025 - 0.080 0.6 - 2.0 0.235 6.0 0.567 14.4 0.367 9.3 0.251 6.4 0.058 1.5 100
GFA-N4B NAS1368-N4B 0.375 9.5 0.100 2.5 0.081 - 0.140 2.1 - 3.6 0.295 7.5 0.567 14.4 0.367 9.3 0.251 6.4 0.058 1.5 100
GFA-N6A NAS1368-N6A 0.500 12.7 0.030 0.8 0.025 - 0.080 0.6 - 2.0 0.235 6.0 0.692 17.6 0.492 12.5 0.376 9.6 0.058 1.5 100
GFA-N6B NAS1368-N6B 0.500 12.7 0.090 2.3 0.081 - 0.140 2.1 - 3.6 0.295 7.5 0.692 17.6 0.492 12.5 0.376 9.6 0.058 1.5 100
GFA-N6C NAS1368-N6C 0.500 12.7 0.160 4.1 0.141 - 0.200 3.6 - 5.1 0.360 9.1 0.692 17.6 0.492 12.5 0.376 9.6 0.058 1.5 100
GFA-N8A NAS1368-N8A 0.625 15.9 0.030 0.8 0.025 - 0.080 0.6 - 2.0 0.235 6.0 0.815 20.7 0.615 15.6 0.499 12.7 0.058 1.5 100
GFA-N8B NAS1368-N8B 0.625 15.9 0.090 2.3 0.081 - 0.140 2.1 - 3.6 0.295 7.5 0.815 20.7 0.615 15.6 0.499 12.7 0.058 1.5 100
GFA-N10A NAS1368-N10A 0.781 19.8 0.030 0.8 0.025 - 0.080 0.6 - 2.0 0.235 6.0 0.971 24.7 0.771 19.6 0.605 15.4 0.083 2.1 100
GFA-N10B NAS1368-N10B 0.781 19.8 0.080 2.0 0.081 - 0.140 2.1 - 3.6 0.295 7.5 0.971 24.7 0.771 19.6 0.605 15.4 0.083 2.1 100
GFA-N10D NAS1368-N10D 0.781 19.8 0.210 5.3 0.201 - 0.250 5.1 - 6.4 0.420 10.7 0.971 24.7 0.771 19.6 0.605 15.4 0.083 2.1 100
GFA-N12A NAS1368-N12A 0.906 23.0 0.020 0.5 0.025 - 0.080 0.6 - 2.0 0.235 6.0 1.096 27.8 0.896 22.8 0.730 18.5 0.083 2.1 100
GFA-N12B NAS1368-N12B 0.906 23.0 0.070 1.8 0.081 - 0.140 2.1 - 3.6 0.295 7.5 1.096 27.8 0.896 22.8 0.730 18.5 0.083 2.1 100
GFA-N14A NAS1368-N14A 1.031 26.2 0.020 0.5 0.025 - 0.080 0.6 - 2.0 0.235 6.0 1.221 31.0 1.021 25.9 0.855 21.7 0.083 2.1 100
GFA-N14B NAS1368-N14B 1.031 26.2 0.070 1.8 0.081-0.140 2.1-3.6 0.295 7.5 1.221 31.0 1.021 25.9 0.855 21.7 0.083 2.1 100

Série PGSC 
Buchas Abertas Encaixe Variável

Série GFA
Passa Cabo NAS1368

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6 UL94V-2
•  Cor: Preto

Características:
• Fácil encaixe nas espessuras de chapa mais comuns
• UL #E320906
• Abertura permite que a bucha seja instalada em furos onde os cabos já estão passando
• Protege fios, cabos e tubos de bordas cortantes em chapas de metal

A
D

C

Código Aprovações
Furo de Montagem

Espessura Máx. do 
Painel Ø Externo A Ø Interno Máx. Altura Total C Altura Cabeça D Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
PGSC-1319A 0.748 - 0.752 19.0 - 19.1 0.031 - 0.118  0.8 - 3.0 0.858 21.8 0.500 12.7 0.390 9.9 0.039 1.0 500
PGSC-1422A 0.874 - 0.882 22.2 - 22.4 0.031 - 0.118  0.8 - 3.0 0.937 23.8 0.563 14.3 0.453 11.5 0.039 1.0 200
PGSC-1926A 1.000 - 1.004 25.4 - 25.5 0.031 - 0.118  0.8 - 3.0 1.063 27.0 0.748 19.0 0.453 11.5 0.039 1.0 200
PGSC-2128A 1.095 - 1.102 27.8 - 28.0 0.031 - 0.118  0.8 - 3.0 1.161 29.5 0.815 20.7 0.453 11.5 0.039 1.0 200

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Verde claro

Características:
• As matrizes podem ser fixadas por um grampo do tipo

articulado, uma ferramenta pneumática, um parafuso e uma
porca no centro

• Atende ao padrão NAS 1368
• Protege os fios, cabos e tubulações que passam pelos furos

ØA Ref.
ØB

ØC Ref.

T
.125 (3.2)

D
.105 (2.7) Max.

Série SB 
Bucha Prensa Cabo

Especificações:
•  Material: Nylon 6/6 UL94V-2
•  Cor: Preto

Características:
• A bucha abre para encaixe do cabo e

trava firmemente quando instalada
• Fornece isolamento e alívio de tensão

Código
Furo Painel Espessura Máx. do Painel Ø Interno Ø A Ø Externo Total B

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
SB-1 0.375 9.5 0.125 3.2 0.150 3.8 0.360 9.1 0.450 11.4 500
SB-2 0.437 11.1 0.125 3.2 0.220 5.6 0.430 10.9 0.550 14.0 500
SB-3 0.500 12.7 0.125 3.2 0.280 7.1 0.490 12.4 0.630 16.0 500

.080
(1.9)

.400
(10.2) .250

(6.4)

ØB
A

BUCHAS / PASSA CABO

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS
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Série PLV
Tampão Ventilado

Código Aprovações
Ø Furo Espessura Máx. do Painel Ø Cabeça B Espessura C

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
62MP0750V 0.750 19.1 0.125 3.2 0.906 23.0 0.406 10.3 1000
62MP0875V 0.875 22.2 0.125 3.2 1.016 25.8 0.453 11.5 1000
62MP1000V 1.000 25.4 0.125 3.2 1.203 30.6 0.453 11.5 500

Especificações:
• Material: Nylon estabilizado (UL 94V2)
• Cor: Preto

Características:
• Desenvolvidos para atender a várias espessuras de chapas de 1/64 até 1/8
• Fácil de aplicar, oferece acabamento e fechamento em furos que podem

ser acessados posteriormente para algum tipo de manutenção
• Os furos permitem a ventilação minimizando aquecimento C

3/32
(2.4)

1/8
(3.2)

1/32
(0.8)

1/16
(1.6)

1/16
(1.6)

B

TAMPÕES PLÁSTICOS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

Série GR67 
Passa Cabo IP 67

Especificações:
•  Material: EPDM
•  Cor: Cinza (Preto para LTG-199017)

Características:
• Conforme norma IP 67, à prova d’água
• Adequado para aplicação externa
• Atua como um tampão até o cabo ser instalado
• Projetado para suportar vibrações
• Instalação fácil e rápida:

1. Aperte contra o orifício
2.  Fure o diafragma com o cabo
3.  Puxe o cabo devagar para prender e vedar

Código
Furo no Painel Espessura do Painel Tamanho do Cabo

Qtd./CaixaMontagem Pol mm Pol mm Pol mm
LTG-199017 PG-7 0.492 12.5 0.020 - 0.079 0.5 - 2.0 0.138 - 0.197 3.5 - 5.0 1000

GR67464121A PG-7 0.492 12.5 0.020 - 0.079 0.5 - 2.0 0.138 - 0.197 3.5 - 5.0 1000
GR6739897A PG-9 0.630 16.0 0.039 - 0.157 1.0 - 4.0 0.197 - 0.276 5.0 - 7.0 1000
GR6734715A PG-11 0.748 19.0 0.039 - 0.157 1.0 - 4.0 0.276 - 0.394 7.0 - 10.0 1000
GR6734716A PG-16 0.906 23.0 0.039 - 0.157 1.0 - 4.0 0.394 - 0.551 10.0 - 14.0 1000
GR6743021A PG-21 1.142 29.0 0.039 - 0.157 1.0 - 4.0 0.551 - 0.787 14.0 - 20.0 1000

GR67464122A PG-29 1.496 38.0 0.039 - 0.157 1.0 - 4.0 0.787 - 1.024 20.0 - 26.0 250
GR67464123A PG-36 1.890 48.0 0.039 - 0.157 1.0 - 4.0 1.024 - 1.378 26.0 - 35.0 250

GR67M16A M16 0.650 16.5 0.039 - 0.157 1.0 - 4.0 0.197 - 0.354 5.0 - 9.0 1000
GR67M20A M20 0.807 20.5 0.039 - 0.157 1.0 - 4.0 0.276 - 0.512 7.0 - 13.0 1000
GR67M25A M25 1.004 25.5 0.059 - 0.157 1.5 - 4.0 0.394 - 0.670 10.0 - 17.0 1000
GR67M32A M32 1.280 32.5 0.039 - 0.157 1.0 - 4.0 0.551 - 0.787 14.0 - 20.0 500
GR67M40A M40 1.594 40.5 0.059 - 0.157 1.5 - 4.0 0.750 - 1.024 19.0 - 26.0 250
GR67M50A M50 1.988 50.5 0.039 - 0.157 1.0 - 4.0 1.024 - 1.338 26.0 - 34.0 250

Série PCEF
Passa Cabo de Encaixe Flexível

Especificações:
• Material: Polietileno e TPE
• Cor: Cinza

Características:

Código

• À prova de poeiras
• Montagem rápida e fácil
• Para gabinetes com mais de 0,079 (2,0) de espessura

Ø do Furo d Ø Externo D Ø do Cabo
Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm

494632 0.630 16.0 0.835 21.2 0.039 - 0.354 1.0 - 9.0 100
494633 0.787 20.0 0.992 25.2 0.039 - 0.512 1.0 - 13.0 100
494634 0.984 25.0 1.189 30.2 0.039 - 0.709 1.0 - 18.0 100
494635 1.260 32.0 1.465 37.2 0.039 - 0.984 1.0 - 25.0 50

.37 (9.5)

dD

.43
(11.0)
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Código Aprovações
Seção 
Reta

Cabo 
Tipo

Gauge
(AWG)

Tam. Cabo
Tipo

Ø A Reto B
Esp. Máx. 

Painel 
Compri mento 

D
Largura C 

Ref. Qtd./
CaixaPol Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

Série SRB / BSR
Buchas de Alívio de Tensão

BUCHAS

Especificações:
•  Material: Nylon UL94 V-2
• Cor: Preto

Características:
• Protege produtos eletrônicos, absorvendo movimentações nos cabos e contra torções
• Protege o cabo com segurança no ponto de entrada
• Para instalar: posicione a bucha no cabo, pressione as extremidades da bucha

juntamente com a ferramenta de instalação (SRPL-2) e empurre para dentro do furo
• Pode ser montado em um furo redondo ou furo anti-rotação

C

A

A

B

D

Furos de Montagem
Alça Tipo Zça Tipo Z

Alça Tipo Y

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

Alça Tipo Z

Flat SPT-1 18/2 0.120-0.220 Y 0.375 9.5 0.330 8.4 0.125 3.2 0.410 10.4 0.420 10.7 1000• 23MP02L10 — CSA
• 23MP02P40 — CSA Flat SPT-1 18/2 0.120-0.220 Y 0.375 9.5 0.330 8.4 0.062 1.6 0.410 10.4 0.420 10.7 1000

CSA Flat SPT-2 18/3 0.150-0.400 Z 0.375 - 0.625 9.5 - 15.9 0.625 15.9 0.100 2.5 0.460 11.6 0.660 16.7 1000
CSA Flat SPT-2 18/3 0.160-0.410 Z 0.375 - 0.625 9.5 - 15.9 0.625 15.9 0.100 2.5 0.460 11.6 0.660 16.7 1000
CSA Flat SPT-3 16/3 0.320-0.650 Z 0.375 - 0.625 9.5 - 15.9 0.625 15.9 0.100 2.5 0.460 11.6 0.660 16.7 1000
CSA Flat SP-1 18/2 0.120-0.220 Y 0.437 11.1 0.390 9.9 0.062 1.6 0.405 10.2 0.484 12.3 1000
CSA Flat SPT-1 18/2 0.120-0.220 Y 0.437 11.1 0.390 9.9 0.062 1.6 0.405 10.2 0.484 12.3 1000
— Flat SPT-1 18/2 0.118-0.220 Z 0.433 11.0 0.390 9.9 0.098 2.5 0.406 10.3 0.492 12.5 1000
— Flat SPT-2 — 0.146-0.299 Z 0.500 12.7 0.465 11.8 0.063 1.6 0.406 10.3 0.547 13.9 1000
— Flat SPT-2 — 0.150-0.299 Z 0.516 13.1 0.465 11.8 0.063 1.6 0.406 10.3 0.547 13.9 1000
— Flat SPT-2 — 0.146-0.299 Z 0.500 12.7 0.465 11.8 0.098 2.5 0.406 10.3 0.547 13.9 1000
— Flat SPT-2 — 0.150-0.299 Z 0.516 13.1 0.465 11.8 0.098 2.5 0.406 10.3 0.547 13.9 1000

CSA Flat SPT-1 18/3 0.120-0.300 Z 0.500 12.7 0.465 11.8 0.032 0.8 0.406 10.3 0.578 14.7 1000
CSA Flat SPT-2 18/2 0.120-0.300 Y 0.500 12.7 0.465 11.8 0.032 0.8 0.406 10.3 0.578 14.7 1000
CSA Flat HPN 18/2 0.120-0.300 Y 0.500 12.7 0.465 11.8 0.032 0.8 0.406 10.3 0.578 14.7 1000

• 23MP03020

• 23MP03P40
SRB-F-6
SRB-F-8

SRB-F-9

• 23MP04J40

• 23MP04K10

CSA Flat SPT-2 18/3 0.150-0.400 Y 0.500 12.7 0.460 11.7 0.095 2.4 0.495 12.6 0.565 14.4 1000
CSA Flat HPN 16/2 0.160-0.300 Y 0.500 12.7 0.460 11.7 0.095 2.4 0.495 12.6 0.565 14.4 1000
CSA Flat SPT-2 16/2 0.160-0.300 Y 0.500 12.7 0.460 11.7 0.095 2.4 0.495 12.6 0.565 14.4 1000
CSA Flat HPN 18/2 0.150-0.280 Y 0.500 12.7 0.460 11.7 0.095 2.4 0.495 12.6 0.565 14.4 1000
CSA Flat SPT-2 18/2 0.150-0.280 Y 0.500 12.7 0.460 11.7 0.095 2.4 0.495 12.6 0.565 14.4 1000
CSA Flat SPT-2 18/3 0.150-0.400 Z 0.500 12.7 0.460 11.7 0.095 2.4 0.495 12.6 0.565 14.4 1000
CSA Flat HPN 16/2 0.160-0.300 Z 0.500 12.7 0.460 11.7 0.095 2.4 0.495 12.6 0.565 14.4 1000
CSA Flat SPT-2 16/2 0.160-0.300 Z 0.500 12.7 0.460 11.7 0.095 2.4 0.495 12.6 0.565 14.4 1000
CSA Flat HPN 18/2 0.150-0.280 Z 0.500 12.7 0.460 11.7 0.095 2.4 0.495 12.6 0.565 14.4 1000
CSA Flat SPT-2 18/2 0.150-0.280 Z 0.500 12.7 0.460 11.7 0.095 2.4 0.495 12.6 0.565 14.4 1000

• 23MP04K1Z

• 23MP04K40 CSA Flat SPT-2 18/2 0.120-0.300 Y 0.500 12.7 0.465 11.8 0.100 2.5 0.406 10.3 0.565 14.3 1000
CSA Flat HPN 18/2 0.120-0.300 Y 0.500 12.7 0.465 11.8 0.100 2.5 0.406 10.3 0.565 14.3 1000

• 23MP04L10

CSA Flat SPT-1 18/3 0.120-0.300 Y 0.500 12.7 0.465 11.8 0.156 3.9 0.406 10.3 0.578 14.7 1000
CSA Flat SPT-2 18/2 0.120-0.300 Y 0.500 12.7 0.465 11.8 0.100 2.5 0.406 10.3 0.565 14.3 1000
CSA Flat HPN 18/2 0.120-0.300 Y 0.500 12.7 0.465 11.8 0.100 2.5 0.406 10.3 0.565 14.3 1000
CSA Flat SPT-1 18/3 0.150-0.400 Z 0.525 13.3 0.460 11.7 0.187 4.7 0.495 12.6 0.565 14.4 1000
CSA Flat HPN 16/2 0.160-0.300 Z 0.525 13.3 0.460 11.7 0.187 4.7 0.495 12.6 0.565 14.4 1000
CSA Flat SPT-2 16/2 0.160-0.300 Z 0.525 13.3 0.460 11.7 0.187 4.7 0.495 12.6 0.565 14.4 1000
CSA Flat HPN 18/2 0.150-0.280 Z 0.525 13.3 0.460 11.7 0.187 4.7 0.495 12.6 0.565 14.4 1000
CSA Flat SPT-2 18/2 0.150-0.280 Z 0.525 13.3 0.460 11.7 0.187 4.7 0.495 12.6 0.565 14.4 1000
CSA Flat SPT-2 18/2 0.120-0.300 Y 0.500 12.7 0.465 11.8 0.062 1.6 0.406 10.3 0.578 14.7 1000
CSA Flat HPN 18/2 0.120-0.300 Y 0.500 12.7 0.465 11.8 0.062 1.6 0.406 10.3 0.578 14.7 1000
CSA Flat SPT-2 16/2 0.150-.400 Y 0.562 14.3 0.530 13.5 0.125 3.2 0.609 15.5 0.625 15.9 1000
CSA Flat SPT-2 18/3 0.150-.400 Y 0.562 14.3 0.530 13.5 0.062 1.6 0.609 15.5 0.625 15.9 1000
CSA Flat SPT-2 16/2 0.150-.400 Y 0.562 14.3 0.530 13.5 0.062 1.6 0.609 15.5 0.625 15.9 1000
CSA Flat SPT-2 18/3 0.120-0.300 Y 0.562 14.3 0.530 13.5 0.125 3.2 0.609 15.5 0.625 15.9 1000
CSA Flat SPT-2 16/2 0.160-0.300 Y 0.562 14.3 0.530 13.5 0.125 3.2 0.609 15.5 0.625 15.9 1000
CSA Flat SPT-2 16/3 0.160-0.410 Y 0.562 14.3 0.530 13.5 0.125 3.2 0.609 15.5 0.625 15.9 1000
CSA Flat HPN 16/3 0.160-0.370 Y 0.562 14.3 0.530 13.5 0.125 3.2 0.609 15.5 0.625 15.9 1000
CSA Flat SPT-1 18/3 0.120-0.300 Y 0.625 15.9 0.570 14.4 0.062 1.6 0.600 15.2 0.690 17.5 500
CSA Flat SPT-1 18/3 0.120-0.300 Y 0.625 15.9 0.545 13.8 0.032 0.8 0.590 14.9 0.690 17.5 500
CSA Flat SPT-2 16/3 0.160-0.410 Z 0.730 18.5 0.560 14.2 0.125 3.2 0.670 17.0 0.750 19.6 500
CSA Flat SPT-1 0.120-0.300 Z 0.730 18.5 0.560 14.2 0.125 3.2 0.670 17.0 0.750 19.6 500
CSA Flat SPT-2 16/3 0.160-0.410 Z 0.736 18.7 0.657 16.7 0.125 3.2 0.590 14.9 0.785 19.9 500
CSA Flat SPT-3 16/3 0.245-0.425 Z 0.750 - 0.875 19.1 - 22.2 0.875 22.2 0.125 3.2 0.770 19.5 0.895 22.7 250
CSA Flat SPT-3 14/2 0.240-0.420 Z 0.750 - 0.875 19.1 - 22.2 0.875 22.2 0.125 3.2 0.770 19.5 0.895 22.7 250
CSA Flat HPN 14/3 0.240-0.525 Z 0.750 - 0.875 19.1 - 22.2 0.875 22.2 0.125 3.2 0.770 19.5 0.895 22.7 250
CSA Flat SJT 12/3 0.180-0.425 Z 0.875 22.2 0.840 21.3 0.125 3.2 0.812 20.6 0.922 23.4 250

• 23MP04N40
• 23MP05K40
• 23MP05KN4

• 23MP05W10

• 23MP06N44
• 23MP06N45
• 23MP30-10
• 23MP07P30

• 23MP33-10

• 23MP31-20
• 23MP34-2X CSA Flat SPT-3 14/3 0.240-0.420 X 0.875 22.2 0.840 21.3 0.125 3.2 0.812 20.6 0.905 22.9 250

CSA Flat 12/3 0.290-0.650 X 0.875 22.2 0.840 21.3 0.125 3.2 0.812 20.6 0.905 22.9 250
• CSA Round AWN 14 0.156-0.187 Y 0.375 9.5 0.033 8.4 0.062 1.6 0.410 10.4 0.440 11.1 1000
• CSA Round AWN 16 0.125-0.156 Y 0.400 10.6 0.330 8.4 0.062 1.6 0.410 10.4 0.432 10.9 1000

— Round SVI — 0.252 Z 0.500 12.7 0.453 11.5 0.062 1.6 0.433 11.1 0.559 14.2 1000
— Round SVT — 0.291 Z 0.516 13.1 0.453 11.5 0.062 1.6 0.433 11.1 0.559 14.2 1000

23MP02M40
23MP02M50

SRB-R-1

SRB-R-2 — Round SVI — 0.252 Z 0.500 12.7 0.453 11.5 0.098 2.5 0.433 11.1 0.559 14.2 1000
— Round SVT — 0.291 Z 0.516 13.1 0.453 11.5 0.098 2.5 0.433 11.1 0.559 14.2 1000

• 23MP05N40

CSA Round SV 18/2 0.250 Y 0.500 12.7 0.450 11.4 0.062 1.6 0.448 11.3 0.578 14.7 1000
CSA Round SVT 18/2 0.255 Y 0.500 12.7 0.450 11.4 0.062 1.6 0.448 11.3 0.578 14.7 1000
CSA Round SV 18/3 0.290 Y 0.500 12.7 0.450 11.4 0.062 1.6 0.448 11.3 0.578 14.7 1000
CSA Round SVT 18/3 0.290 Y 0.500 12.7 0.450 11.4 0.062 1.6 0.448 11.3 0.578 14.7 1000
CSA Round HPD 16/2 0.290 Y 0.500 12.7 0.450 11.4 0.062 1.6 0.448 11.3 0.578 14.7 1000

(Continua na próxima pag.> )
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PRENSA CABO

Código Aprovações
Seção 
Reta

Cabo 
Tipo

Gauge
(AWG)

Tam. Cabo
Tipo

Ø A Reto B
Esp. Máx. 

Painel 
Compri mento 

D
Largura C 

Ref. Qtd./
Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm CaixaPol Pol mm

Série SRB / BSR
Buchas de Alívio de Tensão

Especificações:
•  Material: Nylon UL94 V-2
• Cor: Preto

Características:
• Protege produtos eletrônicos, absorvendo movimentações nos cabos e contra torções
• Protege o cabo com segurança no ponto de entrada
• Para instalar: posicione a bucha no cabo, pressione as extremidades da bucha

juntamente com a ferramenta de instalação (SRPL-2) e empurre para dentro do furo
• Pode ser montado em um furo redondo ou furo anti-rotação

C

A

A
B

D

Furos de Montagem
Alça ça TTipoipo ZZ

Alça Tipo Y

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

Alça Tipo Z

CSA Round SV 18/2 0.250 Y 0.500 12.7 0.450 11.4 0.100 2.5 0.448 11.3 0.578 14.7 1000
CSA Round SVT 18/2 0.255 Y 0.500 12.7 0.450 11.4 0.100 2.5 0.448 11.3 0.578 14.7 1000
CSA Round SV 18/3 0.290 Y 0.500 12.7 0.450 11.4 0.100 2.5 0.448 11.3 0.578 14.7 1000
CSA Round SVT 18/3 0.290 Y 0.500 12.7 0.450 11.4 0.100 2.5 0.448 11.3 0.578 14.7 1000
CSA Round HPD 16/2 0.290 Y 0.500 12.7 0.450 11.4 0.100 2.5 0.448 11.3 0.578 14.7 1000
CSA Round SJ 18/2 0.300 Y 0.500 12.7 0.465 11.8 0.090 2.3 0.437 11.1 0.563 14.3 1000
CSA Round SJT 18/2 0.300 Y 0.500 12.7 0.465 11.8 0.090 2.3 0.437 11.1 0.563 14.3 1000
CSA Round SJO 18/2 0.300 Y 0.500 12.7 0.465 11.8 0.090 2.3 0.437 11.1 0.563 14.3 1000
CSA Round SJ 18/2, 18/3 0.325-0.360 Z 0.625 15.9 0.550 14.0 0.125 3.2 0.666 16.9 0.725 18.4 500
CSA Round SJT 16/2, 16/3 0.3600.325- Z 0.625 15.9 0.550 14.0 0.125 3.2 0.666 16.9 0.725 18.4 500
CSA Round SJO 0.325-0.360 Z 0.625 15.9 0.550 14.0 0.125 3.2 0.666 16.9 0.725 18.4 500
CSA Round SJ 16/3 0.355 Y 0.625 15.9 0.550 14.0 0.062 1.6 0.595 15.1 0.703 17.9 1000
CSA Round SJT 18/3 0.405 Y 0.625 15.9 0.550 14.0 0.062 1.6 0.595 15.1 0.703 17.9 1000
CSA Round SJT 16/3 0.430 Y 0.625 15.9 0.550 14.0 0.062 1.6 0.595 15.1 0.703 17.9 1000
CSA Round SJO 18/2 0.390 Y 0.625 15.9 0.550 14.0 0.062 1.6 0.580 14.7 0.703 17.9 1000
CSA Round SJ 18/2 0.390 Y 0.625 15.9 0.550 14.0 0.062 1.6 0.580 14.7 0.703 17.9 1000
CSA Round SJT 16/2 0.405 Y 0.625 15.9 0.550 14.0 0.062 1.6 0.580 14.7 0.703 17.9 1000
CSA Round SJO 18/2 0.405 Y 0.625 15.9 0.550 14.0 0.062 1.6 0.580 14.7 0.703 17.9 1000
CSA Round SJT 18/2 0.390 Y 0.625 15.9 0.550 14.0 0.062 1.6 0.580 14.7 0.703 17.9 1000
CSA Round SJT 18/2 0.300 Y 0.625 15.9 0.550 14.0 0.062 1.6 0.585 14.8 0.703 17.9 1000
CSA Round SJO 18/2 0.300 Y 0.625 15.9 0.550 14.0 0.062 1.6 0.585 14.8 0.703 17.9 1000
CSA Round SJ 18/3 0.325-0.360 Y 0.625 15.9 0.550 14.0 0.125 3.2 0.580 14.7 0.703 17.9 500
CSA Round SJT 16/3, 18/3 0.325-0.360 Y 0.625 15.9 0.550 14.0 0.125 3.2 0.580 14.7 0.703 17.9 500
CSA Round SJO 18/3 0.325-0.360 Y 0.625 15.9 0.550 14.0 0.125 3.2 0.580 14.7 0.703 17.9 500
CSA Round SJ 18/2, 18/3, 

16/2 0.325-0.360 Y 0.625 15.9 0.550 14.0 0.125 3.2 0.580 14.7 0.703 17.9 500
CSA Round SJT 16/2, 18/2 0.325-0.360 Y 0.625 15.9 0.550 14.0 0.125 3.2 0.580 14.7 0.703 17.9 500
CSA Round SJO 18/2, 16, 

2, 18/3 0.325-0.360 Y 0.625 15.9 0.550 14.0 0.125 3.2 0.580 14.7 0.703 17.9 500
CSA Round SJ 18/2 0.300 Y 0.625 15.9 0.550 14.0 0.125 3.2 0.590 14.9 0.703 17.9 500
CSA Round SJT 18/2 0.300 Y 0.625 15.9 0.550 14.0 0.125 3.2 0.590 14.9 0.703 17.9 500
CSA Round SJO 18/2 0.300 Y 0.625 15.9 0.550 14.0 0.125 3.2 0.590 14.9 0.703 17.9 500
— Round SJT 18/3 0.299 Z 0.626 15.9 0.551 14.0 0.062 1.6 0.583 14.8 0.701 17.8 500
— Round SJT 18/3 0.299 Z 0.626 15.9 0.551 14.0 0.126 3.2 0.583 14.8 0.693 17.6 500
— Round SJT 16/3 0.323-0.362 Z 0.626 15.9 0.551 14.0 0.062 1.6 0.583 14.8 0.701 17.8 500
— Round SJT 16/3 0.323-0.362 Z 0.626 15.9 0.551 14.0 0.126 3.2 0.583 14.8 0.681 17.3 500
— Round SJT 14/3 0.362-0.413 Z 0.748 19.0 0.650 16.5 0.062 1.6 0.750 19.1 0.847 21.5 100
— Round SJT 14/3 0.433 Z 0.780 19.8 0.650 16.5 0.062 1.6 0.750 19.1 0.847 21.5 100

• 23MP05P40

• 23MP06W10

• 23MP06L10

• 23MP06N34

• 23MP06N35

• 23MP06N40

• 23MP06P34

• 23MP06P35

• 23MP06P40

SRB-R-3
SRB-R-4
SRB-R-7
SRB-R-8
SRB-R-9

SRB-R-10 — Round SJT 14/3 0.362-0.413 Z 0.748 19.0 0.650 16.5 0.126 3.2 0.764 19.4 0.854 21.7 100
— Round SJT 14/3 0.433 Z 0.780 19.8 0.650 16.5 0.126 3.2 0.764 19.4 0.854 21.7 100

• 23MP07P20

CSA Round SJTO 18/4 0.360 X 0.750 19.0 0.660 16.8 0.125 3.2 0.745 18.9 0.830 21.0 500
CSA Round SJT 14/3 0.370 X 0.750 19.0 0.660 16.8 0.125 3.2 0.745 18.9 0.830 21.0 500
CSA Round S 18/3 0.405 X 0.750 19.0 0.660 16.8 0.125 3.2 0.745 18.9 0.830 21.0 500
CSA Round S 16/3 0.430 X 0.750 19.0 0.660 16.8 0.125 3.2 0.745 18.9 0.830 21.0 500
CSA Round STO 18/3 0.405 X 0.750 19.0 0.660 16.8 0.125 3.2 0.745 18.9 0.830 21.0 500
CSA Round STO 16/3 0.430 X 0.750 19.0 0.660 16.8 0.125 3.2 0.745 18.9 0.830 21.0 500
CSA Round S 16/2 0.405 X 0.750 19.0 0.660 16.8 0.125 3.2 0.745 18.9 0.830 21.0 500
CSA Round S 18/2 0.390 X 0.750 19.0 0.660 16.8 0.125 3.2 0.745 18.9 0.830 21.0 500
CSA Round STO 18/2 0.390 X 0.750 19.0 0.660 16.8 0.125 3.2 0.745 18.9 0.830 21.0 500
CSA Round STO 16/2 0.405 X 0.750 19.0 0.660 16.8 0.125 3.2 0.745 18.9 0.830 21.0 500
CSA Round SJ 16/3, 14/2

18/4, 16/2, 0.325-0.360 Z 0.875 22.2 0.770 19.6 0.125 3.2 0.755 19.1 0.922 23.4 250
CSA Round SJT 18/3, 16/3 0.325-0.360 Z 0.875 22.2 0.770 19.6 0.125 3.2 0.755 19.1 0.922 23.4 250
CSA Round SJO 14/2, 16/3, 

18/4 0.325-0.360 Z 0.875 22.2 0.770 19.6 0.125 3.2 0.755 19.1 0.922 23.4 250
CSA Round SJ 18/3, 16/2 0.325-0.360 Z 0.875 22.2 0.770 19.6 0.125 3.2 0.750 19.1 0.922 23.4 250
CSA Round SJT 16/2 0.325-0.360 Z 0.875 22.2 0.770 19.6 0.125 3.2 0.750 19.1 0.922 23.4 250
CSA Round SJO 18/3, 16/2 0.325-0.360 Z 0.875 22.2 0.770 19.6 0.125 3.2 0.750 19.1 0.922 23.4 250
CSA Round SJT 14/3 0.370-0.425 Z 0.875 22.2 0.770 19.6 0.125 3.2 0.760 19.3 0.922 23.4 250
CSA Round 12/3 0.370-0.425 Z 0.875 22.2 0.770 19.6 0.125 3.2 0.760 19.3 0.922 23.4 250
CSA Round S 18/3, 16/3 0.390-0.430 Z 0.875 22.2 0.770 19.6 0.125 3.2 0.760 19.3 0.922 23.4 250
CSA Round STO 16/2, 16, 

3, 18/3 0.390-0.430 Z 0.875 22.2 0.770 19.6 0.125 3.2 0.760 19.3 0.922 23.4 250
CSA Round SPT-3 12/3 0.425-0.475 Z 0.875 22.2 0.840 21.3 0.125 3.2 0.812 20.6 0.922 23.4 250
CSA Round S 14/2, 14/3 0.530-0.600 Z 0.875 22.2 0.840 21.3 0.125 3.2 0.812 20.6 0.922 23.4 250
CSA Round ST 12/2 0.530-0.600 Z 0.875 22.2 0.840 21.3 0.125 3.2 0.812 20.6 0.922 23.4 250

• 23MP07K20

• 23MP07K30

• 23MP07W20

• 23MP31-20
• 23MP08P20

• 23MP09P20 
CSA Round 0.570 Z 1.093 27.7 1.000 25.4 0.281 7.1 0.990 25.1 1.215 30.8 100
CSA Round  S 12/3 0.640 Z 1.125 28.5 1.000 25.4 0.281 7.1 0.990 25.1 1.215 30.8 100
CSA Round  S 10/2 0.650 Z 1.093 27.7 1.000 25.4 0.281 7.1 0.990 25.1 1.215 30.8 100
CSA Round  S 10/3 0.700 Z 1.187 30.1 1.000 25.4 0.281 7.1 0.990 25.1 1.215 30.8 100

 LINHA
EXTENSÃO
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PRENSA CABO

Série CG-NPT
Prensa Cabos NPT

SW-1
H Max

Tamanho
da Rosca

L

Especificações:
•  Material:

- Corpo e Porca: Nylon UL94 V-2
- Glândula de vedação: CR / NBR
- O-ring: NBR
- Porca de travamento opcional CGLN:

Nylon 6/6 UL94 V-2 e fibra de vidro
• Cor: Preto

Características:
• Classe de proteção: IP68 - 5 Bar
• Projetado para vedação superior; Não é

necessário O-Ring para tamanhos 
menores. Atende a classificação IP68

• Temperatura de operação: -20°C -100°C

Contra 
Porca 

Vedação

Tamanho 
da Rosca

O-Ring
(incluído apenas 
com rosca 
NPT-1) 

as

Código Aprovações
Ø do Cabo Mín. Ø do Cabo Máx.

Tamanho 
da Rosca

Furo de 
Montagem L SW-1 H Máx. Ref.

Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

CG-NPT-1/4-1-BK — 0.157 4.0 0.315 8.0 NPT-1/4 0.524 13.3 0.354 9.0 0.748 19.0 1.378 35.0 50
CG-NPT-3/8-1-BK 0.118 3.0 0.276 7.0 NPT-3/8 0.670 17.0 0.571 14.5 0.866 22.0 1.750 44.5 100
CG-NPT-3/8-2-BK 0.197 5.0 0.394 10.0 NPT-3/8 0.670 17.0 0.571 14.5 0.866 22.0 1.750 44.5 100
CG-NPT-1/2-1-BK 0.197 5.0 0.236 9.0 NPT-1/2 0.875 22.2 0.571 14.5 0.945 24.0 1.770 45.0 100
CG-NPT-1/2-2-BK 0.276 7.0 0.472 12.0 NPT-1/2 0.875 22.2 0.591 15.0 1.063 27.0 1.870 47.5 100
CG-NPT-1/2-3-BK 0.394 10.0 0.551 14.0 NPT-1/2 0.875 22.2 0.591 15.0 1.063 27.0 1.870 47.5 100
CG-NPT-3/4-1-BK 0.354 9.0 0.630 16.0 NPT-3/4 1.068 27.1 0.591 15.0 1.299 33.0 2.050 52.0 50
CG-NPT-3/4-2-BK 0.551 14.0 0.709 18.0 NPT-3/4 1.068 27.1 0.591 15.0 1.299 33.0 2.050 52.0 50
CG-NPT-1-1-BK 0.472 12.0 0.787 20.0 NPT-1 1.350 34.3 0.709 18.0 1.654 42.0 2.380 60.5 25
CG-NPT-1-2-BK 0.748 19.0 0.984 25.0 NPT-1 1.350 34.3 0.709 18.0 1.654 42.0 2.380 60.5 25

Partes Opcionais

Série CG-M
Prensa Cabos Rosca Métrica

Tamanho
da Rosca

Contra 
Porca 
Vedação

Anel de 
Vedação
(Incluído apenas com rosca
M32 e M40) 

Código Aprovações
Ø do Cabo Mín. Ø do Cabo Máx. Tamanho 

da 
Rosca

Furo de 
Montagem L SW-1 H Máx. Ref.

Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

CG-M12-1-BK 0.079 2.0 0.197 5.0 M12 0.480 12.2 0.315 8.0 0.591 15.0 1.220 31.0 100
CG-M16-1-BK 0.118 3.0 0.394 10.0 M16 0.638 16.2 0.315 8.0 0.787 20.0 1.398 35.5 100
CG-M20-1-BK 0.197 5.0 0.512 13.0 M20 0.795 20.2 0.315 8.0 0.945 24.0 1.417 36.0 100
CG-M25-1-BK 0.315 8.0 0.669 17.0 M25 0.992 25.2 0.315 8.0 1.142 29.0 1.623 43.0 50
CG-M32-1-BK 0.472 12 0.827 21.0 M32 1.268 32.2 0.394 10.0 1.417 36.0 1.968 50.0 25
CG-M40-1-BK 0.630 16 1.102 28.0 M40 1.583 40.2 0.394 10.0 1.811 46.0 2.008 51.0 10

Partes Opcionais

Travamento com porca

Código Tamanho da Rosca
Espessura Qtd./

CaixaPol mm
CGLN-M12-BK M12 0.197 5.0 100
CGLN-M16-BK M16 0.197 5.0 100
CGLN-M20-BK M20 0.236 6.0 100
CGLN-M25-BK M25 0.236 6.0 100
CGLN-M32-BK M32 0.276 7.0 100
CGLN-M40-BK M40 0.276 7.0 50

Especificações:
•  Material:

- Corpo e Porca: Nylon UL94 V-2
- Glândula de vedação: CR / NBR
- O-ring: NBR
- Porca de travamento opcional CGLN: Nylon 6/6 UL94 V-2 e fibra de vidro

• Cor: Preto

Características:
• Classe de proteção: IP68 - 5 Bar
• Projetado para vedação superior; Não é necessário O-Ring para tamanhos

menores. Atende a classificação IP68
• Dois prensa cabos estão incluídos, exceto a rosca M12

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

Travamento com porca

Código
Tamanho da 

Rosca
Espessura

Qtd./CaixaPol mm
LNPT005B NPT-1-1/4 0.314 8.0 100

CGLN-NPT-3/8-BK NPT-3/8 0.197 5.0 100
CGLN-NPT-1/2-BK NPT-1/2 0.236 6.0 100
CGLN-NPT-3/4-BK NPT-3/4 0.276 7.0 100
CGLN-NPT-1-BK NPT-1 0.276 7.0 100
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Contra 
Porca 

Vedação

Tamanho 
da Rosca

O-Ring
(incluído apenas 
com rosca PG29 
e PG36) 

Série CG-PG
Prensa Cabo PG

Especificações:
• Material:

- Corpo e Porca: Nylon UL94 V-2
- Glândula de vedação: CR / NBR
- O-ring: NBR
- Porca de travamento opcional CGLN: Nylon 6/6

UL94 V-2 e fibra de vidro
• Cor: Preto
• Temperatura: -20°C até -100°C

Características:
•  Classe de proteção: IP68 - 5 Bar
• Projetado para vedação superior; Não é necessário

O-Ring para tamanhos menores. Atende a
classificação IP68

as 

Código Aprovações
Ø do Cabo Mín. Ø do Cabo Máx.

Tamanho 
da Rosca

Furo de 
Montagem L SW-1 H Máx. Ref. Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
CG-PG7-1-BK 0.079 2.0 0.197 5.0 PG7 0.500 12.7 0.315 8.0 0.591 15.0 1.201 30.5 100
CG-PG7-2-BK 0.118 3.0 0.256 6.5 PG7 0.500 12.7 0.315 8.0 0.591 15.0 1.201 30.5 100
CG-PG9-1-BK 0.079 2.0 0.236 6.0 PG9 0.606 15.4 0.315 8.0 0.748 19.0 1.339 34.0 100
CG-PG9-2-BK 0.157 4.0 0.315 8.0 PG9 0.606 15.4 0.315 8.0 0.748 19.0 1.339 34.0 100
CG-PG11-1-BK 0.118 3.0 0.276 7.0 PG11 0.740 18.8 0.315 8.0 0.866 22.0 1.457 37.0 100
CG-PG11-2-BK 0.197 5.0 0.394 10.0 PG11 0.740 18.8 0.315 8.0 0.866 22.0 1.457 37.0 100

CG-PG13.5-1-BK 0.236 6.0 0.472 12.0 PG13.5 0.815 20.7 0.354 9.0 0.945 24.0 1.535 39.0 100
CG-PG16-1-BK 0.394 10.0 0.551 14.0 PG16 0.898 22.8 0.394 10.0 1.063 27.0 1.673 42.5 50
CG-PG21-1-BK 0.236 9.0 0.630 16.0 PG21 1.126 28.6 0.433 11.0 1.299 33.0 1.870 47.5 50
CG-PG21-2-BK 0.512 13.0 0.709 18.0 PG21 1.126 28.6 0.433 11.0 1.299 33.0 1.870 47.5 50
CG-PG29-1-BK 0.472 12.0 0.787 20.0 PG29 1.472 37.4 0.433 11.0 1.654 42.0 2.087 53.0 25
CG-PG36-1-BK 0.787 20.0 1.024 26.0 PG36 1.870 47.5 0.512 13.0 2.087 53.0 2.402 61.0 10
CG-PG36-2-BK 0.866 22.0 1.260 32.0 PG36 1.870 47.5 0.512 13.0 2.087 53.0 2.402 61.0 10

SW-1

Tamanho
da Rosca

L

H Max

PRENSA CABO

Série CGRA
Prensa Cabos NPT 90°

Partes Opcionais

Código
Rosca 
NPT

Furo de 
Montagem

Comprimento 
Total L

Rosca de 
Montagem L1

Comprimento da 
Porca L2 Altura Total H

Diâmetros dos Cabos
(Mín./Máx.)

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
CGRA011A 3/8 0.687 1.909 48.5 0.461 11.7 0.657 16.7 1.181 30.0 0.197 - 0.354 5.0 - 8.0 20
CGRA015A 1/2 0.875 2.031 51.6 0.579 14.7 0.724 18.4 1.228 31.2 0.393 - 0.512 10.0 - 13.0 20
CGRA018A 3/4 1.0625 2.539 64.5 0.583 14.8 0.878 22.3 1.638 41.6 0.512 - 0.630 13.0 - 16.0 20
CGRA020A 1-1/4 1.687 3.346 85.0 0.740 18.8 1.220 31.0 2.087 53.0 0.866 - 1.412 22.0 - 29.0 10

L2
Porca de
Vedação

H

L1

L

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Preto
• Faixas de Temperatura:

- Contínua: -40°C a 105°C
- Intermitente: até 149°C

Características:
• Cada item atende uma ampla faixa de diâmetros de cabos
• IP68 para até 5 bar
• Ótima performance contra água, pó e alivio de tensão
• Disponível opção com anel de vedação de EPDM e

contra porca

LNPT - Contra Porcas NPT

Código da ContraPorca Rosca NPT Qtd./Caixa
3/8"
1/2"
3/4"

1-1/4"

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

Partes Opcionais

CGLN-NPT-3/8-BK
CGLN-NPT-1/2-BK
CGLN-NPT-3/4-BK

100
100
100
100LNPT005B

Porcas de travamento

Código Tamanho 
da Rosca

Across Flats Espessura Qtd/
Embalagem Qtd/

CaixaPol mm Pol mm
CGLN-PG7-BK PG7 0.748 19.0 0.197 5.0 1 100
CGLN-PG9-BK PG9 0.866 22.0 0.197 5.0 1 100
CGLN-PG11-BK PG11 0.945 24.0 0.197 5.0 1 100

CGLN-PG13.5-BK PG13.5 1.063 27.0 0.236 6.0 1 100
CGLN-PG16-BK PG16 1.181 30.0 0.236 6.0 1 100
CGLN-PG21-BK PG21 1.417 36.0 0.276 7.0 1 100
CGLN-PG29-BK PG29 1.811 46.0 0.276 7.0 1 100
CGLN-PG36-BK PG36 2.362 60.0 0.315 8.0 1 50
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TAMPÕES PLÁSTICOS / PASSA CABO

Série TBRM 
Tampão de Borracha com Rosca Métrica e PG

Especificações:
• Material: Borracha de silicone
• Cor: Preto

Características:
• Pode ser colocado no lugar usando uma ferramenta sem ponta
• Usado para fornecer proteção à prova de água para fechar furos
• Fácil remoção através da aba
• Compatível com tamanhos padrão métrico e PG

Código Prensa Cabo
Ø do Furo Espessura do Painel d D h Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
551846 PG7/M12 0.480 - 0.492 12.2 - 12.5 0.039 - 0.079 1.0 - 2.0 0.571 14.5 0.968 24.6 0.189 4.8 1000
551847 PG9/M16 0.606 - 0.638 15.4 - 16.2 0.039 - 0.079 1.0 - 2.0 0.689 17.5 1.087 27.6 0.197 5.0 500
551848 PG11/PG13.5/M20 0.740 - 0.815 18.8 - 20.7 0.039 - 0.079 1.0 - 2.0 0.905 23.0 1.346 34.2 0.236 6.0 500
551849 PG16 0.898 22.8 0.039 - 0.079 1.0 - 2.0 1.024 26.0 1.520 38.6 0.256 6.5 200
551850 PG21/M25 0.992 - 1.126 25.2 - 28.6 0.039 - 0.079 1.0 - 2.0 1.220 31.0 1.732 44.0 0.295 7.5 100
551851 M32 1.268 - 1.394 32.2 - 35.4 0.039 - 0.079 1.0 - 2.0 1.575 40.0 2.205 56.0 0.354 9.0 100

Série CGA
Passa Cabo Tipo 1

Especificações:
• Material: Borracha de silicone - 70 Shore A
• Cor: Preto

Características: 
• Direciona cabos e protege os fios das bordas afiadas
• São flexíveis para aceitar vários diâmetros e formas
• Temperatura de trabalho contínua de 148°C Código

Ø Máximo Espessura do Painel
Qtd./CaixaPol mm Pol mm

1258288 0.591 15.0 0.039 1.0 1000

Série CGB
Passa Cabo Tipo 2

Especificações:
• Material: Borracha de silicone - 65 shore A
• Cor: Preto

Características:
• Direciona cabos e protege os fios das bordas afiadas
• São flexíveis para aceitar vários diâmetros e formas
• Temperatura de trabalho contínua de 176°C Código

Ø do Furo
Espessura Máx. do 

Painel Qtd./
CaixaPol mm Pol mm

CGB-1 0.394 x 0.236 10.0 x 6.0 0.110 2.8 1000

Série CGC
Passa Cabo Tipo 3

Especificações:
• Material: Nylon 6/6
• Cor: Natural

Características:
•  Direciona cabos e protege os fios das bordas afiadas
• São flexíveis para aceitar vários diâmetros e formas
• Podem ser inseridos ou removidos

Corte do Painel 
Recomendado

Corte do Painel 
Recomendado

Código
Ø do Furo

Espessura Máx. do 
Painel Qtd./

CaixaPol mm Pol mm
CGC-1-01 0.844 x 0.787 21.4 x 20.0 0.047 1.2 250

Corte do Painel 
Recomendado

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS
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Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Vide tabela

Características:
• Montagem vertical ou horizontal
• Direciona os cabos e protege os fios das bordas afiadas

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Natural

Características:
•   Encaixa em recorte no quadro
• Direciona os cabos e protege os fios das bordas afiadas

Código Aprovações
Espessura do Painel A B C D Profundidade

Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

EWSE-12.8-01 0.031 - 0.063 0.8 - 1.6 0.200 5.0 0.440 11.3 0.320 8.1 0.360 9.1 0.140 3.6 1000
EWSE-8.1-01 0.031 - 0.063 0.8 - 1.6 0.390 10.0 0.640 16.2 0.500 12.8 0.540 13.8 0.140 3.6 1000

FIXADORES

Séries EHWSE / EWSE / EWSJS
Fixador de Cabos

Série EWSE
Fixador de Cabos

Código Figura Aprovações Cor
Espessura do Painel Profundidade

Qtd./
CaixaPol mm Pol mm

EHWSE-1-01 1 Natural 0.039 - 0.079 1.0 - 2.0 0.240 6.2 1000
EWSE-1-01 2 Preto 0.032 - 0.078 0.8 - 1.2 0.190 4.8 1000
EWSE-2-01 2 Natural 0.047 - 0.063 1.2 - 1.6 0.190 4.8 1000
EWSE-3-01 2 Cinza 0.063 - 0.079 1.6 - 2.0 0.190 4.8 1000

EWSJS-1-01 3 — Natural 0.032 - 0.078 0.8 - 2.0 0.260 6.6 1000

Furo de Montagem RecomendadoFigura 1

Ø.197 (5.0)

.236 (6.0)

Figura 2

B A

.20 (5.0)

Corte do Painel Recomendado

R. .020 (0.5) Typ.

.551 (14.0)

R. .039
(1.0)

.630 (16.0)

.394
(10.0)

.079 (2.0)

Figura 3

.850
(21.6) .461 (11.7)

.256 (6.5)
Ref.

.416
(10.6)

Corte do Painel 
Através do Furo

Corte do Painel Através 
do Furo da Borda

.551
(14.0)

.394
(10.0)

.630
(16.0)

.079 (2.0)

R. .039
(1.0) .079 (2.0)

R. .020 (0.5) Typ.

R. .039
(1.0)

B A

.20 (5.0)

Corte do Painel Recomendado

C
.14 (3.6)

R. .020 (0.5)
Typ.

D
.24

(6.1)

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS
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FIXADORES

Série HEWSE
Fixadores Articulados

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Natural

Características:
•  Direciona os cabos e

protege-os das bordas afiadas
• Instalado em um slot de

montagem; borda ou através
do furo

• O fecho articulado permite a
adaptação em aplicações
pré-existentes

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Natural

Características:
•  O pino de travamento na base de montagem fornece

aderência ao quadro
• Protege os fios das bordas afiadas
• Disponível em quatro tamanhos diferentes

Código
Espessura do Painel A Profundidade

Qtd./
CaixaFigura Pol mm Pol mm Pol mm

HEWSE-22-01 1 0.020 - 0.063 0.5 - 1.6 0.980 25.0 0.260 6.6 1000
HEWSE-25-01 2 0.031 - 0.063 0.8 - 1.6 0.980 25.0 0.260 6.6 1000
HEWSE-25-01 2 0.079 2.0 1.020 26.0 0.260 6.6 1000

Figura 1 Figura 2

.77 (19.6)

.75
(19.0)

1.22 (31.0)
.77 (19.6)
1.20 (30.4)

.33
(8.5)

.48 (12.1)

Corte do Painel 
Através do Furo

Corte do Painel Através 
do Furo da Borda

Corte do Painel 
Através do Furo

Corte do Painel Através 
do Furo da Borda

.71
(18.0)

.87 (22.0)
.87 (22.0)

.20 (5.0)

.71
(18.0)

AA

.20
(5.0)

A
A

.161
(4.1)

.858 (21.8).858 (21.8)

.161
(4.1)

.421 (10.7).421 (10.7)

Série LEWSE
Fixador de Cabos

Código
Espessura do 

Painel
A Ref. B Ref. C Ref. D E F I G R. J R. K

Qtd./CaixaPol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol
LEWSE-14-01 0.031 - 0.063 0.780 0.460 0.290 0.640 0.160 0.551 0.484 0.106 0.079 0.039 1000
LEWSE-19-01 0.031 - 0.063 1.060 0.660 0.590 0.980 0.150 0.756 0.831 0.100 0.079 0.039 1000
LEWSE-21-01 0.031 - 0.063 1.130 0.660 0.580 0.980 0.150 0.827 0.827 0.100 0.079 0.060 1000
LEWSE-27-01 0.031 - 0.063 1.370 0.900 0.910 1.310 0.120 10.630 1.140 0.106 0.079 0.060 1000

E

C
Ref. D

B Ref.
A Ref.

.18
(4.6)

Corte do Painel Recomendado

F

I

R. K Ø.106 (2.7)

G

R. J

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS

ITENS VENDIDOS 
EM EMBALAGENS 
FECHADAS
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Série MCCG
Perfil de Metal Continuo Emborrachado

Especificações:
• Material: Aço Inox 304, revestido com

nylon preto 11 e TPE 60 Dureza Shore D
Flamabilidade UL94V-0

• Faixa de temperatura: -40°C - 140°C

Características:
•  Resistência dielétrica: 1500 volts a 60Hz
• Flexível e oferece proteção adicional contra abrasão
• Vendido em bobinas que podem ser cortadas no

comprimento usando tesouras de metal
• O MCCGF é o mais flexível dos dois devido ao design

Código
Aprovações

Para Espessura do Painel Largura W Compr. do Rolo
Figura 1 Figura 2 Pol mm Pol mm m

MCCG-1N MCCGF-1N 0.029 - 0.045 0.7 - 1.1 0.190 4.8 30
MCCG-2N MCCGF-2N 0.044 - 0.056 1.1 - 1.4 0.190 4.8 30
MCCG-3N MCCGF-3N 0.055 - 0.069 1.4 - 1.7 0.190 4.8 30
MCCG-4N — 0.069 - 0.090 1.7 - 2.3 0.230 5.8 30
MCCG-6N — 0.113 - 0.130 2.9 - 3.3 0.230 5.8 30

Figura 2

Código Identificado

Figura 1
Código Identificado

Séries MCG / MCGF 
Perfil de Metal Contínuo

Especificações:
• Material: Aço Inox 304, revestido com nylon preto 11 e TPE 60

Dureza Shore D
• Flamabilidade UL94V-0
• Cor: Vide tabela
• Faixa de temperatura: -40°C - 140°C

Características:
•  Força dielétrica: 1000 volts a 60Hz
• Travas no painel pressionando com as mãos
• Vendido em bobinas que podem ser cortadas no comprimento

usando tesouras de metal
• O MCGF é o mais flexível dos dois devido ao design

Código
Aprovações

Para Espessura do Painel Largura W Codificado por 
Cor

Compr. do Rolo
Figura 1 Figura 2 Pol mm Pol mm m
MCG-1N — 0.029 - 0.045 0.7 - 1.1 0.140 3.6 — 30
MCG-2N — 0.044 - 0.056 1.1 - 1.4 0.140 3.6 — 30
MCG-3N — 0.055 - 0.069 1.4 - 1.7 0.140 3.6 — 30
MCG-4N — 0.069 - 0.090 1.7 - 2.3 0.180 4.6 — 30
MCG-6N — 0.113 - 0.130 2.9 - 3.3 0.180 4.6 — 30

— MCGF-1N 0.029 - 0.045 0.7 - 1.1 0.130 3.3 Branco 30
— MCGF-2N 0.044 - 0.056 1.1 - 1.4 0.130 3.3 Rosa 30
— MCGF-3N 0.055 - 0.069 1.4 - 1.7 0.130 3.3 Amarelo 30

.02
(0.5)

W

.18 (4.6)

.15 (3.8)

Código Identificado

Figura 1

Faixas de
Código 
de Cor

Figura 2

PERFIL



FIBRA E CABEAMENTO ELÉTRICO

374 tel | (19) 3847-8888 

PERFIL

Apenas Versão Serrilhada

Adesivo Sensível 
a Pressão

Especificações:
•  Opções de Material:

- Faixa de temperatura Nylon UL94 HB: 40°C -120°C
- Faixa de temperatura Polietileno: -40°C -65°C

• Cor: Vide tabela

Características:
• O adesivo fornece aderência de autorretenção, eliminando a

necessidade de epóxi
• Os tamanhos 6, 7 e 8 são extra flexíveis
• Versão sólida para bordas retas
• Versão serrilhada para furos redondos, quadrados e retangulares
• Versão em polietileno é muito flexível

Código Perfil Sólido Código Perfil Serrilhado
Material

Espessura do Painel 
Range A Ref. B Ref. C Ref.

Comprimento
do Rolo

Natural Preto Natural Preto Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm m
NGSG-2 — SNGSG-2 SNGSG-2B Nylon UL94 HB 0.037 - 0.071 0.9 -1.8 0.172 4.4 0.031 0.8 0.109 2.8 30

NGSG-2.5 — SNGSG-2.5 — Nylon UL94 HB 0.072 - 0.105 1.8 - 2.7 0.172 4.4 0.031 0.8 0.109 2.8 30
NGSG-3 — SNGSG-3 — Nylon UL94 HB 0.106 - 0.164 2.7 - 4.2 0.188 4.8 0.047 1.2 0.156 4.0 30
PGSG-2 PGSG-2B SPGSG-2 SPGSG-2B Polietileno 0.037 - 0.071 0.9 -1.8 0.172 4.4 0.031 0.8 0.109 2.8 30
PGSG-6 PGSG-6B SPGSG-6 — Polietileno 0.037 - 0.071 0.9 -1.8 0.160 4.1 0.025 0.6 0.060 1.5 30

PGSG-2.5 PGSG-2.5B SPGSG-2.5 SPGSG-2.5B Polietileno 0.072 - 0.105 1.8 - 2.7 0.172 4.4 0.031 0.8 0.109 2.8 30
— — SPGSG-7 — Polietileno 0.072 - 0.105 1.8 - 2.7 0.188 4.8 0.035 0.9 0.100 2.5 30

PGSG-3 PGSG-3B SPGSG-3 SPGSG-3B Polietileno 0.106 - 0.164 2.7 - 4.2 0.188 4.8 0.047 1.2 0.156 4.0 30
— — SPGSG-8 — Polietileno 0.106 - 0.164 2.7 - 4.2 0.188 4.8 0.035 0.9 0.156 4.0 30

Séries NGSG / SNGSG / PGSG / SPGSG
Perfil Contínuo com Adesivo

Séries NGS / PGS / SNGS / SPGS
Perfil Contínuo

Apenas Versão Serrilhada

Especificações:
•  Material: Vide tabela
• Cor: Vide tabela

Características:
• Versão sólida para bordas retas
• Versão serrilhada para furos redondos, quadrados e retangulares
• Versão em polietileno é muito flexível

Código Perfil Sólido Código Perfil Serrilhado
Material

Espessura do Painel 
Range A Ref. B Ref. C Ref.

Comprimento 
do Rolo

Natural Preto Natural Preto Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm m
NGS-1 — SNGS-1 SNGS-1B Nylon UL94 HB 0.026-0.036 0.7 - 0.9 0.125 3.2 0.031 0.8 0.031 0.8 30
NGS-2 — SNGS-2 SNGS-2B Nylon UL94 HB 0.037-0.071 0.9 -1.8 0.172 4.4 0.031 0.8 0.109 2.8 30

— — SNGS-2.5 SNGS-2.5B Nylon UL94 HB 0.072-0.105 1.8 - 2.7 0.172 4.4 0.031 0.8 0.109 2.8 30
— — SNGS-3 SNGS-3B Nylon UL94 HB 0.106-0.164 2.7 -4.2 0.188 4.8 0.047 1.2 0.156 4.0 30
— — SNGS-4 SNGS-4B Nylon UL94 HB 0.164-0.187 4.2 - 4.7 0.188 4.8 0.047 1.2 0.188 4.8 30
— — SNGS-5 — Nylon UL94 HB 0.188-0.250 4.8 - 6.4 0.188 4.8 0.047 1.2 0.250 6.4 30

PGS-1 PGS-1B SPGS-1 — Polietileno 0.026-0.036 0.7 - 0.9 0.125 3.2 0.031 0.8 0.031 0.8 30
PGS-2 — SPGS-2 — Polietileno 0.037-0.071 0.9 -1.8 0.172 4.4 0.031 0.8 0.109 2.8 30

PGS-2.5 PGS-2.5B SPGS-2.5 SPGS-2.5B Polietileno 0.072-0.105 1.8 - 2.7 0.172 4.4 0.031 0.8 0.109 2.8 30
PGS-3 — SPGS-3 — Polietileno 0.106-0.164 2.7 -4.2 0.188 4.8 0.047 1.2 0.156 4.0 30
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Item MS

CINTAS / PERFIL

Código Espessura do Painel A B C D Qtd./Caixa
MGS-1-01 0.015 - 0.052 0.150 0.056 0.055 0.100 100
MGS-2-01 0.052 - 0.085 0.175 0.090 0.055 0.100 100
MGS-3-01 0.085 - 0.128 0.220 0.131 0.055 0.100 100
MGS-4-01 0.128 - 0.192 0.325 0.195 0.070 0.160 100
MGS-5-01 0.192 - 0.255 0.385 0.260 0.070 0.170 100
MGS-6-01 0.255 - 0.318 0.445 0.320 0.075 0.180 100
MGS-8-01 0.380 - 0.510 0.640 0.515 0.075 0.180 50

Série MGS
Cinta Passa Cabo MS21266 

Especificações:
• Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
• Cor: Natural

Características:
• Ideal para cobrir furos de forma normal e

irregular em chapas metálicas
• Em conformidade com NASM21266
• Diâmetro mínimo do furo é 1"

Série RG 
Perfil de Borracha

Especificações:
•  Material: TPE
•  Cor: Preto

Características:
• Oferecido em rolos que podem ser cortados no tamanho desejado
• Impede que cabos se desgastem raspando em bordas cortantes

Código
Para Espessura do Painel A Ref B Max

Comprimento 
do Rolo

Pol mm Pol mm Pol mm m
RG-1 0.063 1.6 0.264 6.7 0.030 0.8 30
RG-2 0.093 2.4 0.293 7.4 0.060 1.5 30
RG-3 0.125 3.2 0.324 8.2 0.090 2.3 30

Código
Espessura do Painel A Espessura do Painel B Largura Total C

Comprimento do 
Rolo

Pol mm Pol mm Pol mm m
GRE32343A 0.031 0.78 0.047 1.19 0.276 7.01 50
GRE34074A 0.039 0.99 0.079 2.00 0.315 8.00 50
GRE34075A 0.059 1.49 0.110 2.79 0.374 9.50 50
GRE34076A 0.106 2.69 0.149 3.78 0.413 10.49 50
GRE34077A 0.146 3.70 0.204 5.18 0.433 11.00 50
GRE34078A 0.209 5.30 0.267 6.78 0.512 13.00 50

Série GRE
Perfil U em PVC

Especificações:
• Material: PVC macio
• Cor: Preto

Características:
• Protege pontas, cantos, bordas e laterais em geral
• Veste superfícies irregulares de diversas espessuras
• Resistente a ozônio, ácidos e luz solar com longa durabilidade

B

C

A
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Código

Para Espessura do Painel A Ref B Ref C Mín.

Figura
Comprimento

m

Comprimento 
do Rolo

mPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
CH200X250-48 0.250 6.4 0.200 5.1 0.375 9.5 0.25 6.4 1 1.22 30

CH15X50-48 0.050 1.3 0.015 0.4 0.437 11.1 0.05 1.3 1 1.22 30
CH20X141-48 0.140 3.6 0.020 0.5 0.562 14.3 0.14 3.6 2 1.22 30

Especificações:
• Material: ULB94 HB

Poliestireno
•  Cor: Branco

Características:
• Protege contra bordas cortantes

Série CHP 
Perfil de Poliestireno

Código
Para Espessura do Painel B C Ref

Espessura da 
Parede Comprimento Comprimento do Rolo

mPol mm Pol mm Pol mm Pol mm ft m
DSC-.5-48 0.062 1.6 0.300 7.6 0.031 0.8 0.031 0.8 4 1.22 30
DSC-1-48 0.125 3.2 0.375 9.5 0.020 0.5 0.047 1.2 4 1.22 30
DSC-2-48 0.188 4.8 0.500 12.7 0.031 0.8 0.047 1.2 4 1.22 30
DSC-3-48 0.250 6.4 0.625 15.9 0.045 1.1 0.063 1.6 4 1.22 30

Série DSC 
Perfil de Nylon

A

B

C
4’ (1.22m)

Especificações:
• Material: Nylon MDS UL94 HB
• Cor: Cinza

Características:
• Utilizado para proteção contra desgaste, redução de ruídos,

moldura ou para cobrir bordas cortantes
• Material lubrificante para atrito reduzido e vida útil mais longa
• Resistente a solventes comuns, ácidos e alcalinos fracos e fungos
• Vendido em comprimento de 10cm pode ser cortado no

tamanho desejado

A

B

C

A

C

B

Código
A B C D Espessura do Painel Comprimento do Rolo

mPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
GE001A 0.010 0.50 0.039 1.00 0.189 3.60 0.125 3.2 0.032 ~ 0.039 0.8 ~ 1.0 10
GE002A 0.024 0.60 0.047 1.20 0.148 3.40 0.125 3.2 0.039 ~ 0.047 1.0 ~1.2 10
GE003A 0.035 0.90 0.063 1.60 0.248 4.60 0.140 3.6 0.047 ~ 0.063 1.2 ~ 1.6 10
GE004A 0.043 1.10 0.079 2.00 0.177 4.10 0.150 3.8 0.063 ~ 0.079 1.6 ~ 2.0 10
GE005A 0.047 1.20 0.095 2.40 0.197 5.10 0.175 4.5 0.079 ~ 0.094 2.0 ~ 2.4 10
GE006A 0.059 1.50 0.126 3.20 0.252 5.80 0.195 5.0 0.094 ~ 0.126 2.4 ~ 3.2 10

Série GE
Perfil U em Polietileno

Especificações:
• Material: Polietileno
• Cor: Natural

Características:
• Protege contra partes cortantes
• Pode ser cortado no comprimento de

acordo com sua a necessidade

B C

D ‘Ref’

A
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Série WMRG
Passa Fio Redondo

Especificações:
• Material: Resina K
• Cor: Transparente

Características:
• Utilizados em móveis em geral

Série WMUG
Passa Fio Transparente

Código
Para Furos de

Tipo Qtd./CaixaPol
WMUG100C 2.000 Bucha/Anel 900
WMUG110D Encaixa no WMUG100C Capa/Tampa 900

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Cor: Preto
• Acabamento superficial: Texturizado

Características:
• Muito utilizados em móveis de escritório e mesas de computadores

Série WMTG
Passa Fio Retangular

Código Tipo Estilo
A B C Para Furos de

Material
Acabamento 
Superficial Qtd./CaixaPol Pol Pol Pol

WMTG100A B 3-Peças 3.500 2.125 0.700 3.250 x 1.875 ABS Texturizado 525
WMTG110A B 3-Peças 3.500 2.125 1.250 3.230 x 1.865 ABS Texturizado 315
WMTG120A A 2-Peças 3.475 2.102 1.250 3.250 x 1.865 ABS Texturizado 189
WMTG150A B 2-Peças 3.500 2.134 1.287 3.250 x 1.865 ABS Texturizado 320
WMTG170A C 2-Peças 3.365 2.245 1.750 3.125 x 2.000 ABS Texturizado 204
WMTG180A D 2-Peças 4.020 2.010 0.775 3.770 x 1.750 PP Texturizado 288

Especificações:
• Material: ABS ou PS
• Cor: Preto
• Acabamento superficial: texturizado ou polido

Características:
• Muito utilizados em móveis de escritório e mesas de computador para eliminar a confusão

de fios e cabos
• Várias formas e estilos; a maioria pode ser coordenada para combinar com a cor da

superfície da sua mesa
• Camada embalada para sua conveniência e para proteger a superfície durante o transporte

B
B

A A A A A

B B B

Tipo A Tipo ETipo DTipo CTipo B

Tipo A Tipo DTipo CTipo B

B

C

A

B

A

C

A

B

C

B

C

A

PASSA FIO

Código Tipo Estilo
A B Para Furos de

Material
Acabamento 
Superficial Qtd./CaixaPol Pol Pol

WMRG100A A 3-Partes 1.500 0.469 1.250 ABS Texturizado 1000
WMRG110B D 3-Partes 2.250 1.000 2.000 ABS Polido 400
WMRG130A D 3-Partes 2.250 1.000 2.000 ABS Texturizado 600
WMRG140A B 2-Partes 3.000 0.540 2.500 ABS Texturizado 750
WMRG160A C 3-Partes 3.000 1.050 2.750 ABS Texturizado 400
WMRG170C A 3-Partes 3.000 1.050 2.750 ABS Polido 300
WMRG180B E 2-Partes 3.625 1.100 3.250 PS Texturizado 240
WMRG190B D 3-Partes 2.250 1.000 2.000 ABS Texturizado 400



Série AKKSL 
Abraçadeiras Ajustáveis Adesivas com Trava 
Lateral

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural

Características:
• As travas na parte superior da abraçadeira evitam que o
clipe deslize para abrir

Código Aprovação Qtd/Caixa

AKKSL-8710A-RT 100

Série CLC 
Abraçadeira Adesiva Montagem Ajustável

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural

Características:
• A barra de tensão prende os cabos no lugar
• Pode ser reaberto para remover ou fazer
mudanças
• O adesivo facilita a instalação
• Perfil baixo para onde espaço é um problema

Código
A B C D E  Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
CLC-1A 0.39 10.0 0.47 12.0 0.2 5.1 0.24 6.0 0.24 6 500
CLC-2A 0.55 14.1 0.77 19.6 0.33 8.4 0.41 10.4 0.23 5.9 500

 NOVO

FIBRA E CABEAMENTO ELÉTRICO
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Série 22CAW  
Clipes com Contorno Liberáveis

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
• Disponível com a fita da 3M de alta performance (VHB)
• Base flexível permite que o clipe seja usado em superfícies cilindricas
como em canos e tubos
• O design de clipe liberável permite fácil remoção dos fios após a
montagem
• Instalação Fácil e Rápida
• Resistente a corrosão, vibração e abrasão

Código Adesivo
Ø Conjunto L W C Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
22CAWC00375 Padrão 0.375 9.5 1.000 25.4 0.625 15.9 0.375 9.5 1000

22CAWC00375VHB VHB 0.375 9.5 1.000 25.4 0.625 15.9 0.375 9.5 1000

 NOVO

BUNDLE DIA

1.00 (25.4)

.625 (15.9)
.375
(9.5)
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Série PAKKL 
Abraçadeira de Encaixe 
Ajustável

Especificação:
• Material: Nylon 6/6
•  Cor: Natural

Características:
• Reúne e organiza cabos e fios
• Ajusta-se ao diâmetro necessário para
agrupar
• O design permite facil instalação

Código Ø Diâmetro do Pacote 
Ø Furo de 
Montagem Espessura do Painel A E Ref. Profundidade Qtd/

CaixaUL94 V-2 UL94 V-0 Figura Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
PAKKL-3140-01 PAKKL-3140-19 1 0.310 - 0.400 7.9 - 10.2 0.250 6.4 0.030 - 0.060 0.8 - 1.5 0.75 19.1 0.94 23.8 0.350 8.9 100
PAKKL-4756-01 PAKKL-4756-19 1 0.469 - 0.563 11.9 - 14.3 0.250 6.4 0.0300.030 - .8 - 0.80 1.24 31.5 1.17 29.8 0.620 15.7 100
PAKKL-5775-01 PAKKL-5775-19 2 0.578 - 0.750 14.7 - 19.1 0.250 6.4 .030 - 0.0300 0.80.8 - 1.50 38.1 1.36 34.5 0.750 19.1 100

Figura 2Figura 1

A

B

ØD

Série PKKL/22SEAPM  
Abraçadeira de Travamento

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural

Características:
• A peça pode ser aberta e fechada várias
vezes, sendo aberta e fechada várias vezes para
adicionar ou remover fios
• Base com contornos grandes garante
montagem estável

Código
A B Ø PAcote Ø Furo de Montagem Espessura do Painel Profundidade  Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
PKKL-3 1.020 25.9 0.921 23.4 0.374 9.5 0.256 6.5 0.031 - 0.062 0.8 - 1.6 0.67 17.0 200

PKKL-3S 0.830 21.1 0.828 21.0 0.307 7.8 0.256 6.5 0.031 - 0.062 0.8 - 1.6 0.75 19.1 200
PKKL-4 1.19 30.3 1.260 32.0 0.532 13.5 0.256 6.5 0.031 - 0.062 0.8 - 1.6 0.76 19.4 100

• 22SEAPM250750 1.365 34.7 0.870 22.1 0.750 19.1 0.250 6.350 0.0200.020 - 1.80.5- 0.87 22.1 1000

 LINHA
EXTENSÃO

Série 23RCFB035C Releasable 
Abraçadeira Liberável com 
Base de Aletas Base

Specifications:

• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Color: Natural

Features:
• Wires can easily be removed or added to the clip
• Can be used in a variety of panel thicknesses and materials
• An internal rib spanning the diameter of the clamp provides

a tight grip

 NOVO

Item No. Ø Mounting Hole Panel Thickness Ø Bundle Bulk Pack
QtyNatural Black in mm in mm in mm

23RCFB035C 23RCFB035CB 0.265 6.5 0.020 - 0.203 0.5 - 5.2 0.350 8.9 1000

.300 (7.6)

.437 (11.1)
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Série WAC 
Abraçadeiras Ajustáveis com Membrana

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Características:
•  Bloqueia com segurança e facilidade; reabre 
para alterações de roteamento
•  A abraçadeira de catraca ajustável mantém o
pacote firmemente no lugar
•  A mola na parte superior da braçadeira
adiciona tensão adicional para segurar o pacote
• O aperto dos dedos facilita a instalação
•  A base em concha adiciona estabilidade à
montagem e cobre o orifício completamente

Código Figura
Ø D Pacote Ø Furo de Montagem Espessura do Painel Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm
WAC1-01 1 0.12 - 0.34 3.0 - 8.5 0.157 - 0.189  4.0 - 4.8 0.019 - 0.063 0.5 - 1.6 1000
WAC2-01 1 0.12 - 0.34 3.0 - 8.5 0.236 - 0.267  6.0 - 6.8 0.019 - 0.098 0.5 - 2.5 1000

WAC3-01A4-RT 2 0.12 - 0.34 3.0 - 8.5 Adesivo Adesivo Adesivo Adesivo 1000

Figure 1

Figure 2

Item 
No.

Recommended Corrugated Tube Size Bulk 
Pack 
Qty

ID OD Ø Mounting Hole Panel Thickness Ø A Ref. Ø B Ref.
in mm in mm in mm in mm in mm in mm

HLCC-1BK 0.20 5.0 0.28 7.1 0.26 - 0.28 6.5 - 7.0 0.03 - 0.12 0.8 - 3.0 0.23 5.8 0.28 7.2 1000
HLCC-2BK 0.27 6.9 0.39 9.9 0.26 - 0.28 6.5 - 7.0 0.03 - 0.12 0.8 - 3.0 0.33 8.3 0.39 10.0 1000

Série HLCC 
Abraçadeira com Travamento 

Características:
•  Material: UL94 V-2 Heat Stabilized Nylon 6/6
• Cor: Preto

Características:
• Segura com segurança tubos corrugados/convolutos ou outros feixes
• Uma nervura interna que abrange o diâmetro da abraçadeira
proporciona uma aderência firme
• Trava liberável conveniente para manutenção
• A montagem em árvore acomoda uma grande variedade de
espessuras de painel
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Série KKR 
Abraçadeiras de Montagem Adesiva

Especificação:
•  Material: UL94 V-0 PVC
•  Cor: Cinza Código

Ø A Pacote Capacidade Max  D B C Qtd/
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm

KKR-5A1-RT 0.521 13.2 0.680 17.3 0.750 19.1 0.625 15.9 500

FIBRA E CABEAMENTO ELÉTRICO
SOLICITE 
AMOSTRAS 
GRÁTIS
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D

B

ØA

KKL Series
Abraçadeiras de Travamento com 
Montagem Adesiva

Especificação:
•  Material: UL94 V-0 PVC
•  Cor: Cinza

Características:
•

•

 Reúne, encaminha e
bloqueia cabos e fios
Pode ser aberto e fechado
diversas vezes para
adição ou remoção de
cabos

Código
Ø A Pacote B Profundidade D Max do Pacote Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
KKL-4-RT 1/4 6.4 0.750 19.1 0.750 19.1 0.38 9.6 500
KKL-8-RT 1/2 12.7 1.000 25.4 1.000 25.4 0.69 17.4 100

KKL-12-RT 3/4 19.1 1.000 25.4 1.000 25.4 0.92 23.5 100

Código
Ø A Bundle B C D Max do Pacote Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
MKKJ-2-RT 0.125 3.2 0.437 11.1 0.375 9.5 0.234 6.0 1000
MKKJ-3-RT 0.187 4.8 0.625 15.9 0.437 11.1 0.328 8.3 1000
MKKJ-4-RT 0.250 6.4 0.656 16.7 0.500 12.7 0.406 10.3 1000
MKKJ-5-RT 0.312 7.9 0.812 20.6 0.562 14.3 0.484 12.3 1000
MKKJ-6-RT 0.375 9.5 0.875 22.2 0.625 15.9 0.562 14.3 1000

Especificação:
•  Material: UL94 V-0 PVC
•  Cor: Cinza

ØA

D

B
C

D

B C

ØAMKKJ Series
Mini Fixador com 
Montagem Adesiva

Especificação:
•  Material: UL94 V-0 PVC
•  Cor: Translúcido

Características:
•  A cor clara esconde a
braçadeira

Série KKJ 
Fixador com Montagem 
Adesiva

Código
Ø A Pacote B C D Max do Pacote Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
KKJ-2-RT 1/8 3.2 0.843 21.4 1.00 25.4 1/4 6.4 1000
KKJ-3-RT 3/16 4.8 0.875 22.2 1.25 31.8 5/16 7.9 1000
KKJ-4-RT 1/4 6.4 0.906 23.0 1.50 38.1 13/32 10.3 1000
KKJ-5-RT 5/16 7.9 1.219 31.0 1.75 44.5 7/16 11.1 1000
KKJ-6-RT 3/8 9.5 1.281 32.5 2.00 50.8 17/32 13.5 1000

22CAWC Series
Abraçadeira com Montagem 
Adesiva

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Características:
•
•

Disponível com fita 3M Very High Bond (VHB) A base 
flexível permite que o clipe seja usado em superfícies 
cilíndricas, como canos ou tubulações

• Instalação rápida e fácil
• Resistente à corrosão, vibração e abrasão

Código Adesivo Qtd/Caixa
22CAWC00440TAB Padrão 1000
22CAWC00440VHB VHB 1000

 NOVO
1.00 (25.4)

.250 (6.4).625
(15.9)

.312
(8.0)

.468
(11.9)
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Abraçadeira com Montagem Adesiva

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural

Características:
• Forte adesão para instalação rápida e

fácil
• O tamanho se adapta a uma variedade 

de diâmetros de cabos
Código

Ø Capacidade de Retenção W L Qtd/
CaixaPol mm Pol mm Pol mm

460317 0.441 11.2 0.630 16.0 1.173 29.8 1000

W L

d

Série KKF 
Abraçadeira com 
Montagem Adesiva

D

A

B C

Especificação:
• Material: UL94 V-0 PVC
•  Cor: Cinza

Características:
• Pode conter três fios (como
cabos de ar condicionado)

Código
Capacidade de Retenção A B C

Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
KKF-10X4-RT 0.20 x 0.56 5.1 x 14.3 0.750 19.1 0.750 19.1 0.36 9.1 100

Capacidade Max D Qtd/
Caixa

Código
Ø D Pacote A H W  Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
22SPC13037 0.125 3.2 0.493 12.5 0.217 5.5 0.375 9.5 1000
22SPC20000 0.203 5.2 0.808 20.5 0.289 7.3 0.500 12.7 1000
22SPC25550 0.250 6.4 0.865 22.0 0.343 8.7 0.500 12.7 1000
22SPC38562 0.375 9.5 1.000 25.4 0.475 12.1 0.625 15.9 1000
22SPC50575 0.500 12.7 1.125 28.6 0.593 15.1 0.750 19.1 50

Série UC/HUC           
Clipe com Montagem 
Adesiva em U

Especificação:
• Material: UL94 V-0 PVC
•  Cor: Preto

ØD

H Ref.

B
Ref.
Figura 1

B Ref.

H
Ref.

ØD

Figura 2

Código Figura
Ø D Capacidade de Retenção B Ref. H Ref. Profundidade  Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
UC-2-RT 1 1/8 3.2 1.219 30.9 0.172 4.4 0.625 15.9 1000

HUC-2-RT 2 1/8 3.2 0.718 18.3 0.172 4.4 0.625 15.9 1000
UC-4-RT 1 1/4 6.4 1.344 34.1 0.297 7.5 0.625 15.9 1000

HUC-4-RT 2 1/4 6.4 1.343 34.1 0.297 7.5 0.625 15.9 1000
UC-6-RT 1 3/8 9.5 1.469 37.3 0.422 10.7 0.625 15.9 1000
UC-8-RT 1 1/2 12.7 1.594 40.4 0.547 13.9 0.625 15.9 1000

Série 22SPC          
Clipe com Montagem 
Adesiva em U
Especificação:

• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Características:
•

•

•

 Maneira rápida, fácil de instalar 
fios e cabos em praticamente 
qualquer superfície
Ótimo para uso em áreas onde o 
espaço é limitado
Resistente à corrosão, vibração e 
abrasão

 NOVO
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22DPC Series
Clipes para Cabos com Adesivo 
Duplo

Série 22DSC  
Clipes de Parafuso Duplo

Código
Ø D Pacote A H W  Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
22DPC13037 0.125 3.2 0.760 19.3 0.216 5.5 0.375 9.5 100
22DPC15637 0.156 4.0 1.281 32.5 0.248 6.3 0.375 9.5 100
22DPC25550 0.250 6.4 1.380 35.1 0.326 8.3 0.500 12.7 1000
22DPC38062 0.375 9.5 1.505 38.2 0.455 11.6 0.625 15.9 500
22DPC50575 0.500 12.7 1.600 40.6 0.580 14.7 0.750 19.1 500

Código
Ø D Bundle A W H C/C Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
22DSC500250 0.250 6.4 1.500 38.1 0.500 12.7 0.359 9.1 1.000 25.4 1000

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Características:
•

•

•

Maneira rápida, fácil de instalar fios e 
cabos em praticamente qualquer 
superfície
O design de clipe duplo permite 
maiores cargas de cisalhamento e 
poder de retenção
Resistente à corrosão, vibração e 
abrasão

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Características:
• Resistente à corrosão, vibração e abrasão
• Mantém fios ou cabos firmemente no lugar

 NOVO

 NOVO

ØA

D

B C

Série KKU 
Abraçadeira com 
Montagem Adesiva

Especificação:
•  Material: UL94 V-0 PVC
•  Cor: Cinza

Características:
• Para segurar fios e cabos no lugar

Código
Ø A Pacote B C D Ref. Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
KKU-2-RT 1/8 3.2 0.750 19.1 0.750 19.1 0.281 7.1 500
KKU-4-RT 1/4 6.4 0.750 19.1 0.750 19.1 0.468 11.9 500
KKU-6-RT 3/8 9.5 0.750 19.1 0.750 19.1 0.593 15.1 500
KKU-8-RT 1/2 12.7 1.000 25.4 1.000 25.4 0.687 17.5 100
KKU-9-RT 9/16 14.3 1.000 25.4 1.000 25.4 0.750 19.1 100

KKU-12-RT 3/4 19.1 1.000 25.4 1.000 25.4 0.906 23.0 100

Série 22AWC 
Clipes com Adesivo Liberável

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Características:
• Instalação rápida e fácil
• Clipe liberável, os fios podem ser

removidos após a montagem, se
desejado

 NOVO

Código Qtd/
Caixa

22AWC00312 1000

.500 (12.7) SQ

.400 (10.2)

.445
(11.3)

.080 (2.0)
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A
Quadrado

CF

D

Figura 1

A
QuadradoD

F C

Figura 2

Série WCK/MWCK/22AWC  
Abraçadeira com Montagem 
Adesiva

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural

Características:
• Para segurar fios, cabos ou

cabos no lugar

Código

A C D F Qtd/
CaixaFigura Aprovação Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

WCK-180-01A-RT 1 0.630 16.0 0.310 7.9 0.340 8.6 0.160 4.0 1000
WCK-280-01A4-RT 1 — 0.750 19.0 0.390 10.0 0.263 6.7 0.220 5.7 1000

1 — 0.750 19.0 0.375 9.5 0.460 11.7 0.310 7.9 1000
1 0.990 25.1 0.470 11.9 0.450 11.4 0.280 7.1 1000

• 22AWC00375
WCK-460-01A-RT
MWCK-460-01A4 2 — 0.750 19.0 0.470 11.9 0.450 11.4 0.280 7.1 1000

• 3 — 1.000 25.4 0.250 6.4 0.460 11.7 0.440 11.2 1000
• 1 — 1.000 25.4 0.500 12.7 0.460 11.7 0.280 7.1 500

22AWC00440
22AWC00281

WCK-720-01A-RT 2 — 1.000 25.4 0.500 12.7 0.720 18.3 0.540 13.6 1000
• 22AWC00580 2 — 1.000 25.4 0.500 12.7 0.720 18.3 0.578 14.7 250

Figura 3

1.00 (25.4)

.625
(15.9)

C

D

F REF

 LINHA
EXTENSÃO

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural

Código
Ø C Pacote Ø Furo de Montagem

Aprovação
A B Ref. Espessura do Painel Qtd/

CaixaFigura Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
HURC-2-01 1 0.125 3.2 0.125 3.2 0.20 5.1 0.49 12.4 0.062 1.6 1000
HURC-3-01 1 0.187 4.8 0.125 3.2 0.24 6.1 0.56 14.2 0.062 1.6 1000
HURC-4-01 1 0.250 6.4 0.125 3.2 0.27 6.9 0.62 15.7 0.062 1.6 1000
HURC1-2-01 1 0.125 3.2 0.125 3.2 0.20 5.1 0.49 12.4 0.093 2.4 1000
HURC1-3-01 1 0.187 4.8 0.125 3.2 0.24 6.1 0.56 14.2 0.093 2.4 1000
HURC1-4-01 1 0.250 6.4 0.125 3.2 0.27 6.9 0.62 15.7 0.093 2.4 1000
DHURC-2-01 2 0.125 3.2 0.125 3.2 0.41 10.4 0.66 16.8 0.062 1.6 1000
DHURC-3-01 2 0.187 4.8 0.125 3.2 0.48 12.2 0.79 20.1 0.062 1.6 1000
DHURC-4-01 2 0.250 6.4 0.125 3.2 0.55 14.0 0.94 23.9 0.062 1.6 1000
HURCS-2-01 4 0.125 3.2 0.125 3.2 — 0.25 6.2 0.59 15.0 — — 1000
HURCS-3-01 4 0.187 4.8 0.125 3.2 — 0.28 7.1 0.65 15.6 — — 1000
HURCS-4-01 4 0.250 6.4 0.125 3.2 — 0.32 8.1 0.72 18.3 — — 1000

DHURCS-2-01 5 0.125 3.2 0.125 3.2 — 0.49 12.4 0.75 19.0 — — 1000
DHURCS-3-01 5 0.187 4.8 0.125 3.2 — 0.56 14.2 0.89 22.6 — — 1000
DHURCS-4-01 5 0.250 6.4 0.125 3.2 — 0.64 16.2 1.02 25.9 — — 1000
HURCBH-2-01 3 0.125 3.2 0.250 6.4 — 0.49 12.4 0.17 4.3 0.250 6.4 1000
HURCBH-3-01 3 0.187 4.8 0.250 6.4 — 0.56 14.2 0.24 6.1 0.250 6.4 1000
HURCBH-4-01 3 0.250 6.4 0.250 6.4 — 0.62 15.7 0.30 7.6 0.250 6.4 1000

Série HURC/DHURC/HURCBH/HURCS/DHURCS 
Abraçadeiras em  U 

B Ref.

.12 (3.0)
ØC
X2

A

Figura 2

.163
(4.1)

A
B Ref.

ØC
.12 (3.0)

Figura1 Figura 3

A.20
(5.2)

B

.125 (3.2)

.30
(7.6)

ØC

Figura 4

ØC
A

B

.30
(7.6)

.15
(3.8).125

(3.2)

Figura 5

D

.30
(7.6)

.33
(8.4)

C
Holding

Diameter

B
A
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Série WCA/22SWRC  
Abraçadeiras de Roteamento

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Ver Tabela

Características:
• O design dividido permite que os pacotes sejam
carregados separando o clipe na base
• Não pode ser removido sem remover o clipe do lado
cego do aplicativo

ØA

Figura 2

ØA

Figura 1

Figura 3

Código
Ø A Pacote Ø Furo de Montagem Espessura Painel

Cor
Qtd/

CaixaAprovação Figura Pol mm Pol mm Pol mm
SRC-1-01 — 2 0.197 5.0 0.246 6.2 0.079 - 0.118 2.0 - 3.0 Natural 1000
SRC-4-01 1 0.250 6.4 0.250 6.4 0.050 - 0.060 1.3 - 1.5 Natural 1000

• — 4 0.250 6.4 0.250 6.4 0.030 - 0.125 0.8 - 3.2 Natural 1000
• — 4 0.375 9.5 0.025 6.4 0.030 - 0.125 0.8 - 3.2 Natural 500

— 3 0.413 10.5 0.250 6.4 0.028 - 0.079 0.7 - 2.0 Gray 500
1 0.438 11.1 0.250 6.4 0.050 - 0.060 1.3 - 1.5 Natural 1000
1 0.500 12.7 0.250 6.4 0.050 - 0.060 1.3 - 1.5 Natural 1000

— 3 0.551 14.0 0.250 6.4 0.028 - 0.079 0.7 - 2.0 Gray 500
— 1 0.625 15.9 0.250 6.4 0.050 - 0.060 1.3 - 1.5 Natural 1000
— 3 0.846 21.5 0.250 6.4 0.028 - 0.079 0.7 - 2.0 Gray 250

23SWRC250250
23SWRC250375
101001000202

SRC-7-01
SRC-8-01

101001400202
SRC-10-01

101002100202
101003000202 — 3 1.181 30.0 0.250 6.4 0.028 - 0.079 0.7 - 2.0 Gray 250

Figura 4

 LINHA
EXTENSÃO

Série 22NCC 
Abraçadeira com Prego

Único Redondo

Único Quadrado

Único Redondo

Duplo

Especificação:
•  Material: Polietileno
• Cor: Ver Tabela

Características:
•  Pré-montado com pregos de aço niquelado, pronto para
uso em madeira, estuque, gesso ou alvenaria
• As bordas de contato são arredondadas para proteger
cabos ou tubos contra danos
• Moldado em polietileno resistente, eletricamente isolante
e de alta densidade

Código W H H1 Qtd/
CaixaPreto Branco Pol mm Pol mm Pol mm

22NCC0400R 22NCC0400RW  0.145 3.6 0.257 6.5 0.155 3.9 100
22NCC0500R 22NCC0500RW 0.190 5.0 0.299 7.6 0.209 5.3 100
22NCC0700R 22NCC0700RW 0.236 6.0 0.354 9.0 0.260 6.6 100
22NCC0800R 22NCC0800RW 0.302 7.6 0.453 11.5 0.335 8.5 100

Único Quadrado
Código W H H1 Qtd/

CaixaPreto Branco Pol mm Pol mm Pol mm
22NCC0450F 22NCC0450FW 0.217 5.5 0.217 5.5 0.122 3.1 100
22NCC0900F 22NCC0900FW 0.335 8.5 0.315 8.0 0.205 5.2 100

Código W H H1 Qtd/
CaixaPreto Branco Pol mm Pol mm Pol mm

22NCC1250FB  22NCC1250FW 0.492 12.5 0.315 8.0 0.209 5.3 100
22NCC1900FB 22NCC1900FW 0.736 18.7 0.315 8.0 0.209 5.3 100

Duplo

 NOVO
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Série D 
Grampos de travamento 
de duas peças

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural

Características:
• Montagem com parafuso de cabeça chata nº 8
ou M4
• Capacidade de retenção ajustável
• A barra de retenção é removível para alterações
ou reparos

E

B

D

Barra de Travamento

A

Série SRCC  
Grampos de Alívio de 
Tensão

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Ver Tabela

Características:
• Aperta o cabo proporcionando leve alívio de tensão
• Instalado firmemente com dois parafusos

.197
(5.0)

R .201
(5.1)

Ø.146
(3.7)

.710
(18.0)

Figura 1

.22
(5.5)

Ø.126 (3.2)

.550 (14.0)

.110
(2.8)

.200
(5.0) .790 (20.0)

.310
(8.0) .020

(0.5)

Figura 2

Código Figura Cor Parafuso Qtd/Caixa
1441741 1 Cinza M3 or #6 1000
SRCC-2 2 Preto

Ø Max Cabo
0.177 

Ø 0.310 M3 or #4 1000

Código
A Ref. B Ref. D Ref. E Ref.  Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
D-1 0.990 25.1 1.530 38.9 1.25 31.8 0.51 13.0 100

D-1.5 1.457 37.0 2.175 55.3 1.65 41.9 0.66 16.8 100

Série CH/RSC/22WTR 
Suporte de Cabo de 
Encaixe

Especificação:

•  Material: Ver Tabela
•  Cor: Ver Tabela

Características:
• Reúne e encaminha cabos e fios
• O design de montagem por pressão permite uma
instalação rápida

Figura 1

A

B Ø.34 (8.6)

.38 (9.6)

Figura 2

Código Ø Furo de Montagem Comprimento Largura
Qtd/CaixaNatural Preto Figura Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Material

• 22WTR2500312 — 3 0.312 7.9 0.250 6.4 1.530 38.9 0.266 6.7 UL94 V-2 Nylon 6/6 1000
CH-1-01 CH-1-01BK 1 0.375 9.5 0.250 6.4 1.750 44.5 0.297 7.5 UL94 V-2 Nylon 6/6 1000

— 3 0.437 11.1 0.250 6.4 1.930 49.0 0.266 6.7 UL94 V-2 Nylon 6/6 1000
— 3 0.500 12.7 0.250 6.4 2.130 54.1 0.266 6.7 UL94 V-2 Nylon 6/6 1000

• 22WTR2500437
• 22WTR2500500
• 22WTR2500562 — 3 0.562 14.3 0.250 6.4 2.360 59.9 0.266 6.7 UL94 V-2 Nylon 6/6 1000

CH-2-01 CH-2-01BK 1 0.625 15.9 0.250 6.4 2.625 66.7 0.297 7.5 UL94 V-2 Nylon 6/6 1000
CH-1-10 CH-1-10BK 1 0.375 9.5 0.250 6.4 1.750 44.5 0.297 7.5 UL94 HB Polypropylene 1000
CH-2-10 CH-2-10BK 1 0.625 15.9 0.250 6.4 2.625 66.7 0.297 7.5 UL94 HB Polypropylene 1000

— RSC-3-01 2 0.218 5.6 0.189 4.8 1.100 28.0 0.160 4.0 UL94 V-2 Nylon 6/6 1000
— RSC-4-01 2 0.250 6.4 0.189 4.8 1.300 33.0 0.240 6.0 UL94 V-2 Nylon 6/6 1000
— RSC-6-01 2 0.375 9.5 0.189 4.8 1.690 43.0 0.240 6.0 UL94 V-2 Nylon 6/6 1000
— RSC-9-01 2 0.625 15.9 0.189 4.8 2.480 63.0 0.240 6.0 UL94 V-2 Nylon 6/6 1000
— RSC-9-01 2 0.625 15.9 0.189 4.8 2.480 63.0 0.240 6.0 UL94 V-2 Nylon 6/6 1000

Figura 3

Ø.375
(9.5)

B

A

.350 (8.9)

A

.04 (1.0) 1.2
(12.7)

B
Ø.44
(11.2)

 LINHA
EXTENSÃO

PacoteØ 
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Série 22QCC 
Clipe Rápido para Cabos

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
• Instalação rápida, fácil e com uma mão
• Apresenta um fixador de catraca integrado que
elimina a necessidade de um parafuso ou outro
fixador
• Auto-alinhamento

 NOVO

Código
Ø Pacote Ø Furo de Montagem  Qtd/Caixa

Pol mm Pol mm
22QCC187250 0.250 6.4 0.188 4.8 1000
22QCC187312 0.313 7.9 0.188 4.8 1000
22QCC187375 0.375 9.5 0.188 4.8 1000
22QCC187437 0.438 11.1 0.188 4.8 1000

.375 (9.5)

.528 (13.4)

.375
(9.5)

Especificação:
• Material:  UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Preto

Características:
• Bordas lisas protegem os componentes contra
desgaste e abrasão
• As pernas evitam movimentos e tombamento
• Montado de forma segura com parafusos ou rebites

Série VM 
Clipe de Montagem com Parafuso

urF urF

ØC

B E

ØC

B

A
ØD ØD

A

FF
Figura 4Figura 3Fig a 2Fig a 1

Código Figura

Ø D Contenção Ø C Furo A Ref. B E F Ref. Qtd/
Caixa

Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
VM-1002 1 3/8 9.5 0.11 2.8 0.44 11.2 0.50 12.7 Single Hole in Center 0.54 13.7 100
VM-1004 1 1/2 12.7 0.11 2.8 0.52 13.2 0.50 12.7 Single Hole in Center 0.75 19.1 100
VM-1007 1 11/16 17.5 0.15 3.8 0.78 19.8 0.50 12.7 Single Hole in Center 0.82 20.8 100
VM-1008 1 3/4 19.1 0.15 3.8 0.97 24.6 0.50 12.7 Single Hole in Center 0.98 24.9 100
VM-1010 2 1 25.4 0.15 3.8 1.03 26.1 1.12 28.4 0.750 19.1 1.25 31.8 100
VM-1011 2 1-3/8 34.9 0.15 3.8 1.51 38.4 1.16 29.5 0.750 19.1 1.37 34.8 100
VM-1024 3 38.1 0.15 3.8 1.67 42.4 1.70 43.2 0.750 19.1 1.50 38.1 100
VM-1030 4

1-1/2
2-1/4 57.2 0.15 3.8 2.50 63.5 1.52 38.6 0.750 19.1 3.00 76.2 100

Código Figura
Ø Max Pacote A B Profundidade Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm
ASK-3 1 0.234 6.0 0.44 11.3 0.66 16.8 250
ASK-6 1 0.375 9.5 0.62 15.7 0.74 18.8 250
RAK-1 2 0.234 6.0 0.44 11.3 0.67 17.1 250
RAK-2 2 0.375 9.5 0.64 16.3 0.76 19.3 250

Figura 1

C Ref.

A

Especificação:
• Material: Alumínio

Características:
• Os braços de alumínio

são flexionados em
torno do pacote

•
•

Leve e Durável
Suporte adesivo para
instalação rápida

Série ASK/RAK 
Clipe de Alumínio com 
Montagem Adesiva

Figura 2

A

B
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W

C
L

A

B

Série VCC 
Abraçadeira de Aço Ajustável 
Revestida de Vinil

Especificação:

Código
Ø Pacote C Ref. L Ref. W Ref. A Ø B

Qtd
Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
VCC-83028 0.22 5.7 0.71 18.0 1.10 28.0 0.12 3.0 0.315 8.0 0.118 3.0 1 1000
VCC-83535 0.31 7.9 0.98 25.0 1.34 35.0 0.20 5.0 0.315 8.0 0.138 3.5 1 1000
VCC-83540 0.37 9.5 1.18 30.0 1.57 40.0 0.12 3.0 0.315 8.0 0.138 3.5 1 1000
VCC-63048 0.50 12.7 1.57 40.0 1.89 48.0 0.08 2.0 0.236 6.0 0.118 3.0 1 1000
VCC-84554 0.52 13.3 1.65 42.0 2.13 54.0 0.19 4.8 0.315 8.0 0.177 4.5 1 1000
VCC-63254 0.57 14.6 1.81 46.0 2.13 54.0 0.14 3.6 0.236 6.0 0.126 3.2 1 1000 
VCC-83664 0.66 16.9 2.09 53.0 2.52 64.0 0.20 5.0 0.315 8.0 0.161 4.1 1 1000
VCC-84576 0.81 20.7 2.56 65.0 2.99 76.0 0.18 4.5 0.315 8.0 0.177 4.5 1 1000
VCC-84584 0.90 22.9 2.83 72.0 3.31 84.0 0.18 4.5 0.315 8.0 0.177 4.5 1 1000
VCC-845126 1.40 35.6 4.41 112.0 4.96 126.0 0.24 6.0 0.315 8.0 0.177 4.5 1 100

• Material: PVC Aço revestido
• Cor: Corpo - Revestimento de Aço

- Preto
Características:
• 

•

• 

Para agrupar e fixar 
cabos ou tubos com 
segurança
 O revestimento de vinil 
prende e isola o cabo 
Dobra-se e molda-se 
facilmente no formato 
desejado para diversos 
diâmetros de fixação

Série PFC 
Abraçadeiras de Aço Ajustáveis 
Revestidas com Espuma de 
Montagem Adesiva       

Código A Ref. B Ref. C Ref. D E Qtd/
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

PFC-25M 0.189 4.8 0.494 12.6 0.437 11.1 0.397 10.1 0.751 19.1 1000
PFC-50M 0.205 5.2 0.573 14.6 0.555 14.1 0.553 14.1 0.982 25.0 1000

BEspuma Protetora
.03 (0.8) Espessura

.02 (0.5)

Alumínio

.04 (1.0) Espessura
Fita Adesiva Dupla

C

A

D E

Especificação:
• Material: Alumínio revestido de espuma

• Cor: Cinza Revestido

Características:
• Fabricado em alumínio com revestimento
protetor de espuma na parte interna da 
abraçadeira que protege cabos e fibras
•

•

O braço flexível segura componentes planos,
redondos ou de formatos estranhos
O braço pode ser aberto ou fechado
repetidamente e remodelado para diversos
diâmetros de retenção

1/4 (6.4)

1/4 (6.4)

1.00 (25.4)

.45
(11.4)

Série WCB 
Fixador para Cabos em Base Adesiva

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural

Características:
•
•

 Encaminha e prende os cabos
Design de montagem adesiva para 
instalação rápida e fácil Código

Profundidade Qtd/
CaixaAprovação Pol mm

WCB-250-01A-RT 0.500 12.7 1000
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Série RWS/RWSB  
Clipes Redondos

Especificação:
• Material: Nylon 6/6
•  Cor: Ver Tabela

Características:
• Reúne e encaminha cabos e fios
• O design de montagem push permite uma
instalação rápida
• A base adesiva torna a instalação rápida e fácil

Código
Montagem Aprovação Figura

Ø D Contenção Ø Furo de Montagem Espessura do Painel Profundidade Qtd/
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mmUL94 V-2 UL94 V-0 Cor

RWS-10-01 RWS-10-19 Encaixe 1 0.625 15.9 Ø.250 6.4 0.0300.030 - 0.80.8 - 0.297 17.5 Natural 1000
RWS-10-01BK — Encaixe 1 0.625 15.9 Ø.250 6.4 0.030 - 0.030 0.8 - 0.8 0.297 17.5 Preto 1000

RWS-16-01 RWS-16-19 Encaixe 2 1.000 25.4 .250 Quadrado 6.4 0.0580.058 - 1.5 - 1.5 0.297 17.5 Natural 1000
RWS-16-01BK — Encaixe 2 1.000 25.4 .250 Quadrado 6.4 0.058 - 0.058 1.51.5 - 0.297 17.5 Preto 1000

RWSB-10-01A-RT — Adesivo — 3 0.625 15.9 — — — — 1.000 25.4 Natural 1000
RWSB-16-01A-RT — Adesivo — 3 1.000 25.4 — — — — 1.000 25.4 Natural 1000

RWSB-10-01 — Parafuso — 3 0.625 15.9 — — — — 1.000 25.4 Natural 1000
RWSB-16-01 — Parafuso — 3 1.000 25.4 — — — — 1.000 25.4 Natural 1000

ØD

31/32
(24.6)

11/32 (8.7)

Figura1

 ØD

1-11/32
(34.1)

5/16 (7.9)

Figura 2

1.00
(25.4)

Square

.25
(6.4)

1/8 (3.2)
Slot

ØD
5/16
(7.9)

Figura 3

Série SCCA/SCCB 
Clipes de Cabo Isolados

Especificação:
• Material: Nylon 6/6
•  Cor: Natural
• Furo de Montagem: 0.256 - 0.276 (6.5 - 7.0)
• Espessura do Painel: 0.024 - 0.079 (0.6 - 2.0)

Características:
• Reúne e encaminha fios
• O design independente fornece espaçamento entre os fios e o chassi

A

Ø.67
(17.0)

.66
(16.5)

.37
(9.4)

Figura 1

1.07
(27.0)

.37
(9.4)

A

Ø.67
(17.0)

Figura 2

Código Ø Max Pacote A
Qtd/CaixaUL94 V-2 UL94 V-0 Figura Pol mm Pol mm

SCCA-1-01 SCCA-1-19 1 0.43 11.0 0.16 4.0 1000
SCCA-2-01 SCCA-2-19 1 0.43 11.0 0.24 6.0 1000
SCCA-3-01 SCCA-3-19 1 0.43 11.0 0.32 8.0 1000
SCCA-4-01 — 1 0.43 11.0 0.39 10.0 1000
SCCA-5-01 SCCA-5-19 1 0.43 11.0 0.47 12.0 1000
SCCB-1-01 SCCB-1-19 2 0.87 22.0 0.16 4.0 1000
SCCB-2-01 — 2 0.87 22.0 0.24 6.0 1000
SCCB-3-01 SCCB-3-19 2 0.87 22.0 0.32 8.0 1000
SCCB-4-01 — 2 0.87 22.0 0.39 10.0 1000
SCCB-5-01 SCCB-5-19 2 0.87 22.0 0.47 12.0 1000
SCCB-6-01 — 2 0.87 22.0 1.18 30.0 1000
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A

.56 (14.3)
.22 (5.6)

ØC

Figura 1

ØC

A

.22 (5.6)
.56 (14.3)

Figure 2

Série SLCS/SLCSE 
Clipes de Travamento Isolados

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural
• Furo de Montagem: .187 (4.8)
• SLCS/SLCSE Espessura do Painel: 0.031 - 0.078 (0.8 - 2.0)

• SLCSE2 Espessura do Painel: 0.078 - 0.160 (2.0 - 4.0)

Características:
• Reúne e direciona fios

• O design de travamento fácil facilita a abertura e o fechamento com
muito pouco esforço

• O design independente fornece espaçamento entre os fios e o chassi

Código Aprovação Figura

A Ø C Max do Pacote 
Qtd/

CaixaPol mm Pol mm
SLCS-250-3-01 1 0.187 4.8 0.187 4.8 1000
SLCS-250-4-01 1 0.250 6.4 0.187 4.8 1000
SLCS-250-6-01 1 0.375 9.5 0.187 4.8 1000
SLCS-250-8-01 1 0.500 12.7 0.187 4.8 1000
SLCS-250-16-01 1 1.000 25.4 0.187 4.8 1000
SLCS-370-3-01 1 0.187 4.8 0.312 7.9 1000
SLCS-370-4-01 1 0.250 6.4 0.312 7.9 1000
SLCS-370-6-01 1 0.375 9.5 0.312 7.9 1000
SLCS-370-8-01 1 0.500 12.7 0.312 7.9 1000
SLCS-370-16-01 1 1.000 25.4 0.312 7.9 1000
SLCS-500-3-01 1 0.187 4.8 0.437 11.1 1000
SLCS-500-4-01 1 0.250 6.4 0.437 11.1 1000
SLCS-500-6-01 1 0.375 9.5 0.437 11.1 1000
SLCS-500-8-01 1 0.500 12.7 0.437 11.1 1000

Código

A

Pol mm Pol mm
SLCS-500-16-01 1 1.000 25.4 0.437 11.1 1000
SLCS-750-3-01 1 0.187 4.8 0.687 17.5 1000
SLCS-750-4-01 1 0.250 6.4 0.687 17.5 1000
SLCS-750-6-01 1 0.375 9.5 0.687 17.5 1000
SLCS-750-8-01 1 0.500 12.7 0.687 17.5 1000
SLCS-750-16-01 1 1.000 25.4 0.687 17.5 1000
SLCSE-250-3-01 2 0.187 4.8 0.220 5.6 1000
SLCSE-370-3-01 2 0.187 4.8 0.350 8.9 1000
SLCSE-500-3-01 2 0.187 4.8 0.470 12.0 1000
SLCSE-750-3-01 2 0.187 4.8 0.730 18.4 1000
SLCSE2-250-3-01 2 0.187 4.8 0.220 5.6 1000
SLCSE2-370-3-01 2 0.187 4.8 0.350 8.9 1000
SLCSE2-500-3-01 2 0.187 4.8 0.470 12.0 1000
SLCSE2-750-3-01 2 0.187 4.8 0.730 18.4 1000

Série SHK/SHKE/SHKBS 
Clipes deTravamento 
Isolados

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural

Características:
•

•

Reúne e encaminha
chicotes de fios
O design independente
fornece espaçamento
entre os chicotes de fios e
o chassi

9/16 (14.3)

7/32
(5.6)

A

CB

.71 (18.0)
.54 (13.6)

Figura 1
.70 (17.8) Quadrado

A

.78 (19.5).53
(13.6)

.54 (13.6)
.71 (18.0)

Figura 2

Código Aprovação
A B Ref. C Ref.

Ø Furo de 
Montagem Espessura do Painel

Pol mmFigura Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
SHK-6-01 1 0.375 9.5 0.540 13.6 0.770 19.5 0.187 4.8 0.0310.031 - 0.80.8 - 1000
SHK-8-01 1 0.500 12.7 0.540 13.6 0.770 19.5 0.187 4.8 0.0310.031 - 0.80.8 - 1000

SHKE-6-01 — 1 0.375 9.5 0.810 20.6 1.140 29.0 0.187 4.8 .031 -0.0310 0.80.8 - 1000
SHKE-8-01 — 1 0.500 12.7 0.810 20.6 1.140 29.0 0.187 4.8 .031 -0.0310 0.80.8 - 1000

SHKBS-4-01A-RT — 2 0.250 6.4 — — — — — — — — 1000
SHKBS-8-01A-RT — 2 0.500 12.7 — — — — — — — — 1000

Aprovação Figura

Ø C Max do Pacote
Qtd/

Caixa
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Série STL-8  
Abraçadeira Twist

Especificação:

Código

•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

• Cor: Natural

Características:
• Levanta os fios da placa para isolá-los de outros
componentes da placa

Ø Pacote Ø Furo de Montagem Espessura da Placa Min Qtd/
CaixaPol mm Pol mm Pol mm

STL-8-450-2-01 0.400 - 0.500 10.2 - 12.7 0.250 6.4 0.250 7.2 1000

Furo Ø: .187 (4.75) 
Espessura da 

Placa: .031-.078 
(0.8-2)

.22
(5.6)

.56
(14.3) Ref.

STL-1 STL-3

Furo Ø: .156 (4)
Espessura da Placa:
.031-.078 (0.8-2)

.44
(11.1)

.34
(8.7) Ref.

Furo Ø: .312 (7.9) 
Espessura da Placa: .250 

(7.9) Mínimo

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

• Cor: Natural

Características:
• Levanta os fios da placa para isolá-los de outros componentes da
placa
• Feixes de cabos e fios carregam e descarregam com um toque na
ponta dos dedos
• Quatro estilos de montagem

STL Estilo Básico

D
Pacote Ø

B

A

Consulte estilos individuais para detalhes de 
montagem

Código
Aprovação

Ø D Pacote A Comprimento do 
Espaçador B Ref. Qtd/

CaixaSTL Estilo Básico  STL-1  STL-3 Pol mm Pol mm Pol mm
STL-250-3-01 STL-1-250-3-01 STL-3-250-3-01 0.200 - 0.300 5.1 - 7.6 0.187 4.8 0.750 19.1 1000
STL-250-8-01 STL-1-250-8-01 STL-3-250-8-01 0.200 - 0.300 5.1 - 7.6 0.500 12.7 0.750 19.1 1000
STL-350-3-01 STL-1-350-3-01 STL-3-350-3-01 0.300 - 0.400 7.6 - 10.2 0.187 4.8 0.910 23.1 1000
STL-350-8-01 STL-1-350-8-01 STL-3-350-8-01 0.300 - 0.400 7.6 - 10.2 0.500 12.7 0.910 23.1 1000
STL-450-3-01 STL-1-450-3-01 STL-3-450-3-01 0.400 - 0.500 10.2 - 12.7 0.187 4.8 1.090 27.7 1000
STL-450-8-01 STL-1-450-8-01 STL-3-450-8-01 0.400 - 0.500 10.2 - 12.7 0.500 12.7 1.090 27.7 1000
STL-600-3-01 STL-1-600-3-01 STL-3-600-3-01 0.500 - 0.600 12.7 - 15.2 0.187 4.8 1.280 32.5 1000
STL-600-8-01 STL-1-600-8-01 STL-3-600-8-01 0.500 - 0.600 12.7 - 15.2 0.500 12.7 1.280 32.5 1000
STL-750-3-01 STL-1-750-3-01 STL-3-750-3-01 0.700 - 0.800 17.8 - 20.3 0.187 4.8 1.450 36.8 1000
STL-750-8-01 STL-1-750-8-01 STL-3-750-8-01 0.700 - 0.800 17.8 - 20.3 0.500 12.7 1.450 36.8 1000

Série STL 
Abraçadeira Twist

B

A

.562
REF

.250 REF

Ø C

.218
REF

Série 23EZS  
Abraçadeira Twist
Especificação:

• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Características:
• Base de travamento exclusiva que se
encaixa facilmente no chassi manualmente
• Cabos e fios podem ser adicionados ou 
removidos com o toque de um dedo

Código
Ø C Pacote Ø Furo de Montagem Espessura da Placa A Comprimento do 

Espaçador Ø Furo B Ref. Qtd/
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

23EZS0200N0030 0.200 5.1 0.187 4.7 0.030 - 0.078 0.8 - 2.0 0.011 0.3 0.187 4.7 0.844 21.4 1000
23EZS0250N0954 0.250 6.4 0.187 4.7 0.030 - 0.078 0.8 - 2.0 0.954 24.2 0.187 4.7 0.876 22.3 1000
23EZS0375N0030 0.375 9.5 0.187 4.7 0.030 - 0.078 0.8 - 2.0 0.050 1.3 0.187 4.7 1.066 27.1 1000
23EZS0450N0030 0.450 11.4 0.187 4.7 0.030 - 0.078 0.8 - 2.0 0.028 0.7 0.187 4.7 1.180 30.0 1000
23EZS0450N0625 0.450 11.4 0.187 4.7 0.030 - 0.078 0.8 - 2.0 0.615 15.6 0.187 4.7 1.184 30.1 1000
23EZS0625N0028 0.625 15.9 0.187 4.7 0.030 - 0.078 0.8 - 2.0 0.028 0.7 0.187 4.7 1.270 32.3 1000

 NOVO
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Série BHKL Series
Abraçadeira Twist

Série 23EZF 
Abraçadeira de Bloqueios por 
torção

Características:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•
•

 Cor: Natural
Para encaixar por pressão em um furo de
0,312 (7,9) Ø em uma espessura mínima de
painel de 0,250 (6,4)

Características:
• As extremidades giram no lugar com muito pouco esforço
• Liberável e reutilizável para fácil agrupamento de fios
• Bordas arredondadas evitam abrasão

Especifiação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Características:
• Levanta os fios da placa para isolá-los
de outros componentes da placa
• Rápido e fácil de usar
• Cabos e fios podem ser adicionados
ou removidos com o toque de um dedo

ØB

C

A

11/32 (8.7)

Código
Ø D Pacote Ø Furo de Montagem Espessura do Painel L Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
23EZF037B025 0.375 9.5 0.187 4.8 0.031 - 0.250 0.8 - 6.4 0.200 5.1 1000
23EZF037B037 0.375 9.5 0.187 4.8 0.031 - 0.250 0.8 - 6.4 0.315 8.0 1000
23EZF037B050 0.375 9.5 0.187 4.8 0.031 - 0.250 0.8 - 6.4 0.437 11.1 1000
23EZF037B062 0.375 9.5 0.187 4.8 0.031 - 0.250 0.8 - 6.4 0.555 14.1 1000
23EZF050C037 0.500 12.7 0.250 6.4 0.031 - 0.250 0.8 - 6.4 0.318 8.1 1000
23EZF050C050 0.500 12.7 0.250 6.4 0.031 - 0.250 0.8 - 6.4 0.447 11.4 1000
23EZF050C062 0.500 12.7 0.250 6.4 0.031 - 0.250 0.8 - 6.4 0.596 15.1 500
23EZF050C100 0.500 12.7 0.250 6.4 0.031 - 0.250 0.8 - 6.4 0.942 23.9 500
23EZF062C037 0.625 15.9 0.250 6.4 0.031 - 0.250 0.8 - 6.4 0.319 8.1 1000
23EZF062C050 0.625 15.9 0.250 6.4 0.031 - 0.250 0.8 - 6.4 0.442 11.2 500
23EZF062C062 0.625 15.9 0.250 6.4 0.031 - 0.250 0.8 - 6.4 0.595 15.1 500
23EZF062C100 0.625 15.9 0.250 6.4 0.031 - 0.250 0.8 - 6.4 0.935 23.8 500

 NOVO

Código
Ø B Pacote A C Ref. Qtd/

CaixaAprovação Pol mm Pol mm Pol mm
BHKL-350-4-01 0.300 - 0.400 7.6 - 10.2 0.250 6.4 1.000 25.4 1000
BHKL-350-10-01 0.300 - 0.400 7.6 - 10.2 0.625 15.9 1.000 25.4 1000
BHKL-450-4-01 0.400 - 0.500 10.2 - 12.7 0.250 6.4 1.125 28.6 1000
BHKL-450-6-01 0.400 - 0.500 10.2 - 12.7 0.375 9.5 1.125 28.6 1000
BHKL-750-4-01 0.700 - 0.800 17.8 - 20.3 0.250 6.4 1.500 38.1 1000
BHKL-750-6-01 0.700 - 0.800 17.8 - 20.3 0.375 9.5 1.500 38.1 1000

Ø D

L

.562 (14.3)
REF

(19) 3847-8888  |  www.essentracomponents.com.br

PRENSA CABO,
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& CONDUÍTE
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Série KLBS/23EZAB 
Abraçadeira de Bloqueios por Torção 
com Base Adesiva

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  Cor: Natural

Características:
• As extremidades giram no lugar com muito pouco esforço
• Liberável e reutilizável para fácil agrupamento de fios
• Bordas arredondadas evitam abrasão

Código Figura
A Ø B Pacote C Ref. Base Qtd/

CaixaAprovação Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
KLBS-350-401A 1 0.250 6.4 0.300 - 0.400 7.6 - 10.2 1.281 32.5 1.000 x 1.000 25.4 x 25.4 1000
KLBS-3508-01A 1 0.500 12.7 0.300 - 0.401 7.6 - 10.2 1.531 38.9 1.000 x 1.000 25.4 x 25.4 1000
KLBS-35012-01A 1 0.750 19.1 0.300 - 0.402 7.6 - 10.2 1.781 45.2 1.000 x 1.000 25.4 x 25.4 1000
KLBS-35016-01A 1 1.000 25.4 0.300 - 0.403 7.6 - 10.2 2.031 51.6 1.000 x 1.000 25.4 x 25.4 1000

2 — 1.070 27.2 0.450 11.4 2.149 54.6 1.000 x 1.000 25.4 x 25.4 1000
2 — 0.190 4.8 0.450 11.4 1.230 31.2 1.000 x 0.520 25.4 x 13.2 1000

• 23EZABS450TAB
• 23EZAB450TAB
• 23EZAB580TAB 2 — 0.190 4.8 0.580 14.7 1.400 35.6 0.870 x 0.520 22.1 x 13.2 1000

Código
Ø B Pacote A Ref. Profundidade da Base Qtd/

Caixa 
Pol mm Pol mm Pol mm

TLFB-350-01A1 0.300 - 0.400 0.08 - 10.2 1.150 29.3 0.500 12.7 1000
TLFB-450-01A1 0.400 - 0.500 10.2 - 12.7 1.270 32.3 0.500 12.7 1000
TLFB-750-01A1 0.700 - 0.800 17.8 - 20.3 1.610 40.9 0.500 12.7 1000

A ØB

3/16 (4.8)

1.00 (25.4)

SérieTLFB 
Abraçadeira Twist com Base 
Adesiva Flexível

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural
Características:

•

•

A base adesiva flexível à base de
borracha pode ser montada em
superfícies contornadas
Os cabos são travados no lugar com
um toque da ponta do dedo

ØD

.84
(21.5)

.28
(7.0)

.47 (12.0)

Código Aprovação

Ø D Pacote Ø Furo de Montagem Espessura do Painel Qtd/
Caixa 

Pol mm Pol mm Pol mm
TLJ-200-01 0.150 - 0.250 3.8 - 6.4 0.187 4.8 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 1000

Série TLJ 
Abraçadeira Twist com Encaixe por 
Pressão

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural
Características:
•

•

As extremidades giram no
lugar com muito pouco esforço
Liberável e reutilizável para
fácil agrupamento de fios

C ØB

A

Figura 1

Figura 2

 LINHA
EXTENSÃO
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Série SKL/SKLO 
Abraçadeira Twist com 
Entrada Lateral 45°

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural
• Furo de Montagem: .187 (4.8)
• Espessura do Painel: .031 - .078 (0.8 - 2.0)

Características:
• Gathers and routes wires
•

•

•

 As extremidades giram no lugar 
com muito pouco esforço
 Liberável e reutilizável para fácil 
agrupamento de fios
Facilita a instalação em locais de 
difícil acesso

Código Aprovação Figura
Ø A Pacote B Ref.

Pol mm Pol mm
SKLO-550-01 1 0.500 - 0.600 12.7 - 15.2 See Figure 1 1000

SKL45-250 2 0.150 - 0.250 3.8 - 6.35 0.980 24.9 1000
SKL45-350 2 0.300 - 0.400 7.6 - 10.0 1.070 27.2 1000
SKL45-450 2 0.400 - 0.470 10.0 - 12.0 1.120 28.4 1000

1.31
(33.3)

.38 (9.5)
.22 (5.6)

.56 (14.3)

AØ

Figura 1

45°

ØA

.26 (6.6).59
(15.0)

B

Figura 2

Série 23EZS 
Abraçadeira Twist com Encaixe 
por Pressão

Série 23EZS 
Abraçadeira Twist com Encaixe 
por Pressão

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
•

•

Base de travamento exclusiva que se
encaixa facilmente no chassi
manualmente
Cabos e fios podem ser adicionados ou
removidos com o toque de um dedo

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
•

•

Base de travamento exclusiva que se
encaixa facilmente no chassi
manualmente
Cabos e fios podem ser adicionados ou
removidos com o toque de um dedo

Código
Ø Pacote L

Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
23EZS0250C0040 0.250 6.4 0.156 4.0 0.063 1.6 0.875 22.2 1000
23EZS0375C0040 0.375 9.5 0.156 4.0 0.063 1.6 1.078 27.4 1000
23EZS0500C0040 0.500 12.7 0.156 4.0 0.063 1.6 1.203 30.6 1000

Código
Ø Pacote Ø Furo de Montagem

Pol mm Pol mm Pol mm
23EZS0250B0040 0.250 6.4 0.250 6.4 0.047 - 0.109 1.2 - 2.8 1000
23EZS0375B0040 0.375 9.5 0.250 6.4 0.047 - 0.109 1.2 - 2.8 1000
23EZS0500B0040 0.500 12.7 0.250 6.4 0.047 - 0.109 1.2 - 2.8 1000

 NOVO

 NOVO

Série KLH/TLH/TLHE 
Abraçadeira Twist Parafusada
Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural
Características:
• As extremidades giram no lugar com muito pouco
esforço 
• Liberável e reutilizável para fácil agrupamento de fios
• O design articulado facilita o ajuste dos ângulos dos fios
conforme necessário para a aplicação
• Design de montagem por parafuso para montagem fácil
e rápida

ØH

B

A

ØD

ØD

ØH
B

A

Figura 2Figura 1

Código Aprovação
Ø D Pacote Ø H Furo Parafuso 

Recomendado
A B

Figura Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
TLH-800-01 1 0.750 - 0.850 19.0 - 21.6 0.160 4.1 #6 or M3 0.75 19.0 0.67 17.0 1000
TLH-500-01 — 1 0.450 - 0.550 11.4 - 14.0 0.170 4.2 #8 or M4 0.56 14.2 0.55 14.0 1000

TLHE-1-750-01 — 1 0.700 - 0.800 17.8 - 20.3 0.204 5.2 #10 or M5 0.75 19.0 0.67 17.0 1000
KLH-750-01 2 0.700 - 0.800 17.8 - 20.3 0.204 5.2 #10 or M5 0.75 19.0 0.75 19.0 1000

Ø Pacote

.312
(7.9)

.040
(1.0)

.062
(1.6)

L

Ø Pacote

.040
(1.0)

.625 (15.9)

.250 (6.4)
REF

Ø Furo de Montagem Espessura do Painel Qtd/
Caixa 

Qtd/
Caixa 

Espessura do Painel Qtd/
Caixa 

Qtd/
Caixa 



FIBRA E CABEAMENTO ELÉTRICO

ABRAÇADEIRAS

395 email | VendasBrasil@essentra.com  web | www.essentracomponents.com.br

Série KL 
Abraçadeira Twist

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  Cor: Natural

Características:
• As extremidades giram no lugar com muito pouco esforço
• Liberável e reutilizável para fácil agrupamento de fios
• Bordas arredondadas evitam abrasão

A
ØB

Código Aprovação
Ø B Pacote A Ref.

Qtd/Caixain mm in mm
KL-125 0.125 - 0.150 3.2 - 3.8 0.48 12.2 1000
KL-200 0.160 - 0.240 4.1 - 6.1 0.82 20.7 1000
KL-250 0.200 - 0.300 5.1 - 7.6 0.91 23.0 1000
KL-350 0.300 - 0.400 7.6 - 10.2 1.03 26.2 1000
KL-450 0.400 - 0.500 10.2 - 12.7 1.20 30.5 1000
KL-600 0.550 - 0.650 14.0 -16.5 1.25 31.8 1000
KL-750 0.700 - .0800 17.8 - 20.3 1.52 38.6 1000
KL-950 0.900 - 1.000 22.9 - 25.4 1.75 44.5 1000

Código
Ø Pacote D Ø H Furo Parafuso Qtd/CaixaPol mm Pol mm

WTLH90-300-4-01 0.140 - 0.480 3.6 - 12.2 0.130 3.3 #4 or M3 500
WTLH90-300-6-01 0.140 - 0.480 3.6 - 12.2 0.150 3.8 #6 or M3.5 500
WTLH90300-M4-01 0.140 - 0.480 3.6 - 12.2 0.170 4.3 #8 or M4 500

.65
(16.5)

.39
(10.0)

.55 (14.0)

1.80
(45.0)

.69
(17.5) Ø.94

ØD
Bundle
Range

ØH

Série WTLH 
Abraçadeira Twist 
Articulada com Membrana

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  Cor: Natural

Características:
• Uma vez que o grampo é articulado, ele trava na posição
• O design com membrana proporciona um bloqueio
positivo

Código Qtd/Caixa
23EZLB0220 500

 NOVO
.750

(19.1)

1.250
(31.8)

2.84 (72.1)
REF

1.54 (39.1)
REF

Ø .220 (5.6)

Série 23EZLB 
Abraçadeira Twist com  
Membrana e Etiqueta

Especificação:

• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Características:
• Cabos e fios podem ser adicionados ou
removidos com o toque de um dedo
• Braço adicional dentro da trava giratória
para segurar fios ou feixes menores
• Pode usar canetas de tinta permanente,
canetas hidrográficas, etiquetas adesivas
sensíveis à pressão ou até post-its na área
polida da etiqueta
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Série 23EZSFA 
Abraçadeira Twist com  Braço de 
Travamento 

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
• Base de travamento exclusiva que se
encaixa facilmente no chassi 
manualmente
• Cabos e fios podem ser adicionados
ou removidos com o toque de um dedo
• Braço adicional dentro da trava
giratória para segurar fios ou feixes 
menores

 NOVO

Código
Ø Furo de Montagem Espessura do Painel Qtd/

CaixaPol mm Pol mm
23EZSFA0500B0018 0.187 4.8 0.030 - 0.070 0.8 - 1.8 500

1.546
(39.3)

.225 (5.7)
REF.453 (11.5)

REF

.400/.700 (10.2/17.8)
Pacote Ø

Série 23EZLB 
Abraçadeira Twist 
com etiqueta

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

• Cor: Natural

Características:
• Pode usar canetas de tinta permanente, canetas
hidrográficas, etiquetas adesivas sensíveis à pressão
ou até mesmo post-its na área polida da etiqueta
• Resiste à corrosão e abrasão

 NOVO

Código
Ø Pacote L Qtd/

CaixaPol mm Pol mm
23EZLB0250 0.250 6.4 3.094 78.6 500
23EZLB0375 0.375 9.5 3.281 83.3 500

Ø Pacote

2.00 (50.8)

.750 (19.1)

L

FIXADORES PLÁSTICOS

19-3847-8888
www.essentracomponents.com.br

Ver pag 114 - 219
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Código Descrição Qtd/Caixa 
SCHS-2 com espaçador, sem hardware (veja 1 acima) 100
SCH-2 sem espaçador, sem hardware 100

Especificação:
• Material: UL94 HB Nylon com Fibra de

vidro 6/6
• Cor: Preto
Opcionais:
1.

3.

Série SCH/SCHS  
Abraçadeira para Capacitor

45°
Ref.

1/2
(12.7)

1/4
(6.4)

1/2
(12.7)

5/8
(15.9)

1/16 (1.6)

1.00
(25.4)

9/32
(7.1)

3/16
(4.8)

2-5/8
(66.7)

VER NOTA 2

VER
NOTA 3

2.00 (50.8)

Série SCC 
Abraçadeira com Entrada 
Lateral

Especificação:
• Material: UL94 V-0 Nylon 6/6

• Cor: Natural

Características:
• Diferentes alturas de espaçadores para afastar os cabos de outros
componentes
• Cabos mantidos com segurança no lugar

Código
A Ø Furos de Montagem Faixa de espessura do painel Ø Pacote Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
SCC-SE-4-19 0.157 4.0 0.256 - 0.276 6.5 - 7.0 0.031 - 0.049 0.8 - 1.25 0.354 9.0 1000
SCC-SE-8-19 0.315 8.0 0.256 - 0.276 6.5 - 7.0 0.031 - 0.049 0.8 - 1.25 0.354 9.0 1000

SCC-SE-10-19 0.394 10.0 0.256 - 0.276 6.5 - 7.0 0.031 - 0.049 0.8 - 1.25 0.354 9.0 1000
SCC-SE-12-19 0.472 12.0 0.256 - 0.276 6.5 - 7.0 0.031 - 0.049 0.8 - 1.25 0.354 9.0 1000

.413 (10.5)
REF

.382 (9.7)

Ø .67 (17)

.220 (5.6)

A

Ferragens de fixação; Parafuso (S6B)
Aço Inoxidável, Zincagem;
Porca Rápida (QN-6) Mola Aço C1050, 
Revestimento: Fosfato Preto
Espaçador para elevar o capacitor 3/32 
(2,4) do chassi
Aleta anti-rotação (3 locais)

2.
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Código
Ø Furo de Montagem Espessura de Painel Ø Pacote Qtd/

Caixa
Pol mm Pol mm Pol mm

22SOWC219390 0.219 5.6 0.030 - 0.055 0.8 - 1.4 0.390 9.9 500

Suporte de Cabos

Especificação:
• Material: Polietileno de Baixa Densidade
• Cor: Preto

Características:
• Oferece uma restrição de cabo de alta

resistência
Protege os cabos de diversas forças e
proporciona alívio de tensão
Resistente a corrosão

Especificação:
• Material: Polietileno de Alta Densidade
• Cor: Natural

Características:
• Utilizado para a instalação de tubos ou
cabos em paredes ou tetos
• Fácil de instalar
• Deslize o fixador em forma de "U" sobre
o fio ou tubo e empurre no furo perfurado

Série SCCBH 
Abraçadeira com Entrada 
Lateral

Série 22SOWC  
Abraçadeiras de Distanciamento

Série 22LF
Fixadores de laço

Especificação:
• Material: UL94 V-0 Nylon 6/6

• Cor: Natural

Características:
• Diferentes alturas de espaçadores para
afastar os cabos de outros componentes
• Cabos mantidos com segurança no lugar

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

• Cor: Natural

Características:
• Resistente à corrosão, vibração
e abrasão

Código
A Ø Furo de Montagem Espessura Min de Painel A Ø Pacote Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
SCCBH-SE-4-19 0.157 4.0 0.256 6.5 0.028 0.7 0.157 4.0 0.354 9.0 1000
SCCBH-SE-8-19 0.315 8.0 0.256 6.5 0.028 0.7 0.315 8.0 0.354 9.0 1000

SCCBH-SE-10-19 0.394 10.0 0.256 6.5 0.028 0.7 0.394 10.0 0.354 9.0 1000
SCCBH-SE-12-19 0.472 12.0 0.256 6.5 0.028 0.7 0.472 12.0 0.354 9.0 1000

.413 (10.5)
REF

A

.425 (10.8)

.224
(5.7)

Código Dimensão
Diâmetro Max. do Cabo Parafuso Qtd/

CaixaPol mm Pol mm
12875 3 0.299 7.6 1/4 M6 100
12876 4 0.398 10.0 1/4 M6 100
12877 5 0.500 12.7 1/4 M6 100
12848 6 0.598 15.2 1/4 M6 100
12878 7 0.701 17.8 1/4 M6 100
12879 8 0.799 20.3 1/4 M6 100
12880 9 0.898 22.8 1/4 M6 100
12881 10 1.000 25.4 1/4 M6 100
12092 11 1.098 27.9 3/8 M10 50
12882 12 1.181 30.0 3/8 M10 50
12883 14 1.402 35.6 3/8 M10 50
12884 16 1.598 40.6 3/8 M10 50
12885 18 1.799 45.7 3/8 M10 50
12886 20 1.984 50.4 3/8 M10 50

 NOVO

Código
Ø Furo de Montagem Ø Pacote Qtd/

CaixaPol mm Pol mm
22LF1425250 0.250 6.4 0.290 6.4 500

 NOVO
1.425
(36.2)

Ø.290 (7.4)
REF

.187
(4.7)

.045 (1.1)
TYP

Ø.390 (9.9)
REF .960

(24.4)

.250 (6.4) MAX

.625 (15.9)
REF

•

•
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Série XRC 
Clipes de Cabo para Trilhos de Metal Extrudado

Especificação:
• Material:  UL94 V-2 Nylon com Fibra de Vidro 6/6
•  Cor: Natural
Características:
• Vários estilos de clipe disponíveis
• Disponível para vários tamanhos diferentes de trilhos
extrudados
• Dois tipos de montagem; um quarto de volta ou empurre

Série DRC 
Abraçadeira para Trilho DIN

Especificação:
• Material:  UL94 V-2 Nylon 6/6

•  Cor: Natural

Características:
• Para uso em todos os perfis de trilho
DIN comuns
• Pode ser adaptado às instalações
atuais

Código Figura

A B C D

Tipo Trilho DIN
Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
DRCC-WS01 1 0.583 14.8 0.606 15.4 0.189 4.8 0.437 11.1 Perfil C 1000
DRCC-LWS01 2 0.594 15.1 0.610 15.5 0.142 3.6 0.445 11.3 Perfil C 1000
DRCC-SEC01 3 0.449 11.4 0.441 11.2 0.189 4.8 0.252 6.4 Perfil C 1000
DRCT-WS01 1 0.583 14.8 0.606 15.4 0.189 4.8 0.437 11.1 Perfil Chapéu 1000
DRCT-LWS01 2 0.594 15.1 0.610 15.5 0.142 3.6 0.445 11.3 Perfil Chapéu 1000
DRCT-SEC01 3 0.449 11.4 0.441 11.2 0.189 4.8 0.252 6.4 Perfil Chapéu 1000
DRCG-WS01 1 0.583 14.8 0.606 15.4 0.189 4.8 0.437 11.1 Perfil C 1000

DRCG-LWS01 2 0.594 15.1 0.610 15.5 0.142 3.6 0.445 11.3 Perfil C 1000
DRCG-SEC01 3 0.449 11.4 0.441 11.2 0.189 4.8 0.252 6.4 Perfil C 1000

A

C

B
D

.122
(3.1)

Trilho Extrudado

.51
(12.9)

.602
(15.3)

1.07
(27.3)

.602 (15.3)

.690
(17.5)

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4

Pacote 
Ø8.9mm Máx. Abraçadeira

Largura 3.9mm

Figura 1 Figura 2 Figura 3

Código Figura
A B C D Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm mm
XRC2-WS101 1 0.394 10.0 0.063 1.6 0.394 10.0 0.228 5.8 20 x 20 1000
XRC3-WS101 1 0.512 13.0 0.091 2.3 0.512 13.0 0.311 7.9 30 x 30 1000
XRC4-WS101 1 0.630 16.0 0.242 6.2 0.630 16.0 0.386 9.8 40 x 40 1000
XRC2-LWS01 2 0.394 10.0 0.063 1.6 0.394 10.0 0.228 5.8 20 x 20 1000
XRC3-LWS01 2 0.512 13.0 0.091 2.3 0.512 13.0 0.311 7.9 30 x 30 1000
XRC4-LWS01 2 0.630 16.0 0.242 6.2 0.630 16.0 0.386 9.8 40 x 40 1000

XRC2-WSLT01 3 0.394 10.0 0.063 1.6 0.394 10.0 0.228 5.8 20 x 20 1000
XRC3-WSLT01 3 0.512 13.0 0.091 2.3 0.512 13.0 0.311 7.9 30 x 30 1000
XRC4-WSLT01 3 0.630 16.0 0.242 6.2 0.630 16.0 0.386 9.8 40 x 40 1000

XRC2-TH01 4 0.394 10.0 0.063 1.6 0.394 10.0 0.228 5.8 20 x 20 1000
XRC3-TH01 4 0.512 13.0 0.091 2.3 0.512 13.0 0.311 7.9 30 x 30 1000
XRC4-TH01 4 0.630 16.0 0.242 6.15 0.630 16.0 0.386 9.8 40 x 40 1000

Tamanho do Trilho 
Extrudado
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Série WS-SR/LWS-SR 
Abraçadeira de Cabos - Rebite de Montagem

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  Cor: Natural

Características:
• Projetado para montagem fácil em chassi com rebite plástico SR
(Ver Tabela) ou um parafuso nº 6
• Permite montagem em diversas espessuras de painel; até 0,219" de
espessura

B
A

.61
(15.5)

7/16
(11.1)

B A

7/16
(11.1)

.61
(15.5)

.49
(12.4)

.075
(1.9)

7/32
(5.6)

Ø.15
(3.8)

Ø.27
(6.9)

Figura 1 Figura 2

A B

7/16
(11.1)
Ref.

.61 (15.4) Ref.
.067 (1.7)

.280 (7.1).217 (5.5)

.217 (5.5)

Furo de Montagem

Especificação:
• Material: Nylon 6/6

• Cor: Natural

Características:
• Montado em um furo quadrado para evitar rotação

Código

Aprovação

Espessura do Painel A Ref. B Ref. Profundidade Qtd/
Caixa

UL94 V-2 UL94 V-0 Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
WS-SH-1-01 WS-SH-1-19 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 0.51 13.0 0.19 4.8 0.219 5.6 1000

WS-SH-2-01 WS-SH-2-19 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 0.70 17.8 0.39 10.0 0.219 5.6 1000

WS-SH-3-01 WS-SH-3-19 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 1.06 26.9 0.75 19.1 0.219 5.6 1000

WS-SH-4-01 WS-SH-4-19 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 1.37 34.8 1.07 27.2 0.219 5.6 1000

Série WS-SH Series
Abraçadeira de Cabos - 
Montagem em Furo Quadrado

Código

A B Ø Furo de Montagem Qtd/
CaixaFigura Pol mm Pol mm Pol mm

WS-SR-1-01 1 0.45 11.4 0.17 4.3 0.142 - 0.146 3.6 - 3.7 1000 
LWS-SR-1-01 2 0.45 11.4 0.14 3.6 0.142 - 0.146 3.6 - 3.7 1000
WS-SR-2-01 1 0.64 16.3 0.36 9.1 0.142 - 0.146 3.6 - 3.7 1000
LWS-SR-2-01 2 0.64 16.3 0.34 8.6 0.142 - 0.146 3.6 - 3.7 1000
WS-SR-3-01 1 1.00 25.4 0.73 18.5 0.142 - 0.146 3.6 - 3.7 1000
LWS-SR-3-01 2 1.00 25.4 0.72 18.3 0.142 - 0.146 3.6 - 3.7 1000
WS-SR-4-01 1 1.31 33.3 1.04 26.4 0.142 - 0.146 3.6 - 3.7 1000
LWS-SR-4-01 2 1.31 33.3 1.00 25.4 0.142 - 0.146 3.6 - 3.7 1000

Use o Rebite 
Essentra n°

Faixa de Espessura do Chassi
Pol mm

SR-3535 0.010 - 0.046 0.3 - 1.2
SR-3545 0.046 - 0.081 1.2 - 2.1
SR-3550 0.069 - 0.105 1.8 - 2.7
SR-3555 0.081 - 0.120 2.1 - 3.7
SR-3560 0.109 - 0.144 2.8 - 3.7
SR-3570 0.140 - 0.180 3.6 - 4.6
SR-3580 0.180 - 0.219 4.6 - 5.6

®

VISITE NOSSO SITE 
www.essentracomponents.com.br

ENVIE-NOS UM E-MAIL
vendasbrasil@essentra.com

LIGUE PARA 
NÓS 
(19) 3847-8888

SOLUÇÕES ESSENCIAIS
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Série WS/WWS/WSBH 
Abraçadeira de Cabos

Especificação:
• Material:  Nylon 6/6
•  Cor: Natural
• Profundidade: 0.22 (5.6)

Características:
• Reúne e encaminha cabos ou fios
• As peças WSBH são projetadas para montagem em furos cegos

B A

.100
(2.5)

.61 (15.4)
7/16 (11.1)

Figura 1

.61 (15.4)

A

7/32
(5.6)

B

7/16 (11.1)

Figura 2

B A

7/32
(5.6)

.80 (20.3)

.93 (23.6)

Figura 3

B A

7/16
(11.1)

Figura 4

Código

Aprovação Figura

A Ref. B Ref. Ø Furo de Montagem Espessura do Painel Qtd/
Caixa

UL94V-2 UL94 V-0 Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
WS-1-01 WS-1-19 1 0.52 13.2 0.19 4.8 0.187 4.8 0.062 1.6 1000

WS-A-1-01 WS-A-1-19 2 0.52 13.2 0.19 4.8 0.187 4.8 0.062 1.6 1000
WSBH-1-01 — 4 0.52 13.2 0.19 4.8 0.312 7.9 0.250 6.4 1000

WS-2-01 WS-2-19 1 0.71 18.0 0.38 9.7 0.187 4.8 0.062 1.6 1000 
WS-A-2-01 WS-A-2-19 2 0.71 18.0 0.38 9.7 0.187 4.8 0.062 1.6 1000

WS-A-2-1-01 WS-A-2-1-19 2 0.71 18.0 0.38 9.7 0.187 4.8 0.062 1.6 1000
WS-A-2-2-01 WS-A-2-2-19 2 0.71 18.0 0.38 9.7 0.187 4.8 0.125 3.2 1000
WSBH-2-01 — 4 0.71 18.0 0.38 9.7 0.312 7.9 0.250 6.4 1000
WWS-A-2-01 WWS-A-2-19 3 0.77 19.6 0.50 12.7 0.187 4.8 0.047 1.19 1000

WS-3-01 WS-3-19 1 1.07 27.2 0.74 18.8 0.187 4.8 0.062 1.6 1000
WS-A-3-01 WS-A-3-19 2 1.07 27.2 0.74 18.8 0.187 4.8 0.062 1.6 1000

WS-A-2-3-01 WS-A-2-3-19 2 1.07 27.2 0.74 18.8 0.187 4.8 0.125 3.2 1000
WSBH-3-01 — 4 1.07 27.2 0.74 18.8 0.312 7.9 0.250 6.4 1000
WWS-A-3-01 WWS-A-3-19 3 1.12 28.5 0.85 21.6 0.187 4.8 0.047 1.19 1000

WS-4-01 WS-4-19 1 1.38 35.0 1.05 26.7 0.187 4.8 0.062 1.6 1000
WS-A-4-01 WS-A-4-19 2 1.38 35.0 1.05 26.7 0.187 4.8 0.062 1.6 1000

WS-A-2-4-01 WS-A-2-4-19 2 1.38 35.0 1.05 26.7 0.187 4.8 0.125 3.2 1000
WSBH-4-01 — 4 1.38 35.0 1.05 26.7 0.312 7.9 0.250 6.4 1000

ABRAÇADEIRAS

.39 (10.0)

.46 (11.6)
.57 (14.6)

.28 (7.2)

.48
(12.2)

.20
(5.0)

1.21
(30.7)
Ref.

.55
(14.0)

.236
(6.0)

R.098
(2.5)

.102 (2.6)

.118
(3.0)

.472
(12.0)

Dimensões de Montagem

Especificação:
• Material: UL94 V-0 Nylon 6/6

• Cor: Natural

Características:
• Nenhuma saliência no chassi
• Sem risco de rotação
• Fácil de instalar
• Removível pressionando a aba de travamento
• Os cabos estão travados no lugar, mas são
facilmente removidos

Série SMWSLT 
Abraçadeira de Cabos 
Montagem Lateral

Código Qtd/Caixa 
SMWSLT-1-19 1000
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Série WS-9/LWS-9 
Abraçadeira de Cabos 
com um Quarto de Volta

Código Figura
A Ref. B Ref. Espessura do Paínel Qtd/Caixa

Pol mm Pol mm Pol mm
WS-9-1-01 1 0.51 13.0 0.19 4.8 0.031 - 0.063 0.8 - 1.6 1000
WS-9-2-01 1 0.70 17.8 0.39 10.0 0.031 - 0.063 0.8 - 1.6 1000
WS-9-3-01 1 1.06 26.9 0.75 19.1 0.031 - 0.063 0.8 - 1.6 1000
WS-9-4-01 1 1.37 34.8 1.07 27.2 0.031 - 0.063 0.8 - 1.6 1000

LWS-9-1-01 2 0.51 13.0 0.15 3.8 0.031 - 0.063 0.8 - 1.6 1000
LWS-9-2-01 2 0.70 17.8 0.39 9.8 0.031 - 0.063 0.8 - 1.6 1000
LWS-9-3-01 2 1.06 26.9 0.75 19.1 0.031 - 0.063 0.8 - 1.6 1000
LWS-9-4-01 2 1.37 34.8 1.07 27.2 0.031 - 0.063 0.8 - 1.6 1000

Especificação:
• Material:  UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural

• Profundidade: 0.22 (5.6)

Características:
•  Facilmente inserido e removido girando 90°
• Baixa saliência sob a placa, apenas 1 mm
• Disponível em estilos com e sem travamento

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

• Cor: Natural

Características:
• Pode ser usado em diversas espessuras e materiais de painel
• Os tamanhos estão disponíveis para lidar com diâmetros de
feixe de fios de 0,375" (9,5 mm) a 0,500" (12,7 mm)
• Resistente à corrosão, vibração e abrasão

Série 22MWHA/22WHA/22WHB 
Suportes Para Fios/Cabos

Código
Ø Furo A B C Faixa do Painel Qtd/

CaixaFigura Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
22WHA375050 1 0.187 4.8 0.375 9.5 0.500 12.7 0.922 23.4 VARIÁVEL 1000
22WHA375075 1 0.187 4.8 0.375 9.5 0.750 19.1 1.172 29.8 VARIÁVEL 1000
22WHA500075 1 0.187 4.8 0.500 12.7 0.750 19.1 1.219 31.0 VARIÁVEL 1000
22WHA500100 1 0.187 4.8 0.500 12.7 1.000 25.4 1.469 37.3 VARIÁVEL 1000

22MWHA095127 1 0.197 5.0 0.375 9.5 0.500 12.7 0.921 23.4 VARIÁVEL 1000
22MWHA095190 1 0.197 5.0 0.375 9.5 0.750 19.1 1.172 29.8 VARIÁVEL 1000
22MWHA127190 1 0.197 5.0 0.500 12.7 0.750 19.1 1.219 21.0 VARIÁVEL 1000
22MWHA127254 1 0.197 5.0 0.500 12.7 1.000 25.4 1.469 37.3 VARIÁVEL 1000
22WHB375050 2 0.187 4.8 0.375 9.5 0.500 12.7 0.900 22.9 0.030 - 0.093 0.76 - 2.4 1000
22WHB375075 2 0.187 4.8 0.375 9.5 0.750 19.1 1.172 29.8 0.030 - 0.093 0.76 - 2.4 1000
22WHB500075 2 0.187 4.8 0.500 12.7 0.750 19.1 1.200 30.5 0.030 - 0.093 0.76 - 2.4 1000
22WHB500100 2 0.187 4.8 0.500 12.7 1.000 25.4 1.425 36.2 0.030 - 0.093 0.76 - 2.4 500

 NOVO

Figura 1

Figura 2

A

C B

A

B
C
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Figura 1

Ø.071
(1.8)
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.106 (2.7)
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.157 (4.0)

Detalhe do Furo de 
Montagem

.11 (2.7)

A B

.60 (15.3)

.44
(11.3)

.04
(1.0)

Figura 2



403 email | VendasBrasil@essentra.com  web | www.essentracomponents.com.br

FIBRA E CABEAMENTO ELÉTRICO

ABRAÇADEIRAS

Especificação:
• Material: Nylon 6/6
•  Cor: Natural

Características:
• Os cabos estão travados no lugar, mas são
facilmente removíveis
• WSLT-9 inclui uma base de quarto de volta
• WSLTRA possui uma ponta de seta liberável
para fácil remoção

Série LWS/LWSBH/WSLT/WSLC/WSLTRA/22LGWH 
Abraçadeiras de Fios e Cabos

.04 (1.0)

Ø.07 (1.8)

.16
(4.0)

.29
(7.3)

.11 (2.7)

.28
(7.2)

A

B
Furo de Montagem

Figura 2

.66 (16.8)
.42

(10.7)
.19

(4.8)

Figura 3

B A

7/16
(11.1)

Figura 4

A B

.61 (15.4)
7/16

(11.1)

.10
(2.5)

Figura 5

.35
(9.0)

.09 (2.4)

.41
(10.3)

.22
(5.5)

.66 (10.3)

Figura 7

A

B

Figura 1

A

7/32
(5.6)

.61 (15.4)
7/16

(11.1)

B

Figura 8 Figura 9

Código

Aprovação Figura

A B Ø Furo de Montagem Espessura do Painel Qtd/
Caixa 

UL94 V-2 UL94 V-0 Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
WSLC-1-01 — — 9 0.079 6.0 0.236 6.0 0.138 3.5 0.031 - 0.087 0.8 - 2.2 1000

WSLT-3.5-2-1-01 WSLT-3.5-2-1-19 1 0.140 3.4 0.530 13.5 0.138 3.5 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 1000
WSLT-02-1-01 WSLT-02-1-19 1 0.140 3.4 0.530 13.5 0.187 4.8 0.031 - 0.078 0.8 - 1.98 1000

WSLC-2-01 — — 9 0.157 4.0 0.236 6.0 0.138 3.5 0.031 - 0.087 0.8 - 2.2 1000
WSLC-3-01 — — 9 0.157 4.0 0.354 9.0 0.138 3.5 0.031 - 0.087 0.8 - 2.2 1000
WSLC-5-01 — — 9 0.157 4.0 0.472 12.0 0.138 3.5 0.031 - 0.087 0.8 - 2.2 1000

WSLT-01A-01 WSLT-01A-19 1 0.190 4.8 0.420 10.7 0.187 4.8 0.031 - 0.078 0.8 - 1.98 1000
WSLT-9-01A-01 — — 2 0.190 4.8 0.420 10.7 Consulte detalhes do furo de montagem 0.031 - 0.063 0.8 - 1.6 1000

WSLC-4-01 — — 9 0.236 6.0 0.354 9.0 0.138 3.5 0.031 - 0.087 0.8 - 2.2 1000
WSLC-6-01 — — 9 0.236 6.0 0.472 12.0 0.138 3.5 0.031 - 0.087 0.8 - 2.2 1000

WSLT-01-2-01 WSLT-01-2-19 1 0.350 8.8 0.420 10.7 0.187 4.8 0.031 - 0.078 0.8 - 1.98 1000
WSLT-9-01-2-01 — — 2 0.360 9.1 0.420 10.7 Consulte detalhes do furo de montagem 0.031 - 0.063 0.8 - 1.6 1000
WSLT-02A-01 WSLT-02A-19 1 0.390 10.0 0.640 16.3 0.187 4.8 0.031 - 0.078 0.8 - 1.98 1000

WSLT-9-02A-1-01 — — 2 0.390 10.0 0.640 16.3 Consulte detalhes do furo de montagem 0.031 - 0.063 0.8 - 1.6 1000
LWS-1-01 LWS-1-19 5 0.520 13.2 0.140 3.6 0.187 4.8 0.062 1.6 1000

LWSBH-1-01 — 4 0.520 13.2 0.140 3.6 0.312 7.9 0.250 6.4 1000
LWS-A-1-01 LWS-A-1-19 8 0.520 13.2 0.140 3.6 0.187 4.8 0.062 1.6 1000

LWS-A-2-1-01 LWS-A-2-1-19 8 0.520 13.2 0.140 3.6 0.187 4.8 0.125 3.2 1000
— — 8 0.545 13.8 0.222 5.6 0.187 4.8 0.090 2.3 500

WSLT-03-2-19 1 0.550 14.1 0.640 16.3 0.187 4.8 0.062 1.6 1000
• 22LGWH4500190

WSLT-03-2-01
WSLT-9-03-2-01 — — 2 0.560 14.1 0.640 16.3 Consulte detalhes do furo de montagem 0.031 - 0.063 0.8 - 1.6 1000

LWS-2-01 LWS-2-19 5 0.710 18.0 0.330 8.4 0.187 4.8 0.062 1.6 1000
LWSBH-2-01 — 4 0.710 18.0 0.330 8.4 0.312 7.9 0.250 6.4 1000
LWS-A-2-01 LWS-A-2-19 8 0.710 18.0 0.330 8.4 0.187 4.8 0.062 1.6 1000

LWS-A-2-2-01 LWS-A-2-2-19 8 0.710 18.0 0.330 8.4 0.187 4.8 0.125 3.2 1000
— — 8 0.711 0.187 4.8 0.090 2.3 1000

WSLT-03-3-19 1 0.850 21.7 0.710 18.0 0.187 4.8 0.031 - 0.078 0.8 - 1.98 1000
— — 2 0.850 21.7 0.710 18.0 Consulte detalhes do furo de montagem 0.031 - 0.063 0.8 - 1.6 1000
— — 3 Ver Figura 3 0.187 4.8 0.062 1.6 1000
— — 8 1.000 25.4 0.660 16.8 0.187 4.8 0.090 2.3 1000

LWS-3-19 5 1.070 27.2 0.690 17.5 0.187 4.8 0.062 1.6 1000
— 4 1.070 27.2 0.690 17.5 0.312 7.9 0.250 6.4 1000

LWS-A-3-19 8 1.070 0.187 4.8 0.062 1.6 1000
LWS-A-2-3-19 8 1.070 27.2 0.690 17.5 0.187 4.8 0.125 3.2 1000

— — 8 1.078 27.4 0.738 18.8 0.187 4.8 0.090 2.3 1000
LWS-4-19 5 1.380 35.0 1.000 25.4 0.187 4.8 0.062 1.6 1000

— 4 1.380 35.0 1.000 25.4 0.312 7.9 0.250 6.4 1000
— — 7 Ver Figura 7 0.118 3.0 0.065 1.7 1000

LWS-A-4-19 8 1.380 35.0 1.000 25.4 0.187 4.8 0.062 1.6 1000
LWS-A-2-4-19 8 1.380 35.0 1.000 25.4 0.187 4.8 0.125 3.2 1000

• 22LGWH4500360 
WSLT-03-3-01

WSLT-9-03-3-01
WSLTRA-1-01

• 22LGWH4500718
LWS-3-01

LWSBH-3-01
LWS-A-3-01

LWS-A-2-3-01
• 22LGWH450750

LWS-4-01
LWSBH-4-01

WSLT-T-01A-19
LWS-A-4-01

LWS-A-2-4-01
• 22LGWH4501062 — — 8 1.416 36.0 1.093 27.8 0.187 4.8 0.090 2.3 500

 LINHA
EXTENSÃO
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Série MWSEB/WSB/MWSB/WS-SE-B/22MWCA/22AWC 
Abraçadeiras de Fios e Cabos com Base Adesiva

Especificação:
• Material: Nylon 6/6
•  Cor: Natural

Características:
• O Design de perfil  pequeno  é ideal  para roteamento de fibra
• A abraçadeira de cabos autoadesiva foi projetada para suportar feixes de cabos leves

G  Quadrado

B

E

C
D

A

Figura 1

.25 (6.5)

.46 (11.8)

.47
(11.9)

.67
(17.1)

1.00 (25.4)

Figura 3

.27 (6.9)

.12 (3.0)

3/8 (9.5) Quadrado

9/32
(7.2)

.17 (4.4)

Figura 2

B

.40 (10.2)

5/8
(15.9)

A

Figura 5

.25 (6.4)
Max

.50
(12.7)

.10 (2.5)

.32
(8.1)

Figura 4

Figura 6

Código
Aprovação Figura

A Ref. B Ref. C Ref. D Ref. E Ref. G Ref. Profundidade Qtd/
Caixa UL94 V-2 UL94 V-0 Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

MWSEB-1-01A-RT MWSEB-1-19A-RT 1 0.160 4.0 0.050 1.3 0.280 7.0 0.190 4.8 0.060 1.6 0.370 9.5 Ver Fig. 1 1000
— — 10 See Figure 10 1000

MWSEB-2-19A-RT 1 0.240 6.0 0.130 3.3 0.280 7.0 0.190 4.8 0.060 1.6 0.370 9.5 Ver Fig. 1 1000
MWSEB-3-19A-RT 1 0.290 7.3 0.120 3.0 0.350 9.0 0.260 6.6 0.080 2.0 0.500 12.7 Ver Fig. 1 1000
MWSEB-4-19A-RT 1 0.360 9.2 0.190 4.8 0.430 10.8 0.320 8.0 0.080 2.0 0.500 12.7 Ver Fig. 1 1000
MWSEB-5-19A-RT 1 0.440 11.2 0.230 5.8 0.470 11.9 0.360 9.1 0.080 2.0 0.500 12.7 Ver Fig. 1 1000
MWSEB-6-19A-RT 1 0.510 13.0 0.330 8.4 0.470 12.0 0.360 9.2 0.080 2.0 0.500 12.7 Ver Fig. 1 1000

— — 1 0.369 9.4 0.310 7.9 0.420 10.7 0.310 7.9 0.078 1.98 0.500 12.7 0.500 12.7 1000
— — 1 0.525 13.3 0.165 4.2 0.500 12.7 0.350 8.9 — — 0.500 12.7 0.500 12.7 1000

• 22MWCA1870375 
MWSEB-2-01A-RT
MWSEB-3-01A-RT
MWSEB-4-01A-RT
MWSEB-5-01A-RT
MWSEB-6-01A-RT

• 22MWCA310500
• 22MWCA350500
• 22MWCA350750TAB — — 1 0.525 13.3 0.250 12.7 — — 0.350 8.9 — — 0.750 19.1 0.750 19.1 1000

MWSB-1-19A-RT 2 Ver Figure 2 Ver Fig. 2 1000MWSB-1-01A-RT
WSB-2-01A-RT — 3 Ver Figure 3 0.480 12.1 1000

MWSSEB-1-01A-RT MWSSEB-1-19A-RT 4 Ver Figure 4 0.375 9.5 1000
— — 8 Ver Figure 8 0.468 11.9 1000

MWSSEBE-1-19A 4 Ver Figure 4 0.500 12.7 1000
— 5 0.450 11.4 0.220 5.6 Ver Figure 5 0.375 9.5 1000
— 5 0.675 17.1 0.450 11.4 Ver Figure 5 0.375 9.5 1000

• 22AWCF250047
MWSSEBE-1-01A
WS-SE-B-1-01A
WS-SE-B-2-01A

• 22AWC350450TAB — — 9 0.671 17.0 0.450 11.4 Ver Figure 9 0.625 15.9 0.375 9.5 1000
— WSLTB-03A-19A — 6 Ver Figure 6 0.750 19.0 1000
— WS-SE-C-19A2-RT — 7 Ver Figure 7 0.374 9.5 1000

Figura 7

11.4).45 (
REF

.37 (9.5)
SQ

Figura 8 Figura 9 Figura 10
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REF.035
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REF
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REF
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REF
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REF

.187 (4.7)
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.93 (23.6)

.99
(25.1)
Ref.

.98 (25.0) Quadrado

Código
Qtd/

Caixa 
WWSB-3-148A-RT 500

Série WWSB 
Abraçadeiras de Cabos com Base Adesiva

Especificação:
• Material: UL94 HB Nylon 6/6
• Cor:  Natural

Características:
• Não é necessário furo passante
• Grande capacidade

.98 (25.0) .75
(19.0)

Figura 1
Ø.187

Figura 6

Figura 2
Ø.312

Figura 3
.307 Quadrado

Figura 4
Ø.250

Figura 5
.374 Quadrado

Especificação:
•  Material: Nylon 6/6

• Cor: Natural

Características:
• Nenhuma tensão é aplicada à fibra na entrada
• Cantos suaves e arredondados
•  Seis estilos de montagem

Especificação:
• Material: Nylon 6/6

• Cor: Natural

Características:
•  O design elimina o estresse na fibra na entrada
•  Cantos suaves e arredondados

Série MOFNSA/MOFNSP/MOFNSB 
Mini Abraçadeira para Cabos de 
Fibra Óptica

.28
(7.1)

.10
(2.5)

.16 (4.1)

.05 (1.3)

.34
(8.6)
Ref.

Figura 1

Figura 3
1/2 (12.7)

.10 (2.5)
.34

(8.6)
Ref.

.3/8 (9.5) .05
(1.3)

.28 (7.1)

Código Ø Furo de Montagem Espessura do Painel Profundidade Qtd/
Caixa UL94 V-2 UL94 V-0 Figura Pol mm Pol mm Pol mm

MOFNSA-2-01 MOFNSA-2-19 1 0.125 3.2 0.093 2.4 0.125 3.2 1000
MOFNSP-2-01 MOFNSP-2-19 2 See Figure 2 0.063 1.6 0.125 3.2 1000

MOFNSB-2-01A-RT MOFNSB-2-19A-RT 3 Adhesive Mount 0.375 9.5 1000

Optional
Full R.

.135 (3.4)
.125 (3.2)

Figura 2

Furo de Montagem

.09 (2.3)

.28
(7.1) .05 (1.3)

.34
(8.6)
Ref.

.10
(2.5)

Código A Ref. B Ref. C Ref. Ø Furo de Montagem Espessura do Painel Profundidade
Qtd/

CaixaPol mm UL94 V-2 UL94 V-0 Figura Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
OFNS-13-187-01 OFNS-13-187-19 1 1.06 26.8 0.83 21.2 0.75 19.0 0.187 4.8 0.0310.031 - 0.80.8 - 0.27 6.9 1000
OFNS-13-312-01 OFNS-13-312-19 2 1.06 26.8 0.83 21.2 0.75 19.0 0.312 7.9 .031 -0.0310 0.80.8 - 0.27 6.9 1000
OFNS-13-250-01 OFNS-13-250-19 4 1.06 26.8 0.83 21.2 0.75 19.0 0.250 6.4 0.0310.031 - .8 - 0.80 0.27 6.9 1000

OFNS13-S9.5M-01 OFNS13-S9.5M-19 5 1.06 26.8 0.83 21.2 0.75 19.0  Quadrado0.374 9.5 Quadrado 00.031.031 - .8 - 0.80 0.27 6.9 1000
OFNSB-13-01A-RT OFNSB-13-19A-RT 6 1.06 26.8 0.83 21.2 0.75 19.0 Adesivo Adesivo Adesivo Adesivo 0.27 6.9 500
OFNS-16-187-01 OFNS-16-187-19 1 1.35 34.3 1.13 28.7 0.99 25.1 0.187 4.8 0.0310.031 - 0.80.8 - 0.27 6.9 1000
OFNS-16-312-01 OFNS-16-312-19 2 1.35 34.3 1.13 28.7 0.99 25.1 0.312 7.9 0.0310.031 - 0.80.8 - 0.27 6.9 1000

OFNS-16-S307-01 OFNS-16-S307-19 3 1.35 34.3 1.13 28.7 0.99 25.1 0.307 Quadrado 7.8 Quadrado 00.031.031 - .8 - 0.80 0.27 6.9 1000
OFNS16-S9.5M-01 OFNS16-S9.5M-19 4 1.35 34.3 1.13 28.7 0.99 25.1  Quadrado0.374 9.5 Quadrado 00.031.031 - .8 - 0.80 0.27 6.9 1000
OFNSB-16-01A-RT OFNSB-16-19A-RT 6 1.35 34.3 1.13 28.7 0.99 25.1 Adesivo Adesivo Adesivo Adesivo 0.27 6.9 500
OFNS28-S9.5M-01 OFNS28-S9.5M-19 5 1.35 34.3 1.13 28.7 0.99 25.1 0.374 Quadrado 9.5 Quadrado 00.031.031 - .8 - 0.80 0.27 6.9 500

Série OFNS 
Abraçadeira para Cabos 
de Fibra Óptica

A

C

Ver Figuras

B



FIBRA E CABEAMENTO ELÉTRICO

ABRAÇADEIRAS

406  email | VendasBrasil@essentra.com  web | www.essentracomponents.com.br

Série MWS/MWSET/MBHWSSE/MWSEA/MWSLT 
Micro Abraçadeira

Especificação:
• Material: Nylon 6/6

•  Cor: Natural

Características:
• Reúne e direciona fios
• Perfil pequeno é ideal para roteamento de fibra
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Código

Aprovação Figura

A Ref. B Ref. D Ø Furo de Montagem Espessura do Painel Qtd/
Caixa 

UL94 V-2 UL94 V-0 Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
MWSET1-1-01 MWSET1-1-19 3 0.16 4.0 0.04 0.9 0.19 4.8 0.067 1.7 0.063 1.6 1000

MWSET1-1-1-01 MWSET1-1-1-19 3 0.16 4.0 0.04 0.9 0.190 4.8 0.067 1.7 0.093 2.4 1000
MWS-1-01 MWS-1-19 5 0.23 5.8 0.12 3.0 Ver Figura 5 0.070 1.8 0.062 1.6 1000
MWS1-1-01 MWS1-1-19 — 5 0.23 5.8 0.12 3.0 Ver Figura 5 0.070 1.8 0.093 2.4 1000

MWSET1-2-01 MWSET1-2-19 3 0.24 6.0 0.11 2.9 0.19 4.8 0.067 1.7 0.063 1.6 1000
MWSET1-2-1-01 MWSET1-2-1-19 3 0.24 6.0 0.11 2.9 0.19 4.8 0.067 1.7 0.093 2.4 1000
MWSEA1-1-01 MWSEA1-1-19 1 0.29 7.3 0.12 3.0 0.26 6.6 0.118 3.0 0.063 1.6 1000
MWSEA2-1-01 MWSEA2-1-19 1 0.29 7.3 0.12 3.0 0.26 6.6 0.138 3.5 0.063 1.6 1000

MWSEA1-1-1-01 MWSEA1-1-1-19 1 0.29 7.3 0.12 3.0 0.26 6.6 0.118 3.0 0.093 2.4 1000
MWSEA2-1-1-01 MWSEA2-1-1-19 1 0.29 7.3 0.12 3.0 0.26 6.6 0.138 3.5 0.093 2.4 1000
MWSEA1-2-01 MWSEA1-2-19 1 0.36 9.1 0.16 3.9 0.32 8.1 0.118 3.0 0.063 1.6 1000
MWSEA2-2-01 MWSEA2-2-19 1 0.36 9.1 0.16 3.9 0.32 8.1 0.138 3.5 0.063 1.6 1000

MWSEA1-1-2-01 MWSEA1-1-2-19 1 0.36 9.1 0.16 3.9 0.32 8.1 0.118 3.0 0.093 2.4 1000
MWSEA2-1-2-01 MWSEA2-1-2-19 1 0.36 9.1 0.16 3.9 0.32 8.1 0.138 3.5 0.093 2.4 1000
MWSEA3-2-01 MWSEA3-2-19 2 0.36 9.1 0.16 3.9 0.32 8.1 0.138 3.5 0.063 1.6 1000
MWSEA1-3-01 MWSEA1-3-19 1 0.44 11.2 0.24 6.0 0.36 9.1 0.118 3.0 0.063 1.6 1000
MWSEA2-3-01 MWSEA2-3-19 1 0.44 11.2 0.24 6.0 0.36 9.1 0.138 3.5 0.063 1.6 1000

MWSEA1-1-3-01 MWSEA1-1-3-19 1 0.44 11.2 0.24 6.0 0.36 9.1 0.118 3.0 0.093 2.4 1000
MWSEA2-1-3-01 MWSEA2-1-3-19 1 0.44 11.2 0.24 6.0 0.36 9.1 0.138 3.5 0.093 2.4 1000

— MWS-2-19 — 5 0.44 11.2 0.33 8.5 Ver Figura 5 0.070 1.8 0.063 1.6 1000
— MWS-3-19 — 5 0.44 11.2 0.33 8.5 Ver Figura 5 0.070 1.8 0.087 2.2 1000

MWSEA1-4-01 MWSEA1-4-19 1 0.51 13.0 0.30 7.7 0.36 9.1 0.118 3.0 0.063 1.6 1000
MWSEA2-4-01 MWSEA2-4-19 1 0.51 13.0 0.30 7.7 0.36 9.1 0.138 3.5 0.063 1.6 1000

MWSEA1-1-4-01 MWSEA1-1-4-19 1 0.51 13.0 0.30 7.7 0.36 9.1 0.118 3.0 0.093 2.4 1000
MWSEA2-1-4-01 MWSEA2-1-4-19 1 0.51 13.0 0.30 7.7 0.36 9.1 0.138 3.5 0.093 2.4 1000
MWSET2-1-01 MWSET2-1-19 4 Ver Figura 4 0.118 3.0 .039 - 0.0390 1.0 - 1.2 1000
MWSET2-2-01 MWSET2-2-19 4 Ver Figura 4 0.118 3.0 0.0470.047 - 1.2 - 1.6 1000
MWSLT-1-01 MWSLT-1-19 — 6 Ver Figura 6 0.067 1.7 0.063 1.6 1000

MWSLT1-1-01 MWSLT1-1-19 — 6 Ver Figura 6 0.067 1.7 0.093 2.4 1000
MBHWSSE-1-01 — — 7 0.50 12.7 0.33 0.8 Ver Figura 7 0.156 4.0 0.0400.040 - 1.0 - 4.1 1000

MBHWSSE1-1-01 — — 7 0.67 17.0 0.49 12.5 0.156 4.0 .040 - 0.0400 1.0 - 4.1 1000
• MWSEA4-1-01 MWSEA4-1-19 — 8 Ver Figura 8 0.138 3.5 .024 - 0.0240 0.6 - 1.6 1000

Figura 8

.102 (2.6)

.138 (3.5)
REF

.315 (8.0)
REF

.370 (9.4) REF

.291 (7.4) REF

 LINHA
EXTENSÃO
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Série MWSELF/SMWS
Micro Abraçadeira

Especificação:
• Material: Nylon 6/6
•  Cor: Natural

 Características:
•
•

 Reúne e direciona fios  
O design independente fornece 
espaçamento entre os fios e o 
chassi

Código

Figura

A Ø Furo de Montagem
Espessura do 

Painel Qtd/
Caixa UL94 V-2 UL94 V-0 Pol mm Pol mm Pol mm

MWSELF-1-4.1-01 MWSELF-1-4.1-19 1 0.16 4.1 0.15 3.8 0.063 1.6 1000
MWSELF-1-7.7-01 MWSELF-1-7.7-19 1 0.30 7.7 0.15 3.8 0.063 1.6 1000
MWSELF-2-4.1-01 MWSELF-2-4.1-19 1 0.16 4.1 0.15 3.8 0.079 2.0 1000
MWSELF-2-7.7-01 MWSELF-2-7.7-19 1 0.30 7.7 0.15 3.8 0.079 2.0 1000

SMWS-1-01 SMWS-1-19 2 Ver Figura 2 0.07 1.8 0.062 1.6 1000
SMWS1-1-01 SMWS1-1-19 2 Ver Figura 2 0.07 1.8 0.093 2.4 1000

A

Ø.18 (4.6)

.36 (9.1)
.29

(7.3)

.07
(1.9)

Figura 1

.16 (4.1)

.17 (4.3)

Ø.23 (5.8)

.49
(12.4)

.25 (6.4)

.27 (6.9)

.05
(1.3)

Figura 2

Série WSLTB/MWSLTB/22AWC 
Abraçadeira com Travamento 
Superior

Especificação:
• Material: Nylon 6/6

•  Cor: Natural

Características:
• Reúne, encaminha e
bloqueia cabos e fios

A

B.28
(7.0)

.25
(6.4)

Ø.125
(3.2)

C

Figura 1

.39 (9.8) .18
(4.6)

.35
(8.9)

Ø.125 (3.2) .19 (4.8)

.28
(7.1)

.40 (10.2)
.10

(2.6)

Figura 2

.22 (5.6)

.51 (13.0)

.04 (1.0)
Typ.

ØD

.015 (0.4)
Max. GapEspecificação:

• Material: UL94 V-1 PPE/PS
• Cor:  Branco

Características:
• Para inserir ou remover o
cabo, basta levantar a ponta 
da abraçadeira

Código Ø D Cabo Base Qtd/
Caixa in mm in mm

SWC-0 0.03 - 0.06 0.8 - 1.5 0.51 x 0.38 13.0 x 9.5 1000

Série SWC 
Clips para Cabo Único

Código
Método de Montagem Figura

A B C Ref. Qtd/
Caixa 

UL94 V-0 UL94 V-2 Pol mm Pol mm Pol mm
WSLTB-01A-19A — Adesivo 1 0.19 4.8 0.42 10.7 0.41 10.4 1000
WSLTB-01A-19 — Parafuso #4 ou M3 ou Rebite SR-30XX 1 0.19 4.8 0.42 10.7 0.38 9.6 1000

WSLTB-02A-19A — Adesivo 1 0.39 10.0 0.64 16.3 0.61 15.5 1000
WSLTB-02A-19 — Parafuso #4 ou M3 ou Rebite SR-30XX 1 0.39 10.0 0.64 16.3 0.58 14.7 1000

MWSLTB-1-19A-RT — Adesivo 2 Ver Figura 2 1000
MWSLTB-1-19 — Parafuso #4 ou M3 ou Rebite SR-30XX 2 Ver Figura 2 1000

• 22AWC438469 Adesivo 3 VerFigura 3 1000

Figura 3

.468 (11.9)

.437
(11.1)

.220
(5.6) .445 (11.3)

.750
(19.1)

 LINHA
EXTENSÃO
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B
Gap Fechado

Mas Não
Selado

C

A

Código
A B Ref. C Profundidade

Material Cor
Qtd/

Caixa Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
CFCC-3-05A-RT 0.563 14.3 0.49 12.5 0.18 4.6 1.00 25.4 UL94 V-1 PPE/PS White 1000
CFCC-4-05A-RT 0.563 14.3 0.42 10.7 0.25 6.4 1.00 25.4 UL94 V-1 PPE/PS White 1000
CFCC-8-05A-RT 1.062 27.0 0.88 22.4 0.25 6.4 1.00 25.4 UL94 V-1 PPE/PS White 1000
CFCC-8-04A-RT 1.062 27.0 0.88 22.4 0.25 6.4 1.00 25.4 UL94 V-0 PVC Gray 1000

Série CFCC 
Clipe para Cabo Plano com Entrada 
Lateral
Especificação:
•  Material: Ver Tabela
• Color: Ver Tabela
Características:
• Projetado para rotear cabos planos
• Aperto serrilhado evita escorregões
• Perfil baixo

MCC Series
Micro Abraçadeira com Base 
Adesiva

.59
(15.0)

.23 (5.9).10
(2.5)

.06
(1.55)

.39 (10.0)

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Preto
Características:
• Perfil discreto e área ocupada pequena
ocupam pouco espaço
• A nervura central segura suavemente
os cabos
• A trava conveniente pode ser liberada
para manutenção
• Facilmente montado com base adesiva

Código
Espessura Max do Cabo Largura Max do Cabo Qtd/

CaixaPol mm Pol mm
MCC-1-01A-BK 0.040 1.0 0.23 5.8 1000

FCWSS Series
Suportes para Fios de 
Cabo Plano

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Preto

Características:
• Projetado para segurar o cabo Serial ATA padrão
• Aleta de tensão flexível permite uma variedade de espessuras de cabo
• Segura o cabo com firmeza

Ø.27
(6.8)

.10 (2.5)

.55 (14.0)

Segura
Cabo Plano

.32 (8.0) Largura
.07-.10 (1.8-2.5)

Espessura

A

.20 (5.0)

.09 (2.4).14 (3.6)
.27 (6.9)

.157 (4.0)
Quadrado

.47 (12.0)

Furos de 
Montagem Recomendados

Série FCCE 
Abraçadeiras para Cabos Flat

Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural
Características:
• Segura o cabo plano
• Perfil extremamente baixo

Código
A  Furo de Montagem Espessura do Painel

Qtd/Caixa
Pol mm Pol mm Pol mm

FCWSS-1-01BK 0.189 4.8 0.158 4.0 0.032 - 0.064 0.8 - 1.6 1000
FCWSS-2-01BK 0.394 10.0 0.158 4.0 0.032 - 0.064 0.8 - 1.6 1000

Código
Largura Max. do cabo Espessura do Painel Profundidade Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm
FCCE-9-01 0.250 6.4 0.039 - 0.047 1.0 - 1.2 0.28 7.0 1000

Caracteristicas:
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Série CFCCS 
Clipe para Cabo Plano com Base Adesiva

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural
Características:
• O braço tensor segura com
segurança o cabo plano

1.04
(26.4)

.60 (15.4)

.99 (25.1)

.10
(2.7)

.38 (9.7)

.23 (5.8)

Série SFCC 
Clipe para Cabo Plano

5/8
(15.9)

1/8 (3.2)

1.00 (25.4)

.20 (5.1)

Figura 2

1/8 (3.2)

1/4 (6.4) 1/4 (6.4)

43/64
(17.1)

Figura 1

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural
Características:
• Dois braços tensores mantêm o cabo plano
firmemente no lugar
• Facilmente instalado com parafuso ou adesivo

Série CFCCA 
Clipe para Cabo Plano

.56 (14.3)

.21 (5.3)

.44
(11.2)

Especificação:

E

A
C

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural

Características:
• Fornece tensão ao cabo plano para

garantir estabilidade
• Trava liberável

Série TFCCA
Clipe para Cabo Plano com 
Tensionador

Código
Max # de

Condutores
A C E Ø Furo de Montagem Espessura do Painel Profundidade Qtd/

Caixa 
Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

TFCCA-15-01 10 0.57 14.5 0.591 15.0 0.56 14.1 0.156 4.0 0.040 - 0.079 1.0 - 2.0 0.36 9.1 100
TFCCA-25-01 20 0.97 24.7 0.787 20.0 0.50 12.7 0.156 4.0 0.040 - 0.079 1.0 - 2.0 0.52 13.2 100
TFCCA-40-01 40 2.13 54.1 1.575 40.0 0.64 16.3 0.156 4.0 0.040 - 0.079 1.0 - 2.0 0.39 10.0 100
TFCCA-50-01 50 2.51 63.8 1.957 49.7 0.54 13.7 0.156 4.0 0.040 - 0.079 1.0 - 2.0 0.40 10.2 100

• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  Cor: Natural

Características:
• Projetado para rotear cabos planos
• Aperto serrilhado evita escorregões
• Perfil baixoounting Hole

Espessura do Painel Base
Pol mm Pol mm Pol mm

CFCCA-1-01 0.187 4.8 0.310 - 0.078 0.8 - 2.0 0.56 x 0.63 14.3 x 15.9 1000

Base
Método de montagemFigura Pol mm

SFCC-4-01 1 0.672 x 0.500 17.1 x 12.7 Parafuso de Cabeça Chata #4 or M2.5 1000
SFCC-4-01A-RT 1 0.672 x 0.500 17.1 x 12.7 Adesivo 1000

SFCC-8-01 2 1.000 x 1.000 25.4 x 25.4 Parafuso de Cabeça Chata #6 or M3 1000
SFCC-8-01A-RT 2 1.000 x 1.000 25.4 x 25.4 Adesivo 1000

Código

CFCCS-8-01A 1000

Qtd/
Caixa 

Qtd/
Caixa 

Código

Código
Qtd/

Caixa 
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Série TFCM 
Clipe para Cabo Plano com Tensionador Base 
Adesiva

A Ref. B Ref. C Ref. F Ref. Profundidade
Cabo Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

TFCM-25S 0.87 22.0 1.06 27.0 0.12 3.0 1.26 32.0 0.39 10.0 15 PIn 200
TFCM-25 1.15 29.3 1.44 36.5 0.12 3.0 1.57 40.0 0.39 10.0 20 PIn 200

TFCM-25M 2.20 55.8 2.41 61.2 0.16 4.0 2.59 66.0 0.59 15.0 40 PIn 100

F

C

A
B

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural
Características:
•

•

Fornece tensão ao cabo plano
para garantir estabilidade
Perfil discreto onde o espaço é
um problema

• Trava liberável

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
• Instalação rápida e fácil
• Resistente à corrosão, vibração e abrasão
• Trava liberável
• Mantém o fio plano firmemente no lugar

TFCC Series
Clipe para Cabo Plano com 
Tensionador Base Adesiva

Max # de
Condutores

A Ref. B C Depth
Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

TFCC-30-01 30 1.26 32.0 1.77 45.0 0.62 15.8 0.73 18.6 100
TFCC-40-01 40 2.13 54.0 2.64 67.0 0.62 15.8 0.62 15.8 100
TFCC-50-01 50 2.57 65.2 3.09 78.4 0.62 15.8 0.74 18.8 100

A
B

C

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural
Características:
•

•

Fornece tensão ao cabo plano
para garantir estabilidade
Base adesiva para montagem
rápida

Série FCCS 
Clipe para Cabo 
Plano

A B D Profundidade
Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

FCCS-1 1.06 27.0 0.59 15.0 0.13 3.4 0.28 7.0 500
FCCS-2 1.65 42.0 1.18 30.0 0.15 3.7 0.28 7.0 500
FCCS-3 1.85 47.0 1.38 35.0 0.15 3.7 0.28 7.0 500
FCCS-4 2.24 57.0 1.77 45.0 0.15 3.7 0.28 7.0 500
FCCS-5 2.83 72.0 2.36 60.0 0.15 3.7 0.28 7.0 500

Especificação:
• Material: UL94 V-0 Nylon 6/6
•  Cor: Natural
Características:
• Perfil muito baixo
• Projetado para segurar
firmemente o cabo plano
• Facilmente removível da
parte superior do painel

.228 (5.8)

.209 (5.3)

.102
(2.6)

.059
(1.5)

D

B

A
B

Furo de Montagem

 NOVO

Código
Ø Furo de Montagem Espessura do Painel Altura Interna Largura Interna

Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
22RCPM1250 0.250 6.4 0.080 - 0.150 2.0 - 3.8 0.250 6.4 1.250 31.8 100

Série 22RCPM 
Clipe para Cabo Plano

1.770 (44.0)
.750

(19.1)

Qtd/
Caixa 

Código

Código

Código

Qtd/
Caixa 

Qtd/
Caixa 

Qtd/
Caixa 
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L W T G Profundidade
Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

FCC-4-3-RT 1.50 38.1 0.50 12.7 0.156 4.0 0.093 2.4 0.500 12.7 100
FCC-8-3-RT 2.00 50.8 1.00 25.4 0.156 4.0 0.093 2.4 0.500 12.7 100
FCC-16-3-RT 3.00 76.2 2.00 50.6 0.156 4.0 0.093 2.4 0.500 12.7 100

Série RDAFCC 
Clipe para Cabo 
Plano

Código Figura
Largura Max do Cabo Método de Montagem A Ref. B Ref. D Ref. E Qtd/

Caixa Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
RDAFCC-25 1 1.000 25.4 Parafuso #6 or M3.5 2.984 75.8 0.984 25.0 1.169 29.7 — — 100

RDAFCC-25A 1 1.000 25.4 Adesivo 2.984 75.8 0.984 25.0 1.169 29.7 — — 100
RDAFCC-50 2 2.000 50.8 Parafuso #6 or M3.5 5.059 128.5 0.954 25.0 2.224 56.5 1.496 38.0 100

RDAFCC-50A 2 2.000 50.8 Adesivo 5.059 128.5 0.984 25.0 2.224 56.5 1.496 38.0 100
RDAFCC-82 2 3.000 76.2 Parafuso #6 or M3.5 7.062 179.4 1.000 25.4 3.259 82.8 1.496 38.0 100

RDAFCC-82A 2 3.000 76.2 Adesivo 7.062 179.4 1.000 25.4 3.259 82.8 1.496 38.0 100

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Cinza
Características:
• Perfil baixo
• Trava liberável para adicionar ou remover cabo plano
• Grande base de montagem para alta resistência e
estabilidade de colagem

D

E

A

B

Ø.15 (3.8)

Figura 2

D

A

B

Figura 1

Série AFCC 
Clipe de Alumínio para Cabocom Base Adesiva

Código
Largura do Cabo A B Ref. C Profundidade Qtd/

Caixa Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
AFCC-08 0.500 12.7 0.250 6.4 0.02 0.5 0.350 9.0 250
AFCC-12 0.750 19.1 0.250 6.4 0.02 0.5 0.350 9.0 250
AFCC-16 1.000 25.4 0.312 7.9 0.02 0.5 0.350 9.0 250
AFCC-20 1.250 31.8 0.375 9.5 0.02 0.5 0.350 9.0 250
AFCC-21 1.312 33.3 0.385 9.8 0.02 0.5 0.350 9.0 250
AFCC-28 1.750 44.5 0.500 12.7 0.03 0.8 0.350 9.0 250
AFCC-32 2.000 50.8 0.562 14.3 0.03 0.8 0.350 9.0 250

B

A

C

.354 ± .031
(9.0)

1/4 (6.4)

Especificação:
•  Material: Alumínio

• Cor: Acabamento Polido

Características:
• Braços de alumínio prendem cabo
de fita plana
• Leve e durável
• Perfil discreto para aplicações em
espaços limitados

A B Ref. C Profundidade # dos
CondutoresPol mm Pol mm Pol mm Pol mm

DFCC-2-RT 2.312 58.7 0.656 16.8 2.437 61.9 0.750 19.1 34-37-40 100 
DFCC-3-RT 3.250 82.6 1.609 40.6 3.375 85.7 0.750 19.1 50-60-64 100

C

.30
(7.6)

B
A

DFCC  Series
Abraçadeiras Duplas para Cabos Planos 
com Base Adesiva

Especificação:
• Material: UL94 V-0 PVC
•  Cor: Preto
 Características:
•

•

O cabo plano é preso por alças
serrilhadas em ambos os lados
Perfil baixo para aplicações em espaço
limitado

FCC Series
Abraçadeiras para cabos planos em 
base adesiva

W

G

T L
Especificação:
• Material: UL94 V-0 PVC
•  Cor: Preto
Características:
•

•

A abraçadeira é fixada com
adesivo sobre um cabo plano
Perfil baixo para aplicações em
espaço limitado

Código
Qtd/

Caixa 

Código
Qtd/

Caixa 
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Código

A Largura Max. do Cabo B Ref. C Ref. Qtd/
Caixa Pol mm Pol mm Pol mm

FCLCS 1.50 38.1 2.00 50.8 0.23 5.8 500
FCLC 2.50 63.5 3.00 76.2 0.25 6.4 500

Código A Ref. B Ref. C Usar Tampa
Código

D Qtd/
CaixaSem Adesivo Com Adesivo Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

FCRC-13B-4 FCRC-13B-4A-RT 2.04 51.7 1.62 41.2 0.500 12.7 FCRC-13C 2.24 56.8 100
FCRC-19B-4 FCRC-19B-4A-RT 2.72 69.1 2.31 58.7 0.500 12.7 FCRC-19C 2.92 74.2 100
FCRC-21B-4 FCRC-21B-4A-RT 2.98 75.7 2.55 64.8 0.500 12.7 FCRC-21C 3.17 80.5 100
FCRC-26B-4 FCRC-26B-4A-RT 3.66 93.0 3.24 82.3 0.500 12.7 FCRC-26C 3.86 98.0 100
FCRC-13B-6 FCRC-13B-6A-RT 2.04 51.7 1.62 41.2 0.750 19.1 FCRC-13C 2.24 56.8 100
FCRC-19B-6 FCRC-19B-6A-RT 2.72 69.1 2.31 58.7 0.750 19.1 FCRC-19C 2.92 74.2 100
FCRC-21B-6 FCRC-21B-6A-RT 2.98 75.7 2.55 64.8 0.750 19.1 FCRC-21C 3.17 80.5 100
FCRC-26B-6 FCRC-26B-6A-RT 3.66 93.0 3.24 82.3 0.750 19.1 FCRC-26C 3.86 98.0 100

B
C

AØ.218
5.5

5/8
(15.9)

D
Tampa

Série FCRC 
Abraçadeira de Roteamento de 
Cabos Flat

Especificação:

• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  Cor: Natural

Características:
• Design de duas partes: base do grampo do cabo e
tampa de travamento de tensão (vendida separadamente)
• Mais de uma tampa pode ser montada na base para alívio de
tensões; cabo traseiro duplo e prenda com uma segunda tampa
• A base é fixada com um parafuso nº 10 ou nº 12 ou adesivo

C R.

A

B

1/4 (6.4)

Série FCLC/FCLCS  
Abraçadeira Loop para Cabos Flat

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

• Cor: Natural

Características:
• Permite fixação rápida e
positiva de cabo plano sem a
necessidade de prender o clipe
a uma placa

Série 22ACC 
Abraçadeira para Cabos Flat com 
Fixação Pino Flecha

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

• Cor: Natural

Características:
• Instalação rápida e fácil
• Projetado com um pino antirrotação
• Trava liberável

Código
Ø Furo de Montagem Espessura do Painel Altura Qtd/

Caixa Pol mm Pol mm Pol mm
22ACC780265 0.188 4.8 0.020 - 0.080 0.05 - 2.0 0.780 19.8 550
22ACC812265 0.188 4.8 0.020 - 0.080 0.05 - 2.0 0.900 22.9 500

Código

Espessura da Almofada

Qtd
Qtd/

Caixa
A B C Ref. D Ref. Profundidade Lado da trava Lado da base

Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
FCWSF-29-19 1.24 31.5 1.78 45.1 0.30 7.7 0.44 11.1 0.74 18.9 0.13 3.3 0.13 3.3 1 100
FCWSF-30-19 1.24 31.5 1.79 45.5 0.35 9.0 0.52 13.1 0.75 19.1 0.13 3.3 019 4.8 1 100
FCWSF-40-19 1.55 39.3 2.09 53.0 0.37 9.3 0.53 13.4 0.75 19.1 0.13 3.3 0.19 4.8 1 100
FCWSF-50-19 2.49 63.2 3.04 77.2 0.36 9.1 0.52 13.2 0.75 19.1 0.13 3.3 0.19 4.8 1 100

A

CD

B

Especificação:
•  Material:  UL94 V-0 Nylon 6/6
e Espuma de Silicone
•  Cor: Natural

Características:
• A espuma de silicone UL94 V-0 segura e protege fibras e cabos com
segurança
• Base adesiva para instalação rápida

Série FCWSF 
Abraçadeira para cabos com Espuma de 
Silicone

 NOVO
.187 (4.7)

Ø.130
(3.3) 1.50 (38.1)

REF

2.656 (67.5)

.120
(3.0)

2.910 (73.9)
REF

.625
(15.9)

.750
(19.1)

HEIGHT
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Código
Largura Interna Altura Interna Ø Furo de Montagem

Espessura Min do 
Painel Qtd/

Caixa Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
22FCC250237 2.500 63.5 0.260 6.6 0.187 4.7 0.031 0.8 100

Código Figura
L A B C Espessura do Painel Profundidade Qtd/

Caixa 
Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

FCCA-30A-01 1 2.56 65.0 2.10 52.0 0.75 19.1 1.18 30.0 0.030 - 0.079 0.8 - 2.0 0.39 10.0 100
FCCA-40A-01 1 2.64 67.0 5.10 53.4 0.64 16.4 1.58 40.0 0.030 - 0.079 0.8 - 2.0 0.39 10.0 100

FCCB-1 2 3.03 77.0 2.54 64.5 0.28 7.2 2.54 64.5 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 0.79 20.0 100
FCCB-2 2 3.03 77.0 2.54 64.5 0.54 13.7 2.54 64.5 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 0.79 20.0 100

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural

Características:
• A trava liberável conveniente permite
fácil adição e remoção de cabos
• Facilmente montado em furos pré-
perfurados

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural

Características:
• Instalação rápida e fácil
• Resistente à corrosão,
vibração e abrasão
• Facilmente montado em furos pré-

perfurados

A

L

C

Ø.157 (4.0)  x2

Furos de Montagem
Recomendados

B

Figura 1

L

AB

C

Ø.187 (4.75)  x2

Furos de Montagem
Recomendados

Figura 2

Série FCCA/FCCB 
Abraçadeira para Cabos Flat com 
Fixação Pino Flecha

Série 22FCC 
Abraçadeira para Cabos com 
Fixação Pino Tipo Arvore de Natal  NOVO

Série FCSE 
Abraçadeira para Cabos 
de Entrada Deslizante

Código
Profundidade Espessura Max do Painel Qtd/Caixa

Pol mm Pol mm
FCSE-1 0.752 19.0 0.073 1.4 100

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  Cor: Natural

Características:
• Removível na parte superior
da placa

1.55 (39.3)

.28 (7.1)

.16 (4.0)
.09 (2.4)

.189 (4.8) x 2

2.09 (53.0)

1.58 (40.0)

.54
(13.8)

Furo de Montagem

1.250 (31.8)

2.843 (72.2)

.500
(12.7)
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Código
Ø Furo de Montagem Espessura do Painel Qtd/

CaixaFigura Pol mm Pol mm
HFCC-A-8-01 1 0.187 4.8 0.047 - 0.078 1.2 - 2.0 1000

HFCC-BH-8-01 2 0.312 7.9 0.250 min. 6.4 min. 1000

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural

Características:
• Fácil carregamento de cabos planos
• O design articulado permite que os
cabos sejam orientados antes do
fechamento
• Uma vez articulado, o braço trava no
lugar Design em ponta de seta para 
painéis mais finos 
• A montagem em árvore de abeto é
principalmente para painéis de partículas

Especificação:
•  Material  : 
•  Cor: 

Características:

•

•
•

•

 Fixa cabo redondo, cabo plano e 
tubulação
Montagem com parafuso nº 6 ou rebite
Flexível o suficiente para que o cabo 
possa ser removido sem remover a 
abraçadeira
Todas as bordas de contato são 
arredondadas para proteção do produto

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Características:
• Montagem e roteamento rápido e seguro de fios, cabo redondo
padrão, cabo plano e tubulação
• As bordas de contato são arredondadas para proteção do produto
• Resistente à corrosão, vibração e abrasão

1/2 (12.7)

1-1/8
(28.6)

.21
(5.3)

Figura 1

7/16 (11.1)

11/32 (8.7)

1-11/64
(29.8)

Figura 2

Série HFCC  
Abraçadeira para Cabos 
Articulados

Série TC/22SCP 
Abraçadeiras de Mola

Série 22WC 
Abraçadeira para Cabos

Série STCV 
Clipes de Aço com 
Revestimento em Vinil

1-5/16 (33.3)

Ø.150 (3.8)

3/8
(9.5)

.29
(7.4)

3/16 (4.8)
3/8 (9.5)

Código Ø Max Parafuso de Montagem
Material Cor

Qtd/
CaixaPol mm Imperial Métrico

TC-30-1 0.370 9.4 #6 M3/M3.5 UL94 HB Acetal Natural 1000
TC-30-1BK 0.370 9.4 #6  M3/M3.5 UL94 HB Acetal Black 1000
TC-30-1-01 0.370 9.4 #6 M3/M3.5 UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural 1000

TC-30-1-01BK 0.370 9.4 #6 M3/M3.5 UL94 V-2 Nylon 6/6 Black 1000
• 22SCP375132A 0.375 9.5 #6 M3/M3.5 UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural 1000

Código Ø Max Mounting Screw Qtd/
CaixaPol mm Imperial Métrico

22WC500312 0.5 12.7 #8 M4 1000

Código
Parafuso de Montagem Qtd/

Embalagem
Qtd/

Caixa Imperial Métrico
STCV-1 #6 M3 1 1000

Ø.156 (4.0)
.19 (4.8)

.09 (2.3)

1.19 (30.2)
1.61 (40.9)

.31
(7.9)

Características:
• Material: Aço Inoxidável SAE30301

Revestimento: Plástico Vinilico
• Cor: Preto

Características:
•  O revestimento de vinil protege e isola o 
produto
• Segura cabos redondos, cabos planos e tubos
• Montagem com parafuso ou rebite nº 6 (M3)
•  Flexível o suficiente para que o cabo possa 
ser removido sem remover o clipe

 NOVO
.220
(5.6) Ø.182 (4.6)

.500 (12.7)

.060
(1.5)

.060
(1.5)

.560
(14.2)

R.156

30°

 LINHA
EXTENSÃO

Ver Tabela
Ver Tabela
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Especificação:
• Material da Base: Polietileno de Alta Densidade

Material do Inserto: TPE
• Cor: Preto

Características:
• As garras de pressão acomodam até 7 feixes de cabos
• As presilhas para cabos são facilmente removidas da estrutura
para acomodar feixes de cabos maiores
• Os cabos são inseridos manualmente no produto e são facilmente
removidos
• Montagem no painel usando parafusos nº 6 ou M3,5

Série UCG 
Grampo de Cabo 
Universal

Código
Ø Referência Max do Pacote de Cabo (7 posições) Ø Referência Max do Pacote de Cabo (Somente 5 Posições Centrais) Qtd/

CaixaPol mm Pol mm
UCG-6BK 0.08 2.0 0.630 16.0 125

Ø.16
(4.0) x 4

4.11 (104.5) Ref.
5.39 (137.0) Ref.

2.60 (66.0)2.60 .

1.18

(30.0)

1.57 (40.0) Ref.

2.11
(53.5)
Ref.

Versão LB

Série 23LB/23LP  
Abraçadeira com Etiqueta

Especificação:

• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural

Características:
• Use canetas de tinta permanente, canetas
hidrográficas, etiquetas adesivas sensíveis à
pressão ou até post-its na área polida da etiqueta
• Resiste à corrosão e abrasão

L A B Qtd/
CaixaPol mm Pol mm Pol mm

23LB0400N 4.000 101.6 0.500 12.7 1.313 33.3 500
23LB0600N 6.000 152.4 0.500 12.7 1.313 33.3 500

 NOVO

CódigoCódigo

VersãoLP
L A B Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm
 23LP0400N 4.000 101.6 0.500 12.7 1.313 33.3 500
 23LP0600N 6.000 152.4 0.500 12.7 1.313 33.3 500

Código
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Série LBT 
Abraçadeira com Trava Formato 
Esferas

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural

Características:
• Possui um recurso de travamento
permanente

Código Aprovação
Comprimento Largura Max Ø Max do Pacote Resistência à Tração Qtd/

Caixa Pol mm Pol mm Pol mm Libras N
LBT-18-01 5.90 150.0 0.080 2.0 1.4 35.6 18 80 1000

FIBRA E CABEAMENTO ELÉTRICO

ABRAÇADEIRAS

Série NM22LCC 
Abraçadeira Tipo Escada com Base 
Adesiva

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

•  Cor: Natural

Características:
• A parte traseira adesiva permite fácil instalação, sem
necessidade de ferramentas ou parafusos de montagem
• Mantém fios ou cabos organizados e seguros no lugar
• Resiste à corrosão, vibração e abrasão

Código
Ø Max do Cabo L W Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm
NM22LCC0625 0.669 17.0 0.984 25.0 0.709 18.0 100
NM22LCC0812 0.866 22.0 1.201 30.5 0.827 21.0 100
NM22LCC1000 1.024 26.0 1.201 30.5 0.827 21.0 100

 NOVO

Série ST 
Abraçadeira Parafusável com 
Trava Formato Esfera

Especificação:
• Material: Ver Tabela
• Cor: Natural
Características:
• A abraçadeira é solta facilmente
•

•

O material de polipropileno 
é muito flexível
Montado de forma fácil e
segura com um parafuso
nº 12 (M5)

Código Material
Ø Faixa do Pacote Tamanho do 

Parafuso
Qtd/

CaixaPol mm
ST-205 UL94 HB Polipropileno 0.250 - 1.250 6.4 - 31.8 #12 1000
ST-305 UL94 V-2 Nylon 6/6 0.250 - 1.250 6.4 - 31.8 #12 1000

Código 

Cor

Ø Faixa do Pacote Ø Furo de Montagem Espessura do Painel Qtd/
Caixa

UL94 HB
UL94 V-2
Nylon 6/6 Pol mm Pol mm Pol mm

PT-203 PT-303 Preto 1/4 - 1-1/4 6.4 - 31.8 0.250 6.4 0.031 - 0.125 0.8 - 3.2 1000
PT-205 PT-305 Natural 1/4 - 1-1/4 6.4 - 31.8 0.250 6.4 0.031 - 0.125 0.8 - 3.2 1000

Série PT 
Abraçadeira com Trava Formato Esferas

Especificações:
• Material: Ver Tabela
• Color: Ver Tabela

Características:
• Encaixa facilmente no orifício de
montagem
• A abraçadeira é facilmente liberada
• Material polipropileno é muito flexível

5.00 (127) Ref.

15/32 (11.9)
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Código L W Qtd/
CaixaPol mm Pol mm

RKS-8-6-BK 6.0 152.4 .50 12.7 10
RKS-8-8-BK 8.0 203.2 .50 12.7 10
RKS-8-12BK 12.0 304.8 .50 12.7 10
RKS-16-8-BK 8.0 203.2 1.00 25.4 10

RKS-16-12-BK 12.0 304.8 1.00 25.4 10

Serie RKS 
Correias Hook and Loop

Especificação:
• Material: Hook: Polietileno de Baixa Densidade
Loop: Malha de Nylon
• Cor: Preto

Características:
• Hook and loop para serviço pesado
• O hook and loop possui material VELCRO®

• O usuário pode cortar no comprimento desejado
• Excelente em aplicações reutilizáveis

LW

Código
Slots para parafuso Ø Max do Pacote Qtd/

Caixa Pol mm Pol mm
TOBS-18-01A-RT #4 M3 1.125 28.5 1000

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Preto

Características:
• Montagem com dois parafusos nº 4 (M3) ou
adesivo
• A abraçadeira pode ser solta

Série TOBS 
Abraçadeira com Montagem 
Adesiva/Parafuso

.04 (1.0)

4.61
(117.1)

Ref.

Release
Tab

1.02
(25.9)

.83
(21.1)

.28
(7.1)

.13 (3.4)
Typ.

.12
(3.0)
Typ.

.28
(7.2)
Typ.

FIBRA E CABEAMENTO ELÉTRICO

ABRAÇADEIRAS

Especificação:
• Material: Hook and Loop
• Cor: Preto

Características:
• Design Hook and loop
• RKWB acomoda múltiplos diâmetros de feixe; até 1-1/2"
• RKWFA acomoda múltiplos diâmetros de feixe; até 0,75"

Série RKWB/RKWFA 
Abraçadeira Hook and Loop 

Figura 1 Figura 2

Código 
Figura

Ø Max do Pacote Base
Pol mm Pol mm

RKWB-1 1 1.50 38.1 2.00 x 1.00 50.8 x 25.4
RKWFA-1 2 1.50 38.1 3.00 x 0.78 52.3 x 19.8 100

Loop

Hook on
Reverse

Side
2.6

(66.0)

2.6
(66.0)

.60
(15.2)

.78
(19.8)

.06
(1.5)

.09
(2.3)
Ref.

3.0 (76.2)

Qtd/
Caixa
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Código
Montagem
Parafuso

L W A Qtd/
CaixaPol mm Pol mm Pol mm

RKWPR-6-6 No 6.0 152.4 1.00 25.4 0.50 12.7 10
RKWPR-8-8 Yes 8.0 203.2 1.00 25.4 0.50 12.7 10
RKWPR-8-12 Yes 12.0 304.8 1.00 25.4 0.50 12.7 10
RKWPR-12-13 Yes 13.0 330.2 1.50 38.1 0.75 19.1 10

Série RKWPR 
Abraçadeiras Hook and Loop com 
Classificação Plenum

Especificação:
•  Material/Cor

Hook: Preto UL94 V-2 Polipropileno
Loop: Marrom UL94 V-2 Nylon

Características:
• Atende aos requisitos UL94 V-2, UL #E143339
• Aceito como dispositivo de posicionamento de fio (16SA)

em espaços de tratamento de ar de acordo com a seção
300-22 parágrafo (C) e (D) do Código Elétrico Nacional

• Material Hook and Loop  da marca VELCRO®

W

L

A

Especificação:
• Material: Tecido de Nylon
Fivela: Metal
• Cor: Preto

Características:
• Fivela de metal para aplicações industriais
pesadas

Código L W Ø Pacote Qtd/
CaixaPol mm Pol mm Pol mm

RKWDM-16-15-BK 15.0 381.0 1.00 25.4 3.750 95.0 10
RKWDM-16-20-BK 20.0 508.0 1.00 25.4 5.500 140.0 10
RKWDM-16-22-BK 22.0 559.0 1.00 25.4 5.938 151.0 10
RKWDM-16-24-BK 24.0 610.0 1.00 25.4 6.625 168.0 10
RKWDM-32-15-BK 15.0 381.0 2.00 51.0 3.750 95.0 10
RKWDM-32-20-BK 20.0 508.0 2.00 51.0 5.500 140.0 10
RKWDM-32-22-BK 22.0 559.0 2.00 51.0 6.000 152.0 10
RKWDM-32-24-BK 24.0 610.0 2.00 51.0 6.625 168.0 10

Série RKWDM 
Correias de Velcro com fivela de metal

W

Hook Loop

L
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Série RKWDA 
Alças Extra Longas/Cortadas no Comprimento
Especificação:
• Material: Hook and Loop: Nylon
• Fivela: Nylon
•  Cor: Black

Características:
• O design exclusivo de corte no comprimento elimina a
necessidade de predeterminar o comprimento exato da tira
• Adere a si mesmo em todo o seu comprimento

W

L

Hook & Loop

Código L W Ø Pacote Qtd/
CaixaPol mm Pol mm Pol mm

RKWDA-16-20-BK 20.0 508 1.00 25.4 5.500 140 10
RKWDA-16-24-BK 24.0 609 1.00 25.4 6.325 168 10
RKWDA-16-36-BK 36.0 914 1.00 25.4 10.500 267 10
RKWDA-16-48-BK 48.0 1219 1.00 25.4 14.375 365 10
RKWDA-32-20-BK 20.0 508 2.00 50.8 5.500 140 10
RKWDA-32-24-BK 24.0 610 2.00 50.8 6.628 169 10
RKWDA-32-36-BK 36.0 914 2.00 50.8 10.500 267 10
RKWDA-32-48-BK 48.0 1219 2.00 50.8 14.375 365 10

Código
Figura

L W Ø Pacote Ø Ilhós Qtd/
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm

RKWDG-16-9-BK 1 9.0 229 1.00 25.4 1.875 48 0.250 6.4 10
RKWDE-16-9-BK 2 9.0 229 1.00 25.4 1.875 48 0.250 6.4 10

RKWDG-12-12-BK 1 12.0 305 0.75 19.1 2.875 73 0.250 6.4 10
RKWDE-12-12-BK 2 10.5 267 0.75 19.1 2.375 60 0.250 6.4 10
RKWDG-16-12-BK 1 12.0 305 1.00 25.4 2.875 73 0.250 6.4 10
RKWDE-16-12-BK 2 12.0 305 1.00 25.4 2.875 73 0.250 6.4 10
RKWDG-16-15-BK 1 15.0 381 1.00 25.4 3.750 95 0.250 6.4 10
RKWDE-16-15-BK 2 15.0 381 1.00 25.4 3.750 95 0.250 6.4 10
RKWDG-12-18-BK 1 18.0 457 0.75 19.1 4.750 121 0.250 6.4 10
RKWDE-12-18-BK 2 16.5 419 0.75 19.1 4.250 108 0.250 6.4 10
RKWDG-16-20-BK 1 20.0 508 1.00 25.4 5.500 140 0.250 6.4 10
RKWDE-16-20-BK 2 20.0 508 1.00 25.4 5.500 140 0.250 6.4 10
RKWDG-16-24-BK 1 24.0 609 1.00 25.4 6.625 168 0.250 6.4 10
RKWDE-16-24-BK 2 24.0 609 1.00 25.4 6.625 168 0.250 6.4 10

Figura 1

Figura 2

W

Hook

L

Loop Grommet

L

W

Hook Loop Grommet

Série RKWDG/RKWDE 
Correias de Velcro com Ilhós

Especificação:
• Material: Tecido Nylon
• Fivela: Nylon

Ilhós: Latão
• Cor: Preto

Características:
• Ilhós para montagem em paredes, racks e carrinhos móveis 

para organizar e direcionar cabos de maneira organizada
• RKWDG centraliza o pacote sobre o ponto de

montagem
• Elimina o estresse dos cabos horizontais

FIBRA E CABEAMENTO ELÉTRICO

CORREIAS DE APERTO HOOK AND LOOP

VISITE NOSSO WEBSITE 
www.essentracomponents.com.br 

ENVIE-NOS UM E-MAIL 
VendasBrasil@essentra.com

LIGUE PARA A ESSENTRA
(19) 3847-8888

ESSENTIAL SOLUTIONS DELIVERED
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Especificação:
• Material: Hook: Polietileno de Baixa Densidade
Loop: Tecido de Nylon
• Cor: Ver Tabela
Características:
• Este produto apresenta material Hook and Loop da marca VELCRO®
• O usuário pode cortar no comprimento desejado
• Disponível em dois comprimentos; 5 jardas (4.57m) e 25 jardas (22.86m)

Série RKWR 
Rolos Hook and Loop

Série RKWRE 
Rolos Hook and Loop

Série RKWRPR 
Rolos Hook and Loop Classificação Plenum

A

Lado Hook 

Lado Loop .085 (2.2) Ref.

Código A Comprimento 
do Rolo

Qtd/
CaixaPreto Azul Cinza Vermelho Pol mm

RKWR-3-BK RKWR-3-BL RKWR-3-GY RKWR-3-RD 0.50 12.7 5 Jardas 1
RKWR-1-BK RKWR-1-BL RKWR-1-GY RKWR-1-RD 0.75 19.1 5 Jardas 1
RKWR-2-BK RKWR-2-BL RKWR-2-GY RKWR-2-RD 1.00 25.4 5 Jardas 1

RKWR-3L-BK RKWR-3L-BL RKWR-3L-GY RKWR-3L-RD 0.50 12.7 25 Jardas 1
RKWR-1L-BK RKWR-1L-BL RKWR-1L-GY RKWR-1L-RD 0.75 19.1 25 Jardas 1
RKWR-2L-BK RKWR-2L-BL RKWR-2L-GY RKWR-2L-RD 1.00 25.4 25 Jardas 1

Especificação:
• Material: Hook: Polietileno de Baixa Densidade
Loop: Tecido de Nylon
• Cor: Preto
Características:
• Este produto apresenta material Hook and Loop da marca VELCRO®
• Semelhante em função e finalidade à série de rolos RKWR,
esses rolos econômicos são feitos de um material econômico e discreto
• O usuário pode cortar no comprimento desejado

Código A Comprimento 
do Rolo

Qtd/
CaixaPol mm

RKWRE-3L 0.50 12.7 25 Jardas 1
RKWRE-1L 0.75 19.1 25 Jardas 1

A

Lado Hook 

Lado Loop 

Código
A Comprimento 

do Rolo QtdCaixaPol mm
RKWRPR-3 0.50 12.7 5 Jardas 1
RKWRPR-1 0.75 19.1 5 Jardas 1
RKWRPR-2 1.00 25.4 5 Jardas 1

RKWRPR-3L 0.50 12.7 25 Jardas 1
RKWRPR-1L 0.75 19.1 25 Jardas 1
RKWRPR-2L 1.00 25.4 25 Jardas 1

Código:
• Material: Hook: UL94 V-2 Polipropileno Preto
Loop: UL94 V-2 Nylon Marrom
• Cor: Marom
Características:
• Este produto apresenta material Hook and Loop da marca VELCRO®
• Atende aos requisitos UL94 V-2. UL E143339
• Aceito como dispositivo de posicionamento de fio (16SA) em espaços de
tratamento de ar de acordo com a seção 300-22 parágrafo (C) e (D) do Código
Elétrico Nacional
• O usuário pode cortar no comprimento desejado

A

Lado Hook 

Lado Loop
.085 (2.2) Ref.

HOOK AND LOOP
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Série FTH-5/FTH-7/23TA
Suporte de Abraçadeiras de Quatro Vias

Código  Natural Código Preto

Aprovação Fig.
Usado com 

Abraçadeiras

Parafuso 
Recomendado

A B C

1000/Caixa 100/Caixa 10/Caixa 1000/Caixa 100/Caixa Pol mm Pol mm Pol mm
FTH-5A-RT-M FTH-5A-RT-C — FTH-5A-RT-UVB-M FTH-5A-RT-UVB-C 1 18 & 40 lbs. Acrílico #6 and M3.5 

Cabeça Chata 0.750 19.1 0.750 19.1 0.240 6.1

FTH-5A1-RT-M FTH-5A1-RT-C — — — 1 18 & 40 lbs. Borracha #6 and M3.5
Cabeça Chata 0.750 19.1 0.750 19.1 0.240 6.1

— —  FTH-5-DHB — — — 1 18 & 40 lbs.  
Acrílico de Alta 

Aderência
#6 and M3.5
Cabeça Chata

0.750 19.1 0.750 19.1 0.240 6.1

FTH-5-01-M FTH-5-01-C — FTH-5-UVB-M FTH-5-UVB-C 1 18 & 40 lbs. #6 and M3.5
Cabeça Chata 0.750 19.1 0.750 19.1 0.240 6.1

A B C

FTH-7A-RT-M FTH-7A-RT-C — FTH-7A-RT-UVB-M FTH-7A-RT-UVB-C 1 50 lbs. Acrílico #8 and M4
Cabeça Chata 1.000 25.4 1.000 25.4 0.280 7.1

FTH-7A1-RT-M FTH-7A1-RT-C — — — 1 50 lbs. Borracha #8 and M4
Cabeça Chata 1.000 25.4 1.000 25.4 0.280 7.1

— — FTH-7-DHB — — — 1 50 lbs. Acrílico de Alta 
Aderência

#8 and M4
Cabeça Chata 1.000 25.4 1.000 25.4 0.280 7.1

FTH-7-01-M FTH-7-01-C — FTH-7-UVB-M FTH-7-UVB-C 1 50 lbs. #8 and M4
Cabeça Chata 1.000 25.4 1.000 25.4 0.280 7.1

— — — — — 2 50 lbs. Borracha #8 and M4
Cabeça Chata 1.000 25.4 1.000 25.4 0.188 4.8• 23TA00400

• 23TA00420 — — — — — 2 50 lbs. #8 and M4
Cabeça Chata 1.000 25.4 1.000 25.4 0.188 4.8

1" x 1"

Figura 2
A X B

.710 (18.0)
Ø .170 (4.3)

(2)

C

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
(Preto possui estabilizante UV)
• Cor: Ver Tabela

Características:
• Agora disponível em adesivo acrílico de alta aderência para aplicações
exigentes
• As abraçadeiras podem ser inseridas pelos quatro lados
•  Pode ser fixado com parafusos ou adesivo
•  O adesivo de borracha desenvolve sua resistência extremamente rápido
•  O adesivo acrílico é um adesivo de uso geral e ganha resistência com
tempo de permanência de 3/4" x 3/4"

 LINHA
EXTENSÃOA

C B

Figura 1

Série FTH-RKW 
Suporte de Abraçadeiras Hook and Loop 

Ver Página 417 a 419 para Abraçadeiras Hook and Loop.

Especificação:
•  Material: Polietileno
• Cor: Preto

Características:
• Montagens com adesivo ou parafusos

C
.21 (5.3) Ref.

A

B

Código
Aceita Hook and Loop Up 

Até a Largura Método de 
Montagem 

A B C Qtd/
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm

FTH-RKW-1 0.500 12.7 1/4" Screw 2.500 63.5 1.000 25.4 1.880 47.8 100
FTH-RKW-1A 0.500 12.7 Adhesive 2.500 63.5 1.000 25.4 1.880 47.8 100
FTH-RKW-2 1.000 25.4 1/4" Screw 3.250 82.6 1.500 38.1 2.620 66.5 100

FTH-RKW-2A 1.000 25.4 Adhesive 3.250 82.6 1.500 38.1 2.620 66.5 100

Adesivo

Parafuso 
Recomendado Pol mm Pol mm Pol mmAdesivo

Código  Natural Código Preto

Aprovação Fig.
Usado com 

Abraçadeiras1000/Caixa 100/Caixa 10/Caixa 1000/Caixa 100/Caixa

Parafusado

Parafusado

Parafusado
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•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Natural

Características:
•  Cabeça giratória exclusiva permite
rotação de 360° do pacote montado

Cabeça Giratória
3/16 (4.8)

1.00 (25.4)

Ø3/16
(4.8) x 2

3/16
(4.8)

1.00
(25.4)

3/8 (9.5)5/16 (7.9)

Código Usado com Abraçadeiras Aprovação
Recomendado para 

Parafuso
Qtd/Caixa

FTH-4A-RT-M 18 & 40 lbs. #8 or M4 1000

Código
Comprimento Largura Altura Ø Furo de Montagem Largura do Slot T

Use com Abraçadeira 
de Classificação

Qtd/Caixa 
Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

TMA005A 1.102 28.00 1.102 28.00 0.157 4.00 0.197 5.00 0.197 5.00 Miniatura, Intermediário, Padrão 100

Série TMA 
Suporte de Abraçadeira

Características:
• Material: UL 94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
• Fornece suporte leve para feixes de fios com adesivo
• Aplicar em superfície limpa, lisa e sem gordura

T

H

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
• Fixa-se facilmente com um parafuso de montagem
• Resiste à corrosão, vibração e abrasão

Série 23TA 
Suporte de Abraçadeira

Código Ø Furo
Usado com Abraçadeira Aceita Parafuso Qtd/CaixaPol mm

23TA40260 0.260 6.6 120 lbs. 1/4 1000

 NOVO
Ø.260
(6.6)

.685
(17.4)

.531
(13.5)

.929
(23.6)

.461
(11.7)

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural
Características:
• O design compacto é ideal para aplicações
onde o espaço é limitado
• Resiste à corrosão, vibração e abrasão

Série 23TA 
Suporte de Abraçadeira 
Parafusavel

Código Ø D Usado com 
Abraçadeiras

Aceita Parafuso Qtd/Caixa 
Pol mm Imperial Métrico

23TA207128 0.128 3.3 50 lbs. #4 M3 1000
23TA207140 0.140 3.6 50 lbs. #6 M3.5 1000
23TA207167 0.167 4.2 50 lbs. #8 M4 1000
23TA207203 0.203 5.2 50 lbs. #10 M5 1000

 NOVO
Ø D

.203 (5.2)

.671
(17.0)

.375
(9.5)

.062
(1.6)

.260
(6.6)

.265 (6.7)

Série FTH-4 
Suporte de Abraçadeira com 
Cabeça Giratória

Especificação:

Ø D
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Série 23TA 
Suporte de Abraçadeira 
Encaixe por Pressão

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

• Cor: Natural

Características:
• Projetado para conectar com segurança uma amarração a um furo
pré-perfurado
• Pode ser usado quando a parte traseira do painel estiver inacessível
• Não é necessário adesivo ou hardware de montagem

B C D E F
mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol

23TA00090
Pol mm Pol mm Abraçadeiras

0.187 4.8 0.062 1.6 18 lbs. 0.320 8.1 0.220 5.6 0.050 1.3 0.350 8.9 0.150 3.8 0.320 8.1 1000
23TA00100 0.187 4.8 0.062 1.6 120 lbs. 0.380 9.7 0.220 5.6 0.065 1.7 0.400 10.2 0.190 4.8 0.320 8.1 1000
23TA00110 0.250 6.4 0.062 1.6 120 lbs. 0.380 9.7 0.220 5.6 0.065 1.7 0.400 10.2 0.190 4.8 0.320 8.1 1000

 NOVO
A

B

D

C
E

F

Série 23FCPM
Suporte de Abraçadeira com Clipe de Aleta 

Especificação:
•  Material: Polietileno de Alta

Densidade
• Cor: Preto

Características:
•

•

A configuração especial da cabeça permite o uso com
abraçadeiras com cercadura e também com abraçadeiras
convencionais
Adequado para uso em furos pré-perfurados em madeira,
alvenaria e uma variedade de outros materiais

 NOVO

Código
Figura

Ø Furo de Montagem Usado com 
Abraçadeiras 

Qtd/
Caixa Pol mm

23FCPM18765 1 0.188 4.8 Up to 50 lbs. 500
23FCPM25095 2 0.250 6.4 Up to 175 lbs. 1000

Fig. 1

Fig. 2

Código Qtd/Caixa

23TAHL110340 500

Especificação:
•  Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Características:
• Pode ser fixado com parafuso ou rebite
• Use com abraçadeiras de arame padrão ou

abraçadeiras hook and loop
• Resiste à corrosão, vibração e abrasão

Série 23TAHL 
Suporte para Abraçadeiras de 
Cabo e Hook & Loop

 NOVO

AØ Furo de Montagem   Espessura do Painel
Código

Qtd/
Caixa 
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Série CS/22SL 
Conduíte de Prolipropileno Dividido

Especificação:
• Material: Polipropileno
• Cor: Preto
• Faixa de Temperatura:

–40°C até 107°C

Características:
•

•

•

•

Design dividido para fácil 
instalação e remoção de fiação
Proteção de fios e cabos para 
chicotes elétricos
Corpo flexível permite fiação de 
canto/cotovelo
Pode ser usado para proteger 
mangueiras hidráulicas

A B

Código Ø Nominal A B Comprimento do Rolo Qtd/
CaixaPol Pol mm Pol mm Pés m

CS001A 0.250 0.291 7.39 0.402 10.21 984.00 300.00 1
• 0.250 0.266 6.80 0.395 10.00 100.00 30.48 1
• 0.375 0.419 10.60 0.535 13.60 100.00 30.48 1

0.438 0.421 10.69 0.630 16.00 656.00 200.00 1

22SL0250PP
22SL0375PP

CS002A
CS003A 0.500 0.543 13.79 0.689 17.50 656.00 200.00 1

0.500 0.505 12.80 0.670 17.00 100.00 30.48 1
0.625 0.591 15.01 0.768 19.51 328.00 100.00 1
0.625 0.650 16.50 0.825 21.00 100.00 30.48 1
0.750 0.760 19.30 0.937 23.80 328.00 100.00 1
0.750 0.761 19.30 0.927 23.60 100.00 30.48 1

• 22SL0500PP
CS004A

• 22SL0625PP
CS005A

• 22SL0750PP
CS006A 0.875 0.835 21.21 1.016 25.81 328.00 100.00 1
CS007A 1.000 0.957 24.31 1.260 32.00 164.00 50.00 1

1.000 0.909 23.10 1.033 26.20 100.00 30.48 1• 22SL1000PP
CS008A 1.000 0.984 24.99 1.181 30.00 164.00 50.00 1
CS009A 1.125 1.102 27.99 1.339 34.01 164.00 50.00 1
CS010A 1.250 1.228 31.19 1.575 40.01 164.00 50.00 1
CS011A 1.625 1.559 39.59 1.969 50.00 164.00 50.00 1

Código Nominal 
Ø A Min A Max B Min B Max C Comprimento do Rolo Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pés m
0.250 — — 0.266 6.80 — — 0.395 10.00 0.120 3.05 100.00 30.48 1
0.375 0.341 8.66 0.380 9.65 0.497 12.62 0.526 13.36 — — 1900.00 579.10 1
0.375 — — 0.419 10.60 — — 0.535 13.60 0.128 3.25 100.00 30.48 1

• 22SL0250NYGY
CS1020A

• 22SL0375NYGY
CS1040A 0.438 0.399 10.13 0.437 11.10 0.573 14.55 0.597 15.16 — — 1500.00 457.20 1
CS1060A 0.500 0.473 12.01 0.516 13.11 0.664 16.87 0.700 17.78 — — 1100.00 335.30 1

0.500 — — 0.505 12.80 — — 0.670 17.00 0.143 3.63 100.00 30.48 1
0.625 0.603 15.32 0.639 16.23 0.805 20.45 0.837 21.26 — — 800.00 243.80 1
0.625 — — 0.650 16.50 — — 0.825 21.00 0.145 3.68 100.00 30.48 1
0.750 0.707 17.96 0.759 19.28 0.950 24.13 0.989 25.12 — — 550.00 164.60 1
0.750 — — 0.761 19.30 — — 0.927 23.60 0.144 3.66 100.00 30.48 1
1.000 1.020 25.91 1.069 27.16 1.251 31.78 1.304 33.13 — — 300.00 91.40 1

• 22SL0500NYGY
CS1080A

• 22SL0625NYGY
CS1090A

• 22SL0750NYGY
CS1140A

• 22SL1000NYGY 1.000 — — 0.909 23.10 — — 1.033 26.20 0.172 4.37 100.00 30.48 1

Série CS/22SL (Nylon) 
Conduíte de Nylon Dividido  

Especificação:
• Material: UL94 HB Nylon
• Cor: Preto com Listra Cinza

• Faixa de Temperatura –40°C até 149°C

Características:
• Design dividido para fácil instalação e remoção de fiação
• Proteção de cabos para chicotes elétricos
• Corpo flexível permite fiação em canto/cotovelo
• Pode ser usado para proteger mangueiras hidráulicas
• Design dividido para fácil instalação

A B

C

 LINHA
EXTENSÃO

CONDUÍTE FLEXIVEL  

 LINHA
EXTENSÃO
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Código Nominal 
Ø A B C Comprimento do Rolo Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pés m
22SL0250PE 0.250 0.266 6.80 0.395 10.00 0.120 3.05 100.00 30.48 1
22SL0375PE 0.375 0.419 10.60 0.535 13.60 0.128 3.25 100.00 30.48 1
22SL0500PE 0.500 0.505 12.80 0.670 17.00 0.143 3.63 100.00 30.48 1
22SL0625PE 0.625 0.650 16.50 0.825 21.00 0.145 3.68 100.00 30.48 1
22SL0750PE 0.750 0.761 19.30 0.927 23.60 0.144 3.66 100.00 30.48 1
22SL1000PE 1.000 0.909 23.10 1.033 26.20 0.172 4.37 100.00 30.48 1

Código  Nominal 
Ø A B C Comprimento do Rolo Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pés m
22SL0250FRPPBL 0.250 0.266 6.80 0.395 10.00 0.120 3.05 100.00 30.48 1
22SL0375FRPPBL 0.375 0.419 10.60 0.535 13.60 0.128 3.25 100.00 30.48 1
22SL0500FRPPBL 0.500 0.505 12.80 0.670 17.00 0.143 3.63 100.00 30.48 1
22SL0625FRPPBL 0.625 0.650 16.50 0.825 21.00 0.145 3.68 100.00 30.48 1
22SL0750FRPPBL 0.750 0.761 19.30 0.927 23.60 0.144 3.66 100.00 30.48 1
22SL1000FRPPBL 1.000 0.909 23.10 1.033 26.20 0.172 4.37 100.00 30.48 1

Série 22SL 
Espiral Dividido de Polietileno Preto

Especificação:
• Material: Polietileno

• Cor: Preto

Características:
• Instalação fácil e rápida que oferece o melhor em proteção de fios e chicotes
• Acomoda qualquer aplicação de fabricação
• Ótimo para usar em casa para organizar cabos e fios, dando-lhes uma aparência
elegante e atraente
• Resiste à corrosão
• Outras cores estão disponíveis mediante solicitação

Série 22SL 
Espiral Dividido de Polietileno Preto com 
Retardante de Chama

Especificação:
• Material: Polipropileno com Retardante de Chama

• Cor: Preto

Características:
• Instalação fácil e rápida que oferece o melhor em proteção de fios e chicotes
• Acomoda qualquer aplicação de fabricação
• Ótimo para usar em casa para organizar cabos e fios, dando-lhes uma
aparência elegante e atraente
• Resiste à corrosão

 NOVO

 NOVO

Código  Ø Conduíte
A B C Qtd/Caixa

Pol mm Pol mm Pol mm
23CDC05025  1/2" 0.200 5.1 0.250 6.4 0.250 6.4 1000
23CDC07531 3/4" 0.312 7.9 0.312 7.9 0.250 6.4 500

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Características:
• Projetado para encaixar facilmente em conduítes elétricos
• Instalação mais rápida e fácil do que com uma braçadeira
de fio padrão
• Resistente à corrosão, vibração e abrasão

Série 23CDC 
Clipes para Conduíte

CONDUÍTE FLEXIVEL  

 NOVO
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Série 22SLCLIP  
Clipe para Espiral

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Características:
• Usado para rotear espiral
• Instalado rápido e facilmente com base adesiva
• Resiste à corrosão, vibração e abrasão

 NOVO

Código  
Nominal 

Ø R G W L H Qtd/
Caixa Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

22SL0250ADCLIP  0.250 0.400 10.10 0.220 5.58 0.750 19.00 0.750 19.00 0.512 13.00 100
22SL0375ADCLIP  0.375 0.540 13.70 0.297 7.54 0.750 19.00 0.750 19.00 0.666 16.90 100
22SL0500ADCLIP  0.500 0.680 17.20 0.374 9.49 0.750 19.00 0.875 22.20 0.819 20.80 100
22SL0625ADCLIP  0.625 0.840 21.30 0.462 11.70 0.750 19.00 0.875 22.20 0.995 25.20 100
22SL0750ADCLIP  0.750 0.940 23.80 0.500 12.70 1.000 25.40 1.000 25.40 1.104 28.00 100
22SL1000ADCLIP  1.000 1.140 28.90 0.575 14.60 1.000 25.40 1.000 25.40 1.324 33.60 100

Série HR/22SPW 
Espiral para Fios

Especificação:
•  Material: Ver Tabela
•  Cor: Ver Tabla

A

B

C

Código Faixa do Pacote A B C Comprimento do Rolo

Qtd/
Caixa

UL94 HB Nylon Polietileno LDPE
Natural Preto Aprovação Polmm mm Pol mm Pol mm Pés m

HR2N-1/8 — — 0.062-0.500 1.6-12.7 0.125 3.2 0.020 0.5 0.170 4.3 100 30.48 1
HR3N-3/16 — — 0.125-1.000 3.2-25.4 0.187 4.8 0.020 0.5 0.250 6.4 100 30.48 1
HR4N-1/4 — — 0.187-1.500 4.8-38.7 0.250 6.4 0.025 0.6 0.300 7.6 100 30.48 1
HR6N-3/8 — — 0.312-2.000 7.9-50.8 0.375 9.5 0.035 0.9 0.380 9.5 100 30.48 1
HR8N-1/2 — — 0.750-3.000 19.1-76.2 0.500 12.7 0.040 1.0 0.500 12.7 100 30.48 1

— HR2P-1/8 — 0.062-0.375 1.6-9.5 0.125 3.2 0.020 0.5 0.170 4.3 100 30.48 1
— HR3P-3/16 — 0.125-1.000 3.2-25.4 0.187 4.8 0.030 0.8 0.250 6.4 100 30.48 1
— HR4P-1/4 — 0.187-1.000 4.8-25.4 0.250 6.4 0.050 1.3 0.300 7.6 100 30.48 1
— — — 0.187-0.750 4.8-19.1 0.250 6.4 0.050 1.3 0.300 7.6 100 30.48 1
— — 0.312-2.000 7.9-50.8 0.375 9.5 0.050 1.3 0.380 9.5 100 30.48 1
— — — 0.312-2.000 7.9-50.8 0.375 9.5 0.050 1.3 0.380 9.5 100 30.48 1
— — — 0.312-3.000 7.9-76.2 0.375 9.5 0.052 1.3 — — 100 30.48 1
— — — 0.312-3.000 7.9-76.2 0.375 9.5 0.062 1.6 — — 100 30.48 1
— — — 0.375-3.000 76.29.53- 0.500 12.7 0.030 0.8 — — 100 30.48 1
—

• 22SPW25NA 
HR6P-3/8

• 22SPW36NA
• 22SPW37NA
• 22SPW38NA
• 22SPW48NA
• 22SPW49NA — — 0.375-4.000 9.53-101.6 0.500 12.7 0.040 1.0 — — 100 30.48 1

— • — — 0.375-4.000 9.53-101.6 0.500 12.7 0.062 1.6 — — 100 30.48 1
— • — — 0.625-4.500 1.6-114.3 0.625 15.9 0.062 1.6 — — 100 30.48 1
—

22SPW50NA
22SPW62NA
HR8P-1/2 — 0.750-3.000 19.1-76.2 0.500 12.7 0.060 1.5 0.500 12.7 100 30.48 1

— — — 0.750-5.000 19.1-127.0 0.750 19.1 0.065 1.7 — — 100 30.48 1
— — — 1.000-7.000 25.4-177.8 1.000 25.4 0.070 1.8 — — 100 30.48 75
—

• 22SPW75NA
• 22SPW10NA
• 22SPW11NA — — 1.000-7.000 25.4-177.8 1.000 25.4 0.095 2.4 — — 100 30.48 75

— — • — 0.187-2.000 4.8-50.8 0.250 6.4 0.035 0.9 — — 100 30.48 1
— — • — 0.187-2.000 4.8-50.8 0.250 6.4 0.040 1.0 — — 100 30.48 1
— — 0.187-0.750 4.8-19.1 0.250 6.4 0.050 1.3 0.300 7.6 100 30.48 1
— — • — 0.312-3.000 7.9-76.2 0.375 9.5 0.040 1.0 — — 100 30.48 1
— —

22SPW24BK
22SPW25BK
HR4U-1/4

22SPW36BK
HR6U-3/8 0.312-2.000 7.9-50.8 0.375 9.5 0.050 1.3 0.380 9.5 100 30.48 1

— — — 0.312-3.000 7.9-76.2 0.375 9.5 0.052 1.3 — — 100 30.48 1
— — — 0.312-3.000 7.9-76.2 0.375 9.5 0.062 1.6 — — 100 30.48 1
— — — 0.375-3.000 76.29.53- 0.500 12.7 0.030 0.8 — — 100 30.48 1
— —

• 22SPW37BK          
• 22SPW38BK
• 22SPW48BK
• 22SPW49BK  — 0.375-4.000 9.53-101.6 0.500 12.7 0.040 1.0 — — 100 30.48 1

— — • — 0.375-4.000 101.69.53- 0.500 12.7 0.062 1.6 — — 100 30.48 1
— — • — 0.625-4.500 1.6-114.3 0.625 15.9 0.062 1.6 — — 100 30.48 1
— —

22SPW50BK
22SPW62BK
HR8U-1/2 0.750-3.500 19.1-88.9 0.500 12.7 0.060 1.5 0.500 12.7 100 30.48 1

— — — 0.750-5.000 19.1-127.0 0.750 19.1 0.065 1.7 — — 100 30.48 1
— — — 1.000-7.000 25.4-177.8 1.000 25.4 0.070 1.8 — — 100 30.48 75
— —

• 22SPW75BK
• 22SPW10BK
• 22SPW11BK — 1.000-7.000 25.4-177.8 1.000 25.4 0.095 2.4 — — 100 30.48 75

 LINHA
EXTENSÃO

Pol
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Série FRBS
Manga Expansível com Retardante de Chamas

Especificação:

• Altamente flexível e fácil de aplicar sobre formatos irregulares, fios, cabos, chicotes
elétricos, tubos e mangueiras industriais onde é necessária proteção adicional e alta
resistência a chamas

• Material: UL94 V0 Poliester
• Faixa de Operação: -50°C ~ +150°C
• Ponto de Fusão: 240±10°C
• Cor: Preto, Cinza

Características:
• Fabricado em poliéster resistente; cortado com faca quente
• Projetado para proteção contra abrasão de cabos elétricos
• Autoextinguível de acordo com UL94 V0 para maior proteção contra incêndio
• Aplicações: transporte público, indústria aeronáutica, telecomunicações, cabos
subterrâneos

Código

Tamanho Nominal Faixa de Expansão Comprimento do Rolo
Qtd/

CaixaPol mm
Pol mm

Pés mmin max min max
FRBS-03 0.118 3.0 0.039 0.236 1.0 6.0 3280.8 1000.00 1
FRBS-06 0.236 6.0 0.118 0.354 3.0 9.0 1640.4 500.00 1
FRBS-08 0.315 8.0 0.197 0.472 5.0 12.0 1148.3 350.00 1
FRBS-10 0.394 10.0 0.276 0.669 7.0 17.0 1148.3 350.00 1
FRBS-12 0.472 12.0 0.315 0.787 8.0 20.0 1148.3 350.00 1
FRBS-14 0.551 14.0 0.394 1.063 10.0 27.0 820.2 250.00 1
FRBS-16 0.630 16.0 0.551 1.181 14.0 30.0 656.2 200.00 1
FRBS-20 0.787 20.0 0.709 1.299 18.0 33.0 656.2 200.00 1
FRBS-25 0.984 25.0 0.787 1.969 20.0 50.0 492.1 150.00 1
FRBS-30 1.181 30.0 1.181 2.362 30.0 60.0 328.1 100.00 1
FRBS-40 1.575 40.0 1.378 2.953 35.0 75.0 328.1 100.00 1
FRBS-45 1.772 45.0 1.575 3.150 40.0 80.0 328.1 100.00 1
FRBS-50 1.969 50.0 1.772 4.134 45.0 105.0 328.1 100.00 1
FRBS-64 2.520 64.0 2.520 4.724 64.0 120.0 328.1 100.00 1

 NOVO

Série AFS 
Revestimento de Fibra de Vidro e Alumínio com Fechamento 
Automático

Especificação:

• Material: Folha de Alumínio, Fibra de Vidro, Poliéster
• Temperatura de trabalho: -40°C ~ +150°C
• Isolamento térmico: método de teste consulte SAE J2302
• Desempenho de isolamento térmico: ≥100°C
• Cor: Natural

Características:
• Adiciona uma camada de proteção que evita arranhões; resistente a corte e abrasão
• Resiste à gasolina e aos produtos químicos do motor
• Cria uma barreira de isolamento para cabos e fios vulneráveis
materiais em ambientes de alta temperatura
• Corta de forma limpa com uma máquina de corte ou tesoura
• Protege feixes de fios, cabos e mangueiras delicados contra danos causados por
tubos de escape, coletores ou componentes geradores de calor próximos.

 NOVO

Código
ID Espessura Comprimento da Peça Qtd/Caixa

Pol mm min max Pés m
AFSCW-08 0.315 8.0 0.016 0.4 3.4 1.00 1
AFSCW-10 0.394 10.0 0.020 0.5 3.4 1.00 1
AFSCW-13 0.512 13.0 0.020 0.5 3.4 1.00 1
AFSCW-16 0.630 16.0 0.020 0.5 3.4 1.00 1
AFSCW-20 0.787 20.0 0.028 0.7 3.4 1.00 1
AFSCW-25 0.984 25.0 0.028 0.7 3.4 1.00 1
AFSCW-32 1.260 32.0 0.028 0.7 3.4 1.00 1
AFSCW-38 1.496 38.0 0.028 0.7 3.4 1.00 1

MANGA TRANÇADA
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 NOVO

Série PMMSCW/PMMSCW-OR  
Revestimento com Fechamento Automático

Especificação:

• Material: Monofilamento e Multifilamento de Poliéster
• Faixa de Operação: -50°C ~ +150°C
• Ponto de Fusão: 240±10°C
• Cor: Ver Tabela

Características:
• Cortado com faca quente
• O design sobreposto com fenda central permite acesso rápido e fácil a fios e 
cabos para manutenção ou inspeção futura sem desmontagem.
• Padrão de trama exclusivo proporciona maior cobertura e maior resistência à 
abrasão, poeira e detritos
• Fornece proteção resistente e durável para chicotes de fios e conjuntos de 
cabos em equipamentos automotivos, de telecomunicações, automáticos, 
ferroviários e painéis

Código Ø Nominal Ø Max do Pacote Comprimento do Rolo
Qtd/CaixaPreto Laranja Pol mm Pol mm Pés m

PMMSCW-05 PMMSCW-05-OR 0.197 5.0 0.236 6.0 328.08 100 1
PMMSCW-08 PMMSCW-08-OR 0.315 8.0 0.354 9.0 328.08 100 1
PMMSCW-10 PMMSCW-10-OR 0.394 10.0 0.433 11.0 328.08 100 1
PMMSCW-13 PMMSCW-13-OR 0.512 13.0 0.551 14.0 164.04 50 1
PMMSCW-16 PMMSCW-16-OR 0.630 16.0 0.669 17.0 82.02 25 1
PMMSCW-19 PMMSCW-19-OR 0.748 19.0 0.787 20.0 82.02 25 1
PMMSCW-25 PMMSCW-25-OR 0.984 25.0 1.063 27.0 82.02 25 1
PMMSCW-29 PMMSCW-29-OR 1.142 29.0 1.220 31.0 82.02 25 1
PMMSCW-32 PMMSCW-32-OR 1.260 32.0 1.339 34.0 82.02 25 1
PMMSCW-38 PMMSCW-38-OR 1.496 38.0 1.575 40.0 82.02 25 1
PMMSCW-50 PMMSCW-50-OR 1.969 50.0 2.047 52.0 82.02 25 1

MANGAS TRANÇADAS / MANGUEIRAS E CABOS

Série 22HC 
Abraçadeiras Premim de Mangueiras

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Ver Tabela

Características:
• Fornece uma vedação

superior em mangueiras e
tubos com um design de
intertravamento
patenteado que elimina o
caminho de vazamento

• Removível e reutilizável
Fácil instalação na maioria
das linhas de líquido, gás
ou vácuo

Código Faixa do Pacote Largura Espessura Qtd/
Caixa Natural Preto Pol mm Pol mm Pol mm

22HC0250 22HC0250B 0.235 - 0.260 5.9 - 6.6 0.219 5.6 0.047 1.2 1000
22HC0312 22HC0312B 0.300 - 0.350 7.6 - 8.9 0.219 5.6 0.062 1.6 1000
22HC0344 22HC0344B 0.360 - 0.390 9.1 - 9.9 0.219 5.6 0.062 1.6 500
22HC0406 22HC0406B 0.410 - 0.468 10.4 - 11.9 0.250 6.4 0.062 1.6 1000
22HC0468 22HC0468B 0.475 - 0.536 12.1 - 13.6 0.219 5.6 0.062 1.6 1000
22HC0531 22HC0531B 0.538 - 0.608 13.7 - 15.4 0.250 6.4 0.062 1.6 1000
22HC0593 22HC0593B 0.597 - 0.680 15.2 - 17.3 0.250 6.4 0.062 1.6 500
22HC0672 22HC0672B 0.670 - 0.776 17.0 - 19.7 0.219 5.6 0.062 1.6 500
22HC0750 22HC0750B 0.720 - 0.825 18.3 - 21.0 0.219 5.6 0.062 1.6 500
22HC0813 22HC0813B 0.750 - 0.875 19.1 - 22.2 0.216 5.5 0.062 1.6 500
22HC0875 22HC0875B 0.840 - 0.940 21.3 - 23.9 0.219 5.6 0.062 1.6 500
22HC0953 22HC0953B 0.885 - 1.025 22.5 - 26.0 0.250 6.4 0.062 1.6 250
22HC1031 22HC1031B 1.031 - 1.187 26.2 - 30.2 0.313 7.9 0.062 1.6 250
22HC1250 22HC1250B 1.250 - 1.425 31.8 - 36.2 0.313 7.9 0.062 1.6 250
22HC1406 22HC1406B 1.406 - 1.610 35.7 - 40.9 0.344 8.7 0.062 1.6 100
22HC1593 22HC1593B 1.593 - 1.812 40.5 - 46.0 0.344 8.7 0.062 1.6 100
22HC1687 22HC1687B 1.790 - 2.110 45.5 - 53.6 0.344 8.7 0.062 1.6 100
22HC1875 22HC1875B 1.870 - 2.125 47.5 - 54.0 0.406 10.3 0.062 1.6 100
22HC2125 22HC2125B 2.120 - 2.390 53.9 - 60.8 0.406 10.3 0.062 1.6 100

 NOVO
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ABRAÇADEIRAS PARA MANGUEIRAS

Série 22HSC 
Abraçadeira para Mangueira 
Padrão

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Ver Tabela

Características:
• Fornece uma vedação

superior em mangueiras e
tubos com um design de
intertravamento patenteado
que elimina o caminho de
vazamento

• Removível e reutilizável
• Fácil instalação na maioria

das linhas de líquido, gás ou
vácuo

Série 22HCFC 
Abraçadeira para Mangueira

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Ver Tabela

Características:
• Resistente, resistente à corrosão

e resiliente
• Removível e reutilizável
• Fácil instalação na maioria das

linhas de líquido, gás ou vácuo

Código Faixa do Pacote Largura Espessura Qtd/Caixa
Natural Preto Pol mm Pol mm Pol mm

22HSC0010 22HSC0010B 0.235 - 0.260 6.0 - 6.6 0.156 4.0 0.040 1.0 1000
22HSC0015 22HSC0015B 0.283 - 0.312 7.2 - 7.9 0.150 3.8 0.050 1.3 500
22HSC0020 22HSC0020B 0.350 - 0.395 8.9 - 10.0 0.230 5.8 0.070 1.8 1000
22HSC0040 22HSC0040B 0.360 - 0.410 9.1 - 10.4 0.230 5.8 0.070 1.8 1000
22HSC0060 22HSC0060B 0.430 - 0.480 10.9 - 12.2 0.230 5.8 0.070 1.8 1000
22HSC0080 22HSC0080B 0.500 - 0.545 12.7 - 13.8 0.230 5.8 0.070 1.8 1000
22HSC0100 22HSC0100B 0.525 - 0.605 13.3 - 15.4 0.230 5.8 0.070 1.8 500
22HSC0120 22HSC0120B 0.580 - 0.660 14.7 - 16.8 0.230 5.8 0.070 1.8 500
22HSC0140 22HSC0140B 0.655 - 0.750 16.6 - 19.1 0.230 5.8 0.070 1.8 500
22HSC0180 22HSC0180B 0.779 - 0.899 19.8 - 22.8 0.230 5.8 0.070 1.8 500
22HSC0190 22HSC0190B 0.859 - 0.989 21.8 - 25.1 0.230 5.8 0.070 1.8 100
22HSC0220 22HSC0220B 0.900 - 1.072 22.9 - 27.2 0.250 6.4 0.070 1.8 250
22HSC0240 22HSC0240B 0.990 - 1.135 25.2 - 28.8 0.250 6.4 0.070 1.8 250
22HSC0280 22HSC0280B 1.123 - 1.296 28.5 - 32.9 0.280 7.1 0.070 1.8 250

 NOVO

 NOVO

Código Faixa do Pacote Tamanho do Furo Espessura do Painel Espessura Comprimento Qtd/
Caixa 

Natural Preto Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
22HCFC037188 22HCFC037188B 0.360 - 0.395 9.1 - 10.0 0.230 5.8 0.187 4.8 0.031 - 0.250 0.8 - 6.4 0.070 1.8 0.230 5.8 100
22HCFC106188 22HCFC106188B 0.990 - 1.135 25.2 - 28.8 0.250 6.4 0.187 4.8 0.031 - 0.251 0.8 - 6.4 0.070 1.8 0.250 6.4 100

Com nossa variedade de materiais, dimensões e perfis, 
nós podemos oferecer uma solução de mascaramento 

e proteção perfeita para seu projeto. Acesse nosso 
website e conheça todos os produtos.

www.essentracomponents.com.br

Essentra oferece milhões de protetores 
plásticos econômicos para sua aplicação de 
baixa temperatura.
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Série 22DGHC 
Abraçadeira para Mangueira 
Montagem Rápida

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Black

Características:
• Travas duplas dentadas com travamento de alta resistência
• Resistente, resistente à corrosão e resiliente
• Removível e reutilizável
• Fácil instalação na maioria das linhas de líquido, gás ou vácuo

 NOVO

Código
Faixa do Pacote Largura Qtd/

CaixaPol mm Pol mm
22DGHC00A 5.6 - 6.5 0.172 4.3 500
22DGHC0AA 6.5 - 7.6 0.177 4.5 500
22DGHC00B 7.9 - 9.2 0.188 4.8 500
22DGHC0BB 9.2 - 10.3 0.177 4.5 1000
22DGHC00C 10.2 - 11.9 0.228 5.8 1000
22DGHC0CC 11.1 - 12.9 0.250 6.4 500
22DGHC00D 12.0 - 13.8 0.240 6.1 500
22DGHC00E 13.1 - 15.1 0.283 7.2 500
22DGHC00F 15.0 - 17.1 0.285 7.2 500
22DGHC00G 16.9 - 19.1 0.281 7.1 500
22DGHC00H 18.1 - 20.6 0.280 7.1 250
22DGHC00J 20.3 - 23.0 0.252 6.4 250
22DGHC00K 22.2 - 24.9 0.276 7.0 250
22DGHC00L 24.5 - 27.6 0.280 7.11 250
22DGHC00M 26.5 - 29.5 0.317 8.1 250
22DGHC00N 28.8 - 32.2 0.354 9.0 250
22DGHC00P 32.0 - 34.8 0.358 9.1 250
22DGHC00Q 34.3 - 37.9 0.350 8.9 250

Código
Pacote Mínimo. Largura

Pol mm Pol mm
22DGHC00R 1.4961.496 - 1.614 38.0 - 41.0 0.362 9.2 250
22DGHC00S 1.579 - 1.740 40.1 - 44.2 0.354 9.0 250
22DGHC00T 1.701 - 1.819 43.2 - 46.2 0.350 9.0 250
22DGHC00U 1.811 - 1.988 46.0 - 50.5 0.354 9.0 250
22DGHC00V 1.909 - 2.118 48.5 - 53.8 0.354 9.0 250
22DGHC00W 2.0872.087 - 2.224 53.0 - 56.5 0.354 9.0 250
22DGHC00X 2.165 - 2.382 55.0 - 60.5 0.370 9.4 250
22DGHC059 2.323 - 2.547 59.0 - 64.7 0.359 9.1 250
22DGHC064 2.480 - 2.654 63.0 - 67.4 0.361 9.2 250
22DGHC065 2.559 - 2.717 65.0 - 69.0 0.374 9.5 250
22DGHC066 2.591 - 2.823 65.8 - 71.7 0.362 9.2 250
22DGHC070 2.756 - 2.969 70.0 - 75.4 0.359 9.1 250
22DGHC075 2.941 - 3.169 74.7 - 80.5 0.369 9.4 250
22DGHC078 3.059 - 3.197 77.7 - 81.2 0.347 8.8 250
22DGHC080 3.142 - 3.346 79.8 - 85.0 0.354 9.0 250
22DGHC085 3.350 - 3.567 85.1 - 90.6 0.350 9.0 250
22DGHC096 3.846 - 4.020 97.7 - 102.1 0.336 8.5 250
22DGHC105 4.146 - 4.402 105.3 - 111.8 0.342 8.7 250

ABRAÇADEIRAS DE MANGUEIRAS E CABOS

Série OFST 
Sistema de Organizador 
de Emenda de Fibra

Especificação:

• Cor: Ver Tabela

Características:
• Tampa, bandejas e dobradiças são vendidas separadamente
ou em kit: OFST-A-P-1
• Empilhável em qualquer número de bandejas
•  Roteamento de fibra entre bandejas possível através de
ranhuras ao longo de um dos lados longos da bandeja
•  Dobradiças codificadas por cores indicam o lado da bandeja
para abrir. Os números das peças são OFSTH-1-RED e
OFSTH-1-GRN.
•  Pode ser usado com suportes de emenda OFSH, protetores
de emenda OFSP e tubos limitadores de curvatura OFBLT
• Três furos de montagem passam pela tampa e pelas
bandejas

Código
Cor Descrição

Qtd/Caixa 

OFST-1-L Preto Tampa da Bandeja de Emenda 10
OFST-1-M Preto Bandeja de Emenda Gerenciada com Controle de Raio e Armazenamento de Fibra Escura 10
OFST-1-P Preto Bandeja de Emenda Simples com Instalação Básica de Armazenamento 10

OFST-A-P-1 Preto 1 x OFST-1-L, 1 x OFST-1-P, 2 x OFSTH-1-RED, 2 x OFSTH-1-GRN 10
OFSTH-1-GRN Verde OF Dobradiça da Bandeja de Emenda 20
OFSTH-1-RED Vermelho OF Dobradiça da Bandeja de Emenda 20

170mm

10
3.

5m
m

Ø3.5mm x2

Ø5mm

OFST-1-M
Bandeja de Emenda com 

Controle de Raio e Elementos 
de Armazenamento de Fibra

OFST-1-P
Bandeja de Emenda 

com Armazenamento 
Básico

0.256 - 0.300 
0.311 - 0.362

0.516 - 0.594
0.591 - 0.673
00.665.665 - 0.752 
0.713 - 0.811
0.799 - 0.906
00.874.874 - 0.980 
0.965 - 1.087
11.043.043 - 1.161 
11.134.134 - 1.268 
1.260 - 1.370
11.350.350 - 1.492 

0.362 - 0.406

0.220 - 0.256

0.402 - 0.465
0.437 - 0.508
0.472 - 0.543

Qtd/
Caixa

OFST-1-L Tampa de Bandeja de Emenda
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Série EFA04-25-001 
Bandeja de Emenda
Especificação:
• Material: UL94 V-0 Nylon 6
• Cor: Preto

Características:
• As partes moldadas mantêm o raio de curvatura em 30 mm
•  Aceita clipes de fibra EFA04-61, 63 e 64-001
•  Aceita clipe de fibra de 16 vias EFA04-06 e 08-001 dividido em um
segmento de 4 vias para segurar componentes de emenda

Código L x W Espessura Qtd/Caixa 
Pol mm Pol mm

EFA04-25-001 5.197 x 3.228 132.0 x 82.0 0.260 6.6 50

Todos os Furos Periféricos: Ø2.8mm
Furo Central 

Ø6 mm

Série OFBLT 
Tubo Limitador de Curvatura de 
Fibra Óptica

d

D

Especificação:
• Material: Ver Tabela
• Cor: Ver Tabela

Série OFBLT-C 
OFBLT Clipes para Tubulação

Especificação:

• Material: Ver Tabela
• Cor: Natural
•
Características:
•  Suporta o tubo OFBLT de 5 mm (veja
acima) ou uma haste de até 4,3 mm
• A abraçadeira pode ser liberada para
reparos

Código
Tipo

Ø D Ø d
Comprimento Qtd/CaixaPolipropileno Branco UL94 V-0 PBT Preto Pol mm Pol mm

OFBLT-3.1-05-PP OFBLT-31-05V0 Padrão 0.195 4.95 0.122 3.1 100 Metros 1
OFBLT-42-635PP — Padrão 0.250 6.35 0.165 4.1 100 Metros 1

OFBLTP-42-635PP — Cordão 0.250 6.35 0.165 4.1 100 Metros 1

Código Ø Max Ø Furo de Montagem Espessura do Painel
Qtd/CaixaUL94 V-2 Nylon 6/6 UL94 V-0 Nylon 6/6 Pol mm Pol mm Pol mm

OFBLT-C1-5-01 OFBLT-C1-5-19 0.17 4.3 0.25 6.4 0.031 - 0.078 0.8 - 2.0 1000

Características:
•  O tubo limitador de curvatura de fibra óptica oferece a proteção máxima para fibras, eliminando

problemas como esmagamento, dobramento e micro-dobragem, ao mesmo tempo que fornece uma 
solução de autogerenciamento para roteamento de fibra

•  Fornece proteção superior contra esmagamento contra curvaturas de microfibra em tubos corrugados
convencionais

•  imita a curvatura em uma fibra controlando o raio para um mínimo de 30 mm
•  Possui um furo interno liso para facilidade de uso e eliminação de micro-dobras
• Adequado para aplicações de fibra soprada em curtas distâncias e para aplicações FTTH/FTTB na

calçada

.26 (6.6)

.58 (14.8)
Ref.

ACESSÓRIOS DE EMENDA DE FIBRA
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Série TPCE 
Clipes para Tubos

Especificação:
• Material: Ver Tabela
• Cor: Natural

Características:
• Suporta um tubo ou cano de 5 mm de diâmetro
• Excelente para requisitos de roteamento acima da
placa
• A base em concha proporciona estabilidade e
cobre todo o furo

Série OFTGSP  
OFBLT Suportes para Tubulação

Especificação:
• Material: UL94 V-0 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Características:
•  Segura o OFBLT de 5 mm (veja acima)
•  O suporte é colocado sobre o tubo e
fechado para encaixar nas ranhuras
externas do tubo
• A fixação segura é concluída
pressionando os pés de retenção através
dos orifícios de localização
• OFTGSP-2 possui dois conjuntos de
pinos de montagem que requerem dois 
furos

Código A Ø D Max Ø Furo de Montagem Espessura do Painel Qtd/
Caixa UL94 V-2 Nylon 6/6 UL94 V-0 Nylon 6/6 Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

TPCE5-51-4M-01 TPCE5-51-4M-19 0.157 4.0 0.200 5.1 0.256 6.5 0.031 - 0.063 0.8 - 1.6 1000

TPCE5-51-6M-01 TPCE5-51-6M-19 0.236 6.0 0.200 5.1 0.256 6.5 0.031 - 0.063 0.8 - 1.6 1000

TPCE5-51-10M-01 TPCE5-51-10M-19 0.394 10.0 0.200 5.1 0.256 6.5 0.031 - 0.063 0.8 - 1.6 1000

ØD

Ø.75 (19.0)

A

.26
(6.6)

.42 (10.6)

.09 (2.2)

.23 (5.9)

.24 (6.1)

Figura 1

Furo de Montagem 
Recomendado

Código
Ø Furo de Montagem Espessura do Painel Qtd/

CaixaFigura Pol mm Pol mm
OFTGSP-1-05-19 1 0.250 6.4 0.095 2.4 100
OFTGSP-2-05-19 2 0.197 5.0 0.071 1.8 100

Furo de Montagem 
Recomendado

Figura 2

.276 (7.0)

.39 (10.0)

07 (1.8).

.40 (10.1) 25 (6.3).

Série OFSMB - OFBLT 
Suportes Múltiplos Ranhurados

Especificação:
• Material: UL94 V-0 Nylon com Fibra de Vidro
• Cor: Preto

Características:
• Para uso com tubo OFBLT de 5 mm
• Montagens com parafusos nº 10 (M5)
• Multi-suportes com fenda de fibra óptica são para uso
em pontos de distribuição onde o gerenciamento ordenado
da fibra, proteção e alívio de tensão são necessários
• Um recurso de segurança adicional permite a instalação 
de uma abraçadeira de cabos em torno dos OFSMBs, o que 
evita a remoção de quaisquer tubos retidos
• Retenção OFBLT: >70N
• Comporta no máximo 12 tubos

1.57 (40.0)

.79
(20.2)

.19
(5.0)

Ø.20
(5.0)
Typ.

Ø.33
(8.5)
Typ.

.98
(25.0)

.39 (10.0)
Typ.

Código Qtd/Caixa
OFSMB-4-05GFBK 10



LIMITADORES DE CURVATURA DE FIBRA E SUPORTES DE EMENDA

FIBRA E CABEAMENTO ELÉTRICO

Código Ø Componente No. de 
Posições 

Qtd/
Caixa UL94 V-2 Nylon 6/6 UL94 V-0 Nylon 6/6 mm

OFSH-4-1-01LA OFSH-4-1-19LA 2.7 12 50
OFSH-4-1-01LA OFSH-4-1-19LA 4.2 4 50

Código
Método de 
Montagem 

Ø Componente Qtd/
Caixa Pol mm

OFSH2-24-1 Adesivo Até 0.060 Até 1.6 50

OFSH2-24-2 Sem Adesivo Até 0.060 Até 1.6 50

Especificacação:
• Material: Ver Tabela
• Cor: Preto

Características:
• OFSH-T-6 suporta até 6 fibras ou componentes de 3 mm
• OFSH-T-12 suporta até 12 protetores de emenda crimpada
• Os suportes de emenda podem ser usados com bandejas
de emenda da série OFST

Especificação:
• Material: UL94 V-0 Nylon 6/6
• Cor: Preto

Características:
• Suporta até 24 componentes/protetores de emenda
• Aletas flexíveis prendem componentes de até 0,06 (1,6) de
diâmetro
• Perfil baixo para economizar espaço
• Dois estilos: um para montagem com adesivo e outro para
montagem com parafuso nº 4 ou M3
• Cada slot comporta até dois componentes

Especificação:
• Material: Ver Tabela
• Cor: Natural

Características:
• Suporta 12 emendas de 2,7 mm ou quatro
emendas de 4,2 mm
• Fixada com uma almofada adesiva fornecida ou
com um parafuso ou rebite nº 4
• Empilhável

Série OFSH-T
Suportes de Emenda

OFSH2 Series
Suportes de Emenda

Série OFSH-4 
Suportes de Emenda

Figura 1 Figura 2

1.024 (26.0) 1.024 (26.0)Ø.262 (6.7)

1.457
(37.0)

1.403
(35.6)

Ø.256
(6.5)

2.87 (73.0) Ref.

.20 (5.0)

.35
(9.0)

1.02
(26.0)
Ref.

1.26
(32.0)

Quadrado

.48
(12.2)

Ø.12 (3.0)
Furo 

Escareado

Código Figura Material
Ø Componente No. de

Slots
Qtd/Caixa

Pol mm
OFSH-T-6-GFBLK 1  Nylon com Fibra de Vidro 6/6 0.118 3.0 12 100
OFSH-T-12-01BLK 2 UL94 V-2 Nylon 6/6 0.039 - 0.047 1.0 - 1.2 12 100
OFSH-T-12-19BLK 2 UL94 V-0 Nylon 6/6 0.039 - 0.047 1.0 - 1.2 12 100
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Série OFEB/OFHB 
Porta-fibras

Série OFB-BH/OFB3P 
Porta-fibras

Série EFA04-6X 
Clipes de Fibra

Série EFA04-02 
Clipes de Fibra

Encaixe Macho Encaixe Fêmea
.20

(5.1)
.23 (5.9)

.87 (22.0).12
(3.0) .25 (6.4)

.30
(7.6)

.81 (20.6) Ref.

.30
(7.6)

.33
(8.4)

.50 (12.7)

.10 (2.5)

Figura 1 Figura 2 Figura 3

Código Figura

• Material: UL94 V-0 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Características:
• Suporta múltiplas fibras de cabo

Espessura do Painel Ø Cabo
No. de 
Slots

No. de 
Cables

Profundidade Qtd/
Caixa Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

OFB-BH-6-19 1 0.312 7.9 0.250 6.4 0.079 2.0 3 6 0.197 5.0 1000
OFB-BH-9-19 2 0.312 7.9 0.250 6.4 8 x 0.086, 1 x 0.158 8 x 2.2, 1 x 4.0 5 9 0.236 6.0 1000
OFB3P-4-19 3 0.187 4.7 0.064 1.6 0.118 3.0 4 8 0.200 5.1 1000

Especificação:
• Material: UL94 V-0 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Características:
•

•

Montado rapidamente com
base adesiva
OFEB possui suportes laterais
que se conectam entre si para
fornecer cabos adicionais

Especificação:

Especificação:
• Material: UL94 V-0 Nylon 6
• Cor: Ver Tabela

Características:
• Mantém dois componentes paralelos
• Disponível para suportar três diâmetros diferentes; 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm
• Projetado para uso na bandeja de emenda EFA04-25-001
• Pode ser montado com parafuso, rebite ou adesivo
• EFA04-61-001 possui pinos anti-rotação para montagem segura com
parafuso ou rebite

Especificação:
• Material: UL94 V-0 Nylon 6
• Cor: Preto

Características:
• Suporta três componentes de 3 mm de diâmetro
• Base adesiva para fácil aplicação

.24
(6.0)

.44 (14.0) Ref

.99 (25.2) Ref.

.28
(7.0)

.94 (23.9)

.30
(7.6)

.375 (9.5)
Ø.062
(1.6)
Pin

Ø.125
(3.2)

Ø.187 (4.7)

Figura 1 Figura 3

Furos de Montagem Recomendados

Figura 2

A

17.5
mm

26.5 mm
ØH

Código
Cor

Ø Cabo
No. de 
Slots

A Ø H Parafuso 
Recomendado Qtd/Caixa 

Apenas o Clipe Clipe & Adesivo Pol mm Pol mm Pol mm
EFA04-61-001 EFA04-61-ASS Vermelho 0.236 6.0 2 0.315 8.0 0.126 3.2 #4, #5 ou M3 100
EFA04-63-001 EFA04-63-ASS Verde 0.216 5.5 2 0.289 7.33 0.106 2.7 #3 ou M2.5 100
EFA04-64-001 EFA04-64-ASS Amarelo 0.177 4.5 2 0.289 7.33 0.106 2.7 #3 ou M2.5 100

4.8
mm

26.5 mm

14.75
mm

Código
Figura

Ø Cabo
No. de 
Slots

No. de 
Cabos

Profundidade Qtd/
CaixaPol mm Pol mm

OFEB-3-19 1 0.118 3.0 3 6 0.300 7.6 1000
OFHB3-4-19A-RT 2 0.118 3.0 4 4 0.375 9.5 1000
OFHB2-4A1-RT-19 3 0.079 2.0 2 4 0.375 9.5 1000

Código Ø Cabo
No. de Slots Conteúdo

Qtd/Caixa 
in mm

EFA04-02-ASS 0.118 3.0 3 Clipe com Base Adesiva 100

Ø Furo de Montagem
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EFA04 Series
Clipes de Fibra

Série OFRB  Suportes de 
Rack de Fibra

Série OFSB 
Base para Suporte de Fibra

Código
Método de Montagem

Qtd/Caixa 
UL94 V-2 Nylon 6/6 UL94 V-0 Nylon 6/6

OFSB-4-85-01A OFSB-4-85-19A Adesivo 100
OFSB-4-85-01 OFSB-4-85-19 Parafuso nº 8 do rebite SR-5XXX 100

Código
Furo de Montagem Quadrado Espessura do Painel Qtd/Caixa

Pol mm Pol mm
OFRB-1BK 0.465 x 0.465 11.8 x 11.8 0.063 - 0.079 1.6 - 2.0 100
OFRB-2BK 0.374 x 0.374 9.5 x 9.5 0.063 - 0.079 1.6 - 2.0 100

Especificação:
• Material: UL94 V-0 Nylon 6
• Cor: Ver Tabela
•
Características:
•

•

EFA04-06, EFA04-08, e
EFA04-18 podem ser
quebrados para formar
clipes individuais
Várias opções de
montagem estão disponíveis

Especificação:
• Material: UL94 V-0 Nylon 6/6
• Cor: Preto

Características:
• Montado em um rack padrão de 19” com um quarto de volta
• Removível com um quarto de volta
• Nenhuma tensão é aplicada à fibra na entrada

Especificação:
• Material: Ver Tabela
• Cor: Natural
•
Características:
• Constrói um caminho para enrolar cabos de fibra óptica

•

•

O furo central é para montar a base com um parafuso nº 8 ou
Rebite SR-5XXX encontrado na página 117
Qualquer dispositivo de roteamento de fio Essentra projetado para
encaixar em um orifício de 0,187 e um painel de 0,062” pode ser
montado nesta base; opções populares são as séries OFNS, STL,
WS e LWS

Figura 1

Adesivo Opcional 

A

72.66
35.6

35.6

17.55 17.55

Figura 2

Ø3.9
mm Ø3.9

mm

89 mm

27
mm

Ø2.9
mm Ø2.9

mm
Ø2.9
mm

Ø3.4
mm Ø3.4

mm
Ø3.4
mm

Figura 3 Figura 4 Figura 5

32.6 mm

Ø2.9
mm Ø2.9

mm
Ø2.9
mm

27
mm

32.6 mm

27
mmØ3.4

mm Ø3.4 Ø3.4
mmmm

21.4mm

27
mm

Ø3.9
mm

Ø3.9
mm

.236 (6.0)

1.97
(50.1)

1.19
(30.2)

2.224
(56.5)

.193 (4.9) .88
(22.3)1.68 (42.7)

Ø.187 (4.75) x 4

4.04
(102.6)

Ø.19 (4.8)

1.70
(43.2) R.

.35 (9.0)

.30 (7.6)

Ø1.02 (26.0)

Código

Figura Cor

Ø Cabo

No. de Slots
Qtd/

Caixa Apenas o Clipe 
Clipe com Adesivo 

Pol mm
EFA04-06-001 EFA04-06-ASS 1 Preto 0.118 3.0 16 100

— EFA04-08-ASS 1 Azul 0.079 2.0 16 100
— EFA04-18-ASS 2 Preto .154, .134, .114 3.9, 3.4, 2.9 4, 6, 6 = 16 100

EFA04-71-001 EFA04-71-P01 3 Preto 0.114 2.9 6 100
EFA04-71-002 — 4 Preto 0.134 3.4 6 100
EFA04-71-003 EFA04-71-P03 5 Preto 0.154 3.9 4 100
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Série OFCC/OFCG 
Clipes para 
Enrolamento de Fibra

Série EFA04 
Guias de Fibra

Especificação:
• Material: UL94 V-0 PVC
• Cor: Preto

Características:
• OFCG se encaixa no OFCC para formar um clipe com uma
superfície lisa e curva para acomodar feixes de fibra óptica
• OFCC e OFCG vendidos separadamente
• Limita o raio de curvatura da fibra

Especificação:
• Material: UL94 V-0 Nylon 6
• Cor: Preto

Características:
• Fornece armazenamento de fibra, bem como controle de
curvatura
• Várias opções de montagem estão disponíveis
• Os furos de montagem dos parafusos do carretel de fibra têm
Ø2,8 mm com um escareador de 90° de Ø4,6 mm (os furos são
espaçados uniformemente em um diâmetro de 30 mm)
• O carretel pode ser empilhado ou montado acima da placa
usando os acessórios abaixo

Figura 1

1.00
(25.4)

1.20 (30.5)
Ref.

1.00 (25.4)
Typ.

5/8 (15.9)
x 2

1/8 (3.2) Ref.
2.00 (50.8)

.98
(24.9)
Max

Figura 1 Figura 2

Figura 1 Figura 2

Código

Figura Raio do Guia

Altura
No. de Furos 
de Montagem 

Armazenamento 
Máx de Fibra

Qtd/
Caixa Apenas o Guia Guia com

Adesivo

Guia com 
Rebite

Pol mm
EFA04-60-001 EFA04-60-P01 EFA04-60-R01 1 Reto 0.197 5.0 2 — 100
EFA04-34-001 EFA04-34-P01 EFA04-34-R01 2 Guia de canto com raio de 30 mm 0.197 5.0 2 — 100
EFA04-34-010 EFA04-34-P10 EFA04-34-R10 2 Guia de canto com raio de 30 mm 0.315 8.0 2 — 100
EFA04-34-004 EFA04-34-P04 EFA04-34-R04 2 Guia de canto com raio de 30 mm 0.472 12.0 2 — 100
EFA04-34-002 EFA04-34-P02 EFA04-34-R02 2 Guia de canto com raio de 35 mm 0.189 4.8 2 — 100
EFA04-34-005 EFA04-34-P05 EFA04-34-R05 2 Guia de canto com raio de 35 mm 0.472 12.0 2 — 100
EFA04-34-003 EFA04-34-P03 EFA04-34-R03 2 Guia de canto com raio de 40 mm 0.189 4.8 2 — 100
EFA04-34-006 EFA04-34-P06 — 2 Guia de canto com raio de 40 mm 0.472 12.0 2 — 100
EFA04-34-007 EFA04-34-P07 EFA04-34-R07 2 0.216 5.5 2 — 100
EFA04-04-001 EFA04-04-ASS — 3 Carretel de fibra de raio de 25 mm 0.157 4.0 8 2.5 m a 900 Mícron 100
EFA04-21-001 EFA04-21-ASS — 3 Carretel de fibra de raio de 25 mm 0.250 6.4 8 4.5 m a 900 Mícron 100
EFA04-10-001 EFA04-10-ASS — 3 Carretel de fibra de raio de 30 mm 0.153 3.9 8 3.0 m a 900 Mícron 100
EFA04-14-001 EFA04-14-ASS — 3 Carretel de fibra de raio de 30 mm 0.488 12.4 8 9.0 m a 900 Mícron 100
EFA04-76-001 — — 3 Carretel de fibra de raio de 35 mm 0.315 8.0 8 15.0 m a 900 Mícron 100
EFA04-23-001 — — 3 Carretel de fibra de raio de 40 mm 0.250 6.4 4 7.0 m a 900 Mícron 100

Figura 1

40mm

4.5
mm

Ø3.6mm

28mm

7.7
mm5.2

mm
3.0
mm

Figura 2
A

11.48
mm

Ø3.6
mm

2 32mm
Ø3.7mm

Ø16mm 1.6mm
10mm14mm

Figura 2

Figura 3
C

Furos de 
Montagem

Código
Descrição

Qtd/Caixa 
Figura

EFA04-53-ASS 1 Pilar de Empilhamento de Bobina de Fibra 100
EFA04-27-ASS 2 Suporte Carretel de Fibra 100

Especificação:
• Material: UL94 V-0 Nylon 6/6
• Cor: Preto

Características:
• EFA04-53-ASS é usado para empilhar várias bobinas de fibra
EFA04 e é retido com um clipe de mola incluído
• EFA04-27-ASS é usado para espaçar o carretel de fibra EFA04
da placa PC (a parte superior do espaçador se encaixa nos
orifícios do carretel de fibra)
• Montado na parte inferior da placa com rebite incluído

Item Figura Qtd/Caixa 
OFCC-16A-RT 1 100

OFCG-16 2 100

SRHR-3555 

Guia de canto de fibra de fita com raio de 30-37 mm

Série EFA04-53/EFA04-27 
Pilares e Espaçadores de 
Empilhamento de Bobina 
de Fibra
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Furos de montagem recomendados

Série OFS 
Segmento de fibra de 90°, raio de 30 mm

Série OFFG/OFFGSP  
Sistema de Guia de Fibra Flexível

Código Qtd/Caixa 

OFS90-30R 100

Especificação:
• Material: UL94 V-0 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Especificação:
• Material: UL94 V-0 Nylon 6/6
• Cor: Preto

Características:
• A coluna exclusiva permite que o guia seja orientado em
todos os planos
• Para uso com fibras de 250 e 900 mícrons
• Sistema totalmente modular e flexível, proporcionando
proteção e gerenciamento completos de fibras
• A fibra pode entrar e sair em qualquer ponto, sem risco de
enroscar ou torcer
• As alças angulares e retas localizadas ao longo da guia
evitam que a fibra salte para fora
• Raio de curvatura máximo de 25 mm quando flexionado
• guia pode ser cortado em vários comprimentos em seções
de elos flexíveis
• O guia encaixa facilmente nos postes de suporte
• Dois tipos de postes de suporte; OFFGSP-F para
montagem nivelada ao painel e OFFGSP-R que eleva a guia
em 5 mm

Figura 1

Código
Figura Descripção

Ø Furo de Montagem Panel Thickness A Qtd/
CaixaPol mm Pol mm Pol mm

OFFG-165M-19-BK 1 Guia de Fibra  — — — — — — 100
OFFGSP-F-19-BK 2 Suporte de Guia de Fibra Plana 0.098 2.5 0.063 1.6 — — 100
OFFGSP-R-05-BK 3 Espaçador de Guia de Fibra 0.098 2.5 0.063 1.6 0.200 5.0 100

1.90 (48.0) Ref.

.125 (3.2) Typ. .276 (7.0)

1.47
(37.0)
Ref. Pino Anti-rotação 

1.36
(34.0)

Ø.125
(3.2)

90°
Ø.10 (2.5)

.335 (8.5)
Typ.

.207 (5.3)
Typ.

.205 (5.2)

.474
(12.0)

Furo para parafuso #4 
(M3) do rebite 
SRVO-3XXX

.23
(5.8)

.20 (5.1) Typ.
.08 (2.0) Typ.

Ø.08 (2.0) .20 (5.0)
Typ.

.24
(6.0)

.35
(9.0)

.16 (4.0)
Typ..52 (13.1) Typ.

6.61 (168.0) Ref.

Características:
• Fornece um raio de controle de curvatura de 90°
• Monte duas peças para controle de curvatura em torno de uma curva de 180°
• Monte quatro peças para enrolar o excesso de fibra em um raio de 30 mm
• Em um modo montado de quatro peças, armazena aproximadamente 60 m de fibra de 900

mícrons
• Montagem com parafuso nº 4 (M3) ou rebite de pressão SRVO-30XX

Figura 2

.23 (5.9)

R .04
(1.1)

R .05 (1.2)

.31
(8.0)

.35 (9.0)

.08 (2.0)

.17
(4.3)

Figura 3

.31
(8.0)

R .05
(1.2)

A
.08

(2.0)

R. 04
(1.1)

.18 (4.5)

.17 (4.3)

.23 (5.9)

.35 (9.0)
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Especificação:
• Material: TPE
• Cor: Preto

Características:
• Oferece proteção adicional à fibra de 900 mícrons durante
o roteamento através de um orifício
• Limita o ângulo da fibra evitando perda de sinal

Especificação:
• Material: TPE
• Cor: Preto

Características:
• Transita uma fibra revestida de 3 mm para uma fibra de
900 mícrons
• Limita a curvatura da fibra, evitando perda de sinal

Código
Ø Furo  Espessura do Painel

Qtd/Caixa 
Pol mm Pol mm

EFA70-07-001 0.157 4.0 0.063 1.6 500

Código
Ø Fibra Revestida A Fibra 

RevestidaPol mm Pol mm
EFA52-02-ASS 0.118 3.0 0.138 3.5 250
EFA52-05-ASS 0.079 2.0 0.098 2.5 250

Código
Conteúdo

L ID Qtd/
CaixaPol mm Pol mm

EFA02-43-001 Protetor de Poeira SMA para Adaptadores de Conectores 0.500 12.7 0.120 3.0 500
EFA02-43-002 Protetor de Poeira ST para Adaptadores de Conectores 0.500 12.7 0.280 7.1 500
EFA02-43-003 Protetor de Poeira ST para Adaptadores de Conectores 0.310 8.0 0.280 7.1 500

Código Qtd/Caixa
EFA70-01-001 500

Série EFA70-07 
Sapatas de alívio de tensão 
de 900 mícrons

Série EFA52 
Kit de Prensa-cabo de Alívio de Tensão 
de Montagem Rápida em Painel

Série EFA70-01 
Sapatas de transição de 
900 mícrons

Especificação:
• Material: UL94 V-0 Nylon 6
• Color: Preto

Características:
•  Atua como um prensa-cabo para fibra revestida, evitando
que o cabo seja puxado para fora do dispositivo
•

•

O corpo de plástico é montado diretamente no painel e o cabo
revestido é passado pelo orifício central
No interior do painel, os fios de Kevlar do cabo são presos ao corpo de 
plástico usando uma das duas mangas de fixação (o que for apropriado)

• Fixado no painel com um parafuso de montagem
•  Na parte externa do painel, uma capa flexível é fixada ao corpo

de plástico, proporcionando controle sobre o raio de curvatura do
cabo que sai do conjunto de alívio de tensão

Série EFA02-43 
Protetores de poeira para adaptadores de 
conectores
Especificação:
• Material: PVC
• Cor: Preto

Características:
• Fornece proteção ambiental para adaptadores de conectores SMA, ST e
FC
• Feito de PVC flexível para proporcionar um ajuste confortável

ID

L

ØA

35mm

Ø7.3mm

Porca M9 x .75
(Fornecida)

Corpo PlásticoSapata
de Alívio
de Tensão

Mangas de Fixação  
Kevlar
(1) Apertada
(1) Solta

19.9mm

Ø0.9mm

4.6
mm

Ø6.5
mm

22.2mm

13mm
Ø1.1
mm

Ø3.3
mm

7.7mm

Ø1.3mm

Ø3.5
mm

Ø6.15
mm
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Código
Material

Qtd/
Caixa 

Figura 1
Tampa e Corrente de Aço 

inoxidável

Figura 2
Plugue TPE Preto e Corrente de Aço Inoxidável 

opcionalEFA02-04-ASS Tampa de proteção contra poeira e corrente do adaptador SMA — 100
EFA02-07-ASS Adaptador DIN Tampa contra poeira e corrente — 100
EFA02-09-ASS Adaptador FC Tampa Contra Poeira e Corrente — 100
EFA02-10-ASS Tampa de Proteção Contra Poeira e Corrente do Adaptador ST — 100
EFA02-14-001 — SC Adaptador de plugue de poeira 250
EFA02-14-ASS — EFA02-14-001 Tampão de pó com corrente 250

Código Cor Qtd/Caixa 
EFA02-03-001 Natural 500
EFA02-03-002 Preto 500
EFA02-03-003 Verde 500
EFA02-03-004 Branco 500
EFA02-03-005 Verde 500

Código Qtd/Caixa 

EFA02-35-001 250

Série EFA02 
Tampas de Proteção Contra Poeira e 
Cordões de Conexão

Série EFA02 
Conectores, tampas e plugues 
contra poeira

Especificação:
• Material: Ver Tabela
• Cor: Ver Tabela

Características:
• O EFA02-14-001 conecta um conector SC e não requer uma corrente de proteção contra poeira

(outras tampas de proteção contra poeira desta série requerem a corrente de retenção e não podem
ser vendidas separadamente)

• As tampas de aço são rosqueadas nos adaptadores do conector
• Fornece proteção mecânica e ambiental aos adaptadores quando não acoplados
• Construção em aço inoxidável adequada para ambientes severos
• Corrente longa de 2,5”

Série EFA02-03 
Tampas de Proteção Contra Poeira para Porta do 
Conector FC
Especificação:
• Material: Polietileno de alta densidade
• Cor: Ver Tabela

Características:
• As tampas contra poeira são rosqueadas no
adaptador do conector FC, fornecendo proteção
contra elementos externos

Especificação:
• Material: PVC
• Cor: Preto

Características:
• Fornece proteção ambiental para vários conectores
• Cordão moldado é preso ao conector para evitar perda de cobertura

Série EFA02-35 
Tampas de Proteção Contra Poeira e 
Cordões de Conexão ST
Especificação:

• Material: TPE
• Cor: Preto

Características:
• Fornece proteção ambiental das portas do conector ST
• Cordão moldado evita a perda da tampa

Ø.39
(10.0)

Ø.47
(12.0)

M8 x 0.75mm .26 (6.5)

.05 (1.2)

.35 (9.0)
.28 (7.0)

.37 (9.5)
Typ.

.53
(13.5)

Sq. 2.2 (55.0)

Ø.28 (7.0) .40
(10.0)

.61 (15.5)

.69
(17.5)

Ø.35
(8.9)

Ø.09 (2.4) x 4

Código Conteúdo
A B C D Qtd/

Caixa Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
EFA02-11-ASS ST Connector Dust Cap 0.730 18.5 0.670 17.0 0.470 12.0 0.340 8.7 250
EFA02-13-ASS FC Connector Dust Cap 0.730 18.5 0.670 17.0 0.600 15.3 0.470 12.0 250

A B

ØD
ØC .79 (20.0)

3.5 (90.0)

.16
(4.0)

.12
(3.0)

Figura 1 Figura 2

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
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BA

Série PGM/62MP
Tampões com Travamento

Especificação:
• Material: 62MP: UL94 V-2 Nylon estabilizado
termicamente 6
• Material: PGM: UL94 V-2 Nylon 6/6
•  Cor: Ver Tabela
•
Características:
• Cada peça se adapta a diversas espessuras comuns
de chapa metálica
• Fecha os furos do painel de chapa metálica de acesso

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon estabilizado termicamente 6
• Cor: Ver Tabela

Características:
• Usado para fechar furos excessivos no chassi, fiação
saídas e orifícios de acesso à produção
• Projetado com múltiplas travas para positivamente
encaixe na espessura do painel de 1/16"
• Adequado para aplicações de temperatura crítica ou elevada

Série 62MPS 
Mini Tampão com 
Travamento

Código
Aprovação

Ø Furo de Montagem Espessura Max do Painel OD A Altura Geral B Qtd/
CaixaPreto Branco Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

• 0.187 4.8 0.062 1.6 0.250 6.4 0.234 5.9 1000
•

• 62MP0187W
• 62MP0250W 0.250 6.4 0.062 1.6 0.312 7.9 0.312 7.9 1000

— — 0.252 6.4 0.067 1.7 0.299 7.6 0.221 5.6 1000
— — 0.278 7.1 0.063 1.6 0.433 11.0 0.276 7.0 1000

62MP0187
62MP0250

PGM-6
PGM-7
PGM-8 — — 0.307 7.8 0.063 1.6 0.375 9.5 0.236 6.0 1000

• 0.312 7.9 0.062 1.6 0.375 9.5 0.312 7.9 1000
•

• 62MP0312W
• 62MP0375W 0.375 9.5 0.125 3.2 0.468 11.9 0.406 6.4 1000

— — 0.376 9.6 0.047 1.2 0.511 13.0 0.256 6.5 1000

62MP0312
62MP0375

PGM-9
PGM-10 — — 0.386 9.8 0.055 1.4 0.511 13.0 0.236 6.0 1000

• 62MP0437W 0.437 11.1 0.125 3.2 0.531 13.5 0.406 10.3 1000• 62MP0437
PGM-3 — — 0.468 11.9 0.062 1.6 0.531 13.5 0.250 6.4 1000

• • 62MP0500W 0.500 12.7 0.125 3.2 0.578 14.7 0.406 10.3 1000
— — 0.500 12.7 0.062 1.6 0.562 14.3 0.250 6.4 1000
— — 0.506 12.8 0.083 2.1 0.669 17.0 0.315 8.0 1000
— — 0.531 13.5 0.062 1.6 0.593 15.1 0.250 6.4 500

• 0.562 14.3 0.125 3.2 0.656 16.7 0.406 10.3 200• 62MP0562W
• 62MP0625W 0.625 15.9 0.125 3.2 0.718 18.2 0.406 10.3 1000

— — 0.625 15.9 0.062 1.6 0.718 18.2 0.250 6.4 500

62MP0500
PGM-5

PGM-13
PGM-11

62MP0562
62MP0625

PGM-12
PGM-16 — — 0.628 16.0 0.079 2.0 0.787 20.0 0.315 8.0 500

• 0.687 17.5 0.125 3.2 0.781 19.8 0.406 10.3 200
•

• 62MP0687W
• 62MP0750W 0.746 19.0 0.125 3.2 0.925 23.5 0.413 10.5 500

— — 0.750 19.1 0.062 1.6 0.843 21.4 0.250 6.4 500
— — 0.781 19.8 0.062 1.6 0.890 22.6 0.250 6.4 500

• • 62MP0812W 0.812 20.6 0.125 3.2 0.890 22.6 0.406 10.3 1000
— — 0.864 22.0 0.118 3.0 1.024 26.0 0.378 9.6 500

62MP0687
62MP0750
PGM-14
PGM-15

62MP0812
PGM-22
PGM-17 — — 0.875 22.2 0.062 1.6 0.968 24.6 0.250 6.5 500

0.875 22.2 0.125 3.2 1.125 28.6 0.453 11.5 200• 62MP0875
• 62MP1000 1.004 25.5 0.125 3.2 1.102 28.0 0.500 12.7 200
• 1.097 27.9 0.125 3.2 1.218 30.9 0.465 11.8 200
•

• 62MP0875W
• 62MP1000W
• 62MP1093W
• 62MP1187W 1.187 30.1 0.125 3.2 1.315 33.4 0.453 11.5 500

62MP1093
62MP1187
PGM-30 — — 1.203 30.6 0.125 3.2 1.339 34.0 0.512 13.0 200

• 62MP1250W 1.250 31.8 0.125 3.2 1.375 34.9 0.465 11.8 200
1.250 32.0 0.125 3.2 1.500 38.0 0.453 11.5 500
1.375 35.0 0.125 3.2 1.500 38.1 0.465 11.8 200
1.500 38.1 0.125 3.2 1.671 42.4 0.465 11.8 200
1.750 44.5 0.125 3.2 1.906 48.4 0.465 11.8 100
2.000 50.8 0.125 3.2 2.170 55.1 0.470 11.9 100
2.250 57.1 0.250 6.3 2.422 61.5 0.750 19.0 100
2.500 63.5 0.250 6.4 2.775 70.5 0.750 19.1 500
3.000 76.2 0.250 6.3 3.171 80.5 0.720 18.2 100
3.375 85.7 0.250 6.3 3.656 92.8 0.725 18.4 100
3.500 88.9 0.250 6.3 3.660 92.9 0.750 19.0 100

• 62MP1375
• 62MP1500
• 62MP1750
• 62MP2000
• 62MP2250
• 62MP2500
• 62MP3000
• 62MP3375
• 62MP3500
• 62MP4000

• 62MP1250
• 62MP1250A • 62MP1250AW

• 62MP1375W
• 62MP1500W
• 62MP1750W
• 62MP2000W
• 62MP2250W
• 62MP2500W
• 62MP3000W
• 62MP3375W
• 62MP3500W
• 62MP4000W 4.000 101.6 0.250 6.3 4.156 105.5 0.765 19.4 50

 NOVO

Código Ø Furo de montagem Espessura do Painel Ø A B Qtd/
CaixaPreto Branco Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

62MPS0312 62MPS0312W 0.312 7.9 0.062 1.6 0.375 9.5 0.234 5.9 1000
62MPS0343 62MPS0343W 0.343 8.7 0.062 1.6 0.410 10.4 0.250 6.4 1000
62MPS0375 62MPS0375W 0.375 9.5 0.062 1.6 0.468 11.9 0.250 6.4 1000
62MPS0500 62MPS0500W 0.500 12.7 0.062 1.6 0.578 14.7 0.250 6.4 1000
62MPS0625 62MPS0625W 0.625 15.9 0.062 1.6 0.718 18.2 0.250 6.4 1000
62MPS0750 62MPS0750W 0.750 19.1 0.062 1.6 0.922 23.4 0.250 6.4 1000
62MPS0875 62MPS0875W 0.875 22.2 0.062 1.6 1.016 25.8 0.250 6.4 1000

BA

 LINHA
EXTENSÃO
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Série 62MPKOP 
Tampões Destacáveis

62PP Series
Tampões de Furo

 NOVO

 NOVO

Código Ø Furo Espessura do Painel Ø B C Qtd/
Caixain mm in mm in mm Pol mm

62MP0875KOP 0.875 22.2 0.125 3.2 1.016 25.8 0.453 11.5 1000
62MP1093KOP 1.093 27.8 0.125 3.2 1.222 31.0 0.453 11.5 500
62MP1375KOP 1.375 34.9 0.125 3.2 1.500 38.1 0.453 11.5 500
62MP1500KOP 1.500 38.1 0.125 3.2 1.692 42.4 0.453 11.5 250
62MP1750KOP 1.750 44.5 0.125 3.2 1.925 48.8 0.453 11.5 250
62MP2000KOP 2.000 50.8 0.125 3.2 2.140 54.4 0.453 11.5 250

Código Tipo de 
Cabeça Acabamento

Ø Furo de Montagem Espessura do Painel Ø Cabeça Altura da Cabeça Qtd/
CaixaNatural Preto Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

62PP012BG09 62PP012BG09B Cilíndrica Liso 0.125 3.2 0.031 - 0.094 0.8 - 2.4 0.203 5.2 0.040 1.0 1000
62PP015BG09 62PP015BG09B Cilíndrica Liso 0.150 3.8 0.031 - 0.094 0.8 - 2.4 0.250 6.4 0.040 1.0 1000
62PP018BG10 62PP018BG10B Cilíndrica Liso 0.187 4.8 0.031 - 0.100 0.8 - 2.5 0.344 8.7 0.040 1.0 1000
62PP018BG14 62PP018BG14B Cilíndrica Liso 0.187 4.8 0.031 - 0.140 0.8 - 3.6 0.344 8.7 0.040 1.0 1000
62PP018BM08 62PP018BM08B Cilíndrica Fosco 0.187 4.8 0.031 - 0.050 0.8 - 1.3 0.344 8.7 0.040 1.0 1000
62PP018BM14 62PP018BM14B Cilíndrica Fosco 0.187 4.8 0.031 - 0.140 0.8 - 3.6 0.344 8.7 0.040 1.0 1000
62PP022RG06 62PP022RG06B Cônica Liso 0.218 5.5 0.031 - 0.062 0.8 - 1.6 0.375 9.5 0.250 6.4 1000
62PP022RG09 62PP022RG09B Cônica Liso 0.218 5.5 0.031 - 0.094 0.8 - 2.4 0.375 9.5 0.250 6.4 1000
62PP025BG06 62PP025BG06B Cilíndrica Liso 0.250 64 0.031 - 0.062 0.8 - 1.6 0.422 10.7 0.040 1.0 1000
62PP025BM06 62PP025BM06B Cilíndrica Fosco 0.250 6.4 0.031 - 0.062 0.8 - 1.6 0.422 10.7 0.040 1.0 1000
62PP031BG14 62PP031BG14B Cilíndrica Liso 0.312 7.9 0.031 - 0.140 0.8 - 3.6 0.453 11.5 0.055 1.4 1000
62PP031BM14 62PP031BM14B Cilíndrica Fosco 0.312 7.9 0.031 - 0.140 0.8 - 3.6 0.453 11.5 0.055 1.4 1000
62PP031BM15 62PP031BM15B Cilíndrica Fosco 0.315 8.0 0.047 - 0.156 1.2 - 4.1 0.500 12.7 0.080 2.0 500
62PP037BG14 62PP037BG14B Cilíndrica Liso 0.375 9.5 0.031 - 0.140 0.8 - 3.6 0.672 17.1 0.062 1.6 500
62PP037BG31 62PP037BG31B Cilíndrica Liso 0.375 9.5 0.031 - 0.140 0.8 - 3.6 0.578 14.7 0.055 1.4 1000
62PP037BM31 62PP037BM31B Cilíndrica Fosco 0.375 9.5 0.031 - 0.140 0.8 - 3.6 0.578 14.7 0.055 1.4 500
62PP043BG17 62PP043BG17B Cilíndrica Liso 0.437 11.1 0.031 - 0.171 0.8 - 4.3 0.609 15.5 0.055 1.4 500
62PP043BM17 62PP043BM17B Cilíndrica Fosco 0.437 11.1 0.031 - 0.171 0.8 - 4.3 0.609 15.5 0.055 1.4 500
62PP048BM12 62PP048BM12B Cilíndrica Fosco 0.480 12.2 0.031 - 0.039 0.8 - 1.0 0.578 14.7 0.055 1.4 1000
62PP050BG14 62PP050BG14B Cilíndrica Liso 0.500 12.7 0.031 - 0.140 0.8 - 3.6 0.672 17.1 0.062 1.6 500
62PP050BM14 62PP050BM14B Cilíndrica Fosco 0.500 12.7 0.031 - 0.140 0.8 - 3.6 0.672 17.1 0.062 1.6 500
62PP056BG14 62PP056BG14B Cilíndrica Liso 0.562 14.3 0.031 - 0.140 0.8 - 3.6 0.734 18.6 0.062 1.6 1000
62PP056BM14 62PP056BM14B Cilíndrica Fosco 0.562 14.3 0.031 - 0.140 0.8 - 3.6 0.734 18.6 0.062 1.6 1000
62PP062BG07 62PP062BG07B Cilíndrica Liso 0.625 15.9 0.031 - 0.072 0.8 - 1.8 0.797 20.2 0.062 1.6 500
62PP062BM07 62PP062BM07B Cilíndrica Fosco 0.625 15.9 0.031 - 0.072 0.8 - 1.8 0.797 20.2 0.062 1.6 500
62PP068BG10 62PP068BG10B Cilíndrica Liso 0.687 17.5 0.031 - 0.109 0.8 - 2.8 0.891 22.6 0.062 1.6 1000
62PP068BM10 62PP068BM10B Cilíndrica Fosco 0.687 17.5 0.031 - 0.109 0.8 - 2.8 0.891 22.6 0.062 1.6 1000
62PP075BG11 62PP075BG11B Cilíndrica Liso 0.750 19.1 0.031 - 0.109 0.8 - 2.8 0.984 25.0 0.062 1.6 1000
62PP075BM11 62PP075BM11B Cilíndrica Fosco 0.750 19.1 0.031 - 0.109 0.8 - 2.8 0.984 25.0 0.062 1.6 500
62PP078BG09 62PP078BG09B Cilíndrica Liso 0.787 20.0 0.059 - 0.080 1.5 - 2.0 0.984 25.0 0.062 1.6 1000
62PP078BM09 62PP078BM09B Cilíndrica Fosco 0.787 20.0 0.059 - 0.080 1.5 - 2.0 0.984 25.0 0.062 1.6 1000
62PP081BG11 62PP081BG11B Cilíndrica Liso 0.812 20.6 0.031 - 0.109 0.8 - 2.8 1.031 26.2 0.062 1.6 1000
62PP081BM11 62PP081BM11B Cilíndrica Matte 0.812 20.6 0.031 - 0.109 0.8 - 2.8 1.031 26.2 0.062 1.6 1000
62PP087BG11 62PP087BG11B Cilíndrica Liso 0.875 22.2 0.031 - 0.109 0.8 - 2.8 1.078 27.4 0.062 1.6 500
62PP087BM11 62PP087BM11B Cilíndrica Fosco 0.875 22.2 0.031 - 0.109 0.8 - 2.8 1.078 27.4 0.062 1.6 500
62PP100BG11 62PP100BG11B Cilíndrica Liso 1.000 25.4 0.031 - 0.109 0.8 - 2.8 1.219 31.0 0.062 1.6 500
62PP100BM11 62PP100BM11B Cilíndrica Fosco 1.000 25.4 0.031 - 0.109 0.8 - 2.8 1.219 31.0 0.062 1.6 500

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon estabilizado termicamente 6
• Cor: Cinza

Características:
• Moldado em nylon cinza para combinar com aço galvanizado
• Plugues econômicos travam firmemente em cinco furos de
tamanho comercial com espessura de painel de até 1/8"
• Não são necessárias ferramentas, instala-se com pressão na ponta
dos dedos

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Características:
• Usado para fechar furos de chassis em excesso, saídas
de fiação e furos de acesso de produção
• Resistente à corrosão, vibração e abrasão
• Projetado com pontas especiais flexíveis e cônicas que se
prendem firmemente no lugar com a pressão dos dedos
• Pode ser removido e reutilizado quando necessário
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Código Qtd/Caixa

DP401030 1000

Código
Ø Furo de 
Montagem A

Espessura do 
Painel B C Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
62WP0187 0.187 4.8 0.062 1.6 0.250 6.4 0.234 5.9 1000
62WP0250 0.250 6.4 0.062 1.6 0.312 8.0 0.312 8.0 1000
62WP0312 0.312 8.0 0.062 1.6 0.375 9.5 0.312 8.0 1000
62WP0375 0.375 9.5 0.125 3.2 0.468 12.0 0.406 10.3 500
62WP0437 0.437 11.0 0.125 3.2 0.531 13.5 0.406 10.3 1000
62WP0500 0.500 12.7 0.125 3.2 0.578 14.6 0.406 10.3 1000
62WP0625 0.625 15.9 0.125 3.2 0.718 18.2 0.406 10.3 1000

Código
Ø Furo de 

Montagem
Espessura do 

Painel OD
Altura da 
Cabeça Qtd/

CaixaNatural Preto mm mm mm mm
62PPM06BM16 62PPM06BM16B  6.0 0.8 - 1.6 10.0 2.0 1000
62PPM08BM35 62PPM08BM35B  8.0  0.8 - 3.5 12.0 2.0 1000
62PPM10BM35 62PPM10BM35B 10.0 0.8 - 3.5 14.0 2.0 1000
62PPM12BM35 62PPM12BM35B 12.0  0.8 - 3.5 16.0 2.0 500
62PPM14BM35 62PPM14BM35B 14.0 0.8 - 3.5 18.0 2.0 500
62PPM16BM35 62PPM16BM35B 16.0 0.8 - 3.5 20.0 2.0  500
62PPM18BM40 62PPM18BM40B 18.0 0.8 - 4.0 22.0 2.0 1000
62PPM20BM40 62PPM20BM40B 20.0 0.8 - 4.0 26.0 2.0 1000
62PPM22BM40 62PPM22BM40B 22.0 0.8 - 4.0 27.8 2.0 500
62PPM24BM40 62PPM24BM40B 24.0 0.8 - 4.0 28.0 2.0 500
62PPM26BM40 62PPM26BM40B 26.0 0.8 - 4.0 30.0 2.0 500

Série 62PPM 
Tampões de Furo Métricos

Série 62WP 
Tampões de Janela

 NOVO

 NOVO

Especifícação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Ver Tabela

Características:
• Usado para fechar furos de chassis em excesso,
saídas de fiação e furos de acesso de produção
• Resistente à corrosão, vibração e abrasão
• Projetado com pontas especiais flexíveis e
cônicas que se prendem firmemente no lugar com a
pressão dos dedos
• Pode ser removido e reutilizado quando
necessário

Especificação:
• Material: Copoliéster
• Cor: Claro

Características
• O estilo da cabeça é plano para minimizar a
distorção
• Resistente à corrosão, abrasão, óleo e à
maioria dos produtos químicos 

Série DP 
Plugues Falsos

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Preto

Características:
• Fácil instalação e remoção para adição de
acessórios elétricos
• Evita curtos-circuitos devido ao movimento do
chicote
• Resiste à corrosão, vibração e abrasão

NOVO
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 NOVO

Série 04MP  
Buchas Anti-torção

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Preto

Características:
• Projetado para ser usado com nossa bucha de cabo de lâmpada
padrão de 1/8" e 1/4" na página anterior
• Evita que o fio elétrico fique torcido dentro da lâmpada
• A abertura conveniente permite que a bucha deslize facilmente ao
redor do cabo
• Resistente à corrosão, vibração e abrasão

Código
Descrição

A B C D Qtd/
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm

04MP0125ATB 1/8" 0.195 5.0 0.050 1.3 0.175 4.4 0.390 9.9 1000
04MP0250ATB 1/4" 0.195 5.0 0.050 1.3 0.175 4.4 0.500 12.7 1000

Código Descrição
A B Qtd/Caixa

Pol mm Pol mm
04MP0125TLB 1/8 NPS 0.594 15.1 0.281 7.1 1000
04MP0250TLB 1/4 NPS 0.719 18.3 0.375 9.5 1000
04MP0375TLB 3/8 NPS 0.875 22.2 0.438 11.1 1000
04MP0500TLB 1/2 NPS 1.063 27.0 0.375 9.5 500

Série 04MP 
Buchas Roscadas para Cabos 
de Lâmpada

Série 04MP 
Buchas de Encaixe 
para Lâmpadas

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6 com Estabilizante Térmico
• Cor: Preto

Características:
• Projetado para proteger o cabo elétrico da lâmpada da
ponta da faca do tubo roscado usado em luminárias
• Fornece conexões confiáveis, seguras e isoladas
• Instalação fácil
• Resiste à corrosão, vibração e abrasão

Especificação:
• Material: Polietileno de Alta Densidade
• Cor: Preto

Características:
• Instalação fácil
• Oferece proteção ao isolamento do cordão da
lâmpada
• Proteção para maior duração do cabo

 NOVO

 NEW

Código Qtd/Caixa

04MP0125SBOD 1000

ROSCAS DE TUBOS RETOS

Ø A

B

.187 (4.7)

.147
(3.7)

Ø .380 (9.7)

Ø.260
6.6)

Ø.455
(11.6)
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Série 62MP 
Tampões de Bloqueio Ventilados

Série 62VP 
Tampões de Ventilação

Código
Aprovação

Ø Furo de Montagem Espessura Max do Painel Ø Cabeça B Espessura C Qtd/
Caixa

Preto Branco Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
62MP0750V 62MP0750VW 0.750 19.1 0.125 3.2 0.906 23.0 0.406 10.3 1000
62MP0875V 62MP0875VW 0.875 22.2 0.125 3.2 1.016 25.8 0.453 11.5 1000
62MP1000V 62MP1000VW 1.000 25.4 0.125 3.2 1.203 30.6 0.453 11.5 500

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6 com Estabilizante Térmico
• Cor: Ver Tabela

Características:
• Fornece uma maneira limpa e fácil de fechar a fiação opcional
ou orifícios de acesso à produção
• As aberturas permitem que o calor e as emissões escapem
• Cada peça é projetada para travar em várias espessuras de
chapa metálica padrão (1/64 a 1/8)

Especificação:  NOVO

Código

• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
• Cor: Natural

Características:
• Usado para fechar furos de chassis em excesso, saídas
de fiação e furos de acesso de produção
• Resistente à corrosão, vibração e abrasão
• Projetado com pinos especiais flexíveis e cônicos que
travam firmemente no lugar com pressão dos dedos
• Pode ser removido e reutilizado quando necessário
• Ventilado para permitir fluxo de ar

Ø Furo de Montagem Espessura do Painel OD Altura da Cabeça
Qtd/

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
62VP087BM11 0.875 22.23 0.03 - 0.11 0.8 - 2.8 1.078 27.38 0.062 1.58 1000
62VP100BM11 1.000 25.40 0.03 - 0.11 0.8 - 2.8 1.219 30.96 0.062 1.58 500

 NOVO

Ø B

.062
(1.6)

C

Código Aprovação Tipo de 
Terminal

A B C D E F G H R J K 
Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm 

OS-187 Terminal Reto 
Série187 9/64 3.6 0.346 8.8 0.240 6.1 0.106 2.7 0.102 2.6 0.268 6.8 0.039 1.0 0.154 3.9 0.594 15.1 0.071 1.8 0.295 7.5 500

OS-250 5/32 3.8 0.386 9.8 0.311 7.9 0.164 3.4 0.110 2.8 0.315 8.0 0.039 1.0 0.185 4.7 0.728 18.5 0.081 2.1 0.358 9.1 500

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6
•  Cor: Natural

Características:
• Manga isolante para receptáculos de tipo reto
• Fácil instalação manual; deslize a manga no
receptáculo e feche com os dedos
• Para fios e receptáculos pré-montados

Série OS 
Isoladores Retos de Terminais

A

B

K

D

E

F
GH

.039
(1.0)

C

R. J

Terminal Reto 
Série187 

Qtd/
Caixa
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Código
Aprovação

Seção 
Transversal 

Tipo de 
Cabo 

Calibre 
(AWG)

Tamanho do Cabo Ø A Flats B Largura E Qtd/
Caixa 

mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol

23MP04KEZS MP4KEZS Plano SPT 218/ 0.150150 X 0. 8 X 3.3.8 0.500 12.7 0.465 11.8 0.100 2.5 0.580 14.7 0.510 12.9 1000
— Plano SPT 16/2 0.0.150150 X 8 X 3.3.8 0.500 12.7 0.465 11.8 0.100 2.5 0.580 14.7 0.510 12.9 1000

23MP04NEZS MP4NEZS  Plano SPT 18/2 0.1500.150 X 8 X 3.83. 0.500 12.7 0.465 11.8 0.062 1.6 0.570 14.4 0.500 12.7 1000
— Plano SPT 216/ 160 X 0.0.160 4.14.1 X 0.500 12.7 0.465 11.8 0.062 1.6 0.570 14.4 0.500 12.7 1000

23MP06N34EZ
MP6N34EZ Redondo SJT 16/3 0.300 7.2 0.625 15.9 0.550 14.0 0.062 1.6 0.655 16.6 0.585 14.9 1000

— Redondo SJ 16/3 0.355 9.0 0.625 15.9 0.550 14.0 0.062 1.6 0.655 16.6 0.585 14.9 1000
— Redondo SJT 18/3 0.405 10.2 0.625 15.9 0.550 14.0 0.062 1.6 0.655 16.6 0.585 14.9 1000

Série 23MP 
Buchas de Alívio de Tensão de 
Ângulo de 90°

Série 23MP
"EZ" Buchas de Alívio de Tensão

Série 23MPT/23MPET 
Ferramenta de Alívio de Tensão

Código
Aprovação

Seção 
Transversal 

Tipo de 
Cabo 

Calibre 
(AWG)

Tamanho do Cabo
Tipo do 
Cabo 

Ø A Flats B
Espessura Max 

do Painel C Comprimento D
Qtd/

Caixamm Pol Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol
23MP13L10 CSA Plano SPT-1 18/2 0.120-0.220 Z 0.437 11.1 0.390 9.9 0.062 1.6 0.500 12.7 0.510 12.9 500

23MP14L10 CSA Plano SPT-2 18/2, 16/2 0.150-0.280 Z 0.500 12.7 0.450 11.4 0.100 2.5 0.687 17.5 0.550 13.9 1000
CSA Plano HPN 16/2 0.160-0.300 Z 0.500 12.7 0.450 11.4 0.100 2.5 0.687 17.5 0.550 13.9 1000

23MP15L10 CSA Redondo SV 18/2, 18/3 0.250-0.265 Z 0.500 12.7 0.450 11.4 0.100 2.5 0.687 17.5 0.562 14.3 1000

23MP16L10

CSA Plano SP-2 18/3 0.150-0.400 Z 0.562 14.3 0.525 13.3 0.125 3.2 0.875 22.2 0.625 15.9 500
CSA Plano HPN 16/3 0.160-0.370 Z 0.562 14.3 0.525 13.3 0.125 3.2 0.875 22.2 0.625 15.9 500
CSA Plano SPT-3 18/2 0.190-0.350 Z 0.562 14.3 0.525 13.3 0.125 3.2 0.875 22.2 0.625 15.9 500
CSA Plano 16/2 0.200-0.370 Z 0.562 14.3 0.525 13.3 0.125 3.2 0.875 22.2 0.625 15.9 500

Código Tamanho da 
Rosca Qtd/Caixa

23MPT0100 Padrão 1
23MPET0100 Ergonômico 1

Especificação:
• Material: NylonUL94 V-2   com Estabilzante Térmico
• Cor: Preto

Características:
• Fixe, absorva e proteja com segurança cabos e fios
• Instala-se fácil e rapidamente com nosso alicate de instalação ou
outras ferramentas manuais ou de produção
• Resiste à corrosão, vibração e abrasão

Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon com
Estabilizante Térmico
• Cor: Preto

Características:
• Elimina várias etapas de montagem
dispendiosas e propensas à fadiga
• Fixe, absorva e proteja com segurança
cabos e fios
• Resiste à corrosão, vibração e abrasão

Características:
• Padrão: Uma ferramenta indispensável para

montagem rápida e precisa de buchas
• A ferramenta ergonômica foi projetada para

ajudar a reduzir a fadiga do pulso

 NOVO

 NOVO

 NOVO

Largura E

do Painel C Comprimento D

Espessura Max 

Espessura Max 
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ISOLADORES
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Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6
•  Cor: Natural

Características:
• Manga isolante para receptáculos tipo bandeira
• Fácil instalação manual; deslize a manga no
receptáculo e feche com os dedos
• Para fio e receptáculo pré-montados

Especificação:
• Material: UL94 V-0 PVC macio
• Cor: Azul Transparente
• Faixa de temperatura UL: 2105°C
• Tensão UL: 600V
Features:
• Substitui tubos termoencolhíveis
• Feito de PVC macio especialmente formulado
para instalação rápida e flexível
• Transparente para inspeção visual
• Não há corrosão quando exposto ao cobre

Série OF 
Isoladores de Terminal Tipo Bandeira

Isoladores de Terminais Retos de Encaixe Rápido

.23
(5.8)

.32
(8.0)

ØD2 ØD2

D1Ø ØD1

L1 L1L2 L2

L L

T T

.09
(2.2) .14

(3.5)

Figura 3 Figura 4

.35 (8.8)

.63
(16.0)

.12
(3.0)

R. 08 (2.0)

.04
(1.0)

.53
(13.5)

.04 (1.0)

.20 (5.1)

.41 (10.3)
Typ. Ref.

.31
(8.0)

.41 (10.3)

.15 (3.9)

.70
(17.8)
Ref.

Código
Figura

Faixa Diâmetro Externo Calibre 
do Cabo 

Ø D1 Ø D2 L1 L2 L T Qtd/
Caixa  Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm in mm

224225 1 0.580 - 0.091 1.5 - 2.3 22 - 18 0.100 2.5 0.160 4.1 0.240 6.1 — — 0.510 13.0 — — 1000
224230 1 0.068 - 0.113 1.7 - 2.9 20 - 18 0.120 3.0 0.160 4.1 0.240 6.1 — — 0.510 13.0 — — 1000
215025 2 0.580 - 0.091 1.5 - 2.3 22 - 18 0.100 2.5 0.160 4.1 0.240 6.1 — — 1.300 33.0 0.040 1.0 1000
215032 2 0.071 - 0.126 1.8 - 3.2 18 - 16 0.130 3.3 0.180 4.6 0.280 7.1 — — 1.340 34.0 0.040 1.0 1000
235830 3 0.580 - 0.091 1.5 - 2.3 20 - 18 0.120 3.0 0.160 4.0 0.200 5.0 0.100 2.5 0.910 23.0 0.030 .08 1000
235835 3 0.071 - 0.140 1.8 - 3.6 18 - 14 0.140 3.5 0.180 4.5 0.200 5.0 0.120 3.0 0.910 23.0 0.030 .08 1000
238032 4 0.071 - 0.126 1.8 - 3.2 18 - 16 0.130 3.3 0.190 4.8 0.200 5.1 0.100 2.5 0.950 24.1 0.040 1.0 1000
238035 4 0.071 - 0.140 1.8 - 3.6 18 - 14 0.140 3.6 0.180 4.6 0.200 5.1 0.120 3.0 0.950 24.1 0.040 1.0 1000
238040 4 0.091 - 0.140 2.3 - 3.6 16 - 14 0.160 4.1 0.200 5.1 0.200 5.1 0.120 3.0 0.970 24.6 0.040 1.0 1000
238048 4 0.113 - 0.190 2.9 - 4.8 14 - 12 0.190 4.8 0.250 6.3 0.200 5.1 0.100 2.5 0.980 24.6 0.040 1.0 1000

Figura 1 Figura 2

.04 (1.0)

ØD2

L1
L

T .20
(5.0)

.10 (2.5)

ØD2

ØD1

.20 (5.0)ØD1

.10
(2.5)

L1
L

Código Aprovação Tipo Terminal Ø Cabo Qtd/Caixa
Pol mm

OF-250 Bandeira Tipo Série 250 0.150 3.9 500



FIBRA E CABEAMENTO ELÉTRICO

ISOLADORES E CONECTORES
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Especificação:
• Material: UL94 V-2 Nylon 6/6

Material: Inserção: Cobre estanhado
• Cor: Natural

Características:
• Isolamento em nylon e aprovação UL
• Fácil instalação, basta inserir os fios pré-descascados no tubo
do conector e crimpar com uma ferramenta de crimpagem para
segurar os fios firmemente, mesmo em vibração

Especificação:
• Material: PVC com mola inserida
• Cor: Ver Tabela

Características:
• Fácil de usar, basta descascar os fios e aparafusar o conector
• Temperatura máxima de 105°C
• O invólucro é feito de PVC durável com uma mola inserida

Série NM 
Conectores de Fio de 
Extremidade Fechada

Série NM 
Plugues para Conexão de 
Fios

Código Aprovação Calibre do 
Cabo

L1 L2 1 2 Qtd/
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm

NM22WC01 22 - 16 0.275 6.9 0.787 20.0 0.094 2.4 0.307 7.8 100
NM22WC02 16 - 14 0.295 7.5 0.787 20.0 0.118 3.0 0.307 7.8 100
NM22WC05 12 - 10 0.335 8.5 1.004 25.5 0.165 4.1 0.409 10.3 100
NM22WC08 —  8 0.374 9.5 1.071 27.2 0.165 4.7 0.472 12.0 100

Código Cor

Ø B Ø C E Combinação de Fios Qtd/
CaixaPol mm Pol mm Pol mm

NM22SWC71 CINZA 0.256 6.5 0.338 8.6 0.598 15.2 MIN#20X1+#22X1   MAX#16X2 100
NM22SWC72 AZUL 0.280 7.1 0.390 9.9 0.697 17.7 MIN#20X3   MAX#16X3 100
NM22SWC73 LARANJA 0.382 9.7 0.496 12.6 0.866 22.0 MIN#20X3   MAX#16X3+#18X1 100
NM22SWC74 AMARELO 0.433 11.0 0.551 14.0 0.961 24.4 MIN#14X1+#18X1   MAX#14X4+#18X1 100
NM22SWC76 VERMELHO 0.516 13.1 0.645 16.3 1.043 26.5 MIN#14X2   MAX#10X2+#12X2 100

 NOVO

 NOVO

Especificação:
• Material: UL94 V-0 PVC Macio
• Cor: Azul Transparente
• Faixa de temperatura UL: 105°C
• UL Voltage: 600V

Características:
• Substitui tubos termoencolhíveis
• Feito de PVC macio especialmente
formulado para instalação rápida e flexível
• Transparente para inspeção visual
• Não há corrosão quando exposto ao cobre

Isoladores de Terminais de Bandeira de Encaixe Rápido

Código
Faixa Diâmetro Externo

Calibre do 
Cabo 

Ø D1 Ø D2 L1 L2 W1 W2 T Qtd/
Caixamm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol

248532 0.071 - 0.126 1.8 - 3.2 18 - 16 0.130 3.2 0.170 4.2 0.530 13.5 0.690 17.5 0.340 8.5 0.180 4.5 0.040 1.0 1000
248548 0.133 - 0.190 2.9 - 4.8 14 - 12 0.190 4.8 0.230 5.8 0.530 13.5 0.690 17.5 0.340 8.5 0.180 4.5 0.040 1.0 1000



PÉS, PONTEIRAS 
E BATENTES



PÉS, PONTEIRAS 
E BATENTES

PONTEIRAS RETANGULARES ................................ 464-466

PONTEIRAS OVAIS .......................................................467

PONTEIRAS COM PÉS NIVELADORES ........................... 468

PONTEIRAS ADESIVAS ................................................ 469

PASSA CABO PARAFUSO ............................................ 469

PÉS COM PREGO .................................................469-470

PÉS NIVELADORES ...............................................470-478

SAPATAS .................................................................... 478

BATENTES ........................................................... 479-483

BASE ANTI DERRAPANTE ............................................ 484

PÉS PARAFUSADOS ..............................................485-486

COMO ESCOLHER UMA PONTEIRA ..............................450– OR –

Thickness

449

PONTEIRAS QUADRADAS ....................................451-456

PONTEIRAS REDONDAS ......................................457-464



Formato e Acabamento:

A A

A A

BB

COMO ESCOLHER UMA PONTEIRA

Polido, Texturizado (Fosco) 
ou Cromado

Plano, Redondo, 
Inclinado ou Articulado

Passo 1: Determine as medidas externas do tubo

Passo 2: Determine a espessura da parede do tubo

Passo 3: Escolha um modelo...

Espessura da Parede
(Pol) 0.239 0.224 0.209 0.194 0.179 0.164 0.149 0.134 0.120 0.109 0.095 0.083 0.072 0.065 0.058 0.049 0.042 0.035 0.028

(mm) 6.1 5.7 5.3 4.9 4.5 4.2 3.8 3.4 3 2.8 2.4 2.1 1.8 1.7 1.5 1.2 1.1 0.9 0.7

Chapa 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22

Com Aletas –
Cada item atende 

mais de uma 
espessura de parede

Sem Aletas –
Cada item atende 

apenas uma espessura 
de parede

Estilo:

– OU –

Espessura de
Parede 
do Tubo Espessura 

da Parede- ÷ =

PÉS, PONTEIRAS E BATENTES
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PONTEIRAS QUADRADAS

Código Preto
Medida Externa 

do Tubo Espessura de Parede
Qtd./
CaixaPolido Texturizado mm mm

SQR111197A SQR111215A 20x20 0.8 a 2.5 2500
SQR111198A SQR111216A 22x22 0.8 a 2.5 2500
SQR111199A SQR111217A 25x25 0.8 a 2.5 2500
SQR111502A SQR111540A 32x32 1.0 a 3.0 1500
SQR111203A SQR111221A 40x40 1.0 a 3.0 500
SQR111204A SQR111222A 45x45 1.0 a 3.0 500

Código Preto
Medida Externa 

do Tubo Espessura de Parede
Qtd./
CaixaPolido Texturizado mm mm

SQR111205A SQR111223A 50x50 1.0 a 3.0 500
SQR111207A SQR111225A 60x60 1.0 a 3.0 250
SQR111810A SQR111811A 60x60 2.0 a 3.5 250
SQR111506A SQR111544A 75x75 2.0 a 4.0 200
SQR111209A SQR111227A 80x80 2.0 a 4.0 150
SQR111210A SQR111228A 100x100 2.0 a 4.0 100

Tubos em Polegadas

Tubos em Milímetros

Série SQR
Ponteiras Quadradas Internas

Especificações:
• Material: PEBD
• Acabamento: Vide tabela
• Cor: Vide tabela

Características:
• Ideal para fechamento de tubos ou base para cargas leves
• Aletas permitem encaixe firme de uma mesma ponteira em vários

tubos de espessuras diferentes
• Utilizadas em indústrias como moveleira e máquinas e equipamentos

Código Preto Código Branco Medida Externa do Tubo Espessura de Parede
Qtd./CaixaPolido Texturizado Polido Texturizado Pol mm

SQR051620A — — — 1/2 0.9 a 1.7 10000
SQR111193A SQR111211A SQR111229A — 1/2 1.0 a 2.0 2500
SQR061620C — — — 5/8 0.9 a 1.7 5000
SQR111195A SQR111213A — — 5/8 0.9 a 2.8 2500
SQR111196A SQR111214A SQR111232A — 3/4 0.9 a 2.8 2500
SQR071620C — — — 3/4 0.9 a 1.7 5000
SQR081618A — — — 7/8 1.2 a 1.7 4000
SQR101014A — SQR101014D — 1 2.0 a 3.4 2000
SQR101420D — — — 1 1.0 a 2.0 2500
SQR111200A SQR111218A SQR111235A — 1 1.0 a 3.0 2500
SQR111620A — — — 1-1/8 0.9 a 1.7 2000

— — SQR199150A — 1-1/8 1.0 a 2.0 2000
SQR121014A — — — 1-1/4 2.0 a 3.4 2000
SQR121420A — — — 1-1/4 1.0 a 2.0 2000

— — — SQR111616A 1-1/4 1.0 a 3.0 1500
SQR131016A — — 1-3/8 1.7 a 3.4 900
SQR111202A SQR111220A SQR111238A — 1-3/8 1.0 a 3.0 1500
SQR151014A — — — 1-1/2 2.8 a 3.4 1000
SQR111503A SQR111541A SQR111617A — 1-1/2 1.0 a 3.0 1000
SQR151418A — — — 1-1/2 1.2 a 2.0 1000
SQR171014A SQR171014B SQR171014C — 1-3/4 2.0 a 3.4 500
SQR171418A — SQR171418C — 1-3/4 1.2 a 2.0 500

— SQR200508A — — 2 4.2 a 5.3 500
SQR201014A — — — 2 2.0 a 3.4 350
SQR201418A — — — 2 1.2 a 2.0 500
SQR111206A SQR111224A SQR111242A — 2 1.0 a 3.0 500

— SQR251014A — — 2-1/2 2.0 a 3.4 250
SQR111504A SQR111542A — — 2-1/2 1.0 a 3.0 250

— SQR300508A — — 3 4.2 a 5.3 200
— SQR301014A — — 3 2.0 a 3.4 200

SQR111507A SQR111545A — SQR111621A 3 2.0 a 4.2 200
SQR3511B — — — 3-1/2 2.0 a 4.2 70

SQR400408A 4 4.2 a 5.7 75
— SQR400711B — — 4 3.0 a 4.5 70
— SQR500711A — — 5 3.0 a 4.5 48
— SQR60188A — — 6 2.0 a 3.4 26

Especificações:
• Material: PEAD
• Cor: Preto, com acabamento texturizado

Características:
• Esta ponteira universal não é recomendada

para aplicações pesadas

Série LSQR 
Ponteira Quadrada Interna com Aletas

Código
Medida Externa do Tubo Espessura de Parede do Tubo

Qtd./CaixaPol mm Pol mm
LSQR061620A 5/8 15.87 0.035-0.065 0.9 a 1.7 6000
LSQR071620A 3/4 19.05 0.035-0.065 0.9 a 1.7 4000
LSQR101420A 1 25.40 0.035-0.083 0.9 a 2.1 2000
LSQR111620A 1-1/8 28.32 0.035-0.065 0.9 a 1.7 3000
LSQR121420A 1-1/4 31.75 0.035-0.083 0.9 a 2.1 1300

451
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PONTEIRAS QUADRADAS

Série SIG
Ponteira Quadrada para Carga

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Cor: Vide tabela

Características:
• Adequado para aplicações leves e pesadas
• Fácil instalação
• Fixação segura na tubulação

Código

Medida Ext. 
do Tubo

Material

Espessura de 
Parede do Tubo

Cor
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm

SIG1100A 3/8 9.53 ABS 0.065 1.7 Preto 5000
SIG1105A 3/8 9.53 ABS 0.042 1.0 Preto 5000
SIG1108A 1/2 12.70 ABS 0.083 2.0 Preto 4000
SIG1110A 1/2 12.70 ABS 0.065 1.7 Preto 15000
SIG1115A 5/8 15.88 ABS 0.049 1.2 Preto 15000
SIG1120A 5/8 15.88 ABS 0.065 1.7 Preto 8000
SIG1125A 5/8 15.88 ABS 0.058 1.5 Preto 8000
SIG1130A 5/8 15.88 ABS 0.049 1.2 Preto 8000
SIG1135A 0.695 17.65 ABS 0.035 0.9 Preto 8000
SIG1140A 0.715 18.16 ABS 0.049 1.2 Preto 5000
SIG1145A 0.725 18.42 ABS 0.049 1.2 Preto 5000
SIG1150A 0.725 18.42 ABS 0.120 3.0 Preto 5000
SIG1155A 0.725 18.42 ABS 0.065 1.7 Preto 5000
SIG1160A 3/4 19.05 ABS 0.120 3.0 Preto 5800
SIG1165A 3/4 19.05 ABS 0.095 2.4 Preto 6000
SIG1170A 3/4 19.05 ABS 0.072 1.8 Preto 4000
SIG1175A 3/4 19.05 ABS 0.065 1.7 Preto 5500
SIG1180A 3/4 19.05 ABS 0.049 1.2 Preto 5500
SIG1185A 3/4 19.05 ABS 0.042 1.0 Preto 5500
SIG1190A 3/4 19.05 ABS 0.035 0.9 Preto 5500
SIG1200A 13/16 20.64 ABS 0.083 2.0 Preto 4500
SIG1205A 13/16 20.64 ABS 0.065 1.7 Preto 4500
SIG1210A 13/16 20.64 ABS 0.049 1.2 Preto 4500
SIG1215A 7/8 22.23 ABS 0.120 3.0 Preto 5000
SIG1220C 7/8 22.23 ABS 0.065 1.7 Preto 4000
SIG1225A 7/8 22.23 ABS 0.049 1.2 Preto 4000
SIG1235A 1 25.40 ABS 0.120 3.0 Preto 3200
SIG1240A 1 25.40 ABS 0.083 2.0 Preto 3000
SIG1244C 1 25.40 Butirato 0.065 1.7 Natural 2800
SIG1245A 1 25.40 ABS 0.065 1.7 Preto 2800

Código

Medida Ext. 
do Tubo

Material

Espessura de 
Parede do Tubo

Cor
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm

SIG1250A 1 25.40 ABS 0.058 1.5 Preto 2800
SIG1255A 1 25.40 ABS 0.049 1.2 Preto 2800
SIG1260A 1 25.40 ABS 0.035 0.9 Preto 3200
SIG1265A 1 25.40 ABS 0.035 0.7 Preto 3200
SIG1270A 1-1/8 28.58 ABS 0.065 1.7 Preto 2200
SIG1275A 1-1/8 28.58 ABS 0.049 1.2 Preto 2200
SIG1280A 1-1/4 31.75 ABS 0.120 3.0 Preto 2200
SIG1285A 1-1/4 31.75 ABS 0.109 2.8 Preto 2000
SIG1290A 1-1/4 31.75 ABS 0.083 2.0 Preto 1500
SIG1295A 1-1/4 31.75 ABS 0.065 1.7 Preto 1700
SIG1300A 1-1/4 31.75 ABS 0.049 1.2 Preto 1800
SIG1302B 1.255 31.88 Butirato 0.042 1.0 Natural 1500

SIG1305A 1-1/2 38.10 ABS 0.134 3.4 Preto 1800
SIG1310A 1-1/2 38.10 ABS 0.120 3.0 Preto 1200
SIG1315A 1-1/2 38.10 ABS 0.109 2.8 Preto 1200
SIG1320C 1-1/2 38.10 ABS 0.083 2.0 Preto 1300
SIG1325A 1-1/2 38.10 ABS 0.065 1.7 Preto 1100
SIG1330A 1-1/2 38.10 ABS 0.049 1.2 Preto 1200
SIG1335A 1-1/2 38.10 ABS 0.035 0.9 Preto 1200
SIG1340A 1-3/4 44.45 ABS 0.120 3.0 Preto 1000
SIG1345A 1-3/4 44.45 ABS 0.083 2.0 Preto 1000
SIG1350A 1-3/4 44.45 ABS 0.065 1.7 Preto 900
SIG1353C 2 50.80 ABS 0.120 3.0 Preto 1000
SIG1365A 2 50.80 ABS 0.109 2.8 Preto 1000
SIG1370A 2 50.80 ABS 0.083 2.0 Preto 1000
SIG1375A 2 50.80 ABS 0.065 1.7 Preto 1000
SIG1380A 2 50.80 ABS 0.049 1.2 Preto 1000
SIG1385A 2-1/2 63.50 ABS 0.120 3.0 Preto 500
SIG1390A 3 76.20 ABS 0.120 3.0 Preto 500

arga

•

C

Série SQP
Ponteira Quadrada Interna Base Cromada

Código
D d h Espessura do Tubo Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Chapa (Pol) mm
SQP465341A 0.625 15.88 0.079 2.00 0.354 9.00 14-19 (.040-.080) 1.0 - 2.0 1000
SQP460959A 0.709 18.00 0.079 2.00 0.354 9.00 14-19 (.040-.080) 1.0 - 2.0 1000
SQP465340A 0.750 19.05 0.079 2.00 0.394 10.00 14-19 (.040-.080) 1.0 - 2.0 1000
SQP465343A 1.000 25.40 0.079 2.00 0.394 10.00 14-19 (.040-.080) 1.0 - 2.0 1000
SQP465342A 1.181 30.00 0.118 3.00 0.394 10.00 14-19 (.040-.080) 1.0 - 2.0 1000
SQP460964A 1.375 35.00 0.118 3.00 0.472 12.00 14-19 (.040-.080) 1.0 - 2.0 1000
SQP465344A 1.575 40.00 0.118 3.00 0.472 12.00 14-19 (.040-.080) 1.0 - 2.0 1000

D

h

d

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Preto com polimento metálico

Características:
• O polimento metálico fornece um

acabamento diferenciado para 
móveis em geral

• As aletas permitem a aplicação em
diversos diâmetros de tubos

PÉS, PONTEIRAS E BATENTES

452 tel | (19) 3847-8888 



PONTEIRAS QUADRADAS

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Preto

Características:
• Ideal para aplicações em pés de cadeiras,

escadas e móveis em geral

Série AFSQ
Ponteira Quadrada Interna Inclinada

Código
Medida Externa do Tubo Espessura de Parede

Ângulo Qtd./CaixaPol mm Pol
AFSQ07161805A* 3/4 19.05 1.2 a 1.7 5° 2500
AFSQ07161825A* 3/4 19.05 1.2 a 1.7 25° 2500
AFSQ10162015A 1 25.40 0.9 a 1.7 15° 1000

453
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*Possui amortecedor incorporado

Especificação:
• Material: ABS
• Cor: Preto

Características:
• Ideal para aplicações com ângulos de perna variáveis
• As ponteiras quadradas se encaixam perfeitamente com as

dimensões externas do tubo para uma aparência limpa e
acabada

Série SRG 
Ponteiras com Cúpula para 
Tubo Quadrado

Código
Tamanho do Tubo Calibre do 

Tubo
Espessura da 

Parede Qtd/Caixa
Pol Pol

SRG1010A 0.750 16 0.065 4000

SRG1020A 0.750 18 0.049 4000

SRG1030A 0.813 16 0.065 3000

SRG1115A 0.813 17 0.058 4000

SRG1120A 0.813 18 0.049 700

SRG1045A 0.875 16 0.065 3000
SRG1055A 0.875 18 0.049 2700

SRG1075A 0.940 18 0.049 2700

SRG1080A 1.000 16 0.065 2000

SRG1100A 1.000 18 0.049 2000

SRG1125A 1.250 16 0.065 1100

SRG1135A 1.250 18 0.049 1100

SRG1145A 1.500 18 0.049 1000

Série DFSQ 
Ponteiras com Cúpula para 
Tubo Quadrado 

Especificação:
• Material: Polietileno de Baixa Densidade
• Cor: Preto

Características:
• Pode acomodar qualquer grau de ângulo de

perna, enquanto o design com nervuras
horizontais tem flexibilidade integrada para se
adaptar a vários tamanhos de calibre de tubo

Código
Pol mm

DFSQ111525A 0.787 20.00 18-25 2500

DFSQ081620A 0.875 22.22 16-20 1750

DFSQ101620A 1.000 25.40 16-20 1250

ESTOQUE 
LOCAL

DISPONIBILIDADE
IMEDIATA

MAIS DE 65.000 ITENS 
EM NOSSO CATÁLOGO 
ONLINE

Como escolher sua
PONTEIRA

Veja página 446

Código
Tamanho do Tubo Calibre do 

Tubo
Espessura da 

Parede Qtd/Caixa
Pol Pol

Tamanho do Tubo Calibre do 
Tubo Qtd/Caixa

 NOVO

 NOVO



Código
Tubo Espessura da 

Parede do 
Tubo (mm) Qtd./CaixaPol Rosca

TAS240A 1 5/16 - 18 1.2 a 1.7 1000
TAS260A 1 - 1/4 5/16 - 18 1.2 a 1.7 500
TAS460A 1 - 1/4 3/8 - 16 1.2 a 1.7 500
TAS270A 1 - 1/2 5/16 - 18 1.2 a 1.7 500
TAS470A 1 - 1/2 3/8 - 16 1.2 a 1.7 500

Especificações:
• Material: Aço com acabamento zincado

Características:
• Garras de metal travam na parte interna do tubo quadrado

Série TAS
Ponteiras Metálicas Quadradas com Rosca

Código Cor
Tamanho do Tubo Espessura de Parede

Rosca Qtd./CaixaPol mm mm
STI1200B Preto 3/4 19.05 1.7 1/4 - 20 5000
STI1215A Natural 7/8 22.23 1.7 1/4 - 20 1900
STI1215B Preto 7/8 22.23 1.7 1/4 - 20 1900
STI1220A Natural 1 25.40 1.7 1/4 - 20 3000
STI1240A Natural 1 25.40 1.2 1/4 - 20 2700
STI1260A Natural 1 25.40 1.2 5/16 - 18 2700
STI1260B Preto 1 25.40 1.2 5/16 - 18 2700
STI1270A Natural 1-1/4 31.75 1.7 5/16 - 18 1800

• Material: Nylon
• Cor: Vide tabela
Características:
• Podem ser usadas com pés niveladores

Tubos em Milímetros

Código
Tubo

Rosca
Espes. Parede

Qtd./Caixamm mm
499465 19 M6 1.0 200
499466 22 M6 1.0 200
499467 25 M6 1.0 200
551845 25 M8 1.2 200
499470 32 M8 1.2 200
499471 38 M8 1.2 200
551842 22 M10 1.5 200
551843 25 M10 1.5 200
499473 32 M10 1.5 200
499474 38 M10 1.5 200

Tubos em Polegadas

Série STI
Ponteiras Quadradas com Rosca

Especificações:

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Preto

Características:
• Acabamento elegante para

produtos tubulares

Série FSQ
Ponteiras Quadradas Externas

Código
Medida Externa do Tubo

Qtd./CaixaPol mm
FSQ0625A 5/8 15.87 4000
FSQ0875A 7/8 22.22 2000
FSQ1000A 1 25.40 1000
FSQ2000A 2 50.80 250

PÉS, PONTEIRAS E BATENTES
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PONTEIRAS QUADRADAS

Especificações:
• Material: PEAD com rosca em aço
• Cor: Preto

Código
Tamanho 
do Tubo Rosca

Espessura de Parede Qtd./
CaixaPol mm

SQM0150A 3/4 1/4 - 20 0.049 - 0.065 1.2 a 1.7 1000
SQM0200A 7/8 1/4 - 20 0.049 - 0.065 1.2 a 1.7 1000
SQM0300A 1 1/4 - 20 0.049 - 0.065 1.2 a 1.7 1000
SQM0350A 1 5/16 - 18 0.049 - 0.065 1.2 a 1.7 1000
SQM0400A 1 1/4 - 20 0.083 - 0.109 2.02 a 2.8 1000
SQM0450A 1 5/16 - 18 0.083 - 0.109 2.02 a 2.8 1000
SQM0500A 1 1/4 - 20 0.120 - 0.134 3.0 a 3.4 1000
SQM0550A 1 5/16 - 18 0.120 - 0.134 3.0 a 3.4 1000
SQM0600A 1-1/4 5/16 - 18 0.049 - 0.065 1.2 a 1.7 500
SQM0650A 1-1/4 3/8 - 16 0.049 - 0.065 1.2 a 1.7 500
SQM0700A 1-1/4 5/16 - 18 0.083 - 0.109 2.0 a 2.8 500
SQM0750A 1-1/4 3/8 - 16 0.083 - 0.109 2.0 a 2.8 500
SQM0800A 1-1/4 5/16 - 18 0.120 - 0.134 3.0 a 3.4 500
SQM0850A 1-1/4 3/8 - 16 0.120 - 0.134 3.0 a 3.4 500
SQM0900A 1-3/8 3/8 - 16 0.049 - 0.065 1.2 a 1.7 500
SQM1000A 1-1/2 3/8 - 16 0.049 - 0.065 1.2 a 1.7 500

Série SQH 
Ponteira Quadrada com Rosca Aplicação Pesada

Tubos em MilímetrosTubos em Polegadas

Especificações:
• Material: Nylon com fibra de vidro com rosca de latão
• Cor: Preto

Características:
• Ponteira com rosca de latão para uso em ambientes internos e externos
• Indicadas para uso em máquinas

Código

Tamanho do 
Tubo

Rosca

Espessura de 
Parede

Capacidade 
de Carga Qtd./

CaixaPol Pol lbs
SQH0100A 1-1/2 3/8-16 0.065 1350 48
SQH0150A 1-1/2 1/2-13 0.065 1350 48
SQH0200A 1-1/2 5/8-11 0.065 1350 48
SQH0250A 1-1/2 3/4-10 0.065 1800 48
SQH0300A 1-1/2 3/8-16 0.120 1350 48
SQH0350A 1-1/2 1/2-13 0.120 1350 48
SQH0400A 1-1/2 5/8-11 0.120 1350 48
SQH0450A 1-1/2 3/4-10 0.120 1800 48
SQH0500A 2 3/8-16 0.065 1350 24
SQH0550A 2 1/2-13 0.065 1350 24
SQH0600A 2 5/8-11 0.065 1350 24
SQH0650A 2 3/4-10 0.065 2000 24
SQH0700A 2 3/8-16 0.109 1350 24
SQH0750A 2 1/2-13 0.109 1350 24
SQH0800A 2 5/8-11 0.109 1350 24
SQH0850A 2 3/4-10 0.109 2000 24

Código

Tamanho do 
Tubo Rosca

Espessura 
de Parede

Capacidade 
de Carga

Qtd./Caixamm mm mm N
1286358 30 M10 1.5 4500 48
1286359 30 M12 1.5 4500 48
1286360 30 M16 1.5 4500 48
1286361 40 M10 1.5 6000 48
1286362 40 M12 1.5 6000 48
1286363 40 M16 1.5 6000 48
1286364 40 M20 1.5 8000 48
1286365 40 M10 2 6000 48
1286366 40 M12 2 6000 48
1286367 40 M16 2 6000 48
1286368 40 M20 2 8000 48
1286369 50 M12 1.5 6000 24
1286370 50 M16 1.5 6000 24
1286371 50 M20 1.5 8500 24
1286372 50 M12 2 6000 24
1286373 50 M16 2 6000 24
1286374 50 M20 2 8500 24

Tubos em MilímetrosTubos em Polegadas

Código

Tamanho do 
Tubo Rosca

Espessura de 
Parede

Qtd./Caixamm mm mm
498583 19 M6 1.1 - 1.5 1000
498584 20 M6 1.1 - 1.5 1000
498585 20 M8 1.1 - 1.5 1000
498586 25 M6 1.1 - 1.5 500
498587 25 M8 1.1 - 1.5 500
498588 30 M8 1.1 - 1.5 1000
498589 30 M10 1.1 - 1.5 250
498590 35 M8 1.1 - 1.5 500
498591 35 M10 1.1 - 1.5 500
498592 40 M8 1.1 - 1.5 200
498593 40 M10 1.1 - 1.5 500
498594 40 M12 1.1 - 1.5 500
498595 50 M8 1.1 - 1.5 100
498596 50 M10 1.1 - 1.5 250
498597 50 M12 1.1 - 1.5 250

Série SQM 
Ponteira Quadrada com Rosca de Metal Características:

• Ideal para uso com pés niveladores
• Aletas permitem que cada ponteira

encaixe em tubos de várias espessuras

PÉS, PONTEIRAS E BATENTES
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Especificação:
• Material: Polietileno de Baixa Densidade
• Cor: Preto

Características:
• As ponteiras angulares são uma resposta acessível ao problema de proteger os pisos das bordas
afiadas dos móveis de ferro
• As ponteiras angulares também são usadas como ponteiras em estruturas de cama e prateleiras
de metal e não enferrujam, eliminando também o custo de soldagem de fechos de aço

Série AIC  
Ponteira Angular

Código
Comprimento Calibre Qtd/Caixa

Pol mm Pol mm
AIC1000A 1.000 25.40 0.125 3.18 2200
AIC1125A 1.250 31.74 0.125 3.18 1400
AIC1128A 1.500 38.10 0.125 3.18 1000
AIC2000A 1.290 32.78 0.125 3.18 600

 NOVO



PONTEIRAS QUADRADAS

Tubo Espessura
Código  mm mm Rosca Qtd./Caixa
462392 30 x 30 1.5 M10 24
462393 30 x 30 1.5 M12 8
462395 40 x 40 1.5 M12 8
462396 40 x 40 1.5 M16 4
462397 40 x 40 2.0 M16 4
462398 40 x 40 2.0 M20 4
462399 50 x 50 2.0 M16 4
462400 50 x 50 1.5 M20 4
462401 50 x 50 2.0 M24 4

Especificações:
• Material: Nylon com latão niquelado
• Cor: Preto

Características:
• Desenvolvido para aplicações pesadas com pés niveladores
• Fácil aplicação

Série SR1566
Ponteiras Quadradas com Rosca Aplicação Pesada

A

B

Especificações:
• Material: Vinil (PVC)
• Cor: Vide tabela
• Temperatura de aplicação: até 176°C

Características:
• Projetado para encaixe em diversas medidas tubo de aço quadrado
• Material flexível para ajuste perfeito
• Acabamento brilhante para uso como tampa decorativa

Série DMSQ 
Ponteiras Quadradas de Vinil

Código Preto Código Preto Código Branco A
B = 1/2" Qtd./Caixa B = 1" Qtd./Caixa B = 1" Qtd./Caixa Pol mm

DMSQ0250-1/2A 5000 DMSQ0250-1A 6500 — — 1/4 6.35

DMSQ0312-1/2A 5000 DMSQ0312-1A 5000 — — 5/16 7.92

DMSQ0375-1/2A 5000 DMSQ0375-1A 5000 — — 3/8 9.52

DMSQ0437-1/2A 5000 DMSQ0437-1A 5000 — — 7/16 11.09

DMSQ0500-1/2A 5000 DMSQ0500-1A 4000 — — 1/2 12.70

DMSQ0625-1/2A 3500 DMSQ0625-1A 2000 — — 5/8 15.87

DMSQ0750-1/2A 3500 DMSQ0750-1A 2000 DMSQ0750-1C 2000 3/4 19.05

DMSQ1000-1/2A 2000 DMSQ1000-1A 1500 DMSQ1000-1C 1500 1 25.40

DMSQ1250-1/2A 2000 DMSQ1250-1A 1000 — — 1-1/4 31.75

DMSQ1500-1/2A 1500 DMSQ1500-1A 500 — — 1-1/2 38.10
DMSQ2000-1/2A 500 DMSQ2000-1A 325 — — 2 50.80

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Cor: Preto

Características:
• Desenvolvido para os tamanhos de tubos de aço quadrados mais comuns

Código
Medida Externa do Tubo

Material Qtd./CaixaPol mm
SQC0500A 1/2 12.70 PEBD 5000
SQC1000A 1 25.40 ABS 1700
SQC1250A 1-1/4 31.75 PEBD 1200
SQC3000A 3 76.20 PEBD 100

Série SQC 
Ponteira Quadrada Aplicação Pesada
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PONTEIRAS REDONDAS

Especificações:
• Material: PEBD
• Acabamento: Vide tabela
• Cor: Vide tabela

Características:
• Ideal para fechamento de tubos ou base para cargas leves
• Aletas permitem encaixe firme de uma mesma ponteira em vários tubos de espessuras diferentes
• Utilizadas em indústrias como moveleira e máquinas e equipamentos

EspEspeciecificficaçõações:es:

Série RDR 
Ponteiras Redondas Internas

Código Preto Código Branco Ø Externo do Tubo Espessura de Parede
Qtd./CaixaPolido Texturizado Polido Texturizado Pol mm

RDR111033A RDR111053A RDR111073A — 1/2 0.8 a 2.0 2500
RDR111036A RDR111056A RDR111076A — 3/4 0.8 a 2.0 1500

— RDR081012A — RDR081012D 7/8 2.8 a 3.4 5000
RDR081420D — RDR111078A — 7/8 0.8 a 2.0 5000

— RDR101111A — — 1 2.8 a 3.4 2000
RDR101420D RDR101420F — — 1 0.8 a 2.0 4000
RDR111040A RDR111060A RDR111080A — 1 1.0 a 3.0 1000
RDR111042A RDR111062A RDR111082A — 1-1/8 1.0 a 3.0 1000
RDR121014B — — — 1-1/4 2.0 a 3.4 2500
RDR111044A RDR111064A RDR111084A — 1-1/4 1.0 a 3.0 1000
RDR131418A — — — 1-3/8 1.2 a 2.0 1200
RDR111492A RDR111530A — — 1-3/9 1.0 a 3.0 1500
RDR150812A — — — 1-1/2 2.8 a 4.2 1500

— RDR151012A — — 1-1/2 2.8 a 3.4 1500
RDR111046A RDR111066A — — 1-1/2 1.0 a 3.0 1000
RDR111495A RDR111533A RDR111571A RDR111609A 1-5/8 1.0 a 3.0 1000

— RDR171012A — — 1-3/4 2.8 a 3.4 1000
RDR111497A RDR111535A — RDR111611A 1-3/4 1.0 a 3.0 1000
RDR111498A RDR111536A — RDR111612A 1-7/8 1.0 a 3.0 800
RDR201014A — — — 2 2.0 a 3.4 500

— RDR201420A — — 2 1.2 a 2.0 500
RDR111049A RDR111069A RDR111089A — 2 1.0 a 3.0 500
RDR230508B RDR230508A — — 2-3/8 4.2 a 5.3 400

— RDR231014A — — 2-3/8 2.0 a 3.4 400
— RDR250812A — — 2-1/2 2.8 a 4.2 400

RDR111500A RDR111538A — RDR111614A 2-1/2 1.0 a 3.0 250
RDR460674A RDR465601A — — 2-3/4 2.0 a 4.2 500

— RDR280407A — — 2-7/8 4.5 a 5.7 300
— RDR300812A — — 3 2.8 a 4.2 250
— RDR301418A — — 3 1.2 a 2.0 250

RDR111052A RDR111072A RDR111092A — 3 2.0 a 4.2 250
— RDR400511A — — 4 3.0 a 5.3 150

RDR450711A — — — 4-1/2 3.0 a 4.5 100

Código Preto
Código 
Branco

Ø Externo 
do Tubo

Espessura 
Parede

Qtd./
CaixaPolido Texturizado  Texturizado mm mm

— RDR111527A — 10.00 1.0 a 3.0 2500
RDR111490A RDR111528A RDR111603A 12.00 0.8 a 2.0 2500
RDR111034A — — 13.00 0.8 a 2.0 2500

— RDR460660A — 15.00 0.8 a 2.0 2500
RDR111035A RDR111055A — 16.00 0.8 a 2.0 5000
RDR111037A RDR111057A — 20.00 0.8 a 2.0 1500
RDR111038A RDR111058A — 22.00 0.8 a 2.0 1500
RDR111043A RDR111063A — 30.00 1.0 a 3.0 1000

Tubos em Polegadas

Tubos em Milímetros 

Código Preto
Código 
Branco

Ø Externo 
do Tubo

Espessura 
Parede

Qtd./
CaixaPolido Texturizado  Texturizado mm mm

RDR111044A RDR111064A RDR111084A 32.00 1.0 a 3.0 1000
RDR111794A RDR111795A — 32.00 2.0 a 3.0 1000

— RDR111067A — 40.00 1.0 a 3.0 1000
RDR111494A RDR111532A — 42.00 1.0 a 3.0 1000
RDR111496A — RDR111610A 45.00 1.0 a 3.0 1000

— RDR465600A — 55.00 1.0 a 3.0 600
RDR111050A RDR111070A — 60.00 1.0 a 3.0 400

— RDR465596A — 105.00 2.0 a 4.5 75

Veja na página 446 nosso guia 
“Como escolher uma ponteira”

s de espessuras dif

Código

Ø Externo do 
Tubo Espessura de Parede do Tubo

Qtd./CaixaPol mm Pol mm
LRDR071620A 0.750 19.05 0.035 - 0.065 0.9 a 1.7 5500
LRDR081420A 0.875 22.22 0.035 - 0.083 0.9 a 2.1 3500
LRDR101420A 1.000 25.40 0.035 - 0.083 0.9 a 2.1 2800

Código

Ø Externo do 
Tubo Espessura de Parede do Tubo

Qtd./CaixaPol mm Pol mm
LRDR111418A 1.125 28.57 0.035 - 0.083 1.2 a 2.1 2200

LRDR121620A 1.250 31.75 0.035 - 0.065 0.9 a 1.7 1500

Série LRDR
Ponteiras Redondas Internas

Especificações:
• Material: PEAD
• Cor: Preto fosco

Características:
• Usadas para suportar cargas leves ou apenas para fechamento de tubos

PÉS, PONTEIRAS E BATENTES
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Série RDG
Ponteira Redonda para Carga

Código

Ø Externo 
do Tubo

Espessura de Parede 
do Tubo

Material Qtd./CaixaPol Pol mm
RDG1100A 3/8 0.042 1.1 ABS 9000
RDG1105A 1/2 0.065 1.7 ABS 10000
RDG1110A 1/2 0.049 1.2 ABS 15000
RDG1115A 1/2 0.035 0.9 ABS 15000
RDG1120A 1/2 0.032 0.8 ABS 15000
RDG1125A 1/2 0.028 0.7 ABS 13000
RDG1127A 9/16 0.042 1.1 PEAD 10000
RDG1130A 9/16 0.035 0.9 ABS 13000
RDG1135A 9/16 0.028 0.7 ABS 6500
RDG1140A 5/8 0.120 3.0 ABS 13000
RDG1145A 5/8 0.109 2.8 ABS 13000
RDG1150A 5/8 0.095 2.4 ABS 15000
RDG1155D 5/8 0.083 2.1 ABS 3000
RDG1160A 5/8 0.072 1.8 ABS 7000
RDG1165A 5/8 0.065 1.7 ABS 7000
RDG1168B 5/8 0.058 1.5 Butirato 10000
RDG1170A 5/8 0.058 1.5 ABS 8000
RDG1175A 5/8 0.049 1.2 ABS 8000
RDG1180A 5/8 0.035 0.9 ABS 5000
RDG1185A 5/8 0.028 0.7 ABS 8000
RDG1190A 3/4 0.095 2.4 ABS 6500
RDG1195C 3/4 0.083 2.1 ABS 1500
RDG1200A 3/4 0.065 1.7 ABS 7000
RDG1205A 3/4 0.058 1.5 ABS 8000
RDG1210A 3/4 0.049 1.2 ABS 7000
RDG1215A 3/4 0.042 1.1 ABS 6500
RDG1220A 3/4 0.035 0.9 ABS 6500
RDG1225A 3/4 0.028 0.7 ABS 3000
RDG1228B 7/8 0.095 2.4 PEBD 4500
RDG1230A 7/8 0.083 2.1 ABS 5000
RDG1235A 7/8 0.065 1.7 ABS 5000
RDG1237B 7/8 0.058 1.5 Nylon 5000
RDG1240A 7/8 0.049 1.2 ABS 4500
RDG1245A 7/8 0.042 1.1 ABS 5000
RDG1250A 7/8 0.035 0.9 ABS 45000
RDG1255A 1 0.109 2.8 ABS 4000
RDG1264B 1 0.083 2.1 Butirato 4000
RDG1265A 1 0.083 2.1 ABS 4000
RDG1270A 1 0.072 1.8 ABS 4000
RDG1273B 1 0.065 1.7 Butirato 4000
RDG1274D 1 0.065 1.7 Nylon 3500

Código

Ø Externo 
do Tubo

Espessura de Parede 
do Tubo

Material Qtd./CaixaPol Pol mm
RDG1275A 1 0.065 1.7 ABS 4000
RDG1280A 1 0.058 1.5 ABS 3500
RDG1285A 1 0.049 1.2 ABS 3500
RDG1290A 1 0.042 1.1 ABS 3500
RDG1295C 1 0.035 0.9 ABS 3500
RDG1305C 1-1/8 0.109 2.8 ABS 2500
RDG1310A 1-1/8 0.083 2.1 ABS 2800
RDG1315A 1-1/8 0.065 1.7 ABS 2800
RDG1320B 1-1/8 0.049 1.2 ABS 2800
RDG1325A 1-1/8 0.042 1.1 ABS 2800
RDG1327B 1-5/16 0.035 0.9 PEBD 2400
RDG1330A 1-1/4 0.120 3.0 ABS 2500
RDG1335C 1-1/4 0.109 2.8 ABS 2500
RDG1340A 1-1/4 0.083 2.1 ABS 2300
RDG1345A 1-1/4 0.065 1.7 ABS 2300
RDG1350D 1-1/4 0.049 1.2 ABS 2300
RDG1355A 1-3/8 0.095 2.4 ABS 1100
RDG1360A 1-3/8 0.083 2.1 ABS 2000
RDG1365A 1-3/8 0.065 1.7 ABS 2000
RDG1370C 1-3/8 0.049 1.2 ABS 2000
RDG1375A 1-3/8 0.035 0.9 ABS 1600
RDG1380A 1-1/2 0.109 2.8 ABS 1200
RDG1385A 1-1/2 0.083 2.1 ABS 1500
RDG1390A 1-1/2 0.065 1.7 ABS 1500
RDG1394B 1-1/2 0.049 1.2 Butirato 1400
RDG1395D 1-1/2 0.049 1.2 ABS 1500
RDG1400A 1-1/2 0.042 1.1 ABS 1500
RDG1405A 1-1/2 0.035 0.9 ABS 1500
RDG1408B 1-5/8 0.065 1.7 Nylon 1400
RDG1410A 1-5/8 0.049 1.2 ABS 1000
RDG1415A 1-3/4 0.120 3.0 ABS 1100
RDG1420A 1-3/4 0.083 2.1 ABS 1100
RDG1425A 1-3/4 0.065 1.7 ABS 1100
RDG1430A 1-3/4 0.049 1.2 ABS 1100
RDG1435A 1-3/4 0.035 0.9 ABS 1000
RDG1445A 2 0.120 3.0 ABS 850
RDG1455A 2 0.065 1.7 ABS 850
RDG1460A 2 0.049 1.2 ABS 850
RDG1465A 2 0.035 0.9 ABS 1000
RDG1470A 2-1/2 0.049 1.2 ABS 500
RDG1475A 3 0.095 2.4 ABS 500

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Cor: Preto

Características:
• Projetadas para uso como acabamento
• Veja nosso passo a passo de escolha de ponteira
• Ideal para aplicações moderadas a pesadas

PONTEIRAS REDONDAS

Como escolher sua
PONTEIRA
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Série RLI 
Ponteiras Redondas Perfil Baixo

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Preto

Características:
• Ponteira leve, de baixo custo, com ótimo acabamento para

tubos metálicos

Código
Ø Externo do Tubo

Espessura de Parede 
do Tubo 

Qtd./CaixaPol mm mm
RLI0516A 1/2 12.70 1.7 10000
RLI0518A 1/2 12.70 1.2 10000
RLI0520A 1/2 12.70 0.9 10000
RLI0616A 5/8 15.87 1.7 10000
RLI0618A 5/8 15.87 1.2 10000
RLI0716A 3/4 19.05 1.7 5000
RLI0718A 3/4 19.05 1.2 5000
RLI0816A 7/8 22.22 1.7 5000
RLI0818A 7/8 22.22 1.2 5000
RLI1016A 1 25.40 1.7 5000

Código
Ø Externo do Tubo

Espessura de Parede 
do Tubo 

Qtd./CaixaPol mm mm
RLI1018A 1 25.40 1.2 5000
RLI1116A 1-1/8 28.57 1.7 4000
RLI1118A 1-1/8 28.57 1.2 4000
RLI1216A 1-1/4 31.75 1.7 2500
RLI1218A 1-1/4 31.75 1.2 2500
RLI1516A 1-1/2 38.10 1.7 2000
RLI1518A 1-1/2 38.10 1.2 2000
RLI1716A 1-3/4 44.45 1.7 1500
RLI1718A 1-3/4 44.45 1.2 1500
RLI2018A 2 50.80 1.2 800
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Série RLP 
Ponteiras Redondas Perfil Baixo Métrica

Especificações:

Código

• Material: PEBD
• Cor: Preto

Espessura de 
Parede

Qtd./Caixamm mm
Ø Externo do Tubo

PONTEIRAS REDONDAS

Características:
• Perfil baixo permite acabamento em para

espaços apertados

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Preto

Características:
•  Acomoda qualquer ângulo de pés de

móveis, e o formato com aletas permite
utilização em diversas espessuras de tubos

Série DFRD 
Ponteira Interna Bola

Séries BI & LBI 
Ponteira Interna Bola

Código
Ø Externo do Tubo Espessura de Parede do Tubo

Qtd./CaixaPol mm Pol mm
DFRD111522A 7/8 22.22 0.035 - 0.083 0.9 a 2.1 2000
DFRD121620A 1-1/4 31.75 0.049 - 0.083 1.2 a 2.1 2000

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Cor: Preto

Características:
• Oferece um acabamento elegante para tubos de aço

Código Material
Ø Externo do Tubo

Espessura de Parede 
do Tubo

Qtd./CaixaPol mm Pol mm
BI1000A ABS 5/8 15.88 0.049 1.2 10000
BI1100A ABS 3/4 19.05 0.072 1.8 3000

LBI1130A PEBD 3/4 19.05 0.065 1.7 5500
LBI1132A PEBD 3/4 19.05 0.065 1.7 5500
BI1110A ABS 7/8 22.23 0.083 2.0 3500

LBI1140A PEBD 7/8 22.23 0.083 2.0 3500
BI1120A ABS 7/8 22.23 0.065 1.7 3500
BI1130A ABS 7/8 22.23 0.035 0.9 4000
BI1140A ABS 1 25.40 0.083 2.0 2700
BI1150A ABS 1 25.40 0.065 1.7 2500

LBI1180A PEBD 1 25.40 0.065 1.7 3000
BI1160A ABS 1 25.40 0.049 1.2 2500

Código Material
Ø Externo do Tubo

Espessura de Parede 
do Tubo

Qtd./CaixaPol mm Pol mm
LBI1190A PEBD 1 25.40 0.049 1.2 3100
BI1170A ABS 1 25.40 0.035 0.9 2600
BI1180A ABS 1-1/8 28.58 0.109 2.8 2000
BI1200A ABS 1-1/8 28.58 0.065 1.7 2500
BI1210A ABS 1-1/8 28.58 0.049 1.2 1600
BI1220A ABS 1.228 31.19 0.083 2.0 1600
BI1230A ABS 1-1/4 31.75 0.065 1.7 1500
BI1240A ABS 1-3/8 34.93 0.083 2.0 1200
BI1250A ABS 1-1/2 38.10 0.120 3.0 1000
BI1260A* ABS 1-1/2 38.10 0.083 2.0 1000
BI1270A ABS 1-1/2 38.10 0.065 1.7 1000

* Este item possui acabamento texturizado

Como escolher sua
PONTEIRA
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466562 10 16 - 20 0.80 - 1.50 5000
1298772 12 14 - 16 1.50 - 2.00 5000

RDR466565A 15 16 - 20 0.80 - 2.00 2000
466568 19 16 - 20 0.80 - 2.00 2000
1298776 20 13 - 20 0.80 - 2.50 2000
466570 22 13 - 20 1.00 - 2.50 2000
466571 24 13 - 20 1.00 - 2.50 2000
466572 25 13 - 20 1.00 - 2.50 3500
1339575 28 13 - 20 0.80 - 2.50 3000
1339577 30 13 - 20 0.80 - 2.50 2500

Calibre do Tubo Código

Espessura de 
Parede

Qtd./Caixamm mm
Ø Externo do Tubo

Calibre do Tubo

1339578
466576
466577
1339576
460789
466579
466580
466581
466582

32
35
38
40
42
45
50
55
60

13 - 20
11 - 19
11 - 19
11 - 19
13 - 20
11 - 19
13 - 20
11 - 19
11 - 16

0.80 - 2.50
1.00 - 3.00
1.00 - 3.00
1.00 - 3.00
0.80 - 2.50
1.00 - 3.00
1.00 - 2.50
1.00 - 3.00
1.50 - 3.00

2250
1750
1500
1500
1250
1000
800
700
500
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PONTEIRAS REDONDAS

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Preto com metal polido

Características:
• Acabamento em metal polido
• Aletas permitem que cada

ponteira encaixe em tubos de
várias espessuras

Série RDP
Ponteiras Redondas com Base Metálica

Código
D h h1 Espessura do Tubo

Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Chapa (Pol) mm

RDP465335A 0.512 13.00 0.315 8.00 0.079 2.00 14-19 (.040-.080) 1.0-2.0 1000
RDP463586A 0.630 16.00 0.394 10.00 0.079 2.00 14-19 (.040-.080) 1.0-2.0 2000
RDP465333A 0.709 18.00 0.394 10.00 0.079 2.00 14-19 (.040-.080) 1.0-2.0 2000
RDP465336A 0.750 19.05 0.394 10.00 0.079 2.00 14-19 (.040-.080) 1.0-2.0 1000
RDP465338A 0.787 20.00 0.394 10.00 0.118 3.00 14-19 (.040-.080) 1.0-2.0 3000
RDP465334A 0.866 22.00 0.433 11.00 0.118 3.00 14-19 (.040-.080) 1.0-2.0 3000
RDP462994A 0.984 25.00 0.591 15.00 0.118 3.00 14-19 (.040-.080) 1.0-2.0 2000
RDP463587A 1.102 28.00 0.591 15.00 0.118 3.00 14-19 (.040-.080) 1.0-2.0 500
RDP463020A 1.181 30.00 0.630 16.00 0.118 3.00 14-19 (.040-.080) 1.0-2.0 500
RDP463588A 1.260 32.00 0.630 16.00 0.118 3.00 14-19 (.040-.080) 1.0-2.0 250
RDP463021A 1.378 35.00 0.630 16.00 0.118 3.00 14-19 (.040-.080) 1.0-2.0 500
RDP465337A 1.496 38.00 0.630 16.00 0.118 3.00 14-19 (.040-.080) 1.0-2.0 250
RDP463022A 1.575 40.00 0.630 16.00 0.118 3.00 14-19 (.040-.080) 1.0-2.0 250
RDP465339A 1.772 45.00 0.630 16.00 0.118 3.00 14-19 (.040-.080) 1.0-2.0 250
RDP463023A 1.969 50.00 0.472 12.00 0.118 3.00 16-17 (.065 - 0.058) 1.50 200
RDP465332A 2.362 60.00 0.472 12.00 0.118 3.00 16-17 (.065 - 0.058) 1.50 200

Código
Ø Externo do Tubo

Rosca
Espessura de Parede Qtd./

CaixaPol mm
TAR010A 5/8 1/4 - 20 1.2 a 1.7 1000
TAR020A 3/4 1/4 - 20 1.2 a 1.7 1000
TAR030A 7/8 1/4 - 20 1.2 a 1.7 1000
TAR230A 7/8 5/16 - 18 1.2 a 1.7 1000
TAR040A 1 1/4 - 20 1.2 a 1.7 1000
TAR240A 1 5/16 - 18 1.2 a 1.7 1000
TAR260A 1-1/4 5/16 - 18 1.2 a 1.7 500
TAR460A 1-1/4 3/8 - 16 1.2 a 1.7 500
TAR270A 1-1/2 5/16 - 18 1.2 a 1.7 500
TAR470A 1-1/2 3/8 - 16 1.2 a 1.7 500

Especificações:
• Material: Aço com acabamento zincado

Características:
• Garras de metal travam na parte interna do tubo redondo

Série TAR
Ponteiras Metálicas Redondas com Rosca

Tubos em Milímetros

Código
Ø Externo do Tubo

Rosca
Espessura de Parede

Qtd./Caixamm mm
499455 19 M6 1 200
499456 22 M6 1 200
499457 25 M6 1 200
551836 51 M6 1.2 200
499458 25 M8 1.2 200
499460 32 M8 1.2 200
499461 38 M8 1.2 200
551837 51 M8 1.2 200
551838 25 M10 1.2 200
499463 32 M10 1.5 200
499464 38 M10 1.5 200
551839 51 M10 1.5 200

Tubos em Polegadas

Séries LRT & RTI
Ponteiras Redondas com Rosca

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Cor: Vide tabela

Características:
• Pode ser utilizada com pés niveladores fixos ou articulados

Código Cor Material
Ø Externo do Tubo Espessura de Parede

Rosca Qtd./CaixaPol mm
LRT1100A Natural PEAD 5/8 1.2 1/4 - 20 4200
LRT1100B Preto PEAD 5/8 1.2 1/4 - 20 4200
RTI1100A Natural Nylon 3/4 1.5 1/4 - 20 4000
RTI1100B Preto Nylon 3/4 1.5 1/4 - 20 4000
LRT1110A Natural PEAD 3/4 1.2 1/4 - 20 4000
LRT1120A Natural PEAD 7/8 1.2 1/4 - 20 3800
LRT1130A Natural PEAD 1 1.7 1/4 - 20 3500
RTI1210A Natural Nylon 1 1.7 1/4 - 20 2000
LRT1140A Natural PEAD 1 1.2 1/4 - 20 3000
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Série RDH
Ponteiras Redondas com Rosca Aplicação Pesada

Especificações:
• Material: Nylon com fibra de vidro com rosca de latão
• Cor: Preto

Características:
• Ponteira com rosca de latão para uso em ambientes internos e externos
• Indicadas para uso em máquinas

Código

Tamanho 
do Tubo

Rosca
Espessura de Parede

Capacidade 
de Carga Qtd./

CaixaPol Pol mm N
RDH0100A 1-1/2  3/8 - 16 0.065 1.7 1100 48

RDH0150A 1-1/2  1/2 - 13 0.065 1.7 1100 48

RDH0200A 1-1/2  5/8 - 11 0.065 1.7 1100 48

RDH0250A 1-1/2  3/4 - 10 0.065 1.7 1100 48

RDH0300A 2  3/8 - 16 0.065 1.7 1250 24
RDH0350A 2  1/2 - 13 0.065 1.7 1250 24

RDH0400A 2  5/8 - 11 0.065 1.7 1250 24

RDH0450A 2  3/4 - 10 0.065 1.7 2000 24

RDH0500A 2 3/8 - 16 0.109 2.8 1250 24

RDH0550A 2  1/2 - 13 0.109 2.8 1250 24

RDH0600A 2  5/8 - 11 0.109 2.8 1250 24

RDH0650A 2  3/4 - 10 0.109 2.8 2000 24

PONTEIRAS REDONDAS

Tubos em MilímetrosTubos em Polegadas

Tubos em MilímetrosTubos em Polegadas

Código

Tamanho do 
Tubo Rosca

Capacidade de 
Carga

Qtd./Caixamm mm N
1286377 30 M10 4500 48
1286378 30 M12 4500 48
1286379 30 M16 4500 48
1286380 38 M10 5000 48
1286381 38 M12 5000 48
1286382 38 M16 5000 48
1286383 42 M10 5000 48
1286384 42 M12 5000 48
1286385 42 M16 5000 48
1286386 42 M20 5000 48
1286387 48 M10 5500 24
1286388 48 M12 5500 24
1286389 48 M16 5500 24
1286390 48 M20 8500 24
1286391 50 M12 5500 24
1286392 50 M16 5500 24
1286393 50 M20 8500 24

Especificações:
• Material: PEAD com rosca em aço
• Cor: Preto

Características:
• Ideal para uso com pés niveladores
• Aletas permitem que cada ponteira encaixe em tubos de

várias espessuras

Série RDM
Ponteira Redonda com Rosca de Metal

Código
Tamanho 
do Tubo Rosca

Espessura de Parede Qtd./
CaixaPol mm

RDM0100A 3/4  1/4 - 20 0.049 - 0.065 1.2 a 1.7 1000
RDM0150A 7/8 1/4 - 20 0.049 - 0.065 1.2 a 1.7 1000
RDM0200A 7/8 1/4 - 20 0.083 - 0.109 2.0 a 2.8 1000
RDM0250A 7/8  1/4 - 20 0.120 - 0.134 3.0 a 3.4 1000
RDM0300A 1 1/4 - 20 0.049 - 0.065 1.2 a 1.7 1000
RDM0350A 1 5/16 - 18 0.049 - 0.065 1.2 a 1.7 1000
RDM0400A 1 1/4 - 20 0.083 - 0.109 2.0 a 2.8 750
RDM0450A 1 5/16 - 18 0.083 - 0.109 2.0 a 2.8 750
RDM0500A 1  1/4 - 20 0.120 - 0.134 3.0 a 3.4 750
RDM0550A 1  5/16 - 20 0.120 - 0.134 3.0 a 3.4 750
RDM0600A 1-1/8 5/16 - 18 0.049 - 0.065 1.2 a 1.7 500
RDM0650A 1-1/8  3/8 - 16 0.049 - 0.065 1.2 a 1.7 500
RDM0700A 1-1/4 5/16 - 18 0.049 - 0.065 1.2 a 1.7 500
RDM0750A 1-1/4 3/8 - 16 0.049 - 0.065 1.2 a 1.7 500
RDM0800A 1-1/4 5/16 - 18 0.083 - 0.109 2.0 a 2.8 500
RDM0850A 1-3/8 3/8 - 16 0.083 - 0.109 2.0 a 2.8 500
RDM0950A 1-3/8  3/8 - 16 0.049 - 0.065 1.2 a 1.7 500
RDM1050A 1-1/2 5/16 - 18 0.049 - 0.065 1.2 a 1.7 500
RDM1100A 1-1/2 3/8 - 16 0.049 - 0.065 1.2 a 1.7 500
RDM1150A 1-1/2 5/16 - 18 0.083 - 0.109 2.0 a 2.8 500
RDM1200A 1-1/2 3/8 - 16 0.083 - 0.109 2.0 a 2.8 500
RDM2000A 2  5/16 - 18 0.065 - 0.083 1.7 a 2.1 500
RDM2050A 2  3/8 - 16 0.065 - 0.083 1.7 a 2.1 500

Código

Tamanho do 
Tubo Rosca

Espessura de 
Parede

Qtd./Caixamm mm mm
498560 19 M6 1.1 - 1.5 1000
498561 20 M6 1.1 - 1.5 1000
498562 20 M8 1.1 - 1.5 1000
498563 25 M6 1.1 - 1.5 500
498564 25 M8 1.1 - 1.5 1000
498565 30 M8 1.1 - 1.5 500
498566 30 M10 1.1 - 1.5 500
498567 32 M8 1.1 - 1.5 500
498568 32 M10 1.1 - 1.5 1000
498569 35 M8 1.1 - 1.5 500
498570 35 M10 1.1 - 1.5 250
498571 38 M8 1.1 - 1.5 250
498572 38 M10 1.1 - 1.5 500
498573 38 M12 1.1 - 1.5 500
498574 40 M8 1.1 - 1.5 250
498575 40 M10 1.1 - 1.5 250
498576 40 M12 1.1 - 1.5 500
498577 50 M8 1.1 - 1.5 100
498578 50 M10 1.1 - 1.5 500
498579 50 M12 1.1 - 1.5 100
498580 60 M8 1.1 - 1.5 250
498581 60 M10 1.1 - 1.5 100
498582 60 M12 1.1 - 1.5 100
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PONTEIRAS REDONDAS

Série RAG
Ponteira Redonda Inclinada

Especificações:
• Material: Nylon
• Cor: Vide tabela

Características:
• Ideal para aplicações em pés de móveis com ângulo fixo
• Produz um ótimo acabamento
• Ideal para aplicações pesadas

Código
Ø Externo 
do Tubo

Espessura de 
Parede do Tubo

Ângulo
Qtd./
CaixaPreto Natural Pol Pol mm

RAG1220A RAG1220B 3/4 0.065 1.7 25.5° 2500
RAG1240A RAG1240B 7/8 0.065 1.7 19° 3500
RAG1260A RAG1260B 7/8 0.058 1.5 19° 3500
RAG1270A RAG1270B 1 0.065 1.7 12° 3200

— RAG1280B 1 0.065 1.7 19° 3000
RAG1310A RAG1310B 1 0.049 1.2 12° 3000

Código
Ø Externo 
do Tubo

Espessura de 
Parede do Tubo

Ângulo
Qtd./
CaixaPreto Natural Pol Pol mm

— RAG1320B 1 0.049 1.2 19° 3000
RAG1325A RAG1325B 1-1/8 0.065 1.7 15° 2000
RAG1340A RAG1340B 1-1/4 0.065 1.7 15° 1800
RAG1350A RAG1350B 1-1/4 0.058 1.5 7° 900
RAG1360A RAG1360B 1-1/4 0.049 1.2 15° 1200
RAG1375A RAG1375B 1-1/2 0.065 1.7 19° 900

Especificações:
• Material: Polietileno Elastomérico
• Cor: Vide tabela

Características:
• Ponteiras mais altas e duráveis
• Ideal para aplicações não derrapantes
• Seção de parede mais fina resulta em facilidade de instalação

Série HDC 
Ponteira Externa para Aplicações Pesadas

Código Ø Externo do Tubo
Qtd./CaixaPreto Branco Pol mm

HLD0750A HLD0750C 3/4 19.05 1100
HLD0875A HLD0875C 7/8 22.22 1100
HLD1000A HLD1000C 1 25.40 2000

Código
Ø Externo do Tubo

Tipo Qtd./CaixaPol mm
HDC0375A 3/8 9.53 B 10000
HDC0750A 3/4 19.05 A 6500
HDC0875A 7/8 22.23 B 3000
HDC1125A 1-1/8 28.58 C 650
HDC1250A 1-1/4 31.75 A 1800
HDC1500A 1-1/2 38.10 A 1300

Série HLD
Ponteira Redonda Externa Alta

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Preto

Características:
• Tipo A – Com altura menor utilizada para maioria das aplicações

(altura 12,7 mm)
• Tipo B – Altura maior para aplicações pesadas (altura = 25,4 mm)
• Tipo C – Com base reforçada é ideal para aplicações pesadas em

tubos com pontas afiadas (altura 25,4 mm)

Série FRD 
Ponteira Redonda Externa

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Preto

Características:
• Acabamento para produtos tubulares

Código
Ø Externo do Tubo (d)

Qtd./CaixaPol
FRD0437A 7/16 10000
FRD0500A 1/2 10000
FRD0625A 5/8 5000
FRD0750A 3/4 4000
FRD0875A 7/8 2500
FRD1000A 1 1500
FRD1125A 1-1/8 1000
FRD1250A 1-1/4 1000
FRD1500A 1-1/2 500
FRD1750A 1-3/4 500
FRD2000A 2 300
FRD3000A 3 150
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PONTEIRAS REDONDAS

Série FTP 
Ponteira Redonda Cônica

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Cor: Preto

Características:
• Ponteira cônica é frequentemente utilizada como proteção em pontas de barras e vergalhões

d

h

D

Código
d h D

Material Qtd./CaixaPol Pol mm Pol mm
FTP0187A 3/16 0.468 11.9 0.406 10.3 PVC 10000
FTP0250A 1/4 0.468 11.9 0.406 10.3 PVC 10000
FTP0312A 5/16 0.562 14.3 0.500 12.7 PVC 10000

FTP0312LPA 5/16 0.906 23 0.516 13.1 PEBD 5000
FTP0375A 3/8 0.625 15.9 0.594 15.1 PVC 5000

FTP0500LPA 1/2 0.906 23 0.735 18.7 PEBD 4000

Especificações:
• Material: PEBD (RSC) ou Polietileno Elastomérico (LLD)
• Cor: Preto

Características:
• Permite um posicionamento rápido, montagem rápida, é uma maneira

econômica e atraente de terminar o final de uma haste ou tubo
• Slenda™ é um padrão na indústria para ponteiras de aplicação leve
• Possui um guia interno montagem
• Acabamento, econômico para pontas de tubos, hastes e barras
• Os itens LLD possuem base reforçada e atendem a vários ângulos

Série RSC
Ponteira Redonda Slenda™

Código
Ø Externo do Tubo

Qtd./CaixaPol
RSC0375A 3/8 12000
RSC0500A 1/2 7000
RSC0625A 5/8 5000
RSC0750A 3/4 3000
RSC0875A 7/8 3000

Código
Ø Externo do Tubo

Qtd./CaixaPol
RSC1000A 1 2500
LLD1000A 1 1500
RSC1125A 1-1/8 1600
RSC1250A 1-1/4 1800

Código
Diâmetro Externo 

do Tubo Diâmetro da Bola
Qtd./CaixaPol mm Pol mm

BC010A 5/16 7.92 5/8 15.87 10000
BC015A 1/2 12.70 7/8 22.22 4300
BC020A 5/8 15.87 1 25.40 3000

Série BC
Ponteira Bola

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Preto

Características:
• Utilizado como base em aplicações pesadas, ou para

acabamento de tubos e barras
• Ótimo acabamento para uma grande variedade de ângulos

PÉS, PONTEIRAS E BATENTES
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Série DM 
Ponteiras de Vinil

Especificação:
• Material: PVC
• Cor: White
Características:
• Projetado para se ajustar à dimensão padrão do tubo
• Acabamento brilhante

Código
Diâmetro Externo do Tubo B Qtd/Caixa

Pol Pol
DM0750-1H 3/4 1 2500
DM0875-1G 7/8 1 2500
DM1000-1C 1 1 2000

 NOVO



Série TR 
Redutor para Tubos

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Cinza ou preto

Características:
• Ideal para encaixe de tubos de

tamanhos diferentes

Código Cor Tubo
Ø Maior Ø Menor

Qtd./CaixaPol mm Pol mm
TR1000A Cinza 11/16 X 3/4 0.745 18.92 0.680 17.27 4000
TR1000B Preto 11/16 X 3/4 0.745 18.92 0.680 17.27 4000
TR1050B Cinza 3/4 X 7/8 0.865 21.97 0.740 18.80 2500
TR1050C Preto 3/4 X 7/8 0.865 21.97 0.740 18.80 2500
TR1099C Cinza 1 X 7/8 0.985 25.02 0.887 22.53 1500
TR1099B Preto 1 X 7/8 0.985 25.02 0.887 22.53 1500
TR1100C Cinza 1 X 7/8 0.995 25.27 0.873 22.17 1500
TR1100B Preto 1 X 7/8 0.995 25.27 0.873 22.17 1500
TR1200A Cinza 1-1/8 X 1 1.115 28.32 1.005 25.53 2100
TR1200B Preto 1-1/8 X 1 1.115 28.32 1.005 25.53 2100
TR1300A Cinza 1-3/4 X 1-1/2 1.738 44.15 1.490 37.85 1100
TR1300B Preto 1-3/4 X 1-1/2 1.738 44.15 1.490 37.85 1100

PONTEIRAS REDONDAS / PONTEIRAS RETANGULARES

Tubos em Polegadas

Especificações:
• Material: PEBD
• Acabamento: Vide tabela
• Cor: Vide tabela

Características:
• As aletas permitem fácil montagem e ajuste seguro
• Fácil aplicação
• Pode ser utilizado em diversos diâmetros de tubos

Série RCR
Ponteiras Retangulares Internas

Tubos em Milímetros
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Código Cor Textura

Medida Externa 
do Tubo Qtd/

CaixaPol
RCR111339A Preto Polido 1.0001.000 x 6 - 161 1000
RCR111356A Preto Texturizado .1.0001 000 x 1616 - 1000
RCR111508A Preto Polido 1.375 x 0.625 11 - 19 2500
RCR111546A Preto Texturizado 1.375 x 0.625 11 - 19 2500
RCR111622A Branco Texturizado 1.375 x 0.625 11 - 19 2500
RCR111343A Preto Polido 1.500 x 0.750 11 - 19 1000
RCR111360A Preto Texturizado 1.500 x 0.750 11 - 19 1000
RCR111377A Branco Polido 1.500 x 0.750 11 - 19 1000
RCR111510A Preto Polido 1.500 x 1.000 11 - 19 2000
RCR111548A Preto Texturizado 1.500 x 1.000 11 - 19 2000
RCR111624A Branco Texturizado 1.500 x 1.000 11 - 19 2000
RCR111348A Preto Polido 2.000 x 1.000 11 - 19 1000
RCR111365A Preto Texturizado 2.000 x 1.000 11 - 19 1000
RCR111382A Branco Polido 2.000 x 1.000 11 - 19 1000
RCR111512A Preto Polido 2.000 x 1.250 11 - 19 1000
RCR111550A Preto Texturizado 2.000 x 1.250 11 - 19 1000
RCR111626A Branco Texturizado 2.000 x 1.250 11 - 19 1000

RCR25101618A Preto Polido 2.5002.500 x 1616 - 1000
RCR20101216A Preto Texturizado 2.0002 000 x . 1212 - 1000
RCR25151216A Preto Polido 2.5002.500 x 2 - 121 500

RCR111514A Preto Polido 3.000 x 1.500 8 - 14 250
RCR111552A Preto Texturizado 3.000 x 1.500 8 - 14 250
RCR111628A Branco Texturizado 3.000 x 1.500 8 - 14 250
RCR111516A Preto Polido 3.000 x 2.000 8 - 14 250
RCR4030A Preto Texturizado 3.000 x 4.000 200

RCR111554A Preto Polido 3.000 x 2.000
10-14
8 - 14 250

RCR50201014A Preto Texturizado 000 x .5.0005 0 - 101 1000

RCR111338A Preto Polido 25 x 10 16 - 20 2000
RCR111355A Preto Texturizado 25 x 10 16 - 20 2000
RCR199254A Preto Polido 30 x 10 17 - 20 5000
RCR111340A Preto Polido 30 x 15 11 - 19 1000
RCR111357A Preto Texturizado 30 x 15 11 - 19 1000
RCR111341A Preto Polido 30 x 20 11 - 19 1000
RCR111358A Preto Texturizado 30 x 20 11 - 19 1000
RCR111509A Preto Polido 35 x 20 11 - 19 2000
RCR111547A Preto Texturizado 35 x 20 11 - 19 2000
RCR466544A Preto Texturizado 40 x 15 14 - 17 1000
RCR111344A Preto Polido 40 x 20 11 - 19 1000
RCR111361A Preto Texturizado 40 x 20 11 - 19 1000
RCR111511A Preto Polido 40 x 25 8 - 14 1500
RCR111549A Preto Texturizado 40 x 25 8 - 14 1500
RCR111481A Preto Polido 60 x 30 11 - 19 500
RCR111482A Preto Texturizado 60 x 30 11 - 19 500
RCR111802A Preto Polido 60 x 40 11 - 19 500
RCR111803A Preto Texturizado 60 x 40 11 - 19 500
RCR111351A Preto Polido 60 x 40 8 - 14 500
RCR111368A Preto Texturizado 60 x 40 8 - 14 500

498707 Preto Texturizado 70 x 25 14 - 19 500
RCR199283A Preto Texturizado 75 x 25 14 - 16 500
RCR111515A Preto Polido 75 x 50 8 - 14 250
RCR111553A Preto Texturizado 75 x 50 8 - 14 250
RCR111474A Preto Texturizado 80 x 40 11 - 19 250
RCR111353A Preto Polido 80 x 50 8 - 14 250
RCR111370A Preto Texturizado 80 x 50 8 - 14 250
RCR460736A Preto Texturizado 90 x 40 8 - 14 300
RCR199231A Preto Texturizado 100 x 40 8 - 14 250

RCRM10502040A Preto Texturizado 100 x 50 10 - 14 200
RCR460743A Preto Texturizado 120 x 30 13 - 19 300
RCR460749A Preto Texturizado 150 x 50 8 - 14 100

Espessura de 
Parede do Tubo

Código Cor Textura

Medida Externa 
do Tubo Qtd/

CaixaPol

Espessura de 
Parede do Tubo



PONTEIRAS RETANGULARES 

Série RCP 
Ponteira Retangular Interna Base Cromada

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Preto com acabamento

cromado na base

Características:
• Excelente acabamento cromado
• Aletas permitem encaixe de tubos

de várias espessuras

L1 L

h
h1

Código
L1 x L h h1 Espessura de Parede

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
RCP460966A 0.394 X 0.787 10 x 20 0.394 10.00 0.059 1.50 0.040-.080 1.0-2.0 1000
RCP460967A 0.591 X 0.787 15 x 20 0.394 10.00 0.079 2.00 0.040-.080 1.0-2.0 1000
RCP460968A 0.591 X 1.181 15 x 30 0.394 10.00 0.079 2.00 0.040-.080 1.0-2.0 1000
RCP460969A 0.787 X 1.575 20 x 40 0.433 11.00 0.079 2.00 0.040-.080 1.0-2.0 500

Série RTG 
Ponteiras Retangulares para Carga

Código
Tamanho do Tubo Espessura de Parede

Qtd./CaixaPol Pol mm
RTG1100A 0.500 x 1.000 0.065 1.7 6000
RTG1110A 0.500 x 1.000 0.049 1.2 3800
RTG1120A 0.500 x 1.250 0.065 1.7 5000
RTG1150A 0.500 x 1.500 0.065 1.7 4000
RTG1160A 0.500 x 1.500 0.049 1.2 4000
RTG1190A 0.750 x 1.250 0.049 1.2 2800
RTG1210A 0.750 x 1.500 0.083 2.0 2500
RTG1220A 0.750 x 1.500 0.065 1.7 2200
RTG1230A 0.750 x 1.500 0.049 1.2 2200
RTG1240A 0.750 x 2.000 0.065 1.7 2000
RTG1250A 1.000 x 1.500 0.120 3.0 2000
RTG1270A 1.000 x 1.500 0.083 2.0 2000
RTG1280A 1.000 x 1.500 0.065 1.7 1800
RTG1290A 1.000 x 1.500 0.049 1.2 2100
RTG1310A 1.000 x 2.000 0.120 3.0 1400
RTG1340A 1.000 x 2.000 0.083 2.0 1400
RTG1350A 1.000 x 2.000 0.065 1.7 1200
RTG1359B 1.000 X 2.000 0.058 1.5 1400
RTG1370A 1.000 x 2.000 0.049 1.2 1400
RTG1390A 1.000 x 3.000 0.120 3.0 1300
RTG1400A 1.000 x 3.000 0.083 2.0 1300

Código
Tamanho do Tubo Espessura de Parede

Qtd./CaixaPol Pol mm
RTG1410A 1.000 x 3.000 0.065 1.7 1300
RTG1420A 1.250 x 2.000 0.109 2.8 1200
RTG1430A 1.250 x 2.000 0.083 2.0 800
RTG1440A 1.250 x 2.000 0.065 1.7 800
RTG1450A 1.500 x 2.000 0.120 3.0 900
RTG1460A 1.500 x 2.000 0.083 2.0 900
RTG1470A 1.500 x 2.000 0.072 1.8 900
RTG1480A 1.500 x 2.000 0.065 1.7 900
RTG1490A 1.500 x 2.500 0.120 3.0 500
RTG1500A 1.500 x 2.500 0.109 2.8 600
RTG1510A 1.500 x 2.500 0.065 1.7 900
RTG1521A 1.500 x 3.000 0.120 3.0 900
RTG1530A 1.500 x 3.000 0.083 2.0 1000
RTG1540A 1.500 x 3.000 0.065 1.7 500
RTG1550A 1.500 x 4.000 0.065 1.7 500
RTG1560A 2.000 x 3.000 0.120 3.0 700
RTG1570A 2.000 x 3.000 0.083 2.0 700
RTG1580B 2.000 x 4.000 0.120 3.0 350
RTG1590B 2.000 x 4.000 0.095 2.4 350
RTG1600B 2.000 x 4.000 0.065 1.7 350

Especificações:
• Material: ABS
• Cor: Preto (opção em butirato transparente sob consulta)

Características:
• Adequado para aplicações leves e pesadas
• Fácil montagem
• Encaixe firme

Como escolher sua
PONTEIRA

Veja página 266
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PONTEIRAS RETANGULARES

Série RCM
Ponteira Retangular com Rosca de Metal

Especificações:
• Material: PEAD com rosca em aço
• Cor: Preto

Características:
• Ideal para uso com pés niveladores
• Aletas permitem que cada ponteira encaixe em tubos de

várias espessuras

Código
Tamanho do Tubo Rosca Espessura de Parede

Qtd./CaixaPol Pol Pol mm
RCM0150A 0.75 x 1.50 1/4 - 20 0.049 - 0.065 1.2 a 1.7 500
RCM0250A 1.00 x 1.50 1/4 - 20 0.049 - 0.065 1.2 a 1.7 500
RCM0300A 1.00 x 1.50 5/16 - 18 0.049 - 0.065 1.2 a 1.7 500
RCM0350A 2.00 x 1.00 5/16 - 18 0.049 - 0.065 1.2 a 1.7 250
RCM0400A 2.00 x 1.00 5/16 - 18 0.065 - 0.083 1.7 a 2.1 250
RCM0600A 3.00 x 1.50 3/8 - 16 0.065 - 0.083 1.7 a 2.1 250

Tubos em Milímetros

Tubos em Polegadas

Código
Tamanho do Tubo Rosca Espessura de Parede

Qtd./Caixamm mm mm
498598 30 x 20 M8 1.1 - 1.5 500
498599 30 x 20 M10 1.1 - 1.5 1000
498600 40 x 20 M8 1.1 - 1.5 250
498601 40 x 20 M10 1.1 - 1.5 500
498602 40 x 30 M8 1.1 - 1.5 500
498603 40 x 30 M10 1.1 - 1.5 500
498604 50 x 25 M8 1.1 - 1.5 250
498605 50 x 25 M10 1.1 - 1.5 500
498606 50 x 30 M8 1.1 - 1.5 200
498607 50 x 30 M10 1.1 - 1.5 500
498608 60 x 30 M8 1.1 - 1.5 250
498609 60 x 30 M10 1.1 - 1.5 250

Oferecemos diversas opções de pés e 
ponteiras com estoque imediato.
Solicite sua amostra GRÁTIS 
hoje mesmo.

TESTE ANTES DE COMPRAR!

Finalize seu projeto com pés niveladores, 
batentes e ponteiras da Essentra. 
Solicite amostras grátis 
www.essentracomponents.com.br
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Série SR1557
Ponteira Oval 

Especificações:
• Material: Polietileno Preto

Características:
• Montagem fácil
• Fixação segura
• Lados retos

Milímetros

Código Dimensões Qtd./
CaixaPreto Branco Chumbo Cinza L x L1 (mm) h (mm) h1 (mm) Espessura da Parede

460794* - - - 20 x 10 10.0 5 1.5-2.0 4000
145201069903 145201060303 - 145201062003 20 x 10 11.5 5 1.5-2.0 250

111556 111632 111786 111708 30 x 15 - - 0.8-2.0 3000
460796 - - - 35 x 15 - - 1.2-2.5 3000

145351569903 145351560303 - 145351562003 35 x 15 11.5 5 1.2-2.5 250
460797 - - - 35 x 20 - - 1.0-3.0 2500

145352069903 145352060303 - 145352062003 35 x 20 11.5 5 1.5-2.0 250
465578 - - - 38 x 20 - - 1.0-3.0 2500

145382069903 145382060303 - 145382062003 38 x 20 11.5 5 1.0-3.0 250
145402069903 145402060303 - 145402062003 40 x 20 11.5 4 1.5-2.0 100

111558 111634 - 111710 40 x 20 - - 1.0-3.0 2500
145482069903 145482060303 - 145482062003 48 x 20 11.5 5 1.5-2.0 100

460800 - - - 50 x 20 - - 1.0-3.0 1500
145502069903 - - 145502062003 50 x 20 11.5 5 1.0-3.0 100

465579 - - - 50 x 25 - - 1.0-2.5 1250
145502569903 145502560303 - 145502562003 50 x 25 11.5 5 1.0-2.5 50

465580 - - - 50 x 30 - - 1.0-2.5 1000
145503069903 145503060303 - 145503062003 50 x 30 11.5 5 1.0-2.5 50

465581 - - - 60 x 20 - - 1.0-2.0 1000
465582 - - - 60 x 30 - - 1.0-2.0 750

Código Dimensões
Qtd./CaixaPreto L x L1 (mm) h (mm) h1 (mm)

111557 1 1⁄4 x 5⁄8 11.5 3.5 3000

 * Polido 

l

h1

h

L1L

Especificações:
• Material: PEBD
• Cor: Preto com acabamento

cromado na base

Características:
• Excelente acabamento cromado
• Aletas permitem encaixe de tubos

de várias espessuras

Série OVP 
Ponteira Oval Base Cromada

Código
L1 x L h h1 Espessura do Tubo Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Chapa (Pol) mm
OVP200100A 0.787 x 0.394 20 × 10 0.394 10.00 0.079 2.00 14-19 (.040-.080) 1.0-2.0 3000
OVP463024A 1.181 x 0.591 30 × 15 0.394 10.00 0.098 2.50 14-19 (.040-.080) 1.0-2.0 1000
OVP465360A 1.575 x 0.787 40 × 20 0.394 10.00 0.118 3.00 14-19 (.040-.080) 1.0-2.0 500

L1 L

h
h1

Polegadas 

PONTEIRAS OVAIS
PÉS, PONTEIRAS E BATENTES
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Medida
Externa
do Tubo

AC
B

DEspecificações:
• Material: Nylon
• Cor: Preto

Características:
• Reforçado, durável, para aplicações pesadas
• Resistente a tensão lateral
• Ponteira roscada e regulador de altura em uma única peça

Série RAI
Ponteira Redonda Interna com Pé Nivelador

Código
Medida Externa Espessura do Tubo Dimensões de Referência Capacidade

Qtd./CaixaPol mm Pol mm A mm B mm C mm D mm Kg
RAI100A 1.250 32 14 - 18 1.5-2.0 5 25 5 20 300 800

RAI200A 1.375 35 14 - 18 1.5-2.0 5 34.5 5 20 300 100

RAI300A 1.500 40 14 - 18 1.5-2.0 5 34.5 5 20 300 100

RAI400A 1.750 45 14 - 18 1.5-2.0 5 34.5 5 28 300 100

RAI500A 2.000 50 14 - 18 1.5-2.0 5 34.5 5 30 300 100

RAI600A 2.375 60 14 - 18 1.5-2.0 10 40.5 6 37 300 100

RAI700A 3.125 80 14 - 18 1.5-2.0 10 40.5 6 37 300 100

Medida
Externa
do Tubo

AC
B

DEspecificações:
• Material: Nylon
• Cor: Preto

Características:
• Reforçado, durável, para aplicações pesadas
• Resistente a tensão lateral
• Ponteira roscada e regulador de altura em uma única peça

Série SAI
Ponteira Quadrada Interna com Pé Nivelador

Código

Medida Externa do Tubo 
Quadrado Espessura do Tubo Dimensões de Referência Capacidade

Qtd./CaixaPol mm Chapa mm A mm B mm C mm D mm Kg
SAI100A 0.750 20.00 14 - 18 1.5 - 2.0 4 22 5 24 100 100

SAI200A 0.875 22.00 14 - 18 1.5 - 2.0 4 22 5 24 100 200

SAI300A 1.000 25.00 14 - 18 1.5 - 2.0 5 25 5 23 150 300

SAI400A 1.181 30.00 14 - 18 1.5 - 2.0 5 25 5 20 300 100

SAI500A 1.375 35.00 14 - 18 1.5 - 2.0 5 34 5 20 300 100

SAI600A 1.500 40.00 14 - 18 1.5 - 2.0 5 34 5 20 300 100

SAI700A 1.750 45.00 14 - 18 1.5 - 2.0 5 34 5 28 300 100

SAI800A 2.000 50.00 14 - 18 1.5 - 2.0 5 34 5 29 300 100

Série FSR 
Sapata com Rebite

Especificações:
• Material: TPE sobre Nylon 6
• Cor: Preto
• Flamabilidade: UL94V-2

Diâmetro do Furo Espessura do Painel D H C Qtd./
CaixaCódigo Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

FSR-1 0.144 3.7 0.047 - 0.083 1.2 - 2.1 0.394 10.0 0.189 4.8 0.138 3.5 1000
FSR-2 0.144 3.7 0.083 - 0.118 2.1 - 3.0 0.394 10.0 0.189 4.8 0.177 4.5 1000
FSR-3 0.163 4.1 0.098 - 0.138 2.5 - 3.5 0.394 10.0 0.189 4.8 0.197 5.0 1000
FSR-4 0.144 3.7 0.047 - 0.083 1.2 - 2.1 0.500 12.7 0.138 3.5 0.138 3.5 1000
FSR-5 0.144 3.7 0.083 - 0.118 2.1 - 3.0 0.500 12.7 0.138 3.5 0.177 4.5 1000
FSR-6 0.163 4.1 0.098 - 0.138 2.5 - 3.5 0.500 12.7 0.138 3.5 0.197 5.0 1000

D
H

C

PONTEIRAS COM PÉS NIVELADORES
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Diâmetro Base
Código Pol mm Qtd./Caixa
497411 0.75 19 200
497412 0.87 22 200
497413 0.94 24 200
497414 1.06 27 200
497415 1.18 30 200

Código
D H

Qtd./CaixaPol mm Pol mm
499483 0.875 22.23 0.219 5.56 200
499484 1.000 25.40 0.203 5.16 200
499485 1.188 30.18 0.203 5.16 200
499486 1.500 38.10 0.220 5.59 200
499487 2.000 50.80 0.219 5.56 200

Série PCPA
Pé com Parafuso

Especificações:
• Material Passa cabo: PTFE
• Material Arruela: Aço
• Cor: Natural

Características:
• Inclui parafuso de metal
• Fácil montagem

PONTEIRAS ADESIVAS / PASSA CABO PARAFUSO / PÉS COM PREGO

h

D

H

D

Redondo

Retangular

Código
D H

Qtd./CaixaPol mm Pol mm
499475 0.750 19.05 0.172 4.37 200
499476 0.875 22.23 0.250 6.35 200
499477 1.000 25.40 0.172 4.37 200
499478 1.188 30.18 0.172 4.37 200
499479 1.500 38.10 0.250 6.35 200
499480 2.000 50.80 0.250 6.35 200
499481 2.500 63.50 0.250 6.35 200

Código
L L1 H

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm
499489 1.000 25.40 1.375 34.93 0.267 6.78 200
499497 0.750 19.05 2.750 69.85 0.250 6.35 200
499492 1.000 25.40 4.000 101.60 0.250 6.35 200

L

L1

H

Série PAA
Ponteiras Adesivas

Especificações:
• Material: PTFE com adesivo
• Cor: Natural

Características:
• Fácil aplicação
• Deslizamento suave
• Protege as superfícies

Quadrado

Código
L H

Qtd./CaixaPol mm Pol mm
499488 1.000 25.40 0.250 6.35 200
499490 1.188 30.18 0.250 6.35 200
499494 1.500 38.10 0.281 7.14 200
499495 1.750 44.45 0.281 7.14 200
499496 2.000 50.80 0.250 6.35 200 H

L

L

Série TKGM 
Pés com Prego e Base de Metal

Especificações:
• Material: Aço sobre PEAD

Características:
• Para uso em superfícies lisas

17
.5

10
.5

Ø2.6

D

Base
Qtd /Caixa
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Código Material
Dimensões (mm) Qtd./

CaixaDiâm. Pé Comprim. Parafuso Rosca
465584 Polietileno 20 20 M6 2000
465585 Polietileno 20 25 M6 1000
465586 Polietileno 20 50 M6 1000
465588 Polietileno 25 25 M6 1000
465587 Polietileno 20 16 M8 1000
465329 Nylon 25 25 M8 1000
465589 Polietileno 25 37 M8 500
465591 Polietileno 32 20 M8 600
462197 Polietileno 32 50 M8 400
465331 Nylon 25 35 M10 500
465590 Polietileno 32 25 M10 500
465328 Nylon 35 35 M10 500
465592 Polietileno 44 20 M10 250

Diâmetro Base
Qtd./CaixaCódigo Pol mm

499499 0.75 19 200
499500 0.87 22 200
499501 0.98 25 200
499502 1.18 30 200
499503 1.46 37 200

L

D
H

Série TKG 
Pés com Prego

Especificações:
• Material: PEAD com prego zincado
• Cor: Vide tabela

Características:
• Ideal para móveis de madeira

Código D H L
Qtd./CaixaNatural Marrom Pol mm Pol mm Pol mm

TKG1010A TKG1010B 0.625 15.88 0.250 6.35 0.719 18.26 6000
TKG1020A TKG1020B 0.750 19.05 0.250 6.35 0.719 18.26 4500
TKG1030A TKG1030B 0.875 22.23 0.250 6.35 0.719 18.26 4000
TKG1040A TKG1040B 1.000 25.40 0.250 6.35 0.719 18.26 3000

PÉS COM PREGO / PÉS NIVELADORES

Série TKGT 
Pés de Teflon com Prego

Especificações:
• Material: Teflon

sobre PEAD
15.0h

Ø
2.2

D

o

TKGT 
de Teflon com Preg

h

Características:
• Ideal quando há necessidade de

movimentação

Especificações:
• Material: Nylon ou Polietileno – vide

tabela
• Cor: Preto

Características:
• Robusto e durável
• Parafuso aço zincado
• Ideal para superfícies irregulares

Série SR1572
Pés Niveladores com Perfil Baixo 

Especificações:
• Material: Polietileno
• Cor: Preto
• Parafuso de Aço Zincado

Características:
• Base metalizada oferece excelente

deslizamento
• Ideal para uso em carpetes

Série SR1578 
Pés Niveladores Base Lisa

Dimensões (mm)
Qde. CaixaCódigo Rosca Diâm. Pé Comprim. Parafuso

465353 M8 30 25 500
465351 M8 40 25 500
465349 M10 30 25 500
465357 M10 40 25 500
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Pés de Apoio com Rosca

Especificação:
• Material:

Pé: PTFE
Material: Arruela: Aço

• Cor: Natural

Características:
• Inclui parafuso de metal
• Fácil montagem

h
D

Código
D H Qtd/Caixa

Pol Pol
0.750 0.219 1000
0.875  0.219 200
1.000  0.203 200
1.188 0.203 200
1.500 0.220 200

• 499482
499483
499484
499485
499486
499487 2.000  0.219 200



PÉS NIVELADORES

Série SR1545
Pés Niveladores Fixos para Máquinas

Código
Diâmetro da 
Base (mm)

Comprimento do 
Parafuso (mm) Rosca Qtd./Caixa

468564 40 25 M8 40
468565 40 40 M8 40
468566 40 80 M8 40
468567 50 40 M8 40
468568 50 60 M8 40
468569 50 80 M8 40
468570 50 45 M10 40
468571 50 70 M10 40
468572 50 90 M10 40
468573 60 45 M10 40
468574 60 70 M10 40
468575 60 125 M10 40
468576 60 66 M12 24
468577 60 80 M12 24
468578 60 100 M12 24
468579 60 125 M12 24
468580 60 150 M12 24
468581 80 66 M12 24
468582 80 100 M12 24
468583 80 125 M12 24
468584 80 150 M12 24
468585 80 66 M16 20
468586 80 100 M16 20
468587 80 150 M16 20
468588 100 66 M16 20
468589 100 100 M16 20
468590 100 125 M16 20
468591 100 150 M16 20
468592 100 200 M16 20
468593 120 150 M16 20
468594 120 200 M16 20
468595 120 125 M20 12
468596 120 150 M20 12
468597 120 200 M20 12
468598 120 200 M24 12
468599 120 250 M24 12

Código
Diâmetro da 
Base (mm)

Comprimento do 
Parafuso (mm) Rosca Qtd./Caixa

468600 60 80 M8 40
468601 60 70 M10 40
468602 60 125 M10 40
468603 80 100 M12 24
468604 80 150 M12 24
468605 80 100 M16 20
468606 80 150 M16 20
468607 100 125 M12 20
468608 100 100 M16 20
468609 100 200 M16 20
468610 120 150 M16 20
468611 120 200 M16 20
468612 120 150 M20 48
468613 120 200 M24 40

Especificações:
• Material: Base de Nylon com parafuso de aço zincado

Características:
• Esses pés de alta capacidade de carga para máquinas são ideais para maquinário e

transportadores. Esses pés para máquinas são oferecidos em vários tamanhos e
com base de nylon normal ou parafusada

• Base anti derrapante disponível separadamente
• Carga máxima recomendada de 900kg
• Articulação de até 20°

Código Diâmetro da Base 
(mm) Qtd./CaixaBase Normal Base Parafusada

AFMP040A — 40 40
AFMP050A — 50 40
AFMP060A AFMP060B 60 24
AFMP080A AFMP080B 80 20
AFMP100A AFMP100B 100 20
AFMP120A AFMP120B 120 12

Especificações:
• Material: Polipropileno
• Cor: Preto

Características:
• Parafuso e bola em aço zincado
• Ideal para aplicações em ângulo
• Pode ser ajustado para aplicações em

piso irregulares
• Ideal para uso com as ponteiras roscadas

SR1571 na seção de Ponteiras

Série SR1575 
Pés Niveladores Articulados

Dimensões (mm) Comprim. 
Parafuso (mm)Código Rosca Diâm. Pé Qtd./Caixa

462183 M6 25.0 25.0 750
462184 M6 32.5 25.0 500
110728 M8 25.0 12.0 100
110732 M8 25.0 25.0 100
110729 M8 32.0 12.0 100
110733 M8 32.0 25.0 100
110730 M8 38.0 12.0 100
110734 M8 38.0 25.0 100
110731 M8 47.5 12.0 100
110735 M8 47.5 25.0 100
110736 M10 25.0 15.0 100
110740 M10 25.0 38.0 100
110744 M10 25.0 50.0 100
110737 M10 32.0 15.0 100
110741 M10 32.0 38.0 100
110745 M10 32.0 50.0 100
110738 M10 38.0 15.0 100
110742 M10 38.0 38.0 100
110746 M10 38.0 50.0 100
110739 M10 47.5 15.0 100
110743 M10 47.5 38.0 100
110747 M10 47.5 50.0 100

Base de Nylon Normal Base de Nylon para ser Parafusada

Base Antiderrapante
• Oferece maior atrito para

evitar escorregamento

PÉS, PONTEIRAS E BATENTES
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PÉS NIVELADORES

D

C
om

pr
im

en
to

Base
D=48.0(1.890)

Local de
Encaixe

15.0 (.590)

1.5 (.060)

5.0
(.197)

2.0
(.079)

2.5
(.098)

10.0
(.394)

6.0
(.236)

Especificações:
• Material: Base de polipropileno e parafuso de

aço carbono zincado
• Cor: Preto

Características:
• Permite o ajuste com carga aplicada
• Base em Nylon que proporciona uma

superfície macia e não abrasiva

Código

D (Base) 

Rosca

Compr. do Parafuso
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm

AFP25100A 0.984 25.00 1/4 - 20 0.750 19.05 100

AFP25110A 0.984 25.00 5/16 - 18 1.000 25.40 100

AFP25120A 0.984 25.00 5/16 - 18 1.500 38.10 100

AFP25130A 0.984 25.00 5/16 - 18 2.000 50.80 100

AFP25140A 0.984 25.00 5/16 - 18 2.750 69.85 100

AFP25150A 0.984 25.00 5/16 - 18 4.000 101.60 100

AFP30100A 1.181 30.00 5/16 - 18 1.000 25.40 100

AFP30110A 1.181 30.00 5/16 - 18 1.500 38.10 100

AFP30120A 1.181 30.00 5/16 - 18 2.000 50.80 100

AFP30130A 1.181 30.00 5/16 - 18 2.750 69.85 100

AFP30140A 1.181 30.00 5/16 - 18 3.000 76.20 100

AFP30150A 1.181 30.00 5/16 - 18 4.000 101.60 100

AFP30160A 1.181 30.00 3/8 - 16 1.000 25.40 100

AFP30180A 1.181 30.00 3/8 - 16 1.500 38.10 100

AFP30200A 1.181 30.00 3/8 - 16 2.000 50.80 100

AFP30210A 1.181 30.00 3/8 - 16 2.750 69.85 100

AFP30220A 1.181 30.00 3/8 - 16 4.000 101.60 100

AFP38100A 1.500 38.00 5/16 - 18 1.000 25.40 100

AFP38120A 1.500 38.00 5/16 - 18 1.500 38.10 100

AFP38130A 1.500 38.00 5/16 - 18 2.000 50.80 100

AFP38140A 1.500 38.00 5/16 - 18 2.750 69.85 100

AFP38150A 1.500 38.00 5/16 - 18 3.000 76.20 100

AFP38160A 1.500 38.00 5/16 - 18 4.000 101.60 100

AFP38170A 1.500 38.00 3/8 - 16 1.000 25.40 100

AFP38180A 1.500 38.00 3/8 - 16 1.500 38.10 100

AFP38200A 1.500 38.00 3/8 - 16 2.000 50.80 100

AFP38210A 1.500 38.00 3/8 - 16 2.750 69.85 100

AFP38220A 1.500 38.00 3/8 - 16 3.000 76.20 100

AFP38230A 1.500 38.00 3/8 - 16 4.000 101.60 100

AFP38240A 1.500 38.00 1/2 - 13 1.000 25.40 100

AFP38250A 1.500 38.00 1/2 - 13 1.500 38.10 100

AFP38260A 1.500 38.00 1/2 - 13 2.000 50.80 100

AFP38280A 1.500 38.00 1/2 - 13 2.750 69.85 100

AFP38290A 1.500 38.00 1/2 - 13 4.000 101.60 100

AFP48100A 1.890 48.00 5/16 - 18 1.000 25.40 100

AFP48110A 1.890 48.00 5/16 - 18 1.500 38.10 100

AFP48130A 1.890 48.00 5/16 - 18 2.000 50.80 100

AFP48140A 1.890 48.00 5/16 - 18 2.750 69.85 100

AFP48150A 1.890 48.00 5/16 - 18 4.000 101.60 100

AFP48170A 1.890 48.00 3/8 - 16 1.000 25.40 100

AFP48180A 1.890 48.00 3/8 - 16 1.500 38.10 100

AFP48200A 1.890 48.00 3/8 - 16 2.000 50.80 100

AFP48210A 1.890 48.00 3/8 - 16 2.375 60.33 100

AFP48220A 1.890 48.00 3/8 - 16 2.750 69.85 100

AFP48240A 1.890 48.00 3/8 - 16 4.000 101.60 100

AFP48250A 1.890 48.00 1/2 - 13 1.000 25.40 100

AFP48260A 1.890 48.00 1/2 - 13 1.500 38.10 100

AFP48270A 1.890 48.00 1/2 - 13 2.000 50.80 100

AFP48280A 1.890 48.00 1/2 - 13 2.750 69.85 100

AFP48290A 1.890 48.00 1/2 - 13 4.000 101.60 100

Séries AFP & AFPM
Pés Niveladores

Código

D (Base)

Rosca

Compr. do Parafuso

Qtd./Caixamm mm
466212 25 M6 20 500
466167 25 M8 25 500
466168 25 M8 40 350
466169 25 M8 55 250
466170 25 M8 70 200
466171 25 M8 100 150
466172 30 M6 25 400
466173 30 M6 40 300
466174 30 M6 55 200
466175 30 M6 70 150
466176 30 M6 100 100
466177 30 M10 25 300
466178 30 M10 40 200
466179 30 M10 55 100
466180 30 M10 70 100
466181 30 M10 100 50
466182 38 M8 25 400
466183 38 M8 40 300
466184 38 M8 55 200
466185 38 M8 70 150
466186 38 M8 100 100
466187 38 M10 25 300
466188 38 M10 40 200
466189 38 M10 55 100
466190 38 M10 70 100
466191 38 M10 100 50
466192 38 M12 25 200
466193 38 M12 40 150
466194 38 M12 55 150
466195 38 M12 70 50
466196 38 M12 100 100
466197 48 M8 25 200
466198 48 M8 40 150
466199 48 M8 55 150
466200 48 M8 70 100
466201 48 M8 100 100
466202 48 M10 25 150
466203 48 M10 40 100
466204 48 M10 55 100
466205 48 M10 70 50
466206 48 M10 100 100
466207 48 M12 25 100
466208 48 M12 40 100
466209 48 M12 55 100
466211 48 M12 100 50

Tubos em MilímetrosTubos em Polegadas
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PÉS NIVELADORES

Especificações:
• Material: Base de Nylon (AFM) ou Borracha (AFMP) com

parafuso de aço zincado
• Cor: Preto

Características:
• Ideal para máquinas de montagem ou transportadores
• Suporta altas cargas de até 900kg por pé
• Inclinação e design giratório (20° Max)

Séries AFM & AFMP 
Pés Niveladores Articulados 

Série AFMP - Base Antiderrapante

Código Ø Base

Qtd./CaixaBase Normal Base Parafusada Pol mm
AFMP040A — 1.57 40 40
AFMP050A — 1.97 50 40
AFMP060A AFMP060B 2.36 60 24
AFMP080A AFMP080B 3.15 80 20
AFMP100A AFMP100B 3.94 100 20
AFMP120A AFMP120B 4.72 120 12

Série AFM

Série AFMP

Código

Rosca

Comprimento do Parafuso Ø Base

Qtd./CaixaBase Normal Base Parafusada Pol mm Pol mm
AFM1100A — 5/16 - 18 2.5 63.50 1.57 39.88 40
AFM1200A — 5/16 - 18 2.5 63.50 1.97 50.04 40

— AFM1300B 5/16 - 18 2.5 63.50 2.36 59.94 40
AFM1400A — 5/16 - 18 3.5 88.90 1.57 39.88 40
AFM1500A — 5/16 - 18 3.5 88.90 1.97 50.04 40

— AFM1600B 5/16 - 18 3.5 88.90 2.36 59.94 40
AFM2050A — 3/8 - 16 3.0 76.20 1.97 50.04 40

— AFM2100B 3/8 - 16 3.0 76.20 2.36 59.94 40
AFM2150A — 3/8 - 16 3.0 76.20 3.15 80.01 40
AFM2200A — 3/8 - 16 4.0 101.60 1.97 50.04 40

— AFM2250B 3/8 - 16 4.0 101.60 2.36 59.94 40
AFM2300A — 3/8 - 16 4.0 101.60 3.15 80.01 40
AFM3100A — 1/2 - 13 3.0 76.20 1.97 50.04 24

— AFM3150B 1/2 - 13 3.0 76.20 2.36 59.94 24
AFM3200A AFM3200B 1/2 - 13 3.0 76.20 3.15 80.01 24
AFM3300A — 1/2 - 13 4.0 101.60 1.97 50.04 24
AFM3400A AFM3400B 1/2 - 13 4.0 101.60 3.15 80.01 24

— AFM3450B 1/2 - 13 4.0 101.60 3.94 100.08 24
AFM3500A — 1/2 - 13 5.0 127.00 2.36 59.94 24
AFM3600A AFM3600B 1/2 - 13 5.0 127.00 3.15 80.01 24

— AFM3700B 1/2 - 13 5.0 127.00 3.94 100.08 24
AFM4100A — 5/8 - 11 3.0 76.20 1.97 50.04 20

— AFM4150B 5/8 - 11 3.0 76.20 2.36 59.94 20
AFM4200A — 5/8 - 11 3.0 76.20 3.15 80.01 20
AFM4250A — 5/8 - 11 4.0 101.60 1.97 50.04 20
AFM4300A AFM4300B 5/8 - 11 4.0 101.60 3.15 80.01 20

— AFM4400B 5/8 - 11 4.0 101.60 3.94 100.08 20
AFM4450A — 5/8 - 11 6.0 152.40 3.15 80.01 20
AFM4500A AFM4500B 5/8 - 11 6.0 152.40 3.94 100.08 20
AFM4600A — 5/8 - 11 6.0 152.40 4.72 119.89 20
AFM4650A — 5/8 - 11 8.0 203.20 3.15 80.01 20
AFM4700A — 5/8 - 11 8.0 203.20 3.94 100.08 20
AFM4800A AFM4800B 5/8 - 11 8.0 203.20 4.72 119.89 20
AFM5400A — 3/4 - 10 6.0 152.40 3.15 80.01 20
AFM5450A — 3/4 - 10 6.0 152.40 3.94 100.08 20
AFM5500A AFM5500B 3/4 - 10 6.0 152.40 4.72 119.89 12
AFM5600A — 3/4 - 10 8.0 203.20 3.15 80.01 12
AFM5650A — 3/4 - 10 8.0 203.20 3.94 100.08 12
AFM5700A AFM5700B 3/4 - 10 8.0 203.20 4.72 119.89 12

Série AFM

Adquira nossas opções de pés niveladores e 
ponteiras métricas em www.essentracomponents.com.br

MEDIDAS MÉTRICAS
pon
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PÉS NIVELADORES

Soquete de 
movimentação

POSI

Local de
Encaixe

D

Altura

15.0 (.590)

1.5 (.060)

5.0 (.197)5.0
(.197)

2.0
(.079)

25.0
(.980)

8.0
(.315)

10.0
(.394)

Séries AFS & AFSM
Pés Niveladores

Especificações:
• Material: Base de polipropileno e

parafuso de aço carbono zincado
• Cor: Preto

Código
D (Base)

Rosca
Compr. Parafuso

Qtd./
CaixaPol mm Pol mm

AFS48410A 1.890 48.00 5/16-18 1.000 25.40 100
AFS48420A 1.890 48.00 5/16-18 1.500 38.10 100
AFS48430A 1.890 48.00 5/16-18 2.000 50.80 100
AFS48440A 1.890 48.00 5/16-18 2.750 69.85 100
AFS48450A 1.890 48.00 5/16-18 4.000 101.60 100
AFS48460A 1.890 48.00 3/8-16 1.000 25.40 100
AFS48470A 1.890 48.00 3/8-16 1.500 38.10 100
AFS48480A 1.890 48.00 3/8-16 2.000 50.80 100
AFS48490A 1.890 48.00 3/8-16 2.750 69.85 100
AFS48500A 1.890 48.00 3/8-16 4.000 101.60 100
AFS48510A 1.890 48.00 1/2-13 1.000 25.40 100
AFS48520A 1.890 48.00 1/2-13 1.500 38.10 100
AFS48530A 1.890 48.00 1/2-13 2.000 50.80 100
AFS48540A 1.890 48.00 1/2-13 2.750 69.85 100
AFS48550A 1.890 48.00 1/2-13 4.000 101.60 100

Código
D (Base)

Rosca
Compr. Parafuso

Qtd./Caixamm mm
466121 25 M6 20 500
466122 25 M8 25 500
466123 25 M8 40 350
466124 25 M8 55 250
466125 25 M8 70 200
466126 25 M8 100 150
466127 30 M8 25 400
466128 30 M8 40 300
466129 30 M8 55 200
466130 30 M8 70 150
466131 30 M8 100 100
466132 30 M10 25 300
466133 30 M10 40 200
466134 30 M10 55 100
466135 30 M10 70 100
466136 30 M10 100 50
466137 38 M8 25 400
466138 38 M8 40 300
466139 38 M8 55 200
466140 38 M8 70 150
466141 38 M8 100 100
466142 38 M10 25 300
466143 38 M10 40 200
466144 38 M10 55 100
466145 38 M10 70 100
466146 38 M10 100 50
466147 38 M12 25 200
466148 38 M12 40 150
466149 38 M12 55 150
466150 38 M12 70 100
466151 38 M12 100 50
466152 48 M8 25 200
466153 48 M8 40 200
466154 48 M8 55 150
466155 48 M8 70 150
466156 48 M8 100 100
466157 48 M10 25 200
466158 48 M10 40 150
466159 48 M10 55 100
466160 48 M10 70 100
466161 48 M10 100 50
466162 48 M12 25 150
466163 48 M12 40 100
466164 48 M12 55 100
466165 48 M12 70 50
466166 48 M12 100 50

AFSM Métrica

Tubos em Polegadas

Tubos em Milímetros

Tubos em Polegadas

Rosca

4.0
(.157)

16.0
(.630)

20.0
(.787) 6.0

(.236)

D

Comprimento

Especificações:
• Material: Base de polipropileno e

parafuso e bola de aço carbono
zincado

• Cor: Preto

Características:
• Inclinação máxima de 25°

Séries AFT & AFTM
Pés Niveladores Articulados

Código
D (Base)

Rosca
Compr. Parafuso

Qtd./CaixaPol mm Pol mm
AFT25100A 0.984 25.00 1/4 - 20 1.000 25.40 100
AFT25110A 0.984 25.00 5/16 - 18 0.500 12.70 100
AFT25120A 0.984 25.00 5/16 - 18 1.000 25.40 100
AFT25130A 0.984 25.00 3/8 - 16 0.500 12.70 100
AFT25140A 0.984 25.00 3/8 - 16 1.500 38.10 100
AFT25150A 0.984 25.00 3/8 - 16 2.000 50.80 100
AFT32160A 1.260 32.00 1/4 - 20 1.000 25.40 100
AFT32170A 1.260 32.00 5/16 - 18 1.000 25.40 100
AFT32180A 1.260 32.00 5/16 - 18 1.500 38.10 100
AFT32190A 1.260 32.00 3/8 - 16 1.000 25.40 100
AFT32200A 1.260 32.00 3/8 - 16 2.000 50.80 100
AFT32210A 1.260 32.00 3/8 - 16 3.000 76.20 100
AFT38220A 1.496 38.00 5/16 - 18 1.000 25.40 100
AFT38230A 1.496 38.00 5/16 - 18 1.500 38.10 100
AFT38240A 1.496 38.00 3/8 - 16 1.000 25.40 100
AFT38250A 1.496 38.00 3/8 - 16 2.000 50.80 100
AFT38260A 1.496 38.00 3/8 - 16 3.000 76.20 100
AFT47270A 1.850 47.00 5/16 - 18 1.000 25.40 100
AFT47280A 1.850 47.00 5/16 - 18 2.000 50.80 100
AFT47290A 1.850 47.00 3/8 - 16 1.000 25.40 100
AFT47300A 1.850 47.00 3/8 - 16 2.000 50.80 100
AFT47310A 1.850 47.00 3/8 - 16 3.000 76.20 100

Código Rosca Ø Base
Comprimento 
do Parafuso

Qtd./
Caixa

462183 M6 25.0 25.0 750
462184 M6 32.5 25.0 500
110728 M8 25.0 12.0 100
110732 M8 25.0 25.0 100
110729 M8 32.0 12.0 100
110733 M8 32.0 25.0 100
110730 M8 38.0 12.0 100
110734 M8 38.0 25.0 100
110731 M8 47.5 12.0 100
110735 M8 47.5 25.0 100
110736 M10 25.0 15.0 100
110740 M10 25.0 38.0 100
110744 M10 25.0 50.0 100
110737 M10 32.0 15.0 100
110741 M10 32.0 38.0 100
110745 M10 32.0 50.0 100
110738 M10 38.0 15.0 100
110742 M10 38.0 38.0 100
110746 M10 38.0 50.0 100
110739 M10 47.5 15.0 100
110743 M10 47.5 38.0 100
110747 M10 47.5 50.0 100
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PÉS NIVELADORES

L
d1

D

H
h

Série AFH 
Pés Niveladores com Base de Metal
Especificações:
• Material: Parafuso em aço carbono zincado e base

niquelada

Características:
• Econômico e ideal para superfícies irregulares
• Base metálica concede uma superfície lisa e não derrapante
• Excelente para nivelar armários, móveis de escritório e

máquinas não pesadas
• Almofada de polímero absorve impactos
• Excelente acabamento cromado

Código
D (Base) H (Altura) h (Altura) L

d1 (Rosca) Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
AFH1010A 0.748 19.00 0.236 6.00 0.157 4.00 0.650 16.50 1/4 - 20 400
AFH1015A 0.748 19.00 0.236 6.00 0.157 4.00 1.000 25.40 1/4 - 20 360
AFH1020A 0.866 22.00 0.236 6.00 0.157 4.00 0.650 16.50 1/4 - 20 320
AFH1025A 0.866 22.00 0.236 6.00 0.157 4.00 1.500 38.10 1/4 - 20 300
AFH1030A 0.945 24.00 0.236 6.00 0.157 4.00 0.650 16.50 1/4 - 20 240
AFH1035A 0.945 24.00 0.236 6.00 0.157 4.00 1.500 38.10 1/4 - 20 220
AFH1040A 1.063 27.00 0.236 6.00 0.157 4.00 1.000 25.40 1/4 - 20 192
AFH1045A 1.063 27.00 0.236 6.00 0.157 4.00 2.000 50.80 1/4 - 20 172

d1
L

H

D

Código
D (Base) H (Altura) L d1 

(Rosca)
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm

AFB1010A 1.000 25.40 0.438 11.11 1.000 25.40 1/4- 20 400
AFB1015A 1.000 25.40 0.438 11.11 2.000 50.80 1/4- 20 360
AFB1020A 1.375 34.93 0.594 15.08 1.000 25.40 3/8- 16 200
AFB1025A 1.375 34.93 0.594 15.08 2.000 50.80 3/8- 16 180

Série AFB
Pés Niveladores com Base de Nylon

Especificações:
• Material: Base Nylon, parafuso em aço carbono zincado e

base niquelada
• Cor: Base Nylon natural e niquelado

Características:
• Econômico e ideal para superfícies irregulares
• Base em Nylon concede uma superfície lisa e não abrasiva
• Excelente para nivelar armários, móveis de escritório e

máquinas não pesadas

L

H

d1

D

Especificações:
• Material: Base Nylon, parafuso em aço carbono zincado

e base niquelada
• Cor: Base Nylon natural e niquelado

Características:
• Econômico e ideal para superfícies irregulares
• Base em Nylon concede uma superfície lisa e não abrasiva
• Excelente para nivelar armários, móveis de escritório e

máquinas não pesadas

Série AFR
Pés Niveladores com Base de Nylon

Código
D (Base) H (Altura) L d1 

(Rosca)
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm

AFR1010A 1.125 28.58 0.438 11.11 1.000 25.40 1/4 - 20 400
AFR1015A 1.125 28.58 0.438 11.11 2.000 50.80 1/4 - 20 360
AFR1020A 1.125 28.58 0.438 11.11 1.000 25.40 5/16 - 18 300
AFR1025A 1.125 28.58 0.438 11.11 2.000 50.80 5/16 - 18 280

L

H

d1

D

Série AFD 
Pés Niveladores com Base de Nylon e Porca Sextavada

Código
D (Base) H (Altura) L d1 

(Rosca)
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm

AFD1010A 1.300 33.02 0.625 15.88 1.000 25.40 3/8 - 16 300
AFD1020A 1.750 44.45 0.688 17.46 1.000 25.40 3/8 - 16 300
AFD1025A 1.750 44.45 0.688 17.46 2.000 25.40 3/8 - 16 280

Especificações:
• Material: Base Nylon, parafuso em aço carbono zincado e

base niquelada
• Cor: Base Nylon natural e niquelado

Características:
• Porca integrada para ajuste
• Base em Nylon concede uma superfície lisa e não abrasiva
• Excelente para nivelar armários, móveis de escritório e

máquinas não pesadas
• Excelente acabamento niquelado

Código
D (Base) H (Altura) L d1 

(Rosca)
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm

AFR1030A 1.300 33.02 0.500 12.70 1.000 25.40 3/8 - 16 240
AFR1035A 1.300 33.02 0.500 12.70 2.000 50.80 3/8 - 16 220
AFR1040A 1.750 44.45 0.531 13.49 1.000 25.40 3/8 - 16 200
AFR1045A 1.750 44.45 0.531 13.49 2.000 50.80 3/8 - 16 180
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Código Rosca
Dimensões (mm)

Diâm. Pé Comprim. Parafuso Qde. Caixa
RWA25M0820 M8 25 20 500
RWA35M0820 M8 35 20 250
RWA45M0820 M8 45 20 250
RWB50M0820* M8 50 20 250
RWA45M1045 M10 45 45 500

Especificações:
• Material: Nylon
• Cor: Natural

Características:
• Capa cromada atraente
• Parafuso aço zincado
• Ideal para superfícies

irregulares

Série SR1574 
Pés Niveladores Cromados

*Variação de estilo, a 
capa cromada cobre

toda a base

Especificações:
• Material: Base Nylon, parafuso em aço carbono zincado e

base niquelada
• Cor: Base Nylon natural e niquelado

Características:
• Porca integrada para ajuste
• Base em Nylon concede uma superfície lisa e não abrasiva
• Excelente para nivelar armários, móveis de escritório e

máquinas não pesadas

Série AFE 
Pés Niveladores com Base de Nylon

Código
D (Base) H (Altura) L

d1 (Rosca) Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm
AFE1010A 1.375 34.93 0.700 17.78 1.000 25.40 3/8”-16 200
AFE1015A 1.375 34.93 0.700 17.78 2.000 50.80 3/8”-16 180

d1 
L

H

D

Especificações:
• Material: Base Nylon, parafuso

em aço carbono zincado
• Cor: Preto

Características:
• Porca integrada para ajuste
• Base de Nylon oferece uma

superfície lisa e não abrasiva
• Excelente para nivelar

armários, móveis de escritório
e máquinas não pesadas

• Tipo 1 com cavidade para
aperto com chave

Série AFG
Pés Niveladores com Base de Nylon Preto

Código
D (Base) H (Altura) L

d1 (Rosca) Estilo Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm
AFG1010A 1.000 25.40 0.375 9.53 0.750 19.05 5/16”-18 1 400
AFG1020A 1.000 25.40 0.375 9.53 1.000 25.40 5/16”-18 1 360
AFG1030A 1.000 25.40 0.375 9.53 1.500 38.10 5/16”-18 1 320
AFG1040A 1.000 25.40 0.375 9.53 2.000 50.80 5/16”-18 1 280
AFG2010A 1.000 25.40 0.375 9.53 0.750 19.05 5/16”-18 2 600
AFG2020A 1.000 25.40 0.375 9.53 1.000 25.40 5/16”-18 2 400
AFG2030A 1.000 25.40 0.375 9.53 1.500 38.10 5/16”-18 2 300
AFG2040A 1.375 34.93 0.375 9.53 1.000 25.40 1/4”-20 2 600
AFG2045A 1.375 34.93 0.375 9.53 1.500 38.10 1/4”-20 2 580
AFG2050A 1.375 34.93 0.375 9.53 0.750 19.05 5/16”-18 2 500
AFG2060A 1.375 34.93 0.375 9.53 1.000 25.40 5/16”-18 2 400
AFG2070A 1.375 34.93 0.375 9.53 1.500 38.10 5/16”-18 2 300
AFG2075A 1.375 34.93 0.375 9.53 2.000 50.80 5/16”-18 2 280

Estilo 2Estilo 1

d1

L

H

L

H

DD

Estilo 1 Estilo 2

d1

PÉS NIVELADORES
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PÉS NIVELADORES

Especificações:
• Material: Base Nylon, parafuso

em aço carbono zincado
• Cor: Preto

Características:
• Porca integrada para ajuste
• Base de Nylon liso e não

abrasivo
• Excelente para nivelar armários,

móveis de escritório e máquinas
não pesadas

• Estilo 1 com cavidade para
aperto com chave

Série AFW
Pés Niveladores com Base de Nylon Preto

Código
D (Base) H (Altura) L

d1 (Rosca) Estilo Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm
AFW1010A 1.688 42.86 0.690 17.52 1.000 25.40 3/8”-16 1 280
AFW1020A 1.688 42.86 0.690 17.52 1.500 38.10 3/8”-16 1 260
AFW1030A 1.688 42.86 0.690 17.52 2.000 50.80 3/8”-16 1 240
AFW1040A 1.688 42.86 0.690 17.52 3.000 76.20 3/8”-16 1 220
AFW2010A 1.000 25.40 0.665 16.89 1.000 25.40 1/4”-20 2 600
AFW2020A 1.000 25.40 0.665 16.89 1.500 38.10 1/4”-20 2 560
AFW2030A 1.000 25.40 0.690 17.52 1.625 41.28 1/4”-20 2 520
AFW2035A 1.000 25.40 0.665 16.89 2.000 50.80 1/4”-20 2 500
AFW2040A 1.000 25.40 0.675 17.15 1.000 25.40 5/16”-18 2 600
AFW2050A 1.000 25.40 0.665 16.89 1.500 38.10 5/16”-18 2 560
AFW2060A 1.000 25.40 0.665 16.89 1.625 41.28 5/16”-18 2 520
AFW2065A 1.000 25.40 0.675 17.15 2.000 50.80 5/16”-18 2 500

ESTILO 1 ESTILO 2

L

d1

D

H

L
d1

H

D
Estilo 1 Estilo 2

Especificações:
• Material: Base PEBD ou poliuretano,

parafuso em aço carbono zincado
• Cor: Preto

Características:
• Econômico
• Excelente para nivelar armários, móveis

de escritório e máquinas não pesadas

Série AFA 
Pés Niveladores com Base de Plástico

Código Material
D (Base) H (Altura) L

d1 (Rosca) Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm
AFA1010A PEBD 1.625 41.28 0.438 11.11 1.313 33.34 3/8”-16 200
AFA1010B PUR 1.625 41.28 0.438 11.11 1.313 33.34 3/8”-16 200
AFA1020B PEBD 1.625 41.28 0.438 11.11 2.500 63.50 3/8”-16 160
AFA1020A PUR 1.625 41.28 0.438 11.11 2.500 63.50 3/8”-16 160

L

H

D

d1

Série AFHM 
Pés Niveladores Cromados

Base (D) Altura Rosca (L)
Código Pol mm Rosca (d1) Pol mm Qtd./Caixa
465347 0.79 20 M6 0.39 10 1000
465346 0.98 25 M8 0.79 20 500
465352 1.18 30 M8 0.79 20 250
465355 1.38 35 M8 0.79 20 250
465356 1.57 40 M8 0.98 25 250
465345 0.98 25 M10 0.79 20 250
465350 1.18 30 M10 0.79 20 250
465358 1.57 40 M10 1.57 40 250
465354 1.57 40 M10 2.36 60 250
465359 1.57 40 M10 0.98 25 250

Especificações:
• Material & Cor: Base de polietileno preto, cobertura de metal cromado

Características:
• Cobertura de metal cromado
• Formato não inclinável oferece maior estabilidade
• Ideal para superfícies desniveladas
• Protege superficies contra abrasão

L d1 

D 
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Especificações:
• Material: Base Nylon, parafuso em aço carbono zincado
• Cor: Preto

Características:
• Nivelador econômico ideal para superfícies irregulares
• Excelente para nivelar armários, móveis de escritório e máquinas não pesadas
• Almofada em polímero para absorção de impacto

Série AFJ 
Pés Niveladores com Base de Nylon Preto

Código
D (Base) H (Altura) L

d1 (Rosca) Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm
AFJ1010A 1.000 25.40 0.375 9.53 0.875 22.23 1/4”-20 600
AFJ1020A 1.000 25.40 0.375 9.53 1.000 25.40 1/4”-20 560
AFJ1030A 1.000 25.40 0.375 9.53 1.500 38.10 1/4”-20 520
AFJ1040A 1.000 25.40 0.375 9.53 1.750 44.45 1/4”-20 480
AFJ1050A 1.000 25.40 0.375 9.53 0.875 22.23 5/16”-18 600
AFJ1060A 1.000 25.40 0.375 9.53 1.000 25.40 5/16”-18 560
AFJ1070A 1.000 25.40 0.375 9.53 1.500 38.10 5/16”-18 520
AFJ1080A 1.000 25.40 0.375 9.53 1.750 44.45 5/16”-18 480

L

H

D

d1

PÉS NIVELADORES / SAPATAS

Código

Ø Espessura do Painel D H

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
FF-001B 0.199 5.1 0.039 - 0.091 1.0 - 2.3 0.950 24.0 0.551 14.0 100

FF-003-P3X5.5B 0.124 3.2 0.031 - 0.071 0.8 - 1.8 0.560 14.2 0.217 5.5 100
FF-004B 0.199 5.1 0.039 - 0.091 1.0 - 2.3 0.790 20.0 0.394 10.0 100

FF-005-P4X5B 0.163 4.2 0.039 - 0.091 0.8 - 1.8 0.830 21.0 0.165 4.2 100
FF-005-P4X6B 0.163 4.2 0.071 - 0.111 1.8 - 2.8 0.830 21.0 0.165 4.2 100
FF-005-P4X7B 0.163 4.2 0.114 - 0.146 2.9 -3 .7 0.830 21.0 0.165 4.2 100
FF-005-P4X8B 0.163 4.2 0.150 - 0.189 3.8 - 4.8 0.830 21.0 0.165 4.2 100
FF-006-P4X6B 0.163 4.2 0.024 - 0.039 0.6 - 1.0 0.590 15.0 0.236 6.0 100
FF-006-P4X7B 0.163 4.2 0.039 - 0.079 1.0 - 2.0 0.590 15.0 0.236 6.0 100
FF-006-P4X8B 0.163 4.2 0.079 - 0.118 2.0 - 3.1 0.590 15.0 0.236 6.0 100

FF-006-P5X6.5B 0.203 5.2 0.031 - 0.047 0.8 - 1.2 0.590 15.0 0.236 6.0 100
FF-006-P5X7.5B 0.203 5.2 0.051 - 0.091 1.3 - 2.3 0.590 15.0 0.236 6.0 100
FF-008-P4X6B 0.163 4.2 0.031 - 0.071 0.8 - 1.8 0.830 21.0 0.236 6.0 100
FF-008-P4X7B 0.163 4.2 0.075 - 0.110 1.9 - 2.8 0.830 21.0 0.236 6.0 100
FF-008-P4X8B 0.163 4.2 0.114 - 0.157 2.9 - 4.0 0.830 21.0 0.236 6.0 100
FF-009-P4X6B 0.163 4.2 0.000 - 0.031 0.0 - 0.8 0.830 21.0 0.315 8.0 100
FF-009-P4X7B 0.163 4.2 0.031 - 0079 0.8 - 2.0 0.830 21.0 0.315 8.0 100
FF-009-P4X8B 0.163 4.2 0.083 - 0.118 2.1 - 3.0 0.830 21.0 0.315 8.0 100
FF-010-P4X7B 0.163 4.2 0.039 - 0.079 1.0 - 2.0 0.590 15.0 0.354 9.0 100
FF-010-P4X8B 0.163 4.2 0.079 - 0.118 2.0 - 3.1 0.590 15.0 0.354 9.0 100

FF-13-P3.5X4.5B 0.144 3.7 0.020 - 0.047 0.5 - 1.2 0.430 10.8 0.157 4.0 100
FF-13-P3.5X5.5B 0.144 3.7 0.047 - 0.079 1.2 - 2.0 0.430 10.8 0.157 4.0 100
FF-13-P3.5X6.0B 0.144 3.7 0.059 - 0.087 1.5 - 2.2 0.430 10.8 0.157 4.0 100
FF-13-P3.5X7.0B 0.144 3.7 0.098 - 0.126 2.5 - 3.2 0.430 10.8 0.157 4.0 100

Série FF 
Sapata Montagem Rápida

Especificações:
• Material: TPR sobre Nylon
• Cor: Preto
• Flamabilidade: UL94 HB

Série SFF
Sapata de Montagem Rápida Flexível

Código
Ø Furo Espessura do Painel A Ref C Ref D Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
SFF-018 0.305 7.75 0.031 - 0.059 0.8 - 1.5 0.710  18.0 0.390 10.0 0.790 20.0 100
SFF-021 0.305 7.75 0.197 - 0.315 5.0 - 8.0 0.790 20.0 0.240 6.0 0.830 21.0 100
SFF-023 0.305 7.75 0.031 - 0.059 0.8 - 1.5 0.910 23.0 0.200 5.0 0.980 25.0 100
SFF-028 0.305 7.75 0.031 - 0.059 0.8 - 1.5 0.710 18.0 0.590 15.0 0.790 20.0 100

Especificações:
• Material:

- Macho: Polipropileno
- Fêmea: TPE HB UL 94 - 86 shore A

• Cor: Preto

Características:
• O rebite é empurrado para dentro, travando o pé
• Evita danos na superfície com propriedades antiderrapantes e

resistentes a riscos
• Feito de borracha resistente à abrasão para amortecer e

fornecer controle de vibração
• Alta resistência à cortes
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BATENTES

Série FBR
Batente com Montagem Tipo Árvore

Código
Ø Furo Espessura Mín. do Painel

Qtd./CaixaPol mm Pol mm
FBR-1 0.268 6.8 0.394 10.0 1000

Especificações:
• Material:

- Rebite: Nylon 6/6 UL94 V-2
- Pé: TPE

• Cor: Preto

Características:
• Suporte de pinheiro de nylon rígido

proporciona força de retenção excepcional
• Pé de borracha fornece resistência a

derrapagem e controle de vibração

Série BPM
Batente - Amortecedor

Código
Ø Furo Espessura do Painel A

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm
BPM-2 0.240 - 0.250 6.00 - 6.35 0.059 1.5 0.165 4.2 1000
BPM-3 0.240 - 0.250 6.00 - 6.35 0.059 1.5 0.196 5.0 1000

Série BAB
Batente de Rompimento

Código
Ø Furo Espessura do Painel A Ø B C D

Material
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

BAB-1 0.197 - 0.212 5.0 - 5.4 0.024 - 0.031  0.6 - 0.8 0.470 12.0 0.980 25.0 0.090 2.3 0.260 6.5 Borracha de Silicone, 40 Shore A 1000
BAB-2 0.197 - 0.212 5.0 - 5.4 0.024 - 0.031 0.6 - 0.8 0.470 12.0 0.980 25.0 0.090 2.3 0.260 6.5 Borracha de Silicone, 50 Shore A 1000
BAB-3 0.185 - 0.197 4.7 - 5.0 0.020 0.5 0.390 10.0 0.790 20.0 0.080 2.0 0.160 4.3 Borracha de Silicone, 50 Shore A 1000

Série BIB
Batente Instalação Invisível

Código
Ø Furo Espessura de Painel

Qtd./CaixaPol mm Pol mm
BIB-1 0.197 - 0.212 5.0 - 5.4 0.024 - 0.031 1.6 - 0.8 1000

Especificações:
• Material: Borracha de silicone 65 Shore A
• Cor: Preto

Características:
• Puxado de dentro do chassi
• Silicone de alta temperatura ajuda a

amortecer e evitar derrapagens

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Cor: Preto

Características:
• Projetado para ser puxado do interior do chassi
• Guia de montagem projetada para romper após encaixe para economizar espaço
• O silicone é bom para aplicações de alta temperatura

Especificações:
• Material: Borracha de silicone - Shore 45 A
• Cor: Preto

Características:
• Instalado do lado de fora do chassi
• A cruz que é moldada na cabeça permite a instalação

rápida com uma chave de fenda Phillips nº 1 ou 1/8
(3.2) Ø ou haste de ponta sem corte menor

• Pode ser usado como uma alternativa para a série BAB
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BATENTES

Série POF
Batente de Encaixe

Série GRF
Batente de Encaixe 

Especificações:
• Material: PVC flexível
• Cor: Preto

Características:
• Desenvolvido para utilização em caixas plásticas ou metálicas
• Empurre no furo para encaixar

Código Tipo
Ø D Ø d1 Ø d2 H h1 h2 h3 Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
GRF16010A 1 0.606 15.39 0.386 9.80 0.500 12.70 0.276 7.01 0.063 1.60 0.106 2.69 — — 10000
GRF17409A 1 0.748 19.00 0.472 12.00 0.516 13.11 0.256 6.50 0.031 0.79 0.126 3.20 — — 10000
GRF17412A 1 0.748 19.00 0.504 12.80 0.626 15.90 0.295 7.49 0.063 1.60 0.126 3.20 — — 7000
GRF24006A 2 0.406 10.31 0.177 4.50 0.087 2.21 0.299 7.59 0.063 1.60 0.079 2.01 — — 5000
GRF33106A 3 0.311 7.90 0.126 3.20 — — 0.327 8.31 0.126 3.20 0.063 1.60 0.138 3.51 10000
GRF33109A 3 0.311 7.90 0.146 3.71 — — 0.276 7.01 0.063 1.60 0.094 2.39 0.118 3.00 10000
GRF45050A 4 0.492 12.50 0.374 9.50 — — 0.669 16.99 0.063 1.60 0.472 12.00 0.138 3.51 10000
GRF54131A 5 0.429 10.90 0.272 6.91 — — 0.504 12.80 0.028 0.71 0.319 8.10 — — 10000
GRF64718A 6 0.472 12.00 0.236 6.00 0.228 5.79 0.598 15.19 0.083 2.11 0.181 4.60 — — 10000
GRF65919A 2 0.622 15.80 0.268 6.81 0.157 3.99 0.382 9.70 0.059 1.50 0.197 5.00 — — 10000
GRF79815A 7 0.996 25.30 0.492 12.50 0.602 15.29 0.787 19.99 0.197 5.00 0.157 3.99 — — 2000
GRF86713A 8 0.689 17.50 0.437 11.10 0.524 13.31 0.394 10.01 0.102 2.59 0.157 3.99 0.157 3.99 10000

d2

H

D
h2

h1 d1

d2
d1

H

Dh2

h1 H h2
h3

h1

D
d1

Hh3

h1

h2

D

d1

H

h1

h2

D

d1

H

d1
D

h2

h1

d2

h1
h2

d2

H

d1
D

h1 h2

h3

H

d2
d1

D

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6 Tipo 7 Tipo 8

Especificações:
• Material: Nylon
• Cor: Natural

Características:
• Fabricado com a haste dividida e com ponta em cunha para

facilitar a aplicação e dificultar a retirada
• A cabeça arredondada o torna ideal para ser usado como

para choques

Série BDH 
Batentes com Haste Aberta de Cabeça em Cúpula

Código
 Ø A Ø B C D E F G Tipo 

Haste
Tipo 

Cabeça
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

BDH005A 0.109 2.77 0.250 6.35 0.203 5.16 0.093 2.36 0.125 3.18 0.046 1.17 0.063 1.60 I A 40000
BDH010A 0.125 3.18 0.375 9.53 0.307 7.80 0.046 1.17 0.150 3.81 0.130 3.30 0.130 3.30 II A 30000
BDH020A 0.156 3.96 0.375 9.53 0.265 6.73 0.093 2.36 0.173 4.39 0.093 2.36 0.093 2.36 II B 20000
BDH025A 0.187 4.75 0.344 8.73 0.203 5.16 0.050 1.27 0.218 5.54 0.083 2.11 0.070 1.78 II B 35000
BDH030A 0.187 4.75 0.390 9.91 0.250 6.35 0.093 2.36 0.218 5.54 0.088 2.24 0.068 1.73 II B 24000
BDH040A 0.210 5.33 0.375 9.53 0.343 8.71 0.063 1.60 0.243 6.17 0.125 3.18 0.156 3.96 II B 20000

B

D

G

F

A

E

C

Tipo Cabeça Tipo Haste

I II

A B

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Especificações:
• Material: TPE UL 94 HB
• Cor: Preto

Características:
• Facilmente montado empurrando no chassi

Código
Ø Furo

Espessura 
do Painel A Ø B Ø C Ø D E F Ref

Tipo
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

POF-40022 0.146 - 0.150 3.7 - 3.8 0.126 3.2 0.31 7.9 0.126 3.2 0.17 4.4 0.13 3.3 0.06 1.6 0.13 3.3 1 100
POF-40048 0.177 - 0.181 4.5 - 4.6 0.059 1.5 0.31 7.9 0.146 3.7 0.24 6.1 0.06 1.6 0.09 2.3 0.12 3.0 1 100
POF-40059 0.374 - 0.378 9.5 - 9.6 0.059 1.5 0.50 12.7 0.374 9.5 0.50 12.7 0.06 1.6 0.48 12.2 0.14 3.6 2 100
POF-50185 0.236 - 0.240 6 - 6.1 0.075 1.9 0.53 13.4 0.236 6.0 0.29 7.3 0.08 2.0 0.18 4.6 0.34 8.6 3 100
POF-12664 0.276 - 0.280 7 - 7.1 0.047 1.2 0.62 15.7 0.276 7.0 0.34 8.6 0.05 1.3 0.20 5.1 0.16 4.1 3 100
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BATENTES

Especificações:
• Material: Nylon
• Cor: Natural

Características:
• Utilizado para proteger contato com superfícies
• Ideal para chapas de metal, madeiras e tubos

Séries BST & BCS
Batentes com Haste Côncava

Haste Tipo

Plano: N Cônico: T Degrau: SFlecha: A

D

B B

CC

D

B

CC

D

C
A

AA
A

C

D

B

Tipo 1 Tipo 5Tipo 4Tipo 3Tipo 2

Código Tipo
A (Tamanho Base) Ø B C D

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
BST015A 1A 0.437 1.1 0.125 3.18 0.546 13.87 0.125 3.18 29000
BST027A 1A 0.500 2.70 0.200 5.08 0.607 15.42 0.063 1.6 20000
BST005A 1N 0.362 0.19 0.200 5.08 0.250 6.35 0.150 3.81 16000
BST025A 1N 0.500 12.70 0.190 4.83 0.325 8.26 0.150 3.81 8000
BST010A 1S 0.375 9.53 0.187 4.75 0.600 15.24 0.060 7.62 15000
BST020A 1S 0.500 12.70 0.225 4.75 0.781 19.84 0.296 7.52 8000
BST030A 1S 0.500 12.70 0.250 6.35 0.640 16.26 0.188 4.78 5000
BST040A 1S 0.500 12.70 0.335 8.51 0.858 21.79 0.435 11.05 6500
BST072A 1S 0.750 19.05 0.255 6.48 0.400 10.16 0.187 4.75 7000
BST100A 1S 0.125 28.58 0.320 8.13 0.495 12.57 0.165 4.19 5000
BST140A 1S 0.250 31.75 0.375 9.53 0.840 21.37 0.380 9.65 2300
BST075C 1T 0.750 19.05 0.250 6.35 0.687 17.45 0.187 4.75 10000
BST095A 1T 1.000 25.40 0.250 6.35 0.656 16.66 0.156 3.96 7000
BST115A 2S 0.750 x 1.00 19.05 x 25.40 0.250 6.35 0.570 14.48 0.120 3.05 5500
BST110A 3S 0.750 x 0.750 19.05 x 19.05 0.268 6.81 0.490 12.45 0.090 2.28 5000
BST135A 3S 0.620 x 0.620 15.75 x 15.75 0.250 6.35 0.450 11.43 0.128 3.05 5500
BST012A 4N 0.375 9.53 0.260 6.6 0.880 22.35 0.635 16.13 10000
BCS030C 5S 0.750 19.05 0.255 6.48 0.360 9.14 0.187 4.75 8000
BST070A 5S 0.980 24.89 0.250 6.35 0.750 19.05 0.500 12.7 35000
BST150A 5T 0.750 19.05 0.268 6.81 0.710 18.03 0.187 4.75 8000

Séries BFS, BFSA & SCP
Batentes com Haste de Cabeça Plana

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Cor: Vide tabela

Características:
• Projetado para ser utilizado como acabamento ou apoio

em superfícies planas ou tangentes
• As pontas cônicas e degrau facilitam a aplicação
• Pode ser utilizado como deslizador, sapata, fechamento

de diversos produtos

Código Material Cor
Ø A Ø B C D

Tipos
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm

BFS010A Nylon Natural 0.125 3.18 0.406 10.31 0.297 7.54 0.063 1.60 T 15000
BFS015A Nylon Natural 0.250 6.35 0.500 12.70 0.594 15.09 0.250 6.35 S 11000
BFS020A Nylon Natural 0.156 3.96 0.307 7.80 0.173 4.39 0.042 1.07 R 10000
BFS035A Nylon Natural 0.187 4.70 0.500 12.70 0.313 7.95 0.125 3.18 T 9000
BFS060A Nylon Natural 0.250 6.35 0.500 12.70 0.438 11.13 0.156 3.96 R 15000
BFS080A Nylon Natural 0.260 6.60 0.750 19.05 0.437 11.10 0.094 2.39 S 9000
BFS100A Nylon Natural 0.320 8.13 1.000 25.40 0.415 10.54 0.180 4.57 S 7000
BFS110A Nylon Natural 0.380 9.65 1.460 37.08 0.415 10.54 0.188 4.78 S 3000

BFSA010A PEBD Preto 0.125 3.18 0.406 10.31 0.297 7.54 0.063 1.60 T 15000
BFSA015A PEBD Preto 0.250 6.35 0.500 12.70 0.594 15.09 0.250 6.35 S 11000
BFSA035A PEBD Preto 0.187 4.70 0.500 12.70 0.313 7.95 0.125 3.18 T 9000
BFSA060A PEBD Preto 0.250 6.35 0.500 12.70 0.438 11.13 0.156 3.96 R 15000
BFSA080A PEBD Preto 0.260 6.60 0.750 19.05 0.437 11.10 0.094 2.39 S 9000
BFSA100A PEBD Preto 0.320 8.13 1.000 25.40 0.415 10.54 0.180 4.57 S 7000
BFSA110A PEBD Preto 0.380 9.65 1.460 37.08 0.415 10.54 0.188 4.78 S 3000
SCP2520B PEAD Preto 0.252 6.40 0.748 19.00 0.715 18.16 0.150 3.81 N 5000

C
D

A

B

Cônico = T Degrau = S Redondo = R

Tipos
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A

E

C
G

D

F

B

Série BSS
Batentes com Haste Aberta de Cabeça Plana

Especificações:
• Material: Nylon
• Cor: Natural

Características:
• Fabricado com a haste dividida e com ponta em 

cunha para facilitar a aplicação e dificultar a retirada
• Utilizado como plug de painéis e como sapata

Código
Ø Furo Ø A B C D E F G Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
BSS010A 0.156 3.96 0.152 3.86 0.500 12.70 0.312 7.92 0.063 1.60 0.166 4.22 0.063 1.60 0.187 4.75 14000
BSS015A 0.265 6.73 0.260 6.60 0.750 19.00 0.625 15.88 0.187 4.75 0.290 7.37 0.125 3.18 0.312 7.92 10500

Série BDS 
Batentes com Haste Dupla

Especificações:
• Material: Nylon natural

Características:
• Projetado para aplicações onde é necessário uma grande área de base

Código
Ø Furo A B C D E Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
BDS010A 0.187 4.75 0.375 9.53 1.000 25.40 0.625 15.88 0.500 12.70 0.125 3.18 3500

B

C

A

E

D

Código
H L D

Qtd./
CaixaRosca Pol mm Pol mm Pol mm

TB-1 #6-32 0.200 5.1 0.400 10.2 0.380 9.5 100

TB-2 #8-32 0.200 5.1 0.400 10.2 0.380 9.5 100

TB-3 M3 0.200 5.1 0.400 10.2 0.380 9.5 100
TB-4 M4 0.200 5.1 0.400 10.2 0.380 9.5 100

Série TB 
Batentes Roscados

Especificações:
• Material: Borracha IIR;

40-50 Shore A

Características:
• Pode ser usado como

nivelador ou batente 
para equipamentos 
pequenos

• Parafuso não corrosivo D

H

L

Rosca

Séries RBS / STF 
Batentes Adesivos

Especificações:
• Material: Poliuretano
• Adesivo: Borracha
• Cor: Vide tabela
• Temperatura de Aplicação: 18 a 65°C

Formato Cilíndrico
Em Cartelas

Código Ø Altura
Qtd./
CaixaTransparente Preto Pol mm Pol mm Unidades/Cartela

RBS-34 RBS-34BK 0.375 9.5 0.125 3.2 300 300
RBS-35 RBS-35BK 0.375 9.5 0.190 4.8 50 200
RBS-5 RBS-5BK 0.500 12.7 0.060 1.5 200 200
RBS-1 RBS-1BK 0.500 12.7 0.140 3.6 200 200
RBS-6 RBS-6BK 0.500 12.7 0.250 6.4 50 200
RBS-11 RBS-11BK 0.650 15.7 0.400 10.2 128 128
RBS-44 RBS-44BK 0.750 19.1 0.160 4.1 98 98
RBS-41 RBS-41BK 0.780 19.8 0.200 5.1 84 84
RBS-24 RBS-24BK 0.810 20.6 0.120 3.0 72 72
RBS-72 RBS-72BK 1.240 31.5 0.100 2.5 32 32

Características:
• Não mancha, arranha ou descolore qualquer superfície
• Fácil de usar - basta descascar e colar
• A adesão funciona melhor em uma superfície lisa, limpa e seca
• Comumente usado como pés de borracha, batentes de armário,

batentes de porta e protetores de superfície
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Formato Calota
Em Cartelas

Código Ø Altura

Qtd./CaixaTransparente Preto Pol mm Pol mm Unidades/Cartela
RBS-40 RBS-40BK 0.250 6.4 0.062 1.6 578 578

STFHEM250087A STFHEM250087B 0.250 6.4 0.087 2.2 450 450
RBS-27 RBS-27BK 0.312 7.9 0.085 2.2 450 450
RBS-7 RBS-7BK 0.335 8.5 0.085 2.2 450 450
RBS-12 RBS-12BK 0.375 9.5 0.150 3.8 72 72
RBS-22 RBS-22BK 0.375 9.5 0.221 5.6 300 300
RBS-10 — 0.390 9.9 0.120 3.0 288 288
RBS-2 RBS-2BK 0.440 11.2 0.200 5.1 242 242
RBS-15 RBS-15BK 0.620 15.7 0.310 7.9 128 128
RBS-8 RBS-8BK 0.720 18.3 0.380 9.7 98 98
RBS-37 RBS-37BK 0.720 18.3 0.560 14.2 100 100
RBS-39 RBS-39BK 0.750 19.1 0.075 1.9 98 84

Séries RBS / STF 
Batentes Adesivos (continuação)

Código Ø Altura

Qtd./CaixaTransparente Preto Pol mm Pol mm Unidades/Cartela
RBS-20 RBS-20BK 0.400 10.2 0.100 2.5 242 242

RBS-32R RBS-32RBK 0.500 12.7 0.120 3.0 200 200
RBS-3R RBS-3RBK 0.500 12.7 0.230 5.8 200 200
RBS-4 RBS-4BK 0.750 19.1 0.340 8.6 100 100
RBS-29 RBS-29BK 0.780 19.8 0.250 6.4 98 98
RBS-19 RBS-19BK 0.810 20.6 0.300 7.6 98 98
RBS-36 RBS-36BK 1.000 25.4 0.180 4.6 55 55

Formato Quadrado
Em Cartela

Código Ø Altura
Qtd./CaixaTransparente Preto Pol mm Pol mm Unidades/Cartela

RBS-18 RBS-18BK 0.500 12.7 0.140 3.6 200 200
RBS-17 RBS-17BK 0.880 22.4 0.400 10.2 72 72
RBS-30 RBS-30BK 1.800 45.7 0.600 15.2 100 100

Formato Redondo
Em Cartela

PÉS, PONTEIRAS E BATENTES
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Especificação:
• Material: Ver Tabela
• Cor: Natural
Características:
• Perfil Baixo
• Encapsula eficazmente as bases dos pés niveladores

Série MBC 
Tampa para Pés 
Niveladores

Código

Encaixa no Pés com 
Diâmetro Externo

Material Qtd/CaixaPol
MBC1200A 0.875 Nylon 5000
MBC1210A 1.000 PEBD 4000
MBC1220A 1.062 Nylon 4000
MBC1230A 1.200 PEBD 3000
MBC1240A 1.218 Nylon 3000
MBC1250A 1.250 PEBD 2500
MBC1260A 1.250 Nylon 2500



Formato Redondo
Em Rolos

Formato Quadrado
Em Cartelas

Série ASP 
Base Anti Derrapante

Especificações:
• Material: Espuma de Polietileno
• Adesivo Permanente Alta Aderência

Ø Altura

Código Pol mm Pol mm Unidades/Rolo
ASPR-8-062 0.500 12.7 0.062 1.6 1000
ASPR-12-062 0.750 19.1 0.062 1.6 1000
ASPR-16-062 1.000 25.4 0.062 1.6 1000
ASPR-8-125 0.500 12.7 0.125 3.2 1000
ASPR-12-125 0.750 19.1 0.125 3.2 1000
ASPR-16-125 1.000 25.4 0.125 3.2 1000

Ø Altura
Código Pol mm Pol mm Unidades/Cartela

ASPS-8-062 0.500 12.7 0.062 1.6 40
ASPS-12-062 0.750 19.1 0.062 1.6 20
ASPS-16-062 1.000 25.4 0.062 1.6 8
ASPS-8-125 0.500 12.7 0.125 3.2 40
ASPS-12-125 0.750 19.1 0.125 3.2 20
ASPS-16-125 1.000 25.4 0.125 3.2 8

.12

Ø Alt
mm Pol
12.7

BASE ANTI DERRAPANTE / PÉS PARAFUSADOS

Série SOF
Pé parafusado

Fig. 1 Fig. 2

Especificações:
• Material: Neoprene plástico
• Cor: Preto

Características:
• Fixa com um parafuso
• Fornece excelente resistência a derrapagem

Código
Ø A Ø B Ø C Ref. Ø D Ø E Ø F

Figura
Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

SOF-15129 0.280 7.1 0.630 15.9 0.540 13.8 0.310 8.0 0.130 3.2 0.160 4.0 1 100
SOF-15140 0.370 9.5 0.690 17.5 — — 0.310 8.0 0.160 4.0 0.200 5.2 2 100
SOF-15125 0.450 11.5 0.750 19.1 0.710 18.0 0.400 10.2 0.200 5.0 0.250 6.35 1 100
SOF-15111 0.600 15.25 0.750 19.1 0.500 12.7 0.310 8.0 0.160 4.0 0.190 4.0 2 100
SOF-15127 0.720 18.35 0.730 18.5 — — 0.310 8.0 0.190 4.8 0.250 6.35 1 100
SOF-15126 0.980 25.0 0.890 22.5 0.500 12.7 0.340 8.7 0.160 4.0 0.570 14.5 2 100

VISITE NOSSO WEBSITE 
www.essentracomponents.com.br 

ESSENTIAL SOLUTIONS DELIVERED

ENVIE-NOS UM EMAIL 
VendasBrasil@essentra.com

LIGUE PARA A ESSENTRA
(19) 3847-8888
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C

D

B

A

E

Série BTR 
Pé Parafusado de Aplicação Pesada

Código Material Cor
Ø A B C Ø D E

Qtd./
CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

BTR020A Nylon Natural 0.750 19.05 0.625 15.88 0.437 11.10 0.375 9.53 0.156 3.96 5000
BTR020B Nylon Preto 0.750 19.05 0.625 15.88 0.437 11.10 0.375 9.53 0.156 3.96 5000
BTR020C PEBD Natural 0.750 19.05 0.625 15.88 0.437 11.10 0.375 9.53 0.156 3.96 5000
BTR020D PEBD Preto 0.750 19.05 0.625 15.88 0.437 11.10 0.375 9.53 0.156 3.96 5000
BTR040A Nylon Natural 0.750 19.05 0.750 19.05 0.470 11.94 0.440 11.18 0.196 4.98 5000
BTR040B Nylon Preto 0.750 19.05 0.750 19.05 0.470 11.94 0.440 11.18 0.196 4.98 5000
BTR040C PEBD Natural 0.750 19.05 0.750 19.05 0.470 11.94 0.440 11.18 0.196 4.98 5000
BTR040D PEBD Preto 0.750 19.05 0.750 19.05 0.470 11.94 0.440 11.18 0.196 4.98 5000

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Cor: Vide tabela

Características:
• Pode ser fixado com parafuso, pino ou rebite

B

E

D

C
A

Série BRR
Pé Parafusado 

Código Material Cor
Ø A B C Ø D E Qtd./

CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
BRR015A Nylon Natural 0.500 12.70 0.375 9.53 0.063 1.59 0.391 9.92 0.190 4.83 12000
BRR015B Nylon Preto 0.500 12.70 0.375 9.53 0.063 1.59 0.391 9.92 0.190 4.83 12000
BRR015C PEBD Preto 0.500 12.70 0.375 9.53 0.063 1.59 0.391 9.92 0.190 4.83 12000
BRR025A Nylon Natural 0.625 15.88 0.500 12.70 0.250 6.35 0.343 8.71 0.187 4.75 5000
BRR025B Nylon Preto 0.625 15.88 0.500 12.70 0.250 6.35 0.343 8.71 0.187 4.75 5000
BRR025C PEBD Preto 0.625 15.88 0.500 12.70 0.250 6.35 0.343 8.71 0.187 4.75 5000
BRR030A Nylon Natural 0.750 19.05 0.312 7.92 0.130 3.30 0.437 11.10 0.280 7.11 5000
BRR030B Nylon Preto 0.750 19.05 0.312 7.92 0.130 3.30 0.437 11.10 0.280 7.11 5000
BRR030C PEBD Preto 0.750 19.05 0.312 7.92 0.130 3.30 0.437 11.10 0.280 7.11 5000
BRR055A Nylon Natural 1.000 25.40 0.500 12.70 0.250 6.35 0.563 14.29 0.266 6.75 3200
BRR055B Nylon Preto 1.000 25.40 0.500 12.70 0.250 6.35 0.563 14.29 0.266 6.75 3200
BRR055C PEBD Preto 1.000 25.40 0.500 12.70 0.250 6.35 0.563 14.29 0.266 6.75 3200

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Cor: Vide tabela

Características:
• Ideal para ser utilizado como pé em rádios, TVs, equipamentos

domésticos, pequenos dispositivos e em diversos outros produtos
• Pode ser fixado com parafuso, pino ou rebite
• Também utilizado como espaçador ou para-portas
• Disponível em configurações redondas, côncavas e cônicas

PÉS PARAFUSADOS

AD
C

E

B

Série BCR 
Pé Parafusado Lateral

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Cor: Vide tabela

Características:
• Superfície côncava adequa-se a tubos redondos
• Pode ser utilizado como deslizador, sapata ou espaçador

Código
Ø Tubo Ø A B C Ø D Ø E Qtd./

CaixaMaterial Cor Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
BCR010A Nylon Natural 0.750 19.05 0.805 20.45 1.000 25.40 0.250 6.35 0.370 9.40 0.215 5.46 1500
BCR020A Nylon Natural 1.000 25.40 0.835 21.21 0.675 17.15 0.280 7.11 0.645 16.38 0.270 6.86 5000
BCR040A Nylon Natural 1.000 25.40 0.990 25.15 0.850 21.59 0.260 6.60 0.515 13.08 0.240 6.10 2800
BCR040B Nylon Preto 1.000 25.40 0.990 25.15 0.850 21.59 0.260 6.60 0.515 13.08 0.240 6.10 2800
BCR050A Nylon Natural 1.000 25.40 1.000 25.40 0.812 20.62 0.312 7.92 0.500 12.70 0.218 5.54 3000
BCR050B Nylon Preto 1.000 25.40 1.000 25.40 0.812 20.62 0.312 7.92 0.500 12.70 0.218 5.54 3000
BCR050C PEBD Preto 1.000 25.40 1.000 25.40 0.812 20.62 0.312 7.92 0.500 12.70 0.218 5.54 3000
BCR060A Nylon Natural 1.000 25.40 1.000 25.40 0.828 21.03 0.265 6.73 0.484 12.29 0.305 7.75 3000
BCR060B Nylon Preto 1.000 25.40 1.000 25.40 0.828 21.03 0.265 6.73 0.484 12.29 0.305 7.75 3000
BCR060C PEBD Preto 1.000 25.40 1.000 25.40 0.828 21.03 0.265 6.73 0.484 12.29 0.305 7.75 3000
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PÉS PARAFUSADOS / PÉS PARA TUBOS

Série BF
Pé Parafusado

BF-1002 BF-1005BF-1001

Especificações:
• Material batente: ABS UL 94 HB
• Material PAD: Fibra de Nylon
• Cor: Preto

Características:
• Ideal para aplicações pesadas
• Montado de forma segura com um parafuso de cabeça

cilíndrica # 8 (M4)
• Material de almofada de fibra de nylon ajuda a prevenir a

abrasão

Código
Capacidade de Carga

Qtd./Caixakg
BF-1001 10 100
BF-1002 10 100
BF-1005 10 100
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Código
Diâmetro Externo do Copo de Solda

Modelo
Qtd/Caixa

Pol mm
WCG1000A 1.415 35.95 1 1800
WCG1100A 1.250 31.80 1 2500
WCG1200A 1.420 36.09 2 1800
WCG1300B 1.250 31.80 2 2800

Série WCG 
Copos de Solda para Ferro Forjado

Especificação:
• Material: Polietileno de Alta Densidade
• Cor: Natural

Características:
• Center air hole
• Fits standard steel weld cups Modelo 1 Modelo 2

Código Código Qtd/Caixa
SVF-1 SVF-2 400

• Montado com um parafuso #6 ou #8 (M4) ou um rebite
SR-40XX (consulte a página 120)

• Montado com um parafuso #6 ou #8 (M4) ou um rebite
SR-40XX (consulte a página 120)

• SVF-1 Material: UL94 HB TPE 75 ShoreA
• SVF-2 Material: UL94 HB TPE 64 Shore A
• Cor: Preto

Série SVF 
Pé Amortecedor de Choque e Vibração
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GRAMPOS DE ALAVANCA HORIZONTAL

Tipo 3

Série TCH 
Grampo de Alavanca Horizontal

Aço Inoxidável

Especificação
• Material:

- Grampo: Ver Tabela
- Garra: PVC (Vermelho)

Características

Código  Tipo

Força de 
Retenção A B C D E F G H I Qtd/

Caixa lbf mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol
493783 1 60 77.0 3.03 18.0 0.71 7.5 0.30 3.8 0.15 23.8 0.94 15.9 0.63 23.8 0.94 13.5 0.53 19.9 0.78 1

EMC201A 2 60 81.2 3.20 21.9 0.86 9.6 0.38 3.0 0.12 23.8 0.94 15.9 0.63 23.8 0.94 13.5 0.53 18.1 0.71 1
EMC201AL 3 60 81.2 3.20 21.9 0.86 11.0 0.43 3.0 0.12 16.5 0.65 9.4 0.37 24.3 0.96 13.5 0.53 18.1 0.71 1

493784 1 165 117.0 4.61 38.2 1.50 19.0 0.75 9.5 0.37 27.0 1.06 16.8 0.66 25.0 0.98 13.5 0.53 37.1 1.46 1
EMC201B 1 200 143.5 5.65 47.5 1.87 25.1 0.99 12.7 0.50 36.0 1.42 22.0 0.87 37.0 1.46 26.2 1.03 56.9 2.24 1

493785 1 330 176.0 6.93 52.6 52.6 25.1 0.99 14.0 0.55 40.0 1.57 28.0 1.10 38.0 1.50 26.0 1.02 74.0 2.91 1
EMC225D 1 500 171.5 6.75 63.0 63.0 34.9 1.37 12.7 0.50 35.0 1.38 22.2 0.87 38.0 1.50 23.1 0.91 71.6 2.82 1

493786 1 550 229.0 9.02 68.5 68.5 34.0 1.34 17.5 0.69 47.0 1.85 31.0 1.22 42.0 1.50 26.0 1.02 79.0 3.11 1
EMC22502B 1 550 225.0 8.86 66.5 66.5 34.0 1.34 17.5 0.69 47.0 1.85 28.5 1.12 42.0 1.65 26.0 1.02 79.0 3.11 1
EMC20235 1 750 264.5 10.41 90.0 3.54 44.4 1.75 19.0 0.75 57.2 2.25 41.3 1.63 57.1 2.25 41.3 1.63 108.3 4.26 1

493787 1 771 276.0 10.87 90.2 3.55 45.0 1.77 23.8 0.94 59.0 2.32 41.2 1.62 59.0 2.32 41.2 1.62 108.0 4.25 1

Código Tipo

Força de 
Retenção A B C D E F G H I Qtd/

Caixa lbf mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol
493806 1 60 77.0 3.03 18.0 0.71 7.5 0.30 3.8 0.15 23.8 0.94 15.9 0.63 23.8 0.94 13.5 0.53 19.9 0.78 1
493807 2 165 117.0 4.61 38.2 1.50 19.0 0.75 9.5 0.37 27.0 1.06 16.8 0.66 25.0 0.98 13.5 0.53 37.1 1.46 1
493808 1 330 176.0 6.93 52.6 2.07 25.1 0.99 14.0 0.55 40.0 1.57 28.0 1.10 38.0 1.50 26.0 1.02 74.0 2.91 1

Tipo 1

Tipo 2

• Punho com perfil acolchoado para maior conforto do usuário
• Os pontos de articulação são equipados com rebites de aço temperado ou aço inoxidável para manter a precisão e
fornecer uma longa vida útil
• Grampos com fusos ajustáveis são fabricados com uma extremidade moldada para o braço
• A alça e a articulação do braço são projetadas para fornecer uma ação suave e contínua
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GRAMPOS DE ALAVANCA VERTICAL

Especificação
• Material:

- Grampo: Ver Tabela
- Garra: PVC (Vermelho)

Características
• Punho com perfil acolchoado para maior conforto do usuário
• Os pontos de articulação são equipados com rebites de aço temperado ou aço inoxidável para manter a precisão e

fornecer uma longa vida útil
• Grampos com fusos ajustáveis são fabricados com uma extremidade moldada no braço
• Arruelas flangeadas são fornecidas com todas as versões de braço ranhurado

Série TCV 
Grampo de Alavanca Vertical

Código Tipo

Força de 
Retenção A B C D E F G H Qtd/

Caixa lbf mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol
493778 1 110 77.0 3.03 51.5 2.03 15.6 0.61 8.0 0.31 15.9 0.63 25.4 1.00 33.3 1.31 23.8 0.94 1
493779 1 156 95.9 3.78 56.5 2.22 16.0 0.63 9.0 0.35 16.0 0.63 26.0 1.02 34.0 1.34 26.8 1.06 1

EMC11002B 1 165 96.5 3.80 67.0 2.64 22.0 0.87 10.0 0.39 14.0 - 16.0 0.55 - 0.63 29.0 1.14 34.0 1.34 17.5 - 24.0 0.69 - 0.94 1
EMC12050 2 200 104.0 4.09 59.9 2.36 22.3 0.88 9.6 0.38 12.7 0.5 25.4 1.00 39.7 1.56 27.0 1.06 1

EMC12050U 1 200 104.0 4.09 64.7 2.55 22.7 0.89 9.5 0.37 12.7 0.5 25.4 1.00 39.7 1.56 27.0 1.06 1
EMC12050UL 1 200 104.0 4.09 88.7 3.49 22.7 0.89 9.5 0.37 12.7 0.5 25.4 1.00 39.7 1.56 27.0 1.06 1

493780 1 330 123.0 4.84 69.9 2.75 23.0 0.91 11.0 0.43 12.7 0.5 27.0 1.06 37.8 1.49 24.8 0.98 1
493781 1 551 175.0 6.89 109.8 4.32 32.4 1.28 17.5 0.69 19.0 0.75 35.0 1.38 47.0 1.85 27.8 1.08 1

EMC12265 1 750 205.5 8.09 139.5 5.49 44.0 1.73 19.0 0.75 31.8 1.25 49.2 1.94 64.3 2.53 45.3 1.78 1

Código Tipo

Força de 
Retenção A B C D E F G H I Qtd/

Caixa lbf mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol
493803 1 110 77.0 3.03 51.5 2.03 15.6 0.61 8.0 0.31 15.9 0.63 25.4 1.00 25.4 1.00 33.3 1.31 23.8 0.94 1
493804 1 110 95.9 3.78 56.5 2.22 16.0 0.63 9.0 0.35 16.0 0.63 26.0 1.02 26.0 1.02 34.0 1.34 26.8 1.06 1
493805 1 330 123.0 4.84 69.9 2.75 23.0 0.91 11.0 0.43 12.7 0.50 27.0 1.06 27.0 1.06 37.8 1.49 24.8 0.98 1

Aço Temperado

Aço Inoxidável

Tipo 1 Tipo 2
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Série TCV 
Grampo de Alavanca Vertical

Especificação
• Material:

- Grampo: Ver Tabela
- Garra: PVC (Vermelho)

Características
• Punho com perfil acolchoado para maior conforto do usuário
• Os pontos de articulação são equipados com rebites de aço temperado ou aço inoxidável para manter a precisão e

fornecer uma longa vida útil
• Grampos com fusos ajustáveis são fabricados com uma extremidade moldada no braço
• Arruelas flangeadas são fornecidas com todas as versões de braço ranhurado

Código Tipo

Força de 
Retenção A B C D E F G H

Qtd/
Caixa lbf mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol

EMC13005 4 150 35.6 1.40 57.0 2.24 12.7 0.50 7.9 0.31 13.5 0.53 26.2 1.03 25.4 1.00 15.9 0.63 1
EMC12055 3 200 116.0 4.57 66.1 2.60 28.5 1.12 9.6 0.38 12.7 0.50 25.4 1.00 26.8 1.06 6.0 0.24 1
EMC13007 4 330 59.6 2.35 93.7 3.69 22.2 0.87 12.7 0.50 19.0 - 27.0 0.75 - 1.06 43.6 1.72 46.0 1.81 29.4 1.16 1
EMC12141 4 500 106.0 4.17 118.4 4.66 31.8 1.25 16.0 0.63 19.0 0.75 34.9 1.37 46.0 1.81 31.8 1.25 1
EMC12147 3 500 156.0 6.14 150.7 5.93 39.7 1.56 16.0 0.63 19.0 0.75 34.9 1.37 26.7 1.05 6.0 0.24 1

Aço Temperado

Tipo 3

Tipo 4

tel | (19) 3847-8888 
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GRAMPOS DE PUXAR E EMPURRAR

Série TCPP
Grampo de Puxar e Empurrar

Aço Temperado

Aço Inoxidável

Especificação
• Material:

- Grampo: Ver Tabela
- Garra: PVC (Vermelho)

Características
• Todos os componentes do corpo e da articulação na linha de serviço leve são zincados para resistir à corrosão
• A linha de serviço pesado tem bases de ferro fundido dúctil para resistência e rigidez
• Uma tolerância estreita é mantida entre a base e o êmbolo para permitir o uso para localização de pinos

e medição, bem como aplicações de fixação
• Os pontos de articulação são equipados com rebites de aço temperado ou aço inoxidável para manter a precisão e

fornecer uma longa vida útil

Código  Tipo

Força de 
Retenção A B C D E F G H Qtd/

Caixa lbf mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol
493788 1 99 45.0 1.77 68.0 2.68 9.6 0.38 33.0 1.30 33.0 1.30 16.0 0.63 27.0 1.06 16.0 0.63 1
493790 5 300 79.5 3.13 139.8 5.50 — 24.6 0.97 91.0 3.58 35.0 1.38 56.0 2.20 41.0 1.61 1

EMC36003 5 600 82.4 3.24 124.7 4.91 20.3 0.80 24.6 0.97 58.0 2.28 36.5 1.44 47.6 1.87 33.3 1.31 1
493792 3 700 69.8 2.75 153.0 6.02 17.5 0.69 55.6 2.19 41.3 1.63 109.5 4.31 76.2 3.00 35.0 1.38 1

Código Tipo
A B C D E F G H Qtd/

Caixa lbf mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol
493809 1 99 45.0 1.77 68.0 2.68 9.6 0.38 33.0 1.3 33.0 1.3 16.0 0.63 27.0 1.06 16.0 0.63 1
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Código Tipo
A B C D E F G H Qtd/

Caixa lbf mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol
493810 2 200 63.8 2.51 38.0 1.5 96.0 3.78 26.0 1.02 44.0 1.73 18.0 0.71 30.0 1.18 10.0 0.39 1
493811 4 300 126.0 4.96 88.9 3.5 30.0 1.18 20.0 0.79 52.8 2.08 — — — 1

Aço Temperado

Aço Inoxidável

Série TCPP 
Grampos de Puxar e Empurrar

Especificação
• Material:

- Grampo: Ver Tabela
- Garra: PVC (Vermelho)

Características
• Todos os componentes do corpo e da articulação na linha de serviço leve são zincados para resistir à corrosão
• A linha de serviço pesado possui bases de ferro fundido dúctil para maior resistência e rigidez
• Uma tolerância estreita é mantida entre a base e o êmbolo para permitir o uso para localização e medição de pinos, bem como 

aplicações de fixação
• Os pontos de articulação são equipados com rebites de aço temperado ou aço inoxidável para manter a precisão e proporcionar uma

longa vida útil

Código Tipo

Força de 
Retenção A B C D E F G H Qtd/

Caixa lbf mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol
493789 2 200 63.8 2.51 38.0 1.50 96.0 3.78 26.0 1.02 44.0 1.73 18.0 0.71 30.0 1.18 10.0 0.39 1
493791 2 300 92.8 3.65 52.4 2.06 121.0 4.76 33.3 1.31 69.9 2.75 41.3 1.63 41.3 1.63 19.0 0.75 1

EMC36204 4 300 126.0 4.96 88.9 3.5 30.0 1.18 20.0 0.79 52.8 2.08 — — — 1
493793 2 700 167.5 6.59 62.0 2.44 160.0 6.3 39.5 1.56 76.0 2.99 45.2 1.78 62.0 2.44 31.8 0.125 1

Tipo 4Tipo 2

A

C

D
B

G

E F

H
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ACESSÓRIOS PARA GRAMPO DE ALAVANCA

Protetor para Grampo de Alavanca

Eixo com Ponta para Grampo

Grampo de Alavanca com Eixo Giratório

Código

Dimensões

Compatível com
Qtd/

Caixa
d D H

mm Pol mm Pol mm Pol
493812 5.5 0.21 11.0 0.43 8.5 0.33 493788, 493803, 493806, 493809 1
493813 6.5 0.25 12.5 0.49 10.5 0.41 493779, 493784, 493804, 493807 1
493814 8.5 0.33 15.5 0.61 12.0 0.47 493780, 493785, 493789, 493805, 493808 1
493815 11.0 0.43 19.0 0.74 15.0 0.59 493780, 493785, 493804, 493807, 493810 1

Código

Dimensões

Compatível com
 Qtd/

Caixa d
L L1 D D1

mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol
493816 M4 32.0 1.25 10.0 0.39 12.0 0.47 8.0 0.31 493788 1
493817 M5 20.0 0.78 12.0 0.47 14.0 0.55 11.0 0.43 493779, 493784 1
493818 M6 37.0 1.45 13.0 0.51 16.0 0.62 12.0 0.43 493780, 493785, 493789 1
493819 M8 55.0 2.16 20.0 0.78 17.0 0.66 12.0 0.47 493781, 493786, 493790, 493791, 493792 1

Especificação:
• Material: Neoprene

Características
• Almofada de substituição projetada para evitar marcas

em superfícies frágeis ou polidas

Especificação
• Material:  Steel

Características
• Para uso onde uma grande área precisa ser fixada ou a força de fixação precisa ser

distribuída por uma área maior do que apenas o fuso e a área da superfície

Especificação
• Material: Neoprene/Aço

Características
• Projetado para evitar marcar superfícies frágeis ou polidas

Código

Dimensions

Compatível com
Qtd/

Caixad
D L

mm Pol mm Pol
493820 M5 12.0 0.47 40.0 1.57 493779, 493784 1
493821 M6 12.0 0.47 50.0 1.96 493780, 493785, 493789 1
493822 M8 20.0 0.78 65.0 2.55 493781, 493786, 493790, 493791, 493792 1
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GRAMPOS DE ALAVANCA DE TRAVA

Especificação
• Material:

- Grampo: Ver Tabela
- Garra: PVC (Vermelho)

Características
• Punho com perfil de nervura acolchoado para maior conforto do usuário
• Todos os componentes do corpo e da articulação na linha de serviço leve são zincados para resistir à corrosão
• Os pontos de articulação são equipados com rebites de aço temperado ou aço inoxidável para manter a precisão e

proporcionar uma longa vida útil

Série TCL 
Grampos de Alavanca de Trava

Código Tipo

Força de 
Retenção A B C D E F G H I Qtd/

Caixa lbf mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol 
493796 1 360 100.8 3.97 30.8 1.21 26.2 1.03 28.2 1.11 19.0 0.75 4.0 0.16 16.0 0.63 19.0 0.75 12.5 - 20.5 0.49 - 0.81 1

EMC40323 1 360 100.8 3.97 30.8 1.21 26.2 1.03 28.2 1.11 19.0 0.75 4.0 0.16 16.0 0.63 19.0 0.75 12.5 - 20.5 0.49 - 0.81 1
EMC40334 2 500 121.2 4.77 121.5 4.78 33.3 1.31 40.0 1.57 28.0 1.10 6.0 0.24 19.1 0.5 25.4 1.00 28.4 - 45.5 1.12 - 1.79 1

493797 1 700 157.8 6.21 42.4 1.67 39.7 1.56 44.4 1.75 26.6 1.05 4.8 0.19 19.0 0.75 31.6 1.24 25.5 - 37.5 1.00 - 1.48 1
493798 1 2000 214.1 8.43 75.6 2.98 60.3 2.37 54.0 2.13 44.5 1.75 8.0 0.31 41.3 1.63 38.1 1.50 19.5 - 38.5 0.77 - 1.52 1

Tipo 1

Tipo 2

tel | (19) 3847-8888 

FIXADORES INDUSTRIAIS

Polmm



FIXADORES INDUSTRIAIS

496

GRAMPO DE GANCHO / ALICATE

Código

Força de 
Retenção A B C D E F G Qtd/

Caixa lbf mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol
493794 375 138.4 5.45 37.6 1.48 52.1 - 63.5 2.05 - 2.50 120.7 4.75 49.3 1.94 19.1 0.75 8.0 0.32 1
493795 750 194.2 7.65 57.2 2.25 95.0 - 105.0 3.74 - 4.13 135.7 5.34 67.9 2.67 31.8 1.25 9.5 0.37 1

Série TCH 
Grampos de Alavanca de Gancho

Série TCP 
Grampo de Alvanca de Alicate

Especificação
• Material:

- Grampo: Aço Zincado

Características
• A mandíbula giratória permite uma profundidade profunda para abrir e fechar facilmente em perfis estranhos
• O fuso da mandíbula pode ser pré-ajustado para atingir a distância e a pressão de fixação ideais
• Acabamento zincado para resistir à corrosão, alças perfiladas para conforto do operador
• Os fusos são fornecidos com acabamento de superfície revestido de cobre para resistir a respingos de solda

Especificação
• Material:

- Grampo: Aço Zincado
- Garra: PVC (Vermelho)

Características
• Punho com perfil de nervura acolchoado para maior conforto do usuário
• Todos os componentes do corpo e da articulação na linha de serviço leve são zincados para resistir à corrosão
• Os pontos de articulação são equipados com rebites de aço temperado ou aço inoxidável para manter a precisão e

proporcionar uma longa vida útil

Código Tipo
Força de Retenção L L1 W

Tamanho da 
Rosca Liberação 

Rápida
Qtd/

Caixalbf mm Pol mm Pol mm Pol UNC
493799 1 198 130.0 5.12 28.6 1.13 25.4 - 52.4 1.00 - 2.06 1/4"-20 — 1
493800 2 350 165.1 6.50 44.4 1.75 31.8 - 65.1 1.25 - 2.56 5/16"-18 — 1
493801 3 700 215.9 8.50 69.8 2.75 44.4 - 92.0 1.75 - 3.62 3/8"-16 Yes 1
493802 4 700 216.0 8.50 69.8 2.75 76.2 - 123.8 3.00 - 4.87 3/8"-16 Yes 1

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

B

D C
A

F

G E
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FIXADORES INDUSTRIAIS

GRAMPOS DE ALAVANCA TIPO F

Série TCF 
Grampo de Alavanca Tipo F 

Especificação
• Material:

- Grampo: Aço Zincado
- Garro: PVC (Vermelho)

Características
• Punho com perfil almofadado para maior conforto do usuário

Código Tipo
Força de Retenção A B C D E Qtd/

Caixa lbf mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm Pol
EMC80325 1 750 236.0 9.29 74.6 2.94 19.0 0.75 12.7 0.5 24.4 0.94 1
EMC80379 2 750 233.1 9.18 74.9 2.95 44.0 1.73 12.7 0.5 20.59 0.81 1

Tipo 2

Tipo 1

tel | (19) 3847-8888 
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SOLUÇÕES DE 
ACESSO
Seja qual for a demanda do seu projeto, a Essentra pode ajudar com uma 
gama abrangente de soluções de acesso de alta qualidade e soluções 
personalizadas para todos os requisitos da sua aplicação.
Com CADs gratuitos, amostras e consultoria especializada disponíveis, não há 
melhor escolha para o seu provedor de soluções.

Nossa expertise abrange vários setores, apoiada por um excelente serviço 
ao cliente. Podemos reduzir seus prazos de entrega e fornecer soluções 
personalizadas para ajudar você a atingir seus objetivos de negócios.
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MANÍPULOS,  
PUXADORES E 

MANOPLAS

MANÍPULOS DE FIXAÇÃO COM 3 PONTAS.......... 501 - 502

MANÍPULOS DE FIXAÇÃO COM 4 PONTAS..........503 - 505

MANÍPULOS EM ESTRELA .................................. 506 - 507

MANÍPULOS DE FIXAÇÃO ESTRIADOS................. 508 - 509

MANÍPULOS DE FIXAÇÃO COM ALÇA EM T......... 510 - 511

MANÍPULOS DE FIXAÇÃO COM ALÇA EM ASA.... 512

MANÍPULOS ESFÉRICOS..................................... 513 - 514

MANÍPULOS CÔNICOS.......................................515 -  516

MANÍPULOS EMPURRAR-PUXAR........................ 517 -  518

MANÍPULOS DE AUTO-MONTAGEM.................... 519 -  520

PUXADORES EXTERNOS.....................................521 -  523

PUXADORES ARQUEADOS.................................524 -  525

PUXADORES TUBULARES................................... 524 - 526

PUXADORES EMBUTIDOS DE ENCAIXE................526 - 528

MANOPLAS.......................................................529 - 530

MANÍPULOS DIVERSOS.......................................531 - 537



MANÍPULOS DE FIXAÇÃO COM 3 PONTAS

SOLUÇÕES 
PERSONALIZADAS
DISPONÍVEIS

Nossa experiência abrange vários setores, indústrias 
e oferece excelente serviço ao cliente. Podemos 
reduzir seus custos e fornecer soluções 
personalizadas e consultoria para ajudar você a 
atingir seus objetivos de negócios.

Série 3P
Manípulos 3 Pontas

Código
A

Rosca
B C D

Estilo
Tipo de 
Rosca

Material do 
Inserto

Material do 
Revestimento

Qtd/Caixa 
Pol Pol Pol Pol

KN02----3P1--21 1.250 10-32 0.620 0.950 0.500 2 Furo Aberto Aço Zinco 1000
KN4C----3P1--21 1.250 1/4-20 0.620 0.950 0.500 2 Aço Zinco 1000
KN4C----3P1B-21 1.250 1/4-20 0.620 0.950 0.500 1 Cego Aço Zinco 1000
KN5C----3P1--22 1.250 5/16-18 0.620 0.950 0.500 2 Aço Zinco Amarelo 1000
KN04----3P4--21 1.750 10-24 0.750 1.050 0.490 2 Aço Zinco 1200
KN4C----3P4--21 1.750 1/4-20 0.750 1.050 0.490 2 Aço Zinco 1200
KN4C----3P4B-21 1.750 1/4-20 0.750 1.050 0.490 1 Cego Aço Zinco 1200
KN4C----3P4L-21 1.750 1/4-20 0.750 1.050 0.490 2 Porca com Stop Aço Zinco 1200
KN5C----3P4--21 1.750 5/16-18 0.750 1.050 0.490 2 Aço Zinco 1200
KN5C----3P4L-21 1.750 5/16-18 0.750 1.050 0.490 2 Porca com Stop Aço Zinco 1200
KN6C----3P4--21 1.750 3/8-16 0.750 1.050 0.490 2 Aço Zinco 1200
KN6C----3P4B-21 1.750 3/8-16 0.750 1.050 0.490 1 Cego Aço Zinco 1200

Manípulos Macho

Código
A

Rosca
B C D

Estilo
Comprimento da Rosca

Pol Pol Pol Pol Pol
KN4C07503P1--21 1.250 1/4-20 0.620 0.950 0.500 3 0.750

Zinco 

900
KN4C10003P1--2R 1.250 1/4-20 0.620 0.950 0.500 3 1.000 850
KN0405003P4--21 1.750 10-24 0.750 1.050 0.490 3 0.500 1000
KN4C07503P4--21 1.750 1/4-20 0.750 1.050 0.490 3 0.750 1000
KN4C10003P4--21 1.750 1/4-20 0.750 1.050 0.490 3 1.000 1000
KN4C15003P4--21 1.750 1/4-20 0.750 1.050 0.490 3 1.500 800
KN4C17503P4--21 1.750 1/4-20 0.750 1.050 0.490 3 1.750 850
KN4C20003P4--21 1.750 1/4-20 0.750 1.050 0.490 3 2.000 750
KN5C05003P4--21 1.750 5/16-18 0.750 1.050 0.490 3 0.500 1000
KN5C06253P4--21 1.750 5/16-18 0.750 1.050 0.490 3 0.625 500
KN5C07503P4--21 1.750 5/16-18 0.750 1.050 0.490 3 0.750 500
KN5C12503P4--21 1.750 5/16-18 0.750 1.050 0.490 3 1.250 300
KN5C15003P4--21 1.750 5/16-18 0.750 1.050 0.490 3 1.500 400
KN5C17503P4--21 1.750 5/16-18 0.750 1.050 0.490 3 1.750 600
KN6C10003P4--2R 1.750 3/8-16 0.750 1.050 0.490 3 1.000 400
KN6C15003P4--21 1.750 3/8-16 0.750 1.050 0.490 3 1.500 400
KN6C25003P4--21 1.750 3/8-16 0.750 1.050 0.490 3 2.500 275

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis mediante solicitação.**

Estilo 1 Estilo 2 Estilo 3
Especificação
• Material do Manípulo: Polipropileno
• Material do Inserto: Ver Tabela
• Cor: Preto

Características
• Design econômico para aplicações de fixação e fixação leves a médias
• Resistente à água e solventes
• Acabamento texturizado para ajudar a esconder sujeira e arranhões no campo
• Resistente a impactos

• Porca com stop / porca de travamento fornece mecanismo de travamento antivibração

 NOVO

501

Manípulos Fêmea

Furo Aberto

Furo Aberto
Furo Aberto
Furo Aberto

Furo Aberto

Furo Aberto

Material do 
Inserto

Material do 
Revestimento

Qtd/Caixa 

Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço

Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço

Zinco 

Zinco 
Zinco 

Zinco 
Zinco 

Zinco 
Zinco 
Zinco 
Zinco 
Zinco 
Zinco 
Zinco 
Zinco 
Zinco 
Zinco 
Zinco 

MANÍPULOS, PUXADORES E MANOPLAS

 email | VendasBrasil@essentra.com  web | www.essentracomponents.com.br



MANÍPULOS DE FIXAÇÃO COM 3 PONTAS

Série RT
Manípulos Royal com 3 Pontas

Manípulos Macho

KN020250RT2-N21 0.750 10-32 0.500 0.510 0.230 3 0.250 Aço Nylon 3000
KN020375RT2-N21 0.750 10-32 0.500 0.510 0.230 3 0.370 Aço Nylon 3000
KN4C1000RT5--21 2.000 1/4-20 0.740 1.100 0.490 3 1.000 Aço 500
KN5C1000RT5--21 2.000 5/16-18 0.740 1.100 0.490 3 1.000 Aço 250
KN5C0750RT5--21 2.000 5/16-18 0.740 1.100 0.490 3 0.750 Aço 800
KN5C1250RT5--21 2.000 5/16-18 0.740 1.100 0.490 3 1.250 Aço 300
KN6C1500RT5--21 2.000 3/8-16 0.740 1.100 0.490 3 1.500 Aço 500
KN6C2000RT5--21 2.000 3/8-16 0.740 1.100 0.490 3 2.000 Aço 500
KN6C3500RT5--21 2.000 3/8-16 0.740 1.100 0.490 3 3.500 Aço 150
KN6C1250RT7--21 2.500 3/8-16 0.740 1.120 0.480 3 1.250 Aço 400

Código
A

Rosca
B C D

Estilo
Tipo de 
Rosca

Material 
do Inserto

Material do 
Revestimento

Material do 
Manípulo

Qtd/Caixa 
Pol Pol Pol Pol

KN5C----RT5B-22 2.000 5/16-18 0.740 1.100 0.490 1 Cego Aço 800
KN5C----RT5--21 2.000 5/16-18 0.740 1.100 0.490 2 Furo Aberto Aço 800
KN6C----RT5--21 2.000 3/8-16 0.740 1.100 0.490 2 Furo Aberto Aço 800
KN6C----RT5B-21 2.000 3/8-16 0.740 1.100 0.490 1 Cego Aço 800
KN6C----RT7--21 2.500 3/8-16 0.740 1.120 0.480 2 Furo Aberto Aço 500
KN6C----RT7B-21 2.500 3/8-16 0.740 1.120 0.480 1 Cego Aço 500

Especificação
• Material do Manípulo: Ver Tabela
• Material do Inserto: Ver Tabela
• Cor: Preto

Características
• Design econômico para aplicações de fixação e fixação leves a médias
• Resistente à água e solventes
• Acabamento texturizado para ajudar a esconder sujeira e arranhões no
campo
• Resistente a impactos

Estilo 1 Estilo 2 Estilo 3

RT2

RT7RT5

Minípulos Macho

Código
A

Rosca
Comprimento da Rosca

Qtd/CaixaPol mm Pol mm
KNS1600A 1.575 40.0 1/4 - 20 1.375 34.9 250
KNS1700A 1.575 40.0 5/16 - 18 0.500 12.7 250
KNS1800A 1.575 40.0 5/16 - 18 0.750 19.1 250
KNS1900A 1.575 40.0 5/16 - 18 1.375 34.9 250
KNS2000A 2.362 60.0 5/16 - 18 0.500 12.7 250
KNS2100A 2.362 60.0 5/16 - 18 0.750 19.1 250

Código
A

Rosca
Qtd/Caixa

Pol mm
KNS1000A 1.575 40.0 5/16 - 18 250
KNS1100A 2.362 60.0 5/16 - 18 250

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis mediante solicitação.**

Série KNS 
Manípulos com 3 Pontas

Especificação:
• Material do Manípulo: Polipropileno
• Material do Inserto: Aço Zincadol

• Cor: Preto

Características:
• Design econômico para aplicações leves de fixação e fixação
• Resistente à água e solventes

Fêmea Macho

Triangular
Style 2

Star
Style 3

Scalloped

A A A

502

MANÍPULOS, PUXADORES E MANOPLAS

 NOVO

Manípulos Fêmea

Zinco Amarelo Polipropileno
Zinco 
Zinco 
Zinco 
Zinco 
Zinco 

Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno

Código
A

Rosca
B C D

Estilo
Tipo de 
Rosca

Material 
do Inserto

Material do 
Revestimento

Material do 
Manípulo

Qtd/Caixa 
Pol Pol Pol Pol

Zinco 
Zinco 
Zinco 

Nylon
Polipropileno

Zinco 
Zinco 
Zinco 
Zinco 
Zinco 
Zinco 
Zinco 

Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno

Manípulos Fêmea Estilo 1
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Especificação
• Material do Manípulo: Polypropylene
• Material do Inserto: Ver Tabela
• Cor: Preto

Características
• Os manípulos de 4 pontas proporcionam máxima aderência e conforto
• Excelente para aplicações que exigem alto torque ou
fixação de alta resistência
• Resistente à água e solventes
• Acabamento texturizado para ajudar a esconder sujeira e arranhões no campo
• Resistente a impactos
• Porca de parada / porca de travamento fornece mecanismo de travamento antivibração

Código
A Rosca B C D

Estilo
Tipo de 
Rosca

Material do 
Inserto

Mareial do 
Revestimento

Qtd/Caixa 
Pol Pol Pol Pol

KN4C----4P4--21 1.750 1/4-20 0.750 1.020 0.520 2 Furo Aberto Aço Zinco 1000
KN4C----4P4B-21 1.750 1/4-20 0.750 1.020 0.520 1 Cego Aço Zinco 1000
KN5C----4P4--21 1.750 5/16-18 0.750 1.020 0.520 2 Furo Aberto Aço Zinco 1000
KN5C----4P4B-22 1.750 5/16-18 0.750 1.020 0.520 1 Cego Aço Zinco Amarelo 1000
KN4C----4P7--21 2.500 1/4-20 0.980 1.130 0.480 2 Furo Aberto Aço Zinco 500
KN4C----4P7B-21 2.500 1/4-20 0.980 1.130 0.480 1 Cego Aço Zinco 500
KN5C----4P7--21 2.500 5/16-18 0.980 1.130 0.480 2 Furo Aberto Aço Zinco 500
KN5C----4P7B-22 2.500 5/16-18 0.980 1.130 0.480 1 Cego Aço Zinco Amarelo 500
KN6C----4P7--21 2.500 3/8-16 0.980 1.130 0.480 2 Furo Aberto Aço Zinco 500
KN6C----4P7B-21 2.500 3/8-16 0.980 1.130 0.480 1 Cego Aço Zinco 500
KN6C----4P7L-21 2.500 3/8-16 0.980 1.130 0.480 2 Poca com Stop Aço Zinco 500
KN8C----4P7--21 2.500 1/2-13 0.980 1.130 0.480 2 Furo Aberto Aço Zinco 500
KN8C----4P7B-21 2.500 1/2-13 0.980 1.130 0.480 1 Cego Aço Zinco 500

Manípulos Macho

Código

A
Rosca

B C D

Estilo

Comprimento 
da Rosca

Pol Pol Pol Pol Pol
KN5C07504P4--21 1.750 5/16-18 0.750 1.020 0.520 3 0.750 Aço Zinco 400
KN5C10004P4--21 1.750 5/16-18 0.750 1.020 0.520 3 1.000 Aço Zinco 350
KN5C25004P4--21 1.750 5/16-18 0.750 1.020 0.520 3 2.500 Aço Zinco 200
KN6C30004P4--21 1.750 3/8-16 0.750 1.020 0.520 3 3.000 Aço Zinco 120
KN4C05004P7--21 2.500 1/4-20 0.980 1.130 0.480 3 0.500 Aço Zinco 500
KN4C10004P7--21 2.500 1/4-20 0.980 1.130 0.480 3 1.000 Aço Zinco 400
KN5C05004P7--21 2.500 5/16-18 0.980 1.130 0.480 3 0.500 Aço Zinco 450
KN5C10004P7--21 2.500 5/16-18 0.980 1.130 0.480 3 1.000 Aço Zinco 400
KN6C07504P7--21 2.500 3/8-16 0.980 1.130 0.480 3 0.750 Aço Zinco 450
KN6C10004P7--21 2.500 3/8-16 0.980 1.130 0.480 3 1.000 Aço Zinco 400
KN6C12504P7--21 2.500 3/8-16 0.980 1.130 0.480 3 1.250 Aço Zinco 400
KN6C15004P7--21 2.500 3/8-16 0.980 1.130 0.480 3 1.500 Aço Zinco 350
KN6C25004P7--21 2.500 3/8-16 0.980 1.130 0.480 3 2.500 Aço Zinco 250

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis mediante solicitação.**

Série 4P
Manípulos com 4 Pontas

4P4 4P7

Estilo 1 Estilo 3Estilo 2

É SIMPLES:

EXPERIMENTAR!
+ 5,000 protetores em estoque.
Peça suas amostras GRÁTIS hoje mesmo.
Nossa ampla gama de protetores fornece milhares de soluções 
para proteger componentes vitais durante os processos de 
remessa, armazenamento e acabamento. Compre nossa linha 
completa em www.essentracomponents.com.br

503

MANÍPULOS DE FIXAÇÃO COM 4 PONTAS

MANÍPULOS, PUXADORES E MANOPLAS

 NOVO

Manípulos Fêmea

Material do 
Inserto

Mareial do 
Revestimento

Qtd/Caixa 

BASTA
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Especificação
• Material do Manípulo: Polypropylene
• Material do Inserto: Ver Tabela
• Cor: Preto

Características

Manípulos Macho

Pol
KN0432504S1--21 1.150 10-24 0.500 0.650 0.250 3 3.250 Aço Zinco 500
KN4C06254S1--90 1.150 1/4-20 0.500 0.650 0.250 3 0.620 Latão Liso 1000
KN4C03754S2--21 1.400 1/4-20 0.550 0.640 0.180 3 0.370 Aço Zinco 700
KN5C20004S2--21 1.400 5/16-18 0.550 0.640 0.180 3 2.000 Aço Zinco 400
KN4C05004S4--21 1.730 1/4-20 0.750 0.820 0.250 3 0.500 Aço Zinco 800
KN5C05004S4--21 1.730 5/16-18 0.750 0.820 0.250 3 0.500 Aço Zinco 800

• Os botões 4 estrelas proporcionam máxima aderência e conforto
• Disponível em dois tons ou material de toque suave
• Excelente para aplicações que exigem alto torque ou fixação de alta resistência
• Resistente a impactos

Código
A Rosca B C D

Estilo
Tipo de 
Rosca

Material 
do Inserto

Material do 
Revestimento

Qtd/Caixa 
Pol Pol Pol Pol

KN4C----4S2B-90 1.400 1/4-20 0.550 0.640 0.180 1 Cego Latão Liso 700
KN4C----4S4BL22 1.730 1/4-20 0.750 0.820 0.250 1 Porca com Stop Aço Zinco Amarelo 400

Código
A Rosca B C D

Estilo
Tipo de 
Rosca

Qtd/
Caixa Pol Pol Pol Pol

KN02----4S2BS21 1.400 10-32 0.550 0.640 0.180 1 Cego 800
KN4C----4S2BS21 1.400 1/4-20 0.550 0.640 0.180 1 Cego 700
KN5C----4S4BS21 1.730 5/16-18 0.750 0.820 0.250 1 Cego 375

Manípulos Macho

Código
A Rosca B C D

Estilo
Comprimento da Rosca Qtd/

Caixa Pol Pol Pol Pol Pol
KN0205004S2-S21 1.400 10-32 0.550 0.640 0.180 3 0.500 1000
KN0207504S2-S21 1.400 10-32 0.550 0.640 0.180 3 0.750 1000
KN4C03754S2-S21 1.400 1/4-20 0.550 0.640 0.180 3 0.370 600
KN4C06254S2-S21 1.400 1/4-20 0.550 0.640 0.180 3 0.630 500
KN4C12504S2-S21 1.400 1/4-20 0.550 0.640 0.180 3 1.250 500
KN0207504S4-S21 1.730 10-32 0.750 0.820 0.250 3 0.750 650
KN5C05004S4-S21 1.730 5/16-18 0.750 0.820 0.250 3 0.500 350
KN5C07504S4-S21 1.730 5/16-18 0.750 0.820 0.250 3 0.750 350
KN5C25004S4-S21 1.730 5/16-18 0.750 0.820 0.250 3 2.500 200
KN4C15004S5-S21 2.000 1/4-20 0.750 0.820 0.250 3 1.500 400

Série 4S 
Manípulos Toque Suave Estrela com 4 Pontas

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis mediante solicitação.**

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis mediante solicitação.**

Série 4S

Estilo 1

Estilo 1 Estilo 3

Estilo 3

Especificação
• Material do Manípulo: Sobreposição de TPE (borracha) com base de polipropileno
• Material do Inserto: Aço - Zinco Branco
• Cor: Preto

Características
• Os manípulos 4 estrelas proporcionam máxima aderência e conforto
• Excelente para aplicações que exigem alto torque ou fixação de alta
resistência
• Mecanismo resistente a impactos

 NOVO

 NOVO

504

MANÍPULOS DE FIXAÇÃO COM 4 PONTAS

MANÍPULOS, PUXADORES E MANOPLAS

Manípulos em Estrela com 4 Pontas

Manípulos Fêmea

Código
A Rosca B C D

EstiloPol Pol Pol Pol
Tipo de Rosca Material 

do Inserto
Material do 

Revestimento Qtd/Caixa 

Manípulos Fêmea
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Código
A

Rosca Qtd/CaixaPol mm
KNS1200A 1.575 40.0 1/4 - 20 250
KNS1300A 2.362 60.0 5/16 - 18 250

Série KNS 
Manípulos com 4 Pontas

Style 1
Triangular Star

Style 3
Scalloped

A A

Especificação:
• Material do Manípulo: Polipropileno
• Material do Inserto: Aço Zincado
• Cor: Preto

Características:
• Resistente à água e solventes
• Design econômico para aplicações leves de
fixação e fixação

Código
A

Rosca

Comprimento da Rosca

Estilo Qtd/CaixaPol mm Pol mm
KNS2200A 1.575 40.0 1/4 - 20 0.750 19.1 2 250
KNS2300A 1.575 40.0 1/4 - 20 1.375 34.9 2 250
KNS2400A 1.575 40.0 5/16 - 18 0.500 12.7 2 250
KNS2500A 1.575 40.0 5/16 - 18 0.750 19.1 2 250
KNS2600A 1.575 40.0 5/16 - 18 1.000 25.4 2 250
KNS2700A 1.575 40.0 5/16 - 18 1.375 34.9 2 250
KNS2800A 2.362 60.0 5/16 - 18 0.750 19.1 2 250
KNS2900A 2.362 60.0 5/16 - 18 1.500 38.1 2 250

A

Estilo 1 Estilo 2 Estilo 3

Código
A

Rosca Estilo Tipo
Material 

da Rosca
Qtd/Caixa

Pol mm
KSP1000A 1.969 50.0 5/16 - 18 2 100
KSP1100A 1.969 50.0 5/16 - 18 3 100
KSP1200A 2.362 60.0 3/8 - 16 2 100
KSP1300A 2.362 60.0 3/8 - 16 3 100
KSP1400A 3.150 80.0 1/2 - 13 2 100
KSP1500A 3.150 80.0 1/2 - 13 3 100

A Comprimento da Rosca
Estilo

Qtd/Caixa
Código Pol mm Rosca Pol mm

KSP2000A 1.969 50.0 5/16 - 18 0.984 25.0 1 100
KSP2100A 2.362 60.0 3/8 - 16 1.181 30.0 1 100
KSP2200A 3.150 80.0 1/2 - 13 1.575 40.0 1 100

Fêmea Macho

505

Série KSP 
Manípulos 4 Pontas

Especificações:
• Material: Fenólico
• Material rosca: Vide tabela
• Cor: Preto
• A menos que esteja especificado, roscas em aço zincado

Características:
• Manípulo 4 pontas, que oferece máxima firmeza e conforto
• Acabamento brilhante
• Alta resistência ao impacto
• Resistente a óleos, combustíveis e graxas
• Excelente resistência térmica e elétrica

Manípulos Macho 

Manípulos Fêmea

Manípulos Fêmea

Manípulos Macho 

Cego Alumínio
Furo Aberto Latão

Cego Alumínio
Furo Aberto

Cego Alumínio
Furo Aberto Latão

Latão

MANÍPULOS DE FIXAÇÃO COM 4 PONTAS

MANÍPULOS, PUXADORES E MANOPLAS

Estilo 2
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5S2 5S4 / 5SA5S3

Minípulos Macho

Código
A

Rosca
B C D

Estilo
Comprimento da Rosca Material 

do Inserto
Material do 

Revestimento
Qtd/Caixa 

Pol Pol Pol Pol Pol
KN4C05005S2--21 1.380 1/4-20 0.860 1.150 0.700 3 0.500 Aço Zinco 400
KN4C10005S2--21 1.380 1/4-20 0.860 1.150 0.700 3 1.000 Aço Zinco 400
KN5C15005S2--21 1.380 5/16-18 0.860 1.150 0.700 3 1.500 Aço Zinco 350
KN4C05005S3--21 1.750 1/4-20 0.880 1.250 0.750 3 0.500 Aço Zinco 250
KN4C07505S3--21 1.750 1/4-20 0.880 1.250 0.750 3 0.750 Aço Zinco 250
KN4C10005S3--21 1.750 1/4-20 0.880 1.250 0.750 3 1.000 Aço Zinco 250
KN4C15005S3--21 1.750 1/4-20 0.880 1.250 0.750 3 1.500 Aço Zinco 225
KN5C10005S3A-21 1.750 5/16-18 0.880 0.990 0.490 3 1.000 Aço Zinco 300
KN5C20005S3--21 1.750 5/16-18 0.880 1.250 0.750 3 2.000 Aço Zinco 200
KN5C25005S3--21 1.750 5/16-18 0.880 1.250 0.750 3 2.500 Aço Zinco 200
KN4C06255S4-X21 2.250 1/4-20 0.980 0.610 0.120 3 0.620 Aço Zinco 500
KN4C10005S4--21 2.250 1/4-20 0.980 0.610 0.120 3 1.000 Aço Zinco 500
KN4C15005S4--21 2.250 1/4-20 0.980 0.610 0.120 3 1.500 Aço Zinco 400
KN4C17505S4--21 2.250 1/4-20 0.980 0.610 0.120 3 1.750 Aço Zinco 400
KN5C07505S4--21 2.250 5/16-18 0.980 0.610 0.120 3 0.750 Aço Zinco 500
KN5C10005S4--21 2.250 5/16-18 0.980 0.610 0.120 3 1.000 Aço Zinco 500
KN5C15005S4--21 2.250 5/16-18 0.980 0.610 0.120 3 1.500 Aço Zinco 500
KN5C20005SA--21 2.250 5/16-18 0.980 1.000 0.470 3 2.000 Aço Zinco 350
KN5C40005SA--21 2.250 5/16-18 0.980 1.000 0.470 3 4.000 Aço Zinco 250
KN6C10005S4--21 2.250 3/8-16 0.980 0.610 0.120 3 1.000 Aço Zinco 450
KN6C10005SA--21 2.250 3/8-16 0.980 1.000 0.470 3 1.000 Aço Zinco 400
KN6C15005S4--21 2.250 3/8-16 0.980 0.610 0.120 3 1.500 Aço Zinco 400
KN6C40005SA--21 2.250 3/8-16 0.980 1.000 0.470 3 4.000 Aço Zinco 250
KN8C10005SA--21 2.250 1/2-13 0.980 1.000 0.470 3 1.000 Aço Zinco 130
KN8C15005SA--21 2.250 1/2-13 0.980 1.000 0.470 3 1.500 Aço Zinco 120
KN8C22005SA--21 2.250 1/2-13 0.980 1.000 0.470 3 2.200 Aço Zinco 100

Código
A

Rosca
B C D

Estilo Rosca
Material 

do Inserto
Material do 

Revestimento
Qtd/

Caixa Pol Pol Pol Pol
KN4C----5S2--21 1.380 1/4-20 0.860 1.150 0.700 2 Furo Aberto Aço       Zinco        1000
KN4C----5S2B-21 1.380 1/4-20 0.860 1.200 0.750 1 Cego Aço Zinco 500
KN4C----5S2L-21 1.380 1/4-20 0.860 1.150 0.700 2 Porca com Stop Aço Zinco 1000
KN5C----5S2B-22 1.380 5/16-18 0.860 1.200 0.750 1 Cego Aço Zinco Amarelo 450
KN5C----5S2L-21 1.380 5/16-18 0.860 1.150 0.700 2 Porca com Stop Aço Zinco 475
KN4C----5S3A-21 1.750 1/4-20 0.880 1.170 0.720 2 Furo Aberto Aço Zinco 350
KN4C----5S3B-21 1.750 1/4-20 0.880 1.250 0.750 1 Cego Aço Zinco 350
KN4C----5S3L-21 1.750 1/4-20 0.880 1.250 0.750 2 Stop Nut Aço Zinco 600
KN5C----5S3A-21 1.750 5/16-18 0.880 1.170 0.720 2 Furo Aberto Aço Zinco 350
KN5C----5S3B-22 1.750 5/16-18 0.880 1.250 0.750 1 Cego Aço Zinco Amarelo 300
KN5C----5S3L-21 1.750 5/16-18 0.880 1.250 0.750 2 Porca com Stop Aço Zinco 300
KN4C----5S4--21 2.250 1/4-20 0.980 0.610 0.120 2 Furo Aberto Aço Zinco 600
KN4C----5S4L-21 2.250 1/4-20 0.980 0.610 0.120 2 Porca com Stop Aço Zinco 600
KN4C----5SA--21 2.250 1/4-20 0.980 1.000 0.470 2 Furo Aberto Aço Zinco 500
KN4C----5SAB-21 2.250 1/4-20 0.980 1.000 0.470 1 Cego Aço Zinco 450
KN5C----5S4--21 2.250 5/16-18 0.980 0.610 0.120 2 Furo Aberto Aço Zinco 600
KN5C----5SA--21 2.250 5/16-18 0.980 1.000 0.470 2 Furo Aberto Aço Zinco 500
KN5C----5SAB-22 2.250 5/16-18 0.980 1.000 0.470 1 Cego Aço Zinco Amarelo 500
KN5C----5SDXW21 2.250 5/16-18 0.980 1.060 0.560 2 Porca com Stop Aço Zinco 500
KN6C----5S4--21 2.250 3/8-16 0.980 0.610 0.120 2 Furo Aberto Aço Zinco 600
KN6C----5SAL-21 2.250 3/8-16 0.980 1.000 0.470 2 Porca com Stop Aço Zinco 500
KN6C----5SAB-21 2.250 3/8-16 0.980 1.000 0.470 1 Cego Aço Zinco 500
KN6C----5SB--21 2.250 3/8-16 0.980 0.730 0.250 2 Furo Aberto Aço Zinco 575

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis mediante solicitação.***

Especificação
• Material do Manípulo: Polipropileno
• Material do Inserto: Ver Tabela
• Cor: Preto

Características
• Os botões 5 estrelas proporcionam máxima aderência e conforto
• Design econômico para aplicações de fixação e fixação leves a
pesadas
• Resistente à água e solventes
• Acabamento texturizado para ajudar a esconder sujeira e
arranhões no campo
• Resistente a impactos
• Porca ccom Stop / Porca de travamento fornece mecanismo de
travamento antivibração

Série 5S 
Manípulos em Estrela com 5 Pontas

Estilo 1 Estilo 2 Estilo 3

 NOVO

506

MANÍPULOS EM ESTRELA 

MANÍPULOS, PUXADORES E MANOPLAS

Manípulos Fêmea

tel | (19) 3847-8888 



Especificação
• Material do Manípulo: TPE (Borracha)

Revestimento com base de polipropileno
• Material do Inserto: Ver Tabela
• Cor: Preto

Características

Código
A Rosca B C D

Estilo
Tipo de 
Rosca

Material 
do Inserto

Material do 
Revestimento

Qtd/Caixa 
Pol Pol Pol Pol

KN4C----R2I--21 1.310 1/4-20 0.750 1.000 0.250 2 Furo Aberto Aço Zinco 350
KN5C----R2IB-22 1.310 5/16-18 0.750 1.000 0.250 1 Furo Aberto Aço Zinco Amarelo 225
KN5C----R3I--22 1.580 1/4-20 0.740 1.150 0.250 2 Furo Aberto Aço Zinco Amarelo 250
KN5C----R3IB-22 1.580 5/16-18 0.740 1.150 0.250 1 Furo Aberto Aço Zinco Amarelo 250
KN6C----R3IB-21 1.580 3/8-16 0.740 1.150 0.250 1 Furo Aberto Aço Zinco 350
KN6C----R5I--21 1.890 3/8-16 1.000 1.220 0.250 2 Furo Aberto Aço Zinco 200
KN6C----R5IB-21 1.890 3/8-16 1.000 1.220 0.250 1 Furo Aberto Aço Zinco 125
KN8C----R5IB-21 1.890 1/2-13 1.000 1.220 0.250 1 Furo Aberto Aço Zinco 500

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis mediante solicitação.**

Especificação
• Material do Manípulo: Polipropileno
• Material do Inserto: Ver tabela
• Cor: Preto

Características

Série R 
Manípulos em Estrela Ergonômico

Série R
Manípulos Ergonômicos em Formato de 
Estrela com Toque Suave 

Estilo 1

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis mediante solicitação.*

Manípulo Macho

Código
A

Rosca
B C D

Estilo
Comprimento da Rosca Material 

do InsertoPol Pol Pol Pol Pol
KN4C0500R3--S21 1.570 1/4-20 0.740 1.150 0.250 3 0.500 Aço Zinco 440
KN4C0750R3--S21 1.570 1/4-20 0.740 1.150 0.250 3 0.750 Aço Zinco 350
KN4C1000R3--S21 1.570 1/4-20 0.740 1.150 0.250 3 1.000 Aço Zinco 384
KN5C1000R3--S21 1.570 5/16-18 0.740 1.150 0.250 3 1.000 Aço Zinco 384
KN4C1000R5--S21 1.890 1/4-20 1.000 1.170 0.180 3 1.000 Aço Zinco 150
KN5C1000R5--S21 1.890 5/16-18 1.000 1.170 0.180 3 1.000 Aço Zinco 200
KN5C1250R5--S21 1.890 5/16-18 1.000 1.170 0.180 3 1.250 Aço Zinco 200
KN5C1750R5--S21 1.890 5/16-18 1.000 1.170 0.180 3 1.750 Aço Zinco 171
KN5C2000R5--S21 1.890 5/16-18 1.000 1.170 0.180 3 2.000 Aço Zinco 200
KN5C2250R5--S21 1.890 5/16-18 1.000 1.170 0.180 3 2.250 Aço Zinco 200
KN6C0750R5--S21 1.890 3/8-16 1.000 1.170 0.180 3 0.750 Aço Zinco 200
KN6C1000R5--S21 1.890 3/8-16 1.000 1.170 0.180 3 1.000 Aço Zinco 200
KN6C1250R5--S21 1.890 3/8-16 1.000 1.170 0.180 3 1.250 Aço Zinco 210
KN6C2250R5--S21 1.890 3/8-16 1.000 1.170 0.180 3 2.250 Aço Zinco 170
KN6C1500R7--S21 2.420 3/8-16 1.000 1.260 0.200 3 1.500 Aço Zinco 135
KN6C3000R7--S21 2.420 3/8-16 1.000 1.260 0.200 3 3.000 Aço Zinco 144
KN8C1250R7--S21 2.420 1/2-13 1.000 1.260 0.180 3 1.250 Aço Zinco 144
KN8C1500R7--S21 2.420 3/8-16 1.000 1.260 0.200 3 1.500 Aço Zinco 144

• Os manípulos com Toque Suave 5 estrelas oferecem máxima aderência e conforto
• Design econômico para aplicações de fixação e fixação leves a pesadas
• Resistente à água e solventes
• Acabamento texturizado para ajudar a esconder sujeira e arranhões no campo
• Resistente a impactos
• A base de polipropileno proporciona estabilidade e resistência

Código A Rosca B C D
Estilo

Rosca Material 
do Inserto

Material do 
Revestimento Qtd/caixa

Pol Pol Pol Pol
KN4C----R3-BS21 1.570 1/4-20 0.740 1.150 0.250 1 Furo Aberto Aço Zinco 550
KN5C----R3SB-22 1.570 5/16-18 0.740 1.150 0.250 1 Furo Aberto Aço Zinco Amarelo 575
KN4C----R5SB-21 1.890 1/4-20 1.000 1.170 0.180 1 Furo Aberto Aço Zinco 300
KN5C----R5SB-22 1.890 5/16-18 1.000 1.170 0.180 1 Furo Aberto Aço Zinco Amarelo 300
KN6C----R5SB-21 1.890 3/8-16 1.000 1.170 0.180 1 Furo Aberto Aço Zinco 300
KN6C----R7SB-21 2.420 3/8-16 1.000 1.260 0.200 1 Furo Aberto Aço Zinco 200
KN8C----R7-BS21 2.420 1/2-13 1.000 1.260 0.200 1 Furo Aberto Aço Zinco 200

Estilo 1 Estilo 2

Estilo 3

 NOVO

 NOVO
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• Design econômico para aplicações de fixação e fixação leves a pesadas
• Acabamento texturizado para ajudar a esconder sujeira e arranhões no
campo
• Resistente a impactos

Manípulos Fêmea

Manípulo Fêmea

Material do 
Revestimento Qtd/caixa
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Manípulos Macho

KN041000F2---21 1.375 10-24 0.980 0.530 0.170 3 1.000 Aço Zinco  1200 
KN4C0500F2---21 1.375 1/4-20 0.980 0.530 0.170 3 0.500 Aço Zinco  1300 
KN4C0625F2---21 1.375 1/4-20 0.980 0.530 0.170 3 0.625 Aço Zinco  1300 
KN4C0750F2---21 1.375 1/4-20 0.980 0.530 0.170 3 0.750 Aço Zinco  1200 
KN4C1000F2---21 1.375 1/4-20 0.980 0.530 0.170 3 1.000 Aço Zinco  1200 
KN4C2000F2---21 1.375 1/4-20 0.980 0.530 0.170 3 2.000 Aço Zinco  1100 
KN4C4250F2---21 1.375 1/4-20 0.980 0.530 0.170 3 4.250 Aço Zinco  600 
KN5C0750F2---21 1.375 5/16-18 0.980 0.530 0.170 3 0.750 Aço Zinco  550 
KN5C4750F2---21 1.375 5/16-18 0.980 0.530 0.170 3 4.750 Aço Zinco  175 
KN6C0875F2---21 1.375 3/8-16 0.980 0.530 0.170 3 0.875 Aço Zinco  550 
KN4C0750F4---21 1.750 1/4-20 1.230 0.860 0.280 3 0.750 Aço Zinco  500 
KN4C1000F4---21 1.750 1/4-20 1.230 0.860 0.280 3 1.000 Aço Zinco  500 
KN4C1750F4---21 1.750 1/4-20 1.230 0.860 0.280 3 1.750 Aço Zinco  450 
KN4C2000F4---21 1.750 1/4-20 1.230 0.860 0.280 3 2.000 Aço Zinco  500 
KN5C0750F4---21 1.750 5/16-18 1.230 0.860 0.280 3 0.750 Aço Zinco  500 
KN5C1000F4---21 1.750 5/16-18 1.230 0.860 0.280 3 1.000 Aço Zinco  500 
KN5C1250F4---21 1.750 5/16-18 1.230 0.860 0.280 3 1.250 Aço Zinco  500 
KN5C1500F4---21 1.750 5/16-18 1.230 0.860 0.280 3 1.500 Aço Zinco  500 
KN5C1750F4---21 1.750 5/16-18 1.230 0.860 0.280 3 1.750 Aço Zinco  500 
KN5C2000F4---21 1.750 5/16-18 1.230 0.860 0.280 3 2.000 Aço Zinco  450 
KN6C0500F4---21 1.750 3/8-16 1.230 0.860 0.280 3 0.500 Aço Zinco  500 
KN6C0750F4---21 1.750 3/8-16 1.230 0.860 0.280 3 0.750 Aço Zinco  500 
KN6C1000F4---21 1.750 3/8-16 1.230 0.860 0.280 3 1.000 Aço Zinco  500 
KN6C1250F4---21 1.750 3/8-16 1.230 0.860 0.280 3 1.250 Aço Zinco  450 
KN6C1500F4---21 1.750 3/8-16 1.230 0.860 0.280 3 1.500 Aço Zinco  500 
KN6C2250F4---21 1.750 3/8-16 1.230 0.860 0.280 3 2.250 Aço Zinco  170 
KN6C2500F4---21 1.750 3/8-16 1.230 0.860 0.280 3 2.500 Aço Zinco  400 
KN6C2875F4---21 1.750 3/8-16 1.230 0.860 0.280 3 2.870 Aço Zinco  150 
KN4C0750F6---21 2.380 1/4-20 1.250 1.230 0.620 3 0.750 Aço Zinco  250 
KN4C1000F6---21 2.380 1/4-20 1.250 1.230 0.620 3 1.000 Aço Zinco  250 
KN4C1750F6---21 2.380 1/4-20 1.250 1.230 0.620 3 1.750 Aço Zinco  225 
KN5C0500F6---21 2.380 5/16-18 1.250 1.230 0.620 3 0.500 Aço Zinco  250 
KN5C0750F6---21 2.380 5/16-18 1.250 1.230 0.620 3 0.750 Aço Zinco  250 
KN5C1000F6---21 2.380 5/16-18 1.250 1.230 0.620 3 1.000 Aço Zinco  250 
KN5C1750F6---21 2.380 5/16-18 1.250 1.230 0.620 3 1.750 Aço Zinco  200 
KN6C0500F6---21 2.380 3/8-16 1.250 1.230 0.620 3 0.500 Aço Zinco  250 
KN6C1000F6---21 2.380 3/8-16 1.250 1.230 0.620 3 1.000 Aço Zinco  250 
KN6C1500F6---21 2.380 3/8-16 1.250 1.230 0.620 3 1.500 Aço Zinco  225 
KN6C2000F6---21 2.380 3/8-16 1.250 1.230 0.620 3 2.000 Aço Zinco  200 
KN6C2250F6---21 2.380 3/8-16 1.250 1.230 0.620 3 2.250 Aço Zinco  200 
KN6C2500F6---21 2.380 3/8-16 1.250 1.230 0.620 3 2.500 Aço Zinco  200 
KN8C0500F6---21 2.380 1/2-13 1.250 1.230 0.620 3 0.500 Aço Zinco  250 
KN8C1250F6---21 2.380 1/2-13 1.250 1.230 0.620 3 1.250 Aço Zinco  200 
KN8C1500F6---21 2.380 1/2-13 1.250 1.230 0.620 3 1.500 Aço Zinco  200 
KN8C2000F6---21 2.380 1/2-13 1.250 1.230 0.620 3 2.000 Aço Zinco  200 
KN8C4000F6---21 2.380 1/2-13 1.250 1.230 0.620 3 4.000 Aço Zinco  150 

Especificação

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis mediante solicitação.*

• Material do Manípulo: Polipropileno
• Material do Inserto: Ver Tabela
• Cor: Preto

Características
• Projetado com perímetro estriado para uma
pegada segura
• Design econômico para aplicações de
fixação e fixação leves a pesadas
• Acabamento texturizado para ajudar a
esconder sujeira e arranhões no campo
• Resistente à água e solventes
• Resistente a impactos

Código
A Rosca B C D

Estilo
Tipo de 
Rosca

Material 
do Inserto

Material do 
Revestimento

Qtd/Caixa 
Pol Pol Pol Pol

KN04----F2-L-21 1.375 10-24 0.980 0.530 0.170 2 Porca com Stop Aço Zinco 700
KN4C----F2---21 1.375 1/4-20 0.980 0.530 0.170 2 Furo Aberto Aço Zinco 700
KN4C----F2-B-21 1.375 1/4-20 0.980 0.530 0.170 1 Cego Aço Zinco 700
KN4C----F2-L-21 1.375 1/4-20 0.980 0.530 0.170 2 Porca com Stop Aço Zinco 750
KN5C----F2---21 1.375 5/16-18 0.980 0.530 0.170 2 Furo Aberto Aço Zinco 700
KN5C----F2-B-21 1.375 5/16-18 0.980 0.530 0.170 1 Cego Aço Zinco 700
KN4C----F4---21 1.750 1/4-20 1.230 0.860 0.280 2 Furo Aberto Aço Zinco 600
KN4C----F4-B-21 1.750 1/4-20 1.230 0.860 0.280 1 Cego Aço Zinco 600
KN5C----F4---21 1.750 5/16-18 1.230 0.860 0.280 2 Furo Aberto Aço Zinco 600
KN5C----F4-B-22 1.750 5/16-18 1.230 0.860 0.280 1 Cego Aço Zinco Amarelo 600
KN5C----F4-L-21 1.750 5/16-18 1.230 0.860 0.280 2 Porca com Stop Aço Zinco 600
KN6C----F4---21 1.750 3/8-16 1.230 0.860 0.280 2 Furo Aberto Aço Zinco 600
KN4C----F6---21 2.380 1/4-20 1.250 1.230 0.620 2 Furo Aberto Aço Zinco 250
KN4C----F6-B-21 2.380 1/4-20 1.250 1.230 0.620 1 Cego Aço Zinco 250
KN4C----F6-L-21 2.380 1/4-20 1.250 1.230 0.620 2 Porca com Stop Aço Zinco 250
KN5C----F6---21 2.380 5/16-18 1.250 1.230 0.620 2 Furo Aberto Aço Zinco 250
KN5C----F6-B-22 2.380 5/16-18 1.250 1.230 0.620 1 Cego Aço Zinco Amarelo 250
KN5C----F6-L-21 2.380 5/16-18 1.250 1.230 0.620 2 Porca com Stop Aço Zinco 250
KN6C----F6---21 2.380 3/8-16 1.250 1.230 0.620 2 Furo Aberto Aço Zinco 250
KN6C----F6-B-21 2.380 3/8-16 1.250 1.230 0.620 1 Cego Aço Zinco 250
KN8C----F6---21 2.380 1/2-13 1.250 1.230 0.620 2 Furo Aberto Aço Zinco 250
KN8C----F6-B-21 2.380 1/2-13 1.250 1.230 0.620 1 Cego Aço Zinco 250

KN8C----F6XBL21 2.380 1/2-13 1.250 1.230 0.620 1 Porca com Stop Aço Zinco 250

Série F
Manípulos Estriados

Estilo 1 Estilo 2 Estilo 3

F2
F6F4
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Manípulos Fêmea

Código
A Rosca B C D

Estilo
Tipo de 
Rosca

Material 
do Inserto

Material do 
Revestimento

Qtd/Caixa 
Pol Pol Pol Pol
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Manípulos Fêmea

Código
A Código B C D

Estilo
Rosca Material 

do Inserto
Material do 

Revestimento
Qtd/

Caixa Pol Pol Pol Pol
KN5C----F7S--21 2.500 5/16-18 1.250 1.290 0.570 2 Furo Aberto Aço Zinco 200
KN5C----F7SB-22 2.500 5/16-18 1.250 1.290 0.570 1 Cego Aço Zinco Amarelo 200
KN5C----F7SBS22 2.500 5/16-18 1.250 1.290 0.570 1 Cego Aço Zinco Amarelo 200
KN6C----F7S--21 2.500 3/8-16 1.250 1.290 0.570 2 Furo Aberto Aço Zinco 200
KN6C----F7SB-21 2.500 3/8-16 1.250 1.290 0.570 1 Cego Aço Zinco 200
KN8C----F7S--21 2.500 1/2-13 1.250 1.290 0.570 2 Furo Aberto Aço Zinco 200

KN8C----F7SBL21 2.500 1/2-13 1.250 1.290 0.570 1 Porca com Stop Aço Zinco 200

Manípulos Macho
Comprimento da 

Rosca
Pol

KN5C1750F7S--21 2.500 5/16-18 1.250 1.290 0.570 3 1.750 Aço Zinco 150
KN5C2000F7S--21 2.500 5/16-18 1.250 1.290 0.570 3 2.000 Aço Zinco 150
KN6C1500F7S-S21 2.500 3/8-16 1.250 1.290 0.570 3 1.500 Aço Zinco 120
KN6C2000F7S--21 2.500 3/8-16 1.250 1.290 0.570 3 2.000 Aço Zinco 150
KN8C1000F7S--21 2.500 1/2-13 1.250 1.290 0.570 3 1.000 Aço Zinco 150
KN8C1500F7S--21 2.500 1/2-13 1.250 1.290 0.570 3 1.500 Aço Zinco 150

Série F
Manípulos Estriados com Toque Suave 

Especificação
• Material do Manípulo: Revestimento de
TPE (borracha) com base de polipropileno
• Material do Inserto: Ver Tabela
• Cor: Preta

Características
• Projetado com perímetro canelado para uma pegada
segura
• Design econômico para aplicações de fixação e fixação
leves a pesadas
• Resistente à água e solventes
• Acabamento texturizado para ajudar a esconder sujeira
e arranhões no campo
• Resistente a impactos

Estilo 1 Estilo 2 Estilo 3

 NOVO

Style 1
Triangular

Style 2
Star

Style 3
Scalloped

A A A

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis mediante solicitação.**

Código A
Rosca Qtd/CaixaPol mm

KNS1400A 1.575 40.0 5/16 - 18 250
KNS1500A 2.362 60.0 5/16 - 18 250

Código A
Rosca

Comprimento da Rosca
Qtd/CaixaPol mm Pol mm

KNS3000A 1.575 40.0 1/4 - 20 0.750 19.1 250
KNS3100A 1.575 40.0 1/4 - 20 1.375 34.9 250
KNS3200A 1.575 40.0 5/16 - 18 0.750 19.1 250
KNS3300A 1.575 40.0 5/16 - 18 0.500 12.7 250
KNS3400A 1.575 40.0 5/16 - 18 1.000 25.4 250
KNS3500A 1.575 40.0 5/16 - 18 1.500 38.1 250
KNS3600A 2.362 60.0 5/16 - 18 0.750 19.1 250
KNS3700A 2.362 60.0 5/16 - 18 1.500 38.1 250

509

Série KNS 
Manípulos 6 Pontas

Especificações:
• Material: Polipropileno
• Roscas em aço zincado
• Cor: Preto

Características:
• Manípulo 6 pontas, que oferece máxima firmeza e conforto
• Desenho econômico para aplicações não pesadas
• Resistente a água e solventes

Manípulos Macho 

Macho
Fêmea

Manípulos Fêmea

MANÍPULOS, PUXADORES E MANOPLAS

MANÍPULOS DE FIXAÇÃO ESTRIADOS

Código
A Código B C D

Estilo
Material 

do Inserto
Material do 

Revestimento
Qtd/

Caixa Pol Pol Pol Pol
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Manípulos Macho

Código

A

Rosca

B C D

Estilo

Comprimento 
de Rosca

Material 
do Inserto

Material do 
Revestimento

Material do 
Manípulo

Qtd/Caixa 
Pol Pol Pol Pol Pol

KN020500T1---21 1.120 10-32 0.500 0.940 0.390 3 0.500 1300
KN040500T1---21 1.120 10-24 0.500 0.940 0.390 3 0.500 1000
KN040750T1---21 1.120 10-24 0.500 0.940 0.390 3 0.750 1000
KN4C0500T1---21 1.120 1/4-20 0.500 0.940 0.390 3 0.500 1200
KN4C0750T1---21 1.120 1/4-20 0.500 0.940 0.390 3 0.750 1000
KN4C1000T1---21 1.120 1/4-20 0.500 0.940 0.390 3 1.000 1000
KN4C0500T1A--21 1.120 1/4-20 0.500 0.670 0.120 3 0.500 1200
KN4C0750T5---21 2.000 1/4-20 0.750 1.040 0.490 3 0.750 1000
KN4C1000T5---21 2.000 1/4-20 0.750 1.040 0.490 3 1.000 1000
KN4C1500T5---21 2.000 1/4-20 0.750 1.040 0.490 3 1.500 850
KN4C2000T5---21 2.000 1/4-20 0.750 1.040 0.490 3 2.000 800
KN5C0750T5---21 2.000 5/16-18 0.750 1.040 0.490 3 0.750 400
KN5C1000T5---21 2.000 5/16-18 0.750 1.040 0.490 3 1.000 400
KN5C1500T5---21 2.000 5/16-18 0.750 1.040 0.490 3 1.500 600
KN5C2000T5---21 2.000 5/16-18 0.750 1.040 0.490 3 2.000 500
KN6C1000T5---21 2.000 3/8-16 0.750 1.040 0.490 3 1.000 350
KN6C1500T5---21 2.000 3/8-16 0.750 1.040 0.490 3 1.500 400
KN5C1250T7---21 2.500 5/16-18 0.750 1.110 0.460 3 1.250 700
KN5C2000T7---21 2.500 5/16-18 0.750 1.110 0.460 3 2.000 550
KN6C0750T7---21 2.500 3/8-16 0.750 1.110 0.460 3 0.750 600

Código
A

Rosca
B C D

Estilo
Rosca Material 

do Inserto
Material do 

Revestimento
Material do 
Manípulo

Qtd/
Caixa Pol Pol Pol Pol

KN04----T1A--21 1.160 10-24 0.500 0.940 0.390 2 Furo Aberto Aço Zinco Polipropileno 3500
KN04----T1AB-90 1.160 10-24 0.500 0.670 0.120 1 Cego Latão Liso Polipropileno 3500
KN4C----T1---21 1.160 1/4-20 0.500 0.940 0.390 2 Furo Aberto Aço 1300
KN4C----T1A--21 1.160 1/4-20 0.500 0.670 0.120 2 Furo Aberto Aço 3500
KN4C----T1AB-21 1.160 1/4-20 0.500 0.670 0.120 1 Cego Aço 2000
KN4C----T1-B-21 1.160 1/4-20 0.500 0.940 0.390 1 Cego Aço 1300
KN4C----T1D-N-- 1.160 1/4-20 0.480 0.980 0.420 2 Rosca Plástica Plástico Moldado - Nylon 3500
KN5C----T1---22 1.160 5/16-18 0.500 0.940 0.390 2 Furo Aberto Aço 1300
KN5C----T1--L22 1.160 5/16-18 0.500 0.940 0.390 2 Porca com Stop Aço 1300
KN4C----T5---21 2.000 1/4-20 0.750 1.040 0.490 2 Furo Aberto Aço 1200
KN4C----T5-B-21 2.000 1/4-20 0.750 1.040 0.490 1 Cego Aço 550
KN4C----T5-LN21 2.000 1/4-20 0.750 1.040 0.490 2 Porca com Stop Aço Zinco Nylon 1200
KN5C----T5---21 2.000 5/16-18 0.750 1.040 0.490 2 Furo Aberto Aço 1200
KN5C----T5-B-22 2.000 5/16-18 0.750 1.040 0.490 1 Cego Aço 1200
KN5C----T5-LN21 2.000 5/16-18 0.750 1.040 0.490 2 Porca com Stop Aço Zinco      Nylon 1200
KN6C----T5---21 2.000 3/8-16 0.750 1.040 0.490 2 Furo Aberto Aço 1200
KN6C----T5-B-21 2.000 3/8-16 0.750 1.040 0.490 1 Cego Aço 1200
KN6C----T5-L-21 2.000 3/8-16 0.750 1.040 0.490 2 Porca com Stop Aço 1200
KN4C----T7---21 2.500 1/4-20 0.750 1.110 0.460 2 Furo Aberto Aço 800
KN5C----T7---21 2.500 5/16-18 0.750 1.110 0.460 2 Furo Aberto Aço 800
KN5C----T7-B-22 2.500 5/16-18 0.750 1.110 0.460 1 Cego Aço 800
KN4C----T7---21 2.500 1/4-20 0.750 1.110 0.460  2 Furo Aberto Aço 800

KN5C----T7-LN21 2.500 5/16-18 0.750 1.110 0.460 2 Porca com Stop Aço Zinco Nylon 800
KN6C----T7---21 2.500 3/8-16 0.750 1.110 0.460 2 Furo Aberto Aço 800
KN6C----T7-B-21 2.500 3/8-16 0.750 1.110 0.460 1 Cego Aço 800
KN6C----T9-B-21 3.500 3/8-16 0.970 1.130 0.270 1 Cego Aço 400
KN8C----T9-BN21 3.500 1/2-13 0.970 1.130 0.270 1 Cego Aço Zinco Nylon 400

Especificação
• Material do Manípulo: Ver Tabela
• Material do Inserto: Ver Tabela
• Cor: Preto

Características
• Os manípulos em T proporcionam máxima
aderência e conforto
• Resistente à água e solventes
• Resistente a impactos

Série T 
Manípulos com Alça em T

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis mediante solicitação.*

T1 T5 T7 T9

Estilo 1 Estilo 2 Estilo 3
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Manípulos Fêmea

Zinco Polipropileno
Zinco Polipropileno
Zinco Polipropileno
Zinco Polipropileno

Zinco Amarelo Polipropileno
Zinco Amarelo Polipropileno
Zinco Polipropileno
Zinco Polipropileno

Zinco Branco Polipropileno
Zinco Amarelo Polipropileno

Zinco Polipropileno
Zinco Polipropileno
Zinco      Polipropileno
Zinco Polipropileno
Zinco Polipropileno

Zinco Amarelo Polipropileno
Zinco Polipropileno

Zinco Polipropileno
Zinco Polipropileno
Zinco Polipropileno

Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço

Zinco         Polipropileno
Zinco Polipropileno
Zinco Polipropileno
Zinco Polipropileno
Zinco Polipropileno
Zinco Polipropileno
Zinco Polipropileno
Zinco Polipropileno
Zinc Polipropileno
Zinco Polipropileno
Zinco Polipropileno
Zinco Polipropileno
Zinco Polipropileno
Zinco Polipropileno
Zinc Polipropileno
Zinco Polipropileno
Zinco Polipropileno
Zinco Polipropileno
Zinco Polipropileno
Zinco Polipropileno
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GERENCIAMENTO DE 
FIBRA E CABEAMENTO 
ELÉTRICO

Amostras Grátis Disponíveis! Ligue Hoje.

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis mediante solicitação.**

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis mediante solicitação.**

Séries TR  
Manípulos Arredondados em T

Série TM Series
Mini Manípulos com Alça em T

Manípulos Fêmea

Código A
Rosca

B C D
Estilo

Tipo de 
Rosca

Material 
do Inserto

Material do 
Revestimento

Qtd/Caixa 
Pol Pol Pol Pol

KN4C----TR6--21 2.250 1/4-20 0.770 1.410 0.570 1 Cego Aço Zinco 600
KN5C----TR6--22 2.250 5/16-18 0.770 1.410 0.570 1 Cego Aço Zinco 600
KN6C----TR6--21 2.250 3/8-16 0.770 1.410 0.570 1 Cego Aço Zinco 600

Manípulos Macho

KN5C0750TR6--21 2.250 5/16-18 0.770 1.410 0.570 3 0.750 Aço Zinco 500
KN6C0500TR6--21 2.250 3/8-16 0.770 1.410 0.570 3 0.500 Steel Zinco 300
KN6C1000TR6--21 2.250 3/8-16 0.770 1.410 0.570 3 1.000 Steel Zinco 225

Código
A Rosca B C Estilo

Comprimento da Rosca Material do 
Inserto

Material do 
Revestimento Qtd/Caixa

Pol Pol Pol Pol
KN020875T2--N70 1.250 10-32 0.540 0.350 Estilo 3 0.870 Aço Inox Liso 2000
KN021125T2--N70 1.250 10-32 0.540 0.350 Estilo 3 1.120 Aço Inox Liso 2000

Estilo 1 Estilo 3

Especificação

Especificação
• Material do Manípulo: Polipropileno
• Material do Inserto: Aço - Zinco
• Cor: Preto

Características
• Design econômico para aplicações de fixação e fixação leves a

pesadas
• Resistente à água e solventes
• Acabamento texturizado para ajudar a esconder sujeira e arranhões

no campo
• Resistente a impactos
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Código A
Rosca

B C D
Estilo

Tipo de 
Rosca

Material 
do Inserto

Material do 
Revestimento

Qtd/Caixa 
Pol Pol Pol Pol

• Material do Manípulo: Nylon
• Material do Inserto: Aço Inox
• Cor: Preto

Características
• Design econômico para aplicações leves de fixação
e fixação
• Resistente à água e solventes
• Diâmetro pequeno, ideal para espaços apertados
• Resistente a impactos

Manípulos Macho
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Manípulos Macho

Código A Rosca B C D
Estilo

Comprimento da Rosca Material 
do InsertoPol Pol Pol Pol Pol

KN042000TH1--21 1.260 10-24 0.630 0.830 0.200 3 2.000 Aço Zinco 800
KN4C1250TH1--21 1.260 1/4-20 0.630 0.830 0.200 3 1.250 Aço Zinco 1200

Código
A Rosca B C D

Estilo Tipo
Material 

do Inserto
Material do 

Revestimento

Qtd/
Caixa 

Pol Pol Pol Pol
KN5C----TH1--22 1.260 5/16-18 0.630 0.830 0.200 2 Furo Aberto Aço Zinco Amarelo 1200

Código
A Rosca B C D Tipo de 

Rosca
Material do 
Manípulo

Qtd/Caixa 
Pol Pol Pol Pol

KN5C----TW7--21 2.500 5/16-18 0.860 1.100 0.370 Furo Aberto Polipropileno 950
KN5C----TW7LX21 2.500 5/16-18 0.860 1.100 0.370 Rosca com Stop PP com 20% Talco 950

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis mediante solicitação.**

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis mediante solicitação.**

Série TH 
Manípulos T-Hurricane

Estilo 2 Estilo 3

Série TW
Manípulos T-Wing

Especificação
• Material do Manípulo: Ver Tabela
• Material do Inserto: Aço- Zinco
• Cor: Preto

Características
• Os manípulos em T proporcionam máxima aderência e conforto
• Design econômico para aplicações de fixação e fixação leves a pesadas
• Resistente à água e solventes
• Acabamento texturizado para ajudar a esconder sujeira e arranhões no
campo
• Resistente a impactos

Especificação
• Material do Manípulo: Polipropileno
• Material do Inserto: Ver Tabela
• Cor: Preto

Características

• Resistente à água e solventes
• Design econômico para aplicações leves de
fixação e fixação
• Diâmetro pequeno, ideal para espaços apertados
• Resistente a impactos

 NOVO

 NOVO

MASCARAMENTO

AMOSTRAS GRÁTIS

Temperatura de 
proteção até

315°CPara obter informações sobre nossa gama completa de soluções de mascaramento, ligue para (19)3847-8888
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Manípulos Fêmea

Material do 
Revestimento

Qtd/Caixa 

Manípulos Fêmea

PROTETORES 
PARA
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solicitar amostras GRÁTIS!

ABRAÇADEIRAS
Milhões

Em estoque
Pronto para

Envio no
Mesmo Dia

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis mediante solicitação.**

Série B 
Manípulos Esféricos

Código A
Rosca

B C
Tipo de Rosca Material 

do Inserto
Material do 

Revestimento Qtd/Caixa 
Pol Pol Pol

KN02----B0---90 0.750 10-32 0.370 0.700 Cego Latão Liso 1000
KN4C----B0-L-21 0.750 1/4-20 0.370 0.700 Rosca com Stop Aço Zinco 2000
KN82----B0---22 0.750 8-32 0.370 0.700 Cego Aço Zinco Amarelo 2000
KN04----B1-L-21 1.000 10-24 0.620 0.880 Rosca com Stop Aço Zinco 800
KN4C----B1-L-21 1.000 1/4-20 0.620 0.880 Rosca com Stop Aço Zinco 900
KN5C----B1-L-21 1.000 5/16-18 0.620 0.880 Rosca com Stop Aço Zinco 900
KN6C----B1-L-21 1.000 3/8-16 0.620 0.880 Rosca com Stop Aço Zinco 800
KN04----B2-L-21 1.250 10-24 0.620 1.150 Rosca com Stop Aço Zinco Amarelo 450
KN4C----B2---21 1.250 1/4-20 0.620 1.150 Cego Aço Zinco Amarelo 450
KN5C----B2---22 1.250 5/16-18 0.620 1.150 Cego Aço Zinco Amarelo 450
KN5C----B2-L-21 1.250 5/16-18 0.620 1.150 Rosca com Stop Aço Zinco 450
KN6C----B2---21 1.250 3/8-16 0.620 1.150 Cego Aço Zinco 450
KNM10---B2---21 1.250 M10x1.5 0.620 1.150 Cego Aço Zinco 450
KNM6----B2---22 1.250 M6x1.0 0.620 1.150 Cego Aço Zinco Amarelo 450
KNM8----B2---21 1.250 M8x1.25 0.620 1.150 Cego Aço Zinco 450
KN4C----B3---21 1.380 1/4-20 0.750 1.280 Cego Aço Zinco 300
KN5C----B3---22 1.380 5/16-18 0.750 1.280 Cego Aço Zinco Amarelo 300
KN6C----B3---21 1.380 3/8-16 0.750 1.280 Cego Aço Zinco 300
KN8C----B3-L-21 1.380 1/2-13 0.750 1.280 Rosca com Stop Aço Zinco 300
KNM10---B3---21 1.380 M10x1.5 0.750 1.280 Cego Aço Zinco 300
KNM6----B3---22 1.380 M6x1.0 0.750 1.280 Cego Aço Zinco Amarelo 300
KNM8----B3---21 1.380 M8x1.25 0.750 1.280 Cego Aço Zinco 300
KN4C----B4---21 1.470 1/4-20 0.750 1.400 Cego Aço Zinco 250
KN5C----B4---22 1.470 5/16-18 0.750 1.400 Cego Aço Zinco Amarelo 250
KN6C----B4---21 1.470 3/8-16 0.750 1.400 Cego Aço Zinco 250
KN6C----B4-L-21 1.470 3/8-16 0.750 1.400 Rosca com Stop Aço Zinco 250
KN8C----B4-L-21 1.470 1/2-13 0.750 1.400 Rosca com Stop Aço Zinco 250
KNM10----B4L-21 1.470 M10x1.5 0.750 1.400 Rosca com Stop Aço Zinco 250
KNM6----B4---22 1.470 M6x1.0 0.750 1.400 Cego Aço Zinco Amarelo 250
KNM8----B4---21 1.470 M8x1.25 0.750 1.400 Cego Aço Zinco 250
KN1C----B5-L-21 1.610 5/8-11 0.750 1.520 Rosca com Stop Aço Zinco 200
KN4C----B5---21 1.610 1/4-20 0.750 1.520 Cego Aço Zinco 200
KN5C----B5---22 1.610 5/16-18 0.750 1.520 Cego Aço Zinco Amarelo 200
KN6C----B5-L-21 1.610 3/8-16 0.750 1.520 Rosca com Stop Aço Zinco 200
KN8C----B5-L-21 1.610 1/2-13 0.750 1.520 Rosca com Stop Aço Zinco 200
KNM10---B5---21 1.610 M10x1.5 0.750 1.520 Cego Aço Zinco 200
KNM6----B5---22 1.610 M6x1.0 0.750 1.520 Cego Aço Zinco Amarelo 200
KNM8----B5---21 1.610 M8x1.25 0.750 1.520 Cego Aço Zinco 200
KN1C----B7-L-21 1.880 5/8-11 1.000 1.750 Rosca com Stop Aço Zinco 125
KN4C----B7---21 1.880 1/4-20 1.000 1.750 Cego Aço Zinco 125
KN5C----B7---22 1.880 5/16-18 1.000 1.750 Cego Aço Zinco Amarelo 125
KN6C----B7---21 1.880 3/8-16 1.000 1.750 Cego Aço Zinco 125
KN8C----B7-L-21 1.880 1/2-13 1.000 1.750 Rosca com Stop Aço Zinco 125
KNM10---B7---21 1.880 M10x1.5 1.000 1.750 Cego Aço Zinco 125
KNM6----B7---22 1.880 M6x1.0 1.000 1.750 Cego Aço Zinco Amarelo 125
KNM8----B7---21 1.880 M8x1.25 1.000 1.750 Cego Aço Zinco 125

Especificação
• Material do Manípulo: Polipropileno
• Material do Inserto: Ver Tabela
• Cor: Preto

Características
• Acabamento texturizado para ajudar a esconder sujeira
e arranhões no campo
• Resistente à água e solventes
• Resistente a impactos

 NOVO

513

MANÍPULOS, PUXADORES E MANOPLAS

MANÍPULOS ESFÉRICOS

Manípulos Fêmea

Ligue ou envie um e-mail para
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Série B
Manípulos de Esfera com Toque Suave

Código
A Rosca B C Tipo de Rosca Material 

do Inserto
Material do 

Revestimento
Qtd/Caixa 

Pol Pol Pol
KN04----B1S--90 1.000 10-24 0.620 0.880 Cego Latão Liso 800
KN4C----B1SL-21 1.000 1/4-20 0.620 0.880 Porca com Stop Aço Zinco 900
KN82----B1S--22 1.000 8-32 0.620 0.880 Cego Steel Zinco Amarelo 800
KN04----B2SL-21 1.250 10-24 0.620 1.150 Porca com Stop Aço Zinco 400
KN4C----B2S--21 1.250 1/4-20 0.620 1.150 Cego Aço Zinco 400
KN5C----B2S--22 1.250 5/16-18 0.620 1.150 Cego Aço Zinco Amarelo 400
KN6C----B2S--21 1.250 3/8-16 0.620 1.150 Cego Aço Zinco 400
KN4C----B3S--21 1.380 1/4-20 0.750 1.280 Cego Aço Zinco 250
KN5C----B3S--22 1.380 5/16-18 0.750 1.280 Cego Aço Zinco Amarelo 300
KN6C----B3S--21 1.380 3/8-16 0.750 1.280 Cego Aço Zinco 300
KN8C----B3S--21 1.380 1/2-13 0.750 1.280 Cego Aço Zinco 250
KN4C----B4S--21 1.470 1/4-20 0.750 1.400 Cego Aço Zinco 200
KN5C----B4S--22 1.470 5/16-18 0.750 1.400 Cego Aço Zinco Amarelo 250
KN6C----B4S--21 1.470 3/8-16 0.750 1.400 Cego Aço Zinco 200
KN8C----B4SL-21 1.470 1/2-13 0.750 1.400 Porca com Stop Aço Zinco 200
KN5C----B5S--22 1.610 5/16-18 0.750 1.520 Cego Aço Zinco Amarelo 200
KN6C----B5S--21 1.610 3/8-16 0.750 1.520 Cego Aço Zinco 150
KN8C----B5SL-21 1.610 1/2-13 0.750 1.520 Porca com Stop Steel Zinco 200
KN1C----B7SL-21 1.880 5/8-11 1.000 1.750 Porca com Stop Aço Zinco 115
KN6C----B7SL-21 1.880 3/8-16 1.000 1.750 Porca com Stop Aço Zinco 115
KN8C----B7SL-21 1.880 1/2-13 1.000 1.750 Porca com Stop Aço Zinco 115

Especificação
• Material do Manípulo: TPE (Borracha) sobreposição com base de 
polipropileno
• Material do Inserto: Ver Tabela
• Cor: Preto

Características
• O revestimento Toque Suave TPE proporciona uma pegada
confortável
• Resistente a impactos
• A base de polipropileno proporciona estabilidade e resistência

Série B
Manípulos Universal de Esfera

Especificação
• Material do Manípulo: Ver Tabela
• Material do Inserto: N/A
• Cor: Preto; Exceção KN6X-8X-B5--R-- Vermelho

Características

• Auto-rosqueamento / Corte seus próprios roscas
• Aceita roscas em polegadas/métricas/grossas/finas
• Ao rosquear no eixo de diâmetro menor, o comprimento
do pino precisa exceder o comprimento do eixo de
diâmetro maior
• Resistente a impactos
• Resistente à vibração

Manípulos Fêmea

Código A Aceita Roscas com Diâmetro B C E F Tipo de Rosca Material do 
Manípulo

Qtd/Caixa 
Pol 1 2 Pol Pol Pol Pol

KN4X-5X-B3----- 1.380 1/4, M6 5/15, M8 0.750 1.280 0.500 0.500 Auto-rosqueamento Polipropileno 300
KN4X-5X-B4--S-- 1.500 1/4, M6 5/15, M8 0.750 1.380 0.550 0.550 Auto-rosqueamento TPE - Toque Suave 200
KN5X-6X-B4----- 1.500 5/16, M8 3/8, M10 0.750 1.380 0.630 0.630 Auto-rosqueamento Polipropileno 250
KN5X-6X-B5--S-- 1.630 5/16, M8 3/8, M10 0.750 1.500 0.550 0.630 Auto-rosqueamento TPE - Toque Suave 200 
KN6X-8X-B5----- 1.630 3/8, M10 1/2, M12 0.750 1.500 0.630 0.630 Auto-rosqueamento Polipropileno 200
KN6X-8X-B5--R-- 1.630 3/8, M10 1/2, M12 0.750 1.500 0.630 0.630 Auto-rosqueamento Polipropileno Vermelho 200
KN6X-8X-B7--S-- 1.880 3/8, M10 1/2, M12 1.000 1.750 0.630 0.630 Auto-rosqueamento TPE - Toque Suave 125
KN8X-1X-B7----- 1.880 1/2, M12 5/8 1.000 1.750 0.630 0.630 Auto-rosqueamento Polipropileno 125
KN8X-1X-B7--S-- 1.880 1/2, M12 5/8 1.000 1.750 0.630 0.630 Auto-rosqueamento TPE - Toque Suave 100

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis mediante solicitação.**
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**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis mediante solicitação.**

Especificação
• Material do Manípulo: Revestimento de TPE (borracha) com base
de polipropileno
• Material do Inserto: Ver Tabela
• Cor: Preto

Características
• Os botões de mudança proporcionam máxima aderência e conforto
• Resistente à água e solventes
• Acabamento texturizado para ajudar a esconder sujeira e arranhões
no campo
• Impact resistantManípulos Fêmea

Código A Rosca B C Tipo de Rosca Material do 
Inserto

Material do 
Revestimento

Qtd/Caixa 
Pol Pol Pol

KN4C----S3--S21 1.380 1/4-20 0.920 2.000 Cego Aço Zinco 150
KN5C----S3--S22 1.380 5/16-18 0.920 2.000 Cego Aço Zinco Amarelo 150
KN6C----S3--S-- 1.380 3/8-16 0.920 2.000 Rosca Plástica Plástico - 200
KN6C----S5--S21 1.630 3/8-16 1.000 2.420 Cego Aço Zinco 115
KN8C----S5-LS21 1.630 1/2-13 1.000 2.420 Rosca com Stop Aço Zinco 125

S3 / S5

 NOVO

Especificação
• Material do Manípulo: Polipropileno
• Material do Inserto: Ver Tabela
• Cor: Preto
Características
• Os manípulos para câmbio proporcionam máxima aderência e
conforto
• Resistente à água e solventes
• Acabamento texturizado para ajudar a esconder sujeira e arranhões

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis 
mediante solicitação.**

Série S 
Manípulos para Câmbio com Toque Suave

Manípulo Fêmea

Código
A Rosca B C Tipo de 

Rosca
Material do 

Inserto
Material do 

Revestimento
Qtd/Caixa 

Pol Pol Pol
KN6C----SD---21 1.125 3/8-16 0.560 1.440 Cego Aço Zinco 500
KN02----S3-L-21 1.380 10-32 0.920 2.000 Porca com Stop Aço Zinco 600
KN4C----S3---21 1.380 1/4-20 0.920 2.000 Cego Aço Zinco 400
KN5C----S3---22 1.380 5/16-18 0.920 2.000 Cego Aço Zinco Amarelo 550
KN6C----S3---21 1.380 3/8-16 0.920 2.000 Cego Aço Zinco 250

KN6C----S3XL-21 1.380 3/8-16 0.920 2.000 Porca com Stop Aço Zinco 500
KN8C----S3-L-21 1.380 1/2-13 0.920 2.000 Porca com Stop Aço Zinco 500
KN6C----S5---21 1.630 3/8-16 1.000 2.420 Cego Aço Zinco 125
KN6C----S5----- 1.630 3/8-16 1.000 2.420 – 125
KN8C----S5---21 1.630 1/2-13 1.000 2.420 Cego Aço Zinco 115

Série S 
Manípulos para Câmbio

SD S3 / S5

 NOVO

KN4C----L2---21 1.110 1/4-20 0.760 3.850 Cego Aço Zinco 140
KN5C----L2---22 1.110 5/16-18 0.760 3.850 Cego Aço Zinco Amarelo 140
KN6C----L2---21 1.110 3/8-16 0.760 3.850 Cego Aço Zinco 140
KN8C----L2---21 1.110 1/2-13 0.760 3.850 Cego Aço Zinco 140

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis mediante solicitação.**

Série LT 
Manípulos Longos e Cônicos

Especificação
• Material do Manípulo: Polipropileno
• Material do Inserto: Ver Tabela
• Cor: Preto

Características
• Design econômico para aplicações de fixação e fixação de serviços leves a
médios
• Resistente à água e solventes
• Acabamento texturizado para ajudar a esconder sujeira e arranhões no campo
• Resistente a impactos

Manípulos Fêmea

L2

 NOVO
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PlásticoRosca Plástica

Código A Rosca B C Tipo de Rosca Material do 
Inserto

Material do 
Revestimento

Qtd/Caixa 
Pol Pol Pol
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Série S
Manípulo Universal para Câmbio

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis mediante solicitação.**

Série S
Manípulos para Câmbio de Pressão com Sucção 

Código
A B C E F

Tipo de Rosca Material do Manípulo Qtd/Caixa 
Pol 1 2 Pol Pol Pol Pol

KN4X-5X-S3----- 1.380 1/4, M6 5/16, M8 0.920 2.000 0.630 0.630 Auto-rosqueamento Polipropileno 230
KN4X-5X-S3--S-- 1.380 1/4, M6 5/16, M8 0.920 2.000 0.550 0.550 Auto-rosqueamento TPE - Toque Suave 150
KN6X-8X-S3----- 1.380 3/8, M10 1/2, M12 0.920 2.000 0.720 0.720 Auto-rosqueamento Polipropileno 230
KN6X-8X-S3--S-- 1.380 3/8, M10 1/2, M12 0.920 2.000 0.500 0.500 Auto-rosqueamento TPE - Toque Suave 150
KN6X-8X-S5----- 1.630 3/8, M10 1/2, M12 1.000 2.420 0.630 0.630 Auto-rosqueamento Polipropileno 125
KN6X-8X-S5--S-- 1.630 3/8, M10 1/2, M12 1.000 2.420 0.750 0.880 Auto-rosqueamento TPE - Toque Suave 125

Especificação
• Material do Manípulo: Ver Tabela
• Material do Inserto: Ver Tabela

Característica
• Auto-rosqueamento / Corte seus próprios roscas
• Aceita roscas em polegadas/métricas/grossas/finas
• Ao rosquear no eixo de diâmetro menor, o comprimento do pino
precisa exceder o comprimento do eixo de diâmetro maior
• Resistente a impactos
• Resistente à vibração

Manípulo Fêmea

Especificação
• Material do Manípulo: TPE (Borracha)
• Material do Inserto: Ver Tabela
• Cor: Preto

Características
• Furo liso sem rosca com pega de sucção
• Reduz o tempo de instalação
• Os botões Soft Touch proporcionam máxima aderência e conforto
• Acabamento texturizado para ajudar a esconder sujeira e arranhões no campo
Manípulos Fêmea

Código
A Aceita Eixos 

sem Rosca
B C Tipo de Rosca Material do 

Manípulo 
Qtd/Caixa 

Pol Pol Pol
KN6X--PFS3--S-- 1.380 3/8 0.920 2.000 Punho de Sucção / Furo Liso TPE - Toque Suave 200
KN6X--PFS5--S-- 1.630 3/8 1.000 2.420 Punho de Sucção / Furo Liso TPE - Toque Suave 125
KN8X--PFS5--S-- 1.630 1/2 1.000 2.420 Punho de Sucção / Furo Liso TPE - Toque Suave 125

S3 / S5

S3 / S5

 NOVO

 NOVO

INDÚSTRIAS

Construção e 
Agricultura

Fitness Marinha Fabricação 
Industrial

Ciência e 
Laboratório 

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações 
disponíveis mediante solicitação.**

Nossa expertise abrange vários setores, apoiada por um 
excelente serviço ao cliente. Podemos reduzir seus prazos 
de entrega e fornecer soluções personalizadas para ajudar 
você a atingir seus objetivos de negócios.

Gramado e 
Jardim

HVAC Médica Audio & Visual Embalagem Artigos 
Esportivos

Iluminação
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Série K
Maçanetas de Parafuso com Aperto Manual Serrilhadas/Redondas

Manípulos Fêmea

Código
A Rosca B C D

Estilo
Tipo de 
Rosca

Material 
do Inserto

Material do 
Revestimento

Material do 
Manípulo

Qtd/Caixa 
Pol Pol Pol Pol

KN02----K7-L-21 0.750 10-32 0.500 0.500 0.280 1 Rosca com Stop Aço 2500
KN04----K7-L-21 0.750 10-24 0.500 0.500 0.280 1 Rosca com Stop Aço 2500
KN04----K7---2R 0.750 10-24 0.500 0.500 0.280 1 Cego Aço 2500
KN02----K3-LN21 0.750 10-32 0.500 0.480 0.170 1  Rosca com Stop Aço Zinco Nylon 2500
KN04----K3-LN21 0.750 10-24 0.500 0.480 0.170 1  Rosca com Stop Aço Zinco Nylon 2500
KN02----K6D-A21 1.000 10-32 0.630 0.580 0.170 1 Cego Aço Zinco ABS 1500
KN04----K6DBN21 1.000 10-24 0.630 0.580 0.170 1 Cego Aço Zinco Nylon 1400
KN4C----K6DBN21 1.000 1/4-20 0.630 0.580 0.170 1 Cego

Plástico
Zinco Nylon 1400

KN4C----K6DBN-R 1.000 1/4-20 0.630 0.580 0.170 1 - Nylon 1400
KN5C----K6DBN21 1.000 5/16-18 0.630 0.580 0.170 1 Rosca com Stop Aço Zinco Nylon 1400
KN82----K6D--22 1.000 8-32 0.630 0.580 0.170 1 Cego Aço 1200

Manípulos Macho

Código
A Rosca B C D

Estilo
Comprimento do Pino Material 

do Inserto
Material do 

Revestimento
Material do 
Manípulo

Qtd/
Caixa Pol Pol Pol Pol Pol

KN820625K1--N22 0.630 8-32 0.500 0.360 0.170 3 0.625 Aço Zinco Amarelo Nylon 3500
KN020250K1---21 0.630 10-32 0.500 0.360 0.170 3 0.250 Aço Zinco Polipropileno 3000
KN820250K7---2R 0.750 8-32 0.500 0.500 0.280 3 0.250 Aço Zinco Polipropileno 2500
KN040500K7---2R 0.750 10-24 0.500 0.500 0.280 3 0.500 Aço Zinco Polipropileno 2000
KN4C0375K7---21 0.750 1/4-20 0.500 0.500 0.280 3 0.375 Aço Zinco Polipropileno 3000
KN4C0500K7---21 0.750 1/4-20 0.500 0.500 0.280 3 0.500 Aço Zinco Polipropileno 2000
KN820625K3--N21 0.750 8-32 0.500 0.480 0.170 3 0.625 Aço Zinco Nylon 2000
KN040625K3--N21 0.750 10-24 0.500 0.480 0.170 3 0.625 Aço Zinco Nylon 2000
KN4C0500K3--N21 0.750 1/4-20 0.500 0.480 0.170 3 0.500 Aço Zinco Nylon 2500
KN4C1000K3--N21 0.750 1/4-20 0.500 0.480 0.170 3 1.000 Aço Zinco Nylon 2000
KN4C1625K3--N21 0.750 1/4-20 0.500 0.480 0.170 3 1.620 Aço Zinco Nylon 1500
KN020500K6--N2R 1.000 10-32 0.630 0.500 0.090 3 0.500 Aço Zinco Nylon 1400
KN020750K6---21 1.000 10-32 0.630 0.500 0.090 3 0.750 Aço Zinco Polipropileno 1200

KN020750K6C-N21 1.000 10-32 0.630 0.810 0.400 3 0.750 Aço Zinco Nylon 1000
KN021250K6D-A21 1.000 10-32 0.630 0.580 0.170 3 1.250 Aço Zinco ABS 1400
KN040750K6---21 1.000 10-24 0.630 0.500 0.090 3 0.750 Aço Zinco Polipropileno 1400
KN4C0375K6--A21 1.000 1/4-20 0.630 0.500 0.090 3 0.370 Aço Zinco ABS 1400
KN4C0500K6--A21 1.000 1/4-20 0.630 0.500 0.090 3 0.500 Aço Zinco ABS 1300
KN4C0500K6D-A21 1.000 1/4-20 0.630 0.580 0.170 3 0.500 Aço Zinco ABS 1200
KN4C0625K6--A21 1.000 1/4-20 0.630 0.500 0.090 3 0.625 Aço Zinco ABS 1300
KN4C0750K6--N21 1.000 1/4-20 0.630 0.500 0.090 3 0.750 Aço Zinco Nylon 1200
KN4C1000K6D--21 1.000 1/4-20 0.630 0.580 0.170 3 1.000 Aço Zinco Polipropileno 1100
KN4C1500K6--A21 1.000 1/4-20 0.630 0.500 0.090 3 1.500 Aço Zinco ABS 1000
KN4C2125K6---21 1.000 1/4-20 0.630 0.500 0.090 3 2.125 Aço Zinco Polipropileno 750
KN5C0500K6D--2R 1.000 5/16-18 0.630 0.580 0.170 3 0.500 Açol Zinco Polipropileno 1200
KN5C0625K6C--21 1.000 5/16-18 0.630 0.810 0.400 3 0.620 Aço Zinco Polipropileno 900
KN5C0750K6D-A21 1.000 5/16-18 0.630 0.580 0.170 3 0.750 Aço Zinco ABS 1200
KN5C0875K6D--21 1.000 5/16-18 0.630 0.580 0.170 3 0.875 Aço Zinco Polipropileno 1000
KN5C1500K6D-A21 1.000 5/16-18 0.630 0.580 0.170 3 1.500 Aço Zinco ABS 800

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis mediante solicitação.**

Especificação
• Material do Perfil: Ver Tabela
• Material do Inserto: Ver Tabela
• Cor: Preto

Características
• Borda serrilhada para fácil aderência
• Design econômico para aplicações leves de fixação e fixação
• Resistente à água e solventes
• Acabamento texturizado para ajudar a esconder sujeira e
arranhões no campo
• Resistente a impactos

K3

K6 K7

Estilo 1 Estilo 3

 NOVO

K1
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Aço

Zinco
Zinco

Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno

Zinco

Zinco Amarelo Polipropileno
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Série PL 
Puxadores

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis mediante solicitação.**

Código A Rosca B C D Tipo de 
Rosca

Material 
do Inserto

Material do 
Revestimento Qtd/CaixaPol Pol Pol Pol

KN04----PL4L-21 1.000 10-24 0.530 0.930 0.680 Rosca com Stop Aço Zinco 1200
KN4C----PL4L-21 1.000 1/4-20 0.530 0.930 0.680 Rosca com Stop Aço Zinco 1200
KN4C----PL5--21 1.600 1/4-20 0.750 1.160 0.780 Cego Aço Zinco 350
KN5C----PL5--22 1.600 5/16-18 0.750 1.160 0.780 Cego Aço Zinco Amarelo 350
KN6C----PL5--21 1.600 3/8-16 0.750 1.160 0.780 Cego Aço Zinco 350

ESPECIFICAÇÃO
• Material do Manípulo: Polipropileno
• Material do Inserto: Ver Tabela
• Cor: Preto

Características
• Design econômico para aplicações de fixação e fixação de serviços leves a
médios
• Resistente à água e solventes
• Acabamento texturizado para ajudar a esconder sujeira e arranhões no
campo
• Resistente a impactos

Manípulos Fêmea

PL4 PL5

 NOVO

Código
A Aceita Diâmetros 

de Rosca
B C D

Pol Pol Pol Pol
KS40----N1--5A0 0.313 4-40 0.280 0.190 0.060
KS62----N2--5A0 0.375 6-32 0.360 0.230 0.060
KS82----N3--5A0 0.500 8-32 0.410 0.250 0.070
KS04----N4--5A0 0.625 10-24 0.420 0.250 0.080
KS4C----N5--5A0 0.750 1/4-20 0.500 0.310 0.140
KS4C----N6--5A0 1.000 1/4-20 0.590 0.410 0.140
KS5C----N6--5A0 1.000 5/16-18 0.590 0.410 0.140
KSM3----N2--5A0 0.375 M3 0.360 0.230 0.060
KSM4----N3--5A0 0.500 M4 0.410 0.250 0.070
KSM5----N4--5A0 0.625 M5 0.420 0.250 0.080
KSM6----N5--5A0 0.750 M6 0.500 0.310 0.140
KSM8----N6--5A0 1.000 M8 0.590 0.410 0.140

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis mediante solicitação.**

Especificação
• Material do Manípulo: Acetal
• Material do Inserto: Alumínio
• Cor: Preto

Características
• Borda serrilhada para fácil aderência
• Design econômico para aplicações leves de fixação e fixação
• Acabamento texturizado para ajudar a esconder sujeira e
arranhões no campo

Série KS
Manípulos Serrilhados para Parafuso

 NOVO

CORES PERSONALIZADAS
E CUSTOMIZAÇÕES

Personalize seus manípulos de plástico e 
peças moldadas para atender às 

necessidades do seu projeto.  
www.essentracomponents.com.br
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Especificação:
• Material do Manípulo: Acetal
• Material do Inserto: Monte no parafuso

de cabeça sextavada
• Cor: Preto

Características:

Série KS
Manípulos de Automontagem

Código
A Aceita 

Diâmetros 
de Rosca

B C D
Tipo

Qtd/
Caixa Pol Pol Pol Pol

KSN4----N1--5-- 0.313 #4 0.280 0.190 0.060 Tipo 3 24700
KSN6----N1--5-- 0.313 #6 0.280 0.190 0.060 Tipo 3 24700
KSN6----N2--5-- 0.375 #6 0.360 0.230 0.060 Tipo 3 20000
KSN8----N2--5-- 0.375 #8 0.360 0.230 0.060 Tipo 3 20000
KSM3----N2--5-- 0.375 M3 0.360 0.230 0.060 Tipo 3 12500
KSN1----N3--5-- 0.500 #10 0.420 0.250 0.070 Tipo 3 10000
KSN8----N3--5-- 0.500 #8 0.420 0.250 0.070 Tipo 3 10000
KSM4----N3--5-- 0.500 M4 0.420 0.250 0.070 Tipo 3 10000
KSN1----N4--5-- 0.625 #11 0.420 0.250 0.080 Tipo 3 5000
KSN8----N4--5-- 0.625 #8 0.420 0.250 0.080 Tipo 3 6000
KSM5----N4--5-- 0.625 M5 0.420 0.250 0.080 Tipo 3 6500
KSN1----N5--5-- 0.750 #10 0.520 0.310 0.140 Tipo 3 4000
KS4X----N5--5-- 0.750 1/4 0.520 0.310 0.140 Tipo 3 4000
KSM6----N5--5-- 0.750 M6 0.520 0.310 0.140 Tipo 3 4000
KSN1----N6--5-- 1.000 #10 0.590 0.380 0.100 Tipo 3 1800
KS4X----N6--5-- 1.000 1/4 0.590 0.380 0.100 Tipo 3 1800
KS5X----N6--5-- 1.000 5/16 0.590 0.380 0.100 Tipo 3 1800
KSM5----N6--5-- 1.000 M5 0.590 0.380 0.100 Tipo 3 1800

Código
A B C D

Tipo Qtd/
Caixa Pol Pol Pol Pol

KSM6----N6--5-- 1.000 M6 0.590 0.380 0.100 Tipo 3 1800
KSM8----N6--5-- 1.000 M8 0.590 0.380 0.100 Tipo 3 1500
KSN1----T0--5-- 1.020 #10 0.480 0.270
KSN8----T0--5-- 1.020 #8 0.480 0.270
KSN1----T2--5-- 1.250 #10 0.530 0.340

– Tipo 2 7000
– Tipo 2 7000
– Tipo 2 3000

KS4X----O3--5-- 1.500 1/4 0.375 0.475 0.780 Tipo 1 700
KS5X----O3--5-- 1.500 5/16 0.375 0.475 0.780 Tipo 1 700
KS6X----O3--5-- 1.500 3/8 0.375 0.475 0.780 Tipo 1 700
KSM1----O3--5-- 1.500 M10 0.375 0.475 0.780 Tipo 1 700
KSM6----O3--5-- 1.500 M6 0.375 0.475 0.780 Tipo 1 700
KSM8----O3--5-- 1.500 M8 0.375 0.475 0.780 Tipo 1 700
KS4X----T3--5-- 1.500 1/4 0.630 0.410
KS5X----T3--5-- 1.500 5/16 0.630 0.410
KSM6----T3--5-- 1.500 M6 0.630 0.410
KSM8----T3--5-- 1.500 M8 0.630 0.410
KS6X----T6--5-- 1.780 3/8 0.800 0.500
KSM1----T6--5-- 1.780 M1 0.800 0.500

– Tipo 2 2000
– Tipo 2 2300
– Tipo 2 2300
– Tipo 2 2300
– Tipo 2 1500
– Tipo 2 1500

Tipo 1 Tipo 2

Tipo 3

 NOVO

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis mediante solicitação.*

Série 29R/29M  
Manípulos Cabeça Redonda

Especificação:

OD

ALTURA

Código
Parafuso

OD Altura
Qtd/Caixa 

Preto Azul Vermelho Branco Verde Pol mm Pol mm
29R004B 29R004BL 29R004RD 29R004WT 29R004GR #4 0.313 8.0 0.172 4.4 1000
29R006B 29R006BL 29R006RD 29R006WT 29R006GR #6 0.375 9.5 0.203 5.2 1000
29R008B 29R008BL 29R008RD 29R008WT 29R008GR #8 0.500 12.7 0.219 5.6 500
29R010B 29R010BL 29R010RD 29R010WT 29R010GR #10 0.656 16.7 0.250 6.4 500
29R147B 29R147BL 29R147RD 29R147WT 29R147GR 1/4 0.750 19.1 0.313 8.0 500
29R516B 29R516BL 29R516RD 29R516WT 29R516GR 5/16 1.000 25.4 0.391 9.9 500

• Material: Acetal
• Cor: Ver Tabela
Características:

• Pressiona qualquer parafuso sextavado padrão

Imperial

Código
Parafuso

OD Altura
Qtd/Caixa 

Preto Azul Vermelho Branco Verde Pol mm Pol mm
29M300RB 29M300RBL 29M300RRD 29M300RWT 29M300RGR M3 0.375 9.5 0.203 5.2 1000
29M400RB 29M400RBL 29M400RRD 29M400RWT 29M400RGR M4 0.500 12.7 0.219 5.6 500
29M500RB 29M500RBL 29M500RRD 29M500RWT 29M500RGR M5 0.656 16.7 0.250 6.4 500
29M600RB 29M600RBL 29M600RRD 29M600RWT 29M600RGR M6 0.750 19.1 0.313 8.0 500
29M601RB 29M601RBL 29M601RRD 29M601RWT 29M601RGR M6 1.000 25.4 0.327 8.3 1000
29M801RB 29M801RBL 29M801RRD 29M801RWT 29M801RGR M8 1.000 25.4 0.391 9.9 500

Métrico

 LINHA
EXTENSÃO

DE

• Pode ser montado em um parafuso de cabeça sextavada, criando assim um parafuso de aperto manual instantâneo sem
necessidade de cola ou adesivo
Observação: esses botões não podem ser montados manualmente e exigem o uso de uma prensa de punção ou prensa hidráulica para prender 
o parafuso de cabeça sextavada
• Aceita passo de rosca grossa e fina
• Acabamento texturizado para ajudar a esconder sujeira e arranhões no campo
• Os acessórios de montagem estão disponíveis para compra
Tampas de Parafusos de Cabeça de Soquete
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Female Knobs

Código
A Rosca B C D Estilo

Qtd/
Caixa Pol Pol Pol Pol

KNH10HEX3P4---- 1.750 0.750 1.060 0.490 3P4 1200
KNH1-HEX3P4---- 1.750

10-32 ou 10-24 
1/4-20 ou 1/4-28 0.750 1.060 0.490 3P4 1200

KNH4-HEX3P4---- 1.750 M6 0.750 1.060 0.490 3P4 1200
KNH10HEX4P4---- 1.750 0.750 1.040 0.540 4P4 700
KNH1-HEX4P4---- 1.750

10-32 ou 10-24 
1/4-20 ou 1/4-28 0.750 1.040 0.540 4P4 1000

KNH4-HEX4P4---- 1.750 M6 0.750 1.040 0.540 4P4 1000
KNH3-HEX4P7---- 2.500 3/8-16 ou 3/8-24 0.980 1.000 0.360 4P7 500
KNH6-HEX4P7---- 2.500 M10 0.980 1.000 0.360 4P7 500
KNH7-HEX4P7---- 2.500 1/2-13 ou 1/2-20 0.980 1.000 0.360 4P7 500
KNH8-HEX4P7---- 2.500 M12 0.980 1.000 0.360 4P7 400
KNH10HEX5S2---- 1.380 0.850 1.150 0.700 5S2 1000
KNH1-HEX5S2---- 1.380

10-32 ou 10-24 
1/4-20 ou 1/4-28 0.850 1.150 0.700 5S2 1000

KNH2-HEX5S2---- 1.380 5/16-18 ou 5/16-24 0.850 1.150 0.700 5S2 1000
KNH4-HEX5S2---- 1.380 M6 0.850 1.150 0.700 5S2 1000
KNH5-HEX5S2---- 1.380 M8 0.850 1.150 0.700 5S2 1000
KNH1-HEX5S3A--- 1.750 1/4-20 ou 1/4-28 0.880 1.250 0.750 5S3 350
KNH2-HEX5S3A--- 1.750 5/16-18 ou 5/16-24 0.880 1.250 0.750 5S3 350
KNH3-HEX5S3A--- 1.750 3/8-16 ou 3/8-24 0.880 1.250 0.750 5S3 350
KNH5-HEX5S3A--- 1.750 M8 0.880 1.250 0.750 5S3 350
KNH6-HEX5S3A--- 1.750 M10 0.880 1.250 0.750 5S3 350
KNH4-HEX5S3A--- 1.750 M6 0.880 1.250 0.750 5S3 350
KNH1-HEX5SA---- 2.250 1/4-20 ou 1/4-28 0.990 0.980 0.470 5SA 500
KNH2-HEX5SA---- 2.250 5/16-18 ou 5/16-24 0.990 0.980 0.470 5SA 500
KNH3-HEX5SA---- 2.250 3/8-16 ou 3/8-24 0.990 0.980 0.470 5SA 500
KNH4-HEX5SA---- 2.250 M6 0.990 0.980 0.470 5SA 500
KNH5-HEX5SA---- 2.250 M8 0.990 0.980 0.470 5SA 500
KNH6-HEX5SA---- 2.250 M10 0.990 0.980 0.470 5SA 500
KNH10HEXF2----- 1.380 0.980 0.590 0.170 F2 800
KNH1-HEXF2----- 1.380

10-32 ou 10-24 
1/4-20 ou 1/4-28 0.980 0.590 0.170 F2 800

KNH4-HEXF2----- 1.380 M6 0.980 0.590 0.170 F2 800
KNH2-HEXF4----- 1.750 5/16-18 ou 5/16-24 1.250 0.860 0.280 F4 700
KNH3-HEXF4----- 1.750 3/8-16 ou 3/8-24 1.250 0.860 0.280 F4 700
KNH5-HEXF4----- 1.750 M8 1.250 0.860 0.280 F4 700
KNH6-HEXF4----- 1.750 M10 1.250 0.860 0.280 F4 700
KNH1-HEXF6----- 2.380 1/4-20 ou 1/4-28 1.250 1.230 0.620 F6 250
KNH2-HEXF6----- 2.380 5/16-18 ou 5/16-24 1.250 1.230 0.620 F6 250
KNH3-HEXF6----- 2.380 3/8-16 ou 3/8-24 1.250 1.230 0.620 F6 250
KNH4-HEXF6----- 2.380 M6 1.250 1.230 0.620 F6 250
KNH5-HEXF6----- 2.380 M8 1.250 1.230 0.620 F6 250
KNH6-HEXF6----- 2.380 M10 1.250 1.230 0.620 F6 250
KNH7-HEXF6----- 2.380 1/2-13 ou 1/2-20 1.250 1.230 0.620 F6 250
KNH8-HEXF6----- 2.380 M12 1.250 1.230 0.620 F6 250
KNH1-HEXRT5---- 2.000 1/4-20 ou 1/4-28 0.750 1.090 0.490 RT5 900
KNH2-HEXRT5---- 2.000 5/16-18 ou 5/16-24 0.750 1.090 0.490 RT5 900
KNH4-HEXRT5---- 2.000 M6 0.750 1.090 0.490 RT5 900
KNH5-HEXRT5---- 2.000 M8 0.750 1.090 0.490 RT5 900
KNH1-HEXT5----- 2.000 1/4-20 ou 1/4-28 0.750 1.060 0.490 T5 1200
KNH4-HEXT5----- 2.000 M6 0.750 1.060 0.490 T5 1200

KNH10HEXTH1---- 1.250 0.630 0.830 0.200 TH1 1200
KNH1-HEXTH1---- 1.250

10-32 ou 10-24 
1/4-20 ou 1/4-28 0.630 0.830 0.200 TH1 1200

KNH4-HEXTH1---- 1.250 M6 0.630 0.830 0.200 TH1 1200

Série Hex 
Manípulos Bloqueio de Pressão

**Outras configurações, tamanhos de rosca, materiais e personalizações disponíveis mediante solicitação.**

3P4

F2 / F4

F6 RT5 T5 TH1

4P4 / 4P7

5S3 5SA

5S2

Especificação
• Material do Manípulo: Polipropileno
• Material do Inserto: Encaixe seu

próprio fixador de cabeça
sextavada

• Cor: Preto
Características
• Aceita porcas sextavadas, porcas
de segurança, parafusos de aba e 
parafusos de cabeça sextavada
• Encaixe no orifício sextavado para
um ajuste seguro
• Perfeito para MRO, protótipos,
gabaritos e acessórios
• Disponível para fixadores em
polegadas e métricas Acabamento 
texturizado para ajudar a esconder 
sujeira e arranhões no campo
• Resistente a impactos

 NOVO
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MANÍPULOS DE AUTO-MONTAGEM (BLOQUEIO DE PRESSÃO) 
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Código Versão Qtd/Caixa
0861 1 1
0862 2 1

Código Tipo Qtd/Caixa
1861 1 25
1862 2 25

521

Série 186
Puxadores Externos Tipo 6

Tipo 1

Especificações:
• Material: Nylon 6
• Cor: Preto

Características:
• Ideal para tampas de máquinas

Especificações:
• Material: Nylon 6 com 30% de fibra de vidro
• Cor: preto

Características:
• Duas versões diferentes de fixação

Série 086
Puxadores Externos Tipo 8

Versão 2

Versão 1

MANÍPULOS, PUXADORES E MANOPLAS

PUXADORES EXTERNOS
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Código Acabamento Qtd/Caixa
08511 Cromado 1
08512 Preto 1

Código
Distância Entre Furos

Qtd/CaixaPol mm
DWP1200A 4.000 101.6 33

Série DWP 
Puxadores de Gavetas

Especificação
• Material: ABS
• Col: Preto

Nós ajudamos  
encontrar seu 
produto ideal!
Precisa de ajuda? 
Ligue para nós!
(19)3847-8888

522

Especificações:
• Material: Zamak
• Acabamento: Vide tabela

Características:
• De acordo com a norma DIN-EN 1043-1
• Puxador elegante para móveis de madeira e prateleira em gabinete de rack

Série 085
Puxadores Externos Tipo 9

PUXADORES EXTERNOS
MANÍPULOS, PUXADORES E MANOPLAS

tel | (19) 3847-8888 



MANÍPULOS, PUXADORES E MANOPLAS

SOLUÇÕES DE 
ACESSO
Sejam quais forem as demandas do seu projeto, a Essentra pode ajudar com 
uma gama abrangente de hardware de acesso de alta qualidade e soluções 
personalizadas para todos os requisitos da sua aplicação.
Com CADs gratuitos, amostras e consultoria especializada disponíveis, não há 
melhor escolha para seu fornecedor de soluções.

Nossa expertise abrange diversos setores, apoiada por um excelente 
atendimento ao cliente. Podemos reduzir seus prazos de entrega e fornecer 
soluções personalizadas para ajudar você a atingir seus objetivos de 
negócios.



08411 1
08412 1

Código H Altura Material Acabamento Qtd/Caixa
1844040100 40 mm Aço Inoxidável Sem Acabamento 1

• 1844050100 50 mm Aço Inoxidável Sem Acabamento 1
1845740100 40 mm Alumínio Fosco Anodizado 1

• 1845750100 50 mm Alumínio Fosco Anodizado 1
1846140100 40 mm Aço Cromado 1

 LINHA
EXTENSÃO DE

Código Qtd/Caixa
286 1

524

Especificações:
• Material: Zamak
• Acabamento: Vide tabela
• Puxador de acordo com a norma DIN-EN

Características:
• Puxador elegante para móveis de madeira e metal

Série 084
Puxadores Externos Tipo 4

Código Acabamento Qtd./Caixa
Cromado

Preto

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Acabamento: Vide tabela

Características:
• Puxador para móveis de madeira e gabinete de rack

Série 184
Puxadores Externos Tipo 5

Especificações:
• Material: Nylon 6 com 30% de

fibra de vidro
• Cor: preto
Características:
• De acordo com a norma DIN-EN 1043-1
• Ideal para aplicações de cobertura de máquinas
• Instalação usando dois parafusos

Série 286
Puxadores Externos Tipo 7

MANÍPULOS, PUXADORES E MANOPLAS

PUXADORES ARQUEADOS

tel | (19) 3847-8888 



487300 298 300
487400 398 400
487500 498 500
487600 598 600
487700 698 700
487800 798 800
4871000 998 1000

Série DWP 
Puxadores Tubulares

Especificação
• Material: Nylon
• Cor: Preto

Código
Distância Entre Furos Qtd/Caixa

Pol mm Material
DWP1100A 4.000 101.6 Nylon 30

Elliptical Design 

Elliptical Design 

287200 154 200
287300 254 300
287400 354 400
287500 454 500

387300 298 300
387400 398 400
387500 498 500
387600 598 600
387700 698 700
387800 798 800
3871000 998 1000
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Série 287
Puxadores Externos 
Tubulares Tipo 1

Especificações:
• Materiais:

- Base: Nylon preto (PA6 30% GF)
- Puxador: Alumínio

• Acabamento: Alumínio fosco anodizado

Características:
• Puxador elíptico e ergonômico Código

Comprimento L1 Comprimento L
mm mm

Design Elíptico

Série 387
Puxadores Externos Tipo 2

Código
Comprimento L1 Comprimento L

mm mm

Série 487
Puxadores Externos 
Tubulares Tipo 3

Especificações:
• Materiais:

- Base: Nylon preto (PA6 30% GF)
- Puxador: Aço zincado

Código
Comprimento L1 Comprimento L

mm mm
Especificações:
• Materiais:

- Base: Nylon preto (PA6 30% GF)
- Puxador: Aço zincado

MANÍPULOS, PUXADORES E MANOPLAS

PUXADORES ARQUEADOS / PUXADORES TUBULARES

 email | VendasBrasil@essentra.com  web | www.essentracomponents.com.br



Código
W w

Qtd/Caixa Pol mm Pol mm
187300 11.81 300 10.59 269 25
187400 15.75 400 14.53 369 30
187500 19.69 500 18.46 469 20
187600 23.62 600 22.40 569 20
187700 27.56 700 26.34 669 20
187800 31.50 800 30.28 769 10
187900 35.43 900 38.15 969 10
1871000 39.37 1000 39.29 998 10

13.5

46

Ø 
30

45

80

16.5

Ø 8.5

w

W

20
32

55

Ø 9

W

Tipo 2
Barra de Alumínio

Código
W

Qtd/Caixa Pol mm
087200 7.87 200 75
087300 11.81 300 50
087400 15.75 400 50
087500 19.69 500 50

Código W Qtd/Caixa
34002501 25
35002006 25
35002002 50

320036001000 10
32006015 25
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Séries 187 e 087
Puxadores para Máquinas

Tipo 1   
Barra de Aço Revestida em 

Poliamida
Especificações:
• Material:

- Tipo 1: Poliamida com barra de aço
- Tipo 2: Poliamida com barra de alumínio

Tipo 1: Extremidade 
do Puxador

Tipo 1: Suporte 
Médio

Tipo 2: Barra de Alumínio 
Longa 1 metro

Tipo 1: Barra de Aço 
Longa 1 metro

Tipo 2:  Extremidade 
do Puxador

Componentes Avulsos – Tipo 1 & 2

Características:
• Tipo 1 & 2: Pode ser adquirida como componente

Tipo 1: Suporte do Meio
Tipo 1: Extremidade do Puxador
Tipo 2:  Extremidade do Puxador

Tipo 1: Barra de Aço Longa 1 metro
Tipo 2: Barra de Alumínio Longa 1 metro

ESTOQUE 
LOCAL

DISPONIBILIDADE
IMEDIATA

MAIS DE 65.000 ITENS 
EM NOSSO CATÁLOGO 
ONLINE

MANÍPULOS, PUXADORES E MANOPLAS

PUXADORES TUBULARES

tel | (19) 3847-8888 



174 Series
Puxadores Embutidos

Especificação
• Material: ABS
• Cor: Preto

Características
• Aplicação ideal para portas grandes e
coberturas de máquinas

• Fácil de instalar com clipes de encaixe

Código
Espessura da Porta Recorte Qtd/Caixa

mm mm
174 1.5 - 2.2 90 X  49.5 1

Espessura 
da Porta 

1.5 - 2.2 mm

 NOVO

Especificação

• Material: ABS
• Col: Preto
Características
• Fácil montagem por clips

Código mm mm
37415 0.8 - 1.4 107 x 70.5 1

• 37422 1.5 - 2.2 107 X  70.5 1

374 Series
Puxadores Embutidos Tipo 1

Recorte

49
.5

Série HSCP  
Puxador Embutido de Montagem 
Superficial

Código Qtd/Caixa
HSCP100A 20

Especificação:
• Materialdo Corpo: Polioximetileno
• Material do Puxador: Metal Revestido
• Cor: Black

Características:
• Fornecido com parafusos
• Rotação máxima da dobradiça de 168°

106.8
(4.206)

11.0
(.433)

21.2
(.835)

44.1
(1.736)

102.0
(4.016)

16.0
(0.630)

79.3
(3.124)

Recorte
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Espessura da Porta Furo de Aplicação
Qtd./Caixa

MANÍPULOS, PUXADORES E MANOPLAS

PUXADORES EMBUTIDOS DE ENCAIXE

 LINHA
EXTENSÃO DE
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Código Tipo Espessura do Painel
Dimensões mm

Qtd/CaixaL l1
074 2 0.8 - 1.4 96.0 90.0 25

274115 1 0.8 - 1.4 93.0 87.5 50
274122 1 1.5 - 2.2 93.0 87.5 50
274215 1 0.8 - 1.4 136.0 132.0 50
274222 1 1.5 - 2.2 136.0 132.0 50

Tipo 1

Tipo 2

90

49
.5

89

96

56

48

22

2

Espessura do Painel

Estilo 3 Estilo 4

Série DWP 
Puxadores Embutidos de 
Encaixe

Especificação
• Material: Ver Tabela
• Cor: Ver Tabela

Código
Distância Entre Furos Qtd/Caixa

Estilo Pol mm Material Cor
DWP1300A 3 4.000 101.6 ABS Preto 30
DWP1400A 4 3.750 95.3 ABS Preto 30
DWP1400E 4 3.750 95.3 ABS Cinza 30

528

Série 274
Puxadores Embutidos Tipo 2

Especificações:
• Material: Nylon 6
• Cor: Preto

Características:
• Ideal para tampa de máquinas
• Fácil montagem por clipes

MANÍPULOS, PUXADORES E MANOPLAS

PUXADORES EMBUTIDOS DE ENCAIXE

tel | (19) 3847-8888 



B

A

VGRD07504000A 0.750 19.1 4.000 101.6 500
VGRD07504000B 0.750 19.1 4.000 101.6 500
VGRD07505000A 0.750 19.1 5.000 127.0 250
VGRD07505000B 0.750 19.1 5.000 127.0 250
VGRD07505000D 0.750 19.1 5.000 127.0 250
VGRD08124500A 0.812 20.6 4.500 114.3 400
VGRD08434500B 0.843 21.4 4.500 114.3 400
VGRD08754000B 0.875 22.2 4.000 101.6 400
VGRD08755000A 0.875 22.2 5.000 127.0 300
VGRD08755000B 0.875 22.2 5.000 127.0 150
VGRD08755000C 0.875 22.2 5.000 127.0 300
VGRD09374000A 0.937 24.7 4.000 101.6 300
VGRD09374000B 0.937 24.7 4.000 101.6 300
VGRD10004000A 1.000 25.4 4.000 101.6 400
VGRD10004500A 1.000 25.4 4.500 114.3 300
VGRD10004500B 1.000 25.4 4.500 114.3 350
VGRD10005000A 1.000 25.4 5.000 127.0 250
VGRD10005000B 1.000 25.4 5.000 127.0 300
VGRD10005000C 1.000 25.4 5.000 127.0 300
VGRD10624000A 1.062 27.0 4.000 101.6 300
VGRD10624500B 1.062 27.0 4.500 114.3 300
VGRD11254000B 1.125 28.6 4.000 101.6 250
VGRD11255000A 1.125 28.6 5.000 127.0 200
VGRD11255000B 1.125 28.6 5.000 124.0 200
VGRD12504500A 1.250 31.8 4.500 114.3 250
VGRD12504500C 1.250 31.8 4.500 114.3 200
VGRD12505000B 1.250 31.8 5.000 127.0 200
VGRD15004000A 1.500 38.1 4.000 101.6 200
VGRD15004500B 1.500 38.1 4.500 114.3 200
VGRD17504000A 1.750 44.4 4.000 101.6 150

A 

VGN10004000A 1.000 25.4 4.000 101.6 350
VGN07504500A 0.750 19.1 4.500 114.3 200
VGN10004500A 1.000 25.4 4.500 114.3 300
VGN08755000A 0.875 22.2 5.000 139.7 350
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Especificações:
• Material: Vinil PVC
• Cor: Vide tabela

Características:
• Material flexível veste corretamente dimensões maiores

sem rasgar ou desfiar

Série VGRD 
Manoplas em Vinil

Parede Nominal

Comprimento Interno

Diâm.

Código Material & Cor
A B

Qtd./CaixaPol mm Pol mm
PVC Preto

PVC Texturizado Preto
PVC Preto

PVC Texturizado Preto
PVC Vermelho

PVC Texturizado Preto
PVC Texturizado Preto
PVC Texturizado Preto

PVC Preto
PVC Texturizado Preto

PVC Vermelho
PVC Preto

PVC Texturizado Preto
PVC Preto
PVC Preto

PVC Texturizado Preto
PVC Preto

PVC Texturizado Preto
PVC Vermelho

PVC Preto
PVC Texturizado Preto
PVC Texturizado Preto

PVC Preto
PVC Texturizado Preto

PVC Preto
PVC Vermelho

PVC Texturizado Preto
PVC Preto

PVC Texturizado Preto
PVC Preto

B
Comprimento Interno

Parede NominalDiâm.

Especificações:
• Material: Vinil
• Cor: Preto

Características:
• Ideal para aplicações que requerem apoio para os dedos
• Material flexível veste corretamente dimensões maiores sem

rasgar ou desfiar

Série VGN 
Manoplas em Vinil com Encaixe para Dedos

Código
A B

Qtd./CaixaPol mm Pol mm

 email | VendasBrasil@essentra.com  web | www.essentracomponents.com.br
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GRIP1200A A 4 - 13/16 50
GRIP1300A A 4 - 3/4 50
GRIP0500A B 3 - 7/8 50
GRIP0600A B 4 - 5/8 50
GRIP0300A C 4 - 1/4 50
GRIP0400A C 4 - 1/2 50
GRIP0200A D 5 - 1/16 50
GRIP0100A D 5 - 1/16 50
GRIP0700A E 4 - 9/16 50
GRIP0800A E 4 - 9/16 50
GRIP1000A F 4 - 5/16 50
GRIP0900A F 4 - 5/16 50

B
A

C 

VG12505004375A 0.125 3.2 0.500 12.7 4.375 111.1 1500
VG12507504375A 0.125 3.2 0.750 19.1 4.375 111.1 600
VG12510004375A 0.125 3.2 1.000 25.4 4.375 111.1 250
VG25007504250A 0.250 6.4 0.750 19.1 4.250 108.0 800
VG25010004375B 0.250 6.4 1.000 25.4 4.375 111.1 400
VG25012504500A 0.250 6.4 1.250 31.8 4.500 114.3 250
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 Comprimento interno
 Espessura

Largura

Especificações:
• Material: Vinil
• Cor: Preto

Características:
• Ideal para proteger e fazer acabamento em

alavancas de válvulas e máquinas
• Material flexível veste corretamente

dimensões maiores sem rasgar ou desfiar

Série VG 
Manoplas Retangulares em Vinil

Código

A C B

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm

A B C D E F

Série GRIP
Manoplas Injetadas

Especificações:
• Material: PVC
• Cor: Preto

Características:
• Encaixa em barras de

tamanho padrão
• Algumas peças tem um

pequeno furo na ponta para
facilitar a instalação

Código Tipo
Comprimento Para Barras

Qtd./Caixamm mmØ Pol
3/4
7/8
7/8
7/8
7/8
1

7/8
1

7/8
1
1

11/4

19.1
22.2
22.2
22.2
22.2
25.4
22.2
25.4
22.2
25.4
25.4
22.2

ATENDIMENTO SEM COMPLICAÇÕES

Nossos colaboradores experientes e dedicados estão comprometidos em fornecer uma experiência única com a 
Essentra, desde a solicitação de amostras até a entrega do produto. Ligue para a Essentra agora mesmo!

tel | (19) 3847-8888 

MANÍPULOS, PUXADORES E MANOPLAS

MANOPLAS



MANÍPULOS

Série SR1580
Manípulos Diversos

Especificações:
• Material: Fenólico
• Cor: Preto

Características:
• Tipo 1 e 3 (Macho): com pino de aço chapado
• Tipo 1 e 3 (Fêmea): com aço revestido
• Tipo 2 e 4 (Fêmea: permite que o macho

passe pelo furo central

Tipo 1 (Macho) 

Tipo 1 (Fêmea) 

Tipo 2 (Macho) Tipo 3 (Macho) 

Tipo 3 (Fêmea) Tipo 4  (Fêmea)

Código Tipo

Ø Externo 
do Manípulo 

mm Rosca
Comprimento 
do Parafuso Qtd./Caixa

462051 1 32 M6 15 200
462052 1 32 M6 30 200
462053 1 40 M8 20 125
462054 1 40 M8 30 125
460561 1 50 M8 25 100
462055 1 50 M10 30 100
462056 1 50 M10 40 100
460562 1 60 M10 30 100
460563 1 80 M12 40 50
462057 3 32 M6 15 200
462058 3 32 M6 20 200
462059 3 32 M6 30 200
462060 3 40 M8 20 100
462061 3 40 M8 30 100
462062 3 50 M8 30 80
462063 3 50 M10 30 80
462064 3 63 M8 20 50
462065 3 63 M10 30 40
462066 3 63 M12 25 40

Código Tipo

Ø Externo do 
Manípulo 

mm Rosca Qtd./Caixa
1254995 1 32 M6 1000
1254996 1 40 M8 500
460558* 1 50 M8 100
1254997 1 50 M10 250
460559* 1 60 M10 100
462070 1 63 M10 80
1254998 1 63 M12 100
460560* 1 80 M12 100
462072 1 80 M16 35
462073 3 32 M5 250
1254999 3 32 M6 500
462075 3 40 M6 200
1255000 3 40 M8 250
462077 3 50 M8 100
1255001 3 50 M10 250
462079 3 50 M12 100
462080 3 63 M8 50
462081 3 63 M10 50
1255002 3 63 M12 100
462083 3 80 M10 25
462084 3 80 M12 25
1255003 3 80 M16 100

Fêmea

 * Com inserção de alumínio. 

Furo Aberto

Macho

Código Tipo

Ø Externo do 
Manípulo 

mm Rosca Qtd./Caixa
460564 2 50 M8 100
460565 2 60 M10 100
460566 2 80 M12 100
462086 4 30 M5 50
462087 4 30 M6 50
462088 4 30 M8 50
462089 4 40 M6 50
462090 4 40 M8 50
462091 4 40 M10 50
462092 4 50 M10 25
462093 4 50 M12 25
462094 4 60 M10 20
462095 4 60 M12 20
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Série SR1580
Manípulos Diversos

MANÍPULOS

Especificações:
• Material: Vide tabela

Características:
• Manípulos padrões com montagem

em parafuso e inserções para
máxima resistência

• Fêmea aplicação leve: instalado ao
inserir parafuso M6 ou M8 na
cabeça. Itens não fornecidos

Tipo 1
Triângulo

Tipo 2
Estrela

Tipo 3
Sextavado

Tipo 4
5 Pontas

Fêmea Aplicação Leve (Polipropileno preto) 

Macho Aplicação Padrão (Nylon preto) Fêmea Aplicação Padrão (Nylon preto)

Código Tipo

Ø Externo 
do Manípulo 

mm Rosca

Comprimento do 
Parafuso

mm Qtd./Caixa
497470 1 40 M6 20.0 500
497483 1 40 M6 35.0 500
497480 1 40 M8 15.0 500
497471 1 40 M8 20.0 500
497481 1 40 M8 25.0 500
497484 1 40 M8 35.0 500
497488 1 60 M8 15.0 500
497473 1 60 M8 20.0 500
497482 1 60 M8 30.0 250
497485 1 60 M8 40.0 250
497489 2 40 M6 20.0 500
497501 2 40 M6 35.0 500
497497 2 40 M8 15.0 500
497491 2 40 M8 20.0 500
497498 2 40 M8 25.0 1000
497502 2 40 M8 35.0 500
497475 2 60 M8 20.0 500
497486 2 60 M8 40.0 500
465426 3 30 M6 12.0 500
465425 3 30 M6 17.0 500
465423 3 30 M6 20.0 500
465429 3 30 M8 20.0 500
497494 3 40 M6 20.0 500
497503 3 40 M6 35.0 500
497499 3 40 M8 15.0 500
497496 3 40 M8 20.0 500
497500 3 40 M8 25.0 1000
497504 3 40 M8 35.0 500
465428 3 50 M10 25.0 150
465427 3 50 M10 30.0 150
462122 3 50 M8 10.0 250
465432 3 50 M8 20.0 250
465431 3 50 M8 30.0 250
497478 3 60 M8 20.0 100
497487 3 60 M8 40.0 250
462104 4 45 M8 22.0 650
462105 4 45 M8 37.5 550

Código Tipo

Ø Externo do 
Manípulo 

mm Rosca Qtd./Caixa
497493 1 40 M6 500
497472 1 40 M8 500
497474 1 60 M8 250
497490 2 40 M6 500
497492 2 40 M8 500
497476 2 60 M8 500
497495 3 40 M6 500
497477 3 40 M8 500
465422 3 50 M8 150
465424 3 50 M10 150
497479 3 60 M8 250
465430 3 60 M10 150

Código Tipo

Ø Externo do 
Manípulo 

mm Rosca Qtd./Caixa
10822 1 45 M6 1000
10823 3 50 M6 1000
10829 3 50 M8 1000

Série SR5460
Manípulos Estrela em Polipropileno

Especificações:
• Material: Polipropileno

Macho

Fêmea

Furo Aberto

Código
Rosca

Dimensões mm Qtd./
CaixaAço Inoxidável D L H

493936 493935 M6 38 25 23 10
493938 493937 M8 38 20 23 10
493940 493939 M8 38 30 23 10
493947 493946 M8 50 25 26 10
493954 493953 M10 60 25 29 10
493955 - M12 60 30 29 10

Código
Rosca

Dimensões mm
Qtd./CaixaAço Inoxidável D H

493934 - M8 38 23 10
493945 493944 M8 50 26 10

- 493943 M10 50 26 10
493950 - M10 60 29 10
493952 493951 M12 60 26 10

Código
Rosca

Dimensões mm
Qtd./CaixaAço Inoxidável D H

493942 493941 M8 38 23 10
493949 493948 M10 50 26 10

Aço
Inoxidável

Características:
• Design leve e resistente
• Disponíveis nas opções de aço galvanizado ou aço inoxidável 304
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Série SR5414
Manípulos Emborrachados

Série SR5416
Manípulos de Alumínio

D H d1 h1 Rosca
EstiloCódigo mm mm mm mm mm

491366 60.0 39.0 20.0 14.3 M12 Furo Aberto 

Especificações
• Acabamento polido
• Material: Alumínio
• Rosca Fêmea

Caracteristicas:
• Excelente aderência e conforto durante o ajuste

MANÍPULOS

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Tipo 1 & 3 Tipo 2 

Dimensões (mm)
Comprimento 

da Rosca
Código Tipo Rosca D h1 d h2 H mm Qtd./Caixa

491313BR 1 M5 28.0 16.0 12.0 10.0 26.0 - 10
491315BR 1 M6 28.0 16.0 12.0 10.0 26.0 - 10
491323BR 1 M8 40.0 17.0 18.0 12.0 30.0 - 10
491329BR 1 M6 50.0 19.0 21.0 12.0 31.0 - 10
491331BR 1 M8 50.0 19.0 21.0 12.0 31.0 - 10
491336BR 1 M8 60.0 21.0 23.0 13.0 35.0 - 10
491338BR 1 M10 60.0 21.0 23.0 13.0 35.0 - 10
491317BR 2 M5 28.0 16.0 12.0 10.0 26.0 10.0 10
491318BR 2 M5 28.0 16.0 12.0 10.0 26.0 15.0 10
491319BR 2 M5 28.0 16.0 12.0 10.0 26.0 20.0 10
491320BR 2 M6 28.0 16.0 12.0 10.0 26.0 15.0 10
491321BR 2 M6 28.0 16.0 12.0 10.0 26.0 20.0 10
491325BR 2 M6 40.0 17.0 18.0 12.0 29.0 25.0 10
491326BR 2 M8 40.0 17.0 18.0 12.0 29.0 16.0 10
491327BR 2 M8 40.0 17.0 18.0 12.0 29.0 25.0 10
491328BR 2 M8 40.0 17.0 18.0 12.0 29.0 35.0 10
491333BR 2 M6 50.0 19.0 21.0 12.0 31.0 35.0 10
491334BR 2 M8 50.0 19.0 21.0 12.0 31.0 35.0 10
491335BR 2 M8 50.0 19.0 21.0 12.0 31.0 40.0 10
491340BR 2 M8 60.0 21.0 23.0 13.0 34.0 20.0 10
491341BR 2 M8 60.0 21.0 23.0 13.0 34.0 30.0 10
491342BR 2 M10 60.0 21.0 23.0 13.0. 34.0 30.0 10
491314BR 3 M5 28.0 16.0 12.0 10.0 26.0 - 5
491316BR 3 M6 28.0 16.0 12.0 10.0 26.0 - 5
491322BR 3 M6 40.0 17.0 18.0 12.0 30.0 - 5
491324BR 3 M8 40.0 17.0 18.0 12.0 30.0 - 5
491330BR 3 M6 50.0 19.0 21.0 12.0 31.0 - 5
491332BR 3 M8 50.0 19.0 21.0 12.0 31.0 - 5
491337BR 3 M8 60.0 21.0 23.0 13.0 35.0 - 5
491339BR 3 M10 60.0 21.0 23.0 13.0 35.0 - 5

Especificações:
• Manípulo revestido com TPE e base em polipropileno
• Fêmea: Latão
• Macho: Aço zincado

Características:
• Fornece aderência extra e alto acabamento
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Dimensões (mm)
Rosca Qtd./CaixaCódigo D H

466342 15 11 M4 500
466343 15 11 M5 500
466344 22 16 M6 500
466345 22 16 M8 500

Série SR1538
Manípulos com Ranhuras

Série SR1538
Manípulos com Ranhura

MANÍPULOS

D

D

D

D

D

D

D

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Cor: Preto

Tipo 1 

Tipo 2 

Tipo 3 

Tipo 1 (Macho) – Acabamento Fosco - Nylon 6 para Alto 
Impacto

Tipo 2 (Macho) – Nylon Preto

Tipo 1 (Fêmea) – Acabamento Fosco - Nylon 6 para Alto 
Impacto 

Tipo 2 (Fêmea) – Nylon Preto

Tipo 3 (Macho) – Polido - Fenólico

Macho Fêmea

Tipo 3 (Fêmea) – Polido - Fenólico

 Especificações:
• Material: Nylon 6
• Fêmea: Rosca em latão
• Macho: Parafuso em aço
• Cor: Preto

Dimensões (mm)
Rosca

Comprimento 
Parafuso Qtd./

CaixaCódigo D H (mm)
466346 15 11 M4 10 500
466347 15 11 M5 10 500
466348 22 16 M6 15 500
466349 22 16 M8 15 500

Código Rosca
D

Comprimento 
Parafuso Qtd./

Caixa(mm) (mm)
KTSR-15M04M10 M4 15 10 500
KTSR-15M04M15 M4 15 15 500
KTSR-15M04M25 M4 15 25 500
KTSR-23M05M10 M5 23 10 500
KTSR-23M05M15 M5 23 15 500
KTSR-23M05M25 M5 23 25 500
KTSR-23M06M10 M6 23 10 500
KTSR-23M06M15 M6 23 15 500
KTSR-23M06M25 M6 23 25 500
KTSR-23M06M30 M6 23 30 500
KTSR-23M06M40 M6 23 40 500
KTSR-28M08M25 M8 28 25 500
KTSR-28M08M30 M8 28 30 500
KTSR-28M08M50 M8 28 50 500

Código Rosca
D

(mm) Qtd./Caixa
KTSR-15M04F M4 15 500
KTSR-23M05F M5 23 500
KTSR-23M06F M6 23 500
KTSR-28M08F M8 28 500

Dimensões (mm)
Rosca

Comprimento 
Parafuso Qtd./

CaixaCódigo D H (mm)
460585 14 16 M4 10 500
466400 14 16 M5 10 500
460587 20 26 M5 15 500
460588 20 26 M6 15 500

Dimensões (mm)
Rosca Qtd./CaixaCódigo D H

460582 14 16 M5 500
460583 20 26 M5 500
460584 20 26 M6 500

Dimensões (mm)
Rosca

Comp. do Parafuso Qtd./
CaixaCódigo D H (mm)

466359 20 20 M5 16 500
466360 25 25 M6 20 250
466361 30 30 M8 30 250

Dimensões (mm)
RoscaCódigo D H Qtd./Caixa

466356 20 20 M5 500
466357 25 25 M6 500
466358 30 30 M8 500

Características:
• Acabamento fosco com ranhuras para fácil torque
• Material de alta aderência a impacto
• Resistente a óleo, combustíveis e graxas

Características:
• Resistente a óleo,

combustíveis e graxas
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Especificações:
• Material:

- Versão macho: Fenólico
- Versão fêmea: Aço zincado ou latão

• Cor: Preto

Características:
• Possui ranhuras para maior apoio dos dedos
• Alta resistência ao impacto
• Resistente a óleos, combustíveis e graxas
• Excelente resistência térmica e elétrica

Série KGR 
Manípulos com Ranhuras

D

H

Código
D Comprimento 

da Rosca
Pol

H
Qtd./CaixaTipo Pol mm Rosca Pol mm

KGR1000A Fêmea 0.591 15.0 10 - 24 — 0.433 11.0 500
KGR1100A Fêmea 0.591 15.0 1/4 - 20 — 0.433 11.0 500
KGR1200A Fêmea 0.866 22.0 1/4 - 20 — 0.630 16.0 500
KGR1300A Fêmea 0.866 22.0 5/16 - 18 — 0.630 16.0 500
KGR2000A Macho 0.591 15.0 1 - 24 0.394 0.433 11.0 500
KGR2100A Macho 0.591 15.0 1/4 - 20 0.394 0.433 11.0 500
KGR2200A Macho 0.866 22.0 1/4 - 20 0.590 0.630 16.0 500
KGR2300A Macho 0.866 22.0 5/16 - 18 0.590 0.630 16.0 500

H

D

Série KPK 
Manípulos com Ranhuras

Manípulos Macho
D H Comprimento da Rosca

Qtd./CaixaCódigo Pol mm Pol mm Rosca Pol mm
KPK1000A 0.551 14.0 0.630 16.0 10 - 32 0.394 10.0 500
KPK1100A 0.551 14.0 0.630 16.0 10 - 24 0.394 10.0 500
KPK1200A 0.787 20.0 0.866 22.0 10 - 24 0.591 15.0 500
KPK1300A 0.787 20.0 0.866 22.0 1/4 - 20 0.591 15.0 500

Manípulos Fêmea

D H
Qtd./CaixaCódigo Pol mm Pol mm Rosca

KPK1400A 0.551 14.0 0.630 16.0 10 - 32 500
KPK1500A 0.551 14.0 0.630 16.0 10 - 24 500
KPK1600A 0.787 20.0 0.866 22.0 10 - 24 500
KPK1700A 0.787 20.0 0.866 22.0 1/4 - 20 500

Especificações:
• Versão Macho: Parafuso de aço e Nylon 6 preto
• Versão Fêmea: Rosca de Alumínio e Nylon 6 Preto

Características:
• Acabamento fosco e com ranhuras, oferecendo fácil fixação
• Material de alta resistência a impacto
• Resistente à maioria dos óleos, combustíveis e graxas

MANÍPULOS

FECHOS E 
DOBRADIÇAS 
Diversos modelos 
de soluções de 
acesso 
para sua 
aplicação 
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Série KLP
Manípulos Redondos com Perfil Baixo

Manípulo Fêmea

Código
A

Rosca
B C D

Qtd./Caixa.Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm
KLP1000A 0.980 24.8 1/4 - 20 0.680 17.2 0.540 13.7 0.420 10.6 100
KLP1100A 1.570 39.8 1/4 - 20 0.660 16.7 0.750 19.0 0.320 8.1 75
KLP1200A 1.570 39.8 3/8 - 16 0.660 16.7 0.750 19.0 0.320 8.1 75
KLP1300A 1.970 50.0 3/8 - 16 0.650 16.5 0.770 19.5 0.210 5.3 50

Manípulo Macho

Código
A

Rosca

Comprim. 
da Rosca

Pol
B C D

Qtd./CaixaPol mm Pol mm Pol mm Pol mm
KLP1400A 0.980 24.8 10 - 32 0.500 0.680 17.2 0.540 13.7 0.420 10.6 100
KLP1500A 1.570 39.8 1/4 - 20 1.000 0.660 16.7 0.750 19.0 0.320 8.1 75
KLP1600A 1.970 50.0 1/4 - 20 1.250 0.650 16.5 0.770 19.5 0.210 5.3 50
KLP1700A 1.970 50.0 3/8 - 16 1.750 0.650 16.5 0.770 19.5 0.210 5.3 50

A
A

B B

C
C

DD

Macho
Fêmea

Especificações:
• Material: Revestido em borracha (TPE)
• Cor: Preto

Características:
• Manípulo com perfil baixo e revestimento em borracha que proporciona

um toque macio e facilita o torque com conforto
• Possui serrilhado que facilita o torque
• Revestido com borracha de alta resistência
• Base feita em polipropileno e fibra de vidro de alta resistência

MANÍPULOS

Série SR1539
Manípulos T

Especificações:
• Material: Nylon 6
• Cor: Preto

Características:
• Macho: Parafuso de aço cromado
• Fêmea: Rosca em latão

FêmeaMacho

D

D
h1

d

DW

Dimensões (mm)
Comprimento do 

Parafuso Qtd./
CaixaCódigo L H d h1 W Rosca mm

466367 40 30 13 20 13 M5 20 100
466368 50 25 14 16 16 M5 20 100
466369 60 32 16 23 18 M6 25 100
466370 71 34 18 19 19 M8 30 100
466371 80 40 26 26 27 M10 40 100

Dimensões (mm) Qtd./
CaixaCódigo L H d h1 W Rosca

466362 40 30 13 20 13 M5 100
466363 50 25 14 16 16 M5 100
466364 60 32 16 23 18 M6 100
466365 71 34 18 19 19 M8 100
466366 80 40 26 26 27 M10 100
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• HDPE - Oferecendo um produto mais fino e leve,
mantendo a resistência e a qualidade industrial

• Corte duplo com velcro para um acabamento suave e
fácil ajuste

da Essentra
Conheça o 
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FECHO LINGUETA

Especificações:
• Material:

- Corpo, Porca e Miolo: Zamak
- Lingueta: Aço

• Acabamento: Cromado ou preto

Características:
• Fornece compressão predefinida de 6 mm
• Bloqueia vibrações e choques conforme norma

DIN-EN 61373
• Corpo e miolo atendem a norma DIN-EN 1774
• Oferece boa compressão e isolamento de ruído

Série 040
Fecho Lingueta de Compressão

Arruela de Fixação - Opcional
• Código: 060A3
• Ideal para instalação com furo redondo
• Vendidos separadamente

PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETA SEM BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 360, 361 e 362
 PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE AS PÁGINAS 364 e 365
 PARA OUTRAS OPÇÕES DE MIOLOS, CONSULTE A PÁGINA 363
 PARA OPÇÕES EM AÇO INOX, CONSULTE A ESSENTRA

Miolo
13 28 38 42

Universal 3mm Quadrado 8mm Triângulo 8mm Fenda 2 x 4mm

Ø
19

.2

Ø22
.2

Corte de Fixação
Versão 3

Posição de Destravamento
A primeira rotação de 90° da 
chave gira a lingueta até a 

posição de travamento

Posição de Travamento
A rotação adicional de 180° 

aplica compressão

 NOVO

Zamak Cromado Zamak Preto
Lingueta - Altura fecho 

aberto mm
Lingueta - Altura fecho 

fechado mm Miolo Abertura
0403111362001 0403121362001 24 mm 18 mm Universal 3mm Lado direito
0403111338001 0403121338001 34 mm 28 mm Universal 3mm Lado direito
0403111334001 0403121334001 44 mm 38 mm Universal 3mm Lado direito
0403111349001 0403121349001 54 mm 48 mm Universal 3mm Lado direito
0403111362002 0403121362002 24 mm 18 mm Universal 3mm Lado esquerdo
0403111338002 0403121338002 34 mm 28 mm Universal 3mm Lado esquerdo
0403111334002 0403121334002 44 mm 38 mm Universal 3mm Lado esquerdo
0403111349002 0403121349002 54 mm 48 mm Universal 3mm Lado esquerdo
0403112862001 0403122862001 24 mm 18 mm Quadrado 8mm Lado direito
0403112838001 0403122838001 34 mm 28 mm Quadrado 8mm Lado direito
0403112834001 0403122834001 44 mm 38 mm Quadrado 8mm Lado direito
0403112849001 0403122849001 54 mm 48 mm Quadrado 8mm Lado direito
0403112862002 0403122862002 24 mm 18 mm Quadrado 8mm Lado esquerdo
0403112838002 0403122838002 34 mm 28 mm Quadrado 8mm Lado esquerdo
0403112834002 0403122834002 44 mm 38 mm Quadrado 8mm Lado esquerdo
0403112849002 0403122849002 54 mm 48 mm Quadrado 8mm Lado esquerdo
0403113862001 0403123862001 24 mm 18 mm Triângulo 8mm Lado direito
0403113838001 0403123838001 34 mm 28 mm Triângulo 8mm Lado direito
0403113834001 0403123834001 44 mm 38 mm Triângulo 8mm Lado direito
0403113849001 0403123849001 54 mm 48 mm Triângulo 8mm Lado direito
0403113862002 0403123862002 24 mm 18 mm Triângulo 8mm Lado esquerdo
0403113838002 0403123838002 34 mm 28 mm Triângulo 8mm Lado esquerdo
0403113834002 0403123834002 44 mm 38 mm Triângulo 8mm Lado esquerdo
0403113849002 0403123849002 54 mm 48 mm Triângulo 8mm Lado esquerdo
0403114262001 0403124262001 24 mm 18 mm Fenda 2x4mm Lado direito
0403114238001 0403124238001 34 mm 28 mm Fenda 2x4mm Lado direito
0403114234001 0403124234001 44 mm 38 mm Fenda 2x4mm Lado direito
0403114249001 0403124249001 54 mm 48 mm Fenda 2x4mm Lado direito
0403114262002 0403124262002 24 mm 18 mm Fenda 2x4mm Lado esquerdo
0403114238002 0403124238002 34 mm 28 mm Fenda 2x4mm Lado esquerdo
0403114234002 0403124234002 44 mm 38 mm Fenda 2x4mm Lado esquerdo
0403114249002 0403124249002 54 mm 48 mm Fenda 2x4mm Lado esquerdo
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Especificações:
• Material:

- Corpo, Porca e Miolo: Zamak
- Lingueta: Aço

• Acabamento: Cromado ou preto

Características:
• O fecho fornece boa compressão, amortecimento de ruído e melhor

vedação sob condições de vibração
• Fornece compressão predefinida de 6 mm
• Bloqueia vibração e choque conforme norma DIN-EN 61373
• Corpo e lingueta conforme norma DIN-EN 1774

Série 040
Fecho Lingueta com Compressão 

Miolo
13 28 38 42

Universal 3mm Quadrada 8mm Triângulo 8mm Fenda 2 x 4mm

FECHO LINGUETA

Posição de Destravamento
A primeira rotação de 90° da 
chave gira a lingueta até a 

posição de travamento

Posição de Travamento
A rotação adicional de 180° 

aplica compressão

PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETA SEM BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 360, 361 e 362
 PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, MIOLOS, CONSULTE A ESSENTRA
 PARA OPÇÕES EM AÇO INOX, CONSULTE A ESSENTRA

 NOVO

Corte de Fixação
Versão 1

Zamak Cromado Zamak Preto
Lingueta - Altura fecho 

aberto mm
Lingueta - Altura fecho 

fechado mm Miolo Abertura
0401111362001 0401121362001 24 mm 18 mm Universal 3mm Lado direito
0401111338001 0401121338001 34 mm 28 mm Universal 3mm Lado direito
0401111334001 0401121334001 44 mm 38 mm Universal 3mm Lado direito
0401111349001 0401121349001 54 mm 48 mm Universal 3mm Lado direito
0401111362002 0401121362002 24 mm 18 mm Universal 3mm Lado esquerdo
0401111338002 0401121338002 34 mm 28 mm Universal 3mm Lado esquerdo
0401111334002 0401121334002 44 mm 38 mm Universal 3mm Lado esquerdo
0401111349002 0401121349002 54 mm 48 mm Universal 3mm Lado esquerdo
0401112862001 0401122862001 24 mm 18 mm Quadrado 8mm Lado direito
0401112838001 0401122838001 34 mm 28 mm Quadrado 8mm Lado direito
0401112834001 0401122834001 44 mm 38 mm Quadrado 8mm Lado direito
0401112849001 0401122849001 54 mm 48 mm Quadrado 8mm Lado direito
0401112862002 0401122862002 24 mm 18 mm Quadrado 8mm Lado esquerdo
0401112838002 0401122838002 34 mm 28 mm Quadrado 8mm Lado esquerdo
0401112834002 0401122834002 44 mm 38 mm Quadrado 8mm Lado esquerdo
0401112849002 0401122849002 54 mm 48 mm Quadrado 8mm Lado esquerdo
0401113862001 0401123862001 24 mm 18 mm Triângulo 8mm Lado direito
0401113838001 0401123838001 34 mm 28 mm Triângulo 8mm Lado direito
0401113834001 0401123834001 44 mm 38 mm Triângulo 8mm Lado direito
0401113849001 0401123849001 54 mm 48 mm Triângulo 8mm Lado direito
0401113862002 0401123862002 24 mm 18 mm Triângulo 8mm Lado esquerdo
0401113838002 0401123838002 34 mm 28 mm Triângulo 8mm Lado esquerdo
0401113834002 0401123834002 44 mm 38 mm Triângulo 8mm Lado esquerdo
0401113849002 0401123849002 54 mm 48 mm Triângulo 8mm Lado esquerdo
0401114262001 0401124262001 24 mm 18 mm Fenda 2x4mm Lado direito
0401114238001 0401124238001 34 mm 28 mm Fenda 2x4mm Lado direito
0401114234001 0401124234001 44 mm 38 mm Fenda 2x4mm Lado direito
0401114249001 0401124249001 54 mm 48 mm Fenda 2x4mm Lado direito
0401114262002 0401124262002 24 mm 18 mm Fenda 2x4mm Lado esquerdo
0401114238002 0401124238002 34 mm 28 mm Fenda 2x4mm Lado esquerdo
0401114234002 0401124234002 44 mm 38 mm Fenda 2x4mm Lado esquerdo
0401114249002 0401124249002 54 mm 48 mm Fenda 2x4mm Lado esquerdo
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Especificações:
• Material:

- Corpo, Porca e Miolo: Zamak
- Lingueta: Aço

• Acabamento: Cromado ou preto

Série 040
Fecho Lingueta de Compressão Ajustável

Corte de Fixação
Versão 4

Miolo
13 28 38 42

Universal 3mm Quadrado 8mm Triângulo 8mm Fenda 2 x 4mm

FECHO LINGUETA

Arruela de Fixação - Opcional
• Código: 060A3
• Ideal para instalação com furo redondo
• Vendidos separadamente

CH

CL

 NOVO

 PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE AS 
PÁGINAS 364 e 365

 PARA OUTRAS OPÇÕES DE MIOLOS, CONSULTE A 
PÁGINA 363

 PARA OPÇÕES EM AÇO INOX, CONSULTE A 
ESSENTRA Lingueta CC CH CL Posição

H: Altura da Lingueta
Mín. Máx.

1 01 0 33 Reta 41 58

2 02 14 33
Positiva 27 44
Negativa 55 72

3 03 27.5 33
Positiva 13.5 30.5
Negativa 68 85

Características:
• Opção com parafuso ajustável
• Fecho fornece boa compressão, amortecimento de

ruído e melhor vedação sob condição de vibração
• Fornece compressão predefinida de 6 mm
• Bloqueio de vibração e choque conforme norma

DIN-EN 61373
• Corpo e lingueta conforme norma DIN-EN 1774

Zamak Cromado Zamak Preto
Ajuste de Aperto 

mm Miolo Abertura
0404111301001 0404121301001 41 - 58 Universal 3mm Lado direito
0404111302001 0404121302001 "Positiva: 27-44

Negativa: 55-72" Universal 3mm Lado direito

0404111303001 0404121303001 "Positiva: 13.5 - 30.5
Negativa: 68 - 85" Universal 3mm Lado direito

0404111301002 0404121301002 41 - 58 Universal 3mm Lado esquerdo
0404111302002 0404121302002 "Positiva: 27-44

Negativa: 55-72" Universal 3mm Lado esquerdo

0404111303002 0404121303002 "Positiva: 13.5 - 30.5
Negativa: 68 - 85" Universal 3mm Lado esquerdo

0404112801001 0404122801001 41 - 58 Quadrado 8mm Lado direito
0404112802001 0404122802001 "Positiva: 27-44

Negativa: 55-72" Quadrado 8mm Lado direito

0404112803001 0404122803001 "Positiva: 13.5 - 30.5
Negativa: 68 - 85" Quadrado 8mm Lado direito

0404112801002 0404122801002 41 - 58 Quadrado 8mm Lado esquerdo
0404112802002 0404122802002 "Positiva: 27-44

Negativa: 55-72" Quadrado 8mm Lado esquerdo

0404112803002 0404122803002 "Positiva: 13.5 - 30.5
Negativa: 68 - 85" Quadrado 8mm Lado esquerdo

0404113801001 0404123801001 41 - 58 Triângulo 8mm Lado direito
0404113802001 0404123802001 "Positiva: 27-44

Negativa: 55-72" Triângulo 8mm Lado direito

0404113803001 0404123803001 "Positiva: 13.5 - 30.5
Negativa: 68 - 85" Triângulo 8mm Lado direito

0404113801002 0404123801002 41 - 58 Triângulo 8mm Lado esquerdo
0404113802002 0404123802002 "Positiva: 27-44

Negativa: 55-72" Triângulo 8mm Lado esquerdo

0404113803002 0404123803002 "Positiva: 13.5 - 30.5
Negativa: 68 - 85" Triângulo 8mm Lado esquerdo

0404114201001 0404124201001 41 - 58 Fenda 2x4mm Lado direito
0404114202001 0404124202001 "Positiva: 27-44

Negativa: 55-72" Fenda 2x4mm Lado direito

0404114203001 0404124203001 "Positiva: 13.5 - 30.5
Negativa: 68 - 85" Fenda 2x4mm Lado direito

0404114201002 0404124201002 41 - 58 Fenda 2x4mm Lado esquerdo
0404114202002 0404124202002 "Positiva: 27-44

Negativa: 55-72" Fenda 2x4mm Lado esquerdo

0404114203002 0404124203002 "Positiva: 13.5 - 30.5
Negativa: 68 - 85" Fenda 2x4mm Lado esquerdo



543

SOLUÇÕES DE ACESSO

 email | VendasBrasil@essentra.com  web | www.essentracomponents.com.br

Corte de Fixação
Versão 2

CH

CL

Especificações:
• Material:

- Corpo, Porca e Miolo: Zamak
- Lingueta: Aço

• Acabamento: Cromado ou preto

Miolo
13 28 38 42

Universal 3mm Quadrada 8mm Triângulo 8mm Fenda 2 x 4mm

FECHO LINGUETA

Série 040
Fecho Lingueta de Compressão Ajustável 

Arruela de Fixação - Opcional
• Código: 060A3
• Ideal para instalação com furo redondo
• Vendidos separadamente

 NOVO

 PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE AS PÁGINAS 364 e 365
 PARA OUTRAS OPÇÕES DE MIOLOS, CONSULTE A PÁGINA 363
 PARA OPÇÕES EM AÇO INOX, CONSULTE A ESSENTRA

Lingueta CC CH CL Posição
H: Altura da Lingueta

Mín. Máx.
1 01 0 33 Reta 41 58

2 02 14 33
Positiva 27 44
Negativa 55 72

3 03 27.5 33
Positiva 13.5 30.5
Negativa 68 85

Características:
• Opção com parafuso ajustável
• Fecho fornece boa compressão, amortecimento de ruído e

melhor vedação sob condição de vibração
• Fornece compressão predefinida de 6 mm
• Bloqueio de vibração e choque conforme norma DIN-EN 61373
• Corpo e atuador conforme norma DIN-EN 1774

Zamak Cromado Zamak Preto
Ajuste de Aperto 

mm Miolo Abertura
0402111301001 0402121301001 41 - 58 Universal 3mm Lado direito
0402111302001 0402121302001 "Positiva: 27-44

Negativa: 55-72" Universal 3mm Lado direito

0402111303001 0402121303001 "Positiva: 13.5 - 30.5
Negativa: 68 - 85" Universal 3mm Lado direito

0402111301002 0402121301002 41 - 58 Universal 3mm Lado esquerdo
0402111302002 0402121302002 "Positiva: 27-44

Negativa: 55-72" Universal 3mm Lado esquerdo

0402111303002 0402121303002 "Positiva: 13.5 - 30.5
Negativa: 68 - 85" Universal 3mm Lado esquerdo

0402112801001 0402122801001 41 - 58 Quadrado 8mm Lado direito
0402112802001 0402122802001 "Positiva: 27-44

Negativa: 55-72" Quadrado 8mm Lado direito

0402112803001 0402122803001 "Positiva: 13.5 - 30.5
Negativa: 68 - 85" Quadrado 8mm Lado direito

0402112801002 0402122801002 41 - 58 Quadrado 8mm Lado esquerdo
0402112802002 0402122802002 "Positiva: 27-44

Negativa: 55-72" Quadrado 8mm Lado esquerdo

0402112803002 0402122803002 "Positiva: 13.5 - 30.5
Negativa: 68 - 85" Quadrado 8mm Lado esquerdo

0402113801001 0402123801001 41 - 58 Triângulo 8mm Lado direito
0402113802001 0402123802001 "Positiva: 27-44

Negativa: 55-72" Triângulo 8mm Lado direito

0402113803001 0402123803001 "Positiva: 13.5 - 30.5
Negativa: 68 - 85" Triângulo 8mm Lado direito

0402113801002 0402123801002 41 - 58 Triângulo 8mm Lado esquerdo
0402113802002 0402123802002 "Positiva: 27-44

Negativa: 55-72" Triângulo 8mm Lado esquerdo

0402113803002 0402123803002 "Positiva: 13.5 - 30.5
Negativa: 68 - 85" Triângulo 8mm Lado esquerdo

0402114201001 0402124201001 41 - 58 Fenda 2x4mm Lado direito
0402114202001 0402124202001 "Positiva: 27-44

Negativa: 55-72" Fenda 2x4mm Lado direito

0402114203001 0402124203001 "Positiva: 13.5 - 30.5
Negativa: 68 - 85" Fenda 2x4mm Lado direito

0402114201002 0402124201002 41 - 58 Fenda 2x4mm Lado esquerdo
0402114202002 0402124202002 "Positiva: 27-44

Negativa: 55-72" Fenda 2x4mm Lado esquerdo

0402114203002 0402124203002 "Positiva: 13.5 - 30.5
Negativa: 68 - 85" Fenda 2x4mm Lado esquerdo
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Série 060
Fecho Lingueta a Prova de Vibração sob Ação de Mola

Anel de
Vedação

Mola  NOVO

Arruela de Fixação - Opcional
• Código: 060A3
• Ideal para instalação com furo redondo
• Vendidos separadamente

Corte de 
Fixação

Lingueta CC CH CL Posição
H: Altura da Lingueta

Mín. Máx.
1 01 0 33 Reta 41 58
2 02 14 33 Positiva 27 44

Negativa 55 72
3 03 27.5 33 Positiva 13.5 30.5

Negativa 68 85

Especificações:
• Material:

- Corpo, Porca e Miolo: Zamak
- Lingueta: Aço

• Acabamento: Cromado ou preto

Características:
• Ideal para aplicações que

precisam de boa vedação
• Fornece compressão predefinida

de 6 mm
• Corpo e manopla conforme norma

DIN-EN 1774
• São fornecidas duas chaves para

cada fecho

Série 340
Fecho Lingueta de Compressão Manopla Borboleta com Trava para Cadeado

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

 NOVO

 PARA OPÇÕES EM AÇO INOX, 
CONSULTE A ESSENTRA

Código
Altura da Lingueta 

H

Zamak Cromado Zamak Preto
mm 

(mínimo)
mm 

(máximo) Miolo
34021100011 34021200011 41 58 Sem chave
34021103011 34021203011 27 72 Chaves iguais
34021132011 34021232011 13.5 85 Chaves diferentes
34021100021 34021200021 41 58 Sem chave
34021103021 34021203021 27 72 Chaves iguais

Código
Altura da Lingueta 

H

Zamak Cromado Zamak Preto
mm 

(mínimo)
mm 

(máximo) Miolo
34021132021 34021232021 13.5 85 Chaves diferentes
34021100031 34021200031 41 58 Sem chave
34021103031 34021203031 27 72 Chaves iguais
34021132031 34021232031 13.5 85 Chaves diferentes

Aplicação Cadeado

FECHO LINGUETA

LH
: 1

8.
5m

m

CL

H

Especificações:
• Material:

- Corpo, Porca e Miolo: Zamak
- Lingueta: Aço

• Acabamento: Cromado, preto ou
poliamida

Corte de Fixação 

Ø 22.2mm

Ø
 2

0.
2m

m

Miolo
13 28 38 42

Universal 3mm Quadrada 8mm Triângulo 8mm Fenda 2 x 4mm

 PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS, CONSULTE 
AS PÁGINAS 358, 359 e 362

 PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE AS 
PÁGINAS 364 e 365

 PARA OUTRAS OPÇÕES DE MIOLOS, CONSULTE A 
PÁGINA 363

 PARA OPÇÕES EM INOX, CONSULTE A ESSENTRA

Zamak 
Cromado Zamak Preto Poliamida

Altura 
Lingueta H 

mm Miolo
060111338 060121338 06020111338 14.5 Universal 3mm
060111330 060121330 0602011133000 18.5 Universal 3mm
060111335 060121335 06020111335 20.5 Universal 3mm
060111334 060121334 06020111334 24.5 Universal 3mm
060111344 060121344 06020111344 30.5 Universal 3mm
060111348 060121348 06020111348 32.5 Universal 3mm
060112838 060122838 06020112838 14.5 Quadrado 8mm
060112830 060122830 06020112830 18.5 Quadrado 8mm
060112835 060122835 06020112835 20.5 Quadrado 8mm
060112834 060122834 06020112834 24.5 Quadrado 8mm
060112844 060122844 06020112844 30.5 Quadrado 8mm
060112848 060122848 06020112848 32.5 Quadrado 8mm

Zamak 
Cromado Zamak Preto Poliamida

Altura 
Lingueta H 

mm Miolo
060113838 060123838 06020113838 14.5 Triângulo 8mm
060113830 060123830 06020113830 18.5 Triângulo 8mm
060113835 060123835 06020113835 20.5 Triângulo 8mm
060113834 060123834 06020113834 24.5 Triângulo 8mm
060113844 060123844 06020113844 30.5 Triângulo 8mm
060113848 060123848 06020113848 32.5 Triângulo 8mm
060114238 060124238 06020114238 14.5 Fenda 2x4mm
060114230 060124230 06020114230 18.5 Fenda 2x4mm
060114235 060124235 06020114235 20.5 Fenda 2x4mm
060114234 060124234 06020114234 24.5 Fenda 2x4mm
060114244 060124244 06020114244 30.5 Fenda 2x4mm
060114248 060124248 06020114248 32.5 Fenda 2x4mm

Características:
• Mola interna fornece

resistência tátil
• Versão em

poliamida, a lingueta
é em aço
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Posição 2
A lingueta moverá 
para cima quando 

tocar o corpo

Corpo

Porta

Posição 1
Empurre a porta

Posição 3
Quando a lingueta 

estiver livre, ela 
retornará para 
a posição de 
travamento

Ø30.0mm

13
.0

m
m

18
.5

m
m

4.
0

m
m

6.
0

m
m

7.0mm

22
.5

m
m

13
.0

m
m

18
.5

m
m

FECHO LINGUETA

Especificações:
• Material:

- Corpo, Porca e Miolo: Zamak
- Lingueta: aço

• Acabamento: Cromado ou preto

Características:
• A mola fornece ação de empurrar para fechar
• Distância entre o interior da face da fechadura e a frente da

lingueta fixada é 22,5 mm
• Lingueta incluída no fecho
• Corpo e miolo atendem a norma DIN-EN 1774

Série 160
Fecho Lingueta com Acionamento por Mola

Corte de Fixação

Ø22.2

Ø
20

.2

33.0mm

18
.0

m
m

 NOVO

PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE AS
PÁGINAS 364 e 365

 PARA OUTRAS OPÇÕES DE MIOLOS, CONSULTE A 
PÁGINA 363

Estilo Miolo
13 28 38 42

Universal 3mm Quadrada 8mm Triângulo 8mm Fenda 2 x 4mm

Zamak Cromado Zamak Preto Altura Tipo Miolo Abertura 
1601113001 1601213001 22.5 Universal 3 mm Lado direito
1601138001 1601238001 22.5 Triângulo 8 mm Lado direito
1601128001 1601228001 22.5 Quadrado 8 mm Lado direito
1601142001 1601242001 22.5 Fenda 2x4 mm Lado direito
1601113002 1601213002 22.5 Universal 3 mm Lado esquerdo
1601138002 1601213002 22.5 Triângulo 8 mm Lado esquerdo
1601128002 1601213002 22.5 Quadrado 8 mm Lado esquerdo
1601142002 1601213002 22.5 Fenda 2x4 mm Lado esquerdo
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FECHO LINGUETA

Série 266
Fecho Lingueta Mini

Especificações:
• Material: Corpo, porca e miolo em Zamak
• Acabamento: Cromado, preto ou poliamida

Características:
• Mola interna especialmente projetada oferece resistência tátil de 1mm
• Lingueta não gira devido ao batente
• Lingueta aplicada com batente
• Consulte a Essentra para fechos que atendem a norma IP
• Corpo e lingueta atendem a norma DIN-EN 1774

Corte de Fixação

Ø14.2
Ø16.2

Lingueta
26 37 42

Quadrado 6mm Triângulo 7mm Fenda

Ø20

H

CL

LH
: 1

3.
5

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

 NOVO

PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS, CONSULTE A ESSENTRA
 PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE A PÁGINA 364

Zamak 
Cromado

Zamak 
Preto

Poliamida 
Preto

Altura 
Lingueta Tipo Miolo

2661137221 2661237221 2662037221 7.5 mm Triângulo 7 mm
2661137101 2661237101 2662037101 13.5 mm Triângulo 7 mm
2661137211 2661237211 2662037211 22 mm Triângulo 7 mm
2661137111 2661237111 2662037111 23 mm Triângulo 7 mm
2661126221 2661226221 2662026221 7.5 mm Quadrado 6 mm
2661126101 2661226101 2662026101 13.5 mm Quadrado 6 mm

Zamak 
Cromado

Zamak 
Preto

Poliamida 
Preto

Altura 
Lingueta Tipo Miolo

2661126211 2661226211 2662026211 22 mm Quadrado 6 mm
2661126111 2661226111 2662026111 23 mm Quadrado 6 mm
2661142221 2661242221 2662042221 7.5 mm Fenda 2x4 mm
2661142101 2661242101 2662042101 13.5 mm Fenda 2x4 mm
2661142211 2661242211 2662042211 22 mm Fenda 2x4 mm
2661142111 2661242111 2662042111 23 mm Fenda 2x4 mm

 NOVOLH
: 2

0.
0m

m

CL

H

Ø
20

.2
m

m

Ø22.2mm

Corte de Fixação

Especificações:
• Material: Corpo, miolo, lingueta e porca em Zamak
• Acabamento: Cromado ou preto

Características:
• Comprimento do Corpo 20mm
• Corpo e lingueta conforme norma DIN-EN 1774
• São fornecidas duas chaves para cada fecho

Série 063
Fecho Lingueta com o Frontal Redondo e Miolo Yale

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS COM BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 358, 359 e 362
 PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE A ESSENTRA

Zamak Cromado Zamak Preto
Altura Lingueta H 

mm Chaves
063110338 063120338 16 Chaves iguais
063110330 063120330 20 Chaves iguais
063110335 063120335 22 Chaves iguais
063110334 063120334 26 Chaves iguais
063110344 063120344 32 Chaves iguais
063110348 063120348 34 Chaves iguais
063113238 063123238 16 Chaves diferentes
063113230 063123230 20 Chaves diferentes
063113235 063123235 22 Chaves diferentes

Zamak Cromado Zamak Preto
Altura Lingueta H 

mm Chaves
063113234 063123234 26 Chaves diferentes
063113244 063123244 32 Chaves diferentes
063113248 063123248 34 Chaves diferentes
063110538 063120538 16 Chave Euro 5333
063110530 063120530 20 Chave Euro 5333
063110535 063120535 22 Chave Euro 5333
063110534 063120534 26 Chave Euro 5333
063110544 063120544 32 Chave Euro 5333
063110548 063120548 34 Chave Euro 5333
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Zamak Cromado
Altura Lingueta H

mm  Miolo
05710311 10 Chaves iguais
05710310 13 Chaves iguais
05710322 20 Chaves iguais
05713211 10 Chaves diferentes
05713210 13 Chaves diferentes
05713222 20 Chaves diferentes

Especificações:
• Material:

- Corpo e Porca: Zamak
- Lingueta: Aço

• Acabamento: Cromado

Características:
• Corpo atende a norma DIN-EN 1774
• São fornecidas duas chaves para cada fecho

Série 057
Fecho Lingueta Mini com Miolo Yale

Instalação 
por Porca

Ø20
13

Corte de 
Fixação

4.
5

LH
: 1

3

CL

H

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

FECHO LINGUETA

 NOVO

PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS, CONSULTE A 
ESSENTRA 

Corte de Fixação

Ø22.2mm

Ø
20

.2
m

m

37
.5

m
m

74.0mm

H

CL

LH
: 1

8.
5m

m

10
.0

m
m

Especificações:
• Material: Corpo e porca em Zamak
• Acabamento: Cromado ou preto

Características:
• Operação quarto de volta
• Corpo e lingueta atendem a norma DIN-EN 1774
• São fornecidas duas chaves para cada fecho

Série 110
Fecho Lingueta Maçaneta "T"

PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS COM BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 358, 359 e 362
 PARA OPÇÕES EM INOX, CONSULTE A ESSENTRA

 NOVO

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

Zamak 
Cromado Zamak Preto Poliamida

Altura 
Lingueta H 

mm Chaves
1101100381 1101200381 1102000381 14.5 Sem chaves
1101100301 1101200301 1102000301 18.5 Sem chaves
1101100171 1101200171 1102000171 19.5 Sem chaves
1101100341 1101200341 1102000341 24.5 Sem chaves
1101100441 1101200441 1102000441 30.5 Sem chaves
1101100481 1101200481 1102000481 32.5 Sem chaves
1101100491 1101200491 1102000491 34.5 Sem chaves
110110056 1101200561 1102000561 38.5 Sem chaves
1101103381 1101203381 1102003381 14.5 Chaves iguais
1101103301 1101203301 1102003301 18.5 Chaves iguais
1101103171 1101203171 1102003171 19.5 Chaves iguais
1101103341 1101203341 1102003341 24.5 Chaves iguais
1101103441 1101203441 1102003441 30.5 Chaves iguais
1101103481 1101203481 1102003481 32.5 Chaves iguais
1101103491 1101203491 1102003491 34.5 Chaves iguais
1101103561 1101203561 1102003561 38.5 Chaves iguais

Zamak 
Cromado Zamak Preto Poliamida

Altura 
Lingueta H 

mm Chaves
1101132381 1101232381 1102032381 14.5 Chaves diferentes
1101132301 1101232301 1102032301 18.5 Chaves diferentes
1101132171 1101232171 1102032171 19.5 Chaves diferentes
1101132341 1101232341 1102032341 24.5 Chaves diferentes
1101132441 1101232441 1102032441 30.5 Chaves diferentes
1101132481 1101232481 1102032481 32.5 Chaves diferentes
1101132491 1101232491 1102032491 34.5 Chaves diferentes
1101132561 1101232561 1102032561 38.5 Chaves diferentes
1101105381 1101205381 1102005381 14.5 Chave Euro 5333
1101105301 1101205301 1102005301 18.5 Chave Euro 5333
1101105171 1101205171 1102005171 19.5 Chave Euro 5333
1101105341 1101205341 1102005341 24.5 Chave Euro 5333
1101105441 1101205441 1102005441 30.5 Chave Euro 5333
1101105481 1101205481 1102005481 32.5 Chave Euro 5333
1101105491 1101205491 1102005491 34.5 Chave Euro 5333
1101105561 1101205561 1102005561 38.5 Chave Euro 5333
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Lingueta H 
mmZamak Cromado Zamak preto

0621138 0621238 14.5
0621130 0621230 18.5
0621135 0621235 20.5
0621134 0621234 24.5
0611144 0621244 30.5
0621148 0621248 32.5

FECHO LINGUETA

LH
: 1

8.
5m

m

20
.0

m
m

CL

H

Especificações:
• Material:

- Corpo, Porca e Miolo: Zamak e Poliamida
- Lingueta: Aço

• Acabamento: Cromado ou preto

Características:

• Corpo e manopla atendem a norma DIN-EN 1774

Série 062
Fecho Lingueta a Prova de Vibração Manopla Borboleta

Ø
20

.2
Ø22.2

Corte de Fixação

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

 NOVO

PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS COM
BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 358, 359 e 362
 PARA OUTRAS OPÇÕES DE MATERIAIS, 

CONSULTE A ESSENTRA

Zamak Cromado Zamak Preto
Altura Lingueta H 

mm
3621138 3621238 14.5
3621130 3621230 18.5
3621135 3621235 20.5
3621134 3621234 24.5
3621144 3621244 30.5
3621148 3621248 32.5

Especificações:

Série 362
Fecho Lingueta à Prova de Vibração Manopla Borboleta

Ø
20

.2

Ø22.2

Corte de Fixação

• Material:
- Corpo, Manopla e Porca: Zamak e Poliamida
- Lingueta: Aço

• Acabamento: Cromado ou Preto

PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS COM
BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 358, 359 e 362
PARA OUTRAS OPÇÕES DE MATERIAIS, CONSULTE A 
ESSENTRA

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

LH
: 1

8.
5m

m

19
.5

CL

H

 NOVO

Poliamida
062202038
062202030
062202035
062202034
062202044
062202048

Poliamida
362202038
362202030
362202035
362202034
362202044
362202048
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FECHO LINGUETA

Corte de Fixação

Ø22.2mm

Ø
20

.2
m

m

50.0mm

CL

H
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.0

m
m
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: 1

8.
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Especificações:
• Material:

- Corpo, Manopla e Porca: Zamak
- Lingueta: Aço

• Acabamento: Cromado e preto

Características:
• Operação de quarto de volta
• Corpo e lingueta atendem a norma DIN-EN 1774
• São fornecidas duas chaves para cada fecho

Série 065
Fecho Lingueta com Manopla Borboleta com ou sem Chave

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

 NOVO

 PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS COM 
BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 358, 359 e 362

 PARA OPÇÕES EM INOX, CONSULTE A ESSENTRA

Zamak 
Cromado Zamak Preto Poliamida

Altura 
Lingueta H 

mm Chave
065110030 065120030 065200030 18.5 Sem chave
065110017 065120017 065200017 19.5 Sem chave
065110035 065120035 065200035 20.5 Sem chave
065110034 065120034 065200034 24.5 Sem chave
065110044 065120044 065200044 30.5 Sem chave
065110048 065120048 065200048 32.5 Sem chave
065110330 065120330 065200330 18.5 Chaves iguais
065110317 065120317 065200317 19.5 Chaves iguais
065110335 065120335 065200335 20.5 Chaves iguais
065110334 065120334 065200334 24.5 Chaves iguais
065110344 065120344 065200344 30.5 Chaves iguais
065110348 065120348 065200348 32.5 Chaves iguais

Zamak 
Cromado Zamak Preto Poliamida

Altura 
Lingueta H 

mm Chave
065113230 065123230 065203230 18.5 Chaves diferentes
065113217 065123217 065203217 19.5 Chaves diferentes
065113235 065123235 065203235 20.5 Chaves diferentes
065113234 065123234 065203234 24.5 Chaves diferentes
065113244 065123244 065203244 30.5 Chaves diferentes
065113248 065123248 065203248 32.5 Chaves diferentes
065110530 065120530 065200530 18.5 Chave Euro 5333
065110517 065120517 065200517 19.5 Chave Euro 5333
065110535 065120535 065200535 20.5 Chave Euro 5333
065110534 065120534 065200534 24.5 Chave Euro 5333
065110544 065120544 065200544 30.5 Chave Euro 5333
065110548 065120548 065200548 32.5 Chave Euro 5333

Zamak Cromado Zamak preto
Altura Lingueta H 

mm Chaves
165110320 165120320 16 Chaves iguais
165110322 165120322 10 Chaves iguais
165110321 165120321 22 Chaves iguais
165113220 165123220 16 Chaves diferentes
165113222 165123222 10 Chaves diferentes
165113221 165123221 22 Chaves diferentes

Especificações:
• Materiais:

- Corpo, Manopla e Porca: Zamak
- Lingueta: Aço

• Acabamento: Cromado ou preto

Características:
• Corpo de acordo com a norma DIN-EN 1774
• São fornecidas duas chaves para cada fecho

Série 165
Fecho Mini com Lingueta, Miolo Yale e Manopla Borboleta

LH
: 1

6

CL

H

Ø14.2
Ø16.2

Corte de Fixação

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

 NOVO

PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS, CONSULTE A 
ESSENTRA



550

SOLUÇÕES DE ACESSO

tel | (19) 3847-8888 

Zamak Cromado Zamak Preto
Altura Lingueta H 

mm Abertura
262138001 262238001 14.5 Lado direito
262130001 262230001 18.5 Lado direito
262135001 262235001 20.5 Lado direito
262134001 262234001 24.5 Lado direito
262144001 262244001 30.5 Lado direito
262148001 262248001 32.5 Lado direito
262138002 262238002 14.5 Lado esquerdo
262130002 262230002 18.5 Lado esquerdo
262135002 262235002 20.5 Lado esquerdo
262134002 262234002 24.5 Lado esquerdo
262144002 262244002 30.5 Lado esquerdo
262148002 262248002 32.5 Lado esquerdo
262138002 262238002 14.5 Lado direito

14.5 Lado esquerdo

FECHO LINGUETA

Corte de Fixação

Ø22.2mm

Ø
20

.2
m

m

Especificações:
• Materiais:

- Corpo, manopla e porca: Zamak
- Lingueta: Aço

• Acabamento: Cromado ou preto

Características:
• Diâmetro máximo do furo para cadeado - 8 mm
• Corpo e manopla atendem a norma DIN-EN 1774

Série 262
Fecho Lingueta com Manopla e Trava para Cadeado

Ø8

LH
: 1

8.
5

CL

H

 NOVO

PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS COM
BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 358, 359 e 362

 PARA OPÇÕES EM INOX, CONSULTE A ESSENTRA

Zamak Cromado Zamak Preto
Altura Lingueta H 

mm
562138 562238 14.5
562130 562230 18.5
562135 562235 20.5
562134 562234 24.5
562144 562244 30.5
562148 562248 32.5
562138 562238 14.5
562130 562230 18.5
562135 562235 20.5
562134 562234 24.5
562144 562244 30.5
562148 562248 32.5

Especificações:
• Material:

- Corpo, Manopla e Porca: Zamak
- Lingueta: Aço

• Acabamento: Vide tabela

Características:
• Diâmetro máximo da argola de 10 mm até 11 mm
• Diâmetro máximo da argola de 6 mm até 8.5 mm
• Corpo e manopla atendem a norma DIN-EN 1774

Série 562
Fecho Lingueta com Trava para Cadeado

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

Corte de Fixação

 NOVO

PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS COM
BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 358, 359 e 362

 PARA OPÇÕES EM INOX, CONSULTE A ESSENTRA
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H Lingueta
mmCódigo

16230M 18.5
16234M 24.5
16236M 26.5
16238M 14.5
16247M 28.5
16260 8.5

FECHO LINGUETA / FECHO DE EMBUTIR

Corte de Fixação

CL

LH
: 1

8.
5m

m

19
.0

m
m

H

Ø22.2mm

Ø
20

.2
m

m

Especificações:
• Materiais: Corpo em Zamak e manopla em poliamida

Características:
• Manopla tipo Paco
• Corpo atende a norma DIN-EN 1774

Série 162
Fecho Lingueta com Manopla (PACO)

 NOVO

PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS COM
BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 358, 359 e 362

Zamak Preto Versão
Ajuste de aperto 

mm Chaves
0772200 2 0-24 Sem chaves
0772201 2 0-24 Chaves iguais
0772202 2 0-24 Chaves diferentes
0771200 1 24-46 Sem chaves
0771201 1 24-46 Chaves iguais
0771202 1 24-46 Chaves diferentes

PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE A 
ESSENTRA

 NOVO

Especificações:
• Material: Corpo e maçaneta em Zamak
• Acabamento: preto

Características:
• Disponível com ou sem chaves
• Adequado para espessura de porta de 2 mm (máximo)
• Corpo e maçaneta conforme norma DIN-EN 1774
• São fornecidas duas chaves para cada fecho

Série 077
Fecho de Embutir de Pressão com Ajuste de Aperto

Corte de Fixação

Versão 1

Versão 2

˜

˜
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Especificações:
• Material: Corpo e maçaneta em Zamak
• Acabamento: Vide tabela

Características:
• Disponível com ou sem cilindros
• Adequado para espessura de porta de 2 mm
• Corpo e maçaneta conforme norma DIN-EN 1774
• São fornecidas duas chaves para cada fecho

Série 177
Fecho de Embutir de Pressão com Ajuste de Aperto

25.0mm

86
.0

m
m

Versão 1

Versão 2

35.0mm

0 - 24

93
.0

m
m

10
9.

0m
m

85
.0

m
m

41
.0

m
m

26.0mm
9.0mm

M
5

Corte de Fixação

Com CilindroSem Cilindro

93
.0

m
m

35.0mm

24 - 46

10
9.

0m
m

85
.0

m
m

41
.0

m
m

26.0mm 9.0mm

M
5

FECHOS DE EMBUTIR

 NOVO

Zamak Preto Versão
Ajuste de aperto 

mm Cilindro
1771200 1 24-46 Sem chave
1771201 1 24-46 Com chaves iguais
1771202 1 24-46 Chaves diferentes
1772200 2 0-24 Sem chave
1772201 2 0-24 Com chaves iguais
1772202 2 0-24 Chaves diferentes

PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE A 
ESSENTRA
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FECHO MAÇANETA

Série 240
Fecho Maçaneta T de Regulagem e Compressão com e sem Chave

Corte de 
Fixação

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

Especificações:
• Material:

- Corpo, Porca e Miolo: Zamak
- Lingueta: Aço

• Acabamento: Cromado ou preto

Características:
• Opção com porca ajustável
• Ideal para aplicações que precisam

de boa vedação
• Fechos com parafusos ajustáveis

com operação de quarto de volta
• Fornece compressão predefinida de

6 mm
• Corpo e maçaneta conforme norma

DIN-EN 1774
• São fornecidas duas chaves para

cada fecho

 NOVO

Código Lingueta
Zamak 

Cromado
Zamak 
Preto

Altura Mínima 
mm

Altura Máxima 
mm Tipo de Chave

2404110001 2404120001 41 58 Sem Chave
2404110002 2404120002 27 72 Sem Chave
2404110003 2404120003 13.5 85 Sem Chave
2404110101 2404120101 41 58 Chaves Iguais
2404110102 2404120102 27 72 Chaves Iguais
2404110103 2404120103 13.5 85 Chaves Iguais

Código Lingueta
Zamak 

Cromado
Zamak 
Preto

Altura Mínima 
mm

Altura Máxima 
mm Tipo de Chave

2404110201 2404120201 41 58 Chaves diferentes
2404110202 2404120202 27 72 Chaves diferentes
2404110203 2404120203 13.5 85 Chaves diferentes
2404110501 2404120501 41 58 Chave Euro 5333
2404110502 2404120502 27 72 Chave Euro 5333
2404110503 2404120503 13.5 85 Chave Euro 5333

Lingueta CC CH CL Posição
H: Altura da Lingueta

Mín. Máx.
1 01 0 33 Reta 41 58

2 02 14 33
Positiva 27 44
Negativa 55 72

3 03 27.5 33
Positiva 13.5 30.5
Negativa 68 85

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

111.0mm

CL

37
.5

m
m

LH
: 1

8.
5m

m

13
.0

m
m

H

Corte de Fixação

Ø22.2mm

Ø
20

.2
m

mEspecificações:
• Material:

- Corpo: Zamak
- Lingueta: Aço
- Maçaneta: Zamak ou poliamida

• Acabamento: cromado ou preto

Características:
• Operação quarto de volta
• Corpo e lingueta atendem a norma DIN-EN 1774
• São fornecidas duas chaves para cada fecho

Série 111
Fecho Maçaneta L com ou sem Chave

 NOVO

 PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS COM 
BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 358, 359 e 362

 PARA OPÇÕES EM INOX, CONSULTE A ESSENTRA

Zamak 
Cromado Zamak Preto Poliamida

Altura 
Lingueta H 

mm Chaves
1111100601 1111200601 1112000601 8.5 Sem chaves
1111100301 1111200301 1112000301 18.5 Sem chaves
1111100351 1111200351 1112000351 20.5 Sem chaves
1111100341 1111200341 1112000341 24.5 Sem chaves
1111100441 1111200441 1112000441 30.5 Sem chaves
1111100481 1111200481 1112000481 32.5 Sem chaves
1111103601 1111203601 1112003601 8.5 Chaves iguais
1111103301 1111203301 1112003301 18.5 Chaves iguais
1111103351 1111203351 1112003351 20.5 Chaves iguais
1111103341 1111203341 1112003341 24.5 Chaves iguais
1111103441 1111203441 1112003441 30.5 Chaves iguais
1111103481 1111203481 1112003481 32.5 Chaves iguais

Zamak 
Cromado Zamak Preto Poliamida

Altura 
Lingueta H 

mm Chaves
1111132601 1111232601 1112032601 8.5 Chaves diferentes
1111132301 1111232301 1112032301 18.5 Chaves diferentes
1111132351 1111232351 1112032351 20.5 Chaves diferentes
1111132341 1111232341 1112032341 24.5 Chaves diferentes
1111132441 1111232441 1112032441 30.5 Chaves diferentes
1111132481 1111232481 1112032481 32.5 Chaves diferentes
1111105601 1111205601 1112005601 8.5 Chave Euro 5333
1111105301 1111205301 1112005301 18.5 Chave Euro 5333
1111105351 1111205351 1112005351 20.5 Chave Euro 5333
1111105341 1111205341 1112005341 24.5 Chave Euro 5333
1111105441 1111205441 1112005441 30.5 Chave Euro 5333
1111105481 1111205481 1112005481 32.5 Chave Euro 5333
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Código
32002180

Corte de Fixação

Abertura do lado direito 
ou esquerdo

Puxe e gire a trava

Série 320.02.180
Proteção de Lingueta

Especificações:
• Material: Poliamida (PA GFR 30)

Características
• Reduz 2 mm da altura da lingueta (LH)

 NOVO

Zamak cromado Zamak Preto

Altura lingueta 
mín. e máx H 

mm

66221101 66221201 30 - 41.5

66221102 66221202 Negativo: 16 - 27.5
Positivo: 44 -55.5

66221103 66221203 Negativo: 2.5 - 14
Positivo: 55 - 69

Série 662
Fecho de Pressão Quarto de Volta com Regulagem e Trava para Cadeado

Especificações:
• Material

- Corpo e Maçaneta: Zamak
- Lingueta: Aço

• Acabamento: Cromado ou preto

Características:
• Lingueta ajustável
• Para diâmetro de cadeado de 8 mm
• Para aplicações com abertura do lado direito ou esquerdo

ø

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

 NOVO

Puxe

Gire

Lingueta CC CH CL Posição
H: Altura da Lingueta

Mín. Máx.
1 01 0 33 Reta 30 41.5

2 02 14 33
Positiva 16 27.5
Negativa 44 55.5

3 03 27.5 33
Positiva 2.5 14
Negativa 57.5 69

FECHO DE PRESSÃO / ACESSÓRIOS
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Série LY
Guia de Haste Plana

Especificações:
• Material:

- Corpo: Poliamida
PA6 GFR 30

- Porca: Aço

 NOVO

Especificações:
• Material: Zamak DIN-EN

1774-ZnAI4Cu1
• Acabamento: Zincado

Série CT.2
Adaptador de Haste

Série CY
Guia para Haste Redonda

Especificações:
• Material: Zamak

DIN-EN
1774-ZnAI4Cu1

• Acabamento:
Zincado

Características:
• Para aplicações

horizontais

Especificações:
• Material: Poliamida PA6 GFR 30

 NOVO

 NOVO

 NOVO

Série CTA
Adaptador de Haste

ACESSÓRIOS

Série CY.2
Guia de Haste Redonda

Especificações:
• Material: Delrin

 NOVO

Código
LY

Código H1 H2 H3
Parafuso 
Fixador

CY120 20 12 32 M6 x 16
CY124 24 16 36 M6 x 20
CY126 26 18 38 M6 x22

Código
CT

Código
CT2

Código
CY2
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Série LY.2
Guia para haste plana

 NOVO

18

8
26 6.

5

8.5

3
1.5

9

50°

12
.2 22

Código
LKY2

Código
RCC

Série LKY.2
Guia para Haste de Rolete Duplo

Especificações:
• Material: Aço
• Acabamento: Zincado

 NOVO

Série RCC
Guia de Canto para Haste

Especificações:
• Material:

- Corpo: Poliamida PA6 GFR 30
- Haste: Zamak DIN-EN 1774-ZnAI4Cu1

Características:
• Para travamento vertical e horizontal
• 8 pontos de travamento

 NOVO

ACESSÓRIOS

Ø
 6

Código
LY2

Especificações:
• Material: Poliamida

PA6 GFR 30
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 NOVO

Aplicação:
• Com travamento na haste no cremona
• Lingueta com três pontos

Acessórios:
• Guia da haste redonda (CY)

Aplicação:
• Com travamento na haste no cremona
• Lingueta com três pontos

Acessórios:
• Guia da haste redonda (CY)
• Adaptador da haste (CT)

Aplicação:
• Lingueta com três pontos

Acessórios: 
• Guia de haste redonda (CY)

Série IC
Haste redonda

Versão 1

Versão 2

Versão 3

Código
L 

mm
IC 1400 400
IC 1500 500
IC 1600 600
IC 1700 700
IC 1800 800
IC 1900 900
IC 11000 1000 

Código
L 

mm
IC 2400 400
IC 2500 500
IC 2600 600
IC 2700 700
IC 2800 800
IC 2900 900
IC 21000 1000 

Código
L 

mm
IC 3400 400
IC 3500 500
IC 3600 600
IC 3700 700
IC 3800 800
IC 3900 900
IC 31000 1000 

 PARA MEDIDAS DIFERENTES DAS HASTES, CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO COMERCIAL

ACESSÓRIOS
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 NOVO

Série IC
Haste redonda (continuação)

Aplicação:
• Com travamento na haste no cremona

Acessórios:
• Guia da haste redonda (CY)

Aplicação:
• Com travamento na haste no cremona
• Lingueta com três pontos

Acessórios:
• Guia da haste redonda (CY)

Aplicação:
• Com travamento na haste no cremona
• Lingueta com três pontos

Acessórios:
• Guia da haste redonda (CY)
• Adaptador da haste (CT)

Versão 4

Versão 5

Versão 6

 PARA MEDIDAS DIFERENTES DAS HASTES, CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO COMERCIAL

Código
L 

mm
IC 4400 400
IC 4500 500
IC 4600 600
IC 4700 700
IC 4800 800
IC 4900 900
IC 41000 1000 

Código
L 

mm
IC 5400 400
IC 5500 500
IC 5600 600
IC 5700 700
IC 5800 800
IC 5900 900
IC 51000 1000 

Código
L 

mm
IC 6400 400
IC 6500 500
IC 6600 600
IC 6700 700
IC 6800 800
IC 6900 900
IC 61000 1000 

ACESSÓRIOS
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Aplicação:
• Com travamento na haste no cremona

Acessório:
• Guia da haste plana (LY)
• Guia para haste de rolete duplo

Versão 3

Código
X 

mm
ILP1575 575

Série IL
Haste Plana

Aplicação:
• Com travamento na haste no cremona

Acessório:
• Guia da haste plana (LY)

Aplicação:
• Com travamento na haste no cremona

Acessório:
• Guia da haste plana (LY)

 NOVOH

H

Versão 1

Versão 2

Código
h 

mm
L 

mm
IL 1271020 27 1020
IL 1131020 13 1020

Código
h 

mm
L 

mm
IL 2211020 21 1020
IL 2161020 16 1020

ACESSÓRIOS
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Código CH CL
34003591 5 45
34003592 20 45

Código
LKY3

Série 340A
Lingueta 3 Pontos

Especificações:
• Material: Aço
• Acabamento: Zincado

 NOVO

 NOVO

Série LKY.3
Guia para haste de rolete duplo

Especificações:
• Material: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
• Acabamento: Zincado

PERFIS DE 
BORRACHA

ACESSÓRIOS
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 NOVO

Versão 1 - Parafuso com Travamento

Versão 2 - Com Arruela Trava

Versão 3 - Rebite Quadrado

Versão 4 - Encaixe T

Série 4001
Cremona

Mecanismo L
mmVersão Corpo Haste A B C D

1 Zamak Aço 39 29 55 22 217
2 Plástico Aço 39 29 55 22 278
3 Zamak (com lingueta) Aço 39 29 55 22 288
4 Aço Inox Aço Inox 39 29 55 22 347
5 Zamak (D: 19mm) Aço Inox 39 27 55 19 166
6 Zamak (A: 38 mm) Aço Inox 39 29 55 22 125

Haste

Corpo

4001 V ML

CÓDIGO DO 
GRUPO

VERSÃO MONTAGEM 
HASTE PLANA

CÓDIGO DO PRODUTO

COMPRIMENTO

ACESSÓRIOS



• Material:
- Corpo: Poliamida DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
- Maçaneta: PA6 GFR 30
- Cremona: PA6 GFR 30
- Lingueta: Aço
- Vedação: Poliuretano

562 tel | (19) 3847-8888 
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Série 007
Fecho Escamoteável Cremona com Chaves 

Especificações:

Características:
• Maçaneta oscilante de resistência inferior que aceita

somente atuadores cilíndricos
• Maçaneta oscilante com ação de batida, sob ação de mola
• Pode ser usada em ambientes internos
• Preço competitivo com caixa de engrenagens em poliamida
• Aplicações: painéis elétricos, tampas de máquinas,

gabinetes com prateleiras

 PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS SEM 
BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 360, 361 e 362 

 PARA OPÇÕES DE HASTES E ACESSÓRIOS, 
CONSULTE AS PÁGINAS 338-345

Miolo
15 28 39

Universal 5 mm Quadrado 8 mm Triângulo 9 mm

ESPAÇADORES PARA 
PLACAS DE CIRCUITO

www.essentracomponents.com.br

SOLICITE SUA AMOSTRA 
AGORA MESMO!

ESPA
PLAC

www.ess

SOL
AGO
w
A

Poliamida Preto
Altura Lingueta H 

mm Chaves
0070130 25 Chaves Iguais
0070117 26 Chaves Iguais
0070135 27 Chaves Iguais
0070134 31 Chaves Iguais
0070147 35 Chaves Iguais
0070148 39 Chaves Iguais
0071530 25 Chave universal
0071517 26 Chave universal
0071535 27 Chave universal
0071534 31 Chave universal
0071547 35 Chave universal
0071548 39 Chave universal
0072830 25 Chave quadrada 8mm
0072817 26 Chave quadrada 8mm
0072835 27 Chave quadrada 8mm

Poliamida Preto
Altura Lingueta H 

mm Chaves
0072834 31 Chave quadrada 8mm
0072847 35 Chave quadrada 8mm
0072848 39 Chave quadrada 8mm
0073930 25 Chave triângulo 9mm
0073917 26 Chave triângulo 9mm
0073935 27 Chave triângulo 9mm
0073934 31 Chave triângulo 9mm
0073947 35 Chave triângulo 9mm
0073948 39 Chave triângulo 9mm
0073230 25 Chaves diferentes
0073217 26 Chaves diferentes
0073235 27 Chaves diferentes
0073234 31 Chaves diferentes
0073247 35 Chaves diferentes
0073248 39 Chaves diferentes

FECHO ESCAMOTEÁVEL
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Série 307
Fecho Escamoteável com Cremona com Chaves e Trava para Cadeado

Especificações:
• Material:

- Corpo e Maçaneta: Poliamida
- Cremona: Poliamida
- Lingueta: Aço
- Vedação: Poliuretano

Características:
• Guarda pó deslizante
• Maçaneta ergonômica
• Disponível na versão cadeado

Corte de 
Fixação

PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS SEM BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 360, 361 e 362
 PARA OPÇÕES DE HASTES E ACESSÓRIOS, CONSULTE AS PÁGINAS 338-345
 PARA OPÇÕES EM INOX, CONSULTE A ESSENTRA

Poliamida Preto Zamak Cromado Zamak Preto

Altura da 
Lingueta H 

mm Chaves Miolo Cadeado
307202001301 307111101301 307121201301 25 Chaves iguais - Trava para cadeado
307202001171 307111101171 307121201171 26 Chaves iguais - Trava para cadeado
307202001351 307111101351 307121201351 27 Chaves iguais - Trava para cadeado
307202001311 307111101311 307121201311 28 Chaves iguais - Trava para cadeado
307202001341 307111101341 307121201341 31 Chaves iguais - Trava para cadeado
307202001471 307111101471 307121201471 35 Chaves iguais - Trava para cadeado
307202001441 307111101441 307121201441 37 Chaves iguais - Trava para cadeado
307202001481 307111101481 307121201481 39 Chaves iguais - Trava para cadeado
307202002301 307111102301 307121202301 25 Chaves diferentes - Trava para cadeado
307202002171 307111102171 307121202171 26 Chaves diferentes - Trava para cadeado
307202002351 307111102351 307121202351 27 Chaves diferentes - Trava para cadeado
307202002311 307111102311 307121202311 28 Chaves diferentes - Trava para cadeado
307202002341 307111102341 307121202341 31 Chaves diferentes - Trava para cadeado
307202002471 307111102471 307121202471 35 Chaves diferentes - Trava para cadeado
307202002441 307111102441 307121202441 37 Chaves diferentes - Trava para cadeado
307202002481 307111102481 307121202481 39 Chaves diferentes - Trava para cadeado
307202005481 307111105481 307121205481 25 Chave Euro 5333 - Trava para cadeado
307202005171 307111105171 307121205171 26 Chave Euro 5333 - Trava para cadeado
307202005351 307111105351 307121205351 27 Chave Euro 5333 - Trava para cadeado
307202005311 307111105311 307121205311 28 Chave Euro 5333 - Trava para cadeado
307202005341 307111105341 307121205341 31 Chave Euro 5333 - Trava para cadeado
307202005471 307111105471 307121205471 35 Chave Euro 5333 - Trava para cadeado
307202005441 307111105441 307121205441 37 Chave Euro 5333 - Trava para cadeado
307202005481 307111105481 307121205481 39 Chave Euro 5333 - Trava para cadeado
307202015301 307111115301 307121215301 25 - Universal 5 mm Trava para cadeado
307202015171 307111115171 307121215171 26 - Universal 5 mm Trava para cadeado
307202015351 307111115351 307121215351 27 - Universal 5 mm Trava para cadeado
307202015311 307111115311 307121215311 28 - Universal 5 mm Trava para cadeado
307202015341 307111115341 307121215341 31 - Universal 5 mm Trava para cadeado
307202015471 307111115471 307121215471 35 - Universal 5 mm Trava para cadeado
307202015441 307111115441 307121215441 37 - Universal 5 mm Trava para cadeado
307202015481 307111115481 307121215481 39 - Universal 5 mm Trava para cadeado
307202028301 307111128301 307121228301 25 - Quadrada 8 mm Trava para cadeado
307202028171 307111128171 307121228171 26 - Quadrada 8 mm Trava para cadeado
307202028351 307111128351 307121228351 27 - Quadrada 8 mm Trava para cadeado
307202028311 307111128311 307121228311 28 - Quadrada 8 mm Trava para cadeado
307202028341 307111128341 307121228341 31 - Quadrada 8 mm Trava para cadeado

(Continua na próxima página)
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Série 307
Fecho Escamoteável com Cremona com Chaves e Trava para Cadeado (continuação)

Poliamida Preto Zamak Cromado Zamak Preto

Altura da 
Lingueta H 

mm Chaves Miolo Cadeado
307202028471 307111128471 307121228471 35 - Quadrada 8 mm Trava para cadeado
307202028441 307111128441 307121228441 37 - Quadrada 8 mm Trava para cadeado
307202028481 307111128481 307121228481 39 - Quadrada 8 mm Trava para cadeado
307202039481 307111139481 307121239481 25 - Triângulo 9 mm Trava para cadeado
307202039171 307111139171 307121239171 26 - Triângulo 9 mm Trava para cadeado
307202039351 307111139351 307121239351 27 - Triângulo 9 mm Trava para cadeado
307202039311 307111139311 307121239311 28 - Triângulo 9 mm Trava para cadeado
307202039341 307111139341 307121239341 31 - Triângulo 9 mm Trava para cadeado
307202039471 307111139471 307121239471 35 - Triângulo 9 mm Trava para cadeado
307202039441 307111139441 307121239441 37 - Triângulo 9 mm Trava para cadeado
307202039481 307111139481 307121239481 39 - Triângulo 9 mm Trava para cadeado
30720200130 30711110130 30712120130 25 Chaves iguais - Sem trava para cadeado
30720200117 30711110117 30712120117 26 Chaves iguais - Sem trava para cadeado
30720200135 30711110135 30712120135 27 Chaves iguais - Sem trava para cadeado
30720200131 30711110131 30712120131 28 Chaves iguais - Sem trava para cadeado
30720200134 30711110134 30712120134 31 Chaves iguais - Sem trava para cadeado
30720200147 30711110147 30712120147 35 Chaves iguais - Sem trava para cadeado
30720200144 30711110144 30712120144 37 Chaves iguais - Sem trava para cadeado
30720200148 30711110148 30712120148 39 Chaves iguais - Sem trava para cadeado
30720200230 30711110230 30712120230 25 Chaves diferentes - Sem trava para cadeado
30720200217 30711110217 30712120217 26 Chaves diferentes - Sem trava para cadeado
30720200235 30711110235 30712120235 27 Chaves diferentes - Sem trava para cadeado
30720200231 30711110231 30712120231 28 Chaves diferentes - Sem trava para cadeado
30720200234 30711110234 30712120234 31 Chaves diferentes - Sem trava para cadeado
30720200247 30711110247 30712120247 35 Chaves diferentes - Sem trava para cadeado
30720200244 30711110244 30712120244 37 Chaves diferentes - Sem trava para cadeado
30720200248 30711110248 30712120248 39 Chaves diferentes - Sem trava para cadeado
30720200548 30711110548 30712120548 25 Chave Euro 5333 - Sem trava para cadeado
30720200517 30711110517 30712120517 26 Chave Euro 5333 - Sem trava para cadeado
30720200535 30711110535 30712120535 27 Chave Euro 5333 - Sem trava para cadeado
30720200531 30711110531 30712120531 28 Chave Euro 5333 - Sem trava para cadeado
30720200534 30711110534 30712120534 31 Chave Euro 5333 - Sem trava para cadeado
30720200547 30711110547 30712120547 35 Chave Euro 5333 - Sem trava para cadeado
30720200544 30711110544 30712120544 37 Chave Euro 5333 - Sem trava para cadeado
30720200548 30711110548 30712120548 39 Chave Euro 5333 - Sem trava para cadeado
30720201530 30711111530 30712121530 25 - Universal 5 mm Sem trava para cadeado
30720201517 30711111517 30712121517 26 - Universal 5 mm Sem trava para cadeado
30720201535 30711111535 30712121535 27 - Universal 5 mm Sem trava para cadeado
30720201531 30711111531 30712121531 28 - Universal 5 mm Sem trava para cadeado
30720201534 30711111534 30712121534 31 - Universal 5 mm Sem trava para cadeado
30720201547 30711111547 30712121547 35 - Universal 5 mm Sem trava para cadeado
30720201544 30711111544 30712121544 37 - Universal 5 mm Sem trava para cadeado
30720201548 30711111548 30712121548 39 - Universal 5 mm Sem trava para cadeado
30720202830 30711112830 30712122830 25 - Quadrada 8 mm Sem trava para cadeado
30720202817 30711112817 30712122817 26 - Quadrada 8 mm Sem trava para cadeado
30720202835 30711112835 30712122835 27 - Quadrada 8 mm Sem trava para cadeado
30720202831 30711112831 30712122831 28 - Quadrada 8 mm Sem trava para cadeado
30720202834 30711112834 30712122834 31 - Quadrada 8 mm Sem trava para cadeado
30720202847 30711112847 30712122847 35 - Quadrada 8 mm Sem trava para cadeado
30720202844 30711112844 30712122844 37 - Quadrada 8 mm Sem trava para cadeado
30720202848 30711112848 30712122848 39 - Quadrada 8 mm Sem trava para cadeado
30720203948 30711113948 30712123948 25 - Triângulo 9 mm Sem trava para cadeado
30720203917 30711113917 30712123917 26 - Triângulo 9 mm Sem trava para cadeado
30720203935 30711113935 30712123935 27 - Triângulo 9 mm Sem trava para cadeado
30720203931 30711113931 30712123931 28 - Triângulo 9 mm Sem trava para cadeado
30720203934 30711113934 30712123934 31 - Triângulo 9 mm Sem trava para cadeado
30720203947 30711113947 30712123947 35 - Triângulo 9 mm Sem trava para cadeado
30720203944 30711113944 30712123944 37 - Triângulo 9 mm Sem trava para cadeado
30720203948 30711113948 30712123948 39 - Triângulo 9 mm Sem trava para cadeado

FECHO ESCAMOTEÁVEL
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Série 209
Fecho Escamoteável com Cremona e Chave

Especificações:
• Material:

- Corpo e maçaneta: Zamak
- Cremona: Zamak
- Lingueta: Aço
- Vedação: Poliuretano

Características:
• Disponível na versão cadeado
• Oferece uma versão econômica

 PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS SEM 
BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 360, 361 e 362

 PARA OPÇÕES DE HASTES E ACESSÓRIOS, 
CONSULTE AS PÁGINAS 338-345

 PARA OPÇÕES DE CROMADO, CONSULTE A ESSENTRA
 PARA OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE A ESSENTRA

Zamak 
Cromado

Zamak 
Preto Chave Cadeado

2091103301 2091203301 Chaves iguais Trava Cadeado
2091103171 2091203171 Chaves iguais Trava Cadeado
2091103351 2091203351 Chaves iguais Trava Cadeado
2091103311 2091203311 Chaves iguais Trava Cadeado
2091103341 2091203341 Chaves iguais Trava Cadeado
2091103471 2091203471 Chaves iguais Trava Cadeado
2091103441 2091203441 Chaves iguais Trava Cadeado
2091103481 2091203481 Chaves iguais Trava Cadeado
2091132301 2091232301 Chaves diferentes Trava Cadeado
2091132171 2091232171 Chaves diferentes Trava Cadeado
2091132351 2091232351 Chaves diferentes Trava Cadeado
2091132311 2091232311 Chaves diferentes Trava Cadeado
2091132341 2091232341 Chaves diferentes Trava Cadeado
2091132471 2091232471 Chaves diferentes Trava Cadeado
2091132441 2091232441 Chaves diferentes Trava Cadeado
2091132481 2091232481 Chaves diferentes Trava Cadeado
2091105481 2091205481 Chave Euro 5333 Trava Cadeado
2091105171 2091205171 Chave Euro 5333 Trava Cadeado
2091105351 2091205351 Chave Euro 5333 Trava Cadeado
2091105311 2091205311 Chave Euro 5333 Trava Cadeado
2091105341 2091205341 Chave Euro 5333 Trava Cadeado
2091105471 2091205471 Chave Euro 5333 Trava Cadeado
2091105441 2091205441 Chave Euro 5333 Trava Cadeado
2091105481 2091205481 Chave Euro 5333 Trava Cadeado

Zamak 
Cromado

Zamak 
Preto Chave Cadeado

209110330 209120330 Chaves iguais Sem trava cadeado
209110317 209120317 Chaves iguais Sem trava cadeado
209110335 209120335 Chaves iguais Sem trava cadeado
209110331 209120331 Chaves iguais Sem trava cadeado
209110334 209120334 Chaves iguais Sem trava cadeado
209110347 209120347 Chaves iguais Sem trava cadeado
209110344 209120344 Chaves iguais Sem trava cadeado
209110348 209120348 Chaves iguais Sem trava cadeado
209113230 209123230 Chaves diferentes Sem trava cadeado
209113217 209123217 Chaves diferentes Sem trava cadeado
209113235 209123235 Chaves diferentes Sem trava cadeado
209113231 209123231 Chaves diferentes Sem trava cadeado
209113234 209123234 Chaves diferentes Sem trava cadeado
209113247 209123247 Chaves diferentes Sem trava cadeado
209113244 209123244 Chaves diferentes Sem trava cadeado
209113248 209123248 Chaves diferentes Sem trava cadeado
209110548 209120548 Chave Euro 5333 Sem trava cadeado
209110517 209120517 Chave Euro 5333 Sem trava cadeado
209110535 209120535 Chave Euro 5333 Sem trava cadeado
209110531 209120531 Chave Euro 5333 Sem trava cadeado
209110534 209120534 Chave Euro 5333 Sem trava cadeado
209110547 209120547 Chave Euro 5333 Sem trava cadeado
209110544 209120544 Chave Euro 5333 Sem trava cadeado
209110548 209120548 Chave Euro 5333 Sem trava cadeado

Corte de 
Fixação

FECHO ESCAMOTEÁVEL
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Código
Poliamida Preto Tipo da Chave

Lingueta H 
mm

208200330 Chaves iguais 18.5
208200317 Chaves iguais 19.5
208200335 Chaves iguais 20.5
208200334 Chaves iguais 24.5
208200344 Chaves iguais 30.5
208200348 Chaves iguais 32.5
208203230 Chaves diferentes 18.5
208203217 Chaves diferentes 19.5
208203235 Chaves diferentes 20.5

Código
Poliamida Preto Tipo da Chave

Lingueta H 
mm

208203234 Chaves diferentes 24.5
208203244 Chaves diferentes 30.5
208203248 Chaves diferentes 32.5
208200530 Chave Euro 5333 18.5
208200517 Chave Euro 5333 19.5
208200535 Chave Euro 5333 20.5
208200534 Chave Euro 5333 24.5
208200544 Chave Euro 5333 30.5
208200548 Chave Euro 5333 32.5

Material:
• Corpo: Zamak ou

Poliamida
• Maçaneta: Zamak ou

Poliamida
• Vedação: Poliuretano

Série 208
Fecho Maçaneta Escamoteável com Chave

 PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS COM 
BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 358, 359 e 362

 PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE A 
ESSENTRA

Especificações:
• Material:

- Corpo: Poliamida
- Maçaneta: Zamak
- Lingueta: Aço
- Vedação: Poliuretano

Série 308
Fecho Mini Maçaneta Escamoteável com Chave

 PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS, CONSULTE 
AS PÁGINAS 358, 359 e 362

 PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE A 
ESSENTRA

Código Lingueta 
H 

mm Chave
Zamak 

cromado Zamak Preto Poliamida
3081120330 3081220330 3082020330 18.5 Chaves iguais
3081120317 3081220317 3082020317 19.5 Chaves iguais
3081120335 3081220335 3082020335 20.5 Chaves iguais
3081120334 3081220334 3082020334 24.5 Chaves iguais
3081120347 3081220347 3082020347 28.5 Chaves iguais
3081120344 3081220344 3082020344 30.5 Chaves iguais
3081120348 3081220348 3082020348 32.5 Chaves iguais
3081120349 3081220349 3082020349 34.5 Chaves iguais
3081123230 3081223230 3082023230 18.5 Chaves diferentes
3081123217 3081223217 3082023217 19.5 Chaves diferentes
3081123235 3081223235 3082023235 20.5 Chaves diferentes
3081123234 3081223234 3082023234 24.5 Chaves diferentes

Código Lingueta 
H 

mm Chave
Zamak 

cromado Zamak Preto Poliamida
3081123247 3081223247 3082023247 28.5 Chaves diferentes
3081123244 3081223244 3082023244 30.5 Chaves diferentes
3081123248 3081223248 3082023248 32.5 Chaves diferentes
3081123249 3081223249 3082023249 34.5 Chaves diferentes
3081120530 3081220330 3082020530 18.5 Chaves Euro 5333
3081120517 3081220317 3082020517 19.5 Chaves Euro 5333
3081120535 3081220335 3082020535 20.5 Chaves Euro 5333
3081120534 3081220334 3082020534 24.5 Chaves Euro 5333
3081120547 3081220347 3082020547 28.5 Chaves Euro 5333
3081120544 3081220344 3082020544 30.5 Chaves Euro 5333
3081120548 3081220348 3082020548 32.5 Chaves Euro 5333
3081120549 3081220349 3082020549 34.5 Chaves Euro 5333

Características:
• Ideal para aplicações

internas e externas

Características:
• Pode ser removida na posição

fechada
• São fornecidas duas chaves para

cada fecho

FECHO ESCAMOTEÁVEL
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Série 102
Fecho Cremona Maçaneta Giratória com Fechamento em 3 
Pontas

Especificações:
• Material:

- Corpo e maçaneta: Zamak
- Cremona: Zamak
- Lingueta: Aço
- Vedação: Poliuretano

 NOVO

Código
Altura da Lingueta H 

mm Tipo de Miolo
1020330 25.0 Chaves Iguais

FECHO CREMONA

1020317 26.0 Chaves Iguais
1020335 27.0 Chaves Iguais
1020331 28.0 Chaves Iguais
1020333 29.0 Chaves Iguais

1021530 25.0 Chave Universal
1021517 26.0 Chave Universal
1021535 27.0 Chave Universal
1021531 28.0 Chave Universal
1021533 29.0 Chave Universal

- Para Trava Cadeado adcionar 1 no final do código

1022830 25.0 Miolo Quadrado
1022817 26.0 Miolo Quadrado
1022835 27.0 Miolo Quadrado
1022831 28.0 Miolo Quadrado
1022833 29.0 Miolo Quadrado

1023930 25.0 Miolo Triângulo
1023917 26.0 Miolo Triângulo
1023935 27.0 Miolo Triângulo
1023931 28.0 Miolo Triângulo
1023933 29.0 Miolo Triângulo
1022430 25.0 Sem Chave
1022417 26.0 Sem Chave
1022435 27.0 Sem Chave
1022431 28.0 Sem Chave
1022433 29.0 Sem Chave

IP65
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Série 103
Fecho Cremona Maçaneta "T" com Fechamento em 3 Pontas

Especificações:
• Material:

- Corpo e maçaneta: Zamak ou poliamida
- Cremona: Zamak
- Lingueta: Aço
- Vedação: Poliuretano

 PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS SEM BATENTE, 
CONSULTE AS PÁGINAS 360, 361 e 362 

 PARA OUTRAS OPÇÕES DE HASTES E ACESSÓRIOS, 
CONSULTE AS PÁGINAS 338-345

 PARA OPÇÕES EM INOX, CONSULTE A ESSENTRA
 PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE A ESSENTRA

Zamak Cromado Zamak Preto Poliamida
Altura da Lingueta H 

mm Chave Abertura
103311110030001 103312120030001 103320200030001 25 Sem chave Lado direito
103311110017001 103312120017001 103320200017001 26 Sem chave Lado direito
103311110035001 103312120035001 103320200035001 27 Sem chave Lado direito
103311110031001 103312120031001 103320200031001 28 Sem chave Lado direito
103311110034001 103312120034001 103320200034001 31 Sem chave Lado direito
103311110047001 103312120047001 103320200047001 35 Sem chave Lado direito
103311110044001 103312120044001 103320200044001 37 Sem chave Lado direito
103311110048001 103312120048001 103320200048001 39 Sem chave Lado direito
103311110030002 103312120030002 103320200030002 25 Sem chave Lado esquerdo
103311110017002 103312120017002 103320200017002 26 Sem chave Lado esquerdo
103311110035002 103312120035002 103320200035002 27 Sem chave Lado esquerdo
103311110031002 103312120031002 103320200031002 28 Sem chave Lado esquerdo
103311110034002 103312120034002 103320200034002 31 Sem chave Lado esquerdo
103311110047002 103312120047002 103320200047002 35 Sem chave Lado esquerdo
103311110044002 103312120044002 103320200044002 37 Sem chave Lado esquerdo
103311110048002 103312120048002 103320200048002 39 Sem chave Lado esquerdo
103311110330001 103312120330001 103320200330001 25 Chaves iguais Lado direito
103311110317001 103312120317001 103320200317001 26 Chaves iguais Lado direito
103311110335001 103312120335001 103320200335001 27 Chaves iguais Lado direito
103311110331001 103312120331001 103320200331001 28 Chaves iguais Lado direito
103311110334001 103312120334001 103320200334001 31 Chaves iguais Lado direito
103311110347001 103312120347001 103320200347001 35 Chaves iguais Lado direito
103311110344001 103312120344001 103320200344001 37 Chaves iguais Lado direito
103311110348001 103312120348001 103320200348001 39 Chaves iguais Lado direito
103311110330002 103312120330002 103320200330002 25 Chaves iguais Lado esquerdo
103311110317002 103312120317002 103320200317002 26 Chaves iguais Lado esquerdo
103311110335002 103312120335002 103320200335002 27 Chaves iguais Lado esquerdo
103311110331002 103312120331002 103320200331002 28 Chaves iguais Lado esquerdo
103311110334002 103312120334002 103320200334002 31 Chaves iguais Lado esquerdo
103311110347002 103312120347002 103320200347002 35 Chaves iguais Lado esquerdo
103311110344002 103312120344002 103320200344002 37 Chaves iguais Lado esquerdo
103311110348002 103312120348002 103320200348002 39 Chaves iguais Lado esquerdo
103311110530001 103312120530001 103320200530001 25 Chave Euro 5333 Lado direito
103311110517001 103312120517001 103320200517001 26 Chave Euro 5333 Lado direito
103311110535001 103312120535001 103320200535001 27 Chave Euro 5333 Lado direito
103311110531001 103312120531001 103320200531001 28 Chave Euro 5333 Lado direito
103311110534001 103312120534001 103320200534001 31 Chave Euro 5333 Lado direito
103311110547001 103312120547001 103320200547001 35 Chave Euro 5333 Lado direito
103311110544001 103312120544001 103320200544001 37 Chave Euro 5333 Lado direito
103311110548001 103312120548001 103320200548001 39 Chave Euro 5333 Lado direito
103311110530002 103312120530002 103320200530002 25 Chave Euro 5333 Lado esquerdo
103311110517002 103312120517002 103320200517002 26 Chave Euro 5333 Lado esquerdo
103311110535002 103312120535002 103320200535002 27 Chave Euro 5333 Lado esquerdo
103311110531002 103312120531002 103320200531002 28 Chave Euro 5333 Lado esquerdo
103311110534002 103312120534002 103320200534002 31 Chave Euro 5333 Lado esquerdo
103311110547002 103312120547002 103320200547002 35 Chave Euro 5333 Lado esquerdo
103311110544002 103312120544002 103320200544002 37 Chave Euro 5333 Lado esquerdo
103311110548002 103312120548002 103320200548002 39 Chave Euro 5333 Lado esquerdo
103311113230001 103312123230001 103320203230001 25 Chaves diferentes Lado direito
103311113217001 103312123217001 103320203217001 26 Chaves diferentes Lado direito
103311113235001 103312123235001 103320203235001 27 Chaves diferentes Lado direito
103311113231001 103312123231001 103320203231001 28 Chaves diferentes Lado direito
103311113234001 103312123234001 103320203234001 31 Chaves diferentes Lado direito
103311113247001 103312123247001 103320203247001 35 Chaves diferentes Lado direito
103311113244001 103312123244001 103320203244001 37 Chaves diferentes Lado direito
103311113248001 103312123248001 103320203248001 39 Chaves diferentes Lado direito
103311113230002 103312123230002 103320203230002 25 Chaves diferentes Lado esquerdo
103311113217002 103312123217002 103320203217002 26 Chaves diferentes Lado esquerdo
103311113235002 103312123235002 103320203235002 27 Chaves diferentes Lado esquerdo
103311113231002 103312123231002 103320203231002 28 Chaves diferentes Lado esquerdo
103311113234002 103312123234002 103320203234002 31 Chaves diferentes Lado esquerdo
103311113247002 103312123247002 103320203247002 35 Chaves diferentes Lado esquerdo
103311113244002 103312123244002 103320203244002 37 Chaves diferentes Lado esquerdo
103311113248002 103312123248002 103320203248002 39 Chaves diferentes Lado esquerdo

FECHO CREMONA
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Série 103
Fecho Cremona Maçaneta Borboleta com Fechamento em Três Pontos

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

 NOVO

 PARA OUTRAS OPÇÕES DE:
 LINGUETAS SEM BATENTE
 HASTES E ACESSÓRIOS
OPÇÕES EM INOX
OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES
CONSULTE NOSSOS ESPECIALISTAS

Corte de 
Fixação

Zamak Cromado Zamak Preto Poliamida Preto
Altura da Lingueta H 

mm Chave Abertura
103211110030001 103212120030001 103220200030001 25 Sem chave Lado direito
103211110017001 103212120017001 103220200017001 26 Sem chave Lado direito
103211110035001 103212120035001 103220200035001 27 Sem chave Lado direito
103211110031001 103212120031001 103220200031001 28 Sem chave Lado direito
103211110034001 103212120034001 103220200034001 31 Sem chave Lado direito
103211110047001 103212120047001 103220200047001 35 Sem chave Lado direito
103211110044001 103212120044001 103220200044001 37 Sem chave Lado direito
103211110048001 103212120048001 103220200048001 39 Sem chave Lado direito
103211110030002 103212120030002 103220200030002 25 Sem chave Lado esquerdo
103211110017002 103212120017002 103220200017002 26 Sem chave Lado esquerdo
103211110035002 103212120035002 103220200035002 27 Sem chave Lado esquerdo
103211110031002 103212120031002 103220200031002 28 Sem chave Lado esquerdo
103211110034002 103212120034002 103220200034002 31 Sem chave Lado esquerdo
103211110047002 103212120047002 103220200047002 35 Sem chave Lado esquerdo
103211110044002 103212120044002 103220200044002 37 Sem chave Lado esquerdo
103211110048002 103212120048002 103220200048002 39 Sem chave Lado esquerdo
103211110330001 103212120330001 103220200330001 25 Chaves iguais Lado direito
103211110317001 103212120317001 103220200317001 26 Chaves iguais Lado direito
103211110335001 103212120335001 103220200335001 27 Chaves iguais Lado direito
103211110331001 103212120331001 103220200331001 28 Chaves iguais Lado direito
103211110334001 103212120334001 103220200334001 31 Chaves iguais Lado direito
103211110347001 103212120347001 103220200347001 35 Chaves iguais Lado direito
103211110344001 103212120344001 103220200344001 37 Chaves iguais Lado direito
103211110348001 103212120348001 103220200348001 39 Chaves iguais Lado direito
103211110330002 103212120330002 103220200330002 25 Chaves iguais Lado esquerdo
103211110317002 103212120317002 103220200317002 26 Chaves iguais Lado esquerdo
103211110335002 103212120335002 103220200335002 27 Chaves iguais Lado esquerdo
103211110331002 103212120331002 103220200331002 28 Chaves iguais Lado esquerdo
103211110334002 103212120334002 103220200334002 31 Chaves iguais Lado esquerdo
103211110347002 103212120347002 103220200347002 35 Chaves iguais Lado esquerdo
103211110344002 103212120344002 103220200344002 37 Chaves iguais Lado esquerdo
103211110348002 103212120348002 103220200348002 39 Chaves iguais Lado esquerdo
103211110530001 103212120530001 103220200530001 25 Chave Euro 5333 Lado direito
103211110517001 103212120517001 103220200517001 26 Chave Euro 5333 Lado direito
103211110535001 103212120535001 103220200535001 27 Chave Euro 5333 Lado direito
103211110531001 103212120531001 103220200531001 28 Chave Euro 5333 Lado direito
103211110534001 103212120534001 103220200534001 31 Chave Euro 5333 Lado direito
103211110547001 103212120547001 103220200547001 35 Chave Euro 5333 Lado direito
103211110544001 103212120544001 103220200544001 37 Chave Euro 5333 Lado direito
103211110548001 103212120548001 103220200548001 39 Chave Euro 5333 Lado direito
103211110530002 103212120530002 103220200530002 25 Chave Euro 5333 Lado esquerdo
103211110517002 103212120517002 103220200517002 26 Chave Euro 5333 Lado esquerdo
103211110535002 103212120535002 103220200535002 27 Chave Euro 5333 Lado esquerdo
103211110531002 103212120531002 103220200531002 28 Chave Euro 5333 Lado esquerdo
103211110534002 103212120534002 103220200534002 31 Chave Euro 5333 Lado esquerdo
103211110547002 103212120547002 103220200547002 35 Chave Euro 5333 Lado esquerdo
103211110544002 103212120544002 103220200544002 37 Chave Euro 5333 Lado esquerdo
103211110548002 103212120548002 103220200548002 39 Chave Euro 5333 Lado esquerdo
103211113230001 103212123230001 103220203230001 25 Chaves diferentes Lado direito
103211113217001 103212123217001 103220203217001 26 Chaves diferentes Lado direito
103211113235001 103212123235001 103220203235001 27 Chaves diferentes Lado direito
103211113231001 103212123231001 103220203231001 28 Chaves diferentes Lado direito
103211113234001 103212123234001 103220203234001 31 Chaves diferentes Lado direito
103211113247001 103212123247001 103220203247001 35 Chaves diferentes Lado direito
103211113244001 103212123244001 103220203244001 37 Chaves diferentes Lado direito
103211113248001 103212123248001 103220203248001 39 Chaves diferentes Lado direito
103211113230002 103212123230002 103220203230002 25 Chaves diferentes Lado esquerdo
103211113217002 103212123217002 103220203217002 26 Chaves diferentes Lado esquerdo
103211113235002 103212123235002 103220203235002 27 Chaves diferentes Lado esquerdo
103211113231002 103212123231002 103220203231002 28 Chaves diferentes Lado esquerdo
103211113234002 103212123234002 103220203234002 31 Chaves diferentes Lado esquerdo
103211113247002 103212123247002 103220203247002 35 Chaves diferentes Lado esquerdo
103211113244002 103212123244002 103220203244002 37 Chaves diferentes Lado esquerdo
103211113248002 103212123248002 103220203248002 39 Chaves diferentes Lado esquerdo

Especificações:
• Material

- Corpo e maçaneta: Zamak ou poliamida
- Cremona: Zamak
- Lingueta: Aço
- Vedação: Poliuretano

FECHO CREMONA
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Série 103
Fecho Cremona Maçaneta "L" com Fechamento em 3 Pontas

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

 NOVO

Zamak Cromado Poliamida Preto Zamak Preto
Altura da Lingueta H 

mm Chave Abertura
103411110030001 103420200030001 103412120030001 25 Sem chave Lado direito
103411110017001 103420200017001 103412120017001 26 Sem chave Lado direito
103411110035001 103420200035001 103412120035001 27 Sem chave Lado direito
103411110031001 103420200031001 103412120031001 28 Sem chave Lado direito
103411110034001 103420200034001 103412120034001 31 Sem chave Lado direito
103411110047001 103420200047001 103412120047001 35 Sem chave Lado direito
103411110044001 103420200044001 103412120044001 37 Sem chave Lado direito
103411110048001 103420200048001 103412120048001 39 Sem chave Lado direito
103411110030002 103420200030002 103412120030002 25 Sem chave Lado esquerdo
103411110017002 103420200017002 103412120017002 26 Sem chave Lado esquerdo
103411110035002 103420200035002 103412120035002 27 Sem chave Lado esquerdo
103411110031002 103420200031002 103412120031002 28 Sem chave Lado esquerdo
103411110034002 103420200034002 103412120034002 31 Sem chave Lado esquerdo
103411110047002 103420200047002 103412120047002 35 Sem chave Lado esquerdo
103411110044002 103420200044002 103412120044002 37 Sem chave Lado esquerdo
103411110048002 103420200048002 103412120048002 39 Sem chave Lado esquerdo
103411110330001 103420200330001 103412120330001 25 Chaves iguais Lado direito
103411110317001 103420200317001 103412120317001 26 Chaves iguais Lado direito
103411110335001 103420200335001 103412120335001 27 Chaves iguais Lado direito
103411110331001 103420200331001 103412120331001 28 Chaves iguais Lado direito
103411110334001 103420200334001 103412120334001 31 Chaves iguais Lado direito
103411110347001 103420200347001 103412120347001 35 Chaves iguais Lado direito
103411110344001 103420200344001 103412120344001 37 Chaves iguais Lado direito
103411110348001 103420200348001 103412120348001 39 Chaves iguais Lado direito
103411110330002 103420200330002 103412120330002 25 Chaves iguais Lado esquerdo
103411110317002 103420200317002 103412120317002 26 Chaves iguais Lado esquerdo
103411110335002 103420200335002 103412120335002 27 Chaves iguais Lado esquerdo
103411110331002 103420200331002 103412120331002 28 Chaves iguais Lado esquerdo
103411110334002 103420200334002 103412120334002 31 Chaves iguais Lado esquerdo
103411110347002 103420200347002 103412120347002 35 Chaves iguais Lado esquerdo
103411110344002 103420200344002 103412120344002 37 Chaves iguais Lado esquerdo
103411110348002 103420200348002 103412120348002 39 Chaves iguais Lado esquerdo
103411110530001 103420200530001 103412120530001 25 Chave Euro 5333 Lado direito
103411110517001 103420200517001 103412120517001 26 Chave Euro 5333 Lado direito
103411110535001 103420200535001 103412120535001 27 Chave Euro 5333 Lado direito
103411110531001 103420200531001 103412120531001 28 Chave Euro 5333 Lado direito
103411110534001 103420200534001 103412120534001 31 Chave Euro 5333 Lado direito
103411110547001 103420200547001 103412120547001 35 Chave Euro 5333 Lado direito
103411110544001 103420200544001 103412120544001 37 Chave Euro 5333 Lado direito
103411110548001 103420200548001 103412120548001 39 Chave Euro 5333 Lado direito
103411110530002 103420200530002 103412120530002 25 Chave Euro 5333 Lado esquerdo
103411110517002 103420200517002 103412120517002 26 Chave Euro 5333 Lado esquerdo
103411110535002 103420200535002 103412120535002 27 Chave Euro 5333 Lado esquerdo
103411110531002 103420200531002 103412120531002 28 Chave Euro 5333 Lado esquerdo
103411110534002 103420200534002 103412120534002 31 Chave Euro 5333 Lado esquerdo
103411110547002 103420200547002 103412120547002 35 Chave Euro 5333 Lado esquerdo
103411110544002 103420200544002 103412120544002 37 Chave Euro 5333 Lado esquerdo
103411110548002 103420200548002 103412120548002 39 Chave Euro 5333 Lado esquerdo
103411113230001 103420203230001 103412123230001 25 Chaves diferentes Lado direito
103411113217001 103420203217001 103412123217001 26 Chaves diferentes Lado direito
103411113235001 103420203235001 103412123235001 27 Chaves diferentes Lado direito
103411113231001 103420203231001 103412123231001 28 Chaves diferentes Lado direito
103411113234001 103420203234001 103412123234001 31 Chaves diferentes Lado direito
103411113247001 103420203247001 103412123247001 35 Chaves diferentes Lado direito
103411113244001 103420203244001 103412123244001 37 Chaves diferentes Lado direito
103411113248001 103420203248001 103412123248001 39 Chaves diferentes Lado direito
103411113230002 103420203230002 103412123230002 25 Chaves diferentes Lado esquerdo
103411113217002 103420203217002 103412123217002 26 Chaves diferentes Lado esquerdo
103411113235002 103420203235002 103412123235002 27 Chaves diferentes Lado esquerdo
103411113231002 103420203231002 103412123231002 28 Chaves diferentes Lado esquerdo
103411113234002 103420203234002 103412123234002 31 Chaves diferentes Lado esquerdo
103411113247002 103420203247002 103412123247002 35 Chaves diferentes Lado esquerdo
103411113244002 103420203244002 103412123244002 37 Chaves diferentes Lado esquerdo
103411113248002 103420203248002 103412123248002 39 Chaves diferentes Lado esquerdo

Especificações:
• Material

- Corpo e maçaneta: Zamak
- Cremona: Zamak
- Lingueta: Aço
- Vedação: Poliuretano

Corte de 
Fixação

FECHO CREMONA

 PARA OUTRAS OPÇÕES DE:
 LINGUETAS SEM BATENTE
 HASTES E ACESSÓRIOS
OPÇÕES EM INOX
OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES
CONSULTE NOSSOS ESPECIALISTAS
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Série 103
Fecho Cremona com Miolo e Fechamento de 3 pontos

Especificações:
• Material:

- Corpo: Zamak
- Lingueta: Aço
- Acabamento: Preto

PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS SEM
BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 360, 361 e 362
PARA OUTRAS OPÇÕES DE HASTES E ACESSÓRIOS,
CONSULTE AS PÁGINAS 338-345
PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE AS
PÁGINAS 364 e 365

Corte de 
Fixação

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

 NOVO

Código
Altura da 

Lingueta H mm Miolo Abertura
10351530001 25 Universal 5 mm Lado direito
10351517001 26 Universal 5 mm Lado direito
10351535001 27 Universal 5 mm Lado direito
10351531001 28 Universal 5 mm Lado direito
10351534001 31 Universal 5 mm Lado direito
10351547001 35 Universal 5 mm Lado direito
10351544001 37 Universal 5 mm Lado direito
10351548001 39 Universal 5 mm Lado direito
10351530002 25 Universal 5 mm Lado esquerdo
10351517002 26 Universal 5 mm Lado esquerdo
10351535002 27 Universal 5 mm Lado esquerdo
10351531002 28 Universal 5 mm Lado esquerdo
10351534002 31 Universal 5 mm Lado esquerdo
10351547002 35 Universal 5 mm Lado esquerdo
10351544002 37 Universal 5 mm Lado esquerdo
10351548002 39 Universal 5 mm Lado esquerdo
10352830001 25 Quadrado 8 mm Lado direito
10352817001 26 Quadrado 8 mm Lado direito
10352835001 27 Quadrado 8 mm Lado direito
10352831001 28 Quadrado 8 mm Lado direito
10352834001 31 Quadrado 8 mm Lado direito
10352847001 35 Quadrado 8 mm Lado direito
10352844001 37 Quadrado 8 mm Lado direito
10352848001 39 Quadrado 8 mm Lado direito

Código
Altura da 

Lingueta H mm Miolo Abertura
10352830002 25 Quadrado 8 mm Lado esquerdo
10352817002 26 Quadrado 8 mm Lado esquerdo
10352835002 27 Quadrado 8 mm Lado esquerdo
10352831002 28 Quadrado 8 mm Lado esquerdo
10352834002 31 Quadrado 8 mm Lado esquerdo
10352847002 35 Quadrado 8 mm Lado esquerdo
10352844002 37 Quadrado 8 mm Lado esquerdo
10352848002 39 Quadrado 8 mm Lado esquerdo
10353930001 25 Triângulo 9 mm Lado direito
10353917001 26 Triângulo 9 mm Lado direito
10353935001 27 Triângulo 9 mm Lado direito
10353931001 28 Triângulo 9 mm Lado direito
10353934001 31 Triângulo 9 mm Lado direito
10353947001 35 Triângulo 9 mm Lado direito
10353944001 37 Triângulo 9 mm Lado direito
10353948001 39 Triângulo 9 mm Lado direito
10353930002 25 Triângulo 9 mm Lado esquerdo
10353917002 26 Triângulo 9 mm Lado esquerdo
10353935002 27 Triângulo 9 mm Lado esquerdo
10353931002 28 Triângulo 9 mm Lado esquerdo
10353934002 31 Triângulo 9 mm Lado esquerdo
10353947002 35 Triângulo 9 mm Lado esquerdo
10353944002 37 Triângulo 9 mm Lado esquerdo
10353948002 39 Triângulo 9 mm Lado esquerdo

Miolo
15 28 39

Universal 5 mm Quadrado 8 mm Triângulo 9 mm

FECHO CREMONA
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Miolo
15 28 39 55

Universal 5 mm Quadrado 8 mm Triângulo 9mm Botão

Zamak Preto Chaves Tampa 
2042122003001 Chaves iguais Tampa deslizante
2042122032001 Chaves diferentes Tampa deslizante
2042122005001 Chave Euro 5333 Tampa deslizante
2042122015001 Universal 5mm Tampa deslizante
2042122028001 Quadrado 8mm Tampa deslizante
2042122039001 Triângulo 9mm Tampa deslizante
2042122003002 Chaves iguais Tampa fixa
2042122032002 Chaves diferentes Tampa fixa
2042122005002 Chave Euro 5333 Tampa fixa
2042122015002 Universal 5mm Tampa fixa
2042122028002 Quadrado 8mm Tampa fixa
2042122039002 Triângulo 9mm Tampa fixa
204212200300 Chaves iguais Sem tampa
204212203200 Chaves diferentes Sem tampa
204212200500 Chave Euro 5333 Sem tampa
204212201500 Universal 5mm Sem tampa
204212202800 Quadrado 8mm Sem tampa
204212203900 Triângulo 9mm Sem tampa

Série 204
Fecho Cremona Linear

Especificações:
• Material:

- Corpo:
Poliamida

- Maçaneta:
Zamak

- Vedação:
Poliuretano

Especificações:
• Material: PA6 GFR 30

Características:
• Permite a fácil

montagem das hastes
planas

Exemplo de aplicação (Haste plana padrão)

Corte de 
Fixação

Opção 1 Opção 2

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

 NOVO

 NOVO

 PARA OPÇÕES DE HASTES, CONSULTE A PÁGINA 343

Série 320.02.225
Guia da haste plana

Código
32002225

Características:
• Design ergonômico e moderno
• Bloqueio e desbloqueio por movimento

linear
• Adequado para aplicações de vedação

interna e externa
• As hastes padrão ou especiais

permitem o travamento em uma
direção

FECHO CREMONA / GUIA DA HASTE
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 NOVO

Suporte para Trava Cadeado

Especificações:
• Material: Nylon (30% GF)
• Cor: Preto

Características:
• Reduz as dimensões LH e H em 1 mm
• Escolha LH - 1mm ao configurar a seção de linguetas

Puxador para Fecho Lingueta

Código
060A2

 NOVO

Especificações:
• Material: Poliuretano
• Cor: Preto

Características:
• Ideal para proteção extra, quando expostos a poeira e umidade

Especificações:
• Material: Aço
• Acabamento: Zincado

Características:
• Fornece segurança extra com fecho padrão
• O adaptador permite que o cadeado use até

8 mm de diâmetro

Guarda Pó

Código
060A7

Código
060A8

 NOVO

ACESSÓRIOS
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Séries 2150 & 2152
Porta Documento

Versão 1 Versão 2

Código Versão
2150 1
2152 2

Especificações:
• Material: Poliestireno
• Cor: Cinza

Características:
• Usado para armazenar documentos ou pastas
• Pode ser fixado usando parafusos ou adesivas

 NOVO

ACESSÓRIOS

PUXADORES, MANÍPULOS & MANOPLAS

(19) 3847-8888 | www.essentracomponents.com.br

ASAS
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Código CC CH CL
LH:18 

H
LH:18.5 

H
LH:20 

H
LH:21 

H
LH:30 

H
LH:32 

H
LH:35 

H
LH:40 

H
LH:50 

H
LH:60 

H
30403033 30 0 45 18 18.5 20 21 30 32 35 40 50 60
30403439 17 1 45 19 19.5 21 22 31 33 36 41 51 61
30403159 35 2 45 20 20.5 22 23 32 34 37 42 52 62
30403063 31 3 45 21 21.5 23 24 33 35 38 43 53 63
30403149 33 4 45 22 22.5 24 25 34 37 39 44 54 64
30403160 34 6 45 24 24.5 26 27 36 38 41 46 56 66
30403161 36 8 45 26 26.5 28 29 38 40 43 48 58 68
30403162 47 10 45 28 28.5 30 31 40 42 45 50 60 70
30403045 44 12 45 30 30.5 32 33 42 44 47 52 62 72
30403163 48 14 45 32 32.5 34 35 44 46 49 54 64 74
30403151 49 16 45 34 34.5 36 37 46 48 51 56 66 76
30403165 55 18 45 36 36.5 38 39 48 50 53 58 68 78
30403166 56 20 45 38 38.5 40 41 50 52 55 60 70 80
30403167 57 22 45 40 40.5 42 43 52 54 57 62 72 82
30403168 58 24 45 42 42.5 44 45 54 56 59 64 74 84
30403169 37 -2 45 16 16.5 18 19 28 30 33 38 48 58
30403170 38 -4 45 14 14.5 16 17 26 28 31 36 46 56
30403171 39 -6 45 12 12.5 14 15 24 26 29 34 44 54
30403172 59 -8 45 10 10.5 12 13 22 24 27 32 42 52
30403173 60 -10 45 8 8.5 10 11 20 22 25 30 40 50
30403174 61 -12 45 6 6.5 8 9 18 20 23 28 38 48
30403175 62 -14 45 4 4.5 6 7 16 18 21 26 36 46

CC
30
17
35
31
33
34
36
47
44
48
49
55
56
57
58
37
38
39
59
60
61 
62

Código CC CH CL
LH:18 

H
LH:18.5 

H
LH:20 

H
LH:21 

H
LH:30 

H
LH:32 

H
LH:35 

H
LH:40 

H
LH:50 

H
LH:60 

H
30403187 11 -2 35 16 16.5 18 19 28 30 33 38 48 58
30403185 12 0  35 18 18.5 20 21 30 32 35 40 50 60
30403186 13 2 35 20 20.5 22 23 32 34 37 42 52 62
30403188 14 4 35 22 22.5 24 25 34 36 39 44 54 64
30403470 15 6 35 24 24.5 26 27 36 38 41 46 56 66
30403471 16 7 35 25 25.5 27 28 37 39 42 47 57 67
30403189 23 10 35 28 28.5 30 31 40 42 45 50 60 70
30403046 52 26 35 44 44.5 46 47 56 58 61 66 76 86

CC
11
12
13
14
15
16
23
52

• H = Altura da lingueta
• LH = Altura do corpo
• CL = Comprimento da lingueta
• CH = Dobra lingueta

Especificações:
• Material: Aço
• Acabamento: Zincado
• Espessura: 4 mm

Especificações:
• Material: Aço
• Acabamento: Zincado
• Espessura: 4 mm

Lingueta com Batente

Lingueta Tipo 1

Lingueta Tipo 2

19

CH

C
L:

 4
5

19CH

C
L:

 3
5

CL

H LH

CH

 NOVO

ACESSÓRIOS

ESTOQUE 
LOCAL

DISPONIBILIDADE 
IMEDIATA

MAIS DE 65 MIL 
PRODUTOS ONLINE
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Código CC CH CL
LH:18 

H
LH:18.5 

H
LH:20 

H
LH:30 

H
LH:35 

H
LH:40 

H
LH:50 

H
LH:60 

H
30402004 90 0 35 18 18.5 20 30 35 40 50 60
30402011 93 0 25 18 18.5 20 30 35 40 50 60
30402005 91 6 35 24 24.5 26 36 41 46 56 66
30402008 92 4 45 22 22.5 24 34 39 44 54 64
30402013 94 -4 45 14 14.5 16 26 31 36 46 56

CC
90
93
91
92
94

Código CC CH CL
LH:18 

H
LH:18.5 

H
LH:20 

H
LH:30 

H
LH:32 

H
LH:35 

H
LH:40 

H
LH:50 

H
LH:60 

H
30403140 03 0 51 18 18.5 20 30 32 35 40 50 60
30403522 06 0 45 18 18.5 20 30 32 35 40 50 60
30403047 01 7 49 25 25.5 27 37 39 42 47 57 67
30403524 07 2 45 20 20.5 22 32 34 37 42 52 62
30403526 08 3 45 21 21.5 23 33 35 38 43 53 63
30403528 09 4 45 22 22.5 24 34 36 39 44 54 64
30403530 100 5 45 23 23.5 25 35 37 40 45 55 65
30403532 101 6 45 24 24.5 26 36 38 41 46 56 66
30403534 102 7 45 25 25.5 27 37 39 42 47 57 67
30403147 02 12 46 30 30.5 32 42 44 47 52 62 72
30403536 103 14 45 32 32.5 34 44 46 49 54 64 74

CC
03
06
01
07
08
09

100
101
102
02

103

Código CC CH CL
LH:18 

H
LH:18.5 

H
LH:20 

H
LH:30 

H
LH:32 

H
LH:35 

H
LH:40 

H
LH:50 

H
LH:60 

H
30403031 10 0 29 18 18.5 20 30 32 35 40 50 60
30403032 20 0 38 18 18.5 20 30 32 35 40 50 60
30403036 70 0 66 18 18.5 20 30 32 35 40 50 60
30403034 40 0 51 18 18.5 20 30 32 35 40 50 60
30403037 21 3 38 21 21.5 23 33 35 38 43 53 63
30403038 41 3 51 21 21.5 23 33 35 38 43 53 63
30403129 22 6 37 24 24.5 26 36 38 41 46 56 66
30403039 32 7 44 25 25.5 27 37 39 42 47 57 67
30403040 42 7 49 25 25.5 27 37 39 42 47 57 67
30403043 43 10 48 28 28.5 30 40 42 45 50 60 70

CC
10
20
70
40
21
41
22
32
42
43

Especificações:
• Material: Nylon
• Cor: Preto
• Espessura: Entre em contato com a Essentra para detalhes

Especificações:
• Material: Aço
• Acabamento: Zincado
• Espessura: 4 mm

Especificações:
• Material: Aço
• Acabamento: Zincado
• Espessura: 4 mm

Lingueta Tipo 3

Lingueta Tipo 4

Lingueta Tipo 5

19
CH

C
L

19

CH

4

C
L

M
5

18

CH

C
L

CL

H LH

CH

 NOVO• H = Altura da lingueta
• LH = Altura do corpo
• CL = Comprimento da lingueta
• CH = Dobra lingueta

Lingueta com Batente

ACESSÓRIOS
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Código CC CH CL
LH:14 

H
LH:18.5  

H
LH:19 

H
LH: 20 

H
LH: 22 

H
LH: 25 

H
LH: 32 

H
30403117 30 0 45 14 18.5 19 20 22 25 32
30403557 17 1 45 15 19.5 20 21 23 26 33
30403581 35 2 45 16 20.5 21 22 24 27 34
30403054 31 3 45 17 21.5 22 23 25 28 35
30403197 33 4 45 18 22.5 23 24 26 29 36
30403128 34 6 45 20 24.5 25 26 28 31 38
30403583 36 8 45 22 26.5 27 28 30 33 40
30403584 47 10 45 24 28.5 29 30 32 35 42
30403123 44 12 45 26 30.5 31 32 34 37 44
30403422 48 14 45 28 32.5 33 34 36 39 46
30403410 49 16 45 30 34.5 35 36 38 41 48
30403429 55 18 45 32 36.5 37 38 40 43 50
30403585 56 20 45 34 38.5 39 40 42 45 52
30403586 57 22 45 36 40.5 41 42 44 47 54
30403411 58 24 45 38 42.5 43 44 46 49 56
30403425 37 - 2 45 12 16.5 17 18 20 23 30
30403198 38 - 4 45 10 14.5 15 16 18 21 28
30403423 39 - 6 45 8 12.5 13 14 16 19 26
30403412 59 - 8 45 6 10.5 11 12 14 17 24
30403552 60 - 10 45 4 8.5 9 10 12 15 22
30403587 61 - 12 45 2 6.5 7 8 10 13 20
30403420 62 - 14 45 0 4.5 5 6 8 11 18

CC
30
17
35
31
33
34
36
47
44
48
49
55
56
57
58
37
38
39
59
60
61
62

Código CC CH CL
LH:14 

H
LH:18.5 

H
LH: 19 

H
LH: 20 

H
LH: 22 

H
LH: 25 

H
LH: 32 

H
30403069 11 -2 35 12 16.5 18 18 20 23 30
30403444 12 0 35 14 18.5 20 20 22 25 32
30403519 13 2 35 16 20.5 22 22 24 27 34
30403588 14 4 35 18 22.5 24 24 26 29 36
30403477 15 6 35 20 24.5 26 26 28 31 38
30403589 16 7 35 21 25.5 27 27 29 32 39
30403407 23 10 35 24 28.5 30 30 32 35 42
30403075 52 26 35 40 44.5 46 36 48 51 58

CC
11
12
13
14
15
16
23
52

Lingueta Tipo 1

CH

19

C
L:

 4
5

Lingueta Tipo 2

19
CH

C
L:

 3
5

Especificações:
• Material: Aço
• Acabamento: Zincado
• Espessura: 4 mm

Especificações:
• Material: Aço
• Acabamento: Zincado
• Espessura: 4 mm

CL

H LH

CH

 NOVO• H = Altura da lingueta
• LH = Altura do corpo
• CL = Comprimento da lingueta
• CH = Dobra lingueta

Lingueta sem Batente

ACESSÓRIOS

Nossa expertise aborda diversos 
mercados, além de contar com o 
suporte de nosso excepcional 
atendimento ao cliente. Com soluções 
customizadas, reduzimos o prazo de 
entrega e contribuímos para que a sua 
empresa alcance todas as metas.

Climatização Transporte
Ferroviário

Transporte
Rodoviário

Indústria
Alimentícia

Aplicações 
Diversas

Gabinetes 
para TI

Transformadores Maquinário
Industrial

Gabinetes 
internos e externos

Geradores
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Código CC CH CL
LH:18.5

H
LH: 20

H
LH: 25

H
30402002 90 0 35 18.5 20 25
30402010 93 0 25 18.5 20 25
30402007 92 4 45 22.5 24 29
30402003 91 6 35 24.5 26 31
30402014 94 -4 45 14.5 16 21

CC
90
93
92
91
94

Código CC CH CL
LH:18.5

H
30403135 03 0 51 18.5
30403523 06 0 45 18.5
30403001 01 7 49 25.5
30403525 07 2 45 20.5
30403527 08 3 45 21.5
30403529 09 4 45 22.5
30403531 100 5 45 23.5
30403533 101 6 45 24.5
30403535 102 7 45 25.5
30403068 02 12 46 30.5
30403537 103 14 45 32.5

CC
03
06
01
07
08
09
100
101
102
02
103

Código CC CH CL
LH:14

H
LH:18.5

H
LH:19

H
LH: 20

H
LH: 22

H
LH: 25

H
LH: 32

H
30403006 10 0 29 14 18.5 19 20 22 25 32
30403130 20 0 38 14 18.5 19 20 22 25 32
30403117 30 0 45 14 18.5 19 20 22 25 32
30403003 40 0 51 14 18.5 19 20 22 25 32
30403005 70 0 66 14 18.5 19 20 22 25 32
30403064 21 3 38 17 21.5 22 23 25 28 35
30403054 31 3 45 17 21.5 22 23 25 28 35
30403141 41 3 51 17 21.5 22 23 25 28 35
30403138 22 6 37 20 24.5 25 26 28 31 38
30403128 34 6 45 20 24.5 25 26 28 31 38
30403073 32 7 44 21 25.5 26 27 29 32 39
30403002 42 7 49 21 25.5 26 27 29 32 39
30403004 43 10 48 24 28.5 29 30 32 35 42
30403123 44 12 45 26 30.5 31 32 34 37 44

CC
10
20
30
40
70
21
31
41
22
34
32
42
43
44

Lingueta Tipo 3

Lingueta Tipo 4

Lingueta Tipo 5

19

CH

CL

CH

CL

Especificações:
• Material: Aço
• Acabamento: Zincado
• Espessura: 4 mm

Especificações:
• Material: Aço
• Acabamento: Zincado
• Espessura: 4 mm

Especificações:
• Material: Nylon
• Cor: Preto
• Espessura: Entre em contato com a Essentra para detalhes

CL

H LH

CH

 NOVO• H = Altura da lingueta
• LH = Altura do corpo
• CL = Comprimento da lingueta
• CH = Dobra lingueta

Lingueta sem Batente

ACESSÓRIOS
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Código CC CH CL
LH: 18.5

H
LH: 20

H
LH: 22

H
LH: 25

H
LH: 32

H
30405117 30 0 45 18.5 20 22 25 32
30405058 40 0 51 18.5 20 22 25 32
30405012 35 2 45 20.5 22 24 27 34
30405013 31 3 45 21.5 23 25 28 35
30405015 34 4 45 22.5 24 26 29 36
30405002 42 7 49 25.5 27 29 32 39
30405016 36 8 45 26.5 28 30 33 40
30405017 47 10 45 28.5 30 32 35 42
30405018 44 12 45 30.5 32 34 37 44

CC
30
40
35
31
34
42
36
47
44

Código CC CH CL
LH: 18 

H
LH: 18.5 

H
LH: 20 

H
LH: 22 

H
LH: 30

H
LH: 32

H
LH:40

H
LH:50

H
LH:60

H
30405004 30 0 45 18 18.5 20 22 30 32 40 50 60
30405003 40 0 51 18 18.5 20 22 30 32 40 50 60
30405159 35 2 45 20 20.5 22 24 32 34 42 52 62
30405063 31 3 45 21 21.5 23 25 33 35 43 53 63
30405149 33 4 45 22 22.5 24 26 34 36 44 54 64
30405160 34 6 45 24 24.5 26 28 36 38 46 56 66
30405040 42 7 49 25 25.5 27 29 37 39 47 57 67
30405006 36 8 45 26 26.5 28 30 38 41 48 58 68
30405162 47 10 45 28 28.5 30 32 40 42 50 60 70
30405045 44 12 45 30 30.5 32 34 42 44 52 62 72

CC
30
40
35
31
33
34
42
36
47
44

Lingueta Tipo 2 - sem Batente

Lingueta Tipo 1 - com Batente

19

CH

CL

19CH

C
L:

 4
5

Especificações:
• Material: Aço inoxidável
• Acabamento: Natural
• Espessura: 4 mm

Especificações:
• Material: Aço inoxidável
• Acabamento: Natural
• Espessura: 4 mm

CL

H LH

CH

 NOVO• H = Altura da lingueta
• LH = Altura do corpo
• CL = Comprimento da lingueta
• CH = Dobra lingueta

Lingueta com ou sem Batente

ACESSÓRIOS

PARA AS SUAS NECESSIDADES DE

SISTEMAS ELETRÔNICOS

Monitoramento e Controle de Acesso  |  Entre em contato com a Essentra.

 Gabinetes de Servidor     |     Data Centers     |     Painéis Elétricos     |     Telecomunicações     |     Gabinetes GSM
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SOLUÇÕES DE ACESSO

42
Fenda (2 x 4 mm)

52
Fenda (2 x 4 mm)

15
Universal 5 mm

26
Quadrada 6 mm

27
Quadrada 7 mm

28
Quadrada 8 mm

37
Triangular 7 mm

39
Triangular 9 mm

38
Triangular 8 mm

58
Fenda 8mm

61
Sextavada 10 mm 

68
Sextavada 8 mm

71
Fenda (5 x 10 mm)

76
Quadrada 6 mm

88
Trem

91
Eastern

92
Tork (T-30)

97
Sextavada 11 mm

95
Fiat

Miolo Alternativo para Fecho

Entre em contato com a Essentra para detalhes

13
Universal 3 mm

ACESSÓRIOS
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Ø3.0mm Ø5.0mm

Especificações:
• Material: Zamac
• Acabamento: Cromado
• Largura da chave: 50 mm

Chave - Longa

Código
36813

Universal 3 mm
Tamanho da chave: 75 mm

Código
36837

Triangular 7 mm
Tamanho da chave: 75 mm

Código
36815

Universal 5 mm
Tamanho da chave: 75 mm

Código
36838

Triangular 8 mm
Tamanho da chave: 75 mm

Código
36826

Quadrada 6 mm
Tamanho da chave: 81mm

Código
36839

Triangular 9 mm
Tamanho da chave: 81 mm

Código
36827

Quadrada 7 mm
Tamanho da chave: 81 mm

Código
36891

Eastern
Tamanho da chave: 83 mm

Código
36828

Quadrada 8 mm
Tamanho da chave: 81 mm

Código
36868

Sextavada 8 mm
Alta segurança

Tamanho da chave: 81 mm

Ø6.0mm Ø7.0mm Ø8.0mm

7mm 8.0mm 9.0mm

Ø
13

.0
m

m

Especificações:
• Material: Zamac
• Acabamento: Cromado
• Largura da chave: 36 mm

Chave - Curta

Código
26737

Triangular 7 mm
Altura da chave = 57 mm

Código
26738

Triangular 8 mm
Altura da chave = 57 mm

Código
26739

Triangular 9 mm
Altura da chave = 57 mm

Código
26728

Quadrada 8 mm 
Altura da chave = 57 mm

Código
26713

Universal 3 mm
Altura da chave = 51 mm

Código
26727

Quadrada 7 mm
Altura da chave = 57 mm

Código
26726

Quadrada 6 mm
Altura da chave = 57 mm

Código
26715

Universal 5 mm
Altura da chave = 51 mm

Ø3.0mm Ø5.0mm Ø6.0mm Ø7.0mm

Ø8.0mm 7mm 8.0mm 9.0mm

11
.0

m
m

8.
0m

m

 NOVO

 NOVO

ACESSÓRIOS
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Chave - Plástico

Código
16915

Universal 5 mm

Código
16939

Triangular 9 mm

Código
16966

Hexagonal 6 mm

Especificações:
• Material: Poliamida
• Cor: Preto

9.0mm

Código
26915

Universal 5 mm

Ø5.0
mmØ5.0mm

6.0mm

Chaves Tubulares

Versão 1 Versão 2

Código Versão Material Acabamento
36911 1 Zamac Cromado
36912 1 Zamac Preto
76993 3 Aço / Nylon Nylon

Código Versão Material Acabamento
46911 2 Zamac Cromado
46912 2 Zamac Preto
66993 4 Aço / Nylon Nylon

Versão 3 Versão 4

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Acabamento: Vide tabela

• Versão 4 - adequada para a série 040

 NOVO

ACESSÓRIOS

Nós ajudaremos a encontrar sua solução ideal!

Precisa de 
ajuda para 
identificar 
produtos?
Ligue para 
a Essentra
(19) 3847-8888
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Corte de Fixação
84 94

Ø
7100

115

 NOVO

 NOVO

Especificações:
• Material:

- Corpo: Aço
- Puxador: Aço
- Lingueta: Zamak
- Vedação: Poliuretano

• Fornecido com uma chave
• Lingueta atende a norma DIN-EN 1774

Características:
• Pode ser aberto de dentro movendo a lingueta

Código Versão
Comprimento da Lingueta

mm Chaves
01662032 2 77 Chaves iguais
01662322 2 77 Chaves diferentes
01662033 3 81 Chaves iguais
01662323 3 81 Chaves diferentes

Série 016
Fecho de Embutir com Chave para Aplicação Pesada

Versão 3

Lingueta Longa

 PLACA DE BATENTE PARA LINGUETA VENDIDA 
SEPARADAMENTE, VIDE TABELA

 PARA OPÇÕES EM INOX, CONSULTE A ESSENTRA

Versão 2

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Acabamento: Vide tabela

Características:
• Usado com a Série 016

Código Material Acabamento
016A71 Aço Zincado

 016A740 Aço Inox Natural

Série 016A
Placa para Batente de Lingueta

Lingueta plana (pequena)

FECHO DE EMBUTIR
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Especificações:
• Material:

- Corpo: Nylon preto (PA6 30% GF)
- Lingueta: Vide tabela
- Suporte de montagem: Aço

• Corpo atende a norma DIN-EN ISO 1043-1

Características:
• Suporte de montagem incluído
• Operação de fechamento
• Entre em contato com a Essentra para outras opções de

chaves

Série 016
Fecho de Embutir com Chave para Aplicação Pesada em Poliamida

Código Chave Material Lingueta Placa Batente de Lingueta
016200301 Chaves iguais Latão 016A71
016203201 Chaves diferentes Latão 016A71

mida

Corte de Fixação

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Acabamento: Vide tabela

Características:
• Usado com a Série 016

Código Material Acabamento
016A71 Aço Zincado
016A740 Aço Inox Natural

Série 016A
Placa Batente de Lingueta

 PLACA DE BATENTE PARA LINGUETA VENDIDA 
SEPARADAMENTE, VIDE TABELA.

 NOVO

 NOVO

FECHO DE EMBUTIR



SOLUÇÕES DE ACESSO

FECHO DE EMBUTIR / FECHO DESLIZANTE
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316

016 A71

 2
1,

5 

 4
8 

 6
1 

 8
,7

 

 3
3 

 8
2 

 112 

 1
20

 

 152 FECHADURA BATE TRAVA

• Operação de fechamento rápido. 
Came de aço.

• É necessária uma placa de 
impacto

• A fechadura pode ser aberta por 
dentro movendo o came.

MATERIAL

CAME: 

CORPO: P oliamida DIN-EN ISO 
1043-1 PA6 GFR 30 

PLACA BATENTE DO CAME

• Placa batente
•  Dimensões padronizadas disponíveis

MATERIAL
Aço

ACABAMENTO
Galvanizado

Ranhura

Aço 

Vendido Separadamente



SOLUÇÕES DE ACESSO

FECHO DE EMBUTIR
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MAÇANETA T PARA 
FECHADURA DE SERVIÇO 

PESADO

• Vedação avançada com 
compressão

• É possível ajustar a pegada
• Fácil fixação com o came de 

rolete
•   com/sem opções de cadeado

MATERIAL
CORPO: Aço
MAÇANETA: Z amak DIN-EN  

1774-ZnAl4Cu1
CAME: Aço

ACABAMENTO 
CORPO: Revestimento Preto 
MAÇANETA:  Cromado ou 
revestido em preto

ESPECIFICAÇÃO D D
Sem cilindro 00
Tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável (chaves iguais) 03
Tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável (chaves diferentes) 32
Chave Euro (5333) 05
CH751 (tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável) 07

Ranhura

*: adicione “1” para aplicação de cadeadoAplicação de cadeado

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2

CAM Código CC Posição
H: Manípulo
minmin   

214C01 01
Acima 35 54

Abaixo 57 72

214C02 02
Acima 35 50

Abaixo 63 78

214C03 03
Acima 20 35

Abaixo 75 90

2

3

1

Código Miolo Altura da  Lingueta
214120001 Sem Chave 35 a 72mm
214120002 Sem Chave 35 a 78 mm
214120003 Sem Chave 20 a 90 mm
214120001 Sem Chave 35 a 72mm



SOLUÇÕES DE ACESSO

TRAVAS PARA SERVIÇO PESADO
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014014
Came de roletes ajustável

V: 1 V:6

M
in

:1
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  M
ax

:6
0  
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rip
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 M5 

10
6.
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3 

G
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M
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:4
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  M
ax
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MAÇANETA T PARA 
FECHADURA DE SERVIÇO 

PESADO

•  Travamento de ponto único
• Faixa de aperto de 10 - 60 ou 40 

- 80 mm 
• Fácil fixação com o came de 

rolete
• Oferece vedação com 

propriedade de compressão
• Opção para uso com ou sem 

cadeado
• Use rebites ou parafusos para 

fixação
• Pode ser fornecido sem cilindro

MATERIAL
CORPO:

MAÇANETA:  

P oliamida DIN-EN ISO  
1043-1PA6 GFR 30  
Zamak DIN-EN  1774-
ZnAl4Cu1

ACABAMENTO 
MAÇANETA:  Cromada ou 
revestimento preto

Código Versão Manípulo Cilindro Opção

014 V 1 F DD

OPÇÃO O

Furo 0

Pino 1

ESPECIFICAÇÃO D D
Tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável (chaves iguais) 03
Tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável (chaves diferentes) 32
CH751 (tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável) 07

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2



SOLUÇÕES DE ACESSO

TRAVAS PARA SERVIÇO PESADO
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014 V: 2

OPÇÃO O

Furo 0

Pino 1

ESPECIFICAÇÃO D D
Tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável (chaves iguais) 03
Tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável (chaves diferentes) 32
CH751 (tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável) 07

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2

MAÇANETA T PARA 
FECHADURA DE SERVIÇO 

PESADO

• Garra fixa
• Travamento de ponto único
• Fácil fixação com o came de 

rolete
• Oferece vedação com 

propriedade de compressão
• Opção de uso com ou sem 

cadeado
• Opção de uso com ou sem 

cadeia
• Pode ser fornecido sem cilindro

MATERIAL

MAÇANETA:  

CORPO:  Poliamida DIN-EN ISO  
1043-1 PA6 GFR 30 
 Zamak DIN-EN 
1774-ZnAl4Cu1

ACABAMENTO
MAÇANETA: Cromado ou 
revestido em preto 

A Garra Padrão 
(H) é 60 mm; 
entre em contato 
com a Essentra 
Components para 
diferentes faixas 
de aderência

Código Versão Manípulo Cilindro Manípulo Opção

014 2 1 F DD 60

Came fixo



SOLUÇÕES DE ACESSO

TRAVAS PARA SERVIÇO PESADO
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014 V:4MAÇANETA T PARA 
FECHADURA DE SERVIÇO 

PESADO

• Travamento de três pontos
• Faixa de aderência de 10 a 60 
mm
• Fácil fixação com came de rolo
• Fornece vedação com 
propriedade de compressão
• Opção de uso com ou sem 
cadeado
• Use rebites ou parafusos para 
fixação
• Pode ser fornecido sem cilindro

MATERIAL
CORPO: 

MAÇANETA: 

 Poliamida DIN-EN  
ISO 1043-1 PA6 GFR 30 
Zamak DIN-EN  1774-
ZnAl4Cu1

ACABAMENTO
MAÇANETA: Cromado ou 
revestido em preto

Came de haste e came de roletes ajustável

Código Versão Manípulo Cilindro Opção

014 4 1 F DD

OPÇÃO O

Furo 0

Pino 1

ESPECIFICAÇÃO D D
Tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável (chaves iguais) 03
Tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável (chaves diferentes) 32
CH751 (tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável) 07

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2



SOLUÇÕES DE ACESSO

TRAVAS PARA SERVIÇO PESADO
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 138 

V:5 MAÇANETA T PARA 
FECHADURA DE SERVIÇO 

PESADO

• Punho fixo
• Travamento de três pontos
• Fácil fixação com came de rolo
• Fornece vedação com 
propriedade de compressão
• Opção de uso com ou sem 
cadeado
• Use rebites ou parafusos para 
fixação
• Pode ser fornecido sem cilindro

MATERIAL
CORPO:

MAÇANETA:  

P oliamida DIN-EN  
ISO 1043-1 PA6 GFR 30 
Zamak DIN-EN  1774-
ZnAl4Cu1

ACABAMENTO 
MAÇANETA: Cromado ou 
revestido em preto

A empunhadura padrão (H) é de 60 mm
Entre em contato com a Essentra 
Components para obter diferentes 
faixas de empunhadura

Came de haste e came fixo

Código Versão Manípulo Cilindro Grip Opção

014 5 1 F DD 60

OPÇÃO O

Furo 0

Pino 1

ESPECIFICAÇÃO D D
Tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável (chaves iguais) 03
Tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável (chaves diferentes) 32
CH751 (tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável) 07

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2



SOLUÇÕES DE ACESSO

TRAVAS PARA SERVIÇO PESADO
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315 MAÇANETA T PARA 
FECHADURA DE SERVIÇO 

PESADO

• Adequado para casos de 
equipamentos especiais

• Came ajustável para ampla faixa 
de aderência

• Diâmetro máximo do cadeado 9 
mm

MATERIAL
CORPO: Aço Inox 
MAÇANETA:   Zamak DIN-EN  

1774-ZnAl4Cu1
FECHO DO CADEADO: Aços Inox
CAME: Aço

Ranhura

Código Material Acabamento Cilindro

315 04 DD

ESPECIFICAÇÃO D D
Tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável (chaves iguais) 03
Tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável (chaves diferentes) 32



SOLUÇÕES DE ACESSO

FECHADURAS PARA SERVIÇO PESADO
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Cut Out

Código Material Acabamento

115 4 0

MAÇANETA T PARA 
FECHADURA DE SERVIÇO 

PESADO

• • Adequado para casos de 
equipamentos especiais
• Came ajustável para ampla faixa 
de aderência
• Diâmetro máximo do cadeado 9 
mm

MATERIAL
CORPO: Aço Inox 
HANDLE:   Zamak DIN-EN  

1774-ZnAl4Cu1
FECHO DO CADEADO: Aço Inox
CAME: Aço



SOLUÇÕES DE ACESSO

TRAVAS PARA SERVIÇO PESADO
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215

 7
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 54 
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 Min : 39 Max : 54 
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 98 
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 121 

 98 

 3
0 

5(5(x4) x4) 

Ranhura

Código Material Acabamento Cilindro

215 4 0 DD

MAÇANETA T PARA 
FECHADURA DE SERVIÇO 

PESADO

•   Adequado para casos de 
equipamentos especiais

•   Came ajustável para ampla faixa 
de aderência

MATERIAL
CORPO: Aço Inox
MAÇANETA:   Zamak DIN-EN  

1774-ZnAl4Cu1
CAME: Aço

ESPECIFICAÇÃO D D
Tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável (chaves iguais) 03
Tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável (chaves diferentes) 32



SOLUÇÕES DE ACESSO

FECHADURAS PARA SERVIÇO PESADO
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70

00

VERTICAL

HORIZONTAL

Código Versão Manípulo Corpo Came

015 V F F CC

CAME

SEM CAME

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2

MAÇANETA T PARA 
FECHADURA DE SERVIÇO 

PESADO

• Protegido por cadeado
• Diâmetro máximo do cadeado 

9 mm
• Versões horizontal e vertical 

disponíveis

MATERIAL
CORPO Aço
MAÇANETA:   Zamak DIN-EN  

1774-ZnAl4Cu1
CAME: Aço

ACABAMENTO
MAÇANETA: Cromado ou 
revestido em preto
CORPO: Preto revestido

HORIZONTAL
RanhuraVERTICAL

Ranhura

CAM 
CC: 70



SOLUÇÕES DE ACESSO

FECHADURAS

595 tel | (19) 3847-8888 

012

DT

30
40
50
60
80

Código Versão Espessura da 
porta 

Atuador do 
Cilindro Came

012 1 DT DD CC

FECHADURAS HVAC 

• Alça removível para fácil 
montagem no local

• O came de rolo requer menos
força para travar

• Com ou sem cilindro e driver 
disponíveis

• Pode ser usado para diferentes
espessuras de porta

• Alça interna disponível para abrir a 
porta de dentro para fins de 
segurança

MATERIAL
CORPO: P oliamida DIN-EN ISO  

1043-1 PA6 GFR 30
MAÇANETA:  Poliamida DIN-EN ISO  

1043-1 PA6 GFR 30 
CAME: Aço

Ranhura

CILINDRO DD

 Sem cilindro 00
Chaves iguais (tampa de proteção contra poeira de 
aço inoxidável) 03
Diferencial com chave (tampa de proteção contra 
poeira de aço inoxidável) 32

 Chave Euro (5333) 05
 CH751 (tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável) 07

ATUADOR

10 mm  
Quadrado

DD

20



SOLUÇÕES DE ACESSO

FECHADURAS

596

012

30
40
50
60
80

DTDTCódigo Versão Espessura 
da porta Cilindro Came

012 3 DT 00 CC

FECHADURAS HVAC

• Came de rolo requer menos força
para travar
Versão sem cilindro
Pode ser usado para diferentes 
espessuras de porta
Design compacto requer menos 
espaço

MATERIAL
CORPO: 

MAÇANETA: 

CAME:

 Poliamida DIN-EN ISO 
1043-1 PA6 GFR 30 P 
oliamida DIN-EN ISO 
1043-1 PA6 GFR 30 
Aço

PARAFUSO AJUSTÁVEL: Aço

Ranhura



SOLUÇÕES DE ACESSO

FECHADURAS

597 tel | (19) 3847-8888 

012

012 A2

Código Versão Cilindro Came

012 2 00 01

FECHADURAS HVAC

• O sistema de travamento externo 
fornece segurança para portas 
pressurizadas

• O came de rolo requer menos 
força para travar

• Pode ser usado para diferentes 
espessuras de porta

MATERIAL
CORPO:

MAÇANETA:

CAME:

P oliamida DIN-EN ISO  
1043-1 PA6 GFR 30  
P oliamida DIN-EN ISO  
1043-1 PA6 GFR 30 
Aço

PLACA BATENTE

MATERIAL
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Ranhura



SOLUÇÕES DE ACESSO

FECHADURAS

598

012 A1

012 A3

 MAÇANETA INTERNA DE 
SEGURANÇA

• A alavanca é um acessório 
opcional

• Só pode ser usada quando a 
alavanca externa estiver na 
posição de desbloqueio

MATERIAL
Aço 

ACABAMENTO
Sobremoldagem em Poliamida

MAÇANETA DE SEGURANÇA 
INTERNA

MATERIAL Poliamida DIN-EN ISO  
1043-1 PA6 GFR 30



SOLUÇÕES DE ACESSO

FECHADURAS

599 tel | (19) 3847-8888 

612 FECHADURA HVAC

• O sistema de travamento externo 
fornece segurança para portas 
pressurizadas

• Para aplicação do logotipo, entre 
em contato com a Essentra

MATERIAL
CORPO:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ATUADOR:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1

Código Corpo Atuador No 
Atuador

612 1 2 1 F DD

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2

MATERIAL M

Zamak 1

Ranhura

Dispositivo Lock-fixing

Came escalonado

Parafuso

Mola

0’ring

Atuador

Corpo



SOLUÇÕES DE ACESSO

FECHADURAS

600

612

O’ring

FECHADURA HVAC 
MAÇANETA EM T

• Sistema de travamento externo 
oferece segurança para portas 
pressurizadas

MATERIAL
CORPO:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
MAÇANETA:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4C 
or PA6 GFR 30

CILINDRO ESPECIFICAÇÃO DD
No do cilindro 00
Chaves iguais (tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável) 03
Diferencial com chave (tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável) 32
Chave Euro (5333) 05
CH751 (tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável) Chave Euro (5333) 07

Corpo

Came escalonado
Maçaneta

Dispositivo Lock-fixing

Parafuso

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2
Sem acabamento 0

MATERIAL M

Zamak 1

Plástico 2

Código Manípulo Corpo Manípulo Cilindro

612 110 1 2 M F DD

Ranhura
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Série 116
Fecho Mini de Embutir com ou sem Chave

Especificações:
• Material:

- Corpo: Nylon preto (PA6 30% GF)
- Lingueta: Poliacetal
- Suporte De Montagem: Aço

Código Chave
11600M Sem Chave
11601 Chaves Iguais
11602 Chaves Diferentes

Corte de Fixação

 NOVO

Características:
• Corpo atende a norma DIN-EN 1043-1
• Puxador atende a norma DIN-EN 1774
• Suporte de montagem incluído
• Pode ser aberto por dentro usando a lingueta

Série 271
Fecho Deslizante 

Código

271

Parte Fixa

Acionamento da lingueta
Corte de Fixação

1.5mm

18
.0

m
m

25.3mm

6.
8m

m

6.
4

m
m

37.3mm

25.3mm

59.0mm

44.4mm

5.0mm

20.5mm

19
.4

m
m

28
.0

m
m

25
.0

m
m

22
.0

m
m

56.0mm

43.5mm
6.0mm

0.
8m

m
1.

5m
m

2.
0m

m

6.
4m

m

12
.0

m
m

10
.0

m
m

Especificações:
• Material:

- Corpo: Nylon preto (PA6 30% GF)
- Mola: Aço inoxidável

 NOVO

Características:
• Projetado com duas peças eliminando problema de pintura em portas
• Ideal para pequenas tampas de metal
• Fácil montagem devido as presilhas no corpo
• Adequado para espessura do painel entre 0,8 e 1,5 mm
• Bloqueio de teclas disponível, entre em contato com a Essentra para mais detalhes

FECHO DE EMBUTIR / FECHO DESLIZANTE
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Código
Espessura da chapa

mm
07112 0.8 - 1.2
07115 1.2 - 1.5

37.3mm

18
.0

m
m

1.
5m

m
1.

2m
m

6.
8m

m
6.

4m
m

12.4mm

25
.3

m
m

25
.3

m
m

12.4
mm 37.3mm

Corte de Fixação

1.5mm

18
.0

m
m

25.3mm

6.
8m

m

6.
4

m
m

37.3mm

25.3mm

Especificações:
• Material: ABS

- Mola: Aço inoxidável
• Acabamento: Natural

Características:
• Ideal para pequenas tampas de metal
• Instalação fácil
• Mola de aço inoxidável de longa duração

Série 071
Fecho Deslizante

Código
Espessura da chapa 

mm
171 0.8 - 1.5

18.0mm

8.2mm

7.
3m

m
7.

5m
m

5.5mm

13.0mm

8.
0m

m

Corte de 
Fixação

Especificações:
• Material:

- Corpo: ABS preto
- Mola: Aço inoxidável

Características:
• Adequado para pequenas portas e painéis internos

Série 171
Fecho Mini Deslizante

M
ax

 1.
5

FECHO DESLIZANTE

Série 471
Fecho Mini Deslizante

Código
Espessura da chapa 

mm
471 0.8 - 1.5

• Adequado para portas pequenas e 
painéis internos

• Adequado para espessuras de painel 
entre 0,8 mm e 1,5 mm

Características:

MATERIAL
CORPO:       ABS 
MOLA:  Aço Inox

Especificações:
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Corte de Fixação

Corte de Fixação

Especificações:
• Material:

- Corpo ABS
- Mola: Aço inox
- Cilindro: Poliamida

Código Chaves
67101 Chaves iguais
67105 Chave Euro 5333

Código Chaves
57103 Chaves iguais

Siga as setas para instruções de montagem;
bloquear e desbloquear com peças móveis

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

 NOVO

 NOVO

Série 671
Fecho Deslizante

Série 571
Fecho Deslizante

Características:
• Sistema de Travamento do Cilindro
• Elimina o risco de arranhões na pintura graças ao design de 2 partes
• Adequado para portas de pequeno porte
• Fácil montagem por clipes
• Adequado para espessuras de painel de 0,8 a 1,5 mm

Especificações:
• Material:

- Corpo: ABS
- Mola: Aço inox
- Cilindro: Zamak

Características:
• Sistema de Travamento do Cilindro
• Elimina o risco de arranhões na pintura graças ao design de

2 partes
• Adequado para portas de pequeno porte
• Fácil montagem por clipes
• Adequado para espessuras de painel de 0,8 a 1,5 mm

Comprimento 
da lingueta

FECHO DESLIZANTE
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SOLUÇÕES DE ACESSO

 NOVO

Especificações: 
• Material: ABS

Características:
• Pressione o botão para abrir
• Instalação de furo único
• Para painéis de espessura de 16 mm
• Fornecido com duas chaves (CH751)

Série SR5598 
Fecho de botão com chave

Código Chave Qtd./Caixa
493578 Não 1
601511 Sim 1

Corte de FixaçãoPuxador

FECHO DE BOTÃO

MAIS DE
35 MIL 
PRODUTOS 

ONLINE

VEJA A LINHA 
COMPLETA DE 
PRODUTOS EM 
NOSSO WEBSITE

www.essentracomponents.com.br
 Encontre nossos produtos com facilidade

NOSSO WEBSITE
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Série 340
Fecho de Engate Rápido

Especificações:
• Material: Aço
• Acabamento: Zincado

Código
34000135

Placa da Lingueta

Placa da Lingueta

Código
270263

Código
270063

Placa da Lingueta

Placa da Lingueta

Placa da Lingueta

Placa da Lingueta

Código
270163

Código
34000131

Código
34000133

 NOVO

FECHO DE ENGATE
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SOLUÇÕES DE ACESSO

FECHO DE ENGATE

70.0

35.0 ~ 55.0

17.0

14.0

12.7

27.5

22.5

12.7

14.0

23.5

24.0

6.0 Mín.

Série LAAD
Fecho de Engate Rápido

Especificações:
• Material: Vide tabela

Características:
• Design ajustável
• Botão de bloqueio secundário para impedir a abertura acidental
• Projetado para montagem M4 (não fornecido)

Código Material / Acabamento
LAAD100S Aço inox
LAAD100A Aço zincado

Série LAOC
Fecho de Engate Rápido com Pressão

Código Tipo
LAOC100A Com chave
LAOC200A Sem chave

Especificações:
• Material:

- Base: Zamak
- Pin interno: Aço inoxidável

• Acabamento: Preto

Características:
• Fácil de usar para compressão de gaxetas
• A Versão com chaves é fornecidas com 2 chaves
• Fixação por parafusos M5 (não fornecidos)

9.5

9.5

127.0

25.4

25.4

25.4

33.0

17.5
22.0

31.5
18.0

9.5 17.531.8 ± 3
45.7

12.7

63.0

12.7

38.0

139.16

9.5

17.5
96.5

29.0
9.5 17.531.8 ± 3

20.0
12.0

Série LAFL
Fecho de Engate Rápido Flexível

Especificações:
• Material: Corpo de borracha e

engate e suporte de aço inox

Características:
• Design de baixo perfil
• Não corrosivo
• Projetado para parafusos M4 ou # 8 (não incluídos)

Código Tipo
LAFL100A 1
LAFL200A 2

Tipo 1

Tipo 2
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Série SR5496
Fecho de Engate

Especificações:
• Material: Aço Inoxidável 304 ou Aço Zincado

Características:
• Puxe e trave com segurança os dois componentes juntos
• Rápido e fácil de usar. Pode ser operado manualmente.
• Adequado para uma ampla variedade de usos, incluindo recipientes,

embalagens e máquinas de limpeza industrial

Código
Aço Inoxidável 304 Aço Zincado Tipo Qtd./Caixa

- 498006 10 25
497930 498007 11 25

- 498008 12 25
497932 498010 14 25

FECHO DE ENGATE

Tipo 10

Tipo 12

Tipo 11

Tipo 14

ATENDIMENTO SEM COMPLICAÇÕES

Nossos colaboradores 
experientes e dedicados 
estão comprometidos em 
fornecer uma experiência 
única com a Essentra, 
desde a solicitação de 
amostras até a entrega 
do produto. Ligue para a 
Essentra agora mesmo!

 NOVO



608 email | VendasBrasil@essentra.com  web | www.essentracomponents.com.br

SOLUÇÕES DE ACESSO

Perfil de Borracha

Código

Espessura da Chapa Comprimento do Rolo

Qtd./Caixamm m
34009001 1.0 - 2.0 100 1
34009002 1.0 - 3.0 100 1
34009003 1.0 - 2.5 100 1
34009004 1.0 - 2.0 100 1
34009006 1.0 - 3.0 100 1
34009007 1.0 - 2.0 100 1
34009010 1.5 - 3.0 50 1
34009014 1.0 - 3.0 50 1
34009029 1.5 - 3.5 50 1
34009103 1.0 - 2.0 100 1

34009001

34009002

34009003

34009004

34009006

34009007

34009010

34009014

34009029

34009103

Especificações:
• Material: EPDM
• Cor: Preto

PERFIL DE BORRACHA
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Perfil de Borracha

Código Material

Espessura da Chapa Comprimento do Rolo

Qtd./Caixamm m
34009105 EPDM 1.0 - 3.5 100 1
34009107 EPDM 1.0 - 3.5 100 1
34009202 EPDM 2.0 - 4.0 50 1
34009203 EPDM 1.0 - 3.5 50 1
34009516 PVC 1.0 - 4.0 150 1
34009522 PVC 1.0 - 3.0 150 1
34009523 PVC 1.5 - 4.0 150 1
34009701 PVC/EPDM 1.0 - 2.0 100* 1
34009802 PVC/EPDM 1.5 - 4.0 100 1

34009105

34009107

34009202

34009203

34009516

34009522

34009523

34009701

34009802

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Cor: Preto

PERFIL DE BORRACHA
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Tipo 1

Série SR5549
Dobradiça Pino Removível

Especificações:
• Material: Zamac

Código Tipo Abertura Qtd./Caixa
699121001E 1 Lado direito 50
699121002E 1 Lado esquerdo 50
699122001E 2 Lado direito 50
699122002E 2 Lado esquerdo 50

Características:
• Levantamento fácil
• Para portas embutidas
• Pino em aço inoxidável
• Ângulo de rotação da dobradiça

de 180°
• Fornecido com fixação M5

Tipo 2

Especificações:
• Adesivo: Permanente com base de

borracha, sensível a pressão
• Material: Mistura celular fechada de

Nitrilo de neoprene e PVC
• Temperatura de Trabalho: -30°C a 65°C
• Densidade (lb/ft³): 4 a 7
• Deflexão de Compressão: 2 a 5 psi
• Inflamabilidade: FMVSS 302 UL94

HF-1 ≥ 1/8”

Características:
• Boa resistência a óleo e ácidos
• Excelente resistência ao ozônio e a oxidação
• Adequada para aplicações externas (ao tempo)
• Ideal para a vedação de equipamentos HVAC

(aquecimento, ventilação e ar condicionado)
ou elétricos, iluminação, amortecimento de
vibrações e vedação de portas e janelas

Código
Espessura Largura

Comprimento do 
Rolo

Pol mm Pol mm Ft m
472061 0.125 3.2 0.500 12.7 50 15.2
472062 0.125 3.2 0.750 19.1 50 15.2
472063 0.125 3.2 1.000 25.4 50 15.2
472064 0.188 4.8 0.500 12.7 50 15.2
472065 0.188 4.8 0.750 19.1 50 15.2
472066 0.188 4.8 1.000 25.4 50 15.2
472067 0.250 6.4 0.500 12.7 50 15.2
472068 0.250 6.4 0.750 19.1 50 15.2
472069 0.250 6.4 1.000 25.4 50 15.2

Série APGAS
Fitas de Espuma para Vedação

Especificações:
• Material: Zamac com

pinos em aço inox

Características:
• Fácil remoção de

portas
• Abertura de 180°
• Fixação por parafusos

M5 (não fornecidos)
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Código Tipo Tipo Material Qtd./Caixa
HILOF100A 1 Porta Direita ou Esquerda Zamac 10
HILOF100S 2 Porta Direita ou Esquerda Aço Inox 10

HILOF200LA 3 Porta Esquerda Zamac 40

Série HILOF 
Dobradiça para Porta Removível

FITAS DE ESPUMA / DOBRADIÇAS

Código
Espessura Largura

Comprimento do 
Rolo

Pol mm Pol mm Ft m
472034 0.250 6.4 1.250 31.8 50 15.2
472060 0.250 6.4 1.500 38.1 50 15.2
472036 0.250 6.4 2.000 50.8 50 15.2
472070 0.375 9.5 0.500 12.7 50 15.2
472071 0.375 9.5 0.750 19.1 50 15.2
472072 0.375 9.5 1.000 25.4 50 15.2
472042 0.375 9.5 1.250 31.8 50 15.2
472074 0.500 12.7 0.750 19.1 25 7.0
472075 0.500 12.7 1.000 25.4 25 7.6

Código Tipo Tipo Material Qtd./Caixa
HILOF200RA 3 Porta Direita Zamac 40
HILOF250LA 4 Porta Esquerda Zamac 10
HILOF250RA 4 Porta Direita Zamac 10

 NOVO
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Acabamento: Vide tabela

Características:
• Geralmente usado para portas planas / embutidas
• Rotação máxima da dobradiça 270°
• Adequado para aplicações do lado esquerdo ou

direito

Série 099
Dobradiça Plana Externa com Abertura 270 Graus

Versão 4
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Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

Versão 7

Versão 8
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Versão 10
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 NOVO

Código Material Acabamento Versão
099111 Zamak Cromado 1
099121 Zamak Preto 1
099401 Aço inox Polido 1
099114 Zamak Cromado 4
099124 Zamak Preto 4
099404 Aço inox Polido 4
099117 Zamak Cromado 7
099407 Aço inox Polido 7
099127 Zamak Preto 7
099118 Zamak Cromado 8
099128 Zamak Preto 8
099408 Aço inox Polido 8
099119 Zamak Cromado 9
099129 Zamak Preto 9
099409 Aço inox Polido 9
0991110 Zamak Cromado 10
0991210 Zamak Preto 10
0994010 Aço inox Polido 10

DOBRADIÇA PLANA 
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Código Versão
199201 1
199203 3

Código Versão Material Cor / Acabamento
299201 1 Poliamida Preto
299203 3 Poliamida Preto
299111 1 Zamak Cromado
299113 3 Zamak Cromado
299121 1 Zamak Preto
299123 3 Zamak Preto
299403 3 Aço Inox Polido

Versão 1 Versão 3
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Especificações:
• Material:

- Corpo: Poliamida (PA6 30% GF)
- Pino: Aço inoxidável

Características:
• Geralmente usado para portas planas / embutidas
• Rotação máxima da dobradiça 270°
• Adequado para aplicações do lado esquerdo ou direito

Série 199
Dobradiça Plana Externa com Abertura de 270°

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

Versão 1 Versão 3
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Especificações:
• Material: Vide tabela
• Pino: Aço inoxidável
• Acabamento: Vide tabela

Características:
• Corpo atende a norma DIN-EN 1774
• Geralmente usado para portas planas / embutidas
• Rotação máxima da dobradiça 270°
• Adequado para aplicações do lado esquerdo ou direito

Série 299
Dobradiça Plana Externa

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

 NOVO

 NOVO

PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS,
CONSULTE A ESSENTRA

PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS,
CONSULTE A ESSENTRA

DOBRADIÇA PLANA
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Código Acabamento Versão
399111 Cromado 1
399112 Cromado 2
399113 Cromado 3
399121 Preto 1
399122 Preto 2
399123 Preto 3
399114 Cromado 4
399115 Cromado 5
399116 Cromado 6
399124 Preto 4
399125 Preto 5
399126 Preto 6

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

Especificações:
• Material: Zamak
• Material pino: Aço inoxidável
• Acabamento: Vide tabela

Características:
• Geralmente usado para portas pesadas isoladas planas /

embutidas
• Rotação máxima da dobradiça 270°
• Adequado para aplicações do lado esquerdo ou direito
• Entre em contato com Essentra para versões de aço

inoxidável

Série 399
Dobradiça Plana Externa em Zamak

Versão 1

Versão 2

Versão 3

 NOVO

Versão 4

Versão 5

Versão 6

 PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS, 
CONSULTE A ESSENTRA

DOBRADIÇA PLANA 
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Série HISF 
Dobradiça Lateral de Nylon

Especificações:
• Material: Nylon Preto (PA, Fibra de vidro)

Características:
• Oferecido com parafuso ou furo passante

Tipo 1

23.0
(.906)

#10-24

15.0
(.591)

17.0
(.669)

24.0
(.945)

20.0
(.787)

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

46.0
(1.811)

#10-24

15.0
(.591)

17.0
(.669)

24.0
(.945)

20.0
(.787)

23.0
(.906) 15.0

(.591)

18.0
(.709)

40.0
(1.575)

40.0
(1.575)

1/4 - 20

Tipo 5

Tipo 6

Tipo 7

Tipo 8

72.5
(2.854)

49.5
(1.949)

102.0
(4.016)

11.5
(.453)

13.5
(.531)

8.0
(.315)

8.5
(.335)

6.5
(.256)

10.2
(.402)

16.5
(.65)

29.5
(1.161)

30.0
(1.181)

48.0
(1.890)

10.0(.394)

45º

18.3
(.720)

22.0
(.866)

31.5
(1.240)

20.0
(.787)

42.0
(1.654)5/16-18

64.0
(2.52)

37.0
(1.457)

40.0
(1.575)

28.0
(1.102) Ø4.5

(.177)

50.0
(1.969) 37.5

(1.476)

20.0
(.787)

6.0
(.236)

Código Tipo
HISF010A 1
HISF020A 2
HISF030A 3
HISF040A 4

Código Tipo
HISF210A 5
HISF220A 6
HISF230A 7
HISF240A 8

DOBRADIÇA LATERAL
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

Especificações:
• Material: Zamak

- Pino: Aço inoxidável
• Acabamento: Vide tabela

Série 693
Dobradiça Lateral com Abertura de 180 Graus

Código Acabamento
69311 Cromado
69312 Preto

 NOVO
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Especificações:
• Material: Aço
• Acabamento: Zincado

Características:
• Porcas e arruelas não são fornecidas
• Rotação máxima da dobradiça de 180°

Série 793
Dobradiça Lateral com Abertura de 180 Graus

Código
79363

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

 NOVO

Características:
• Zamak atende a norma DIN-EN 1774
• Vem montada
• Rotação máxima da dobradiça de 180°

PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS,
CONSULTE A ESSENTRA

 PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS, CONSULTE A ESSENTRA

DOBRADIÇA LATERAL 
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Código Acabamento
493111M Cromado
493121M Preto

Código
89363M

Especificações:
• Material: Aço C45
• Acabamento: Zincado

Características:
• Porcas e arruelas não são fornecidas
• Rotação máxima da dobradiça de 180°

Ø

Série 893
Dobradiça Lateral com Abertura de 180 Graus

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

 NOVO

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

17.0mm

17
.0

m
m

10
.0

m
m

10.0mm

M5

25
.5

m
m

19
.0

m
m

64
.5

m
m

17.0mm

Especificações:
• Material:

- Corpo: Zamak
- Pino: Zamak

• Acabamento: Vide tabela

Características:
• Rotação máxima da dobradiça de 180°
• Os parafusos estão incluídos com dobradiça

Série 493
Dobradiça Lateral Injetada com Abertura de 180 Graus

Instalado com pino 
em Zamak

 NOVO

 PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS, 
CONSULTE A ESSENTRA

PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS,
CONSULTE A ESSENTRA

DOBRADIÇA LATERAL
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Código

19163M

M6

7.5mm

7.
5m

m

PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS,
CONSULTE A ESSENTRA

Especificações:
• Material: Aço
• Acabamento: Zincado

Características:
• Rotação máxima da dobradiça de 180°
• Porcas e arruelas inclusas

Série 191
Dobradiça Lateral com Abertura de 180 Graus

13.0mm

13
.5

m
m

6.
0

m
m

25
.5

m
m

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

 NOVO

Código L D d S
Aço Aço com Pino de Latão Alumínio Aço Inox Pol mm Pol mm Pol mm Pol mm

HIW488A HIW497A — — 1.575 40.0 0.315 8.0 0.197 5.0 0.394 10.0
HIW489A HIW498A — — 1.969 50.0 0.315 8.0 0.197 5.0 0.394 10.0
HIW490A HIW499A HIWAL506A HIWSS510A 2.362 60.0 0.394 10.0 0.236 6.0 0.492 12.5
HIW491A HIW500A — — 2.756 70.0 0.453 11.5 0.236 6.0 0.520 13.2
HIW492A HIW501A HIWAL507A HIWSS511A 3.150 80.0 0.512 13.0 0.315 8.0 0.630 16.0
HIW493A HIW502A HIWAL508A HIWSS512A 3.937 100.0 0.630 16.0 0.394 10.0 0.787 20.0
HIW494A HIW503A HIWAL509A HIWSS513A 4.724 120.0 0.630 16.0 0.394 10.0 0.787 20.0
HIW495A HIW504A — — 5.906 150.0 0.787 20.0 0.512 13.0 0.984 25.0
HIW496A HIW505A — — 7.087 180.0 0.787 20.0 0.512 13.0 0.984 25.0

Série HIW
Dobradiça Cilíndrica Gonzo

Especificações:
• Material: Vide tabela

Características:
• Superfícies planas para facilitar a soldagem
• Pode ser montado em várias configurações

S

d

L
D

DOBRADIÇA LATERAL / DOBRADIÇA CILÍNDRICA 
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Código Acabamento
098112 Cromado
098122 Preto

Pino

Especificações:
• Material:

- Corpo: Zamak
- Pino: Aço

• Acabamento: Vide tabela

Características:
• Adequado para painéis de aço com espessura entre 1,5 e 2,0 mm
• Rotação da dobradiça 180°
• Parafusos não são fornecidos com a dobradiça

Série 098
Dobradiça Semi Embutida com Abertura de 180 Graus

Corte de Fixação Corte de Fixação

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

 NOVO

PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS, CONSULTE A ESSENTRA

DOBRADIÇA SEMI EMBUTIDA
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Acabamento: Vide tabela

Características:
• Rotação da dobradiça 180°

Série 097
Dobradiça Semi Embutida com Abertura de 180 Graus

Espessura do Painel

Código Material Acabamento mm
09711215 Zamak Cromado 1.0 - 1.2
09711222 Zamak Cromado 1.5 - 2.0
09712215 Zamak Preto 1.0 - 1.2
09712222 Zamak Preto 1.5 - 2.0
09740215 Aço Inox Polido 1.0 - 1.2
09740222 Aço Inox Polido 1.5 - 2.0

Corte de Fixação

Pino

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

 NOVO

PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS, CONSULTE A ESSENTRA

DOBRADIÇA SEMI EMBUTIDA
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Código
197201

Código
389

Especificações:
• Material:

- Corpo: Nylon preto ( PA6 30% GF)
- Pino: Aço Delrin

Características:
• Adequado para painéis de aço com uma espessura

máxima de 1,5 mm
• Rotação da dobradiça 180°

Série 197
Dobradiça Semi Embutida em Poliamida com Abertura de 180 Graus

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

 NOVO

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

Especificações:
• Material: Poliamida

(PA6 30% GF)
- Material pino: aço

• Cor: Preto

Ø6.0mm

Ø10.0mm

20.0mm
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5m
m
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5m

m

26
.5

m
m

 NOVO

Corte de Fixação

Características:
• De acordo com a norma DIN-EN

ISO 1043-1 (nylon)
• Para montagem em portas internas
• Rotação da dobradiça 110°
• Dobradiça com mola para fácil

remoção da porta
• Instalação do clipe para fácil

montagem
• Montagem com o pino 32003192.

Fornecido separadamente

PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS,
CONSULTE A ESSENTRA

DOBRADIÇA SEMI EMBUTIDA / DOBRADIÇA OCULTA

Série 389
Dobradiça Oculta sob Ação de Mola
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Código

089

Código

32003192

1x45°
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Especificações:
• Material:

- Corpo: Poliamida (PA6 30% GF)
- Pino: Aço

Série 089
Dobradiça Oculta sob Ação de Mola

Série 32003192
Pino Inferior Pivotado

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

Especificações:
• Material: Aço
• Acabamento: Zincado

Características:
• Usado com as séries 089, 189 e 389

 NOVO

 NOVO

Especificações:
• Material: Aço
• Acabamento Corpo: Cobreado
• Outros Materiais: Zincado

Características:
• Para montagem em portas

internas
• Rotação da dobradiça 110°
• Dobradiça com mola para fácil

remoção da porta
• O corpo é banhado a cobre

para facilitar a soldagem
• Montagem com o pino

32003192. Fornecido
separadamente

Série 189
Dobradiça Oculta sob Ação de Mola

Código
D1
mm

D2
mm

D3
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

18910 10 8.5 6 38 3.5 10
18912 12 9 6 38 3.5 10
18915 15 12 9 47 6 14.5
1899 10 8.5 6 26.5 3.5 19

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

 NOVO

DOBRADIÇA OCULTA

Características:
• Para montagem em portas internas
• Rotação da dobradiça 110°
• Dobradiça com mola para fácil remoção da porta
• Instalação do clipe para fácil montagem
• Veja o pino de articulação inferior para o pino da dobradiça - Série 320. Itens

vendidos separadamente
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Código Material Acabamento Versão
295401 Aço inox Aço inox 1
295631 Aço Zincado 1
295402 Aço inox Aço inox 2
295632 Aço Zincado 2
295403 Aço inox Aço inox 3
295633 Aço Zincado 3
295404 Aço inox Aço inox 4
295634 Aço Zincado 4

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Acabamento: Vide tabela

Características:
• Rotação da dobradiça de 120°
• Uma parte da estrutura é parafusada e a outra parte da

porta é soldada
• O-Ring atua como anel de vedação para o pino: remova o

O-Ring para puxar o pino da dobradiça para a remoção da
porta ou do painel

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

 NOVO

Corte de Fixação

 PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS, 
CONSULTE A ESSENTRA

Versão 3 Versão 4Versão 1 Versão 2

O-Ring

Série 295
Dobradiça Oculta com Abertura de 120 Graus

DOBRADIÇA OCULTA
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SOLUÇÕES DE ACESSO

32.5mm

Ø6.1mm

42
.0

m
m

Direita o u Esq uerd
a

Para Portas

E D

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Acabamento: Vide tabela

Características:
• Rotação da dobradiça de 120°
• Uma parte da estrutura é parafusada e a outra parte da

porta é soldada
• Parafusos não inclusos
• O-Ring atua como anel de vedação para o pino: remova o

O-Ring para puxar o pino da dobradiça para a remoção da
porta ou do painel

Série 395
Dobradiça Oculta com Abertura de 120 Graus

Código Material Acabamento Versão
395631 Aço Zincado 1
395632 Aço Zincado 2
395633 Aço Zincado 3
395634 Aço Zincado 4
395401 Aço Inox Natural 1
395402 Aço Inox Natural 2
395403 Aço Inox Natural 3
395404 Aço Inox Natural 4

Versão 1

Versão 2
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Versão 3
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Versão 4
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 PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS, 
CONSULTE A ESSENTRA

Corte de Fixação

DOBRADIÇA OCULTA
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SOLUÇÕES DE ACESSO

Especificações:
• Material: Vide tabela
• Acabamento: Vide tabela
• Parafusos não são fornecidos

Características:
• Para montagem em portas internas
• Rotação da dobradiça de 135°
• Dobradiça com mola para fácil remoção da porta
• Ambas as versões podem ser protegidas por parafusos ou

aplicação de soldagem

Código Material Acabamento Versão Abertura
289631001 Aço Zincado 1 Direita
289631002 Aço Zincado 1 Esquerda
289632001 Aço Zincado 2 Direita
289632002 Aço Zincado 2 Esquerda
289401001 Aço Inox Natural 1 Direita
289401002 Aço Inox Natural 1 Esquerda
289402001 Aço Inox Natural 2 Direita
289402002 Aço Inox Natural 2 Esquerda

Versão 1

Versão 2
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Série 289
Dobradiça Externa com Mola com Abertura de 135 Graus

 NOVO

VISITE NOSSO WEBSITE 
www.essentracomponents.com.br 

ENVIE-NOS UM EMAIL 
VendasBrasil@essentra.com

LIGUE PARA A 
ESSENTRA

(19) 3847-8888

ESSENTIAL SOLUTIONS DELIVERED

DOBRADIÇA EXTERNA



SOLUÇÕES DE ACESSO

DOBRADIÇAS
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712
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Código Material Acaba
mento

712 02

DOBRADIÇA DE TRAVAMENTO 
FUNCIONAL

• A fechadura também pode ser 
usada como dobradiça

• A porta pode ser 
completamente removida 
desbloqueando os dois produtos

MATERIAL
CORPO: Poliamida DIN-EN ISO  

1043-1 PA6 GFR 30 
P oliamida DIN-EN ISO  
1043-1 PA6 GFR 30 

ATUADOR:        Aço
PLACA: Poliamida DIN-EN ISO  

1043-1 PA6 GFR 30

MAÇANETA: 



SOLUÇÕES DE ACESSO

FIXAÇÃO
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078

Código Material Acabamento

078 FM

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2
Sem acabamento 0

MATERIAL M

Zamak 1

Plástico 2

FIXADORES (3D)

• Disponível em todas as ligas de 
zinco fundido

• Alta resistência mecânica

MATERIAL
CORPO:

PARAFUSO:  
PORCA:  

Z amak DIN-EN 1774-
ZnAl4Cu1 ou PA6 GFR 
30  
Aço
Aço  

ACABAMENTO
Zincado ou revestido de 
preto



SOLUÇÕES DE ACESSO

FIXAÇÃO

627 tel | (19) 3847-8888 

462

V: 1

V: 2

Código Versão

462 V

SISTEMA DE FIXAÇÃO 
DE PONTE

MATERIAL
CARCAÇA:  PA6 GFR 30
MANÍPULO:  PA6 GFR 30
PARAFUSO:  Aço 



075

669-66

Código Direção da 
Porta

075

FECHADURA DE PAINEL 
COM CABEÇA 
HEXAGONAL

MATERIAL
CORPO:  Aço
CAME:  Aço
CAPA:  Plástico

CHAVE ALLEN 

Ranhura

DIREÇÃO DA PORTA

Direita  001

Esquerda      002

SOLUÇÕES DE ACESSO

FECHADURA

628 email | VendasBrasil@essentra.com  web | www.essentracomponents.com.br



SOLUÇÕES DE ACESSO

BOTÃO DE EMERGÊNCIA

629 tel | (19) 3847-8888 

3501

Prensa-cabo - PG 9

Botão de Pressão

Bloco de contato

Conduíte espiral

Abraçadeira de cabo Identificador de Cabos

Revestimento de 
extremidade de fio isolados

Tipo de bloco de contato Código

Aberto Fechado
LED 3501.V

- 1 - 3501.1

- 2 - 3501.2

11 - 3501.3

1 - - 3501.4

2 - - 3501.5

- 1 Fixo 3501.1.1

- 1 Flash 3501.1.2

- 2 Fixo 3501.2.1

- 2 Flash 3501.2.2

1 1 Fixo 3501.3.1

1 1 Flash 3501.3.2

1 - Fixo 3501.4.1

1 - Flash 3501.4.2

2 - Fixo 3501.5.1

2 - Flash 3501.5.2

BOTÃO DE PARADA DE 
EMERGÊNCIA

• Fácil de instalar
• Diferentes opções de contato 

(máx. 3 contatos)
• O comprimento padrão do fio 

é 2,5 m
• O comprimento padrão do 

conduíte é 2 m

MATERIAL
CORPO:     P oliamida DIN-EN ISO  

1043-1 PA6 GFR 30
CAPA PROTETORA:    PVC 
JUNTA:                EPDM

       PA6CONDUITE ESPIRAL: 
PRENSA-CABOS:            PA66

ESPECIFICAÇÕES DOS BOTÕES
Vida mecânica: 500.000 operações min. 
Vida elétrica: 100.000 operações min. 
Temperatura de operação: mín./máx. °C
-5/+40
Grau de proteção: IP65
Frequência de operação: Sem carga 3000 
oper./hora - Em carga total 1200 oper./
hora Tensão operacional nominal Ue: 230 
V CA Corrente operacional nominal Ie: 4 A 
Tensão de isolamento Ui: 300 V
Tensão de resistência ao curso Uimp: 2,5 
kV Material de contato padrão: AgNi 
Resistência de isolamento: 10 MΩ min. 
(500 V DC)
Rigidez Dielétrica:
Entre contato do corpo: 2000 V AC 
Contato aberto: 1500 V AC Seção 
transversal do cabo de conexão:
1,5-2,5 mm 2
Padrão: UL 508 / TS EN 60947-5-1 / 
VDE0660 / IEC 60393-1



SOLUÇÕES DE ACESSO

FECHADURA
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V: 1

V:2

Código Versão Acabamento Cilindro

377 FV DD

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2

CILINDRO DD

Sem cilindro 00
Chaves iguais (tampa de proteção contra poeira de 
aço inoxidável) 03
Keyed differ (Stainless steel dust cap) 32
Chave Euro (5333) 05
CH751 (tampa de proteção contra poeira de aço 
inoxidável) 07

ATUADOR

Slot

DD

42

FECHO DE COMPRESSÃO 
COM GATILHO

•   Disponível com ou sem cilindro
• 36 - 48 mm ou 51 -63 mm punho 

ajustável
•  Adequado para espessura 

máxima de porta de 2 mm
•   Montar com apenas um suporte

MATERIAL
CORPO:   Z amak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
MAÇANETA:  Zamak DIN-EN 
1774-ZnAl4Cu1
SUPORTE DE FIXAÇÃO: Aço

Ranhura



SOLUÇÕES DE ACESSO

FECHOS
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 7
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 23 

V:2

V: 1

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2

Ranhura

Código Version Acabamento Cilindro

477 V F 00

FECHO DE COMPRESSÃO 
COM GATILHO

• Sem aplicação de cilindro
• 9 - 19 mm ou 33 -43 mm de 

alcance de aderência ajustável.
•  Adequado para espessura 

máxima de porta de 2 mm
•   Montagem por apenas um 

suporte

MATERIAL
CORPO:   Z amak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
MAÇANETA:    Zamak DIN-EN 
1774-ZnAl4Cu1
SUPORTE DE FIXAÇÃO: Aço



SOLUÇÕES DE ACESSO

FECHADURA
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070070FECHADURA LEVANTAR E 
GIRAR

•   Adequado para painéis de aço e 
poliéster

• Fornece 5 mm de compressão

MATERIAL
CORPO:

CAME:

 P oliamida DIN-EN ISO  
1043-1 PA6 GFR 30 
 Aço

Ranhura
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FECHOS
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V: 1

V: 2

Código Material Acabamento Versão

270 2 0 V

VERSÃO
G 

+0.1
-0.0

H 
+0.1
-0.0

ESPESSURA DO PAINEL RANHURA ØM

1 3.3 4.1 3.2 9.5

2 4.5 5.8
Up to 3.2 13.5

3.2 - 4.8 14

Ranhura

Painel traseiro Painel frontal

FECHO EXPANSÍVEL

• Usado para gabinetes que exigem 
melhores condições de vibração.

• É adequado com recorte especial 
para diferentes espessuras de 
moldura.

MATERIAL
MAÇANETA:  Poliamida DIN-EN 
ISO  

1043-1 PA6 GFR 30 
ARRUELA: PA66
PORCA : PA66 
BUCHA : Borracha SBR 



SOLUÇÕES DE ACESSO

FECHOS

634

 11 

 3,5 

 2
2,

5 
 1

5,
6 

 6
8,

5 

 13,5 
 28 

7,2 

6,3 

 1
5,

3 

 14,2 

 4 

 20 

 39,2 

 11 

 3,5 

 2
2,

5 
 1

5,
6 

 6
8,

5 

 13,5 
 28 

7,2 
 1

4,
7 

 14,2 

 4 

 20 

 33,6 

2800

Came

Pino do Painel

2x 
Furos de 
montagem

2x 
Furos de 
montagem

Alavanca

Alavanca

Pino do Painel

Painel

Painel

FECHO ROTATIVO (MINI)

FECHO ROTATIVO (MINI)

• Seis tipos diferentes de alavanca
•   Tipo de atuação de estágio único 

ou duplo
• Versão de para-choque para 

condições de vibração

MATERIAL
CORPO:  Aço
AMORTECEDOR:  PA6

ACABAMENTO
Zinco

Versão PadrãoVersão com Amortecedor
As dimensões são as mesmas da versão 
padrão, exceto conforme mostrado

Versão Padrão

(Aplicação da mão esquerda)

(Aplicação da mão esquerda)

Versão com Amortecedor
Versão com Amortecedor As dimensões 
são iguais às da versão padrão, exceto 
conforme mostrado

VERSÃO V
Padrão 1

Amortecedor 2

TIPO DE ALAVANCA LT
Inferior 1
Superior 2

TIPO DE MONTAGEM MT
Ø7,2 1
M6 2
1/4" 3

ATUADOR A
Único 1
Duplo 2

SUPERIOR

INFERIOR

DIREÇÃO DA PORTA

Direita  001

Esquerda      002

Código Versão Tipo de 
alavanca

Tipo de 
montagem Atuador Direção 

da porta 

2800 V LT MT A

 email | VendasBrasil@essentra.com  web | www.essentracomponents.com.br
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FECHOS
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2800

Painel

Pino do Painel

2x 
Furos de MontagemAlavanca

Alavanca

Painel

Código Versão Tipo de 
alavanca

Tipo de 
montagem Atuação Direção da 

porta 

2800 V LT MT A

Pino do Painel

Versão PadrãoVersão com Amortecedor
As dimensões são iguais à versão padrão, 
exceto como mostrado

Versão com Amortecedor
As dimensões são iguais à versão padrão, 
exceto como mostrado

Versão Padrão

FECHO ROTATIVO (MINI)

FECHO ROTATIVO (MINI)

• Seis diferentes tipos de alavanca
• Tipo de atuação de um ou dois 

estágios
• Versão do amortecedor para 

condições de vibração

MATERIAL
CORPO:  Aço
AMORTECEDOR:  PA6

ACABAMENTO
Zinco

(Aplicação da mão esquerda)

(Aplicação da mão esquerda)

VERSÃO V
Padrão 1

Amortecedor 2

TIPO DE ALAVANCA LT
Em linha 3

Atuação manual 4

TIPO DE MONTAGEM MT
Ø7,2 1
M6 2
1/4" 3

ATUADOR A
Único 1
Duplo 2

EM LINHA

ACIONAMENTO MANUAL

DIREÇÃO DA PORTA

Direita  001

Esquerda      002
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Tetik

2x 
Furos de Montagem

FECHO ROTATIVO (MINI)

FECHO ROTATIVO (MINI)

MATERIAL
CORPO:  Aço
AMORTECEDOR:  PA6

ACABAMENTO
Zinco

Versão com Amortecedor
As dimensões são iguais à versão padrão, 
exceto como mostrado

Versão Padrão

Versão Padrão

(Aplicação da mão esquerda)

(Aplicação da mão esquerda)

Versão com Amortecedor
As dimensões são iguais à versão 
padrão, exceto como mostrado

Pino do Painel

Painel

Pino do Painel

VERSÃO V
Padrão 1

Amortecedor 2

TIPO DE ALAVANCA LT
Perpendicular 5

2 pontos 6

TIPO DE MONTAGEM MT
Ø7,2 1
M6 2
1/4" 3

ATUAÇÃO A
Único 1
Duplo 2

PERPENDICULAR

2 PONTOS
2x 

Furos de 
montagemPainel

DIREÇÃO DA PORTA

Direita  001

Esquerda      002

•
•

•

Seis diferentes tipos de alavanca
Tipo de atuação de um ou dois 
estágios
Versão do amortecedor para 
condições de vibração

 web | www.essentracomponents.com.br
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PINO PARA BATENTE
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25,4 Oring

Pino Arruela

PINO DE BATENTE (MINI)

MATERIAL
CORPO:  Aço

ACABAMENTO
Zinco

PINO DE BATENTE (MINI)
Posição travada Posição destravada

Pino Arruela

Versão com Amortecedor

Versão Padrão

Posição travada Posição destravada

MATERIAL
CORPO:  Aço

ACABAMENTO
Zinco
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SOLUÇÕES DE ACESSO

TRAVA ROTATIVA
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Painel

Alavanca

TRAVA ROTATIVA (GRANDE)

TRAVA ROTATIVA (GRANDE)

•   Três tipos diferentes de alavanca
•   Tipo de atuação de dois estágios

MATERIAL
CORPO:  Aço

ACABAMENTO
Zinco

(Aplicação da mão esquerda)

TIPO DE ALAVANCA LT
Superior 1

Perpendicular 2
2 pontos 3

TIPO DE MONTAGEM MT
Ø7,2 1
M6 2
1/4" 3

Conjunto de 
pino de batente

Código Tipo de 
alavanca

Tipo de 
montagem

Direção da 
porta 

2810 LT MT

Painel

INFERIOR

PERPENDICULAR

(Aplicação da mão esquerda)

Conjunto de 
pino de batente
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 16 

16 

Came

Oring

Pino
Arruela

TRAVA ROTATIVA (GRANDE)

PINO DE BATENTE (GRANDE)

MATERIAL
CORPO: Aço

ACABAMENTO
Zinco

Conjunto de 
pino de batente

Painel

Alavanca
DOIS PONTOS

Posição travada Posição destravada
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SOLUÇÕES DE ACESSO

FECHADURA

3331

Pin 1

Pin 4

Pin 2

Pin 5

Pin 3

Pin 6

FECHO ROTATIVO 
ELETRÔNICO

• Pressione para fechar
• Substituição mecânica
• Came e gatilho em aço 

inoxidável
• Microinterruptor integrado 

para status de bloqueio
• Motorredutor controlado por 

microprocessador
• Compatível com sistemas de 

controle de acesso
  

MATERIALS
CORPO: 
CAME:

Aço e PA6 GFR 30 
Aço inoxidável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Voltagem de Operação : 9 
- 24  Volt

Comprimento do Cabo : 150 mm

Corrente : Max 500 MA

Bracket

Cabo
Parafuso (2x)

Pino de Travamento

PIN COR VALOR
Pin 1 Preto GND 
Pin 2 Verde 12 Volt DC
Pin 3 Laranja Signal
Pin 4 Vermelho Microswitch COM
Pin 5 Azul Microswitch NO
Pin 6 Marrom Microswitch NC

Ângulo de deslocamento

Ângulo de deslocamento

TIPO DE MONTAGEM MT
Ø7,2 1
M6 2
1/4" 3

Código Tipo de 
Montagem

3331 MT

M4
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Oring

Arruela

PINO DE TRAVAMENTO

MATERIAL
CORPO:  Aço

ACABAMENTO
Zinco

SUPORTE PARA MONTAGEM DE 
CABO

MATERIAL
CORPO:  Aço

ACABAMENTO
Zinco

Pino

Posição destravadaPosição travada
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SOLUÇÕES DE ACESSO

FECHADURA

CLIPE DE RETENÇÃO

MATERIAL
PA6

SUPORTE DE MONTAGEM DE 
CABO

MATERIAL
CORPO:  Aço

ACABAMENTO
Zinco

ATUADOR CAME

MATERIAL
CORPO:  Aço

Acabamento
Zinco

Para qualquer câmera de ajuste, 
entre em contato com a equipe de 
vendas.

CÓDIGO
321.03.044

A B C D E F GATILHO DA ALAVANCA CÓDIGO

5.9 2.5 4.3 14.4 6.3 2 Perpendicular, Em 
linha, Dois pontos 320.02.193

5.9 4.5 4.3 16.4 6.3 4 Superior, Inferior 320.02.194

(Acessório para Cabo) 

(Acessório para Cabo) 

CÓDIGO CC CH CL

30403779Y 98 0 45
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FECHOS

643

tel | (19) 3847-8888 
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V: 1 V: 2 V: 3

COMPRIMENTO (L)

1000 mm
1500 mm
2000 mm

Código Versão Tipo

2801 V T L

Adequado para aplicações de 
trava rotativa Mini e Grande 
sem clipe de retenção

Adequado para aplicações de 
trava rotativa mini e grande 
com clipe de retenção

Apenas para trava giratória eletrônica

Trava rotativa

Pino de Travamento

Trava de alça em ‘T’ de um 
quarto de volta como 
exemplo

Para diferentes tipos de 
atuadores, entre em contato 
com a Essentra

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Came atuador

Clipe de retenção

Cabo

Bracket

Exemplo de aplicação Trava 
de maçaneta em T com um 
quarto de volta

TIPO T
Com mola 1
Sem mola 0

CABOS

MATERIAL
CORPO: Aço

ACABAMENTO
Zinco

Nota: O diâmetro do cabo é de 1,5 
mm

tel | (19) 3847-8888 
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Ranhura

MINI FECHO

• Abertura fácil pressionando o 
botão

• Adequado para portas pequenas

MATERIAL
CORPO:    Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
BOTÃO:   Zamak DIN-EN 

CAME:  
1774-ZnAl4Cu1

 Zamak  DIN-EN 
1774-ZnAl4Cu1 

Posição 2 Posição 3
Pressione o botão A câmera do gancho abre Porta abre

P osição 1

Código Material Acabamento

466 01

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2

MATERIAL F

Zamak 1
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DT
Min Max

0.8mm 1.5mm

8 

9 

FECHO QUARTO DE VOLTA

• Fixe pequenos painéis na moldura 
com facilidade

• Travamento de um quarto de 
volta

• Fácil montagem
• Para portas com curvatura de 24 

mm

MATERIAL 
ALÇA: ABS
PARTE DO QUADRO:  Aço

Ranhura

D
T 

(E
SP

ES
SU

RA
 D

A 
PO

RT
A)

tel | (19) 3847-8888 
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Código Material Acabamento

176 FM

FECHADURA COM GANCHO

• Usado para travar portas 
traseiras de geradores sem 
trava externa

• Pode abrir por dentro 
movendo o came

MATERIAL
Aço ou aço inoxidável

    Observação:  Parafusos 
especiais de base quadrada 
estão incluídos

PLACA DO BATENTE

ACABAMENTO F
Cromado 1
Sem acabamento 0

MATERIAL )
Aço 6
Aço inoxidável Ā

• Placa de impacto.
• Tamanhos personalizados 

disponíveis
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CAMES COM LIMITADORES
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H

 H:  Pega
LH:  Altura da carcaça
CL:  Comprimento do came
CH:  Altura do came

MATERIAL:  Aço
ACABAMENTO:  Zinco

ESPESSURA:  4 mm

Came
1

MATERIAL:  Aço
ACABAMENTO:  Zinco
ESPESSURA:  4 mm

Came
2

CÓDIGO CC CH CL LH:18
H

LH:18.5
H

LH:20
H

LH:21
H

LH:30
H

LH:32
H

LH:35
H

LH:40
H

LH:50
H

LH:60
H

30403033 30 0 45 18 18.5 20 21 30 32 35 40 50 60

30403439 17 1 45 19 19.5 21 22 31 33 36 41 51 61

30403159 35 2 45 20 20.5 22 23 32 34 37 42 52 62

30403063 31 3 45 21 21.5 23 24 33 35 38 43 53 63

30403149 33 4 45 22 22.5 24 25 34 37 39 44 54 64

30403160 34 6 45 24 24.5 26 27 36 38 41 46 56 66

30403161 36 8 45 26 26.5 28 29 38 40 43 48 58 68

30403162 47 10 45 28 28.5 30 31 40 42 45 50 60 70

30403045 44 12 45 30 30.5 32 33 42 44 47 52 62 72

30403163 48 14 45 32 32.5 34 35 44 46 49 54 64 74

30403151 49 16 45 34 34.5 36 37 46 48 51 56 66 76

30403165 55 18 45 36 36.5 38 39 48 50 53 58 68 78

30403166 56 20 45 38 38.5 40 41 50 52 55 60 70 80

30403167 57 22 45 40 40.5 42 43 52 54 57 62 72 82

30403168 58 24 45 42 42.5 44 45 54 56 59 64 74 84

30403169 37 -2 45 16 16.5 18 19 28 30 33 38 48 58

30403170 38 -4 45 14 14.5 16 17 26 28 31 36 46 56

30403171 39 -6 45 12 12.5 14 15 24 26 29 34 44 54

30403172 59 -8 45 10 10.5 12 13 22 24 27 32 42 52

30403173 60 -10 45 8 8.5 10 11 20 22 25 30 40 50

30403174 611 -1 45 6 6.5 8 9 18 20 23 28 38 48

30403175 62 -14 45 4 4.5 6 7 16 18 21 26 36 46

CÓDIGO CC CH CL LH:18 
H

LH:18.5
H

LH:20
H

LH:21
H

LH:30
H

LH:32
H

LH:35
H

LH:40
H

LH:50
H

LH:60
H

30403187 11 -2 35 16 16.5 18 19 28 30 33 38 48 58

30403185 12 0  35 18 18.5 20 21 30 32 35 40 50 60

30403186 13 2 35 20 20.5 22 23 32 34 37 42 52 62

30403188 14 4 35 22 22.5 24 25 34 36 39 44 54 64

30403470 15 6 35 24 24.5 26 27 36 38 41 46 56 66

30403471 16  377 25 25.5 27 28 37 39 42 47 57 67

30403189 23 10 35 28 28.5 30 31 40 42 45 50 60 70

30403046 52 26 35 44 44.5 46 47 56 58 61 66 76 86

tel  (19) 3847-8888 
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 C
L 

 19  CH 

 4 

Came
3

MATERIAL:  Aço
ACABAMENTO:  Zinco
ESPESSURA:  4 mm

CÓDIGO CC CH CL LH:18 
H

LH:18.5
H

LH:20
H

LH:30
H

LH:32
H

LH:35
H

LH:40
H

LH:50
H

LH:60
H

30403031 10 0 29 18 18.5 20 30 32 35 40 50 60

30403032 20 0 38 18 18.5 20 30 32 35 40 50 60

30403036 70 0 66 18 18.5 20 30 32 35 40 50 60

30403034 40 0 51 18 18.5 20 30 32 35 40 50 60

30403037 21 3 38 21 21.5 23 33 35 38 43 53 63

30403038 41 3 51 21 21.5 23 33 35 38 43 53 63

30403129 22 6 37 24 24.5 26 36 38 41 46 56 66

30403039 32 7 44 25 25.5 27 37 39 42 47 57 67

30403040 42 7 49 25 25.5 27 37 39 42 47 57 67

30403043 43 10 48 28 28.5 30 40 42 45 50 60 70

Came
4

MATERIAL:  Aço
ACABAMENTO:  Zinco
ESPESSURA:  4 mm

CÓDIGO CC CH CL LH:18 
H

LH:18.5
H

LH:20
H

LH:30
H

LH:32
H

LH:35
H

LH:40
H

LH:50
H

LH:60
H

30403140 03 0 51 18 18.5 20 30 32 35 40 50 60
30403522 06 0 45 18 18.5 20 30 32 35 40 50 60
30403047 01 7 49 25 25.5 27 37 39 42 47 57 67
30403524 07 2 45 20 20.5 22 32 34 37 42 52 62
30403526 08 3 45 21 21.5 23 33 35 38 43 53 63
30403528 09 4 45 22 22.5 24 34 36 39 44 54 64
30403530 100 5 45 23 23.5 25 35 37 40 45 55 65
30403532 101 6 45 24 24.5 26 36 38 41 46 56 66
30403534 102 7 45 25 25.5 27 37 39 42 47 57 67
30403147 02 12 46 30 30.5 32 42 44 47 52 62 72
30403536 103 14 45 32 32.5 34 44 46 49 54 64 74

Came
5

MATERIAL: Plástico

CÓDIGO CC CH CL LH:18 
H

LH:18.5
H

LH:20
H

LH:30
H

LH:35
H

LH:40
H

LH:50
H

LH:60
H

30402004 90 0 35 18 18.5 20 30 35 40 50 60
30402011 93 0 25 18 18.5 20 30 35 40 50 60
30402005 91 6 35 24 24.5 26 36 41 46 56 66
30402008 92 4 45 22 22.5 24 34 39 44 54 64
30402013 94 -4 45 14 14.5 16 26 31 36 46 56

 C
L 

 18  CH 
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 CL 

 L
H

 

 H
 

 C
H

  CL 

 H
 

 L
H

 

 C
H

 H:  
LH:  
CL:  
CH:  

 C
L:

45
 

 19  CH 

 4 

Came
1

MATERIAL:  Aço
ACABAMENTO:  Zinco
ESPESSURA:  4 mm CÓDIGO CC CH CL LH:14

H
LH:18.5 

H
LH:19

H
LH : 20

H
LH : 22

H
LH : 25

H
LH : 32

H

30403117 30 0 45 14 18.5 19 20 22 25 32

30403557 17 1 45 15 19.5 20 21 23 26 33

30403581 35 2 45 16 20.5 21 22 42 27 34

30403054 31 3 45 17 21.5 22 23 25 28 35

30403197 33 4 45 18 22.5 23 24 26 29 36

30403128 34 6 45 20 24.5 25 26 28 31 38

30403583 36 8 45 22 26.5 27 28 30 33 40

30403584 47 10 45 24 28.5 29 30 32 35 42

30403123 44 12 45 26 30.5 31 32 34 37 44

30403422 48 14 45 28 32.5 33 34 36 39 46

30403410 49 16 45 30 34.5 35 36 38 41 48

30403429 55 18 45 32 36.5 37 38 40 43 50

30403585 56 20 45 34 38.5 39 40 42 45 52

30403586 57 22 45 36 40.5 41 42 44 47 54

30403411 58 24 45 38 42.5 43 44 46 49 56

30403425 37 - 2 45 12 16.5 17 18 20 23 30

30403198 38 - 45 10 14.5 15 16 18 21 28

30403423 39 - 45 8 12.5 13 14 16 19 26

30403412 59 - 45 6 10.5 11 12 14 17 24

30403552 60 - 10 45 4 8.5 9 10 12 15 22

30403587 61 - 12 45 2 6.5 7 8 10 13 20

30403420 62 - 14 45 0 4.5 5 6 8 11 18

 C
L:

35
 

 19  CH 

 4 

Came
2

MATERIAL:  Aço
ACABAMENTO:  Zinco
ESPESSURA:  4 mm CÓDIGO CC CH CL LH:14

H
LH:18.5 

H
LH : 19

H
LH : 20

H
LH : 22

H
LH : 25

H
LH : 32

H

30403069 11 -2 35 12 16.5 18 18 20 23 30

30403444 12 0 35 14 18.5 20 20 22 25 32

30403519 13 2 35 16 20.5 22 22 24 27 34

30403588 14 4 35 18 22.5 24 24 26 29 36

30403477 15 6 35 20 24.5 26 26 28 31 38

30403589 16 7 35 21 25.5 27 27 29 32 39

30403407 23 10 35 24 28.5 30 30 32 35 42

30403075 52 26 35 40 44.5 46 36 48 51 58

Pega
Altura da carcaça 
Comprimento do came 
Altura do came

tel (19) 3847-8888 
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 C
L 

 19  CH 

 4 

MATERIAL:  Aço
ACABAMENTO:  Zinco
ESPESSURA:  4 mm

Came
3

CÓDIGO CC CH CL LH:14
H

LH:18.5 
H

LH:19
H

LH : 20
H

LH : 22
H

LH : 25
H

LH : 32
H

30403006 10 0 29 14 18.5 19 20 22 25 32

30403130 20 0 38 14 18.5 19 20 22 25 32

30403117 30 0 45 14 18.5 19 20 22 25 32

30403003 40 0 51 14 18.5 19 20 22 25 32

30403005 70 0 66 14 18.5 19 20 22 25 32

30403064 21 3 38 17 21.5 22 23 25 28 35

30403054 31 3 45 17 21.5 22 23 25 28 35

30403141 41 3 51 17 21.5 22 23 25 28 35

30403138 22 6 37 20 24.5 25 26 28 31 38

30403128 34 6 45 20 24.5 25 26 28 31 38

30403073 32 7 44 21 25.5 26 27 29 32 39

30403002 42 7 49 21 25.5 26 27 29 32 39

30403004 43 10 48 24 28.5 29 30 32 35 42

30403123 44 12 45 26 30.5 31 32 34 37 44

 19 

 C
L 

 M
5 

 4 

 CH 

Came
4

CÓDIGO CC CH CL LH:18.5
H

30403135 03 0 51 18.5

30403523 06 0 45 18.5

30403001 01 7 49 25.5

30403525 07 2 45 20.5

30403527 08 3 45 21.5

30403529 09 4 45 22.5

30403531 100 5 45 23.5

30403533 101 6 45 24.5

30403535 102 7 45 25.5

30403068 02 12 46 30.5

30403537 103 14 45 32.5

 C
L 

 18  CH 

MATERIAL:  Plástico

Came
5

CÓDIGO CC CH CL LH:18.5
H

LH: 20
H

LH: 25
H

30402002 90 0 35 18.5 20 25

30402010 93 0 25 18.5 20 25

30402007 92 4 45 22.5 24 29

30402003 91 6 35 24.5 26 31

30402014 94 -4 45 14.5 16 21

MATERIAL:  Aço
ACABAMENTO:  Zinco
ESPESSURA:  4 mm
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 C
L

 19  CH 

 4 

Came
1

COM LIMITADORES

CÓDIGO CC CH CL LH:18
H

LH:18.5
H

LH:20
H

LH:22
H

LH:30
H

LH:32
H

LH:40
H

LH:50
H

LH:60
H

30405004 30 0 45 18 18.5 20 22 30 32 40 50 60

30405003 40 0 51 18 18.5 20 22 30 32 40 50 60

30405159 35 2 45 20 20.5 22 24 32 34 42 52 62

30405063 31 3 45 21 21.5 23 25 33 35 43 53 63

30405149 33 4 45 22 22.5 24 26 34 36 44 54 64

30405160 34 6 45 24 24.5 26 28 36 38 46 56 66

30405040 42 7 49 25 25.5 27 29 37 39 47 57 67

30405006 36 8 45 26 26.5 28 30 38 41 48 58 68

30405162 47 10 45 28 28.5 30 32 40 42 50 60 70

30405045 44 12 45 30 30.5 32 34 42 44 52 62 72

 C
L

 19  CH 

 4 

Came
2

SEM LIMITADORES

CÓDIGO CC CH CL LH:18.5
H

LH:20
H

LH:22
H

LH:25
H

LH:32
H

30405117 30 0 45 18.5 20 22 25 32

30405058 40 0 51 18.5 20 22 25 32

30405012 35 2 45 20.5 22 24 27 34

30405013 31 3 45 21.5 23 25 28 35

30405015 34 4 45 22.5 24 26 29 36

30405002 42 7 49 25.5 27 29 32 39

30405016 36 8 45 26.5 28 30 33 40

30405017 47 10 45 28.5 30 32 35 42

30405018 44 12 45 30.5 32 34 37 44

 C
L 

 CH 

 2,5 

Came
3

COM LIMITADORES

CÓDIGO CC CH CL LH:13.5
H

30405084 10 0 33 13.5

30405085 11 7 30 20.5

30405184 20 0 25 13.5

30405196 22 -6 25 7.5

tel (19) 3847-8888 
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FECHADURAS GROUP CODE 050 150 250 072 066 166 366 566 057 055 165

LH

16.5 20 20 29 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 20 16
20 32
25

30

CAM 1-2 1 1 1 333 3 4 1 3

 C
L 

 CH 

 2,5 

Came
1 CÓDIGO CC CH CL LH:16.5

H
LH:20

H
LH:25

H
LH:29  

H
LH:30

H
LH:32

H
30403124 50 0 43 16.5 20 25 29 30 32

31403010 56 0 23 16.5 20 25 29 30 32

31403011 30 0 33 16.5 20 25 29 30 32

30403157 57 3 48 19.5 23 28 32 33 35

30403125 51 7 40 23.5 27 32 36 37 39

30403110 52 10 37 26.5 30 35 39 40 42

30403111 53 14 33 30.5 34 39 43 44 46

 C
L 

 CH 

 2,5 

Came
2

Came com gancho (CC: 13)

CÓDIGO CC CH CL LH:16.5
H

30403014 10 0 38 16.5

30403100 30 0 33 16.5

30403019 20 0 49 16.5

30403082 11 3 38 19.5

30403015 12 7 36 23.5

30403016 21 7 47 23.5

30403017 22 10 44 26.5

30403022 13 0 39 16.5

 C
L 

 CH 

 2,5 

Came
3 CÓDIGO CC CH CL LH:13.5

H
LH:16

H
30403084 10 0 33 13.5 16

30403184 20 0 25 13.5 16

30403183 21 6 25 19.5 22

30403085 11 7 30 20.5 23

30403196 22 -6 25 7.5 10

 C
L 

 CH 

 2 

Came
4

Came com gancho (CC: 40)

STOCK CODE CC CH CL LH:13
H

30403158 10 0 24 13

31403016 50 0 21 13

30403029 20 0 31 13

30403028 30 0 36 13

30403089 21 3 30 16

30403030 22 7 26 20

30403182 11 -3 28 10

30403058 40 0 31 13

H:  
LH:  
CL:  
CH:  

Pega
Altura da carcaça 
Comprimento do came 
Altura do came
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653

30403499

30403563

30403632

30403496

30403495

Braço direito

Braço esquerdo

Placa de Atuador

Haste redonda

Placa de Atuador

Came

Placa de Atuador

Haste redonda

Came

PLACA DE ATUADOR

• placa atuadora de travamento de 
três pontos.

MATERIAL
Aço
ACABAMENTO
Zinco

PLACA DE ATUADOR

  Observação:   Esta placa é 
utilizada para 01 alça giratória 

PLACA DE ATUADOR

• Placa atuadora de 
travamento de 2 pontos sem 
aba de retenção.

•   Placa atuadora de travamento de 
22 pontos com aba limitador.

MATERIAL
Aço

ACABAMENTO
Zinco

tel (19) 3847-8888 
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LY3

 M6 

 28 

 2
1,

7 
 2

2 

 1
4,

4 

 8,5

 3,2

HASTE PLANA

GUIA DE HASTE PLANA 
(Fácil fixação)

MATERIAL Poliamida PA6 GFR 30

LY40

6,2 

 1
6,

5 

 17 
 24 

 8,5 

 2
7 

 2 

 3,2 

 1
4,

2 

 2
1,

5 

 2
0 

GUIA DE HASTE PLANA 

MATERIAL
Aço inoxidável

LKY1DUPLO - COLETOR DE ROLO

 25 

 2
6,

5 

6,2 

 40 

 2
2 

 1
1,

5  4
 

 2
,5

 

MATERIAL ACABAMENTO CÓDIGO

Plástico Sem acabamento LKY120

Zamak Cromado LKY111

Zamak Preto LKY112

Aço inoxidável Sem acabamento LKY140
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ILP

X

HASTE PLANA DE BLOQUEIO 
MULTIPONTO

MATERIAL
Aço

ACABAMENTO
ZincoEspecifique para diferentes comprimentos de 'X'

Código Versão Comprimento 
entre pinos

ILP 2 X

HASTE PLANA

• Os rebites em forma de T no came 
facilitam a montagem das hastes.

MATERIAL
Aço
ACABAMENTO
Zinco

Por favor especifique para diferentes comprimentos de ‘L’

Código Versão Offset Comprimento

IL 3 21 L
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Coletor de rolo duplo 

Guia de haste plana

Haste plana

HASTE PLANA

MATERIAL
Aço

ACABAMENTO
Zinco
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66993 76993
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 38 
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11,6 

 42 

 4
6,

5 

10,3 

9 

66966
Hexágono de 6mm

66915
Ponta dupla de 5mm

66928
Quadrado de 8mm

66939
9mm Triangular

26915
Ponta dupla de 5mm

Chave tubular

Cromado:  36911 
Revestido de preto:  36912

Chave tubular

Cromado:  46911 
Revestido de preto:  46912

Não:  Adequado para travas 
de compressão 040 e 540 

Não:  Adequado para bloqueio 
de compressão 140 

Chave tubular Chave tubular

CHAVES DE POLIAMIDA

CHAVES DE METAL

Não:  Adequado para travas 
de compressão 040 e 540 

Não:  Adequado para bloqueio 
de compressão 140 
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 14 

16,9 

16 

6 

9 

6 

36813
Ponta dupla de 3mm

36837
7mm Triangular

36815
Ponta dupla de 5mm

36838
8mm Triangular

36826
Quadrado de 6mm

36839
9mm Triangular

36827
Quadrado de 7mm

36891
Eastern

36828
Quadrado de 8mm

36896
Ebr

36868
Hexágono de 8mm
Alta segurança

56813 
Chave múltipla

56913 
Chave Railway 

Quadrado de 8mm

5 mm 
Bit duplo

Quadrado de 8mm

Railway

Railway

CHAVES DE METAL (LONGAS)

MÚLTIPLAS CHAVES (METAL)
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26713
Ponta dupla de 3mm

26737
7mm Triangular

26715
Ponta dupla de 5mm

26738
8mm Triangular

26726
Quadrado de 6mm

26739
9mm Triangular

26727
Quadrado de 7mm

26728
Quadrado de 8mm

Ponta dupla de 5mm

9mm Triangular

Quadrado de 8mm Hexágono de 
6mm

MÚLTIPLAS CHAVES (METAL)

CHAVES DE METAL (CURTAS)

Cromado: 66811 
Revestido de preto : 66812
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 CL  122 
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3 

30 

ALÇA 'L' COM CADEADO 

• A fechadura de aço com chave 
pode ser usada para gabinetes 
externos.

• Adequado para armários 
higiênicos e quadros elétricos.

MATERIAL
CORPO  Zamak DIN-EN    

1774-ZnAl4Cu1  
MAÇANETA:   Z amak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
CAME:  Aço
JUNTA:  Borracha

Código Corpo Manípulo Came

211 1 F 1 F CC

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2

MATERIAL M

Zamak 1

Ranhura

Came (CC) - Consultar na página 649 para Cames sem Limitadores
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960

320.02.218

320.02.219

 H
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5  1
0 
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3 

QUARTO DE VOLTA - PUNHO 
DO MODULADOR

• Duas opções diferentes de alça de 
plástico estão disponíveis.
• Duas opções diferentes de copos 
de plástico estão disponíveis.

MATERIAL
CORPO:  Zamak DIN-EN    

1774-ZnAl4Cu1  
ATUADOR:   Z amak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
CAME:  Aço
JUNTA:  Borracha

MANÍPULOS

•• Os manípulos podem ser pedidos 
separadamente.

MATERIAL
MANÍPULO : PA6 GFR 30 
CAPA : PA6 GFR 30 
PARAFUSO : AÇO

ESPECIFICAÇÃO MANÍPULO
Sem Manípulo 00

Manípulo Estrela 01
Manípulo em T 02

Código Manípulo Corpo Atuador Atuador Came

960 1 F 1 F 39 CC

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2

MATERIAL M

Zamak 1

Tampa do parafuso

    Observação: 
Fornecido com 
parafuso e tampa

Parafuso

Manípulo em T

Manípulo estrela

Ranhura

Came (CC) - Consultar na página 649 e 650
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368-96

368-95

QUARTO DE VOLTA SEGURO

• Quando a fechadura está 
aberta, a chave funciona como 
um botão.

MATERIAL
CORPO:  Zamak DIN-EN    

1774-ZnAl4Cu1  
ATUADOR:   Z amak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
CAME:  Aço 
JUNTA:  Borracha

CHAVES ESPECIAIS

Ranhura

ACABAMENTO F
Cromado 1

MATERIAL M
Zamak 1

Código Corpo Atuador Atuador Came Direção da 
Porta

461 111 1 DD CC

ATUADORES
Ponta dupla de 5mm Quadrado de 8mm Fiat

15 96 95

A chave não é removível na posição 
aberta, funciona como um botão.

A chave é removível na posição travada

Quadrado de 8mm

Fiat

DIREÇÃO DA PORTA

Direita  001

Esquerda      002

Came (CC) - Consultar na página 649 e 650
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Ranhura

Código Corpo Atuador Atuador Came

561 2 0 M F DD CC

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2
Sem Acabamento 0

MATERIAL M

Zamak 1

Plástico 2

FECHO DE BOTÃO (Plástico)

• Projetado para funcionar como 
um botão.

• Para cores especiais, entre em 
contato com a Essentra

MATERIAL
CORPO:    Poliamida DIN-EN ISO 

ATUADOR:  
PORCA:  
CAME:  

1043-1 PA6 GFR 30 
Zamak ou PA6 GFR 
30 Zamak ou PA6 
GFR 30 Aço ou 
Plástico

Came (CC) - Consultar na página 648
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31 

V: 1

•  Fácil montagem por clipes de 
plástico

• Aplicável em diferentes 
espessuras de painel

• Várias opções de driver são 
possíveis

• Recorte padrão

MATERIAL
CORPO:

ATUADOR:  
CAME: 

P oliamida DIN-EN ISO 
1043-1 PA6 GFR 30   
Plástico ou zamak 
Plástico ou aço

320.02.221
 TAMPA DO PARAFUSO

• Pode ser usado 
separadamente (apenas 
para cames de plástico)

Ranhura

ESPESSURA DA PORTA DT
1.2 -1.8 mm painel 12
1.8 -2.3 mm painel 23

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2
Sem acabamento 0

MATERIAL M

Zamak 1

Plástico 2

Código Versão Corpo Atuador No 
Atuador

Espessura 
da porta Came Direção 

da porta 

761 1 2 0 M F DD DT CC

Direito Esquerda

DIREÇÃO DA PORTA

Direita  001

Esquerda      002

Came (CC) - Consultar na página 648
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Ranhura

Código Corpo Atuador Atuador Came

760 2 0 M F DD CC

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2
Sem Acabamento 0

MATERIAL M

Zamak 1

Plástico 2

QUARTO DE VOLTA - COM MOLA

• Mola interna especialmente 
projetada proporciona 1,5 mm de 
compressão.

• O came não gira além de um 
quarto de volta devido à borda do 
batente.

MATERIAL
CORPO:  PA6 GFR 30
ATUADOR:   Z amak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1  
ou PA6 GFR 30

CAME:  Aço ou plástico
JUNTA:  Poliuretano

Vedação em caixa plástica.
Esta aplicação visa melhorar o nível 
de vedação em quartos de volta.

Came (CC) - Consultar na página 649 e 650
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360 QUARTO DE VOLTA – 
COM MOLA

• Clipe especial para aterramento
•   Mola interna especialmente 

projetada fornece 1,5 mm de 
compressão

• O came não gira além de um 
quarto de volta devido ao lábio de 
parada

MATERIAL
CORPO:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ATUADOR:   Z amak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
CAME:  Aço ou plástico
JUNTA:  Borracha

CLIPE DE ATERRAMENTO: Aço 
inoxidável

ACABAMENTO
Cromado ou revestido em preto

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2

MATERIAL M

Zamak 1

Código Material Acabamento Atuador Came

360 M F DD CC

Clipe de aterramento

Ranhura

Came (CC) - Consultar na página 649 e 650
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QUARTO DE VOLTA – 
COM CADEADO

•  Versão bloqueável
• Pode ser usado com diferentes 

drivers

MATERIAL
CORPO:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ATUADOR:   Z amak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
CAME :  Aço
JUNTA:  Borracha

Aplicação 1 Aplicação 2

Ranhura

Código Corpo Atuador Atuador Came

260 1 F 1 F DD CC

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2

MATERIAL M

Zamak 1

Came (CC) - Consultar na página 649 e 650
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DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO

•  Evita rotação
•  Para aplicações sujeitas a vibração

MATERIAL: Aço

ACABAMENTO:  Zinco

060 A5

22,2  34 

20,2 

 3
2 

 48 

 2
 

 5
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DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO

•   Dispositivo de fixação para 
aplicações de madeira

MATERIAL
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ACABAMENTO
Zinco

22,2 

48 

63 

20,2  20  1,5 

55

21

060 A6ESPAÇADOR

•  Permite que a fechadura seja 
instalada em portas grossas

• Fácil fixação para portas isoladas

MATERIAL: Aço

ACABAMENTO:  Zinco
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FECHO DE TAMPA 
ESCALONADA

• Para portas com isolamento 
acústico

•   Fechamento firme possível com 
rotação de came de 270° e came 
escalonado

• Fechadura fornecida com corpo 
padrão

MATERIAL
CORPO:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ATUADOR: Z amak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
CAME:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
JUNTA:  Borracha

ACABAMENTO
Cromado ou revestido 
em preto

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2

MATERIAL M

Zamak 1

ADAPTADOR

Código Material Acabamento Atuador Espessura 
da Porta Came

064 1 F DD DT 99

Ranhura

669
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QUARTO DE VOLTA – 
COM MOLA

•   Portas insonorizadas ou isoladas
•  Fornecido com caixa padrão

MATERIAL
CORPO:   Z amak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ATUADOR:   Z amak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
CAME:  Aço
JUNTA:  Borracha

ACABAMENTO
Cromado ou revestido em preto

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2

MATERIAL M

Zamak 1

Ranhura

LH
COMPRIMENTO DA CAIXA

DT
ESPESSURA DA PORTA

Código Material Acabamento Atuador Espessura da 
porta Came

064 1 F DD DT CC

Came (CC) - Consultar na página 649 e 650
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FECHO QUARTO DE VOLTA – 
BOTÃO DE ASA

• Para portas com isolamento 
acústico

•  Fornecido com corpo 
padrão

MATERIAL
CORPO: Z amak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ATUADOR: Z amak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
CAME:  Aço
JUNTA:  Borracha

ACABAMENTO
Cromado ou revestido em preto

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2

MATERIAL M

Zamak 1

Código Manípulo Espessura da Porta Material Acabamento Came

064 062 DT 1 F CC

Ranhura

Came (CC) - Consultar na página 649 e 650
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FECHO QUARTO DE VOLTA – 
BOTÃO DE ASA

• Para portas com isolamento 
acústico

• Fornecido com corpo padrão

MATERIAL
CORPO:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ATUADOR:   Z amak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
CAME:  Aço
JUNTA:  Borracha

ACABAMENTO
Cromado ou revestido em preto

Ranhura

Came (CC) - Consultar na página 649 e 650
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Código Material Acabamento Atuador Came

140 F1 DD CC

MINI FECHO DE COMPRESSÃO

• Usado para gabinetes que 
necessitam de melhor vedação sob 
condições de vibração

• Taxa de compressão de 4 mm
• Fornece isolamento de ruído
• Alternativas de atuador e câmera 

disponíveis

MATERIAL
CORPO :   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ATUADOR:   Z amak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
CAME:  Aço

ACABAMENTO
Cromado ou revestido em 
preto

TAMPA DE POEIRA

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2

MATERIAL M

Zamak 1

Ranhura

MANÍPULO

DD

94

ATUADOR

Chave Tubular

DD

93

4 mm Hexágono

DD

64

Slot

DD

45

(Encomende separadamente) 

MATERIAL  Poliuretano

CAME CÓDIGO CC CH CL H GRİP
MIN      MAX

30403606Y 01 0 23 26.2 29.4

30403607Y 02 1 23 25.2 28.4

30403608Y 03 3.8 23 22.4 25.6

30403609Y 04 7 23 19.2 22.4

30403610Y 05 10.2 23 16 19.2

30403611Y 06 13.4 23 12.8 16

30403612Y 07 16.6 23 9.6 12.8

30403613Y 08 19.8 23 6.4 9.6

30403614Y 09 23 23 3.2 6.4
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Código Versão Material Acabamento Atuador Came

045 V 6 3 DD CC

COMPRESSÃO - 
FECHO DE MOLA

• Fixe pequenos painéis na moldura 
com facilidade

• Bloqueio de um quarto de volta
• Fácil montagem
• Para portas com curvatura de 24 

mm

MATERIAL
CORPO:  Aço
ATUADOR:  Aço
MOLA:  Aço inoxidável

ACABAMENTO F
Zinco 3

MATERIAL M
Aço 6

Pequeno Médio

Grande

Hexágono Fêmea

Slot

Serrilhado

VERSÕES

V Produto
1 Trava de Mola Pequena

2 Trava de Mola Média
3 Trava de Mola Grande

CAMES

CC Tipo do Came VERSÃO
41 Mola lisa - Pequena 1
42 Mola lisa - Média 2
52 Mola Serrilhada - Média 2
43 Mola lisa - Grande 3
53 Mola Serrilhada - Grande 3

ATUADORES

V DD Tipo de Atuadores D H

1 12 Slot - Small 10 3
13 Knurled - Small 10.5 12

2
21 Hexagon Female 4 mm 12 3.5
22 Slot - Medium 12 3.5
23 Knurled - Small 13 17.5

3 31 Hexagon Female 8 mm 20 6
32 Slot - Large 20 5

G
rip

G
rip

Porta Junta

Corpo
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MINI QUARTO DE VOLTA – 
FÁCIL FIXAÇÃO

• Fácil montagem por clipes
•  Mola interna especialmente 

projetada fornece torção de 1 mm

MATERIAL
CORPO:  PA6 GFR 30
ATUADOR:   Z amak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1  
ou PA6 GFR 30

CAME:  Aço

Chave
Código: 267

Padrão
Ranhura

Especial 45º
Ranhura

Espessura da porta: 
 0.8 mm - 1.2 mm

Clipe

Código Versão Corpo Atuador  Atuador Came

366 V 2 0 M F DD CC

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2
Sem acabamento 0

MATERIAL M

Zamak 1

Plástico 2

ATUADOR

6 mm Quadrado FM

DD
11
21

26 2 0

7 mm Triangular M F

DD
1 1
1 2

37 2 0

Slot M F

DD
1 1
1 2

42 2 0
Came (CC) - Consultar na página 649, 650 e 651
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Clipe

MINI QUARTO DE VOLTA – 
FÁCIL FIXAÇÃO

• Fácil montagem por clipes
•  Mola interna especialmente 

projetada fornece torção de 1 mm

MATERIAL
CORPO:  PA6 GFR 30
MANÍPULO:   Z amak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1  
ou PA6 GFR 30

CAME:  Aço

Padrão
Ranhura

Especial 45º
Ranhura

Espessura da porta:
 0.8 mm - 1.2 mm

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2
Sem acabamento 0

MATERIAL M

Zamak 1

Plástico 2

Código Versão Corpo Manípulo Came

566 V 2 0 M F CC

Came (CC) - Consultar na página 649, 650 e 651
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MINI QUARTO DE 
VOLTA – COM MOLA

•  Mola interna especialmente 
projetada fornece torção de 1 mm

• Arruela de vedação não fornecida

MATERIAL
CORPO:   Z amak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1  
ou PA6 GFR 30

ATUADOR:   Z amak DIN-EN 
1774-ZnAl4Cu1  
ou PA6 GFR 30

CAME:  Aço

Código Corpo Atuador Atuador Came IP 65

066 M F M F DD CC *

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2
Sem Acabamento 0

MATERIAL M

Zamak 1

Plástico 2

*: adicione “1” para IP  65

Chave
Código: 267

Ranhura

ATUADORES

6 mm Quadrado M F

DD
1 1
1 2

26 2 0

7 mm Triangular M F

DD
1 1
1 2

37 2 0

Slot FM

DD
1 1
1 2

42 2 0

Came (CC) - Consultar na página 649 e 650
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QUARTO DE VOLTA – 
MANÍPULO  DE  ASA

MATERIAL
CORPO:  PA6 GFR 30
MANÍPULO:   Z amak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1  
ou PA6 GFR 30

CAME:  Aço
JUNTA:  Poliuretano

Código Versão Cilindro Came

203 6 DD CC

Ranhura

CILINDRO ESPECIFICAÇÕES DD
Sem cilindro 00
Com a mesma chave 01
Chave diferente 02
Chave Euro (5333) 05
CH751 (tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável) 07

Came (CC) - Consultar na página 652
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Código Versão Atuador Atuador Came

203 1 M F DD CC

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2

MATERIAL M

Zamak 1

FECHO QUARTO DE 
VOLTA

MATERIAL
CORPO:  PA6 GFR 30
ATUADOR:   Z amak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1  
ou PA6 GFR 30

CAME:  Aço
JUNTA:  Poliuretano

Ranhura

Came (CC) - Consultar na página 649 e 650
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Código Material Acabamento Cilindro Direção da 
Porta

163 1 F DD

FECHO DE CAME DE MOLA

• O came com mola proporciona 
uma ação de pressão para travar

• Distância entre o interior da face 
da fechadura e a frente do came 
fixada em 24 mm

• Não há versão IP 65 desta 
fechadura, devido ao came com 
mola

APLICAÇÕES
Painéis elétricos, coberturas de máquinas

MATERIAL
CORPO:   Z amak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
CILINDRO:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu11
CAME: Aço
GASKET: Borracha 

Ranhura

CILINDRO DD
Chaves iguais (tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável) 03
Chave diferente (tampa contra poeira de aço inoxidável) 32
Sistema Mestre 04
Chave Euro (5333) 05
CH751 (Tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável) 07

Acabamento F
Cromado 1
Preto 2

MATERIAL M

Zamak 1

DIREÇÃO DA PORTA

Direita  001

Esquerda      002
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Atenção

Padrão
Ranhura

Especial
Ranhura

Código Versão Material Acabamento Cilindro Came Cadeado *

340 V 1 F DD CC

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2

MATERIAL M

Zamak 1

TRAVA DE COMPRESSÃO – 
BOTÃO DE ASA

• Usado para armários que requerem 
melhor vedação em condições de 
vibração

• Fornece 6 mm de compressão
• Oferece isolamento de ruído
• Cames padrão sem batente 

necessários para essas fechaduras
O diâmetro da manilha é
para furo de 11 mm: min. 8,5 mm 
máx. 10 mm
para furo de 8,5 mm:
min. 6 mm
máx. 7,5 mm

MATERIAL
CORPO: Z amak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
MANÍPULO: Z amak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
CAME: Aço
JUNTA: Borracha
ACABAMENTO
Cromado ou revestido 
em preto

CILINDRO DD
Sem cilindro 00
Chaves iguais (tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável) 03
Chave diferente (tampa contra poeira de aço inoxidável) 32
CH751 (Tampa de proteção contra poeira de aço inoxidável 07

*: aicione “1” para aplicação de cadeado.

Aplicação de cadeado

Came (CC) - Consultar na página 649 e 650
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Atenção

Padrão
Ranhura

Especial
Ranhura

TRAVA DE COMPRESSÃO – 
BOTÃO DE ASA

• Para os gabinetes que necessitam 
de melhor vedação sob condições 
vibratórias

• O bloqueio fornece 6 mm de 
compressão

• Ampla faixa de aderência com 
parafuso ajustável

• Fornece isolamento de ruído
• Três alternativas de câmeras 

disponíveis
O diâmetro da manilha é
para furo de 11 mm:
min. 8,5 mm
máx. 10mm
para furo de 8,5 mm:
min. 6mm
máx. 7,5 mm

MATERIAL
CORPO: Z amak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
MANÍPULO: Zamak  DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
CAME: Aço
JUNTA: Borracha

Aplicação do cadeado

CAME COD CC CH CL POSIÇÃO
H: GRIP 

MIN      MAX

30403565Y 01 0 33 Flat 41 58

30403566Y 02 14 33
Up 27 44

Down 55 72

30403567Y 03 27,5 33
Up 13,5 30,5

Down 68 85

DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO

• Pode ser encomendado 
separadamente. CÓDIGO 
DE PEDIDO: 060 A3.

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2

MATERIAL M

Zamak 1

CILINDRO DD
Sem cilindro 00
Chaveado da mesma forma (tampão contra poeira em aço inoxidável) 03
Chave diferente (tampa contra poeira de aço inoxidável) 32
CH751 (Tampa protetora contra poeira em aço inoxidável 07

Código Versão Material Acabamento Cilindro Came Cadeado *

340 V 1 F DD CC

*: adicione “1” para aplicação de cadeado.
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DOBRADIÇA LATERAL (10 mm)

•  Dobradiça montada lateralmente
• Dobradiça fornecida desmontada

DOBRADIÇA LATERAL (12 mm)

Código Material Acabamento

091 F3

Código Material Acabamento

090 F3

FINISH F
Sem acabamento 0
Niquelado 4

MATERIAL M

Latão 3

ACABAMENTO F
Sem acabamento 0
Niquelado 4

MATERIAL M

Latão 3

Ângulo de rotação da dobradiça

Ângulo de rotação da dobradiça

•  Dobradiça montada lateralmente
• Dobradiça fornecida desmontada. 

Para diferentes dimensões entre em 
contato com a Essentra Components

 10 

 16 

 9
 

 1
6 

10

 M6(3x) 

 30 

1

 30 

 1
2 

 M8(3x) 

 1
 

092DOBRADIÇA LATERAL (12 mm)

•  Dobradiça montada lateralmente
• Peças e rolamentos de latão de 12 mm
• As peças são montadas por placa de 

fixação. Para diferentes dimensões 
entre em contato com a Essentra 
Components

• Estão disponíveis versões com ângulo de 
90° e 180°

Código Material Acabamento

092 F3

FINISH F
Sem acabamento 0
Cromado 1

MATERIAL M

Latão 3

Ângulo de rotação da 
dobradiça
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DOBRADIÇA LATERAL (12 mm)

•  Dobradiça montada lateralmente
• Peças e rolamentos de latão de 12 

mm
• Peças bem ajustadas

DOBRADIÇA LATERAL (16 mm)

•  Dobradiça montada lateralmente
•  Peças e rolamentos de latão de 16 mm
•  Peças montadas por placa de fixação

Código Material Acabamento

192 F3

Código Material

093 F3

ACABAMENTO F
Sem acabamento 0
Cromado 1

MATERIAL M

Latão 3

ACABAMENTO F
Cromado 1

MATERIAL M

Latão 3

Ângulo de rotação da dobradiça

Ângulo de rotação da dobradiça

Acaba
mento
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DOBRADIÇA LATERAL (16 mm)

• Dobradiça montada 
lateralmente

• Peças de latão de 16 mm
• Peças bem ajustadas

Código Material

193 3 F

ACABAMENTO F
Sem acabamento 0
Cromado 1

MATERIAL M

Latão 3

Ângulo de rotação da dobradiça

Acaba
mento



SOLUÇÕES DE ACESSO

DOBRADIÇAS LATERAIS
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DOBRADIÇAS LATERAIS

• Para painéis de portas de média 
tensão e pesados

• Peças de dobradiça produzidas em 
aço

MATERIAL
Aço

ACABAMENTO
Zincado

Ângulo de rotação da dobradiça

 Obs:  Porcas e arruelas não são 
fornecidas.

ACABAMENTO F
Zincado 3

MATERIAL M
Aço 6

Código Material Acabamento

793 6 3



SOLUÇÕES DE ACESSO

DOBRADIÇAS LATERAIS
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DOBRADIÇAS LATERAIS

• Dobradiça montada lateralmente
• O comprimento do pino pode ser 

modificado

MATERIAL
CORPO: Latão
PINO: Aço

ACABAMENTO
Cromado

ACABAMENTO F
Cromado 1

MATERIAL M
Latão 3

Código Material Acabam
ento

1093 3 1

Ângulo de rotação da dobradiça
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DOBRADIÇAS LATERAIS
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DOBRADIÇA LATERAL

•  Dobradiça montada lateralmente
• Peças em latão de 12 mm

MATERIAL
Latão

ACABAMENTO
Cromado

   Obs: Os parafusos são fornecidos

ACABAMENTO F
Cromado 1

MATERIAL M
Latão 3

Código Material Acaba
mento Altura

993 3 1 H
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DOBRADIÇAS LATERAIS
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DOBRADIÇA LATERAL

MATERIAL
CORPO: Aço
PINO: Aço inoxidável

ACABAMENTO
Revestido em cromo ou preto

Obs: Os parafusos não são 
fornecidos

ACABAMENTO F
Sem acabamento 0
Cromado 1
Preto 2

MATERIAL M

Aço 6

Código Material Acaba
mento

1193 6 F
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DOBRADIÇAS LATERAIS
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DOBRADIÇA LATERAL

• Para painéis de portas de média 
tensão e pesados

• Latão cromado
• Montado com parafusos especiais 

(fornecidos)
• Peças fornecidas separadamente

MATERIAL
Brass: DIN 17672 CuZn39Pb3

DOBRADIÇA LATERAL

• Para painéis de portas de média 
tensão e pesados

• Latão cromado
• Montado com parafusos especiais 

(fornecidos)
• Peças fornecidas separadamente

MATERIAL
Brass: DIN 17672 CuZn39Pb3

Ângulo de rotação da dobradiça

Código Material Acabam
ento

3 F

ACABAMENTO F
Cromado 1

MATERIAL M
Latão 3



SOLUÇÕES DE ACESSO

DOBRADIÇAS OCULTAS

690 email | VendasBrasil@essentra.com  web | www.essentracomponents.com.br

094

 4
 

 2
5 

 21,5 

 40 

 1
6,

5 

 10 

 19 

M5X(2x) 

 20 

 7
 

 10 

DOBRADIÇA OCULTA

• Para portas dobradas de 25 mm
• Parte central banhada em cobre 

para facilitar a soldagem

MATERIAL
CORPO: Zamak  DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1  
ou Alumínio

PARTE FIXA: Aço

ACABAMENTOS
CORPO:  Zincado ou sem 

acabamento
PARTE FIXA:  Banhado a cobre

Código Material Acabam
ento

094 FM

ACABAMENTO F
Zincado 3
Sem acabamento 0
Anodizado fosco 7

MATERIAL M

Zamak 1

Alumínio 5

Obs: Os parafusos são 
fornecidos

Ângulo de rotação da dobradiça



SOLUÇÕES DE ACESSO

DOBRADIÇAS OCULTAS

691 tel | (19) 3847-8888 

194

V: 2

V: 3

V: 4

DOBRADIÇA OCULTA

• Para portas com curvatura 
entre 18 mm e 27 mm

• Parte central banhada em 
cobre para facilitar a 
soldagem

• A parte central disponível 
em diferentes versões

MATERIAL
CORPO:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
PARTE FIXA:  Aço

ACABAMENTO
CORPO:  Zincado ou sem 

acabamento
PARTE FIXA: Banhado a 
cobre

Código Material Acabam
ento Versão

194 F1 V

Ângulo de rotação da dobradiça

 Obs: Os parafusos são 
fornecidos

ACABAMENTO F
Zincado 3
Sem acabamento 0

MATERIAL M

Zamak 1



SOLUÇÕES DE ACESSO

DOBRADIÇAS OCULTAS
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Código Material Acaba
mento

096 1 F

DOBRADIÇA OCULTA

• Para portas com curvatura de 
24,5 mm

• Adequado para fixação em 
painel e perfil de porta

MATERIAL
CORPO:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
PARTE FIXA:  Aço

ACABAMENTO
CORPO:  Banhado a cobre 

Zincado ou sem 
acabamento

PARTE FIXA: Banhado a cobre

Ângulo de rotação da dobradiça

 Obs: Os parafusos são 
fornecidos

Bolt

ACABAMENTO F
Zincado 3
Sem acabamento 0

MATERIAL M

Zamak 1



SOLUÇÕES DE ACESSO

DOBRADIÇAS OCULTAS
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Código Material Acaba
mento Versão

096 1 F 2

DOBRADIÇA OCULTA

• A porta pode ser retirada da 
moldura sem remover os pinos

• Fácil montagem
• Adequado para curvatura de 

porta de 24,5 mm

MATERIAL
CORPO:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
PARTE FIXA:  Aço
PINO:  Aço inoxidável

ACABAMENTO
CORPO:  Zincado ou sem 

acabamento 
PARTE FIXA: Banhado a cobre

Ângulo de rotação da dobradiça

 Obs: Os parafusos são 
fornecidos

ACABAMENTO F
Zincado 3
Sem acabamento 0

MATERIAL M

Zamak 1



SOLUÇÕES DE ACESSO

DOBRADIÇAS OCULTAS
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DOBRADIÇA OCULTA

• Para portas dobradas de 21,5 
mm a 24,5 mm

• Dois tamanhos disponíveis

MATERIAL
CORPO:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
PARTE FIXA:  Aço

ACABAMENTO
CORPO:  Zincado ou sem 

acabamento
PARTE DE SOLDAGEM: Banhado a 
cobre 

Ângulo de rotação da dobradiça

Obs: Os parafusos são 
fornecidos

Código Material Acabam
ento Versão

196 1 F V

ACABAMENTO F
Zincado 3
Sem acabamento 0

MATERIAL M

Zamak 1



SOLUÇÕES DE ACESSO

DOBRADIÇAS OCULTAS
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DOBRADIÇA OCULTA

• Para painéis pequenos com 
curvatura interna de 10 mm

• Projetado para maximizar o 
espaço

• Cobreado para facilitar a 
soldagem

MATERIAL
CORPO: Zamak DIN-EN 1774-
ZnAl4Cu1 
PARTE FIXA: Aço
PINO: Aço

ACABAMENTO
CORPO:  Zincado ou sem 

acabamento  
PARTE FIXA:  Banhado a cobre

   Obs: Os parafusos não 
são fornecidos

Ângulo de rotação da dobradiça

Código Material Acaba
mento

294 1 F

ACABAMENTO F
Zincado 3
Sem acabamento 0

MATERIAL M

Zamak 1
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V: 1

M5X15

Código Material Acaba
mento Versão

296 1 F 1

DOBRADIÇA OCULTA

• Para portas com curvatura 
de 23,5 mm.

• Alternativa menor e mais 
competitiva à dobradiça 
096

MATERIAL
CORPO:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
PARTE FIXA:  Aço

ACABAMENTO
CORPO:  Zincado ou sem 

acabamento
PARTE DE SOLDAGEM: Banhado a 
cobre 

Obs: Os parafusos não são 
fornecidos

Ângulo de rotação da dobradiça ACABAMENTO F
Zincado 3
Sem acabamento 0

MATERIAL M

Zamak 1



SOLUÇÕES DE ACESSO

DOBRADIÇAS OCULTAS
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M5X15

DOBRADIÇA OCULTA

• A parte da porta pode ser 
removida da parte da moldura 
sem remover os pinos

• Fornece fácil montagem
• Adequado para curvatura de 

porta de 23,5 mm

MATERIAL
CORPO:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
PARTE FIXA:  Aço

ACABAMENTO
CORPO:  Zincado ou sem 

acabamento

PARTE FIXA:     Banhado a cobre

Código Material Acaba
mento Versão

296 1 F 2

Ângulo de rotação da dobradiça

Obs: Os parafusos não são 
fornecidos

ACABAMENTO F
Zincado 3
Sem acabamento 0

MATERIAL M

Zamak 1
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DOBRADIÇA OCULTA

• Para portas com curvatura igual 
ou superior a 22,5 mm.

• Disponível perfurado com dois 
furos ou com dois pinos de 
montagem.

• Parte central disponível em 
diferentes versões

MATERIAL
Aço

ACABAMENTO
CORPO:  Zincado 
PARTE DE SOLDAGEM:  
Banhado a cobre

Código Material
Acaba
mento Versão Opção

095 6 3 V

Ângulo de rotação da dobradiça
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V: 3

DOBRADIÇA OCULTA

• Para portas com curvatura igual 
ou superior a 22,5 mm

• Disponível perfurado com dois 
furos ou com dois pinos de 
montagem

• Parte central disponível em 
diferentes versões

MATERIAL
Aço

ACABAMENTO
CORPO:  Zincado
PARTE DE SOLDAGEM: Banhado a 
cobre

Còdigo Material Acaba
mento Versão Opção

095 6 3 V  OP

ParafusoFuro

Parafuso

Ângulo de rotação da dobradiça

Obs: Os parafusos são 
fornecidos
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DOBRADIÇA OCULTA

• Para portas com curvatura entre 
23,5 mm e 25,5 mm

• Fácil fixação em painel ou perfil 
de porta

MATERIAL
Aço

ACABAMENTO
CORPO:  Zincado 
PARTE DE SOLDAGEM:  
Banhado a cobre

   Obs: Os parafusos são 
fornecidos

Ângulo de rotação da dobradiça

Fixo: 1



SOLUÇÕES DE ACESSO

DOBRADIÇAS LATERAIS
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DOBRADIÇA OCULTA

• Para portas com curvatura 
entre 23,5 mm e 25,5 mm

• Facilmente fixado ao painel ou 
perfil da porta

MATERIAL
Aço

ACABAMENTO
CORPO:  Zincado 
PARTE DE SOLDAGEM:  
Banhado a cobre

Fixo: 2
Para perfil de corpo

Obs: Os parafusos são 
fornecidos

Ângulo de rotação da dobradiça

Código Versão

195 V
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DOBRADIÇAS LATERAIS
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V: 1
DOBRADIÇA OCULTA

• Para portas com curvatura de 
18 mm

• Parte da moldura 
aparafusada, parte da porta 
soldada ou aparafusada

• Adequado para aplicações à 
esquerda e à direita

MATERIAL
Aço

ACABAMENTO
CORPO: Zincado
PARTE DE SOLDAGEM: 
Banhado a cobre

Código Material Acaba
mento Versão

695 6 3 1

Ângulo de rotação da dobradiça

Obs: Os parafusos são fornecidos

Bolt
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DOBRADIÇAS LATERAIS
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V: 2
DOBRADIÇA OCULTA

• Para portas com curvatura de
18,5 mm

• Parte da estrutura aparafusada,
parte da porta montada por
porca no pino soldado na porta

• Adequado para aplicações à
esquerda e à direita

MATERIAL
Aço

ACABAMENTO
Zincado

Código Material Acaba
mento Versão

695 6 3 2  Obs: Os parafusos não 
são fornecidos

Ângulo de rotação da dobradiça

Fixação por solda

Bolt
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DOBRADIÇA OCULTA

•  Para portas com curvatura de 20 
mm para fixação de perfis

• Parte da estrutura aparafusada, 
parte da porta montada por porca 
no pino soldado na porta

• Adequado para aplicações à 
esquerda e à direita

MATERIAL
Aço

ACABAMENTO
Zincado

Ângulo de rotação da dobradiça

Obs: Parafusos não são 
fornecidos Código Material Acaba

mento

795 6 3

YHB bolt

Fixação por solda de pinos
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DOBRADIÇA OCULTA

• Para portas com curvatura entre 20 
mm

• Facilmente fixado ao painel ou perfil 
da porta devido ao design da 
dobradiça

• Adequado para aplicaÃ§Ãµes 
esquerda e direita

MATERIAL
BODY:Y: Aço
FIXED PART:  Aço
PIN:  Aço

ACABAMENTO
CORPO: Zincado
FPARTE FIXA: Banhado a cobre

Código Material Acaba
mento

1795 6 3

Obs: Os parafusos não são 
fornecidos

Ângulo de rotação da dobradiça
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Ângulo de rotação da dobradiça

DOBRADIÇA OCULTA

• Para portas com curvatura de 23 
mm

• Facilmente fixado ao painel ou 
perfil da porta

• Adequado para aplicações à 
esquerda e à direita

MATERIAL 
CORPO: Aço

PARTE FIXA: Aço
PINO: Aço

ACABAMENTO
CORPO:  Zincado 
PARTE FIXA:  Banhado a 
cobre

Código Material Acaba
mento

1095 6 3
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DOBRADIÇAS LATERAIS
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MP: 1 MP: 2V:4V:3

DOBRADIÇA OCULTA

• A parte lateral pode ser 
montada com parafusos M5

• Parte central banhada em 
cobre para facilitar a 
soldagem

• Adequado para aplicações 
pesadas

• Adequado para armários 
com portas curvas de 25 mm

MATERIAL
Aço

ACABAMENTO
CORPO:  Zincado 
PARTE DE SOLDAGEM:  Banhado a 
cobre (MP1)

Ângulo de rotação da dobradiça

Obs: Porcas

Código Material Acaba
mento Versão Parte 

do meio Opção

995 36 V MP OP

OPÇÃO OP

Furo 0

Pino 1

Partes intermediárias

Furo CircularCorrigido por clipesFixado por O'ring Furo Ranhura

OP:1

Pino

Obs: Os parafusos não são 
fornecidos



SOLUÇÕES DE ACESSO

DOBRADIÇAS LATERAIS
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Posição 1

Porta fechada

Posição 3

A tampa é removida

Fixação por solda 
M6X8 YSB

Após a porta ser aberta, o came é 
girado 90° com uma chave de fenda

Posição 2

Parafuso
M6X12 YHB

Código Material Acaba
mento Versão Opção

995 6 3 2 OP

OPÇÃO OP

Furo 0

Pino 1

DOBRADIÇA OCULTA

• Adequado para aplicações 
pesadas

• Adequado para aplicações à 
esquerda e à direita

• Adequado para armários com 
portas curvas de 25 mm

• A parte da porta pode ser 
removida com um parafuso

MATERIAL
CORPO:  Aço 
PARTE DE SOLDAGEM:  Zamak DIN-
EN 

1774-ZnAl4Cu1

ACABAMENTO:
CORPO:  Zincado
PARTE DE SOLDAGEM:  Zincado

Ângulo de rotação da dobradiça

 Obs:  Parafusos e porcas 
não são fornecidos
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DOBRADIÇAS LATERAIS
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MP: 1 MP: 2

DOBRADIÇA OCULTA

• Remova a porta apenas removendo 
o pino
• Adequado para armários com 
portas curvas de 24 mm
• Parte central banhada em cobre 
para facilitar a soldagem

MATERIAL
CORPO: Zamak  DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
PARTE FIXA:  Aço

ACABAMENTO
CORPO:  Zincado 
PARTE DE SOLDAGEM:  Banhado a 
cobre (MP1)

Partes intermediárias

Furo Circular Furo Ranhura

Código Material Acaba
mento Versão Parte 

do Meio Opção

1995 6 3 4 MP 0

OPÇÃO OP

Furo 0

Obs: Os parafusos não são 
fornecidos
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DOBRADIÇA OCULTA

• Pode ser usado ou painéis de 
tamanho pequeno

MATERIAL
Aço

ACABAMENTO
Zincado

Obs: Os parafusos são 
fornecidos

Código Material Acaba
mento

595 36
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DOBRADIÇA OCULTA

• Adequado para painéis e 
aplicações leves

• A aplicação à esquerda e à 
direita é possível

• Adequado para parafusos M6
• Ângulo de rotação da 

dobradiça de 90°

MATERIAL
PARTE DO QUADRO: PA6 GFR30 
PARTE DA PORTA: PA6 GFR30 NUT: 
Aço

Ângulo de rotação da dobradiça

   Obs: Os parafusos não são 
fornecidos
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DOBRADIÇA DE CANTO

• Adequado para painéis de aço 
com espessura entre 1,5 mm e 2 
mm

• Pino de dobradiça em aço

MATERIAL
CORPO:   Zamak DIN-
EN  1774-ZnAl4Cu1
PINO:  Aço

ACABAMENTO 
Cromado ou revestido em 
preto

Código Material Acaba
mento Pino

098 1 F 2

ACABAMENTO F
Cromado 1
Revestido de preto 2

MATERIAL M

Zamak 1

Obs: Cromado ou 
revestido

Cromado ou revestido

Ranhura
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DOBRADIÇA DE CANTO

• Projetado para portas simples/
embutidas e laterais
• Para portas laterais com 
curvatura entre 0 mm e 30 mm
• Pino de dobradiça em aço 
temperado

MATERIAL
CORPO:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
PINO:  Aço
ROLAMENTO:  Delrin

ACABAMENTO
Revestido de preto

Código Material Acaba
mento Altura

100 1 F H

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2

MATERIAL M

Zamak 1

Ângulo de rotação da dobradiça

Obs: Ângulo de flexão de 
rotação
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DOBRADIÇA DE CANTO

• Para portas laterais com 
curvatura de 0-18 mm

• Pinos e guias de plástico 
fornecidos separadamente

MATERIAL
CORPO:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
PINO:  Aço
ROLAMENTO:  Delrin

ACABAMENTO
Preto

Aplicação de 
espaçador 600 1-2-

H-3

ACABAMENTO F
Preto 2

MATERIAL M
Zamak 1

Código Material Acaba
mento Altura Versão

600 1 2 H 3

Ângulo de rotação da dobradiça
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DOBRADIÇA HVAC (2D)

• Dobradiça fornecida pré-montada 
para reduzir custos de mão de obra

• Possibilidade de ajustes 
bidimensionais da porta

• O ajuste axial é de ± 2 mm. O 
ajuste radial é de ± 1 mm

MATERIAL
CORPO:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
PINO:  Aço
ROLAMENTO:  Delrin

ACABAMENTO
Preto

Ângulo de rotação da dobradiça

Espaçador

2D Ajustável

Aplicação do espaçador

ACABAMENTO F
Preto 2

MATERIAL M
Zamak 1

DIREÇÃO DA PORTA

Direita  001

Esquerda      002

Código Material Acabam
ento

Altura Versão Direção 
da Porta

600 1 2 H V



SOLUÇÕES DE ACESSO

DOBRADIÇAS DE CANTO

716 email | VendasBrasil@essentra.com  web | www.essentracomponents.com.br

700
V:1 V:2

±1 mm

 4
0 

 6
0 

 8
4 

 1
00

 

 16 

5,3 

 20 

5,2x7.2 

 30 

 90 

11x13

H
00
02
07
12

 6
 

 16 

 1
00

 

 8
4 

 H 

 20 

 1
00

 

 8
4 

 4
0 

 6
0 

5,2x7.2 

 16 

5,3 

 90 

 30 

11x13

±2mm

±1 mm

 H 

 6
 

DOBRADIÇA HVAC (2D)

•  Dobradiça fornecida pré-montada 
para reduzir custos de mão de obra

•   Possibilidade de ajustes 
bidimensionais da porta

•   O ajuste axial é de ± 2 mm. O 
ajuste radial é de ± 1 mm

MATERIAL
CORPO:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
PINO:  Aço
ROLAMENTO:  Delrin

ACABAMENTO
Preto

ACABAMENTO F
Preto 2

MATERIAL M
Zamak 1 Ângulo de rotação da dobradiça

2D Ajustável

DIREÇÃO DA PORTA

Direita  001

Esquerda      002

Aplicação do espaçador

Espaçador
Sem espaçador

Código Material Acaba
mento Altura Versão Direção da 

Porta

700 1 2 H V
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MINI DOBRADIÇA DE FOLHA

• Geralmente usado para portas 
embutidas simples/pequenas.

• O ângulo de abertura é 270°

MATERIAL
CORPO:  Zamak DIN-EN  

1774-ZnAl4Cu1
PINO:  Aço inoxidável

Código Material Acaba
mento

1299 1 F

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2

MATERIAL M

Zamak 1

Ângulo de rotação da dobradiça
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DOBRADIÇA DE FOLHA

• Geralmente usado para 
montagem simples/embutida, 
isolada, portas pesadas

• Versões de pinos equipadas com 
M8 x Pino roscado de 14mm
• Pino de dobradiça em aço 
inoxidável (AISI 304).
• Disponível em três tamanhos, 
fixação por pinos:
– 80 mm x 70 mm
– 80 mm x 110 mm
– 80 mm x 150 mm

MATERIAL
CORPO:  Zamak DIN-EN  

1774-ZnAl4Cu1
PINO:  Aço inoxidável

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2

MATERIAL M

Zamak 1

Código Material Acaba
mento Versão

1399 1 F V

Ângulo de rotação da dobradiça
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DOBRADIÇA DE ELEVAÇÃO

• Parafusos de montagem ocultos 
impedem o acesso externo à 
dobradiça

• Projetado para portas simples/
embutidas

• Adequado para aplicações à 
esquerda e à direita

MATERIAL
CORPO:  Zamak DIN-EN  

1774-ZnAl4Cu1
PINO:  Aço inoxidável

Ângulo de rotação da dobradiça

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2

MATERIAL M

Zamak 1

DIREÇÃO DA PORTA

Direita  001

Esquerda      002

Código Material Acaba
mento Versão Direção 

da Porta 

1699 1 F 1
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DOBRADIÇA DE ELEVAÇÃO

• Parafusos de montagem ocultos 
impedem o acesso externo à 
dobradiça

• Design para portas lisas/
embutidas

• Adequado para aplicações à 
esquerda e à direita

MATERIAL
CORPO:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
PINO:  Aço inoxidável

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2

MATERIAL M

Zamak 1

DIREÇÃO DA PORTA

Direita  001

Esquerda      002

Código Material Acaba
mento

Direção 
da Porta

1499 1 F
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DOBRADIÇA DE FOLHA

• Geralmente usado para portas 
simples/embutidas e painéis 
isolados

• Fornece fixação forte em 6 
unidades. Parafusos M8

• Ângulo de abertura 270°

MATERIAL
CORPO:  Zamak DIN-EN  

1774-ZnAl4Cu1
PINO:  Aço inoxidável
PARAFUSO:  Aço

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2

MATERIAL M

Zamak 1

Código Material Acaba
mento

900 1 F
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DOBRADIÇA DE FOLHA

• Geralmente usado para montagem 
simples/embutida, isolada,
heavy doors

• A construção em aço proporciona 
uma resistência muito elevada

• Parafusos  M8 x 12 mm fornecidos.

MATERIAL
BODY:Y: Aço
PINO:  Aço inoxidável

Ângulo de rotação da dobradiça

ACABAMENTO F
Zincado 3
Preto 2

MATERIAL M

Aço 6

Código Material Acaba
mento

Versão

499 6 F V
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DOBRADIÇA DE FOLHA

• Geralmente usado para montagem 
simples/embutida, isolada
portas pesadas

• Ambas as peças fixadas por parafusos 
ou porcas e parafusos

• Dobradiça - ângulo de rotação 180°

MATERIAL
CORPO: Aço
PINO:  Aço inoxidável

Ângulo de rotação da dobradiça

  Obs: Os parafusos não são 
fornecidos

ACABAMENTO F
Zincado 3
Preto 2

MATERIAL M

Aço 6

Código Material Acaba
mento

599 6 F
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DOBRADIÇA DE FOLHA

• Geralmente, utilizado para portas 
pesadas, simples/embutidas, isoladas.

• Ambas as peças são fixadas por 
parafusos ou porcas e parafusos

• O ângulo de rotação da dobradiça é de 
180°

MATERIAL
CORPO: Aço
PINO:  Aço inoxidável

ACABAMENTO
Zincado ou revestido em 
preto

Ângulo de rotação da dobradiça

ACABAMENTO F
Zincado 3
Preto 2

MATERIAL M

Aço 1

Código Material Acaba
mento Versão

1599 6 F V
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DOBRADIÇA DE FOLHA

• Geralmente, usado para 
portas pesadas simples/
embutidas, isoladas.

• Ambas as peças são fixadas por 
parafusos ou porcas e parafusos

• O ângulo de rotação da 
dobradiça é de 180°

MATERIAL
CORPO: Aço
PINO:  Aço inoxidável

ACABAMENTO
Zincado ou revestido em 
preto

Ângulo de rotação da dobradiça

Obs: Os parafusos não são 
fornecidos

Código Material Acaba
mento Versão

1599 F6 V

ACABAMENTO F
Zincado 3
Preto 2

MATERIAL M

Aço 1
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DOBRADIÇA DE FOLHA

• Geralmente usado para 
montagem simples/embutida, 
isolada,
portas pesadas

MATERIAL
CORPO: Aço
PINO:  Aço inoxidável

   Obs: Os parafusos não são fornecidos

Ângulo de rotação da dobradiça

Código Material Acaba
mento Versão

799 F6 V

ACABAMENTO F
Zincado 3
Preto 2

MATERIAL M

Aço 1
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DOBRADIÇA DE TORQUE

• Torque simétrico de 2,3 Nm
• Mais de 25.000 ciclos de vida 

dentro de ± 20% da especificação 
de torque estático

• Adequado para aplicações à 
esquerda e à direita

• Montagem com parafuso M5

MATERIAL
CORPO:  Zamak DIN-EN  

1774-ZnAl4Cu1
PINO:  Aço

DOBRADIÇA DE TORQUE

• Torque simétrico de 3,4 Nm
• Mais de 25.000 ciclos de vida 

dentro de ± 20% da 
especificação de torque 
estático

• Aplicações adequadas à 
esquerda e à direita

• Montagem com parafuso M5

ACABAMENTO F
Preto 2

MATERIAL M
Zamak 1

Código Material Acaba
mento

1 2

Ângulo de rotação da dobradiça
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DOBRADIÇA INDEXADA

• Diferentes ângulos e 
torques estão disponíveis

• Mantém a porta aberta em 
graus específicos. 80º, 115º, 
150º

MATERIAL
CORPO:  

PINO:  

Poliamida DIN-EN  
ISO 1043-1 PA6 GFR 30 
Plástico

Código Material Acaba
mento

Versão

2599 2 0 V

ACABAMENTO F
Sem Acabamento 0

MATERIAL M
Plástico 2

Posição Força (N-m) VERSÃO

10

0.70.7 21
1.1 22
1.7 23
0.7 31
1.1 32
1.7 33
0.7 41
1.1 42
1.7 43

Sem Trava
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2399

Carga axial (N) Carga Radial (N) 

DOBRADIÇA DE TORQUE 
AJUSTÁVEL

• O torque da dobradiça pode ser 
ajustado com parafuso

• Fornece controle de posição
• Adequado para aplicações à 

esquerda e à direita
• Fixado com parafuso M4

MATERIAL
CORPO:   Delrin 
PARAFUSOS E PORCAS:  Aço 
inoxidável (AISI 304)

DETALHES DE DESEMPENHO 
Carga axial: (N)
Carga operacional: 700 
Carga de Ruptura: 1100 
Carga radial: (N) 
Carga de trabalho: 1400 
Carga de Ruptura: 1800 
Torque: 0.8 N.m. 
Temperatura de trabalho:
-- 5ºC  + 5ºC
Fixadores:
(Parafusos e porcas não são 
fornecidos)
Parafuso e porca: M4

A configuração de 
torque pode ser 

ajustada

Parafuso de ajuste 
de torque

Ângulo de rotação da dobradiça

Código Material Acaba
mento

2399 02

ACABAMENTO F
Sem Acabamento 0

MATERIAL M
Plástico 2
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DOBRADIÇA DE TORQUE 
AJUSTÁVEL

• O torque da dobradiça pode ser 
ajustado por parafuso

• Fornece controle de posição
• Adequado para aplicações à 

esquerda e à direita
• Fixado por parafuso M6

MATERIAL
CORPO:   Delrin PARAFUSOS E 
PORCAS: Aço Inoxidável (AISI 304)

DETALHES DE DESEMPENHO Carga 
axial:(N)
Carga de trabalho: 1500 
Peso da carga de ruptura: 2350 
Carga radial: (N) 
Carga de trabalho: 2250 
Peso da carga de ruptura: 3200 
Valor de torque: 4 Nm 
Temperatura de trabalho:
- 5ºC  + 5ºC
Fixadores:
(Parafusos e porca não são 
fornecidos) Parafuso e porca: M6

A configuração de 
torque pode ser 

ajustada

Carga axial (N) Carga radial(N) 

Código Material Acaba
mento

2499 2 0

ACABAMENTO F
Sem Acabamento 0

MATERIAL M
Plástico 2

Ângulo de rotação da dobradiça

Parafuso de ajuste 
de torque
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DOBRADIÇA DE ELEVAÇÃO

• Parafusos de montagem ocultos 
impedem o acesso externo à 
dobradiça

• Projetado para portas simples/
embutidas

• Adequado para aplicações à 
esquerda e à direita

MATERIAL
CORPO:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
PINO:  Aço inoxidável

Código Material Acaba
mento Versão Direção 

da Porta

699 F1 V

ACABAMENTO F
Cromado 1
Preto 2

MATERIAL M

Zamak 1

Ângulo de rotação da dobradiça

DIREÇÃO DA PORTA

Direita  001

Esquerda      002
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Código Material Acaba
mento

Direção 
da Porta

800 21

ACABAMENTO F
Preto 2

MATERIAL M
Zamak 1

Logotipo da 
empresa

(Encomende separadamente)

MATERIAL
Poliamida
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

DOBRADIÇA HVAC (3D)

MATERIAL
CORPO:  Zamak DIN-EN  

1774-ZnAl4Cu1
PINO:  Aço
ROLAMENTO:  Delrin

ACABAMENTO
Revestido de preto

TAMPA DA DOBRADIÇA

DIREÇÃO DA PORTA

Direita  001

Esquerda      002

•  Adequado para ajuste 
tridimensional de portas

• Pode ser usado ou portas 
embutidas
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500 DOBRADIÇA HVAC (3D)

• Geralmente usado para portas 
simples/embutidas, isoladas e 
pesadas

• Especialmente concebido para 
unidades centrais de ar 
condicionado

• Design elegante
• Fornecido com tampa da 

dobradiça em poliamida e pino da 
dobradiça em aço inoxidável (AISI 
304)

MATERIAL
CORPO:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
PINO:  Aço inoxidável
BEARING:  Delrin
CAPA:  PA 6 GFR 30

ACABAMENTO
Revestido de preto

Código Material Acaba
mento

500 1 2

ACABAMENTO F
Revestido de preto 2

MATERIAL M
Zamak 1 Ângulo de rotação da dobradiça

   Obs: Os parafusos não são 
fornecidos
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DOBRADIÇA PARA CAMINHÃO

• Dobradiça forte usada em 
portas de caminhões e 
reboques refrigerados

• Ângulo de abertura em 270 
graus

• Fornecido como zincado ou 
preto

• Adequado para aplicações LH e 
RH

• Entre em contato com Mesan 
para várias dimensões

MATERIAL
Parte da estrutura: Aço
Parte da porta: Aço

MATERIAL e ACABAMENTO CÓDIGO

   Aço – Zincado 340.0.8024

  Aço – Revestido de preto 340.0.8025

MATERIAL e ACABAMENTO CÓDIGO

   Aço – Zincado 340.0.8023

   Aço – Revestido de preto 340.0.8029
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CÓDIGO 34009001
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 40

R2 50

R3 80

R4 40

DT 2

EMBALAGEM(mt) 100 

CÓDIGO 34009006
UL 94-V0 34009006001

MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 50

R2 60

R3 180

R4 80

DT 3

EMBALAGEM(mt) 100 

CÓDIGO 34009002
UL 94-V0 34009002003

MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 50

R2 60

R3 180

R4 40

DT 3

EMBALAGEM(mt) 100 

CÓDIGO 34009007
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 60

R2 70

R3 150

R4 80

DT 2

EMBALAGEM(mt) 100

CÓDIGO 34009003
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 40

R2 50

R3 90

R4 50

DT 2

EMBALAGEM(mt) 100

CÓDIGO 34009004
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 40

R2 50

R3 -

R4 -

DT 2

EMBALAGEM(mt) 100

CÓDIGO 34009014
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 70

R2 60

R3 230

R4 200

DT 2,5

EMBALAGEM(mt) 50

CÓDIGO 34009971
MATERIAL Slicone

COR AZUL

R1 30

R2 30

R3 90

R4 70

DT 2

EMBALAGEM(mt) 50
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CÓDIGO 34009017
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 60

R2 80

R3 230

R4 210

DT 2,5

EMBALAGEM(mt) 50

CÓDIGO 34009705
MATERIAL PVC / EPDM

COR PRETO / VERMELHO

R1 50

R2 60

R3 130

R4 70

DT 3

EMBALAGEM(mt) 50

CÓDIGO 34009712
MATERIAL PVC / EPDM

COR PRETO / VERMELHO

R1 40

R2 70

R3 130

R4 110

DT 3

EMBALAGEM(mt) 50

8,
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 9
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 15,5 

 13,8 

 2
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CÓDIGO 34009707
MATERIAL PVC / EPDM

COR PRETO /VERMELHO

R1 40

R2 70

R3 130

R4 110

DT 3

EMBALAGEM(mt) 50

 9
 

 15,2 

 2
0 

 13,6 

CÓDIGO 34009019
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 60

R2 70

R3 220

R4 200

DT 3

EMBALAGEM(mt) 50

CÓDIGO 34009701
MATERIAL PVC / EPDM

COR PRETO

R1 20

R2 25

R3 55

R4 30

DT 7,8

EMBALAGEM(mt) 2 X 50= 100

CÓDIGO 34009021
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 80

R2 80

R3 250

R4 230

DT 4

EMBALAGEM(mt) 40

CÓDIGO 34009029
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 50

R2 50

R3 130

R4 160

DT 3

EMBALAGEM(mt) 50
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CÓDIGO 34009679
MATERIAL EPDM

COR PRETO 

R1 70

R2 70

R3 40

R4 -

DT -

EMBALAGEM(mt) 100

 7
,1

 

 1
3,

3 

 9,6 

 8 

CÓDIGO 34009716
MATERIAL PVC / EPDM

COR PRETO/ VERMELHO

R1 40

R2 60

R3 130

R4 110

DT 3

EMBALAGEM(mt) 50

CÓDIGO 34009719
MATERIAL PVC / EPDM

COR PRETO/ VERMELHO

R1 50

R2 70

R3 150

R4 130

DT 3

EMBALAGEM(mt) 50

CÓDIGO 34009735
MATERIAL

COR

R1 70

R2 70

R3 -

R4 60

DT 4

EMBALAGEM(mt) 50

CÓDIGO 34009729
MATERIAL PVC / EPDM

COR PRETO/BRANCO

R1 90

R2 90

R3 150

R4 150

DT 4

EMBALAGEM(mt) 50

CÓDIGO 34009942
MATERIAL

COR

R1 30

R2 30

R3 100

R4 70

DT 2

EMBALAGEM(mt) 50
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CÓDIGO 34009010
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 70

R2 80

R3 100

R4 170

DT 3

EMBALAGEM(mt) 50

CÓDIGO 34009678
MATERIAL EPDM

COR PRETO 

R1 70

R2 70

R3 50

R4 -

DT -

EMBALAGEM(mt) 100
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CÓDIGO 34009104
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 110

R2 60

R3 40

R4 40

DT 3

EMBALAGEM(mt) 100

 1
0,

4 

 10,4 

 9
,3

 

CÓDIGO 34009105
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 100

R2 60

R3 40

R4 -

DT 3,5

EMBALAGEM(mt) 100

CÓDIGO 34009107
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 100

R2 60

R3 40

R4 -

DT 3,5

EMBALAGEM(mt) 100

 1
0 

 1
1 

 9,9 

 1
0,

7 
 1

1,
3 

 11 

CÓDIGO 34009101
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 130

R2 70

R3 30

R4 -

DT 2,5

EMBALAGEM(mt) 100

CÓDIGO 34009102
UL 94-V0 340.09.102.001

MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 90

R2 60

R3 25

R4 -

DT 1,5

EMBALAGEM(mt) 100

CÓDIGO 34009103
UL 94-V0 340.09.103.002

MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 70

R2 60

R3 25

R4 -

DT 2

EMBALAGEM(mt) 100

CÓDIGO 34009124
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 160

R2 110

R3 50

R4 -

DT 3,5

EMBALAGEM(mt) 50

CÓDIGO 34009802
MATERIAL PVC / EPDM

COR PRETO/AMARELO

R1 90

R2 80

R3 30

R4 -

DT 3

EMBALAGEM(mt) 100
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CÓDIGO 340.09.203
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 120

R2 90

R3 -

R4 -

DT 3

EMBALAGEM(mt) 50

CÓDIGO 340.09.205
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 60

R2 110

R3 140

R4 220

DT 4

EMBALAGEM(mt) 40

 1
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 17 
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 16,8 

CÓDIGO 34009804
MATERIAL PVC / EPDM

COR PRETO/AMARELO

R1 90

R2 80

R3 30

R4 -

DT 2,5

EMBALAGEM(mt) 50

CÓDIGO 34009805
MATERIAL PVC / EPDM

COR PRETO 

R1 90

R2 70

R3 30

R4 -

DT 3

EMBALAGEM(mt) 50

CÓDIGO 340.09.100
MATERIAL PVC / EPDM

COR PRETO

R1 60

R2 40

R3 30

R4 -

DT 2

EMBALAGEM(mt) 50

CÓDIGO 34009806
MATERIAL PVC / EPDM

COR PRETO

R1 90

R2 70

R3 30

R4 -

DT 3

EMBALAGEM(mt) 50

CÓDIGO 340.09.202
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 60

R2 60

R3 -

R4 -

DT 3

EMBALAGEM(mt) 50

CÓDIGO 34009810
MATERIAL PVC / EPDM

COR PRETO

R1 160

R2 60

R3 60

R4 -

DT 3

EMBALAGEM(mt) 50
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CÓDIGO 34009210
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 -

R2 -

R3 60

R4 -

DT 3

EMBALAGEM(mt) 50

CÓDIGO 34009502
MATERIAL PVC

COR PRETO

R1 20

R2 20

R3 15

R4 -

DT 2

EMBALAGEM(mt) 200

 6,5 

 9
,5

 

CÓDIGO 34009902
MATERIAL PVC / EPDM

COR PRETO

R1 50

R2 50

R3 160

R4 160

DT 3

EMBALAGEM(mt) 50

CÓDIGO 34009904
MATERIAL PVC / EPDM

COR PRETO

R1 50

R2 50

R3 160

R4 160

DT 3

EMBALAGEM(mt) 50

CÓDIGO 34009206
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 -

R2 -

R3 30

R4 -

DT 3

EMBALAGEM(mt) 50

CÓDIGO 34009504
MATERIAL PVC

COR PRETO

R1 20

R2 20

R3 15

R4 -

DT 2

EMBALAGEM(mt) 200

CÓDIGO 34009516
MATERIAL PVC

COR PRETO

R1 30

R2 40

R3 30

R4 -

DT 4

EMBALAGEM(mt) 150

CÓDIGO 34009517
MATERIAL PVC

COR PRETO / VERMELHO

R1 30

R2 40

R3 30

R4 -

DT 3

EMBALAGEM(mt) 150
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CÓDIGO 34009522
MATERIAL PVC

COR PRETO

R1 30

R2 40

R3 30

R4 -

DT 2,5

EMBALAGEM(mt) 150

 8 

 1
4 

CÓDIGO 34009538
MATERIAL EPDM

COR PRETO/AMARELO

R1 50

R2 60

R3 40

R4 -

DT 4

EMBALAGEM(mt) 100

 11 

 1
6,

4 

CÓDIGO 34009540
MATERIAL EPDM

COR PRETO/AMARELO

R1 50

R2 60

R3 40

R4 -

DT 4

EMBALAGEM(mt) 100

CÓDIGO 34009529
MATERIAL

COR

R1 50

R2 50

R3 30

R4 -

DT 4

EMBALAGEM(mt) 100

 11 

 1
5,

6 

CÓDIGO 34009523
MATERIAL PVC

COR PRETO/VERMELHO

R1 50

R2 50

R3 30

R4 -

DT 3

EMBALAGEM(mt) 150

 9,8 

 1
4 

CÓDIGO 34009527
MATERIAL PVC

COR PRETO/AMARELO

R1 50

R2 60

R3 30

R4 -

DT 2,5

EMBALAGEM(mt) 150

CÓDIGO 34009530
MATERIAL PVC

COR PRETO/VERMELHO

R1 30

R2 40

R3 30

R4 -

DT 4

EMBALAGEM(mt) 100

 11 
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5  1
3,

9 

 10,9 
 1

3,
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 9 

CÓDIGO 34009419
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 70

R2 80

R3

R4

DT 3,5

EMBALAGEM(mt) 50
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CÓDIGO 34009380
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 40

R2 40

DT 4

EMBALAGEM(mt) 50

CÓDIGO 34009381
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 40

R2 40

DT 3,5

EMBALAGEM(mt) 50

CÓDIGO 34009385
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 45

R2 45

DT 4,5

EMBALAGEM(mt) 50

CÓDIGO 34009382
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 30

R2 30

DT 2,5

EMBALAGEM(mt) 100
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CÓDIGO 34009383
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 -

R2 -

DT -

EMBALAGEM(mt) 4x50

CÓDIGO 34009611
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 -

R2 -

DT -

EMBALAGEM(mt) 100

CÓDIGO 34009384
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1 -

R2 -

DT -

EMBALAGEM(mt) 4x50

6 7 
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CÓDIGO 34009968
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1

R2

R3

R4

DT

EMBALAGEM(mt) 100

CÓDIGO 34009969
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1

R2

R3

R4

DT

EMBALAGEM(mt) 100

CÓDIGO 34009970
MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1

R2

R3

R4

DT

EMBALAGEM(mt) 100

CÓDIGO 34009966
CÓDIGO 34009967

MATERIAL EPDM

COR PRETO

R1

R2

R3

R4

DT

EMBALAGEM(mt) 200
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(a) (b)

JUNTAS ADESIVAS

CÓDIGO 34001010
MATERIAL PVC

COR PRETO

R1 -

R2 -

R3 -

R4 -

DT

EMBALAGEM(mt) 100

CÓDIGO 34001011
MATERIAL PVC

COR PRETO

R1 -

R2 -

R3 -

R4 -

DT

EMBALAGEM(mt) 100

CÓDIGO 34001012
MATERIAL PVC

COR PRETO

R1 -

R2 -

R3 -

R4 -

DT

EMBALAGEM(mt) 100

CÓDIGO 34001015
MATERIAL PVC

COR PRETO

R1 -

R2 -

R3 -

R4 -

DT

EMBALAGEM(mt) 100

 2 
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JUNTA MOLDADA ADESIVA

A
MM

B
MM

1300
POLIURETANO

COMPRIMENTO 
DO ROLO (M) 

3 10 1300.3.10 50
3 15 1300.3.15 50
3 20 1300.3.20 50
4 10 1300.4.10 50
4 15 1300.4.15 50
4 20 1300.4.20 50
5 10 1300.5.10 50
5 15 1300.5.15 50
5 20 1300.5.20 50
6 10 1300.6.10 25
6 15 1300.6.15 25
6 20 1300.6.20 25
7 10 1300.7.10 25
7 15 1300.7.15 25
7 25 1300.7.25 25
8 10 1300.8.10 25
8 15 1300.8.15 25
8 20 1300.8.20 25
9 15 1300.9.15 25
9 20 1300.9.20 25
10 15 1300.10.15 25
10 20 1300.10.20 25

JUNTA ADESIVA

A
MM

B
MM

1100 
POLIETILENO

1200
EPDM

COMPRIMENTO DO 
ROLO (M)  

2 10 1100.2.10 1200.2.10 10
2 15 1100.2.15 1200.2.15 10
2 20 1100.2.20 1200.2.20 10
2 25 1100.2.25 1200.2.25 10
2 30 1100.2.30 1200.2.30 10
3 10 1100.3.10 1200.3.10 10
3 15 1100.3.15 1200.3.15 10
3 18 1100.3.18 1200.3.18 10
3 20 1100.3.20 1200.3.20 10
3 25 1100.3.25 1200.3.25 10
3 30 1100.3.30 1200.3.30 10
3 40 1200.3.40 1200.3.40 10
5 10 1100.5.10 1200.5.10 10
5 13 1100.5.13 1200.5.13 10
5 15 1100.5.15 1200.5.15 10
5 18 1100.5.18 1200.5.18 10
5 20 1100.5.20 1200.5.20 10
5 25 1100.5.25 1200.5.25 10
5 30 1100.5.30 1200.5.30 10
5 35 1100.5.35 1200.5.35 10
5 40 1100.5.40 1200.5.40 10
55 0 1100.5.50 1200.5.50 10
8 8 1100.8.8 1200.8.8 10
8 10 1100.8.10 1200.8.10 10
8 12 1100.8.12 1200.8.12 10
8 15 1100.8.15 1200.8.15 5
8 20 1100.8.20 1200.8.20 5
8 25 1100.8.25 1200.8.25 5
8 30 1100.8.30 1200.8.30 5
8 40 1100.8.40 1200.8.40 5
10 10 1100.10.10 1200.10.10 5
10 12 1100.10.12 1200.10.12 5
10 15 1100.10.15 1200.10.15 5
10 20 1100.10.20 1200.10.20 5
10 25 1100.10.25 1200.10.25 5
10 30 1100.10.30 1200.10.30 5
10 35 1100.10.35 1200.10.35 5
10 40 1100.10.40 1200.10.40 5
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484
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L
200
250
300
350
400

H

70

MANÍPULO DE METAL

MATERIAL
Aço, Alumínio, Aço Inoxidável

ACABAMENTO
Cromado, anodizado fosco ou 
revestido em preto

Código Material Acaba
mento

Altura Compr
imento

484 M F 70 L

MATERIAL M
Aço 6
Alumínio 5
Aço inoxidável 4

ACABAMENTO F
Cromado 1
Anodizado fosco 7
Polido 0

187

34002501Y

L1
269
369
469
569
669
769
869

L
300
400
500
600
700
800
900

 L1 

 L 
8,5 

 16,5 

 8
0 

30
 

 4
5 

 4
6 

 13,5 

A parte do meio deve ser usada 
para comprimentos maiores que 
900 mm

MANÍPULO REVESTIDO

• Tubo de aço revestido de plástico
• Os suportes centrais devem ser 

usados para comprimentos de 
alça de 1000 mm

MATERIAL
PEÇA DE FIXAÇÃO:  Poliamida DIN-EN ISO  

1043-1 PA 6 GFR 30
MANÍPULO: Aço revestido de plástico  Código Compri

mento

187 L
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2220

 1
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 1
1 

194 
 D

T 

220

V: 2V: 1

DT

30
40
50
60

JANELA DE INSPEÇÃO 
CIRCULAR

• Inspeção visual de gabinetes de HVAC
• Ajustável para portas isoladas de 

30-60 mm
• Montagem com 7 parafusos

MATERIAL
JANELA:  Policarbonato
JUNTA:  Borracha térmica

Ranhura

Painel interno

Painel externo

Parafuso

D1 L CÓDIGO

4.2 38 30603138
4.2 45 30603304
4.2 50 30603305
4.2 60 30603306

Junta Junta Sanfonada

Código Espessura 
da Porta Versão

2220 DT V
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JANELA DE CONTROLE

• Permite que contadores ou 
mostradores sejam visualizados de 
fora do gabinete.

JANELA DE CONTROLE

• Permite que contadores ou 
mostradores sejam visualizados de 
fora do gabinete.
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PASSA CABOS COM DIAFRAGMA

• Para uso como um ilhós de vedação 
antes da instalação dos cabos

• A membrana é perfurada enquanto 
usada como um protetor de fio

• Produzido em borracha NBR
• Adequado para diferentes diâmetros 

de fio

APLICAÇÃO
Painéis elétricos

MATERIAL
Borracha NR ou 
TP 
COR
Preto

PASSA CABOS COM DIAFRAGMA

V

• Usado para proteger fios e cabos 
que passam pelos furos do painel.

• O design permite fácil fixação do 
passa cabos

MATERIAL
Borracha NR ou 
TP 
COR
Preto

Ø D1
MM

Ø D2
MM

Ø D3
MM

T
MM

E
MM CÓDIGO

29 36 43 3.5 11.5 34000370

39 48.5 52 3.2 12 34000371

48.5 57 63.5 3.5 14 34000372

Ø D3
MM

T
MM

E
MM

CÓDIGO

38.5 48.5 52 3.2 11.5 34000383
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BATENTE DE BORRACHA

• Evita danos às portas
• O design permite fácil fixação do 

ilhós.

MATERIAL
Borracha NR ou TP 
COR
Preto

Ø D1
MM

Ø D2
MM

Ø D3
MM

ØD4
MM

T
MM

E
MM CÓDIGO

20 18 10 4 7 12 34008010
20 19 10 4 8 22.5 34008011
30 25 14 4 20 30 34008012
40 38 13 6 12 32 34008013

34008001

20 

 M
6 

 18  22 

36  28 

APARADOR DE PORTA

• Oferece boas propriedades de 
absorção de choque enquanto a 
porta entra em contato com a 
estrutura do gabinete

• Mantém a porta na posição 
aberta e pode ser usado em vez 
de suportes de cobertura

• Adequado para armários 
externos com alta resistência à 
corrosão

MATERIAL
Borracha NBR

COR
Preto

Capa Corpo



PARA ITENS EM INOX 
CONSULTE NOSSA EQUIPE DE 
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VENDAS
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INFORMAÇÕES SOBRE NYLON E ADESIVOS
Número de Arquivo da UL® e 
Yellow Cards da UL®

O número de classificação de plásticos da Underwriter’s 
Laboratories Inc. (UL®) é usado para descrever o desem-
penho de materiais. Os testes conduzidos pela UL® podem 
incluir a determinação da inflamabilidade do material 
(características de queima), características de ignição de 
várias fontes térmicas e elétricas, rastreamento elétrico, 
outras características elétricas, características físicas e 
mecânicas e testes analíticos. Além disso, os efeitos da 
exposição por longos períodos à temperatura elevada 
(envelhecimento em forno de circulação de ar), água, luz 
ultravioleta, frio, etc. na retenção das propriedades podem 
ser avaliados.

Para obter mais informações e para fazer o download do 
Yellow Card da UL® para um produto acesse: www.ul.com 
e clique em “Certificações”.

Classificação de Chama UL®

As classificações UL94 V-0, V-1, V-2 e HB descrevem os 
níveis dos retardadores de chamas para uma determi-
nada resina. As resinas com classificação V-0 geralmente 
possuem a maior resistência à chamas, seguida por V-1, 
V-2 e HB

Para mais informações sobre as classificações de chama 
UL® e Teste de Queima acesse: www.ul.com.

Abreviações de materiais
ABS = Estireno de Acrilonitrila-Butadieno 
Acetal / POM = Poliacetal
CPVC = Cloreto de Polivinilo Clorado 
EPDM = Etileno-Propileno-Dieno-Monômero 
HDPE = Polietileno de Alta Densidade
HIPS = Poliestireno de Alto Impacto 
LCP = Polímero de Cristal Líquido 
LDPE = Polietileno de Baixa Densidade 
Borracha Nitrílica = Borracha Acrilonitrila 
Nylon = Poliamida (PA)
PBT = Polibutileno Tereftalato 
PC = Policarbonato
PE = Polietileno PEI = Polieterimida PP = Polipropileno
PPE / PS = Éter de Polifenileno / Liga de Poliestireno 
PPE / SB = Éter de Polifenileno / Liga de Estireno- 
Butadieno
PPS = Sulfeto de Polifenileno 
PS = Poliestireno
PSU = Polissulfona PU = Poliuretano
PVC = Cloreto de Polivinilo
PVDF = Fluoreto de Polivinilideno
SEBS = Bloco Estireno-Etileno Butileno-Estireno 
Copolímero
SIR = Composto de Moldagem de Silicone 
TPE = Elastômero Termoplástico
TPR = Borracha Termoplástica

Diretrizes para o Uso de Fitas Adesivas
Diretrizes de Cargas e do Uso do Produto
As cargas máximas de aplicação para longo prazo geral-
mente não devem exceder a 0,25 psi. A área de superfície 
de contato é muito importante para o poder de fixação, 
então, a quantidade de fita usada deve ser maximizada de 
acordo com a aplicação. Em geral, a resistência à tração 
do adesivo é maior do que a resistência ao descasca-
mento ou cisalhamento, portanto, o produto deve ser 
projetado para ser tensionado sempre que possível.

Tempo de Prateleira de Nylon & Adesivos
Se os produtos forem mantidos nas condições ideais de 
armazenamento, o tempo de prateleira é de 1 ano a partir 
da data de envio.

Condições Ideais de Armazenamento
Armazenados nas embalagens originais lacradas sob uma 
temperatura de 73°F (23°C) e umidade relativa de 50%.

Considerações sobre Temperatura
A temperatura de aplicação ideal para a maioria dos 
adesivos é de 70 a 100°F (21 a 38°C).

Temperaturas de aplicação mais baixas devem ser evitadas, 
uma vez que o adesivo se tornará muito rígido, podendo não 
entrar em contato com a superfície suficientemente.

Instruções de Aplicação
Condição da superfície: As superfícies de fixação devem 
estar limpas, uniformes, secas e sem umidade. Não use 
em tecidos, concreto grosso, tinta descascando ou 
superfícies ásperas ou soltas.

Preparação da Superfície: Para máximo desempenho, 
limpe as superfícies de aplicação com um solvente de 
limpeza - uma mistura 50/50 de álcool isopropílico e 
água, por exemplo. Certifique-se de seguir as instruções 
do fabricante do solvente para o uso. Algumas superfí-
cies podem exigir um selante ou primer para alcançar a 
fixação desejada. Teste o produto na sua aplicação real.

Pressão de aplicação: Remova a camada protetora, 
tomando muito cuidado para não tocar na superfície 
adesiva e, em seguida, pressione o produto com rapidez 
e firmeza no lugar. É necessária a aplicação de pressão 
firme para garantir o contato total e permitir que o 
material adesivo entre em contato com a superfície.

Tempo de espera: A força de adesão é afetada pela 
superfície do substrato, temperatura de aplicação e 
tempo de espera. Em temperatura ambiente, aproxima-
damente metade do poder de fixação será obtida na 
primeira meia hora, com a maior parte da resistência 
sendo alcançada dentro de 24 horas. Portanto, sempre 
que possível, aguarde 24 horas antes de aplicar a carga.

Adesivos Acrílicos versus Adesivos à Base de Borracha: 
Em geral, os adesivos à base de borracha oferecem 
adesão inicial mais alta, enquanto os adesivos à base de 
acrílico mantêm a resistência mecânica mais alta ao 
longo do tempo. Deve-se avaliar o desempenho do 
produto na aplicação real. Entre em contato com seu 
representante local da Essentra para obter dados adicio-
nais sobre propriedades físicas e resistência química.
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TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VENDAS
TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VENDAS

1. GERAL
1.1 O presente instrumento de Termos e Condições Gerais de Venda (“Instrumento”) 

tem por objeto disciplinar a venda e fornecimento de Produtos pela Essentra 
Indústria e Comércio Ltda. ou seus sucessores ou ainda por qualquer de seus 
representantes e cessionários autorizados (individualmente ou em conjunto, 
“Fornecedora”) ao Cliente. 
1.1.1. As disposições deste Instrumento aplicam-se aos Pedidos de Compra 

aceitos pela Fornecedora e/ou a qualquer outro tipo de acordo ou 
contrato que tenha por objeto a aquisição de Produtos por Clientes. Os 
termos e condições deste Instrumento prevalecerão, para todos os fins 
de direito, sobre quaisquer documentos e/ou negociações anteriores 
realizados com os Clientes, com ele conflitantes.

1.2 À Fornecedora é reservado o direito de modificar este Instrumento a qualquer tempo, 
com a finalidade de refletir (a) eventuais alterações nas formas de pagamento permi-
tidas, bem como (b) quaisquer alterações em decorrência de modificações nas leis e/
ou exigências regulatórias aplicáveis e, ainda, (c) quaisquer outras circunstâncias ou 
condições que a Fornecedora julgue razoáveis ou pertinentes. 
(i) Toda e qualquer modificação deste Instrumento pela Fornecedora, será 

publicada em seu website e/ou, a exclusivo critério da Fornecedora, infor-
mada ao Cliente, mediante notificação. A Fornecedora também atualizará a 
data da "última versão" no topo deste Instrumento. 

(ii) Sempre que o Cliente pedir Produtos da Fornecedora, os termos e condi-
ções deste Instrumento publicados no website da Fornecedora à época do 
pedido serão aplicáveis, bem como serão parte integrante do Contrato 
Individual, se existente.

2. DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO
2.1 Para fins deste Instrumento, os termos utilizados, no plural ou no singular, terão 

os seguintes significados:

“Amostra” significa uma amostra do Produto fornecida pela Fornecedora ao 
Cliente; 

“Autoridade de 
Sanções”

significa (a) o Conselho de Segurança das Nações Unidas; (b) o 
Departamento de Estado, o Departamento do Tesouro e a 
Secretaria de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados 
Unidos da América; (c) o Conselho e a Comissão da União 
Europeia; (d) o Departamento do Tesouro do Reino Unido; e (e) 
quaisquer autoridades governamentais ou agências do Brasil 
com jurisdição sobre qualquer aspecto do fornecimento dos 
Produtos; e (f) quaisquer outros governos, departamentos, autori-
dades, instituições ou agências com jurisdição sobre qualquer 
aspecto do fornecimento dos Produtos;

“Cliente” a pessoa física ou jurídica que comprar os Produtos de acordo 
com os Pedidos de Compra feitos em conformidade com o 
disposto na Cláusula 3;

“Confirmação do 
Pedido de 
Compra” 

possui o significado previsto na Cláusula 3.4(ii); 

“Contrato 
Individual”

possui o significado previsto na Cláusula 3.7;

“Controles de 
Exportação”

significa todas as leis, normas, regulamentos, códigos, portarias, 
decretos ou qualquer ato administrativo, judicial ou arbitral relativo 
aos controles sobre a importação e exportação de mercadorias e 
serviços de ou para um país ou área administrativa relevante, ou 
aplicados em razão do país de origem dos Produtos, ou de parte 
deles, incluindo os Regulamentos de Administração da Exportação 
dos Estados Unidos, os Regulamentos de Tráfico Internacional de 
Armas, listas militares e similares do Reino Unido e da União 
Europeia e qualquer lista similar, cada uma delas conforme 
alterada, complementada ou substituída de tempos em tempos, 
bem como as leis e regulamentos aplicáveis à importação e expor-
tação de mercadorias no Brasil;

“Dias Úteis” significa qualquer dia que não um sábado, domingo ou feriado 
público no Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo;

“Direitos de 
Propriedade 
Intelectual”

significa, sem limitação, (i) invenções (patenteáveis ou não) e 
seus desenvolvimentos, bem como patentes, pedidos de paten-
tes e patentes divulgadas, e todas as suas correspondentes 
continuações, renovações, extensões (ii) desenhos industriais e 
seus respectivos registros ou pedidos de registros; (iii) marcas, 
nomes fantasia, domínios, logotipos (estejam ou não registra-
dos), incluindo o fundo de comércio a eles associado, seus 
registros e renovações, direitos a invenções, direitos de design; 
(iv) direitos de autor, copyrights, trabalhos aptos a serem consi-
derados direitos de autor (estejam ou não registrados) e todos os 
registros, pedidos de registro ou renovações a eles relacionados, 
incluindo traduções, adaptações, derivações e combinações, 
bem como conteúdo de website, documentação, material de 
propaganda e marketing, especificações, desenhos, gráficos, 
direitos sobre banco de dados e arquivos; (v) direitos relaciona-
dos a segredos comerciais, know–how e informações 
confidenciais, incluindo ideias, códigos fonte, códigos de objeto, 
invenções, sistemas operacionais, pesquisa e desenvolvimento, 
fórmulas, composições, algoritmos, técnicas e processo de 
produção e manufatura, métodos, esquemas, tecnologias, ferra-
mentas, dados técnicos, diagramas, listas de clientes e 
fornecedores, informações de preço, precificação e custo e 
planos de negócios e de marketing; (vi) programas de computa-
dor, sistema de tecnologia da informação, softwares, direitos 
sobre hardware e firmware e qualquer implementação em softwa-
res, incluindo algoritmos, especificações, modelos e 
metodologias, códigos fonte ou outros códigos, manuais e 
materiais de treinamento, bem como suas traduções, compila-
ções, ajustes, adaptações e trabalhos derivados; (vii) direitos 
decorrentes ou relacionados a qualquer dos itens acima, 
incluindo, sem limitação, direitos de indenização por perdas e 
danos, legitimidade para propositura de demandas e remédios, 
direito de exigir proteção e sigilo de qualquer ato, fato ou informa-
ção, entre outros; e (viii) todas as cópias e materiais relacionados 
a qualquer dos itens acima (sob qualquer forma, mídia ou meio) 
e direitos relacionados, inclusive direito de pedir o registro, 
apresentar oposições e pedidos de renovação ou cancelamento.

“Entrega” significa a entrega dos Produtos pela Fornecedora ao Cliente, 
nos termos da Cláusula 8;

“Especificações 
Técnicas”

possui o significado previsto na Cláusula 5.3;

“Fornecedora” possui o significado previsto na Cláusula 1.1;
“Grupo” significa, em relação a uma sociedade, essa sociedade, suas 

controladoras, controladas, coligadas e sociedade sob controle 
comum, sejam elas, em cada caso, diretas ou indiretas;

“Lista de 
Sanções”

significa a lista de Cidadãos Especialmente Designados e de 
Pessoas Bloqueadas mantida pela Secretaria de Controle de 
Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, a Lista Consolidada de 
Metas de Sanções Financeiras mantida pelo Departamento do 
Tesouro do Reino Unido ou qualquer lista similar mantida por uma 
Autoridade de Sanções, ou um anúncio público de designação de 
Sanção feito por ela, cada uma delas conforme alterada, comple-
mentada ou substituída de tempos em tempos;

“Lei” significa qualquer lei, norma, regulamento, ordem, portaria, decreto 
ou qualquer ato administrativo, judicial ou arbitral expedido por 
qualquer autoridade, incluindo acordos e convenções coletivas;

“Leis 
Anticorrupção”

possui o significado previsto na Cláusula 17.1;

“Materiais” possui o significado previsto na Cláusula 4.1;
“Método 
Permitido”

significa e-mail, troca de dados eletrônicos ou qualquer outro 
método de comunicação entre as Partes que seja permitido pela 
Fornecedora de tempos em tempos; 

“Parte Restrita” significa uma pessoa física ou jurídica que esteja listada, seja 
detida, controlada ou controladora, atue em nome de uma pessoa 
listada em uma Lista de Sanções ou, de outro modo, seja o objeto 
de Sanções;

“Pedido de 
Compra”

significa a solicitação de Produtos pelo Cliente à Fornecedora;

“Planilha de 
Vendas”

significa o documento proforma da Fornecedora que pode ser 
usado para detalhar termos comerciais do Contrato Individual e/
ou do Pedido de Compra feito pelo Cliente e aceito pela 
Fornecedora;

“Preço” possui o significado previsto na Cláusula 6.1;
“Produtos” significa os produtos disponibilizados para venda (e, se aplicável 

vendidos) pela Fornecedora de tempos em tempos e (na medida 
em que for aplicável) conforme previsto na Planilha de Vendas e/
ou na Confirmação do Pedido de Compra;

“Sanções” significa quaisquer leis de sanções comerciais, econômicas ou 
financeiras, regulamentos, embargos ou medidas restritivas 
administradas, promulgadas ou executadas conforme as leis da 
República Federativa do Brasil e/ou por uma Autoridade de 
Sanções; e

“Termos e 
Condições” e/ou 
“Instrumento”

significa este instrumento de Termos e Condições Gerais de Venda, 
conforme atualizados ou modificados de tempos em tempos.

2.2 Nesse Instrumento: (i) "Parte" significa a Fornecedora ou o Cliente (conforme 
aplicável), e "Partes" significa ambos; (ii) os títulos foram inseridos apenas para 
fins de conveniência, não devendo afetar sua interpretação; (iii) as referências 
a uma "pessoa", incluem qualquer pessoa física, sociedade, empresa, firma, 
parceria, associação, organização, instituição, truste ou agência, quer ou não 
ela tenha personalidade jurídica independente; (iv) as palavras no singular 
deverão incluir o plural, e vice-versa, conforme admitido ou exigido pelo 
contexto; (v) qualquer referência a uma lei ou disposição legal deverá, a menos 
que o contexto exija de outra forma, ser interpretada como uma referência à 
referida lei ou disposição legal, conforme alterada de tempos em tempos, 
consolidada, modificada, estendida, promulgada novamente ou substituída; e 
(vi) a palavra "incluindo" deverá, a menos que o contexto exija de outra forma, 
significar "incluindo, entre outros".

3. PEDIDO DE COMPRA E CONFIRMAÇÃO
3.1 Observado o disposto neste Instrumento, o Cliente poderá, de tempos em 

tempos, enviar, por escrito, Pedidos de Compra dos Produtos à Fornecedora.
3.2 Cada Pedido de Compra realizado pelo Cliente constituirá, para todos os fins, 

uma solicitação apartada de compra dos Produtos, a qual poderá ser ou não 
aceita pela Fornecedora, a seu exclusivo critério. Para fins de esclarecimento, o 
Pedido de Compra, independentemente da forma de realização deste, nos termos 
da Cláusula 3.3 abaixo, deverá estar em consonância e sujeitar-se-á aos termos 
e condições previstos neste Instrumento. Além disso, caso um Pedido de Compra 
específico não seja aceito pela Fornecedora e/ou, por quaisquer razões, haja o 
cancelamento deste, os demais Pedidos de Compra realizados pela mesmo 
Cliente não serão, em qualquer medida, alterados e/ou cancelados.

3.3 O Cliente poderá realizar o Pedido de Compra por uma das seguintes formas: 
(i) através do preenchimento de uma Planilha de Vendas que inclua descrição 

detalhada dos Produtos solicitados pelo Cliente, inclusive de suas quanti-
dades, prazos e endereço de Entrega, preço e prazo de pagamento, cuja 
versão final acordada entre as Partes deverá ser assinada tanto pelo 
Cliente quanto pela Fornecedora; 

(ii) periodicamente, por meio de um Método Permitido, caso em que o Pedido 
de Compra será regulamentado por (e feito conforme) uma Planilha de 
Vendas previamente acordada e assinada entre as Partes; ou 

(iii) periodicamente, por meio de um Método Permitido, ainda que não haja 
uma Planilha de Vendas preenchida ou acordada entre as Partes.

3.4 Os Pedidos de Compra realizados nos termos da Cláusula 3.3 serão conside-
rados aceitos pela Fornecedora quando: 
(i) na hipótese estabelecida na Cláusula 3.3(i), da assinatura da Planilha de 

Vendas por ambas as Partes; 
(ii) nas hipóteses previstas nas Cláusulas 3.3(ii) e 3.3(iii), mediante o envio pela 

Fornecedora de reconhecimento e confirmação da aceitação do Pedido de
Compra por um Método Permitido por escrito, o qual deverá confirmar os
termos comerciais do pedido (inclusive, mas não se limitando, ao Produto a
ser fornecido, suas quantidades, prazo e endereço de Entrega, preço e prazo
de pagamento) ("Confirmação do Pedido de Compra").

3.4.1. Caso a Fornecedora aceite um Pedido de Compra, as Partes poderão, 
ainda, a exclusivo critério da Fornecedora, celebrar Contrato Individual, 
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observado o disposto na Cláusula 3.7. 

3.4.2. Será desconsiderado, para todos os fins de direito, o aceite do Pedido 
de Compra realizado pela Fornecedora nos casos em que o preço do 
Produto for cotado e informado incorretamente pela Fornecedora na 
Planilha de Vendas ou na Confirmação do Pedido de Compra, obser-
vado que a Fornecedora informará ao Cliente tão logo verifique a 
existência de alguma incorreção neste sentido. 

3.5 À Fornecedora é reservado o direito de se recusar a aceitar ou cancelar 
qualquer Pedido de Compra, bem como de impor condições razoáveis antes de 
aceitar qualquer Pedido de Compra (incluindo o recebimento prévio de uma 
carta de crédito, pagamento antecipado ou de depósito em garantia do Cliente), 
inclusive quando a Fornecedora considerar razoavelmente necessário para fins 
de segurança ou de prevenção de fraude, ou para o cumprimento de quaisquer 
leis ou regulamentos aplicáveis no país de venda, distribuição ou uso. 

3.6 O Cliente deverá agir de boa-fé e com precisão ao informar à Fornecedora a 
sua previsão de demanda de Produtos. A menos que de outro modo disposto 
na Planilha de Vendas, uma previsão de pedido de Produto vinculará o Cliente, 
para todos os fins de direito, e será considerada como um efetivo Pedido de 
Compra dos referidos Produtos, para fins da Cláusula 3.3 deste Instrumento.

3.7 Este Instrumento, juntamente com a Planilha de Vendas e a Confirmação do 
Pedido de Compra, integrarão o contrato individual quando este for firmado 
entre o Cliente e a Fornecedora (“Contrato Individual”).

3.8 Todos os Pedidos de Compra realizados pelos Clientes através do website da 
Fornecedora, estarão sujeitos aos termos e condições do presente Instrumento, 
conforme alterado de tempos e tempos e disponibilizado no referido website.

3.9 A cotação de preços realizada pela Fornecedora, relacionada a quaisquer 
Produtos, será válida pelo prazo 30 (trinta) dias a contar da data da referida 
cotação, salvo se diversamente convencionada pela Fornecedora; contudo, tal 
cotação não se tornará vinculante até que o Pedido de Compra seja aceito pela 
Fornecedora, conforme disposto na Cláusula 3.4.

3.10  Uma vez aceito o Pedido de Compra pela Fornecedora, este não poderá ser 
cancelado, alterado ou suspenso pelo Cliente sem o consentimento prévio e por 
escrito da Fornecedora.

3.11 Observado o disposto na Cláusula 3.11.1, em caso de conflito entre o disposto 
no presente Instrumento e no Contrato Individual, prevalecerá os termos e 
condições deste Instrumento, salvo previsão expressa contida em cláusula 
específica do Contrato Individual.
3.11.1. Exclusivamente em relação às cláusulas relativa à preço, pagamento e 

prazo de entrega, observar-se-á a seguinte ordem de prevalência em 
caso de conflito: (i) o Contrato Individual; (ii) a Confirmação do Pedido 
de Compra, (iii) a Planilha de Vendas e (iv) este Instrumento.

4. MATERIAIS E AMOSTRAS
4.1 Salvo pelas Especificações Técnicas dos Produtos, nenhuma outra disposição 

constante e/ou relativa aos Produtos produzidos e/ou fornecidos pela 
Fornecedora ou em nome desta, incluindo imagens e/ou descrição (incluindo 
conteúdo de website, arquivos em CAD, desenhos técnicos, conteúdo de 
catálogo ou qualquer outra imagem ou informação especifica do Produto) 
(“Materiais”) deverá ser considerada como indicação da origem, fabricante, 
produção ou composição dos Produtos ou de qualquer componente deles. 

4.2 Todas as informações constantes nos Materiais serão publicadas com a finali-
dade exclusiva de dar ao Cliente uma ideia aproximada dos Produtos neles 
descritos, e não vincularão a Fornecedora e/ou criarão qualquer legítima expec-
tativa no Cliente, salvo se de outro modo expressamente previsto na Planilha 
de Vendas e/ou na Confirmação do Pedido de Compra.

4.3 Qualquer erro tipográfico, escritural ou outro erro notoriamente óbvio, inclusive 
qualquer omissão em cotação, lista de preço, Planilha de Vendas, Confirmação 
do Pedido de Compra, rótulo, embalagem, fatura ou outro documento ou infor-
mação emitido pela Fornecedora, poderá ser corrigido por ela, a qualquer 
momento, seja por meio de publicação da retificação no website da Fornecedora 
ou, a exclusivo critério da Fornecedora, através do envio de notificação ao 
Cliente. Tal retificação será imediatamente vinculante ao Cliente. 

4.4 Salvo se de outro modo exigido por Lei ou especificado na Planilha de Vendas 
ou na Confirmação do Pedido de Compra, a Fornecedora não garante que (i) 
os Produtos fornecidos são idênticos e/ou possuem a mesma qualidade e/ou 
quantidade de eventual Amostra fornecida pela Fornecedora ao Cliente; e (ii) os 
Produtos observam eventual descrição contida em Materiais. 

5. ADEQUAÇÃO PARA O PROPÓSITO E ESPECIFICAÇÕES
5.1 O Cliente conduzirá os testes necessários para garantir que os Produtos adqui-

ridos sejam adequados aos fins por ele pretendidos, observadas as 
Especificações Técnicas. Observado o disposto na Cláusula 5.2, o Cliente 
expressamente reconhece que, independentemente de qualquer orientação ou 
suporte por parte da Fornecedora, ao determinar se um Produto será adequado 
para os fins por ele pretendidos, o Cliente considerará exclusivamente a análise 
autônoma por ele realizada com base em Produto ou Amostra disponibilizada 
pela Fornecedora, não sendo consideradas (i) as avaliações da Fornecedora, 
ou (ii) qualquer Material que tenha sido fornecido (ainda que pela Fornecedora) 
ou se tornado acessível ao Cliente.

5.2 Se o Cliente desejar que a Fornecedora conduza um processo para averiguar 
a adequação do Produto que esse pretende adquirir a uma finalidade especí-
fica, o Cliente deverá requerer, por escrito, à Fornecedora a condução do 
referido processo. Para tanto, o Cliente deverá disponibilizar à Fornecedora, por 
escrito, de forma detalhada, a finalidade específica pretendida para o Produto, 
todas as informações necessárias à avaliação do Produto pela Fornecedora, 
bem como atestar que ele deseja se embasar na confirmação de adequação da 
Fornecedora ao invés de realizar seus próprios testes. 
5.2.1. A Fornecedora deverá informar ao Cliente quaisquer custos adicionais a 

serem cobrados em virtude da condução deste processo de avaliação.
5.2.2. O Cliente somente terá o direito de confiar no fato de um Produto ser 

adequado para uma finalidade específica se (i) ele tiver fornecido todas 
as informações, completas e corretas, que sejam necessárias à avalia-
ção e que a Fornecedora precise para realizar os testes aplicáveis; e (ii) 
a Fornecedora confirmar expressamente na Planilha de Vendas e/ou na 
Confirmação do Pedido de Compra que o Produto pode atender a uma 
finalidade específica. 

5.3 A Fornecedora, desde já, declara que os Produtos atenderão suas especifica-
ções técnicas (“Especificações Técnicas”). Caso o Cliente deseje ter acesso 
à Especificação Técnica de determinado Produto, deverá expressamente solici-

tá-la à Fornecedora, observado que tal Especificação Técnica apenas vinculará 
a Fornecedora caso conste de forma expressa da Planilha de Vendas, da 
Confirmação do Pedido de Compra e/ou do Contrato Individual (e, em cada 
caso, isto poderá ser facilitado por meio de referência cruzada a um documento 
de especificação previamente acordado entre as Partes). 
5.3.1. Uma Especificação Técnica poderá incluir os detalhes das medições de 

Produtos, tolerâncias, conformidade regulatória e satisfação dos 
padrões de qualidade.

5.3.2. As Partes poderão combinar um determinado processo relacionado à 
produção dos Produtos, bem como as Especificação Técnicas destes, 
que deverão estar previstas na Planilha de Vendas, na Confirmação do 
Pedido de Compra e/ou no Contrato Individual. 

6. PREÇO
6.1 O preço dos Produtos deverá ser o especificado na Planilha de Vendas e/ou na 

Confirmação do Pedido de Compra (“Preço”).
6.1.1. O Preço especificado na Planilha de Vendas e/ou na Confirmação do 

Pedido de Compra estará sujeito à análise e, possivelmente, à ajustes, 
a serem realizados de tempos em tempos de acordo com mecanismos 
especificados nos referidos documentos ou no Contrato Individual. 

6.1.2. A Fornecedora envidará seus esforços razoáveis para garantir que o 
Preço seja precisamente especificado em qualquer cotação. 

6.2 A Fornecedora poderá cobrar valores excedentes ao Preço previamente 
acordado entre as Partes nas seguintes situações: (i) no caso de haver um 
aumento no custo de mão-de-obra ou de materiais (incluindo custos de armaze-
namento) como consequência de a Entrega do Produto não ser realizada em 
conformidade com o disposto na Cláusula 8.1 (ii) se o Cliente solicitar quaisquer 
alterações no Pedido de Compra anteriormente realizado (inclusive, mas não se 
limitando, à data de Entrega, às quantidades do Produto, às Especificação 
Técnicas); (iii) caso ocorra qualquer atraso não ocasionado por culpa exclusiva 
da Fornecedora ou se façam necessários materiais e serviços adicionais, em 
decorrência de informações incorretas disponibilizadas pelo Cliente e/ou em 
virtude de qualquer ato, fato ou omissão causado pelo Cliente; e/ou (iv) no caso 
de haver qualquer omissão por parte do Cliente no tocante às informações que 
deveria disponibilizar à Fornecedora, tais como instruções ou especificações 
adequadas e oportunas.

6.3 A menos que previsto de forma diversa na Planilha de Vendas, na Confirmação 
do Pedido de Compra e/ou no Contrato Individual, o Preço de um Produto será 
determinado sempre em Real (R$).
6.3.1. Não estão incluídos no Preço quaisquer custos ou despesa relativas ao 

transporte e Entrega dos Produtos, inclusive o pagamento de seguro e 
encargos tributários. Eventuais custos e despesas relativos à Entrega 
dos Produtos serão negociados entre as Partes de forma segregada e 
constarão da Planilha de Vendas, da Confirmação do Pedido de Compra 
e/ou do Contrato Individual, observado o disposto na Cláusula 8.

6.3.2. Cada uma das Partes será integralmente responsável pelo pagamento 
de todos e quaisquer tributos, impostos e contribuições eventualmente 
incidentes sobre elas relacionados ao objeto deste Instrumento, obser-
vando-se as retenções na fonte, caso legalmente aplicáveis.

7. PAGAMENTO
7.1 Salvo se de outro modo previsto na Planilha de Vendas e/ou na Confirmação do 

Pedido de Compra, as Partes acordam que o prazo para pagamento de quais-
quer faturas emitidas pela Fornecedora contra o Cliente será de 28 (vinte e oito) 
dias a contar da data de emissão da respectiva fatura.
7.1.1. O pagamento deverá ser feito em Reais, salvo se de outra forma previsto 

na Planilha de Vendas e/ou na Confirmação do Pedido de Compra.
7.1.2. As Partes acordam que a Fornecedora poderá, a seu exclusivo critério, 

faturar antecipadamente o Preço correspondente aos Produtos objeto 
dos Pedidos de Compra dos Clientes, bem como quaisquer outros 
valores a ela eventualmente devidos. Para fins de esclarecimento, o 
pagamento será devido pelo Cliente no prazo previsto na Cláusula 7.1 
ainda que na data de vencimento o Produto ainda não tenha sido entre-
gue pela Fornecedora ao Cliente.

7.2. O Cliente deverá observar o meio de pagamento previsto na Planilha de Vendas 
e/ou na Confirmação do Pedido de Compra, sob pena de não se considerar 
eventual pagamento realizado de forma diversa como tendo sido efetuado.
7.2.1. Nenhum pagamento será considerado realizado, até que seja compro-

vado o recebimento deste pela Fornecedora.
7.3. Se o Cliente tiver permissão para abrir uma linha de crédito com a Fornecedora, 

ele terá que disponibilizar as informações e referências solicitadas pela 
Fornecedora. Não obstante, a Fornecedora poderá fazer uma pesquisa junto a 
uma agência de crédito de referência sobre o Cliente. A Fornecedora poderá, a 
seu exclusivo critério, conceder, recusar ou descontinuar qualquer linha de 
crédito ou reduzir ou suspender qualquer linha de crédito, a qualquer momento.

7.4. Caso o Cliente não realize o pagamento dentro do prazo previsto na Cláusula 
7.1, o atraso automaticamente acarretará na aplicação de multa moratória de 
10% (dez por cento) sobre o valor não pago, acrescido de juros de 1% (um por 
cento) ao mês, pro rata die, e ajustado pela variação positiva do índice IGP-M/
FGV, contando desde a data de vencimento até a data do efetivo pagamento.
7.4.1. Sem prejuízo ao disposto na Cláusula 7.4, em caso de atraso no 

pagamento de quaisquer Produtos pelo Cliente, a Fornecedora poderá, 
sem prejuízo a qualquer outro direito, garantia ou remédio jurídico dispo-
nível: (i) deduzir os valores em aberto de qualquer quantia devida pela 
Fornecedora ao Cliente a qualquer título; (ii) deduzir os valores em aberto 
de qualquer depósito em garantia ou executar qualquer garantia oferecida 
pelo Cliente; (iii) exigir que o Cliente pague quaisquer custos de armaze-
namento de Produtos, eventualmente aplicáveis; (iv) suspender a 
Entrega de todo e qualquer Produto solicitado pelo referido Cliente, até a 
efetiva quitação dos valores em aberto; (v) revender quaisquer Produtos 
ainda não Entregues ao Cliente; e/ou (vi) reter quaisquer quantias pagas 
a maior pelo Cliente referente a outros Produtos.

8. ENTREGA
8.1 Salvo acordado de forma diversa na Planilha de Vendas e/ou na Confirmação 

do Pedido de Compra, a Entrega dos Produtos dar-se-á mediante a disponibili-
zação destes nas instalações da Fornecedora para retirada pelo Cliente, 
observada a modalidade Incoterm EXW – Ex Works. As informações adicionais 
acerca da retirada do Produto pelo Cliente, tais como local físico onde se dará 
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a Entrega e data de retirada serão acordadas entre as Partes e constarão na 
Planilha de Vendas e/ou na Confirmação do Pedido de Compra. 
8.1.1. Caso as Partes acordem na Planilha de Vendas e/ou na Confirmação do 

Pedido de Compra que os Produtos serão entregues pela Fornecedora 
em estabelecimento designado pelo Cliente, caberá à Fornecedora a 
contratação e pagamento dos custos e despesas com o transporte 
(inclusive seguros), observado que tais custos e despesas deverão ser, 
posteriormente, reembolsados pelo Cliente. Nesta hipótese, a 
Fornecedora não terá quaisquer responsabilidades pelos atos ou 
omissões da transportadora (nos termos da Cláusula 10.1), a menos 
que de outro modo acordado e especificado na Planilha de Vendas e/ou 
na Confirmação do Pedido de Compra e/ou no Contrato Individual. Além 
disso, a transportadora poderá realizar a Entrega dos Produtos em data 
diversa daquela acordada entre a Fornecedora e o Cliente (seja essa 
posterior ou anterior).

8.2 Exceto se de outra forma previsto na Planilha de Vendas, na Confirmação do 
Pedido de Compra e/ou no Contrato Individual, as datas estipuladas para 
Entrega de Produtos pela Fornecedora são meras estimativas. Não obstante, a 
Fornecedora envidará seus esforços razoáveis para atender as datas de 
Entrega prevista na Planilha de Vendas e/ou na Confirmação do Pedido de 
Compra e/ou no Contrato Individual. Se a Fornecedora não conseguir atender 
a data de Entrega em razão de um evento que esteja fora de seu controle, ela 
entrará em contato com o Cliente e estipulará uma nova data de Entrega.

8.3 A Fornecedora poderá entregar até 10% (dez por cento) a mais ou 10% (dez 
por cento) a menos da quantidade de Produtos especificada na Planilha de 
Vendas e/ou na Confirmação do Pedido de Compra e o Cliente deverá aceitar 
essa variação de quantidade, assim como deverá pagar o Preço acordado, 
conforme ajustado para refletir essa variação de quantidade. Quando mais que 
10% (dez por cento) ou menos que 10% (dez por cento) da quantidade de 
Produtos especificada na Planilha de Vendas e/ou na Confirmação do Pedido 
de Compra forem entregues, o Cliente e a Fornecedora deverão entrar em um 
acordo no tocante aos produtos excedentes ou faltantes, conforme for, e (A) no 
caso de fornecimento excedente: (i) se o Cliente quiser ficar com os Produtos 
adicionais, ele deverá pagar o Preço acordado, conforme ajustado para refletir 
a nova quantidade a maior; ou (ii) se o Cliente não quiser ficar com os Produtos 
adicionais, ele deverá imediatamente devolver esses Produtos adicionais à 
Fornecedora, conforme suas orientações, sendo eventuais custos de transporte 
relativos a tal devolução arcados pela Fornecedora; ou (B) no caso de um 
fornecimento de quantidade inferior à contratada pelo Cliente: (i) se o Cliente 
não quiser que Produtos faltantes sejam entregues, ele deverá pagar o Preço 
acordado, devidamente ajustado para refletir a quantidade menor de Produtos 
adquiridos; ou (ii) se o Cliente quiser aceitar a Entrega dos Produtos faltantes 
ao do Pedido de Compra, a Fornecedora deverá entregar esses Produtos 
faltantes ao Cliente assim que estes estiverem disponíveis.
8.3.1. A quantidade de Produtos registrada pela Fornecedora quando da saída 

destes de suas instalações, deverá consistir em evidência conclusiva da 
quantidade recebida pelo Cliente na ocasião da Entrega, a menos que 
o Cliente possa apresentar uma evidência conclusiva do contrário.

8.4 A Fornecedora não será responsável por nenhuma perda incorrida ou sofrida pelo 
Cliente em razão da não entrega de Produtos ou de uma Entrega de volume 
inferior à quantidade de Produtos pedidos, a menos que o Cliente tenha infor-
mado à Fornecedora, por escrito acerca de tal fato, dentro do prazo de 12 (doze) 
dias, a contar da data estimada para Entrega (no que se refere a uma não 
entrega) ou na data de Entrega efetiva (em relação a uma Entrega de quantidade 
a menor), observado que o fato deverá ser sempre comprovado pelo Cliente. 
8.4.1. Quando, por qualquer motivo, a Fornecedora for responsável perante o 

Cliente por quaisquer perdas e/ou danos, a responsabilidade da 
Fornecedora deverá limitar-se ao valor correspondente ao Preço dos 
Produtos solicitados e não entregues.

8.5 Caso a Fornecedora não receba do Cliente as instruções necessárias para a 
Entrega do Produto com antecedência mínima de 10 (dez) Dias Úteis anteriores 
à data de Entrega ou, caso o Cliente não operacionalize a retirada do Produto 
no prazo combinado entre as Partes, a Fornecedora poderá, sem prejuízo a 
qualquer outro direito: (i) armazenar os Produtos até sua Entrega efetiva e 
cobrar do Cliente os custos razoáveis (incluindo seguro) de armazenamento, se 
aplicável, porém sem a obrigação da Fornecedora de fornecer seguro; ou (ii) 
caso o Cliente não proceda a retirada do Produto em até 7 (sete) dias, contados 
do primeiro Dia Útil após a data estimada para Entrega, a Fornecedora poderá 
vender o Produto ao melhor preço prontamente obtido e (depois de deduzir 
todos os custos razoáveis de armazenamento e venda) reembolsar o Cliente 
caso o preço acordado já tenha sido pago por ele, ou, caso o Produto tenha sido 
vendido por preço inferior ao acordado, cobrar essa diferença do Cliente.

8.6 Nos casos em que a Entrega dos Produtos seja realizada por meio de remessas 
parciais, cada Entrega deverá consistir em uma obrigação separada. Nesse 
sentido, tanto a inadimplência referente à Entrega de um determinado Produto 
pela Fornecedora, como qualquer reclamação feita pelo Cliente no que tange 
um ou mais Produtos adquiridos, não conferirá ao Cliente o direito de considerar 
a transação comercial entre as Partes como um todo terminada, seja ela 
consubstanciada na Planilha de Vendas e/ou na Confirmação do Pedido de 
Compra e/ou no Contrato Individual. Além disso, os prazos previstos nas 
Cláusulas 8.4 e 8.5 aplicar-se-ão a cada Entrega parcial realizada.

8.7 Caso o Cliente perceba, quando da Entrega de Produtos, ter pedido tais 
Produtos por engano, a Fornecedora poderá concordar, a seu exclusivo critério, 
com a devolução destes, observado o disposto na Cláusula 8.7.1. No processo 
de devolução dos Produtos, o Cliente será responsável por todos os riscos 
inerentes à referida devolução, inclusive risco de perda, bem como pelos custos 
e despesas relativos ao transporte (inclusive seguro). 
8.7.1 Nenhuma devolução de Produto será considerada aceita, salvo 

mediante aprovação por escrito da Fornecedora. Caso a Fornecedora 
concorde com a devolução dos Produtos, o Cliente será responsável 
pelo pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) do Preço à título de 
custos de recolocação dos referidos Produtos, acrescido dos custos de 
transporte aplicáveis.

8.7.2 Produtos personalizados não são passíveis de devolução, reservado o 
direito da Fornecedora de decidir em sentido contrário. 

8.7.3 Salvo se de outra forma decidido pela Fornecedora, os Produtos devol-
vidos deverão estar em embalagem lacrada e não danificada e nas 
mesmas condições em que foram Entregues ao Cliente. 

9. ENTREGA RESTRITA
9.1 Sem prejuízo ao disposto na Cláusula 8.1, caso as Partes acordem pela Entrega

dos Produtos pela Fornecedora em estabelecimento designado pelo Cliente, o 
Cliente, desde já, reconhece que a Fornecedora poderá, a seu exclusivo critério, 
recusar proceder a entrega dos referidos Produtos em endereços de determina-
dos países, sobretudo aqueles sujeito a Sanções. Nessa hipótese, os Produtos 
deverão ser entregues em endereço diverso acordado entre as Partes.

10. RISCO E PROPRIEDADE DE PRODUTOS
10.1 O Cliente passa a ser responsável por todos os riscos inerentes aos Produtos, 

inclusive risco de perda ou avaria destes, no momento em que os Produtos 
forem entregues pela Fornecedora ao transportador ou, no momento em que os 
Produtos forem disponibilizados pela Fornecedora nas suas instalações para 
retirada pelo Cliente (ou em qualquer outro local combinado entre as Partes). O 
Cliente reconhece que, salvo acordado de forma diversa pelas Partes na 
Planilha de Vendas, na Confirmação do Pedido de Compra e/ou no Contrato 
Individual, a partir do momento em que se torna responsável pelos Produtos, é 
sua inteira e irrevogável responsabilidade a contratação de seguro adequado 
para os referidos Produtos. 
10.1.1. Para fins de esclarecimento, os Produtos serão considerados como 

tendo sido disponibilizados pela Fornecedora para retirada pelo Cliente 
na data da Entrega prevista na Planilha de Vendas e/ou na Confirmação 
do Pedido de Compra ou em data informada pela Fornecedora em 
notificação encaminhada ao Cliente.

10.2 A titularidade de todos os Produtos será mantida pela Fornecedora até que ela 
tenha comprovadamente recebido todos os valores devidos em relação aos 
Produtos (ainda que estes já tenham sido, eventualmente Entregues ao Cliente, 
hipótese na qual esse possuirá apenas a posse e não a propriedade dos Produtos).
10.2.1. Tendo em vista a assunção pelo Cliente da responsabilidade por todos 

os riscos inerentes aos Produtos nos termos da Cláusula 10.1 acima, 
enquanto a titularidade dos Produtos não for atribuída ao Cliente, ele 
terá que: (i) manter esses Produtos sob sua posse, na qualidade de 
depositário da Fornecedora, e agir de boa-fé para proteger os interesses 
da Fornecedora sobre esses Produtos, (ii) armazenar os Produtos 
adquiridos separadamente dos demais produtos da titularidade do 
Cliente, sem nenhum custo à Fornecedora, de tal forma que os Produtos 
sejam identificados como sendo de propriedade da Fornecedora e não 
se misturem com os produtos do Cliente; (iii) não empenhar, nem permi-
tir o surgimento de nenhum ônus, encargo ou gravame sobre os 
Produtos; (iv) não danificar as marcas de identificação dos Produtos ou 
as embalagens relevantes, bem como preservar os Produtos, manten-
do-os nas mesmas condições que estes estavam quando de sua 
Entrega pela Fornecedora; (v) não alienar os Produtos a terceiros e/ou 
utilizá-los em sua produção ou para quaisquer outros fins; e (vi) manter 
os Produtos segurados em nome da Fornecedora e, em caso de perda, 
roubo ou dano dos Produtos, transferir os recursos desse seguro para a 
Fornecedora, caso o pagamento ainda não tenha ocorrido.

10.2.2. Sem prejuízo ao disposto nas Cláusulas 7.4 e 10.2.1, em caso de atraso 
no pagamento da fatura pelo Cliente, a Fornecedora terá o direito de, a 
qualquer momento, exigir que o Cliente devolva os Produtos entregues. 
O Cliente, desde já, concede à Fornecedora o direito de, a qualquer 
momento, visitar as dependências onde os Produtos estão armazena-
dos para inspecionar as condições destes ou, se o Cliente tiver deixado 
de transmitir sua posse quando solicitado pela Fornecedora, retomar a 
posse dos Produtos.

11. QUALIDADE DOS PRODUTOS
11.1 A Fornecedora garante que, na Entrega, todos os Produtos estarão em confor-

midade com as Especificações Técnicas.
11.2 Para que seja assegurada ao Cliente a garantia referida na Cláusula 11.1, será 

necessária a observância dos seguintes requisitos pelo Cliente: 
(i) Em se tratando de defeitos aparentes, o Cliente deverá notificar a 

Fornecedora por escrito, informando detalhadamente os referidos defeitos, 
em até 14 (quatorze) dias após a Entrega dos Produtos.

(ii) Em se tratando de defeitos ocultos, o Cliente deverá notificar a Fornecedora 
por escrito, informando detalhadamente os referidos defeitos, em até 14 
(quatorze) dias, contados a partir do momento em que ficar evidenciado o 
referido defeito; 

(iii) após o recebimento pela Fornecedora das notificações de que tratam as 
Cláusulas 11.2(i) e 11.2(ii), a Fornecedora poderá inspecionar os Produtos 
e, a pedido da Fornecedora (agindo razoavelmente), os Produtos poderão 
ser devolvidos ao estabelecimento da Fornecedora para fins de inspeção, 
sendo o Cliente responsável pelos respectivos custos e riscos; 

(iv) os Produtos adquiridos devem estar completamente quitados, ou seja, o 
preço total dos Produtos deverá ter sido pago pelo Cliente; e 

(v) a garantia só é conferida caso nenhum dos eventos listados na Cláusula 
11.3 seja verificado. 

11.3 Será desconsiderada a garantia conferida pela Fornecedora ao Cliente, prevista 
na Cláusula 11.1, se: 
(i) o Cliente utilizar os Produtos, para quaisquer fins, após o envio da notifica-

ção mencionada nas Cláusulas 11.2(i) e 11.2(ii); 
(ii) o defeito surgir em razão do descumprimento pelo Cliente das instruções 

verbais ou escritas dadas pela Fornecedora acerca dos procedimentos 
adequados para armazenamento, comissionamento, instalação, uso e 
manutenção dos Produtos; ou, ainda, caso os Produtos tenham sido danifi-
cados por culpa do Cliente ou em virtude da utilização destes de forma 
diversa da prática de mercado;

(iii) o defeito surgir em razão de a Fornecedora seguir na fabricação dos 
Produtos algum desenho, design, exigência ou instrução específica forne-
cida e/ou aprovada pelo Cliente, incluindo qualquer procedimento, em todo 
ou em parte, que tenha sido utilizado/empregado com a finalidade de 
atender à especificação e/ou funcionalidades requisitadas pelo Cliente;

(iv) o Cliente alterar ou reparar os Produtos sem o consentimento por escrito 
da Fornecedora; 

(v) o Cliente utilizar ou revender os Produtos defeituoso posteriormente ao 
recebimento de notificação enviada pela Fornecedora informando sobre o 
defeito, e/ou se o Cliente descumprir as instruções da Fornecedora relati-
vas ao recall de Produtos defeituosos;

(vi) o defeito surgir em razão de uso e desgaste razoáveis, dano intencional, negli-
gência ou condições de funcionamento ou armazenamento anormais; e/ou 
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(vii) os Produtos divergirem das Especificações Técnicas em razão de alterações

feitas para garantir o cumprimento de exigências legais ou regulatórias. 
11.4 Se nos casos previstos nas Cláusulas 11.2(i) e 11.2(ii), o Cliente deixar de notificar 

a Fornecedora por qualquer razão dentro do prazo para tanto, será presumido, para 
todos os fins, o aceite dos Produtos pelo Cliente sem quaisquer reclamações ou 
direitos de indenização em virtude do referido defeito não informado.

11.5 Caso o Cliente identifique um defeito e notifique a Fornecedora acerca deste, 
nos termos das Cláusulas 11.2(i) e 11.2(ii), ele terá o direito de (i) exigir que a 
Fornecedora repare ou substitua os Produtos defeituosos; ou (ii) exigir que a 
Fornecedora reembolse o preço integral dos Produtos defeituosos. Para fins de 
esclarecimento, caso o Cliente identifique eventual defeito no ato de Entrega 
dos Produtos, essa poderá recusar o recebimento destes, desde que formalize, 
por escrito, a razão da recusa. 
11.5.1. Para todos os fins, quando do cumprimento da exigência formulada pelo 

Cliente, nos termos da Cláusula 11.5, a Fornecedora não poderá, em 
hipótese alguma, ser responsabilizada com base no descumprimento do 
disposto na Cláusula 11.1 deste Instrumento. 

11.5.2. Os termos deste Instrumento serão aplicáveis a quaisquer Produtos 
reparados ou substituídos pela Fornecedora. Todos os Produtos defeitu-
oso que eventualmente sejam substituídos, de acordo com a Cláusula 
11.5 deste Instrumento, deverão ser devolvidos à Fornecedora e perten-
cerão a ela. 

11.6 Na extensão permitida por Lei, toda e qualquer reclamação do Cliente prove-
niente do inadimplemento pela Fornecedora do disposto na Cláusula 11.1, bem 
como acerca da qualidade dos Produtos, deverá ser sanada única e exclusiva-
mente por meio das alternativas previstas na Cláusula 11.5 deste Instrumento. 

11.7 O Cliente deverá cumprir todas as instruções razoáveis da Fornecedora no que 
se refere às campanhas de recall dos Produtos, bem como a qualquer outra 
medida corretiva razoavelmente tomada pela Fornecedora, ou por terceiros em 
nome dela, em relação aos Produtos depois da Entrega ao Cliente. O Cliente 
se obriga, ainda, a não promover nenhuma campanha de recall e/ou retirada de 
mercado dos Produtos, sem prévia autorização por escrito da Fornecedora, 
devendo, ainda, em caso de obtenção da referida autorização, observar as 
instruções conferidas pela Fornecedora.

12. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
12.1 Para os fins desta Cláusula, “Demanda” significa uma reivindicação decorrente 

e/ou relacionada (i) ao fornecimento de qualquer Produto ao Cliente; (ii) à 
inadimplência pela Fornecedora de quaisquer termos ou condições deste 
Instrumento, da Planilha de Vendas, da Confirmação do Pedido de Compra, do 
Contrato Individual ou de qualquer outro instrumento celebrado pela 
Fornecedora com o Cliente; (iii) à revenda de um Produto (ou de qualquer 
produto que incorpore um Produtos) pelo Cliente; (iv) a quebra de qualquer 
declaração, garantia ou dever legal relacionado ao objeto deste Instrumento, 
seja por ato ou omissão, por culpa ou dolo da Fornecedora.

12.2 Observado o disposto na Cláusula 12.4, a responsabilidade total da Fornecedora 
(incluindo qualquer responsabilidade pelos atos ou omissões de seus funcioná-
rios, agentes, subcontratados ou outras pessoas físicas ou jurídicas de seu 
Grupo, seja essa de natureza civil, trabalhista, penal ou ambiental) perante o 
Cliente por toda e qualquer Demanda deverá limitar-se conforme segue:
(i) a responsabilidade da Fornecedora por Demanda relativa a um único Produto 

deverá limitar-se ao preço a ser pago pelo Cliente por aquele item; e
(ii) a responsabilidade da Fornecedora perante o Cliente por todas as 

Demandas ocorridas em um ano deverá limitar-se ao valor total pago pelo 
Cliente à Fornecedora pelos Produtos durante aquele ano.

12.3 A Fornecedora não será responsável, em qualquer hipótese, perante o Cliente 
e/ou quaisquer terceiros por qualquer (a) dano indireto, (b) danos morais, (c) 
lucro cessante ou lucro previsto, (d) perda de economias ou de receitas previs-
tas, bem como provisionamento ou baixas contábeis e seus desdobramentos, 
(e) perda de negócio ou de negócio futuro esperado, (f) perda de uma chance; 
(g) dano à reputação ou fundo de comércio, ou (g) dano punitivo, indireta, 
incidental ou consequencial, que, em cada caso, surgir em relação ao relacio-
namento comercial das Partes, bem como ao fornecimento de Produtos, a este 
Instrumento, à Planilha de Vendas, à Confirmação do Pedido de Compra e/ou 
ao Contrato Individual ou a qualquer tema a eles relacionados.

12.4 A limitação da responsabilidade da Fornecedora prevista na Cláusula 12.2 não será 
aplicável em caso de (i) qualquer falecimento ou lesão corporal grave causado 
comprovadamente por dolo da Fornecedora; (ii) qualquer fraude comprovada-
mente causada pela Fornecedora. Para fins de esclarecimento, ainda nas 
hipóteses previstas nesta Cláusula aplicar-se-á o disposto na Cláusula 12.3.

12.5 Se o Cliente tomar conhecimento de que algum terceiro fez ou é provável que 
faça alguma reivindicação contra ele a respeito dos Produtos (inclusive quanto 
a defeitos neles ou a direitos infringidos por eles), o Cliente deverá: (i) imedia-
tamente notificar a Fornecedora sobre essa reivindicação ou circunstância; (ii) 
imediatamente tomar a medida que a Fornecedora vier razoavelmente a solici-
tar para evitar, processar, defender, mitigar, resistir, apelar ou transigir essa 
reivindicação ou circunstância, inclusive para permitir que a Fornecedora 
assuma o controle total de qualquer processo ou negociação relativo à reivindi-
cação; e (iii) não entrar em acordo ou transigir, fazer admissões nem concordar 
com qualquer questão na condução de uma controvérsia sem a aprovação 
prévia por escrito da Fornecedora.

12.6 O Cliente reconhece que as limitações de responsabilidade previstas nesse 
Instrumento em favor da Fornecedora são razoáveis, refletem as intenções 
comerciais das Partes e foram elemento essencial para a Fornecedora concor-
dar com o fornecimento dos Produtos ao Cliente, sem as quais tal relacionamento 
comercial não teria sido estabelecido.

13. FORÇA MAIOR
13.1 A Fornecedora não será responsabilizada pelo atraso ou pelo descumprimento 

das obrigações pactuadas neste Instrumento e/ou no Contrato Individual e/ou 
na Planilha de Vendas e/ou na Confirmação do Pedido de Compra quando tal 
descumprimento ou atraso decorrer de causas ou circunstâncias que estejam 
além do controle razoável da Fornecedora, controle esse que deverá, sem 
limitar a generalidade do termo, incluir guerra ou outras situações similares e 
intervenções com envolvimento de forças militares, tempestades, inundações, 
desastres naturais, incêndios, explosões, atos de terrorismo, comoção civil, 
sabotagem, acidente, greves ou outros problemas trabalhistas; falta de trans-
porte ou impossibilidade de garantir um transporte seguro; falta de matéria-prima, 
de maquinário e/ou de qualquer outro equipamento necessário para produção 
dos Produtos; expropriação da fábrica da Fornecedora, de seus Produtos, 

insumos e/ou matérias-primas, no todo ou em parte, por qualquer entidade 
governamental ou autoridade competente, ou ainda qualquer agência subordi-
nada a um destes órgãos; ou, por fim, qualquer outra causa semelhante que 
interfira na produção e/ou no transporte dos Produtos. 

13.2 A Fornecedora reserva-se o direito de adiar a data de Entrega, rescindir o 
Contrato Individual e/ou a Planilha de Vendas e/ou a Confirmação do Pedido de 
Compra e/ou este Instrumento ou reduzir o volume de Produtos solicitados pelo 
Cliente (com redução adequada no Preço a ser pago pelo Cliente), caso ela 
seja impedida ou esteja atrasada na condução de seu negócio devido à 
ocorrência de qualquer evento mencionado na Cláusula 13.1, e, quando o 
evento em questão perdurar por um período contínuo superior a 30 dias, 
qualquer uma das Partes terá o direito de notificar por escrito à outra Parte, 
rescindindo a relação comercial entre elas, sem qualquer penalidade para 
qualquer das Partes.

14. RESCISÃO 
14.1 Sem afetar quaisquer outros direitos e remédios jurídicos, a Fornecedora 

poderá rescindir o Contrato Individual e/ou a Planilha de Vendas e/ou a 
Confirmação do Pedido de Compra e/ou este Instrumento, sem incidência de 
qualquer penalidade para a Fornecedora: (i) se, em caso de atraso no 
pagamento da fatura, o Cliente continuar inadimplente após 14 (quatorze) dias 
do recebimento de notificação por escrito pela Fornecedora, exigindo o 
pagamento; (ii) na hipótese do descumprimento pelo Cliente de quaisquer das 
obrigações assumidas neste Instrumento, na Planilha de Vendas, na 
Confirmação de Pedido de Compra e/ou no Contrato Individual, não sanada no 
prazo de 14 (quatorze) dias contados do recebimento pelo Cliente de notifica-
ção neste sentido; (iii) na hipótese de requerimento, decretação ou homologação 
de falência, dissolução, liquidação ou recuperação judicial ou extrajudicial do 
Cliente ou na hipótese de insolvência deste e/ou indicação judicial de adminis-
trador provisório de parte ou totalidade dos bens do Cliente; ou (iv) se a 
Fornecedora, observada a boa-fé, tiver algum motivo justificável para acreditar 
que os eventos especificados no item (iii) desta Cláusula são prováveis de 
ocorrer e notificar o Cliente a este respeito.

14.2 Caso a Fornecedora rescinda o Contrato Individual e/ou a Planilha de Vendas 
e/ou a Confirmação do Pedido de Compra e/ou este Instrumento nos termos da 
Cláusula 14.1, sem prejuízo à indenização por perdas e danos a ela devidos: (i) 
a Fornecedora terá o direito de rescindir qualquer outro Contrato que tenha 
celebrado com o Cliente ou suspender Entregas de Produtos que estejam 
pendentes; (ii) quando os Produtos cujo pagamento estejam pendentes já 
tiverem sido Entregues ao Cliente, este deverá devolvê-los à Fornecedora, 
observado o disposto na Cláusula 10.2 e subitens; (iii) o Preço dos Produtos 
tornar-se-á imediatamente devido, não obstante qualquer acordo ou entendi-
mento anterior entre as Partes em sentido contrário; e/ou (iv) será devida pelo 
Cliente à Fornecedora multa não compensatória no valor equivalente a 10% 
(dez por cento) do Preço total dos Produtos (isto é, sendo desconsiderados 
quaisquer pagamentos já realizados pelo Cliente). 

14.3 O Cliente apenas poderá rescindir o Contrato Individual, a Planilha de Vendas 
ou a Confirmação do Pedido de Compra na hipótese de descumprimento de 
quaisquer das obrigações assumidas pela Fornecedora neste Instrumento, na 
Planilha de Vendas, na Confirmação de Pedido de Compra e/ou no Contrato 
Individual, desde que tal descumprimento não seja solucionado, ou não se 
tenham sido tomadas as devidas providências para tanto, no prazo de 90 
(noventa) dias, contado da data de recebimento pela Fornecedora de notifica-
ção nesse sentido. 

14.4 As Partes acordam que o disposto nas Cláusulas 7.4 e subitem, 10.2 e subitens, 
12, 15, 16, 17, 18 e 19 sobreviverão ao término da vigência do Contrato Individual 
e/ou da Planilha de Vendas e/ou da Confirmação do Pedido de Compra. 

15. INDENIZAÇÃO
15.1. O Cliente obriga-se a indenizar, de forma ampla e irrestrita, e manter a 

Fornecedora indene em relação a quaisquer perdas e danos, incluídos lucros 
cessantes e danos morais, despesas (incluindo, mas não se limitando a honorá-
rios advocatícios e custas processuais) incorridas pela, ou cobradas da, 
Fornecedora em decorrência (i) de qualquer reivindicação de perdas e danos 
movida por um terceiro, por danos causados pelo Produto que, após a Entrega 
ao Cliente, tenha sido submetido a algum uso que não aquele indicado pela 
Fornecedora ou o uso esperado conforme práticas de mercado e/ou que tenha 
sido modificado e/ou reparado por uma pessoa que não a Fornecedora; (ii) de 
qualquer reclamação, ação e/ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral 
movida contra a Fornecedora por um terceiro relativa à infração de quaisquer 
Direitos de Propriedade Intelectual desse terceiro devido a observância pela 
Fornecedora, na fabricação e/ou montagem do Produto, de qualquer instrução, 
processo, exigência, design, especificações ou materiais (incluindo componen-
tes de terceiros) estipulados ou fornecidos pelo Cliente; (iii) de ato, fato ou 
omissão imputável ao Cliente, seus empregados, colaboradores e/ou quaisquer 
pessoas do seu Grupo, seja de natureza trabalhista, tributária, previdenciária, 
cível, ambiental, administrativa ou regulamentar; e/ou (iv) descumprimento pelo 
Cliente, quaisquer de seus empregados, colaboradores ou quaisquer pessoas 
físicas ou jurídicas do seu Grupo, de quaisquer dos termos e condições deste 
Instrumento, da Planilha de Vendas, da Confirmação do Pedido de Compra e/
ou do Contrato Individual.

15.2. Caso a Fornecedora venha a ser intimada, citada, autuada ou notificada em 
demanda administrativa, judicial ou arbitral em que o Cliente seja obrigado a 
indenizar a Fornecedora nos termos da Cláusula 15.1, a Fornecedora deverá 
comunicar este fato ao Cliente a fim de que este tome as devidas providências 
necessárias para exclusão da Fornecedora do polo passivo do processo 
administrativo, judicial ou arbitral, conforme o caso, podendo, ainda, a 
Fornecedora, a seu exclusivo critério, promover a denunciação da lide e/ou o 
chamamento do Cliente ao processo, conforme aplicável.
15.2.1. Caso, por quaisquer razões, a Fornecedora seja mantida como parte em 

eventuais processos, o Cliente obriga-se, desde logo e sem qualquer 
discussão, a ressarcir a Fornecedora por todos os valores despendidos 
no âmbito desses processos (inclusive honorários advocatícios, garan-
tias e despesas processuais) e a adiantar pagamentos a serem 
efetuados em razão de eventuais condenações nos respectivos proces-
sos, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contado a partir da data da 
solicitação nesse sentido.

15.2.2. Em caso de atraso no ressarcimento de que trata a Cláusula 15.2.1, 
sobre o valor total devido, corrigido desde a data do desembolso até a 
data do efetivo pagamento à Fornecedora segundo a variação do IGPM/
FGV – Índice Geral de Preços do Mercado, ou outro índice que venha a 
substituí-lo, incidirá (i) multa de 10% (dez por cento); e (ii) juros de mora 
de 1 % (um por cento) ao mês, apurados pro rata die.
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15.2.3. Se a Fornecedora tiver seus ativos (incluindo seu caixa) onerados, 

restritos ou executados nos referidos processos administrativo, judicial 
ou arbitral, ou ainda, não for capaz de obter certidão negativa de débitos 
(perante qualquer autoridade ou órgão público e em qualquer esfera 
administrativa) o Cliente deverá tomar providências para que eles sejam 
liberados e/ou a certidão negativa possa ser emitida, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas a contar do recebimento de notificação neste 
sentido, sob a pena de o Cliente ser considerado responsável pelas 
perdas e danos causados à Fornecedora.

16. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
16.1. Salvo quando de outro modo acordado em uma Planilha de Vendas e/ou 

Confirmação do Pedido de Compra, a Fornecedora e/ou os licenciantes da 
Fornecedora, quando aplicável, são os únicos e exclusivos titulares de todos 
os Direitos de Propriedade Intelectual sobre os Produtos, catálogo e quais-
quer Materiais.

16.2. As Partes reconhecem que o presente Instrumento não configura, sob qualquer 
medida, concessão ao Cliente de quaisquer Direitos de Propriedade Intelectual 
relativo aos Produtos, podendo o Cliente apenas usar e/ou revender os 
Produtos no curso normal de seus negócios, observado o disposto neste 
Instrumento e/ou no Contrato Individual.

16.3. A Fornecedora concede ao Cliente uma licença limitada, não exclusiva e 
intransferível, sem o direito de sublicença, de acessar, visualizar e (a menos que 
indicado como não permitido) fazer o download e imprimir os Materiais, em cada 
caso, apenas para fins exclusivos do Cliente, sem qualquer finalidade perante 
terceiros.

16.4. O Cliente não deverá usar, copiar, adaptar, transmitir, distribuir, modificar, publi-
car, fazer engenharia reversa, criar trabalhos derivativos a fim de, distribuir, 
licenciar, vender, transferir, reproduzir publicamente, difundir, comunicar ao 
público ou, de outro modo, explorar os Materiais e/ou os Produtos, salvo 
mediante expressa autorização prévia por escrito da Fornecedora.

17. COMPLIANCE
17.1. O Cliente, por si e pelas pessoas física e jurídicas do seu Grupo, declara e 

reconhece que ele e as pessoas físicas e jurídicas do seu Grupo cumprem de 
forma irrestrita e integral e estão na presente data e permanecerão por todo o 
prazo de vigência do Contrato Individual em conformidade com toda a legisla-
ção brasileira e estrangeira aplicável relativa às práticas anticorrupção, 
incluindo, mas não se limitando, ao Bribery Act 2010 promulgado pelo Reino 
Unido, à Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção) e suas regulamentações, ao 
Código Penal Brasileiro, à Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), 
e a qualquer outra Lei ou regulamentação aplicável (“Leis Anticorrupção”). 
17.1.1. O Cliente, por si e por seus empregados e colaboradores, bem como 

pelas pessoas físicas e jurídicas do seu Grupo, se compromete a não 
praticar, e cuidar para que seus empregados e colaboradores, bem como 
as pessoas físicas e jurídicas do seu Grupo, não pratiquem, qualquer ato 
que constitua violação às Leis Anticorrupção, bem como se abstenham de 
praticar quaisquer atos que facilitem ou impliquem o descumprimento pela 
Fornecedora de Leis Anticorrupção ou de qualquer Lei, norma ou regula-
mento, de qualquer natureza, a que a Fornecedora esteja sujeita.

17.2. O Cliente declara e garante que nem ele nem nenhuma pessoa física ou jurídica 
de seu Grupo, tampouco, especificamente, nenhum conselheiro, diretor, empre-
gado ou colaborador de qualquer sociedade de seu Grupo: (i) é uma Parte 
Restrita ou está ou esteve envolvido em alguma transação ou conduta que 
possa resultar em ele se tornar uma Parte Restrita, (ii) envolveu-se ou esteve 
envolvido, direta ou indiretamente, em algum comércio, negócio ou outras 
atividades com, em benefício ou em nome de, qualquer Parte Restrita, (iii) 
violou ou está violando Leis, legislações, regulamentos e códigos aplicáveis 
relativos aos Controles de Exportação ou Sanções.
17.2.1. O Cliente reconhece que alguns dos Produtos, seus componentes e 

tecnologias podem estar sujeitos a Controles de Exportação e Sanções. 
O Cliente deverá: (i) cumprir os Controles de Exportação e Sanções 
aplicáveis tanto à Fornecedora quanto ao Cliente, (ii) não exportar, 
reexportar, transferir ou comercializar, direta ou indiretamente, com ou 
para uma Parte Restrita nem com qualquer pessoa física ou jurídica 
constituída ou localizada em um país sujeito a Sanções, (iii) obter, às 
suas expensas próprias, qualquer licença, permissão, notificação ou 
autorização necessária para vender, exportar, reexportar, transferir ou 
importar os Produtos, seus componentes e tecnologias, e (iv) garantir 
que o uso final dos Produtos não violará nenhum Controle de 
Exportação ou Sanção, incluindo armas de destruição em massa e 
controles de uso final militar.

18. CONFIDENCIALIDADE 
18.1. O Cliente deverá manter em sigilo os termos e condições deste Instrumento, da

Planilha de Vendas, da Confirmação do Pedido de Compra e do Contrato 
Individual, bem como os Materiais e Direitos de Propriedade Intelectual e quais-
quer outras informações ou documentos que estejam identificados como 
confidenciais ou que, por natureza, sejam possivelmente confidenciais, obtidos da 
Fornecedora conforme ou em relação ao objeto deste Instrumento ("Informações 
Confidenciais"), assim como concorda em não divulgá-los a outras pessoas sem 
o consentimento prévio por escrito da Fornecedora. O Cliente poderá divulgar as 
Informações Confidenciais única e exclusivamente aos seus empregados e
colaboradores, desde que observadas condições de confidencialidade semelhan-
tes ao do presente Instrumento e apenas na medida em que necessário para o
devido cumprimento deste Instrumento e/ou do Contrato Individual e/ou na
Planilha de Vendas e/ou na Confirmação do Pedido de Compra.
18.1.1. Caso seja necessário revelar uma Informação Confidencial por determi-

nação ou requerimento de uma autoridade governamental ou judicial, 
com competência para tanto, tal Informação Confidencial poderá ser 
revelada estritamente nos termos requeridos, devendo o Cliente notificar 
a Fornecedora acerca de tal revelação para que essa tome as medidas 
que entender cabíveis para proteção da Informação Confidencial.

18.2. A Cláusula 18.1 não deverá se aplicar a nenhuma informação: (i) que já esteja 
em domínio público de outro modo que não em razão de uma violação do 
disposto neste Instrumento; (ii) que estava legalmente em posse do Cliente 
antes da divulgação pela Fornecedora e que tenha sido obtida de um terceiro 
livre para divulgar essas informações.

18.3. Nenhum anúncio, comunicado à imprensa, circular, marketing ou outra promo-
ção relativa aos Produtos ou ao relacionamento comercial da Fornecedora com 
o Cliente deverá ser feito por ou em nome do Cliente, sem o consentimento 
prévio por escrito da Fornecedora.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. O Cliente deverá, sempre quando solicitado: (i) responder imediatamente a 

qualquer pedido de orientação ou instrução razoavelmente feito pela 
Fornecedora para que ela possa cumprir as obrigações previstas neste 
Instrumento, no Contrato Individual, na Planilha de Vendas e/ou na Confirmação 
do Pedido de Compra; (ii) cooperar e agir com a Fornecedora, conforme neces-
sário ou recomendável para o cumprimento das disposições deste Instrumento, 
do Contrato Individual, da Planilha de Vendas e da Confirmação do Pedido de 
Compra; e (iii) disponibilizar imediatamente à Fornecedora todos os documen-
tos e informações necessários ao cumprimento das políticas internas da 
Fornecedora e do seu Grupo, bem como ao cumprimento das Leis aplicáveis 
(incluindo todos os documentos e informações relacionados ao procedimento 
interno da Fornecedora de “know your client”).

19.2. O Contrato Individual, caso celebrado, refletirá integralmente o acordo e enten-
dimento das Partes e prevalecerá sobre todos e quaisquer acordos, 
entendimentos e avenças (verbais e escritos) anteriores, acerca do mesmo 
Produto. O Cliente reconhece e concorda que o Contrato Individual, a Planilha 
de Vendas, a Confirmação do Pedido de Compra e este Instrumento não foram 
celebrados pelo Cliente embasado em qualquer compromisso, declaração ou 
garantia feita pela Fornecedora, ou por terceiros em nome dela, salvo se 
expressamente previsto no Contrato Individual. Esta Cláusula 19.2 está sujeita 
à Cláusula 3.11.

19.3. As Partes concordam que o cumprimento das obrigações previstas neste 
Instrumento, no Contrato Individual, na Planilha de Vendas e/ou na Confirmação 
do Pedido de Compra não modifica o fato de o Cliente e a Fornecedora serem 
entidades totalmente independentes entre si. Cada Pedido de Compra retratará 
uma transação de compra e venda de Produto, e o relacionamento entre as 
Partes é um relacionamento entre vendedora e compradora, não constituindo 
relação de emprego, parceria, associação ou joint venture. Nenhuma das 
Partes tem autoridade para assinar contratos ou fazer declarações ou garantias 
em nome da outra Parte, exceto quando e na medida em que especificamente 
estiver autorizada, por escrito, a fazê-lo. Na medida em que uma Parte utilizar 
seus funcionários para fins de cumprimento do Contrato, a Parte em questão 
deverá ser a única responsável pelo pagamento de qualquer remuneração e/ou 
despesa, direta ou indireta, devida aos seus empregados, prepostos e/ou 
colaboradores, bem como por todos os respectivos encargos de natureza fiscal, 
trabalhista, previdenciária e securitária, não havendo qualquer relação entre os 
referidos empregados, prepostos e/ou colaboradores e a outra Parte.

19.4. O Cliente não poderá transferir, ceder, subcontratar ou negociar com terceiros 
quaisquer direitos ou obrigações previstas no Contrato Individual e/ou na Planilha 
de Vendas e/ou na Confirmação do Pedido de Compra e/ou neste Instrumento. 

19.5. Qualquer aviso, comunicação, ou notificação entre as Partes no âmbito deste 
Instrumento deverá ser feito por escrito e entregue (i) em mãos, com protocolo 
de entrega, (ii) por envio de correio eletrônico, com confirmação automática de 
entrega, ou (iii) por envio de carta registrada para o endereço previsto na 
Planilha de Vendas, na Confirmação do Pedido de Compras e/ou no cadastro 
da pessoa jurídica perante os órgãos competentes, estando identificada aos 
cuidados da respectiva Parte.
19.5.1. As notificações serão consideradas como recebidas na data que constar 

na confirmação de entrega, na confirmação de envio ou no aviso de 
recebimento, conforme o caso, salvo se ocorrerem em um dia que não for 
dia útil no domicílio da Parte que receber a notificação, caso em que ela 
será considerada recebida no dia útil imediatamente seguinte.

19.6. A nulidade ou inexequibilidade de qualquer cláusula ou condição deste 
Instrumento não afetará as demais. Caso qualquer disposição, restrição ou 
obrigação deste Instrumento seja, a qualquer tempo, declarada inválida, inefi-
caz ou inexequível em qualquer aspecto, as demais disposições, restrições e 
obrigações permanecerão em pleno vigor e efeito.

19.7. Observado o disposto na Cláusula 1.2, as alterações ou modificações deste 
Instrumento, do Contrato Individual, da Planilha de Vendas e/ou da Confirmação 
do Pedido de Compra somente serão válidas quando celebradas por escrito por 
todas as Partes contratantes e mediante à específica menção aos termos que 
serão alterados.

19.8. A renúncia por qualquer Parte a qualquer termo, disposição ou condição do 
Contrato Individual e/ou da Planilha de Vendas e/ou da Confirmação do Pedido 
de Compra e/ou deste Instrumento somente será efetiva se claramente infor-
mada por escrito à outra Parte e assinada pela Parte renunciante. Nenhuma 
tolerância por qualquer das Partes a qualquer violação ou descumprimento de 
qualquer disposição, restrição ou obrigação contida no Contrato Individual e/ou 
na Planilha de Vendas e/ou na Confirmação do Pedido de Compra e/ou neste 
Instrumento será considerada como renúncia aos respectivos direitos e não 
afetará o seu direito de exercê-los no futuro. 

19.9. Nenhuma omissão ou demora por qualquer uma das Partes em exercer um 
direito, poder ou privilégio previsto no Contrato Individual e/ou na Planilha de 
Vendas e/ou na Confirmação do Pedido de Compra e/ou neste Instrumento 
deverá ser considerado como uma renúncia ou impedimento de exercício futuro 
do direito, tampouco renúncia a quaisquer outros direitos previstos no Contrato 
Individual e/ou neste Instrumento e/ou na Planilha de Vendas e/ou na 
Confirmação do Pedido de Compra.

19.10. Os direitos e remédios jurídicos decorrentes ou relacionados ao Contrato 
Individual e/ou a Planilha de Vendas e/ou a Confirmação do Pedido de Compra 
e/ou a este Instrumento são cumulativos e, exceto quando de outro modo 
expressamente aqui previsto, não excluem os direitos e remédios jurídicos 
previstos por Lei. 

19.11. Os direitos e obrigações das Partes e os termos do Contrato Individual, da 
Planilha de Vendas, da Confirmação do Pedido de Compra e deste Instrumento 
serão interpretados segundo as Leis da República Federativa do Brasil. As 
Partes elegem o Foro do Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a 
ser, para dirimir dúvidas decorrentes da Planilha de Vendas, da Confirmação do 
Pedido de Compra, deste Instrumento e do Contrato Individual e de sua execu-
ção, exceto em caso de disposição diversa contida no Contrato Individual, caso 
em que será aplicável a lei e o foro de eleição, ou arbitragem, conforme o caso, 
previsto no Contrato Individual. 

19.12. Na hipótese de quaisquer divergências entre os termos e condições deste 
Instrumento e/ou do Contrato Individual e/ou da Planilha de Vendas e/ou da 
Confirmação do Pedido de Compra e quaisquer outros termos e condições 
previstos no website da Fornecedora, em outra língua que não o português, 
aplicar-se-á exclusivamente o disposto neste Instrumento, no Contrato 
Individual, na Planilha de Vendas e na Confirmação do Pedido de Compra para 
fins do fornecimento de Produtos no Brasil.
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